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คํานํา 
 

 
การขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนในประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้น ตามความเจริญเติบโตและการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังน้ัน เพ่ือลดความเสี่ยงและความเสียหายของอุบัติภัยที่เกิดจากการขนส่ง
สินค้าอันตรายทางถนน กระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางบก จึงได้จัดทําข้อกําหนดการขนส่งสินค้าอันตราย
ทางถนนของประเทศไทยขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยนําข้อกําหนดแนบท้ายความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้า
อันตรายระหว่างประเทศทางถนนของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรปภายใต้สหประชาชาติ (European 
Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road: ADR) ฉบับปี ค.ศ. 
2003 ซึ่งเป็นความตกลงที่สอดคล้องกับเอกสารแนะนําของสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย (UN 
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods) มาปรับให้เหมาะสมกับประเทศไทย  ซึ่งได้รับ
ความร่วมมือทางวิชาการจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันผ่าน Deutsche Gesellschaft fur Techniche 
Zusammenarbeit (GTZ) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑ์และการบริหารจัดการด้านการขนส่งสินค้า
อันตรายทางถนน 

 
กรมการขนส่งทางบกได้ปรับปรุงข้อกําหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทยข้างต้นให้

ทันสมัยย่ิงขึ้น ตามข้อกําหนดแนบท้ายความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนนของ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรปภายใต้สหประชาชาติ (European Agreement Concerning the 
International Carriage of Dangerous Goods by Road: ADR) ฉบับปี ค.ศ. 2011 น้ี ซึ่งเป็นกิจกรรมหน่ึง
ภายใต้แผนพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน พ.ศ. 2553 – 2562 ของกรมการขนส่งทางบก เพ่ือใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติด้านการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทย และเพ่ือสร้างความสามารถในการ
แข่งขันและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economy Community: AEC) และโครงการ
พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ซึ่งต่างก็ใช้
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ใน ADR เป็นแนวทางปฏิบัติในการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนระหว่างประเทศ
สมาชิก รวมท้ังยังสามารถเช่ือมต่อกับการขนส่งสินค้าอันตรายรูปแบบการขนส่งอ่ืน ๆ (Multimode) เช่น ทาง
รถไฟ ทางเรือ เป็นต้น ซึ่งจะทําให้สามารถขนส่งได้อย่างต่อเน่ืองสอดคล้องกันทั้งระบบ 
 

ข้อกําหนดการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทยฉบับน้ีเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติด้านการ
ขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนในภาพรวม ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่ 1 : ภาคท่ี 1 – 3 และส่วนที่ 2 : ภาคท่ี 4 - 9 
โดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคมจะนําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องนําเอาหลักการตามข้อกําหนดไปออกเป็นกฎ ระเบียบ มารองรับในการปฏิบัติให้สอดคล้องกันต่อไป 
 
 

กรมการขนส่งทางบก 
กระทรวงคมนาคม 

สิงหาคม 2555 
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บทที่ 1.1 
ขอบเขตและการนําไปใช้  

(Scope and Applicability) 
1.1.1  โครงสร้าง 

ข้อกําหนดว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทยได้จัดกลุ่มไว้เป็น 9 ภาค แต่ละภาค
แบ่งย่อยออกเป็นบท และแต่ละบทแบ่งออกเป็นตอนและตอนย่อย ในแต่ละภาค เลขท่ีของภาค
ประกอบด้วยเลขท่ีของบท ตอนและตอนย่อย ตัวอย่างเช่น ภาคท่ี 4 บทท่ี 2 ตอนท่ี 1 จะใช้เลขเป็น 
“4.2.1” 

1.1.2  ขอบเขต  

1.1.2.1   เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 2 ของ ADR ภาคผนวก ก กําหนดไว้ ดังนี้ 
  (ก) สินค้าอันตรายที่ห้ามทําการขนส่งระหว่างประเทศ 

(ข) สินค้าอันตรายที่ได้รับอนุญาตให้ทําการขนส่งระหว่างประเทศ และเงื่อนไขท่ีแนบท้าย (รวมถึง
ข้อยกเว้น) ในส่วนของ 

- ประเภทของสินค้า รวมถึงเกณฑ์การจําแนกประเภทสินค้า และวิธีการทดสอบ 
- การใช้บรรจุภัณฑ์ (รวมถึงการบรรจุแบบคละ) 
- การใช้แท็งก์ (รวมถึงการเติม) 
- กระบวนการขนส่ง (รวมถึงการทําเคร่ืองหมาย และการติดป้ายบนบรรจุภัณฑ์ และหน่วยขนส่ง 

ระบบเอกสาร และข้อมูลท่ีกําหนด) 
- ข้อกําหนดเกี่ยวกับการสร้าง การทดสอบ และการรับรองบรรจุภัณฑ์และแท็งก์ 
- วิธีการขนส่ง (รวมถึงการขนข้ึน-ลง การขนถ่ายแบบคละ) 

1.1.2.2  ภาคผนวก ก ประกอบด้วยข้อกําหนดตามมาตรา 2 ของ ADR ท่ีเกี่ยวข้องกับภาคผนวก ข หรือท้ัง ก และ 
ข ดังนี้ 
1.1.1   โครงสร้าง 
1.1.2.3   ขอบเขตของภาคผนวก ข 
1.1.2.4   
1.1.3.1   ข้อยกเว้นเกี่ยวกับการดําเนินการขนส่ง 
1.1.3.6   ข้อยกเว้นเกี่ยวกับจํานวนท่ีขนส่งต่อหน่วยการขนส่ง 
1.1.4     การปรับใช้กับข้อกําหนดอ่ืนๆ 
1.1.4.5   การขนส่งอ่ืน นอกจากทางถนน 
บทท่ี 1.2  คําจํากัดความและหน่วยวัด 
บทท่ี 1.3  การฝึกอบรมบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าอันตราย 
บทท่ี 1.4  หน้าท่ีด้านความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้อง 
บทท่ี 1.5  การยกเลิกบทกฎหมายเพียงบางส่วน 
บทท่ี 1.6  บทเฉพาะกาล 
บทท่ี 1.8  การตรวจสอบและมาตรการสนับสนุนอ่ืนท่ีใช้เพ่ือยืนยันให้เป็นไปตามข้อกําหนดทางด้าน   
 ความปลอดภัย 
บทท่ี 1.9  ข้อจํากัดด้านการขนส่งท่ีกําหนดโดยหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ี 
บทท่ี 1.10 ข้อกําหนดด้านความม่ันคง         
บทท่ี 3.1   ท่ัวไป 
บทท่ี 3.2   สดมภ์ (1) (2) (14) (15) และ (19) (ใช้กับข้อกําหนดของบทที่ 8 และ 9 ท่ีเป็นสารเดี่ยวหรือ   
 สิ่งของ 
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1.1.2.3  สําหรับวัตถุประสงค์ของข้อ 2 ใน ADR ภาคผนวก ข ระบุถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับการสร้าง อุปกรณ์และการใช้
งานรถเพ่ือทําการขนส่งสินค้าอันตรายภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

- ข้อกําหนดสําหรับผู้ประจํารถ อุปกรณ์ การปฏิบัติงาน และเอกสาร 
- ข้อกําหนดเกี่ยวกับการสร้างและการให้ความเห็นชอบรถ 

1.1.2.4  ตามข้อ 1 (ค) ของ ADR คําว่า รถ ไม่ได้หมายถึง รถคันเดียวกันและรถท่ีเหมือนกัน การทําการขนส่ง
ระหว่างประเทศอาจจะใช้รถหลายคันท่ีแตกต่างกัน เพ่ือทําการขนส่งระหว่างผู้ส่งและผู้รับตามท่ีระบุใน
เอกสารกํากับการขนส่งภายใต้ข้อตกลงของประเทศคู่สัญญาของ ADR อย่างน้อย 2 ประเทศ 

1.1.3 ข้อยกเว้น 

1.1.3.1  ข้อยกเว้นเก่ียวกับลักษณะเฉพาะของการปฏิบัติในการขนส่ง 

ข้อกําหนดต่าง ๆ ท่ีกําหนดไว้ใน ข้อกําหนดนี้ ไม่ใช้บังคับกับ 
(a) การขนส่งสินค้าอันตรายโดยส่วนบุคคล โดยท่ีสินค้านั้นบรรจุไว้เพ่ือการขายปลีก และมีจุดมุ่งหมายท่ีจะ

นําไปใช้ส่วนบุคคลหรือภายในท่ีพักอาศัยหรือเพ่ือความบันเทิงหรือ เกี่ยวกับการกีฬา โดยมีเงื่อนไขว่า
ได้นํามาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกันการร่ัวไหลของสารในสภาวะการขนส่งปกติ สินค้าอันตรายที่
บรรจุในบรรจุภัณฑ์ IBCs บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ หรือแท็งก์ จะไม่ถือว่าเป็นการบรรจุเพ่ือขายปลีก โดย
ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดนี้ เม่ือสินค้าเป็นของเหลวไวไฟท่ีบรรจุในภาชนะที่สามารถนํากลับมาบรรจุได้
อีก หรือสําหรับเพ่ือใช้เป็นของใช้ส่วนตัว ท่ีมีปริมาณรวมไม่เกิน 60 ลิตรต่อภาชนะ และไม่เกิน 240 
ลิตรต่อหน่วยการขนส่ง 

(b) การขนส่งเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในเล่มนี้ ถึงแม้จะมีสินค้าอันตรายบรรจุอยู่ภายใน
เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์การทํางานของเคร่ืองจักรนั้น โดยมีเงื่อนไขว่าได้นํามาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ป้องกันการร่ัวไหลของสารในสภาวะการขนส่งปกติ 

(c) การขนส่งโดยวิสาหกิจซ่ึงเป็นส่วนเสริมของงานหลักของวิสาหกิจนั้น เช่น การนําส่งหรือส่งกลับจาก
อาคารหรือหน่วยงานก่อสร้างทางโยธา หรือในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการสํารวจ การซ่อมแซมและการ
บํารุงรักษาในปริมาณท่ีไม่เกิน 450 ลิตรต่อบรรจุภัณฑ์และภายในปริมาณสูงสุดท่ีกําหนดไว้ใน 1.1.3.6 
ต้องนํามาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกันการร่ัวไหลของสารในสภาวะการขนส่งปกติ ข้อยกเว้นนี้ไม่ใช้
กับสินค้าอันตรายประเภทท่ี 7 
การขนส่งท่ีดําเนินการโดยวิสาหกิจเพ่ือจ่ายหรือจําหน่ายให้ท้ังภายนอกหรือภายในวิสาหกิจนั้น ไม่ถือ
ว่าอยู่ในขอบเขตของข้อยกเว้นนี้ 

(d) การทําการขนส่งภายใต้การดําเนินการหรือกํากับดูแลโดยหน่วยฉุกเฉิน ซ่ึงมีความจําเป็นเพ่ือการ
โต้ตอบเหตุฉุกเฉิน ในกรณี 

- รถเสียหายหรือเกิดอุบัติเหตุ และรถนั้นบรรทุกสินค้าอันตรายอยู่ หรือ 
- เก็บกู้สินค้าอันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุการขนส่ง เพ่ือขนย้ายไปไว้ในท่ีปลอดภัย 

(e) การขนส่งในกรณีฉุกเฉินท่ีมีความมุ่งหมายเพ่ือช่วยชีวิตมนุษย์ หรือปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยมีเงื่อนไขว่า 
มาตรการต่าง ๆ ในการขนส่งนั้นมีความปลอดภัยอย่างเต็มท่ี 

(f) การขนส่งด้วยแท็งก์หรือในภาชนะความดันเปล่าท่ียังไม่ได้ทําความสะอาดที่ผ่านการบรรจุก๊าซของ
สินค้าอันตรายประเภทที่ 2 กลุ่ม A กลุ่ม  หรือกลุ่ม F สารของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 3 หรือ 9 ของ
กลุ่มการบรรจุ II หรือ III ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

- ช่องเปิดและอุปกรณ์ระบายความดันทุกชิ้นถูกปิดอย่างสนิท 
- มาตรการท่ีป้องกันการร่ัวไหลของสาร ภายใต้สภาวะการขนส่งปกติ 
- ภาชนะถูกยึดอยู่ในแคร่หรือในกล่องขนาดใหญ่ หรือมีอุปกรณ์จับยึดอ่ืนบนรถหรือในตู้คอนเทน

เนอร์เพ่ือป้องกันไม่ให้ภาชนะเคล่ือนหรือยกตัวได้ในขณะการขนส่งปกติ 
ข้อยกเว้นนี้จะไม่รวมถึงแท็งก์หรือภาชนะความดันท่ีบรรจุวัตถุระเบิดท่ีไม่เสถียร หรือสารท่ีห้ามทําการ
ขนส่งตามท่ี ADR กําหนดไว้ 

     หมายเหตุ สําหรับวัสดุกัมมันตรังสี ดู 1..7.1.4 
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1.1.3.2 ข้อยกเว้นเก่ียวกับการขนส่งก๊าซ 

ข้อกําหนดต่างๆ ท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดนี้ ไม่ใช้บังคับกับการขนส่งดังต่อไปน้ี 

a) ก๊าซท่ีบรรจุอยู่ในถังเพ่ือใช้ขับเคลื่อนตัวรถหรืออุปกรณ์ของรถในระหว่างการขนส่ง (เช่น อุปกรณ์  
สําหรับทําความเย็น) 

b) ก๊าซท่ีบรรจุอยู่ในถังเชื้อเพลิงของรถท่ีถูกขนส่ง ลิ้นเชื้อเพลิงในระบบส่งเชื้อเพลิงระหว่างถังก๊าซ
กับเคร่ืองยนต์จะต้องปิดไว้ และวงจรไฟฟ้าอยู่ในตําแหน่งเปิด 

c) ก๊าซในกลุ่ม A และ O (ตามข้อ 2.2.2.1) ถ้าความดันของก๊าซในภาชนะปิดหรือในแท็งก์ท่ี
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส มีความดันไม่เกิน 200 กิโลปาสคาล (2 บาร์) และถ้าก๊าซนั้นไม่ได้ถูก
ทําให้เป็นของเหลว หรือเป็นก๊าซเหลวท่ีอุณหภูมิตํ่า ท้ังนี้หมายรวมถึงภาชนะปิดหรือแท็งก์ทุก
ชนิด เช่น ส่วนของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ด้วย 

d) ก๊าซท่ีบรรจุอยู่ในอุปกรณ์ท่ีใช้สําหรับประจํารถ (เช่น เคร่ืองดับเพลิง) รวมถึงยางอะไหล่ (ยางท่ี
สูบลม) และรวมถึงยางสูบลมที่บรรทุกมากับรถ 

e) ก๊าซท่ีบรรจุอยู่ในอุปกรณ์พิเศษของรถ และจําเป็นต้องใช้ในปฏิบัติการของอุปกรณ์พิเศษนี้ใน
ระหว่างการขนส่ง (ระบบหล่อเย็น ระบบเติมอากาศตู้ปลา เคร่ืองทําความเย็น/ร้อน เป็นต้น) 
รวมถึงภาชนะปิดสํารองสําหรับอุปกรณ์นี้ หรือภาชนะปิดสําหรับเปลี่ยนถ่ายท่ียังไม่ได้ทําความ
สะอาด ซ่ึงขนส่งไปในหน่วยขนส่งเดียวกัน 

f) ก๊าซท่ีบรรจุอยู่ในอาหาร (ยกเว้น UN1950) รวมถึงเคร่ืองด่ืมท่ีเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
g) ก๊าซท่ีบรรจุในลูกบอลล์ท่ีใช้ในการกีฬา 
h) ก๊าซท่ีบรรจุในหลอดไฟหากอยู่ในหีบห่อ โดยมีเงื่อนไขว่าหากเกิดหลอดระเบิดหีบห่อยังสามารถกัก

เก็บชิ้นส่วนไว้ภายในได้) 
 
1.1.3.3     ข้อยกเว้นเก่ียวกับการขนส่งเชื้อเพลิงเหลว 

     ข้อกําหนดต่าง ๆ ท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดนี้ ไม่ใช้บังคับกับการขนส่งดังต่อไปน้ี 

(a) เชื้อเพลิงท่ีบรรจุอยู่ในถังเชื้อเพลิงของรถท่ีใช้ในการขนส่งและใช้เพ่ือขับเคลื่อนรถหรืออุปกรณ์ใดๆของรถ
เชื้อเพลิงดังกล่าวอาจจะอยู่ในถังเชื้อเพลิงซ่ึงเชื่อมต่อโดยตรงกับเคร่ืองยนต์ของรถ และ/หรืออุปกรณ์ใช้
งานซ่ึงเป็นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมายหรืออาจจะอยู่ในภาชนะบรรจุท่ีเคลื่อนย้ายได้ (ถังเชื้อเพลิง
สํารอง) เช่น ปี๊บ ความจุโดยรวมของถังเชื้อเพลิงต้องไม่เกิน 1,500 ลิตรต่อหน่วยขนส่ง และความจุของ
ถังท่ีติดต้ังไว้กับรถพ่วงหรือกึ่งพ่วงต้องไม่เกิน 500 ลิตร ภาชนะบรรจุท่ีเคลื่อนย้ายได้ (ถังเชื้อเพลิงสํารอง) 
มีความจุสูงสดุได้ไม่เกิน 60 ลิตรต่อหน่วยขนส่ง ข้อจํากัดเหล่านี้ต้องไม่ใช้กับรถของหน่วยบริการฉุกเฉิน 

(b) เชื้อเพลิงท่ีบรรจุอยู่ในถังเชื้อเพลิงของรถ หรือถังเชื้อเพลิงของพาหนะชนิดอ่ืน (เช่น เรือ) ท่ีขนส่งไปกับ 
รถ ซ่ึงใช้เพ่ือขับเคล่ือนรถและพาหนะนั้น ตลอดจนอุปกรณ์ใดๆ ท่ีติดมาด้วย ในระหว่างการขนส่งจะต้อง
ปิดลิ้นต่าง ๆ ในระบบส่งเชื้อเพลิงระหว่างเคร่ืองยนต์หรืออุปกรณ์กับถังเชื้อเพลิง เว้นแต่อุปกรณ์ดังกล่าว
จําเป็นต้องทํางาน รถหรือพาหนะชนิดอ่ืนท่ีบรรทุกมาต้องวางในลักษณะต้ังตรงและผูกยึดให้แน่นตาม
ความเหมาะสม เพ่ือป้องกันการล้ม  

1.1.3.4 ข้อยกเว้นเก่ียวกับข้อกําหนดพิเศษ หรือสินค้าอันตรายท่ีบรรจุในปริมาณจํากัด หรือปริมาณที่ได้รับการ
ยกเว้น 

 หมายเหตุ สําหรับวัสดุกัมมันตรังสี ดูใน 1.7.1.4  

1.1.3.4.1 ข้อกําหนดพิเศษบางข้อในบทท่ี 3.3 จะยกเว้นการบังคับเป็นบางส่วนหรือท้ังหมดต่อการขนส่งสินค้า
อันตรายที่เฉพาะเจาะจงจากข้อกําหนดของ ข้อกําหนดนี้ ข้อยกเว้นนี้ใช้เม่ือมีการอ้างถึงข้อกําหนดพิเศษใน
คอลัมน์ (6) ของตาราง A ในบทท่ี 3.2 ซ่ึงแสดงไว้ในรายการสินค้าอันตรายที่เกี่ยวข้อง 

1.1.3.4.2 สินค้าอันตรายบางชนิด อาจถือว่าอยู่ในข้อยกเว้น โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ ของบทที่ 
3.4 

1.1.3.4.3   สินค้าอันตรายบางอย่างอาจถูกยกเว้นตามเงื่อนไขต่าง ๆ ของบทที่ 3.5 
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1.1.3.5  ข้อยกเว้นเก่ียวกับบรรจุภัณฑ์เปล่าท่ียังไม่ได้ทําความสะอาด 

บรรจุภัณฑ์เปล่าท่ียังไม่ได้ทําความสะอาด (รวมท้ังบรรจุภัณฑ์ IBC และบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่) ซ่ึงผ่านการ
บรรจุสินค้าอันตรายประเภทท่ี 2 ประเภทท่ี 3 ประเภทท่ี 4.1 ประเภทท่ี 5.1 ประเภทท่ี 6.1 ประเภทท่ี 8 
และ ประเภทท่ี 9 มานั้นไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อกําหนดนี้ หากได้ใช้มาตรการท่ีเหมาะสมเพียงพอ
ในการขจัดความเป็นอันตรายให้หมดไป สินค้าอันตรายประเภทที่ 1 ถึง 9 ต้องทําให้ความเป็นอันตราย
หมดไปด้วยโดยการใช้มาตรการท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

 
1.1.3.6  ข้อยกเว้นเก่ียวกับปริมาณท่ีขนส่งไปต่อหน่วยขนส่ง 
1.1.3.6.1 ตามวัตถุประสงค์ของตอนย่อยนี้ มีการกําหนดสินค้าอันตรายไว้ในประเภทการขนส่ง 0 ประเภทการขนส่ง 

1 ประเภทการขนส่ง 2 ประเภทการขนส่ง 3 หรือ ประเภทการขนส่ง 4 ตามที่แสดงไว้ในคอลัมน์ (15) ของ
ตาราง A ในบทท่ี 3.2 บรรจุภัณฑ์เปล่าท่ียังไม่ได้ทําความสะอาดซ่ึงผ่านการบรรจุสารในประเภทการขนส่ง 
“0” บรรจุภัณฑ์เปล่านั้นให้จัดอยู่ในประเภทการขนส่ง “0” ด้วย บรรจุภัณฑ์เปล่าท่ียังไม่ได้ทําความ
สะอาดท่ีผ่านการบรรจุสารในประเภทการขนส่งอ่ืนท่ีไม่ใช่ประเภทการขนส่ง “0” บรรจุภัณฑ์เปล่านั้นให้
จัดอยู่ในประเภทการขนส่ง “4” 

1.1.3.6.2 กรณีท่ีสินค้าอันตรายขนส่งไปในหน่วยขนส่งมีปริมาณไม่เกินค่าท่ีแสดงไว้ในคอลัมน์ (3) ของตารางใน 
1.1.3.6.3 สําหรับประเภทการขนส่งท่ีกําหนดให้ (เม่ือสินค้าอันตรายที่ขนส่งไปในหน่วยขนส่งเป็นประเภท
เดียวกัน) หรือไม่เกินค่าท่ีคํานวณได้ตาม 1.1.3.6.4 (เม่ือสินค้าอันตรายท่ีขนส่งไปในหน่วยขนส่งอยู่ใน
ประเภทการขนส่งท่ีแตกต่างกัน) สินค้าอันตรายเหล่านี้อาจขนส่งในรูปหีบห่อในหนึ่งหน่วยขนส่งโดยไม่ต้อง
ปฏิบัติตามข้อกําหนดดังต่อไปน้ี 
- บทท่ี 1.10 ยกเว้นวัตถุระเบิดประเภทท่ี 1 ประเภทย่อย 1.4 UN Nos. 0104, 0237, 0255, 0267, 

0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 and 0500; 
- บทท่ี 5.3 
- ตอนท่ี 5.4.3 
- บทท่ี 7.2 ยกเว้น 7.2.3  และ V5  V7  V8 ของ 7.2.4 
- CV1 ของ 7.5.11 
- ภาคท่ี 8 ยกเว้น 8.1.2.1 (a)  
 8.1.4.2 ถึง 8.1.4.5 

8.2.3 
8.3.3 
8.3.4 
8.3.5 
บทท่ี 8.4 
S1(3) และ (6) 
S2(1) 
S4  
S14 ถึง S21 และ  
S24 ในบทท่ี 8.5 

- ภาคท่ี 9 

1.1.3.6.3 กรณีท่ีสินค้าอันตรายท่ีขนส่งไปในหน่วยขนส่งจัดอยู่ในประเภทการขนส่งเดียวกัน ปริมาณโดยรวมสูงสุด
ต่อหน่วยขนส่งต้องเป็นไปตามค่าท่ีแสดงไว้ในคอลัมน์ (3) ของตารางต่อไปน้ี 
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ประเภท

การ
ขนส่ง 
(1) 

สารหรือสิ่งของ 
กลุ่มการบรรจุหรือรหัส/กลุ่มการจําแนกประเภทหรือหมายเลข UN 

(2) 

ปริมาณรวม
สูงสุดต่อหน่วย

ขนส่ง 
(3) 

0 ประเภท 1:     1.1A/1.1L/1.2L/1.3L/1.4L และหมายเลข UN 0190 
ประเภท 3:     หมายเลข UN 3343 
ประเภท 4.2:   สารท่ีอยู่ในกลุ่มการบรรจุท่ี I 
ประเภท 4.3   หมายเลข UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 

2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 และ 3399 
ประเภท 6.1:   หมายเลข UN 1051, 1613, 1614, 3294 
ประเภท 6.2:   หมายเลข UN 2814  และ  2900  
ประเภท 7:     หมายเลข UN 2912 ถึง 2919, 2977, 2978, 3321 ถึง 3333 
ประเภท 9:   หมายเลข UN  2315, 3151, 3152, 3432 และอุปกรณ์ท่ีมีสารหรือของผสม

ประเภทนี้ 
และบรรจุภัณฑ์เปล่าซ่ึงผ่านการบรรจุสารท่ียังไม่ได้ทําความสะอาด ยกเว้นท่ีกําหนดไว้ภายใต้  
UN 2908 ได้บรรทุกสารท่ีจัดอยู่ในประเภทการขนส่งนี้  

0 

1 สารและสิ่งของท่ีอยู่ในกลุ่มการบรรจุท่ี I และไม่จัดอยู่ในประเภทการขนส่ง 0  
และสารและสิ่งของในประเภทดังต่อไปน้ี 
ประเภท 1:     1.1B ถึง 1.1J a /1.2B ถึง 1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5D a 
ประเภท 2:     กลุ่ม T, TC a, TO, TF, TOC และ TFC 

ละอองลอย: กลุ่ม C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC และ TOC 
ประเภท 4.1:  หมายเลข UN 3221 ถึง 3224 และ 3231 ถึง 3240 
ประเภท 5.2:  หมายเลข UN 3101 ถึง 3104 และ 3111 ถึง 3120 

20 

2 สารและสิ่งของท่ีอยู่ในกลุ่มการบรรจุท่ี II และไม่จัดอยู่ในประเภทการขนส่ง 0 ประเภทการขนส่ง  
1 หรือประเภทการขนส่ง 4 
และสารในประเภทดังต่อไปน้ี 
ประเภท 1:    1.4B ถึง 1.4G และ 1.6N 
ประเภท 2:    กลุ่ม F 

ละอองลอย: กลุ่ม F 
ประเภท 4.1:  หมายเลข UN 3225 ถึง 3230 
ประเภท 5.2:  หมายเลข UN 3105 ถึง 3110 
ประเภท 6.1:  สารและสิ่งของท่ีอยู่ในกลุ่มการบรรจุท่ี III 
ประเภท 6.2:  หมายเลข UN 2814  และ  2900 (กลุ่มความเสี่ยงท่ี 2) 
ประเภท 9:    หมายเลข UN  3245 

333 

 
 

                                           
a สําหรับหมายเลข UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 และ 1017 ปริมาณรวมสูงสุดต่อ

หน่วยขนส่งเท่ากับ 50 กก. 
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ประเภท

การ
ขนส่ง 
(1) 

สารหรือสิ่งของ 
กลุ่มการบรรจุหรือรหัส/กลุ่มการจําแนกประเภทหรือหมายเลข UN 

(2) 

ปริมาณรวม
สูงสุดต่อหน่วย

ขนส่ง 
(3) 

3 สารและสิ่งของท่ีอยู่ในกลุ่มการบรรจุท่ี III และไม่จัดอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทการขนส่ง 0 
ประเภทการขนส่ง 2 หรือประเภทการขนส่ง 4 
และสารและสิ่งของในประเภทดังต่อไปน้ี 
ประเภท 2:   กลุ่ม A และ O 

ละอองลอย: กลุ่ม A และ O 
ประเภท 8:   หมายเลข UN  2794, 2795, 2800 และ 3028 
ประเภท 9:   หมายเลข UN 2990 และ 3072 

1 000 

4 ประเภท 1:   1.4S 
ประเภท 4.1: หมายเลข UN 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 และ 2623 
ประเภท 4.2: หมายเลข UN 1361และ 1362 กลุ่มการบรรจุท่ี III 
ประเภท 7:   หมายเลข UN 2908 ถึง 2911 
ประเภท 9:   หมายเลข UN 3268 
และบรรจุภัณฑ์เปล่าท่ียังไม่ได้ทําความสะอาดซ่ึงผ่านการบรรจุสินค้าอันตราย ยกเว้นสินค้าท่ีจัด
อยู่ในประเภทการขนส่ง 0 

ไม่จํากัด 

a สําหรับ UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 และ 1017 คิดปริมาณรวมสูงสูดต่อหน่วยขนส่งท่ี 
50 กิโลกรัม 

 
ในตารางข้างต้นนี้ “ปริมาณรวมสูงสุดต่อหน่วยขนส่ง” หมายถึง 
- สําหรับสิ่งของ มวลเป็นกิโลกรัม (สําหรับสิ่งของในสินค้าอันตรายประเภทที่ 1 จะใช้น้ําหนักสุทธิของ

เนื้อสารท่ีเป็นวัตถุระเบิดเป็นกิโลกรัม สําหรับสินค้าอันตรายที่อยู่ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีระบุใน
ภาคผนวกนี้ ปริมาณรวมของสินค้าอันตรายในท่ีนี้ใช้เป็นกิโลกรัมหรือลิตรตามความเหมาะสม 

- สําหรับของแข็ง ก๊าซเหลว ก๊าซเหลวอุณหภูมิตํ่าและก๊าซในสารละลาย ใช้น้ําหนักสุทธิเป็นกิโลกรัม 
- สําหรับของเหลวและก๊าซภายใต้แรงดันให้ใช้ความจุตามท่ีระบุไว้บนภาชนะปิดเป็นลิตร (ดูคําจํากัด

ความใน 1.2.1) 
1.1.3.6.4 กรณีท่ีสินค้าอันตรายอยู่ในประเภทการขนส่งท่ีแตกต่างกัน ขนส่งไปในหน่วยขนส่งเดียวกัน ผลรวมของการ

คํานวณต่อไปน้ีต้องไม่เกิน 1000 
- ปริมาณสารและสิ่งของในประเภทการขนส่ง 1 คูณด้วย “50” 
- ปริมาณสารและสิ่งของในประเภทการขนส่ง 1 ท่ีระบุในหมายเหตุ a  ในตาราง 1.1.3.6.3 คูณด้วย 

“20” 
- ปริมาณสารและสิ่งของในประเภทการขนส่ง 2 คูณด้วย “3” และ 
- ปริมาณสารและสิ่งของในประเภทการขนส่ง 3  

1.1.3.6.5 เพ่ือวัตถุประสงค์ของตอนย่อยนี้ สินค้าอันตรายที่ได้รับการยกเว้นใน 1.1.3.2 ถึง 1.1.3.5 ไม่ต้องนํามา
พิจารณา 

 
1.1.3.7  ข้อยกเว้นในการขนส่งแบตเตอรี่ลิเทียม 
  ข้อกําหนดใน ADR ไม่รวมถึง 

(a) แบตเตอรี่ลิเทียมท่ีติดต้ังในรถ  เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อน และการทํางานของอุปกรณ์ 
(b) แบตเตอร่ีลิเทียมท่ีบรรจุอยู่ในอุปกรณ์สําหรับการทํางานของอุปกรณ์นั้น หรือมีการใช้อุปกรณ์นั้นใน

ระหว่างการขนส่ง (เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุค) 
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1.1.4 การนํากฎระเบียบอื่นมาใช้ 
 
1.1.4.1     (ยังไม่กล่าวถึง) 
1.1.4.2     การขนส่งต่อเนื่องรวมถึงการขนส่งทางทะเลหรือทางอากาศ 
1.1.4.2.1 หีบห่อ ตู้สินค้า แท็งก์ท่ียกและเคลื่อนย้ายได้และแท็งก์คอนเทนเนอร์ ซ่ึงไม่เป็นไปตามข้อกําหนดน้ีว่าด้วย

การบรรจุ การบรรจุแบบคละ การทําเคร่ืองหมาย การติดฉลากบนหีบห่อหรือการปิดป้ายและแผ่นป้ายสี
ส้ม แต่สอดคล้องตามข้อกําหนดของการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเล (International Maritime 
Dangerous Goods Code: IMDG Code) หรือตามข้อแนะนําทางเทคนิคขององค์กรการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organisation: ICAO Technical Instructions) 
ยอมรับให้ทําการขนส่งต่อเนื่องรวมถึงการขนส่งทางทะเลหรือทางอากาศได้ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปน้ี 

(a) หากหีบห่อไม่มีการทําเคร่ืองหมายและติดฉลากตามท่ีกําหนดของข้อกําหนดนี้ ต้องมีเคร่ืองหมาย  
หรือฉลากบอกความเป็นอันตรายตามข้อกําหนดของ IMDG Code หรือตามข้อแนะนําทาง
เทคนิคของ ICAO 

(b) ข้อกําหนดของ IMDG Code หรือข้อแนะนําทางเทคนิคของ ICAO จะต้องใช้กับการบรรจุแบบ
คละในหีบห่อเดียว  

(c) สําหรับการขนส่งต่อเนื่องกับการขนส่งทางทะเล แท็งก์ท่ียกและเคล่ือนย้ายได้หรือแท็งก์คอนเทน
เนอร์ท่ีไม่ได้ทําเคร่ืองหมายและปิดป้ายตามท่ีระบุไว้ในบทท่ี 5.3 จะต้องทําเคร่ืองหมายและปิด
ป้ายท่ีระบุไว้ในบทท่ี 5.3 ของ IMDG-Code ในกรณีนี้ การทําเคร่ืองหมายท่ีตัวรถให้ใช้เฉพาะข้อ 
5.3.2.1.1 เท่านั้น ข้อกําหนดนี้ต้องใช้สําหรับการขนส่งแท็งก์ท่ียกและเคลื่อนย้ายได้ และแท็งก์
คอนเทนเนอร์เปล่าท่ียังไม่ได้ทําความสะอาด รวมถึงการขนย้ายไปยังสถานีทําความสะอาดแท็งก์
ด้วย 

เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นจะไม่นํามาใช้กับสินค้าท่ีจัดเป็นสินค้าอันตรายประเภทที่ 1 ถึง 9 ตามข้อกําหนด 
ADR แต่ไม่จัดเป็นสินค้าอันตรายตามข้อกําหนดของ IMDG-Code หรือข้อแนะนําทางเทคนิคของ ICAO 

1.1.4.2.2 หน่วยการขนส่งท่ีประกอบด้วยรถ หรือรถหลายคัน นอกจากการบรรทุกตู้สินค้า แท็งก์ท่ียกและเคล่ือนย้าย
ได้ หรือแท็งก์คอนเทนเนอร์ ตามที่ระบุในข้อ 1.1.4.2.1 (ค) ซ่ึงไม่ได้ติดป้ายตามข้อ 5.3.1 ของ ADR แต่ได้
ติดป้ายตามบทท่ี 5.3 ของ IMDG Code สามารถใช้ได้สําหรับการขนส่งแบบต่อเนื่องซ่ึงรวมถึงการขนส่ง
ทางทะเล หากแผ่นป้ายสีส้มเป็นไปตามข้อ 5.3.2 ของ ADR 

1.1.4.2.3 สําหรับการขนส่งต่อเนื่องรวมถึงทางทะเลหรือการขนส่งทางอากาศ อาจใช้เอกสารกํากับการขนส่งตามข้อ 

5.4.1 และ 5.4.2 และข้อกําหนดพิเศษของบทท่ี 3.3 ของข้อกําหนด ADR แทนเอกสารกํากับการขนส่ง
ตาม IMDG Code หรือ the ICAO Technical Instructions ได้ตามลําดับ ยกเว้นเอกสารข้อมูลท่ีต้องการ
เพ่ิมเติมตาม ADR ได้บรรจุไว้ในเอกสารอ่ืนแล้ว 

หมายเหตุ สําหรับการขนส่งตามข้อ 1.1.4.2.1 ดูใน 5.4.1.1.7 สําหรับการขนส่งในตู้สินค้า ดู 5.4.2 
 
1.1.4.3   การใช้แท็งก์ท่ียกและเคล่ือนย้ายได้ท่ีได้รับการอนุมัติให้ใช้สําหรับการขนส่งทางทะเล 
   แท็งก์ท่ียกและเคล่ือนย้ายแบบ IMO (แบบ 1 แบบ 2 แบบ 5 และแบบ 7) ซ่ึงไม่เป็นไปตามข้อกําหนดใน

บทท่ี 6.7 หรือ 6.8 แต่ได้สร้างและได้รับการรับรองก่อน 1 มกราคม 2003 ตามที่ระบุในข้อกําหนด 
(รวมถึงบทเฉพาะกาล) ของ IMDG Code (Amdt. 29-98) ให้ใช้ได้จนถึง 31 ธันวาคม 2009 หลังจากนั้น
ให้ตรวจสอบและทดสอบให้เป็นไปตามข้อกําหนด IMDG Code (Amdt. 29-98) และให้เป็นไปตาม
ข้อแนะนําท่ีระบุในคอลัมภ์ (12) และ (14) ของบทที่ 3.2 ของ IMDG Code (Amdt. 33-06) แท็งก์นั้น
อาจจะให้ใช้ต่อหลังจาก 31 ธันวาคม 2009 ได้ หากผ่านการตรวจสอบและทดสอบตามข้อกําหนด IMDG 
Code และเป็นไปตามข้อแนะนําท่ีระบุในคอลัมภ์ (10) และ (11) ของบทที่ 3.2 ของ ADR และบทท่ี 4.2 
ด้วย1 

1.1.4.4   (ยังไม่กล่าวถึง) 
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1.1.4.5  การขนส่งรูปแบบอื่นท่ีนอกเหนือจากทางถนน 

1.1.4.5.1  หากรถท่ีทําการขนส่งตามข้อกําหนดนี้ ต้องขนส่งในลักษณะท่ีแตกต่างออกไปจากการขนส่งทางถนนใน
ช่วงหนึ่งของการเดินทาง ให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดของรูปแบบการขนส่งสินค้าอันตรายที่ใช้กับประเทศหรือ
ระหว่างประเทศนั้นเท่านั้น 

1.1.4.5.2 ในกรณีท่ีกล่าวถึงในข้อ 1.1.4.5.1 ข้างต้น ประเทศภาคีความตกลงของนี้ ของช่วงของการขนส่งนั้นเสริม 
เข้าไป เม่ือรถได้ถูกเคลื่อนย้ายหรือบรรทุกในลักษณะท่ีไม่ได้เป็นการเคลื่อนย้ายทางถนน ถ้าประเทศ
คู่สัญญาดังกล่าวพิจารณาแล้วเห็นว่าจําเป็นท่ีจะต้องเพิ่มเติมข้อตกลงดังกล่าว ยกเว้นมีการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยต่อชีวิตเม่ืออยู่ในทะเล 
(Safety of Life at Sea: SOLAS)  

1.1.4.5.2 ในกรณีท่ีการประกอบการขนส่งตามข้อกําหนดน้ี เป็นเร่ืองเดียวกันท้ังหมดหรือบางส่วนของรูปแบบการ
ขนส่งทางถนนตามข้อกําหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศซ่ึงควบคุมการขนส่งสินค้าอันตรายโดยรูปแบบ
อ่ืน นอกเหนือจากการขนส่งทางถนนด้วย หากข้อกําหนดนั้นไม่ขัดกับข้อกําหนดของ ADR ก็สามารถใช้
ข้อกําหนดนั้นได้ 

 
----------------------------------------- 
1 องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (The International Maritime Organization: IMO) ได้ออกคู่มือข้อแนะนําการ

ต่ออายุของแท็งก์ยกและเคล่ือนย้ายได้ตามรูปแบบ IMO และรถแท็งก์ติดตรึง สําหรับการขนส่งสินค้าอันตรายตาม 
circular DSC.1/Circ.12 และข้อแก้ไข ท่ีเวปไซต์ www.imo.org 
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บทที่ 1.2 
คําจํากัดความและหน่วยวัด  

(Definitions and Units of Measurement) 
1.2.1 คําจํากัดความ 

หมายเหตุ ตอนนี้ประกอบด้วยคําจํากัดความท่ัวไปหรือคําจํากัดความเฉพาะท้ังหมด ท่ีใช้เพ่ืออธิบาย
ความหมายในข้อกําหนดนี้ 

A 

ADN หมายถึง ข้อตกลงร่วมของกลุ ่มประชาคมยุโรปว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายทางน้ํา
ภายในประเทศ 

 

Aerosol or Aerosol dispenser  “ละอองลอยหรือกระป๋องอัดสารท่ีฉีดเป็นละอองลอยได้” หมายถึง  
ภาชนะปิดท่ีไม่สามารถบรรจุใหม่ได้ท่ีเป็นไปตามข้อกําหนดนี้ในข้อ 6.2.6 ซ่ึงทํามาจากโลหะ แก้ว หรือ
พลาสติก และใช้สําหรับบรรจุก๊าซหรือก๊าซภายใต้ความดัน ก๊าซเหลว หรือก๊าซในสารละลาย ท่ีมีหรือไม่มี
ของเหลว แป้ง หรือผง และติดต้ังอุปกรณ์สําหรับปล่อยสารออกมาในรูปผงหรือละอองของเหลวท่ี
แขวนลอยอยู่ในก๊าซ หรือในรูปของโฟม ครีม หรือผงฝุ่น หรือในสถานะของเหลว หรือในสถานะของไอ 

 
Animal material “วัสดุสัตว์” หมายถึง  ซากสัตว์ ชิ้นส่วนของสัตว์ หรืออาหารสัตว์ 

 
Applicant หมายถึง ในกรณีของการตรวจสอบให้เป็นไปตามต้นแบบ หมายถึง ผู้ผลิต หรือตัวแทนท่ีได้รับ
อนุญาตในประเทศคู่สัญญา  ในกรณีของการทดสอบตามวาระและการตรวจสอบ หมายถึง หน่วยงาน
ทดสอบ ผู้ทดสอบหรือตรวจสอบ หรือผู้แทนท่ีได้รับอนุญาตในประเทศคู่สัญญา 

 
หมายเหตุ บุคคลท่ีสาม (a third party) (สําหรับผู้ดําเนินการแทนตามคํานิยาม 1.2.1) อาจเป็น
ผู้ดําเนินการทดสอบและตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบ 

 
"Approval"  

Multilateral approval สําหรับการขนส่งสินค้าอันตรายประเภทที่ 7 หมายถึง การรับรองการ
ออกแบบหรือขนส่งโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศต้นทาง และหน่วยงานที่รับผิดชอบของแต่ละ
ประเทศท่ีทําการขนส่งผ่านหรือเข้าไปถึง 

Unilateral approval สําหรับการขนส่งสินค้าอันตรายประเภทท่ี 7 หมายถึง การรับรองการ
ออกแบบโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบของประเทศต้นทางท่ีออกแบบเท่านั้น หากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบของ
ประเทศต้นทางไม่ได้เป็นคู่สัญญา ADR การรับรองต้องกระทําโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบของประเทศแรกท่ี
เป็นคู่สัญญาของ ADR ท่ีทําการขนส่งไปถึง (ดูข้อ 6.4.22.6)  
 
"ASTM" หมายถึง the American Society for Testing and Materials (ASTM International, 100 
Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, United States of 
America) 
 
B 

Bag “ถุง” หมายถึง บรรจุภัณฑ์ท่ียืดหยุ่นได้  ทําด้วยกระดาษ แผ่นพลาสติก สิ่งทอธรรมชาติ หรือวัสดุท่ี
เหมาะสมอ่ืน ๆ 
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Battery-vehicle “รถติดต้ังภาชนะบรรจุก๊าซแบบแบตเตอรี่”  หมายถึง  รถท่ีมีภาชนะสําหรับบรรจุก๊าซ
หลายใบยึดติดกับรถนั้นอย่างถาวร และมีท่อร่วมท่ีต่อถึงกัน ภาชนะสําหรับบรรจุก๊าซในท่ีนี้ หมายถึง ไซลีน
เดอร์ (Cylinders)  ทิวบ์ (Tubes) ไซลินเดอร์รัดรวมกัน (Bundles of cylinders) (หรือเรียกว่าเฟรม 
(Frames))  ดรัมรับความดัน (Pressure drums) และรวมถึงแท็งก์ (Tanks) ท่ีใช้สําหรับขนส่งก๊าซตามที่
กําหนดในข้อ 2.2.2.1.1 ท่ีมีความจุรวมมากกว่า 450 ลิตร 
 
Body “ตัวภาชนะ” (สําหรับบรรจุภัณฑ์แบบ IBC ทุกประเภท นอกเหนือจาก IBCs ประกอบ) หมายถึง 
ตัวภาชนะปิดท่ีสมบูรณ์ซ่ึงรวมถึงช่องเปิดและฝาปิด แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์ใช้งานอื่น 

 
Box “กล่อง”  หมายถึง บรรจุภัณฑ์ท่ีมีด้านเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือหลายเหลี่ยม ทําด้วยโลหะ ไม้ ไม้อัด 
ไม้ประกอบ (reconstituted wood) กระดาษลูกฟูก พลาสติก หรือวัสดุท่ีเหมาะสมอื่นๆ  อนุญาตให้มีรู
ขนาดเล็กเพ่ือความสะดวกในการขนย้ายหรือเปิด หรือเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดในการจําแนกประเภท 
ตราบใดท่ีรูเหลา่นี้ไม่ลดความม่ันคงแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ในระหว่างการขนส่ง 

 
Bulk container หมายถึง ภาชนะสําหรับการขนส่งสารท่ีเป็นของแข็ง ซ่ึงสัมผัสโดยตรงกับภาชนะ (รวมถึง
แผ่นซับในหรือการเคลือบภายใน) แต่ไม่รวมถึงบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ IBC บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ และ
แท็งก์ 
 
Bulk container 

- มีลักษณะถาวรและแข็งแรงเพียงพอ เหมาะสมท่ีจะนํากลับมาใช้ใหม่ 
- ถูกออกแบบเฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้าในหนึ่งรูปแบบหรือหลายรูปแบบการขนส่ง  
- มีการติดต้ังอุปกรณ์สําหรับเคลื่อนย้ายได้ง่าย 
- มีความจุไม่น้อยกว่า 1.0 ม.3 

 
ตัวอย่างของ Bulk container ได้แก่ ตู้สินค้า ตู้สินค้าขนาดใหญ่ท่ีใช้นอกชายฝั่ง (offshore), skips ถังขยะ 
ส่วนท่ีลําตัวสับเปลี่ยนได้ trough-shaped containers ตู้สินค้าท่ีมีล้อ ส่วนบรรทุกของรถ 
 
Bundle of cylinders “ไซลีนเดอร์รัดรวมกัน”  หมายถึง ไซลีนเดอร์จํานวนหลายใบถูกนํามารัดรวมกัน
อย่างม่ันคงแข็งแรง สามารถขนย้ายได้ โดยท่ีไซลีนเดอร์เหล่านั้นมีท่อร่วมท่ีต่อถึงกัน และขนส่งเคลื่อนย้าย
เป็นหน่วยเดียวกัน ความจุรวมของน้ําต้องไม่เกิน 3,000 ลิตร ยกเว้นว่าไซลีนเดอร์รัดรวมกันท่ีใช้สําหรับ
ขนส่งก๊าซพิษในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 2 (กลุ่มท่ีเร่ิมต้นด้วยตัวอักษร T ตามข้อ 2.2.2.1.3) จะต้องจํากัด
ความจุรวมของน้ําท่ีไม่เกิน 1,000 ลิตร 
 
C 

Calculation pressure “ความดันคํานวณ”  หมายถึง ความดันทางทฤษฎีโดยอย่างน้อยต้องมีค่าเท่ากับ
ความดันทดสอบ ซ่ึงข้ึนอยู่กับระดับความเป็นอันตรายมากหรือน้อยของสารท่ีทําการขนส่งและต้องมีค่า
มากกว่าความดันใช้งาน ความดันคํานวณจะใช้เพ่ือกําหนดความหนาของผนังแท็งก์เท่านั้น  โดยท่ีไม่ได้นํา
อุปกรณ์ใช้งานแรงต่าง ๆ ท่ีติดต้ังอยู่ภายนอกหรือภายในแท็งก์มาเป็นปัจจัยร่วมในการคํานวณ (ดูเพ่ิมเติม
ใน “ความดันจ่าย” “ความดันบรรจุ” “ความดันใช้งานสูงสุด (ความดันเกจ)” และ “ความดันทดสอบ”) 

หมายเหตุ สําหรับแท็งก์ท่ียกและเคล่ือนย้ายได้ ดูบทท่ี 6.7 
 

Capacity of shell or shell compartment “ความจุของผนังหรือส่วนของผนัง” หมายถึง ปริมาตร
ภายในของผนังหรือส่วนของผนังมีหน่วยเป็นลิตร หรือลูกบากศ์เมตร หากเป็นไปไม่ได้ท่ีจะเติมผนังหรือ
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ส่วนของผนังให้เต็ม เนื่องจากข้อจํากัดด้านรูปทรงหรือการสร้าง ปริมาตรท่ีลดลงต้องใช้เพ่ือกําหนดอัตรา
การเติมและเพื่อการทําเคร่ืองหมายของแท็งก์ 
 
Cargo transport unit หมายถึง รถ ตู้คอนเทนเนอร์ แท็งก์คอนเทนเนอร์ แท็งก์ท่ียกและเคล่ือนย้ายได้ 
หรือ MEGC 

หมายเหตุ คํานิยามบังคับใช้กับบทบัญญัติพิเศษ 302 ของบทที่ 3.3 และของบทท่ี 5.5 
 
Carriage “การขนส่ง” หมายถึง การเคล่ือนย้ายสินค้าอันตราย รวมท้ังการหยุดท่ีเกิดข้ึนตามเงื่อนไขและ
ความจําเป็นในการขนส่ง และรวมท้ังระยะเวลาท่ีสินค้าอันตรายอยู่ในรถ แท็งก์ และตู้สินค้า ซ่ึงเกิดข้ึนตาม
สภาพการจราจรท้ังก่อน ระหว่าง หรือหลังการเคลื่อนย้าย 
 
คําจํากัดความนี้ครอบคลุมถึงการจัดเก็บสินค้าอันตรายชั่วคราวระหว่างทางเพ่ือท่ีจะเปลี่ยนรูปแบบการ
ขนส่ง หรือวิธีการการขนส่ง (การถ่ายสินค้าไปยังรถอ่ืน) การขนส่งให้รวมถึงช่วงเวลาในการแสดงเอกสาร
กํากับการขนส่งท่ีมีการระบุถึงสถานท่ีต้นทางทําการส่งและสถานท่ีปลายทางท่ีทําการรับเม่ือมีการร้องขอ
โดยพนักงานเจ้าหน้าท่ี  และโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่เปิดหีบห่อและแท็งก์ในระหว่างการจัดเก็บระหว่าง
ทาง ยกเว้นเปน็การตรวจสอบโดยพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

 
Carriage in bulk “การขนส่งแบบเทกอง” หมายถึง การขนส่งของแข็งหรือสิ่งของท่ีไม่ได้บรรจุหีบห่อใน
รถหรือตู้สินค้า  คําจํากัดความนี้ไม่ใช้กับสินค้าท่ีบรรจุหีบห่อ หรือกับสารท่ีขนส่งไปในแท็งก์ 
 
Carrier “ผู้ประกอบการขนส่ง” หมายถึง วิสาหกิจท่ีประกอบการขนส่ง โดยมีหรือไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับ
การขนส่งก็ได้ 
 
CGA หมายถึง สมาคมก๊าซอัด (the Compressed Gas Association (CGA, 4221 Walney Road, 5th 
Floor, Chantilly VA 20151-2923, United States of America)) 
 
CIM หมายถึง ระเบียบว่าด้วยสัญญาการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางรถไฟ (ภาคผนวก B –-ของ
อนุสัญญาว่าด้วยการขนส่งระหว่างประเทศทางรถไฟ (COTIF) ตามที่ได้แก้ไข 

 
Closed container “ตู้สินค้าแบบปิด” ดูใน คอนเทนเนอร์ 
 
Closed vehicle “รถแบบปิด” หมายถึง รถท่ีมีตัวถังส่วนบรรทุกเป็นตู้ทึบ  
 
Closure “ฝาปิดภาชนะ” หมายถึง อุปกรณ์ท่ีเป็นตัวปิดช่องเปิดของภาชนะปิด 
 
CMR หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยสัญญาสําหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนน (เจนีวา 19 
พฤษภาคม 1956) ตามที่ได้แก้ไข 
 
Collective entry “บัญชีรายชื่อแบบกลุ่ม” หมายถึง บัญชีรายชื่อของสารหรือสิ่งของในกลุ่มท่ีกําหนดไว้
แล้ว (ดูใน 2.1.1.2. B, C และ D) 

 
Combination packaging “บรรจุภัณฑ์ผสม” หมายถึง บรรจุภัณฑ์ท่ีนํามาบรรจุรวมกันเพ่ือวัตถุประสงค์
ในการขนส่ง ซ่ึงประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์ภายในจํานวนหนึ่งชิ้นหรือหลายชิ้นก็ได้ โดยบรรจุรวมกันอย่าง
ม่ันคงอยู่ในส่วนบรรจุภัณฑ์ด้านนอก ตามข้อ 4.1.1.5 
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หมายเหตุ  คําว่า“ภายใน” ของ “บรรจุภัณฑ์ผสม” มักจะเรียกว่า “บรรจุภัณฑ์ภายใน” และไม่เรียกว่า 
“ภาชนะปิดภายใน”  ขวดแก้วเป็นตัวอย่างของ “บรรจุภัณฑ์ภายใน” ในลักษณะนี้  
 
Combustion heater “อุปกรณ์ให้ความร้อนโดยการสันดาป”  หมายถึง อุปกรณ์ท่ีใช้เชื้อเพลิงท่ีเป็น
ของเหลวหรือก๊าซโดยตรง และไม่ใช้ไอเสียจากเคร่ืองยนต์ท่ีใช้ขับเคลื่อนรถ  
 
Competent authority “หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ี” หมายถึง องค์กรหนึ่งหรือหลายองค์กรท่ีได้รับการ
แต่งต้ังให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีในแต่ละประเทศ และในกรณีเฉพาะแต่ละกรณี โดยเป็นไปตามกฎหมาย
ภายในประเทศ 
 
Compliance assurance “มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกําหนด” (วัสดุกัมมันตรังสี) หมายถึง
มาตรการท่ีเป็นระบบซ่ึงพนักงานเจ้าหน้าท่ีนํามาใช้ในการตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติเป็นไปตามข้อกําหนด
ของข้อกําหนดนี้ 

 
Composite IBC with plastics inner receptacle “IBC ประกอบท่ีมีภาชนะปิดภายในเป็นพลาสติก” 
หมายถึง อุปกรณ์ส่วนท่ีเป็นโครงสร้างภายนอกคงรูปรองรับภาชนะปิดภายใน (inner receptacle) ท่ีเป็น
พลาสติก โดยรวมอุปกรณ์ใช้งานหรือโครงสร้างอ่ืนๆ IBC นี้ผลิตข้ึนมาโดยมีภาชนะปิดภายในและ
โครงสร้างภายนอก ซ่ึงเม่ือประกอบเข้าด้วยกันแล้วเสมือนเป็นชิ้นเดียวกันและเพ่ือใช้ท้ังการบรรจุ เก็บ 
ขนส่งหรือถ่ายออก 

หมายเหตุ คําว่า“พลาสติก” ท่ีใช้กับภาชนะปิดภายใน (inner receptacle) ของ IBC ประกอบน้ี ให้หมาย
รวมถึงวัสดุโพลิเมอร์อ่ืน เช่น ยาง  

 
Composite packagings (plastic materials) “บรรจุภัณฑ์ประกอบ(วัสดุพลาสติก) ” คือ บรรจุภัณฑ์ท่ี
ประกอบด้วยภาชนะปิดทําจากพลาสติกอยู่ภายในและบรรจุภัณฑ์ภายนอก (ทําจากโลหะ แผ่นไฟเบอร์ ไม้
อัด เป็นต้น) เม่ือประกอบเข้าด้วยกันแล้วจะเป็นบรรจุภัณฑ์ชิ้นเดียวท่ีแยกออกจากกันไม่ได้ และเพ่ือใช้ท้ัง
การบรรจุ เก็บ ขนส่งหรือถ่ายออก 
หมายเหตุ  ดู หมายเหตุ ใต้ “บรรจุภัณฑ์ประกอบ (แก้ว กระเบื้องเคลือบ กระเบื้องทนความร้อน)” 

 
Composite packaging (glass, porcelain or stoneware) “บรรจุภัณฑ์ประกอบ (แก้ว กระเบื้อง
เคลือบ หรือกระเบื้องทนความร้อน)” คือ บรรจุภัณฑ์ท่ีประกอบด้วยภาชนะปิดทําจากแก้ว กระเบื้อง
เคลือบ หรือกระเบื้องทนความร้อนอยู่ภายในและบรรจุภัณฑ์ภายนอก (ทําจากโลหะ ไม้ แผ่นไฟเบอร์ วัสดุ
พลาสติก วัสดุพลาสติกท่ีขยายตัว เป็นต้น) เม่ือประกอบเข้าด้วยกันแล้วจะเป็นบรรจุภัณฑ์ชิ้นเดียวท่ีแยก
ออกจากกันไม่ได้ และเพ่ือใช้ท้ังการบรรจุ เก็บ ขนส่งหรือถ่ายออก 

หมายเหตุ คําว่า “ภายใน” ของ “บรรจุภัณฑ์ประกอบ” โดยปกติหมายถึง  “ภาชนะปิดภายใน”  
ตัวอย่างเช่น “ภายใน” ของ 6HA1 (บรรจุภัณฑ์ประกอบท่ีทําจากพลาสติก) ก็คือ “ภาชนะปิดภายใน” 
เนื่องจากไม่ได้ออกแบบมาเพ่ือให้บรรจุสินค้าโดยไม่มี “บรรจุภัณฑ์ภายนอก” ดังนั้น จึงไม่ใช่ “บรรจุภัณฑ์
ภายใน” 

 
Confinement system สําหรับการขนส่งสินค้าอันตรายประเภทที่ 7 หมายถึง การประกอบของวัสดุ 
fissile และส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ท่ีระบุโดยผู้ออกแบบและยอมรับโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบท่ี
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย (ไปดูเว็บของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ) 

 
Conformity assessment หมายถึง การตรวจสอบให้เป็นไปตามต้นแบบ ตามข้อ 1.8.6 และข้อ 1.8.7    ซ่ึง
เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบแบบ การควบคุมของผู้ผลิต และการตรวจสอบ ทดสอบคร้ังแรก 
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Consignee “ผู้รับสินค้า” หมายถึง ผู้รับสินค้าตามสัญญาในการขนส่ง หากผู้รับสินค้าแต่งต้ังบุคคลท่ีสาม
โดยเป็นไปตามข้อกําหนดท่ีใช้กับสัญญาในการขนส่งแล้ว บุคคลผู้นี้จะถือว่าเป็นผู้รับสินค้าในความหมาย
ของ ข้อกําหนดนี้ ด้วย   หากทําการขนส่งโดยไม่มีสัญญาในการขนส่งแล้ว  ต้องถือว่าวิสาหกิจท่ีเป็น
ผู้รับผิดชอบสินค้าอันตรายที่ปลายทางเป็นผู้รับสินค้า 
 
Consignment “สินค้าท่ีจัดส่ง” หมายถึง หีบห่อหนึ่งหรือหีบห่อหลายหีบห่อ หรือสัมภาระท่ีเป็นสินค้า
อันตรายที่ผู้ส่งสินค้าส่งมอบเพื่อขนส่ง 

 
Consignor “ผู้ส่งสินค้า” หมายถึง วิสาหกิจท่ีจัดส่งสินค้าอันตรายในนามของตนเอง หรือในนามของ
บุคคลท่ีสาม หากทําการขนส่งภายใต้สัญญาในการขนส่งแล้ว ผู้ส่งสินค้าจะหมายถึง ผู้ส่งสินค้าตามสัญญา
ในการขนส่ง 
 
Container “ตู้สินค้า/ภาชนะบรรจุ” หมายถึง สิ่งท่ีเป็นอุปกรณ์ในการขนส่ง (ตู้ยกได้หรือโครงสร้างอ่ืน ๆ 
ท่ีคล้ายคลึงกัน) ท่ี 
- มีลักษณะคงทนถาวร และแข็งแรงพอท่ีจะใช้ซํ้าได้อีก 
- ออกแบบมาโดยเฉพาะเพ่ือช่วยในการขนส่งสินค้าด้วยวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี โดยไม่ทําให้สิ่งท่ี

บรรทุกอยู่เสียหาย (หรือโดยไม่ต้องขนถ่ายสัมภาระออก) 
- ติดต้ังไว้กับอุปกรณ์ท่ีพร้อมสําหรับการจัดเก็บ ขนถ่ายและเคล่ือนย้ายได้ โดยเฉพาะเม่ือเปล่ียน

วิธีการในการขนส่งหนึ่งไปยังอีกวิธีการหนึ่ง 
- ได้รับการออกแบบมาให้ง่ายต่อการบรรจุและถ่ายออก (ดูเพ่ิมเติมใน “ตู้สินค้าปิด” “ภาชนะบรรจุ

ขนาดใหญ่” “ตู้สินค้าเปิด” “ตู้สินค้าท่ีมีแผ่นคลุม” และ “ภาชนะบรรจุขนาดเล็ก”) 
- มีความจุภายในไม่น้อยกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร ยกเว้นตู้สินค้าสําหรับขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี 
 
Small container  “ตู้สินค้าขนาดเล็ก” หมายถึง ตู้สินค้าซ่ึงมีขนาดภายนอก (กว้าง ยาว หรือสูง) น้อย
กว่า 1.5 เมตร หรือมีความจุภายในไม่เกิน 3 ลูกบาศก์เมตร 

 
Large container “ตู้สินค้าขนาดใหญ่” หมายถึง  
(a) ตู้สินค้าซ่ึงไม่อยู่ในคําจํากัดความของตู้สินค้าขนาดเล็ก 
(b) หมายถึงตู้สินค้าตาม CSC ซ่ึงพ้ืนท่ีล้อมรอบมุมด้านล่าง 4 มุมท่ีมีขนาด 

(i) อย่างน้อย 14 ตารางเมตร (150 ตารางฟุต) 
(ii) อย่างน้อย 7 ตารางเมตร (75 ตารางฟุต) ถ้าติดอุปกรณ์เพ่ือการเคลื่อนย้ายท่ีมุมด้านบน 

 
Closed container “ตู้สินค้าแบบปิด” หมายถึง ตู้สินค้าท่ีมีหลังคา ผนังด้านข้าง เป็นชนิดแข็ง และพื้น 
รวมถึงตู้สินค้าท่ีเปิดหลังคาได้และต้องปิดเม่ือทําการขนส่ง  
 
Open container “ตู้สินค้าแบบเปิด” หมายถึง ตู้สินค้าท่ีด้านบนเปิด หรือ ตู้สินค้าแบบมีเฉพาะฐาน 
 
Sheeted container “ตู้สินค้าแบบมีแผ่นปิดคลุม” หมายถึง ตู้สินค้าแบบเปิดโดยใช้แผ่นปิดคลุมเพ่ือ
ป้องกันสินค้าท่ีบรรทุก 
 
Swap body “ตัวถังท่ีสับเปลี่ยนได้” คือ ตู้สินค้าท่ีเป็นไปตามมาตรฐานยุโรป EN 283 (ฉบับ 1991) โดยมี
ลักษณะเฉพาะดังต่อไปน้ี 
- ในด้านความแข็งแรงทางกล ตู้สินค้าชนิดนี้สร้างข้ึนมาโดยเฉพาะสําหรับการขนส่งสินค้าด้วยรถไฟ

หรือด้วยรถทางถนน หรือเรือบรรทุกรถ (roll-on roll-off ship) เท่านั้น 
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- ไม่สามารถวางซ้อนกันได้ 
- สามารถยกข้ึนลงจากรถได้ โดยอาศัยอุปกรณ์บนรถนั้นและสามารถรับน้ําหนักได้ด้วยตัวเองและ

สามารถท่ีจะบรรจุสินค้าใหม่ได้  
 
หมายเหตุ คําว่า “ตู้สินค้า” ไม่ครอบคลุมถึงบรรจุภัณฑ์แบบด้ังเดิม บรรจุภัณฑ์ IBCs แท็งก์คอนเทนเนอร์ 
หรือรถ อย่างไรก็ตามตู้สินค้าอาจใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สําหรับการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี 
 
Containment system “ระบบการกักเก็บสาร” สําหรับการขนส่งสินค้าอันตรายประเภทท่ี 7 หมายถึง 
การนําชิ้นส่วนมาประกอบเป็นบรรจุภัณฑ์ตามท่ีกําหนดโดยผู้ออกแบบ เพ่ือใช้บรรจุวัสดุกัมมันตรังสีใน
ระหว่างการขนส่ง 

 
Control Temperature “อุณหภูมิควบคุม” หมายถึง อุณหภูมิสูงสุดท่ีสามารถใช้ขนส่งสารอินทรีย์เปอร์
ออกไซด์หรือสารท่ีทําปฏิกิริยาได้เองได้อย่างปลอดภัย 
 
Conveyance “ยานพาหนะ” หมายถึง รถ หรือ แวกอน สําหรับการขนส่งทางถนนหรือทางรถไฟ  
 
Criticality safety index (CSI) ใช้สําหรับ หีบห่อ หีบห่อภายนอก หรือตู้สินค้าบรรจุวัสดุฟิสไซล์ (fissile 
material) สําหรับการขนส่งสินค้าอันตรายประเภทท่ี 7 หมายถึง เลข ซ่ึงใช้ควบคุมหีบห่อ หีบห่อภายนอก 
หรือตู้สินค้าบรรจุวัสดุฟิสไซล์ 
 
“CSC” หมายถึง อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยตู้สินค้าท่ีปลอดภัย (กรุงเจนีวา 1972) (the 
International Convention for Safe Containers (Geneva, 1972)) ฉบับปรับปรุงแก้ไขและจัดพิมพ์
โดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) กรุงลอนดอน 
 
Crate “ลังโปร่ง” คือ บรรจุภัณฑ์ภายนอกท่ีไม่ปิดทึบ 
 
Critical temperature “อุณหภูมิวิกฤต” หมายถึง อุณหภูมิท่ีสารไม่สามารถคงสภาพในสถานะของเหลวได้ 
 
Cryogenic receptacle “ภาชนะปิดแบบอุณหภูมิตํ่า”  หมายถึง  ภาชนะปิดภายใต้ความดันท่ีมีการหุ้ม
ฉนวนกันความร้อนและสามารถขนส่งได้ สําหรับบรรจุก๊าซเหลวอุณหภูมิตํ่าท่ีมีความจุน้ําไม่เกิน 1000 ลิตร  
ให้ดูท่ี Open cryogenic receptacle 
 
Cylinder “ไซลีนเดอร์” หมายถึง  ภาชนะปิดท่ีสามารถขนส่งได้ท่ีมีความจุน้ําไม่เกิน 150 ลิตร  และ
สามารถรับความดันได้ (ดูเพ่ิมเติมใน “ไซลีนเดอร์รัดรวมกัน)  
 
D 
Dangerous goods “สินค้าอันตราย” หมายถึง สารหรือสิ่งของซ่ึงตามข้อกําหนดนี้ห้ามทําการขนส่ง เว้น
แต่ได้รับอนุญาตให้ขนส่งได้โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้เท่านั้น 
 
Dangerous reaction “ปฏิกิริยาท่ีเป็นอันตราย” หมายถึง 

(a) การสันดาป หรือ การเกิดความร้อนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนมาก 
(b) การเกิดก๊าซไวไฟ ก๊าซสลบ (asphyxiant) ก๊าซออกซิไดส์ (Oxidizing gas) หรือก๊าซพิษ 
(c) การก่อตัวของสารท่ีมีฤทธ์ิกัดกร่อน 
(d) การก่อตัวของสารท่ีไม่เสถียร (unstable substances)  
(e) การเพ่ิมข้ึนของความดันอย่างเป็นอันตราย (สําหรับแท็งก์เท่านั้น) 
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Demountable tank “แท็งก์ยึดติดไม่ถาวร” หมายถึง แท็งก์ชนิดหนึ่งท่ีมีความจุรวมมากกว่า 450 ลิตร 
ซ่ึงไม่เข้าข่ายเป็นแท็งก์ดังต่อไปน้ี แท็งก์ยึดติดถาวร แท็งก์ท่ียกและเคล่ือนย้ายได้ แท็งก์คอนเทนเนอร์ หรือ 
แท็งก์ท่ีติดต้ังบนรถติดต้ังภาชนะบรรจุแบบแบตเตอรีหรือ ภาชนะบรรจุก๊าชแบบกลุ่ม (MEGC) แท็งก์นี้
ไม่ได้ออกแบบไว้สําหรับยกย้ายขณะมีสินค้าบรรจุอยู่ และโดยท่ัวไปจะยกย้ายข้ึนลงจากรถได้เม่ือเป็นแท็งก์
เปล่าเท่านั้น 
 
Design สําหรับการขนส่งสินค้าอันตรายประเภทท่ี 7 หมายถึง การอธิบายรูปแบบอย่างละเอียดของวัสดุ
กัมมันตรังสี วัสดุกัมมันตรังสีท่ีมีการแพร่กระจายในระดับตํ่า หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ ท่ีสามารถแยกแยะได้
อย่างชัดเจน ซ่ึงรวมถึงรายละเอียดทางเทคนิค แบบทางวิศวกรรม รายงานท่ีแสดงว่าเป็นไปตามข้อกําหนด 
และเอกสารอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
 
Discharge pressure “ความดันจ่าย” หมายถึง ความดันสูงสุดท่ีเกิดข้ึนจริงในแท็งก์ในขณะทําการจ่าย
ออกภายใต้ความดัน (ดูเพ่ิมเติมใน “ความดันคํานวณ” “ความดันบรรจุ” “ความดันใช้งานสูงสุด (ความดัน
เกจ)”  และ “ความดันทดสอบ” 
 
Drum “ดรัม” หมายถึง บรรจุภัณฑ์ทรงกระบอกท่ีมีส่วนปลายแบนหรือนูนออก ทําด้วยโลหะ กระดาษ
ลูกฟูก พลาสติก ไม้อัด หรือวัสดุอ่ืนท่ีเหมาะสม คําจํากัดความนี้ครอบคลุมถึงบรรจุภัณฑ์ท่ีมีรูปทรงอ่ืนด้วย 
เช่น บรรจุภัณฑ์ทรงกลมท่ีมีส่วนปลายคอด หรือบรรจุภัณฑ์ท่ีมีรูปทรงเป็นถังห้ิว แต่ไม่รวมถึงถังไม้หรือเจอ
ร่ีแคน (jerricans) 

 
E 
“EC directive” หมายถึง ข้อกําหนดท่ีออกโดยสถาบันท่ีมีอํานาจของประชาคมยุโรป (European 
Community) และเป็นข้อกําหนดท่ีผูกพันกับประเทศสมาชิกเพ่ือให้การปฏิบัติตามข้อกําหนดบรรลุผล 
ท้ังนี้ให้แต่ละประเทศกําหนดรูปแบบหรือวิธีการปฏิบัติเอง 
 
“ECE Regulation” หมายถึง กฎระเบียบท่ีผนวกมากับข้อตกลง ในเรื่องการรับข้อกําหนดทางเทคนิคท่ี
เป็นรูปแบบเดียวกันมาใช้กับเคร่ืองอุปกรณ์และส่วนควบ และชิ้นส่วนต่างๆ ของรถที่สามารถติดต้ังและ/
หรือใช้ได้กับรถ และรวมถึงเงื่อนไขต่างๆ เพ่ือให้แต่ละฝ่ายยอมรับข้ออนุมัติซ่ึงกันและกัน โดยอยู่ภายใต้
ข้อกําหนดนี้ (ข้อตกลงในปีค.ศ. 1958 ฉบับปรับปรุงแก้ไข) 

 
Emergency temperature “อุณหภูมิฉุกเฉิน” หมายถึง อุณหภูมิท่ีต้องใช้กระบวนการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินในกรณีท่ีควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ 
 
"EN" (standard) หมายถึง มาตรฐานของยุโรปท่ีออกโดยคณะกรรมการมาตรฐานของยุโรป (a European 
standard published by the European Committee for Standardization (CEN) (CEN – 36, rue 
de Stassart. B-1050 Brussels);) 
 
Enterprise “วิสาหกิจ” หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล สมาคมหรือกลุ่มบุคคลท่ีไม่มีสภาพนิติบุคคลไม่
ว่าจะดําเนินธุรกิจเพ่ือผลกําไรหรือไม่ก็ตาม หรือองค์กรของรัฐ ไม่ว่าจะมีสภาพนิติบุคคลขององค์กรเอง 
หรือข้ึนตรงต่อฝ่ายบังคับบัญชาท่ีมีสภาพนิติบุคคล 
 

Exclusive use “การใช้งานเฉพาะ”, สําหรับการขนส่งสินค้าอันตรายประเภทท่ี 7  หมายถึง การใช้รถหรือ
คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่เฉพาะเพียงเจ้าเดียวตามการควบคุมของผู้ส่งหรือผู้รับ โดยผู้ส่งรายเดียวและไม่มี
การขนถ่ายในท้ังกระบวนการต้ังแต่เร่ิมต้น ระหว่างการขนส่ง จนถึงปลายทาง 
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F 
Fibreboard IBCs “IBCs ไฟเบอร์” หมายถึง IBC ท่ีตัวภาชนะทําด้วยแผ่นไฟเบอร์ท่ีอาจมีหรือไม่มีฝาปิด
ด้านบนและด้านล่างท่ีแยกต่างหาก อาจมีวัสดุบุอยู่ภายในก็ได้ (แต่ไม่มีบรรจุภัณฑ์ภายใน) และมีอุปกรณ์ใช้
งานหรืออุปกรณ์ทางโครงสร้างท่ีเหมาะสม 
 
Filler “ผู้บรรจุ” หมายถึง วิสาหกิจซ่ึงเป็นผู้บรรจุสินค้าอันตรายลงในแท็งก์ (รถติดแท็งก์ แท็งก์ยึดติดไม่
ถาวร แท็งก์ท่ียกและเคล่ือนย้ายได้ หรือแท็งก์คอนเทนเนอร)์ และ/หรือลงในภาชนะบรรจุขนาดใหญ่หรือ
ภาชนะบรรจุขนาดเล็กซ่ึงเป็นส่วนบรรทุกของรถเพื่อการขนส่งแบบเทกอง หรือลงในรถติดต้ังภาชนะบรรจุ
ก๊าซแบบแบตเตอรี่หรือ ภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม (MEGC) 
 
Filling pressure “ความดันบรรจุ” หมายถึง  ความดันสูงสุดท่ีเกิดข้ึนจริงในแท็งก์เม่ือแท็งก์นั้นได้รับการ
บรรจุด้วยความดัน (ดูเพ่ิมเติมใน “ความดันคํานวณ” “ความดันจ่าย” “ความดันใช้งานสูงสุด (ความดัน
เกจ)” และ “ความดันทดสอบ”) 
 
Filling ratio “อัตราส่วนการบรรจุ” หมายถึง อัตราส่วนระหว่างมวลของก๊าซต่อมวลของนํ้าท่ีอุณหภูมิ 15 
องศาเซลเซียส ซ่ึงจะเติมเต็มอย่างสมบูรณ์ในภาชนะรับความดันท่ีพร้อมใช้งาน 
 
Fixed tank “แท็งก์ยึดติดถาวร” หมายถึง แท็งก์ท่ีมีความจุเกิน 1000 ลิตร  ซ่ึงยึดติดกับรถอย่างถาวร (ซ่ึง
ถือว่าเป็นรถติดแท็งก์ (Tank vehicle))  หรือเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างของรถนั้น 

 
Flammable component  “สารประกอบไวไฟ” (สําหรับละอองลอยและกระป๋องก๊าซ) หมายถึง ก๊าซซ่ึง
มีคุณสมบัติไวไฟในอากาศท่ีมีความดันปกติ หรือสารหรือสารผสมในรูปของเหลว ซ่ึงมีจุดวาบไฟตํ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 100 องศาเซลเซียส 
 
Flash-point “จุดวาบไฟ” หมายถึง อุณหภูมิตํ่าสุดของของเหลวท่ีไอระเหยของของเหลวนั้นเม่ือสัมผัสกับ
อากาศ  จะทําให้เกิดส่วนผสมซ่ึงมีคุณสมบัติไวไฟ 
 
Flexible IBCs “IBCs ยืดหยุ่น” หมายถึง IBC ท่ีตัวภาชนะทําจากแผ่นฟิล์ม สิ่งทอ หรือวัสดุยืดหยุ่นอ่ืน ๆ 
หรือวัสดุดังกล่าวประกอบกันและอาจมีการเคลือบหรือแผ่นรองชั้นในร่วมกับอุปกรณ์ใช้งานท่ีเหมาะสม
พร้อมท้ังอุปกรณ์ขนถ่าย 
 
Fuel cell “เซลล์เชื้อเพลิง” หมายถึง อุปกรณ์เคมีไฟฟ้าท่ีเปลี่ยนพลังงานเคมีของเชื้อเพลิงเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า  
 
Fuel cell engine หมายถึง อุปกรณ์ท่ีใช้ในอุปกรณ์ให้กําลัง ท่ีประกอบด้วยเซลล์เชื้อเพลิงและแหล่ง
เชื้อเพลิง และรวมถึงอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือทําหน้าท่ีได้สมบูรณ์ โดยอาจรวมเป็นส่วนหนึ่งหรือแยกต่างหากกับ
เซลล์เชื้อเพลิง 
  
Full load “การขนส่งโดยผู้ส่งสินค้ารายเดียว” หมายถึง การขนส่งโดยรถหรือในภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ท่ี
สงวนไว้สําหรับสินค้าโดยผู้ส่งสินค้ารายเดียว และการขนถ่ายสินค้าข้ึนและลงเป็นไปตามข้อแนะนําของผู้
ส่งสินค้าหรือผู้รับสินค้า 
หมายเหตุ     สําหรับสินค้าอันตรายประเภท 7 จะใช้คําว่า “การใช้งานเฉพาะรายเดียว”  
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G 
Gas “ก๊าซ” หมายถึง สารท่ีมีลักษณะดังนี้ 
(a) มีความดันไอมากกว่า 300 กิโลปาสคาล (3 บาร์) ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส หรือ 
(b) มีสภาพเป็นก๊าซโดยสมบูรณ์ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ท่ีความดันมาตรฐาน 101.3 กิโลปาสคาล 
 
“กระป๋องก๊าซ” (Gas cartridge)  ดูท่ี Small receptacle containing gas “ภาชนะปิดขนาดเล็กท่ี
บรรจุก๊าซ” 
 
GHS  หมายถึง การจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีท่ีเป็นระบบเดียวกันท่ัวโลก ซ่ึงจัดพิมพ์โดย
สหประชาชาติตามเอกสาร ST/SG/AC.10/30/Rev.3   

 
H 
Handling device  “อุปกรณ์สําหรับการขนย้าย” สําหรับบรรจุภัณฑ์แบบ IBCs ยืดหยุ่น หมายถึง 
ลวดสลิง ห่วง บ่วงตา หรือโครงท่ีติดกับตัวภาชนะหรือส่วนท่ีต่อออกมาจากวัสดุท่ีใช้ทําตัวภาชนะของบรรจุ
ภัณฑ์แบบ IBCs 
 
Hermetically closed tank “แท็งก์แบบปิดผนึกแน่น”  หมายถึง แท็งก์ท่ีช่องเปิดถูกปิดผนึกแน่นจนสาร
ท่ีบรรจุอยู่ไม่สามารถร่ัวออกมาได้  โดยต้องไม่มีการติดต้ังลิ้นนิรภัย  แผ่นแตกนิรภัย (Bursting discs)  
หรืออุปกรณ์นิรภัยอ่ืน ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน  แท็งก์ท่ีมีการติดต้ังแผ่นแตกนิรภัยตามด้วยลิ้นนิรภัยอีกชั้นหนึ่ง 
จะถือว่าเป็นแท็งก์แบบปิดผนึกแนน่ 
 
Hermetically closed tank “แท็งก์แบบปิดผนึกแน่น”  หมายถึง แท็งก์ท่ีใช้ขนส่งสารท่ีเป็นของเหลว
ด้วยความดันคํานวณอย่างน้อย 4 บาร์ หรือใช้ขนส่งสารท่ีเป็นของแข็ง (เป็นผงหรือเม็ด) ท่ีช่องเปิดถูกปิด
ผนึกแน่นและ 

- ไม่มีลิ้นนิรภัย  แผ่นแตกนิรภัย (Bursting discs) หรืออุปกรณ์นิรภัยอ่ืน ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน หรือลิ้น
สุญญากาศ หรือ 

- ไม่มีลิ้นนิรภัย  แผ่นแตกนิรภัย (Bursting discs) หรืออุปกรณ์นิรภัยอ่ืน ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน หรือลิ้น
สุญญากาศ ตามที่อนุญาตโดยข้อกําหนดพิเศษ TE15 ของ 6.8.4 หรือ 

- ติดต้ังลิ้นนิรภัย  อยู่ข้างหน้าแผ่นแตกนิรภัย (Bursting discs)  ตามข้อ 6.8.2.2.10 แต่ต้องไม่มีการ
ติดต้ังลิ้นสุญญากาศ 

- ติดต้ังลิ้นนิรภัย  อยู่ข้างหน้าแผ่นแตกนิรภัย (Bursting discs)  ตามข้อ 6.8.2.2.10 และมีการติดต้ัง
ลิ้นสุญญากาศตามท่ีอนุญาตโดยข้อกําหนดพิเศษ TE15 ของ 6.8.4 

 
I 
IAEA  หมายถึง the International Atomic Energy Agency (IAEA), (IAEA, P.O. Box 100 – A -1400 
Vienna); 
 
IBC ดูใน “บรรจุภัณฑ์ IBC”(intermediate bulk container) 
 
ICAO หมายถึง the International Civil Aviation Organization (ICAO, 999 University Street, 
Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada); 
 
ICAO Technical Instructions “ข้อแนะนําทางเทคนิคของ ICAO” หมายถึง ข้อแนะนําทางเทคนิคเพ่ือ
การขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศอย่างปลอดภัย (the Safe Transport of Dangerous Goods by 
Air) ซ่ึงเป็นส่วนเสริมภาคผนวก 18 ของอนุสัญญาชิคาโกว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ชิคาโก 
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1944) (the Chicago Convention on International Civil Aviation (Chicago 1944)) จัดพิมพ์โดย
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (the International Civil Aviation Organization) (ICAO) ณ 
กรุงมอลทรีอัล 
 
“IMDG Code” หมายถึง ข้อกําหนดว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ (the 
International Maritime Dangerous Goods Code) สําหรับใช้ปฏิบัติบทท่ี VII ภาค A ของอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยต่อชีวิตเม่ืออยู่ในทะเล (the International Convention for the 
Safety of Life at Sea) ปี 1974 (อนุสัญญา SOLAS) จัดพิมพ์โดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
(IMO) ณ กรุงลอนดอน 
 
Inner packaging “บรรจุภัณฑ์ภายใน” หมายถึง บรรจุภัณฑ์ซ่ึงต้องมีบรรจุภัณฑ์ภายนอกจึงจะใช้ในการ
ขนส่งได้ 
 
Inner receptacle “ภาชนะปิดภายใน” หมายถึง ภาชนะปิดท่ีต้องมีบรรจุภัณฑ์ภายนอกเพื่อรองรับกรณี
เกิดการร่ัวไหล 
 
Inspection body “หน่วยงานตรวจสอบ” หมายถึง หน่วยงานตรวจสอบและทดสอบอิสระซ่ึงได้รับการ
รับรองโดยพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
 
Intermediate Bulk Container; IBC “บรรจุภัณฑ์ IBC” หมายถึง บรรจุภัณฑ์ท่ีคงรูปหรือยืดหยุ่นซ่ึง
สามารถเคลื่อนย้ายได้ และอยู่นอกเหนือจากบรรจุภัณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในบทท่ี 6.1   มีคุณสมบัติดังนี้ 
(a) มีความจุ 

(i)     ไม่เกิน 3 ลูกบาศก์เมตร สําหรับของแข็งและของเหลวในกลุ่มการบรรจุท่ี II และ III 
(ii)    ไม่เกิน 1.5 ลูกบาศก์เมตร สําหรับของแข็งในกลุ่มการบรรจุท่ี I เม่ือบรรจุใน IBCs ยืดหยุ่น   

IBCs ท่ีทําด้วยพลาสติกคงรูป  IBCs ประกอบ   IBCs ไฟเบอร์ และ IBCs ไม้ 
(iii)   ไม่เกิน 3 ลูกบาศก์เมตร สําหรับของแข็งในกลุ่มการบรรจุท่ี I เม่ือบรรจุใน IBCs ท่ีทําจากโลหะ 
(iv)   ไม่เกิน 3 ลูกบาศก์เมตร สําหรับวัสดุกัมมันตรังสีในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 7 

(b)   ออกแบบมาเพ่ือขนย้ายด้วยอุปกรณ์กล 
(c) ผ่านการทดสอบความต้านทานต่อความเค้นท่ีเกิดจากการเคล่ือนย้ายและการขนส่ง ตามการทดสอบ

ท่ีกําหนดไว้ในบทท่ี 6.5  
(ดูเพ่ิมเติมใน “IBC ประกอบท่ีมีภาชนะปิดภายในเป็นพลาสติก” “IBCไฟเบอร์” “IBC ยืดหยุ่น” “IBC 
โลหะ” “ IBC ท่ีทําด้วยพลาสติกคงรูป” และ“IBC ไม้”) 

หมายเหตุ 1   แท็งก์ท่ียกและเคล่ือนย้ายได้ หรือแท็งก์คอนเทนเนอร์ ท่ีเป็นไปตามข้อกําหนดในบทท่ี 6.7 
หรือ 6.8 ตามลาํดับ ไม่ถือว่าเป็น IBCs 

หมายเหตุ 2   IBCs ท่ีเป็นไปตามข้อกําหนดในบทท่ี 6.5 ไม่ถือว่าเป็นตู้สินค้าตามวัตถุประสงค์ของ 
ข้อกําหนดนี้ 
 
Remanufactured IBC “บรรจุภัณฑ์ IBC ท่ีแก้ไขปรับปรุง” หมายถึง บรรจุภัณฑ์ IBC ท่ีทําจากโลหะ 
พลาสติกแข็ง หรือบรรจุภัณฑ์ IBC ประกอบ ท่ี 

a) ผลิตให้เป็นแบบ UN จากท่ีไม่ได้เป็นแบบ UN 
b) เปลี่ยนจากแบบ UN แบบหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่ง 

บรรจุภัณฑ์ IBCs แก้ไขปรับปรุงนี้ ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดนี้ ท่ีใช้กับบรรจุภัณฑ์ IBCs ใหม่ท่ีอยู่ใน
ประเภทเดียวกัน (ดูคําจํากัดความของต้นแบบ (design type) ใน 6.5.6.1.1) 
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Repaired IBCs “บรรจุภัณฑ์ IBC ท่ีผ่านการซ่อม” หมายถึง บรรจุภัณฑ์ IBC ท่ีทําจากโลหะ พลาสติกแข็ง 
หรือบรรจุภัณฑ์ IBC ประกอบ อันเป็นผลมาจากสาเหตุจากการกระแทกหรือสาเหตุอ่ืน (เช่น การผุกร่อน 
การแตก หรือเหตุอ่ืนท่ีทําให้ความแข็งแรงลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับต้นแบบ) ท่ีซ่อมแซมเพ่ือให้เป็นตาม
ต้นแบบและทนต่อการทดสอบตามต้นแบบได้ วัตถุประสงค์ของข้อกําหนดนี้ การเปลี่ยนภาชนะปิดภายใน
คงรูปของบรรจุภัณฑ์ IBCs ประกอบ ด้วยภาชนะปิดท่ีเป็นไปตาม แบบท่ีได้ออกแบบมาจากผู้ผลิตเดียวกัน
ถือว่าเป็นการซ่อม อย่างไรก็ตามการบํารุงรักษาตามปกติของบรรจุภัณฑ์ IBCs ไม่ถือว่าเป็นการซ่อม ส่วน
ลําตัวของ IBCs พลาสติกแข็งและภาชนะปิดภายในของ IBCs ไม่สามารถซ่อมใหม่ได้ บรรจุภัณฑ์ IBCs 
แบบยืดหยุ่นไม่สามารถซ่อมได้ ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 
Routine maintenance of flexible IBCs “การบํารุงรักษาตามปกติของบรรจุภัณฑ์ IBCs แบบยืดหยุ่น” 
หมายถึง สภาพการทํางานตามปกติของบรรจุภัณฑ์ IBCs ท่ีทําจากพลาสติก หรือเส้นใยท่ียืดหยุ่น เช่น 
a) การทําความสะอาด หรือ 
b) การเปลี่ยนส่วนประกอบท่ีไม่สําคัญ เช่น แผ่นบุรอง หรือ ฝาปิด ด้วยส่วนประกอบท่ีกําหนดโดย

โรงงานผู้ผลิต 
ท้ังนี้ การบํารุงรักษาปกติดังกล่าวจะต้องไม่มีผลเสียต่อการทํางานของบรรจุภัณฑ์ IBCs แบบยืดหยุ่น หรือ
ทําให้เปลี่ยนรูปไป 
 
Routine maintenance of rigid IBCs “การบํารุงรักษาตามปกติของบรรจุภัณฑ์ IBCs แบบแข็ง” 
หมายถึง สภาพการทํางานตามปกติของบรรจุภัณฑ์ IBCs ท่ีทําจากโลหะ พลาสติกแข็ง หรือบรรจุภัณฑ์ 
IBC ประกอบ เช่น 
a) การทําความสะอาด 
b) การถอด และการติดต้ังใหม่หรือการเปลี่ยนตัวฝาปิด (รวมถึง ปะเก็นท่ีประกอบอยู่) หรือของอุปกรณ์

บริการท่ีเป็นไปตามรายละเอียดเดิมของบริษัทผู้ผลิต โดยมีเงื่อนไขว่าได้มีการรับรองว่าไม่มีการ
ร่ัวไหลของบรรจุภัณฑ์ IBC 

c) การซ่อมแซมอุปกรณ์โครงสร้างท่ีไม่เป็นส่วนรองรับสินค้าอันตรายโดยตรง หรือไม่ได้ทําหน้าท่ีกักเก็บ
ความดันจ่ายตามต้นแบบ (ตัวอย่างเช่น ขาต้ังหรืออุปกรณ์สําหรับยก) โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่มี
ผลกระทบต่อหน้าท่ีในการกักเก็บความดันจ่ายของบรรจุภัณฑ์ IBC 

 
Intermediate packaging “บรรจุภัณฑ์คั่นกลาง” หมายถึง บรรจุภัณฑ์ท่ีวางอยู่ระหว่างบรรจุภัณฑ์
ภายในหรือสิ่งของ และบรรจุภัณฑ์ภายนอก 
 
ISO  หมายถึง มาตรฐานระหว่างประเทศ ซ่ึงจัดพิมพ์ข้ึนโดยองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ the 
International Organization for Standardization (ISO) (ISO - 1, rue de Varembé. CH-1204 
Geneva 20); 
 
J 
Jerrican “เจอรี่แคน” หมายถึง บรรจุภัณฑ์โลหะหรือพลาสติกท่ีมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือ
รูปหลายเหลี่ยม โดยมีรูเปิดขนาดเล็กหนึ่งช่องหรือมากกว่านั้น 
 
L 
Large container “ดู Container”  
 
Large packaging “บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่” หมายถึง บรรจุภัณฑ์ท่ีประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์ด้านนอก ซ่ึง
บรรจุสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ภายในไว้ และซ่ึง 
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a) ได้รับการออกแบบเพ่ือให้ขนย้ายได้ด้วยอุปกรณ์กล 
b) มีมวลสุทธิเกิน 400 กิโลกรัม หรือมีความจุเกิน 450 ลิตร แต่มีปริมาตรไม่เกิน 3 ลูกบาศก์เมตร 
 
Light-gauge metal packaging “บรรจุภัณฑ์โลหะขนาดเบา” หมายถึง บรรจุภัณฑ์ท่ีมีหน้าตัดเป็นรูป
วงกลม รูปวงรี รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือรูปหลายเหลี่ยม (รวมถึงรูปกรวย) และบรรจุภัณฑ์ท่ีมีส่วนคอคอด
และมีรูปร่างเป็นถังห้ิว โดยทําจากโลหะ มีความหนาของผนังน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร (ตัวอย่างเช่น เหล็ก
แผ่นชุบดีบุก-tinplate) มีส่วนก้นท่ีแบนหรือนูนออก และมีรูเปิดขนาดเล็กหนึ่งรูหรือมากกว่า ซ่ึงบรรจุ
ภัณฑ์ชนิดนี้ไม่จัดอยู่ในกลุ่มของดรัมและเจอรี่แคน 
 
Liner “แผ่นรองชั้นใน” หมายถึง ท่อหรือถุงท่ีสอดใส่ไว้ในบรรจุภัณฑ์ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่หรือ 
IBCs แต่ไม่ติดเป็นเนื้อเดียวกับตัวบรรจุภัณฑ์ รวมถึงฝาปิดของช่องเปิด 
 
Liquid “ของเหลว” หมายถึง สารท่ีมีความดันไอไม่เกิน 300 กิโลปาสคาล (3 บาร์) ท่ีอุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส ซ่ึงไม่มีสภาพเป็นก๊าซโดยสมบูรณ์ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และความดัน 101.3 กิโล
ปาสคาล และโดยท่ี 
a) มีจุดหลอมเหลวหรือจุดเริ่มต้นการหลอมเหลว 20 องศาเซลเซียส หรือตํ่ากว่า ท่ีความดัน 101.3 กิโล

ปาสคาล หรือ 
b) เป็นของเหลวตามวิธีการทดสอบ ASTM D 4359-90 หรือ 
c) ไม่มีลักษณะเป็นครีม ตามเกณฑ์ท่ีใช้ทดสอบเพ่ือกําหนดลักษณะความเป็นของเหลว (การทดสอบ

ด้วยเคร่ืองมือวัดการซึมผ่าน) ดังท่ีอธิบายไว้ใน 2.3.4 

หมายเหตุ “การขนส่งในสภาพของเหลว” สําหรับวัตถุประสงค์ตามข้อกําหนดเกี่ยวกับแท็งก์ หมายถึง 
- การขนส่งของเหลวตามคําจํากัดความข้างต้น หรือ 
-   ของแข็งท่ีส่งมอบเพื่อการขนส่งในสภาพท่ีหลอมเหลว 
 
Loader “ผู้เคลื่อนย้ายสินค้าข้ึน”  หมายถึง วิสาหกิจใดๆ ซ่ึง 
a) ขนส่งสินค้าอันตรายท่ีเป็นหีบห่อ คอนเทนเนอร์ขนาดเล็ก หรือแท็งก์ท่ียกและเคล่ือนย้ายได้ท่ียกข้ึน

บนรถหรือคอนเทนเนอร์ หรือ 
b) ขนส่งคอนเทนเนอร์ คอนเทนเนอร์แบบเทกอง แท็งก์คอนเทนเนอร์ หรือแท็งก์ท่ียกและเคล่ือนย้าย

ได้ข้ึนบนรถ 

 
M 
Manual of Tests and Criteria “คู่มือและเกณฑ์การทดสอบ” หมายถึง ข้อแนะนําขององค์การ
สหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย (the United Nations Recommendations on the 
Transport of Dangerous Goods) ในคู่มือและเกณฑ์การทดสอบ ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี  5 จัดพิมพ์โดย
องค์การสหประชาชาติ (the United Nations Organization) (ST/SG/AC.10/11Rev.5  
 
Mass of package “มวลของหีบห่อ” หมายถึง มวลรวมของหีบห่อ เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน  และไม่
นับมวลของตู้สินค้าและแท็งก์ท่ีใช้ในการขนส่ง 
 
Maximum capacity “ความจุสูงสุด” หมายถึง ปริมาตรภายในสูงสุดของภาชนะปิดหรือบรรจุภัณฑ์   
รวมถึง บรรจุภัณฑ์ IBCs และบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรหรือลิตร 
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Maximum net mass “น้ําหนักสุทธิสูงสุด” หมายถึง น้ําหนักสุทธิสูงสุดของผลิตภัณฑ์ท่ีบรรจุอยู่ในบรรจุ
ภัณฑ์เดียว หรือน้ําหนักรวมสูงสุดของบรรจุภัณฑ์ภายในรวมกับน้ําหนักของผลิตภัณฑ์นั้น มีหน่วยเป็น
กิโลกรัม 
 
Maximum normal operating pressure “ความดันทํางานปกติสูงสุด” สําหรับการขนส่งสินค้า
อันตรายประเภทท่ี 7 หมายถึง ความดันสูงสุดท่ีสูงกว่าความดันบรรยากาศ ณ ระดับน้ําทะเล โดยไม่มีการ
ระบายอากาศ ไม่มีระบบช่วยระบายความร้อนจากภายนอก หรือไม่มีการควบคุมการทํางานในระหว่างการ
ขนส่ง ในระบบการบรรจุในช่วงเวลาหนึ่งปี ภายใต้เงื่อนไขของอุณหภูมิและแสงแดด 
 
Maximum permissible gross mass “น้ําหนักรวมสูงสุดท่ีอนุญาต” 

a) (สําหรับบรรจุภัณฑ์ IBCs ทุกประเภทนอกเหนือจาก IBCs ยืดหยุ่น) หมายถึง ผลรวมของนํ้าหนักของ
ตัวภาชนะ อุปกรณ์ใช้งาน อุปกรณ์โครงสร้าง และน้ําหนักบรรทุกสูงสุดท่ีอนุญาตให้บรรทุกได้ 

b) (สําหรับแท็งก์) หมายถึง ผลรวมของน้ําหนักของแท็งก์ และนํ้าหนักบรรทุกสูงสุดท่ีอนุญาตให้ทําการ
ขนส่งได้ 

 
Maximum permissible load “น้ําหนักบรรทุกสูงสุดท่ีอนุญาต” (สําหรับ IBCs ยืดหยุ่น) หมายถึง 
น้ําหนักของสารสุทธิสูงสุดท่ีอนุญาตให้บรรจุใน IBCs และให้ทําการขนส่งได้ 
 
Maximum working pressure (gauge pressure) “ความดันใช้งานสูงสุด (ความดันเกจ)”  หมายถึง  
ค่าความดันสูงสุดของค่าความดันสามค่าดังต่อไปน้ี 
a) ค่าความดันสูงสุดท่ีอนุญาตให้เกิดข้ึนภายในแท็งก์ขณะบรรจุ (ค่าความดันบรรจุสูงสุดท่ีอนุญาต) 
b) ค่าความดันสูงสุดท่ีอนุญาตให้เกิดข้ึนภายในแท็งก์ขณะจ่าย (ค่าความดันจ่ายสูงสุดท่ีอนุญาต) 
c) ค่าความดันเกจสูงสุดท่ีเกิดจากผลิตภัณฑ์กระทําต่อแท็งก์ (รวมถึงก๊าซอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะบรรจุอยู่ด้วย) 

ณ อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 
 
หากข้อกําหนดพิเศษท่ีบัญญัติไว้ในบทท่ี 4.3  ไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนแล้ว ให้ถือว่าค่าความดันใช้งาน
สูงสุด (ความดันเกจ) ต้องไม่ตํ่ากว่าค่าความดันไอ (ความดันสมบูรณ์) ของผลิตภัณฑ์ท่ีบรรจุ ณ อุณหภูมิ 
50 องศาเซลเซียส 
สําหรับแท็งก์ท่ีมีลิ้นนิรภัยติดต้ังอยู่ (โดยมีหรือไม่มีแผ่นแตกนิรภัยก็ได้) นอกจากแท็งก์สําหรับการขนส่ง
ก๊าซในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 2 ก๊าซอัด ก๊าซเหลว หรือก๊าซทําละลาย  ความดันใช้งานสูงสุด (ความดัน
เกจ)  ต้องมีค่าเท่ากับความดันเปิดทํางานท่ีระบุไว้ของลิ้นนิรภัยนี้ (ดูเพ่ิมเติมใน “ความดันคํานวณ” 
“ความดันจ่าย” “ความดันบรรจุ” และ “ความดันทดสอบ”) 

หมายเหตุ 1  สําหรับแท็งก์ท่ียกและเคล่ือนย้ายได้ ดูบทท่ี 6.7 
หมายเหตุ 2  สําหรับภาชนะปิดซ่ึงถูกทําให้อุณหภูมิลดลง ดูหมายเหตุใน 6.2.1.3.6.5 
 
“MEGC” ดูใน “ภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม (Multiple-element gas container)” 
 
"Member of a vehicle crew" หมายถึง คนขับรถ หรือบุคคลอ่ืนท่ีเดินทางไปกับคนขับรถเพ่ือความ
ปลอดภัย ความม่ันคง/รักษาปลอดภัย การฝึกอบรม หรือเหตุผลด้านการประกอบการ 
 
“MEMU” ดู หน่วยผลิตระเบิดเคล่ือนท่ี 
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Metal hydride storage system “ระบบการเก็บพลังงานที่ใช้เมทัลไฮไดรด์” หมายถึง ระบบการเก็บ
ไฮโดรเจนหนึ่งชุด ท่ีรวมถึงภาชนะปิด เมทัลไฮไดรด์ อุปกรณ์ควบคุมความดัน วาล์วปิด/เปิด อุปกรณ์
บํารุงรักษาและส่วนประกอบภายในท่ีใช้สําหรับการขนส่งไฮโดรเจนเท่านั้น 
 
Metal IBCs “IBCs โลหะ” หมายถึง บรรจุภัณฑ์ IBCs ท่ีมีตัวภาชนะเป็นโลหะพร้อมอุปกรณ์ใช้งานและ
อุปกรณ์โครงสร้างท่ีเหมาะสม 
  
Mild steel “เหล็กกล้าละมุน” หมายถึง เหล็กกล้าท่ีมีค่าตํ่าสุดของค่าความต้านทานแรงดึงประลัยอยู่
ระหว่าง 360 นิวตัน/ตร.มม. ถึง 440 นิวตัน/ตร.มม. 

หมายเหตุ  สําหรับแท็งก์ท่ียกและเคล่ือนย้ายได้ ดูบทท่ี 6.7 
 
Mobile explosives manufacturing unit (MEMU) “หน่วยผลิตระเบิดเคล่ือนท่ี” หมายถึง ชุดอุปกรณ์ 
หรือรถที่ติดกับชุดอุปกรณ์สําหรับการผลิตและจุดระเบิดจากสินค้าอันตรายซ่ึงไม่สามารถระเบิดได้ ชุด
อุปกรณ์ประกอบด้วยแท็งก์ต่างๆ และตู้สินค้าแบบเปิด และอุปกรณ์ปั๊ม และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยผลิต
ระเบิดเคล่ือนท่ีอาจมีช่องแบ่งสําหรับใส่วัตถุระเบิดท่ีทําการบรรจุหีบห่อแล้ว 

หมายเหตุ คําจํากัดความ หน่วยผลิตระเบิดเคล่ือนท่ี รวมถึง การผลิตและการจุดระเบิด ข้อกําหนดของ 
MEMUs ใช้เฉพาะเพ่ือการขนส่งเท่านั้น และไม่รวมถึงการผลิตและการจุดระเบิด 
 
Multiple-element gas container; MEGC “ภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม” หมายถึง ชุดภาชนะบรรจุ
ก๊าซท่ีประกอบด้วยภาชนะบรรจุหลายๆ ใบ ติดต้ังอยู่บนโครงสร้างเดียวกันและมีท่อร่วมต่อถึงกัน  ภาชนะ
บรรจุก๊าซในท่ีนี้หมายถึง  ไซลีนเดอร์  ทิวบ์  ดรัมรับความดัน  ไซลีนเดอร์รัดรวมกัน  และรวมถึงแท็งก์ท่ีใช้
สําหรับขนส่งก๊าซ ตามที่กําหนดในข้อ 2.2.2.1.1 ท่ีมีความจุรวมมากกว่า 450 ลิตร 

หมายเหตุ: สําหรับภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่มท่ีผ่านการรับรองตาม UN ดูบทท่ี 6.7 
 

N 
Nominal capacity of the receptacle “ความจุท่ีระบุของภาชนะปิด” หมายถึง ปริมาตรท่ีระบุของ
สารอันตรายที่บรรจุอยู่ในภาชนะรองรับ โดยมีหน่วยเป็นลิตร สําหรับไซลีนเดอร์รับความดัน  ความจุท่ีระบุ
ต้องเป็นความจุน้ําของไซลีนเดอร์ 
 
N.O.S. entry; not otherwise specified entry “บัญชีรายชื่อ N.O.S. (บัญชีรายชื่อท่ีไม่ได้ระบุไว้เป็น
อย่างอ่ืน)” หมายถึง บัญชีรายชื่อแบบกลุ่มซ่ึงใช้จัดสาร สารผสม สารละลาย หรือสิ่งของ โดยท่ี 

(a) ไม่มีชื่อปรากฏในตาราง A บทท่ี 3.2  
(b) แสดงลักษณะทางเคมี ทางกายภาพ และ/หรือสมบัติท่ีเป็นอันตรายที่สอดคล้องกับประเภท รหัสการ

จําแนกประเภท กลุ่มการบรรจุและชื่อ และคาํอธิบายของบัญชีรายชื่อ n.o.s. 
 
O 
Offshore bulk container  หมายถึง  ตู้คอนเทนเนอร์แบบเทกองท่ีออกแบบพิเศษสําหรับการใช้ซํ้าได้ ใน
การขนส่งไปหรือระหว่างชายฝั่งทะเล ตู้คอนเทนเนอร์แบบเทกองสําหรับขนส่งระหว่างชายฝั่งทะเลจะต้อง
ออกแบบและสร้างตามคู่มือการรับรองตู้คอนเทนเนอร์ชายฝั่งทะเลท่ีขนส่งในทะเลเปิดท่ีกําหนดโดย the 
International Maritime Organization (IMO) in document MSC/Circ.860;  
 
Open Container ดูท่ี Container 
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Open cryogenic receptacle “ภาชนะปิดแบบอุณหภูมิตํ่าท่ีเปิดได้” หมายถึง ภาชนะปิดภายใต้ความ
ดันท่ีมีการหุ้มฉนวนกันความร้อนและสามารถบรรจุก๊าซเหลวอุณหภูมิตํ่าท่ีความดันบรรยากาศ โดยมีการ
ระบายก๊าซเหลวอุณหภูมิตํ่าอย่างต่อเนื่อง  
 
Open vehicle “รถแบบเปิด” หมายถึง รถท่ีพ้ืนรองสินค้าไม่มีโครงสร้างส่วนบน หรือมีเฉพาะแผง
ด้านข้างและแผงเปิดปิดด้านหลัง 
 
Outer packaging “บรรจุภัณฑ์ภายนอก” หมายถึง เคร่ืองป้องกันภายนอกของบรรจุภัณฑ์ประกอบ หรือ
บรรจุภัณฑ์ผสมโดยมีวัสดุดูดซับ อุปกรณ์กันกระแทก ส่วนประกอบอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นเพ่ือป้องกันภาชนะปิด
ภายในหรือบรรจุภัณฑ์ภายใน 
 
Overpack “หีบห่อภายนอก” หมายถึง สิ่งปิดล้อมภายนอกท่ีใช้โดยผู้ส่งรายเดียวใช้หุ้มหีบห่อหนึ่งชิ้นหรือ
มากกว่า โดยให้ประกอบรวมเป็นหนว่ยเดียวเพ่ือง่ายแก่การขนย้ายและจัดเก็บในระหว่างการขนส่ง 

ตัวอย่างของหีบห่อภายนอก ได้แก่ 

(a)  ฐานรองสินค้า เช่น แคร่วางสินค้าซ่ึงมีหีบห่อหลายหีบห่อวางหรือซ้อนทับกัน และมีการผูกยึดโดย
แถบพลาสติก โดยการห่อหุ้มแบบขึงหรือแบบใช้แผ่นฟิล์มหดตัว หรือโดยวิธีการท่ีเหมาะสมอื่น ๆ 
หรือ 

(b)  บรรจุภัณฑ์สําหรับป้องกันภายนอก อาทิเช่น กล่อง หรือ ลังโปร่ง 

 
P 
Package “หีบห่อ” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการบรรจุเสร็จสมบูรณ์ ซ่ึงประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์หรือบรรจุ
ภัณฑ์ขนาดใหญ่ หรือบรรจุภัณฑ์แบบ IBCs และสินค้าท่ีบรรจุอยู่ภายในท่ีพร้อมสําหรับการขนส่ง 
นอกจากนี้ให้รวมถึง ภาชนะปิดสําหรับบรรจุก๊าซตามที่ได้ระบุไว้ในส่วนนี้ รวมถึงสิ่งของท่ีมีขนาด มวล หรือ
รูปร่างท่ีอาจจะต้องทําการขนส่งโดยไม่ต้องมีการบรรจุหีบห่อ หรือขนส่งโดยบรรจุไว้บนแคร่ ลังโปร่งหรือ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการขนย้ายอ่ืนๆ   แต่ไม่รวมถึง การขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี สารท่ีทําการขนส่งแบบเทกอง 
หรือในแท็งก์ 

หมายเหตุ สําหรับวัสดุกัมมันตรังสี ดูใน 2.2.7.2, 4.1.9.1.1 และบทท่ี 6.4 
 
Packaging “บรรจุภัณฑ์” หมายถึง ภาชนะปิดจํานวนหนึ่งหรือมากกว่าและส่วนประกอบหรือวัสดุอ่ืนๆ ท่ี
จําเป็นสําหรับภาชนะปิดในการทําหน้าท่ีกักเก็บและมีหน้าท่ีอ่ืนเพ่ือความปลอดภัย (ดูประกอบใน “บรรจุ
ภัณฑ์ผสม”  “บรรจุภัณฑ์ประกอบ (วัสดุท่ีเป็นพลาสติก)”  “บรรจุภัณฑ์ประกอบ (แก้ว กระเบื้อง หรือ
กระเบื้องทนความร้อน)”  “บรรจุภัณฑ์ภายใน”  “บรรจุภัณฑ์ IBC”  “บรรจุภัณฑ์คั่นกลาง”  “บรรจุ
ภัณฑ์ขนาดใหญ่”  “บรรจุภัณฑ์โลหะขนาดเบา”  “บรรจุภัณฑ์ด้านนอก”  “บรรจุภัณฑ์ท่ีบูรณะใหม่”  
“บรรจุภัณฑ์ดัดแปลง”  “บรรจุภัณฑ์ท่ีนํากลับมาใช้อีก”  “บรรจุภัณฑ์ท่ีใช้กอบกู้” และ “บรรจุภัณฑ์ท่ีกัน
การเล็ดลอดของผงละเอียด”) 
 
Packer “ผู้บรรจุหีบห่อ” หมายถึง วิสาหกิจใด ๆ ท่ีบรรจุสินค้าอันตรายลงในบรรจุภัณฑ์ รวมท้ังบรรจุ
ภัณฑ์ขนาดใหญ่และบรรจุภัณฑ์ IBCs และจัดเตรียมหีบห่อเพ่ือการขนส่งด้วยเม่ือจําเป็น 
 
Packing group “กลุ่มการบรรจุ” คือ การแบ่งกลุ่มการบรรจุท่ีกําหนดข้ึนตามระดับความเป็นอันตราย
ของสาร  กลุ่มการบรรจุมีความหมายดังต่อไปน้ี ซ่ึงจะอธิบายอย่างละเอียดในภาคท่ี 2 

กลุ่มการบรรจุท่ี I   สารท่ีมีระดับความเป็นอันตรายสูง 
กลุ่มการบรรจุท่ี II  สารท่ีมีระดับความเป็นอันตรายปานกลาง 
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กลุ่มการบรรจุท่ี III สารท่ีมีระดับความเป็นอันตรายต่ํา 
 
Portable tank “แท็งก์ท่ียกและเคล่ือนย้ายได้” หมายถึง แท็งก์ซ่ึงมีรูปลักษณะได้หลายรูปแบบ เม่ือใช้
ขนส่งก๊าซตามคําจัดความตามข้อ 2.2.2.1.1 ท่ีมีความจุมากกว่า 450 ลิตร  ตามคําจํากัดความในบทท่ี 6.7 
หรือ IMDG Code และตามข้อแนะนําสําหรับแท็งก์ท่ียกและเคล่ือนย้ายได้ (T-Code) ในคอลัมน์ (10) ของ
ตาราง A ในบทท่ี 3.2 
 
Portable tank operator “ผู้ประกอบการแท็งก์ท่ียกและเคล่ือนย้ายได้” ให้ดูใน “ผู้ประกอบการแท็งก์
คอนเทนเนอร์/แท็งก์ท่ียกและเคล่ือนย้ายได้“ (Tank-container/portable tank operator) 
 
Pressure drum  “ดรัมรับความดัน” หมายถึง  ภาชนะปิดท่ีผลิตโดยวิธีการเชื่อม สามารถขนส่งและรับ
ความดันได้ มีความจุมากกว่า 150 ลิตร แต่ไม่เกิน 1000 ลิตร (ตัวอย่างเช่น  ภาชนะปิดทรงกระบอกท่ีมี
สายรัดขอบภาชนะปิดบนขาต้ัง  ภาชนะปิดท่ีติดต้ังอยู่ในโครง) 
 
Pressure receptacle ”ภาชนะรับความดัน” หมายถึง คําจํากัดความกลุ่มท่ีประกอบด้วยไซลินเดอร์ 
ทิวบ์ ดรัมรับความดัน ภาชนะปิดอุณหภูมิตํ่า ระบบเก็บเมทัลไฮดริด และไซลินเดอร์ท่ีรัดรวมกัน 
 
Pressurized gas cartridge “กระป๋องก๊าซรับความดัน”  ดูใน “กระป๋องอัดสารท่ีฉีดเป็นละอองลอยได้” 
(Aerosol หรือ Aerosol dispenser) 
 
Protected IBC “บรรจุภัณฑ์ IBCs ท่ีมีส่วนป้องกัน” (สําหรับ IBCsโลหะ) หมายถึง บรรจุภัณฑ์ IBCs ท่ีมี
การเพิ่มส่วนป้องกันการกระแทก ตัวอย่างเช่น การสร้างเปลือกหุ้มหลายชั้นหรือผนังสองชั้น หรือ
โครงสร้างท่ีเป็นลูกกรงโลหะ 
 
Q 
Quality assurance “การประกันคุณภาพ” หมายถึง โปรแกรมท่ีเป็นระบบท่ีองค์กรและหน่วยงานต่างๆ 
ใช้ในการควบคุมและตรวจสอบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ความม่ันใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดเพ่ือความ
ปลอดภัยท่ีได้ระบุไว้ในข้อกําหนดนี้ 
 
R 
Radiation level “ระดับของรังสี” สําหรับการขนส่งสินค้าอันตรายประเภทท่ี 7 หมายถึง อัตราการแพร่
ของรังสี หน่วยเป็น millisieverts ต่อชั่วโมง 
 
Radioactive contents ส่วนประกอบของรังสี สําหรับการขนส่งสินค้าอันตรายประเภทท่ี 7หมายถึง วัสดุ
กัมมันตรังสี ท่ีมีของแข็ง ของเหลว และก๊าซปนเปื้อนหรือทําปฏิกิริยาภายในบรรจุภัณฑ์ 
 
Receptacle “ภาชนะปิด” (ประเภทท่ี 1)  ประกอบด้วย กล่อง ขวด กระป๋อง ดรัม โถ และทิวบ์  โดยให้
รวมถึงบรรจุภัณฑ์ภายในหรือบรรจุภัณฑ์คั่นกลางท่ีมีการปิดในลักษณะต่าง ๆ ด้วย 

 
Receptacle “ภาชนะปิด” หมายถึง ภาชนะบรรจุท่ีใช้รองรับและกักเก็บสารหรือสิ่งของ  รวมถึงวิธีการ
ปิดลักษณะต่าง ๆ ของภาชนะนั้น คําจํากัดความนี้ไม่ใช้กับผนังแท็งก์ (ดูเพ่ิมเติมใน “ภาชนะปิดอุณหภูมิ
ตํ่า” “ภาชนะปิดภายใน”  “ภาชนะปิดภายในท่ีคงรูป” และ “กระป๋องก๊าซ”) 
 
Reconditioned packaging “บรรจุภัณฑ์ท่ีผ่านการบูรณสภาพ” หมายถึง  สิ่งต่อไปน้ีโดยเฉพาะ 
(a) ดรัมทําด้วยโลหะท่ี 
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(i) ได้ผ่านการทําความสะอาดให้กลับไปเหมือนวัสดุเดิม กล่าวคือ ได้ขจัดสารท่ีบรรจุอยู่ภายใน 
สนิมท้ังภายในและภายนอก  และวัสดุเคลือบผิวภายนอกและฉลาก ออกจนหมด 

(ii) ได้ผ่านการฟ้ืนสภาพของรูปทรงและรูปลักษณ์ของผิวให้เหมือนเดิม ให้ผนึกและจัดแนวขอบถัง 
(ถ้ามี) ให้ตรง  และเปลี่ยนปะเก็นท้ังหมดท่ีปิดไม่แน่นสนทิใหม่ 

(iii) ได้ผ่านการตรวจสอบหลังจากการทําความสะอาด  แต่ก่อนการทาสี  โดยจะไม่ยอมรับบรรจุ
ภัณฑ์นั้น ถ้าพบสิ่งบกพร่องดังต่อไปนี้  การกัดกร่อนแบบหลุมบ่อท่ีสามารถมองเห็นได้ด้วย
สายตา   การลดลงของความหนาของวัสดุอย่างมีนัยสําคัญ   การล้าของโลหะ   การเสียหาย
ของเกลียวหรือฝาปิด  หรือสิ่งบกพร่องอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญ 

(b) ดรัมทําด้วยพลาสติก และเจอร่ีแคนท่ี 
(i) ได้ผ่านการทําความสะอาดให้กลับไปเหมือนวัสดุเดิม กล่าวคือ ได้ขจัดสารท่ีบรรจุอยู่ภายใน 

และวัสดุเคลือบผิวภายนอกและฉลาก ออกจนหมด 
(ii) ได้เปลี่ยนปะเก็นท้ังหมดท่ีปิดไม่แน่นสนิทใหม่ 
(iii) ได้ผ่านการตรวจสอบหลังจากการทําความสะอาด ถ้าพบความเสียหายท่ีมองเห็นได้ด้วยสายตา

ดังต่อไปน้ีจะไม่ยอมรับบรรจุภัณฑ์นั้น ได้แก่ การฉีกขาด รอยย่นหรือรอยแตกร้าว การเสียหาย
ของเกลียวหรือฝาปิด  หรือสิ่งบกพร่องอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ 

 
Recycled plastics material “วัสดุพลาสติกท่ีนํากลับมาใช้ใหม่” หมายถึง วัสดุท่ีได้มาจากบรรจุภัณฑ์
ทางอุตสาหกรรมท่ีใช้แล้ว นํามาทําความสะอาดและเตรียมนําเข้ากระบวนการเพื่อทําเป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่ 
 
Reel “หลอดม้วน” (สินค้าอันตรายประเภท 1) หมายถึง อุปกรณ์ท่ีทําจากพลาสติก ไม้ แผ่นไฟเบอร์ 
โลหะหรือวัสดุอ่ืนท่ีเหมาะสม ซ่ึงประกอบด้วยแกนหมุนกลางโดยอาจจะมีหรือไม่มีผนังด้านข้างตรงปลาย
ของแกนหมุนแต่ละด้าน สารหรือสิ่งของสามารถหมุนไปตามแกนหมุนนี้และผนังด้านข้างจะทําหน้าท่ีกัก
เกบ็สารหรือสิ่งของนั้น 
 
Reference steel “เหล็กกล้าอ้างอิง”  หมายถึงเหล็กกล้าท่ีมีค่าความต้านทานแรงดึงประลัยเท่ากับ 370 
นิวตัน/ตร.มม. และค่าการยืดตัวเม่ือชิ้นงานขาด เท่ากับร้อยละ 27 
 
Remanufactured IBC   ดู Intermediate Bulk Container (IBC) 
 
Remanufactured large packaging “บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ท่ีผลิตข้ึนจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลง” 
หมายถึงบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ท่ีเป้นพลาสติกคงรูปหรือโลหะท่ี  

(a) ผลิตข้ึนจากดรัมท่ีไม่ใช่แบบ UN ให้เป็นแบบ UN  หรือ 
(b) เปลี่ยนจากแบบ UN หนึ่ง ให้เป็นแบบ UN อีกแบบหนึ่ง 

บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ท่ีผลิตข้ึนจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ ADR บังคับใช้กับ
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ใหม่ของแบบเดียวกัน (ดู คํานิยามของแบบในข้อ 6.6.5.1.2) 
 
Remanufactured packaging “บรรจุภัณฑ์ท่ีผลิตข้ึนจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลง” หมายถึงโดยเฉพาะสิ่ง
ต่อไปน้ี 
(a)  ดรัมโลหะซ่ึง 

(i) ผลิตข้ึนจากดรัมท่ีไม่ใช่แบบ UN ให้เป็นแบบ UN โดยเป็นไปตามข้อกาํหนดในบทท่ี 6.1 
(ii) เปลี่ยนจากแบบ UN หนึ่งท่ีเป็นไปตามข้อกําหนดในบทท่ี 6.1 ให้เป็นแบบ UN อีกแบบหนึ่ง 
(iii) มีการเปลี่ยนส่วนประกอบโครงสร้างท่ีประกอบติดเป็นชิ้นเดียวกัน (เช่น ส่วนหัวท่ีไม่สามารถถอด

ออกได้) 
(b)  ดรัมพลาสติกท่ี 
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(i) ถูกเปล่ียนจากแบบ UN หนึ่งไปเป็นแบบ UN อีกแบบหนึ่ง (เช่นจาก 1H1 เป็น 1H2) หรือ 
(ii) มีการเปลี่ยนส่วนประกอบโครงสร้างท่ีประกอบติดเป็นชิ้นเดียวกัน 

ดรัมท่ีผ่านการซ่อมสร้างจะอยู่ภายใต้ข้อกําหนดในบทท่ี 6.1 ซ่ึงใช้กับดรัมประเภทเดียวกันนี้ท่ีสร้างใหม่ 
 
“Repaired IBC”   ดู Intermediate Bulk Container (IBC) 
 
Reused large packaging “บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ท่ีนํากลับมาใช้อีก” หมายถึงบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ท่ี
บรรจุใหม่ได้และเม่ือตรวจสอบแล้วไม่พบสิ่งบกพร่องท่ีมีผลกับความสามารถในการทนต่อการทดสอบ
สมรรถนะ คํานี้หมายรวมถึง บรรจุภัณฑ์ท่ีบรรจุใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ท่ีคล้ายคลึงและเข้า
กันได้ และที่ขนส่งภายในเครือข่ายการจําหน่ายท่ีควบคุมโดยผู้ส่งผลิตภัณฑ์ 
 
Reused packaging “บรรจุภัณฑ์ท่ีนํากลับมาใช้อีก” หมายถึงบรรจุภัณฑ์ท่ีตรวจสอบแล้วไม่พบสิ่ง
บกพร่องท่ีมีผลกับความสามารถในการทนต่อการทดสอบสมรรถนะ คํานี้หมายรวมถึงบรรจุภัณฑ์ท่ีบรรจุ
ผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ท่ีคล้ายคลึงและเข้ากันได้ และที่ขนส่งภายในลูกโซ่ของการจําหน่ายจ่ายแจกท่ี
ควบคุมโดยผู้ส่งผลิตภัณฑ์ 
 
RID หมายถึง ข้อกําหนดการขนส่งสนิค้าอันตรายโดยราง Regulations concerning the International 
Carriage of Dangerous Goods by Rail (Appendix C of COTIF (Convention concerning 
international carriage by rail)); 
 
Rigid inner receptacle “ภาชนะปิดภายในท่ีคงรูป” (สําหรับ IBCsประกอบ) หมายถึง ภาชนะปิดท่ียังคง
รูปทรงปกติไว้เม่ือไม่มีอะไรบรรจุอยู่โดยไม่ต้องมีฝาปิดและไม่จําเป็นต้องอาศัยส่วนหุ้มภายนอก ภาชนะปิด
ภายในใด ๆ ก็ตามที่ไม่ “คงรูป” จะถือว่า “ยืดหยุ่น”  
 
Rigid plastics IBC “IBCs พลาสติกคงรูป” หมายถึง IBCs ท่ีตัวภาชนะทําด้วยพลาสติกคงรูป ซ่ึงมีอุปกรณ์
โครงสร้างร่วมกับอุปกรณ์ใช้งานอื่นท่ีเหมาะสม 
 
Routine maintenance of flexible IBCs ดู "Intermediate Bulk Container (IBC)"; 
 
Routine maintenance of rigid IBCs  ดู "Intermediate Bulk Container (IBC)"; 
 
S 
Safety valve “ลิ้นนิรภัย” หมายถึง อุปกรณ์ท่ีมีสปริงกดซ่ึงทํางานโดยอัตโนมัติด้วยความดัน ใช้สําหรับ
ป้องกันไม่ให้แท็งก์มีความดันภายในท่ีมากเกินค่าท่ียอมรับได้ 
 
“SADT” ดู “อุณหภูมิท่ีชว่ยในการสลายตัวแบบเร่งปฏิกิริยาเอง” 
 
Salvage packaging “บรรจุภัณฑ์ท่ีใช้กอบกู้” หมายถึง บรรจุภัณฑ์พิเศษ ท่ีนําไปใช้บรรจุหีบห่อสินค้า
อันตรายที่ชํารุด บกพร่อง หรือมีการรั่วไหล หรือสินค้าอันตรายซ่ึงหกหรือร่ัวไหล เพ่ือใช้ขนส่งในการกอบกู้
หรือกําจัดท้ิง 
 
Self-accelerating decomposition temperature “อุณหภูมิในการสลายตัวแบบเร่งปฏิกิริยาเอง” 
(SADT) หมายถึง อุณหภูมิตํ่าสุดท่ีการสลายตัวแบบเร่งปฏิกิริยาเองจะเกิดข้ึนกับสารในบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้
ระหว่างการขนส่ง     ข้อกําหนดสําหรับการหาค่า SADT และผลของความร้อนภายใต้ภาวะท่ีสารถูกกัก
เก็บจะอธิบายไว้ใน ภาค II ของคู่มือและเกณฑ์การทดสอบ (Manual of Tests and Criteria) 
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Service equipment  “อุปกรณ์ใช้งาน” 
(a) ของแท็งก์หมายถึง   อุปกรณ์สําหรับบรรจุและจ่ายออก   อุปกรณ์ระบาย   อุปกรณ์นิรภัย   อุปกรณ์

ให้ความร้อน  และฉนวนกันความร้อน  และอุปกรณ์สําหรับการวัดต่าง ๆ  
(b) ของภาชนะบรรจุก๊าซบนรถติดต้ังภาชนะบรรจุก๊าซแบบแบตเตอร่ี  หรือของภาชนะบรรจุก๊าซแบบ

กลุ่ม (MEGC) หมายถึง อุปกรณ์สําหรับบรรจุและจ่ายออก รวมท้ังท่อร่วม อุปกรณ์นิรภัย และ
อุปกรณ์สําหรับการวัดต่าง ๆ 

(c) ของบรรจุภัณฑ์ IBCs หมายถึง อุปกรณ์สําหรับบรรจุและจ่ายออก  อุปกรณ์ระบาย  อุปกรณ์นิรภัย  
อุปกรณ์ให้ความร้อนและฉนวนกันความร้อน  และอุปกรณ์สําหรับการวัดต่าง ๆ 

หมายเหตุ   สําหรับแท็งกท่ี์ยกและเคล่ือนย้ายได้ ให้ดูในบทท่ี 6.7 
 
Settled pressure “ความดันคงท่ี” หมายถึง ความดันของสารท่ีบรรจุอยู่ในภาชนะรับความดัน ท่ี
อุณหภูมิและการกระจายตัวเป็นดุลยภาพ 
 
Sheeted container ดู “container” 
 
Sheeted vehicle “รถท่ีมีวัสดุคลุม” หมายถึง รถแบบเปิดท่ีมีวัสดุคลุมเพ่ือป้องกันสินค้าท่ีบรรทุก 
  
Shell “ผนังแท็งก์”  หมายถึง ผนังท่ีเป็นโครงสร้างส่วนหนึ่งของแท็งก์สําหรับห่อหุ้มและกักเก็บสาร 
(รวมท้ังช่องเปิดและฝาปิดด้วย) 

หมายเหตุ 1 คําจํากัดความนี้ไม่ใช้กับภาชนะปิด 
หมายเหตุ 2 สําหรับแท็งก์ท่ียกและเคล่ือนย้ายได้ ให้ดูในบทท่ี 6.7 
 
Sift-proof packaging “บรรจุภัณฑ์ท่ีกันการเล็ดลอดของผง” หมายถึง บรรจุภัณฑ์ท่ีสารท่ีแห้งและวัสดุ
แข็งท่ีเป็นผงละเอียดท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการขนส่งไม่สามารถเล็ดลอดได้  
 
Small container ดู “container” 
 
Small receptacle containing gas (Gas cartridge) “ภาชนะปิดขนาดเล็กท่ีบรรจุก๊าซ” หมายถึง 
ภาชนะปิดท่ีไม่สามารถเติมได้ และเป็นไปตามที่กําหนข้อ 6.2.6 ท่ีบรรจุก๊าซ หรือ ก๊าซผสม โดยอาจมีการ
ติดต้ังวาล์วปิด/เปิด 
 
Solid “ของแข็ง” หมายถึง 
(a)  สารท่ีมีจุดหลอมเหลวหรือจุดเริ่มต้นหลอมเหลวท่ีอุณหภูมิเกิน 20 องศาเซลเซียส ท่ีความดัน 101.3 

กิโลปาสคาล หรือ 
(b)  สารท่ีไม่ใช่ของเหลวตามวิธีการทดสอบ ASTM D 4359-90 หรือท่ีมีลักษณะเป็นครีม (pasty) ตาม

เกณฑ์ท่ีใช้กับการทดสอบเพ่ือกําหนดสภาพท่ีเป็นของไหลโดยการทดสอบด้วยเคร่ืองมือวัดการซึม
ผ่าน (penetrometer test) ตามที่อธิบายใน 2.3.4 

 
Structural equipment “อุปกรณ์โครงสร้าง” 
(a) สําหรับแท็งก์ของรถติดแท็งก์  หรือแท็งก์ยึดติดไม่ถาวร  หมายถึง  ส่วนเสริมแรงท้ังท่ีติดต้ังอยู่

ภายนอกหรือภายในแท็งก์  อุปกรณ์ยึดแน่น  อุปกรณ์ป้องกันหรือรักษาเสถียรภาพของผนังแท็งก์ 
(b) สําหรับแท็งก์ของแท็งก์คอนเทนเนอร์  หมายถึง  ส่วนเสริมแรงท่ีติดต้ังอยู่ภายนอกหรือภายในแท็งก์  

อุปกรณ์ยึดแน่น  อุปกรณ์ป้องกันหรือรักษาเสถียรภาพของผนังแท็งก์ 
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(c) สําหรับภาชนะบรรจุก๊าซของรถติดต้ังภาชนะบรรจุก๊าซแบบแบตเตอร่ี  หรือภาชนะบรรจุก๊าซแบบ
กลุ่ม (MEGC) หมายถึง ส่วนเสริมแรงท้ังท่ีติดต้ังอยู่ภายนอกหรือภายใน อุปกรณ์ยึดแน่น อุปกรณ์
ป้องกันหรือรักษาเสถียรภาพของผนังแท็งก์หรือของภาชนะปิด 

(d) สําหรับบรรจุภัณฑ์แบบ IBCs  นอกเหนือจาก IBCs ยืดหยุ่น  หมายถึง  ส่วนเสริมแรง  อุปกรณ์
ยึดแน่น  อุปกรณ์ขนย้าย  อุปกรณ์ป้องกันหรือรักษาเสถียรภาพของตัวภาชนะ (รวมท้ังฐานแท่นวาง
สินค้าของ IBCs  ประกอบซ่ึงมีภาชนะปิดภายในทําด้วยพลาสติก) 

หมายเหตุ  สําหรับแท็งก์ท่ียกและเคล่ือนย้ายได้ ให้ดูในบทท่ี 6.7 
 
Swap-body “ตัวถังท่ีสับเปลี่ยนได้”  ดู “Container” 
 
T 
Tank “แท็งก์” หมายถึง ผนังแท็งก์ รวมท้ังอุปกรณ์ใช้งานและอุปกรณ์โครงสร้าง คําว่าแท็งก์ หมายถึง 
แท็งก์คอนเทนเนอร์  แท็งก์ท่ียกและเคลื่อนย้ายได้  แท็งก์ยึดติดไม่ถาวร  หรือแท็งก์ยึดติดถาวร  ตามท่ีได้
อธิบายไว้ในภาคน้ี  รวมท้ังแท็งก์ท่ีอยู่ในรถติดต้ังภาชนะบรรจุก๊าซแบบแบตเตอรี่  หรือภาชนะบรรจุก๊าซ
แบบกลุ่ม (MEGC) (ดูเพ่ิมเติมใน “แท็งก์ยึดติดไม่ถาวร” “แท็งก์ยึดติดถาวร” “แท็งก์ท่ียกและเคล่ือนย้าย
ได้” และ “ภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม (MEGC)”) 
หมายเหตุ   สําหรับแท็งก์ท่ียกและเคล่ือนย้ายได้ ดู 6.7.4.1 
 
Tank-container “แท็งก์คอนเทนเนอร์” หมายถึง อุปกรณ์ในการขนส่งชนิดหนึ่งท่ีเป็นไปตามคําจํากัด
ความของตู้สินค้า/ภาชนะบรรจุ ซ่ึงประกอบด้วยผนังแท็งก์และอุปกรณ์อ่ืน ๆ รวมท้ังอุปกรณ์ท่ีช่วยในการ
ขนย้ายแท็งก์คอนเทนเนอร์โดยไม่ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างท่ีสําคัญ มีความจุมากกว่า 0.45 
ลูกบาศก์เมตร (450 ลิตร) เพ่ือใช้สําหรับขนส่งก๊าซ ของเหลว หรือสารท่ีเป็นผงละเอียดหรือเป็นเม็ดขนาด
เล็กและเมื่อใช้ขนส่งก๊าซตามที่กําหนดในข้อ 2.2.2.1.1 

หมายเหตุ  บรรจุภัณฑ์ IBCs  ซ่ึงเป็นไปตามข้อกําหนดในบทท่ี 6.5 ไม่ถือว่าเป็นแท็งก์คอนเทนเนอร์ 
 
Tank-container/portable tank operator “ผู้ประกอบการแท็งก์คอนเทนเนอร์/แท็งก์ท่ียกและ
เคลื่อนย้ายได้” หมายถึง วิสาหกิจใด ๆ ท่ีได้จดทะเบียนแท็งก์คอนเทนเนอร์/แท็งก์ท่ียกและเคลื่อนย้ายได้
ในนามของวิสาหกิจนั้น 
 

Tank record ข้อมูลแท็งก์ หมายถึง รายละเอียดท่ีประกอบด้วยข้อมูลทางเทคนิคท่ีสําคัญของแท็งก์ รถ
ติดต้ังภาชนะบรรจุก๊าซแบบแบตเตอร่ี หรือภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม ได้แก่ ใบรับรองตามที่ระบุใน 
6.8.2.3, 6.8.2.4 และ 6.8.3.4 
 
Tank swap body “แท็งก์ท่ีสับเปลี่ยนได้”  ถือว่าเป็นแท็งก์คอนเทนเนอร์ 
 
Tank-vehicle “รถแท็งก์ยึดติดถาวร” หมายถึง รถท่ีสร้างข้ึนเพ่ือใช้สําหรับขนส่งก๊าซ ของเหลว หรือสาร
ท่ีเป็นผงละเอียด หรือเป็นเม็ดขนาดเล็ก และประกอบด้วยแท็งก์ยึดติดถาวรหนึ่งแท็งก์หรือมากกว่า 
นอกเหนือจากตัวรถหรือชุดเพลาตามแล้ว รถแท็งก์ยึดติดถาวรยังประกอบด้วยผนังแท็งก์หนึ่งแท็งก์หรือ
มากกว่า อุปกรณ์ต่างๆ ของแท็งก์และอุปกรณ์เพ่ือยึดแน่นหรือยึดโยงผนังแท็งก์เข้ากับตัวรถหรือชุดเพลา
ตาม 
 
Technical name “ชื่อทางเทคนิค” หมายถึง ชื่อทางเคมีท่ีได้รับการรับรอง ถ้าตรงตามชื่อทางชีวะวิทยา
หรือชื่ออ่ืน ๆ ท่ีใช้ในหนังสือคู่มือ วารสารและตําราทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิค (ดู 3.1.2.8.1.1) 
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Test pressure “ความดันทดสอบ”  หมายถึง  ความดันท่ีกําหนดใช้สําหรับการทดสอบข้ันแรกหรือการ
ทดสอบตามระยะเวลา (ดูเพ่ิมเติมใน “ความดันคํานวณ”  “ความดันจ่าย”  “ความดันบรรจุ”  และ  
“ความดันใช้งานสูงสุด (ความดันเกจ)”) 

หมายเหตุ: สําหรับแท็งก์ท่ียกและเคล่ือนย้ายได้ ดูบทท่ี 6.7 
 
Through or into “ผ่านหรือเข้าใน” สําหรับการขนส่งสินค้าอันตรายประเภทท่ี 7 หมายถึง ผ่านหรือเข้า
ในประเทศท่ีนําสินค้าไปส่ง แต่ไม่รวมถึงประเทศท่ีข้ามเหนือดินแดนโดยการขนส่งทางอากาศ หากไม่มี
กําหนดการจอดในประเทศเหล่านั้น 
 
Transport index (TI) “ดัชนีการขนส่ง ในการกําหนดหีบห่อ หีบห่อภายนอก หรือคอนเทนเนอร์ หรือ 

LSA-I or SCO-I ท่ีไม่ได้บรรจุในหีบห่อ” สําหรับการขนส่งสินค้าอันตรายประเภทท่ี 7 หมายถึง ตัวเลขท่ีใช้
ควบคุมการแพร่รังสี 
 
Transport unit “หน่วยขนส่ง” หมายถึง รถยนต์ท่ีไม่มีรถต่อพ่วงอยู่ หรือหน่วยผสมกันระหว่างรถยนต์ต่อ
พ่วงกับรถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วง 
 
Tray “ถาด” (สินค้าอันตรายประเภทท่ี 1) คือ แผ่นโลหะ แผ่นพลาสติก แผ่นไฟเบอร์หรือวัสดุท่ีเหมาะสม
อ่ืน ๆ ซ่ึงถูกจัดวางอยู่ในบรรจุภัณฑ์ภายใน  บรรจุภัณฑ์คั่นกลาง หรือบรรจุภัณฑ์ภายนอก และสวมใส่ได้
พอดีกับบรรจุภัณฑ์นั้น  ผิวหน้าของถาดอาจจะทําให้เป็นรูปทรงท่ีสามารถสอดใส่บรรจุภัณฑ์หรือสิ่งของ 
ให้อยู่ในสภาพท่ีม่ันคงและแยกออกจากกันได้ 
 
Tube “ทิวบ์”  (สินค้าอันตรายประเภทท่ี 2)  หมายถึง ภาชนะปิดไร้ตะเข็บท่ีสามารถขนส่งและรับความ
ดันได้  ท่ีมีความจุน้ํามากกว่า 150 ลิตร  และไม่เกิน 3000 ลิตร 
 
U 
UIC หมายถึง the International Union of Railways (UIC, 16 rue Jean Rey, F-75015 Paris, 
France); 
 
UNECE หมายถึง คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรป สหประชาชาติ the United Nations Economic 
Commission for Europe (UNECE, Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 
Geneva 10, Switzerland); 
 
“Undertaking” ดู “วิสาหกิจ” (Enterprise) 

 
Unloader “ผู้ขนถ่าย” หมายถึง วิสาหกิจท่ี 
(a) เคลื่อนย้ายคอนเทนเนอร์ คอนเทนเนอร์แบบเทกอง ภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม แท็งก์คอนเทนเนอร์ 

หรือแท็งก์ท่ียกและเคล่ือนย้ายได้จากรถ หรือ 
(b) ขนถ่ายสินค้าอันตรายที่เป็นหีบห่อ คอนเทนเนอร์ขนาดเล็ก หรือแท็งก์ท่ียกและเคล่ือนย้ายได้หรือ

จากรถหรือคอนเทนเนอร์ หรือ 
(c) ถ่ายสินค้าอันตรายออกจากแท็งก์ (รถแท็งก์ แท็งก์ท่ีเคลื่อนย้ายได้  แท็งก์ท่ียกและเคล่ือนย้ายได้ 

หรือแท็งก์คอนเทนเนอร์ หรือจากรถติดต้ังภาชนะบรรจุก๊าซแบบแบตเตอรี่ MEMU หรือ ภาชนะ
บรรจุก๊าซแบบกลุ่ม หรือ จากรถ คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ หรือคอนเทนเนอร์ขนาดเล็กท่ีทําการ
ขนส่งแบบเทกองหรือคอนเทนเนอร์แบบเทกอง  
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“UN Model Regulations” หมายถึง กฎข้อบังคับท่ีเป็นรูปแบบซ่ึงแนบมากับข้อแนะนําเกี่ยวกับการ
ข น ส่ ง สิ น ค้ า อั น ต ร า ย  ฉบั บ ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข ท่ี  1 6  จั ด พิ ม พ์ โ ด ย อ ง ค์ ก า ร สหป ร ะ ช า ช า ติ 
(ST/SG/AC.10/1/Rev.16) 
 
UN number “หมายเลข UN” หมายถึง เลขรหัสประจําตัว 4 หลักของสารหรือสิ่งของท่ีกําหนดไว้ใน UN 
Model Regulations 
 
V 
Vacuum-operated waste tank “แท็งก์ของเสียทํางานด้วยสุญญากาศ” หมายถึง แท็งก์ยึดติดถาวร 
หรือแท็งก์ยึดติดไม่ถาวรท่ีใช้สําหรับขนส่งของเสียอันตรายเป็นส่วนใหญ่ โดยมีลักษณะพิเศษทางโครงสร้าง 
และ/หรือ มีอุปกรณ์เพ่ืออํานวยความสะดวกในการบรรจุและถ่ายของเสียออกตามท่ีกําหนดไว้ในบทท่ี 
6.10 แท็งก์ท่ีเป็นไปตามข้อกําหนดในบทท่ี 6.7 หรือ 6.8 ไม่ถือว่าเป็นแท็งก์ของเสยีทํางานด้วยสุญญากาศ 
 
Vacuum valve “ลิ้นสุญญากาศ”  หมายถึง  อุปกรณ์ท่ีมีสปริงกดซ่ึงทํางานโดยอัตโนมัติด้วยความดัน ใช้
สําหรับป้องกันไม่ให้ความดันภายในแท็งก์ตํ่ากว่าความดันบรรยากาศในระดับท่ียอมรับไม่ได้ 
 
Vehicle “รถ” ดู “รถติดต้ังภาชนะบรรจุก๊าซแบบแบตเตอรี่”  “รถแบบปิด” “รถแบบเปิด” “รถท่ีมีแผ่น
คลุม” และ “รถแท็งก์ยึดติดถาวร” 
 
W 
Wastes “ของเสีย” หมายถึง สาร สารละลาย สารผสมหรือสิ่งของซ่ึงไม่มีการใช้งานโดยตรง แต่ขนส่งเพ่ือ
ไปทําการแปรรูปใหม่   ท้ิง   กําจัดโดยการเผาในเตาเผา หรือโดยวิธีการกําจัดอ่ืนๆ 
 
Wooden barrel “ถังไม้” หมายถึง บรรจุภัณฑ์ท่ีทําด้วยไม้ธรรมชาติ มีภาคตัดขวางเป็นรูปวงกลม มีผนัง
โค้งนูนออก ประกอบด้วยไม้ชิ้นเล็กเข้าร่องลิ้นและมีส่วนหัวท้ายผูกรัดอยู่ด้วยเหล็ก 
 
Wooden IBC “IBC ไม้” หมายถึง ภาชนะบรรจุแบบ IBC ท่ีทําจากไม้ซ่ึงมีลักษณะท่ีคงรูปหรือพับได้ โดยมี
วัสดุบุอยู่ภายใน (แต่ไม่มีบรรจุภัณฑ์ภายใน) และมีอุปกรณ์ใช้งาน และอุปกรณ์โครงสร้างท่ีเหมาะสม 
 
Working pressure “ความดันใช้งาน” หมายถึงความดันคงท่ีของก๊าซอัดท่ีอุณหภูมิอ้างอิง 15 องศา
เซลเซียสในภาชนะรับความดัน 

หมายเหตุ: สําหรับแท็งก์ ดู “ความดันใช้งานสูงสุด” 
 
Woven plastics “พลาสติกทอ” (สําหรับ IBCs ยืดหยุ่น) หมายถึง วัสดุท่ีทําจากแถบท่ีขึงตึงหรือเส้นใย
เด่ียวซ่ึงทําจากพลาสติกท่ีเหมาะสม 
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1.2.2 หน่วยของการวัด 
1.2.2.1  หน่วยของการวัดa ต่อไปน้ีจะใช้ใน ข้อกําหนดนี้ 

การวัด หน่วย SI b หน่วยอ่ืน 
ท่ีเป็นท่ียอมรับได้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย 

ความยาว 
พ้ืนท่ี 
ปริมาตร 
เวลา 
 
 
น้ําหนัก 
 
ความหนาแน่นของมวล 
อุณหภูมิ 
ความแตกต่างของอุณหภูมิ 
แรง 
ความดัน 
 
ความเค้น 
งาน 
พลังงาน 
ปริมาณความร้อน 
กําลัง 
ความหนืดจลน์ 
ความหนืดพลวัต 
กัมมันตภาพ 
ปริมาณรังสีเทียบเท่า  
(ปริมาณรังสีสมมูล) 

ม. (เมตร) 
ตร.ม. (ตารางเมตร) 
ลบ.ม. (ลูกบาศก์เมตร) 
วินาที 
 
 
กก. (กิโลกรัม) 
 
กก./ลบ.ม. 
K (เคลวิน) 
K (เคลวิน) 
 
N (นิวตัน) 
Pa (ปาสคาล) 
 
N/m2  (นิวตัน/ตร.ม.) 
 
J (จูล) 
 
W (วัตต์) 
ม.2/วินาที 
Pa.s (ปาสคาลวินาที) 
Bq (เบ็กเคอเรล) 
Sv (ซีเวิร์ต) 

- 
- 
ลิตร 
นาที 
ชม. (ชั่วโมง) 
วัน 
กรัม 
ตัน 
กก./ลิตร 
ซ. (องศาเซลเซียส) 
ซ. (องศาเซลเซียส) 
- 

 
บาร์ 
 
นิวตัน/ตร.มม. 
กิโลวัตต์ชั่วโมง 
 
eV (อิเล็กตรอนโวลต์) 
- 
มม.2/วินาที 
มิลลิปาสคาลวินาที 
 

- 
- 
1ลิตร =10-3 ลบ.ม. 
1 นาที=60 วินาที 
1 ชม.=3600 วินาที 
1 วัน=86400 วินาที 
1 กรัม=10-3 กก. 
1 ตัน=103 กก. 
1 กก./ลิตร=103 กก./ลบ.ม. 
0 ซ. = 273.15 K 
1 ซ. = 1 K 
1 นิวตัน = 1 กก.ม./วินาที2 
1 ปาสคาล = 1 นิวตัน/ตร.ม. 
1 บาร์ = 105 ปาสคาล 
 
1 นิวตัน/ตร.ม. = 1 เมกะปาสคาล 
1 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 3.6 เมกะจูล 
1 จูล = 1 นิวตันเมตร = 1 วัตต์วินาที 
1 อิเล็กตรอนโวลต์ = 0.1602x10-18 จูล 
1 วัตต์ = 1 จูล/วินาที = 1 นิวตันเมตร/
วินาที 
1 ม.2/วินาที = 10-6 ม.2/วินาที 
1 มิลลิปาสคาลวินาที = 10-3 ปาสคาล
วินาที 
 

 
a  ตัวเลขจํานวนเต็มต่อไปน้ีจะใช้สําหรับแปลงหน่วยท่ีใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ให้เป็นหน่วย SI  
b  ระบบหน่วย SI คือ ระบบท่ีได้จากผลการประชุมท่ัวไปเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัด (ณ  Pavillion de Breteuil, Parc 
de St-Cloud, F-92 310 Sevres) 
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แรง    ความเค้น   
1 กก. = 9.807 นิวตัน  1 กก./ตร.ม.ม. = 9.807 นิวตัน/ตร.มม. 
1 นิวตัน = 0.102 กก.  1 นิวตัน/ตร.มม. = 0.102 กก./ตร.ม. 
 
ความดัน 
1 ปาสคาล =  1 นิวตัน/ตร.ม. = 10-5 บาร์ = 1.02x10-5 กก./ตร.ซม. = 0.75 x 10-2 torr 
1 บาร์ = 105 ปาสคาล = 1.02 กก./ตร.ซม. = 750 torr   
1 กก./ตร.ซม. = 9.087 x 104 

ปาสคาล 
= 0.9807 บาร์ = 736 torr   

1 torr = 1.33 x 102 ปาสคาล
  

= 1.33 x 10-3 บาร์
  

= 1.36 x 10-3 กก./ตร.ม.   

พลังงาน  งาน  ปริมาณความร้อน 
1 จูล  = 1 นิวตันเมตร

  
= 0.278 x 10-6 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 0.102 กก.ม. = 0.239 x 10-3 กิโล

แคลอรี 
1 กิโลวัตต์ชั่วโมง
  

= 3.6 x 106 จูล
  

= 367 x 103 กก.ม. = 860 กิโลแคลอรี 

1 กก.ม. = 9.807 จูล = 2.72 x 10-6 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 2.34 x 10-3 กิโลแคลอรี 
       
1 กิโลแคลอรี = 4.19 x 103 จูล = 1.16 x 10-3 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 427 กก.ม.   
 
พลังงานไฟฟ้า     ความหนืดทางกล 
1 วัตต์ = 0.102 กก.ม./วินาที. = 0.86 กิโลแคลอรี/ชม.  1 ตร.ม./s = 104 St (Stokes) 
1 กก.ม./วินาที. = 9.807 วัตต์ = 8.43 กิโลแคลอรี/ชม.  1 St = 104 ตร.ม./วินาที 
1 กิโลแคลอรี/ชม. = 1.16 วัตต์ = 0.119 กก.ม./วินาที     
 
ความหนืดทางจลน์      
1 บาร์.วินาที.  = 1 นิวตันวินาที/ตร.ม. = 10 P (poise) = 0.102 กก.วินาที/ตร.ม. 
1 P = 0.1 ปาสคาล.วินาที  = 0.1 นิวตันวินาที/ตร.ม. = 1.02 x 10-2 กก.วินาที/ตร.ม. 
1 กก.วินาที./ตร.ม. = 9.807 ปาสคาล.วินาที = 9.807 นิวตันวินาที/ตร.ม.

  
= 98.07 P 
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อาจใช้คํานําหน้าหรือสัญลักษณ์แสดงแทนตัวคูณเลขท่ีเป็นจํานวนคูณของหลักสิบ โดยมีความหมายต่อไปน้ี 
ตัวคูณ 

1 000 000 000 000 000 000 
1 000 000 000 000 000 

1 000 000 000 000 
1 000 000 000 

1 000 000 
1 000 
100 
10 
0.1 
0.01 
0.001 

0.000 001 
0.000 000 001 

0.000 000 000 001 
0.000 000 000 000 001 

0.000 000 000 000 000 001 

 
= 1018 

= 1015 

= 1012 

= 109 

= 106 

= 103 

= 102 

= 101 

= 10-1 

= 10-2 

= 10-3 

= 10-6 

= 10-9 

= 10-12 

= 10-15 

= 10-18 

 
หนึ่งล้านล้านล้าน 
หนึ่งพันล้านล้าน 
หนึ่งล้านล้าน 
หนึ่งพันล้าน 
หนึ่งล้าน 
หนึ่งพัน 
หนึ่งร้อย 
สิบ 
เศษหนึ่งส่วนสิบ 
เศษหนึ่งส่วนร้อย 
เศษหนึ่งส่วนพัน 
เศษหนึ่งส่วนล้าน  
เศษหนึ่งส่วนพันล้าน 
เศษหนึ่งส่วนล้านล้าน 
เศษหนึ่งส่วนหนึ่งพันล้านล้าน 
เศษหนึ่งส่วนหนึ่งล้านล้านล้าน 
 

คํานําหน้าหน่วย 
exa 
peta 
tera 
giga 
mega 
kilo 
hecto 
deca 
deci 
centi 
milli 
micro 
nano 
pico 
femto 
atto 

สัญลักษณ์ 
E 
P 
T 
G 
M 
k 
h 
da 
d 
c 
m 
 
n 
p 
f 

a 

หมายเหตุ  109 = หนึ่งพันล้านคือ คําภาษาอังกฤษท่ีใช้ในองค์การสหประชาชาติ   ดังนั้น 10-9 = เศษหนึ่งส่วนพันล้าน 
โดยการเปรียบเทียบ 

 
1.2.2.2 ถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน เคร่ืองหมาย “%” ใน ข้อกําหนดนี้ หมายถึง 

(a) ในกรณีของผสมท่ีเป็นของแข็งหรือของเหลวรวมทั้งสารละลายและของแข็งท่ีถูกทําให้เปียกโดย
ของเหลว  หมายถึงมวลของสารคิดเป็นร้อยละของมวลรวมของของผสม สารละลายหรือของแข็งท่ีเปียก 
(b) ในกรณีก๊าซอัดผสมท่ีบรรจุโดยใช้ความดัน หมายถึงสัดส่วนโดยปริมาตรของสารคิดเป็นร้อยละ
ของปริมาตรรวมของก๊าซผสมหรือในกรณีก๊าซอัดผสมท่ีบรรจุโดยมวล หมายถึงสัดส่วนโดยมวลของสารคิด
เป็นร้อยละของมวลรวมของก๊าซผสม 
(c) ในกรณีของผสมท่ีเป็นก๊าซเหลวและก๊าซละลาย หมายถึงสัดส่วนโดยมวลของสารคิดเป็นร้อยละ
ของมวลรวมของก๊าซผสม 

1.2.2.3 ความดันทุกชนิดท่ีเกี่ยวกับภาชนะปิด (เช่น ความดันทดสอบ ความดันภายใน ความดันท่ีใช้สําหรับเปิดลิ้น
นิรภัย) โดยท่ัวไปจะระบุเป็นความดันเกจ (ความดันท่ีสูงกว่าความดันบรรยากาศ) อย่างไรก็ตาม ความดัน
ไอของสารโดยทั่วไปจะระบุเป็นความดันสัมบูรณ์ 

1.2.2.4 ระดับในการบรรจุสําหรับภาชนะปิดตามท่ีระบุไว้ใน ข้อกําหนดนี้ โดยท่ัวไปจะอ้างอิงท่ีอุณหภูมิของสารท่ี 
15 องศาเซลเซียส  เว้นแต่ว่ามีการระบุอุณหภูมิอ่ืนไว้ 
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บทที่ 1.3 
การฝึกอบรมบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการขนส่งสินค้าอันตราย 

(Training of Persons Involved in the Carriage of Dangerous Goods) 
 
1.3.1 ขอบเขตและการนําไปใช้ 

บุคคลท่ีได้รับการว่าจ้างโดยผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องตามท่ีระบุไว้ในบทท่ี 1.4 ซ่ึงมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการขนส่ง
สินค้าอันตรายต้องได้รับการฝึกอบรมในเร่ืองข้อกําหนดท่ีใช้ควบคุมการขนส่งสินค้าประเภทนั้นๆ ท่ี
เหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลนั้น ลูกจ้างต้องได้รับการฝึกอบรมตามข้อ 1.3.2 ก่อน
ปฏิบัติหน้าท่ี และต้องปฏิบัติงานอื่นภายใต้การกํากับดูแลจากบุคคลท่ีผ่านการฝึกอบรมแล้ว หากยังไม่ได้
รับการฝึกอบรมให้ปฏิบัติหน้าท่ีนั้น  ข้อกําหนดการฝึกอบรมเฉพาะเพ่ือความม่ันคงของการขนส่งสินค้า
อันตรายตามบทท่ี 1.10 

หมายเหตุ 1  การฝึกอบรมสําหรับท่ีปรึกษาด้านความปลอดภัย ดู 1.8.3 
หมายเหตุ 2  การฝึกอบรมพนักงานประจํารถ ดูบทท่ี 8.2 
หมายเหตุ 3 สําหรับการฝึกอบรมท่ีอ้างถึงเพ่ือขนส่งสินค้าอันตรายประเภทท่ี 7 ดู 1.7.2.5 
หมายเหตุ 4 การฝึกอบรมต้องกระทําก่อนมีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตราย 
 

1.3.2 ลักษณะของการฝึกอบรม 
 การฝึกอบรมต้องมีรูปแบบท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปน้ี 

1.3.2.1 การฝึกอบรมในเรื่องความตระหนักรู้ท่ัวไป 
 บุคลากรต้องเข้าใจข้อกําหนดท่ัวไปในการขนส่งสินค้าอันตราย 

1.3.2.2 การฝึกอบรมตามหน้าท่ีเฉพาะ 
บุคลากรต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างละเอียดและเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องท่ี
เกี่ยวกับข้อกําหนดของการขนส่งสินค้าอันตราย 

 ในการขนส่งสินค้าอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งหลายรูปแบบ  บุคลากรต้องตระหนักถึงข้อกําหนดท่ี
เกี่ยวข้องกับรูปแบบการขนส่งอ่ืน ๆ ด้วย 

1.3.2.3 การฝึกอบรมในเรื่องความปลอดภัย 
บุคลากรต้องได้รับการฝึกอบรมท่ีครอบคลุมเกี่ยวกับเร่ืองของอันตรายและภัยจากสินค้าอันตราย โดย
สอดคล้องกับอัตราความเสี่ยงท่ีจะเกิดการบาดเจ็บหรือการได้รับสาร จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอันเกี่ยวข้อง
กับการขนส่งสินค้าอันตราย รวมถึงการบรรทุกและการขนถ่ายด้วย 

 การฝึกอบรมท่ีจัดไว้ควรมีจุดมุ่งหมายเพ่ือทําให้บุคลากรตระหนักถึงการขนย้ายอย่างปลอดภัยและ
กระบวนการระงับเหตุฉุกเฉิน 

1.3.2.4 การฝึกอบรมต้องมีการฝึกอบรมเสริมตามระยะเวลาโดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อกําหนด 
 

1.3.3 ระบบเอกสาร 
 การบันทึกข้อมูลของการฝึกอบรมตามบทนี้ต้องเก็บรักษาโดยผู้ว่าจ้างและมีให้แก่ผู้รับจ้างและหน่วยงาน  
ท่ีมีอํานาจหน้าท่ีเม่ือร้องขอ  โดยเป็นไปตามที่หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีกําหนด และการบันทึกข้อมูลของ
การฝึกอบรมต้องมีการตรวจสอบเมื่อมีการจ้างใหม่ 
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บทที่ 1.4 
ภาระหน้าที่ด้านความปลอดภัยของผู้เก่ียวข้อง 

(Safety Obligations of the Participants) 
 
1.4.1  มาตรการด้านความปลอดภัยท่ัวไป 

1.4.1.1 ผู้เกี่ยวข้องในการขนส่งสินค้าอันตรายต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมตามลักษณะของความเป็นอันตรายท่ี
สามารถคาดการณ์ได้ เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือการบาดเจ็บ และเพ่ือลดผลกระทบให้เหลือน้อยท่ีสุด  
ในทุกๆ กรณี ผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของ ข้อกําหนดนี้ ตามสายงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1.4.1.2 เม่ือเกิดความเสี่ยงข้ึนในบริเวณใกล้เคียงอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของชุมชน ผู้เกี่ยวข้องต้องแจ้ง
ให้หน่วยกู้ภัยทราบทันที และต้องให้ข้อมูลท่ีจําเป็นท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีแก่หน่วยกู้ภัยด้วย 

1.4.1.3 ข้อกําหนดนี้อาจระบุเป็นให้มีข้อบังคับเป็นการเฉพาะสําหรับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 หากประเทศภาคีคู่สัญญาพิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกับข้อกําหนดด้านความปลอดภัยท่ีเกี่ยวข้อง ประเทศภาคี

คู่สัญญาอาจดําเนินการออกกฎหมายภายในประเทศ เพ่ือเปล่ียนโอนพันธะผูกพันท่ีเกี่ยวข้องเฉพาะราย
หรือหลายราย ท้ังนี้ต้องเป็นไปตามข้อบังคับ 1.4.2 และ 1.4.3 การเปลี่ยนโอนดังกล่าวประเทศภาคี
คู่ สัญญาจะต้องแจ้งไปยังเลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจแห่ง ยุโรป  สหประชาชาติ  ( the 
United Nations Economic Commission for Europe) ซ่ึงจะได้แจ้งไปยังประเทศสมาชิกต่อไป 

 ข้อกําหนด 1.2.1, 1.4.2 และ 1.4.3 ท่ีเกี่ยวกับนิยามของผู้ท่ีเกี่ยวข้องและพันธะความรับผิดชอบจะต้องไม่
กระทบต่อกฎหมายภายในประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับผลด้านกฎหมาย (อาญา ความรับผิดทางแพ่ง เป็นต้น) ใน
กรณีท่ีผู้ท่ีเกี่ยวข้องเป็นนิติบุคคล ผู้ท่ีดําเนินกิจการด้วยตัวเอง ผู้ว่าจ้าง หรือลูกจ้าง 

 
1.4.2 ภาระหน้าท่ีของผู้เก่ียวข้องโดยตรง 

 หมายเหตุ 1 ผู้มีส่วนร่วมต่างๆ ท่ีมีพันธะผูกพันด้านความปลอดภัยตามท่ีกําหนดในส่วนนี้อาจเป็นวิสาหกิจ
เดียว กิจกรรมต่างๆและพันธะผูกพันด้านความปลอดภัยของผู้มีส่วนร่วมรายเดียวสามารถดําเนินการ
วิสาหกิจมากกว่าหนึ่งราย 
 หมายเหตุ 2  สําหรับวัสดุกัมมันตรังสี ดูข้อ 1.7.6 

1.4.2.1 ผู้ส่งสินค้า (Consignor) 

1.4.2.1.1 ผู้ส่งสินค้าอันตรายต้องรับส่งสินค้าซ่ึงเป็นไปตามข้อกําหนดนี้ เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างย่ิง ตามบริบทท่ีระบุ
ไว้ในข้อ 1.4.1 ผู้ส่งสินค้าต้อง 
a. ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าสินค้าอันตรายนั้นได้รับการจําแนกประเภทและอนุญาตให้ทําการขนส่งได้ตาม

ข้อกําหนดของน้ี 
b. จัดหาข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง และเอกสารกํากับการขนส่งท่ีจําเป็นต้องใช้ และเอกสารอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้อง (เอกสารมอบอํานาจ คําอนุมัติ ใบแจ้ง ใบรับรอง เป็นต้น) โดยพิจารณาจากข้อกําหนดของ
บทท่ี 5.4 และตารางในภาคท่ี 3 

c. ใช้เฉพาะบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ บรรจุภัณฑ์ IBCs และแท็งก์ (รถแท็งก์ยึดติดถาวร แท็งก์
ยึดติดไม่ถาวร รถติดต้ังภาชนะบรรจุก๊าซแบบแบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม (MEGC) แท็งก์ท่ี
ยกและเคล่ือนย้ายได้ และแท็งก์คอนเทนเนอร์) ซ่ึงได้รับการอนุมัติและมีลักษณะเหมาะสมกับการ
ขนส่งสารท่ีเกี่ยวข้อง และมีเคร่ืองหมายท่ีบัญญัติโดย ข้อกําหนดนี้ เท่านั้น 

d. ปฏิบัติตามข้อกําหนดว่าด้วยวิธีการจัดส่งและข้อจํากัดในการส่ง 
e. ม่ันใจว่า แท็งก์เปล่าท่ียังไม่ได้ทําความสะอาดและยังไม่ได้กําจัดก๊าซออก (รถแท็งก์ยึดติดถาวร แท็งก์

ยึดติดไม่ถาวร รถติดต้ังภาชนะบรรจุก๊าซแบบแบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม (MEGC) แท็งก์ท่ี
ยกและเคลื่อนย้ายได้ และแท็งก์คอนเทนเนอร์) หรือตัวรถท่ีไม่มีสินค้าและยังไม่ได้ทําความสะอาด 
และตู้สินค้าแบบเทกองขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ต้องมีการทําเคร่ืองหมายและติดฉลากอย่าง
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เหมาะสม และม่ันใจว่าแท็งก์เปล่าท่ียังไม่ได้ทําความสะอาดนั้น มีการปิดและมีการป้องกันการร่ัว
เสมือนกับแท็งก์ท่ีได้บรรจุสินค้าไว้ 

1.4.2.1.2 ถ้าผู้ส่งสินค้าใช้บริการของผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ (เช่น ผู้บรรจุ ผู้เคลื่อนย้ายสินค้าข้ึน ผู้เติม เป็นต้น) ผู้ส่งสินค้า
นั้นต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้ม่ันใจว่า การส่งสินค้านั้นเป็นไปตามข้อกําหนดของ ข้อกําหนดน้ี 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีของข้อท่ี 1.4.2.1.1 (a), (b), (c) และ (e) ผู้ส่งสินค้าอาจอาศัยข้อมูลท่ีได้รับจาก
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืนก็ได้ 

1.4.2.1.3 เม่ือผู้ส่งสินค้าท่ีรับช่วงดําเนินการในนามของบุคคลท่ีสาม (ตัวแทนผู้ส่งสินค้า) บุคคลท่ีสามนั้นต้องแจ้งผู้ส่ง
สินค้าเป็นลายลักษณ์อักษรว่า มีสินค้าอันตรายบรรจุอยู่ และต้องให้ข้อมูลและเอกสารท่ีจําเป็นต่อ
ภาระหน้าท่ีของผู้ส่งด้วย 

 
1.4.2.2 ผู้ประกอบการขนส่ง (Carrier) 
1.4.2.2.1 ตามบริบทใน 1.4.1 ผู้ประกอบการขนส่งต้อง 

(a) ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าสินค้าอันตรายท่ีจะส่ง ได้รับอนุญาตให้ทําการขนส่งได้ตามข้อกําหนดของ 
ข้อกําหนดนี้ 

(b) ตรวจสอบให้แน่ชัดว่า ข้อมูลท้ังหมดท่ีกําหนดในข้อกําหนดนี้เกี่ยวกับสินค้าอันตรายท่ีขนส่งต้อง
จัดทําโดยผู้ส่งก่อนทําการขนส่งโดยเอกสารกํากับการขนส่งต้องติดไว้ในหน่วยขนส่งตลอด หรือถ้า
ใช้ข้อมูลอิเล็คโทรนิคส์ (EDP) หรือถ้าใช้การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็คโทรนิคส์ (EDI) แทนเอกสาร
กํากับการขนส่ง ต้องมีข้อมูลนั้นในระหว่างการขนส่งอย่างน้อยเทียบเท่ากับเอกสารกาํกับการขนส่ง 

(c) ตรวจสอบด้วยตาเปล่าให้แน่ชัดว่า รถและสินค้าท่ีบรรทุกไม่มีสิ่งบกพร่องท่ีเห็นได้ชัด ไม่มีการ
ร่ัวไหลหรือรอยแตก อุปกรณ์ไม่ขาดหายไป เป็นต้น 

(d) ตรวจสอบให้แน่ชัดว่ารถแท็งก์ยึดติดถาวร รถติดต้ังภาชนะบรรจุก๊าซแบบแบตเตอรี่ แท็งก์ยึดติด
ถาวร แท็งก์ยึดติดไม่ถาวร แท็งก์ท่ียกและเคล่ือนย้ายได้ แท็งก์คอนเทนเนอร์ และภาชนะบรรจุก๊าซ
แบบกลุ่ม (MEGC) ยังไม่ถึงกําหนดวันทําการทดสอบคร้ังต่อไป 

หมายเหตุ  รถแท็งก์ยึดติดถาวร รถติดต้ังภาชนะบรรจุก๊าซแบบแบตเตอรี่ และภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม 
(MEGC) อาจใชช้ขนส่งหลังวันท่ีหมดอายุได้ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 4.1.6.10 (ในกรณีรถติดต้ังภาชนะบรรจุ
ก๊าซแบบแบตเตอรี่ และภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม (MEGC) เป็นภาชนะความดัน) ข้อ 4.2.4.4 ข้อ 4.3.2.4.4 
ข้อ 6.7.2.19.6 ข้อ 6.7.3.15.6 หรือ ข้อ 6.7.4.14.6. 

(e) ตรวจสอบว่ารถไม่ได้บรรทุกน้ําหนักเกินกว่ากําหนด 

(f) ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าได้ติดฉลากและเคร่ืองหมายอันตรายถูกต้องตามที่กําหนดไว้ท่ีตัวรถแล้ว 

(g) ตรวจสอบให้แน่ชัดว่ามีอุปกรณ์ท่ีระบุไว้ตามเอกสารข้อแนะนําสําหรับพนักงานขับรถติดไปกับรถ 

การตรวจสอบข้างต้นนี้ต้องกระทําตามท่ีระบุไว้ในเอกสารกํากับการขนส่งและเอกสารท่ีควบคู่มา โดยการ
ตรวจสอบรถหรือตู้สินค้า/ภาชนะบรรจุ และการบรรทุกด้วยวิธีพินิจตามความเหมาะสม 

1.4.2.2.2 อย่างไรก็ตาม ในกรณีของข้อท่ี 1.4.2.2.1 (a), (b), (e) และ (f) ผู้ประกอบการขนส่งอาจจะอาศัยข้อมูลท่ี
ได้รับจากผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ได้ 

1.4.2.2.3 หากผู้ประกอบการขนส่งพบเห็นการละเมิดข้อกําหนดของ ข้อกําหนดนี้ ตามข้อ 1.4.2.2.1 ผู้ประกอบการ
ขนส่งต้องไม่ดําเนินการขนส่งสินค้าจนกว่าจะมีการแก้ไขให้ถูกต้อง 

1.4.2.2.4 ในระหว่างการเดินทาง หากพบเห็นการละเมิดท่ีอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
ผู้ประกอบการขนส่งต้องหยุดกระบวนการขนส่งสินค้าโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ โดยคํานึงถึงข้อกําหนดใน
เร่ืองความปลอดภัยของการจราจร การดูแลรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัยและด้านความปลอดภัย
ของสาธารณชน    การขนส่งสามารถจะดําเนินต่อไปได้อีกครั้งเม่ือสินค้านั้นได้รับการแก้ไขให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบท่ีมีผลบังคับใช้   พนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเส้นทางการขนส่งช่วงท่ีเหลืออยู่อาจจะ
อนุญาตให้ดําเนินการขนส่งสินค้าต่อไปได้ 
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ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดได้และไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางต่อ พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องให้
ความช่วยเหลือด้านการจัดการท่ีจําเป็นแก่ผู้ประกอบการขนส่งและยังต้องให้ความช่วยเหลือดังกล่าวนี้ด้วย
ในกรณีท่ีผู้ประกอบการขนส่งแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบว่า ผู้ส่งสินค้าไม่ได้แจ้งว่าสินค้าท่ีส่งเป็นสินค้า
อันตราย และผู้ประกอบการขนส่งต้องการนําสินค้าท่ีบรรทุกมาออกมาทําลายหรือทําให้สินค้าไม่เป็น
อันตรายอีกต่อไปโดยอาศัยกฎหมายที่ใช้กับสัญญาการขนส่งโดยเฉพาะ  

1.4.2.2.5         (สํารองไว้) 
 
1.4.2.3 ผู้รับสินค้า (Consignee) 
1.4.2.3.1 ผู้รับสินค้าต้องไม่เลื่อนการรับสินค้าโดยไม่มีเหตุจําเป็น และต้องพิสูจน์ว่าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดนี้ ท่ี

เกี่ยวข้องกับผู้รับสินค้าหลังการขนถ่ายสินค้าออกแล้ว  
1.4.2.3.2   ในกรณีเป็นตู้คอนเทนเนอร์ หากตรวจพบว่า มีการละเมิดข้อกําหนดนี้ ผู้รับสินค้าจะส่งตู้สินค้ากลับไปให้

ผู้ประกอบการขนส่งได้ก็ต่อเม่ือมีการแกไ้ขการละเมิดดังกล่าวแล้วเท่านั้น 
1.4.2.3.3  หากผู้รับสินค้าใช้บริการจากผู้เกี่ยวข้องอ่ืน (ผู้ทําการขนถ่าย ผู้ทําความสะอาด ผู้ให้บริการชะล้างสิ่งปนเปื้อน 

เป็นต้น) ผู้รับสินค้าต้องมีมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ม่ันใจว่าเป็นไปตามที่กําหนดในข้อ 1.4.2.3.1 และข้อ
1.4.2.3.2 นี้ 

 
1.4.3 ภาระหน้าท่ีของผู้เก่ียวข้องอื่น 

 ต่อไปจะกล่าวถึงภาระหน้าท่ีของผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ซ่ึงได้กล่าวไว้ต้ังแต่ข้อ 1.4.1 เป็นต้นมา ท่ีผู้เกี่ยวข้องอ่ืน
เหล่านี้รับรู้หรือควรจะได้รู้ว่าหน้าท่ีของตนถือเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินการขนส่งภายใต้ ข้อกําหนดนี้ 

 
1.4.3.1 ผู้เคลื่อนย้ายสินค้าขึ้น (Loader) 
1.4.3.1.1 ตามบริบทในข้อ 1.4.1 ผู้เคลื่อนย้ายสินค้าข้ึนมีหน้าท่ีเฉพาะ ดังนี้ 

(a) ต้องส่งมอบสินค้าอันตรายให้กับผู้ประกอบการขนส่งเฉพาะท่ีได้รับอนุญาตให้ขนส่งตาม
ข้อกําหนด ข้อกําหนดนี้ แล้วเท่านั้น 

(b) เม่ือมีการส่งมอบสินค้าอันตรายที่บรรจุหีบห่อแล้วหรือบรรจุภัณฑ์เปล่าท่ียังไม่ได้ทําความสะอาด
เพ่ือขนส่ง ผู้เคลื่อนย้ายสินค้าข้ึนต้องตรวจดูว่าบรรจุภัณฑ์นั้นเสียหายหรือไม่ และต้องไม่ส่งหีบ
ห่อของบรรจุภัณฑ์ท่ีได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากบรรจุภัณฑ์นั้นไม่เป็นชนิดท่ี
สามารถกันการร่ัวไหลได้ และมีการรั่วหรือมีโอกาสท่ีสารอันตรายจะรั่วออกมาจนกว่าจะมีการ
ซ่อมแซมความเสียหาย ในกรณีบรรจุภัณฑ์เปล่าท่ียังไม่ได้ทําความสะอาดก็ต้องกระทําในทํานอง
เดียวกันนี้ 

(c) ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดพิเศษท่ีเกี่ยวกับการบรรทุกและเคลื่อนย้ายเม่ือมีการบรรทุกสินค้า
อันตรายลงในรถหรือภาชนะบรรจุขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก 

(d) ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดเก่ียวกับการติดเครื่องหมายอันตรายตามบทท่ี 5.3 หลังจากทําการ
บรรทุกสินค้าอันตรายลงในตู้สินค้า 

(e) เม่ือทําการบรรทุกสินค้าอันตรายประเภทหีบห่อ ต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในเรื่องการบรรทุกแบบ
คละ โดยคํานึงถึงสินค้าอันตรายท่ีมีอยู่แล้วในรถหรือในภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ และคํานึงถึง
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการแยกสินค้าประเภทอาหาร สินค้าบริโภคหรืออาหารสัตว์ 

1.4.3.1.2 อย่างไรก็ตาม ในกรณีของข้อ 1.4.3.1.1 (a) (d) และ (e) ผู้เคลื่อนย้ายสินค้าข้ึนอาจอาศัยข้อมูลท่ีได้รับจาก
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ได้ 
 

1.4.3.2  ผู้บรรจุหีบห่อ (Packer) 
ตามบริบทในข้อ 1.4.1 ผู้บรรจุหีบห่อต้องปฏิบัติตาม 

(a) ข้อกําหนดเกี่ยวกบัลักษณะการบรรจุหีบห่อหรือลักษณะการบรรจุหีบห่อรวมกัน 
(b) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําเคร่ืองหมายและการปิดฉลากหีบห่อ เม่ือทําการเตรียมหีบห่อเพ่ือการ

ขนส่ง 
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1.4.3.3 ผู้บรรจุ (Filler) 

ตามบริบทในข้อ 1.4.1 ผู้บรรจุต้องมีภาระหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 
(a) ก่อนการบรรจุใส่แท็งก์ ผู้บรรจุต้องแน่ใจว่าแท็งก์และอุปกรณ์มีสภาพทางเทคนิคท่ีดีพร้อมใช้งาน 
(b) ตรวจสอบให้แน่ชัดว่ารถแท็งก์ยึดติดถาวร รถติดต้ังภาชนะบรรจุก๊าซแบบแบตเตอรี่ แท็งก์ยึดติด

ไม่ถาวร แท็งก์ท่ียกและเคลื่อนย้ายได้ แท็งก์คอนเทนเนอร์ และภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม 
(MEGC) ยังไม่ถึงกําหนดวันทําการทดสอบคร้ังต่อไป 

(c) ต้องบรรจุสินค้าอันตรายที่ได้รับอนุญาตให้ขนส่งลงในแท็งก์ตามที่ระบุไว้เท่านั้น 
(d) การบรรจุสินค้าอันตรายในแท็งก์ ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการบรรจุสินค้าอันตรายลง

ในช่องบรรทุกท่ีติดกัน 
(e) ในระหว่างการบรรจุ ต้องเฝ้าสังเกตุอัตราส่วนการบรรจุสูงสุดท่ีได้รับอนุญาตหรือมวลต่อลิตร

สูงสุดท่ีได้รับอนุญาตของสารท่ีทําการบรรจุอยู่ 
(f) หลังการบรรจุลงแท็งก์ ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใช้ปิดต่าง ๆ ว่าไม่มีการรั่วซึม 
(g) ต้องแน่ใจว่า ไม่มีสิ่งตกค้างท่ีเป็นอันตรายของสารท่ีบรรจุติดอยู่ภายนอกตัวแท็งก์ 
(h) ในการเตรียมสินค้าอันตรายสําหรับการขนส่ง ต้องแน่ใจว่าได้ทําการติดแผ่นป้ายสีส้มและป้าย

หรือฉลากบนแท็งก์ ตัวรถและภาชนะบรรจุขนาดใหญ่และขนาดเล็กสําหรับการขนส่งแบบเทกอง
ให้เป็นไปตามข้อกําหนด 

(i) (สํารองไว้) 
(j) เม่ือเติมใส่ในรถหรือคอนเทนเนอร์ท่ีมีสินค้าอันตรายแบบเทกอง ให้ปฏิบัติตามบทท่ี 7.3  

 
1.4.3.4  ผู้ประกอบการแท็งก์คอนเทนเนอร์/แท็งก์ท่ียกและเคล่ือนย้ายได้ (Tank-container/portable tank 

operator) 
ตามบริบทในข้อ 1.4.1 ผู้ประกอบการแท็งก์คอนเทนเนอร์/แท็งก์ท่ียกและเคล่ือนย้ายได้ต้องปฏิบัติตาม 

(a) ต้องม่ันใจว่า การสร้าง อุปกรณ์ การทดสอบและการทําเคร่ืองหมายเป็นไปตามข้อกําหนด 
(b) ต้องม่ันใจว่า การดูแลรักษาผนังแท็งก์และอุปกรณ์เป็นไปตามวิธีท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า

ภายใต้สภาพการใช้งานปกติแท็งก์คอนเทนเนอร์/แท็งก์ท่ียกและเคล่ือนย้ายได้สามารถใช้งานได้
ตามข้อกําหนดของ ข้อกําหนดนี้ จนกว่าจะมีการตรวจสอบคร้ังต่อไป 

(c) ทําการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ เม่ือมีแนวโน้มว่าผนังแท็งก์และอุปกรณ์จะได้รับความเสียหาย
จากการซ่อมแซม การเปลี่ยนแปลงหรือการเกิดอุบัติเหตุ 

 
1.4.3.5 (สํารองไว้) 

 
1.4.3.6 (สํารองไว้) 

 
1.4.3.7 ผู้ขนถ่ายสินค้าลง (Unloader) 

 หมายเหตุ : ในส่วนนี้ การขนถ่ายครอบคลุมถึงการเคลื่อนย้าย การขนลง หรือการจ่ายตามท่ีกําหนดใน  
คํานิยามในข้อ 1.2.1 
 

1.4.3.7.1 ในข้อ 1.4.1 ผู้ขนถ่ายต้อง 
(a) แน่ใจว่าสินค้าท่ีถูกต้องได้ทําการขนถ่าย โดยเทียบกับข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในเอกสารกํากับการขนส่ง

กับข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ ตู้คอนเทนเนอร์ แท็งค์ MEMU MEGC หรือรถ 
(b) ก่อนหรือระหว่างการขนถ่าย ให้ตรวจสอบว่าบรรจุภัณฑ์ แท็งค์ รถ หรือตู้คอนเทนเนอร์ได้รับ

ความเสียหายท่ีจะเป็นอันอันตรายต่อการขนถ่าย หากเป็นกรณีนั้นห้ามทําการขนถ่ายจนกระท่ัง
ได้ดําเนินมาตรการท่ีเหมาะสม 

(c) เป็นไปตามข้อกําหนดท่ีเกี่ยวกับการขนถ่าย 
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(d) ให้ดําเนินการสิ่งต่างๆ ดังนี้ทันที เม่ือขนถ่ายสินค้าลงจากแท็งค์ รถ หรือตู้คอนเทนเนอร์  
(i)    ให้เคลื่อนย้ายสิ่งตกค้างท่ีเป็นอันตรายภายนอกแท็งค์ รถ หรือตู้คอนเทนเนอร์ในระหว่างการ    

ขนถ่าย และ 
(ii) ทําให้ม่ันใจได้ว่าได้ทําการปิดวาล์วและตรวจสอบช่องเปิดสําหรับการตรวจสอบ

(inspection openings) 
(e) ทําให้ม่ันใจได้ว่าได้มีการทําความสะอาดและชะล้างสิ่งปนเปื้อนรถหรือตู้คอนเทนเนอร์ และ 
(f) ทําให้ม่ันใจได้ว่าเม่ือตู้คอนเทนเนอร์ขนถ่ายสินค้าลงเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีการทําความสะอาดและชะ

ล้างสิ่งปนเปื้อนแล้ว ตลอดจนนําเคร่ืองหมายอันตรายตามบทท่ี 5.3 ออก 
1.4.3.7.2 หากผู้ขนถ่ายสินค้าลงใช้บริการจากผู้เกี่ยวข้องอ่ืน (ผู้ทําการขนถ่าย ผู้ทําความสะอาด ผู้ให้บริการชะล้างสิ่ง

ปนเปื้อน เป็นต้น) ผู้ขนถ่ายสินค้าลงต้องมีมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ม่ันใจว่าเป็นไปตามที่กําหนดใน 
ข้อกําหนดนี้ 
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บทที่ 1.5 
การยกเลิกบทกฎหมายเพียงบางส่วน 

(Derogations) 
 
1.5.1 (ยังไม่กล่าวถึง)  

 
1.5.2 (ยังไม่กล่าวถึง)  
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บทที่ 1.6 
มาตรการในภาวะเปลี่ยนแปลง  
(Transitional Measures) 

 
1.6.1 (ยังไม่กล่าวถึง)  
 
1.6.2  (ยังไม่กล่าวถึง)   
 
1.6.3  (ยังไม่กล่าวถึง)   
 
1.6.4 (ยังไม่กล่าวถึง)   
 
1.6.5  (ยังไม่กล่าวถึง)   
 
1.6.6  (ยังไม่กล่าวถึง)   
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บทที่ 1.7 
ข้อกําหนดทั่วไปท่ีเก่ียวข้องกับสินค้าอันตรายประเภทที่ 7 

(General Provisions Concerning Class 7) 
 
1.7.1 ขอบเขตและการบังคับใช้ 

 หมายเหตุ 1: เม่ือเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ในระหว่างการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี ให้นําบทบัญญัติฉุกเฉิน
ท่ีประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้มาดําเนินการเพื่อปกป้องประชาชน
ทรัพย์สินและสภาพแวดล้อม คู่มือท่ีเหมาะสมกับบทบัญญัติดังกล่าวอยู่ใน “แผนและการเตรียมการสําหรับ
การเผชิญเหตุต่ออุบัติเหตุจากการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี”  Safety Standard Series No. TS-G-1.2 (ST-
3), IAEA, Vienna (2002). 
หมายเหตุ 2: ข้ันตอนการเผชิญเหตุต้องคํานึงถึงการก่อตัวของสารอันตรายอ่ืน ท่ีอาจเกิดจากการทํา
ปฏิกิริยากับสารท่ีทําการขนส่งและสภาพแวดล้อมเม่ือเกิดอุบัติเหตุ 

1.7.1.1   ข้อกําหนดนี้ ได้บัญญัติมาตรฐานความปลอดภัยท่ีกําหนดระดับท่ียอมรับได้สําหรับการควบคุมรังสี การเกิด
วิกฤต และความร้อน  ท่ีจะเกิดอันตรายต่อประชาชน ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง
วัสดุกัมมันตรังสี  มาตรฐานเหล่านี้มีรากฐานมาจากเอกสารกฏระเบียบการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีด้วยความ
ปลอดภัย (The IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material) ลําดับท่ี TS-R-
1 (ค.ศ. 1996)  ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) กรุงเวียนนา (2009) คําอธิบาย
เนื้อหาเกี่ยวกับ TS-R-1  นั้น หาอ่านได้จากเอกสารข้อแนะนําสําหรับกฏระเบียบการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี
ด้วยความปลอดภัย (ฉบับปี ค.ศ. 2005) มาตรฐานความปลอดภัย ลําดับท่ี TS-G-1.1 (Rev.1) ของทบวง
การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ  กรุงเวียนนา (2008)   

1.7.1.2   จุดประสงค์ของข้อกําหนดนี้ คือ เพ่ือกําหนดข้อกําหนดเพ่ือความปลอดภัยและเพ่ือปกป้องประชาชน 
ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม จากผลของรังสีระหว่างท่ีมีการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี การป้องกันนี้จะสัมฤทธ์ิผล
ด้วย 
(a) สิ่งท่ีใช้บรรจุวัสดุกัมมันตรังสี 
(b) การควบคุมระดับการแผ่รังสีท่ีออกสู่ภายนอก 
(c) การป้องกันการเกิดวิกฤต และ 
(d) การป้องกันการเกิดความเสียหายท่ีมาจากความร้อน 

  การท่ีจะทําให้ถูกต้องตามข้อกําหนดเหล่านี้  อันดับแรก จะต้องผ่านข้ันตอนจํากัดปริมาณท่ีจะบรรจุในหีบ
ห่อและในรถ และโครงสร้างของหีบห่อต้องได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
วัสดุกัมมันตรังสีท่ีบรรจุ อันดับท่ีสอง  โครงสร้างแบบของหีบห่อและการปฏิบัติการกับหีบห่อ และการ
บํารุงรักษาบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามข้อกําหนด    รวมท้ังการพิจารณาธรรมชาติของวัสดุกัมมันตรังสีท่ี
บรรจุ   อันดับสุดท้าย  คือการควบคุมด้านบริหารจัดการ ซ่ึงรวมถึงการได้รับการรับรองจากพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี ในกรณีท่ีเหมาะสม 

 
1.7.1.3   ข้อกําหนดนี้นําไปใช้สําหรับการขนส่งวัสดุกมัมันตรังสีทางถนน  รวมถึงการขนส่งท่ีเกี่ยวเนื่องกับการใช้วัสดุ

กัมมันตรังสี  การขนส่งประกอบด้วยข้ันตอนต่างๆ ของการปฏิบัติงานและสภาวะต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนย้ายวัสดุกัมมันตรังสี  ซ่ึงรวมถึง  การออกแบบ  การผลิต  บํารุงรักษาและซ่อมแซมบรรจุภัณฑ์   
การตระเตรียม  การส่งมอบ  การบรรทุก  การขนส่งรวมถึงการเก็บรักษาขณะแวะพัก  การถ่ายของ และ
การรับของท่ีปลายทาง    ในการดําเนินการตามข้อกําหนดนี้   ได้จัดแบ่งความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจากการ
ขนส่งเป็น 3 ระดับ ตามสภาวะท่ัวๆ ไปดังนี้ 
(a)  สภาวะการขนส่งประจํา (ไม่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ) 
(b)  สภาวะการขนส่งปกติธรรมดา (มีเหตุการณ์ระดับเล็กน้อย) 
(c)  สภาวะการขนส่งท่ีเกิดอุบัติเหตุ 
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1.7.1.4 บทบัญญัติในข้อกําหนดนี้ ไม่บังคับใช้กับการขนส่ง 
(a) วัสดุกัมมันตรังสีท่ีรวมเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการขนส่ง 
(b) วัสดุกัมมันตรังสีท่ีเคลื่อนย้ายภายในขอบเขต (an establishment) ท่ีมีข้อกําหนดท่ีเหมาะสมบังคับ

ใช้แล้วภายในขอบเขต และการเคลื่อนย้ายไม่ได้อยู่บนทางสาธารณะหรือบนรถไฟ 
(c) วัสดุกัมมันตรังสีท่ีฝังในคน หรือสัตว์มีชีวิต เพ่ือทําการตรวจวินิจฉัยหรือรักษา 
(d) วัสดุกัมมันตรังสีในสินค้าอุปโภคบริโภค ท่ีได้รับความเห็นชอบตามกฎหมายให้จําหน่ายให้กับผู้ใช้ 
(e) วัสดุหรือแร่ธรรมชาติท่ีมี radionuclides ตามธรรมชาติในสภาวะปกติ หรือมีกระบวนการเฉพาะ        

เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนนอกจากเพื่อการแยก radionuclides  และที่ไม่เป็นกระบวนการท่ีจะใช้ 
radionuclides เหล่านี้  หากความเข้มข้นของวัสดุนั้นไม่เกิน 10 เท่าของค่าท่ีระบุในข้อ 2.2.7.2.2.1 (b), 
หรือ ค่าท่ีคํานวณได้ในข้อ 2.2.7.2.2.2 to 2.2.7.2.2.6; 

(f) วัตถุแข็งท่ีไม่แผ่รังสีท่ีมีสารกัมมันตรังสเีคลือบบนผิวท่ีมีปริมาณไม่เกินตามท่ีกําหนดไว้ในคํานิยามของ 
“การปนเปื้อน” ตามข้อ 2.2.7.1.2 

1.7.1.5   ข้อกําหนดเฉพาะสําหรับการขนส่งหีบห่อท่ีได้รับการยกเว้น 
1.7.1.5.1  หีบห่อท่ีได้รับการยกเว้นท่ีอาจบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีในปริมาณจํากัด เคร่ืองมือ สินค้าอุตสาหกรรม และ

บรรจุภัณฑ์เปล่า ตามที่กําหนดในข้อ 2.2.7.2.4.1 ต้องเป็นไปตามที่กําหนดในบทท่ี 5 ถึง 7 
(ก) เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ  5.1.2, 5.1.3.2, 5.1.4, 5.2.1.2, 5.2.1.7.1 ถึง 5.2.1.7.3, 5.2.1.9, 
5.4.1.1.1  (a), (g) และ (h) และข้อ 7.5.11 CV33 (5.2)  
(ข) ข้อกําหนดสําหรับข้อยกเว้นหีบห่อตามท่ีระบุในข้อ 6.4.4 และ 
(ค) หากหีบห่อท่ีได้รับการยกเว้นเพ่ือการบรรจุวัสดุแตกตัวได้ ส่วนหนึ่งของวัสดุแตกตัวได้ ท่ียกเว้นตาม  
ข้อ 2.2.7.2.3.5 ต้องเป็นไปตามที่กําหนดในข้อ 6.4.7.2   

1.7.1.5.2 หีบห่อท่ียกเว้นต้องเป็นไปตามข้อกําหนดนี้ 
 
1.7.2  แผนการป้องกันอันตรายจากรังสี   
1.7.2.1  การขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีต้องเป็นไปตามแผนการป้องกันอันตรายจากรังสี ซ่ึงต้องประกอบด้วยการ

เตรียมการอย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายเพ่ือจัดหามาตรการท่ีเพียงพอสําหรับการป้องกันอันตรายจาก
รังสี 

1.7.2.2   ปริมาณรังสีท่ีส่งถึงบุคคลต้องตํ่ากว่าปริมาณท่ีจํากัด การป้องกันและความปลอดภัยจะต้องดีท่ีสุดเพ่ือให้
ปริมาณของแต่ละบุคคล จํานวนคนท่ีรับและการรับท่ีน่าจะเพ่ิมข้ึนให้ตํ่าท่ีสุด เท่าท่ีจะทําได้ตามปัจจัยทาง
เศรษฐกิจและสังคม ต้องอยู่ภายในข้อจํากัดท่ีว่าปริมาณท่ีรับรังสีของแต่ละคนจะต้องข้ึนกับข้อจํากัดด้าน
ปริมาณ วิธีการท่ีเป็นโครงสร้างและเป็นระบบจะต้องนํามาใช้ระหว่างการขนส่งและกิจกรรมอ่ืนๆ  

1.7.2.3   ลักษณะและจํานวนของมาตรการท่ีนํามาใช้ในแผนการต้องมีความสัมพันธ์กับขนาดและความเป็นไปได้ของ
รังสีท่ีแผ่ออกมา  ในแผนการนี้ต้องรวมข้อกําหนดตามข้อ 1.7.2.2, 1.7.2.4, 1.7.2.5 และ 7.5.11 CV33 
(1.1) และขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉินท่ีสามารถทําได้ แผนการนี้ต้องจัดทําเป็นเอกสารเตรียมพร้อมไว้
เพ่ือให้หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีดําเนินการตรวจสอบได้เม่ือต้องการ 

1.7.2.4 กรณีผู้ท่ีมีอาชีพทางด้านการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีซ่ึงได้รับรังสีจากกระบวนการขนส่ง  หากมีการประเมิน
ค่าการได้รับปริมาณรังสีตลอดท่ัวร่างกาย 
(a) คาดว่าจะได้รับรังสีท่ีมีค่าระหว่าง 1 ถึง 6 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี ควรนําแผนงานประเมินค่าการได้รับรังสี

มาใช้  โดยผ่านวิธีการเฝ้าสังเกตพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน หรือ เฝ้าสังเกตรายบุคคล  
(b) คาดว่าจะได้รับรังสีมากกว่า 6 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี ต้องมีการเฝ้าสังเกตรายบุคคล 
เม่ือมีการเฝ้าสังเกตรายบุคคลหรือเฝ้าสังเกตพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ต้องทําการเก็บบันทึกข้อมูลท่ีเหมาะสมไว้ 

หมายเหตุ   สําหรับการแผ่รังสีท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมการขนส่ง และได้ทําการประเมินแล้วว่าการแผ่รังสีไม่
เกิน 1 mSv ต่อปี ไม่ต้องมีกระบวนการทํางานพิเศษ การควบคุมติดตาม แผนการประเมิน หรือข้อมูลของ
แต่ละคน 
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1.7.2.5 คนงาน (ดูข้อ 7.5.11 CV33 หมายเหตุ 3) จะต้องได้รับการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมเกี่ยวกับการป้องกันการแผ่
รังสี รวมถึงข้อระมัดระวังเพ่ือจํากัดการแผ่รังสีในระหว่างการทํางาน และการแผ่รังสีไปยังบุคคลอ่ืนท่ีอาจ
ได้รับผลจากการทํางาน 

 
1.7.3  การประกันคุณภาพ 

แผนงานการประกันคุณภาพมีพ้ืนฐานจากมาตรฐานสากล มาตรฐานระดับชาติ หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ี
พนักงานเจ้าหน้าท่ียอมรับได้ ต้องจัดทําข้ึนและนําไปใช้ สําหรับการออกแบบ  การผลิต  การทดสอบ  การ
จัดทําเอกสาร  การใช้  การบํารุงรักษา  และการตรวจสอบ  ท่ีเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษ  วัสดุ
กัมมันตรังสีท่ีมีการแพร่กระจายตํ่าและหีบห่อ  และสําหรับการขนส่ง  การเก็บรักษาระหว่างการขนส่ง 
เพ่ือให้ม่ันใจว่าเป็นไปตามข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้องตาม ข้อกําหนดนี้ ต้องมีใบรับรองซ่ึงยืนยันว่ารายละเอียด
เฉพาะของแบบโครงสร้างได้นําไปประกอบใช้อย่างสมบูรณ์ไว้ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
(a) ผู้ผลิต ผู้ส่งสินค้าหรือผู้ใช้  ต้องเตรียมจัดหาอุปกรณ์เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ี

ทําการตรวจสอบระหว่างการผลิตและการใช้ และเพ่ือสาธิตให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้รับทราบว่า 
วิธีการผลิตและวัสดุท่ีใช้เป็นไปตามรายละเอียดเฉพาะของแบบโครงสร้าง ท่ีผ่านการรับรองเห็นชอบ
แล้ว 

(b) บรรจุภัณฑ์ท้ังหมดต้องได้รับการตรวจสอบตามระยะเวลา  ต้องได้รับการซ่อมแซมและบํารุงรักษาให้
อยู่ในสภาพท่ีดีเท่าท่ีจําเป็น  เพ่ือให้คงสภาพตามรายละเอียดเฉพาะและข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้อง  
แม้ว่าจะผ่านการใช้งานซํ้าแล้วซํ้าอีก 

ในกรณีท่ีต้องได้รับการรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี  การรับรองนั้นต้องพิจารณาที่ความพอเพียงของ
แผนงานการประกันคุณภาพ 

 
1.7.4  การจัดการแบบพิเศษ (Special arrangement)   
1.7.4.1  การจัดการแบบพิเศษหมายถึง การจัดเตรียมต่าง ๆ เพ่ือทําให้สินค้าท่ีจะส่ง ซ่ึงไม่สามารถปฏิบัติตาม

ข้อกําหนดท้ังหมดของ ข้อกําหนดนี้  ท่ีเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีท่ีทําการขนส่งได้  ท้ังนี้การจัดเตรียมต่าง ๆ 
นั้นต้องได้รับความเห็นชอบหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก่อน 
หมายเหตุ :  การจัดการแบบพิเศษไม่ถือว่าเป็นการยกเลิกกฎหมายเพื่องบางส่วนตามข้อ 1.5.1 

 

1.7.4.2   สินค้าท่ีจะส่งซ่ึงไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดใด ๆ ท่ีใช้กับประเภทท่ี 7 จะไม่สามารถทําการขนส่งได้  
ยกเว้นอยู่ภายใต้การจัดการแบบพิเศษ  หากหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีเชื่อว่าสินค้าท่ีจะส่งไม่สามารถ
ปฏิบัติตามที่กําหนดในข้อกําหนดนี้ และมาตรฐานความปลอดภัยท่ีจําเป็นท่ีกําหนดโดยข้อกําหนดนี้ต้อง
แสดงให้เห็นในวิธีการอ่ืน  ดังนั้น หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีอาจอนุญาตให้ทําการขนส่งในรูปการจัดการ
แบบพิเศษสําหรับการส่งมอบสินค้าคร้ังเดียวหรือส่งมอบสินค้าหลายคร้ังตามแผนท่ีวางไว้  ระดับของความ
ปลอดภัยสําหรับการขนส่งในภาพรวมอย่างน้อยท่ีสุดต้องเทียบเท่ากับการท่ีสามารถปฏิบัติตามข้อกําหนด
ต่าง ๆ นั้นได้ท้ังหมด  สําหรับสินค้าท่ีจัดส่งระหว่างประเทศด้วยวิธีการนี้ต้องได้รับการรับรองแบบพหุภาคี  

 
1.7.5  วัสดุกัมมันตรังสีท่ีมีสมบัติอันตรายอื่น 

นอกจากสมบัติท่ีเป็นกัมมันตภาพรังสีและการแตกตัวได้  ต้องนําความเสี่ยงรองของสิ่งท่ีบรรจุในหีบห่อ 
เช่น การระเบิด ความไวไฟ  ความสามารถลุกติดไฟได้เอง  ความเปน็พิษทางเคมี  และความสามารถใน
การกัดกร่อน มาร่วมพิจารณากับระบบเอกสาร การบรรจุ การติดฉลาก  การทําเคร่ืองหมาย  การปิดป้าย  
การเก็บรักษา การแยกห่างและการขนส่ง  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้าอันตรายของ 
ข้อกําหนดนี้ 

 
1.7.6  การไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด 
1.7.6.1 การไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดตามเกณฑ์ของระดับการแผ่รังสีหรือการปนเปื้อนใน ADR 

(a) ผู้ส่งจะต้องแจ้งการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด 
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(1) ผู้ขนส่ง หากการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดรู้ในขณะทําการขนส่ง หรือ 
(2) ผู้รับ หากการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดรู้เม่ือรับสินค้า 

(b) ผู้ขนส่ง ผู้ส่ง หรือผู้รับ ต้อง 
(1) มีข้ันตอนเร่งด่วนท่ีจะบรรเทาผลท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด 
(2) ตรวจสอบการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด และสาเหตุ สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนและผลท่ีตามมา 
(3) มีการดําเนินการแก้ไขสาเหตุและสถานการณ์ท่ีนําไปสู่การไม่ปฏิบัติข้อกําหนด และเพ่ือป้องกัน 

การเกิดซํ้าของเหตุการณ์ท่ีนําไปสู่การไม่ปฏิบัติข้อกําหนด 
(4) แจ้งหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีถึงสาเหตุท่ีไม่ปฏิบัติข้อกําหนดและการแก้ไข หรือการป้องกัน 

(c) การแจ้งการไม่ปฏิบัติข้อกําหนดต่อผู้ส่งและหน่วยท่ีมีอํานาจหน้าท่ีตามลําดับ ต้องกระทําเร็วท่ีสุดท่ี
เป็นไปได้ และต้องกระทําทันทีเม่ือเกิดสถานการณ์แผ่รังสี 
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บทที่ 1.8 
การตรวจสอบและมาตรการสนับสนุนอ่ืนเพื่อยืนยันให้เป็นไปตามข้อกําหนดทางด้านความปลอดภัย 

(Checks and Other Support Measures to Ensure Compliance with Safety Requirements) 
 
1.8.1 การควบคุมทางด้านบริหารของสินค้าอันตราย 
1.8.1.1 หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีของประเทศภาคีอาจสุ่มตรวจภายในอาณาเขตประเทศของตนเองว่าได้มีการ

ปฏิบัติตามข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าอันตราย รวมถึงมาตรการต่างๆ อันเกี่ยวกับความมั่นคง
และข้อกําหนดตาม ข้อ 1.10.1.5 ท้ังนี้ การสุ่มตรวจอาจะดําเนินการเมื่อใดก็ได้ 
อย่างไรก็ตาม ต้องกระทําการตรวจสอบเหล่านี้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคล ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม 
และไม่เกิดการหยุดชะงักท่ีสําคัญ ๆ ของบริการบนท้องถนน 

1.8.1.2 ผู้มีส่วนรวมในการขนส่งสินค้าอันตราย (บทท่ี 1.4) จะต้องจัดหาข้อมูลท่ีจําเป็นสําหรับการดําเนินการ
ตรวจสอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีและตัวแทนของพวกเขาโดยไม่มีการผัดผ่อนในกรอบของข้อผูกพันของ
แต่ละฝ่าย 

1.8.1.3 พนักงานเจ้าหน้าท่ีอาจจะยังทําการตรวจตรา หาข้อมูลท่ีจําเป็นจากเอกสาร และนําตัวอย่างของสินค้า
อันตรายหรือบรรจุภัณฑ์ออกไปเพ่ือใช้ในการตรวจสอบด้วยโดยมีข้อแม้ว่า การกระทํานั้นไม่เสี่ยงต่อความ
ปลอดภัย    โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือดําเนินการตรวจสอบตามหลักฐานของบริษัทท่ีเข้าร่วมในการขนส่งสินค้า
อันตราย (บทท่ี 1.4) ผู้เกี่ยวข้องในการขนส่งสินค้าอันตราย (บทท่ี 1.4) จะยังต้องจัดเตรียมรถหรือชิ้นส่วน
รถและอุปกรณ์และการติดต้ังใช้งานให้พร้อมท่ีจะใช้งานได้โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบเมื่อมีความ
เป็นไปได้และมีเหตุผล   หากเห็นว่ามีความจําเป็น ผู้เกี่ยวข้องอาจจะแต่งต้ังบุคคลจากบริษัทเพ่ือร่วม
ทํางานกับผู้แทนของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

1.8.1.4 หากพนักงานเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าไม่เป็นไปตามข้อบังคับของ ข้อกําหนดนี้ พวกเขาอาจสั่งห้ามมิให้มีการส่ง
มอบสินค้าหรือทําให้การดําเนินการขนส่งหยุดชะงักจนกว่าข้อบกพร่องท่ีเห็นจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง 
หรือพวกเขาอาจจะกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมอ่ืนๆ  การหยุดชะงักอาจเกิดข้ึนในจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะ
หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีถูกกําหนดโดยพนักงานเจ้าหน้าท่ีโดยมีเหตุผลด้านความปลอดภัย มาตรการเหล่านี้จะต้อง
ไม่ก่อให้เกิดการหยุดชะงักท่ีสําคัญๆ ของการบริการบนท้องถนน 

1.8.2 การสนับสนุนด้านการบริหารซ่ึงกันและกัน 
1.8.2.1 ประเทศภาคีความตกลงจะต้องเห็นพ้องในเรื่องเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านการบริหารซ่ึงกันและกันเพ่ือทํา

ให้ ข้อกําหนดนี้ เป็นผล 
1.8.2.2 เม่ือประเทศภาคีความตกลงมีเหตุผลท่ีจะสังเกตเห็นว่าความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าอันตรายในอาณา

เขตของประเทศของตนลดลง ซ่ึงเป็นผลมาจากการละเมิดท่ีรุนแรงมากหรือการละเมิดท่ีเกิดข้ึนซํ้าแล้วซํ้า
อีกของบริษัทซ่ึงมีสํานักงานใหญ่อยู่ในอาณาเขตของประเทศที่อยู่ภายใต้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ประเทศภาคี
ความตกลงนั้นจะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีของประเทศภาคีความตกลงนี้นี้ท่ีเกี่ยวข้องกับการละเมิด
ดังกล่าว เจ้าหน้าท่ีของประเทศท่ีอยู่ภายใต้สัญญาในอาณาเขตท่ีซ่ึงมีการละเมิดท่ีรุนแรงมากหรือท่ีเกิดข้ึน
ซํ้าแล้วซํ้าอีกอาจร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีของประเทศท่ีอยู่ภายใต้สัญญาในอาณาเขตท่ีซ่ึงมีสํานักงาน
ใหญ่ต้ังอยู่ให้ใช้มาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือต่อต้านผู้กระทําความผิด ไม่มีการอนุญาตให้ส่งข้อมูลท่ีอ้างอิงถึง
บุคคล เว้นเสียแต่ว่าจําเป็นต้องใช้สําหรับการฟ้องคดีอาญาเกี่ยวกับการละเมิดท่ีรุนแรงมากและท่ีเกิดข้ึนซํ้า
แล้วซํ้าอีก 

1.8.2.3 พนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับแจ้งจะต้องแจ้งไปยังพนักงานเจ้าหน้าท่ีของประเทศภาคีความตกลงในอาณาเขต
ท่ีมีการละเมิด หากจําเป็นมาตรการท่ีจําเป็นจะถูกนํามาใช้โดยคํานึงถึงบริษัท 
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1.8.3 ท่ีปรึกษาด้านความปลอดภัย (Safety Adviser) 

1.8.3.1 วิสาหกิจท่ีดําเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการขนส่ง การบรรจุ การบรรทุก การเติมหรือการถ่ายสินค้า
อันตรายโดยทางถนน จะต้องจัดให้มีพนักงานเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย 1 คนหรือมากกว่าดูแลในเร่ืองการ
ขนส่งสินค้าอันตรายและรับผิดชอบในการป้องกันความเสี่ยงท่ีมีอยู่โดยธรรมชาติจากการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม 

1.8.3.2 หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีของประเทศภาคีอาจยอมรับให้มีการยกเว้นในส่วนต่อไปน้ี  
                       (a)  การขนส่งท่ีมีปริมาณการขนส่งต่อหนึ่งหน่วยขนส่งน้อยกว่าปริมาณท่ีกําหนดในข้อ 1.1.3.6 ข้อ 1.7.1.4 

และในบทที่ 3.3 และ 3.4 และ 3.5 หรือ 
                       (b)  การปฏิบัติการหลักหรือการปฏิบัติการรองท่ีไม่ใช่การขนส่งหรือเกี่ยวข้องกับการบรรทุกและถ่ายสินค้า

อันตราย แต่เกี่ยวข้องในบางโอกาสกับการขนส่งในประเทศหรือเกี่ยวข้องกับการบรรทุกและถ่ายสินค้า
อันตรายที่มีความเป็นอันตรายหรือความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยท่ีมีผลต่อมลภาวะ 

1.8.3.3 หน้าท่ีหลักของท่ีปรึกษาด้านความปลอดภัย คือปฏิบัติหน้าท่ีตามความเหมาะสมเสมือนหนึ่งผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงในวิสาหกิจนั้น โดยการหาแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานทั้งหมดท่ีเหมาะสมภายใต้ข้อจํากัดของ
กิจกรรมท่ีดําเนินโดยวิสาหกิจ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดและปลอดภัยท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ 
ท่ีปรึกษาด้านความปลอดภัย มีภาระหน้าท่ีดูแลกิจการของวิสาหกิจ ดังต่อไปน้ี 
- ตรวจสอบความถูกต้องของการดําเนินการขนส่งสินค้าอันตรายให้เป็นไปตามข้อกําหนด 
- ให้คําแนะนําผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการขนส่งสินค้าอันตราย 
- จัดทํารายงานประจําปีท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการขนส่งสินค้าอันตรายให้กับผู้บริหารวิสาหกิจ

หรือให้กับเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินท่ีเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม รายงานดังกล่าวจะต้องจัดเก็บไว้ 5 
ปี และจะต้องนําเสนอให้กับเจ้าหน้าท่ีภาครัฐถ้ามีการร้องขอ 

หนา้ท่ีของท่ีปรึกษาด้านความปลอดภัยยังรวมถึงการเฝ้าติดตามการปฏิบัติงานและกระบวนการท่ีเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการของวิสาหกิจ 
- กระบวนการท่ีพึงปฏิบัติตามข้อกําหนดท่ีควบคุมการระบุชนิดสินค้าอันตรายที่ทําการขนส่ง 
- การปฏิบัติของวิสาหกิจในเร่ืองของการขนส่ง โดยคํานึงถึงข้อกําหนดพิเศษอันเกี่ยวข้องกับการ

ขนส่งสินค้าอันตรายที่ทําการขนส่ง 
- กระบวนการในการตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีใช้งานท่ีเกี่ยวข้องกับการขนส่ง บรรทุกหรือถ่ายสินค้า

อันตราย 
- การฝึกอบรบท่ีถูกต้องของลูกจ้างวิสาหกิจ พร้อมจัดเก็บเอกสารการฝึกอบรมดังกล่าว 
- จัดให้มีข้อแนะนําในการปฏิบัติงานเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือเม่ือเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์อันมี

ผลต่อความปลอดภัยในขณะขนส่ง ขณะบรรทุก หรือถ่ายสินค้าอันตราย 
- ทําการตรวจสอบและจัดทํารายงานตามความเหมาะสม ในกรณีอุบัติเหตุร้ายแรง หรือเหตุการณ์

หรือการฝ่าฝืนอันร้ายแรงในขณะปฏิบัติงานขนส่ง บรรทุกหรือถ่ายสินค้าอันตราย 
- ดําเนินมาตรการท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์หรือการฝ่าฝืนอัน

ร้ายแรงซํ้าร้อย 
- ดูแลในเรื่องข้อกําหนดตามกฎหมาย และข้อกําหนดพิเศษอันเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า

อันตรายในกรณีท่ีมีการรับเหมาช่วงหรือมีบุคคลท่ีสามมาเกี่ยวข้อง 
- ตรวจสอบลูกจ้างท่ีเกี่ยวข้องกับการขนส่ง บรรทุกและถ่ายสินค้าอันตรายให้มีคู่มือคําแนะนําใน

การปฏิบัติงาน 
- แนะนํามาตรการเพ่ือเพ่ิมความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยงในการขนส่ง บรรทุกและถ่ายสินค้า

อันตราย 
- ดําเนินการตามกระบวนการเพื่อตรวจสอบให้ม่ันใจว่ามีเอกสารประกอบการขนส่งรวมท้ัง

อุปกรณ์ความปลอดภัยอยู่บนรถขนส่งและถูกต้องตามข้อกําหนด 
- ดําเนินการตามกระบวนการเพื่อตรวจสอบให้ม่ันใจว่า การบรรทุกและการถ่ายสินค้าอันตราย

เป็นไปตามข้อกําหนด 



1-53 
 

- การจัดให้มีแผนด้านความม่ันคงปลอดภัยตามท่ีได้มีการระบุไว้ในข้อ 1.10.3.2 
 

1.8.3.4 ท่ีปรึกษาด้านความปลอดภัยอาจเป็นผู้บังคับบัญชาของวิสาหกิจ หรือเป็นบุคคลท่ีมีหน้าท่ีอ่ืนในวิสาหกิจนั้น 
หรือบุคคลท่ีวิสาหกิจนั้นไม่ได้ว่าจ้างมาโดยตรง โดยมีเงื่อนไขว่าบุคคลนั้นสามารถท่ีจะปฏิบัติงานได้ตาม
ภาระหน้าท่ีของท่ีปรึกษาด้านความปลอดภัย 

1.8.3.5 วิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้องจะต้องรายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือตัวแทนท่ีได้รับการแต่งต้ังโดยประเทศ
คู่สัญญาให้ทราบถึงตัวบุคคลท่ีทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาด้านความปลอดภัย เม่ือมีการร้องขอ 

1.8.3.6 เม่ือเกิดอุบัติเหตุท่ีมีผลกระทบต่อบุคคล ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม  หรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือ
สิ่งแวดล้อมในระหว่างทําการขนส่ง บรรทุกและถ่ายสินค้าอันตรายที่ดําเนินการโดยวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง ท่ี
ปรึกษาด้านความปลอดภัยต้องทํารายงานอุบัติเหตุเสนอต่อผู้บริหารของวิสาหกิจนั้นหรือเสนอต่อเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ินท่ีเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม หลังจากที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ 
รายงานนี้ไม่สามารถใช้แทนรายงานของผู้บริหารของวิสาหกิจซ่ึงอาจจะต้องจัดทําตามกฎหมายของ
ประเทศหรือกฎหมายสากล 

1.8.3.7 ท่ีปรึกษาด้านความปลอดภัยจะต้องได้รับการฝึกอบรมและมีประกาศนียบัตรวิชาชีพสําหรับการขนส่งทาง
ถนน ประกาศนียบัตรจะต้องออกโดยพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือตัวแทนท่ีได้รับการแต่งต้ังโดยประเทศภาคี
ความตกลงแต่ละประเทศ 

1.8.3.8 ผู้สมัครท่ีจะได้รับประกาศนียบัตรต้องผ่านการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
พนักงานเจ้าหน้าท่ีของประเทศภาคีความตกลง 

1.8.3.9 จุดมุ่งหมายหลักของการฝึกอบรมคือ การให้ความรู้แก่ผู้รับการอบรมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับความเสี่ยงใน
การขนส่งสินค้าอันตราย เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกําหนดท่ีใช้กับรูปแบบของการขนส่งท่ี
เกี่ยวข้อง รวมท้ังความรู้เกี่ยวกับภาระหน้าท่ีของท่ีปรึกษาด้านความปลอดภัย ท่ีกําหนดไว้ใน 1.8.3.3 

1.8.3.10 การสอบต้องดําเนินการโดยหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าท่ี หรือโดยหน่วยงานที่ทําการสอบท่ีได้รับมอบหมาย
จากหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ี หน่วยงานท่ีทําการสอบดังกล่าว จะต้องไม่เป็นผู้ให้การฝึกอบรม 
หน่วยงานท่ีทําการสอบจะต้องได้รับการแต่งต้ังเป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงการอนุมัติอาจกําหนดเป็นช่วง
ระยะเวลา โดยอาศัยเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
- ความรู้ความสามารถของหน่วยงานท่ีทําการสอบ 
- รูปแบบของข้อสอบท่ีหน่วยงานท่ีทําการสอบเป็นผู้เสนอให้พิจารณา 
- มาตรการเพ่ือประเมินข้อสอบว่ามีความเที่ยงธรรม 
- หน่วยงานท่ีทําการสอบจะต้องเป็นอิสระและไม่ข้องเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีเป็นผู้

ว่าจ้างท่ีปรึกษาด้านความปลอดภัย 
1.8.3.11 จุดมุ่งหมายของการทดสอบคือเพ่ือให้ม่ันใจว่าผู้รับการอบรมจะได้รับความรู้ในระดับท่ีจําเป็นสําหรับการ

ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในตําแหน่งท่ีปรึกษาด้านความปลอดภัยตามที่ได้กําหนดไว้ในข้อ 1.8.3.3 และ
เพ่ือจุดมุ่งหมายในการได้รับประกาศนียบัตรท่ีกําหนดไว้ในข้อย่อย 1.8.3.7 และอย่างน้อยจะต้อง
ครอบคลุมในเร่ืองต่อไปน้ี: 
(a) ความรู้ท่ีเกี่ยวกับลักษณะของผลซ่ึงอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้าอันตราย และความรู้
ท่ีเกี่ยวกับสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ 
(b) ข้อกําหนดภายใต้กฎหมายท่ีใช้บังคับในประเทศ รวมท้ังข้อตกลงและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปน้ี: 
- การจําแนกประเภทสินค้าอันตราย (กระบวนในการจําแนกสารละลาย และสารผสม โครงสร้าง

ของบัญชีรายชื่อสินคา้อันตราย ประเภทของสินค้าอันตราย และหลักการในการจําแนกประเภท 
ลักษณะของสินค้าอันตรายที่ทําการขนส่ง คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางพิษวิทยาของ
สินค้าอันตราย 

- ข้อกําหนดในการบรรจุโดยท่ัวไป ข้อกําหนดสําหรับแท็งก์และแท็งก์คอนเทนเนอร์ (ชนิด รหัส  
การทําเคร่ืองหมาย การสร้าง การตรวจสอบและการทดสอบเบื้องต้นและตามระยะเวลา) 
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- การทําเคร่ืองหมายและการติดฉลาก การปิดป้าย และการทําเคร่ืองหมายด้วยแผ่นป้ายสีส้ม  
(การทําเคร่ืองหมายและการติดฉลากบนหีบห่อ การปิดและถอดป้ายออกรวมทั้งแผ่นป้ายสีส้ม) 

- เอกสารประกอบการขนส่งท่ีมีรายละเอียดโดยเฉพาะ (ข้อมูลท่ีต้องการ) 
- วิธีการส่งสินค้าและข้อจํากัดในการนําส่ง (การขนส่งโดยผู้ส่งสินค้ารายเดียว การขนส่งแบบเท

กอง การขนส่งในภาชนะบรรจุแบบ IBC การขนส่งโดยตู้สินค้า การขนส่งโดยแท็งก์ยึดติดถาวร 
หรือแท็งก์ยึดติดไม่ถาวร  

- การขนส่งผู้โดยสาร 
- ข้อห้ามและข้อควรระวังเกี่ยวกับการบรรทุกสินค้าแบบคละ 
- การจัดแยกสินค้า 
- การจํากัดปริมาณการขนส่ง และปริมาณท่ีได้รับการยกเว้น 
- การขนถ่ายและเคล่ือนย้ายและการจัดเก็บ (การบรรทุก และการถ่ายสินค้า อัตราการบรรจุ  

การจัดเรียงและการจัดแยกสินค้า) 
- การทําความสะอาด และ/หรือการไล่ก๊าซก่อนการบรรทุก และหลังการถ่ายสินค้า 
- พนักงานผู้ช่วย การฝกึอบรมตามหน้าท่ี 
- เอกสารประจํารถขนส่ง (เอกสารประกอบการขนส่ง ข้อแนะนําเป็นลายลักษณ์อักษร ใบรับรอง

การอนุมัติรถ ใบรับรองการฝึกอบรมของพนักงานขับรถ และสําเนา เอกสารอ่ืน ๆ) 
- ข้อแนะนําเป็นลายลักษณ์อักษร (ปฏิบัติตามข้อแนะนําและการใช้อุปกรณ์ปกป้องพนักงานผู้ช่วย) 
- ข้อแนะนําในการตรวจตรา (การจอดรถ) 
- กฎและข้อจํากัดต่าง ๆ ของการจราจร 
- การปล่อยมลพิษจากการทํางาน หรือการร่ัวไหลโดยอุบัติเหตุ 
- ข้อกําหนดท่ีเกี่ยวกับอุปกรณ์ขนส่ง 

 
1.8.3.12 การสอบ 

1.8.3.12.1 การสอบต้องประกอบด้วยการสอบข้อเขียน โดยอาจมีการสอบสัมภาษณ์ด้วยก็ได้ 
1.8.3.12.2 ในการสอบข้อเขียน ไม่อนุญาตให้ใช้เอกสารทดสอบ นอกเหนือไปจากข้อกําหนดระหว่างประเทศหรือ

ข้อกําหนดภายในประเทศ 
1.8.3.12.3 สื่ออิเลคทรอนิคส์สามารถนํามาใช้ได้ หากหน่วยงานท่ีดําเนินการสอบเป็นผู้จัดให้ โดยจะต้องไม่มีวิธีการใด

ให้ผู้สมัครสามารถเพิ่มเติมข้อมูลเข้าไปในสื่ออิเลคทรอนิคส์ท่ีจัดให้มีได้ ท้ังนี้ ผู้สมัครจะตอบได้เฉพาะ
คําถามเท่านั้น 

1.8.3.12.4 การสอบข้อเขียนมี 2 ส่วน ได้แก่ 
(a) ผู้สมัครจะได้รับข้อสอบซ่ึงมีคําถามแบบอัตนัยอย่างน้อย 20 ข้อ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมหัวข้อ

ต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1.8.3.11 อย่างไรก็ตาม อาจใช้คําถามแบบปรนัยก็ได้ ในกรณีนี้คําถาม
แบบปรนัย 2 ข้อ ให้ถือเป็นคําถามแบบอัตนัย 1 ข้อ โดยต้องพิจารณาหัวข้อต่อไปน้ีเป็นพิเศษ  
- มาตรการการป้องกันและมาตรการความปลอดภัยโดยท่ัวไป 
- การจําแนกประเภทสินค้าอันตราย 
- ข้อกําหนดการบรรจุท่ัวไป ประกอบด้วยแท็งก์ แท็งก์คอนเทนเนอร์ แท็งก์ยึดติดถาวร เป็นต้น 
- การทําเคร่ืองหมายและฉลากความเป็นอันตราย 
- ข้อมูลในเอกสารกํากับการขนส่ง 
- การเคล่ือนย้ายและจัดเก็บ 
- พนักงานผู้ช่วย การฝึกอบรมตามหน้าท่ี 
- เอกสารประจํารถและใบรับรองการขนส่ง 
- ข้อแนะนําเป็นลายลักษณ์อักษร 
- ข้อกําหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์การขนส่ง 
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(b) ผู้สมัครจะต้องผ่านกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวกับภาระหน้าท่ีของท่ีปรึกษาด้านความปลอดภัยท่ีกําหนดไว้ใน 
ข้อ1.8.3.3 เพ่ือแสดงว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ีของท่ีปรึกษาด้านความ
ปลอดภัย 
 

1.8.3.13 ประเทศภาคีความตกลงอาจกําหนดให้ผู้สมัครซ่ึงประสงค์จะทํางานให้กับวิสาหกิจท่ีเชี่ยวชาญในการขนส่ง
สินค้าอันตรายบางชนิด ต้องตอบคําถามเกี่ยวกับสารท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของวิสาหกิจนั้น ชนิดของ
สินค้าดังกล่าวได้แก่ 
- สินค้าอันตรายประเภทท่ี 1 
- สินค้าอันตรายประเภทท่ี 2 
- สินค้าอันตรายประเภทท่ี 7 
- สินค้าอันตรายประเภทท่ี 3, 4.1, 4.2, 4.3 , 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 , 8 และ 9 
- หมายเลข UN 1202, 1203, 1223, 3475 และเชื้อเพลิงสําหรับการขนส่งทางอากาศท่ีได้รับการ

จําแนกให้อยู่ภายใต้ UN 1268 หรือ 1863 

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีกล่าวไว้ในข้อ 1.8.3.7  ต้องระบุให้ชัดเจนว่าอนุญาตให้ใช้ได้กับสินค้าอันตรายท่ี
อ้างถึงในข้อนี้เพียงหนึ่งชนิดเท่านั้น และท่ีปรึกษาด้านความปลอดภัยต้องได้รับคําถามเกี่ยวกับสินค้า
อันตรายชนิดนี้ ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ใน 1.8.3.12 
 ประกาศนียบัตรจากการฝึกอบรมเพ่ือเป็นท่ีปรึกษาด้านความปลอดภัยท่ีออกก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2009 
สําหรับ UN Nos. 1202, 1203 และ 1223 ให้ใช้สําหรับ UN 3475 และเชื้อเพลิงเพ่ือการขนส่งทางอากาศ 
ท่ีได้รับการจําแนกให้อยู่ภายใต้ UN 1268 และ 1863 ได้ด้วย 

1.8.3.14 พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานท่ีทําการทดสอบจะต้องรวบรวมและทําบนัทึกรายการคําถามซ่ึงได้ใช้ใน
การทดสอบ 

1.8.3.15 ใบประกาศนียบัตรท่ีกําหนดไว้ใน 1.8.3.7 จะต้องใช้แบบฟอร์มตามข้อ 1.8.3.18 และต้องได้รับการรับรอง
โดยประเทศภาคีความตกลงทุกประเทศ 

 
1.8.3.16 อายุและการต่ออายุประกาศนียบัตร 
1.8.3.16.1 ประกาศนียบัตรมีอายุ 5 ปี โดยอายุของประกาศนียบัตรจะต่อออกไปอีก 5 ปี นับจากวันท่ีหมดอายุ หากผู้

ถือประกาศนียบัตรผ่านการสอบภายใน 1 ปีก่อนท่ีประกาศนียบัตรจะหมดอายุ ท้ังน้ี การสอบดังกล่าว
จะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ี 

1.8.3.16.2 วัตถุประสงค์ของการสอบ คือ เพ่ือให้เป็นการแน่ใจว่าผู้ถือประกาศนียบัตรมีความรู้ท่ีจําเป็นสําหรับการ
ดําเนินการตามหน้าท่ีตามท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 1.8.3.3. สําหรับความรู้ท่ีจําเป็นสําหรับการดําเนินการตาม
หน้าท่ีนั้น ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ใน 1.8.3.11 (b) โดยให้หมายความรวมถึงข้อกําหนดท่ีได้มีการแก้ไข
นับต้ังแต่ท่ีได้มีการให้ประกาศนียบัตรคร้ังหลังสุด โดยการจัดการสอบ และการควบคุมการสอบจะต้องเป็น
มาตรฐานเดียวกับ ข้อ 1.8.3.10 และ 1.8.3.12 ถึง 1.8.3.14. อย่างไรก็ตาม ผู้ถือประกาศนียบัตรไม่
จําเป็นต้องสอบกรณีศึกษา ตามที่ระบุไว้ใน 1.8.3.12.4 (b) 

 

1.8.3.17 (ลบท้ิง)  
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1.8.3.18 แบบฟอร์มใบประกาศนียบัตร 
 

ใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยสําหรับการขนส่งสินค้าอันตราย 
 
ใบประกาศนียบัตรหมายเลข:  ................................................................................................................................................................  
 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ออกใบประกาศนียบัตร:  ........................................................................................................................................  
 
นามสกุล:  ...............................................................................................................................................................................................  
 
ชื่อ:  ........................................................................................................................................................................................................  
 
วันท่ีและสถานท่ีเกิด:  .............................................................................................................................................................................  
 
เชื้อชาติ:  ................................................................................................................................................................................................  
 
ลายเซ็นผู้ถือใบประกาศนียบัตร:  ...........................................................................................................................................................  
 
ใช้ได้ถึงวันท่ี...............สําหรับวิสาหกิจท่ีขนส่งสินค้าอันตรายและสําหรับวิสาหกิจท่ีทําการบรรทุกและถ่ายสินค้าอันตราย: 
 

 ทางถนน   ทางรถไฟ  ทางนํ้าภายในประเทศ 
 
ออกโดย: ...........................................  
 
วันท่ี: .................................................. ........................................  ลายเซ็น:  ........................................................................................

ต่ออายุถึง: ......................... .........................................................  โดย:  ..............................................................................................

วันท่ี: ....................................... ...................................................  ลงชื่อ:  ............................................................................................
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1.8.4 รายชื่อของพนักงานเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานท่ีถูกแต่งต้ังโดยแต่ละประเทศท่ีอยู่ภายใต้สัญญา 
 (ยังไม่กล่าวถึง) 
 
1.8.5 การรายงานเก่ียวกับเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับสินค้าอันตราย 
1.8.5.1 หากเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ท่ีมีความร้ายแรงระหว่างการขนข้ึน การเติม การขนส่ง หรือการขนลง จาก

สินค้าอันตรายในอาณาเขตประเทศภาคี ผู้ขนข้ึน-ขนลง ผู้เติม ผู้ขนส่ง หรือ ผู้รับ ตามลําดับ จะต้อง
รายงานท่ีสอดคล้องกับรูปแบบตามท่ีได้มีการกําหนดไว้ในข้อ 1.8.5.4 แก่หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีของ
ประเทศภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 

1.8.5.2   หากจําเป็นประเทศภาคีนั้นจะต้องรายงานอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ท่ีมีความร้ายแรงต่อเลขาธิการ
สหประชาชาติ 

1.8.5.3  การรายงานเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามข้อ 1.8.5.1 นั้น จะกระทําเม่ือมีสินค้าอันตรายรั่วไหล หรือมีความเสี่ยง
ต่อความสูญเสียทรัพย์สินหรือสินค้า หรือมีคนบาดเจ็บ วัสดุหรือสภาพแวดล้อมเสียหาย หรือเป็นไปตาม
หลกัเหณฑ์ท่ีหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีกําหนดไว้ 

ผู้บาดเจ็บ หมายถึง การตาย หรือบาดเจ็บจากสินค้าอันตรายที่ทําการขนส่ง  

(a) ต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วน 
(b) ต้องนอนพักท่ีโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 วัน หรือ 
(c) เป็นผลให้ไม่สามารถทํางานได้เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน 

การรั่วไหลของสินค้าอันตราย หมายถึง 

(a) ประเภทการขนส่ง 0 หรือ 1 ในปริมาณ 50 กิโลกรัม/ 50 ลิตร หรือมากกว่า 
(b) ประเภทการขนส่ง 2 ในปริมาณ 333 กิโลกรัม/ 333 ลิตร หรือมากกว่า 
(c) ประเภทการขนส่ง 3 หรือ 4 ในปริมาณ 1000 กิโลกรัม/ 1000 ลิตร หรือมากกว่า 

หลักเกณฑ์เกณฑ์การรั่วไหลของสินค้า หากมีความเสี่ยงตามปริมาณท่ีกล่าวข้างต้น ให้ถือเป็นกฎว่าหากมี
การเสียหายทางโครงสร้าง ตัวบรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสมท่ีจะบรรจุและทําการขนส่งได้อีกต่อไป หรือระดับ
ของความปลอดภัยไม่เพียงพออีกต่อไป (เช่น เป็นจากการบิดเบี้ยวของแทงก์ หรือคอนเทนเนอร์ การพลิก
ควํ่าของแทงก์ หรือการเกิดไฟไหม้ในระยะใกล้) 
หากสินค้าอันตรายเป็นประเภทที่ 6.2 ให้รายงานโดยไม่คํานึงถึงปริมาณ 
 
หากเป็นสินค้าอันตรายประเภทท่ี 7 หลักเกณฑ์การรั่วไหล คือ 

(a) วัสดุกัมมันตรังสีออกมานอกบรรจุภุณฑ์ 
(b) การแผ่รังสีท่ีเกินขีดจํากัดท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดการป้องกันคนงานและสาธรณะชนต่อการแผ่

รังสี (Schedule II of IAEA Safety Series No. 115 – "International Basic Safety 
Standards for Protection Against Ionizing Radiation and for Safety of Radiation 
Sources")  

(c) หรือมีเหตุผลท่ีเชื่อได้ว่าบรรจุภัณฑ์ไม่มีความปลอดภัยอย่างมาก (การบรรจุ การห่อหุ้ม การ
ป้องกันความร้อน หรือ criticality) อาจไม่เหมาะสมท่ีทําการขนส่งต่อไป โดยปราศจากมาตรการ
ความปลอดภัยเพ่ิมเติม 

หมายเหตุ ดูข้อ 7.5.11 CV33 (6) สําหรับสินค้าท่ีไม่สามารถทําการขนส่งได้ 

ความสูญเสียสิ่งของหรือสภาพแวดล้อม หมายถึง การร่ัวไหลของสินค้าอันตรายโดยไม่จํากัดปริมาณ แต่มี
มูลค่าความเสียหายเกินกว่า 50,000 ยูโร ความเสียหายท่ีเกิดโดยตรงจากการขนส่งสินค้าอันตรายและ
โครงสร้างพ้ืนฐานไม่ถือเป็นความสูญเสียตามความหมายนี้ 
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หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง หมายถึง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงหรือหน่วยเผชิญเหตุฉุกเฉินใน
ระหว่างอุบัติเหตุเกี่ยวกับสินค้าอันตรายและการอพยพประชาชน หรือการปิดการจราจรสาธารณะอย่าง
น้อย 3 ชั่วโมง อันเนื่องมาจากอันตรายจากสินค้าอันตราย 
หากจําเป็นหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีอาจร้องขอข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ 

 
1.8.5.4 รูปแบบการรายงานเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งสินค้าอันตราย อาจเป็นดังนี้ 

 
รายงานสิ่งท่ีเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งสินค้าอันตรายตาม RID/ADR ข้อ 1.8.5 

 
Carrier/Railway infrastructure operator: 
............................................................................................................................…………………………………………. 
 
Address: 
............................................................................................................................................................….………………… 
 
Contact name: .......................................…………    Telephone: ............................    Fax: ................................…….…. 

 
 
(หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีต้องนําปกออก ก่อนส่งต่อรายงาน) 
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1. Mode 
□ Rail 
 Wagon number (optional) 
.........................................................……………………… 

□ Road 
 Vehicle registration (optional) 

............................................................…………………... 

2. Date and location of occurrence 

Year: ………………….. Month: …………………. Day: …………………. Time: …………………………... 

Rail 
□ Station 
□ Shunting/marshalling yard 
□ Loading/unloading/transhipment site 
 Location / Country: …………………………………… 
 or 
□ Open line: 
 Description of line: …………………………………… 
 Kilometres: ………………………………….………... 

Road 
□ Built-up area 
□ Loading/unloading/transhipment site 
□ Open road 
 Location / Country: ……………………………….… 

3. Topography 
□ Gradient/incline 
□ Tunnel 
□  Bridge/Underpass 
□ Crossing 
4. Particular weather conditions 
□ Rain 
□ Snow 
□ Ice 
□ Fog 
□ Thunderstorm 
□ Storm 
 Temperature: ..... °C 
5. Description of occurrence 
□ Derailment/Leaving the road 
□ Collision 
□ Overturning/Rolling over 
□ Fire 
□ Explosion 
□ Loss 
□ Technical fault 
 
Additional description of occurrence: 
..........................................................................................................................................…………………............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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6. Dangerous goods involved 

UN Number (1) Class Packing 
Group 

Estimated quantity of loss of 
products (kg or l) (2) 

Means of 
containment (3) 

Means of 
containment 

material 

Type of failure of 
means of 

containment (4) 

       

       

       

       

(1) For dangerous goods assigned to collective entries to which special 
provision 274 applies, also the technical name shall be indicated. 

(2) For Class 7, indicate values according to the criteria in 1.8.5.3. 

(3) Indicate the appropriate number 
1 Packaging 
2 IBC 
3 Large packaging 
4 Small container 
5 Wagon 
6 Vehicle 
7 Tank-wagon 
8 Tank-vehicle 
9 Battery-wagon 
10 Battery-vehicle 
11 Wagon with demountable tanks 
12 Demountable tank 
13 Large container 
14 Tank-container 
15 MEGC 
16 Portable tank 

(4) Indicate the appropriate number  
1 Loss 
2 Fire 
3 Explosion 
4 Structural failure 

7. Cause of occurrence (if clearly known) 

□ Technical fault 
□ Faulty load securing 
□ Operational cause (rail operation) 
□ Other: 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………. 
8. Consequences of occurrence 
Personal injury in connection with the dangerous goods involved: 
□ Deaths (number: ......) 
□ Injured (number: ......) 
Loss of product: 
□ Yes  
□ No 
□ Imminent risk of loss of product 
Material/Environmental damage: 
□ Estimated level of damage  50,000 Euros 
□ Estimated level of damage > 50,000 Euros 
Involvement of authorities: 
□  Yes □ Evacuation of persons for a duration of at least three hours caused by the dangerous goods involved 
  □ Closure of public traffic routes for a duration of at least three hours caused by the dangerous goods involved 
□  No 

หากมีความจําเป็น  หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีอาจขอข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้  
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1.8.6 การควบคุมการจัดการสําหรับการขอตรวจสอบการผลิตเป็นไปตามต้นแบบ การตรวจสอบตามระยะเวลา 
การตรวจสอบระดับกลางและการตรวจสอบท่ีได้รับยกเว้นตามข้อ 1.8.7 

1.8.6.1 การให้ความเห็นชอบหน่วยตรวจสอบ 
  หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีอาจให้ความเห็นชอบหน่วยตรวจสอบเพ่ือทําหน้าท่ีสําหรับการตรวจสอบการผลิตให้

เป็นไปตามต้นแบบ การตรวจสอบตามระยะเวลา การตรวจสอบระดับกลาง และการตรวจสอบท่ีได้รับการ
ยกเว้น รวมถึงการติดตามการตรวจสอบภายในองค์กร ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.8.7 

1.8.6.2 หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ี  ผู้แทนของหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ี หรือหน่วยตรวจสอบ 

1.8.6.2.1 หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าท่ี  ผู้แทนของหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าท่ี หรือหน่วยตรวจสอบต้องดําเนินการ
ตรวจสอบการ ผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบ การตรวจสภาพตามระยะเวลา การตรวจสอบระดับกลาง และการ
ตรวจสอบท่ีได้รับการยกเว้นในลักษณะท่ีเหมาะสม หลีกเลี่ยงภาระท่ีไม่จําเป็น และในการดําเนินกิจกรรม
ดังกล่าวต้องคํานึงถึงขนาด ส่วน และโครงสร้างของธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง  ความซับซ้อนของเทคโนโลยี และ
คุณลักษณะของการผลิตท่ีต่อเนื่อง 

1.8.6.2.2 หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ี  ผู้แทนของหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ี หรือหน่วยตรวจสอบต้องดําเนินการตาม
ระดับของความเข้มงวด และระดับของการป้องกันท่ีกําหนดเพื่อความสอดคล้องของอุปกรณ์ความดันท่ีใช้ขนส่ง
ได้ตามข้อกําหนดในส่วนท่ี 4 และ 6 บังคับใช้ 

1.8.6.2.3 เม่ือหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ี ผู้แทนของหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ี หรือหน่วยตรวจสอบพบว่าผู้ผลิตไม่ได้
ดําเนินการตามข้อกําหนดในส่วนท่ี 4 หรือ 6  หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีต้องให้ผู้ผลิตดําเนินมาตรการแก้ไขท่ี
เหมาะสม และไม่ออกหนังสือให้ความเห็นชอบแบบหรือหนังสือรับรองการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตาม
ต้นแบบ 

 
1.8.6.3 ข้อมูล 

ประเทศภาคีต้องเผยแพร่กระบวนการภายในประเทศสําหรับการประเมิน การแต่งต้ัง และการควบคุมหน่วย
ตรวจสอบ หรือการเปลี่ยนแปลงใดของข้อมูลนั้น 

 
1.8.6.4 ตัวแทนของงานตรวจสอบ 
 หมายเหตุ : การตรวจสอบภายในองค์กรตามข้อ 1.8.7.6 ไม่ถือว่าครอบคลุมข้อ 1.8.6.4 

1.8.6.4.1 เม่ือหน่วยตรวจสอบใช้บริการของหน่วยงานอ่ืน (เช่น ผู้รับช่วง หน่วยงานในเครือ) ดําเนินงานเฉพาะอย่างท่ี
เกี่ยวเนื่องกับดําเนินการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบ การตรวจสภาพตามระยะเวลา การ
ตรวจสอบระดับกลาง และการตรวจสอบท่ีได้รับการยกเว้น  และการตรวจท่ีได้รับยกเว้น ให้ถือว่าหน่วยงานนั้น
ได้รับแต่งต้ังเป็นหน่วยตรวจสอบด้วย หรือได้รับการแต่งต้ังแยกต่างหาก  หน่วยตรวจสอบต้องแน่ใจว่า 
หน่วยงานนั้นเป็นไปตามข้อกําหนดของงานต่างๆ ท่ีกําหนดไว้ในระดับท่ีเท่าเทียมกันและปลอดภัยตามท่ีหน่วย
ตรวจสอบได้กําหนดไว้ (ดูข้อ 1.8.6.8) และหน่วยตรวจสอบต้องควบคุมดูแล  หน่วยตรวจสอบต้องแจ้ง
หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดการข้างต้น 

1.8.6.4.2 หน่วยตรวจสอบต้องรับผิดชอบต่องานต่างๆ ท่ีหน่วยงานอ่ืนได้ดําเนินการไม่ว่าจะได้ดําเนินการท่ีใด 
1.8.6.4.3 หน่วยตรวจสอบต้องไม่มอบงานท่ีดําเนินการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบ การตรวจสภาพตาม

ระยะเวลา การตรวจสอบระดับกลาง และการตรวจสอบท่ีได้รับการยกเว้นท้ังหมด ไม่ว่ากรณีใด การประเมิน
และการออกหนังสือให้ความเห็นชอบต้องดําเนินการโดยหน่วยตรวจสอบ 

1.8.6.4.4 การมอบหมายกิจกรรมใดให้หน่วยงานอ่ืนดําเนินการ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ย่ืนขอด้วย 
1.8.6.4.5 หน่วยตรวจสอบต้องมีเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการประเมินคุณสมบัติและงานท่ีดําเนินการโดยหน่วยงานอื่น

ให้กับหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ี 
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1.8.6.5 ข้อมูลสําหรับหน่วยตรวจสอบ 
 หน่วยตรวจสอบต้องแจ้งหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีท่ีให้ความเห็นชอบ ในเรื่องต่อไปน้ี 

(a) การปฏิเสธ การจํากัด การระงับ หรือการเพิกถอนหนังสือการให้ความเห็นชอบ เว้นแต่เม่ือข้อ 1.8.7.2.4  
บังคับใช้ 

(b)   สถานการณ์ใดๆ ท่ีมีผลต่อขอบเขตและเงื่อนไขสําหรับการให้ความเห็นชอบตามที่หน่วยงานท่ีมีอํานาจ
หน้าท่ีได้มอบหมายให้ไป 

(c)   การร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบท่ีได้รับความเห็นชอบ
จากหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการควบคุมดังกล่าวตามข้อ 1.8.1 หรือ 1.8.6.6 

(d)   กิจกรรมต่างๆ ในการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบภายในขอบเขตของการให้ความเห็นชอบ
และกิจกรรมอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงงานต่างๆ ของตัวแทน ท้ังนี้ ตามแต่การร้องขอ 

 
1.8.6.6 หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีต้องแนใจว่าการควบคุมของหน่วยตรวจสอบ และจะยกเลิกหรือจํากัดการให้ความ

เห็นชอบท่ีได้รับ หากรับทราบว่าหน่วยตรวจสอบไม่ได้ดําเนินการตามการให้ความเห็นชอบและที่กําหนดในข้อ 
1.8.6.8 หรือไม่ดําเนินการตามขั้นตอนท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดนี้ 

1.8.6.7 หากการให้ความเห็นชอบหน่วยตรวจสอบถูกยกเลิก หรือจํากัด หรือหากหน่วยตรวจสอบหยุดการดําเนิน
กิจกรรม หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีต้องมีข้ันตอนท่ีเหมาะสมท่ีทําให้แน่ใจว่าข้อมูลได้ดําเนินการโดยหน่วย
ตรวจสอบอ่ืนหรือได้มีการเก็บรักษา 

1.8.6.8 หน่วยตรวจสอบต้อง 
(a) มีเจ้าหน้าท่ีและโครงสร้างองค์กรท่ีมีความสามารถ ได้รับการฝึกอบรม มีอํานาจหน้าท่ี และมีทักษะ 

เพ่ือให้สามารถรองรับการดําเนินการท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ 
(b) มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม และมีความสามารถในการใช้เคร่ืองมือ 
(c) มีการดําเนินการท่ีปราศจากอคติเป็นกลาง และปราศจากอิทธิพลใดๆ ซ่ึงมีผลทําให้การดําเนินการของ

หน่วยงานไม่เป็นกลางได้ 
(d) มีการรักษาความลับสําหรับกิจกรรมต่างๆ ทางการพาณิชย์ และกรรมสิทธ์ิของผู้ผลิต ตลอดจนหน่วยงาน

อ่ืนๆ 
(e) มีการแบ่งอย่างชัดเจนระหว่างหน้าท่ีของหน่วยงานตรวจสอบกับหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีไม่เกี่ยวข้อง 
(f) มีระบบการจัดเก็บเอกสารท่ีมีคุณภาพ 
(g) มีความม่ันใจว่ามีการปฏิบัติตามระบบการทดสอบและการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานและ ADR 

และ 
(h) รักษาไว้ซ่ึงความมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมของระบบการรายงานและการบันทึกอันมีความ

สอดคล้องกับข้อ 1.8.7 และ 1.8.8 
 หน่วยงานตรวจสอบต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน EN ISO/IEC 17020:2004 ด้วย ท้ังนี้ ตามท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 
6.2.2.10 ข้อ 6.2.3.6 และ TA4 and TT9 ของข้อ 6.8.4 
 หน่วยตรวจสอบซ่ึงเร่ิมดําเนินการกิจกรรมใดใหม่ อาจได้รับการให้ความเห็นชอบแบบชั่วคราวก่อน ท้ังนี้ ก่อน
การแต่งต้ังแบบชั่วคราวดังกล่าว หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าท่ีจะต้องม่ันใจว่าหน่วยงานตรวจสอบเป็นไปตาม
ข้อกําหนดมาตรฐาน EN ISO/IEC 17020:2004 โดยหน่วยงานตรวจสอบจะต้องได้รับแต่งต้ังให้ดําเนินกิจกรรม
แล้ว 1 ปี จึงจะสามารถขอดําเนินกิจกรรมใหม่ได้ 

 
1.8.7  ขั้นตอนสําหรับการตรวจสอบรับรองและการตรวจสอบตามระยะเวลา 

หมายเหตุ: สําหรับส่วนนี้ คําว่า “หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง” หมายถึง หน่วยงานท่ีได้รับการมอบหมายตามข้อ 
6.2.2.10 เพ่ือการดําเนินการรับรองภาชนะรับความดันแบบ UN ตามข้อ 6.2.3.6 เพ่ือการรับรองภาชนะรับ
ความดันท่ีไม่ใช่แบบ UN และหน่วยงานสําหรับส่วนพิเศษตาม TA4 และ TT9 ของข้อ 6.8.4. 
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1.8.7.1  ข้อกําหนดท่ัวไป 
1.8.7.1.1 ข้ันตอนต่างๆ ตามข้อ 1.8.7 จะต้องนําไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับข้อ 6.2.3.6 เม่ือมีการรับรองภาชนะปิดรองรับ

ความดันท่ีมิใช่ UN และจะต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับ TA4 และ TT9 ของ ข้อ 6.8.4 เม่ือรับรองแท็งค์ รถ
ติดต้ังภาชนะบรรจุก๊าซแบบแบตเตอรี่ และภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม (MEGCs) 

  ข้ันตอนต่างๆ ตามข้อ 1.8.7 อาจปรับใช้ให้สอดคล้องกับตารางในข้อ 6.2.2.10 เม่ือมีการรับรองภาชนะปิดรับ
ความดันของ UN 

1.8.7.1.2 คําขอสําหรับ 
(a) การรับรองแบบตามข้อ 1.8.7.2 หรือ 
(b) การกํากับดูแลการผลิตตามข้อ 1.8.7.3 การตรวจสอบในช่วงแรก และการทดสอบตามข้อ 1.8.7.4 หรือ 
(c) การตรวจสอบตามระยะเวลา การตรวจสอบระดับกลาง และการตรวจสอบท่ีได้รับการยกเว้นตามข้อ 

1.8.7.5 
 จะต้องย่ืนต่อหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ี หน่วยงานซ่ึงเป็นตัวแทน หรือหน่วยงานตรวจสอบ เพียงหน่วยงานใด

หน่วยงานหนึ่ง ท้ังนี้ แล้วแต่ว่าผู้ย่ืนคําขอจะเลือกย่ืนคําขอท่ีใด 
1.8.7.1.3 คําขอ จะต้องประกอบด้วย 

(a) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ย่ืนคําขอ 
(b) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ผลิต ในกรณีการตรวจสอบรับรองท่ีผู้ย่ืนคําขอมิได้เป็นผู้ผลิต 
(c) คํายืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่มีการย่ืนคําขอเดียวกันนี้กับหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีอ่ืน  หน่วยงาน

ซ่ึงเป็นตัวแทน หรือหน่วยงานตรวจสอบ 
(d) เอกสารด้านเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.8.7.7 
(e) หนังสืออนุญาตให้ให้หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าท่ี หน่วยงานซ่ึงเป็นตัวแทน หรือหน่วยงานตรวจสอบ เข้า

ไปในพ้ืนท่ีการผลิต การตรวจสอบ การทดสอบ และการจัดเก็บ เพ่ือการตรวจสอบ ท้ังนี้ รวมถงึการจัดหา
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดด้วย 

1.8.7.1.4 เม่ือผู้ย่ืนคําขอสามารถแสดงตัวอย่างให้หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ี หรือหน่วยงานตรวจสอบท่ีได้รับมอบหมาย 
มีความพอใจในการดําเนินการท่ีสอดคล้องกับข้อ 1.8.7.6 ผู้ย่ืนคําขออาจจัดต้ังบริการสําหรับการตรวจสอบ
ภายในองค์กร ซ่ึงอาจดําเนินการตรวจสอบและการทดสอบตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2.2.10 หรือข้อ 6.2.3.6 
ท้ังหมดหรือบางส่วนก็ได้ 

1.8.7.1.5 หนังสือให้ความเห็นชอบแบบและหนังสือการตรวจสภาพให้เป็นไปตามต้นแบบ รวมถึงข้อมูลทางเทคนิค ต้อง
เก็บรักษาโดยผู้ผลิต หรือผู้ย่ืนขอให้ความเห็นชอบแบบหากไม่ใช้ผู้ผลิต และหน่วยตรวจสอบท่ีออกหนังสือการ
ให้ความเห็นชอบ ต้องเก็บรักษาเอกสารเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 20 ปี เร่ิมจากวันสุดท้ายของการผลิตสินค้า
ตามแบบน้ัน  

1.8.7.1.6 เม่ือผู้ผลิตหรือเจ้าของประสงค์จะยุติกิจกรรม ต้องส่งเอกสารถึงหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ี และหน่วยงานท่ีมี
อํานาจหน้าท่ีต้องเก็บรักษาเอกสารนั้นในช่วงเวลาท่ีเหลือตามข้อ 1.8.7.1.5 

 
1.8.7.2 การให้ความเห็นชอบแบบ 

การให้ความเห็นชอบแบบในการผลิตภาชนะปิดรับความดัน แท็งค์ รถติดต้ังภาชนะบรรจุก๊าซแบบแบตเตอร่ี 
และภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม (MEGCs) ภายในช่วงเวลาของการให้ความเห็นชอบนั้น 

1.8.7.2.1 ผู้ย่ืนคําขอจะต้อง 
(a) ในกรณีของภาชนะรับความดัน ให้นําส่งตัวอย่างซ่ึงมาจากการผลิตแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจัดการ 

ท้ังนี้ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอาจร้องขอตัวอย่างเพิ่มเติมได้หากมีความจําเป็น 
(b) ในกรณีของแท็งค์ รถติดต้ังภาชนะบรรจุก๊าซแบบแบตเตอรี่ และภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม (MEGCs) ให้

อนุญาตนําต้นแบบมาใช้เพ่ือการทดสอบ 
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1.8.7.2.2 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้อง 
(a) ตรวจสอบเอกสารด้านเทคนิคตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1.8.7.7.1 เพ่ือยืนยันว่าการออกแบบเป็นไปตาม

ข้อกําหนดนี้ ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนเพ่ือเป็นการยืนยันว่าต้นแบบ มีการผลิตท่ีสอดคล้องกับเอกสารด้าน
เทคนิค และเป็นตัวแทนของการออกแบบน้ัน 

(b) ดําเนินการตรวจสอบและร่วมเป็นพยานในการการทดสอบตามท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดนี้ เพ่ือพิจารณาว่า
เงื่อนไขต่างๆ ได้ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน รวมถึงข้ันตอนต่างๆ ของผู้ผลิตเป็นไปตามที่กําหนดไว้ 

(c) ตรวจสอบหนังสือรับรองท่ีออกโดยผู้ผลิตวัตถุดิบกับเงื่อนไขต่างๆ ของข้อกําหนดนี้ 
(d) รับรองข้ันตอนสําหรับชิ้นส่วนท่ีเชื่อมต่อ หรือการตรวจท่ีได้มีการรับรองแล้ว รวมถึงยืนยันความถูกต้องว่า

พนักงานท่ีดําเนินการเชื่อมและการทดสอบแบบไม่เป็นการทําลายว่ามีคุณสมบัติหรือได้รับการรับรอง 
(e) เห็นชอบร่วมกันกับผู้ย่ืนคําขอในเร่ืองสถานท่ีและอุปกรณ์อํานวยความสะดวกท่ีใช้ดําเนินการทดสอบ 

ตลอดจนถึงการทดสอบท่ีจําเป็นท่ีจะต้องจัดให้มี 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องออกรายงานผลการทดสอบแบบแก่ผู้ย่ืนคําขอ 

1.8.7.2.3 หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ี หน่วยงานท่ีเป็นตัวแทน หรือหน่วยตรวจสอบต้องออกหนังสือให้ความเห็นชอบแบบ
ให้แก่ผู้ย่ืนขอ หากแบบน้ันเป็นไปข้อกาํหนดท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 

 หนังสือให้ความเห็นชอบแบบจะต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
(a) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ออกหนังสือ  
(b) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ผลิต และของผู้ย่ืนขอ หากผู้ย่ืนขอไม่ใช่ผู้ผลิต  
(c) ให้อ้างอิงถึงฉบับของ ADR และมาตรฐานท่ีใช้สําหรับการทดสอบแบบ 
(d) เงื่อนไขใดๆ จากการทดสอบ 
(e) ข้อมูลท่ีจําเป็นสําหรับการจําแนกแบบและการเปล่ียนแปลง (แบบย่อย)  ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานท่ี

เกี่ยวข้อง 
(f) การอ้างอิงถึงรายงานการทดสอบแบบ และ 
(g) ระยะเวลาสูงสุดของการให้ความเห็นชอบแบบ 
ให้แนบเอกสารด้านเทคนิค เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือให้ความเห็นชอบแบบด้วย (ดูข้อ 1.8.7.7.1) 

1.8.7.2.4 การรับรองแบบมีระยะเวลาสูงสุด 10 ปี ถ้าภายในระยะเวลาดังกล่าว ข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้องในข้อกําหนดนี้ 
(รวมถึงมาตรฐานท่ีอ้างถึง) เปลี่ยนแปลง ทําให้แบบที่ได้รับรองไว้ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดนั้น หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องท่ีออกหนังสือรับรองแบบต้องเพิกถอนหนังสือดังกล่าวและแจ้งผู้ถือหนังสือได้รับความเห็นชอบให้
ทราบ 
หมายเหตุ : สําหรับวันสุดท้ายในการเพิกถอนหนังสือรับรอง ให้ดูคอลัมภ์ (5) ของตารางในข้อ 6.2.4 และ 
6.8.2.6 หรือ 6.8.3.6 ตามความเหมาะสม 
 
หากการรับรองแบบหมดอายุหรือถูกเพิกถอน การผลิต ภาชนะปิดท่ีมีความดัน แท็งค์ รถติดต้ังภาชนะบรรจุ
ก๊าซแบบแบตเตอร่ี และภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม (MEGCs) ตามการรับรองแบบนั้นถือว่าสิ้นสุดการได้รับ
อนุญาต  
 
ในกรณีท่ีข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้และการตรวจสภาพตามระยะเวลา การตรวจสภาพระดับกลางของ
ภาชนะปิดรับความดัน แท็งค์ รถติดต้ังภาชนะบรรจุก๊าซแบบแบตเตอรี่ และภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม 
(MEGCs) การรับรองแบบท่ีหมดอายุแล้วหรือถูกเพิกถอน ยังคงบังคับใช้ต่อเช่นเดียวกับการใช้งานก่อนวัน
หมดอายุปกติ  สําหรับภาชนะปิดรับความดัน แท็งค์ รถติดต้ังภาชนะบรรจุก๊าซแบบแบตเตอร่ี และภาชนะ
บรรจุก๊าซแบบกลุ่ม (MEGCs)  
ภาชนะปิดท่ีมีความดัน แท็งค์ รถติดต้ังภาชนะบรรจุก๊าซแบบแบตเตอรี่ และภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม 
(MEGCs)  อาจถูกใช้ต่อไปตราบเท่าท่ีเป็นไปตามข้อกําหนดในข้อกําหนดนี้    
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การให้ความเห็นชอบแบบอาจต่ออายุโดยการทบทวนและประเมินการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบ
กับข้อกําหนดนี้ ท่ีบังคับใช้ในวันท่ีต่ออายุ ไม่อนุญาตการต่ออายุหลังจากการให้ความเห็นชอบแบบถูกเพิกถอน 
การแก้ไขการให้ความเห็นชอบแบบท่ีมีอยู่ (เช่น สําหรับภาชนะปิดรับความดัน การแก้ไขเล็กน้อย เช่น การเพ่ิม
ขนาด หรือปริมาตรท่ีไม่มีผลต่อการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบ หรือสําหรับแท็งค์ ให้ดูข้อ 
6.8.2.3.2) ไม่มีผลในการขยายหรือเปล่ียนแปลงอายุของหนังสือการให้ความเห็นชอบแบบต้นฉบับ 
หมายเหตุ : การทบทวนและการประเมินการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบสามารถดําเนินการโดย
หน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ได้ออกหนังสือรับรองแบบต้นฉบับ 
 
หน่วยงานท่ีออกหนังสือรับรองต้องเก็บรักษาเอกสารต่างๆ สําหรับการรับรองแบบ (ดูข้อ 1.8.7.7.1) ตลอดช่วง
อายุและการต่ออายุของหนังสือรับรองท่ีให้ 

 
1.8.7.3 การกํากับดูแลการผลิต 

1.8.7.3.1 กระบวนการผลิตจะต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์
ท่ีผลิตข้ึนมาสอดคล้องกับข้อกําหนดต่างๆ ตามแบบท่ีได้รับการให้ความเห็นชอบ 

1.8.7.3.2 ผู้ย่ืนคําขอจะต้องดําเนินมาตรการต่างๆ ท้ังหมดท่ีจําเป็นเพ่ือให้เป็นการม่ันใจว่ากระบวนการผลิตเป็นไปตาม
ข้อกําหนดนี้ท่ีเกี่ยวข้อง หนังสือการให้ความเห็นชอบแบบ และเอกสารแนบท้ายดังกล่าว 

1.8.7.3.3 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้อง 
(a) ตรวจสอบความสอดคล้องกับเอกสารด้านเทคนิคตามท่ีระบุไว้ใน 1.8.7.7.2 
(b) ตรวจสอบว่ากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์มีความสอดคล้องกับข้อกําหนดและเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

แล้วแต่กรณี 
(c) ตรวจสอบท่ีมาของวัตถุดิบและตลอดจนหนังสือรับรองวัตถุดิบกับข้อมูลจําเพาะ 
(d) พิสูจน์ว่าเจ้าหน้าท่ีท่ีดําเนินการเชื่อมต่อชิ้นส่วนถาวรและดําเนินการทดสอบแบบไม่ทําลายมีคุณสมบัติ

ตามที่กําหนดไว้ หรือได้รับการรับรอง 
(e) เห็นชอบกับผู้ย่ืนคําขอในสถานท่ีท่ีใช้ในการดําเนินการตรวจสอบและทดสอบท่ีจําเป็น และ 
(f) บันทึกผลของการสํารวจ 

1.8.7.4 การตรวจสอบข้ันต้นและการทดสอบ 
1.8.7.4.1 ผู้ย่ืนคําขอจะต้อง 

(a) ติดเคร่ืองหมายตามท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดนี้และ 
(b) จัดหาเอกสารด้านเทคนิคแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.8.7.7 

1.8.7.4.2 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้อง 
(a) ดําเนินการตรวจสอบและทดสอบท่ีจําเป็นเพ่ือเป็นการทําให้ม่ันใจว่าผลิตภัณฑ์มาจากการผลิตสอดคล้อง

กับแบบท่ีได้รับการให้ความเห็นชอบ ตลอดจนข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้อง 
(b) ตรวจสอบเอกสารรับรองจากผู้ผลิตอุปกรณ์เทียบกับตัวอุปกรณ์ 
(c) จัดให้มีรายงานการตรวจสอบและทดสอบครั้งแรกแก่ผู้ย่ืนคําขอ โดยให้รายงานดังกล่าวมีรายละเอียด

เกี่ยวกับการทดสอบ การตรวจสอบด้านเทคนิคท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว และเอกสารด้านเทคนิคท่ืได้รับการ
รับรองแล้ว  

(d) จัดทําหนังสือการให้ความเห็นชอบต่อความสอดคล้องของการผลิตและติดเคร่ืองหมายลงทะเบียนเม่ือ
การผลิตเป็นไปตามข้อกาํหนด และ 

(e) ตรวจสอบหากการรับรองแบบยังมีอายุหลังจากข้อกําหนดนี้ (รวมถึงมาตรฐานท่ีอ้างอิง) ท่ีเกี่ยวกับการให้
ความเห็นชอบแบบได้เปลี่ยนแปลงหนังสือการให้ความเห็นชอบในข้อ (d) และรายงานในข้อ (c) อาจ
ครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลายรายการท่ีเป็นแบบเดียวกัน (หนังสือการให้ความเห็นชอบและรายงานแบบ
กลุ่ม) 
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1.8.7.4.3 หนังสือการให้ความเห็นชอบแบบจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปน้ี 
(a) ชื่อและท่ีอยู่ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(b) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ผลิต รวมถึงชื่อและท่ีอยู่ของผู้ย่ืนคําขอ ในกรณีผู้ย่ืนคําขอมิใช่ผู้ผลิต 
(c) ข้ออ้างอิงถึงฉบับของข้อกําหนดนี้ ตลอดมาตรฐานท่ีใช้สําหรับการตรวจสอบและทดสอบคร้ังแรก 
(d) ผลการตรวจสอบและการทดสอบ 
(e) ข้อมูลสําหรับการจําแนกผลิตภัณฑ์ซ่ึงได้รับการตรวจสอบ จะต้องมีหมายเลขอนุกรมเป็นอย่างน้อย หรือ

สําหรับไซลีนเดอร์ท่ีไม่สามารถเติมใหม่ได้ จะต้องมีหมายเลขหมู่ และ 
(f) หมายเลขท่ีได้รับการให้ความเห็นชอบแบบ 

1.8.7.5 การตรวจสอบตามระยะเวลา การตรวจสอบระดับกลาง และการตรวจซ่ึงได้รับการยกเว้น 
1.8.7.5.1 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้อง 

(a) ดําเนินการจําแนกและตรวจสอบความสอดคล้องกับเอกสาร 
(b) ดําเนินการตรวจสอบและเป็นพยานในการทดสอบ ท้ังนี้ เพ่ือเป็นการตรวจสอบว่าได้ดําเนินการตามเงื่อนไข

แล้ว 
(c) ดําเนินการออกรายงานผลการตรวจสอบและทดสอบ ซ่ึงอาจครอบคลุมรายการบางรายการ และ 
(d) ทําให้ม่ันใจว่าเคร่ืองหมายตามเงื่อนไขได้มีการนํามาใช้ 

1.8.7.5.2 รายงานของการตรวจสอบตามระยะเวลาและการทดสอบภาชนะปิดรับความดันยังคงอยู่อย่างน้อยจนกว่าการ
ตรวจสอบตามระยะเวลาคร้ังต่อไป 

 หมายเหตุ : สําหรับแท็งค์ ให้ดูการบันทึกข้อมูลของแท็งค์ในข้อ 4.3.2.1.7 
 
1.8.7.6 การตรวจติดตามการตรวจสอบภายในองค์กรของผู้ยื่นคําขอ 
1.8.7.6.1 ผู้ย่ืนคําขอจะต้อง 

(a) จัดให้มีบริการการตรวจสอบภายใน โดยให้มีระบบคุณภาพเพ่ือการตรวจสอบและทดสอบ ท้ังนี้ ตามท่ีมี
การระบุไว้ในข้อ 1.8.7.7.5 โดยบริการดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบด้วย 

(b) ดําเนินการอย่างครบถ้วนเป็นไปตามหน้าท่ีตามระบบคุณภาพตามที่ได้รับการรับรอง ท้ังนี้ เพ่ือให้แน่ใจว่า
การดําเนินการเป็นไปด้วยความพึงพอใจและมีประสิทธภาพ 

(c) มอบหมายบุคลากรท่ีได้รับการฝึกฝนและมีความสามารถสําหรับการตรวจสอบ 
(d) ติดเคร่ืองหมายจดทะเบียนของหน่วยงานตรวจสอบในท่ีท่ีเหมาะสม 

1.8.7.6.2 หน่วยตรวจสอบจะต้องดําเนินการประเมินคร้ังแรก หากผลเป็นท่ีพอใจแก่หน่วยตรวจสอบจะได้รับการอนุญาต
ซ่ึงมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ท้ังนี้ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
(a) การตรวจประเมินจะต้องเป็นการรับรองว่าการตรวจสอบและการทดสอบท่ีได้ดําเนินการกับผลิตภัณฑ์

สอดคล้องกับเงื่อนไขของข้อกําหนดนี้ 
(b) หน่วยตรวจสอบอาจอนุญาตให้หน่วยตรวจสอบภายในของผู้ย่ืนคําขอดําเนินการติดเคร่ืองหมายจด

ทะเบียนของหน่วยตรวจสอบกับผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองก็ได้ 
(c) การอนุญาตอาจได้รับการต่ออายุหลังจากท่ีได้มีการตรวจประเมินซ่ึงมีผลเป็นท่ีน่าพอใจ โดยการตรวจ

ประเมินดังกล่าวได้มีการดําเนินการภายใน 1 ปีก่อนการสิ้นอายุการอนุญาต     การอนุญาตครั้งใหม่ จะ
เร่ิมนับต้ังแต่วันสิ้นอายุของการอนุญาตเดิม และ 

(d) ผู้ตรวจประเมินของหน่วยงานตรวจสอบจะเป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการประเมินว่าผลิตภัณฑ์เป็นไป
ตามระบบคุณภาพ 

1.8.7.6.3 หน่วยตรวจสอบจะต้องดําเนินการตรวจประเมินตามระยะเวลาตลอดระยะเวลาการอนุญาต ท้ังนี้ เพ่ือเป็นการ
ทําให้ม่ันใจว่าผู้ย่ืนคําขอได้มีการรักษาคุณภาพ ตลอดจนได้มีการดําเนินการตามระบบคุณภาพ ซ่ึงจะต้องมีการ
ดําเนินการตามเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ 
(a) จะต้องมีการตรวจประเมินอย่างน้อย 2 คร้ัง ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน 
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(b) หน่วยตรวจสอบอาจร้องขอให้ผู้ย่ืนคําขอมีการเข้าตรวจเพ่ิมเติม การฝึกอบรม การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค 
การปรับเปลี่ยนทางระบบคุณภาพ การจํากัดหรือการห้าม การตรวจสอบหรือทดสอบ 

(c) หน่วยตรวจสอบจะต้องประเมินการเปลี่ยนแปลงของระบบคุณภาพ และดําเนินการตัดสินใจว่าระบบการ
คุณภาพท่ีได้มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขของการตรวจประเมินคร้ังแรก หรือจะต้องมี
การดําเนินการประเมินใหม่ท้ังหมด 

(d) ผู้ตรวจประเมินของหน่วยตรวจสอบจะเป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการประเมินว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตาม
ระบบคุณภาพ 

(e) หน่วยตรวจสอบจะต้องจัดให้มีรายงานการเข้าตรวจหรือรายงานการตรวจประเมินแก่ผู้ย่ืนคําขอ ท้ังนี้ 
รวมถึงรายงานการทดสอบ ในกรณีท่ีได้มีการทดสอบ  

1.8.7.6.4 ในกรณีท่ีมีความไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยตรวจสอบจะต้องมีการดําเนินมาตรการแก้ไข ท้ังนี้ 
หากมาตรการแก้ไขต่างๆ มิได้มีการดําเนินการในเวลาท่ีเหมาะสม หน่วยตรวจสอบจะต้องพักการอนุญาตหรือ
ยกเลิกการอนุญาตสําหรับการดําเนินการตรวจสอบภายใน การแจ้งล่วงหน้าเพ่ือการพักการอนุญาตหรือการ
ยกเลิกการอนุญาตจะต้องมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ี นอกจากนี้ จะต้องมีการจัดทํารายงานถึง
รายละเอียดในสาเหตุท่ีหน่วยตรวจสอบต้องดําเนินการดังกล่าว 

 
1.8.7.7  เอกสาร 
 เอกสารด้านเทคนิคจะต้องทําให้การประเมินต่างๆ มีความสอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้อง 
 
1.8.7.7.1 เอกสารสําหรับการรับรองแบบ 
 ผู้ย่ืนคําขอจะต้องจัดให้มีสิ่งเหล่านี้ ตามสมควร 

(a) รายชื่อของมาตรฐานต่างๆ ท่ีใช้ในการออกแบบและการผลิต 
(b) รายละเอียดของแบบ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ 
(c) คําแนะนําตามแถวในตาราง A ของบทท่ี 3.2 หรือรายชื่อสินค้าอันตรายท่ีขนส่งเพ่ือผลิตภัณฑ์เป็นการ

เฉพาะ 
(d) แบบ หรือแบบการประกอบท่ัวไป 
(e) แบบรายละเอียด ซ่ึงรวมถึงมิติท่ีใช้สําหรับการคํานวณผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์บริการ อุปกรณ์โครงสร้าง การ

ทําเคร่ืองหมายและ/หรือการติดป้าย เพ่ือยืนยันถึงความสอดคล้อง 
(f) รายละเอียดการคํานวณ ผล และข้อสรุป 
(g) รายการของอุปกรณ์บริการ ข้อมูลด้านเทคนิคท่ีเกี่ยวข้อง และข้อมูลของอุปกรณ์ความปลอดภัย ซ่ึง

รวมถึงการคํานวณความสามารถในการระบาย (ถ้ามี) 
(h) รายการของวัตถุดิบตามท่ีได้มีการกําหนดไว้ในมาตรฐานสําหรับการผลิตในทุกๆ ส่วน การบุ การบริการ 

และอุปกรณ์โครงสร้าง ตลอดถึงข้อกําหนดหรือใบรับรองของวัตถุดิบว่ามีความสอดคล้องกับข้อกําหนดนี้ 
(i) คุณสมบัติท่ีได้รับการรับรองสําหรับกระบวนการเชื่อมต่อท่ีถาวร 
(j) รายละเอียดของกระบวนการรักษาผลิตภัณฑ์ด้วยอุณหภูมิ และ 
(k) ข้ันตอน คําอธิบาย และบันทึก ท่ีเกี่ยวข้องกับการทดสอบ ตามท่ีได้มีการกําหนดไว้ในรายการมาตรฐาน 

หรือ ในข้อกําหนดนี้ สําหรับการรับรองแบบและสําหรับการผลิต 
 
1.8.7.7.2 เอกสารสําหรับการกํากับดูแลการผลิต 

 ผู้ย่ืนคําขอจะต้องจัดให้มีสิ่งเหล่านี้ ตามสมควร 
(a) เอกสารตามที่กําหนดไว้ใน 1.8.7.7.1 
(b) สําเนาหนังสือการให้ความเห็นชอบแบบ 
(c) ข้ันตอนการผลิต รวมถึงข้ันตอนการทดสอบ 
(d) รายงานการผลิต 
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(e) คุณสมบัติตามที่ได้รับการรับรองของผู้ดําเนินการร่วมอย่างถาวร 
(f) คุณสมบัติตามที่ได้รับการรับรองของผู้ดําเนินการร่วมสําหรับการทดสอบแบบไม่การทําลาย 
(g) รายงานการทดสอบแบบทําลาย และไม่ทําลาย 
(h) รายละเอียดของกระบวนการรักษาผลิตภัณฑ์ด้วยอุณหภูมิ และ 
(i) รายงานการปรับเทียบ 

 
1.8.7.7.3 เอกสารสําหรับการตรวจสอบคร้ังแรก และการทดสอบ 

 ผู้ย่ืนคําขอต้องจัดหาส่ิงเหล่านี้ตามสมควร 
(a) เอกสารตามรายการใน 1.8.7.7.1 และ 1.8.7.7.2 
(b) หนังสือรับรองวัตถุดิบของผลติภัณฑ์และชิ้นส่วนย่อย 
(c) ใบรับรองความสอดคล้องกัน และหนังสือรับรองวัตถุดิบสําหรับอุปกรณ์บริการ และ 
(d) ใบรับรองความสอดคล้องกัน ซ่ึงรวมถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และรายละเอียดย่อยต่างๆ ซ่ึงรับมา

จากแบบท่ีได้รับการรับรอง 
 
1.8.7.7.4 เอกสารสําหรับการตรวจสอบตามระยะการตรวจสอบระดับกลาง และการตรวจสอบท่ีได้รับการยกเว้น 

 ผู้ย่ืนคําขอต้องจัดหาส่ิงเหล่านี้ตามสมควร 
(a) สําหรับภาชนะรับความดัน เอกสารระบุความจําเป็นพิเศษ เม่ือการผลิต การตรวจสอบตามระยะ และ

การทดสอบตามมาตรฐานท่ีต้องการ 
(b) สําหรับแท็งก์ 

I. รายละเอียดของแท็งก์ 
II. เอกสารต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.8.7.7.1 ถึงข้อ 1.8.7.7.3 

 
1.8.7.7.5 เอกสารสําหรับการประเมินว่าเป็นไปตามต้นแบบของหน่วยตรวจสอบภายใน 

ผู้ย่ืนคําขอสําหรับการตรวจสอบภายใน จะต้องจัดให้มีระบบเอกสารคุณภาพตามสมควร 
(a) แผนผังองค์กร และความรับผิดชอบขององค์กร 
(b) การตรวจสอบและการทดสอบท่ีเกี่ยวข้อง การควบคุมคุณภาพ การรับรองคุณภาพ ข้อแนะนําข้ันตอน

การปฏิบัติงาน และระบบการปฏิบัติท่ีจะใช้ 
(c) รายงานคุณภาพ เช่น รายงานการตรวจสอบ ข้อมูลการทดสอบ ข้อมูลการปรับเทียบ และหนังสือรับรอง

คุณภาพ 
(d) การทบทวนตรวจสอบการบริหาร ท้ังนี้ เพ่ือเป็นการยืนยันประสิทธิภาพของระบบคุณภาพจากการตรวจ

ประเมินว่ามีความสอดคลอ้งกับข้อ 1.8.7.6 
(e) กระบวนการท่ีว่าลูกค้าจะดําเนินการตามเงื่อนไขตามที่กําหนดไว้ได้อย่างไร 
(f) กระบวนการสําหรับการควบคุมเอกสาร รวมถึงการทบทวนเปลี่ยนแปลงเอกสารดังกล่าว 
(g) ข้ันตอนสําหรับการดําเนินการกับผลิตภัณฑ์ท่ีมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ และ 
(h) แผนการฝึกอบรม และขั้นตอนการรับรองคุณสมบัติสําหรับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1.8.7.8 การผลิตผลิตภัณฑ์ การรับรอง การตรวจสอบ และการทดสอบตามมาตรฐาน 
 จะถือว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขใน 1.8.7.7 แลว้ หากมาตรฐานเหล่านี้ ได้รับการปฏิบัติตาม 

ข้อกําหนดย่อย อ้างอิง หัวข้อของเอกสาร 
ข้อ1.8.7.7.1 to 1.8.7.7.4 

 
EN 12972:2007 Tanks for transport of dangerous goods - Testing, inspection and 

marking of metallic tanks 

 
 



1-69 
 

1.8.8   ขั้นตอนการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบของกระป๋องก๊าซ 
เม่ือประเมินการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบของกระป๋องก๊าซ ให้ใช้ข้ันตอนต่อไปน้ีอย่างน้อยหนึ่ง
ข้ันตอน 
(a) ข้ันตอนในข้อ 1.8.7 สําหรับภาชนะปิดรับความดันท่ีไม่เป็นชนิด UN ท่ีมีข้อยกเว้นตามข้อ 1.8.7.5 หรือ 
(b) ข้ันตอนในข้อ 1.8.8.1 ถึง 1.8.8.7 
 

1.8.8.1  ข้อกําหนดทั่วไป 
1.8.8.1.1  การติดตามการผลิตให้ดําเนินการโดยหน่วยงาน Xa และทําการทดสอบตามข้อ 6.2.6 โดยหน่วยงาน Xa หรือ

โดยหน่วยงาน IS ท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงาน สําหรับคํานิยามของหน่วยงาน Xa และ IS ให้ดูในข้อ 
6.2.3.6.1 การตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบให้ดําเนินการโดยหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ี ตัวแทน
ของหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ี หรือหน่วยตรวจสอบของประเทศภาคีของข้อกําหนดนี้ 

1.8.8.1.2  ในการบังคับใช้ตามข้อ 1.8.8 ผู้ย่ืนขอต้องแสดง มีความม่ันใจและประกาศความรับผิดชอบเพียงลําพังต่อการ
ตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบตามท่ีกําหนดในข้อ 6.2.6 และในข้ออ่ืนๆ ของข้อกําหนดนี้ 

1.8.8.1.3   ผู้ย่ืนขอต้อง 
(a) ดําเนนิการตรวจสอบแบบของแต่ละแบบของกระป๋องก๊าซ (ท่ีรวมถึงวัสดุท่ีใช้และแบบย่อยของแบบนั้น 

เช่น ปริมาตร ความดัน รูปวาด และอุปกรณืปิดและเปิด) ตามข้อ 1.8.8.2 
(b) ดําเนินระบบคุณภาพสําหรับการออกแบบ การผลิต การตรวจสอบ และการทดสอบตามข้อ 1.8.8.3 
(c) ดําเนินการทดสอบตามข้อ 1.8.8.4 สําหรับการทดสอบตามข้อ 6.2.6 
(d) ย่ืนขอการรับรองระบบคุณภาพสําหรับการติดตามการผลิตและสําหรับการทดสอบต่อหน่วยงาน Xa ของ

ประเทศภาคี ถ้าผู้ย่ืนขอไม่ได้อยู่ในประเทศภาคี จะต้องย่ืนต่อหน่วยงาน Xa ของประเทศภาคีก่อนการ
ขนส่งคร้ังแรกไปยังประเทศภาคี  

(e) หากกระป๋องก๊าซประกอบด้วยชิ้นส่วนท่ีผลิตโดยผู้ย่ืนขอท่ีเป็นวิสาหกิจหนึ่งหน่วยหรือมากกว่า ให้จัดทํา
คําแนะนําในการประกอบและเติมกระป๋องก๊าซ ซ่ึงเป็นไปตามหนังสือรับรองการตรวจสอบแบบ 

1.8.8.1.4 เม่ือผู้ ย่ืนขอและวิสาหกิจท่ีประกอบหรือเติมกระป๋องก๊าซตามคําแนะนําของผู้ผลิตนั้นสามารถแสดงให้
หน่วยงาน Xa พอใจว่าการตรวจสอบการผลิตเป็นไปตามท่ีกําหนดในข้อ 1.8.7.6 ไม่รวมถึงข้อ 1.8.7.6.1 (d) 
และ  1.8.7.6.2 (b) ผู้ย่ืนขออาจทําการกําหนดวิธีการตรวจสอบภายในองค์กร ท่ีดําเนินการบางส่วนหรือ
ท้ังหมดของการตรวจสอบและทดสอบตามข้อ 6.2.6 

 
1.8.8.2 การตรวจสอบแบบ 
1.8.8.2.1  ผู้ย่ืนขอต้องจัดทําเอกสารทางเทคนิคสําหรับแต่ละแบบของกระป๋องก๊าซ ท่ีรวมถึงมาตรฐานทางเทคนิคท่ี

เกี่ยวข้อง หากผู้ย่ืนขอใช้มาตรฐานท่ีไม่ได้อ้างอิงในข้อ 6.2.6 จะต้องเพิ่มมาตรฐานนั้นในเอกสารทางเทคนิค 
1.8.8.2.2  ผู้ย่ืนต้องเก็บรักษาเอกสารทางเทคนิคกับตัวอย่างของแบบนั้นท่ีสถานท่ีของหน่วยงาน Xa ระหว่างการผลิตและ

หลังจากนั้นเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี เร่ิมจากวันสุดท้ายของการผลิตกระป๋องก๊าซตามหนังสือรับรองการ
ตรวจสอบแบบน้ัน 

1.8.8.2.3  หลังจากตรวจสอบอย่างรอบคอบ ผู้ย่ืนขอได้ออกหนังสือรับรองแบบท่ีมีอายุสูงสุด 10 ปี ต้องแนบหนังสือ
รับรองไว้ในเอกสาร หนงัสือรับรองนี้อนุญาตให้ผู้ย่ืนขอทําการผลิตกระป๋องก๊าซของแบบน้ันในช่วงเวลาดังกล่าว 

1.8.8.2.4  หากภายในช่วงเวลาดังกล่าว ข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้องในข้อกําหนดนี้(รวมถึงมาตรฐานท่ีอ้างถึง) เปลี่ยนแปลงไป 
ทําให้แบบนั้นไม่เป็นไปตามข้อกําหนด ผู้ย่ืนขอต้องเพิกถอนหนังสือรับรองการตรวจสอบแบบนั้นและแจ้ง
หน่วยงาน Xa 

1.8.8.2.5  ผู้ย่ืนขออาจออกหนังสอืรับรองใหม่สําหรับเวลาสูงสุด 10 ปี หลังจากได้มีการทบทวนอย่างรอบคอบได้เสร็จสิ้น 
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1.8.8.3  การควบคุมการผลิต 
1.8.8.3.1  ข้ันตอนการตรวจสอบแบบและกระบวนการผลิตต้องข้ึนกับการสํารวจของหน่วยงาน Xa เพ่ือให้ม่ันใจว่าแบบท่ี

รับรองโดยผู้ย่ืนขอ และผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตเป็นไปตามหนังสือรับรองแบบและข้อกําหนดนี้ท่ีใช้บังคับ หากข้อ 
1.8.8.1.3 (e) ใช้บังคับ วิสาหกิจท่ีทําการประกอบและเติมต้องรวมอยู่ในข้ันตอนนั้น 

1.8.8.3.2  ผู้ย่ืนขอต้องมีมาตรการท่ีจําเป็นเพ่ือให้ม่ันใจว่ากระบวนการผลิตเป็นไปตามข้อกําหนดนี้ ท่ีใช้บังคับและตาม
หนังสือรับรองแบบและเอกสารแนบ หากข้อ 1.8.8.1.3 (e) ใช้บังคับ วิสาหกิจท่ีทําการประกอบและเติมต้อง
รวมอยู่ในข้ันตอนนั้น 

1.8.8.3.3   หน่วยงาน Xa ต้อง 
(a) ตรวจสอบการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบของกระป๋องก๊าซท่ีมีเอกสารทางเทคนิคตามท่ีระบุ

ไว้ในข้อ 1.8.8.2 
(b) ตรวจสอบว่ากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกําหนดและเอกสารท่ีใช้บังคับ หากกระป๋องก๊าซ

ถูกประกอบจากชิ้นส่วนท่ีผลิตโดยผู้ย่ืนขอและโดยวิสาหกิจหนึ่งหน่วยหรือมากกว่า หน่วยงาน Xa ต้อง
ตรวจสอบว่ากระป๋องก๊าซเป้นไปตามข้อกําหนดท้ังหมดท่ีใช้บังคับ หลังจากการประกอบและการเติมคร้ัง
สุดท้าย และตามคําแนะนําของผู้ย่ืนขออย่างถูกต้อง  

(c) ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าท่ีได้ทําการเชื่อมชิ้นส่วนต่างๆ อย่างถาวร และการทดสอบผ่านหรือได้เห็นชอบแล้ว 
(d) บันทึกข้อมูลผลการสํารวจ 

1.8.8.3.4    หากหน่วยงาน Xa ตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามหนังสือรับรองแบบของผู้ย่ืนขอหรือกระบวนการผลิต หน่วยงาน
ต้องมีมาตรการแก้ไขอย่างเหมาะสม หรือเพิกถอนหนังสือรับรองแบบจากผู้ย่ืนขอ 

 
1.8.8.4  การทดสอบการป้องกันการรั่วซึม 
1.8.8.4.1 ผู้ย่ืนขอและวิสาหกิจท่ีประกอบและเติมกระป๋องก๊าซข้ันตอนสุดท้ายตามคําแนะนําของผู้ย่ืนขอต้อง 

(a) ทําการทดสอบตามข้อ 6.2.6 
(b) บันทึกผลการทดสอบ 
(c) ออกหนังสือการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบเฉพาะกระป๋องก๊าซท่ีตรวจสอบตามข้อกําหนดนี้

ท่ีเกี่ยวข้อง และผ่านการทดสอบตามท่ีกําหนดในข้อ 6.2.6 
(d) เก็บรักษาเอกสารตามข้อ 1.8.8.7 ระหว่างการผลิตและหลังจากนั้นเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับจากวัน

สุดท้ายของการผลิตกระป๋องกา๊ซตามแบบท่ีได้รับรองสําหรับการตรวจสอบโดยหน่วยงาน Xa  ณ การสุ่ม
ตรวจตามช่วงเวลาใดๆ 

(e) ติดเคร่ืองหมายที่อ่านได้และคงทนแสดงแบบของกระป๋องก๊าซ ผู้ย่ืนขอ และวันท่ีผลิตหรือเลขกลุ่ม
เดียวกัน หากพ้ืนท่ีจํากัด ไม่สามารถติดเคร่ืองหมายท้ังหมดบนกระป๋องก๊าซ ให้ติดหรือแขวนป้ายท่ีคงทน
แสดงข้อมูลบนกระป๋องก๊าซ หรือวางร่วมกับกระป๋องก๊าซภายในบรรจุภัณฑ์ 

1.8.8.4.2  หน่วยงาน Xa ต้อง 
(a) ดําเนินการตรวจสอบและทดสอบที่จําเป็น ณ การสุ่มตรวจตามช่วงเวลาใดๆ แต่อย่างน้อยหลังจากการ

เร่ิมผลิตแบบกระป๋องก๊าซ และหลังจากนั้นอย่างน้อย 3 ปี ต่อครั้ง เพ่ือยืนยันว่าข้ันตอนการตรวจสอบ
แบบของผู้ย่ืนขอ รวมท้ังการผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามหนังสือรับรองการตรวจสอบแบบ
และข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้อง 

(b) ตรวจหนังสือรับรองการตรวจสอบแบบท่ีผู้ย่ืนขอออก 
(c) ทําการทดสอบตามท่ีกําหนดในข้อ 6.2.6 หรือเห็นชอบแผนการทดสอบและการตรวจสอบภายในองค์กร

เพ่ือทําการทดสอบ 
1.8.8.4.3 หนังสือรับรองต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปน้ี 

(a) ชื่อและที่อยู่ของผู้ย่ืนขอและ หากการประกอบขั้นสุดท้ายไม่ได้ดําเนินการโดยผู้ย่ืนขอ แต่โดยวิสาหกิจ
ตามคําแนะนําของผู้ย่ืนขอ ให้ใช้ชื่อและท่ีอยู่ของวิสาหกิจ 

(b) การอ้างอิงข้อกําหนดนี้ และมาตรฐานท่ีใช้ในการผลิตและการทดสอบ 
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(c) ผลการตรวจสอบและทดสอบ 
(d) ข้อมูลสําหรับเคร่ืองหมายตามท่ีกําหนดในข้อ 1.8.8.4.1 (e) 

 
1.8.8.5   (สํารองไว้) 
 
1.8.8.6 การติดตามการตรวจสอบภายในองค์กร 

 เม่ือผู้ย่ืนขอหรือวิสาหกิจประกอบหรือเติมกระป๋องก๊าซท่ีมีการตรวจสอบภายในองค์กร ให้ใช้บังคับตาม ข้อ 
1.8.7.6  ไม่รวมถึงข้อ 1.8.7.6.1 (d) และ 1.8.7.6.2 (b) วิสาหกิจท่ีประกอบหรือเติมกระป๋องก๊าซต้องเป็นไป
ตามข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ย่ืนขอ 
 

1.8.8.7  เอกสาร  
  ข้อ 1.8.7.7.1, 1.8.7.7.2,  1.8.7.7.3 และ 1.8.7.7.5 ให้นํามาบังคับใช้ 
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บทที่ 1.9 
ข้อจํากัดด้านการขนส่งที่กําหนดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(Transport Restrictions by the Competent Authorities) 
 

1.9.1 (ไม่กล่าวถึง)   
1.9.2 ภายใต้บทบัญญัติ 1.9.3 ประเทศภาคีอาจเพ่ิมข้อกําหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อกําหนดนี้   แก่รถท่ี

ดําเนินการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศบนถนนของประเทศตน ท้ังนี้ ข้อกําหนดดังกล่าวจะต้องเป็น
ข้อกําหนดท่ีเป็นกฎหมายภายในของประเทศ และใช้กับการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนภายในประเทศของ
ตนด้วย 

1.9.3 ข้อกําหนดเพิ่มเติมตาม 1.9.2 ได้แก่ 
(a) ข้อกําหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือข้อห้ามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถท่ีเข้าใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น สะพาน หรือรถ

ท่ีต้องใช้การขนส่งรูปแบบอ่ืนด้วย เช่น แพขนานยนต์ หรือรถไฟ หรือรถท่ีเข้าหรือออกจากท่าเรือหรือ
สถานีการขนส่งอ่ืน 

(b) ข้อกําหนดสําหรับรถท่ีผ่านเส้นทางท่ีกําหนดไว้เพ่ือหลีกเลี่ยงพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญทางธรุกิจ พ้ืนท่ีอยู่อาศัย 
พ้ืนท่ีท่ีมีความอ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมท่ีมีสิ่งติดต้ังท่ีเป็นอันตรายหรือถนนท่ีมีอันตราย
ทางกายภาพร้ายแรง 

(c) ข้อกําหนดฉุกเฉินเกี่ยวกับเส้นทางหรอืการจอดรถ สําหรับรถท่ีขนส่งสินค้าอันตราย ในกรณีท่ีเกิดสภาพ
อากาศมีความรุนแรง แผ่นดินไหว อุบัติเหตุ การจัดการทางอุตสาหกรรม ความไม่เรียบร้อยของบ้านเมือง 

(d) ข้อห้ามไม่ให้เคลื่อนย้ายสินค้าอันตรายตามวันหรือเวลาท่ีกําหนด 
 

1.9.4 (ไม่กล่าวถึง)   
 
1.9.5  ข้อจํากัดการใช้อุโมงค์ 

หมายเหตุ: -ข้อจํากัดของรถในการว่ิงผ่านอุโมงค์ยังมีท่ีระบุไว้ในบทท่ี 8.6 
 

1.9.5.1  ข้อกําหนดทั่วไป 
เม่ือนําข้อจํากัดในการว่ิงผ่านอุโมงค์มาใช้กับรถท่ีขนส่งสินค้าอันตราย หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีจะต้อง
กําหนดประเภทของอุโมงค์ตามท่ีมีการกําหนดไว้ในข้อ 1.9.5.2.2 ท้ังนี้ โดยให้พิจารณาจากคุณสมบัติ การ
ประเมินความเสี่ยง รวมถึงเส้นทาง หรือประเภทการขนส่งท่ีเป็นทางเลือกอ่ืน และการจัดการจราจร อย่างไรก็
ดี อุโมงค์เดียวกันอาจจัดให้เป็นมากกว่าหนึ่งประเภทก็ได้ ตัวอย่างเช่น ตามแต่ช่วงเวลาของวัน หรือตามแต่วัน
ในหนึ่งสัปดาห์ เป็นต้น 
 

1.9.5.2  การแบ่งประเภท 
1.9.5.2.1  การแบ่งประเภทจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของสมมุติฐานท่ีว่า มีอันตรายท่ีสําคัญ 3 ประการซ่ึงอาจทําให้มี

ผู้เสียหายหรือได้รับอันตรายอย่างร้ายแรงจากโครงสร้างของอุโมงค์ 
(a) การระเบิด 
(b) การปล่อยก๊าซท่ีเป็นพิษ หรือการระเหยของของเหลวท่ีเป็นพิษ 
(c) ไฟไหม้ 

 
1.9.5.2.2  อุโมงค์มี 5 ประเภท ดังนี้ 
  อุโมงค์ประเภท A : 
  อุโมงค์ท่ีไม่มีข้อจํากัดสําหรับการขนส่ง 
  อุโมงค์ประเภท B : 
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  ข้อจํากัดสําหรับสินค้าอันตราย ซ่ึงอาจก่อให้เกิดการระเบิดขนาดใหญ่ จากสินค้าอันตรายดังต่อไปน้ี  
 

Class 1: Compatibility groups A and L; 
Class 3: Classification code D (UN Nos. 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 and 3379); 
Class 4.1: Classification codes D and DT; and  

Self-reactive substances, type B (UN Nos. 3221, 3222, 3231 and 3232); 
Class 5.2: Organic peroxides, type B (UN Nos. 3101, 3102, 3111 and 3112). 
When the total net explosive mass per transport unit is greater than 1000 kg: 
Class 1: Divisions 1.1, 1.2 and 1.5 (except compatibility groups A and L). 
When carried in tanks: 
Class 2: Classification codes F, TF and TFC;  
Class 4.2: Packing group I;  
Class 4.3: Packing group I;  
Class 5.1: Packing group I.  
Class 6.1: UN No. 1510 

 
 

อุโมงค์ประเภท C : 
ข้อจํากัดสําหรับสินค้าอันตรายซ่ึงก่อให้เกิดการระเบิดขนาดใหญ่หรือใหญ่มาก หรืออาจมีการปล่อยของเสียเป็น
จํานวนมาก จากสินค้าอันตราย ดังต่อไปน้ี 
- สินค้าอันตรายตามท่ีกําหนดไว้สําหรับอุโมงค์ประเภท B และ 
- สินค้าอันตรายตามท่ีปรากฏในตาราง 

 
 

Class 1: 
 
Class 7: 

Divisions 1.1, 1.2 and 1.5 (except compatibility groups A and L); and  
Division 1.3 (compatibility groups H and J); 
UN Nos. 2977 and 2978. 

When the net explosive mass per transport unit is greater than 5000 kg: 
Class 1: Divisions 1.3 (compatibility groups C and G). 
When carried in tanks: 
Class 2: Classification codes 2A, 2O, 3A and 3O, and classification codes containing the letter T only 

or letter groups TC, TO and TOC  
Class 3: Packing group I for classification codes FC, FT1, FT2 and FTC;  
Class 6.1: Packing group I, except UN No. 1510   
Class 8: Packing group I for classification codes CT1, CFT and COT. 

 
 

อุโมงค์ประเภท D : 
 ข้อจํากัดสําหรับสินค้าอันตรายซ่ึงอาจก่อให้เกิดการระเบิดขนาดใหญ่หรือใหญ่มาก หรืออาจมีการปล่อยของ
เสียท่ีมีอันตรายเป็นจํานวนมาก หรืออาจทําให้เกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ อันได้แก่ 
- สินค้าอันตรายตามท่ีกําหนดไว้สําหรับอุโมงค์ประเภท C และ 
- สินค้าอันตรายตามท่ีปรากฏในตาราง 
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Class 1: 
Class 2: 
Class 4.1: 
 
Class 5.2: 
Class 6.1: 
 
 
 
Class 8: 
Class 9: 

Divisions 1.3 (compatibility groups C and G). 
Classification codes F, FC, T, TF, TC, TO, TFC and TOC; 
Self-reactive substances, types C, D, E and F; and  
UN Nos. 2956, 3241, 3242 and 3251. 
Organic peroxides, types C, D, E, and F 
Packing group I for classification codes TF1, TFC, and TFW; and 
Toxic by inhalation entries for which special provision 354 is assigned in column (6) 
of Table A of Chapter 3.2 and toxic by inhalation entries of UN Nos. 3381 to 3390; 
Packing group I for classification codes CT1, CFT and COT; 
Classification codes M9 and M10. 
 

When carried in bulk or in tanks: 
Class 3: 
Class 4.2: 
Class 4.3: 

 
Packing group II ;  
Packing group II ;  

Class 6.1: Packing group II, and   
Packing group III for classification code TF2; 

Class 8: 
 
Class 9: 

Packing group I for classification codes CT1, CFT and CW1; and 
Packing group II for classification codes CF1 and CFT 
Classification codes M2 and M3. 

 
 

อุโมงค์ประเภท E : 
ข้อจํากัดสําหรับสินค้าอันตรายทั้งหมด นอกเหนือไปจาก UN 2919 , 3291, 3331, 3359 และ 3373 
หมายเหตุ: สําหรับสินค้าอันตรายตาม UN 2919 and 3331 นั้น ข้อจํากัดสําหรับการใช้อุโมงค์อาจเป็นส่วน
หนึ่งของการจัดการพิเศษท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีตามหลักการในข้อ 1.7.4.2 ก็ได้ 
 

1.9.5.3  ข้อกําหนดสําหรับป้ายจราจร และการแจ้งข้อจํากัด 
1.9.5.3.1  ประเทศภาคีต้องแจ้งข้อจํากัดการใช้อุโมงค์ และทางเลือกในการใช้เส้นทาง โดยการใช้เคร่ืองหมาย และ

สัญญาณ 
1.9.5.3.2 เพ่ือวัตถุประสงค์ข้างต้น อาจมีการใช้เคร่ืองหมาย C 3h และ D 10a 10b และ 10c และสัญญาณจราจรตาม

อนุสัญญาว่าด้วยสัญญาณและเครื่องหมายการจราจร ทํา ณ กรุงเวียนนา ค.ศ. 1968 และความตกลงสหภาพ
ยุโรปท่ีออกมาเพ่ือรองรับอนุสัญญาว่าด้วยสัญญาณและเครื่องหมายการจราจร ทํา ณ กรุงเจนีวา ค.ศ. 1971 
ตามการตีความในเรื่องสัญญาณและเครื่องหมายการจราจรทางถนน (R.E.2) ของ UNECE Inland Transport 
Committee Principal Working Party on Road Transport ตามที่ได้มีการแก้ไข 

1.9.5.3.3 เพ่ือให้เข้าใจเคร่ืองหมายไปในแนวทางเดียวกัน ระบบของเครื่องหมายและสัญญาณตามอนุสัญญากรุงเวียนนา
ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้รูปทรง ลักษณะสีของเคร่ืองหมายแต่ละประเภท หรือการแสดงสัญลักษณ์ด้วยภาพ
มากกว่าการเขียนบรรยาย ท้ังนี้ เม่ือประเทศภาคี เห็นว่า สมควรมีการปรับเปลี่ยนเคร่ืองหมายและสัญญาณก็
ทําได้ แต่จะต้องไม่เป็นการทําให้คุณสมบัติท่ีสําคัญของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เปลี่ยนแปลงไป โดยหากเป็น
กรณีท่ีประเทศภาคีมิได้นําอนุสัญญากรุงเวียนนามาปรับใช้ การปรับเปล่ียนเคร่ืองหมายและสัญญาณก็ทําได้ 
แต่จะต้องไม่เป็นการทําให้วัตถุประสงค์หลักของเครื่องหมาย/สัญญาณ เปลี่ยนแปลงไป 

1.9.5.3.4  เคร่ืองหมายและสัญญาณจราจร ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการเข้าใช้อุโมงค์ของรถขนส่งสินค้าอันตราย 
จะต้องติดไว้ในกรณีท่ีมีเส้นทางอ่ืนให้เลือกใช้ 

1.9.5.3.5 เม่ือเข้าใช้อุโมงค์ท่ีมีข้อจํากัด หรือเม่ือมีการระบเุส้นทางอ่ืนให้เลือกใช้ เคร่ืองหมายจะต้องมีรูปแบบ ดังนี้ 
  ไม่มีเคร่ืองหมาย หมายถึง ไม่มีข้อจํากัด 

  มีเคร่ืองหมายท่ีมีอักษร B หมายถึง รถท่ีขนส่งสินค้าอันตรายที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อุโมงค์ประเภท B 
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 มีเคร่ืองหมายท่ีมีอักษร C หมายถึง รถท่ีขนส่งสินค้าอันตรายที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อุโมงค์ประเภท C 
 มีเคร่ืองหมายท่ีมีอักษร D หมายถึง รถท่ีขนส่งสินค้าอันตรายที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อุโมงค์ประเภท D 
 มีเคร่ืองหมายท่ีมีอักษร E หมายถึง รถท่ีขนส่งสินค้าอันตรายที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อุโมงค์ประเภท E 
 

1.9.5.3.6  ข้อจํากัดการใช้อุโมงค์จะไม่นําไปใช้ เม่ือการขนส่งสินค้าอันตรายสอดคล้องกับข้อ 1.1.3 
1.9.5.3.7  ข้อจํากัดต่างๆ จะต้องมีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ รวมถึงต้องให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

ได้ด้วย นอกจากนั้น ประเทศภาคีจะต้องแจ้งให้เลขาธิการ UNECE ทราบถึงข้อจํากัดต่างๆ ดังกล่าว โดย
เลขาธิการฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของ UNECE 

1.9.5.3.8  เม่ือประเทศภาคีนํามาตรการการดําเนินการเฉพาะใดๆ ซ่ึงมีข้ึนเพ่ือลดความเสี่ยงในการใช้อุโมงค์มาใช้ ท้ังนี้ ไม่
ว่าจะเกี่ยวข้องกับรถท้ังหมดหรือบางส่วน เช่น การประกาศก่อนเข้าใช้อุโมงค์ หรือการผ่านอุโมงค์ท่ีต้องมีการ
อารักขา ประเทศภาคีจะต้องเผยแพร่มาตรการต่างๆ อย่างเป็นทางการ รวมถึงต้องให้สาธารณชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ด้วย 
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บทที่ 1.10 
มาตรการเพื่อการรักษาความปลอดภัย 

(Security Provisions) 
 

หมายเหตุ   เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบทนี้ “การรักษาความปลอดภัย” หมายถึง มาตรการหรือการป้องกันท่ีได้มี
การดําเนินการเพ่ือป้องกันการขโมย หรือการใช้สินค้าอันตรายไปในทางท่ีผิด โดยอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่
บุคคล สิ่งของ หรือสิ่งแวดล้อม 

 
1.10.1  ข้อกําหนดท่ัวไป 
1.10.1.1 บุคคลทั้งหมดท่ีเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าอันตรายต้องให้ความสําคัญแก่ข้อกําหนดเพื่อการรักษาความ

ปลอดภัยตามท่ีได้มีการบัญญัติไว้ในบทท่ี 10 นี้ เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของตนเอง 
1.10.1.2  สินค้าอันตรายจะต้องถูกมอบหมายให้แก่เฉพาะผู้ขนส่งท่ีเหมาะสม 
1.10.1.3 พ้ืนท่ีในสถานีสําหรับการจัดเก็บชั่วคราว สถานท่ีสําหรับการจัดเก็บชั่วคราว สถานีรถ สถานท่ีเก็บในเรือหรือ

รถไฟ และลานสําหรับขนถ่ายของรถไฟท่ีใช้สําหรับการเก็บสินค้าอันตรายเป็นการชั่วคราว จะต้องมีการรักษา
ความปลอดภัยอย่างเหมาะสม มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ และจะต้องไม่ใช่สถานท่ีท่ีสาธารณชนจะสามารถเข้า
ไปได้โดยง่าย 

1.10.1.4 ในระหว่างการขนส่งสินค้าอันตราย บุคลากรประจํารถท่ีขนส่งสินค้าอันตรายจะต้องมีสิ่งท่ีใช้สาํหรับการจําแนก
บุคคล ท้ังนี้ โดยรวมถึงรูปถ่ายของบุคคลดังกล่าว 

1.10.1.5 การตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อ 1.8.1 และข้อ 7.5.1.1 ให้หมายความถึงมาตรการด้านการรักษาความ
ปลอดภัยท่ีเหมาะสมด้วย 

1.10.1.6  หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีจะต้องจัดทําระบบทะเบียนท่ีเป็นปัจจุบันของหนังสือรับรองการฝึกอบรมพนักงาน
ขับรถตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 8.2.1 ซ่ึงยังมีผลใช้อยู่ ท้ังนี้ ไม่ว่าหนังสือรับรองดังกล่าว จะออกโดยหน่วยงานท่ีมี
อํานาจหน้าท่ีหรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 

1.10.2  การฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัย 
1.10.2.1 การฝึกอบรม รวมถึงการฝึกอบรมทบทวน ตามท่ีระบุไว้ในบทท่ี 1.3 จะต้องมีส่วนท่ีให้ ความสําคัญกับการ

รักษาความปลอดภัย ท้ังน้ี การฝึกอบรมทบทวนเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยไม่จําต้องดําเนินการเฉพาะ
เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเท่านั้น 

1.10.2.2 การฝึกอบรมให้ตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัย จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ลักษณะของความเสี่ยง การรับรู้
ถึงความเสี่ยง วิธีการที่ทําให้เห็นถึงความเสี่ยง การลดความเสี่ยง รวมถึงการดําเนินการในกรณีท่ีมีการละเมิด
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ท้ังนี้ ต้องมีเนื้อหาท่ีให้ความสําคัญแก่แผนด้านการรักษาความ
ปลอดภัย (หากเหมาะสม) ความรับผิดชอบและหน้าท่ีของบุคคล และการนําแผนด้านความปลอดภัยดังกล่าว
มาใช้ 

1.10.2.3 การฝึกอบรมท่ีจัดให้ หรือตรวจสอบให้ข้ึนกับการจ้างงานในตําแหน่งท่ีเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตราย และ
ต้องมีการฝึกอบรมเสริมตามระยะเวลา โดยการฝึกอบรมเพ่ิมความรู้และทบทวนความรู้เดิม 

1.10.2.4  การบันทึกการฝึกอบรมท่ีได้รับต้องเก็บรักษาโดยนายจ้างและมีให้กับลูกจ้างและหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ี 
หากมีการร้องขอ นายจ้างต้องเก็บการบันทึกข้อมูลตามกําหนดเวลาท่ีหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีกําหนดไว้ 

  
1.10.3  ข้อกําหนดสําหรับสินค้าอันตรายท่ีก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง 
1.10.3.1 “สินค้าอันตรายที่อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง” ได้แก่ สินค้าอันตรายที่มีโอกาสท่ีจะถูกนําไปใช้ในเหตุการณ์

การก่อการร้าย โดยอาจส่งผลร้ายแรง เช่น การบาดเจ็บหรือการทําลายเป็นจํานวนมาก รายการของสินค้า
อันตรายที่อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงปรากฏตามตาราง 1.10.5 
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1.10.3.2  แผนการรักษาความปลอดภัย 
1.10.3.2.1  ผู้ขนส่ง ผู้ส่ง และผู้ท่ีเกี่ยวข้องตามที่ระบุไวในข้อ 1.4.2 และข้อ 1.4.3 ท่ีเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าอันตรายที่

อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง (ดูตาราง 1.10.5) จะต้องนําแผนการรักษาความปลอดภัยซ่ึงต้องมีเนื้อหาตาม
ข้อ 1.10.3.2.2 เป็นอย่างน้อยมาปรับใช้ 

1.10.3.2.2  แผนการรักษาความปลอดภัยจะต้องประกอบด้วยส่วนต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้ 
(a) การกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัยท่ีเฉพาะและชัดเจน ให้แก่บุคคลท่ีมี

ความสามารถและเหมาะสมเพื่อดําเนินการตามภาระหน้าท่ีรับผิดชอบ 
(b) การบันทึกสินค้าอันตรายหรือประเภทของสินค้าอันตรายที่เกี่ยวข้อง 
(c) การทบทวนการดําเนินการปัจจุบัน การประเมินความเสี่ยง รวมถึงการหยุดท่ีจําเป็นสําหรับการขนส่ง 

การจัดเก็บสินค้าอันตรายในรถ แท็งก์ หรือคอนเทนเนอร์ ก่อน ขณะ หรือหลังจากการขนส่ง ท้ังนี้ ให้
รวมถึงการเก็บสินค้าอันตรายชั่วคราวระหว่างการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งหรือระหว่างการถ่ายลํา 

(d) การแถลงการณ์ท่ีชัดแจ้งของมาตรการท่ีจะใช้เพ่ือลดความเส่ียง ซ่ึงถือว่าเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้
ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึง 
- การฝกึอบรม 
- นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัย (เช่น การตอบสนองต่อเงื่อนไขการคุกคามท่ีสูงข้ึน การ

ตรวจสอบลูกจ้าง/การจ้างใหม่ เป็นต้น) 
- วิธีการปฏิบัติ (การเลือก/การใช้เส้นทางเมื่อทราบ การเข้าถึงสินค้าอันตรายซ่ึงอยู่ในสถานท่ีจัดเก็บ

ชั่วคราว (ตามที่ระบุไว้ใน (c)) ความใกล้ชิดกับโครงสร้างซ่ึงถูกทําลายได้ง่าย เป็นต้น) 
- อุปกรณ์และทรัพยากรท่ีจะได้มีการใช้เพ่ือลดความเสี่ยง 

(e) ข้ันตอนท่ีมีผลใช้อยู่ในปัจจุบันสําหรับการรายงานและรับมือกับการคุกคามด้านการรักษาความปลอดภัย 
การละเมิดต่อความปลอดภัย หรือเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัย 

(f) ข้ันตอนสําหรับการประเมินและการทดสอบแผนการรักษาความปลอดภัยและข้ันตอนสําหรับการทบทวน
ตามระยะเวลา และการปรับปรุงแผน 

(g) มาตรการเพ่ือการรับรองความปลอดภัยทางกายภาพของข้อมูลการขนส่งท่ีอยู่ในแผนการรักษาความ
ปลอดภัย และ 

(h) มาตรการเพื่อรับรองข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการดําเนินการขนส่งท่ีอยู่ในแผนการรักษาความปลอดภัยว่าจะ
เผยแพร่แก่เฉพาะบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ มาตรการต้องไม่ขัดกับข้อกําหนดอ่ืนด้านข้อมูลในข้อกําหนดนี้ 

 หมายเหตุ ควรมีการร่วมมือกันระหว่างผู้ขนส่ง ผู้ส่ง และผู้รับ รวมถึงหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ี ในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการคุกคาม การใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสม และการสนองตอบต่อ
เหตุการณ์ท่ีมีผลต่อความปลอดภัย 

1.10.3.3  จัดให้มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือการจัดการ เพ่ือป้องกันการขโมยรถท่ีขนส่งสินค้าอันตราย (ดุตาราง 1.10.5) 
หรือสินค้า ท้ังนี้ โดยให้มีการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือการจัดการดังกล่าว ใช้ได้จริงตลอดเวลา 
อย่างไรก็ดี การใช้มาตรการต่างๆ ท่ีกล่าวมานั้น จะต้องไม่กระทบต่อการดําเนินการในเหตุฉุกเฉิน 

 หมายเหตุ  เม่ือมีความเหมาะสม อาจมีการใช้อุปกรณ์วัดระยะไกล อุปกรณ์ติดตามอื่นๆ หรืออุปกรณ์เพ่ือ
ติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้าอันตรายซ่ึงอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง (ดูตาราง 1.10.5) 

1.10.4   เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในข้อ 1.1.3.6 เงื่อนไขตามข้อ 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 และข้อ8.1.2.1 (d) จะ
ไม่นําไปใช้กับกรณีการขนส่งสินค้าท่ีมีการบรรจุเป็นหีบห่อซ่ึงมีปริมาณไม่เกินกว่าท่ีกําหนดไว้ต่อหน่วยการ
ขนส่งตามข้อ 1.1.3.6.3 ท้ังนี้ ยกเว้น UN 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 
0441, 0455, 0456 และ 0500 (ดูย่อหน้าแรกของข้อ 1.1.3.6.2) นอกจากนี้ ข้อกําหนดตามข้อ 1.10.1, 
1.10.2, 1.10.3 และข้อ 8.1.2.1 (d) จะไม่นําไปใช้ เม่ือปริมาขนส่งในแท้งค์ หรือแบบเทกองบนหน่วยขนส่ง
เกินกว่าท่ีกําหนดในข้อ1.1.3.6.3 
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1.10.5  สินค้าอันตรายซ่ึงอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง มีรายการตามที่ปรากฏในตาราง ท้ังนี้ โดยจะต้องเป็นกรณีท่ีมี
การขนส่งมากกว่าจํานวนท่ีระบุไว้   

 
Table 1.10.5: List of high consequence dangerous goods 

 
Class Division Substance or article Quantity 

k  
 

  
 

Packages  
(kg) 

1 1.1 Explosives a a 0 
1.2 Explosives a a 0 
1.3 Compatibility group C explosives a a 0 
1.4 Explosives of UN Nos. 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 

0440, 0441, 0455, 0456 and 0500 

a a 0 

1.5 Explosives 0 a 0 
2  Flammable gases (classification codes including only the letter F) 3000 a b 

Toxic gases (classification codes including letters T, TF, TC, TO, TFC or 
TOC) excluding aerosols 

0 a 0 

3  Flammable liquids of packing groups I and II 3000 a b 
Desensitized explosives 0 a 0 

4.1  Desensitized explosives a a 0 
4.2  Packing group I substances 3000 a b 
4.3  Packing group I substances 3000 a b 
5.1  Oxidizing liquids of packing group I 3000 a b 

Perchlorates, ammonium nitrate, ammonium nitrate fertilisers and 
ammonium nitrate emulsions or suspensions or gels 

3000 3000 b 

6.1  Toxic substances of packing group I 0 a 0 
6.2  Infectious substances of Category A (UN Nos. 2814 and 2900, except 

for animal material) 

a 0 0 

7  Radioactive material 3000 A1 (special form) or 3000 A2, as 
applicable, in Type B(U), B(M) or C packages 

8  Corrosive substances of packing group I 3000 a b 
a Not relevant. 
b The provisions of 1.10.3 do not apply, whatever the quantity is. 
c A value indicated in this column is applicable only if carriage in tanks is authorized, in accordance with Chapter 3.2, Table A, column (10) or 

(12). For substances that are not authorized for carriage in tanks, the instruction in this column is not relevant. 
d  A value indicated in this column is applicable only if carriage in bulk is authorized, in accordance with Chapter 3.2, Table A, column (10) or 

(17). For substances that are not authorized for carriage in bulk, the instruction in this column is not relevant. 

1.10.6   สําหรับกรณีของวัตถุกัมมันตภาพรังสี ให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดต่างๆ ในบทนี้ เม่ือต้องมีการใช้ข้อกําหนดของ 

Convention on Physical Protection of Nuclear Material1 และ IAEA  circular on “The Physical 
Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities”2  ใช้บังคับ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาคท่ี 2 
 

การจําแนกประเภทสินค้าอันตราย 
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บทที่ 2.1 
ข้อกําหนดทั่วไป 

(General provision) 
 
2.1.1  บทนํา 
 
2.1.1.1  ประเภทของสินค้าอันตรายที่เป็นไปตามข้อกําหนดนี้มี ดังนี้ 

 ประเภทท่ี 1      สารและสิ่งของระเบิด 
 ประเภทท่ี 2      ก๊าซ 
 ประเภทท่ี 3      ของเหลวไวไฟ 
 ประเภทท่ี 4.1    ของแข็งไวไฟ สารท่ีทําปฏิกิริยาได้เองและของแข็งท่ีถูกทําให้ความไวต่อการระเบิดลดลง 
 ประเภทท่ี 4.2    สารท่ีมีความเสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้เอง 
 ประเภทท่ี 4.3    สารท่ีสัมผัสน้ําแล้วให้ก๊าซไวไฟ 
 ประเภทท่ี 5.1    สารออกซิไดส ์
 ประเภทท่ี 5.2    สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ 
 ประเภทท่ี 6.1    สารพิษ 
 ประเภทท่ี 6.2    สารติดเชื้อ 
 ประเภทท่ี 7      วัสดุกัมมันตรังสี 
 ประเภทท่ี 8      สารกัดกร่อน 
 ประเภทท่ี 9      สารและสิ่งของอันตรายเบ็ดเตล็ด 

 
2.1.1.2  แต่ละบัญชีรายชื่อสินค้าอันตรายในประเภทท่ีต่างกันจะมีหมายเลข UN (UN number) กํากับไว้ ประเภทของ

บัญชีรายชื่อท่ีใช้มีดังนี้ 

A. รายชื่อเด่ียวใช้สําหรับสารหรือสิ่งของอันตรายที่กําหนดไว้อย่างชัดเจน รวมถึงรายชื่อสารท่ีครอบคลุมถึง  
ไอโซเมอร์ (isomer) ต่าง ๆ เช่น 

        UN No. 1090 ACETONE 
      UN No. 1104 AMYLACETATES 
       UN No. 1194 ETHYLNITRITE SOLUTION 
 

B. บัญชีรายชื่อท่ัวไปใช้สําหรับกลุ่มสารหรือสิ่งของอันตรายที่กําหนดไว้อย่างชัดเจนซ่ึงไม่จัดอยู่ในบัญชีรายชื่อ
ท่ีไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน (n.o.s.) เช่น 

 UN No. 1133 ADHESIVES 
  UN No. 1266 PERFUMERY PRODUCTS 
  UN No. 2757 CARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC 
  UN No. 3101 ORGANIC PEROXIDE TYPE B, LIQUID 
  

C. บัญชีรายชื่อท่ีไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน (n.o.s.) จําเพาะ ท่ีครอบคลุมถึงกลุ่มของสารหรือสิ่งของอันตรายท่ี
มีองค์ประกอบหลักทางเคมีหรือคุณสมบัติพ้ืนฐาน (technical nature) ท่ีไม่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน เช่น 
UN No. 1477 NITRATES, INORGANIC, N.O.S. 
UN No. 1987 ALCOHOLS, FLAMMABLE, N.O.S. 

 
D. บัญชีรายชื่อท่ีไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน (n.o.s). ท่ัวไป ท่ีครอบคลุมถึง กลุ่มของสารหรือสิ่งของอันตราย ซ่ึง

มีคุณสมบัติความเป็นอันตรายหนึ่งอย่างหรือมากกว่า ท่ีไม่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน เช่น 
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UN No. 1325 FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. 
UN No. 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. 

 
บัญชีรายชื่อท่ีกําหนดภายใต้ B, C, และ D เป็นการกําหนดบัญชีรายชื่อแบบกลุ่ม 

 
2.1.1.3 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบรรจุ สารนอกเหนือจากประเภทสินค้าอันตรายในประเภทที่ 1, 2, 5.2, 6.2, 7 และ

นอกเหนือจากสารท่ีทําปฏิกิริยาได้ด้วยตัวเองในประเภทที่ 4.1 จะกําหนดเป็นกลุ่มการบรรจุ ตามระดับความ
เป็นอันตรายของสารนั้น  
 
กลุ่มการบรรจุท่ี I หมายถึง สารท่ีแสดงความเป็นอันตรายสูง 
กลุ่มการบรรจุท่ี II หมายถึง สารท่ีแสดงความเป็นอันตรายปานกลาง 
กลุ่มการบรรจุท่ี III หมายถึง สารท่ีแสดงความเป็นอันตรายต่ํา 
 
 สารท่ีได้มีการกําหนดกลุ่มบรรจุ ได้ระบุไว้ในตาราง A ของบทที่ 3.2 

 
2.1.2     หลักการจําแนกประเภทสินค้าอันตราย 

2.1.2.1 สินค้าอันตรายที่อยู่ภายใต้หัวข้อประเภทของสารถูกกําหนดตามคุณสมบัติของสารท่ีกําหนดในข้อย่อย 2.2.X.1 
ของสารแต่ละประเภทท่ีเกี่ยวข้อง การกําหนดว่าสินค้าอันตรายใดอยู่ในประเภทและกลุ่มการบรรจุใด เป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีระบุในข้อย่อย 2.2.X.1 เดียวกันการกําหนดความเสี่ยงรองของสารหรือสิ่งของอันตราย เป็นไปตาม
เกณฑ์ของประเภทของสารท่ีตรงกับความเสี่ยงเหล่านั้น ตามที่ระบุในข้อย่อย 2.2.X.1 ท่ีเหมาะสม 

2.1.2.2 บัญชีรายชื่อของสินค้าอันตรายทั้งหมดได้จัดเรียงตามลําดับของหมายเลข UN ของสินค้าอันตรายนั้น ๆ อยู่ใน
ตาราง A ของบทที่ 3.2 ในตารางน้ีจะระบุข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องของสินค้าเช่น ชื่อ ประเภท กลุ่มการบรรจุ ฉลากท่ี 
ต้องติด และข้อกําหนดของการบรรจุ และการขนส่ง7 

2.1.2.3 สินค้าอันตรายอาจประกอบด้วยสิ่งเจือปนทางเทคนิค (เช่น สิ่งเจือปนที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต) หรือ สิ่ง
เติมแต่งเพ่ือสร้างเสถียรภาพ หรือ เพ่ือจุดประสงค์อ่ืนซ่ึงไม่กระทบการจําแนก อย่างไรก็ตาม สารท่ีถูกระบุโดย
ชื่อ เช่น สารท่ีข้ึนบัญชีไว้เป็นรายชื่อเด่ียวในตาราง A ของบทท่ี 3.2 เป็นต้น ซ่ึงประกอบด้วยสิ่งเจือปนทาง
เทคนิค (เช่น สิ่งเจือปนท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต) หรือ สิ่งเติมแต่งเพ่ือสร้างเสถียรภาพ หรือ เพ่ือ
จุดประสงค์อ่ืนท่ีกระทบการจําแนกจะต้องถูกพิจารณาเป็นสารละลายหรือของผสม (ดู 2.1.3.3) 

2.1.2.4 สินค้าอันตรายที่ข้ึนบัญชีไว้หรือท่ีกําหนดตามข้อย่อย 2.2.X.2 ของแต่ละประเภทไม่อนุญาตให้ทําการขนส่ง 

2.1.2.5 สินค้าท่ีไม่ได้ระบุด้วยชื่อ เช่น สินค้าท่ีไม่ได้ข้ึนบัญชีเป็นรายชื่อเด่ียวในตาราง A ของบทท่ี 3.2 และไม่ได้ข้ึน
บัญชีหรือไม่ได้กําหนดไว้ในข้อย่อย 2.2.X.2 จะถูกกําหนดให้อยู่ในประเภทท่ีเกี่ยวข้องกันตามข้ันตอนในข้อ 
2.1.3 นอกจากน้ีต้องกําหนด ความเสี่ยงรอง (ถ้ามี) และกลุ่มการบรรจุ (ถ้ามี) เม่ือได้มีการกําหนดประเภท
ความเสี่ยงรอง (ถ้ามี) และกลุ่มการบรรจุ (ถ้ามี) ต้องกําหนดหมายเลข UN ท่ีเกี่ยวข้องไว้ด้วย แผนผังลําดับข้ัน
การจําแนกสาร (decision trees) ตามข้อย่อย 2.2.X.3 (รายการของบัญชีรายชื่อแบบกลุ่ม) ท่ีอยู่ส่วนท้ายของ
แต่ละประเภทจะเป็นตัวระบุตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกันเพ่ือใช้เลือกบัญชีรายชื่อแบบกลุ่มท่ีสอดคล้องกัน (หมายเลข 
UN) ในทุกกรณีต้องเลือกบัญชีรายชื่อแบบกลุ่มท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีสุดท่ีครอบคลุมคุณสมบัติของสารหรือสิ่งของ
ตามลําดับข้ันท่ีระบุไว้ในข้อ 2.1.1.2 ด้วยตัวอักษร B, C และ D ตามลําดับ ถ้าสารหรือสิ่งของไม่สามารถ

                                                 
1 บัญชีรายชื่อท่ีเรียงตามตัวอักษรนี้ จัดทําโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรป สหประชาชาติ (UNECE: United 
Nations Economic Commission for Europe) และทําข้ึนใหม่ในตาราง B ของบทที่ 3.2 ตารางนี้ไม่ถือว่าเป็นส่วนท่ีเป็น
ทางการของข้อกําหนดนี้  
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จําแนกให้อยู่ในบัญชีรายชื่อแบบ B หรือ C ตามข้อ 2.1.1.2 ได้ จะต้องจําแนกให้อยู่ในบัญชีรายชื่อแบบ D 
เท่านั้น 

2.1.2.6 ตามขั้นตอนการทดสอบในบทท่ี 2.3 และตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในข้อย่อย 2.2.X.1 ของประเภทสารเมื่อมีการ
ระบุไว้ อาจจะกําหนดได้ว่าสาร สารละลาย หรือสารผสมของสินค้าอันตรายบางประเภท ท่ีกําหนดโดยชื่อใน
ตาราง A ของบทที่ 3.2 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของสินค้าอันตรายประเภทนั้น ในกรณีเช่นนี้ สาร สารละลาย หรือ
สารผสม ไม่พิจารณาว่าเป็นสารอันตรายในประเภทนั้น 

2.1.2.7 โดยวัตถุประสงค์ของการจําแนกประเภท สารท่ีมีจุดหลอมละลาย หรือจุดเร่ิมหลอมละลาย ท่ี 20 องศา
เซลเซียสหรือตํ่ากว่า ท่ีความดัน 101.3 กิโลปาสคาล ต้องพิจารณาว่าเป็นของเหลว สารหนืดท่ีไม่สามารถระบุ 
จุดหลอมเหลวจําเพาะได้ต้องทําการทดสอบตาม ASTM D 4359-90 เพ่ือพิจารณาความเป็นของเหลว 
(penetrometer test) ตามที่กําหนดในข้อ 2.3.4 

 
2.1.3 การจําแนกประเภทสาร รวมถึงสารละลายและสารผสม (เช่น ของผสมและของเสีย) ท่ีไม่ได้ระบุโดยชื่อ 

2.1.3.1 สารรวมถึง สารละลายและสารผสมท่ีไม่ได้ระบุโดยชื่อต้องจําแนกตามระดับความเป็นอันตรายตามเกณฑ์ท่ีระบุ
ไว้ในข้อย่อย 2.2.x.1 ของสินค้าอันตรายประเภทต่าง ๆ ความเป็นอันตรายของสารถูกกําหนดโดยลักษณะทาง
กายภาพและลักษณะทางเคมี และคุณสมบัติทางสรีระศาสตร์ (physiology) ลักษณะและคุณสมบัตินั้นต้อง
ได้รับการพิจารณาเม่ือประสบการณ์นําไปสู่การกําหนดท่ีเข้มงวดมากข้ึน 

2.1.3.2 สารท่ีไม่ได้ระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 ซ่ึงแสดงความเป็นอันตรายเพียงอย่างเดียว ต้องจําแนกให้อยู่
ในประเภทของสินค้าอันตรายท่ีตรงกันภายใต้บัญชีรายชื่อแบบกลุ่มท่ีกําหนดไว้ในข้อย่อย 2.2.x.3 ของสินค้า
อันตรายประเภทนั้น 

2.1.3.3 สารละลายหรือสารผสมท่ีมีสารอันตรายเพียงชนิดเดียวท่ีระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 ผสมกับสารไม่
อันตรายหนึ่งชนิดหรือมากกว่าต้องพิจารณาว่าเปน็สารอันตรายที่ระบุโดยชื่อ ถ้า 

(a) หากสารละลายหรือสารผสมไม่ได้ระบุโดยชื่อไว้ในตาราง A ของบทท่ี 3.2 หรือ  
(b) ไม่มีความชดัเจนจากบัญชีรายชื่อสําหรับสารอันตรายว่าสารนั้นสามารถใช้ได้กับสารบริสุทธ์ิหรือสารท่ีแทบ

จะไม่มีสิ่งอ่ืนเจือปนเท่านั้น หรือ 
(c) ประเภทสินค้าอันตราย สถานะทางกายภาพ หรือกลุ่มการบรรจุของสารละลายหรือสารผสม ไม่แตกต่าง

จากประเภท สถานะทางกายภาพ หรือกลุ่มการบรรจุของสารละลายหรือ สารผสมของสารอันตราย 
ในกรณีท่ีกล่าวถึงภายใต้ข้อ (b) หรือ (c) ข้างต้น สารละลายหรือสารผสมต้องจําแนกเป็นสารท่ีไม่ระบุโดยชื่อใน
ประเภทสินค้าอันตรายที่ตรงกัน ภายใต้บัญชีรายชื่อแบบกลุ่มตามท่ีระบุในข้อย่อย 2.2.x.3 ของประเภทของ
สินค้าอันตรายน้ัน โดยให้พิจารณาจากความเสี่ยงรองของสารละลายหรือสารผสม (ถ้ามี) ยกเว้นสารละลาย
หรือสารผสมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของประเภทสินค้าอันตรายใด ๆ ท่ีไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้  

2.1.3.4 สารละลายและสารผสมท่ีประกอบด้วยสารหนึ่งสารใดท่ีระบุในข้อ 2.1.3.4.1 หรือข้อ 2.1.3.4.2 จะต้องถูก
จําแนกตามข้อกําหนดของหัวข้อนั้นๆ 

2.1.3.4.1 สารละลายและสารผสมท่ีประกอบด้วยสารหนึ่งสารใดท่ีระบุโดยชื่อดังต่อไปน้ีต้องจําแนกประเภทภายใต้บัญชี
รายชื่อเดียวกันกับสารท่ีผสมอยู่เสมอ โดยมีเงื่อนไขว่าสารละลายและสารผสมนั้นไม่มีลักษณะความเป็น
อันตรายตามท่ีระบุไว้ในข้อ  2.1.3.5 

- สินค้าอันตรายประเภทท่ี 3 
หมายเลข UN 1921 PROPYLENEMINE,STABILIZED; UN No. 2481 ETHYLISOCYANATE; UN No. 
3064 NITROGLYCERIN SOLUTION IN ALCOHOL ท่ีมีไนโตรกลีเซอรีน (nitroglycerin) มากกว่าร้อยละ 
1 แต่ไม่เกินร้อยละ 5; 

- สินค้าอันตรายประเภทท่ี 6 
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หมายเลข UN 1051 HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED, มีน้ําผสมอยู่น้อยกว่าร้อยละ 3  
หมายเลข UN 1185 ETHYLENEIMINE, STABILIZED 
หมายเลข UN 1259 NICKEL CARBONYL; 
หมายเลขUN1613 HYDROCYANIC ACID, AQUEOUS SOLUTION (HYDROGEN CYANIDEJ, 
AQUEOUS SOLUTION)  
หมายเลข UN 1614 HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED ท่ีมีน้ําผสมอยู่น้อยกว่าร้อยละ 3  และดูดซับใน
วัสดุเฉื่อยท่ีมีรูพรุน 
หมายเลข UN 1994 IRON PENTACARBONYL; 
หมายเลข UN 2480 METHYL ISOCYANATE; 
หมายเลข UN 3294 HYDROGEN CYANIDE, SOJLUTION IN ALCOHOL, ท่ีมีไฮโดรไซเจนไซยาไนด์น้อย
กว่าร้อยละ 45 

- สินค้าอันตรายประเภทท่ี 8 
หมายเลข UN 1052 HYDROGEN FLUORIDE, ANHYDROUS; 
หมายเลข UN 1744 BROMINE หรือ  
หมายเลข UN 1744 BROMINE SOLUTION 
หมายเลข UN 1790 HYDROFLUORIC ACID ท่ีมีไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (hydrogen fluoride) มากกว่า  
ร้อยละ 85 
หมายเลข UN 2576 PHOSPHORUS OXYBROMIDE, MOLTEN; 

2.1.3.4.2 สารละลายและสารผสมท่ีประกอบด้วยสารหนึ่งสารใดท่ีเป็นสินค้าอันตรายประเภทท่ี 9 ตามรายการดังนี้ 
หมายเลข UN 2315 POLYCHLORINATED BIPHENYLS; 
หมายเลข UN 3151 POLYHALOGENATED BIPHENYLS, LIQUID; 
หมายเลข UN 3151 POLYHALOGENATED TERPHENYLS, LIQUID; 
หมายเลข UN 3152 POLYHALOGENATED BIPHENYLS, SOLID หรือ 
หมายเลข UN 3152 POLYHALOGENATED TERPHENYLS, SOLID   
จะต้องถูกจําแนกเป็นสินค้าอันตรายประเภทท่ี 9 โดยท่ี 
- สารละลายหรือสารผสมนั้นจะต้องไม่มีส่วนประกอบของสินค้าอันตรายอื่นนอกจากสินค้าอันตรายตาม  

  ประเภทการบรรจุ III ของประเภทท่ี 3, 4.1, 4.2, 4.3 ,5.1 ,6.1 หรือ 8  
- สารละลายหรือสารผสมนั้นจะต้องไม่มีคุณลักษณะท่ีเป็นอันตรายตามท่ีระบุในข้อ 2.1.3.5.3 

2.1.3.5 สารท่ีมิได้ระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 ซ่ึงมีลักษณะความเป็นอันตรายมากกว่าหนึ่งอย่าง และ
สารละลายหรือของผสมท่ีประกอบด้วยสารอันตรายหลายอย่าง ต้องจําแนกประเภทอยู่ในบัญชีรายชื่อแบบ
กลุ่ม (ดูข้อ 2.1.2.4) และกลุ่มการบรรจุของประเภทสินค้าอันตรายท่ีเหมาะสมตามลักษณะความเป็นอันตราย
ของสารนั้น ๆ การจําแนกประเภทตามลักษณะความเป็นอันตรายต้องพิจารณาดังนี ้

2.1.3.5.1 ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมีและคุณสมบัติทางสรีระศาสตร์ (physiological)  ต้องกําหนดโดยการวัดหรือ
การคํานวณ และสาร สารละลายหรือสารผสมต้องจําแนกประเภทตามเกณฑ์ท่ีระบุในข้อย่อย 2.2.x.1 ของ
สินค้าอันตรายประเภทต่าง ๆ 

2.1.3.5.2 หากการพิจารณานั้นไม่สามารถทําได้เพราะไม่คุ้มต่อค่าใช้จ่ายและความพยายาม ก็ไม่ควรกระทํา (เช่น       
ของเสียบางชนิด) ดังนั้น สาร สารละลายหรือสารผสมนั้นต้องจําแนกประเภทไว้ในประเภทสินค้าอันตราย     
ท่ีมีส่วนประกอบที่แสดงความเป็นอันตรายหลัก 

2.1.3.5.3 หากลักษณะความเป็นอันตรายของสาร สารละลายหรือสารผสมเข้าข่ายอยู่ในประเภทสินค้าอันตรายมากกว่า
หนึ่งประเภท หรือกลุ่มของสารท่ีแสดงไว้ด้านล่างนี้ สาร สารละลายหรือสารผสม ต้องจําแนกให้อยู่ในประเภท
หรือกลุ่มของสารตามลักษณะความเป็นอันตรายหลัก ตามลําดับดังต่อไปน้ี 
(a) วัสดุในสินค้าอันตรายประเภทที่ 7 (นอกเหนือจากวัสดุกัมมันตรังสีในหีบห่อท่ีได้รับการยกเว้น ซ่ึงความ

เป็นอันตรายหรือคุณสมบัติอ่ืน ๆ มีมากกว่า) 
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(b) สารในสินค้าอันตรายประเภทที่ 1 
(c) สารในสินค้าอันตรายประเภทที่ 2 
(d) ของเหลวท่ีถูกลดความไวในการระเบิดในสินค้าอันตรายประเภทที่ 3 
(e) สารและของแข็งท่ีทําปฏิกิริยาด้วยตัวเองท่ีถูกลดความไวในการระเบิดในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 4.1 
(f) สารดอกไม้เพลิงในสินค้าอันตรายประเภทที่ 4.2 
(g) สารในสินค้าอันตรายประเภทที่ 5.2 
(h) สารในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 6.1 หรือประเภทท่ี 3 เม่ือใช้หลักพิจารณาความเป็นพิษจากการสูดดมให้

จําแนกอยู่ในกลุ่มการบรรจุท่ี 1 (สารท่ีเป็นไปตามเกณฑ์การจําแนกประเภทของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 
8 และมีความเป็นพิษทางการหายใจจากฝุ่นและละออง (LC50) ท่ีอยู่ในขอบเขตของกลุ่มการบรรจุท่ี 1 
และความเป็นพิษโดยการกลืนกิน หรือสัมผัสทางผิวหนัง เฉพาะในขอบเขตของกลุ่มการบรรจุท่ี 3 หรือตํ่า
กว่าต้องกําหนดให้อยู่ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 8) 

(i) สารติดเชื้อในสินค้าอันตรายประเภทที่ 6.2 
 
2.1.3.5.4 หากลักษณะความเป็นอันตรายของสารเข้าข่ายสินค้าอันตรายมากกว่าหนึ่งประเภทหรือกลุ่มของสารท่ีไม่อยู่ใน

ข้อ 2.1.3.5.3 สารนั้นต้องจําแนกตามกระบวนการเดียวกันแต่การเลือกประเภทสินค้าอันตรายต้องให้ตรงกับ
ลําดับความเป็นอันตรายที่แสดงในตาราง 2.1.3.9 

2.1.3.6 ต้องใช้บัญชีรายชื่อแบบกลุ่มท่ีจําเพาะที่สุด (ดูข้อ 2.1.2.4) เช่น ต้องใช้บัญชีรายชื่อท่ีไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 
(n.o.s). ท่ัวไป เท่านั้น หากบัญชีรายชื่อท่ัวไปหรือบัญชีรายชื่อท่ีไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน (n.o.s.) จําเพาะ ไม่
สามารถนํามาใช้ได้ 

2.1.3.7 สารละลายและสารผสมของสารออกซิไดส์หรือสารท่ีมีความเสี่ยงรองของสารออกซิไดส์อาจมีคุณสมบัติระเบิด
ได้ ในกรณีนี้จะไม่อนญุาตให้ทําการขนส่ง หากไม่เป็นไปตามข้อกําหนดสําหรับสินค้าอันตรายประเภทที่ 1 

2.1.3.8 สินค้าอันตรายประเภทที่ 1 ถึง 9 นอกเหนือจากหมายเลข UN 3077และ 3082 ท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
เกณฑ์ของ 2.2.9.1.10 จะกําหนดให้เป็นสินค้าอันตรายท่ีเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมเพ่ิมเติมจากสินค้า
อันตรายประเภทที่ 1 ถึง 9 ด้วย ส่วนสารอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของ 2.2.9.1.10 ให้จัดให้มี
หมายเลข UN. 3077 หรือ 3082 ตามความเหมาะสม 

2.1.3.9 ของเสียท่ีไม่ตรงกับเกณฑ์ในการจําแนกเป็นสินค้าอันตรายประเภท 1 ถึง 9 แต่ถูกครอบคลุมโดย Basel 
Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their 
Disposal อาจพิจารณาให้เป็นหมายเลข UN Nos. 3077 หรือ 3082. 
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2.1.3.10 ตารางแสดงลําดับชั้นความเป็นอันตราย 
Class and packing 
group 

4.1, II 4.1, III 4.2, II 4.2, III 4.3, I 4.3, II 4.3, III 5.1, I 5.1, II 5.1, III 6.1, I 
DERMAL 

6.1, I 
ORAL 

6.1, II 6.1, III 8, I 8, II 8, III 9 

 
3, I  

SOL   LIQ 
4.1      3, I 

SOL   LIQ 
4.1      3, I 

SOL   LIQ 
4.2      3, I 

SOL   LIQ 
4.2      3, I 

4.3, I 4.3, I 4.3, I SOL   LIQ 
5.1, I   3, I 

SOL   LIQ 
5.1, I   3, I 

SOL    LIQ 
5.1, I    3, I 

3, I 3, I 3, I 3, I 3, I 3, I 3, I 3, I 

3, II  SOL  LIQ 
4.1 3, II 

SOL   LIQ 
4.1      3, II 

SOL   LIQ 
4.2      3, II 

SOL  LIQ 
4.2     3, II 

4.3, I 4.3, II 4.3, II SOL   LIQ 
5.1, I  3, I 

SOL   LIQ 
5.1, II  3, II 

SOL    LIQ 
5.1, II   3, II 

3, I 3, I 3, II 3, II 8, I 3, II 3, II 3, II 

3, III  SOL   LIQ 
4.1      3, 
II 

SOL  LIQ 
4.1     3, III 

SOL   LIQ 
4.2      3, II 

SOL  LIQ 
4.2     3, III 

4.3, I 4.3, II 4.3, III SOL   LIQ 
5.1, I   3, I 

SOL   LIQ 
5.1, II  3, II 

SOL    LIQ 
5.1, III 3, III 

6.1, I 6.1, I 6.1, II 3, III a 8, I 8, II 3, III 3, III  

4.1, II   4.2, II 4.2, II 4.3, I 4.3, II 4.3, II 5.1, I 4.1, II 4.1, II 6.1, I 6.1, I SOL    LIQ 
4.1, II  6.1, II 

SOL     LIQ 
4.1, II   6.1, II 

8, I SOL  LIQ 
4.1, II 8, II 

SOL      LIQ 
4.1, II     8, II 

4.1, II 

4.1, III   4.2, II 4.2, III 4.3, I 4.3, II 4.3, III 5.1, I 4.1, II 4.1, III 6.1, I 6.1, I 6.1, II SOL     LIQ 
4.1, III 6.1, III 

8, I 8, II SOL      LIQ 
4.1, III   8, III 

4.1, III  

4.2, II     4.3, I 4.3, II 4.3, II 5.1, I 4.2, II 4.2, II 6.1, I 6.1, I 4.2, II 4.2, II 8, I 4.2, II 4.2, II 4.2, II 

4.2, III     4.3, I 4.3, II 4.3, III 5.1, I 5.1, II 4.2, III 6.1, I 6.1, I 6.1, II 4.2, III 8, I 8, II 4.2, III 4.2, III  

4.3, I        5.1, I 4.3, I 4.3, I 6.1, I 4.3, I 4.3, I 4.3, I 4.3, I 4.3, I 4.3, I 4.3, I 

4.3, II        5.1, I 4.3, II 4.3, II 6.1, I 4.3, I 4.3, II 4.3, II 8, I 4.3, II 4.3, II 4.3, II 

4.3, III        5.1, I 5.1, II 4.3, III 6.1, I 6.1, I 6.1, II 4.3, III 8, I 8, II 4.3, III 4.3, III  

5.1, I            5.1, I 5.1, I 5.1, I 5.1, I 5.1, I 5.1, I 5.1, I 5.1, I 

5.1, II             6.1, I 5.1, I 5.1, II 5.1, II 8, I 5.1, II 5.1, II 5.1, II 

5.1, III            6.1, I 6.1, I 6.1, II 5.1, III 8, I 8, II 5.1, III 5.1, III  

6.1, I  DERMAL               SOL   LIQ 
6.1, I  8, I 

6.1, I 6.1, I 6.1, I 

6.1, I  ORAL               SOL   LIQ 
6.1, I   8, I 

6.1, I 6.1, I 6.1, I 

6.1, II INHAL               SOL   LIQ 
6.1, I   8, I 

6.1, II 6.1, II 6.1, II 

6.1, II DERMAL               SOL   LIQ 
6.1, I   8, I 

SOL   LIQ 
6.1, II 8, II 

6.1, II 6.1, II 

6.1, II  ORAL    SOL  = สารและสารผสมที่เป็นของแข็ง 
 LIQ  = สาร สารผสม และสารละลายที่เป็นของเหลว  
 DERMAL  =  เป็นพิษโดยการดูดซึมทางผิวหนัง 
 ORAL  =           ความเป็นพิษโดยการกลืนกิน 
 INHAL  =          ความเป็นพิษโดยการสูดดม 
          a สินค้าอันตรายประเภทที่ 6.1 สารกําจัดศัตรูพืชและสตัว์ 

8.1 SOL  LIQ 
6.1, II 8, II 

6.1, II 6.1, II 

6.1, III   8, I 8, II 8, III 6.1, III  

8, I       8, I 

8, II       8, II 

8, III       8, III  
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2.1.3.10  หมายเหตุ 1: ตัวอย่างอธิบายการใช้ตาราง 
 

การจําแนกประเภทของสารเดี่ยว: 

การอธิบายของสารท่ีจะจําแนกประเภท: 
 สารประกอบเคมี amine ท่ีไม่ได้ระบุโดยชื่อ เป็นไปตามเกณฑ์ของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 3 กลุ่มการบรรจุท่ี 

2 และเป็นไปตามเกณฑ์ของสินค้าอันตรายประเภทที่ 8 กลุ่มการบรรจุท่ี 1 
 
 ข้ันตอน:  
 จุดตัดของบรรทัดท่ี 3 II กับคอลัมน์ท่ี 8 I ได้ผลลพัธ์คือ 8 I 
 ดังนั้นสารประกอบเคมีนี้ต้องจําแนกอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 8 ดังต่อไปน้ี 
 UN No. 2734 AMINES LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. หรือ UN No. 2743 POLYAMINES, 

LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.  
 กลุ่มการบรรจุท่ี I 
 
 การจําแนกประเภทของสารผสม: 
 คําอธิบายของสารผสมท่ีจะจําแนกประเภท: 
 สารผสมท่ีประกอบด้วยของเหลวไวไฟท่ีจัดอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 3 กลุ่มการบรรจุท่ี III สารพิษท่ีจัดอยู่

ในสินค้าอันตรายประเภทที่ 6.1 กลุ่มการบรรจุท่ี 2 และสารกัดกร่อนท่ีจัดอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 8 
กลุ่มการบรรจุท่ี I  

 
 ข้ันตอน: 

จุดตัดของบรรทัดท่ี 3 III กับคอลัมน์ท่ี 6.1 II ได้ผลลัพธ์คือ 6.1 II 
จุดตัดของบรรทัดท่ี 6.1 II กับคอลัมน์ท่ี 8 I ได้ผลลัพธ์คือ 8 I LIQ  
ดังนั้น สารผสมนี้ให้จัดอยู่ในสนิค้าอันตรายประเภทท่ี 8 ดังต่อไปน้ี:  

 UN No. 2922 CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. กลุ่มการบรรจุท่ี I 
  
 หมายเหตุ 2: ตัวอย่างสําหรับการจําแนกประเภทของสารผสมและสารละลาย ภายใต้ประเภทสินค้า

อันตรายและกลุ่มการบรรจุ 
 

สารละลายฟีนอล (phenol) ของสินค้าอันตรายประเภทที่ 6.1 (II) ท่ีอยู่ในน้ํามันเบนซินของสินค้าอันตราย
ประเภทท่ี 3 (II) ต้องจัดอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทที่ 3 (II) สารละลายนี้ให้จัดอยู่ในสินค้าอันตรายภายใต้ UN 
No. 1992 FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S., ของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 3 (II) ตามความเป็นพิษของฟีนอล 

 
สารผสมของโซเดียมอาซีเนท (sodium arsenate) ท่ีเป็นของแข็ง ในสินค้าอันตรายประเภทที่ 6.1 (II) และ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide) ของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 8 (II) ให้จัดประเภทอยู่ภายใต้ UN 
No. 3290 TOXIC SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S. ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 6.1 (II) 

 
สารละลายของนํ้ามันดิบหรือแนฟทาลีนกลั่น (refined naphthalene) ของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 4.1 (III) 
ในน้ํามันเชื้อเพลิง ท่ีเป็นสินค้าอันตรายประเภทที่ 3 ให้จัดประเภทอยู่ภายใต้ UN No. 3295 
HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. ในสินค้าอันตรายประเภทที่ 3 (II) 
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สารผสมของไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbons) ของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 3 (III) และสารผสมของโพลีคลอ
รินเนทไบฟีนีล (PCB) ของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 9 (II) ให้จัดประเภทอยู่ภายใต้ UN No. 2315 
POLYCHLORINATED BIPHENYLS, LIQUID หรือ UN No. 3432 POLYCHLORINATED BIPHENYLS 
SOLID ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 9 (II) 

 
สารผสมของโพรพีลีนไอมีน (propyleneimine) ของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 3 และสารผสมของโพลีคลอริน
เนท ไบฟีนีล (PCB) ของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 9 (II) ให้จัดประเภทอยู่ภายใต้ UN No.1921 
PROPYLENEIMINE, INHIBITED ในสินค้าอันตรายประเภทที่ 3 

 
2.1.4 การจําแนกประเภทของสารตัวอย่าง 
 
2.1.4.1 เ ม่ือทําการขนส่งสารเพ่ือนําไปทดสอบ โดยท่ียังไม่สามารถระบุประเภทสินค้าอันตรายได้แน่นอน  

ผู้ขนส่งต้องระบุประเภทสินค้าอันตรายที่น่าจะเป็น ชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่งและหมายเลข UN โดยพิจารณา
ตามหลักความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสารดังกล่าว และต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดต่อไปน้ี 
(a)  เกณฑ์การจําแนกประเภทสินค้าอันตรายตามบทท่ี 2.2 และ 
(b)  ข้อกําหนดของบทนี้ 
ต้องใช้กลุ่มการบรรจุท่ีเข้มงวดท่ีสุด สําหรับชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่งของสารนั้น 

เม่ือใช้ข้อกําหนดดังกล่าว ต้องเพิ่มคําว่า “สารตัวอย่าง: SAMPLE” ในชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่ง (เช่น 
“FLAMMABLE LIQUID, N.O.S., SAMPLE”) ในกรณีท่ีทราบชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่งท่ีแน่นอนสําหรับ
ตัวอย่างของสารท่ีคาดว่าจะต้องอยู่ในเกณฑ์การจําแนกประเภทสินค้าอันตราย (เช่น GAS SAMPLE, NON-
PRESSURIZED, FLAMMABLE, UN No.3167) ต้องใช้ชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่งนั้น เม่ือได้นําบัญชีรายชื่อท่ี
ไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน (N.O.S.) มาใช้สําหรับการขนส่งสารตัวอย่าง ไม่จําเป็นต้องใส่ชื่อทางเทคนิคเพ่ิมไว้ใน
ชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่ง ตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดพิเศษ 274 ของบทที่ 3.3 

 
2.1.4.2 จะต้องทําการขนส่งตัวอย่างของสารให้เป็นไปตามข้อกําหนดท่ีใช้ได้กับชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่งท่ีน่าจะเป็น 

โดยมีเงื่อนไขว่า: 
(a) สารนั้นได้รับการพิจารณาว่าให้ทําการขนส่งตามส่วนย่อย 2.2.x.2. ของบทที่ 2.2 หรือตามบทท่ี 3.2 
(b) สารนั้นไม่เข้าข่ายตามเกณฑ์ของสินค้าอันตรายประเภทที่ 1 หรือไม่เข้าข่ายสารติดเชื้อ หรือวัสดุ

กัมมันตรังสี  
(c) สารท่ีเป็นไปตามข้อ 2.2.41.1.15 หรือข้อ 2.2.52.1.9 ถ้าเป็นสารเกิดปฏิกิริยาได้เองหรือเป็นสารเปอร์

ออกไซด์อินทรีย์ตามลําดับ 
(d) ขนส่งสารตัวอย่างในบรรจุภัณฑ์รวมโดยมีน้ําหนักสุทธิต่อหีบห่อไม่เกิน 2.5 กิโลกรัม และ 
(e) ต้องไม่บรรจุสารตัวอย่างรวมกับสินค้าอ่ืน 
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บทที่ 2.2 
ข้อกําหนดเฉพาะสําหรับประเภทของสนิค้าอันตราย 

(Class Specific Provisions) 
 

2.2.1 สินค้าอันตรายประเภทท่ี 1 สารและสิ่งของระเบิด 

2.2.1.1  เกณฑ์ 

2.2.1.1.1 หัวข้อของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 1 ครอบคลุมถึง 

(a) สารระเบิด: สารท่ีเป็นของแข็งหรือของเหลว (หรือส่วนผสมของสาร) โดยทางปฏิกิริยาทางเคมีสามารถ 

ผลิตก๊าซ ณ ท่ีอุณหภูมิและความดัน และด้วยความเร็วท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งรอบข้าง 

สารประเภทดอกไม้เพลิง: สารหรือส่วนผสมของสารท่ีได้ออกแบบมาเพ่ือให้เกิดผลโดยความร้อน แสงสว่าง 
เสียง ก๊าซ หรือ ควัน หรือการผสมผสานกันของสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ อันจะเป็นผลของการยืดการระเบิดด้วย
ตัวเองด้วยการคายความร้อนโดยอาศัยปฏิกิริยาทางเคมี 

หมายเหตุ 1 : สารท่ีไม่ได้ระเบิดด้วยตนเอง แต่อาจจะอยู่ในรูปของระเบิดท่ีมีส่วนผสมของก๊าซ ไอ หรือ
ละออง ไม่จัดเป็นสินค้าอันตรายประเภทท่ี 1 

หมายเหตุ 2 : สารต่อไปน้ีไม่รวมอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 1: น้ํา หรือแอลกอฮอล์แช่สารระเบิดเปียก
ซ่ึงมีส่วนผสมของนํ้าหรือแอลกอฮอล์มากเกินกว่าขีดจํากัดท่ีกําหนดไว้ หรือสิ่งของท่ีมีส่วนผสมของ
พลาสติก ซ่ึงสารระเบิดเหล่านี้จัดอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 3 หรือ สินค้าอันตรายประเภทท่ี 4.1 และ
สารระเบิดซ่ึงมีความเป็นอันตรายหลักจัดอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 5.2 

(b) สิ่งของระเบิด: สิ่งของท่ีประกอบด้วยสารระเบิดหนึ่งชนิด หรือมากกว่า หรือ สารประเภทดอกไม้เพลิง 

หมายเหตุ: สิ่งประดิษฐ์ท่ีประกอบด้วยระเบิดหรือสารประเภทดอกไม้เพลิง ท่ีมีปริมาณเล็กน้อย หรือมี
ลักษณะท่ีทําให้การจุดระเบิดหรือจุดปะทุในขณะขนส่งโดยไม่ได้เจตนาหรือโดยอุบัติเหตุ ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบภายนอกต่ออุปกรณ์ โดยการยิง เกิดไฟลุก ควัน ความร้อน หรือเสียงดัง ไม่จัดอยู่ในสินค้า
อันตรายประเภทท่ี 1 

(c) สารและสิ่งของท่ีไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้นซ่ึงผลิตข้ึนเพ่ือให้เกิดการแสดงผลโดยการระเบิดหรือลักษณะปรากฏ
แบบดอกไม้เพลิง 

2.2.1.1.2 สารหรือสิ่งของใดท่ีมีหรือสงสัยว่าจะมีคุณสมบัติในการระเบิด ต้องพิจารณาจัดให้เป็นสินค้าอันตรายประเภท  
ท่ี 1 ตามผลของการทดสอบ ข้ันตอนและเกณฑ์ท่ีได้กําหนดในภาคท่ี 1 ของคู่มือและเกณฑ์การทดสอบ 

สารหรือสิ่งของท่ีได้จัดอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 1 จะสามารถทําการขนส่งได้ต่อเม่ือมีการกําหนดชื่อหรือ 
บัญชีรายชื่อท่ีไม่ได้ระบุอย่างอ่ืนไว้ (n.o.s) ในตาราง A ของบทที่ 3.2 และเป็นไปตามเกณฑ์ของคู่มือและเกณฑ์
การทดสอบ 

2.2.1.1.3 สารและสิ่งของในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 1 ต้องมีการกําหนดหมายเลข UN และชื่อหรือบัญชีรายชื่อท่ีไม่ได้
ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน (n.o.s) ในตาราง A ของบทที่ 3.2 การแปลความหมายชื่อของสารและสิ่งของในตาราง A 
ของบทที่ 3.2 ต้องอ้างอิงถึงคําอภิธานศัพท์ในข้อ 2.2.1.1.7 

ตัวอย่างของสารหรือสิ่งของระเบิดใหม่ หรือท่ีมีอยู่เดิมท่ีทําการขนส่งเพ่ือจุดมุ่งหมายใน การทดสอบ การจัด
ประเภท การค้นคว้าวิจัย และการพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ หรือเพ่ือเป็นตัวอย่างทาง
การค้า นอกเหนือจากวัตถุระเบิดท่ีเป็นเชื้อปะทุ อาจกําหนดให้ใช้ UN No. 0190 SAMPLES, EXPLOSIVE 
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การกําหนดสารหรือสิ่งของระเบิดท่ีไม่ได้ระบุโดยชื่อตามท่ีปรากฎในตาราง A ของบทท่ี 3.2 ให้อยู่ในบัญชี
รายชื่อท่ีไม่ได้ระบุอย่างอ่ืนไว้ (n.o.s) ของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 1 หรือ UN No. 0190 SAMPLES, 
EXPLOSIVE รวมท้ังการกําหนดสารบางชนิดท่ีการขนส่งจนต้องได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากหน่วยงานที่มี
อํานาจหน้าท่ี ท่ีเป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษท่ีอ้างถึงในคอลัมน์ท่ี (6) ของตาราง A ของบทท่ี 3.2 ต้องกระทํา
โดยหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าท่ีของประเทศต้นทางการขนส่ง หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าท่ีต้องให้การเห็นชอบ
เป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับเงื่อนไขในการขนส่งสารหรือสิ่งของดังกล่าว ถ้าประเทศต้นทางการขนส่งมิได้
เป็นประเทศคู่สัญญาของข้อกําหนดTP2 การจัดลําดับประเภทและเงื่อนไขของการขนส่ง จะต้องได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าท่ีของประเทศคู่สัญญาของข้อกําหนด TP2 ประเทศแรก ท่ีสินค้าขนส่ง  
ไปถึง 

2.2.1.1.4 สารหรือสิ่งของของสินค้าอันตรายประเภทที่ 1 ต้องมีการจัดให้อยู่ในประเภทย่อยท่ีเป็นตามข้อ 2.2.1.1.5 และ
เป็นไปตามกลุ่มท่ีเข้ากันได้ตามข้อ 2.2.1.1.6 ประเภทย่อยจะต้องเป็นไปตามพื้นฐานของผลทดสอบท่ีได้
บรรยายไว้ในหัวข้อ 2.3.0 และ 2.3.1 โดยใช้คําจํากัดความในข้อ 2.2.1.1.5 ความเข้ากันได้ของกลุ่มต้องเป็น 
ไปตามคําจํากัดความในข้อ 2.2.1.1.6 รหัสการจําแนกประเภทต้องประกอบด้วยหมายเลขประเภทย่อย และ
ตัวอักษรของกลุ่มท่ีเข้ากันได้ 

2.2.1.1.5 คําจํากัดความของประเภทย่อย 

ประเภทย่อย 1.1 สารและสิ่งของท่ีก่อให้เกิดอันตรายจากการระเบิดท้ังมวล (การระเบิดท้ังมวล หมายถึง 
การระเบิดของมวลสารท้ังหมดอย่างทันที) 

ประเภทย่อย 1.2   สารและสิ่งของท่ีมีความเป็นอันตรายเกิดจากการยิงชิ้นส่วนแต่ไม่เกิดการระเบิดท้ังมวล 

ประเภทย่อย 1.3   สารและสิ่งของท่ีมีความเสี่ยงในความเป็นอันตรายจากการเกิดเพลิงไหม้ และมีอันตราย 
ของการระเบิดเล็กน้อยและมีอันตรายเล็กน้อยจากการยิงชิ้นส่วน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
ท้ังสองอย่าง แต่ต้องไม่เกิดการระเบิดท้ังมวล 

   (a)  การลุกไหม้ของสารและสิ่งของทําให้เกิดความร้อนและการแผ่รังสีความร้อนอย่างมาก 

(b) ท่ีเผาไหม้ติดต่อกัน ก่อให้เกิดผลของการระเบิดบ้างเล็กน้อย หรือการยิงชิ้นส่วนหรือ
ท้ังสองอย่าง 

ประเภทย่อย 1.4   สารและสิ่งของท่ีมีความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยในการระเบิด หากมีการจุดระเบิดหรือปะทุใน
ระหว่างการขนส่ง ความเสียหายโดยส่วนใหญ่จะอยู่เฉพาะภายในหีบห่อท่ีห่อหุ้มอยู่ และ
ไม่มีการแตกกระจายหรือการยิงของชิ้นส่วนออกไป แหล่งไฟจากภายนอกจะต้องไม่เป็น
ต้นเหตุให้เกิดการระเบิดอย่างทันที ของส่ิงท่ีบรรจุอยู่ในหีบห่อท้ังหมด 

ประเภทย่อย 1.5   สารท่ีมีความไวตํ่ามาก ซ่ึงมีอันตรายจากการเกิดระเบิดท้ังมวลเป็นไปได้ตํ่ามาก จนการเกิด
การปะทุหรือช่วงเปลี่ยนสภาวะจากการเผาไหม้ไปสู่การระเบิดเป็นไปได้น้อยมากระหว่าง
การขนส่งในสภาวะปกติตามข้อกําหนดข้ันตํ่าสารดังกล่าวต้องไม่ระเบิดในการทดสอบด้วย
ไฟจากภายนอก 

ประเภทย่อย 1.6   สิ่งของท่ีมีความไวตํ่ามาก ๆ ซ่ึงไม่มีอันตรายจากการระเบิดท้ังมวล สิ่งของท่ีประกอบด้วย 

สารท่ีมีความไวในการระเบิดมาก ๆ และแทบจะไม่มีโอกาสเกิดการปะทุหรือการแตก
กระจายโดยไม่ได้ต้ังใจ 

หมายเหตุ: ความเสี่ยงของสิ่งของในประเภทย่อย 1.6 จํากัดอยู่เฉพาะการเกิดระเบิดของ
สิ่งของสิ่งเดียว 
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2.2.1.1.6 คําจํากัดความของกลุ่มท่ีเข้ากันได้ของสารหรือสิ่งของ 

A. สารระเบิดปฐมภูมิ 
B. สิ่งของท่ีมีสารระเบิดปฐมภูมิบรรจุอยู่ และไม่มีสิ่งปกป้องท่ีมีประสิทธิผลต้ังแต่สองสิ่งหรือมากกว่า รวมท้ัง

สิ่งของบางอย่าง เช่น ดินทําระเบิดและชนวนระเบิดท่ีประกอบด้วยชิ้นส่วนรวมกัน และดินชนวน แม้ว่าจะ
ไม่มีสารระเบิดปฐมภูมิบรรจุอยู่ก็ตาม 

C. สารระเบิดท่ีมีดินขับหรือสารระเบิดลุกไหม้อย่างรุนแรง หรือสิ่งของท่ีบรรจุสารระเบิดดังกล่าว 
D. สารระเบิดทุติยภูมิ หรือดินปืนหรือสิ่งของท่ีบรรจุสารระเบิดทุติยภูมิ ในแต่ละกรณีไม่มีการปะทุและไม่มี  

 ดินขับดัน หรือสิ่งของท่ีบรรจุสารระเบิดปฐมภูมิและสิ่งป้องกันท่ีมีประสิทธิผลต้ังแต่สองสิ่งหรือมากกว่า 
E. สิ่งของท่ีบรรจุสารระเบิดทุติยภูมิแต่ไม่มีการปะทุ แต่มีดินขับดัน (ยกเว้นท่ีบรรจุของเหลวไวไฟ หรือเจล  

 ไวไฟ หรือของเหลวผสมเชื้อเพลิงกับสารออกซิไดส์) 
F. สิ่งของท่ีบรรจุสารระเบิดทุติยภูมิ โดยมีเชื้อปะทุบรรจุอยู่พร้อมดินขับ (ยกเว้นท่ีบรรจุของเหลวไวไฟ หรือ 

เจลไวไฟหรือของเหลวผสมเชื้อเพลิงกับสารออกซิไดส์) หรือไม่มีดินขับ 
G. สารประเภทดอกไม้เพลิง หรือสิ่งของท่ีบรรจุสารประเภทดอกไม้เพลิง หรือสิ่งของท่ีบรรจุท้ังสารระเบิด 

และสารท่ีทําให้เกิดแสงสว่างจ้า ติดไฟได้ หรือทําให้เกิดควันหรือน้ําตา (ยกเว้นสิ่งของท่ีทําให้เกิดปฏิกิริยา
จากน้ํา หรือท่ีบรรจุฟอสฟอรัสขาว ฟอสไฟด์ สารประเภทดอกไม้เพลิงของเหลวไวไฟ หรือเจลไวไฟ หรือ
ของเหลวผสมเชื้อเพลิงกับสารออกซิไดส์) 

H. สิ่งของท่ีบรรจุท้ังสารระเบิดและฟอสฟอรัสขาว 
J. สิ่งของบรรจุท้ังสารระเบิดและของเหลวไวไฟหรือเจลไวไฟ 
K. สิ่งของท่ีบรรจุท้ังสารระเบิดและสารเคมีท่ีเป็นพิษ 
L. สารระเบิดหรือสิ่งของท่ีมีสารระเบิดและมีความเสี่ยงจําเพาะ (เช่น เกิดจากการกระตุ้น ปฏิกิริยาจากน้ํา 

หรือมีของเหลวผสมเชื้อเพลิงกับสารออกซิไดส์ ฟอสไฟต์ หรือ สารประเภทดอกไม้เพลิง) โดยต้องมีการแยก
บรรจุแต่ละชนิดออกจากกันจากสินค้าอันตรายประเภทอ่ืน 

N. สิ่งของท่ีมีความไวต่อการระเบิดตํ่ามาก 
S. สารหรือสิ่งของท่ีบรรจุหีบห่อและได้ออกแบบไว้ว่าถ้าผลที่เกิดจากอุบัติเหตุ จะเกิดในวงจํากัดเฉพาะภายใน

หีบห่อท่ีห่อหุ้มอยู่ ยกเว้นหีบห่อนั้นถูกทําลายด้วยไฟ ซ่ึงผลจากการระเบิดหรือการแตกกระจายของชิ้นส่วน 
จะอ ยู่ ใน ขีดจํ ากัด  ท่ี ไ ม่ เป็น อุปสรรคต่อการดับเพลิง  หรือต่อการป้องกันการผจญเพลิ งห รือ 
การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในบริเวณโดยรอบหีบห่อ 
 

หมายเหตุ1: สารหรือสิ่งของแต่ละชนิด ซ่ึงบรรจุโดยการแยกภาชนะบรรจุออกจากกัน อาจจัดให้อยู่ในกลุ่มท่ี 
เข้ากันได้เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น เนื่องจากเกณฑ์ของกลุ่มท่ีเข้ากันได้ในกลุ่ม S สามารถทําได้ในทางปฏิบัติ การ
จัดเข้ากลุ่มนี้จําเป็นต้องเชื่อมโยงกับการทดสอบในการกําหนดรหัสการจําแนกประเภท 

หมายเหตุ 2: สิ่งของท่ีมีความเข้ากันได้ในกลุ่ม D และ E อาจใส่หรือบรรจุรวมกันได้ เนื่องจากมีการจุดปะทุ
เหมือนกัน เว้นแต่จะต้องมีสิ่งปกป้องท่ีมีประสิทธิผลอย่างน้อยสองส่ิง ท่ีออกแบบมาเพ่ือป้องกนัการระเบิดโดย
อุบัติเหตุจากการจุดปะทุ หีบห่อดังกล่าวจะต้องจัดให้อยู่ในกลุ่มท่ีเข้ากันได้ในกลุ่ม D หรือ E 

หมายเหตุ 3: สิ่งของท่ีมีความเข้ากันได้ในกลุ่ม D และ E อาจบรรจุอยู่ด้วยกัน เนื่องจากมีการจุดปะทุ
เหมือนกัน ซ่ึงไม่มีสิ่งปกป้องท่ีมีประสิทธิผลท้ังสองอย่าง (เช่น การจุดปะทุ ซ่ึงกําหนดอยู่ในกลุ่มท่ีเข้ากันได้ใน
กลุ่ม  B) เว้นแต่สิ่งของของท้ังสองกลุ่มนี้สอดคล้องกับข้อกําหนดการบรรจุแบบคละ MP21 ของส่วนท่ี 4.1.10 
หีบห่อดังกล่าวจะต้องจัดให้อยู่ในกลุ่มท่ีเข้ากันได้ในกลุ่ม D หรือ E 

หมายเหตุ 4: สิ่งของท่ีอาจใส่หรือบรรจุเข้าด้วยกัน เนื่องจากมีการจุดปะทุท่ีเหมือนกันเว้นแต่ว่าการจุดปะทุไม่
อาจจะทํางานได้ในระหว่างการขนส่งในสภาวะปกติ  

หมายเหตุ 5: สิ่งของท่ีมีความเข้ากันได้ในกลุ่ม C กลุ่ม D และกลุ่ม E อาจบรรจุด้วยกันได้ แต่หีบห่อดังกล่าว
ต้องจัดให้อยู่ในกลุ่มท่ีมีความเข้ากันได้ในกลุ่ม E 
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2.2.1.1.7 การกําหนดประเภทของดอกไม้เพลิง 

2.2.1.1.7.1 ดอกไม้เพลิงถูกกําหนดให้อยู่ในประเภทย่อยท่ี 1.1, 1.2, 1.3, และ 1.4 จากผลการทดสอบตามอนุกรมการ
ทดสอบท่ี 6 ของคู่มือการทดสอบและเกณฑ์ (Test series 6 of Manual of Tests and Criteria)  แต่
เนื่องจากดอกไม้เพลิงมีหลายรูปแบบและเคร่ืองมือและอุปกรณ์การทดสอบอาจมีจํากัด การกําหนดประเภท
ย่อยอาจดําเนินการตามขั้นตอนในข้อ 2.2.1.7.2 

2.2.1.1.7.2 การกําหนดดอกไม้เพลิงให้เป็น UN Nos. 0333, 0334, 0335 และ 0336 อาจใช้หลักของการเปรียบเทียบ
ความคล้ายกัน (โดยไม่ต้องใช้อนุกรมการทดสอบท่ี 6) ตามตารางประเภทของดอกไม้เพลิงในข้อ 2.2.1.1.7.5 
การกําหนดดังกล่าวต้องทําความตกลงกับหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ี รายการใดท่ีไม่ปรากฎในตารางต้อง
กําหนดประเภทตามผลการทดสอบจากอนุกรมการทดสอบท่ี 6 

 หมายเหตุ 1 : การเพ่ิมประเภทอื่นของดอกไม้เพลิงในสดมภ์ท่ี 1 ของตารางในข้อ 2.2.1.1.7.5 ต้องพิจารณา
จากผลการทดสอบท่ีเสนอต่อคณะอนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้าอันตรายของสหประชาชาติ 

 หมายเหตุ 2 : ผลการทดสอบจากหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีท่ีสอดคล้องหรือขัดแย้งจากที่กําหนดประเภท
ดอกไม้เพลิงในสดมภ์ท่ี 4 ของตารางในข้อ 2.2.1.1.7.5 ในประเภทในสดมภ์ท่ี 5 ต้องเสนอข้อมูลต่อ
คณะอนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้าอันตรายของสหประชาชาติ     

2.2.1.1.7.3 ดอกไม้เพลิงท่ีมากกว่าหนึ่งประเภทย่อยรวมอยู่ในหีบห่อเดียวกัน ต้องกําหนดประเภทตามหลักของประเภท
ย่อยท่ีมีความเป็นอันตรายมากท่ีสุด หากไม่มีผลการทดสอบตามอนุกรมการทดสอบท่ี 6 ระบุไว้ 

2.2.1.1.7.4 ประเภทท่ีแสดงในตารางในข้อ 2.2.1.1.7.5 ใช้บังคับกับสิ่งของท่ีบรรจุในกล่องไฟเบอร์ (4G) 

2.2.1.1.7.5 ตารางกําหนดประเภทของดอกไม้เพลิง 1 

 หมายเหตุ 1 : การอ้างอิงร้อยละในตาราง (หากมิได้กําหนดไว้) คือมวลของสารดอกไม้เพลิง (เช่น จรวดขับดัน 
ดินดําขับดัน ดินดําของตัวจุดระเบิด ดินดําตัวแอฟเฟค)   

 หมายเหตุ 2 : “Flash composition” ในตารางน้ีอ้างถึงสารดอกไม้เพลิงในรูปของผง หรือเป็นหน่วยของสาร
ดอกไม้เพลิงท่ีอยู่ในดอกไม้เพลิง ท่ีใช้ในการสร้างเสียง หรือใช้เป็นดินดําจุดระเบิดหรือดินดําขับดัน หาก
ระยะเวลาท่ีใช้ในการเพิ่มความดันมีเกินกว่า 8 ms สําหรับสารดอกไม้เพลิง 0.5 กรัมใน HSL Flash 
Composition Test ในภาคผนวก 7 ของคู่มือการทดสอบและเกณฑ์ 

 หมายเหตุ 3 : ขนาดเป็นมิลลิเมตรอ้างถึงใน : 

- สําหรับลูกปืนใหญ่ทรงกลม – เส้นผ่าศูนย์กลางของลูกปืนทรงกลม 
- สําหรับลูกปืนทรงกระบอก- ความยาวของลูกปืน 
- สําหรับลูกปืนครก  ดอกไม้เพลิงแบบ Roman candle ดอกไม้เพลิงท่อสั้น หรือดินระเบิด -เส้นผ่าศูนย์กลาง

ของท่อท่ีประกอบในดอกไม้เพลิง 
- สําหรับดินระเบิดถุงหรือดินระเบิดทรงกระบอก -เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของปืนครกท่ีใช้บรรจุดินระเบิด 

 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
1   ตารางน้ีเป็นประเภทดอกไม้เพลิงท่ีอาจใช้ในกรณีไม่มีข้อมูลอนุกรมการทดสอบท่ี 6 
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ชนิด ประกอบด้วย: / ชื่อพ้อง: คําจํากัดความ รายละเอียด การจําแนกประเภท 

Shell, 
spherical or 
cylindrical 

Spherical display shell: aerial shell, 
colour shell, dye shell, multi-break 
shell, multi-effect shell, nautical 
shell, parachute shell, smoke shell, 
star shell; report shell: maroon, 
salute, sound shell, thunderclap, 
aerial shell kit 
 
 

อุปกรณ์ที่มีหรือไม่มีการประจุเชื้อเพลิงขับเคลื่อนก็ได้ โดย
จะมีชนวนหน่วงเวลาและมีการประจุสําหรับการระเบิด, 
หน่วยพลุไฟ, หรือสารพลุไฟที่ร่วนซุย และถูกออกแบบมา
เพื่อการยิงออกจากแท่นยิง 

Report shells ทุกชนิด 1.1G 

Colour shell:  180 mm 1.1G 

Colour shell: < 180 mm  
ที่มีส่วนประกอบแสงวาบที่เป็นผง
สําหรับทําให้ร่วนซุยหรือเพื่อ report 
effect > 25% 

1.1G 

Colour shell: < 180 mm ที่มี
ส่วนประกอบแสงวาบที่เป็นผงสําหรับ
ทําให้ร่วนซุยหรือเพื่อ report effect  
 25% 

1.3G 

Colour shell:  50 mm หรือ มีสาร
ดอกไม้เพลิง   60 g ที่มี
ส่วนประกอบแสงวาบที่เป็นผงสําหรับ
ทําให้ร่วนซุยหรือเพื่อ report effect  
 25% 

1.4G 

 Peanut shell อุปกรณ์ที่มี spherical aerial shells สองชิ้นขึ้นไป
ภายในวัสดุห่อหุ้มเดียวกัน ขับเคลื่อนโดยประจุขับเคลื่อน
เดียวกันพร้อมด้วยชนวนหน่วงเวลาภายนอกแยกจากกัน 

ให้พิจารณาตาม spherical aerial shell ที่มีระดับความเป็น
อันตรายสูงสุด 

Preloaded mortar, shell in mortar ชุดประกอบของ spherical shell หรือ cylindrical 
shell ที่อยู่ภายในแท่นยิงซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อสําหรับยิง
กระสุนนั้น 

Report shells ทุกชนิด 1.1G 

Colour shell:  180 mm 1.1G 

Colour shell: ที่มีส่วนประกอบแสง
วาบที่เป็นผงสําหรับทําให้ร่วนซุยหรือ
เพื่อ report effect > 25% 

1.1G 



 

 

2-14 

Colour shell: > 50 mm และ
< 180 mm 

1.2G 

Colour shell:  50 mm หรือ มีสาร
ดอกไม้เพลิง   60 g ที่มี
ส่วนประกอบแสงวาบที่เป็นผงสําหรับ
ทําให้ร่วนซุยหรือเพื่อ report effect  
 25% 

1.3G 

Shell, 
spherical or 
cylindrical 
(cont'd) 

Shell of shells (spherical) 
(ร้อยละของ Shell of shells อ้างอิงจาก
น้ําหนักสุทธิของดอกไม้เพลิง) 

อุปกรณ์ที่ไม่มีการประจุเชื้อเพลิงขับเคลื่อน โดยมีชนวน
หน่วงเวลาและมีการประจุสําหรับการระเบิด ซึ่ง
ประกอบด้วย Report shell และวัสดุเฉื่อย และถูก
ออกแบบมาเพื่อการยิงออกจากแท่นยิง 

> 120 mm 1.1G 

อุปกรณ์ที่ไม่มีการประจุเชื้อเพลิงขับเคลื่อน โดยมีชนวน
หน่วงเวลาและมีการประจุสําหรับการระเบิด ซึ่ง
ประกอบด้วยReport shell ≤ 25g,  ส่วนประกอบแสง
วาบ ≤ 33% และวัสดุเฉื่อย  60% โดยถูกออกแบบมา
เพื่อการยิงออกจากแท่นยิง 

≤ 120 mm 1.3G 

อุปกรณ์ที่ไม่มีการประจุเชื้อเพลิงขับเคลื่อน โดยมีชนวน
หน่วงเวลาและมีการประจุสําหรับการระเบิด ซึ่ง
ประกอบด้วย colour shells และหน่วยดอกไม้เพลิง 
โดยถูกออกแบบมาเพื่อการยิงออกจากแท่นยิง 

> 300 mm 1.1G 

อุปกรณ์ที่ไม่มีการประจุเชื้อเพลิงขับเคลื่อน โดยมีชนวน
หน่วงเวลาและมีการประจุสําหรับการระเบิด ซึ่ง
ประกอบด้วย colour shells ≤ 70mm  ส่วนประกอบ
แสงวาบ ≤ 25%  และสารดอกไม้เพลิง ≤ 60% โดยถูก
ออกแบบมาเพื่อการยิงออกจากแท่นยิง 

> 200 mm และ ≤ 300 mm 1.3G 
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อุปกรณ์ที่ไม่มีการประจุเชื้อเพลิงขับเคลื่อน โดยมีชนวน
หน่วงเวลาและมีการประจุสําหรับการระเบิด ซึ่ง
ประกอบด้วย colour shells ≤ 70mm  ส่วนประกอบ
แสงวาบ ≤ 25%  และหน่วยดอกไม้เพลิง ≤ 60% โดยถูก
ออกแบบมาเพื่อการยิงออกจากแท่นยิง 

≤ 200 mm 1.3G 

Battery/ 
combination 

Barrage, bombardos, cakes, finale 
box, flowerbed, hybrid, multiple 
tubes, shell cakes, banger batteries, 
flash banger batteries 

ชุดประกอบของดอกไม้เพลิงต่างๆ ที่ระบุในตารางนี้ โดย
อาจเป็นประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทก็ได้ โดยมีจุด
ในการจุดระเบิด 1 หรือ 2 จุด 

ให้พิจารณาตามดอกไม้เพลิงที่มีความอันตรายสูงสุด 

Roman 
candle 

Exhibition candle, candle, 
bombettes 

ท่อที่ประกอบด้วยชุดของหน่วยดอกไม้เพลิงซึ่ง
ประกอบด้วยสารดอกไม้เพลิง ประจุขับเคลื่อน และชนวน
เชื่อมต่อ 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน  50 mm 
และมีส่วนประกอบแสงวาบ,  
หรือ < 50 mm และมีส่วนประกอบ
แสงวาบ > 25%  

1.1G 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน  50 mm
ไม่มีส่วนประกอบแสงวาบ 

1.2G 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน < 50 mm 
และมีส่วนประกอบแสงวาบ ≤ 25%  

1.3G 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน  30 mm 
หน่วยดอกไม้เพลิงแต่ละหน่วย ≤ 25 g 
และมีส่วนประกอบแสงวาบ ≤ 5%  

1.4G 

Shot tube Single shot Roman candle, small 
preloaded mortar 

ท่อที่ประกอบด้วยชุดของหน่วยดอกไม้เพลิงซึ่ง
ประกอบด้วยสารดอกไม้เพลิง และประจุขับเคลื่อน โดย
ไม่มีชนวนเชื่อมต่อ 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ≤ 30 mm 
และหน่วยดอกไม้เพลิง > 25 g, หรือ 
หน่วยดอกไม้เพลิง > 5% และ
ส่วนประกอบแสงวาบ ≤ 25% 

1.3G 
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เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน   30 mm 
หน่วยดอกไม้เพลิง ≤ 25 g และ 
ส่วนประกอบแสงวาบ ≤ 5%  

1.4G 

Rocket  Avalanche rocket, signal rocket, 
whistling rocket, bottle rocket, sky 
rocket, missile type rocket, table 
rocket 

ท่อที่ประกอบด้วยสารดอกไม้เพลิงหรือหน่วยดอกไม้เพลิง
และประกอบกับก้านหรืออุปกรณ์ช่วยรักษาสมดุลระหว่าง
การลอยตัว โดยถูกออกแบบมาให้ขับเคลื่อนไปบนอากาศ 

ให้ส่วนประกอบแสงวาบเท่านั้น 1.1G 

ส่วนประกอบแสงวาบ > 25% ของ
สารดอกไม้เพลิง 

1.1G 

สารดอกไม้เพลิง > 20 g และ 
ส่วนประกอบแสงวาบ ≤ 25% 

1.3G 

สารดอกไม่เพลิง  20 g, ประจุระเบิด
ดินปืน และ ≤ 0.13 g  
ส่วนประกอบแสงวาบ ต่อ report และ
โดยรวม ≤ 1 g 

1.4G 

Mine Pot-a-feu, ground mine, bag mine, 
cylinder mine 
 

ท่อที่ประกอบด้วยประจุขับเคลื่อนและหน่วยดอกไม้เพลิง
และถูกออกแบบเพื่อวางหรือติดตั้งบนพื้น  
โดยมีการแสดงหลักเป็นการปล่อยทุกหน่วยดอกไม้เพลิง
ในการระเบิดครั้งเดียวซึ่งจะเห็นหรือได้ยินไปอย่าง
กว้างขวางไปในอากาศ  
ถุงผ้าหรือกระดาษ หรือทรงกระบอกผ้าหรือกระดาษที่
ประกอบด้วยประจุขับเคลื่อนและหน่วยดอกไม้เพลิงซึ่งถูก
ออกแบบมาเพื่อติดตั้งบนแท่นยิงเพื่อทํางานเป็น Mine 

ส่วนประกอบแสงวาบที่เป็นผงสําหรับ
ทําให้ร่วนซุยหรือเพื่อ report effect 
> 25% 

1.1G 

ส่วนประกอบแสงวาบที่เป็นผงสําหรับ
ทําให้ร่วนซุยหรือเพื่อ report effect 
 180 mm และ  25%  

1.1G 

ส่วนประกอบแสงวาบที่เป็นผงสําหรับ
ทําให้ร่วนซุยหรือเพื่อ report effect 
< 180 mm และ  25%  

1.3G 
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 150 g สารดอกไม้เพลิง, มี
ส่วนประกอบแสงวาบที่เป็นผงสําหรับ
ทําให้ร่วนซุยหรือเพื่อการส่งเสียงดัง  
5% โดยมีหน่วยดอกไม้เพลิง  25 g 
, แต่ละ report effect < 2g, แต่ละ 
whistle  3 g 

1.4G 

Fountain Volcanos, gerbs, showers, lances, 
Bengal fire, flitter sparkle, 
cylindrical fountains, cone 
fountains, illuminating torch 

กรอบที่ไม่ใช่โลหะที่ประกอบจากสารดอกไม้เพลิงที่สร้าง
ประกายไฟและเปลวไฟซึ่งถูกบีบหรือรวมเข้าด้วยกัน 

สารดอกไม่เพลิง  1 kg  1.3G 

สารดอกไม่เพลิง < 1 kg 1.4G 

Sparkler Handheld sparklers, non-handheld 
sparklers, wire sparklers 

ลวดแข็งซึ่งถูกฉาบบางส่วน (ที่ปลายด้านหนึ่ง) ด้วยสาร
ดอกไม่เพลิงที่เผาไหม้ช้า โดยอาจมีหรือไม่มีปลายที่
สันดาปก็ได้ 

Perchlorate based Sparklers: > 5 
g ต่อชิ้น หรือ > 10 ชิ้นต่อชุด 

1.3G 

Perchlorate based sparklers: ≤ 5 
g ต่อชิ้น และ ≤ 10 ชิ้นต่อชุด 
Nitrate based sparklers: ≤ 30 g 
ต่อชิ้น 

1.4G 

Bengal stick Dipped stick ก้านที่ไม่ใช่โลหะซึ่งถูกฉาบบางส่วน (ที่ปลายด้านหนึ่ง) 
ด้วยสารดอกไม่เพลิงที่เผาไหม้ช้า โดยออกแบบมาเพื่อใช้
มือถือ 

Perchlorate based items: > 5 g 
ต่อชิ้น หรือ > 10 ชิ้นต่อชุด 

1.3 G 

Perchlorate based items: ≤ 5 g 
ต่อชิ้น และ ≤ 10 ชิ้นต่อชุด 
; nitrate based items: ≤ 30 g ต่อ
ชิ้น 

1.4G 
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Low hazard 
fireworks 
and 
novelties 

Table bombs, throwdowns, 
crackling granules, smokes, fog, 
snakes, glow worm, serpents, 
snaps, party poppers 

อุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการแสดงซึ่งจะเห็นหรือได้
ยินในวงจํากัด  โดยจะประกอบด้วยสารดอกไม้เพลิงหรือ
วัตถุระเบิดปริมาณเล็กน้อย 

Throwdowns และ snaps อาจ
ประกอบด้วย silver fulminate ไม่
เกิน 1.6 mg 
Snaps and party poppers อาจ
ประกอบด้วย potassium 
chlorate/red phosphorous 
mixture ไม่เกิน 16 mg 
กรณีดอกไม่เพลิงอื่นๆ อาจ
ประกอบด้วยสารดอกไม้เพลิงไม่เกิน 
5 g โดยไม่มีส่วนประกอบแสงวาบ 

1.4G 

Spinner Aerial spinner, helicopter, chaser, 
ground spinner 

ท่อที่ไม่ใช่โลหะที่ประกอบด้วยสารดอกไม้เพลิงที่สร้างก๊าซ
หรือประกายไฟ โดยอาจมีหรือไม่มีการส่วนประกอบที่
สร้างเสียง และโดยมีหรือไม่มีปีก 

สารดอกไม่เพลิงต่อชิ้น > 20 g, 
ประกอบด้วย  3%  
ส่วนประกอบแสงวาบที่เป็นผงสําหรับ
ทําให้ร่วนซุยหรือเพื่อ report effect 
หรือส่วนประกอบสําหรับสร้างเสียง
หวีด  5 g 

1.3G 

สารดอกไม่เพลิงต่อชิ้น  20 g, 
ประกอบด้วย  3% flash 
ส่วนประกอบแสงวาบที่เป็นผงสําหรับ
ทําให้ร่วนซุยหรือเพื่อ report effect 
หรือส่วนประกอบสําหรับสร้างเสียง
หวีด  5 g 

1.4G 

Wheels Catherine wheels, Saxon ชุดประกอบของตัวขับที่บรรจุสารวัตถุระเบิดซึ่งสามารถ
หมุนได้บนอุปกรณ์ยึด 

สารดอกไม่เพลิงทั้งหมด  1 kg, ไม่มี 
report effect, แต่ละ whistle 
(ถ้ามี)  25 g และ มีส่วนประกอบ 
whistle ≤ 50 g ต่อ wheel 

1.3G 
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สารดอกไม่เพลิงทั้งหมด < 1 kg, ไม่มี 
report effect, แต่ละ whistle 
(ถ้ามี)  5 g และ มีส่วนประกอบ 
whistle ≤ 10 g ต่อ wheel 

1.4G 

Aerial 
wheel 

Flying Saxon, UFO's, rising crown ท่อที่ประกอบด้วยประจุขับเคลื่อนและสารดอกไม้เพลิงที่
สร้างประกายไฟ เปลวไฟ หรือเสียง โดยท่อถูกยึดอยู่กับ
แหวนยึด 

สารดอกไม้เพลิงทั้งหมด > 200 g  
หรือ สารดอกไม้เพลิงต่อตัวขับ 
> 60 g, ส่วนประกอบแสงวาบสําหรับ 
report effect  3%, แต่ละ whistle 
(ถ้ามี)  25 g และส่วนประกอบของ 
whistle ≤ 50 g ต่อ wheel 

1.3G 

สารดอกไม้เพลิงทั้งหมด  200 g  
หรือ สารดอกไม้เพลิงต่อตัวขับ 
 60 g, ส่วนประกอบแสงวาบสําหรับ 
report effect  3%, แต่ละ whistle 
(ถ้ามี)  5 g และส่วนประกอบของ 
whistle ≤ 10 g ต่อ wheel 

1.4G 

Selection 
pack 

Display selection box, display 
selection pack, garden selection 
box, indoor selection box; 
assortment 

แผงของดอกไม้เพลิงมากกว่าหนึ่งชนิดซึ่งเป็นดอกไม้เพลิง
ชนิดหนึ่งที่อยู่ในตารางนี ้

ให้พิจารณาตามดอกไม้เพลิงที่มีความอันตรายสูงสุด 

Firecracker Celebration cracker, celebration 
roll, string cracker 

ส่วนประกอบของท่อ (กระดาษหรือกระดาษลูกฟูก) 
หลายชิ้น เชื่อมต่อกันด้วยชนวนดอกไม้เพลิง โดยแต่ละ
ท่อออกแบบมาเพื่อสร้าง aural effect 

แต่ละท่อมีส่วนประกอบแสงวาบ 
 ≤ 140 mg หรือมีดินปืน ≤ 1 g  

1.4G 

Banger Salute, flash banger, lady cracker ท่อที่ไม่ใช่โลหะ ประกอบด้วยส่วนประกอบ report มา > 2 g flash composition per item 1.1G 
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เพื่อสร้าง aural effect  2 g ส่วนประกอบแสงวาบต่อชิ้น 
และ ≤ 10 g ต่อภาชนะภายใน 

1.3G 

 1 g ส่วนประกอบแสงวาบต่อชิ้น 
และ ≤ 10 g ต่อภาชนะภายใน หรือ 
หรือมีดินปืนต่อชิ้น ≤ 10 g  

1.4G 
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2.2.1.1.8 อภิธานศัพท์ 
 

หมายเหตุ 1: การบรรยายในอภิธานศัพท์นี้ ไม่มีจุดประสงค์ท่ีจะทดแทนกระบวนการทดสอบหรือกําหนดการ
จําแนกประเภทความเป็นอันตรายของสารหรือสิ่งของในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 1 การกําหนดประเภทย่อยท่ี
ถูกต้องรวมท้ังการตัดสินใจว่าการจัดกลุ่มท่ีเข้ากันได้ในกลุ่ม S เหมาะสมแล้วหรือไม่ จะต้องข้ึนอยู่กับการ
ทดสอบสารท่ีเป็นไปตามคู่มือและเกณฑ์การทดสอบ ภาคท่ี 1 หรือโดยความคล้ายคลึงกันกับสารท่ีเคยทําการ
ทดสอบและกําหนดตามกระบวนการของคู่มือและเกณฑ์การทดสอบ 

หมายเหตุ 2: ตัวเลขท่ีอยู่หลังชื่ออ้างถึงหมายเลข UN ท่ีเกี่ยวข้อง (สดมภ์ท่ี 2 ของ ตาราง A ในบทท่ี 3.2) 
สําหรับรหัสการจําแนกประเภทให้ดูข้อ 2.2.1.1.4 

 
AIR BAG INFLATORS or AIR BAG MODULES or SEAT-BELT PRETENSIONERS: UN No. 0503 
สิ่งของท่ีบรรจุสารดอกไม้เพลิง และใชเ้พ่ือเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตในรถ เช่น ถุงลมนิรภัย หรือเข็มขัดนิรภัย 

 
AMMUNITION, ILLUMINATING, with or without burster, expelling charge or propelling charge; 
UN Nos. 0171, 0254, 0297 
กระสุนท่ีออกแบบมาเพ่ือให้เป็นแหล่งกําเนิดแสงสว่างท่ีมีความเข้มสูง เพ่ือให้ความสว่างแก่พ้ืนท่ี ความหมายใน
กลุ่มนี้รวมถึง กระสุนส่องสว่าง  ลูกระเบิดมือ และเคร่ืองยิง และระเบิดท่ีให้แสงสว่างเพื่อกําหนดเป้าหมาย 
หมายเหตุ: สิ่งของต่อไปน้ี: CARTRIDGES, SIGNAL; SIGNALDEVICES HAND; SIGNALS, DISTRESS; 
FLARES, AERIAL; FLARES, SURFACE ไม่รวมอยู่ในคําจํากัดความนี้ แต่จะข้ึนบัญชีไว้ต่างหาก 

 
AMMUNITION, INDCENDIARY, liquid or gel, with burster, expelling charge or propelling charge: 
UN No. 0247 
กระสุนท่ีบรรจุด้วยของเหลวหรือสารท่ีเป็นวุ้น และให้เปลวไฟ ยกเว้นสารท่ีให้เปลวไฟเป็นสารระเบิดด้วยตนเอง 
กระสุนดังกล่าวประกอบด้วย  ดินส่งกระสุนซ่ึงมีดินปืนและดินชนวน ชนวนพร้อมตัวจุดระเบิดหรือดินขับกระสุน
เพียงสิ่งเดียวหรือมากกว่า 

 
AMMUNITION, INCENDIARY, WHITE PHOSPHORUS with burster, expelling charge or propelling 
charge; UN Nos. 0243, 0244 
กระสุนท่ีบรรจุด้วยฟอสฟอรัสขาวเป็นสารท่ีให้เปลวไฟ และประกอบด้วย ดินส่งกระสุนซ่ึงมีดินปืนและดินชนวน 
ชนวนพร้อมตัวจุดระเบิดหรือดินขับกระสุน เพียงสิ่งเดียวหรือมากกว่า 

 
AMMUNITION, INCENDIARY with or without burster, expelling charge or propelling charge: UN 
Nos. 0009, 0010, 0300 
กระสุนท่ีบรรจุสารประกอบเปลวไฟ ยกเว้นสารประกอบนี้เป็นสารระเบิดด้วยตนเอง กระสุนดังกล่าว
ประกอบด้วย  ดินส่งกระสุนซ่ึงมีดินปืนและดินชนวน ชนวนพร้อมตัวจุดระเบิดหรือดินขับกระสุนเพียงสิ่งเดียว
หรือมากกว่า 

 
AMMUNITION, PRACTICE: UN Nos. 0362, 0488 
กระสุนท่ีไม่มีดินระเบิดหลัก บรรจุด้วยดินระเบิด หรือดินขับ โดยปกติกระสุนดังกล่าวจะบรรจุชนวนและดินส่ง
กระสุน 
หมายเหตุ: GRENADES, PRACTICE ไม่รวมอยู่ในคําจํากัดความนี้ แต่จะข้ึนบัญชีไว้ต่างหาก 
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AMMUNITION, PROOF: UN No. 0363 
กระสุนท่ีบรรจุด้วยสารดอกไม้เพลิง ใช้เพ่ือทดสอบสมรรถนะหรือส่วนประกอบของของกระสุนใหม่ และ
ส่วนประกอบของอาวุธใหม่ 

 
AMMUNITION, SMOKE, WHITE PHOSPHORUS, with burster, expelling charge or propelling 
charge: UN Nos. 0245, 0246 
กระสุนท่ีบรรจุด้วยฟอสฟอรัสขาวเป็นสารท่ีทําให้เกิดควัน และประกอบด้วย ดินส่งกระสุนซ่ึงมีดินปืนและดิน
ชนวน ชนวนพร้อมตัวจุดระเบิดหรือดินขับกระสุน เพียงสิ่งเดียวหรือมากกว่า คําจํากัดความนี้รวมลูกระเบิดมือ
ควัน  

 
AMMUNITION, SMOKE with or without burster, expelling charge or propelling charge: UN Nos. 
0015, 0016, 0303 
กระสุนท่ีบรรจุด้วยสารท่ีทําให้เกิดควัน ซ่ึงสามารถทําให้เกิดสารอย่างเช่น สารผสมของกรดคลอโรซัลโฟนิค 
(chlorosulphonic acid mixture) หรือไททาเนียมเตตราคลอไรด์ (titanium tetrachloride) หรือ
ส่วนประกอบของสารดอกไม้เพลิงท่ีทําให้เกิดควัน ท่ีข้ึนอยู่กับเฮกซาคลอโรอีเทน (hexachloroethane) หรือ
ฟอสฟอรัสแดง (red phosphorus) ยกเว้นว่าสารนี้เป็นสารระเบิดด้วยตนเอง กระสุนดังกล่าวประกอบด้วย  
ดินส่งกระสุนซ่ึงมีดินปืนและดินชนวน ชนวนพร้อมตัวจุดระเบิดหรือดินขับกระสุนเพียงสิ่งเดียวหรือมากกว่า คํา
จํากัดความนี้รวมลูกระเบิดมือควัน  
หมายเหตุ: SIGNALS, SMOKE ไม่รวมอยู่ในคําจํากัดความนี้ แต่จะข้ึนบัญชีไว้ต่างหาก 

 
AMMUNITION, TEAR-PRODUCING, with burster, expelling charge or propelling charge: UN Nos. 
0018, 0019, 0301 
กระสุนท่ีบรรจุสารท่ีทําให้เกิดน้ําตา และประกอบด้วยสารดอกไม้เพลิง ดินส่งกระสุนซ่ึงมีดินปืนและดินชนวน 
ชนวนพร้อมตัวจุดระเบิดหรือดินขับกระสุนเพียงสิ่งเดียวหรือมากกว่า  
 
ARTICLES, EXPLOSIVE, EXTREMELY INSENSITIVE (ARTICLES EEI): UN No. 0486 
สิ่งของท่ีบรรจุสารท่ีมีความไวในการระเบิดน้อย (EIDS) เท่านั้น ซ่ึงแทบจะไม่มีโอกาสเกิดการปะทุหรือการแตก
กระจายโดยไม่ได้ต้ังใจการขนส่งในสภาวะปกติ และได้ผ่านการทดสอบตามชุดการทดสอบท่ี 7 มาแล้ว 
 
ARTICLES, PYROPHORIC: UN No. 0380 
สิ่งของท่ีบรรจุสารดอกไม้เพลิง (ท่ีสามารถจะลุกไหม้ได้เองเม่ือสัมผัสกับอากาศ) และสารหรือส่วนประกอบของ
สารระเบิด คําจํากัดความนี้ไม่รวมถึงสิ่งของท่ีบรรจุฟอสฟอรัสขาว 
 
ARTICLES, PYROTECHNIC, for technical purposes: UN Nos. 0428, 0429, 0430, 0431, 0432 
สิ่งของท่ีบรรจุสารดอกไม้เพลิง และใช้เพ่ือจุดประสงค์ในด้านเทคนิค ตัวอย่างเช่น การทําให้เกิดความร้อน การ
ทําให้เกิดก๊าซ หรือการแสดงผลประกอบฉากเป็นต้น 
หมายเหตุ: สิ่งของต่อไปน้ี: ได้แก่กระสุนทุกชนิด CARTRIDGES, SIGNAL; CUTTERS, CABLE, EXPLOSIVE; 
FIREWORKS; FLARES, AERIAL; FLARES, SURFACE; RELEASE DEVICES, EXPLOSIVE; RIVETS, 
EXPLOSIVE; SIGNAL DEVICES, HAND; SIGNALS, DISTRESS; SIGNAL, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVES; 
SIGNALS, SMOKE ไม่รวมอยู่ในคําจํากดัความนี้ แต่จะข้ึนบัญชีไว้ต่างหาก 
 
BLACK POWDER (GUNPOWDER), COMPRESSED or BLACK POWDER (GUNPOWDER), IN PELLETS: 
UN No. 0028 
สารท่ีประกอบด้วยดินปืนหรือผงดําอัดแน่นเป็นลูก ๆ 



 

2 - 23 

 
BLACK POWDER (GUNPOWDER), granular or as meal: UN No. 0027 
สารท่ีประกอบด้วยส่วนผสมท่ีเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันของถ่านไม้ หรือถ่านอ่ืน และโปแตสเซียมไนเตรท
(potassium nitrate) และโซเดียมไนเตรท (sodium nitrate) อย่างใดอย่างหนึ่ง ซ่ึงมีหรือไม่มีกํามะถัน 
(sulphur) 
 
BOMBS, WITH FLAMMABLE LIQUID, with bursting charge: UN Nos. 0399, 0400 
สิ่งของท่ีท้ิงลงมาจากเครื่องบิน ท่ีประกอบด้วยแท็งก์บรรจุของเหลวไวไฟและชนวนระเบิด 
 
BOMBS, PHOTO-FLASH: UN No. 0038 
สิ่งของระเบิดท่ีท้ิงลงมาจากเคร่ืองบิน เพ่ือให้เกิดแสงสว่างจ้าชั่วขณะ เพ่ือใช้ในการถ่ายรูป สิ่งของระเบิด
ดังกล่าวบรรจุชนวนในการจุดระเบิดท่ีแตกกระจาย โดยไม่มีการจุดปะทุหรือมีการจุดปะทุท่ีมีสิ่งปกป้องท่ีมี
ประสิทธิผลสองส่ิงหรือมากกว่า 

 
BOMBS with charge: UN Nos. 0037 
สิ่งของระเบิดท่ีท้ิงลงมาจากเคร่ืองบิน เพ่ือให้เกิดแสงสว่างจา้ชั่วขณะ เพ่ือใช้ในการถ่ายรูป สิ่งของระเบิด
ดังกล่าวบรรจุชนวนในการจุดระเบิดท่ีแตกกระจาย โดยมีการจุดปะทุท่ีไม่มีสิ่งปกป้องท่ีมีประสิทธิผลสองส่ิงหรือ
มากกว่า 
 
BOMBS, PHOTO-FLASH: UN Nos. 0039, 0299 
สิ่งของระเบิดท่ีท้ิงลงมาจากเคร่ืองบิน เพ่ือให้เกิดแสงสว่างจา้ชั่วขณะ เพ่ือใช้ในการถ่ายรูปสิ่งของระเบิดดังกล่าว
บรรจุด้วยส่วนประกอบของแฟลชท่ีใช้ถ่ายรูป 
 
BOMBS with bursting charge : UN Nos. 0034; 0035 
สิ่งของระเบิดท่ีท้ิงลงมาจากเคร่ืองบินโดยไม่มีการจุดปะทุ หรือมีการจุดปะทุ ท่ีมีสิ่งปกป้องท่ีมีประสิทธิผลสองส่ิง
หรือมากกว่า 

 
BOMBS with bursting charge: UN Nos. 0033 0291 
สิ่งของระเบิดท่ีท้ิงลงมาจากเคร่ืองบิน โดยมีการจุดปะทุท่ีไม่มีสิ่งปกป้องท่ีมีประสิทธิผลสองส่ิงหรือมากกว่า 
 
BOOSTERS WITH DETONATOR: UN Nos.0225, 0268 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยชนวนในการจุดระเบิด โดยมีการจุดปะทุ สิ่งของดังกล่าวใช้เพ่ือเพ่ิมพลังการจุดชนวนของ
เชื้อปะทุ หรือสายชนวน 
 
BOOSTERS without detonator: UN No. 0042, 0283 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยชนวนในการจุดระเบิด โดยไม่มีการจุดปะทุ สิ่งของดังกล่าวใช้เพ่ือเพ่ิมพลังในการจุดชนวน
ของเชื้อปะทุ หรือสายจุดชนวน 
 
BURSTERS, explosive: UN No. 0043 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยดินระเบิดเล็กน้อย ท่ีใช้ขับดันเคร่ืองยิง หรือกระสุนอ่ืน ๆ เพ่ือให้แยกตัวออกจากปลอก
บรรจุ 
 
CARTRIDGES, FLASH: Un Nos. 0049, 0050 
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สิ่งของท่ีประกอบด้วย ปลอก เชื้อปะทุ ผงท่ีลุกไหม้แล้วให้แสงสว่าง ซ่ึงท้ังหมดนี้ประกอบเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งลูก
พร้อมท่ีจะทําการยิง 
 
CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK: UN Nos. 0326, 0413, 0327, 0338, 0014 
กระสุนซ่ึงประกอบด้วย ปลอกกระสุนปิด ซ่ึงมีเชื้อปะทุอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของจานกระสุนและดินปืนไร้ควัน 
หรือผงดํา แต่ไม่มีการยิงออกไป กระสุนดังกล่าวทําให้เกิดเสียงดัง และใช้ในการฝึกยิง การสวนสนาม ดินส่ง
กระสุน และปืนพกท่ีใช้ยิงเพ่ือเร่ิมต้นการแข่งกีฬา เป็นต้น คําจํากัดความนี้รวมถึง กระสุนหลอก 
 
CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE: UN Nos. 0328, 0417, 0339, 0012 
กระสุนท่ีประกอบด้วยเคร่ืองยิงท่ีไม่มีชนวนระเบิด แต่มีดินส่งกระสุนท่ีมีหรือไม่มีเชื้อปะทุ สิ่งของดังกล่าวอาจ
รวม กระสุนนําวิถี โดยมีเงื่อนไขว่าความเป็นอันตรายหลักอยู่ท่ีการใช้ดินส่งกระสุน 
 
CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge: UN Nos. 0006,0321, 0412 
กระสุนซ่ึงประกอบด้วยเครื่องยิงท่ีไม่มีชนวนระเบิด โดยไม่มีการจุดปะทุ หรือมีการจุดปะทุท่ีประกอบด้วย 
สิ่งปกป้องท่ีมีประสิทธิผลต้ังแต่สองส่ิงหรือมากกว่า และดินส่งกระสุนท่ีมีหรือไม่มีเชื้อปะทุ คําจํากัดความนี้
รวมถึงกระสุนท่ีบรรจุแล้ว (assembled) และกระสุนกึ่งบรรจุ (partially assembled) และกระสุนท่ีแยกบรรจุ
เม่ือส่วนประกอบต่าง ๆ บรรจุรวมกัน 
 
CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge: UN Nos. 0005, 0007, 0348 
กระสุนท่ีประกอบด้วยเคร่ืองยิงท่ีไม่มีชนวนระเบิด โดยมีการจุดปะทุท่ีไม่มีสิ่งปกป้องท่ีมีประสิทธิผลต้ังแต่สองสิ่ง
หรือมากกว่า และดินส่งกระสุนท่ีมีหรือไม่มีเชื้อปะทุ คําจํากัดความนี้รวมถึงกระสุนท่ีบรรจุแล้ว (assembled) 
และกระสุนกึ่งบรรจุ (partially assembled) และกระสุนท่ีแยกบรรจุเม่ือส่วนประกอบต่าง ๆ บรรจุรวมกัน  

 
CARTRIDGES, OIL WELL: UN No. 0277, 0278 
กระสุนท่ีประกอบด้วยปลอกท่ีทําด้วยแผ่นใยไฟเบอร์บาง ๆ โลหะ หรือวัสดุอ่ืนท่ีบรรจุแต่ดินขับท่ีใช้ยิงเคร่ืองยิง
แรงดันสูง เพ่ือเจาะทะลุบ่อน้ํามัน 
หมายเหตุ: CHARGES, SHAPESไม่รวมอยู่ในคําจํากัดความนี้ แต่จะข้ึนบัญชีแยกไว้ต่างหาก 
 
CARTRIDGES, POWER DEVICE: U Nos. 0275, 0276, 0323, 0381 
สิ่งของท่ีได้รับออกแบบเพ่ือให้การทํางานทางกลเป็นไปอย่างสมบูรณ์ สิ่งของดังกล่าวประกอบด้วยปลอกท่ีมีดิน
ระเบิดท่ีเผาไหม้และให้ความร้อนสูงและรวมหมายถึงการจุดปะทุ ก๊าซซ่ึงเกิดจากการเผาไหม้ด้วยความร้อนจะ
ขยายตัวตามแนวยาว หรือหมุนไปโดยรอบ หรือไปกระตุ้นแผ่นไดอะแฟรม (diaphragms) วาล์ว หรือสวิชต์ 
หรือท่ียึดอุปกรณ์การยิง หรือสารท่ีใช้ในการดับเพลิง 
 
CARTRIDGES ,SIGNAL: UN Nos. 0054, 0312, 0405 
สิ่งของท่ีได้รับการออกแบบมาให้ยิงพลุสี หรือสัญญาณอ่ืน ๆ จากปืนพกท่ียิงเพ่ือให้สัญญาณ เป็นต้น 
 
CARTRIDGES, SMALL ARMS: UN 0417, 0339, 0012 
กระสุนซ่ึงประกอบด้วย ปลอกกระสุนซ่ึงมีตัวเชื้อปะทุอยู่ท่ีขอบหรือตรงกลางจานกระสุนและบรรจุด้วยดินส่ง
กระสุนและหัวกระสุนท่ีเป็นของแข็ง กระสุนดังกล่าวได้ถูกออกแบบมาให้ยิงกับอาวุธขนาดลํากล้องไม่เกิน  
19.1 มม. คําจํากัดความนี้รวมถึง ลูกกระสุนปืนสั้นท่ีมีขนาดต่าง ๆ 
หมายเหตุ: CARTRIDGES, SMALL ARMS, BLANK ไม่รวมอยู่ในคําจํากัดความนี้ แต่ข้ึนบัญชีแยกไว้ต่างหาก ลูก
กระสุนปืนพกท่ีใช้ในทางทหารบางชนิดไม่รวมอยู่ในคําจํากัดความนี้ โดยขึ้นบัญชีไว้กับ CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, INERT PROJECTILE. 
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CARTRIDGES, SMALL ARMS, BLANK: UN Nos. 0014, 0327,0338  
กระสุนท่ีประกอบด้วยปลอกกระสุนทึบ ท่ีมีเชื้อจุดปะทุอยู่ตรงกลางหรือขอบของจานปลอกกระสุน และดินปืนท่ี
ไม่มีควันหรือผงดํา ปลอกกระสุนไม่ได้บรรจุหัวกระสุน สําหรับยิงออกไป ลูกกระสุนได้รับการออกแบบให้ใช้ยิง
จากอาวุธท่ีมีลํากล้องไม่เกิน 19.1 มม. และทําให้เกิดเสียงดัง และใช้ในการฝึกซ้อม การแสดงความเคารพ ดินส่ง
กระสุน ปืนยิงให้สัญญาณ เป็นต้น 
 
CASES, CARTRIDGE, EMPTY, WITH PRIMER: UN Nos. 0379; 0055 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยปลอกกระสุนท่ีทําจากโลหะ พลาสติก หรือวัสดุอ่ืนท่ีไม่ติดไฟ ซ่ึงบรรจุแต่เพียงเชื้อจุดปะทุ 
 
CASES, COMBUSTIBLE, EMPTY, WITHOUT PRIMER: UN Nos. 0447, 0446 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยปลอกกระสุน ท่ีทําจากไนโตรเซลลูโลส (nitrocellulose)  บางส่วนหรือท้ังหมด 
 
CHARGES, BURSTING, PLASTICS BONDED: UN Nos. 0457, 0458, 0459, 0460 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยดินดําของตัวจุดระเบิด ระเบิดพลาสติก ผลิตข้ึนในรูป แบบเฉพาะโดยไม่มีปลอกและไม่มี
เชื้อจุดปะทุ แต่ได้ออกแบบมาเป็นส่วนประกอบของกระสุน อย่างเช่น หัวอาวุธรบ 
 
CHARGES, DEMOLITION: UN No. 0048 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยดินดําของตัวจุดระเบิด ในปลอกที่ทําจากแผ่นไฟเบอร์ พลาสติก โลหะ หรือวัสดุอ่ืน ๆ 
สิ่งของดังกล่าวไม่มีการจุดปะทุหรือมีการจุดปะทุท่ีมีสิ่งปกป้องท่ีมีประสิทธิผลต้ังแต่สองสิ่งหรือมากกว่า 
หมายเหตุ: สิ่งของต่อไปน้ีคือ BOMBS; MINES; PROJECTILES ไม่รวมอยู่ในคําจํากัดความนี้ แต่ข้ึนบัญชีแยกไว้
ต่างหาก 
 
CHARGES, DEPTH: UN No. 0056 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยดินดําของตัวจุดระเบิดท่ีบรรจุในดรัมหรือเคร่ืองยิงโดยไม่มีการจุดปะทุ หรือมีการจุดปะทุ
ท่ีมีสิ่งป้องกันท่ีมีประสิทธิผลต้ังแต่สองสิ่งหรือมากกว่า สิ่งของนี้ได้รับการออกแบบให้ระเบิดใต้น้ํา 
 
CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL without detonator: UN Nos. 0442, 0443, 0444,0445 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยดินดําของตัวจุดระเบิดโดยไม่มีการจุดปะทุ ใช้สําหรับระเบิดรอยเชื่อม แนวเชื่อม การขึ้น
รูป หรือขบวนการหลอมโลหะอื่น ๆ 
 
CHARGES, PROPELLING, FOR CANNON: UN Nos. 0242, 0279, 0414 
ดินดําท่ีมีแรงขับในรูปแบบทางกายภาพ จากแยกตัวของลูกกระสุนปืนใหญ่ 
 
CHARGES, PROPELLING: UN Nos. 0271, 0272, 0415, 0491 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยดินดําท่ีมีแรงขับในรูปแบบทางกายภาพ ท่ีมีหรือไม่มีปลอก ท่ีเป็นส่วนประกอบของเคร่ือง
ยิงจรวด หรือใช้ในการลดแรงถ่วงของการยิง 
 
 
CHARGES, SHAPED, without detonator: UN Nos. 0059, 0439, 0440, 0441 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยปลอกท่ีบรรจุตัวจุดระเบิด บรรจุอยู่ในโพรงท่ีบุด้วยวัสดุแข็ง โดยไม่มีการจุดปะทุซ่ึงได้
ออกแบบมาเพ่ือทําให้เกิดพลังในการเจาะทะลทุะลวง 
 
CHARGES, SHAPED, FLEXIBLE, LINEAR: UN Nos. 0237, 0288 
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สิ่งของท่ีประกอบด้วยแกนรูปตัววีท่ีบรรจุสารระเบิดท่ีสวมเข้ากับปลอกที่ยืดหยุ่นได้ 
 
CHARGES, SUPPLEMENTARY, EXPLOSIVE: UN No. 0060 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยหัวจรวดเล็ก ๆ ท่ีถอดได้ สวมไว้ในโพรงของเคร่ืองยิงระหว่างชนวนระเบิดกับดินระเบิด 
 
COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S. UN Nos. 0382, 0383, 0384,0461 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยวัตถุระเบิดท่ีออกแบบมาเพ่ือส่งถ่ายการระเบิด หรือการเผาไหม้ท่ีให้ความร้อนสูงด้วยการ
ระเบิดต่อเนื่อง 
 
CONTRIVANCES, WATER-ACTIVATED with burster, expelling charge or propelling charge: 
UN Nos.  0248, 0249 
สิ่งของซ่ึงใช้งานไดโ้ดยอาศัยปฏิกิริยาฟิสิกส์เคมี ของส่วนประกอบกับน้ํา 
 
CORD, DETONATING, flexible: UN Nos. 0065, 0289 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยแกนท่ีบรรจุสารระเบิดท่ีสอดเข้าไปในม้วนผ้า และพลาสติกหรือสิ่งห่อหุ้มอ่ืน ๆ สิ่งห่อหุ้มนี้
ไม่จําเป็นต้องมี หากม้วนผ้านั้นสามารถป้องกันการเล็ดลอดได้ 
 
CORD (FUSE) DETONATING, metal clad: UN Nos. 0102, 0290 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยแกนท่ีบรรจุสารระเบิดท่ีสวมเข้ากับปลอกโลหะอ่อนท่ีมีหรือไม่มีสิ่งปกป้อง 
 
CORD (FUSE) DETONATING, MILD EFFECT, metal clad: UN No. 0104 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยแกนท่ีบรรจุสารระเบิดท่ีสวมเข้ากับปลอกโลหะอ่อนท่ีมีหรือไม่มีสิ่งปกป้อง ปริมาณของ
สารระเบิดมีน้อยมาก จนกระทั่งปรากฏให้เห็นผลเพียงเบาบางท่ีสายชนวนด้านนอก 
 
CORD, IGNITER: UN No. 0066 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยสิ่งทอจากด้าย ห่อหุ้มด้วยดินปืน หรือส่วนประกอบของสารดอกไม้เพลิงท่ีเผาไหม้เร็ว หรือ
ท่ีประกอบด้วยส่วนปกคลุมชนิดท่ียืดหยุ่นได้ หรือประกอบด้วยแกนของดินปืนท่ีล้อมรอบด้วยผ้าทอชนิดท่ี
ยืดหยุ่นได้ สิ่งของน้ีจะเผาไหม้ไปเรื่อย ๆ ตามความยาวโดยมีเปลวไฟอยู่ด้านนอก และใช้ในการส่งถ่ายการจุด
ระเบิดจากอุปกรณ์ไปสู่ดินปืนหรือเชื้อปะทุ 
 
CUTTERS, CABLE, EXPLOSIVE: UN No. 0070 
 สิ่งของท่ีประกอบด้วยอุปกรณ์ท่ีมีขอบเหมือนใบมีดท่ีถูกขับด้วยดินปืนปริมาณเล็กน้อยของ การแตกตัวด้วย
ความร้อนเนื่องจากการระเบิดสู่ท่ังเหล็ก 
 
DETONATOR ASSEMBLIES, NON-ELECTRIC for blasting: UN Nos. 0360, 0361, 0500 
ส่วนประกอบตัวจุดระเบิดท่ีไม่ใช้ไฟฟ้า จุดชนวนได้ด้วยฟิวส์นิรภัย ท่อท่ีใช้กระแทก ท่อท่ีมีประกายไฟ หรือสาย
ชนวน ท่ีได้ออกแบบไว้ให้ทํางานในระยะสั้นหรือรวมกับตัวถ่วงเวลา รีเลย์ท่ีใช้จุดระเบิดซ่ึงทํางานร่วมกันกับสาย
ชนวนรวมอยู่ในคําจํากัดความนี้ด้วย 
 
DETONATORS, ELECTRIC for blasting: UN Nos. 0030, 0255, 0456 
สิ่งของท่ีออกแบบเป็นพิเศษสําหรับจุดชนวนการระเบิด ตัวจุดระเบิดอาจถูกสร้างให้ระเบิดในทันทีทันใด หรือ
อาจบรรจุไว้ด้วยเคร่ืองหน่วง ตัวจุดระเบิดด้วยไฟฟ้าจะถูกกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า 
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DETONATORS FOR AMMUNITION: UN Nos. 0073, 0364, 0365, 0366 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยโลหะชิ้นเล็ก ๆ หรือท่อพลาสติกท่ีบรรจุสารระเบิด เช่น ตะกั่วอาไซด์ (lead azide) PETN 
หรือการรวมตัวกันของสารระเบิด ได้ออกแบบมาให้เกิดการระเบิดแบบต่อเนื่อง 
 
DETONATORS, NON-ELECTRIC for blasting: UN Nos. 0029, 0267, 0455 
สิ่งของท่ีออกแบบมาเป็นพิเศษสําหรับจุดชนวนการระเบิด ตัวจุดระเบิดอาจถูกสร้างให้ระเบิดในทันทีทันใด หรือ
อาจบรรจุไว้ด้วยเคร่ืองหน่วง ตัวจุดระเบิดท่ีไม่ใช้ไฟฟ้าจะถูกกระตุ้นโดย ท่อท่ีใช้กระแทก ท่อท่ีมีประกายไฟ 
ฟิวส์นิรภัย อุปกรณ์การจุดระเบิดอ่ืน ๆ หรือสายชนวนชนิดดัดได้ รีเลย์ท่ีใช้จุดระเบิดโดยไม่มีสายชนวนไม่
รวมอยู่ในคําจํากัดความนี้  
 
EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE A: UN No. 0081 
สารท่ีประกอบด้วยสารอินทรีย์ไนเตรทท่ีเป็นของเหลว เช่น ไนโตรกลีเซอรีน (nitroglycerine) หรือส่วนผสม
ของส่วนประกอบหนึ่งอย่างหรือมากกว่าต่อไปนี้ ไนโตรเซลลูโลส (nitrocellulose) แอมโมเนียมไนเตรท 
(ammoniumnirate) หรือสารอนินทรีย์ไนเตรท (inorganic nitrate) อ่ืน ๆ วัตถุท่ีสกัดออกมาจากไนโตร 
(nitro-derivatives) ท่ีมีกลิ่นหอม หรือวัสดุท่ีลุกไหม้ได้ เช่นไม้ฟืน และผงอะลูมิเนียมสารเหล่านี้อาจมี
ส่วนประกอบเฉื่อย เช่น ดินส้มใช้ผสมระเบิด และสารเติมแต่งเช่นสารให้สี และตัวท่ีทําให้เกิดการเสถียร สารระเบิด
นี้ต้องเป็นผงเป็นวุ้น หรืออยู่ในรูปทรงยืดหยุ่นได้ ซ่ึงหมายรวมไปถึง ระเบิดไดนาไมท์ ระเบิดเหลว หรือระเบิดได
นาไมท์ชนิดเป็นวุ้น 
 
EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B: UN Nos. 0082, 0331 
สารต่าง ๆ ท่ีประกอบด้วย 
a) ส่วนผสมของแอมโมเนียมไนเตรท (ammonium nitrate) หรือสารอนินทรีย์ไนเตรท (inorganic nitrates) 
อย่างอ่ืนกับสารระเบิดอย่างเช่น ไตรไนโตรโทลูอีน (TNT) (trinitrotoluene) ท่ีมีหรือไม่มีสารอ่ืน ๆ เช่น ไม้ฟืน
และผงอะลูมิเนียม 
b) ส่วนผสมของแอมโมเนียมไนเตรท (ammonium nitrate) หรือสารอนินทรีย์ไนเตรท (inorganic nitrates) 
อย่างอ่ืน กับสารท่ีลุกไหม้อ่ืน ๆ ซ่ึงไม่มีส่วนผสมของสารระเบิด ในท้ังสองกรณีอาจจะมีสารประกอบเฉื่อย เช่น 
ดินส้มท่ีใช้ผสมระเบิด และสารเติมแต่งเช่นสารให้สี และตัวทําให้เสถียร สารระเบิดเหล่านี้จะต้องไม่มีไนโตรกลี
เซอรีน (nitroglycerine) สารอินทรีย์ไนเตรท (organic nitrates) ทีเป็นของเหลวชนิดท่ีคล้ายคลึงกัน หรือคลอ
เรท (chlorates) 
   
EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE C: UN No. 0083 
สารท่ีประกอบด้วยสารผสมของโปแตสเซียม (potassium) หรือโซเดียมคลอเรท (sodium chlorate) หรือ  
โปแตสเซียมโซเดียม (potassium, sodium)หรือ แอมโมเนียม เปอร์คลอเรท (ammonium perchlorate) กับ
สารสกัดอินทรีย์ไนโตร หรือวัสดุท่ีลุกไหม้ได้อย่างเช่น ไม้ฟืน ผงอะลูมิเนียม หรือสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
(hydro carbon) สารนี้อาจประกอบด้วยส่วนประกอบเฉื่อย เช่น ดินส้มท่ีใช้ผสมระเบิด และสารเติมแต่งเช่น 
สารให้สี และตัวทําให้เสถียร สารระเบิดเหล่านี้จะต้องไม่มีไนโตรกลีเซอรีน (nitroglycerine) หรือ สารอินทรีย์
ไนเตรท (organic nitrates)  
 
EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE D: UN No. 0084 
สารท่ีประกอบด้วยส่วนผสมของสารประกอบอินทรีย์ไนเตรท (organic nitrate) และวัสดุท่ีลุกไหม้ได้ อย่างเช่น 
สารไฮโดรคาร์บอน (hydro carbon) และผงอะลูมิเนียม (aluminium) สารนี้อาจประกอบด้วยส่วนประกอบ
เฉื่อย เช่น ดินส้มท่ีใช้ผสมระเบิด และสารเติมแต่งเช่นสารให้สี และตัวทําให้เสถียร สารระเบิดเหล่านี้จะต้องไม่มี
ไนโตรกลีเซอรีน (nitroglycerine) สารอินทรีย์ไนเตรท (organic nitrates) ทีเป็นของเหลวชนิดท่ีคล้ายคลึงกัน 
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คลอเรท (chlorates) และแอมโมเนียมไนเตรท (ammonium nitrate) โดยท่ัวไปคําจํากัดความน้ีจะรวมถึง 
สารระเบิดพลาสติกด้วย 
    
EXPLOSIVES, BLASTING, TYPE E: UN Nos. 0241, 0332 
สารท่ีประกอบด้วยน้ําซ่ึงเป็นส่วนประกอบท่ีสําคัญ และมีแอมโมเนียมไนเตรท (ammonium nitrate) ใน
สัดส่วนท่ีสูง หรือตัวอ็อกซิไดเซอร์อ่ืน ๆ ท่ีบางส่วนหรือท้ังหมดอยู่ในรูปท่ีเป็นสารละลายส่วนประกอบอ่ืน ๆ อาจ
รวมถึงสารสกัดไนโตรเช่น ไตรไนโตรโทลูอีน (trinitrotoluene) สารไฮโดรคาร์บอน (hydro carbon) หรือผง
อะลูมิเนียม (aluminium) สารนี้อาจประกอบด้วยสว่นประกอบเฉ่ือย เช่น ดินส้มท่ีใช้ผสมระเบิด และสารเติม
แต่งเช่นสารให้สี และตัวทําให้เสถียร คําจํากัดความนี้รวมถึงสารระเบิด ระเบิดท่ีมีน้ํามันผสมกับน้ํา ระเบิดพราง 
เยลนํ้า 
 
FIREWORKS: UN Nos. 0333, 0334, 0335, 0336,0337 
สิ่งของประเภทดอกไม้เพลิงท่ีออกแบบมาเพ่ือความบันเทิง 
 
FLARES, AERIAL: UN Nos. 0093, 0403, 0404, 0420, 0421 
สิ่งของท่ีมีสารดอกไม้เพลิงท่ีได้ออกแบบมาให้ปล่อยลงมาจากเคร่ืองบินเพ่ือให้เกิดแสงสว่าง เพ่ือหาท่ีหมาย  
ให้สัญญาณ หรือ เตือน 
FLARES, SURFACE: UN Nos. 0092, 0418,0419 
 สิ่งของท่ีมีสารดอกไม้เพลิงท่ีได้ออกแบบมาเพ่ือให้แสงสว่างบนพ้ืนราบเพ่ือหาท่ีหมาย ให้สัญญาณ หรือเตือน 
 
FLASH POWDER: UN Nos. 0094, 0305 
 สารดอกไม้เพลิงท่ีเม่ือจุดแล้วจะทําให้เกิดแสงสว่างเจิดจ้า 
 
FRACTURING DEVICES, EXPLOSIVE without detonator, for oil wells: UN No. 0099 
 สิ่งของท่ีประกอบด้วยดินดําท่ีใช้จุดระเบิดท่ีบรรจุอยู่ในปลอกโดยไม่มีการจุดปะทุใช้ในการทําให้หินรอบ ๆ ก้าน
เจาะแตก เพ่ือช่วยให้น้ํามันดิบไหลออกมาจากหิน 
 
FUSE, IGNITER, tubular, metal clad: UN No. 0103 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยท่อโลหะท่ีมีแกนบรรจุด้วยระเบิดซ่ึงเผาไหม้และให้ความร้อนสูง 
 
FUSE, NON-DETONATING: UN No. 0101  
สิ่งของท่ีประกอบด้วยเส้นด้ายท่ีทําจากฝ้ายผสมดินปืน (quickmatch) ซ่ึงจะถูกจุดเผาด้านนอกและใช้ในการ
จุดชนวนต่อเนื่องสําหรับดอกไม้เพลิง เป็นต้น  
   
FUSE, SAFETY: UN No. 0105 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยแกนของดินปืนผงชนิดละเอียด ล้อมรอบด้วยผ้าใยทอชนิดยืดหยุ่นได้ และมีสิ่งปกป้อง
ต้ังแต่หนึ่งชนิดหรือมากกว่าห่อหุ้มอยู่ภายนอก เม่ือทําการจุดจะเผาไหม้ในอัตรารวดเร็วโดยไม่มีการระเบิด
ภายนอก 
 
FUZES, DETONATING: UN Nos. 0106, 0107, 0257, 0367 
สิ่งของท่ีมีอุปกรณ์ระเบิดออกแบบเพ่ือให้เกิดการระเบิดในตัวกระสุน โดยทํางานผสมผสานกันระหว่าง กลไก 
กระแสไฟฟ้า เคมี หรือส่วนประกอบที่อาศัยแรงดันของน้ํา เพ่ือกระตุ้นการจุดระเบิด ซ่ึงโดยปกติแล้วจะมีสิ่ง
ปกป้องรวมอยู่ด้วย 
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FUZES, DETONATING with protective features: UN Nos. 0408, 0409, 0410 
สิ่งของท่ีมีอุปกรณ์ระเบิดออกแบบเพ่ือให้เกิดการระเบิดในตัวกระสุน โดยทํางานผสมผสานกันระหว่าง กลไก 
กระแสไฟฟ้า เคมี หรือส่วนประกอบท่ีอาศัยแรงดันของน้ํา เพ่ือกระตุ้นการจุดระเบิด ตัวชนวนจุดระเบิดจะต้องมี
สิ่งปกป้องท่ีมีประสิทธิผลต้ังแต่สองสิ่งหรือมากกว่ารวมอยู่ด้วย 
 
 FUZES, IGNITING: UN Nos. 0316, 0317, 0368 
สิ่งของท่ีมีองค์ประกอบเบื้องต้นของระเบิด ออกแบบเพ่ือทําให้เกิดการเผาไหม้ในตัวกระสุน ท่ีทํางานผสมผสาน
กันระหว่างกลไก กระแสไฟฟ้า เคมี หรือส่วนประกอบท่ีอาศัยแรงดันของน้ําท่ีจะเร่ิมในการเผาไหม้ ซ่ึงปกติแล้ว 
จะมีสิ่งปกป้องรวมอยู่ด้วย 
GRENADES, hand or rifle, with bursting charge: UN Nos. 0284, 0285 
สิ่งของท่ีได้ออกแบบมาเพ่ือใช้ขว้างด้วยมือ หรือใช้ยิงออกไปด้วยปืนยาว โดยไม่มีการจุดชนวน หรือมีการ
จุดชนวนซ่ึงประกอบด้วยสิ่งปกป้องท่ีมีประสิทธิผลต้ังแต่สองสิ่งหรือมากกว่า  
 
GRENADES, hand or rifle, with bursting charge: UN Nos. 0292, 0293 
สิ่งของท่ีออกแบบมาเพื่อใช้ขว้างด้วยมือ หรือยิงออกไปด้วยปืนยาว โดยการจุดชนวน ซ่ึงไม่มีสิ่งปกป้องท่ีมี
ประสิทธิผลต้ังแต่สองสิ่งหรือมากกว่า 
   
GRENADES, PRACTICE, hand or rifle: UN Nos. 0110, 0372, 0318, 0452 
สิ่งของท่ีไม่มีดินระเบิดหลัก ท่ีออกแบบมาเพ่ือใช้ขว้างด้วยมือ หรือยิงด้วยปืนยาว ท่ีบรรจุด้วยอุปกรณ์จุดปะทุ 
และอาจบรรจุด้วยจุดกระแทก 
 
HEXOTONAL: UN No. 0393 
สารท่ีประกอบด้วย ส่วนผสมของ ไซโคลไตรเมททีลีน - ไตรนิตามีน (cyclotrimethylene-trinitramine) 
(RDX) ไตรไนโตรโทลูอีน (trinitrotoluene) (TNT) ท่ีเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับอะลูมิเนียม (aluminium) 
 
HEXOLITE (HEXOTOL), dry or wetted with less than 15 % water, by mass: UN No. 0118 
ส า ร ท่ี ป ร ะ ก อบ ด้ ว ย ส่ ว น ผ สม ท่ี เ ข้ า เ ป็ น เ นื้ อ เ ดี ย ว กั น ข อ ง ไ ซ โ ค ล ไ ต ร เ ม ท ที ลี น  ไ ต ร นิ ต า มี น 
(cyclotrimethylene-trinitramine) (RDX) และไตรไนโตรโทลูอีน (trinitrotoluene) (TNT) คําจํากัดความนี้
รวมถึง “ส่วนประกอบ B” 
 
IGNITERS: UN Nos. 0121, 0314, 0315, 0325, 0454 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยสารระเบิดต้ังแต่หนึ่งชนิดหรือมากกว่า ท่ีออกแบบมาเพ่ือทําให้เกิดการเผาไหม้ในการ
ระเบิดต่อเนื่อง ซ่ึงอาจจะถูกกระตุ้นโดยทางเคมี กระแสไฟฟ้า หรือทางกล 
หมายเหตุ: สิ่งของต่าง ๆ ต่อไปนี้ CORD, IGNITER; FUSE, IGNITER; FUSE, NON-DETONATING; FUZES, 
IGNITING; LIGHTERS, FUSE; PRIMERS, CAP TYPE; PRIMERS, TUBULAR ไม่รวมอยู่ในคําจํากัดความนี้ แต่
ข้ึนบัญชีไว้ต่างหาก 
 
JET PERFORATING GUNS, CHARGED, oil well, without detonator: UN Nos. 0124, 0494 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยท่อเหล็ก หรือปลอกโลหะ ซ่ึงภายในบรรจุดินปืนข้ึนรูปแล้ว ต่อโยงโดยสายชนวนระเบิด
โดยไม่มีการจุดปะทุ 
 
LIGHTERS, FUSE: UN No. 0131 
สิ่งของท่ีมีการออกแบบไว้หลายอย่างซ่ึงจะถูกกระตุ้นโดยการเสียดสี การกระทบ หรือด้วยกระแสไฟฟ้า และใช้
ในการจุดชนวน 
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MINES with bursting charge: UN Nos. 0137, 0138 
สิ่งของท่ีโดยปกติจะประกอบด้วยเหล็ก หรือส่วนประกอบของภาชนะปิด ท่ีบรรจุด้วยสารระเบิดโดยไม่มีการจุด
ปะทุ หรือมีการจุดปะทุท่ีมีสิ่งปกป้องท่ีมีประสิทธิผลสองส่ิงหรือมากกว่า ท่ีได้ออกแบบมาให้ทํางานเมื่อมีเรือ รถ 
หรือคนผ่าน คําจํากัดความนี้รวมถึง “บังกาลอร์ตอร์ปิโด” (Bangalore torpedoes) 
 
MINES with bursting charge: UN Nos. 0136, 0294 
สิ่งของท่ีโดยปกติจะประกอบด้วยเหล็ก หรือส่วนประกอบของภาชนะปิด ท่ีบรรจุด้วยสารระเบิดโดยไม่มีการจุด
ปะทุ หรือมีการจุดปะทุท่ีไม่มีสิ่งปกป้องท่ีมีประสิทธิผลสองสิ่งหรือมากกว่า ท่ีได้ออกแบบมาให้ทํางานเมื่อมีเรือ 
รถ หรือคนผา่น คําจํากัดความนี้รวมถึง “บังกาลอร์ตอร์ปิโด” (Bangalore torpedoes)  
 
OCTOLITE (OCTOL), dry or wetted with less than 15 % water, by mass: UN No. 0266 
สารท่ีประกอบด้วยสารผสมท่ีเ ข้าเป็นเนื้อเ ดียวกันของไซโคลเตตราเมททิลลีนเตทตราไนตรามีน 
(cyclotetramethylene-tetranitramine) (HMX) และไตรไนโตรโทลูอีน (trinitrotoluene) (TNT) 
 
OCTONAL: UN No. 0496 
สารท่ีประกอบด้วยส่วนผสมท่ีเข้าเป็นเนื้อเดียวกันของไซโคลเตทตราเมททีลีนเตทตราไนตรามีน 
(cyclotetramethylene-tetranitramine) (HMX) ไตรไนโตรโทลูอีน (trinitrotoluene) (TNT) และ
อะลูมิเนียม 
 
PENTOLITE, dry or wetted with less than 15 % water by mass: UN No. 0151 
สารท่ีประกอบด้วยส่วนผสมท่ีเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันของเพนเทรริไทร์ท เตทตราไนเตรท (PETN) และไตรไน
โตรโทลูอีน (trinitrotoluene) (TNT) 
   
POWDER CAKE (POWDER PASTE), WETTED with not less than 17 % alcohol, by mass: POWDER 
CAKE (POWDER PASTE), WETTED with not less than 25% water, by mass: UN Nos. 0433, 0159 
สารท่ีประกอบด้วยไนโตรเซลลูโลส (nitrocellulose) คลุกเคล้าด้วยไนโตรกลีเซอรีน หรือของเหลวอินทรีย์ไนเต
รท (organic nitrates) หรือส่วนผสมของสารดังกล่าว ไม่เกินร้อยละ 60  
 
POWDER, SMOKELESS: UN Nos. 0160, 0161 
สารท่ีมีพ้ืนฐานของไนโตรเซลลูโลส (nitrocellulose) ท่ีใช้เป็นแรงขับ คําจํากัดความนี้รวมถึงแรงขับท่ีใช้พ้ืนฐาน
เด่ียว (nitrocellulose (NC) alone) หรือใช้พ้ืนฐานคู่  (เช่น NC และ ไนโตรกลีเซอรีน (NG) และกลุ่มท่ีใช้
พ้ืนฐานสามชั้น (เช่น NC/NG/ ไนโตรกัวนิดีน) 
หมายเหตุ : ดินปืนซ่ึงไม่มีควันท่ีถูกหล่อ อัด หรือใส่ถุงจะข้ึนบัญชีอยู่ใน CHARGES, PROPELLING or 
CHARGES, PROPELLING, FOR CANON  
 
PRIMERS, CAP TYPE: UN Nos. 0044, 0377, 0378 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยฝาปิดท่ีทําด้วยเหล็กหรือพลาสติก บรรจุด้วยส่วนผสมของดินระเบิดหลักในปริมาณ
เล็กน้อย ท่ีพร้อมจะจุดชนวนโดยการกระแทกได้อย่างง่ายดาย ซ่ึงใช้เป็นตัวจุดชนวนสําหรับกระสุนปืนเล็ก และ
ในชนวนกระทบสําหรับการขับดัน 
 
PRIMERS, TUBULAR: UN Nos. 0319, 0320, 0376 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยเชื้อจุดปะทุสําหรับการจุดระเบิดและตัวเสริมของการระเบิดท่ีให้ความร้อน อย่างเช่น ดิน
ปืนท่ีใช้จุดระเบิดเพ่ือให้เกิดแรงขับดันในปลอกกระสุนสําหรับปืนใหญ่เป็นต้น 
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PROJECTILES, inert with tracer: UN Nos. 0345, 0424, 0425 
สิ่งของเช่น ปลอก หรือหัวกระสุน ท่ียิงจากปืนใหญ่ หรือปืนอ่ืน ปืนยาว หรือปืนเล็กแบบพกพา 
   
PROJECTILES with burster or expelling charge: UN Nos. 0346, 0347 
สิ่งของเช่น ปลอก หรือหัวกระสุนท่ียิงจากปืนใหญ่ หรือปืนอ่ืน โดยไม่มีการจุดปะทุหรือมีการจุดปะทุแต่มีสิ่ง
ปกป้องท่ีมีประสิทธิผลสองส่ิงหรือมากกว่า ซ่ึงใช้ในการโปรยสีสําหรับการกําหนดจุด หรือโปรยวัสดุเฉื่อยอย่าง
อ่ืน 
 
PROJECTILES with burster or expelling charge: UN Nos. 0426, 0427 
สิ่งของเช่น ปลอก หรือหัวกระสุนซ่ึงยิงจากปืนใหญ่ หรือปืนอ่ืน โดยมีการจุดปะทุแต่ไม่มีสิ่งปกป้องท่ีมี
ประสิทธิผลสองส่ิงหรือมากกว่า ซ่ึงใช้ในการโปรยสีสําหรับการกําหนดจุด หรือโปรยวัสดุเฉื่อยอย่างอ่ืน 
 
PROJECTILES with burster or expelling charge: UN Nos. 0434, 0435 
สิ่งของ เช่นปลอก หรือหัวกระสุนท่ียิงจากปืนใหญ่หรือจากปืนอ่ืน ปืนยาว หรือปืนเล็กแบบพกพา ท่ีใช้ในการ
โปรยสีสําหรับการกาํหนดจุด หรือโปรยวัสดุเฉื่อยอย่างอ่ืน 
 
PROJECTILES with bursting charge: UN Nos. 0168, 0169, 0344 
สิ่งของ เช่นปลอกหรือหัวกระสุนซ่ึงถูกยิงจากปืนใหญ่ หรือปืนชนิดอ่ืนท่ีไม่มีการจุดปะทุ หรือมีการจุดปะทุท่ีมีสิ่ง
ปกป้องท่ีมีประสิทธิผลสองส่ิงหรือมากกว่า 
 
PROJECTILES with bursting charge: UN Nos. 0167, 0324 
สิ่งของเช่น ปลอกหรือหัวกระสุนซ่ึงถูกยิงจากปืนใหญ่หรือปืนชนิดอ่ืนท่ีมีการจุดปะทุ แต่ไม่มีสิ่งปกป้องท่ีมี
ประสิทธิผลสองส่ิงหรือมากกว่า 
 
PROPELLANT, LIQUID: UN Nos. 0495, 0497 
สารท่ีประกอบด้วยของเหลวระเบิดท่ีทําให้เกิดความร้อน ซ่ึงใช้ในการขับดัน 
 
PROPELLANT, SOLID: UN Nos. 0498, 0499, 0501 
สารท่ีประกอบด้วยของแข็งระเบิดท่ีทําให้เกิดความร้อนซ่ึงใช้ในการขับดัน 
 
RELEASE DEVICES, EXPLOSIVE: UN No. 0173 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยดินระเบิดจํานวนเล็กน้อย ท่ีมีการจุดปะทุและก้าน หรือข้อต่อโดยการใช้ก้านหรือข้อต่อใน
การปล่อยอุปกรณ์อย่างรวดเร็ว 
 
RIVETS, EXPLOSIVE: UN No. 0174 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยดินระเบิดจํานวนเล็กน้อยท่ีบรรจุอยู่ในหมุดโลหะ 
 
ROCKET MOTORS: UN Nos. 0186, 0280, 0281 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยดินระเบิด ปกติจะเป็นของแข็งท่ีใช้ขับดัน บรรจุอยู่ในกระบอกยึดติดด้วยกระบอกฉีดหนึ่ง
อันหรือมากกว่า ซ่ึงถูกออกแบบเพ่ือใช้ขับดันจรวดหรือขีปนาวุธนําวิถี 
 
ROCKET MOTORS, LIQUID FUELLED: UN Nos. 0395, 0396 
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สิ่งของท่ีประกอบด้วยเชื้อเพลิงเหลวท่ีบรรจุอยู่ในกระบอกซ่ึงยึดติดอยู่กับกระบอกฉีดหนึ่งอันหรือมากกว่า ซ่ึงถูก
ออกแบบเพ่ือใช้ขับดันจรวดหรือขีปนาวุธนําวิถี 
 
ROCKET MOTORS WITH HYPERGOLIC LIQUIDS with or without expelling charge: UN Nos. 0322, 
0250 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยของเหลวผสมกับสารออกซิไดส์ (hypergoric fuel) ท่ีบรรจุอยู่ในกระบอก ซ่ึงยึดติดกบั
กระบอกฉีดอันหนึ่งหรือมากกว่า และออกแบบมาเพ่ือใช้ขับดันจรวดหรือขีปนาวุธนําวิถี 
 
ROCKETS, LINE THROWING: UN Nos. 0238, 0240, 0453 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยจรวดแรงขับท่ีออกแบบเพ่ือใช้ต่อเส้น 
 
ROCKETS, LIQUID FUELLED with bursting charge: UN Nos. 0397, 0398 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยเช้ือเพลิงเหลวท่ีบรรจุอยู่ในกระบอก ซ่ึงยึดติดกับกระบอกฉีดหนึ่งอันหรือมากกว่าและติด
กับหัวอาวุธท่ีใช้รบ คําจํากัดความนี้รวมถึงขีปนาวุธนําวิถี 
 
ROCKETS with bursting charge: UN Nos. 0181, 0182 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยจรวดขับดันติดหัวอาวุธรบท่ีไม่มีการจุดปะทุ หรือมีการจุดปะทุแต่ประกอบด้วยสิ่งปกป้อง
ท่ีมีประสิทธิผลสองสิ่งหรือมากกว่า คําจํากัดความนี้รวมถงึขีปนาวุธนําวิถี 
 
ROCKETS with bursting charge: UN Nos. 0180, 0295 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยจรวดขับดันติดหัวอาวุธรบที่มีการจุดปะทุ แต่ไม่มีสิ่งปกป้องท่ีมีประสิทธิผลสองส่ิงหรือ
มากกว่า คําจํากัดความนี้รวมถึงขีปนาวุธนําวิถี 
 
ROCKETS with expelling charge: UN Nos. 0436, 0437, 0438 
สิ่งของประกอบด้วยจรวดขับดันท่ีมีดินระเบิดใช้ขับดันน้ําหนักตัวเอง ออกจากหัวจรวด คําจํากัดความนี้รวมถึง
ขีปนาวุธนําวิถี 
 
ROCKETS with inert head: UN Nos. 0183, 0502 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยจรวดขับดันท่ีมีหัวเป็นแรงต้าน ซ่ึงหมายรวมถึงขีปนาวุธนําวิถี 
 
SAMPLES, EXPLOSIVE, other than initiating explosive UN No. 0190 
สิ่งของหรือสารระเบิดใหม่หรือท่ีมีอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้กําหนดชื่อไว้ในตาราง A ของบทที่ 3.2 และขนส่งตาม
ข้อแนะนําของพนักงานเจ้าหน้าท่ี และโดยท่ัวไปแล้วขนส่งในปริมาณเล็กน้อย เพ่ือจุดประสงค์ในการทดสอบ  
การจําแนกประเภท การวิจัย และการพัฒนา หรือการควบคุมคุณภาพ หรือเพ่ือเป็นตัวอย่างทางการค้า 
หมายเหตุ: สารหรือสิ่งของระเบิดท่ีได้กําหนดชื่อไว้เป็นอย่างอ่ืนในตาราง A ของบทที่ 3.2 ไม่รวมอยู่ในคําจํากัด
ความนี้ 
 
SIGNAL DEVICES, HAND: UN Nos. 0191, 0373 
สิ่งของท่ียกเคลื่อนท่ีได้ประกอบด้วยสารดอกไม้เพลิงซ่ึงทําให้เกิดสัญญาณท่ีมองเห็นได้หรือเป็นการเตือน คํา
จํากัดความน้ีรวมถึงพลุส่องแสงอันเล็ก ๆ ท่ีใช้บนพ้ืนราบ อย่างเช่น บนทางหลวง  หรือทางรถไฟ และพลุท่ีใช้
เป็นสัญญาณบอกเหตุอันเล็ก ๆ  
 
SIGNALS, DISTRESS, ship: UN Nos. 0194, 0195 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยสารดอกไม้เพลิงออกแบบเพ่ือทําให้เกิดสัญญาณโดยเสียง เปลวไฟ หรือควัน หรือประกอบกัน 
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SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE: UN Nos. 0192, 0193, 0492, 0493 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยสารดอกไม้เพลิงซ่ึงระเบิดและส่งเสียงดัง เม่ือถูกทับ ซ่ึงได้ออกแบบมาให้วางอยู่บนรางรถไฟ 
 
SIGNALS, SMOKE: UN Nos. 0196, 0197, 0313, 0487 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยสารดอกไม้เพลิงท่ีก่อให้เกิดควัน และอาจบรรจุอุปกรณ์ท่ีก่อให้เกิดสัญญาณเสียง 
 
SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE: UN Nos. 0374, 0375 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยดินปืนท่ีใช้ในการจุดระเบิด โดยไม่มีการจุดปะทุ หรือมีการจุดปะทุแต่ประกอบด้วยสิ่ง
ปกป้องท่ีมีประสิทธิผลสองส่ิงหรือมากกว่าข้ึนไป ซ่ึงใช้หย่อนจากเรือและระเบิดเม่ือถึงจุดความลึกท่ีคาดการณ์ไว้ 
หรือ เม่ือถึงก้นทะเล 
 
SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE: UN Nos. 0204, 0296 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยดินปืนท่ีใช้ในการจุดระเบิดโดยมีการจุดปะทุ และไม่มีสิ่งปกป้องท่ีมีประสิทธิผลสองส่ิงหรือ
มากกว่า ซ่ึงใช้หย่อนจากเรือ และระเบิดเม่ือถึงจุดความลึกท่ีคาดการณ์ไว้ หรือเม่ือถึงก้นทะเล 
 
SUBSTANCES, EXPLOSIVE, VERY INSENSITIVE (Substances, EVI), N.O.S.: UN No. 0482 
สารซ่ึงมีอันตรายของมวลระเบิดแต่มีความไวตํ่ามาก และมีความเป็นไปได้น้อยมากในการจุดปะทุ หรือการ
เปลี่ยนสภาพจากการเผาไหม้ไปสู่การระเบิดภายใต้สภาวะการขนส่งปกติ และได้ผ่านการทดสอบตามชุดทดสอบ
ท่ี 5  
 
TORPEDOES, LIQUID FUELLED with inert head: UN No. 0450 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยระบบของเหลวระเบิด ท่ีใช้ขับดันตอร์ปิโดให้แหวกน้ําและติดหัวหน่วงไว้ 
 
TORPEDOES, LIQUID FUELLED with or without bursting charge: UN No. 0449 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยระบบของเหลวระเบิดท่ีใช้ขับดันตอร์ปิโดให้แหวกน้ํา ท่ีมีหรือไม่มีหัวรบ หรือระบบ
ของเหลวท่ีไม่ระเบิดท่ีใช้ขับดันตอร์ปิโดให้แหวกน้ําซ่ึงติดหัวรบ 
 
TORPEDOES with bursting charge: UN No. 0451 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยระบบท่ีไม่มีการระเบิดท่ีใช้ขับดันตอร์ปิโดให้แหวกน้ําและหัวรบท่ีไม่มีการจุดปะทุ หรือมี
การจุดปะทุซ่ึงมีสิ่งปกป้องท่ีมีประสิทธิผลสองส่ิงหรือมากกว่า 
  
TORPEDOES with bursting charge: UN No. 0329 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยระบบระเบิดท่ีใช้ขับดันตอร์ปิโดให้แหวกน้ํา และหัวรบท่ีไม่มีการจุดปะทุ หรือมีการจดุ
ปะทุ ซ่ึงมีสิ่งปกป้องท่ีมีประสิทธิผลสองส่ิงหรือมากกว่า 
 
TORPEDOES with bursting charge: UN No. 0330 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยระบบระเบิด หรือไม่ระเบดิท่ีใช้ขับดันตอร์ปิโดให้แหวกน้ํา และหัวรบท่ีมีการจุดชนวน แต่
ไม่มีสิ่งปกป้องท่ีมีประสิทธิผลสองสิ่งหรือมากกว่า 
 
TRACERS FOR AMMUNITION: UN Nos. 0212, 0306 
สิ่งของท่ีบรรจุด้วยสารดอกไม้เพลิงและปิดผนึก ท่ีได้ออกแบบมาเพ่ือใช้แสดงวิถีกระสุนจากการยิง 
 
TRITONAL: UN No. 0390 
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สารท่ีประกอบด้วยไตรไนโตรโทลูอีน (trinitrotoluene) (TNT) ผสมกับอะลูมิเนียม (aluminium) 
 
WARHEADS, ROCKET with burster or expelling charge: UN No. 0370 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยน้ําหนักแรงถ่วงและใช้ดินปืนปริมาณเล็กน้อย ในการจุดระเบิดหรือการระเบิดกระจาย
ความร้อน โดยไม่มีการจุดปะทุ หรือมีการจุดปะทุซ่ึงมีสิ่งปกป้องท่ีมีประสิทธิผลสองส่ิงหรือมากกว่า ท่ีได้ถูก
ออกแบบไว้ใช้ติดกับจรวดขับดัน เพ่ือโปรยวัสดุเฉื่อย คําจํากัดความนี้รวมถึงหัวรบสําหรับขีปนาวุธนําวิถี 
 
WARHEADS, ROCKET with burster or expelling charge: UN No. 0371 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยน้ําหนักแรงถ่วง และใช้ดินปืนปริมาณเล็กน้อยในการจุดระเบิดหรือการระเบิดท่ีกระจาย
ความร้อน ซ่ึงมีการจุดปะทุ และไม่มีสิ่งปกป้องท่ีมีประสิทธิผลสองส่ิงหรือมากกว่า ท่ีได้ถูกออกแบบไว้ใช้ติดกับ
จรวดขับดันเพ่ือโปรยขจัดวัสดุเฉื่อยคําจํากัดความนี้รวมถึงหัวรบสําหรับขีปนาวุธนําวิถี 
  
WARHEADS, ROCKET with bursting charge: UN Nos. 0286, 0287 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยการจุดระเบิด โดยไม่มีการจุดปะทุ หรือมีการจุดปะทุท่ีประกอบด้วยสิ่งปกป้องท่ีมี
ประสิทธิผลสองส่ิงหรือมากกว่า และได้ออกแบบไว้ใช้ติดกับจรวด คําจํากัดความนี้รวมถึง หัวรบสําหรับขีปนาวุธ
นําวิถี 
 
WARHEADS, ROCKET with bursting charge: UN No. 0369 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยสารระเบิดท่ีมีการจุดปะทุแต่ไม่มีสิ่งปกป้องท่ีมีประสิทธิผลสองส่ิงหรือมากกว่า และได้
ออกแบบไว้ใช้ติดกับจรวด คําจํากัดความนี้รวมถึง หัวรบสําหรับขีปนาวุธนําวิถี 
 
WARHEADS, TORPEDO with bursting charge: UN No. 0221 
สิ่งของท่ีประกอบด้วยสารระเบิดโดยไม่มีการจุดปะทุ หรือมีการจุดปะทุท่ีประกอบด้วยสิ่งปกป้องท่ีมีประสิทธิผล
สองสิ่งหรือมากกว่า และได้ออกแบบเพ่ือติดต้ังกับตอร์ปิโด 

 
2.2.1.2 สารและสิ่งของท่ีไม่อนุญาตให้ทําการขนส่ง 
 
2.2.1.2.1 ไม่อนุญาตให้ทําการขนส่งสารระเบิดท่ีมีความไวมาก ตามเกณฑ์หรือคู่มือการตรวจสอบและเกณฑ์ส่วนท่ี 1 

ท่ีเสี่ยงต่อการเกิดปฏิกิริยาได้เอง และสิ่งของและสารระเบิดท่ีไม่สามารถกําหนดชื่อหรืออยู่ในบัญชีรายชื่อท่ีไม่ได้
ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน (n.o.s) ในตาราง A ของบทที่ 3.2  

 
2.2.1.2.2 สิ่งของท่ีมีความเข้ากันได้ในกลุ่ม K ห้ามทําการขนส่ง (1.2 K UN No. 0020 และ 1.3 K UN No. 0021)  
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2.2.1.3 บัญชีรายชื่อแบบกลุ่ม 
รหัสการจําแนกประเภท  

(ดูข้อ 2.2.1.1.4) 
UN   ชื่อของสารหรือสิ่งของ 
No. 

1.1A 0473 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. 
1.1B 0461 COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S. 
1.1C 0474 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. 

0497 PROPELLANT, LIQUID 
0498 PROPELLANT, SOLID 
0462 ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. 

1.1D 0475 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. 
0463 ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. 

1.1E 0464 ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. 
1.1F 0465 ARTICLES< EXPLOSIVE, N.O.S. 
1.1G 0476 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. 
1.1L 0357 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. 

0354 ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S 
1.2B 0382 COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S. 
1.2C 0466 ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. 
1.2D 0467 ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. 
1.2E 0468 ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. 
1.2F 0469 ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. 
1.2L 0358 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. 

0248 CONTRIVANCES, WATER-ACTIVATED with burster, expelling charge or 
propelling charge 

0355 ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. 
1.3C 0132 DEFLAGRATING METAL SALTS OF AROMATIC NITRO-DERIVATIVES, N.O.S. 

0477 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. 
0495 PROPELLANT, LIQUID 
0499 PROPELLANT, SOLID 
0470 ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S 

1.3G 0478 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. 
1.3L 0359 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. 

0249 CONTRIVANCES, WATER-ACTIVATED with burster, expelling charge or 
propelling charge 

0356 ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. 
1.4B 0350 ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. 

0383 COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S. 
1.4C 0479 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. 

0501 PROPELLANT, SOLID 
0351 ARTICLES, EXLOSIVE, N.O.S. 

1.4D 0480 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. 
0352 ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. 

1.4E 0471 ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. 
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รหัสการจําแนกประเภท  
(ดูข้อ 2.2.1.1.4) 

UN   ชื่อของสารหรือสิ่งของ 
No. 

1.4F 0472 ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. 
1.4G 0485 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. 

0353 ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. 
1.4S 0481 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. 

0349 ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. 
0384 COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S. 

1.5D 0482 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, VERY INSENSITIVE  
       (SUBSTANCES, EVI) N.O.S. 

1.6N 0486 ARTICLES, EXPLOSIVE, EXTREMELY INSENSITIVE   
       (ARTICLES, EEI) 

 0190 SAMPLES, EXPLOSIVE other than initiating explosive 
         NOTE: Division and Compatibility Group shall be defined as directed 

by the competent authority and according to the principles in 
2.2.1.1.4 
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2.2.2  สินค้าอันตรายประเภทท่ี 2 ก๊าซ 

2.2.2.1 เกณฑ์ 

2.2.2.1.1 หัวข้อของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 2 ครอบคลุมถึงก๊าซบริสุทธ์ิ สารผสมท่ีเป็นก๊าซ สารผสมท่ีเป็นก๊าซต้ังแต่
หนึ่งหรือมากกว่าสารอ่ืน ๆ และส่ิงของท่ีประกอบด้วยสารอ่ืน ๆ  

 ก๊าซเป็นสารท่ี : 

 (a)  มีความดันไอมากกว่า 300 กิโลปาสคาล (3 บาร์) ท่ี 50 องศาเซลเซียส หรือ 
 (b) เป็นก๊าซท่ีสมบูรณ์ท่ีอุณหภูมิท่ี 20 องศาเซลเซียส และความดันมาตรฐาน 101.3 กิโลปาสคาล (kPa) . 
 
 หมายเหตุ 1: หมายเลข UN. 1052 HYDROGEN FLUORIDE ถูกจัดอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 8 

 หมายเหตุ 2: ก๊าซบริสุทธ์ิอาจประกอบไปด้วยส่วนประกอบอ่ืน ๆ ซ่ึงได้มาจากกระบวนการผลิต หรือการเติม
สารปรุงแต่เพ่ือให้รักษาความเสถียรของตัวผลิตภัณฑ์ โดยมีเงื่อนไขว่าระดับของส่วนประกอบดังกล่าวจะไม่
เปล่ียนแปลงการจําแนกประเภทหรือเงื่อนไขของการขนส่งของก๊าซ อย่างเช่น อัตราส่วนการบรรจุ ความดันการ
บรรจุ ความดันทดสอบ 

 หมายเหตุ 3: บัญชีรายชื่อท่ีไม่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน (N.O.S. entries)ใน 2.2.2.3อาจครอบคลุมก๊าซบริสุทธ์ิ
รวมถึงสารผสมด้วย 

 หมายเหตุ 4: เคร่ืองด่ืมท่ีมีการอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (carbonated beverages) ไม่จัดอยู่ในข้อกําหนดนี้  

2.2.2.1.2 สารและสิ่งของในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 2 แบ่งย่อยได้ดังนี้ 
1.  ก๊าซอัด (Compressed gas) หมายถึงก๊าซท่ีเม่ือบรรจุภายใต้ความดันสําหรับการขนส่ง มีความเป็นก๊าซ

ท้ังหมดท่ีอุณหภูมิ -50  องศาเซลเซียส ก๊าซประเภทนี้รวมถึงก๊าซทุกชนิดซ่ึงมีอุณหภูมิวิกฤตน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ -50 °C; 

2.  ก๊าซเหลว (Liquefied gas) หมายถึงก๊าซท่ีทําการบรรจุภายใต้ความดันสําหรับการขนส่ง มีบางส่วนท่ีเป็น
ของเหลวท่ีอุณหภูมิสูงกว่า  -50 องศาเซลเซียส ซ่ึงมีความแตกต่างระหว่าง: 

 ก๊าซเหลวความดันสูง (High pressure liquefied gas) หมายถึง ก๊าซท่ีมีอุณหภูมิวิกฤตสูงกว่า -50 °C 
และไม่เกิน +65 องศาเซลเซียส และ 

 ก๊าซเหลวความดันตํ่า (Low pressure liquefied gas) หมายถึงก๊าซท่ีมีอุณหภูมิวิกฤตสูงกว่า +65 องศา
เซลเซียส  

3.   ก๊าซเหลวอุณหภูมิตํ่า (Refrigerated liquefied gas) หมายถึงก๊าซท่ีเม่ือบรรจุสําหรับการขนส่ง ถูกทําให้
เป็นของเหลวบางส่วนเนื่องจากอุณหภูมิตํ่า 

4.  ก๊าซในสารละลาย (Dissolved gas) หมายถึงก๊าซท่ีเม่ือบรรจุภายใต้ความดันสําหรับการขนส่ง ถูกละลาย
ในตัวทําละลายท่ีเป็นของเหลว   

5.  กระป๋องอัดสารท่ีฉีดเป็นละอองลอยได้ (Aerosol dispensers) และภาชนะปิด (receptacles), ขนาดเล็ก
ท่ีบรรจุก๊าซ (gas cartridge) 

6.  สิ่งของอ่ืนๆ ท่ีบรรจุก๊าซภายใต้ความดัน  
7.  ก๊าซท่ีไม่มีความดัน ข้ึนอยู่กับข้อกําหนดพิเศษ (ตัวอย่างก๊าซ) 

 
2.2.2.1.3 สารและสิ่งของ (ยกเวน้ละอองลอย) ท่ีอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทที่ 2 ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปน้ี 

ตามคุณสมบัติของความเป็นอันตราย 
 
A  ก๊าซสลบ (asphyxiant); 
O  ออกซิไดส์ (oxidizing); 
F  ไวไฟ (flammable); 
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T  เป็นพิษ (toxic); 
TF เป็นพิษท่ีมีความเสี่ยงรองไวไฟ (toxic, flammable) 
TC เป็นพิษท่ีมีความเสี่ยงรองกัดกร่อน (toxic, corrosive); 
TO เป็นพิษท่ีมีความเสี่ยงรองออกซิไดส์ (toxic, oxidizing); 
TFC เป็นพิษท่ีมีความเสี่ยงรอง ไวไฟ กัดกร่อน (toxic, flammable, corrosive) 
TOC เป็นพิษท่ีมีความเสี่ยงรองออกซิไดส์ กัดกร่อน (toxic, oxidizing, corrosive). 
 
สําหรับก๊าซ และส่วนผสมของก๊าซท่ีมีคุณสมบัติความเป็นอันตรายมากกว่าหนึ่งตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ให้ใช้
กลุ่มท่ีกําหนดด้วยตัวอักษร T  นาํหน้ากลุ่มอ่ืน ๆ ท้ังหมด และให้ใช้กลุ่มท่ีกําหนดด้วยตัวอักษร F นําหน้ากลุ่มท่ี
กําหนดด้วยตัวอักษร A หรือ O. 
 
หมายเหตุ 1: ใน UN Model Regulations, IMDG Code และ the ICAO Technical Instructions, ก๊าซ
กําหนดให้อยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสามกลุ่มข้างล่างนี้ โดยพิจารณาจากความเป็นอันตรายหลัก: 
 ประเภทย่อยท่ี 2.1: ก๊าซไวไฟ (ตรงกับกลุ่มท่ีกําหนดด้วยตัวอักษร F)  
 ประเภทย่อยท่ี2.2: ก๊าซไม่ไวไฟ และไม่เป็นพิษ (ตรงกับกลุ่มท่ีกําหนดด้วยตัวอักษร A หรือ O) 
 ประเภทย่อยท่ี2.3: ก๊าซพิษ ตรงกับกลุ่มท่ีกําหนดด้วยตัวอักษร T (ได้แก่ T, TF, TC, TO, TFC และ TOC).  
  
 หมายเหตุ 2: ภาชนะปิดขนาดเล็กท่ีบรรจุก๊าซ (หมายเลข UN No.  2037)ต้องกําหนดให้อยู่ในกลุ่ม A        ถึง 
TOC ตามคุณสมบัติความเป็นอันตรายของก๊าซท่ีบรรจุ สําหรับละอองลอย (หมายเลข UN 1950)ดู       ข้อ 
2.2.2.1.6. 
  
 หมายเหตุ 3: ก๊าซกัดกร่อน ให้พิจารณาว่าเป็นพิษ ดังนั้น จึงกําหนดให้อยู่ในกลุ่ม TC, TFC หรือ TOC. 
 
 หมายเหตุ 4: สารผสมท่ีประกอบด้วยออกซิเจนมากกว่าร้อยละ 21 โดยปริมาตรต้องจําแนกให้อยู่ในกลุ่ม        
ออกซิไดส์ 
 

2.2.2.1.4  ถ้าสารผสมของสินค้าอันตรายประเภทท่ี  2 ท่ีระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 มีเกณฑ์ท่ีแตกต่างกัน ตามที่
ระบุในข้อ 2.2.2.1.2 และข้อ 2.2.2.1.5 สารผสมนี้ต้องจําแนกประเภทตามเกณฑ์ และกําหนดให้อยู่ในกลุ่มบัญชี
รายชื่อท่ีไม่เฉพาะเจาะจงท่ีเหมาะสม 

 2.2.2.1.5   สารและสิ่งของ (ยกเว้นละอองลอย) ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 2 ท่ีไม่ระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 
ต้องจําแนกอยู่ในบัญชีรายชื่อแบบกลุ่ม ท่ีกําหนดในข้อ 2.2.2.3 โดยให้เป็นไปตามข้อ 2.2.2.1.2 และข้อ 
2.2.2.1.3 ซ่ึงต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ต่อไปน้ี  

 
  ก๊าซสลบ (Asphyxiant gases) 
  ก๊าซท่ีไม่ออกซิไดส์ ไม่ไวไฟ และไม่เป็นพิษ และทําให้ออกซิเจนเจือจางหรือแทนท่ีออกซิเจนในบรรยากาศปกติ 
 
 ก๊าซไวไฟ (Flammable gases)     

ก๊าซท่ีอุณหภูมิ  20 องศาเซลเซียส และความดันมาตรฐานท่ี 101.3  กิโลปาสคาล  

(a) สามารถติดไฟได้เม่ือผสมกับอากาศท่ีมีปริมาตรเท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละ 13 หรือ 
(b) มีช่วงท่ีติดไฟได้เม่ือผสมกับอากาศกว้างอย่างน้อยร้อยละ 12 (percentage points) โดยไม่คํานึงถึง

ขีดจํากัดล่างของการติดไฟ 
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 ความสามารถในการติดไฟต้องกําหนดโดยการทดสอบหรือโดยการคํานวณ ตามวิธีท่ีกําหนดโดย ISO (ดู ISO 
10156:1996). 

  
 เม่ือมีข้อมูลเพ่ือใช้ในการทดสอบด้วยวิธีนี้ไม่เพียงพอ อาจใช้วิธีการทดสอบท่ีเทียบเท่าซ่ึงได้รับการรับรองจาก

หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีของประเทศต้นทางการขนส่ง 
  
 ถ้าประเทศต้นทางการขนส่งไม่ได้เป็นประเทศคู่สัญญาของข้อกําหนดนี้ วิธีการทดสอบดังกล่าวต้องได้รับการ

รับรองจากหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีของประเทศคู่สัญญาประเทศแรกท่ีสินค้าเดินทางไปถึง 
 

ก๊าซออกซิไดส์ (Oxidizing gases) 
ก๊าซ ซ่ึงโดยท่ัวไปแล้ว โดยการให้ออกซิเจนอาจจะเป็นสาเหตุหรือช่วยทําให้เกิดการลุกไหม้ของวัสดุอ่ืนได้ดีกว่า
อากาศ ความสามารถในการออกซิไดส์กําหนดได้โดยวิธีการทดสอบหรือวิธีการคํานวณท่ีกําหนดโดย ISO  
(ดู ISO 10156:1996). 

 
 ก๊าซพิษ (Toxic gases) 
 หมายเหตุ : ก๊าซท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ของความเป็นพิษบางส่วนหรือท้ังหมด โดยขึ้นอยู่กับความสามารถในการกัด

กร่อนให้จําแนกว่าเป็นพิษ ดูเกณฑ์ภายใต้หัวข้อ “ก๊าซกัดกร่อน” สําหรับความเสี่ยงรอง ด้านความสามารถใน
การกัดกร่อนท่ีเป็นไปได้ 

  
 ก๊าซท่ี : 
 (a) เป็นท่ียอมรับว่าเป็นพิษหรือกัดกร่อนต่อมนุษย์ ว่ามีความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือ 
 (b) สันนิษฐานได้ว่าเป็นพิษ หรือกัดกร่อนต่อมนุษย์เพราะมีค่า LC50 ของความเป็นพิษเฉียบพลันเท่ากับหรือ

น้อยกว่า 5000 มล./ลบ.ม (ppm) เม่ือได้ทําการทดสอบตามข้อ 2.2.61.1. 
 
 ในกรณีท่ีเป็นสารผสมของก๊าซ (รวมท้ังไอของสารในสินค้าอันตรายประเภทอื่น ๆ) อาจใช้สูตรต่อไปน้ี 
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   (mixture) Toxic  


 

 เม่ือ  fi =  สัดส่วนของโมล ของสารประกอบของสารผสมตัวท่ี i 
   Ti = ดัชนีความเป็นพิษของสารประกอบของสารผสมตัวท่ี I   
     Ti เท่ากับค่า LC50 ท่ีระบุในข้อแนะนําการบรรจุ P200 ข้อ 4.1.4.1.  
 
     เม่ือไม่มีค่า LC50 กําหนดไว้ในข้อแนะนําการบรรจุ P200 ข้อ 4.1.4.1 ต้องใช้คา่  

LC50 ท่ีหาได้จากเอกสารอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์  
     เม่ือไม่รู้ค่า LC50 ให้กําหนดดัชนีความเป็นพิษโดยใช้ค่า LC50 ท่ีตํ่าท่ีสุดของสาร ซ่ึง

มีความคล้ายคลึงกันทางคุณสมบัติทางสรีระศาสตร์และทางเคมี (physiological 
and chemical) หรือโดยการทดสอบหากเป็นหนทางเดียวท่ีสามารถปฏิบัติได้ 

 
 ก๊าซกัดกร่อน (Corrosive Gases)  

 ก๊าซ หรือสารผสมของก๊าซ ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ของความเป็นพิษโดยสมบูรณ์ ซ่ึงข้ึนอยู่กับความสามารถในการ
กัดกร่อน ให้จําแนกว่าเป็นพิษซ่ึงมีความสามารถในการกัดกร่อนเป็นความเสี่ยงรอง 

 สารผสมของก๊าซท่ีพิจารณาว่าเป็นพิษเนื่องจากมีผลของความสามารถในการกัดกร่อนและความเป็นพิษรวมกัน 
จะมีความเสี่ยงรองเป็นพิษ เม่ือสารผสมนี้เป็นท่ียอมรับจากประสบการณ์ของมนุษย์ ว่าสามารถทําลายผิวหนัง 
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ตา หรือเย่ือหุ้มท่ีเป็นเมือก (mucous membrane) หรือเม่ือค่า LC50 ของสารประกอบท่ีกัดกร่อนของสารผสม
นั้นเท่ากับหรือน้อยกว่า 5000 มล./ ลบ.ม (ppm) โดยค่า LC50 สามารถคํานวณโดยใช้สูตรต่อไปน้ี 
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 เม่ือ fci = สัดส่วนของโมล ของสารประกอบท่ีมีความกัดกร่อนของสารผสมตัวท่ี i 
 
 Tci  = ดัชนีความเป็นพิษของสารประกอบท่ีมีความกัดกร่อนของสารผสมตัวท่ี i   
      
     Tci เท่ากับค่า LC50 ท่ีระบุในข้อแนะนําการบรรจุ P200 ข้อ 4.1.4.1.  
 
     เม่ือไม่มีค่า LC50 กําหนดไว้ในข้อแนะนําการบรรจุ P200 ข้อ 4.1.4.1 ต้องใช้คา่  

LC50 ท่ีหาได้จากเอกสารอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์  
 
    เม่ือไม่รู้ค่า LC50 ให้กําหนดดัชนีความเป็นพิษโดยใช้ค่า LC50 ท่ีตํ่าท่ีสุด ของสาร ซ่ึง

มีความคล้ายคลึงกันทางคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (physiological 
and chemical) หรือโดยการทดสอบหากเป็นหนทางเดียวท่ีสามารถปฏิบัติได้  

2.2.2.1.6 ละอองลอย (Aerosols) 

 ละอองลอย (Aerosols) (UN No. 1950) ถูกจัดให้อยู่ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 2 ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งต่อไปน้ี ตามคุณสมบัติของความเป็นอันตราย 

  A  ก๊าซสลบ (asphyxiant); 
  O  ออกซิไดส์ (oxidizing); 
  F  ไวไฟ (flammable); 
  T  เป็นพิษ (toxic); 
  TF  เปน็พิษท่ีมีความเสี่ยงรองไวไฟ (toxic, flammable) 
  TC  เป็นพิษท่ีมีความเสี่ยงรองกัดกร่อน (toxic, corrosive); 
  TO  เป็นพิษท่ีมีความเสี่ยงรองออกซิไดส์ (toxic, oxidizing); 
  TFC เป็นพิษท่ีมีความเสี่ยงรอง ไวไฟ กัดกร่อน (toxic, flammable, corrosive) 
  TOC เป็นพิษท่ีมีความเสี่ยงรองออกซิไดส์ กัดกร่อน (toxic, oxidizing, corrosive) 
 
 การจําแนกประเภทข้ึนอยู่กับลักษณะของสารท่ีบรรจุในกระป๋องอัดสารท่ีฉีดเป็นละอองลอยได้ 
 
 หมายเหตุ: ก๊าซท่ีเป็นไปตามคําจํากัดความของก๊าซพิษตามข้อ 2.2.2.1.5 หรือก๊าซท่ีสามารถลุกติดไฟได้เองใน

อากาศ (pyrophoric gases) ตามคําแนะนาํการบรรจุ P200 ข้อ 4.1.4.1ห้ามนํามาใช้เป็นตัวผลักดันละออง
ลอยในภาชนะบรรจุ ห้ามทําการขนส่งละอองลอยซ่ึงมีส่วนประกอบท่ีตรงกับเกณฑ์ของกลุ่มการบรรจุท่ี I ใน
เร่ืองความเป็นพิษหรือความสามารถในการกัดกร่อน (ดูข้อ 2.2.2.2.2). 

 
  ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ต่อไปน้ี 
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(a) กําหนดให้อยู่ในกลุ่ม A เม่ือส่วนประกอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์สําหรับกลุ่มอ่ืน ตามข้อย่อย (b) ถึง (f) 
ข้างล่างนี ้

(b) กําหนดให้อยู่ในกลุ่ม O เม่ือละอองลอยมีส่วนผสมของก๊าซออกซิไดส์ตามข้อ 2.2.2.1.5; 
(c) กําหนดให้อยู่ในกลุ่ม F ถ้าส่วนประกอบท่ีเป็นสารไวไฟมีมากกว่าร้อยละ 85 โดยมวล และมีค่าความร้อน

เคมีจากการสันดาป 30 kJ/g ข้ึนไป  
 จะไม่จัดเป็นกลุ่มนี้ หากส่วนประกอบท่ีเป็นสารไวไฟมีร้อยละ 1 หรือน้อยกว่าโดยมวล หรือมีค่าความร้อน

เคมีจากการสันดาป 20 kJ/g หรือน้อยกว่า 
 ในกรณีอ่ืนๆ ให้ทดสอบการวาบไฟของละอองลอยตามท่ีกําหนดใน Manual of Tests and Criteria, 

ส่วนท่ี III, บทท่ี 31 โดยละอองลอยที่จัดเป็นสารไวไฟย่ิงยวดและสารไวไฟต้องถูกจัดอยู่ในกลุ่ม F  

หมายเหตุ: ส่วนประกอบไวไฟ ได้แก่ ของเหลวไวไฟ ของแข็งไวไฟ และก๊าซไวไฟ ตามที่กําหนดในหมาย
เหตุ 1 ถึง 3 ของบทย่อย 31.1.3 ของภาค III ของ Manual of Tests and Criteria ท้ังนี้ ไม่ครอบคลุม
ถึงสารท่ีลุกติดไปได้เองในอากาศ สารท่ีสะสมความร้อน สารท่ีท่ีปฏิกิริยากับน้ํา ค่าความร้อนเคมีจากการ
สันดาปให้พิจารณาโดยวิธีหนึ่งวิธีใดจาก ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1 to 86.3 
หรือ NFPA 30B. 

 (d) กําหนดให้อยู่ในกลุ่ม T เม่ือสารท่ีบรรจุ ท่ีนอกเหนือจากตัวผลักดันละอองลอยในภาชนะบรรจุให้ฉีด
ออกมา ให้จัดอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทที่ 6.1 กลุ่มการบรรจุท่ี II หรือ III;  

(e) กําหนดให้อยู่ในกลุ่ม C เม่ือสารท่ีบรรจุ ท่ีนอกเหนือจากตัวผลักดันละอองลอยในภาชนะบรรจุให้ฉีด
ออกมา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 8 กลุ่มการบรรจท่ีุ II หรือ III; 

(f) เม่ือเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมากกว่าหนึ่งกลุ่มในบรรดากลุ่ม O, F, T, และ C ให้กําหนดเป็นกลุ่ม CO, FC, TF, 
TC TO, TFC หรือ TOC ท่ีสัมพันธ์กัน 

 
2.2.2.2 ก๊าซท่ีไม่อนุญาตให้ทําการขนส่ง 

2.2.2.2.1 ห้ามทําการขนส่งสารท่ีไม่เสถียรทางเคมีของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 2 เว้นแต่มีมาตรการท่ีจําเป็นเพ่ือป้องกัน
ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย เช่น การแตกตัว การไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุล 
(dismutation) หรือการรวมตัวในระดับโมเลกุลของสาร ภายใต้สภาวะการขนส่งปกติ ณ จุดนี้จะต้องมีการดูแล
เป็นพิเศษเพ่ือให้ม่ันใจว่าภาชนะปิดและแท็งก์จะต้องไม่บรรจุสารอ่ืนใด ท่ีทําให้เกิดปฏิกิริยาดังกล่าวได้  

 
2.2.2.2.2 ห้ามทําการขนส่งสารและสารผสม ต่อไปน้ี  
 - UN No. 2186 HYDROGEN CHLORIDE, REFRIGERATED LIQUID; 
 - UN No. 2421 NITROGEN TRIOXIDE; 
 - UN No. 2455 METHYL NITRITE; 
 - ก๊าซเหลวอุณหภูมิตํ่า ท่ีไม่สามารถจําแนกให้อยู่ในการจําแนกรหัส 3A, 3O หรือ 3F; 
 - ก๊าซท่ีในสารละลาย ท่ีไม่สามารถจําแนกให้อยู่ภายใต้หมายเลข UN N0s. 1001, 2073 หรือ 3318; 
 
 - ละอองลอยหรือก๊าซท่ีเป็นพิษตามข้อ 2.2.2.1.5 หรือ สารท่ีสามารถลุกติดไฟได้เองในอากาศ 

(pyrophoric) ตามข้อแนะนําการบรรจุ P200 ข้อ 4.1.4.1 นํามาใช้เป็นสารผลักดันได้ 
 - ละอองลอยซึง่ประกอบด้วยเกณฑ์ของการกลุม่การบรรจท่ีุ I สําหรับความเป็นพิษ หรือความสามารถใน

การกดักร่อน (ดขู้อ 2.2.61 และข้อ 2.2.8) 
 - ภาชนะปิดขนาดเลก็ท่ีบรรจกุ๊าซซึง่มีความเป็นพิษสงู (LC50 ต่ํากวา่ 200 ppm) หรือสารท่ีสามารถลกุ

ติดไฟได้เองในอากาศ ท่ีเป็นไปตามข้อแนะนําการบรรจ ุP200 ข้อ 4.1.4.1. 
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2.2.2.3 บัญชีรายชื่อแบบกลุ่ม 
 
ก๊าซอัด (Compressed gases) 
รหัสการจําแนก 
ประเภท 

UN 
No. 

ชื่อของสารหรือสิ่งของ  

 1 A 1956  COMPRESSED GAS, N.O.S. 
 1 O 3156 COMPRESSED GAS, OXIDIZING, N.O.S. 
 1 F 1964 HYDROCARBON GAS MIXTURE, COMPRESSED, N.O.S. 
 1954 COMPRESSED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. 
 1T 1955 COMPRESSED GAS, TOXIC, N.O.S. 
 1 TF 1953 COMPRESSED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. 
 1 TC 3304 COMPRESSED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S. 
 1 TO 3303 COMPRESSED GAS, TOXIC, OXIDIZING, N.O.S. 
 1 TFC 3305 COMPRESSED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. 
 1 TOC 3306 COMPRESSED GAS, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S. 

 
ก๊าซเหลว (Liquefied gases) 
รหัสการจําแนก
ประเภท 

UN 
No. 

ชื่อของสารและสิ่งของ 

          2 A 1058 LIQUEFIED GASES, non-flammable, charged with nitrogen, carbon dioxide or 
air 

 1078 REFRIGERANT GAS, N.O.S. 
  เช่น สารผสมของก๊าซ ท่ีกําหนดด้วยตัวอักษร R.., ซ่ึงเป็นดังนี้ 

สารผสม F1 (Mixture F1)  ท่ีมีความดันไอท่ี 70 องศาเซลเซียสไม่เกิน 1.3  เมกกะปาสคาล 
(MPa) (13 บาร์) และมีความหนาแน่นท่ี 50 องศาเซลเซียส ไม่ตํ่ากว่าความหนาแน่นไดคลอ
โรฟลูโอโรมีเทน (dichlorofluoromethane (1.30 กก./ลิตร) 
สารผสม F2 (Mixture F2)  ท่ีมีความดันไอท่ี 70 องศาเซลเซียสไม่เกิน 1.9 เมกกะปาสคาล 
(MPa) (19 บาร์) และมีความหนาแน่นท่ี 50 องศาเซลเซียส ไม่ตํ่ากว่าความหนาแน่นไดคลอ
โรฟลูโอโรมีเทน (dichlorofluoromethane (1.21 กก./ลิตร) 
สารผสม F3 (Mixture F3)  ท่ีมีความดันไอท่ี 70 องศาเซลเซียสไม่เกิน 3 เมกกะปาสคาล 
(MPa) (30 บาร์) และมีความหนาแน่นท่ี 50 องศาเซลเซียส ไม่ตํ่ากว่าความหนาแน่นคลอโร
ไดฟลูโอโรมีเทน (chlorodifluoromethane (1.09 กก./ลิตร) 

  หมายเหตุ: ไตรคลอโรไดฟลูโอโรมีเทน (Trichlorofluoromethane) (สารทําความเย็น  R 
11), 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroethane (สารทําความเย็น R 113), 1,1,1-trichloro-
2,2,2-trifluoroethane (สารทําความเย็น R 113a), 1-chloro-1,2,2-trifluoroethane 
(สารทําความเย็น R 133) and 1-chloro-1,1,2-trifluoroethane (สารทําความเย็น R 
133b) ไม่เป็นสารในสินค้าอันตรายประเภทที่2. อย่างไรก็ตามอาจจัดเข้าอยู่ในกลุ่มของสาร
ผสม F1 ถึง F3. 

 1968 INSECTICIDE GAS, N.O.S. 
 3163  LIQUEFIED GAS, N.O.S. 
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ก๊าซเหลว (Liquefied gases) 
รหัสการจําแนก
ประเภท 

UN 
No. 

ชื่อของสารและสิ่งของ 

2 O 3157 LIQUEFIED GAS, OXIDIZING, N.O.S. 
2F 1010 

 
 
 
 
1060 

สารผสม BUTADIENE AND HYDROCARBONS, STABILIZED, ท่ีมีความดันไอท่ี 70 องศา
เซลเซียสไม่เกิน 1.1เมกกะปาสคาล (11 บาร์) และความหนาแน่นท่ี 50 องศาเซลเซียสไม่ตํ่า
กว่า 0.525 kg/l. 
หมายเหตุ: Butadiene, stabilized จัดอยู่ในหมายเลข UN No. 1010  ดู ตาราง A ของ
บทท่ี 3.2.  
METHYLACETYLENE AND PROPADIENE MIXTURE, STABILIZED 

ได้แก่ สารผสมของเมทิลอะเซทีลีน (methylacetylene) และ โพรพาดีน (propadiene) 
กับสารผสมไฮโดรคาร์บอนเช่น 
สารผสม P1 (Mixture P1) ประกอบด้วยเมทิลอะเซทีลีน และโพรพาดีนไม่เกินร้อยละ 63 
โดยปริมาตร และโพรเพนและโพรพีลีนร้อยละ 24 โดยปริมาตร สัดส่วนต่อร้อยของ C4- ท่ี
เป็นสารไฮโดรคาร์บอนอ่ิมตัว (saturated hydrocarbons) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 14 โดย
ปริมาตร และ 

สารผสม P2 (Mixture P2) ประกอบด้วยเมทิลอะเซทีลีน และโพรพาดีนไม่เกินร้อยละ 48 
โดยปริมาตร และโพรเพนและโพรพีลีนร้อยละ 50 โดยปริมาตร สัดส่วนต่อร้อยของ C4- ท่ี
เป็นสารไฮโดรคาร์บอนอ่ิมตัว (saturated hydrocarbons) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 โดย
ปริมาตร  

รวมท้ังสารผสมของโพรพาดีนท่ีมีเมทิลอะเซทีลีนร้อยละ 1 ถึง 4 
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2 F 
(ต่อ) 

1965 HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S 
ได้แก่สารผสม ดังนี้ 
สารผสม A (Mixture A) มีความดันไอท่ี 70 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 1.1 เมกกะปาสคาล 
(MPa) (11 บาร์) และความหนาแน่นท่ี 50 องศาเซลเซียส ไม่ตํ่ากว่า 0.525 กก./ลิตร 
สารผสม A01 (Mixture A01) มีความดันไอท่ี 70 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 1.6 เมกกะปาสคาล 
(MPa)  (16 บาร์) และความหนาแน่นสัมพัทธ์ท่ี 50 องศาเซลเซียส ไม่ตํ่ากว่า 0.516  กก./
ลิตร 
สารผสม A02 (Mixture A02)  มีความดันไอท่ี 70 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 1.6 เมกกะ
ปาสคาล (MPa)  (16 บาร์) และมีความหนาแน่นสัมพัทธ์ท่ี 50 องศาเซลเซียส ไม่ตํ่ากว่า 
0.505  กก./ลิตร  
สารผสม A0 (Mixture A0)  มีความดันไอท่ี 70 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 1.6 เมกกะปาสคาล 
(MPa)  (16 บาร์) และมีความหนาแน่นท่ี 50 องศาเซลเซียส ไม่ตํ่ากว่า 0.495  กก./ลิตร 
kg/l; 
สารผสม A1 (Mixture A1)  มีความดันไอท่ี 70 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 2.1 เมกกะปาสคาล 
(MPa)  (21 บาร์) และมีความหนาแน่นท่ี 50 องศาเซลเซียส ไม่ตํ่ากว่า 0.485  กก./ลิตร  
สารผสม B1 (Mixture B1)  มีความดันไอท่ี 70 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 2.6 เมกกะปาสคาล 
(MPa)  (26 บาร์) และมีความหนาแน่นสัมพัทธ์ท่ี 50 องศาเซลเซียส ไม่ตํ่ากว่า 0.474  กก./
ลิตร  
สารผสม B2 (Mixture B2)  มีความดันไอท่ี 70 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 2.6 เมกกะปาสคาล 
(MPa) (26 บาร์) และมีความหนาแน่นสัมพัทธ์ท่ี 50 องศาเซลเซียส ไม่ตํ่ากว่า 0.463  กก./
ลิตร  
สารผสม B (Mixture B)  มีความดันไอท่ี 70 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 2.6 เมกกะปาสคาล 
(MPa)  (26 บาร์) และมีความหนาแน่นท่ี 50 องศาเซลเซียส ไม่ตํ่ากว่า 0.450  กก./ลิตร  
สารผสม C (Mixture C)  มีความดันไอท่ี 70 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 3.1 เมกกะปาสคาล 
(MPa)  (31 บาร์) และมีความหนาแน่นสัมพัทธ์ท่ี 50 องศาเซลเซียส ไม่ตํ่ากว่า 0.440  กก./
ลิตร  
หมายเหตุ 1: ในกรณีของสารผสมท่ีกล่าวมาข้างต้น อนุญาตให้ใช้ชื่อทางการค้าต่อไปน้ี เพ่ือ
อธิบายสารดังกล่าวได้แก่ สารผสม A, A01, A02 และ. A0 ใช้ชื่อ BUTANE; สําหรับสารผสม 
C ใช้ชื่อ PROPANE. 
หมายเหตุ 2: UN No. 1075 PETROLEUM GASES, LIQUEFIED อาจใช้ทดแทนหมายเลข 
UN  1965 HYDROCARBON GAS MIXTURE LIQUEFIED, N.O.S. สําหรับการขนส่งก่อนท่ี
จะนําข้ึนเรือหรือเคร่ืองบินเพ่ือขนส่งต่อไป 

 3354 INSECTICIDE GAS, FLAMMABLE, N.O.S. 
 3161 LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. 
        2 T 1967 INSECTICIDE GAS, TOXIC, N.O.S. 
 3162 LIQUEFIED GAS, TOXIC, N.O.S. 
 2 TF 3355 INSECTICIDE GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. 
 3160 LIQUEFIED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. 
 2 TC 3308 LIQUEFIED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S. 
 2 TO 3307 LIQUEFIED GAS, TOXIC, OXIDIZING, N.O.S. 
 2 TFC 3309 LIQUEFIED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. 
 2 TOC 3310 LIQUEFIED GAS, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S. 
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ก๊าซเหลวอุณหภูมิตํ่า  (Refrigerated liquefied gases) 
รหัสการจําแนกประเภท UN 

No. 
Name of the substance or article 

 3 A 3158 GAS, REFRIGERATED LIQUID, N.O.S. 
 3 O 3311 GAS, REFRIGERATED LIQUID, OXIDIZING, N.O.S. 
 3 F 3312 GAS, REFRIGERATED LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. 
 
ก๊าซท่ีในสารละลาย (Dissolved gases) 
รหัสการจําแนกประเภท UN 

No. 
Name of the substance or article 

 4  Only substances listed in Table A of Chapter 3.2 are to be accepted for 
carriage. 

 
ละอองลอย และภาชนะปิดขนาดเล็กท่ีบรรจุก๊าซ (Aerosols and receptacles, small, containing gas) 
รหัสการจําแนกประเภท UN 

No. 
Name of the substance or article 

 5 1950 AEROSOLS 
 2037 RECEPTACLES, SMALL CONTAINING GAS 

(GAS CARTRIDGES) without a release device, non-refillable 
 
สิ่งของอื่น ๆ ท่ีบรรจุก๊าซ ภายใต้ความดัน (Other articles containing gas under pressure) 
รหัสการจําแนก
ประเภท 

UN 
No. 

Name of the substance or article 

 6A 2857  REFRIGERATING MACHINES containing non-flammable, non-toxic gases or 
ammonia solutions (UN 2672) 

 3164 ARTICLES, PRESSURIZED, PNEUMATIC (containing non-flammable gas) or 
 3164 ARTICLES, PRESSURIZED, HYDRAULIC (containing non-flammable gas) 
 6F 3150 DEVICES, SMALL, HYDROCARBON GAS POWERED or 
 3150 

3478 
3478 
 
3478 
 
3479 
3479 
 
3479 

HYDROCARBON GAS REFILLS FOR SMALL DEVICES, with release device 
FUEL CELL CARTRIDGES, containing liquefied flammable gas or  
FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT, containing liquefied 

flammable gas or 
FUEL CELL CARTRIDGES PACKED IN EQUIPMENT, containing liquefied 

flammable gas  
FUEL CELL CARTRIDGES, containing hydrogen in metal hydride or  
FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT, containing hydrogen in 

metal hydride or 
FUEL CELL CARTRIDGES PACKED IN EQUIPMENT, containing hydrogen in metal 

hydride 
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ตัวอย่างก๊าซ (Gas samples) 
รหัสการจําแนกประเภท UN 

No. 
Name of the substance or article 

 7 F 3167 GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, FLAMMABLE, N.O.S., not refrigerated liquid 
 7 T 3169 GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, TOXIC, N.O.S., not refrigerated liquid 
 7 TF 3168 GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S., not refrigerated 

liquid 
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2.2.3 สินค้าอันตรายประเภทท่ี 3 ของเหลวไวไฟ 

2.2.3.1 เกณฑ์ 

2.2.3.1.1 หัวข้อของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 3 ครอบคลุมถึงสารและสิ่งของท่ีประกอบด้วยสารของสินค้าอันตราย
ประเภทนี้ท่ี : 

 - เป็นของเหลวตามคําจํากัดความของคําว่า “ของเหลว” ในข้อย่อย (a) ของข้อ 1.2.1; 
- มีความดันไอไม่เกินกว่า 300 กิโลปาสคาล (kPa) หรือ 3 บาร์ ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และไม่อยู่

ใน สภาพก๊าซอย่างสมบูรณ์ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และที่ความดันมาตรฐาน 101.3 กิโล
ปาสคาล (kPa) และ 

 - มีจุดวาบไฟไม่เกินกว่า 61 องศาเซลเซียส (ดูข้อ 2.3.3.1 สําหรับการทดสอบหาค่านี้) 
 
 หัวข้อของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 3 ยังครอบคลุมถึงสารท่ีเป็นของเหลวและของแข็งในสถานะหลอมละลายที่

มีจุดวาบไฟสูงกว่า 61 องศาเซลเซียส และที่ขนส่งหรือส่งมอบเพื่อการขนส่งในขณะท่ีถูกทําให้ร้อนท่ีอุณหภูมิสูง
กว่าหรือเท่ากับอุณหภูมิจุดวาบไฟของสารนั้น กําหนดให้สารดังกล่าวใช้หมายเลข UN No. 3256  

 
 นอกจากนี้ หัวข้อของสินค้าอันตรายประเภทที่ 3 ยังครอบคลุมถึงวัตถุระเบิดเหลวท่ีถูกทําให้ความไวลดลง 

(liquid desensitized explosives) วัตถุระเบิดเหลวท่ีถูกทําให้ความไวลดลงคือสารวัตถุระเบิดท่ีถูกทําให้
ละลายหรือแขวนลอยในน้ําหรือสารท่ีเป็นของเหลวอย่างอ่ืน เพ่ือให้เป็นสารผสมของเหลวท่ีเป็นเนื้อเดียวกัน 
(homogeneous liquid mixture) เพ่ือยับย้ังคุณสมบัติในการระเบิดของสาร บัญชีรายชื่อสินค้าอันตราย
ดังกล่าวแสดงอยู่ในตาราง A ของบทที่ 3.2 หมายเลข UN Nos. 1204, 2059, 3064, 3343 3357 และ 3379. 

  
 หมายเหตุ 1: สารท่ีมีจุดวาบไฟสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส ไม่เป็นพิษและไม่กัดกร่อน ซ่ึงไม่ลุกติดไฟอย่าง

ต่อเนื่อง (sustain combustion) ตามเกณฑ์ในตอนย่อย 32.2.5 ของภาค III ในคู่มือการทดสอบและเกณฑ์ ไม่
จัดเป็นสารในสินค้าอันตรายประเภทที่ 3 อย่างไรก็ตาม ถ้าทําการส่งมอบสารดังกล่าวเพื่อการขนส่งและขนส่งใน
ขณะท่ีถูกทําให้ร้อนท่ีอุณหภูมิสูงกว่าหรือเท่ากับจุดวาบไฟของสารนั้น ให้สารดังกล่าวจัดอยู่ในสินค้าอันตราย
ประเภทท่ี 3  
หมายเหตุ 2: น้ํามันดีเซล (diesel fuel),น้ํามันเบนซิน (gas oil),น้ํามันเตา (heating oil (light)) ท่ีมีจุดวาบไฟ
สูงกว่า 60 องศาเซลเซียส และไม่เกิน 100 องศาเซลเซียส ให้ถือว่าเป็นสารในสินค้าอันตรายประเภทที่ 3 
หมายเลข UN 1202 โดยไม่นําข้อ 2.2.3.1.1 มาบังคับใช้สําหรับกรณีนี้ 
หมายเหตุ 3: ของเหลวท่ีเป็นพิษสูงโดยการสูดดม มีจุดวาบไฟตํ่ากว่า 23 องศาเซลเซียส และสารพิษท่ีมีจุดวาบ
ไฟ 23 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า ถือว่าเป็นสารในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 6.1 (ดูข้อ 2.2.61.1) 

 
 หมายเหตุ 4: สารและของผสมท่ีเป็นของเหลวไวไฟซ่ึงใช้เป็นสารฆ่าตัวเบียนท่ีเป็นพิษสูง เป็นพิษ หรือเป็นพิษ

เล็กน้อย และมีจุดวาบไฟ 23 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่าเป็นสารในสินค้าอันตรายประเภทที่ 6.1 (ดู  ข้อ 
2.2.61.1) 

 
2.2.3.1.2 สารและสิ่งของในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 3 แบ่งย่อยได้ดังนี้: 
 
 F ของเหลวไวไฟท่ีปราศจากความเสี่ยงรอง: 
 F1 ของเหลวไวไฟท่ีมีจุดวาบไฟท่ี 60 องศาเซลเซียส หรือตํ่ากว่า; 
 F2 ของเหลวไวไฟท่ีมีจุดวาบไฟสูงกว่า 60 องศาเซลเซียสท่ีขนส่งหรือส่งมอบเพื่อการขนส่งท่ี 

  อุณหภูมิจุดวาบไฟหรือสูงกว่าจุดวาบไฟ (สารท่ีถูกทําให้อุณหภูมิสูงข้ึนในระหว่างการขนส่ง: elevated 
temperature substances); 
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 FT ของเหลวไวไฟท่ีมีความเสี่ยงรองเป็นสารพิษ: 
  FT1 ของเหลวไวไฟท่ีมีความเสี่ยงรองเป็นสารพิษ; 
  FT2 สารฆ่าตัวเบียน; 
 
 FC ของเหลวไวไฟท่ีมีความเสี่ยงรองเป็นสารกัดกร่อน; 
 
 FTC ของเหลวไวไฟท่ีมีความเสี่ยงรองเป็นสารพิษและกัดกร่อน; 
 
 D วัตถุระเบิดเหลวท่ีถูกทําให้ความไวลดลง 
 
2.2.3.1.3 สารและสิ่งของท่ีจําแนกอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 3 แสดงอยู่ในตาราง A ของบทที่ 3.2 สารท่ีไม่ถูกระบุ

โดยชื่อในตาราง A ในบทท่ี 3.2 ต้องกําหนดให้อยู่ในบัญชีรายชื่อท่ีเหมาะสมตามข้อ 2.2.3.3 และกลุ่มการบรรจุ
ท่ีเหมาะสมตามข้อกําหนดในตอนน้ี ต้องกําหนดของเหลวไวไฟให้อยู่ในกลุ่มการบรรจุต่อไปน้ีตามระดับความ
เป็นอันตรายที่สารนั้นแสดงสําหรับการขนส่ง: 

 
กลุ่มการบรรจุ จุดวาบไฟ (closed cup) จุดเดือด 

I --  35°C 

II a < 23°C > 35°C 

III a  23°C  60°C > 35°C 

  a ดูข้อ 2.2.3.1.4. 
 
ของเหลวท่ีมีความเสี่ยงรอง กลุ่มการบรรจุจะถูกกําหนดโดยตารางข้างต้น โดยเป็นไปตามความความรุนแรงของ
ความเสี่ยงรอง จากนั้นจึงพิจารณาจําแนกและกําหนดกลุ่มการบรรจุตามตาราง 2.1.3.10 

 
2.2.3.1.4 สารผสมและของผสมท่ีเป็นของเหลวหรือหนืด (viscous) รวมถึงสารดังกล่าวท่ีมีไนโตรเซลลูโลสประกอบอยู่ไม่

เกินร้อยละ 20 โดยท่ีไนโตรเซลลูโลสมีส่วนประกอบของไนโตรเจนอยู่ไม่เกินร้อยละ 12.6 (โดยมวลแห้ง) ต้องจัด
อยู่ในกลุ่มการบรรจุท่ี III ก็ต่อเม่ือเป็นไปตามข้อกําหนดต่อไปน้ี: 

 
 (a) ความหนาของชั้นท่ีคั่นกลางระหว่างตัวทําละลายน้อยกว่าร้อยละ 3 ของความหนาทั้งหมดของสารทดสอบ

ในการทดสอบการแยกตัวของตัวทําละลาย (solvent-separation test) (ดูคู่มือการทดสอบ และเกณฑ์ 
ภาค III ตอนย่อย 32.5.1); และ 

(b) ความหนืด 3 และจุดวาบไฟเป็นไปตามตารางต่อไปน้ี: 
 

                                                 
3  การกําหนดค่าความหนืด (Viscosity determination): เม่ือสารท่ีเกี่ยวข้องเป็นชนิด non-Newtonian หรือเม่ือวิธีการ
ทดสอบการกําหนดค่าความหนืดโดยใช้วิธี flow cup ไม่เหมาะสม ต้องนํา shear-rate viscometer มาใช้เพ่ือกําหนดค่า
สัมประสิทธ์ิของความหนืดทางจลน์ (dynamic viscosity coefficient )ของสารท่ีอุณหภูมิ  23 องศาเซลเซียสท่ีจํานวน shear 
rates.ค่าท่ีได้จะกําหนดเป็นค่าเปรียบเทียบกับค่า shear rates และประเมินเทียบกับค่า zero shear rate. ค่าความหนืดทางจลน์  
(dynamic viscosity) ท่ีได้หารด้วยความหนาแน่นจะได้ค่าของ kinematic viscosity ท่ี near-zero shear rate. 
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ความหนืดจลน์ (extrapolated)  (at 
near-zero shear rate) 

mm2/s ท่ี 23 องศาเซลเซียส 

เวลาในการไหล (t) ตาม ISO 2431:1993 จุดวาบไฟ หน่วย
เป็นองศาเซลเซียส หน่วยเป็น วินาที Jet diameter หน่วย

เป็นมิลลิเมตร 

      20 <   80 
       80 <   135 
     135 <   220 
     220 <   300 
     300 <   700 
     700 <  

   20 < t  60 
   60 < t  100 
   20 < t   32 
   32 < t   44 
   44 < t  100 
 100 < t 

4 
4 
6 
6 
6 
6 

 สูงกว่า 17 
 สูงกว่า 10 
 สูงกว่า 5 
 สูงกว่า -1 
 สูงกว่า -5 
 -5 และต่ํากว่า 

 
 หมายเหตุ: สารผสมท่ีมีไนโตรเซลลูโลสประกอบอยู่มากกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 55  โดยท่ีไนโตร

เซลลูโลสมีส่วนประกอบของไนโตรเจนอยู่ไม่เกินร้อยละ 12.6 (โดยมวลแห้ง) จัดเป็นสารของ UN No. 2059 
 
 สารผสมท่ีมีจุดวาบไฟตํ่ากว่า 23 องศาเซลเซียสและท่ีประกอบด้วย: 

 -  ไนโตรเซลลูโลสมากกว่าร้อยละ 55 โดยไม่ต้องคํานึงถึงปริมาณของไนโตรเจนว่ามีค่าเท่าไร; หรือ 

 - ไนโตรเซลลูโลสไม่เกินร้อยละ 55 โดยมีปริมาณของไนโตรเจนสูงกว่าร้อยละ 12.6 โดยมวล 

 เป็นสารท่ีจัดอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 1 (UN Nos. 0340 หรือ 0342) หรือ ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 
4.1 (หมายเลข UN Nos. 2555, 2556 หรือ 2557) 

 
2.2.3.1.5 สารละลายท่ีไม่เป็นพิษและไม่กัดกร่อนและสารผสมท่ีเป็นเนื้อเดียวกันมีจุดวาบไฟ 23 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า 

(สารหนืด เช่น สี หรือน้ํามันชักเงา ไม่รวมถึงสารท่ีมีไนโตรเซลลูโลสมากกว่าร้อยละ 20 ) บรรจุในภาชนะปิดท่ีมี
ความจุน้อยกว่า 450 ลติร ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของ TP2 ถ้าจากการทดสอบการแยกตัวของตัวทํา
ละลาย (solvent-separation test) (ดูคู่มือและเกณฑ์การทดสอบ ภาค III, ตอนย่อย 32.5.1) ความหนาของ
ชั้นคั่นกลางระหว่างตัวทําละลายน้อยกว่าร้อยละ 3 ของความหนาท้ังหมด และถ้าใน flow cup ท่ีเป็นไปตาม 
ISO 2431:1993 มีนมหนู (jet)  เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ม.ม. ท่ีอุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส ช่วงเวลาในการไหล: 

 (a) ไม่ตํ่ากว่า 60 วินาที, หรือ 
 (b) ไม่ตํ่ากว่า 40 วินาที และมสีารในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 3 ประกอบอยู่ไม่เกินร้อยละ 60 
 
2.2.3.1.6 ถ้าสารท่ีจัดอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 3 ซ่ึงเป็นผลจากการผสมกันของสารหลายตัว อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงท่ี

ไม่เข้าข่ายหรือแตกต่างจากกลุ่มความเสี่ยงของสารประเภทนี้ท่ีระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 ต้อง
กําหนดให้สารผสมหรือสารละลายดังกล่าวอยู่ในบัญชีรายชื่อท่ีถูกต้องเหมาะสมภายใต้ระดับความเป็นอันตรายที่
แท้จริง 

 
 หมายเหตุ: สําหรับการจําแนกประเภทของสารละลายและสารผสม (เช่น ของผสมและของเสีย) ให้ดูข้อ 2.1.3 

ประกอบ 
 
2.2.3.1.7 บนพ้ืนฐานของกระบวนการทดสอบในข้อ 2.3.3.1 และ 2.3.4 และเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 2.2.3.1.1 อาจ

พิจารณาได้ด้วยว่าลักษณะของสารละลายหรือสารผสมท่ีระบุโดยชื่อหรือประกอบด้วยสารท่ีระบุโดยชื่อเป็น
ลักษณะท่ีจะทําให้สารละลายหรือสารผสมไม่อยู่ในข้อกําหนดของสินค้าอันตรายประเภทนี้ (ดูข้อ 2.1.3 
ประกอบ) 
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2.2.3.2 สารท่ีไม่อนุญาตให้ทําการขนส่ง 
 
2.2.3.2.1 สารในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 3 ท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดเปอร์ออกไซด์ (peroxides) ได้ง่าย (อย่างท่ีเกิดกับอีเธอร์ 

(ethers) หรือกับสารเฮเทอโรไซคลิคออกซิเจนเนทเท็ด (heterocyclic oxygenated substances)) บางชนิด 
ต้องไม่อนุญาตให้ทําการขนส่งถ้ามีส่วนประกอบของเปอร์ออกไซด์ท่ีคํานวณเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 
(hydrogen peroxide (H2O2)) มีค่าเกินกว่าร้อยละ 0.3 ส่วนประกอบของเปอร์ออกไซด์ต้องกําหนดตามท่ีได้
ระบุไว้ในข้อ 2.3.3.3 

 
2.2.3.2.2 ต้องไม่ทําการขนส่งสารท่ีไม่เสถียรทางเคมีท่ีเป็นสินค้าอันตรายประเภทที่ 3 ยกเว้นได้มีการดําเนินการตาม

มาตรการท่ีกําหนดเพื่อป้องกันการแตกตัวท่ีเป็นอันตราย (decomposition) หรือการรวมตัวในระดับโมเลกุล
ของสาร (polymerization) ในระหว่างการขนส่ง ดังนั้นจึงต้องม่ันใจโดยเฉพาะอย่างย่ิงว่าภาชนะบรรจุหรือ
แท็งก์ไม่บรรจุสารท่ีอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาดังกล่าว 

 
2.2.3.2.3 วัตถุระเบิดเหลวท่ีถูกทําให้ความไวลดลง (Liquid desensitized explosives) ท่ีนอกเหนือจากท่ีแสดงไว้ใน

ตาราง A ของบทท่ี 3.2 ต้องไม่อนุญาตให้ทําการขนส่งในหมวดสินค้าอันตรายประเภทท่ี 3 
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2.2.3.3 รายการบัญชีรายชื่อแบบกลุ่ม 
 
ของเหลวไวไฟ 

  

1133 ADHESIVES containing flammable liquid 
1136 COAL TAR DISTILLATES, FLAMMABLE 
1139 COATING SOLUTION (includes surface treatments or coatings used for industrial or other 

purposes such as vehicle undercoating, drum or barrel lining) 
1169 EXTRACTS, AROMATIC, LIQUID 
1197 EXTRACTS, FLAVOURING, LIQUID 
1210 PRINTING INK, flammable or 
1210  PRINTING INK RELATED MATERIAL (including printing ink thinning or reducing compound), 

flammable  
1263 PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid 

lacquer base) or  
1263 PAINT RELATED MATERIAL (including paint thinning or reducing compound) 
1266 PERFUMERY PRODUCTS with flammable solvents 
1293 TINCTURES, MEDICINAL 
1306 WOOD PRESERVATIVES, LIQUID 
1866 RESIN SOLUTION, flammable 
1999 TARS, LIQUID, including road asphalt and oils, bitumen and cut backs 
3065 ALCOHOLIC BEVERAGES 
3269 POLYESTER RESIN KITS 
1224 KETONES, LIQUID, N.O.S. 
1268 PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. or  
1268 PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S. 
1987 ALCOHOLS, N.O.S. 
1989 ALDEHYDES, N.O.S. 
2319 TERPENE HYDROCARBONS, N.O.S. 
3271 ETHERS, N.O.S. 
3272 ESTERS, N.O.S. 
3295 HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. 
3336 MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. or 
3336 MERCAPTANS MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. 
1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. 

 

  
F1 

  

ที่ไม่มีความ
เส่ียงรอง  

  

 F 

     
  

3256 ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S., with flash-point above 61 °C, at or 
above its flash-point 

ขนส่งที่
อุณหภูมิสูง 

 
 
 

 

 
 
FT1  
FT1 

1228 MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. or  
1228 MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. 
1986 ALCOHOLS, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. 
1988 ALDEHYDES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. 
2478 ISOCYANATES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. or 
2478 ISOCYANATE SOLUTION, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. 
3248 MEDICINE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. 
3273 NITRILES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. 
1992 FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.  
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เป็นพิษ 

 

 
 
 

FT2 

2758 CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC  
2760 ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC  
2762 ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC  
2764 TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC  
2772 THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC  
2776 COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC  
2778 MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC  
2780 SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC  
2782 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC  
2784 ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC  
2787 ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC  
3024 COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC  
3346 PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC 
3350 PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE TOXIC 
3021 PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. 

FT 

 

 สารฆ่าตัวเบียน 
(f.p<23 °C) 
  

  

  

  NOTE : The classification of a pesticide under an entry shall be effected on the basis of the active 
ingredient, of the physical state of the pesticide and any subsidiary risks it may exhibit. 

   

กัดกร่อน 

FC 

3469 PAINT, FLAMMABLE, COROSIVE (Including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, 
polish, liquid filler and liquid lacquer base) or  

3469 PAINT, RELATED MATERIA, FLAMMABLE, COROSIVE (Including paint thinning or reducing 
compound)   

2733 AMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. or  
2733 POLYAMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. 
2985 CHLOROSILANES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.  
3274 ALCOHOLATES SOLUTION, N.O.S., in alcohol 
2924 FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. 

 

   

เป็นพิษ          
กัดกร่อน FTC 3286  FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S. 
 
 
 
 
 
 

 

D 

3343 NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. with not more than 
30% nitroglycerin by mass 

3357 NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, LIQUID, N.O.S. with not more than 30% 
nitroglycerin by mass 

3379 DESENSITIZED EXPLOSIVE, LIQUID, N.O.S. 
 

วัตถุระเบิดเหลว
ที่ถูกทําให้ความ
ไวลดลง 
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2.2.41 สินค้าอันตรายประเภทที่ 4.1 ของแข็งไวไฟ สารท่ีทําปฏิกิริยาได้เอง และวัตถุระเบิดท่ีเป็นของแข็งซ่ึงถูกทํา
ให้ไวลดลง 

2.2.41.1 เกณฑ์ 

2.2.41.1.1 หัวข้อของสินค้าอันตรายประเภทที่ 4.1 ครอบคลุมสารไวไฟและสิ่งของไวไฟ วัตถุระเบิดซ่ึงถูกทําให้ความไว
ลดลงท่ีเป็นของแข็งตามท่ีระบุในข้อย่อย (a) ตามคําจํากัดความว่า “ของแข็ง” ใน 1.2.1 และของแข็งหรือ
ของเหลวท่ีทําปฏิกิริยาได้เอง 

สินค้าอันตรายประเภทท่ี 4.1 มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี  

- สิ่งของและสารท่ีเป็นของแข็งท่ีติดไฟได้อย่างรวดเร็ว (ดูข้อ 2.2.41.1.3 ถึง 2.2.41.1.8) 
- ของเหลวหรือของแข็งท่ีทําปฏิกิริยาได้เอง (ดูข้อ 2.2.41.1.9 ถึง 2.2.41.1.17) 
- วัตถุระเบิดท่ีเปน็ของแข็งซ่ึงถูกทําให้ความไวลดลง (ดูข้อ 2.2.41.1.18) 
- สารท่ีเกี่ยวข้องกับสารท่ีทําปฏิกิริยาได้เอง (ดูข้อ 2.2.41.1.19) 

 
2.2.41.1.2 สารและสิ่งของของสินค้าอันตรายประเภทที่ 4.1 แบ่งย่อยได้ดังนี้ 

F ของแข็งไวไฟ ไม่มีความเสี่ยงรอง 
 F1 สารอินทรีย์ 
 F2 สารอินทรีย์ หลอมละลาย 
 F3 สารอนินทรีย์ 
 
FO ของแข็งไวไฟที่มีความเสี่ยงรองเป็นออกซิไดส์ 
 
FT ของแข็งไวไฟที่มีความเสี่ยงรองเป็นพิษ 
 FT1 สารอินทรีย์ท่ีมีความเสี่ยงรองเป็นพิษ 
 FT2 สารอนินทรีย์ท่ีมีความเสี่ยงรองเป็นพิษ 
 
FC ของแข็งไวไฟที่มีความเสี่ยงรองกัดกร่อน 
 FC1 สารอินทรีย์ท่ีมีความเสี่ยงรอง กัดกร่อน 
 FC2 สารอนินทรีย์ท่ีมีความเสี่ยงรอง กัดกร่อน 
 
D วัตถุระเบิดท่ีเป็นของแข็งซ่ึงถูกทําให้ความไวลดลง ท่ีไม่มีความเสี่ยงรอง 
 
DT วัตถุระเบิดท่ีเป็นของแข็งซ่ึงถูกทําให้ความไวลดลง ท่ีมีความเสี่ยงรอง เป็นพิษ 
 
SR สารท่ีทําปฏิกิริยาได้เอง 

 SR1 ไม่ต้องควบคุมอุณหภูมิ 
 SR2 ต้องควบคุมอุณหภูมิ 

 
ของแข็งไวไฟ 

คําจํากัดความและคุณสมบัติ 
 

2.2.41.1.3 ของแข็งไวไฟ คือของแข็งท่ีติดไฟได้อย่างรวดเร็ว และเป็นของแข็งท่ีอาจเกิดการลุกไหม้ได้ เนื่องจากการเสียดสี
กัน 
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ของแข็งท่ีติดไฟได้อย่างรวดเร็ว เป็นผง เม็ดเล็ก ๆ หรือสารคล้ายแป้งเปียก ซ่ึงเป็นอันตรายได้ ถ้าสารสามารถ
ติดไฟได้อย่างง่ายดาย โดยการสัมผัสกับแหล่งติดไฟในช่วงเวลาสั้น ๆ เช่น ไม้ขีดท่ีกําลังลุกไหม้ และถ้าเปลวไฟ
แพร่ไปอย่างรวดเร็ว ความเป็นอันตรายอาจจะไม่ได้เกิดจากไฟเท่านั้น แต่อาจมีความเป็นพิษจากการเผาไหม้
ผลิตภัณฑ์นั้น ผงโลหะจะอันตรายเป็นพิเศษ เนื่องจากมีความยากในการดับไฟเพราะสารดับเพลิงท่ัวไป เช่น 
คาร์บอนไดออกไซด์ หรือน้ํา สามารถเพิ่มความเป็นอันตรายได้ 

 
การจําแนกประเภท 

 
2.2.42.1.4 สารและสิ่งของท่ีจําแนกเป็นของแข็งไวไฟในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 4.1 จะระบุไว้ในตาราง A ในบทท่ี 3.2 

การกําหนดสารและสิ่งของของสารอินทรีย์ท่ีไม่ได้ระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทท่ี 3.2 ให้สัมพันธ์กับบัญชี
รายชื่อในส่วนย่อยท่ี 2.2.41.3 ตามข้อกําหนดในบทท่ี 2.1 สามารถอ้างอิงจากประสบการณ์หรือผลของการ
ทดสอบ ตามกระบวนการท่ีเป็นไปตามภาคที่ III ตอนย่อย 33.2.1 ของคู่มือและเกณฑ์การทดสอบ ส่วนการ
กําหนดสารอนินทรีย์ ท่ีไม่ได้ระบุโดยชื่อต้องอ้างอิงจากผลการทดสอบท่ีเป็นไปตามกระบวนการการทดสอบตาม
ภาคท่ีIII ตอนย่อยท่ี 33.2.1 ของคู่มือและเกณฑ์การทดสอบ  เม่ือการกําหนดมีความเข้มงวดมากข้ึน จะต้องนํา
ประสบการณ์มาพิจารณาด้วย  

 
2.2.41.1.5 เม่ือสารท่ีไม่ได้ระบุโดยชื่อ ถูกกําหนดให้อยู่ในบัญชีรายชื่อในข้อ 2.2.41.3 โดยพิจารณาบนพื้นฐานของ

กระบวนการทดสอบตามคู่มือและเกณฑ์การทดสอบ ภาค III ส่วนย่อย 33.2.1 ต้องมีเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
(a) ยกเว้นสารท่ีเป็นผงโลหะหรือผงของโลหะอัลลอยด์ ต้องจําแนกสารลักษณะคล้ายผง เม็ดเล็ก ๆ หรือ

ลักษณะคล้ายแป้งเปียก เป็นสารท่ีติดไฟได้อย่างรวดเร็วของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 4.1 ถ้าสารสามารถ
ติดไฟอย่างง่ายดายโดยการสัมผัสกับแหล่งติดไฟ (เช่น ไม้ขีดท่ีติดไฟ) ในช่วงเวลาสั้น ๆ  หรือถ้าในขณะท่ี
ลุกไหม้เปลวไฟแพร่ไปอย่างรวดเร็ว ระยะเวลาเผาไหม้น้อยกว่า 45 วินาที และวัดระยะทางได้ 100 มม. 
หรืออัตราการเผาไหม้มากกว่า 2.2 มม./วินาที 

   
(b) ผงโลหะ หรือผงของโลหะอัลลอยด์ ต้องกําหนดเป็นสินค้าอันตรายประเภทที่ 4.1 ถ้าสารสามารถติดไฟ  

ได้โดยเปลวไฟ และเกิดปฏิกิริยาแพร่ไปตามความยาวทั้งหมดของสารตัวอย่างใช้เวลาไม่เกิน 10 นาทีหรือ
น้อยกว่า 
 

ของแข็งซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดไฟได้เม่ือเกิดการเสียดสีกัน ต้องจําแนกเป็นสินค้าอันตรายในประเภทที่ 4.1 โดยใช้
ความคล้ายคลึงกบัสารท่ีอยู่ในบัญชีรายชื่อ  (เช่นไม้ขีดไฟ) หรือเป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษท่ีเหมาะสม 

 
2.2.41.1.6 บนพ้ืนฐานของกระบวนการทดสอบตามคู่มือและเกณฑ์การทดสอบภาคท่ี III ส่วนท่ี 33.2.1 และเกณฑ์ตามข้อ 

2.2.41.1.4 และ 2.2.41.1.5 อาจนํามาใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินว่าลักษณะของสารท่ีระบุโดยชื่อนั้น เป็นไปตาม
ข้อกําหนดของสินค้าอันตรายประเภทนี้หรือไม่ 

 
2.2.41.1.7 ถ้าสารท่ีจัดอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 4.1 ซ่ึงเป็นผลจากการผสมกันของสารหลายตัว อยู่ในกลุ่มความเสี่ยง

ท่ีไม่เข้าข่ายหรือแตกต่างจากกลุ่มความเสี่ยงของสารประเภทนี้ท่ีระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทท่ี 3.2 ต้อง
กําหนดให้สารผสมดังกล่าวอยู่ในบัญชีรายชื่อท่ีถูกต้องเหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับความเป็นอันตรายท่ี
แท้จริง 

 
  หมายเหตุ: สําหรับการจําแนกประเภทของสารละลายและสารผสม (เช่น ของผสมและของเสีย) ให้ดู    ข้อ 

2.1.3 ประกอบ 
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การกําหนดกลุ่มการบรรจุ 
 

2.2.41.1.8 ของแข็งไวไฟที่จําแนกภายใต้บัญชีรายชื่อหลายรายการตามตาราง A ในบทท่ี 3.2 ต้องกําหนดเป็นกลุ่มการ
บรรจุท่ี II หรือ III ตามกระบวนการทดสอบในคู่มือและเกณฑ์การทดสอบ ภาค III ส่วนย่อย 33.2.1 ตามเกณฑ์
ดังต่อไปน้ี 
(a) ของแข็งติดไฟอย่างรวดเร็ว เม่ือทําการทดสอบแล้วมีเวลาในการเผาไหม้น้อยกว่า 45 วินาที โดยการวัดท่ี

ระยะทาง 100 มม. ต้องกําหนดให้เป็น 

กลุ่มการบรรจุท่ี II ถ้าเปลวไฟผ่านเขตท่ีเปียก 
กลุ่มการบรรจุท่ี III ถ้าเขตท่ีเปียกสามารถหยุดเปลวไฟได้อย่างน้อย 4 นาที  

 
(b) ผงโลหะหรือผงของโลหะอัลลอยด์ ต้องกําหนดให้เป็น 

กลุ่มการบรรจุท่ี II ถ้าเม่ือทําการทดสอบแล้วการเกิดปฏิกิริยาแพร่ไปท้ังหมดของความยาวของสาร
ตัวอย่างใน 5 นาที หรือน้อยกว่า 
กลุ่มการบรรจุท่ี  III ถ้าเม่ือทําการทดสอบแล้วเกิดปฏิกิริยาแพร่ไปท้ังหมดของความยาวของสารตัวอย่าง
มากกว่า 5 นาที  

 
 สําหรับของแข็งท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดไฟได้เม่ือเกิดการเสียดสีกัน กลุ่มการบรรจุต้องถูกกําหนดให้มีความคล้ายคลึงกัน 
ตามบัญชีรายชื่อหรือตามข้อกําหนดพิเศษ 
 
 สารท่ีทําปฏิกิริยาได้เอง 
  
 คําจํากัดความ 

 
2.2.41.1.9 ตามวัตถุประสงค์ของข้อกําหนด TP2 สารท่ีทําปฏิกิริยาได้เอง คือสารท่ีไม่เสถียรทางอุณหภูมิ ซ่ึงมีแนวโน้มทําให้

เกิดการสลายตัวโดยคายความรอ้นอย่างรุนแรง โดยไม่จําเป็นต้องมีออกซิเจนในอากาศ 
 
(a) สารท่ีไม่พิจารณาว่าเป็นสารท่ีเกิดปฏิกิริยาได้เองตามสินค้าอันตรายประเภทท่ี 4.1 ถ้า 
(b) สารนั้นเป็นวัตถุระเบิดตามเกณฑ์ของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 1 
(c) สารนั้นเป็นสารออกซิไดส์ตามที่กําหนดในกระบวนการของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 5.1 (ดู ข้อ 2.2.51.1) 
(d) สารนั้นเป็นเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ ตามเกณฑ์ของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 5.2 (ดูข้อ 2.2.52.1) 
(e) ความร้อนจากการสลายตัวน้อยกว่า 300 จูล/กรัม 
(f) อุณหภูมิการสลายตัวแบบเร่งปฏิกิริยาได้เอง (SADT) (ดูหมายเหตุ 2 ตามข้างล่าง) มากกว่า 75 องศา

เซลเซียสสําหรับหีบห่อขนาด 50 กิโลกรัม 
 

หมายเหตุ 1 ความร้อนจากการสลายตัว สามารถกําหนดได้โดยใช้วิธีการท่ีได้รับการรับรองในระดับสากล 
เช่น differential scanning calorimetry and adiabatic calorimetry 
หมายเหตุ 2 อุณหภูมิการสลายตัวแบบเร่งปฏิกิริยาได้เอง (SADT) เป็นอุณหภูมิท่ีตํ่าท่ีสุดซ่ึงการสลายตัว
แบบเร่งปฏิริยาได้เองอาจจะเกิดข้ึนกับสารท่ีอยู่ในบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ในระหว่างการขนส่ง ข้อกําหนดสําหรับการหา
อุณหภูมิการสลายตัวแบบเร่งปฏิกิริยาได้เอง (SADT) จะระบุอยู่ในคู่มือและเกณฑ์การทดสอบ ภาค II บทท่ี 20 
ตอน 28.4 
หมายเหตุ 3 สารซ่ึงแสดงคุณสมบัติของสารท่ีทําปฏิกิริยาได้เองให้จําแนกอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 
4.1 ถึงแม้ว่าสารนั้นจะมีผลการทดสอบถูกต้องตามเกณฑ์ของผลการทดสอบ 2.2.42.15 ซ่ึงรวมอยู่ในสินค้า
อันตรายประเภทท่ี 4.2 ก็ตาม 
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คุณสมบัติ 
 

2.2.41.1.10  การสลายตัวของสารท่ีทําปฏิกิริยาได้เอง สามารถเกิดข้ึนได้โดยความร้อน การสัมผัสกับตัวเร่งปฏิกิริยาท่ีไม่
บริสุทธ์ิ (เช่น กรด ส่วนประกอบ โลหะหนัก ด่าง) การเสียดสีหรือการกระทบกัน อัตราการสลายตัวเพ่ิมข้ึนตาม
อุณหภูมิและเปลี่ยนแปลงตามชนิดของสาร การสลายตัวโดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าไม่มีการติดไฟ ก็อาจจะเกิดก๊าซ
พิษ หรือไอท่ีเป็นพิษ สําหรับสารท่ีทําปฏิกิริยาได้เอง จะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ สารท่ีทําปฏิกิริยาได้เองบาง
ชนิดอาจเกิดการสลายตัวและเกิดการระเบิดโดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าอยู่ในพ้ืนท่ีอับอากาศ คุณสมบัติท่ีกล่าวมานี้
อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยเติมสารท่ีทําให้เจือจางหรือการใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม สารท่ีทําปฏิกิริยาได้เองบาง
ชนิดจะมีการเผาไหม้อย่างรุนแรง ตัวอย่างของสารท่ีทําปฏิกิริยาได้เอง ได้แก่ สารประกอบบางชนิด ดังต่อไปน้ี  

  
      aliphatic azo compounds (-C-N=N-C-); 

organic azides (-C-N3); 
diazonium salts (-CN2+ Z-); 
N-nitroso compounds (-N-N=O); และ 
aromatic sulphohydrazides (-SO2-NH-NH2). 
 
รายชื่อดังกล่าวข้างต้นนี้ ยังไม่ได้แสดงครบท้ังหมดและสารบางอย่างอาจมีกลุ่มสารท่ีก่อให้เกิดปฏิกิริยาและสาร
ผสมของสารนั้นอาจมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุม่ท่ีกล่าวมาได้  
 
การจําแนกประเภท 

 
2.2.41.1.11 สารท่ีทําปฏิกิริยาได้เอง จําแนกได้เป็น 7 ชนิด ตามระดับความเป็นอันตรายของสาร ชนิดของสารท่ีทําปฏิกิริยา

ได้เองจะแบ่งเป็นช่วงต้ังแต่ชนิด A ท่ีไม่อนุญาตให้ทําการขนส่งในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้ทําการทดสอบแล้วจนถึงชนิด 
G ซ่ึงไม่อยู่ในข้อกําหนดของสินค้าอันตรายประเภทที่ 4.1 การจําแนกชนิด B ถึง F มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
ปริมาณสูงสุดท่ีอนุญาตให้ทําการขนส่งในหนึ่งบรรจุภัณฑ์ หลักการท่ีนํามาใช้สําหรับการจําแนกสารโดยใช้
กระบวนการจําแนกท่ีเหมาะสม ตามวิธีการทดสอบและเกณฑ์ และตัวอย่างท่ีเหมาะสม ผลการทดสอบจะอยู่ใน
ภาค II ของคู่มือการทดสอบและเกณฑ์  

 
2.2.41.1.12 สารท่ีเกิดปฏิกิริยาได้ด้วยตัวเองซ่ึงถูกจําแนกแล้ว ซ่ึงได้รับอนญุาตให้ทําการขนส่งในบรรจุภัณฑ์ตามรายการใน 

2.2.41.4 ได้รับอนุญาตให้ทําการขนส่งใน IBC ตามรายการใน 4.1.4.2 คําแนะนําการบรรจุ IBC520 และที่
ได้รับอนุญาตให้ทําการขนส่งในถังบรรทุกตามบทท่ี 4.2 ตามรายการใน 4.2.5.2 คําแนะนําสําหรับถังบรรทุกท่ี
ยกข้ึนลงได้ T23  

  สารท่ีได้รับอนุญาตทุกสารท่ีมีรายชื่ออยู่ในรายชื่อท่ัวไปของตาราง A ของบทที่ 3.2 (หมายเลข UN 3221 ถึง 
3240) พร้อมด้วยความเส่ียงรองและหมายเหตุเกี่ยวกับข้อมูลการขนสง่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
บัญชีรายชื่อแบบกลุ่มระบุ 
- สารท่ีทําปฏิกิริยาได้เอง ชนิด B ถึง F ดู 2.2.41.1.11 
- สถานะทางกายภาพ (ของเหลว/ของแข็ง) 
- อุณหภูมิควบคุม (เม่ือต้องการ) ดู 2.2.41.1.17 
การจําแนกสารท่ีทําปฏิกิริยาได้เองตาม 2.2.41.4 โดยตามหลักการจะใช้สารบริสุทธ์ิ (ยกเว้นท่ีกําหนดความ
เข้มข้นไว้ตํ่ากว่าร้อยละ 100) 
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2.2.41.1.13 การจําแนกสารท่ีทําปฏิกิริยาได้เองหรือสูตรผสมของสารท่ีทําปฏิกิริยาได้เองท่ีไม่ได้ระบุใน 2.2.41.4, 4.1.4.2
ข้อแนะนําการบรรจุ IBC520 , 4.2.5.2 คําแนะนาํสําหรับถังบรรทุกท่ียกข้ึนลงได้ T23   และกําหนดให้อยู่ใน
บัญชีรายชื่อแบบกลุ่มจะต้องดําเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าท่ีของประเทศต้นทางการขนส่งโดยอ้างอิงจาก
รายงานผลการทดสอบ เอกสารการรับรองต้องระบุถึงการจําแนกประเภท และเงื่อนไขในการขนส่ง  ถ้าประเทศ
ต้นทางการขนส่งไม่ได้เป็นประเทศสมาชิกของข้อกําหนด TP2 การจําแนกประเภทและเงื่อนไขในการขนส่งต้อง
ได้รับการรับรองโดยพนักงานเจ้าหน้าท่ีของประเทศคู่สัญญาของข้อกําหนด TP2 ประเทศแรกท่ีสินค้าเดินทางไป
ถึง 

 
2.2.41.1.14 ตัวกระตุ้น เช่น ส่วนประกอบของสังกะสีอาจจะถูกเติมลงไปในสารท่ีทําปฏิกิริยาได้เองบางชนิด เพ่ือเปลี่ยนการ

ทําปฏิกิริยา ผลท่ีได้อาจจะลดความเสถียรทางความร้อนและเปล่ียนคุณสมบัติการระเบิด ซ่ึงข้ึนอยู่กับชนิดและ
ความเข้มข้นของตัวกระตุ้น ถ้าคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลง สูตรผสมใหม่ต้องประเมินตาม
กระบวนการจําแนกประเภท 

 
2.2.41.1.15 ตัวอย่างของสารท่ีทําปฏิกิริยาได้เองหรือสูตรผสมของสารท่ีทําปฏิกิริยาได้เอง ท่ีไม่ได้ระบุใน 2.2.41.4 ซ่ึงยังไม่มี

ผลการทดสอบท่ีสมบูรณ์ของสารตัวอย่าง และที่ทําการขนส่งเพ่ือไปทําการทดสอบหรือวิเคราะห์เพ่ิมเติมต้อง
กําหนดเป็นหนึ่งในบัญชีรายชื่อของสารท่ีทําปฏิกิริยาได้เองชนิด C ภายใต้เงื่อนไขต่อไปน้ี 
- ข้อมูลท่ีได้บ่งชี้ว่าตัวอย่างนั้น ต้องไม่อันตรายมากกว่าสารท่ีทําปฏิกิริยาได้เองชนิด B 
- สารตัวอย่างบรรจุตามวีธีการบรรจุ OP2 และจํากัดปริมาณต่อหน่วยการขนส่งท่ี 10 กิโลกรัม 
- ข้อมูลท่ีได้บ่งชี้ว่าอุณหภูมิควบคุมถ้ามีค่าตํ่าอย่างเพียงพอเพ่ือป้องกันอันตรายจากการสลายตัว และมีค่าสูง
อย่างเพียงพอเพื่อป้องกันอันตรายจากการแบ่งชั้นของสาร 

 
การลดความไว 
 

2.2.41.1.16 เพ่ือความปลอดภัยระหว่างการขนส่ง ในหลายกรณีสารที่ทําปฏิกิริยาได้เองจะถูกลดความไวโดยใช้สารท่ีทําให้
เจือจาง เม่ือมีการแสดงสัดส่วนร้อยละของสารจะหมายถึงร้อยละโดยมวล โดยให้ปัดเศษให้เป็นตัวเลขจํานวน
เต็มท่ีใกล้เคียงท่ีสุด ถ้าทดสอบสารท่ีทําปฏิกิริยาได้เองด้วยสารท่ีทําให้เจือจาง สารท่ีทําให้เจือจางนั้นต้องมีความ
เข้มข้นและอยู่ในรูปแบบท่ีใช้ในการขนส่ง ต้องไม่ใช้สารท่ีทําให้เจือจางท่ีเป็นตัวทําให้สารที่ทําปฏิกิริยาได้เองมี
ความเข้มข้นในระดับท่ีเป็นอันตรายเม่ือเกิดการร่ัวไหลจากบรรจุภัณฑ์ สารท่ีทําให้เจือจางต้องเข้ากันได้กับสารท่ี
ทําปฏิกิริยาได้เองน่ันคือต้องเป็นของแข็งหรือของเหลวซ่ึงไม่มีอันตรายต่อความเสถียรทางความร้อนและชนิด
ความเป็นอันตรายของสารท่ีทําปฏิกิริยาได้เอง สารท่ีทําให้เจือจางท่ีเป็นของเหลวในสูตรผสมท่ีต้องมีการควบคุม
อุณหภูมิ (ดูข้อ 2.2.41.1.14) ต้องมีจุดเดือดอย่างน้อย 60 องศาเซลเซียส และจุดวาบไฟไม่ตํ่ากว่า 5 องศา
เซลเซียส จุดเดือดของสารท่ีเป็นของเหลว ต้องมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิควบคุมของสารท่ีทําปฏิกิริยาได้เองอย่างน้อย 
50 องศาเซลเซียส 
 
ข้อกําหนดของการควบคุมอุณหภูมิ 

 
2.2.41.1.17 สารท่ีทําปฏิกิริยาได้เองบางชนิดอาจจะทําการขนส่งได้ภายใต้เงื่อนไขของการควบคุมอุณหภูมิเท่านั้น อุณหภูมิ

ควบคุมคือ อุณหภูมิสูงสุดซ่ึงสารท่ีทําปฏิกิริยาได้เองสามารถขขนส่งได้อย่างปลอดภัย คาดว่าอุณหภูมิโดยรอบ
ของหีบห่อ ต้องเกิน 55 องศาเซลเซียสเท่านั้นในระหว่างการขนส่งเป็นระยะเวลาส้ัน ๆ ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง 
ในกรณีท่ีสูญเสียการควบคุมอุณหภูมิ อาจจะจําเป็นต้องดําเนินการจัดการภาวะฉุกเฉิน อุณหภูมิฉุกเฉิน หมายถึง
อุณหภูมิท่ีต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดการภาวะฉุกเฉินดังกล่าว  

 
  อุณหภูมิควบคุมและอุณหภูมิฉุกเฉินได้มาจากอุณหภูมิในการสลายตัวแบบเร่งปฏิกิริยาเอง (SADT)  (ดูตารางท่ี 1) 

อุณหภูมิในการสลายตัวแบบเร่งปฏิกิริยาเอง (SADT) ต้องกําหนดเพื่อท่ีจะตัดสินว่าสารนั้น ต้องทําการควบคุม
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อุณหภูมิในการขนส่งหรือไม่ ข้อกําหนดสําหรับการกําหนดอุณหภูมิในการสลายตัวแบบเร่งปฏิกิริยาเอง (SADT) 
นี้ให้ไว้ในคู่มือการทดสอบและเกณฑ์ ภาค II ตอนท่ี 20 และตอนย่อยท่ี 28.4 

 
ตารางท่ี 1 : อุณหภูมิควบคุมและอุณหภูมิฉุกเฉิน 

ชนิดของภาชนะปดิ SADT a อุณหภูมิควบคุม อุณหภูมิฉุกเฉิน 

บรรจุภัณฑ์เด่ียว และบรรจุ
ภัณฑ์แบบ IBC 

20 °C หรือน้อยกว่า 20 °C ตํ่ากว่า SADT 10 °C ตํ่ากว่า SADT 

 มากกว่า 20 °C ถึง 35 °C 15 °C ตํ่ากว่า SADT 10 °C ตํ่ากว่า SADT 

 มากกว่า 35 °C 10 °C ตํ่ากว่า SADT 5 °C ตํ่ากว่า SADT 

แท็งก์ ตํ่ากว่า 50 °C 10 °C ตํ่ากว่า SADT 5 °C ตํ่ากว่า SADT 

 a อุณหภูมิในการสลายตัวแบบเร่งปฏิกิริยาเอง (SADT) ของสารท่ีบรรจุเพ่ือการขนส่ง 
 
 สารที่ทําปฏิกิริยาได้เอง ท่ีมีอุณหภูมิในการสลายตัวแบบเร่งปฏิกิริยาเอง (SADT) ไม่เกิน 55 องศาเซลเซียส ต้อง

ควบคุมอุณหภูมิระหว่างทําการขนส่ง อุณหภูมิควบคุมและอุณหภูมิฉุกเฉินท่ีเหมาะสม ระบุอยู่ในข้อ        2.2.41.4 
อุณหภูมิท่ีแท้จริงระหว่างการขนส่งอาจจะตํ่ากว่าอุณหภูมิควบคุม แต่ต้องเลือกใช้เพ่ือหลีกเลี่ยงอันตรายจากการแยก
ชั้นของสาร 

 
 วัตถุระเบิดท่ีเป็นของแข็งซ่ึงถูกทําให้ความไวลดลง 
 
2.2.41.1.18 วัตถุระเบิดท่ีเป็นของแข็งซ่ึงถูกทําให้ความไวลดลง คือสารท่ีถูกทําให้เปียกด้วยน้ํา หรือแอลกอฮอลล์หรือทําให้เจือ

จางด้วยสารอ่ืนเพ่ือระงับคุณสมบัติการระเบิดของสาร บัญชีรายชื่อของสารดังกล่าวท่ีอยู่ในตาราง A ของบทท่ี 3.2 
ได้แก่ UN Nos. 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 
1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 3344, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 
3370 , 3376, 3380 และ 3474 

 
 สารท่ีเก่ียวข้องกับสารท่ีทําปฏิกิริยาได้เอง 
 
2.2.41.1.19 สารดังกล่าวคือ 

(a) สารท่ียอมรับให้อยู่ในสินค้าอันตรายประเภทที่ 1 ตามชุดการทดสอบ 1 และ 2 แต่ไม่จัดให้อยู่ในสินค้า
อันตรายประเภทท่ี 1 โดยชุดการทดสอบ 6 

(b) ไม่เป็นสารท่ีทําปฏิกิริยาได้เองท่ีจัดอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทที่ 4.1 
(c) ไม่เป็นสารท่ีจัดอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 5.1 หรือ 5.2 
และเป็นสารท่ีกําหนดเป็นสินค้าอันตรายประเภทท่ี 4.1 ตามบัญชีรายชื่อ UN Nos. 2956, 3241, 3242 และ 3251  

 
 
2.2.41.2 สารท่ีไม่อนุญาตให้ทําการขนส่ง 
 
2.2.41.2.1 ต้องไม่ทําการขนส่งสารท่ีไม่เสถียรทางเคมีท่ีเป็นสินค้าอันตรายประเภทท่ี 4.1 ยกเว้นได้มีการดําเนินการตาม

มาตรการท่ีกําหนดเพ่ือป้องกันการแตกตัวท่ีเป็นอันตราย (decomposition) หรือการรวมตัวในระดับโมเลกุลของ
สาร (polymerization) ในระหว่างการขนส่ง ดังนั้นจึงต้องม่ันใจโดยเฉพาะอย่างย่ิงว่าภาชนะบรรจุหรือแท็งก์ไม่
บรรจุสารท่ีอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาดังกล่าว 
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2.2.41.2.2 ของแข็งไวไฟที่มีความเสี่ยงรองเป็นออกซิไดส์ หมายเลข UN No. 3097 ต้องไม่อนุญาตให้ทําการขนส่งยกเว้นว่าสาร
นั้นเป็นไปตามข้อกําหนดของสินค้าอันตรายประเภทที่ 1 (ดูข้อ 2.1.3.7) 

 
2.2.41.2.3 ต้องไม่อนุญาตให้ทําการขนส่งสารดังต่อไปน้ี 

- สารท่ีทําปฏิกิริยาได้เองชนิด A [ดูคู่มือการทดสอบและเกณฑ์ ภาค 2 ข้อ 20.4.20 (a)] 
- ฟอสฟอรัสซัลไฟด์ (phosphorus sulphides) ซ่ึงไม่มีฟอสฟอรัสขาวและเหลือง 
- วัตถุระเบิดท่ีเป็นของแข็งซ่ึงถูกทําให้ความไวลดลง นอกจากท่ีระบุไว้ในตาราง A ของบทที่ 3.2 
- สารไวไฟอนินทรีย์ ในสภาวะหลอมละลายนอกเหนือจาก UN No. 2948 SULPHUR MOLTEN 
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2.2.41.3 รายการบัญชีรายชื่อแบบกลุ่ม 
 3175 SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. 

ของแข็งไวไฟ 

 สารอินทรยี ์ F1 1353 FIBRES IMPREGNATED WITH WEAKLY NITRATED NITROCELLULOSE, N.O.S. or  
1353  FABRICS IMPREGNATED WITH WEAKLY NITRATED NITROCELLULOSE, N.O.S. 
1325 FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. 

สารอินทรยี์
หลอมละลาย F2 

 
ไม่มคีวาม
เสี่ยงรอง 

3176 FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, MOLTEN, N.O.S. 

สารอนินทรยี ์ F3 

 
3089 METAL POWDER, FLAMMABLE, N.O.S. a  b 
3181 METAL SALTS OF ORGANIC COMPOUNDS, FLAMMABLE, N.O.S. 

  3182 METAL HYDRIDES, FLAMMABLE,N.O.S. c 
3178 FLAMMABLE SOLID, INORGANIC, N.O.S. 

 
ออกซิไดส ์ FO 3097 FLAMMABLE SOLID, OXIDIZING, N.O.S. (not allowed, see para. 2.2.41.2.2) 

F     
 สารอินทรยี ์ FT1 2926 FLAMMABLE SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S. 
เป็นพิษ 

สารอนินทรยี ์ FT2 
 

 FT 3179  FLAMMABLE SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S. 
    
 สารอินทรยี ์ FC1 2925  FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S. 
 กัดกร่อน   
 FC  สารอนินทรยี ์ FC2 3180 FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S. 
    

วัตถุระเบิดที่
เป็นของแข็งซ่ึง
ถูกทําให้ความไว
ลดลง 

 ที่มีความเสี่ยงรอง D 

3319 NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S. with more than 2% 
but not more than 10% nitroglycerin by mass 

3344 PENTAERYTHRITE TETRANITRATE MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S. with 
more than 10% but not more than 20% PETN by mass 

3380  DESENSITIZED EXPLOSIVE, SOLID, N.O.S. 

 

   
  เป็นพิษ DT เฉพาะสารทีร่ะบุในตาราง A ของบทที่ 3.2 เท่าน้ัน ที่อนุญาตให้ทําการขนส่งเป็นสารในสินคา้อนัตรายประเภทที ่4.1.)  

     
 

   

  SELF-REACTIVE LIQUID TYPE A  } ไม่อนุญาตให้ทําการขนส่ง ดูข้อ 2.2.41.2.3 
  SELF-REACTIVE SOLID TYPE A  
 3221 SELF-REACTIVE LIQUID TYPE B 

3222 SELF-REACTIVE SOLID TYPE B 
3223 SELF-REACTIVE LIQUID TYPE C 
3224 SELF-REACTIVE SOLID TYPE C 

    
SR1 

3225 SELF-REACTIVE LIQUID TYPE D 
ไม่ต้องควบคุมอุณหภมู ิ 3226 SELF-REACTIVE SOLID TYPE D 

                                                 
a  โลหะและโลหะอัลลอยด์ท่ีเป็นผง หรืออยู่ในรูปของสารไวไฟอื่น ๆ ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะลุกไหม้ได้เองจัดเป็นสารในสินค้า
อันตรายประเภทท่ี  4.2. 
b  โลหะและโลหะอัลลอยด์ท่ีเป็นผง หรืออยู่ในรูปของสารไวไฟอ่ืน ๆ ท่ีเม่ือสัมผัสกับน้ําจะปล่อยก๊าซไวไฟ จัดเป็นสารในสินค้า

อันตรายประเภทท่ี 4.3. 
c  เมทัลไฮดรายด์ ท่ีเม่ือสัมผัสกับน้ําจะปล่อยก๊าซไวไฟ จัดเป็นสารในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 4.3. อลูมิเนียมโบโรไฮดรายด์ 
(Aluminium borohydride)หรือ อลูมิเนียมโบโรไฮดรายด์ท่ีอยู่ในอุปกรณ์/เคร่ืองมือจัดเป็นสารในสินค้าอันตรายประเภทท่ี
หมายเลข No. 2870. 
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สารที่
เกิดปฏิกิริยา
ได้เอง 

3227 SELF-REACTIVE LIQUID TYPE E 
3228 SELF-REACTIVE SOLID TYPE E 

  3229 SELF-REACTIVE LIQUID TYPE F 
  3230 SELF-REACTIVE SOLID TYPE F 
   SELF-REACTIVE LIQUID TYPE G  } ไม่ข้ึนอยู่กับข้อกําหนดของสินค้าอันตรายประเภทที่ 

4.1 ดู 2.2.41.1.1.11    SELF-REACTIVE SOLID TYPE G  
  
   3231 SELF-REACTIVE LIQUID TYPE B, TEMPERATURE CONTROLLED 

SR   3232 SELF-REACTIVE SOLID TYPE B, TEMPERATURE CONTROLLED 
  3233 SELF-REACTIVE LIQUID TYPE C, TEMPERATURE CONTROLLED 

ต้องควบคมุอณุหภูม ิ 3234 SELF-REACTIVE SOLID TYPE C, TEMPERATURE CONTROLLED 
SR2 3235 SELF-REACTIVE LIQUID TYPE D, TEMPERATURE CONTROLLED 

  3236 SELF-REACTIVE SOLID TYPE D, TEMPERATURE CONTROLLED 
3237 SELF-REACTIVE LIQUID TYPE E, TEMPERATURE CONTROLLED 
3238 SELF-REACTIVE SOLID TYPE E, TEMPERATURE CONTROLLED 
3239 SELF-REACTIVE LIQUID TYPE F, TEMPERATURE CONTROLLED 
3240 SELF-REACTIVE SOLID TYPE F, TEMPERATURE CONTROLLED 
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2.2.41.4 รายชื่อของสารท่ีทําปฏิกิริยาได้เอง 

ในสดมภ์ “Packing method” รหัส “OP1” ถึง “OP8” หมายถึงวิธีการบรรจุตามข้อ 4.1.4.1 และข้อแนะนําการ
บรรจุ P250 (ดูข้อ 4.1.7.1) สารท่ีเกิดปฏิกิยาด้วยตัวเองท่ีบรรทุกจะต้องได้รับการจําแนกและมีการควบคุมและมี
อุณหภูมิฉุกเฉิน (Emergency Temperature) (หาจาก SADT) ตามที่กําหนด สําหรับสารท่ีได้รับอนุญาตให้ทําการ
ขนส่งด้วย IBC ให้ดูข้อ 4.1.4.2 ข้อแนะนําการบรรจุ IBC520 และในกรณีท่ีได้รับอนุญาตให้ทําการขนส่งด้วยถัง
บรรทุก ให้ดูข้อ 4.2.5.2 ข้อแนะนําสําหรับถังบรรทุกท่ียกข้ึนลงได้ T23 
 
หมายเหตุ: การจําแนกประเภทท่ีให้ไว้ในตารางน้ี ถือตามคุณสมบัติของสารบริสุทธ์ิ (ยกเว้นท่ีกําหนดความเข้มข้นไว้
ตํ่ากว่าร้อยละ 100) สําหรับสารท่ีมีความเข้มข้นอ่ืน ๆ การจําแนกประเภทของสารอาจแตกต่างกันออกไปตาม
กระบวนการทดสอบท่ีระบุไว้ในคู่มือและเกณฑ์การทดสอบภาค II และในข้อ 2.2.41.1.17. 

 
 
SELF-REACTIVE SUBSTANCE 

Concen-
tration 
(%) 

Packing 
method 

Control 
tempera-
ture 
(°C) 

Emergency 
tempera-
ture 
(°C) 

UN 
generic 
entry 

Remarks 

ACETONE-PYROGALLOL COPOLYMER 
 2-DIAZO-1-NAPHTHOL-5-SULPHONATE 
 
AZODICARBONAMIDE FORMULATION 
 TYPE B, TEMPERATURE CONTROLLED 
 

100 
 
 
< 100 

OP8 
 
 
OP5 

  3228 
 
 
3232 

 
 
 
(1) (2) 

AZODICARBONAMIDE FORMULATION  
 TYPE C  
 

< 100 OP6   3224 (3) 

AZODICARBONAMIDE FORMULATION 
 TYPE C, TEMPERATURE CONTROLLED 
 

< 100 OP6   3234 (4) 

AZODICARBONAMIDE FORMULATION 
 TYPE D 
 

< 100 OP7   3226 (5) 

AZODICARBONAMIDE FORMULATION 
 TYPE D, TEMPERATURE CONTROLLED 
 

< 100 OP7   3236 (6) 

2,2' -AZODI(2,4-DIMETHYL- 
 4-METHOXYVALERONITRILE) 
 

100 OP7   -5 +5 3236  

2,2' -AZODI(2,4-DIMETHYL- 
 VALERONITRILE) 
 

100 OP7 +10 +15 3236  

2,2' -AZODI(ETHYL-  
 2-METHYLPROPIONATE) 
 

100 OP7 +20 +25 3235  

1,1-AZODI(HEXAHYDROBENZONITRILE) 
 

100 OP7   3226  

2,2' -AZODI(ISOBUTYRONITRILE 
 

100 OP6 +40 +45 3234  

2,2' -AZODI(ISOBUTYRONITRILE) 
  as a water based paste 
 

 50% OP6   3224  

2,2' -AZODI(2-METHYLBUTYRO- 
 NITRILE) 
 

100 OP7 +35 +40  
3236 
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SELF-REACTIVE SUBSTANCE 

Concen-
tration 
(%) 

Packing 
method 

Control 
tempera-
ture 
(°C) 

Emergency 
tempera-
ture 
(°C) 

UN 
generic 
entry 

Remarks 

BENZENE-1,3-DISULPHONYL HYDRAZIDE, as a 
paste 
 

52 OP7   3226  

BENZENE SULPHONYL HYDRAZIDE 
 

100 OP7   3226  

4-(BENZYL(ETHYL)AMINO)-3-ETHOXY- 
 BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE 
 

100 OP7   3226  

4-(BENZYL(METHYL)AMINO)-3- 
 ETHOXYBENZENEDIAZONIUM ZINC 
 CHLORIDE 
 

100 OP7 +40 +45 3236  

3-CHLORO-4-DIETHYLAMINOBENZENE- 
 DIAZONIUM ZINC CHLORIDE 
 

100 OP7   3226  

2-DIAZO-1-NAPHTHOL-4-SULPHONYL CHLORIDE 
 

100 OP5   3222 (2) 

2-DIAZO-1-NAPHTHOL-5-SULPHONYL CHLORIDE 
 

100 OP5   3222 (2) 

2-DIAZO-1-NAPHTHOL SULPHONIC ACID ESTER 
MIXTURE, TYPE D 
 

< 100 OP7   3226 (9) 

2,5-DIBUTOXY-4-(4-MORPHOLINYL)-
BENZENEDIAZONIUM, TETRACHLOROZINCATE 
(2:1) 
 

100 OP8   3228  

2,5-DIETHOXY-4-MORPHOLINO- 
 BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE 
 

67-100 OP7 +35 +40 3236  

2,5-DIETHOXY-4-MORPHOLINO- 
 BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE 
 

66 OP7 +40 +45 3236  

2,5-DIETHOXY-4-MORPHOLINO- 
 BENZENEDIAZONIUM 
 TETRAFLUOROBORATE 

100 OP7 +30 +35 3236  

2,5-DIETHOXY-4-(4-MORPHOLINYL)-
BENZENEDIAZONIUM SULPHATE 
 

100 OP7   3226  

2,5-DIETHOXY-4-(PHENYLSULPHONYL)- 
 BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE 
 

67 OP7 +40 +45 3236  

DIETHYLENEGLYCOL BIS 
 (ALLYL CARBONATE) + DI- 
 ISOPROPYLPEROXYDICARBONATE 
 

 88 + 
 12 

OP8  -10 0 3237  

2,5-DIMETHOXY-4-(4-METHYL- 
 PHENYLSULPHONYL)BENZENE- 
 DIAZONIUM ZINC CHLORIDE 
 

79 OP7 +40 +45 3236  

4-(DIMETHYLAMINO)-BENZENEDIAZONIUM 
TRICHLOROZINCATE (-1) 
 

100 OP8   3228  



 

2 - 64 

 
SELF-REACTIVE SUBSTANCE 

Concen-
tration 
(%) 

Packing 
method 

Control 
tempera-
ture 
(°C) 

Emergency 
tempera-
ture 
(°C) 

UN 
generic 
entry 

Remarks 

4-DIMETHYLAMINO-6-(2-DIMETHYL- 
 AMINOETHOXY) TOLUENE- 
 2-DIAZONIUM ZINC CHLORIDE 
 

100 OP7 +40 +45 3236  

N,N'-DINITROSO-N,N'- DIMETHYL 
  TEREPHTHALAMIDE, as a paste 
 

72 OP6   3224  

N,N'-DINITROSOPENTAMETHYLENE- 
 TETRAMINE 
 

82 OP6   3224 (7) 

DIPHENYLOXIDE-4,4'-DISULPHONYL HYDRAZIDE 
 

100 OP7   3226  

4-DIPROPYLAMINOBENZENE- 
 DIAZONIUM ZINC CHLORIDE 
 

100 OP7   3226  

2-(N,N-ETHOXYCARBONYL- 
 PHENYLAMINO)-3-METHOXY-4- 
 (N-METHYL-N-CYCLOHEXYLAMINO) 
 BENZENEDIAZONIUM ZINC 
 CHLORIDE 
 

63-92 OP7 + 40 + 45 3236  

2-(N,N-ETHOXYCARBONYL- 
 PHENYLAMINO)-3-METHOXY-4- 
 (N-METHYL-N-CYCLOHEXYLAMINO) 
 BENZENEDIAZONIUM ZINC 
 CHLORIDE 

62 OP7 + 35 + 40 3236  

N-FORMYL-2-(NITROMETHYLENE) 
 -1,3-PERHYDROTHIAZINE 
 

100 OP7 +45 +50 3236  

2-(2-HYDROXYETHOXY)-1- 
 (PYRROLIDIN-1-YL)BENZENE-4- 
 DIAZONIUM ZINC CHLORIDE 
 

100 OP7 + 45 + 50 3236  

3-(2-HYDROXYETHOXY)-4- 
 (PYRROLIDIN-1-YL)BENZENE 
 DIAZONIUM ZINC CHLORIDE 
 

100 OP7 +40 +45 3236  

2-(N,N-METHYLAMINOETHYL-CARBONYL)-4-(3,4-
DIMETHYL-PHENYLSULPHONYL)BENZENE-
DIAZONIUM HYDROGEN SULPHATE 
 

96 OP7 +45 +50 3236  

4-METHYLBENZENESULPHONYL- 
 HYDRAZIDE 
 

100 OP7   3226  

3-METHYL-4-(PYRROLIDIN-1-YL) 
 BENZENEDIAZONIUM  
 TETRAFLUOROBORATE 
 

95 OP6 +45 +50 3234  

4-NITROSOPHENOL 
 

100 OP7 +35 +40 3236  

SELF-REACTIVE LIQUID, SAMPLE 
 

 OP2   3223 (8) 
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SELF-REACTIVE SUBSTANCE 

Concen-
tration 
(%) 

Packing 
method 

Control 
tempera-
ture 
(°C) 

Emergency 
tempera-
ture 
(°C) 

UN 
generic 
entry 

Remarks 

SELF-REACTIVE LIQUID, SAMPLE, 
 TEMPERATURE CONTROLLED 
 

 OP2   3233 (8) 

SELF-REACTIVE SOLID, SAMPLE 
 

 OP2   3224 (8) 

SELF-REACTIVE SOLID, SAMPLE, 
 TEMPERATURE CONTROLLED 
 

 OP2   3234 (8) 

SODIUM 2-DIAZO-1-NAPHTHOL- 
 4-SULPHONATE 
 

100 OP7   3226  

SODIUM 2-DIAZO-1-NAPHTHOL- 
 5-SULPHONATE 
 

100 OP7   3226  

TETRAMINE PALLADIUM (II) NITRATE 100 OP6 +30 +35 3234  

หมายเหตุ 

(1)  สูตรผสมของอะโซไดคาร์บอร์นาไมด์ (Azodicarbonamide formulations) ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ของคู่มือ
และเกณฑ์การทดสอบ ข้อ 20.4.2 (b) อุณหภูมิควบคุมและอุณหภูมิฉุกเฉินต้องกําหนดตามกระบวนการท่ี
ให้ไว้ในข้อ 2.2.41.1.17. 

(2) ต้องมีฉลากแสดงความเสี่ยงรอง "EXPLOSIVE" (ตามรูปแบบท่ี 1 ดูข้อ 5.2.2.2.2). 

(3) สูตรผสมของอะโซไดคาร์บอร์นาไมด์ (Azodicarbonamide) ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ของคู่มือและเกณฑ์การ
ทดสอบ ข้อ 20.4.2 (c) 

(4) สูตรผสมของอะโซไดคาร์บอร์นาไมด์ (Azodicarbonamide) ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ของคู่มือและเกณฑ์การ
ทดสอบ ข้อ 20.4.2 (c) อุณหภูมิควบคุมและอุณหภูมิฉุกเฉินต้องกําหนดตามกระบวนการท่ีให้ไว้ใน  ข้อ 
2.2.41.1.17. 

(5) สูตรผสมของอะโซไดคาร์บอร์นาไมด์ (Azodicarbonamide) ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ของคู่มือและเกณฑ์การ
ทดสอบ ข้อ 20.4.2 (d) 

(6) สูตรผสมของอะโซไดคาร์บอร์นาไมด์ (Azodicarbonamide) ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ของคู่มือและเกณฑ์การ
ทดสอบ ข้อ 20.4.2 (d) อุณหภูมิควบคุมและอุณหภูมิฉุกเฉินต้องกําหนดตามกระบวนการท่ีให้ไว้ใน         
ข้อ 2.2.41.1.17. 

(7) มีสารท่ีทําให้เจือจางท่ีเข้ากันได้ซ่ึงมีจุดเดือดไม่ตํ่ากว่า 150 องศาเซลเซียส 

(8) ดู 2.2.41.1.15. 

(9)  บัญชีรายชื่อนี้ใช้กับสารผสมของสารประกอบเคมี 2-diazo-1-naphthol-4-sulphonic acid และ 
2-diazo-1-naphthol-5-sulphonic acid ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ของคู่มือการทดสอบและเกณฑ์ ข้อ 20.4.2 
(d) 
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2.2.42  สินค้าอันตรายประเภทท่ี 4.2  สารท่ีมีความเสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้เอง 

2.2.42.1  หลักเกณฑ์ 

2.2.42.1.1  หัวข้อของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 4.2 ครอบคลุมถึง 

- สารท่ีสามารถลุกติดไฟได้เองในอากาศ (Pyrophoric Substances) ซ่ึงเป็นสาร รวมถึงสารผสมและสาร 
ละลาย (ในสถานะของเหลวหรือของแข็ง) ซ่ึงถึงแม้ว่าจะมีปริมาณเล็กน้อย ก็จะสามารถลุกไหม้ได้เม่ือ   สัมผัส
กับอากาศภายใน 5 นาที สารดังกล่าวจัดอยู่ใน สินค้าอันตรายประเภทที่ 4.2 ท่ีมีความเสี่ยงสูงท่ีสุดต่อการ ลุก
ไหม้ได้เอง และ 
 
-   สารที่เกิดความร้อนได้เอง (Self-heating Substances) ซ่ึงเป็นสารและสิ่งของ รวมถึง สารผสมและ
สารละลาย ท่ีเม่ือสัมผัสกับอากาศโดยปราศจากพลังงานจากภายนอก มีความเส่ียงต่อการเกิดความร้อนได้เอง 
สารเหล่านี้จะติดไฟเม่ือมีปริมาณมาก ๆ (กิโลกรัม) เท่านั้น และหลังจากใช้เวลาในการสะสมความร้อนเป็น
เวลานาน (ชั่วโมงหรือวัน) 

 
2.2.42.1.2 สารและสิ่งของท่ีจัดอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี4.2 แบ่งเป็นหัวข้อย่อยได้ดังต่อไปนี้:             

S     สารท่ีมีความเสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้เอง โดยไม่มีความเสี่ยงรอง 
 S1   สารอินทรีย์, ในสถานะของเหลว 
 S2   สารอินทรีย์, ในสถานะของแข็ง 
 S3   สารอนินทรีย์, ในสถานะของเหลว 
 S4   สารอนินทรีย์, ในสถานะของแข็ง 
 S5 สารโลหะอินทรีย์ (Organometallic) 
 
 SW สารท่ีมีความเสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้เอง ท่ีเม่ือสัมผัสกับน้ําจะปล่อยก๊าซไวไฟ 
 
 SO  สารท่ีมีความเสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้เอง, เป็นสารออกซิไดส์ 
 
 ST  สารท่ีมีความเสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้เอง เป็นสารพิษ 

ST1  สารอินทรีย์  เป็นพิษ  ในสถานะของเหลว 
 ST2  สารอินทรีย์  เป็นพิษ  ในสถานะของแข็ง 
 ST3  สารอนินทรีย์  เป็นพิษ  ในสถานะของเหลว 
 ST4  สารอนินทรีย์  เป็นพิษ  ในสถานะของแข็ง 
 
  SC สารท่ีมีความเสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้เอง เป็นสารกัดกร่อน 
 SC1  สารอินทรีย์  มีฤทธ์ิกัดกร่อน  ในสถานะของเหลว 
 SC2  สารอินทรีย์  มีฤทธ์ิกัดกร่อน  ในสถานะของแข็ง 
 SC3  สารอนินทรีย์  มีฤทธ์ิกัดกร่อน  ในสถานะของเหลว 
 SC4  สารอนินทรีย์  มีฤทธ์ิกัดกร่อน  ในสถานะของแข็ง 
  

 คุณสมบัติของสาร 
 

2.2.42.1.3  สารท่ีให้ความร้อนได้เองSelf-heating ซ่ึงนําไปสู่การลุกไหม้ได้เองเป็นผลมาจากปฏิกิริยาของสารกับออกซิเจน
(ในอากาศ) และความร้อนท่ีไม่ได้มีการถ่ายเทไปสู่สภาวะแวดล้อมภายนอกได้รวดเร็วพอ(conduction) เกิดจาก
บรรยากาศโดยรอบ การลุกไหม้ได้เองเกิดข้ึนเม่ืออัตราการเกิดความร้อนมากกว่าอัตราการสูญเสียความร้อน 
และถึงจุดอุณหภูมิท่ีสามารถลุกไหม้ได้เอง (auto-ignition temperature) 
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 การจําแนกประเภท 
 

2.2.42.1.4  สารและสิ่งของท่ีจัดอยู่ในสินค้าอันตรายประเภท 4.2 ระบุอยู่ในตาราง A บทท่ี 3.2 การกําหนดสารและสิ่งของท่ี
ไม่ได้ระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 ให้ตรงกับบัญชีรายชื่อท่ีไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน  (N.O.S.)ในข้อ
2.2.42.3 ท่ีสอดคล้องกับข้อกําหนดในบทท่ี 2.1 ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ หรือผลของกระบวนการทดสอบที่
เป็นไปตามตามคู่มือการทดสอบเกณฑ์ภาค 3 ส่วนท่ี 33.3 การกําหนดให้อยู่ในบัญชีรายชื่อท่ีไม่ได้ระบุไว้เป็น
อย่างอ่ืนแบบท่ัวไป. ของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 4.2 ต้องข้ึนกับผลของกระบวนการทดสอบท่ีเป็นไปตามตาม
คู่มือการทดสอบและเกณฑ์ ภาค 3 ส่วนท่ี 33.3 ต้องใช้ประสบการณ์มาพิจารณาประกอบเมื่อมีการกําหนดท่ี
เข้มงวดมากข้ึน 

 
2.2.42.1.5 เม่ือสารหรือสิ่งของไม่ได้ระบุโดยชื่อ ถูกกําหนดให้อยู่ในบัญชีรายชื่อใดบัญชีรายชื่อหนึ่งในข้อ 2.2.42.3 ซ่ึงอยู่บน

พ้ืนฐานของกระบวนการทดสอบตามคู่มือและเกณฑ์การทดสอบภาค 3 ส่วนท่ี 33.3 ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์
ต่อไปน้ี 

 
 (a) ของแข็งท่ีมีความเสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้เอง(ในอากาศ:pyrophoric) ต้องกําหนดให้อยู่ในสินค้าอันตราย

ประเภทท่ี 4.2 เม่ือติดไฟได้เม่ือตกจากท่ีสูง 1 เมตร หรือภายใน 5 นาที 
 (b) ของเหลวท่ีมีความเสี่ยงต่อการลุกติดไฟได้เอง(ในอากาศ:pyrophoric) กําหนดให้อยู่ในสินค้าอันตราย

ประเภท 4.2 เม่ือ 
     (i)   เทใส่ในสารนําเฉื่อย สามารถติดไฟได้ภายใน 5 นาที หรือ 
      (ii)  ในกรณีท่ีผลการทดสอบไม่เป็นไปตามข้อ (i) เม่ือเทของเหลวนี้บนกระดาษกรองแห้ง                   

(กระดาษกรอง Whatman No.3) สามารถทําให้กระดาษกรองติดไฟหรือลุกไหม้ได้ภายใน 5 นาที 
 c) สารในรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาด 10 เซนติเมตรเพ่ือใช้เป็นตัวอย่างในการทดสอบ ท่ีอุณหภูมิทดสอบ 140 

องศาเซลเซียส      สามารถลุกไหม้ได้เอง หรือมีอุณหภูมิสูงข้ึนเกินกว่า 200 องศาเซลเซียส โดยมีการเฝ้าสังเกต
ดูภายใน 24 ชั่วโมง ต้องกําหนดให้อยู่ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 4.2 หลักเกณฑ์นี้อาศัยพ้ืนฐานจากอุณหภูมิท่ี
ถ่านไม้สามารถลุกไหม้ได้เอง ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส สําหรับถ่านไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ตัวอย่างขนาด 27 
ลูกบาศก์เมตร สารท่ีมีอุณหภูมิของการลุกไหม้ได้เองสูงกว่า 50 องศาเซลเซียสสําหรับปริมาตร 27 ลูกบาศก์
เมตร ไม่กําหนดให้อยู่ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 4.2 

 
หมายเหตุ 1 :  สารท่ีบรรทุกในหีบห่อท่ีมีปริมาตรไม่เกิน 3 ลูกบาศก์เมตร ไม่กําหนดให้อยู่ในสินค้าอันตราย
ประเภทท่ี 4.2 หากทดสอบด้วยสารในรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาด 10 เซนติเมตรเพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการ
ทดสอบ ท่ีอุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียสไม่เกิดการลุกไหม้ได้เองและไม่เกิดอุณหภูมิท่ีสูงเกิน 180 องศาเซลเซียส 
โดยมีการเฝ้าสังเกตดูภายใน 24 ชั่วโมง 
หมายเหตุ 2 :  สารท่ีบรรทุกในหีบห่อท่ีมีปริมาตรไม่เกิน 450 ลิตร ไม่กําหนดให้อยู่ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 
4.2 หากทดสอบด้วยสารในรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ตัวอย่างขนาด 10 เซนติเมตร ท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสไม่
เกิดการลุกไหม้ได้เองและไม่เกิดอุณหภูมิท่ีสูงเกิน 160 องศาเซลเซียส โดยมีการเฝ้าสังเกตดูภายใน 24 ชั่วโมง 
หมายเหตุ 3 :  เนื่องจากสารโลหะอินทรีย์สามารถจําแนกเป็นสินค้าอันตรายประเภท 4.2 หรือ 4.3 พร้อมด้วย
ความเสี่ยงรองเพ่ิมเติมตามคุณสมบัติของสาร จึงมีผังการดําเนินการในการจําแนกเฉพาะตามข้อ 2.3.5 

 
2.2.42.1.6   ถ้าสารท่ีอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทที่ 4.2. ซ่ึงเป็นผลของการผสมอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงท่ีต่างจากกลุ่มความ

เสี่ยงของสารท่ีระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2. สารผสมเหล่านี้ต้องจัดให้อยู่ในบัญชีรายชื่อท่ีตรงตาม
คุณสมบัติของสาร  โดยพิจารณาจากตามระดับความเป็นอันตรายที่แท้จริงของสารนั้น 

 หมายเหตุ : สําหรับการจําแนกประเภทของสารละลายและสารผสม (เช่น ของผสมและของเสีย) ให้ดูข้อ 2.1.3 
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2.2.42.1.7 โดยพ้ืนฐานของกระบวนการทดสอบในคู่มือของการทดสอบและเกณฑ์ภาคท่ี 3 ส่วนท่ี 33.3 และตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในข้อ 2.2.42.1.5 อาจพิจารณาด้วยว่าคุณสมบัติของสารท่ีระบุโดยชื่อเป็นคุณสมบัติท่ีสาร
นั้นจะไม่ข้ึนอยู่กับข้อกําหนดของสินค้าอันตรายในประเภทนี้ 
การกําหนดกลุ่มการบรรจ ุ
 

2.2.42.1.8  สารและสิ่งของท่ีจําแนกอยู่ภายใต้บัญชีรายชื่อต่าง ๆ ในตาราง A ของบทที่ 3.2 ต้อง กําหนดให้อยู่ในกลุ่มการ
บรรจุท่ี I, II หรือ III โดยพิจารณาจากกระบวนการทดสอบของคู่มือและเกณฑ์การทดสอบ ภาคท่ี 3 ส่วนท่ี 33.3 
โดยให้สอดคล้องกับเกณฑ์ต่อไปน้ี 
 a)  สารท่ีมีความเสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้เอง (ในอากาศ: Pyrophoric) ต้องจัดให้อยู่ในกลุ่มการบรรจุท่ี I 
 b)  สารและสิ่งของท่ีเกิดความร้อนได้เอง ซ่ึงอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาด 2.5 เซนติเมตรท่ีใช้เป็นตัวอย่าง
ในการทดสอบ ท่ีอุณหภูมิทดสอบ 140 องศาเซลเซียส      สามารถลุกไหม้ได้เอง หรือมีอุณหภูมิสูงกว่า 200 
องศาเซลเซียส โดยมีการเฝ้าสังเกตดูภายใน 24 ชั่วโมง ต้องจัดอยู่ในกลุ่มการบรรจุท่ี II สารท่ีสามารถลุกไหม้ได้
เองท่ีอุณหภูมิสูงกว่า 50 องศาเซลเซียส สําหรับปริมาตร 450 ลิตร ไม่กําหนดให้อยู่ในกลุ่มการบรรจุท่ี II 
c) สารท่ีเกิดความร้อนได้เองเพียงเล็กน้อย ซ่ึงอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาด 2.5 เซนติเมตรท่ีใช้เป็น
ตัวอย่างในการทดสอบ ท่ีไม่เกิดปรากฎการณ์ตามข้อ (b) ในเงื่อนไขท่ีกําหนด แต่เม่ืออยู่ในรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์
ขนาด 10 เซนติเมตรท่ีใช้เป็นตัวอย่างในการทดสอบท่ีอุณหภูมิทดสอบ 140 องศาเซลเซียส สามารถลุกไหม้ได้
เอง หรือมีอุณหภูมิท่ีสูงกว่า 200 องศาเซลเซียส โดยมีการเฝ้าสังเกตดูภายใน 24 ชั่วโมง ต้องจัดให้อยู่ในกลุ่ม
การบรรจุท่ี III 
 

2.2.42.2        สารท่ีไม่อนุญาตให้ทําการขนส่ง 
สารต่อไปน้ีไม่อนุญาตให้ทําการขนส่ง : 
 -   UN No. 3255 tert-Butyl Hypochlorite และ 
 -  ของแข็งท่ีเกิดความร้อนได้เอง เป็นสารออกซิไดส์ หมายเลข UN No.3127 ถ้าสารนี้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
ข้อกําหนดของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 1 (ดูข้อ 2.1.3.7) 
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2.2.42.3 บัญชีรายชื่อแบบกลุ่ม 
 

สารที่ติดไฟได้เอง 

 ของเหลว S1 2845 PYROPHORIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S. 

    3183 SELF-HEATING LIQUID, ORGANIC, N.O.S. 
 อินทรีย์     
    1373 FIBRES or FABRICS, ANIMAL or  
     VEGETABLE or SYNTHETIC, N.O.S. with oil 
    2006 PLASTICS, NITROCELLULOSE-BASED, SELF-HEATING, N.O.S. 
  ของแข็ง S2 3313 ORGANIC PIGMENTS, SELF HEATING 
    2846 PYROPHORIC SOLID, ORGANIC, N.O.S. 
ไม่มีความเสี่ยงรอง    3088 SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. 
S      
  ของเหลว S3 3194 PYROPHORIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S. 
    3186 SELF-HEATING LIQUID, INORGANIC, N.O.S. 
      
 อนินทรีย์   1383 PYROPHORIC METAL, N.O.S. or  
    1383 PYROPHORIC ALLOY, N.O.S. 
    1378 METAL CATALYST, WETTED with a visible excess of liquid 
    2881 METAL CATALYST, DRY 
  ของแข็ง S4 3189a  METAL POWDER, SELF-HEATING, N.O.S. 
    3205 ALKALINE EARTH METAL ALCOHOLATES, N.O.S. 
    3200 PYROPHORIC SOLID, INORGANIC, N.O.S. 
    3190 SELF-HEATING SOLID, INORGANIC, N.O.S. 
      
    3392 ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC 

 organometallic S5 3391 ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, PYROPHORIC 
   3400 ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, SELF-HEATING 
     
ทําปฏิกิริยากับน้ํา   SW  3294 ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE 
     3294 ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE 
      
ออกซิไดส ์  SO 3127 SELF-HEATING SOLID, OXIDIZING, N.O.S. (not allowed, see 2.2.42.2) 
    
      
  ของเหลว ST1 3184 SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S. 
 อินทรีย์     
เป็นพษิ   ของแข็ง ST2 3128 SELF-HEATING SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S. 
      
ST      
 อนินทรีย์ ของเหลว ST3 3187 SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S. 
      
  ของแข็ง ST4 3191 SELF-HEATING SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S. 
      
  ของเหลว SC1 3185 SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S. 
 อินทรีย์     
  ของแข็ง SC2 3126 SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S. 
มีฤทธ์ิกัดกร่อน       
SC  ของเหลว SC3 3188 SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S. 
 อนินทรีย์     
   

ของแข็ง 
 
SC4 

3206 ALKALI METAL ALCOHOLATES, SELF-HEATING, CORROSIVE, N.O.S. 

   3192 SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S. 

                                                 
a   ฝุ่น และผงของโลหะ ไม่เป็นพิษ อยู่ในรูปแบบของสารท่ีไม่สามารถลุกไหม้ได้เอง แต่เม่ือสัมผัสกับน้ําจะปล่อยก๊าซไวไฟจัดเป็น
สารที่อยู่ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 4.3  
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2.2.43   สินค้าอันตรายประเภทท่ี 4.3 สารท่ีสัมผัสกับน้ําแล้วปล่อยก๊าซไวไฟ 

2.2.43.1  เกณฑ์ 

2.2.43.1.1 หัวข้อของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 4.3 ครอบคลุมสารซ่ึงทําปฏิกิริยากับน้ําแล้วปล่อยก๊าซไวไฟ ท่ีเสี่ยงต่อการ
เกิดส่วนผสมท่ีระเบิดได้เม่ือผสมกับอากาศ และสิ่งของท่ีมีสารดังกล่าวผสมอยู่ 

2.2.43.1.2 สารและสิ่งของท่ีอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 4.3 สามารถแบ่งเป็นประเภทย่อยได้ดังนี้ 
 W      สารท่ีเม่ือสัมผัสกับน้ําแล้วปล่อยก๊าซไวไฟ โดยไม่มีความเสี่ยงรองและสิ่งของท่ีมีสารดังกล่าวผสมอยู่ 

 W1    ของเหลว 
 W2    ของแข็ง 
 W3    สิ่งของ 
 
WF1   สารท่ีเม่ือสัมผัสกับน้ําแล้วปล่อยก๊าซไวไฟ อยู่ในสถานะของเหลว และไวไฟ 
 
WF2   สารท่ีเม่ือสัมผัสกับน้ําแล้วปล่อยก๊าซไวไฟ อยู่ในสถานะของแข็ง และไวไฟ 
 
WS    สารท่ีเม่ือสัมผัสกับน้ําแล้วปล่อยก๊าซไวไฟ อยู่ในสถานะของแข็ง และเกิดความ  
          ร้อนได้เอง 
 
WO    สารท่ีเม่ือสัมผัสกับน้ําแล้วปล่อยก๊าซไวไฟ เป็นสารออกซิไดส์ อยู่ในสถานะของแข็ง 
  
WT    สารท่ีเม่ือสัมผัสกับน้ําแล้วปล่อยก๊าซไวไฟ เป็นพิษ 
 WT1    ของเหลว 
 WT2    ของแข็ง 
 
WC สารท่ีเม่ือสัมผัสกับน้ําแล้วปล่อยก๊าซไวไฟ มีฤทธ์ิกัดกร่อน 
 WC1    ของเหลว 
 WC2    ของแข็ง 
 
WFC สารท่ีเม่ือสัมผัสกับน้ําแล้วปล่อยก๊าซไวไฟ ไวไฟ มีฤทธ์ิกัดกร่อน 
คุณสมบัติ 
 

2.2.43.1.3 สารบางชนิดท่ีเม่ือสัมผัสกับน้ํา อาจปล่อยก๊าซไวไฟ ซ่ึงสามารถเกิดส่วนผสมท่ีระเบิดได้เม่ือผสมกับอากาศ 
ส่วนผสมนี้สามารถติดไฟได้ง่าย โดยแหล่งกําเนิดประกายไฟท่ัว ๆ ไปตัวอย่างเช่นไฟเปลือย (Naked lights), 
ประกายไฟจากเคร่ืองมือ หรือหลอดไฟที่ไม่มีฝาครอบป้องกัน (unprotected light bulbs) ผลของคล่ืนระเบิด
และเปลวไฟ อาจเป็นอันตรายต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อม วิธีการทดสอบท่ีอ้างถึงในข้อ 2.2.43.1.4 ใช้ในการ
กําหนดว่าปฏิกิริยาของสารกับน้ําจะนําไปสู่การเกิดแก๊สในปริมาณท่ีเป็นอันตราย ซ่ึงอาจติดไฟได้ วิธีการทดสอบ
นี้ต้องไม่ใช้กับสารท่ีสามารถลุกติดไฟได้เองในอากาศ (pyrophoric) 
การจําแนกประเภท 
 

2.2.43.1.4 สารและสิ่งของท่ีจัดอยู่ในสินค้าอันตรายประเภท 4.3 ระบุอยู่ในตาราง A บทท่ี 3.2 การกําหนดสารและสิ่งของท่ี
ไม่ได้ระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 ให้ตรงกับบัญชีรายชื่อ ในข้อ 2.2.42.3 ท่ีสอดคล้องกับข้อกําหนดใน
บทท่ี 2.1 ข้ึนอยู่กับผลของกระบวนการทดสอบท่ีเป็นไปตามคู่มือการทดสอบเกณฑ์ ภาค 3 ส่วนท่ี 33.4 ต้องใช้
ประสบการณ์มาพิจารณาประกอบเม่ือมีการกําหนดท่ีเข้มงวดมากข้ึน 
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2.2.43.1.5 เม่ือสารหรือสิ่งของไม่ได้ระบุโดยชื่อ ถูกกําหนดให้อยู่ในบัญชีรายชื่อใดบัญชีรายชื่อหนึ่งในข้อ 2.2.43.3 ซ่ึงอยู่บน
พ้ืนฐานของกระบวนการทดสอบตามคู่มือและเกณฑ์การทดสอบภาค 3 ส่วนท่ี 33.4 ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์
ต่อไปน้ี 
สารท่ีกําหนดให้อยู่ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 4.3 ได้ถ้า 
 
(a) การติดไฟได้เองของก๊าซ ท่ีถูกปล่อยออกมาเกิดข้ึนได้ในข้ันตอนใดข้ึนตอนหนึ่งของกระบวนการทดสอบ หรือ 
(b) เกิดก๊าซไวไฟในอัตราท่ีมากกว่า 1 ลิตรต่อกิโลกรัมของสารท่ีทําการทดสอบต่อชั่วโมง 
หมายเหตุ:  เนื่องจากสารโลหะอินทรีย์สามารถจําแนกเป็นสินคา้อันตรายประเภท 4.2 หรือ 4.3 พร้อมด้วย
ความเสี่ยงรองเพ่ิมเติมตามคุณสมบัติของสาร จึงมีผังการดําเนินการในการจําแนกเฉพาะตามข้อ 2.3.5 
 

2.2.43.1.6   ถ้าสารท่ีอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทที่ 4.3. ซ่ึงเป็นผลของการผสม อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงท่ีต่างจากกลุ่มความ
เสี่ยงของสารท่ีระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2. สารผสมเหล่านี้ต้องจัดให้อยู่ในบัญชีรายชื่อท่ีตรงตาม
คุณสมบัติของสาร  โดยพิจารณาจากตามระดับความเป็นอันตรายท่ีแท้จริงของสารนั้น 
หมายเหตุ : สําหรับการจําแนกประเภทของสารละลายและสารผสม (เช่น ของผสมและของเสีย) ให้ดูข้อ 2.1.3 
 

2.2.43.1.7 โดยพ้ืนฐานของกระบวนการทดสอบในคู่มือของการทดสอบและเกณฑ์ภาคท่ี 3 ส่วนท่ี 33.4 และตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในข้อ 2.2.43.1.5 อาจพิจารณาด้วยว่าคุณสมบัติของสารท่ีระบุโดยชื่อเป็นคุณสมบัติท่ีสาร
นั้นจะไม่ข้ึนอยู่กับข้อกําหนดของสินค้าอันตรายในประเภทนี้หรือไม่ 
การกําหนดกลุ่มการบรรจ ุ
 
2.2.43.1.8  สารและสิ่งของท่ีจําแนกอยู่ภายใต้บัญชีรายชื่อต่าง ๆ ในตาราง A ของบทที่ 3.2 ต้อง 
กําหนดให้อยู่ในกลุ่มการบรรจุท่ี I, II หรือ III โดยพิจารณาจากกระบวนการทดสอบของคู่มือและเกณฑ์การ
ทดสอบ ภาคท่ี 3 ส่วนท่ี 33.4 โดยให้สอดคล้องกับเกณฑ์ต่อไปน้ี 
 
a) กลุ่มการบรรจุท่ี 1 ต้องกําหนดสําหรับสารท่ีทําปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับน้ําท่ีอุณหภูมิโดยรอบ และ
โดยท่ัวไปมีแนวโน้มว่าก๊าซท่ีถูกปล่อยออกมาจะลุกติดไฟได้เอง หรือสารท่ีทําปฏิกิริยากับน้ําอย่างรวดเร็วท่ี
อุณหภูมิโดยรอบ ซ่ึงจะทําให้อัตราการเกิดก๊าซไวไฟเทา่กับหรือมากกว่า 10 ลิตรต่อกิโลกรัมของสารภายใน
ช่วงเวลา 1 นาที 
 
 b)  กลุ่มการบรรจุท่ี II ต้องกําหนดสําหรับสารท่ีทําปฏิกิริยากับน้ําได้ง่าย โดยอุณหภูมิโดยรอบซ่ึงจะทําให้อัตรา
สูงสุดของการเกิดก๊าซไวไฟ เท่ากับหรือมากกว่า 20 ลิตรต่อกิโลกรัมของสารต่อชั่วโมง และสารท่ีไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ของกลุ่มการบรรจุท่ี I  
 
 c)  กลุ่มการบรรจุท่ี III ต้องกําหนดสําหรับสารท่ีทําปฏิกิริยากับน้ําได้ช้า โดยอุณหภูมิโดยรอบซ่ึงจะทําให้อัตรา
สูงสุดของการเกิดก๊าซไวไฟ มากกว่า 1 ลิตรต่อกิโลกรัมของสารต่อชั่วโมง และสารท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ
กลุ่มการบรรจุท่ี I หรือ II 
 

2.2.43.2    สารท่ีไม่อนุญาตให้ทําการขนส่ง 
 
ของแข็งท่ีทําปฏิกิริยากับน้ํา มีความไวไฟ หมายเลข UN No. 3132  
ของแข็งท่ีทําปฏิกิริยากับน้ํา เป็นสารออกซิไดส์ หมายเลข UN No. 3133 
ของแข็งท่ีทําปฏิกิริยากับน้ํา เกิดความร้อนได้เอง หมายเลข UN No. 3135 
ต้องไม่อนุญาตให้ทําการขนส่งหากไม่เป็นไปตามข้อกําหนดของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 1 (ดูข้อ 2.1.3.7) 
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2.2.43.3 รายการบัญชีรายชื่อแบบกลุ่ม 
สารซึ่งเมื่อสัมผัสกับน้ํา
ปล่อยก๊าซไวไฟ 

   1389 
1391 
1391 
1392 
1420 

ALKALI METAL AMALGAM, LIQUID 
ALKALI METAL DISPERSION or   
ALKALINE EARTH METAL DISPERSION 
ALKALINE EARTH METAL AMALGAM, LIQUID 
POTASSIUM METAL ALLOYS, LIQUID 

ของเหลว  W1 1421 ALKALI METAL ALLOY, LIQUID, N.O.S. 
    1422 POTASSIUM SODIUM ALLOYS, LIQUID 
    3398 ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE 
    3148 WATER-REACTIVE LIQUID, N.O.S. 
     
   1390 ALKALI METAL AMIDES 
    3401 ALKALI METAL AMALGAM, SOLID 

ไม่มีความเส่ียงรอง ของแข็ง W2 a 3402 ALKALINE EARTH METAL AMALGAM, SOLID 

W   3170 ALUMINIUM SMELTING BY-PRODUCTS or 
 3170 ALUMINIUM REMELTING BY-PRODUCTS 

   3403 POTASSIUM METAL ALLOYS, SOLID 
   3404 POTASSIUM SODIUM ALLOYS, SOLID 
   1393 ALKALINE EARTH METAL ALLOY, N.O.S. 
   1409 METAL HYDRIDES, WATER-REACTIVE, N.O.S. 
   3208 METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE, N.O.S. 
   3395 ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE 
   2813 WATER-REACTIVE SOLID, N.O.S. 
     
   

สิ่งของ 

 

W3 

3292 BATTERIES, CONTAINING SODIUM or  

3292 CELLS, CONTAINING SODIUM 

     

ของเหลว, ไวไฟ  WF1  3399 ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE 

  
 

3482 
3482 

ALKALI METAL DISPERSION, FLAMMABLE or 
ALKALINE EARTH METAL DISPERSION, FLAMMABLE   

     
ของแข็ง, ไวไฟ  

WF2 
3396 ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE 

  3132 WATER-REACTIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S.  
      

ของแข็ง, ให้ความ
ร้อนได้เอง  

WS b 
3397 ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE,  

SELF-HEATING 

   3209 METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE, SELF-HEATING, N.O.S. 
   3135 WATER-REACTIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S.  
     

ของแข็ง, ออกซิไดส์ WO 3133 WATER-REACTIVE SOLID, OXIDIZING, N.O.S. (not allowed, see 2.2.43.2) 

     

เป็นพิษ 
ของเหลว  WT1 3130 WATER-REACTIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. 

 
   

WT 

ของแข็ง  WT2 3134 WATER-REACTIVE SOLID, TOXIC, N.O.S. 

     

กัดกร่อน 
ของเหลว  WC1 3129 WATER-REACTIVE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. 

 
    

WC 

ของแข็ง  WC2 3131 WATER-REACTIVE SOLID, CORROSIVE, N.O.S. 

     

ไวไฟ, มีฤทธิ์กัดกร่อน   WFC c 2988 CHLOROSILANES, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, CORROSIVE, NO.S. 
   (No other collective entry with this classification code available, if need be, classification under a collective entry with a 

classification code to be determined according to the table of precedence of hazard in 2.1.3.10.)    

                                                 
a  โลหะและโลหะผสม(metals and metal alloys) เม่ือทําสัมผัสกับน้ําแล้วไม่ปล่อยก๊าซไวไฟ และไม่สามารถลุกติดไฟได้เองในอากาศหรือไม่เกิดความร้อน
ได้เอง แต่ติดไฟง่าย จัดเป็นสารในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 4.1  โลหะอัลคาไลน์และโลหะผสมอัลคาไลน์ (Alkaline-earth metals andalkaline-earth metal 
alloys)อยู่ในรูปที่สามารถลุกติดไฟได้เองในอากาศ จัดเป็นสารในสินค้าอันตรายประเภทที่ 4.2 ฝุ่นและผงของโลหะอยู่ในรูปที่สามารถลุกติดไฟได้เองในอากาศ จัดเป็น
สารในสินค้าอันตรายประเภทที่ 4.2 โลหะและโลหะผสมอยู่ในรูปที่สามารถลุกติดไฟได้เองในอากาศ จัดเป็นสารในสินค้าอันตรายประเภทที่ 4.2 ส่วนประกอบของ
ฟอสฟอรัส (compounds phosphorus) กับโลหะหนัก เช่น เหล็ก ทองแดง เป็นต้น ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนด TP2 

b  โลหะและโลหะผสม(metals and metal alloys)อยู่ในรูปที่สามารถลุกติดไฟได้เองในอากาศ จัดเป็นสารในสินค้าอันตรายประเภทที่  4.2. 

c  คลอโรซิเลน (Chlorosilanes) ที่มีจุดวาบไฟต่ํากว่า 23 องศาเซลเซียสและที่เม่ือสัมผัสกับน้ําไม่ปล่อยก๊าซไวไฟ จัดเป็นสารในสินค้าอันตรายประเภทที่ 3  
คลอโรซิเลน (Chlorosilanes) ที่มีจุดวาบไฟเท่ากับหรือมากกว่า 23 องศาเซลเซียสและที่เม่ือสัมผัสกับน้ําไม่ปล่อยก๊าซไวไฟ จัดเป็นสารในสินค้าอันตรายประเภทที่  8 
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2.2.51 สินค้าอันตรายประเภทท่ี 5.1 สารออกซิไดส์ 

2.2.51.1      เกณฑ์ 

2.2.51.1.2  หัวข้อของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 5.1 ครอบคลุมถึงสารท่ีอาจจะเป็นสาเหตุหรือทําให้สารอ่ืนเกิดการลุกไหม้   
โดยการปล่อยออกซิเจน ในขณะที่ตัวของสารเองไม่จําเป็นต้องติดไฟ รวมท้ังสิ่งของท่ีมีสารประเภทนี้อยู่  

2.2.51.1.3   สารในสินค้าอันตรายประเภทที่ 5.1 และสิ่งของท่ีมีสารประเภทนี้อยู่แบ่งย่อย ได้ดังนี้ 
 O สารออกซิไดส์ท่ีปราศจากความเสี่ยงรอง หรือสิ่งของท่ีมีสารประเภทนี้อยู่ 

 O1 ของเหลว 
 O2 ของแข็ง 
 O3 สิ่งของ 

 
  OF สารออกซิไดส์ท่ีมีความเสี่ยงรอง เป็นของแข็งไวไฟ 
 
  OS สารออกซิไดส์ท่ีมีความเสี่ยงรอง เป็นของแข็งให้ความร้อนด้วยตัวเอง 
 
  OW สารออกซิไดส์ท่ีมีความเสี่ยงรอง เป็นของเหลวซ่ึงเม่ือสัมผัสกับน้ําแล้วปล่อยก๊าซไวไฟ 
 
  OT สารออกซิไดส์ท่ีมีความเสี่ยงรอง เป็นพิษ 
    OT1 ของเหลว 
    OT2 ของแข็ง 
 
  OTC สารออกซิไดส์ท่ีมีความเสี่ยงรอง เป็นพิษ กัดกร่อน 
 
2.2.51.1.4 สารและสิ่งของท่ีจําแนกอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทที่ 5.1 แสดงอยู่ในตาราง A ของบทที่ 3.2 การกําหนดสาร

และสิ่งของท่ีไม่ได้ระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 ให้ตรงกับบัญชีรายชื่อในข้อ 2.2.51.3 ท่ีเป็นไปตาม
ข้อกําหนด ของบทท่ี 2.1 ท่ีกําหนดไว้ในข้อท่ี 2.2.51.1.6-2.2.51.1.9 ข้างล่างนี้ และคู่มือและเกณฑ์การทดสอบ 
ภาค 3 ตอน 34.4 ในกรณีท่ีผลการทดสอบขัดแย้งกับประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง ให้ถือตามประสบการณ์จริงเป็น
หลัก 

 
2.2.51.1.4 ถ้าสารท่ีจัดอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 5.1 ซ่ึงเป็นผลจากการผสมกันของสารหลายตัว อยู่ในกลุ่มความเสี่ยง

ท่ีไม่เข้าข่ายหรือแตกต่างจากกลุม่ความเสี่ยงของสารท่ีระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 ต้องกําหนดให้สาร
ผสมหรือสารละลายดังกล่าวอยู่ในบัญชีรายชื่อท่ีถูกต้องเหมาะสมภายใต้ระดับความเป็นอันตรายที่แท้จริง 
 
หมายเหตุ: สําหรับการจําแนกประเภทของสารละลายและสารผสม (เช่น ของผสม และของเสีย) ให้ดูข้อ 2.1.3  

2.2.51.1.5 บนพ้ืนฐานของกระบวนการทดสอบในคู่มือทดสอบและเกณฑ์ ภาคท่ี 3 ส่วนย่อย 34.4 และเกณฑ์ท่ีกําหนดใน 
2.2.51.1.6-2.2.51.1.9 อาจจะกําหนดว่าลักษณะของสารท่ีระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 ไม่เป็นไปตาม
ข้อกําหนดของสินค้าอันตรายประเภทนี้หรือไม่ 

 
สารออกซิไดส์ท่ีเป็นของแข็ง 

 
 การจําแนกประเภท 
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2.2.51.1.6 เม่ือสารออกซิไดส์ท่ีเป็นของแข็ง ท่ีไม่ได้ระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 ถูกกําหนดให้อยู่ในบัญชีรายชื่อใด
รายชื่อหนึ่ง ในข้อ 2.2.51.3 โดยยึดตามข้ันตอนการทดสอบท่ีเป็นไปตามคู่มือการทดสอบและเกณฑ์ ภาค III 
ตอนย่อย 34.4.1 ต้องพิจารณา ตามเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 

 
สารท่ีเป็นของแข็งจะจัดอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทที่ 5.1 ก็ต่อเม่ือทําการทดสอบอัตราการเผาไหม้ของ
ส่วนผสมระหว่างสารตัวอย่างต่อเซลลูโลสท่ี 4:1 หรือ 1:1 โดยมวลแล้ว ได้เวลาเฉลี่ยท่ีใช้ในการเผาไหม้ เท่ากับ
หรือน้อยกว่าสารผสมท่ีใช้อ้างอิงระหว่างโปแตสเซียม โบรเมทต่อเซลลูโลสท่ีอัตราส่วน 3:7 โดยมวล 
 
การจัดกลุ่มการบรรจุ 

 
2.2.51.1.7 สารออกซิไดส์ท่ีเป็นของแข็ง ท่ีจําแนกภายใต้บัญชีรายชื่อในตาราง A ของบทท่ี 3.2 ต้องกําหนดให้อยู่ในกลุ่ม

การบรรจุท่ีI, II หรือ III โดยยึดตามข้ันตอนการทดสอบในคู่มือและเกณฑ์การทดสอบ ภาค III ตอนย่อย 34.4.1 
โดยเป็นไปตามเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 
(a) กลุ่มการบรรจุท่ี I สารท่ีเม่ือทําการทดสอบอัตราการเผาไหม้ของส่วนผสมระหว่างสารตัวอย่างต่อเซลลูโลส
ท่ี 4:1 หรือ 1:1 โดยมวลแล้ว ได้เวลาเฉลี่ยท่ีใช้ในการเผาไหม้ น้อยกว่าสารผสมท่ีใช้อ้างอิงระหว่างโปแตสเซียม 
โบรเมทต่อเซลลูโลสท่ีอัตราส่วน 3:2 โดยมวล 

 
(b) กลุ่มการบรรจุท่ี II สารท่ีเม่ือทําการทดสอบอัตราการเผาไหม้ของส่วนผสมระหว่างสารตัวอย่างต่อเซลลูโลส
ท่ี 4:1 หรือ 1:1 โดยมวลแล้ว ได้เวลาเฉลี่ยท่ีใช้ในการเผาไหม้ เท่ากับหรือน้อยกว่าสารผสมท่ีใช้อ้างอิงระหว่าง
โปแตสเซียม โบรเมทต่อเซลลูโลสท่ีอัตราส่วน 2:3 โดยมวล และไม่เป็นไปตามเกณฑ์กลุ่มการบรรจุท่ี I 

 
(c) กลุ่มการบรรจุกลุ่มท่ี III สารท่ีเม่ือทําการทดสอบอัตราการเผาไหม้ของส่วนผสมระหว่างสารตัวอย่างต่อ
เซลลูโลสท่ี 4:1 หรือ 1:1 โดยมวลแล้ว ได้เวลาเฉลี่ยท่ีใช้ในการเผาไหม้ เท่ากับหรือน้อยกว่าสารผสมท่ีใช้อ้างอิง
ระหว่างโปแตสเซียม โบรเมทต่อเซลลูโลสท่ีอัตราส่วน 3:7 โดยมวลและไม่เป็นไปตามเกณพ์ของกลุ่มการบรรจุท่ี 
I และ II 

 
 สารออกซิไดส์ท่ีเปน็ของเหลว 
 
 การจําแนกประเภท 
 
2.2.51.1.8 เม่ือสารออกซิไดส์ท่ีเป็นของเหลว ท่ีไม่ได้ระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 ถูกกําหนดให้อยู่ในบัญชีรายชื่อ

ใดรายชื่อหนึ่งในข้อ 2.2.51.3 โดยยึดตามข้ันตอนการทดสอบท่ีเป็นไปตามคู่มือการทดสอบและเกณฑ์ ภาค III 
ตอนย่อย 34.4.2 ต้องพิจารณา ตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  

 
 สารท่ีเป็นของเหลวจะจัดอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทที่ 5.1 ก็ต่อเม่ือทําการทดสอบอัตราส่วนของสารผสม

ระหว่างสารนั้นและเซลลูโลสท่ี 1:1 โดยมวลแล้ว ความดันเกจเพ่ิมข้ึนเป็น  2070 กิโลปาสคาล (kPa) หรือ
มากกว่า และเวลาเฉลี่ยในการเพ่ิมความดันเท่ากับหรือน้อยกว่า สารผสมท่ีใช้อ้างอิงระหว่างกรดไนตริกเข้มข้น
ร้อยละ 65 และเซลลูโลสท่ีอัตราส่วน 1:1 โดยมวล 

 
 การจัดกลุ่มการบรรจุ 
 
2.2.51.1.8.1 สารออกซิไดส์ท่ีเป็นของเหลวท่ีจําแนกภายใต้บัญชีรายชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 ต้องกาํหนดให้อยู่ในกลุ่ม

การบรรจุท่ีI, II หรือ III โดยยึดตามข้ันตอนการทดสอบในคู่มือและเกณฑ์การทดสอบ ภาค III ตอนย่อย 34.4.2 
โดยเป็นไปตามเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี  
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 (a) กลุ่มการบรรจุท่ี I สารท่ีเม่ือทําการทดสอบอัตราส่วนของสารผสมระหว่างสารนั้นและเซลลูโลสท่ี 1:1  
 โดยมวลแล้ว สามารถติดไฟได้เอง หรือเวลาเฉลี่ยในการเพิ่มความดันของสารผสมระหว่างสารนั้นและเซลลูโลสท่ี 

1:1 โดยมวล น้อยกว่าเวลาเฉลี่ยในการเพิ่มความดันของสารผสมท่ีใช้อ้างอิงระหว่างกรดเปอร์คลอริกเข้มข้นร้อย
ละ 50 และเซลลูโลสท่ีอัตราส่วน 1:1 โดยมวล 

 
 (b) กลุ่มการบรรจุท่ี II สารท่ีเม่ือทําการทดสอบอัตราส่วนของสารผสมระหว่างสารนั้นและเซลลูโลสท่ี 1:1 โดย

มวลแล้ว เวลาเฉลี่ยในการเพิ่มความดันน้อยกว่าหรือเท่ากับเวลาเฉลี่ยในการเพิ่มความดันของสารผสมท่ีใช้
อ้างอิงระหว่างสารละลายโซเดียมคลอเรทเข้มข้นร้อยละ 40 และเซลลูโลสท่ีอัตราส่วน 1:1 โดย มวล และไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ของกลุ่มการบรรจุท่ี I  

 
 (c)  กลุ่มการบรรจุท่ี III สารท่ีเม่ือทําการทดสอบอัตราส่วนของสารผสมระหว่างสารนั้นและเซลลูโลสใน

อัตราส่วน 1:1 โดยมวลแล้ว เวลาเฉลี่ยในการเพ่ิมความดันน้อยกว่าหรือเท่ากับเวลาเฉลี่ยในการเพ่ิมความดัน
ของสารผสมท่ีใช้อ้างอิงระหว่างกรดไนตริกเข้มข้มร้อยละ 65 และเซลลูโลสอัตราส่วน 1:1 โดยมวลและไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ของกลุ่มการบรรจุท่ี I และ II 

 
2.2.51.2 สารท่ีไม่อนุญาตให้ทําการขนส่ง 
 

สารท่ีไม่เสถียรทางเคมีท่ีจัดอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 5.1 จะไม่อนุญาตให้ขนส่ง เว้นแต่จะได้ดําเนินการ
ตามข้ันตอนท่ีจําเป็น เพ่ือป้องกันอันตรายจากการสลายตัวของสาร (decomposition) หรือการการรวมตัวใน
ระดับโมเลกุลของสาร (polymerization) ระหว่างการขนส่ง และต้องแน่ใจว่าภาชนะปิดจะต้องไม่มีวัสดุท่ีจะ
ก่อให้เกิดปฏิกิริยาดังกล่าว  

 
2.2.51.2.2    สารและสารผสมดังต่อไปน้ีต้องไม่อนุญาตให้ทําการขนส่ง  

- สารออกซิไดส์ ท่ีเป็นของแข็ง ท่ีให้ความร้อนด้วยตัวเอง ท่ีกําหนดโดยหมายเลข UN 3100 สารออกซิไดส์
ท่ีเป็นของแข็ง ชนิดทําปฏิกิริยากับน้ํา กําหนดโดยหมายเลข UN 3121 และสารออกซิไดส์ท่ีเป็นของแข็ง
ไวไฟกําหนดโดยหมายเลข UN 3137 นอกจากว่าจะเป็นไปตามข้อกําหนดของสินค้าอันตรายประเภทที่ 1 
(ดู 2.1.3.7) 

- ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ชนิดไม่เสถียรหรือสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ชนิดไม่เสถียร บรรจุ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มากกว่าร้อยละ 60 

- เตตระนิโทมีเทนท่ีมีสิ่งเจือปนจากการเผาไหม้ 
- สารละลายกรดเปอร์คลอลิกท่ีบรรจุกรดมากกว่าร้อยละ 72  โดยมวลหรือมีส่วนผสมของกรดเปอร์คลอริก

กับของเหลวอ่ืน ๆ นอกจากน้ํา 
- สารละลายกรดคลอริกท่ีบรรจุกรดคลอริกมากกว่าร้อยละ 10 หรือมีส่วนผสมของกรดคลอริคกับของเหลว

อ่ืน ๆ นอกจากน้ํา 
- สารประกอบฮาโลจิเนทฟลูออร์ นอกเหนือจากหมายเลข UN 1745 BROMINE PENTAFLUORIDE 1746 

BROMINE TRIFLUORIDE และ 2495 IODINE PENTAFLUORIDEของประเภทสินค้าอันตรายที่ 5.1 ท่ีมี
ค่าเท่ากับหมายเลข UN 1749 CHLORINE TRIFLUORIDE และ 2548 CHLORINE PENTAFLUORIDE
ของประเภทสินค้าอันตรายที่ 2 

- แอมโมเนียมคลอเรต และสารละลายในน้ําและสารผสมของแอมโมเนียมคลอเรตกับเกลือแอมโมเนียม 
- แอมโมเนียมคลอไรท์ และสารละลายในน้ําและสารผสมของแอมโมเนียมคลอไรท์กับเกลือแอมโมนียม 
- ส่วนผสมของไฮโปคลอไรท์กับเกลือแอมโมเนียม 
- แอมโมเนียมโบรเมต และสารละลายในน้ําและสารผสมของแอมโมเนียมโบรเมตกับเกลือแอมโมเนียม 
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- แอมโมเนียม เปอแมงกาเนต และสารผสมของเปอแมงแกเนตกับเกลือแอมโมเนียม 
- แอมโมเนียมไนเตรท ท่ีบรรจุสารติดไฟได้มากกว่าร้อยละ 0.2 (รวมท้ังสารอินทรีย์อ่ืน ๆ ท่ีคํานวณได้จาก

คาร์บอนนอกจากเป็นสารประกอบหรือสิ่งของในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 1) 
- ปุ๋ยท่ีมีสวนประกอบของแอมโมเนียมไนเตรท (พิจารณาจากสารผสมของแอมโมเนียมไนเตรท อะตอมไนเต

รทท้ังหมด ซ่ึงประกอบด้วยอะตอมท่ีเท่ากันของแอมโมเนียมท่ีแสดงส่วนผสมท่ีคํานวณได้จากแอมโมเนียม
ไนเตรท) หรือผสมสารติดไฟท่ีมากกว่าค่าท่ีแสดงของปุ๋ยแอมโมเนียม ท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดพิเศษ 307 
ยกเว้นภายใต้เงื่อนไขท่ีใช้กับสินค้าอันตรายประเภทท่ี 1 

- แอมโมเนียมไนไตรท์ และสารละลายในน้ํา และสารผสมของอนินทรีย์ไนไตรท์ กับเกลือแอมโมเนียม 
- ส่วนผสมของโปแตสเซียมไนเตรท โซเดียมไนไตรท์ และเกลือแอมโมเนียม 

 
2.2.51.3 รายการบัญชีรายชื่อแบบกลุ่ม 

 
สารออกซิไดส์ 
 

ของเหลว O1 3210 CHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 
3211 PERCHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 
3213 BROMATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 
3214 PERMANGANATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 
3216 PERSULPHATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 
3218 NITRATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 
3219 NITRITES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 
3139 OXIDIZING LIQUID, N.O.S. 

    

ไม่มีความเส่ียงรอง ของแข็ง 

O2 

1450 BROMATES, INORGANIC, N.O.S 
1461 CHLORATES, INORGANIC, N.O.S. 
1462 CHLORITES, INORGANIC, N.O.S. 
1477 NITRATES, INORGANIC, N.O.S 
1481 PERCHLORATES, INORGANIC, N.O.S.  
1482 PERMANGANATES, INORGANIC, N.O.S. 
1483 PEROXIDES, INORGANIC, N.O.S 
2627 NITRITES, INORGANIC, N.O.S. 
3212 HYPOCHLORITES, INORGANIC, N.O.S. 
3215 PERSULPHATES, INORGANIC, N.O.S. 
1479 OXIDIZING SOLID, N.O.S. 

O 

 

    
 ส่ิงของ O3 3356 OXYGEN GENERATOR, CHEMICAL 
 
ของแข็ง ไวไฟ OF 3137 OXIDIZING SOLID, FLAMMABLE, N.O.S. (not allowed, see 2.2.51.2) 
 
ของแข็ง ให้ความร้อนได้เอง  OS 3100 OXIDIZING SOLID, SELF-HEATING, N.O.S. (not allowed, see 2.2.51.2) 
 
ของแข็ง เกิดปฏิกิริยากับน้ํา 

OW 
3121 OXIDIZING SOLID, WATER REACTIVE, N.O.S. (not allowed, 

see 2.2.51.2) 
    
 ของเหลว OT1 3099 OXIDIZING LIQUID, TOXIC, N.O.S. 
เป็นพิษ     
OT  
 ของแข็ง OT2 3087 OXIDIZING SOLID, TOXIC, N.O.S. 
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 ของเหลว OC1 3098 OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. 
กัดกร่อน      
OC  
 ของแข็ง OC2 3085 OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S. 
 
เป็นพิษ กัดกร่อน  OTC (No collective entry with this classification code available; if need be, 

classification under a collective entry with a classification code to be 
determined according to the table of precedence of hazard in 2.1.3.9.) 

  

 
 



 

2 - 78 

2.2.52 สินค้าอันตรายประเภทท่ี 5.2 สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ 

2.2.52.1 เกณฑ์ 

2.2.52.1.1 หัวข้อเร่ืองของสินค้าอันตรายประเภทท่ีท่ี 5.2 คลอบคลุมถึงสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ และสูตรผสมของสาร
เปอร์ออกไซด์อินทรีย์ 

2.2.52.1.2 สารของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 5.2 แบ่งเป็นส่วนย่อยดังนี้ 
P1 สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ ท่ีไม่จําเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิ 
P2 สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ ท่ีจําเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิ 

 
คําจํากัดความ 

2.2.52.1.3 สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ หมายถึงสารอินทรีย์ท่ีมีโครงสร้างออกซิเจน 2 อะตอม ดังนี้ –O-O- ซ่ึงอาจจะถือได้ว่า
เป็นสารท่ีมีอนุพันธ์ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซ่ึงอะตอมของไฮโดรเจนจํานวน 1 หรือ 2 ตัว จะถูกแทนท่ีด้วย
หมู่อะตอมของสารอินทรีย์  

 
คุณสมบัติ 

2.2.52.1.4 สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ อาจสลายตัวโดยคลายความร้อนท่ีอุณหภูมิปกติหรืออุณหภูมิท่ีสูงข้ึน การสลายตัวของ
สารอาจเกิดข้ึนจากความร้อนหรือการสัมผัสกับสารท่ีไม่บริสุทธ์ิ (ตัวอย่าง กรด สารประกอบโลหะหนัก
สารประกอบแอมมีน) หรือเกิดจากการเสียดสีหรือการกระทบ อัตราการสลายตัวจะเพ่ิมข้ึนเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน 
และเปล่ียนแปลงไปตามสูตรผสมของสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์นั้นด้วย การสลายตัวอาจเป็นผลทําให้เกิดก๊าซ
หรือไอท่ีเป็นอันตราย หรือไวไฟ สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์บางชนิดต้องมีการควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง
และอาจแตกตัว จนทําให้เกิดการระเบิดข้ึนได้โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าอยู่ในพ้ืนท่ีจํากัด คุณลักษณะดังกล่าวอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยการเติมสารท่ีทําให้เจือจางหรือโดยการบรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม สารเปอร์ออกไซด์
อินทรีย์มีอีกหลายชนิดท่ีลุกไหม้ได้อย่างรุนแรง ให้หลีกเลี่ยงไม่ให้สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์เข้าตา เพราะบาง
ชนิดจะเป็นอันตรายรุนแรงต่อกระจกตา แม้จะสัมผัสเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และบางชนิดมีฤทธ์ิกัดกร่อนผิวหนัง
ด้วย 

 
หมายเหตุ: วิธีการทดสอบสําหรับพิจารณาความไวไฟของสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ แสดงไว้ในคู่มือและเกณฑ์
การทดสอบภาค 3 ส่วนย่อย 32.4 เนื่องจากสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์จะมีปฏิกิริยาอย่างรุนแรงเมื่อได้รับความ
ร้อน ดังนั้นการหาค่าจุดวาบไฟของสาร ควรใช้สารตัวอย่างทดสอบเพียงจํานวนเล็กน้อยเท่านั้น ตามท่ีอธิบายไว้
ใน ISO 3670:1983 

 
การจําแนกประเภท 

2.2.52.1.5 สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ ต้องพิจารณาจัดให้อยู่ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 5.2 ยกเว้นสูตรผสมของสารเปอร์
ออกไซด์อินทรีย์ประกอบด้วย 
  
(a) สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ท่ีให้ออกซิเจนไม่เกินร้อยละ 1 เม่ือมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ประกอบอยู่ไม่เกิน
ร้อยละ 1 
(b) สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ท่ีให้ออกซิเจนไม่เกินร้อยละ 0.5 เม่ือมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ประกอบอยู่
มากกว่าร้อยละ 1 แต่ไม่เกินร้อยละ 7 
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หมายเหตุ: ปริมาณออกซิเจน (ร้อยละ) ท่ีได้จากสูตรผสมของสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์  
 คํานวณได้จากสตูร  
 
    16 x   
  

เม่ือ   ni = จํานวนหมู่ peroxygen ต่อโมเลกุลของสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ตัวท่ี i 
  Ci =  ความเข้มข้น (ร้อยละ โดยมวล) ของสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ท่ี i 
  mi =  มวลโมเลกุลของสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ตัวท่ี i 
 

2.2.52.1.6 สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์จําแนกออกเป็น 7 ชนิด  ตามระดับความเป็นอันตรายของสารนั้น ชนิดของสารเปอร์
ออกไซด์อินทรีย์จําแนกเป็นชนิดต้ังแต่ A-G คือ  
 ชนิด A ไม่อนุญาตให้ทําการขนส่งในบรรจุภัณฑ์  
 ชนิด G ไม่เข้าข่ายข้อกําหนดของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 5.2    
 ชนิด B ถึง F ข้ึนอยู่กับปริมาณสูงสุดท่ีอนุญาตให้บรรจุในบรรจุภัณฑ์เดียว  
 หลักการในการจําแนกสารซ่ึงไม่ได้ระบุในข้อ 2.2.52.4 จะระบุไว้ในคู่มือและเกณฑ์การทดสอบ ภาค 2 
 

2.2.52.1.7 สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์และสูตรผสมสร้างของสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ซ่ึงได้จําแนกซ่ึงได้รับอนุญาตให้ทําการ
ขนส่งในบรรจุภัณฑ์ตามรายการในข้อ 2.2.52.4 ได้รับอนุญาตให้ทําการขนส่งใน IBC ตามรายการในข้อ 4.1.4.2 
คําแนะนําการบรรจุ IBC520 และที่ได้รับอนุญาตให้ทําการขนส่งในถังบรรทุกตามบทท่ี 4.2 และ 4.3 ตาม
รายการในข้อ 4.2.5.2 คําแนะนําสําหรับถังบรรทุกท่ียกข้ึนลงได้ T23 สารท่ีได้รับอนุญาตทุกสารท่ีมีรายชื่ออยู่ใน
รายชื่อท่ัวไปของตาราง A ของบทที่ 3.2 (หมายเลข UN 3101 ถึง 3120) พร้อมด้วยความเสี่ยงรองและหมาย
เหตุเกี่ยวกับข้อมูลการขนส่งท่ีเกี่ยวข้อง 
 

กลุ่มบัญชีรายชื่อท่ัวไป กําหนดไว้ดังนี้ 
- สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ (ชนิด B ถึง F) ดูจากข้อ 2.2.52.1.6 
- สถานะทางกายภาพ (ของเหลวหรือของแข็ง) และ 
- การควบคุมอุณหภูมิ (เม่ือจําเป็น) ดูจากข้อ 2.2.52.1.15 ถึงข้อ 2.2.52.1.18 
 

 สารผสมต่าง ๆ จากสูตรผสมของสารดังกล่าว อาจจําแนกให้เป็นชนิดเดียวกันกับสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์            
ท่ีมีอันตรายมากท่ีสุด และในการขนส่งให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขของสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ชนิดนั้น  
เนื่องจากว่าสารประกอบท่ีมีความเสถียรสองชนิดเม่ือรวมกันจะทําให้เกิดสารผสมท่ีมีความเสถียรทางความร้อน
น้อยลง ดังนั้นต้องกําหนดอุณหภูมิในการสลายตัวแบบเร่งปฏิกิริยาเอง (SADT) ของสารผสมน้ัน และถ้า
จําเป็นต้องมีการกําหนดอุณหภูมิควบคุม และอุณหภูมิฉุกเฉินท่ีได้จากค่าอุณหภูมิในการสลายตัวแบบเร่ง
ปฏิกิริยาเอง (SADT) ตามข้อ 2.2.52.1.16  

 
2.2.52.1.8 การจําแนกสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ สูตรผสมหรือสารผสมของสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ ท่ีไม่อยู่ในข้อ 

2.2.52.4, 4.1.4.2 คําแนะนําการบรรจุ IBC520 หรือ 4.2.5.2 คําแนะนําสําหรับถังบรรทุกท่ียกข้ึนลงได้ T23 
จะต้องกําหนดให้อยู่ในบัญชีรายชื่อแบบกลุ่มโดยพนักงานเจ้าหน้าท่ีของประเทศต้นทางการขนส่ง ใบอนุญาต
จะต้องระบุการจําแนกประเภทและเงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องในการขนส่ง หากประเทศต้นทางการขนส่งไม่ได้เป็น
ประเทศคู่สัญญาของข้อกําหนด TP2 การจําแนกประเภทและเงื่อนไขของการขนส่งจะต้องได้รับการรับรองโดย
พนักงานเจ้าหน้าท่ีของประเทศคู่สัญญา TP2 ประเทศแรก ท่ีสินค้าเดินทางมาถึง  

 
2.2.52.1.9 สารตัวอย่างทดสอบของสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ หรือสูตรผสมของสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ท่ีไม่อยู่ในข้อ 

2.2.52.4 ท่ีไม่มีรายงายผลการทดสอบท่ีสมบูรณ์ และที่ขนส่งไปเพ่ือทําการทดสอบหรือประเมินผลต่อ ต้อง

 )/( mcn iii
x
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กําหนดให้อยู่ในบัญชีรายชื่อท่ีเหมาะสม ของสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ ชนิด C โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไข 
ดังต่อไปน้ี 
- ข้อมูลท่ีมีอยู่ต้องแสดงให้เห็นว่า สารตัวอย่างดังกล่าวจะไม่มีความเป็นอันตรายมากกว่าสารเปอร์ออกไซด์

อินทรีย์ ชนิด B 
- สารตัวอย่างต้องบรรจุให้เป็นไปตามตามวิธีการบรรจุ OP2 และปริมาณต่อหน่วยการขนส่งต้องไม่เกิน 10 

กิโลกรัม 
- ข้อมูลท่ีมีอยู่ต้องแสดงให้เห็นว่าหากมีการควบคุมอุณหภูมิ อุณหภูมิท่ีใช้ควบคุมนั้นต้องมีค่าตํ่าเพียงพอท่ีจะ

ป้องกันอันตรายจากการสลายตัว และสูงเพียงพอท่ีจะป้องกันอันตรายจากการแยกตัว 
 
การลดความไวของสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ 

2.2.52.1.10 เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ามีความปลอดภัยในระหว่างการขนส่ง ต้องลดความไวของสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ โดย
การเติมของเหลวหรือของแข็งอินทรีย์ ของแข็งอนินทรีย์หรือน้ํา ในกรณีท่ีมีการกําหนดสัดส่วนของสารท่ีนํามา
เติม สัดส่วนความเข้มข้นนั้นหมายถึงอัตราส่วนร้อยละโดยนํ้าหนัก โดยปัดเศษเป็นเลขจํานวนเต็มท่ีใกล้เคียง
ท่ีสุด โดยท่ัวไปการลดความไวของสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ ในกรณีท่ีเกิดการร่ัวไหล ต้องไม่ทําให้สารเปอร์
ออกไซด์อินทรีย์เกิดอันตรายขยายออกไป 

2.2.52.1.11 ถ้าไม่ได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนโดยเฉพาะเจาะจงสําหรับสูตรผสมสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์แต่ละตัว ต้องใช้ 
คําจํากัดความตอ่ไปน้ีกบัสารท่ีทําให้เจือจางเพื่อลดความไวของสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ 

- สารท่ีทําให้เจือจางชนิด A หมายถึง ของเหลวอินทรีย์  ซ่ึงสามารถเข้ากันได้กับของสารเปอร์ออกไซด์  
อินทรีย์  ชนิดนั้น ๆ และที่มีจุดเดือดไม่ตํ่ากว่า 150 องศาเซลเซียส สารท่ีทําให้เจือจางชนิด A อาจใช้เพ่ือลด
ความไวของสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ ทุกชนิด 

- สารท่ีทําให้เจือจางชนิด B หมายถึง ของเหลวอินทรีย์ซ่ึงสามารถเข้ากันได้กับสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ชนิด
นั้น ๆ และที่มีจุดเดือดตํ่ากว่า 150 องศาเซลเซียส แต่ไม่ตํ่ากว่า 60 องศาเซลเซียส และมีจุดวาบไฟไม่ตํ่า
กว่า 5 องศาเซลเซียส 

 สารท่ีทําให้เจือจางชนิด B อาจใช้เพ่ือลดความไวของสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ทุกชนิด ก็ต่อเม่ือจุดเดือดของ 

ของเหลวสูงกว่าค่าอุณหภูมิในการสลายตัวแบบเร่งปฏิกิริยาเอง (SADT) อย่างน้อย 60 องศาเซลเซียส ซ่ึงได้จาก
การทดสอบเมื่อบรรจุในหีบห่อขนาด 50 กิโลกรัม  

2.2.52.1.12 สารท่ีทําให้เจือจางนอกเหนือจากชนิด A และ B อาจใช้ผสมในสูตรผสมของสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ท่ีอยู่ใน 
ข้อ 2.2.52.4 ได้ ก็ต่อเม่ือสารท่ีทําให้เจือจางนั้นสามารถเข้ากันได้กับสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ อย่างไรก็ตามใน
การใช้สารท่ีทําให้เจือจางชนิดอ่ืน  ซ่ึงมีคุณสมบัติแตกต่างไปจากท่ีกล่าวไว้ แทนสารชนิด A หรือ B เฉพาะ
บางส่วนหรือท้ังหมด ต้องทําการประเมินสูตรผสมของสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ ท้ังนี้ให้เป็นไปตามขั้นตอนของ
สินค้าอันตรายประเภทท่ี 5.2 

2.2.52.1.13 เฉพาะน้ําเท่านั้นท่ีอาจใช้เพ่ือลดความไวของสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ ตามรายชื่อท่ีระบุในข้อ 2.2.52.4 หรือ
ตามการพิจารณาของพนักงานเจา้หน้าท่ี ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 2.2.52.1.8 ว่า “อยู่ในน้ํา” หรือ “เสถียรเม่ือ
แขวนลอยอยู่ในน้ํา” ตัวอย่างของสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ หรือสูตรผสมของสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ ท่ีระบุ
ในข้อ 2.2.52.4 อาจทําให้ลดความไวได้กต่็อเม่ือเป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ 2.2.52.1.9 

2.2.52.1.14 ของแข็งอินทรีย์และของแข็งอนินทรีย์ อาจใช้เพ่ือลดความไวของสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ ก็ต่อเม่ือเข้ากันได้กับ
สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์นั้น หมายถึงสารท่ีไม่มีผลต่อความเสถียรทางความร้อนและประเภทความเป็นอันตราย
ของสูตรผสมเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ 
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 ข้อกําหนดในการควบคุมอุณหภูมิ 

2.2.52.1.15 สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์บางชนิด อาจทําการขนส่งภายใต้เงื่อนไขของการควบคุมอุณหภูมิได้เท่านั้น อุณหภูมิ
ควบคุม หมายถึงอุณหภูมิสูงสุดซ่ึงสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์สามารถขนส่งได้อย่างปลอดภัย ท้ังนี้อุณหภูมิ
โดยรอบของหีบห่อ จะสูงข้ึนมากกว่า 55 องศาเซลเซียส ได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น ภายใน 24 ชั่วโมงใน
ระหว่างการขนส่ง ในกรณีท่ีสูญเสียการควบคุมอุณหภูมิ อาจจะจําเป็นต้องดําเนินการจัดการภาวะฉุกเฉิน 
อุณหภูมิฉุกเฉิน หมายถึงอุณหภูมิท่ีต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการจดัการภาวะฉุกเฉินดังกล่าว  

2.2.52.1.16 อุณหภูมิควบคุมและอุณหภูมิฉุกเฉินได้มาจากอุณหภูมิในการสลายตัวแบบเร่งปฏิกิริยาเอง (SADT) ซ่ึงกําหนดให้
เป็นอุณหภูมิตํ่าสุดท่ีการสลายตัวแบบเร่งปฏิกิริยาเอง อาจเกิดข้ึนกับสารในบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ในระหว่างการขนส่ง 
(ดูตารางท่ี 1) อุณหภูมิในการสลายตัวแบบเร่งปฏิกิริยาเอง (SADT) ต้องกําหนดเพื่อท่ีจะตัดสินว่าสารนั้น ต้อง
ทําการควบคุมอุณหภูมิในการขนส่งหรือไม่ ข้อกําหนดสําหรับการกําหนดอุณหภูมิในการสลายตัวแบบเร่ง
ปฏิกิริยาเอง (SADT) นี้ให้ไว้ในคู่มือและเกณฑ์การทดสอบภาค II ตอนท่ี 20 และตอนย่อยท่ี 28.4 

 
ตารางท่ี 1: อุณหภูมิควบคุมและอุณหภูมิฉุกเฉิน 

 
ชนิดของภาชนะปิด SADT a อุณหภูมิควบคุม อุณหภูมิฉุกเฉิน 

บรรจุภัณฑ์เด่ียว และ
บรรจุภัณฑ์แบบ IBC 

20 °C หรือน้อยกว่า 20 °C ตํ่ากว่า SADT 10 °C ตํ่ากว่า SADT 

มากกว่า 20 °C ถึง 35 °C 15 °C ตํ่ากว่า SADT 10 °C ตํ่ากว่า SADT 

มากกว่า 35 °C 10 °C ตํ่ากว่า SADT 5 °C ตํ่ากว่า SADT 

แท็งก์ ตํ่ากว่า 50 °C 10 °C ตํ่ากว่า SADT 5 °C ตํ่ากว่า SADT 

 
a อุณหภูมิในการสลายตัวแบบเร่งปฏิกิริยาเอง (SADT) ของสารท่ีบรรจุเพ่ือการขนส่ง 

 
2.2.52.1.17 สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ ต่อไปนี้ต้องทําการควบคุมอุณหภูมิในระหว่างการขนส่ง 

- สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ ชนิด B และ C ท่ีมีอุณหภูมิในการสลายตัวแบบเร่งปฏิกิริยาเอง (SADT)  50 
องศาเซลเซียส 

- สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ ชนิด D ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงปานกลางเม่ือทําให้ร้อนภายใต้พ้ืนท่ีจํากัด และมี
อุณหภูมิในการสลายตัวแบบเร่งปฏิกิริยาเอง (SADT)  50 องศาเซลเซียส หรือมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย 
หรือไม่มีเลยเม่ือทําให้ร้อนภายใต้พ้ืนท่ีจํากัดและมีอุณหภูมิในการสลายตัวแบบเร่งปฏิกิริยาเอง  (SADT)  
45 องศาเซลเซียส 

- สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ ชนิด E และ F ท่ีมีอุณหภูมิในการสลายตัวแบบเร่งปฏิกิริยาเอง  (SADT)  45 
องศาเซลเซียส 

 หมายเหตุ: ข้อกําหนดสําหรับการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อได้รับความร้อนภายใต้พ้ืนท่ีจํากัด ให้ไว้ในคู่มือและ
เกณฑ์การทดสอบ ภาค II ตอนท่ี 20 และตอนย่อยท่ี 28.4 

2.2.52.1.18 อุณหภูมิควบคุม และอุณหภูมิฉุกเฉิน ระบุไว้ในข้อ 2.2.52.4 อุณหภูมิท่ีแท้จริงระหว่างการขนส่งอาจจะตํ่ากว่า
อุณหภูมิควบคุม แต่ต้องเลือกเพ่ือหลีกเลี่ยงอันตรายจากการแยกสถานะของสาร 

2.2.52.2     สารท่ีไม่อนุญาตให้ทําการขนส่ง 

สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ ชนิด A ต้องไม่อนุญาตให้ทําการขนส่งภายใต้ข้อกําหนดของสินค้าอันตรายประเภท  
ท่ี 5.2 [ดูคู่มือการทดสอบและเกณฑ์ ภาค II ข้อ 20.4.3 (a)] 
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2.2.52.3  บัญชีรายชื่อแบบกลุ่ม 
   
สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์   ORGANIC PEROXIDE TYPE A, LIQUID 

} 
Not accepted for carriage,  
see 2.2.52.2    ORGANIC PEROXIDE TYPE A, SOLID 

  3101 ORGANIC PEROXIDE TYPE B, LIQUID 
  3102 ORGANIC PEROXIDE TYPE B, SOLID 
  3103 ORGANIC PEROXIDE TYPE C, LIQUID 
  3104 ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID 
ไม่ต้องควบคุมอุณหภูมิ P1 3105 ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID 
  3106 ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID 

 3107 ORGANIC PEROXIDE TYPE E, LIQUID 
 3108 ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID 
 3109 ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID 
 3110 ORGANIC PEROXIDE TYPE F, SOLID 
  ORGANIC PEROXIDE TYPE G, LIQUID 

ORGANIC PEROXIDE TYPE G, SOLID } 
Not subject to the provisions 
applicable to Class 5.2, see 
2.2.52.1.6 

  

ต้องควบคุมอุณหภูมิ 

  
 3111 ORGANIC PEROXIDE TYPE B, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED 
 3112 ORGANIC PEROXIDE TYPE B, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED 
 3113 ORGANIC PEROXIDE TYPE C, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED 
 3114 ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED 
P2 3115 ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED 

  3116 ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED 
 3117 ORGANIC PEROXIDE TYPE E, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED 
 3118 ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED 
 3119 ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED 
 3120 ORGANIC PEROXIDE TYPE F, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED 

 
 
2.2.52.4 รายชื่อสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ท่ีกําหนดไว้ในปัจจุบัน 

 ในคอลัมน์ “วิธีการบรรจุ” รหัส"OP1" ถึง “OP8” หมายถึง วิธีการบรรจุตาม 4.1.4.1, ข้อแนะนําในการบรรจ ุ
P520 (ดู 4.1.7.1) สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ท่ีบรรทุกจะต้องได้รับการจําแนกและควบคุม และอุณหภูมิฉุกเฉิน 
(หาจาก SADT) เป็นไปตามที่ระบุในรายชื่อ สําหรับสารท่ีได้รับอนุญาตให้ทําการขนส่งในภาชนะบรรจุแบบ IBC 
ให้ดู 4.1.4.2 ข้อแนะนําการบรรจุ IBC520 และสําหรับสารท่ีได้รับอนุญาตให้ทําการขนส่งในถังบรรทุกตามบทท่ี 
4.2 และ 4.3 ดู 4.2.5.2 ข้อแนะนําสําหรับแท็งก์ท่ียกและเคล่ือนย้ายได้ T23 
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ORGANIC PEROXIDE Concentration 
(%) 

Diluent 
type A 
(%) 

Diluent 
type B 
(%) 

Intert 
solid 
(%) 

Water Packing 
Method 

Control 
temperature 
(°C) 

Emergency 
temperature 
(°C) 

Number 
(Generic entry) 

Subsidiary risks 
and remarks 

ACETYL ACETONE PEROXIDE ≤ 42 ≥ 48   ≥8 OP7   3105 2) 
 " ≤ 32 as a paste     OP7   3106 20) 
ACETYL CYCLOHEXANESULPHONYL PEROXIDE ≤ 82    ≥ 12 OP4 -10 0 3112 3) 
 " ≤ 32  ≥ 68   OP7 -10 0 3115  
tert-AMYL HYDROPEROXIDE ≤ 88 ≥ 6   ≥ 6 OP8   3107  
tert-AMYL PEROXYACETATE ≤ 62 ≥ 38    OP7   3105  
tert-AMYL PEROXYBENZOATE ≤ 100     OP5   3103  
tert-AMYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE ≤ 100     OP7 +20 +25 3115  
tert-AMYL PEROXY-2-ETHYLHEXYL CARBONATE ≤ 100     OP7   3105  
tert-AMYL PEROXY ISOPROPYL CARBONATE  77  23    OP5   3103  
tert-AMYL PEROXYNEODECANOATE ≤ 77  ≥ 23   OP7 0 +10 3115  
 " ≤ 47 ≥ 53    OP8 0 + 10 3119  
tert-AMYL PEROXYPIVALATE ≤ 77  ≥ 23   OP5 +10 +15 3113  
tert-AMYLPEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE ≤ 100     OP7   3105  
tert-BUTYL CUMYL PEROXIDE > 42 - 100     OP8   3107  
 " ≤ 52   ≥ 48  OP8   3108  
n-BUTYL-4,4-DI-(tert-BUTYLPEROXY) VALERATE > 52 - 100     OP5   3103  
 " ≤ 52   ≥ 48  OP8   3108  
tert-BUTYL HYDROPEROXIDE >79 - 90    ≥ 10 OP5   3103 13) 
 " ≤ 80 ≥ 20    OP7   3105 4) 13) 
 " ≤ 79    > 14 OP8   3107 13) 23) 
 " ≤ 72    ≥ 28 OP8   3109 13) 
 tert-BUTYL HYDROPEROXIDE + 
DI-tert-BUTYLPEROXIDE 

< 82 + >9    ≥ 7 OP5   3103 13) 

tert-BUTYL MONOPEROXYMALEATE > 52 - 100     OP5   3102 3) 
 " ≤ 52 ≥ 48    OP6   3103  
 " ≤ 52   ≥ 48  OP8   3108  
 " ≤ 52 as a paste     OP8   3108  
tert-BUTYL PEROXYACETATE > 52 - 77 ≥ 23    OP5   3101 3) 
 " > 32 - 52 ≥ 48    OP6   3103  
 " ≤ 32  ≥ 68   OP8   3109  
 " > 52 - 77 ≥23    OP7   3105  
 " ≤ 52   ≥ 48  OP7   3106  
tert-BUTYL PEROXYBUTYL FUMARATE ≤ 52 ≥ 48    OP7   3105  
tert-BUTYL PEROXYCROTONATE ≤ 77 ≥ 23    OP7   3105  
tert-BUTYL PEROXYDIETHYLACETATE ≤ 100     OP5 +20 +25 3113  
tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE > 52 – 100     OP6 +20 +25 3113  
 " > 32 - 52  ≥ 48   OP8 +30 +35 3117  
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ORGANIC PEROXIDE Concentration 
(%) 

Diluent 
type A 
(%) 

Diluent 
type B 
(%) 

Intert 
solid 
(%) 

Water Packing 
Method 

Control 
temperature 
(°C) 

Emergency 
temperature 
(°C) 

Number 
(Generic entry) 

Subsidiary risks 
and remarks 

 " ≤ 52   ≥ 48  OP8 +20 +25 3118  
 " ≤ 32  ≥ 68   OP8 +40 +45 3119  
tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE + 
2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)BUTANE 

≤ 12 +≤ 14 ≥ 14  ≥ 60  OP7   3106  

 " ≤ 31 + ≤ 36  ≥ 33   OP7 +35 +40 3115  
tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXYLCARBONATE ≤ 100     OP7   3105  
tert-BUTYL PEROXYISOBUTYRATE > 52 - 77  ≥ 23   OP5 +15 +20 3111 3) 
 " ≤ 52  ≥ 48   OP7 +15 +20 3115  
tert-BUTYLPEROXY ISOPROPYLCARBONATE ≤ 77 ≥ 23    OP5   3103  
1-(2-tert-BUTYLPEROXY ISOPROPYL)-3- 
  ISOPROPENYLBENZENE 

≤ 77 ≥ 23    OP7   3105  

 " ≤ 42   ≥ 58  OP8   3108  
tert-BUTYL PEROXY-2-METHYLBENZOATE ≤ 100     OP5   3103  
tert-BUTYL PEROXYNEODECANOATE > 77 - 100     OP7 -5 +5 3115  
 " ≤ 77  ≥ 23   OP7 0 +10 3115  
 " ≤ 52 as a stable 

dispersion in water 
    OP8 0 +10 3119  

 " ≤ 42 as a stable 
dispersion in water 
(frozen) 

    OP8 0 +10 3118  

 " ≤ 32 ≥ 68    OP8 0 +10 3119  
tert-BUTYL PEROXYNEOHEPTANOATE ≤ 77 ≥ 23    OP7 0 +10 3115  
                             "  42 as a stable 

dispersion in water 
    OP8 0 +10 3117  

tert-BUTYL PEROXYPIVALATE > 67 - 77 ≥ 23    OP5 0 +10 3113  
 " > 27 - 67  ≥ 33   OP7 0 +10 3115  
 " ≤ 27  ≥ 73   OP8 +30 +35 3119  
tert-BUTYLPEROXY STEARYLCARBONATE ≤ 100     OP7   3106  
tert-BUTYL PEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE > 32 - 100     OP7   3105  
 " ≤ 42   ≥ 58  OP7   3106  
 " ≤ 32  ≥ 68   OP8   3109  
3-CHLOROPEROXYBENZOIC ACID > 57 - 86   ≥ 14  OP1   3102 3) 
 " ≤ 57   ≥ 3 ≥ 40 OP7   3106  
 " ≤ 77   ≥ 6 ≥ 17 OP7   3106  
CUMYL HYDROPEROXIDE > 90 - 98 ≤10    OP8   3107 13) 
 " ≤ 90 ≥ 10    OP8   3109 13) 18) 
CUMYL PEROXYNEODECANOATE ≤ 87 ≥ 13    OP7 - 10 0 3115  
 " ≤ 77  ≥ 23   OP7 -10 0 3115  
 " ≤ 52 as a stable     OP8 -10 0 3119  
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ORGANIC PEROXIDE Concentration 
(%) 

Diluent 
type A 
(%) 

Diluent 
type B 
(%) 

Intert 
solid 
(%) 

Water Packing 
Method 

Control 
temperature 
(°C) 

Emergency 
temperature 
(°C) 

Number 
(Generic entry) 

Subsidiary risks 
and remarks 

dispersion in water 
CUMYL PEROXYNEOHEPTANOATE ≤ 77 ≥ 23    OP7 -10 0 3115  
CUMYL PEROXYPIVALATE ≤ 77  ≥ 23   OP7 -5 +5 3115  
CYCLOHEXANONE PEROXIDE(S) ≤ 91    ≥ 9 OP6   3104 13) 
 " ≤ 72 ≥ 28    OP7   3105 5)  
 " ≤ 72 as a paste     OP7   3106 5) 20) 
 " ≤ 32   ≥ 68     Exempt 29) 
DIACETONE ALCOHOL PEROXIDES ≤ 57  ≥ 26  ≥ 8 OP7 +40 +45 3115 6) 
DIACETYL PEROXIDE ≤ 27  ≥ 73   OP7 +20 +25 3115 7) 13) 
DI-tert-AMYL PEROXIDE ≤ 100     OP8   3107  
2,2-DI-(tert-AMYLPEROXY)BUTANE ≤ 57 ≥ 43    OP7   3105  
1,1-DI-(tert-AMYLPEROXY)CYCLOHEXANE ≤ 82 ≥ 18    OP6   3103  
DIBENZOYL PEROXIDE > 51 - 100   ≤ 48  OP2   3102 3) 
 " > 77 - 94    ≥ 6 OP4   3102 3) 
 " ≤ 77    ≥ 23 OP6   3104  
 " ≤ 62   ≥ 28 ≥ 10 OP7   3106  
 " > 52 – 62 as a paste     OP7   3106 20) 
 " > 35 - 52   ≥ 48  OP7   3106  
 " > 36 - 42 ≥ 18   ≤ 40 OP8   3107  
 " ≤ 56.5 as a paste    ≥ 15 OP8   3108  
 " ≤ 52 as a paste     OP8   3108 20) 
 " ≤ 42 as a stable 

dispersion in water 
    OP8   3109  

 " ≤ 35   ≥ 65     Exempt 29) 
DI-(4-tert-BUTYLCYCLOHEXYL) 
PEROXYDICARBONATE 

≤ 100     OP6 +30 +35 3114  

 " ≤ 42 as a stable 
dispersion in water 

    OP8 +30 +35 3119  

DI-tert-BUTYL PEROXIDE > 52 - 100     OP8   3107  
 " ≤ 52  ≥ 48   OP8   3109 25) 
DI-tert-BUTYL PEROXYAZELATE ≤ 52 ≥ 48    OP7   3105  
2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)BUTANE ≤ 52 ≥ 48    OP6   3103  
1,6-Di-(tert-BUTYLPEROXYCARBONYLOXY) HEXANE ≤ 72 ≥ 28    OP5   3103  
1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY) CYCLOHEXANE > 80 - 100     OP5   3101 3) 
 " ≤ 72  ≥ 28   OP5   3103 30) 
 " > 52 - 80 ≥ 20    OP5   3103  
 " > 42 - 52 ≥ 48    OP7   3105  
 " ≤ 42 ≥ 13  ≥ 45  OP7   3106  
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ORGANIC PEROXIDE Concentration 
(%) 

Diluent 
type A 
(%) 

Diluent 
type B 
(%) 

Intert 
solid 
(%) 

Water Packing 
Method 

Control 
temperature 
(°C) 

Emergency 
temperature 
(°C) 

Number 
(Generic entry) 

Subsidiary risks 
and remarks 

 " ≤ 42 ≥ 58    OP8   3109  
 " ≤ 27 ≥ 25    OP8   3107 21) 
 " ≤ 13 ≥ 13 ≥ 74   OP8   3109  
1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY) CYCLOHEXANE 
+ tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE 

≤ 43 + ≤ 16 ≥ 41    OP 7   3105  

DI-n-BUTYL PEROXYDICARBONATE > 27 - 52  ≥ 48   OP7 -15 -5 3115  
 " ≤ 27  ≥ 73   OP8 -10 0 3117  
 " ≤ 42 as a stable 

dispersion in water 
(frozen) 

    OP8 -15 -5 3118  

DI-sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE > 52 - 100     OP4 -20 -10 3113  
 " ≤ 52  ≥ 48   OP7 -15 -5 3115  
DI-(tert-BUTYLPEROXYISOPROPYL)BENZENE(S) > 42 - 100   ≤ 57  OP7   3106  
 " ≤ 42   ≥ 58     Exempt 29) 
DI-(tert-BUTYLPEROXY) PHTHALATE > 42 - 52 ≥ 48    OP7   3105  
 " ≤ 52 as a paste     OP7   3106 20) 
 " ≤ 42 ≥ 58    OP8   3107  
2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)PROPANE ≤ 52 ≥ 48    OP7   3105  
 " ≤ 42 ≥ 13  ≥ 45  OP7   3106  
1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5- 
TRIMETHYLCYCLOHEXANE 

> 90 - 100     OP5   3101 3) 

 " ≤ 90  ≥ 10   OP5   3103 30) 
 " > 57 - 90 ≥ 10    OP5   3103  
 " ≤ 77  ≥ 23   OP5   3103  
 " ≤ 57   ≥ 43  OP8   3110  
 " ≤ 57 ≥ 43    OP8   3107  
 " ≤ 32 ≥ 26 ≥ 42   OP8   3107  
DICETYL PEROXYDICARBONATE ≤ 100     OP7 +30 +35 3116  
 " ≤ 42 as a stable 

dispersion in water 
    OP8 +30 +35 3119  

DI-4-CHLOROBENZOYL PEROXIDE ≤ 77    ≥ 23 OP5   3102 3) 
 " ≤ 52 as a paste     OP7   3106 20) 
 " ≤ 32   ≥ 68     Exempt 29) 
DICUMYL PEROXIDE > 52 - 100     OP8   3110 12) 
 " ≤ 52   ≥ 48     Exempt 29) 
DICYCLOHEXYL PEROXYDICARBONATE > 91 - 100     OP3 +10 +15 3112 3) 
 " ≤ 91    ≥ 9 OP5 +10 +15 3114  
 "  42 as a stable 

dispersion in water 
    OP8 +15 +20 3119  
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ORGANIC PEROXIDE Concentration 
(%) 

Diluent 
type A 
(%) 

Diluent 
type B 
(%) 

Intert 
solid 
(%) 

Water Packing 
Method 

Control 
temperature 
(°C) 

Emergency 
temperature 
(°C) 

Number 
(Generic entry) 

Subsidiary risks 
and remarks 

DIDECANOYL PEROXIDE ≤ 100     OP6 +30 +35 3114  
2,2-DI-(4,4-DI (tert-BUTYLPEROXY) 
CYCLOHEXYL) PROPANE 

≤ 42   ≥ 58  OP7   3106  

 " ≤ 22  ≥ 78   OP8   3107  
DI-2,4-DICHLOROBENZOYL PEROXIDE ≤ 77    ≥ 23 OP5   3102 3) 
 " ≤ 52 as a paste     OP8 + 20 + 25 3118  
 " ≤ 52 as a paste with 

silicon oil 
    OP7   3106  

DI-(2-ETHOXYETHYL) PEROXYDICARBONATE ≤ 52  ≥ 48   OP7 -10 0 3115  
DI-(2-ETHYLHEXYL) PEROXYDICARBONATE > 77 – 100     OP5 -20 -10 3113  
 " ≤ 77  ≥ 23   OP7 -15 -5 3115  
 " ≤ 62 as a stable 

dispersion in water 
    OP8 -15 -5 3119  

 " ≤ 52 as a stable 
dispersion in water 
(frozen) 

    OP8 -15 -5 3120  

2,2-DIHYDROPEROXYPROPANE ≤ 27   ≥ 73  OP5   3102 3) 
DI-(1-HYDROXYCYCLOHEXYL) PEROXIDE ≤ 100     OP7   3106  
DIISOBUTYRYL PEROXIDE > 32 – 52  ≥ 48   OP5 -20 -10 3111 3) 
 " ≤ 32  ≥ 68   OP7 -20 -10 3115  
DIISOPROPYLBENZENE DIHYDROPEROXIDE ≤ 82 ≥ 5   ≥ 5 OP7   3106 24) 
DIISOPROPYL PEROXYDICARBONATE > 52-100     OP2 -15 -5 3112 3) 
 " ≤ 52  ≥ 48   OP7 -20 -10 3115  
 " ≤ 28 ≥ 72    OP7 -15 -5 3115  
DILAUROYL PEROXIDE ≤ 100     OP7   3106  
 " ≤ 42 as a stable 

dispersion in water 
    OP8   3109  

DI-(3-METHOXYBUTYL) PEROXYDICARBONATE ≤ 52  ≥ 48   OP7 -5 +5 3115  
DI-(2-METHYLBENZOYL) PEROXIDE ≤ 87    ≥ 13 OP5 +30 +35 3112 3) 
DI-(3-METHYLBENZOYL) PEROXIDE + 
BENZOYL (3-METHYLBENZOYL) PEROXIDE +  
DIBENZOYL PEROXIDE 

≤ 20 + ≤ 18 +  ≤ 4  ≥ 58   OP7 +35 +40 3115  

DI-(4-METHYLBENZOYL) PEROXIDE�  ≤ 52 as a paste with 
silicon oil 

    OP7   3106  

2,5-DIMETHYL-2,5-DI- 
(BENZOYLPEROXY)HEXANE 

> 82-100     OP5   3102 3) 

 " ≤ 82   ≥ 18  OP7   3106  
 " ≤ 82    ≥ 18 OP5   3104  
2,5-DIMETHYL-2,5-DI- 
(tert-BUTYLPEROXY)HEXANE 

> 90 - 100     OP5   3103  
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ORGANIC PEROXIDE Concentration 
(%) 

Diluent 
type A 
(%) 

Diluent 
type B 
(%) 

Intert 
solid 
(%) 

Water Packing 
Method 

Control 
temperature 
(°C) 

Emergency 
temperature 
(°C) 

Number 
(Generic entry) 

Subsidiary risks 
and remarks 

 " > 52 - 90 ≥ 10    OP7   3105  
 " ≤ 77   ≥ 23  OP8   3108  
 " ≤ 52 ≥ 48    OP8   3109  
 " ≤ 47 as a paste     OP8   3108  
2,5-DIMETHYL-2,5-DI- 
(tert-BUTYLPEROXY)HEXYNE-3 

> 86-100     OP5   3101 3) 

 " >52-86 ≥ 14    OP5   3103 26) 
 " ≤ 52   ≥ 48  OP7   3106  
2,5-DIMETHYL-2,5-DI- 
(2-ETHYLHEXANOYLPEROXY)HEXANE� 

≤ 100     OP5 +20 +25 3113  

2,5-DIMETHYL-2,5-DIHYDROPEROXYHEXANE�  ≤ 82    ≥ 18 OP6   3104  
2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(3,5,5- 
TRIMETHYLHEXANOYLPEROXY)HEXANE 

≤ 77 ≥ 23    OP7   3105  

1,1-DIMETHYL-3-HYDROXYBUTYL 
PEROXYNEOHEPTANOATE 

≤ 52 ≥ 48    OP8 0 +10 3117  

DIMYRISTYL PEROXYDICARBONATE ≤ 100     OP7 +20 +25 3116  
 " ≤ 42 as a stable 

dispersion in water 
    OP8 +20 +25 3119  

DI-(2-NEODECANOYLPEROXYISOPROPYL) 
BENZENE 

≤ 52 ≥ 48    OP7 -10 0 3115  

DI-n-NONANOYL PEROXIDE ≤ 100     OP7 0 +10 3116  
DI-n-OCTANOYL PEROXIDE ≤ 100     OP5 +10 +15 3114  
DI-(2-PHENOXYETHYL) PEROXYDICARBONATE >85-100     OP5   3102 3) 
 " ≤ 85    ≥ 15 OP7   3106  
DIPROPIONYL PEROXIDE ≤ 27  ≥ 73   OP8 +15 +20 3117  
DI-n-PROPYL PEROXYDICARBONATE ≤ 100     OP3 -25 -15 3113  
 " ≤ 77  ≥ 23   OP5 -20 -10 3113  
DISUCCINIC ACID PEROXIDE > 72-100     OP4   3102 3) 17) 
 " ≤ 72    ≥ 28 OP7 +10 +15 3116  
DI-(3,5,5-TRIMETHYLHEXANOYL) PEROXIDE > 38-82 ≥ 18    OP7 0 +10 3115  
 " ≤ 52 as a stable 

dispersion in water 
    OP8 +10 +15 3119  

 " ≤ 38 ≥ 62    OP8 +20 +25 3119  
ETHYL 3,3-DI-(tert-AMYLPEROXY)BUTYRATE ≤ 67 ≥ 33    OP7   3105  
ETHYL 3,3-DI-(tert-BUTYLPEROXY)BUTYRATE > 77  - 100     OP5   3103  
 " ≤ 77 ≥ 23    OP7   3105  
 " ≤ 52   ≥ 48  OP7   3106  
1-(2-ETHYLHEXANOYLPEROXY)-1,3-DIMETHYLBUTYL PEROXYPIVALATE ≤ 52 ≥ 45 ≥ 10   OP7 -20 -10 3115  
tert-HEXYL PEROXYNEODECANOATE ≤ 71 ≥ 29    OP7 0 +10 3115  
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ORGANIC PEROXIDE Concentration 
(%) 

Diluent 
type A 
(%) 

Diluent 
type B 
(%) 

Intert 
solid 
(%) 

Water Packing 
Method 

Control 
temperature 
(°C) 

Emergency 
temperature 
(°C) 

Number 
(Generic entry) 

Subsidiary risks 
and remarks 

tert-HEXYL PEROXYPIVALATE ≤ 72  ≥ 28   OP7 +10 +15 3115  
3-HYDROXY-1,1-DIMETHYLBUTYL PEROXYNEODECANOATE ≤ 77 ≥ 23    OP 7 - 5 + 5 3115  
 " ≤ 52 ≥ 48    OP 8 - 5 + 5 3117  
 " ≤ 52 as a stable 

dispersion in water 
    OP 8 - 5 + 5 3119  

ISOPROPYL sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE  
+DI-sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE  
+DI-ISOPROPYL PEROXYDICARBONATE 

 
≤ 32 + ≤ 15 – 18 
≤ 12 – 15 

 
≥ 38 

    
OP7 

 
-20 

 
-10 

 
3115 

 

 " ≤ 52 + ≤ 28 + ≤ 22     OP5 -20 -10 3111 3) 
ISOPROPYLCUMYL HYDROPEROXIDE ≤ 72 ≥ 28    OP8   3109 13) 
p-MENTHYL HYDROPEROXIDE > 72  - 100     OP7   3105 13) 
 " ≤ 72 ≥ 28    OP8   3109 27) 
METHYLCYCLOHEXANONE PEROXIDE(S) ≤ 67  ≥ 33   OP7 +35 +40 3115  
METHYL ETHYL KETONE PEROXIDE(S) see remark 8) ≥ 48    OP5   3101 3) 8) 13) 
 " see remark 9) ≥ 55    OP7   3105 9) 
 " see remark 10) ≥ 60    OP8   3107 10) 
METHYL ISOBUTYL KETONE PEROXIDE(S) ≤ 62 ≥ 19    OP7   3105 22) 
METHYL ISOPROPYL KETONE PEROXIDE(S) see remark 31) ≥ 70    OP8   3109 31) 
ORGANIC PEROXIDE, LIQUID, SAMPLE      OP2   3103 11) 
ORGANIC PEROXIDE, LIQUID, SAMPLE, 
TEMPERATURE CONTROLLED 

     OP2   3113 11) 

ORGANIC PEROXIDE, SOLID, SAMPLE      OP2   3104 11) 
ORGANIC PEROXIDE, SOLID, SAMPLE, 
TEMPERATURE CONTROLLED 

     OP2   3114 11) 

3,3,5,7,7-PENTAMETHYL-1,2,4-TRIOXEPANE ≤ 100     OP8   3107  
PEROXYACETIC ACID, TYPE D, stabilized ≤ 43     OP7   3105 13) 14) 19) 
PEROXYACETIC ACID, TYPE E, stabilized ≤ 43     OP8   3107 13) 15) 19) 
PEROXYACETIC ACID, TYPE F, stabilized ≤ 43     OP8   3109 13) 16) 19) 
PEROXYLAURIC ACID  100     OP8 +35 +40 3118  
PINANYL HYDROPEROXIDE > 56 – 100     OP7   3105 13) 
 " ≤ 56 ≥ 44    OP8   3109  
POLYETHER POLY-tert-BUTYLPEROXY-CARBONATE  52   48   OP8   3107  
1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL HYDROPEROXIDE ≤ 100     OP7   3105  
1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL PEROXY-2- 
ETHYLHEXANOATE 

≤ 100     OP7 +15 +20 3115  

1,1,3,3- TETRAMETHYLBUTYL 
PEROXYNEODECANOATE 

≤ 72  ≥ 28   OP7 -5 +5 3115  

 " ≤ 52 as a stable 
dispersion in water 

    OP8 -5 +5 3119  
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ORGANIC PEROXIDE Concentration 
(%) 

Diluent 
type A 
(%) 

Diluent 
type B 
(%) 

Intert 
solid 
(%) 

Water Packing 
Method 

Control 
temperature 
(°C) 

Emergency 
temperature 
(°C) 

Number 
(Generic entry) 

Subsidiary risks 
and remarks 

1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL PEROXYPIVALATE  77  23    OP7 0 +10 3115  
3,6,9-TRIETHYL-3,6,9-TRIMETHYL 
-1,4,7 TRIPEROXONANE 

≤ 42 ≥ 58    OP7   3105 28) 
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หมายเหตุ (อ้างถึงคอลัมน์สุดท้ายของตารางในข้อ 2.2.52.4): 

1) สารท่ีทําให้เจือจาง ชนิด B อาจใช้แทนสารท่ีทําให้เจือจางชนิด A ได้  จุดเดือดของสารท่ีทําให้เจือจาง 
ชนิด B จะต้องสูงกว่า SADT ของสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์อย่างน้อย 60 องศาเซลเซียส 

 2) ออกซิเจนท่ีได้มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 4.7. 
 3) ปิดฉลากความเสี่ยงรอง “ระเบิด : EXPLOSIVE" (รูปแบบท่ี 1  ดู 5.2.2.2.2). 
 4) สารท่ีทําให้เจือจางอาจใช้ไดเทอร์ทบูทิลเปอร์ออกไซด์  (di-tert-butyl peroxide) แทนได้ 
 5) ออกซิเจนท่ีได้มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 9.  
 6) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 9 มีออกซิเจนท่ีได้น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10. 
 7) อนุญาตให้ใช้เฉพาะบรรจุภัณฑ์ท่ีทําด้วยอโลหะเท่านั้น 
 8) ออกซิเจนท่ีได้มีค่ามากกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 10.7 มีน้ําหรือไม่มีน้ําผสม 
 9) ออกซิเจนท่ีได้มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 มีน้ําหรือไม่มีน้ําผสม 
10) ออกซิเจนท่ีได้มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 8.2 มีน้ําหรือไม่มีน้ําผสม 
11) ดูข้อ 2.2.52.1.9. 
12) สําหรับสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ชนิด F ท่ีต้องทําการขนส่งเปน็ปริมาณมาก ให้บรรจุได้ถึง 2000 

กิโลกรัมในภาชนะปิด  
13) ปิดฉลากความเสี่ยงรอง " กัดกร่อน : CORROSIVE" (รูปแบบท่ี 8 ดู 5.2.2.2.2). 
14) สูตรผสมของกรดเปอร์ออกซีอะซีติค (Peroxyacetic acid formulations) ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ของ คู่มือ

และเกณฑ์การทดสอบ ข้อ 20.4.3 (d). 
15) สูตรผสมของกรดเปอร์ออกซีอะซีติค (Peroxyacetic acid formulations) ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ของ คู่มือ

และเกณฑ์การทดสอบ ข้อ 20.4.3 (e). 
16) สูตรผสมของกรดเปอร์ออกซีอะซีติค (Peroxyacetic acid formulations) ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ของ คู่มือ

และเกณฑ์การทดสอบ ข้อ 20.4.3 (f). 
17) การเติมน้ําในสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์จะลดความเสถียรต่อความร้อนของสาร 
18) สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ท่ีมีความเข้มข้นตํ่ากว่าร้อยละ 80 ไม่ต้องปิดฉลากความเสี่ยงรอง " กัดกร่อน : 

CORROSIVE” 
19) สารผสมระหว่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์น้ํา และกรด  
20) มีสารท่ีทําให้เจือจางชนิด A อยู่ด้วยโดยมีหรือไม่มีน้ําผสม  
21) มีสารท่ีทําให้เจือจางชนิด A ได้แก่ เอทิลเบนซิน (ethylbenzene)มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25 โดย

มวล  
22) มีสารท่ีทําให้เจือจางชนิด A ได้แก่ เมทิล ไอโซบูทิล คีโทน (methyl isobutyl ketone) ผสมอยู่มากกว่า

หรือเท่ากับร้อยละ 19, โดยมวล  
23) มีสารดิ เทอร์ท บูทิล เปอร์ออกไซด์ผสมอยู่น้อยกว่าร้อยละ 6. 
24) มีสาร1-ไอโซโพรพิลไฮโดรเพอร์รอกซ่ี-4-ไอโซโพรพิลไฮดรอกซีเบนซิน (1-isopropylhydroperoxy-4-

isopropylhydroxybenzene) ผสมอยู่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 8 
25) สารท่ีทําให้เจือจางชนิด B ท่ีมีจุดเดือดมากกว่า 110 องศาเซลเซียส 
26) มีสารประเภทไฮโดรเปอร์รอกไซด์ (hydroperoxides content) ผสมอยู่น้อยกว่าร้อยละ 0.5  
27) สําหรับสารท่ีมีความเข้มข้นมากกว่าร้อยละ 56 ต้องปิดฉลากความเสี่ยงรอง "กัดกร่อน :CORROSIVE" 

(รูปแบบท่ี 8 ดู 5.2.2.2.2). 
28) สารท่ีทําให้เจือจางชนิด A ท่ีมีออกซิเจนอยู่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 7.6 โดยท่ีร้อยละ 95 ของสารนี ้

ต้องมีช่วงจุดเดือด (boil-off point) อยู่ระหว่าง 200-260 องศาเซลเซียส 
29) ไม่ข้ึนอยู่กับข้อกําหนด TP2 สําหรับสินค้าอันตรายประเภทที่ 5.2 
30)  สารท่ีทําให้เจือจางชนิด B ท่ีมีจุดเดืดเกินกว่า 130 องศาเซลเซียส 
31) ออกซิเจนท่ีพร้อมทําปฏิกิริยาไม่เกินร้อยละ 6.7 
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2.2.61 สินค้าอันตรายประเภทท่ี 6.1 สารพิษ 

2.2.61.1 เกณฑ์ 

2.2.61.1.1 หัวข้อของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 6.1 ครอบคลุมถึงสารซ่ึงจําแนกจากประสบการณ์หรือข้อสันนิษฐานจาก
การทดลองกับสัตว์ทดลองซ่ึงสามารถเทียบได้ว่าเป็นปริมาณท่ีเล็กน้อย สารดังกล่าวสามารถทําลายสุขภาพ
มนุษย์ หรือทําให้ถึงตายได้โดยการสูดดม โดยการดูดซึมทางผิวหนัง หรือโดยการกลืนกิน ในเวลาเพียงคร้ังเดียว
หรือเพียงระยะเวลาอันสั้น 

2.2.61.1.2 สารท่ีเป็นสินค้าอันตรายประเภท 6.1 แบ่งย่อยได้ดังนี้ 
 T สารพิษท่ีไม่มีความเสี่ยงรอง 
  T1 ของเหลวอินทรีย์; 
  T2   ของแข็งอินทรีย์; 
  T3 สารออร์แกโนเมทอลิค; 
  T4 ของเหลวอนินทรีย์; 
  T5 ของแข็งอนินทรีย์; 
  T6 ของเหลว ใช้เป็นสารฆ่าตัวเบียน; 
  T7 ของแข็ง ใช้เป็นสารฆ่าตัวเบียน; 
  T8 สารตัวอย่าง; 
  T9 สารพิษอ่ืน; 
 
TF        สารพิษท่ีมีความเสี่ยงรองเป็นสารไวไฟ 
  TF1 ของเหลว; 
  TF2 ของเหลว ใช้เป็นสารฆ่าตัวเบียน; 
  TF3 ของแข็ง; 
 
TS สารพิษท่ีมีความเส่ียงรองเป็นสารเกิดความร้อนได้เองและเป็นของแข็ง 
 
TW สารพิษท่ีมีความเส่ียงรองเป็นสารเมื่อสัมผัสน้ําแล้วปล่อยก๊าซไวไฟ 
  TW1  ของเหลว; 
  TW2  ของแข็ง; 
 
TO        สารพิษท่ีมีความเสี่ยงรองเป็นสารออกซิไดส์: 
 TO1  ของเหลว; 
 TO2  ของแข็ง; 
 
TC  สารพิษท่ีมีความเส่ียงรองเป็นสารกัดกร่อน: 
  TC1  ของเหลวอินทรีย์; 
  TC2  ของแข็งอินทรีย์; 
  TC3  ของเหลวอนินทรีย์; 
  TC4                    ของแข็งอนินทรีย์; 
 
TFC   สารพิษท่ีมีความเส่ียงรองเป็นสารไวไฟ และกัดกร่อน 
 
TFW      สารพิษท่ีมีความเสี่ยงรองเป็นสารไวไฟ และสารเมื่อสัมผัสน้ําแล้วปล่อยก๊าซไวไฟ 
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คําจํากัดความ  
2.2.61.1.3 เพ่ือวัตถุประสงค์ของข้อกําหนดนี้ : 

 ค่า LD50 (ค่ากลางความเป็นพิษอย่างเฉียบพลันทางการกลืนกิน) คือ ค่าท่ีหาได้โดยวิธีการทางสถิติของปริมาณ
ของสารท่ีหนูขาวโตเต็มวัยได้รับทางการกลืนกินหนึ่งคร้ังแล้วทําให้หนูตายลงคร่ึงหนึ่ง ภายใน 14 วัน ค่า LD50 
มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมของสารต่อมวลของสัตว์ทดลองเป็นกิโลกรัม 
 
 ค่า LD50 สําหรับความเป็นพิษอย่างเฉียบพลันทางการสัมผัส คือปริมาณของสารที่สัมผัสโดยตรงกับผิวหนัง
เกลี้ยงของกระต่ายขาว ซ่ึงเป็นสัตว์ทดลองเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 24 ช.ม. ทําให้กระต่ายขาวตายลงคร่ึงหนึ่ง
ของจํานวนท้ังหมดท่ีใช้ทดลองภายใน 14 วัน จํานวนของสัตว์ท่ีนํามาทดลองนี้ต้องมีปริมาณท่ีเพียงพอเพ่ือให้
ได้นัยสําคัญทางสถิติและเป็นไปตามการทดลองทางเภสัชวิทยาท่ีดี ค่า LD50 มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมของสารต่อ
มวลของสัตว์ทดลองเป็นกิโลกรัม 
 

 ค่า LC50 สําหรับความเป็นพิษเฉียบพลันทางการสูดดม คือความเข้มข้นในรูปของไอระเหย ละออง ผงฝุ่นท่ีให้
หนูขาวสูดดมเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 1 ชั่วโมง ทําให้หนูท้ังเพศผู้และเพศเมียตายลงอย่างละคร่ึงภายใน 14 วัน 
ต้องทําการทดสอบสารท่ีเป็นของแข็ง ถ้าอย่างน้อยร้อยละ 10 (โดยมวล) ของมวลท้ังหมดของสารนั้นสามารถ
ให้ผงฝุ่นฟุ้งกระจายในอากาศ โดยมีรัศมีการฟุ้งกระจายในระยะท่ีคนสูดดมเข้าไปได้ ตัวอย่างเช่น ผงฝุ่นท่ีมี
ขนาด 10 ไมครอนหรือเล็กกว่าถือว่าเข้าข่ายต้องทําการทดสอบ ต้องทําการทดสอบสารท่ีเป็นของเหลวถ้า
ของเหลวนั้นมีโอกาสระเหยให้ละอองของสารในกรณีเกิดการร่ัวไหลของของเหลวจากภาชนะท่ีใช้ในการขนส่ง 
ท้ังสารท่ีเป็นของแข็งและสารท่ีเป็นของเหลวท่ีใช้เป็นตัวอย่างการทดสอบต้องอยู่ในวิสัยของการสูดดมได้ตาม
คําจํากัดความข้างบนนี้ ต้องมีค่ามากกว่าร้อยละ 90  โดยมวล ผลท่ีได้จากการทดลองนี้วัดเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร
ของอากาศ สําหรับผงฝุ่น ละออง หรือมิลลิลิตรต่อลูกบาศก์เมตรของอากาศ (ppm) สําหรับไอระเหย 

 
 การจําแนกประเภทและการกําหนดกลุ่มการบรรจุ 
2.2.61.1.4 สารท่ีจัดอยู่ในสินค้าประเภทท่ี 6.1 ต้องทําการจัดกลุ่มการบรรจุ III กลุ่มตามระดับความเป็นเป็นอันตรายที่

แสดงระหว่างการขนส่งดังนี้ 
 กลุ่มการบรรจุท่ี I:  สารมีความเป็นพิษสูง 
 กลุ่มการบรรจุท่ี II:  สารมีความเป็นพิษ 
 กลุ่มการบรรจุท่ี III:  สารมีความเป็นพิษตํ่า 
 
2.2.61.1.5 สาร สารผสม สารละลายและสิ่งของท่ีจําแนกเป็นสินค้าอันตรายประเภท 6.1 แสดงอยู่ในตาราง A ของบทท่ี 

3.2   การกําหนดสาร สารผสม สารละลายท่ีไม่ได้ระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทท่ี 3.2 ให้เป็นไปตามรายการ
ในตอนย่อยท่ี 2.2.61.3 และให้เป็นไปตามกลุ่มการบรรจุท่ีกําหนดไว้ในบทท่ี 2.1 ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ในข้อ 
2.2.61.1 ถึงข้อ 2.2.61.1.11 

 
2.2.61.1.6 ในการประเมินระดับความเป็นพิษต้องนําเอาประสบการณ์มนุษย์ของกรณีท่ีได้รับสารพิษนั้นโดยอุบัติเหตุมา

พิจารณาร่วมด้วย รวมท้ังคุณสมบัติพิเศษเฉพาะท่ีสารแสดง เช่น อยู่ในสถานะของเหลว เป็นสารระเหยที่ดีมาก 
มีแนวโน้มพิเศษในการซึมผ่านเข้าสู่ร่างกาย และผลกระทบต่าง ๆ ทางชีวภาพ 
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2.2.61.1.7    ในกรณีท่ีไม่มีข้อมูลจากการสังเกตการณ์จากมนุษย์ ค่าระดับความเป็นพิษของสารต้องทําการประเมินโดยการ
ใช้ข้อมูลท่ีได้จากการทดลองกับสัตว์ทดลองท่ีเป็นไปตามตารางต่อไปน้ี 

 

 กลุ่มการ
บรรจุ 

ความเป็นพิษทางการ
กลืนกิน 

LD50 (mg/kg) 

ความเป็นพิษ
ทางการสัมผัส 
LD50 (mg/kg) 

ความเป็นพิษทางการ
สูดดมผงฝุ่นและไอ

ระเหย 
LC50 (mg/l) 

เป็นพิษสูง I ≤  5 ≤  50 ≤  0.2 

เป็นพิษ 

 

II > 5-50 > 40 - 200 > 0.2-2 

เป็นพิษตํ่า III a > 50-300 > 200 - 1000 > 2-4 
 

a สารแก๊สน้ําตาต้องจัดอยู่ในกลุ่มการบรรจุที่ II ถึงแม้ว่าข้อมูลเก่ียวกับความเปน็พิษเป็นไปตามเกณฑ์ของกลุ่มการบรรจุ  
ที่ III 

 
2.2.61.1.7.1 เม่ือสารแสดงระดับความเป็นพิษท่ีต่างกันต้ังแต่สองระดับข้ึนไป ต้องทําการจําแนกโดยให้ยึดค่าระดับความเป็น

พิษสูงสุดท่ีสารนั้นแสดงออกมา 
 
2.2.61.1.7.2     สารท่ีเป็นไปตามเกณฑ์การจําแนกในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 8 และมีค่าความเป็นพิษทางการสูดดมผงฝุ่น

และไอระเหย (LC50) ท่ีจัดอยู่ในกลุ่มการบรรจุท่ี I จะยอมรับสารดังกล่าวให้จัดอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 
6.1 ได้ ก็ต่อเม่ือ ค่าความเป็นพิษทางการกลืนกินหรือทางการสัมผัสอย่างน้อยท่ีสุดอยู่ในช่วงกลุ่มการบรรจุท่ี I 
หรือ II  ถ้าไม่อย่างนั้นต้องจําแนกสารดังกล่าวให้เป็นสินค้าอันตรายในประเภทท่ี 8 ตามความเหมาะสม       
(ดูข้อ 2.2.8.1.5) 

 
2.2.61.1.7.3 เกณฑ์ในการจําแนกค่าความเป็นพิษทางการสูดดมผงฝุ่นและไอระเหยข้ึนอยู่กับค่า LC50 ท่ีวัดจากการสัมผัส

สารเป็นเวลา 1 ชั่วโมง และในกรณีท่ีมีข้อมูลดังกล่าว สามารถนําข้อมูลมาใช้ได้อ้างอิงได้เลย อย่างไรก็ตามหาก
มีเฉพาะข้อมูลท่ีวัดจากการสัมผัสสารเป็นเวลา 4 ชั่วโมง ให้นําค่าดังกล่าวคูณด้วยสี่และสามารถถือได้ว่าผลคูณ
ท่ีได้จากการแทนค่าตามเกณฑ์ข้างต้นนี้ เช่น ค่า LC50 คูณด้วยสี่ (4 ชั่วโมง) เทียบเท่ากับค่า LC50 (1 ชั่วโมง) 

 
  ค่าความเป็นพิษจากการสูดดมไอระเหย 
2.2.61.1.8 ต้องทําการจําแนกของเหลวท่ีปล่อยไอพิษตามการแบ่งกลุ่มต่อไปน้ี โดยท่ีค่า “V” เป็นค่าความเข้มข้นของไอ

อ่ิมตัว (หน่วยเป็น มล./ลบ.ม. (ml/m3) ของอากาศ) (การระเหย) ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และความดัน
บรรยากาศปกติ: 

 
 กลุ่มการบรรจุ  

เป็นพิษสูง I เม่ือค่า V ≥  10 LC50 และค่า LC50 ≤  1 000 ml/m3 

เป็นพิษ II เม่ือค่า V ≥  LC50 และค่า LC50 ≤  3 000 ml/m3 และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ
กลุ่มการบรรจุท่ี I 

เป็นพิษตํ่า III a เม่ือค่า V ≥  1/5 LC50 และค่า LC50 ≤  5 000 ml/m3 และไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ของกลุ่มการบรรจุท่ี I และ II 

a สารแก๊สน้ําตาต้องจัดอยู่ในกลุ่มการบรรจุที่ II ถึงแม้ว่าข้อมูลเก่ียวกับความเปน็พิษเป็นไปตามเกณฑ์ของกลุ่มการบรรจุ   
ที่ III 
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 เกณฑ์สําหรับค่าความเป็นพิษจากการสูดดมไอระเหยดังกล่าวข้ึนอยู่กับค่า LC50 ท่ีวัดจากการสัมผัสสารเป็น
เวลา 1 ชั่วโมง และหากข้อมูลสามารถหาได้หรือมีอยู่ ให้นําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ 

  
 อย่างไรก็ตาม หากมีเฉพาะค่า LC50 ท่ีวัดจากการสัมผัสไอระเหยเป็นเวลา 4 ชั่วโมง สามารถนําค่าดังกล่าวมา

คูณด้วยสองและผลคูณท่ีได้สามารถพิจารณาได้ว่าผลคูณท่ีได้จากการแทนค่าตามเกณฑ์ข้างต้นนี้ เช่น ค่า LC50 
(4 ชั่วโมง) x 2 สามารถพิจารณาได้ว่าเทียบเท่ากับค่า LC50 (1 ชั่วโมง) 
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กราฟแสดงการแบ่งกลุ่มการบรรจุความเป็นพิษจากการสูดดมไอระเหย 
(Group borderlines inhalation toxicity of vapours) 

 
ภาพนี้แสดงเกณฑ์ในลักษณะเชิงเส้นเพ่ือช่วยให้ง่ายต่อการจําแนกกลุ่ม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการใช้งาน 
ในลักษณะกราฟท่ีเป็นเชิงเส้นดังกล่าวถือได้ว่าเป็นค่าประมาณ ดังนั้นสารท่ีนํามาพิจารณาโดยใช้วิธีนี้ซ่ึงมีค่าคาบ
เกี่ยวอยู่บริเวณแนวเส้นแบ่งเขตการแบ่งกลุ่มต้องทําการตรวจสอบโดยใช้เกณฑ์การทดสอบเชิงตัวเลขด้วย เพ่ือให้ได้
กลุ่มการบรรจุท่ีถูกต้อง 
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กลุ่มการบรรจุที่ III 

คา่ความสามารถในการระเหย (ml/m3) 

ไม่อันตรายสาํหรับการขนส่ง 

กลุ่มการบรรจุที่ III 

กลุ่มการบรรจุที่ II 

กลุ่มการบรรจุที่ I 
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สารผสมท่ีเป็นของเหลว 
 

2.2.61.1.9 สารผสมท่ีเป็นของเหลวซ่ึงเป็นพิษโดยการสูดดมต้องกําหนดกลุ่มการบรรจุให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปน้ี: 
 

2.2.61.1.9.1 ถ้าทราบค่า LC50 ของสารพิษแต่ละตัวท่ีรวมกันเป็นสารผสม อาจกําหนดกลุ่มการบรรจุได้ดังนี้: 
 
(a) คํานวณค่า LC50 ของสารผสม (mixture) จากสูตร: 

 เม่ือ fi = สัดส่วนของโมล (molar fraction) ในของเหลวของสารองค์ประกอบตัวท่ี i; 
 LC50i = ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยท่ีทําให้ตายได้ของสารองค์ประกอบตัวท่ี i มีหน่วยเป็น 
   ml/m3 
 
(b)        คํานวณค่าความสามารถในการระเหยของสารท่ีเป็นตัวประกอบ โดยใช้สูตร: 

 
 เม่ือ  Pi = ค่าความดันย่อยของสารตัวท่ี i ต่อแรงดันท้ังหมด มีหน่วยเป็นกิโลปาสคาล  
    (kPa) ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสและท่ีความดันอากาศปกติ 
 
 (c) คํานวณหาค่าอัตราส่วนของค่าความสามารถในการระเหยต่อค่าความเป็นพิษ LC50 โดยใช้สูตร: 

 
(d) นําค่าท่ีได้จากการคํานวณค่า LC50 (mixture) และ R มาใช้พิจารณาการจัดกลุ่มการบรรจุของสาร
ผสมดังนี้   

กลุ่มการบรรจุท่ี I R ≥ 10 และ LC50 (mixture) ≤ 1 000 ml/m3; 
กลุ่มการบรรจุท่ี II   R ≥ 1 และ LC50 (mixture) ≤ 3 000 ml/m3, ถ้าสารผสมไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ของกลุ่มการบรรจุท่ี I; 
กลุ่มการบรรจุท่ี III R ≥ 1/5 และ LC50 (mixture) ≤ 5 000 ml/m3, ถ้าสารผสมไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ของกลุ่มการบรรจุท่ี I หรือ II 

 
2.2.61.1.9.2 ในกรณีท่ีไม่มีข้อมูลของ LC50 ของสารพิษท่ีเป็นสารองค์ประกอบ อาจกําหนดกลุ่มการบรรจุของสารผสมโดย

อาศัยวิธีการทดสอบหาค่าเร่ิมต้นของความเป็นพิษแบบง่ายๆ แทน เม่ือต้องใช้การทดสอบดังกล่าว ให้พิจารณา
และใช้กลุ่มการบรรจุท่ีเข้มงวดท่ีสุดในการขนส่งสารผสม 

 
2.2.61.1.9.3  กําหนดให้สารผสมอยู่ในกลุ่มการบรรจุท่ี I ก็ต่อเม่ือสารนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ท้ังสองข้อ ดังต่อไปน้ี: 

(a) นําสารตัวอย่างท่ีเป็นสารผสมของของเหลวมาทําให้ระเหยและให้เจือจางในอากาศเพื่อให้ได้
บรรยากาศทดสอบท่ีมีค่าสารพิษ 1,000 มล./ลบ.ม. ผสมเป็นไอในอากาศ  นําหนูขาว (albino rat) จํานวนสิบ
ตัว (เพศผู้จํานวน 5 ตัวและเพศเมียจํานวน 5 ตัว) ให้มาสัมผัสโดยการสูดดมอยู่ในบรรยากาศทดสอบเป็นเวลา 
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1 ชั่วโมงและจากนั้นให้เฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ถ้าหนูขาวทดสอบจํานวนห้าตัวหรือมากกว่าตายลง
ภายในระยะเวลาเฝ้าสังเกตอาการภายใน 14 วันดังกล่าว ถือได้ว่าสารผสมมีค่า LC50 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
1,000 มล./ลบ.ม.;  
(b) นําสารตัวอย่างท่ีเป็นไอระเหยท่ีสมดุลกับสารผสมในรูปของเหลวมาทําให้เจือจางด้วยปริมาตรท่ี
เท่ากับ 9 เท่าของอากาศเพ่ือให้ได้บรรยากาศทดสอบ นําหนูขาว (albino rat) จํานวนสิบตัว (เพศผู้จํานวน 5 
ตัวและเพศเมียจํานวน 5 ตัว) ให้มาสัมผัสโดยการสูดดมอยู่ในบรรยากาศทดสอบเป็นเวลา 1 ชั่วโมงและจากนั้น
ให้เฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ถ้าหนูขาวทดสอบจํานวนห้าตัวหรือมากกว่าตายลงภายในระยะเวลาเฝ้า
สังเกตอาการภายใน 14 วันดังกล่าว ถือได้ว่าค่าความเข้มข้นของไอระเหยของสารผสมมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 
10 เท่าของค่า LC50 ของสารผสมนั้น 
 

2.2.61.1.9.4 กําหนดให้สารผสมอยู่ในกลุ่มการบรรจุท่ี II ก็ต่อเม่ือสารนั้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของกลุ่มการบรรจุท่ี I และ
เป็นไปตามเกณฑ์ท้ังสองข้อดังต่อไปน้ี: 
(a) นําสารตัวอย่างท่ีเป็นสารผสมของของเหลวมาทําให้ระเหยและให้เจือจางในอากาศเพื่อให้ได้
บรรยากาศทดสอบท่ีมีค่าสารพิษ 3,000 มล./ลบ.ม. ผสมเป็นไอในอากาศ  นําหนูขาว (albino rat) จํานวนสิบ
ตัว (เพศผู้จํานวน 5 ตัวและเพศเมียจํานวน 5 ตัว) ให้มาสัมผัสโดยการสูดดมอยู่ในบรรยากาศทดสอบเป็นเวลา 
1 ชั่วโมงและจากนั้นให้เฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ถ้าหนูขาวทดสอบจํานวนห้าตัวหรือมากกว่าตายลง
ภายในระยะเวลาเฝ้าสังเกตอาการภายใน 14 วันดังกล่าว ถือได้ว่าสารผสมมีค่า LC50 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
3,000 มล./ลบ.ม.; 
(b) นําสารตัวอย่างท่ีเป็นไอระเหยท่ีสมดุลกับสารผสมในรูปของเหลวมาทําให้เป็นบรรยากาศทดสอบ  
นําหนูขาว (albino rat) จํานวนสิบตัว (เพศผู้จํานวน 5 ตัวและเพศเมียจํานวน 5 ตัว) ให้มาสัมผัสโดยการสูด
ดมอยู่ในบรรยากาศทดสอบเป็นเวลา 1 ชั่วโมงและจากนั้นให้เฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ถ้าหนูขาว
ทดสอบจํานวนห้าตัวหรือมากกว่าตายลงภายในระยะเวลาเฝ้าสังเกตอาการภายใน 14 วันดังกล่าว ถือได้ว่าค่า
ความเข้มข้นของไอระเหยของสารผสมมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่า LC50 ของสารผสมนั้น 
 

2.2.61.1.9.5 กําหนดให้สารผสมอยู่ในกลุ่มการบรรจุท่ี III ก็ต่อเม่ือสารนั้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของกลุ่มการบรรจุท่ี I หรือ II 
และเป็นไปตามเกณฑ์ท้ังสองข้อดังต่อไปน้ี: 

 (a)   นําสารตัวอย่างท่ีเป็นสารผสมของของเหลวมาทําให้ระเหยและให้เจือจางในอากาศเพ่ือให้ได้บรรยากาศ
ทดสอบท่ีมีค่าสารพิษ 5,000 มล./ลบ.ม. ผสมเป็นไอในอากาศ  นําหนูขาว (albino rat) จํานวนสิบตัว (เพศผู้
จํานวน 5 ตัวและเพศเมียจํานวน 5 ตัว) ให้มาสัมผัสโดยการสูดดมอยู่ในบรรยากาศทดสอบเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
และจากนั้นให้เฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ถ้าหนูขาวทดสอบจํานวนห้าตัวหรือมากกว่าตายลงภายใน
ระยะเวลาเฝ้าสังเกตอาการภายใน 14 วันดังกล่าว ถือได้ว่าสารผสมมีค่า LC50 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 
มล./ลบ.ม.; 

 (b)   วัดค่าความเข้มข้นของไอระเหย (volatility) ของสารผสมท่ีเป็นของเหลว และหากพบว่าความเข้มข้นของ
ค่าไอระเหยมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 มล./ลบ.ม. ให้ถือว่าสารผสมนั้นมีอัตราการระเหยมากกว่าหรือเท่ากับ 
1/5 ของค่า LC50 ของสารผสมนั้น 
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  วิธีหาค่าความเป็นพิษทางการกลืนกินและทางการสัมผัสของสารผสม 

2.2.61.1.10 เม่ือทําการจําแนกและจัดกลุ่มการบรรจุท่ีเหมาะสมของสารผสมที่อยู่ในสินค้าอันตรายประเภทที่ 6.1 ให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ความเป็นพิษทางการกลืนกินและทางการสัมผัสแล้ว (ดูข้อ 2.2.61.1.3) ยังจําเป็นท่ีจะต้อง
หาค่า LD50 ของความเป็นพิษแบบเฉียบพลันของสารผสมนี้ด้วย 

 
2.2.61.1.10.1  หากสารผสมมีสารที่เป็นพิษเพียงสารเดียว และทราบค่า LD50 ของสารพิษนี้ แต่ไม่มีค่าความเป็นพิษทางการ

กลืนกินและทางการสัมผัสท่ีแท้จริงของสารผสมท่ีจะทําการขนส่ง การคํานวณหาค่า LD50 ทางการกลืนกินและ
ทางการสัมผัสท่ีแท้จริงของสารผสมนี้ อาจทําได้โดยใช้สูตร: 

 
2.2.61.1.10.2  หากสารผสมประกอบด้วยสารท่ีเป็นพิษมากกว่าหนึ่งสารข้ึนไป การหาค่าความเป็นพิษ LD50ทางการกลืนกิน

และทางสัมผัสของสารผสมนั้น อาจทําได้ 3 วิธี วิธีท่ีนิยมกันคือการหาค่าความเป็นพิษเฉียบพลันทางการกลืน
กินและการสัมผัสท่ีเชื่อถือได้ของสารผสมจริงท่ีจะทําการขนส่ง หากไม่มีข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือและถูกต้อง อาจใช้
วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปน้ี: 

 
(a)  จําแนกสูตรผสมโดยอาศัยองค์ประกอบท่ีมีค่าความเป็นพิษมากท่ีสุดของสารผสมน้ัน โดยให้คิดว่า
องค์ประกอบตัวนั้นมีความเข้มข้นเท่ากับความเข้มข้นรวมขององค์ประกอบท่ีเป็นพิษท้ังหมด หรือ 
(b)  ใช้สูตร: 

 
 เม่ือ  
 C = ค่าความเข้มข้นของสารพิษ A, B ... Z ท่ีเป็นส่วนประกอบในสารผสมนั้น 
 T = ค่าความเป็นพิษท่ีเข้าสู่ร่างกายทางการกลืนกิน (LD50) ของสารพิษ A, B ...Z 
 TM = ค่าความเป็นพิษของสารผสมท่ีเข้าสู่ร่างกายทางการกลืนกิน (LD50) 

 
หมายเหตุ: สูตรนี้สามารถใช้กับค่าความเป็นพิษทางการสัมผัสได้ด้วย ถ้าหากมีข้อมูลนี้เกี่ยวกับค่าความเป็นพิษ
ทางสัมผัสขององค์ประกอบทุกตัว การใช้สูตรนี้ไม่พิจารณาถึงปรากฏการณ์เสริมหรือยับย้ังกันและกันของ
องค์ประกอบ 

 
 การจําแนกสารฆา่ตัวเบียน (Pesticide) 

2.2.61.1.11  สารฆ่าตัวเบียนและส่วนผสม (preparation) ของสารซ่ึงรู้ค่า LC50 และ/หรือ LD50 และจําแนกอยู่ในสินคา้
อันตรายประเภทท่ี 6.1 ต้องจัดกลุ่มการบรรจุท่ีเหมาะสมให้เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 2.2.61.1.6 ถึง 2.2.61.1.9 
สารและส่วนผสมของสารท่ีแสดงลักษณะความเสี่ยงรองต้องทําการจําแนกประเภทตามตารางเรียงลําดับความ
เป็นอันตราย (precedence of hazard Table) ในข้อ 2.1.3.9 ด้วยกลุ่มการบรรจุท่ีเหมาะสม 

 
2.2.61.1.11.1 ถ้าหากไม่ทราบค่า LD50 ทางการกลืนกินและทางการสัมผัสของส่วนผสมของสารฆ่าตัวเบียน แต่ทราบค่าของ 

LD50 ของสารออกฤทธิ์ท่ีเป็นส่วนประกอบสําคัญของส่วนผสมนั้น การหาค่า LD50 ของส่วนผสมอาจนําวิธี
ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 2.2.61.1.10 มาประยุกต์ใช้ 
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 หมายเหตุ: อาจหาข้อมูลค่าความเป็นพิษ LD50 ของสารฆ่าตัวเบียนสามัญท่ัวไปได้จากเอกสารฉบับล่าสุด 
“The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to 
Classification ”ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีจัดทําข้ึนโดย International Programme on Chemical Safety, 
องค์การอนามัยโลก (WHO) ท่ีอยู่ 1211 เจนีวา 27, ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ถึงแม้ว่าสามารถนําค่า LD50 ของ
สารฆ่าตัวเบียนจากเอกสารฉบับนี้มาใช้ได้ แต่ไม่สามารถนําวิธีการจําแนกสารฆ่าตัวเบียนมาใช้ในการจําแนก
สารเพ่ือการขนส่งหรือการแบ่งกลุ่มการบรรจุได้ การจําแนกประเภทและการแบ่งกลุ่มการบรรจุให้ยึดหลักการ
ท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดนี้เท่านั้น 

 
2.2.61.1.11.2 ต้องใช้ชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่ง (Proper Shipping Name) สารฆ่าตัวเบียนตามส่วนผสมท่ีออกฤทธ์ิ สถานะ

ทางกายภาพของสารฆ่าตัวเบียนนั้น และความเสี่ยงรองท่ีอาจแสดงออกมา (ดูข้อ 3.1.2) 
 
2.2.61.1.12 ถ้าสารท่ีจัดอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 6.1 ซ่ึงเป็นผลจากการผสมกนัของสารหลายตัว อยู่ในกลุ่มความ

เสี่ยงท่ีไม่เข้าข่ายหรือแตกต่างจากของสารของประเภทนี้ท่ีระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 ต้องกําหนดให้
สารผสมหรือสารละลายดังกล่าวอยู่ในบัญชีรายชื่อท่ีถูกต้องเหมาะสมภายใต้ระดับความเป็นอันตรายท่ีแท้จริง 

 
หมายเหตุ: สําหรับการจําแนกประเภทของสารละลายและสารผสม (เช่น ของผสม และของเสีย) ให้ดูข้อ 2.1.3 
ประกอบ 

 
2.2.61.1.13 บนพ้ืนฐานของเกณฑ์ในข้อ 2.2.61.1.6 ถึงข้อ 2.2.61.1.11 อาจพิจารณาได้ด้วยว่าลักษณะของสารละลายหรือ

สารผสมท่ีระบุโดยชื่อหรือประกอบด้วยสารท่ีระบุโดยชื่อไม่ได้เป็นสารหรือส่วนผสมซ่ึงอยู่ในข้อกําหนดของ
สินค้าอันตรายประเภทนี้ 

 
2.2.61.1.14 สาร สารละลาย และสารผสมที่ไม่รวมสารและสารผสมท่ีใช้เป็นสารฆ่าตัวเบียนท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ 

Directives 67/548/EEC3 หรือ1999/45/EEC4 ฉบับแก้ไขปรับปรุง และดังนั้นท่ีไม่ได้จําแนกว่าเป็นพิษสูง เป็น
พิษปานกลาง หรือเป็นพิษตํ่าตาม Directive ดังกล่าว ฉบับแก้ไขปรับปรุง อาจพิจารณาได้ว่าไม่เป็นสารภายใต้
สินค้าอันตรายประเภทท่ี 6.1  

 

2.2.61.2 สารท่ีไม่อนุญาตให้ทําการขนส่ง 
 
2.2.61.2.1 ต้องไม่ทําการขนส่งสารท่ีไม่เสถียรทางเคมีท่ีเป็นสินค้าอันตรายประเภทที่ 6.1 ยกเว้นได้มีการดําเนินการตาม

มาตรการท่ีกําหนดเพื่อป้องกันการแตกตัวท่ีเป็นอันตรายหรือเกิดการตกผลึก (polymerization) ในระหว่าง
การขนส่ง ดังนั้นจึงต้องม่ันใจโดยเฉพาะอย่างย่ิงว่าภาชนะบรรจุหรือแท็งก์ไม่บรรจุสารท่ีอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยา
ดังกล่าว 

 
 
 
-------------------------------------------------- 
3  Council Directive 67/548/EEC of 27 June 1967 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions 
relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances (Official Journal of the European Communities 
No. L 196 of 16.08.1967). 
4  Directive 1999/45/EC of the European Parliament and of the Council of 31 May 1999 on the approximation of laws, 
regulations and administrative provisions of the Member States relating to the classification, packaging and labelling of 
dangerous preparations (Official Journal of the European Communities No. L 200 of 30 July 1999). 
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2.2.61.2.2 สารและสารผสมต่อไปนี้ไม่อนุญาตให้ทําการขนส่ง: 
 - ไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen cyanide), แอนไฮดรัส (anhydrous) หรือในสารละลาย (in solution) 

ท่ีไม่เป็นไปตามคําอธิบายของหมายเลข UN 1051, 1613, 1614 และ 3294; 
 
 - เมทัลคาร์บอนนิล (metal carbonyls), ท่ีมีจุดวาบไฟตํ่ากว่า 23 องศาเซลเซียส, นอกเหนือจากหมายเลข 

UN 1295 NICKEL CARBONYL และ 1994 IRON PENTACARBONYL; 
 
 - 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXINE (TCDD) ในสารละลายเข้มข้น (in concentrations) ท่ี

พิจารณาว่าเป็นพิษสูงตามเกณฑ์ในข้อ 2.2.61.1.7; 
 

-  UN No. 2249 DICHLORODIMETHYL ETHER, SYMMETRICAL; 
 
-      สารผสมฟอสไฟด์ (phosphides) ท่ีไม่มีสารปรุงแต่งเพ่ือยับย้ังการปล่อยก๊าซพิษไวไฟ 
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2.2.61.3 รายการบัญชีรายชื่อแบบกลุ่ม (List of collective entries) 
 

สารพิษท่ีไม่มีความเสี่ยงรอง (Toxic substances without subsidiary risk(s)) 
   1583 CHLOROPICRIN MIXTURE, N.O.S. 
   1602 DYE, LIQUID, TOXIC, N.O.S., or  

1602  DYE INTERMEDIATE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. 
   1693 TEAR GAS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 
   1851 MEDICINE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. 
   2206 ISOCYANATES, TOXIC, N.O.S. or  

2206  ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, N.O.S. 
  3140 ALKALOIDS, LIQUID, N.O.S. or  

3140  ALKALOID SALTS, LIQUID, N.O.S. 
 ของเหลว a T1 3142 DISINFECTANT, LIQUID, TOXIC, N.O.S. 
   3144 NICOTINE COMPOUND, LIQUID, N.O.S. or  

3144  NICOTINE PREPARATION, LIQUID, N.O.S. 
   3172 TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, LIQUID, N.O.S. 
   3276 NITRILES, TOXIC, LIQUID, N.O.S 
   3278 ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, TOXIC, LIQUID, N.O.S. 
   3381 TOXIC BY INHALATION LIQUID, N.O.S. with an inhalation toxicity lower than or equal 

to 200 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50 
   3382 TOXIC BY INHALATION LIQUID, N.O.S. with an inhalation toxicity lower than or equal 

to 1000 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50 
สารอินทรีย ์   2810 TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S. 
  
 

 

 
1544 ALKALOIDS, SOLID, N.O.S. or  
1544 ALKALOID SALTS, SOLID, N.O.S. 

 1601 DISINFECTANT, SOLID, TOXIC, N.O.S. 

  
1655 NICOTINE COMPOUND, SOLID, N.O.S., or  
1655  NICOTINE PREPARATION, SOLID, N.O.S. 

ของแข็ง a, b T2 3448 TEAR GAS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. 

 

 3143 DYE, SOLID, TOXIC, N.O.S. or  
3143  DYE INTERMEDIATE, SOLID, TOXIC, N.O.S. 

 3462 TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, SOLID, N.O.S. 
 3249 MEDICINE, SOLID, TOXIC, N.O.S. 
 3464 ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, TOXIC, SOLID, N.O.S. 
 3439 NITRILES, TOXIC, SOLID, N.O.S. 
 2811 TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S. 

 

                                                 
a  สารและสารผสมท่ีประกอบด้วยอัลคาลอยด์ (alkaloids) หรือ นิโคติน (nicotine) ท่ีใช้เป็นสารฆ่าตัวเบียนต้องจําแนกภายใต้
หมายเลข UN 2588 PESTICIDES, SOLID, TOXIC, N.O.S., หมายเลข UN 2902 PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, N.O.S. หรือ 
หมายเลข UN 2903 PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S 
b  สารออกฤทธ์ิและสารผสมของสารท่ีใช้สําหรับห้องปฏิบัติการและการทดลองและสําหรับการผลิตสินค้าเวชภัณฑ์ท่ีผสมกับสาร
อ่ืนต้องจําแนกตามค่าความเป็นพิษท่ีสารผสมดังกล่าวแสดงออกมา (ดูข้อ 2.2.61.1.7 ถึง 2.2.61.1.11) 
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  2026 PHENYLMERCURIC COMPOUND, N.O.S. 
  2788 ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S. 
  3146 ORGANOTIN COMPOUND, SOLID, N.O.S. 
  3280 ORGANOARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S. 
ออแกโนเมทอลลิค c, d T3 3465 ORGANOARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S. 
  3281 METAL CARBONYLS, LIQUID, N.O.S. 
  3466 METAL CARBONYLS, SOLID, N.O.S. 
  3282 ORGANOMETALLIC COMPOUND, TOXIC, LIQUID, N.O.S. 
   3467 ORGANOMETALLIC COMPOUND, TOXIC, SOLID, N.O.S. 
    
    1556 ARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S., inorganic including: Arsenates, n.o.s., 

Arsenites, n.o.s.; and Arsenic sulphides, n.o.s. 
  1935 CYANIDE SOLUTION, N.O.S. 
ของเหลว e T4 2024 MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S. 
  3141 ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, LIQUID, N.O.S. 
  3440 SELENIUM COMPOUND, LIQUID, N.O.S. 
  3381 TOXIC BY INHALATION LIQUID, N.O.S. with an inhalation toxicity lower than or 

equal to 200 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal 
to 500 LC50 

  3382 TOXIC BY INHALATION LIQUID, N.O.S. with an inhalation toxicity lower than or 
equal to 1000 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal 
to 10 LC50 

  3287 TOXIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S. 
    
    1549 ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, SOLID, N.O.S 

สารอนนิทรยี ์
 1557 ARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S., including: Arsenates, n.o.s.; Arsenites, n.o.s.; 

and Arsenic sulphides, n.o.s. 
   1564 BARIUM COMPOUND, N.O.S. 
   1566 BERYLLIUM COMPOUND, N.O.S. 
   1588 CYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S. 
   1707 THALLIUM COMPOUND, N.O.S. 
 ของแข็ง f, g T5 2025 MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S. 
   2291 LEAD COMPOUND, SOLUBLE, N.O.S. 
   2570 CADMIUM COMPOUND 
   2630 SELENATES or  

2630 SELENITES 
   2856 FLUOROSILICATES, N.O.S. 

                                                 
c  สารท่ีให้ความร้อนได้เอง มีพิษเล็กน้อยและมีองค์ประกอบออแกโนเมทอลลิค (organometallic compounds) ท่ีลุกไหม้ได้
เองจัดอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทที่ 4.2 
d  สารทําปฏิกิริยากับน้ํา มีพิษเล็กน้อยและมีองค์ประกอบออแกโนเมทอลลิค (organometallic compounds)ท่ีทําปฏิกิริยา
กับน้ําจัดอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 4.3 
e  เมอร์คิวรี ฟูลมิเนท (Mercury fulminate) ท่ีเปียกน้ําไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 20 หรือสารผสมระหว่างแอลกอฮอลและน้ําโดยมวล
จัดอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 1 หมายเลข UN 0135 
f  เฟอร่ีไซยาไนด์ (Ferricyanides) เฟอโรไซยาไนด์ (ferrocyanides) อัลคาไล ทริโอไซยาเนท (alkaline thiocyanates)และ 
แอมโมเนียม ทริโอไซยาเนท (ammonium thiocyanates) ไม่จัดเป็นสารท่ีต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของ TP2 
g  เกลือตะกั่ว (lead salts) และเม็ดสีตะกั่ว (lead pigment) ซ่ึงเม่ือผสมกับกรดเกลือ 0.07M (0.07M hydrochloric acid) 
ด้วยอัตราส่วน 1 ต่อ 1,000 และคนให้เข้ากันเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงท่ีอุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส  2 องศาเซลเซียส แล้วพบว่ามี
การละลายร้อยละ 5 หรือน้อยกว่า ไม่จัดเป็นสารท่ีต้องปฏิบัติตามข้อกําหนด TP2 
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   3283 SELENIUM COMPOUND, SOLID, N.O.S. 
   3284 TELLURIUM COMPOUND, N.O.S. 
   3285 VANADIUM COMPOUND, N.O.S. 
  3288 TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สารกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ 
 

  2992 CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 
  2994 ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 
  2996 ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 
  2998 TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 
  3006 THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 
  3010 COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 
  3012 MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 
ของเหลวh  T6 3014 SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 
  3016 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 
  3018 ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 
  3020 ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 
  3026 COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 
  3348 PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 
  3352 PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 
  

 
 
 

2902 PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. 

    
 ของแข็งh T7 2757 CARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC 

  2759 ARSENICAL PESTICIDE, SOLID, TOXIC 
  2761 ORGANOCHLORINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC 
  2763 TRIAZINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC 
  2771 THIOCARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC 
  2775 COPPER BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC 
  2777 MERCURY BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC 
  2779 SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, SOLID, TOXIC 
  2781 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, SOLID, TOXIC 
  2783 ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, SOLID, TOXIC 
  2786 ORGANOTIN PESTICIDE, SOLID, TOXIC 
  3027 COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC 
  3048 ALUMINIUM PHOSPHIDE PESTICIDE 
  3345 PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC 
  3349 PYRETHROID PESTICIDE, SOLID, TOXIC 
  2588 PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.O.S. 
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สารตัวอย่าง 

T8 3315 CHEMICAL SAMPLE, TOXIC 
 
    
สารพิษอ่ืน; i, 

T9 3243 SOLIDS CONTAINING TOXIC LIQUID, N.O.S. 
 
    
   3071 MERCAPTANS, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. or  

3071  MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. 
  3080 ISOCYANATES, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. or  

3080  ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สารพิษท่ีมีความเสี่ยงรอง (Toxic substances with subsidiary risk(s)) 
 

 ของเหลว bj, 

k 
TF1  3275 NITRILES, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. 

                                                 
i  ส่วนผสมของของแข็งท่ีไม่เป็นสารตามข้อกําหนด TP2 และของของเหลวมีพิษอาจทําการขนส่งภายใต้หมายเลข UN 3243 
โดยไม่ต้องทําการจําแนกประเภทตามเกณฑ์ของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 6.1 มาก่อน โดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่มีของเหลวออกมาให้
เห็นในช่วงท่ีทําการบรรทุกสารนี้หรือในช่วงท่ีบรรจุภัณฑ์ ตู้สินค้าหรือหน่วยขนส่งปิดอยู่ บรรจุภัณฑ์ท่ีใช้บรรจุแต่ละชิ้นต้องเป็นไป
ตามที่ได้รับการออกแบบ (design type) ท่ีได้ผ่านการทดสอบการรั่วในระดับกลุ่มการบรรจุท่ี II ต้องไม่ใช้บรรจุภัณฑ์ของสารนี้
สําหรับบรรจุของแข็งกับกลุ่มการบรรจุท่ี I ของของเหลว 
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   3279 ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. 
   3383 TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.  with an inhalation toxicity   

lower than or equal to 200 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or 
equal to 500 LC50 

    3384 TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. with an inhalation toxicity 
lower than or equal to 1000 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or 
equal to 10 LC50 

   2929 TOXIC LIQUID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S. 
    
   2991 CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE 
สารไวไฟ   2993 ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE 
TF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2995 ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE 
 
 
 

 2997 TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE 
 3005 THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE 
 3009 COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE 

ของเหลว 
ใช้เป็นสาร
กําจัดศัรูพืช
และสัตว์ 

 

3011 MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE 

 TF2 3013 SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE 
จุดวาบไฟ
ตํ่ากว่า 23 
องศา
เซลเซียส 

 3015 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE 

 3017 ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE 
 3019 ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE 
 3025 COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE 

  3347 PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE 
  3351 PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE 
  2903 PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. 

    
 ของแข็ง TF3 1700 TEAR GAS CANDLES 

  2930 TOXIC SOLID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S. 

                                                                                                                                                             
j  ของเหลวไวไฟ มีพิษสูงหรือมีพิษท่ีมีจุดวาบไฟตํ่ากว่า 23 องศาเซลเซียส ไม่รวมถึงสารท่ีเป็นพิษสูงโดยการสูดดม ได้แก่ 
หมายเลข UN 1051, 1092, 1098, 1143, 1163, 1182, 1185, 1238, 1239, 1244, 1251, 1259, 1613, 1614, 1695, 1994, 
2334, 2382, 2407, 2438, 2480, 2482, 2484, 2485, 2606, 2929, 3279 และ 3294 จัดเป็นสินค้าอันตรายประเภทที่ 3 
k  ของเหลวไวไฟ มีพิษเล็กน้อย โดยไม่รวมถังสารและสารผสมท่ีใช้เป็นสารฆ่าตัวเบียน มีจุดวาบไฟอยู่ระหว่าง 23 และ 61 องศา
เซลเซียส จัดเป็นสินค้าอันตรายประเภทท่ี 3 
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สารเกิดความร้อนได้เองและเป็น
ของแข็งc  

 
3124 TOXIC SOLID, SELF-HEATING, N.O.S. 

TS  
 
 ของเหลว TW1 3385 TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S. with an inhalation toxicity 

lower than or equal to 200 ml/m3 and saturated vapour concentration greater 
than or equal to 500 LC50 

   3386 TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S. with an inhalation toxicity 
lower than or equal to 1000 ml/m3 and saturated vapour concentration greater 
than or equal to 10 LC50 

   3123 TOXIC LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S. 
สารเม่ือสัมผัสน้ํา 
แล้วปล่อยก๊าซไวไฟd 

  
 

TW ของแข็ง n  TW2 3125 TOXIC SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S. 
    
 ของเหลว TO1 3387 TOXIC BY INHALATION LIQUID, OXIDIZING, N.O.S. with an inhalation toxicity lower 

than or equal to 200 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or 
equal to 500 LC50 

   3388 TOXIC BY INHALATION LIQUID, OXIDIZING, N.O.S. with an inhalation toxicity lower 
than or equal to 1000 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or 
equal to 10 LC50 

   3122 TOXIC LIQUID, OXIDIZING, N.O.S. 
สารออกซิไดส์:  l    
TO ของแข็ง TO2 3086 TOXIC SOLID, OXIDIZING, N.O.S. 
 
  ของเหลว TC1 3277 CHLOROFORMATES, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S. 

3361 CHLOROSILANES, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S. 
3389 TOXIC BY INHALATION LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. with an inhalation toxicity lower than or 

equal to 200 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 
500 LC50 

3390 TOXIC BY INHALATION LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. with an inhalation toxicity lower than or 
equal to 1000 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 
10 LC50 

2927 TOXIC LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S. 
 สารอิน 

ทรีย์ 
  

 

  ของแข็ง TC2 2928 TOXIC SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S. 

                                                 
c  สารท่ีให้ความร้อนได้เอง มีพิษเล็กน้อยและมีองค์ประกอบออแกโนเมทอลลิค (organometallic compounds) ท่ีลุกไหม้ได้
เองจัดอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทที่ 4.2. 
d  สารทําปฏิกิริยากับน้ํา มีพิษเล็กน้อยและมีองค์ประกอบออแกโนเมทอลลิค (organometallic compounds)ท่ีทําปฏิกิริยา
กับน้ําจัดอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 4.3 
l  สารออกซิไดซ่ิง มีพิษเล็กน้อย จัดเป็นสินค้าอันตรายประเภทท่ี 5.1 
n เมทัลฟอสไฟด์ท่ีมีหมายเลข UN. 1360, 1397, 1432, 1714, 2011 และ 2013 ให้จัดเป็นสินค้าอันตรายประเภท 4.3 
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สารกัด
กร่อน 9 

 
 
 
 

  

TC 

 สาร    
อนิน 
ทรีย์ 

ของเหลว TC3 3389 TOXIC BY INHALATION LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. with an inhalation toxicity lower 
than or equal to 200 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or 
equal to 500 LC50 

3390 TOXIC BY INHALATION LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. with an inhalation toxicity lower 
than or equal to 1000 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or 
equal to 10 LC50 

3289 TOXIC LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S. 
   

 
 

  ของแข็ง TC4 3290 TOXIC SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S. 
 
 

   

สาร ไวไฟ และกัดกร่อน 2742 CHLOROFORMATES, TOXIC, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. 
3362 CHLOROSILANES, TOXIC, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. 
3488 TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. with an inhalation 

toxicity lower than or equal to 200 ml/m³ and saturated vapour concentration 
greater than or equal to 500 LC50 

3489 TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. with an inhalation 
toxicity lower than or equal to 1000 ml/m³ and saturated vapour concentration 
greater than or equal to 10 LC50 

3492 TOXIC BY INHALATION LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. with an inhalation 
toxicity lower than or equal to 200 ml/m³ and saturated vapour concentration 
greater than or equal to 500 LC50 

3493 TOXIC BY INHALATION LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. with an inhalation 
toxicity lower than or equal to 1000 ml/m³ and saturated vapour concentration 
greater than or equal to 10 LC50 

TFC 

 
 

 

สารไวไฟ และทําปฏิกิริยากับน้ํา 3490  TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, N.O.S. with an 
inhalation toxicity lower than or equal to 200 ml/m³ and saturated vapour 
concentration greater than or equal to 500 LC50 

TFW 
 

3491  TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, N.O.S. with an 
inhalation toxicity lower than or equal to 1000 ml/m³ and saturated vapour 
concentration greater than or equal to 10 LC50 

 

                                                 
9  สารมีพิษเล็กน้อยและกัดกร่อนเล็กน้อยจัดเป็นสินค้าอันตรายประเภทที่ 8 
 



 

2-109 

2.2.62 สินค้าอันตรายประเภทท่ี 6.2 สารติดเชื้อ 

2.2.62.1 เกณฑ์ 

2.2.62.1.1 หัวข้อของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 6.2 ครอบคลมุถึงสารติดเชื้อ สารติดเชื้อคือสารท่ีรู้ว่าหรือมีเหตุผลเป็นท่ีเชื่อถือ
ได้ว่ามีเชื้อโรค (pathogens) ประกอบอยู่ด้วย เชื้อโรคดังกล่าว หมายถึง เชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ (รวมทั้งแบคทีเรีย 
ไวรัส ปรสิตแบคทีเรีย (Rickettesia) พยาธิ เชื้อรา) หรือพาหะอ่ืนๆ ท่ีทําให้เกิดโรคติดเชื้อได้ในสัตว์หรือมนุษย์ 

 หมายเหตุ 1:  จุลินทรีย์และอินทรีย์ท่ีผ่านการตัดต่อทางพันธุกรรม (Genetically modified micro-organisms 
and organisms) ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ (biological product) สารตัวอย่างทางชีวภาพเพื่อการวินิจฉัยโรค 
(diagnostic specimens) และสัตว์ติดเชื้อท่ียังมีชีวิต (infected live animals) ต้องจัดอยู่ในสินค้าอันตราย 
ในประเภทนี้ถ้ามีเงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามเงื่อนไขของสินค้าอันตรายในประเภทนี้ 

  หมายเหตุ 2: พิษ (toxin) จากต้นไม้ สัตว์หรือแบคทีเรียท่ีไม่มีสารติดเชื้อหรือเชื้อจุลินทรีย์ผสมอยู่หรือท่ีไม่มีสิ่ง
เหล่านี้ผสมอยู่ จัดเป็นสินค้าอันตรายประเภทท่ี 6.1 หมายเลข UN 3172 หรือ 3462 

 
2.2.62.1.2 สารท่ีเป็นสินค้าอันตรายประเภท 6.2 แบ่งย่อยได้ดังนี้: 
 I1 สารติดเชื้อท่ีแพร่เชื้อสู่มนุษย์; 
 I2 สารติดเชื้อท่ีแพร่เชื้อสู่สัตว์เท่านั้น; 
 I3 ของเสียทางการแพทย์ (clinical waste) 
 I4  สารทางชีวภาพ (Biological Substances) 
   

คําจํากัดความ 

2.2.62.1.3 เพ่ือวัตถุประสงค์ของข้อกําหนดนี้ 
  

ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากสิ่งมีชีวิตซ่ึงผลิตข้ึนมาและจําหน่ายตามข้อกําหนดของหน่วยงาน
ของรัฐท่ีอาจมีข้อกําหนดเกี่ยวกับการอนุญาตพิเศษเฉพาะ และใช้ท้ังสําหรับป้องกัน รักษา หรือการวินิจฉัยเชื้อโรค
ท่ีเกิดกับมนุษย์หรือสัตว์ หรือเพ่ือวัตถุประสงค์ของการพัฒนา การทดลอง หรือการวิเคราะห์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างใด
อย่างหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวรวมถึง (แต่ไม่ได้จํากัดไว้เฉพาะ) ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปหรือยังไม่สําเร็จรูป เช่น วัคซีน 

เชื้อเพาะเลี้ยง (Cultures) คือ ผลของการปล่อยท่ีเชื้อโรคแพร่กระจาย คําจํากัดความนี้ไม่รวมถึงตัวอย่างผู้ป่วยท่ี
เป็นมนุษย์หรือสัตว์ท่ีกําหนดไว้ในวรรคนี ้

ของเสียทางการแพทย์ (waste) คือของเสียท่ีเกิดจากการรักษาทางการแพทย์ของสัตว์หรือมนุษย์หรือจากการ
ค้นคว้าวิจัยทางชวีภาพ (bioresearch) 

สารตัวอย่างทางชีวภาพ (Patient specimens) หมายถึง วัสดุจากมนุษย์หรือสัตว์ท่ีรวมถึง (แต่ไม่ได้จํากัดเฉพาะ) 
ของเสียหรือมูลจากร่างกาย (excreta) สารของเหลวท่ีหลั่งออกมาจากร่างกาย (secreta) เลือดและส่วนประกอบ 
เนื้อเย่ือและของไหลจากเนื้อเย่ือ (tissue and tissue fluids) บนไม้ป้าย และส่วนต่างๆ ของร่างกายที่ขนส่งเพ่ือ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย การวินิจฉัยโรค การวิเคราะห์ การรักษาโรค และการป้องกันโรค 
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การจําแนกประเภท 

2.2.62.1.4 สารติดเชื้อจะต้องจาํแนกอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทที่ 6.2 ภายใต้หมายเลข UN 2814 หรือ UN 2900 ตาม ความ
เหมาะสม  
สารติดเชื้อจะต้องแบง่ตามประเภทดังต่อไปน้ี 

2.2.62.1.4.1 กลุ่ม A: สารติดเชื้อท่ีสามารถก่อให้เกิดความพิการถาวร เกิดโรคร้ายแรงหรือเป็นอันตรายต่อชีวิต ต่อมนุษย์หรือ
สัตว์ท่ีมีสุขภาพดี เม่ือสัมผัสกับกับสารนั้นในรูปแบบท่ีทําการขนส่ง ตารางในวรรคนี้แสดงตัวอย่างสารที่ตรงตาม
เกณฑ์ 
หมายเหตุ การสัมผัสกับสารเกิดข้ึนสารติดเชื้อถูกปล่อยออกจากบรรจุภัณฑ์ และก่อให้เกิดการสัมผัสทางกายภาพ
กับคนหรือสัตว์ 

 (ก) สารติดเชื้อท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ในการทําให้ทําให้เกิดการติดเชื้อในคน หรือท้ังในคนหรือสัตว์ จะต้องกําหนด
หมายเลข UN 2814 สารติดเชื้อท่ีทําให้ทําให้เกิดการติดเชื้อเฉพาะในสัตว์จะต้องกําหนดหมายเลข UN 2900 
(ข) การกําหนดหมายเลข UN 2814 หรือ UN 2900 ต้องมีพ้ืนฐานของข้อมูลประวัติทางการแพทย์ท่ีทราบจาก
ผู้ป่วยหรือสัตว์ สภาพการระบาดภายในพ้ืนท่ี อาการของผู้ป่วยหรือสัตว์ หรือการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
สถานการณ์ของผู้ป่วยหรือสัตว์ 
 
หมายเหตุ1:  ชือ่ท่ีถูกต้องในการขนส่งสําหรับหมายเลข UN 2814 คือ "INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING 
HUMANS" ชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่งสําหรับหมายเลข UN 2900 คือ "INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING ANIMALS 
only".  

หมายเหตุ 2:  ตารางถัดจากนี้ไม่ได้ครอบคลุมสารท้ังหมด สารติดเชื้อรวมถึงเชื้อโรคใหม่หรือท่ีเกิดข้ึนใหม่ซ่ึงไม่
ปรากฏในตาราง แต่หากเป็นไปตามเกณฑ์ ก็จะต้องถูกกําหนดให้อยู่ในกลุ่ม A นอกจากนี้หากมีข้อสงสัยว่าสารใดๆ 
เป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ สารนั้นจะต้องถูกกําหนดให้อยู่ในกลุ่ม A 

หมายเหตุ 3:  ในตารางถัดจากนี ้ จุลินทรีย์ท่ีถูกเขียนด้วยตัวเอียงหมายถึงแบคทีเรีย, mycoplasma, rickettsia 
หรือ เชื้อรา 
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ตัวอย่างการบ่งชี้สารติดเชื้อท่ีอยู่ในกลุ่ม A  
ในทุกรูปแบบเว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นกรณี 

(ข้อ 2.2.62.1.4.1) 
ชื่อและหมายเลข UN จุลินทรีย ์

UN No. 2814 
Infectious substances 

affecting humans 

Bacillus anthracis (cultures only) 
Brucella abortus (cultures only) 
Brucella melitensis (cultures only) 
Brucella suis (cultures only) 
Burkholderia mallei - Pseudomonas mallei – Glanders (cultures only) 
Burkholderia pseudomallei – Pseudomonas pseudomallei (cultures only) 
Chlamydia psittaci - avian strains (cultures only) 

 Clostridium botulinum (cultures only) 
Coccidioides immitis (cultures only) 
Coxiella burnetii (cultures only) 
Crimean-Congo haemorrhagic fever virus 
Dengue virus (cultures only) 
Eastern equine encephalitis virus (cultures only) 
Escherichia coli, verotoxigenic (cultures only) a 
Ebola virus 
Flexal virus 
Francisella tularensis (cultures only) 
Guanarito virus 
Hantaan virus 
Hantavirus causing haemorrhagic fever with renal syndrome 
Hendra virus 
Hepatitis B virus (cultures only) 
Herpes B virus (cultures only) 
Human immunodeficiency virus (cultures only) 
Highly pathogenic avian influenza virus (cultures only) 
Japanese Encephalitis virus (cultures only) 
Junin virus 
Kyasanur Forest disease virus 
Lassa virus 
Machupo virus 
Marburg virus 
Monkeypox virus 
Mycobacterium tuberculosis (cultures only) a 
Nipah virus 
Omsk haemorrhagic fever virus 
Poliovirus (cultures only) 
Rabies virus (cultures only) 
Rickettsia prowazekii (cultures only) 
Rickettsia rickettsii (cultures only) 
Rift Valley fever virus (cultures only) 
Russian spring-summer encephalitis virus (cultures only) 
Sabia virus 
Shigella dysenteriae type 1 (cultures only) a 
Tick-borne encephalitis virus (cultures only) 
Variola virus 
Venezuelan equine encephalitis virus (cultures only) 

                                                 
a  เชื้อเพาะเล้ียงมีจุดประสงค์เพื่อการวินิจฉัยหรือเพื่อจุดประสงค์ทางการแพทย์ อาจจําแนกเป็นสารติดเชื้อในกลุ่ม B ก็ได้ 
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ตัวอย่างการบ่งชี้สารติดเชื้อท่ีอยู่ในกลุ่ม A  
ในทุกรูปแบบเว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นกรณี 

(ข้อ 2.2.62.1.4.1) 
ชื่อและหมายเลข UN จุลินทรีย ์

West Nile virus (cultures only) 
Yellow fever virus (cultures only) 
Yersinia pestis (cultures only) 

UN No. 2900 
Infectious substances 
affecting animals only 

African swine fever virus (cultures only) 
Avian paramyxovirus Type 1 - Velogenic Newcastle disease virus (cultures only) 
Classical swine fever virus (cultures only) 
Foot and mouth disease virus (cultures only) 
Lumpy skin disease virus (cultures only) 
Mycoplasma mycoides - Contagious bovine pleuropneumonia (cultures only) 
Peste des petits ruminants virus (cultures only) 
Rinderpest virus (cultures only) 
Sheep-pox virus (cultures only) 
Goatpox virus (cultures only) 
Swine vesicular disease virus (cultures only) 
Vesicular stomatitis virus (cultures only) 
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2.2.62.1.4.2 กลุ่ม B: สารติดเชื้อท่ีไม่ตรงตามเกณฑ์ตามกลุ่ม A   สารติดเชื้อกลุ่ม B ให้มีหมายเลข UN 3373 
 
หมายเหตุ :  ชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่งของ UN 3373 คือ "BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B" 

 
2.2.62.1.5 ข้อยกเว้น 
2.2.62.1.5.1 สารท่ีมีไม่สารติดเชื้อ หรือสารท่ีมีความสามารถในการทําให้เกิดโรคในคนหรือสัตว์ตํ่าหรือไม่มีเลย ไม่ต้องปฏิบัติตาม

ข้อกําหนดนี้ เว้นแต่สารนั้นจะตรงกับเกณฑ์ของสินค้าอันตรายประเภทอ่ืน 
2.2.62.1.5.2 สารท่ีประกอบด้วยจุลินทรีย์ซ่ึงไม่ทําให้เกิดโรคในคนหรือสัตว์ ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดนี้ เว้นแต่สารน้ันจะตรง

กับเกณฑ์ของสินค้าอันตรายประเภทอ่ืน 
2.2.62.1.5.3 สารที่เชื้อโรคท่ีถูกลบล้างฤทธ์ิหรือถูกยับย้ัง จนไม่สามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพได้ ไม่ต้องปฏิบัติตาม

ข้อกําหนดนี้ เว้นแต่สารนั้นจะตรงกับเกณฑ์ของสินค้าอันตรายประเภทอ่ืน 
2.2.62.1.5.4 สารท่ีมีความเข้มข้นของเชื้อโรคอยู่ในระดับท่ีเผชิญในธรรมชาติ (รวมถึงตัวอย่างอาหารและน้ํา) และไม่สามารถ

ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพได้ ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดนี้ เว้นแต่สารนั้นจะตรงกับเกณฑ์ของสินค้า
อันตรายประเภทอ่ืน 

2.2.62.1.5.5   จุดเลือดแห้ง (Dried blood spots) ท่ีเก็บโดยการหยดเลือดลงบนวัสดุดูดซับ หรือการทดสอบคัดกรอง  
เลือดท่ีมองไม่เห็นจากมูล (Faecal occult blood screening test) เลือดหรือส่วนประกอบของเลือดท่ีจัดเก็บเพ่ือ
การถ่ายเลือด หรือส่วนประกอบของเลือดท่ีเตรียมไว้เพ่ือการถ่ายเลือดหรือการปลูกถ่ายอวัยวะ และเนื้อเย่ือหรือ
อวัยวะใดท่ีใช้เพ่ือการปลูกถ่ายอวัยวะ ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดนี้  

2.2.62.1.5.6  ตัวอย่างมนุษย์หรือสัตว์ (Human or animal specimen) ท่ีมีความเป็นไปได้ท่ีจะก่อเชื้อโรคน้อยท่ีสุดไม่ต้อง
เป็นไปตามข้อกําหนดนี้ หากตัวอย่างดังกล่าวขนส่งในบรรจุภัณฑ์ท่ีป้องกันการร่ัวไหลและติดเคร่ืองหมายคําว่า 
“ตัวอย่างมนุษย์ท่ีได้รับยกเว้น” หรือ “ตัวอย่างสัตว์ท่ีได้รับยกเว้น” ตามความเหมาะสม 

 
2.2.62.1.6 ถึง 2.2.62.1.8 (ยังไม่กล่าวถึง) 
2.2.62.1.7  
2.2.62.1.9   ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ 
  เพ่ือวัตถุประสงค์ของข้อกําหนดนี้ ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพสามารถแบ่งกลุ่มดังต่อไปน้ี: 
  (a) ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการผลิตและบรรจุหีบห่อตามข้อกําหนดของหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านสุขอนามัย 

และทําการขนส่งเพ่ือวัตถุประสงค์ของการบรรจุข้ันสุดท้ายหรือการจําหน่าย และใช้เพ่ือ 
การดูแลรักษาสุขภาพส่วนบุคคลโดยผู้เชี่ยวชาญหรือโดยบุคคลทางการแพทย์ สารในกลุ่มนี้ไม่ต้องปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดนี้; 
(b) ผลิตภัณฑ์ท่ีไม่เป็นไปตาม (a) และทราบว่าหรือมีเหตุผลท่ีทําให้เชื่อได้ว่ามีเชื้อโรคซ่ึงจัดอยู่ในกลุ่ม Aหรือ B 
ประกอบอยู่ สารในกลุ่มนี้ต้องกําหนดอยู่ในหมายเลข UN 2814,2900 หรือ 3373 ตามความเหมาะสม 

 
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพท่ีได้รับอนุญาตอาจแสดงความเปน็อันตรายทางชีวภาพ (biohazard) เฉพาะบาง
ภูมิภาคของโลกเท่านั้น ในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าท่ีอาจกําหนดผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพดังกล่าวให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดของสารติดเชื้อหรืออาจกําหนดใช้ข้อจํากัดหรือข้อบังคับอ่ืน  

 
2.2.62.1.10 จุลินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตท่ีมีการตัดต่อทางพันธุกรรม  

จุลินทรีย์ท่ีมีการตัดต่อทางพันธุกรรมท่ีไม่ตรงกับคําจํากัดความของสารติดเชื้อจะต้องถูกจําแนกตามข้อ 2 . 2 . 9 

2.2.62.1.11 ของเสียทางการแพทย์ (clinical wastes) 
2.2.62.1.11.1 ของเสียทางการแพทย์ (clinical wastes) ท่ีประกอบด้วยสารติดเชื้อกลุ่ม A จะต้องกําหนดให้ใช้หมายเลข UN 

2814 หรือ 2900 ตามความเหมาะสม ของเสียทางการแพทย์ (clinical wastes) ท่ีประกอบด้วยสารติดเชื้อกลุ่ม B 
จะต้องกําหนดให้ใช้หมายเลข UN 3291 
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หมายเหตุ ของเสียทางการแพทย์ตามหมายเลข 18 01 03 (ของเสียจากการรักษาพยาบาลในคนหรือสัตว์ และหรือ
การวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง – ของเสียจากการทําคลอด, การวินิจฉัย, การรักษา หรือการป้องกันโรคในคน – ของเสียท่ีมี
ส่วนประกอบและสิ่งท่ีหลงเหลือต้องมีการดําเนินการตามข้อกําหนดพิเศษเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ) หรือหมายเลข 
18 02 02  (ของเสียจากการรักษาพยาบาลในคนหรือสัตว์ และหรือการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง – ของเสียจากการวิจัย การ
วินิจฉัย การรักษา หรือการป้องกันโรคท่ีเกี่ยวกับสัตว์  – ของเสียท่ีมีส่วนประกอบและสิ่งท่ีหลงเหลือต้องมีการ
ดําเนินการตามข้อกําหนดพิเศษเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ)ตามบัญชีรายชื่อของเสียท่ีเป็นเอกสารแนบของของ
ข้อกําหนดท่ีแก้ไขโดย  Commission Decision 2000/532/EC 5  จะต้องมีการจําแนกตามข้อกําหนดท่ีระบุในข้อนี้ โดย
มีพ้ืนฐานอยู่บนการวินิจฉัยทางการแพทย์สําหรับคน หรือในทางการสัตวแพทย์  

 
2.2.62.1.11.2 ของเสียทางการแพทย์ท่ีเชื่อได้ว่ามีความน่าจะเป็นตํ่าท่ีจะมีสารติดเชื้อจะต้องกําหนดหมายเลข UN 3291 ท้ังนี้ 

อาจใช้รายการของเสียของประเทศ ภูมิภาค หรือสากล ประกอบพิจารณา 
หมายเหตุ 1 :  ชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่งของหมายเลข UN 3291 คือ "CLINICAL WASTE, UNSPECIFIED, N.O.S." 
หรือ "(BIO) MEDICAL WASTE, N.O.S” หรือ "REGULATED MEDICAL WASTE, N.O.S.". 
หมายเหตุ 2:  นอกเหนือจากเกณฑ์การจําแนกความเป็นอันตรายข้างต้น ของเสียทางการแพทย์ท่ีมีหมายเลข 
18 01 04 (ของเสียจากการรักษาพยาบาลในคนหรือสัตว์ และหรือการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง – ของเสียจากการทําคลอด, 
การวินิจฉัย, การรักษา หรือการป้องกันโรคในคน – ของเสียท่ีมีส่วนประกอบและสิ่งท่ีหลงเหลือท่ีไม่ต้องมีการ
ดําเนินการตามข้อกําหนดพิเศษเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ) หรือ 18 02 03 (ของเสียจากการรักษาพยาบาลในคนหรือ
สัตว์ และหรือการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง – ของเสียจากการวิจัย การวินิจฉัย การรักษา หรือการป้องกันโรคท่ีเกี่ยวกับสัตว์  
– ของเสียท่ีมีส่วนประกอบและสิ่งท่ีหลงเหลือท่ีไม่ต้องมีการดําเนินการตามข้อกําหนดพิเศษเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ) 
ตามบัญชีรายชื่อของเสียท่ีเป็นเอกสารแนบของของข้อกําหนดท่ีแก้ไขโดย  Commission Decision 
2000/532/EC ต้องมีการจําแนกตามข้อกําหนดท่ีระบุในข้อนี้ โดยมีพ้ืนฐานอยู่บนการวินิจฉัยทางการแพทย์สําหรับ
คน หรือในทางการสัตวแพทย์ ตามบัญชีรายชื่อของเสียซ่ึงเป็นเอกสารแนบของ  Commission Decision 
2000/532/EC 5 ฉบับท่ีได้มีการแก้ไขแล้ว โดยไม่เกี่ยวข้องกับข้อกําหนดนี ้

 
2.2.62.1.11.3 ของเสียท่ีผ่านการกําจัดสิ่งปนเปื้อน (decontaminated wastes) ท่ีก่อนหน้านี้มีสารติดเชื้ออยู่ ไม่ต้องปฏิบัติตาม

ข้อกําหนดนี้ เว้นแต่เข้าข่ายตามเกณฑ์ของสินค้าอันตรายประเภทอื่น 
2.2.62.1.11.4 ของเสียทางการแพทย์ท่ีมีหมายเลข UN 3291 ต้องจัดให้อยู่ในกลุ่มการบรรจุท่ี II 

 
2.2.62.1.12 สัตว์ติดเชื้อ 
2.2.62.1.12.1 จะต้องไม่ใช้สัตว์ท่ีมีชีวิตเป็นตัวกลางในการขนส่งสารติดเชื้อ  (infectious agent) เว้นแต่สารดังกล่าวไม่สามารถ

ขนส่งได้โดยวธีิอ่ืน สัตว์ท่ีถูกทําให้ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อจะต้องทําการขนส่งภายใต้เงื่อนไขท่ีรับรองโดย
พนักงานเจ้าหน้าท่ี  

2.2.62.1.12.2 วัสดุของสัตว์ท่ีติดเชื้อโดยสารติดเชื้อกลุ่ม A หรือ สารติดเชื้อท่ีจะจัดเป็นกลุ่ม A เฉพาะในกรณีท่ีผ่านการเพาะเลี้ยง 
จะต้องกําหนดหมายเลข UN 2814 หรือ 2900 ตามความเหมาะสม วัสดุของสัตว์ท่ีติดเชื้อโดยสารติดเชื้อกลุ่ม B 
นอกเหนือจากสารติดเชื้อท่ีจะจัดเป็นกลุ่ม A เฉพาะในกรณีท่ีผ่านการเพาะเลี้ยง จะต้องกําหนดหมายเลข UN 
3373 

 

                                                 
5  Commission Decision 2000/532/EC ฉบับวันที ่3 พฤษภาคม 2000 ซึ่งนํามาทดแมน Commission Decision 94/3/EC ได้กําหนดบัญชีรายช่ือของเสียตาม 
Article 1(a) ของ Council Directive 75/442/EEC เก่ียวกับของเสีย (ได้ถูกแทนที่ Directive 2006/12/EC of the European Parliament and of the Council (Official 
Journal of the European Union No. L 114 วันที ่27 เมษายน 2006, หน้า 9)) and Council Decision 94/904/EC บัญชีรายชือ่ของเสียอันตรายตาม Article 1(4) of 
Council Directive 91/689/EEC เก่ียวกับของเสียอันตราย (Official Journal of the European Communities No. L 226 วันที่ 6 กันยายน  2000, หน้า 3). 
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2.2.62.2 สารท่ีไม่อนุญาตให้ทําการขนส่ง 
  ห้ามไม่ให้ใช้สัตว์มีชีวิตท่ีมีกระดูกสันหลังหรือไม่มีกระดูกสันหลังเป็นตัวกลางในการขนส่งสารติดเชื้อ (infectious 

agent) เว้นแต่สารดังกล่าวไม่สามารถขนส่งได้โดยวิธีอ่ืน หรือการขนส่งดังกล่าวได้รับการรับรองจากพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี (ดูข้อ 2.2.62.1.12.1) 

 
2.2.62.3 รายการบัญชีรายชื่อแบบกลุ่ม (List of collective entries) 
 
 
มีผลต่อมนุษย์ I1 

2814 INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING HUMANS 
 
   
มีผลต่อสัตว์เท่านั้น I2 

2900 INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING ANIMALS only 
 
   

ของเสียทางการแพทย์ I3 
3291 
3291 
3291 

CLINICAL WASTE, UNSPECIFIED, N.O.S. or 
(BIO) MEDICAL WASTE, N.O.S. or 

REGULATED MEDICAL WASTE, N.O.S.  

   

สารทางชีวภาพ I4 3373 BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B 
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2.2.7    สินค้าอันตรายประเภทท่ี 7 วัสดุกัมมันตรังสี 

2.2.7.1  คําจํากัดความของประเภทที่ 7  

2.2.7.1.1  วัสดุกัมมันตรังสี หมายถึงวัสดุใดก็ตามที่มีนิวไคลด์รังสีโดยท่ีท้ังความเข้มข้นของค่ากัมมันตภาพและ 
   ค่ากัมมันตภาพรวมในสินค้าท่ีส่ง มีค่าเกินค่าท่ีระบุไว้ในข้อ  2.2.7.7.2.1 ถึง 2.2.7.7.2.6 

2.2.7.1.2  การเปรอะเปื้อน  

  การเปรอะเปื้อน (Contamination) หมายถึง การมีสารกัมมันตรังสีบนพ้ืนผิวในปริมาณเกินกว่า 0.4 เบ็กเคอเรล
ต่อตารางเซนติเมตร สําหรับสารกัมมันตรังสีท่ีแผ่รังสีบีตา รังสีแกมมา และรังสีแอลฟาท่ีมีค่าความเป็นพิษตํ่า หรือ 
0.04 เบ็กเคอเรลต่อตารางเซนติเมตร สําหรับสารกัมมันตรังสีท่ีแผ่รังสีแอลฟาอ่ืน ๆ ท้ังหมด       

การเปรอะเปื้อนแบบไม่ติดแน่น (non-fixed contamination) หมายถึง การเปรอะเปื้อนซ่ึงสามารถหลุดออกไป
จากพื้นผิวได้ระหว่างการขนส่งในสภาวะการขนส่งประจํา 

การเปรอะเปื้อนแบบติดแน่น (fixed contamination) หมายถึง การเปรอะเปื้อนท่ีต่างไปจากการเปราะเปื้อนแบบ
ไม่ติดแน่น  

 
2.2.7.1.3  คํานิยาม       

  A1 และ A2  

A1 หมายถึง ค่ากัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษ ซ่ึงมีอยู่ในบัญชีรายการในตาราง  2.2.7.7.2.1 หรือ
ได้มาจากในข้อ 2.2.7.7.2 และนํามาพิจารณาเลือกใช้สําหรับค่าขีดจํากัดกัมมันตภาพให้เป็นไปตามข้อบังคับของ 
TP2 

 A2 หมายถึง ค่ากัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสีท่ีนอกเหนือจากรูปแบบพิเศษซ่ึงมีอยู่ในบัญชีรายชื่อในตาราง 
2.2.7.7.2.1 หรือได้มาจากในข้อ 2.2.7.7.2 และนํามาพิจารณาเลือกใช้สําหรับค่าขีดจํากัดกัมมันตภาพให้เป็นไป
ตามข้อกําหนดของ TP2  

วัสดุซ่ึงสามารถแตกตัวได้ (fissile material) หมายถึง ยูเรเนียม- 233 ยูเรเนียม - 235 พลูโตเนียม-239 พลูโต
เนียม-241 หรือการรวมกันใด ๆ ของนิวไคลด์รังสีเหล่านี้ สิ่งท่ียกเว้นจากคําจาํกัดความนี้คือ 
(a)   ยูเรเนียมธรรมชาติหรือยูเรเนียมท่ีสกัดยูเรเนียม – 235 ออก (depleted uranium) ซ่ึงไม่เคยผ่านการฉาย

รังสี และ  
(b)  ยูเรเนียมธรรมชาติหรือยูเรเนียมท่ีสกัดยูเรเนียม – 235 ออก ซ่ึงผ่านการฉายรังสีในเตาปฏิกรณ์ปรมาณูแบบ

นิวตรอนช้าเท่านั้น      

วัสดุกัมมันตรังสีท่ีมีการแพร่กระจายตํ่า (low dispersible radioactive material) หมายถึง วัสดุกัมมันตรังสีท่ี
เป็นของแข็ง หรือวัสดุกัมมันตรังสีท่ีเป็นของแข็งบรรจุอยู่ภายในแคปซูลท่ีปิดผนึก ซ่ึงมีความสามารถในการ
แพร่กระจายจํากัดและต้องไม่อยู่ในรูปท่ีเป็นผง 

หมายเหตุ วัสดุกัมมันตรังสีท่ีมีการแพร่กระจายตํ่าอาจจะขนส่งได้ทางอากาศในหีบห่อแบบ B(U)  หรือ B(M) ใน
ปริมาณท่ีได้อนุญาตไว้ในเอกสารใบรับรองท่ีผ่านการอนุมัติ สาเหตุท่ีได้รวมคําจํากัดความนี้ไว้ด้วยเนื่องจากหีบห่อท่ี
บรรจุวัสดุกัมมันตรังสีท่ีมีการแพร่กระจายตํ่านี้อาจทําการขนส่งทางถนนได้ด้วย 

วัสดุกัมมันตรังสีกัมมันตภาพจําเพาะต่ํา [Low Specific Activity (LSA) material] ดูข้อ 2.2.7.3 

วัสดุท่ีแผ่รังสีแอลฟาท่ีมีค่าความเป็นพิษตํ่า (low toxicity alpha emitters) คือยูเรเนียมธรรมชาติ ยูเรเนียมท่ีสกัด
ยูเรเนียม – 235 ออก ทอเรียมธรรมชาติ ยูเรเนียม-235หรือยูเรเนียม-238 ทอเรียม-232 ทอเรียม-228 และ
ทอเรียม-230 เม่ือมีอยู่ในสินแร่หรือมีความเข้มข้นทางกายภาพและทางเคมีหรือวัสดุท่ีแผ่รังสีแอลฟาท่ีมีค่าคร่ึงชีวิต
น้อยกว่า 10 วัน  
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วัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษ (special form radioactive material) หมายถึง อย่างใดอย่างหนึ่งของข้อต่อไปน้ี  
:  

 (a) วัสดุกัมมันตรังสีท่ีเป็นของแข็งท่ีไม่สามารถแพร่กระจายออกไปได้ หรือ 
  (b) วัสดุกัมมันตรังสีท่ีบรรจุอยู่ในปลอกหุ้มท่ีปิดสนิท 
 

กัมมันตภาพจําเพาะของนิวไคลด์รังสี (specific activity of radionuclide) หมายถึง กัมมันตภาพต่อหนึ่งหน่วยมวล
ของนิวไคลด์นั้น      กัมมันตภาพจําเพาะของวัสดุ หมายถึงกัมมันตภาพต่อหนึ่งหน่วยมวล หรือหนึ่งหน่วยปริมาตรของ
วัสดุนั้น ซ่ึงนิวไคลด์รังสีต้องมีการกระจายตัวอย่างสมํ่าเสมอ  

วัตถุท่ีมีการเปรอะเปื้อนบนพ้ืนผิว [surface contaminated object (SCO)] ดูข้อ 2.2.7.5 

ทอเรียมท่ีไม่ผ่านการฉายรังสี (Unirradiated thorium) หมายถึง ทอเรียมท่ีมียูเรเนียม-233 ผสมอยู่ไม่เกิน 10-7 กรัม
ต่อทอเรียม-232 จํานวน 1 กรัม 

ยูเรเนียมท่ีไม่ผ่านการฉายรังสี (Unirradiated uranium) หมายถึง ยูเรเนียมท่ีมีพลูโทเนียมผสมอยู่ไม่เกิน 2 x 103 เบ็ก
เคอเรลต่อยูเรเนียม-235 จํานวน 1 กรัม ท่ีมีผลผลิตการแบ่งแยกตัว (fission products) ผสมอยู่ไม่เกิน 9 x 106 เบ็ก
เคอเรลต่อยูเรเนียม-235 จํานวน 1 กรัม และที่มียูเรเนียม-236 ผสมอยู่ไม่เกิน 5 x 10-3  กรัมต่อยูเรเนียม-235 จํานวน 
1 กรัม 

ยูเรเนียม - ธรรมชาติ ท่ีสกัดยูเรเนียม -235 ออก ท่ีเสริมสมรรถนะ (uranium – natural, depleted, enriched) 
หมายถึง สิ่งต่อไปนี้  

ยูเรเนียมธรรมชาติ (natural uranium) หมายถึงยูเรเนียมท่ีแยกด้วยกรรมวิธีทางเคมี ซ่ึงมีส่วนประกอบ
ตามธรรมชาติของไอโซโทปยูเรเนียมกระจายไปท่ัว  (โดยมีมวลยูเรเนียม-238 ประมาณร้อยละ 99.28 และ
ยูเรเนียม -235 ร้อยละ 0.72)  

ยูเรเนียมท่ีสกัดยูเรเนียม –235 ออก (depleted uranium) หมายถึง ยูเรเนียมท่ีมีจํานวนเปอร์เซ็นต์โดย
มวลของยูเรเนียม-235 น้อยกว่ายูเรเนียมธรรมชาติ      

ยูเรเนียมท่ีเสริมสมรรถนะ (enriched uranium) หมายถึง ยูเรเนียมท่ีมีจํานวนเปอร์เซ็นต์โดยมวลของ
ยูเรเนียม -235 มากกว่าร้อยละ 0.72  

ในทุกกรณีจะปรากฏจํานวนร้อยละโดยมวลของยูเรเนียม-234 อยู่น้อยมาก 

 
2.2.7.2 การจําแนก 

2.2.7.2.1 ข้อกําหนดท่ัวไป 

2.2.7.2.1.1 วัสดุกัมมันตรังสีจะต้องกําหนดหมายเลข UN ตามตาราง 2.2.7.2.1.1 ข้ึนอยู่กับระดับกัมมันตภาพของนิวไคลด์รังสี
ท่ีอยู่ในหีบห่อ คุณสมบัติการแตกตัวหรือไม่แตกตัวของนิวไคลด์รังสี ชนิดของหีบห่อท่ีใช้ในการขนส่ง ธรรมชาติหรือ
ลักษณะของวัสดุของหีบห่อ หรือการจัดให้มีมาตรการพิเศษในการดําเนินการขนส่ง โดยเป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ 
2.2.7.2.2 ถึงข้อ 2.2.7.2.5 
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ตาราง 2.2.7.2.1.1  การกําหนดหมายเลข UN 
 

Excepted packages (ข้อ 1.7.1.5) 
 UN 2908 RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - EMPTY PACKAGING 
 UN 2909 RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - ARTICLES MANUFACTURED FROM NATURAL URANIUM or DEPLETED 

URANIUM or NATURAL THORIUM 
 UN 2910 RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - LIMITED QUANTITY OF MATERIAL 
 UN 2911 RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - INSTRUMENTS or ARTICLES 
Low specific activity radioactive material  (ข้อ 2.2.7.2.3.1) 
 UN 2912 RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-I),  

non fissile or fissile-excepted 
 UN 3321 RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-II),  

non fissile or fissile-excepted 
 UN 3322 RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-III),  

non fissile or fissile-excepted 
 UN 3324 RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-II), FISSILE 
 UN 3325 RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY, (LSA-III), FISSILE 
Surface contaminated objects  (ข้อ 2.2.7.2.3.2) 
 UN 2913 RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS  

(SCO-I or SCO-II), non fissile or fissile-excepted 
 UN 3326 RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS  

(SCO-I or SCO-II), FISSILE 
Type A packages (ข้อ 2.2.7.2.4.4) 
 UN 2915 RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, non-special form, non fissile or fissile-excepted 
 UN 3327 RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, FISSILE, non-special form 
 UN 3332 RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, SPECIAL FORM, non fissile or fissile-excepted 
 UN 3333 RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, SPECIAL FORM, FISSILE 
Type B(U) packages  (ข้อ 2.2.7.2.4.6) 
 UN 2916 RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(U) PACKAGE, non fissile or fissile-excepted 
 UN 3328 RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(U) PACKAGE, FISSILE 
Type B(M) packages (ข้อ 2.2.7.2.4.6) 
 UN 2917 RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(M) PACKAGE, non fissile or fissile-excepted 
 UN 3329 RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(M) PACKAGE, FISSILE 
Type C packages  (ข้อ 2.2.7.2.4.6) 
 UN 3323 RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE C PACKAGE, non fissile or fissile-excepted 
 UN 3330 RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE C PACKAGE, FISSILE 
Special arrangement  (ข้อ 2.2.7.2.5) 
 UN 2919 RADIOACTIVE MATERIAL, TRANSPORTED UNDER SPECIAL ARRANGEMENT, non fissile or fissile-excepted 
 UN 3331 RADIOACTIVE MATERIAL, TRANSPORTED UNDER SPECIAL ARRANGEMENT, FISSILE 
Uranium hexafluoride  (ข้อ 2.2.7.2.4.5) 
 UN 2977 RADIOACTIVE MATERIAL, URANIUM HEXAFLUORIDE, FISSILE 
 UN 2978 RADIOACTIVE MATERIAL, URANIUM HEXAFLUORIDE, non fissile or fissile-excepted 

2.2.7.2.2 ระดับกัมมันตภาพ  

2.2.7.2.2.1 ค่าพ้ืนฐานต่อไปน้ี สําหรับนิวไคลด์รังสีแต่ละตัว จะถูกกําหนดให้ในตาราง 2.2.7.7.2.1 

(a) A1 และ A2 อยู่ในหน่วยเทระเบ็กเคอเรล (TBq) 

(b) ความเข้มข้นกัมมันตภาพของวัสดุท่ีได้รับการยกเว้นอยู่ในหน่วยเบ็กเคอเรลต่อกรัม (Bq/g) และ 

(c) ขีดจํากัดกัมมันตภาพสําหรับสินค้าท่ีจะส่งซ่ึงได้รับการยกเว้นอยู่ในหน่วยเบ็กเคอเรล (Bq) 
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ตาราง  2.2.7.2.2.1 ค่านิวไคลด์รังสีพ้ืนฐานพ้ืนฐานสําหรับนิวไคลด์รังสีแต่ละตัว 

นิวไคลด์รังสี 
(เลขอะตอม) 

A1 

 
 

(TBq) 

A2 
 
 

(TBq) 

ความเข้มข้นกัม
มันตภาพสําหรับ
วัสดุท่ีได้รับการ

ยกเว้น 
(Bq/g) 

ขีดจํากัดกัมมันต
ภาพสําหรับการ
ส่งสินค้าท่ีได้รับ

การยกเว้น 
(Bq) 

Actinium (89)     
Ac-225 (a)    8 × 10-1 6 × 10-3 1 × 101 1 × 104 

Ac-227 (a)    9 × 10-1 9 × 10-5 1 × 10-1 1 × 103 

Ac-228    6 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106 
Silver (47)     
Ag-105    2 × 100 2 × 100 1 × 102 1 × 106 

Ag-108m (a) 7 × 10-1 7 ×10-1 1 ×101 (b) 1 × 106 (b) 

Ag-110m (a)   4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Ag-111    2 × 100 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106 
Aluminium (13)     
Al-26     1 × 10-1 1 × 10-1 1 × 101 1 × 105 
Americium (95)     
Am-241    1 × 101 1 × 10-3 1 × 100 1 × 104 

Am-242m (a)   1 × 101 1 × 10-3 1 × 100 (b) 1 × 104 (b) 

Am-243 (a)   5 × 100 1 × 10-3 1 × 100 (b) 1 × 103 (b) 
Argon (18)     
Ar-37     4 × 101 4 × 101 1 × 106 1 × 108 

Ar-39     4 × 101 2 × 101 1 × 107 1 × 104 

Ar-41     3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 102 1 × 109 
Arsenic (33)     
As-72     3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

As-73     4 × 101 4 × 101 1 × 103 1 × 107 

As-74     1 × 100 9 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

As-76     3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 102 1 × 105 

As-77     2 × 101 7 × 10-1 1 × 103 1 × 106 
Astatine (85)     
At-211 (a)    2 × 101 5 × 10-1 1 × 103 1 × 107 
Gold (79)     
Au-193    7 × 100 2 × 100 1 × 102 1 × 107 

Au-194    1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106 

Au-195    1 × 101 6 × 100 1 × 102 1 × 107 
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นิวไคลด์รังสี 
(เลขอะตอม) 

A1 

 
 

(TBq) 

A2 
 
 

(TBq) 

ความเข้มข้นกัม
มันตภาพสําหรับ
วัสดุท่ีได้รับการ

ยกเว้น 
(Bq/g) 

ขีดจํากัดกัมมันต
ภาพสําหรับการ
ส่งสินค้าท่ีได้รับ

การยกเว้น 
(Bq) 

Au-198    1 × 100 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

Au-199    1 × 101 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106 
Barium (56)     
Ba-131 (a)    2 × 100 2 × 100 1 × 102 1 × 106 

Ba-133    3 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 106 

Ba-133m   2 × 101 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

Ba-140 (a)   5 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 (b) 1 × 105 (b) 
Beryllium (4)     
Be-7      2 × 101 2 × 101 1 × 103 1 × 107 

Be-10     4 × 101 6 × 10-1 1 × 104 1 × 106 
Bismuth (83)     
Bi-205    7 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Bi-206    3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

Bi-207    7 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Bi-210    1 × 100 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106 

Bi-210m  (a) 6 × 10-1 2 × 10-2 1 × 101 1 × 105 

Bi-212 (a)   7 × 10-1 6 × 10-1 1 × 101  (b) 1 × 105 (b) 
Berkelium (97)     
Bk-247    8 × 100 8 × 10-4 1 × 100 1 × 104 

Bk-249 (a)    4 × 101 3 × 10-1 1 × 103 1 × 106 
Bromine (35)     
Br-76     4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

Br-77     3 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 106 

Br-82     4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 106 
Carbon (6)     
C-11      1 × 100 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

C-14      4 × 101 3 × 100 1 × 104 1 × 107 
Calcium (20)     
Ca-41     Unlimited Unlimited 1 × 105 1 × 107 

Ca-45     4 × 101 1 × 100 1 × 104 1 × 107 

Ca-47 (a)     3 × 100 3 × 10-1 1 × 101 1 × 106 
Cadmium (48)     
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นิวไคลด์รังสี 
(เลขอะตอม) 

A1 

 
 

(TBq) 

A2 
 
 

(TBq) 

ความเข้มข้นกัม
มันตภาพสําหรับ
วัสดุท่ีได้รับการ

ยกเว้น 
(Bq/g) 

ขีดจํากัดกัมมันต
ภาพสําหรับการ
ส่งสินค้าท่ีได้รับ

การยกเว้น 
(Bq) 

Cd-109    3 × 101 2 × 100 1 × 104 1 × 106 

Cd-113m   4 × 101 5 × 10-1 1 × 103 1 × 106 

Cd-115 (a)   3 × 100 4 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

Cd-115m   5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 103 1 × 106 
Cerium (58)     
Ce-139    7 × 100 2 × 100 1 × 102 1 × 106 

Ce-141    2 × 101 6 × 10-1 1 × 102 1 × 107 

Ce-143    9 × 10-1 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

Ce-144 (a)    2 × 10-1 2 × 10-1 1 × 102 (b) 1 × 105 (b) 
Californium (98)     
Cf-248    4 × 101 6 × 10-3 1 × 101 1 × 104 

Cf-249    3 × 100 8 × 10-4 1 × 100 1 × 103 

Cf-250    2 × 101 2 × 10-3 1 × 101 1 × 104 

Cf-251    7 × 100 7 × 10-4 1 × 100 1 × 103 

Cf-252    1 × 10-1 3 × 10-3 1 × 101 1 × 104 

Cf-253 (a)    4 × 101 4 × 10-2 1 × 102 1 × 105 

Cf-254    1 × 10-3 1 × 10-3 1 × 100 1 × 103 
Chlorine (17)     
Cl-36     1 × 101 6 × 10-1 1 × 104 1 × 106 

Cl-38     2 × 10-1 2 × 10-1 1 × 101 1 × 105 
Curium (96)     
Cm-240    4 × 101 2 × 10-2 1 × 102 1 × 105 

Cm-241    2 × 100 1 × 100 1 × 102 1 × 106 

Cm-242    4 × 101 1 × 10-2 1 × 102 1 × 105 

Cm-243    9 × 100 1 × 10-3 1 × 100 1 × 104 

Cm-244    2 × 101 2 × 10-3 1 × 101 1 × 104 

Cm-245    9 × 100 9 × 10-4 1 × 100 1 × 103 

Cm-246    9 × 100 9 × 10-4 1 × 100 1 × 103 

Cm-247 (a)    3 × 100 1 × 10-3 1 × 100 1 × 104 

Cm-248    2 × 10-2 3 × 10-4 1 × 100 1 × 103 
Cobalt (27)     
Co-55     5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106 
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นิวไคลด์รังสี 
(เลขอะตอม) 

A1 

 
 

(TBq) 

A2 
 
 

(TBq) 

ความเข้มข้นกัม
มันตภาพสําหรับ
วัสดุท่ีได้รับการ

ยกเว้น 
(Bq/g) 

ขีดจํากัดกัมมันต
ภาพสําหรับการ
ส่งสินค้าท่ีได้รับ

การยกเว้น 
(Bq) 

Co-56     3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

Co-57     1 × 101 1 × 101 1 × 102 1 × 106 

Co-58     1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106 

Co-58m    4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 107 

Co-60     4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 105 
Chromium (24)     
Cr-51     3 × 101 3 × 101 1 × 103 1 × 107 
Caesium (55)     
Cs-129    4 × 100 4 × 100 1 × 102 1 × 105 

Cs-131    3 × 101 3 × 101 1 × 103 1 × 106 

Cs-132    1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 105 

Cs-134    7 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 104 

Cs-134m   4 × 101 6 × 10-1 1 × 103 1 × 105 

Cs-135    4 × 101 1 × 100 1 × 104 1 × 107 

Cs-136    5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

Cs-137 (a)    2 × 100 6 × 10-1 1 × 101 (b) 1 × 104 (b) 
Copper (29)     
Cu-64     6 × 100 1 × 100 1 × 102 1 × 106 

Cu-67     1 × 101 7 × 10-1 1 × 102 1 × 106 
Dysprosium (66)     
Dy-159    2 × 101 2 × 101 1 × 103 1 × 107 

Dy-165    9 × 10-1 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106 

Dy-166 (a)    9 × 10-1 3 × 10-1 1 × 103 1 × 106 
Erbium (68)     
Er-169    4 × 101 1 × 100 1 × 104 1 × 107 

Er-171    8 × 10-1 5 × 10-1 1 × 102 1 × 106 
Europium (63)     
Eu-147    2 × 100 2 × 100 1 × 102 1 × 106 

Eu-148    5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Eu-149    2 × 101 2 × 101 1 × 102 1 × 107 

Eu-150(short lived)   2 × 100 7 × 10-1 1 × 103 1 × 106 

Eu-150(long lived)   7 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 106 
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นิวไคลด์รังสี 
(เลขอะตอม) 

A1 

 
 

(TBq) 

A2 
 
 

(TBq) 

ความเข้มข้นกัม
มันตภาพสําหรับ
วัสดุท่ีได้รับการ

ยกเว้น 
(Bq/g) 

ขีดจํากัดกัมมันต
ภาพสําหรับการ
ส่งสินค้าท่ีได้รับ

การยกเว้น 
(Bq) 

Eu-152    1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106 

Eu-152m   8 × 10-1 8 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

Eu-154    9 × 10-1 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Eu-155    2 × 101 3 × 100 1 × 102 1 × 107 

Eu-156    7 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 106 
Fluorine (9)     
F-18      1 × 100 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106 
Iron (26)     
Fe-52 (a)     3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Fe-55     4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 106 

Fe-59     9 × 10-1 9 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Fe-60 (a)    4 × 101 2 × 10-1 1 × 102 1 × 105 
Gallium (31)     
Ga-67     7 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 106 

Ga-68     5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

Ga-72     4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 105 
Gadolinium (64)     
Gd-146 (a)    5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Gd-148    2 × 101 2 × 10-3 1 × 101 1 × 104 

Gd-153    1 × 101 9 × 100 1 × 102 1 × 107 

Gd-159    3 × 100 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106 
Germanium (32)     
Ge-68 (a)    5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

Ge-71     4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 108 

Ge-77     3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105 
Hafnium (72)     
Hf-172 (a)    6 × 10-1 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Hf-175    3 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 106 

Hf-181    2 × 100 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Hf-182    Unlimited Unlimited 1 × 102 1 × 106 
Mercury (80)     
Hg-194 (a)    1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106 
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นิวไคลด์รังสี 
(เลขอะตอม) 

A1 

 
 

(TBq) 

A2 
 
 

(TBq) 

ความเข้มข้นกัม
มันตภาพสําหรับ
วัสดุท่ีได้รับการ

ยกเว้น 
(Bq/g) 

ขีดจํากัดกัมมันต
ภาพสําหรับการ
ส่งสินค้าท่ีได้รับ

การยกเว้น 
(Bq) 

Hg-195m (a)   3 × 100 7 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

Hg-197    2 × 101 1 × 101 1 × 102 1 × 107 

Hg-197m   1 × 101 4 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

Hg-203    5 × 100 1 × 100 1 × 102 1 × 105 
Holmium (67)     
Ho-166    4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 103 1 × 105 

Ho-166m   6 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106 
Iodine (53)     
I-123     6 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 107 

I-124     1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106 

I-125     2 × 101 3 × 100 1 × 103 1 × 106 

I-126     2 × 100 1 × 100 1 × 102 1 × 106 

I-129     Unlimited Unlimited 1 ×102 1 × 105 

I-131     3 × 100 7 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

I-132     4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

I-133     7 × 10-1 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

I-134     3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

I-135 (a)     6 × 10-1 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106 
Indium (49)     
In-111    3 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 106 

In-113m   4 × 100 2 × 100 1 × 102 1 × 106 

In-114m (a)   1 × 101 5 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

In-115m   7 × 100 1 × 100 1 × 102 1 × 106 
Iridium (77)     
Ir-189 (a)   1 × 101 1 × 101 1 × 102 1 × 107 

Ir-190    7 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Ir-192    1 × 100(c) 6 × 10-1 1 × 101 1 × 104 

Ir-194    3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 102 1 × 105 
Potassium (19)     
K-40      9 × 10-1 9 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

K-42      2 × 10-1 2 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

K-43      7 × 10-1 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106 
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นิวไคลด์รังสี 
(เลขอะตอม) 

A1 
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A2 
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ความเข้มข้นกัม
มันตภาพสําหรับ
วัสดุท่ีได้รับการ

ยกเว้น 
(Bq/g) 

ขีดจํากัดกัมมันต
ภาพสําหรับการ
ส่งสินค้าท่ีได้รับ

การยกเว้น 
(Bq) 

Krypton (36)     
Kr-79 4 × 100 2 × 100 1 × 103 1 × 105 
Kr-81     4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 107 

Kr-85     1 × 101 1 × 101 1 × 105 1 × 104 

Kr-85m    8 × 100 3 × 100 1 × 103 1 × 1010 

Kr-87     2 × 10-1 2 × 10-1 1 × 102 1 × 109 
Lanthanum (57)     
La-137    3 × 101 6 × 100 1 × 103 1 × 107 

La-140    4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 105 
Lutetium (71)     
Lu-172    6 × 10-1 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Lu-173    8 × 100 8 × 100 1 × 102 1 × 107 

Lu-174    9 × 100 9 × 100 1 × 102 1 × 107 

Lu-174m   2 × 101 1 × 101 1 × 102 1 × 107 

Lu-177    3 × 101 7 × 10-1 1 × 103 1 × 107 
Magnesium (12)     
Mg-28 (a)     3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105 
Manganese (25)     
Mn-52     3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

Mn-53     Unlimited Unlimited 1 × 104 1 × 109 

Mn-54     1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106 

Mn-56     3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105 
Molybdenum (42)     
Mo-93     4 × 101 2 × 101 1 × 103 1 × 108 

Mo-99 (a)     1 × 100 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106 
Nitrogen (7)     
N-13 9 × 10-1 6 × 10-1 1 × 102 1 × 109 
Sodium (11)     
Na-22     5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Na-24     2 × 10-1 2 × 10-1 1 × 101 1 × 105 
Niobium (41)     
Nb-93m    4 × 101 3 × 101 1 × 104 1 × 107 

Nb-94     7 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 106 
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A2 
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ความเข้มข้นกัม
มันตภาพสําหรับ
วัสดุท่ีได้รับการ

ยกเว้น 
(Bq/g) 

ขีดจํากัดกัมมันต
ภาพสําหรับการ
ส่งสินค้าท่ีได้รับ

การยกเว้น 
(Bq) 

Nb-95     1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106 

Nb-97     9 × 10-1 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106 
Neodymium (60)     
Nd-147    6 × 100 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

Nd-149    6 × 10-1 5 × 10-1 1 × 102 1 × 106 
Nickel (28)     
Ni-59     Unlimited Unlimited 1 × 104 1 × 108 

Ni-63     4 × 101 3 × 101 1 × 105 1 × 108 

Ni-65     4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 106 
Neptunium (93)     
Np-235    4 × 101 4 × 101 1 × 103 1 × 107 

Np-236(short-lived)   2 × 101 2 × 100 1 × 103 1 × 107 

Np-236(long-lived)   9 × 100 2 × 10-2 1 × 102 1 × 105 

Np-237    2 × 101 2 × 10-3 1 × 100 (b) 1 × 103 (b) 

Np-239    7 × 100 4 × 10-1 1 × 102 1 × 107 
Osmium (76)     
Os-185    1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106 

Os-191    1 × 101 2 × 100 1 × 102 1 × 107 

Os-191m   4 × 101 3 × 101 1 × 103 1 × 107 

Os-193    2 × 100 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

Os-194 (a)    3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 102 1 × 105 
Phosphorus (15)     
P-32      5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 103 1 × 105 

P-33      4 × 101 1 × 100 1 × 105 1 × 108 
Protactinium (91)     
Pa-230 (a)    2 × 100 7 × 10-2 1 × 101 1 × 106 

Pa-231    4 × 100 4 × 10-4 1 × 100 1 × 103 

Pa-233    5 × 100 7 × 10-1 1 × 102 1 × 107 
Lead (82)     
Pb-201    1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106 

Pb-202    4 × 101 2 × 101 1 × 103 1 × 106 

Pb-203    4 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 106 
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ความเข้มข้นกัม
มันตภาพสําหรับ
วัสดุท่ีได้รับการ

ยกเว้น 
(Bq/g) 

ขีดจํากัดกัมมันต
ภาพสําหรับการ
ส่งสินค้าท่ีได้รับ

การยกเว้น 
(Bq) 

Pb-205    Unlimited Unlimited 1 × 104 1 × 107 

Pb-210 (a)    1 × 100 5 × 10-2 1 × 101 (b) 1 × 104 (b) 

Pb-212 (a)   7 × 10-1 2 × 10-1 1 × 101 (b) 1 × 105 (b) 
Palladium (46)     
Pd-103 (a)    4 × 101 4 × 101 1 × 103 1 × 108 

Pd-107    Unlimited Unlimited 1 × 105 1 × 108 

Pd-109    2 × 100 5 × 10-1 1 × 103 1 × 106 
Promethium (61)     
Pm-143    3 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 106 

Pm-144    7 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Pm-145    3 × 101 1 × 101 1 × 103 1 × 107 

Pm-147    4 × 101 2 × 100 1 × 104 1 × 107 

Pm-148m (a)   8 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Pm-149    2 × 100 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106 

Pm-151    2 × 100 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106 
Polonium (84)     
Po-210    4 × 101 2 × 10-2 1 × 101 1 × 104 
Praseodymium (59)     
Pr-142    4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 102 1 × 105 

Pr-143    3 × 100 6 × 10-1 1 × 104 1 × 106 
Platinum (78)     
Pt-188 (a)    1 × 100 8 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Pt-191    4 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 106 

Pt-193    4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 107 

Pt-193m   4 × 101 5 × 10-1 1 × 103 1 × 107 

Pt-195m   1 × 101 5 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

Pt-197    2 × 101 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106 

Pt-197m   1 × 101 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106 
Plutonium (94)     
Pu-236    3 × 101 3 × 10-3 1 × 101 1 × 104 

Pu-237    2 × 101 2 × 101 1 × 103 1 × 107 

Pu-238    1 × 101 1 × 10-3 1 × 100 1 × 104 
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วัสดุท่ีได้รับการ

ยกเว้น 
(Bq/g) 

ขีดจํากัดกัมมันต
ภาพสําหรับการ
ส่งสินค้าท่ีได้รับ

การยกเว้น 
(Bq) 

Pu-239    1 × 101 1 × 10-3 1 × 100 1 × 104 

Pu-240    1 × 101 1 × 10-3 1 × 100 1 × 103 

Pu-241 (a)    4 × 101 6 × 10-2 1 × 102 1 × 105 

Pu-242    1 × 101 1 × 10-3 1 × 100 1 × 104 

Pu-244 (a)    4 × 10-1 1 × 10-3 1 × 100 1 × 104 
Radium (88)     
Ra-223 (a)   4 × 10-1 7 × 10-3 1 × 102 (b) 1 × 105 (b) 

Ra-224 (a)    4 × 10-1 2 × 10-2 1 × 101  (b) 1 × 105 (b) 

Ra-225 (a)   2 × 10-1 4 × 10-3 1 × 102 1 × 105 

Ra-226 (a)   2 × 10-1 3 × 10-3 1 × 101 (b) 1 × 104 (b) 

Ra-228 (a)   6 × 10-1 2 × 10-2 1 × 101 (b) 1 × 105 (b) 
Rubidium (37)     
Rb-81     2 × 100 8 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Rb-83 (a)     2 × 100 2 × 100 1 × 102 1 × 106 

Rb-84     1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106 

Rb-86     5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 102 1 × 105 

Rb-87     Unlimited Unlimited 1 × 104 1 × 107 
Rb(nat)   Unlimited Unlimited 1 × 104 1 × 107 
Rhenium (75)     
Re-184    1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106 

Re-184m   3 × 100 1 × 100 1 × 102 1 × 106 

Re-186    2 × 100 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106 

Re-187    Unlimited Unlimited 1 × 106 1 × 109 

Re-188    4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 102 1 × 105 

Re-189 (a)    3 × 100 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106 
Re(nat)   Unlimited Unlimited 1 × 106 1 × 109 
Rhodium (45)     
Rh-99     2 × 100 2 × 100 1 × 101 1 × 106 

Rh-101    4 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 107 

Rh-102    5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Rh-102m   2 × 100 2 × 100 1 × 102 1 × 106 

Rh-103m   4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 108 
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การยกเว้น 
(Bq) 

Rh-105    1 × 101 8 × 10-1 1 × 102 1 × 107 
Radon (86)      
Rn-222 (a)    3 × 10-1 4 × 10-3 1 × 101 (b) 1 × 108 (b) 
Ruthenium (44)     
Ru-97     5 × 100 5 × 100 1 × 102 1 × 107 

Ru-103 (a)    2 × 100 2 × 100 1 × 102 1 × 106 

Ru-105    1 × 100 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Ru-106 (a)   2 × 10-1 2 × 10-1 1 × 102 (b) 1 × 105 (b) 
Sulphur (16)     
S-35      4 × 101 3 × 100 1 × 105 1 × 108 
Antimony (51)     
Sb-122    4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 102 1 × 104 

Sb-124    6 × 10-1 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Sb-125    2 × 100 1 × 100 1 × 102 1 × 106 

Sb-126    4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 105 
Scandium (21)     
Sc-44     5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

Sc-46     5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Sc-47     1 × 101 7 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

Sc-48     3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105 
Selenium (34)     
Se-75     3 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 106 

Se-79     4 × 101 2 × 100 1 × 104 1 × 107 
Silicon (14)     
Si-31     6 × 10-1 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106 

Si-32     4 × 101 5 × 10-1 1 × 103 1 × 106 
Samarium (62)     
Sm-145    1 × 101 1 × 101 1 × 102 1 × 107 

Sm-147    Unlimited Unlimited 1 × 101 1 × 104 

Sm-151    4 × 101 1 × 101 1 × 104 1 × 108 

Sm-153    9 × 100 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106 
Tin (50)     
Sn-113 (a)    4 × 100 2 × 100 1 × 103 1 × 107 
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ส่งสินค้าท่ีได้รับ

การยกเว้น 
(Bq) 

Sn-117m   7 × 100 4 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

Sn-119m   4 × 101 3 × 101 1 × 103 1 × 107 

Sn-121m (a)  4 × 101 9 × 10-1 1 × 103 1 × 107 

Sn-123    8 × 10-1 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106 

Sn-125    4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 102 1 × 105 

Sn-126 (a)    6 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 105 
Strontium (38)     
Sr-82 (a)    2 × 10-1 2 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

Sr-85     2 × 100 2 × 100 1 × 102 1 × 106 

Sr-85m    5 × 100 5 × 100 1 × 102 1 × 107 

Sr-87m    3 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 106 

Sr-89     6 × 10-1 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106 

Sr-90 (a)    3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 102 (b) 1 × 104 (b) 

Sr-91 (a)    3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

Sr-92 (a)    1 × 100 3 × 10-1 1 × 101 1 × 106 
Tritium (1)      
T(H-3)    4 × 101 4 × 101 1 × 106 1 × 109 
Tantalum (73)      
Ta-178(long-lived)  1 × 100 8 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Ta-179    3 × 101 3 × 101 1 × 103 1 × 107 

Ta-182    9 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 104 
Terbium (65)     
Tb-157    4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 107 

Tb-158    1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106 

Tb-160    1 × 100 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106 
Technetium (43)     
Tc-95m (a)   2 × 100 2 × 100 1 × 101 1 × 106 

Tc-96     4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Tc-96m (a)   4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 103 1 × 107 

Tc-97     Unlimited Unlimited 1 × 103 1 × 108 

Tc-97m    4 × 101 1 × 100 1 × 103 1 × 107 

Tc-98     8 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 106 
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การยกเว้น 
(Bq) 

Tc-99     4 × 101 9 × 10-1 1 × 104 1 × 107 

Tc-99m    1 × 101 4 × 100 1 × 102 1 × 107 
Tellurium (52)     
Te-121    2 × 100 2 × 100 1 × 101 1 × 106 

Te-121m   5 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 106 

Te-123m   8 × 100 1 × 100 1 × 102 1 × 107 

Te-125m   2 × 101 9 × 10-1 1 × 103 1 × 107 

Te-127    2 × 101 7 × 10-1 1 × 103 1 × 106 

Te-127m (a)  2 × 101 5 × 10-1 1 × 103 1 × 107 

Te-129    7 × 10-1 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

Te-129m (a)  8 × 10-1 4 × 10-1 1 × 103 1 × 106 

Te-131m (a)  7 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Te-132 (a)    5 × 10-1 4 × 10-1 1 × 102 1 × 107 
Thorium (90)     
Th-227    1 × 101 5 × 10-3 1 × 101 1 × 104 

Th-228 (a)   5 × 10-1 1 × 10-3 1 × 100 (b) 1 × 104 (b) 

Th-229    5 × 100 5 × 10-4 1 × 100 (b) 1 × 103 (b) 

Th-230    1 × 101 1 × 10-3 1 × 100 1 × 104 

Th-231    4 × 101 2 × 10-2 1 × 103 1 × 107 

Th-232    Unlimited Unlimited 1 × 101 1 × 104 

Th-234 (a)    3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 103 (b) 1 × 105 (b) 
Th(nat)   Unlimited Unlimited 1 × 100 (b) 1 × 103 (b) 
Titanium (22)     
Ti-44 (a)    5 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 105 
Thallium (81)     
Tl-200    9 × 10-1 9 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Tl-201    1 × 101 4 × 100 1 × 102 1 × 106 

Tl-202    2 × 100 2 × 100 1 × 102 1 × 106 

Tl-204    1 × 101 7 × 10-1 1 × 104 1 × 104 
Thulium (69)     
Tm-167    7 × 100 8 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

Tm-170    3 × 100 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106 
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การยกเว้น 
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Tm-171    4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 108 
Uranium (92)     
U-230 (fast lung 
absorption) (a)(d) 

4 × 101 1 × 10-1 1 × 101 (b) 1 × 105 (b) 

U-230 (medium lung 
absorption) (a)(e)          

4 × 101 4 × 10-3 1 × 101 1 × 104 

U-230 (slow lung 
absorption) (a)(f)    

3 × 101 3 × 10-3 1 × 101 1 × 104 

U-232 (fast lung 
absorption) (d) 

4 × 101 1 × 10-2 1 × 100 (b) 1 × 103 (b) 

U-232 (medium lung 
absorption) (e) 

4 × 101 7 × 10-3 1 × 101 1 × 104 

U-232 (slow lung 
absorption) (f)     

1 × 101 1 × 10-3 1 × 101 1 × 104 

U-233 (fast lung 
absorption) (d) 

4 × 101 9 × 10-2 1 × 101 1 × 104 

U-233 (medium lung 
absorption) (e) 

4 × 101 2 × 10-2 1 × 102 1 × 105 

U-233 (slow lung 
absorption) (f)    

4 × 101 6 × 10-3 1 × 101 1 × 105 

U-234 (fast lung 
absorption) (d) 

4 × 101 9 × 10-2 1 × 101 1 × 104 

U-234 (medium lung 
absorption) (e) 

4 × 101 2 × 10-2 1 × 102 1 × 105 

U-234 (slow lung 
absorption) (f)    

4 × 101 6 × 10-3 1 × 101 1 × 105 

U-235 (all lung absorption 
types) (a)(d)(e)(f)    

Unlimited Unlimited 1 × 101 (b) 1 × 104 (b) 

U-236 (fast lung 
absorption) (d) 

Unlimited Unlimited 1 × 101 1 × 104 

U-236 (medium lung 
absorption) (e) 

4 × 101 2 × 10-2 1 × 102 1 × 105 

U-236 (slow lung 
absorption) (f)    

4 × 101 6 × 10-3 1 × 101 1 × 104 

U-238 (all lung absorption 
types) (d)(e)(f)    

Unlimited Unlimited 1 × 101 (b) 1 × 104 (b) 

U (nat)    Unlimited Unlimited 1 × 100  (b) 1 × 103 (b) 
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การยกเว้น 
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U (enriched to 20% or 
less) (g) 

Unlimited Unlimited 1 × 100 1 × 103 

U (dep)    Unlimited Unlimited 1 × 100 1 × 103 
Vanadium (23)     
V-48      4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

V-49      4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 107 
Tungsten (74)     
W-178 (a)    9 × 100 5 × 100 1 × 101 1 × 106 

W-181     3 × 101 3 × 101 1 × 103 1 × 107 

W-185     4 × 101 8 × 10-1 1 × 104 1 × 107 

W-187     2 × 100 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

W-188 (a)    4 × 10-1 3 × 10-1 1 × 102 1 × 105 
Xenon (54)     
Xe-122 (a)   4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 102 1 × 109 

Xe-123    2 × 100 7 × 10-1 1 × 102 1 × 109 

Xe-127    4 × 100 2 × 100 1 × 103 1 × 105 

Xe-131m   4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 104 

Xe-133    2 × 101 1 × 101 1 × 103 1 × 104 

Xe-135    3 × 100 2 × 100 1 × 103 1 × 1010 
Yttrium (39)     
Y-87 (a)      1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106 

Y-88      4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Y-90      3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 103 1 × 105 

Y-91      6 × 10-1 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106 

Y-91m     2 × 100 2 × 100 1 × 102 1 × 106 

Y-92      2 × 10-1 2 × 10-1 1 × 102 1 × 105 

Y-93      3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 102 1 × 105 
Ytterbium (70)     
Yb-169    4 × 100 1 × 100 1 × 102 1 × 107 

Yb-175    3 × 101 9 × 10-1 1 × 103 1 × 107 
Zinc (30)     
Zn-65     2 × 100 2 × 100 1 × 101 1 × 106 

Zn-69     3 × 100 6 × 10-1 1 × 104 1 × 106 
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Zn-69m (a)    3 × 100 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106 
Zirconium (40)     
Zr-88     3 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 106 

Zr-93     Unlimited Unlimited 1 × 103 (b) 1 × 107 (b) 

Zr-95  (a)   2 × 100 8 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Zr-97 (a)    4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 (b) 1 × 105 (b) 

 
(a) ค่า A1 และ/หรือ A2 จะประกอบด้วยส่วนท่ีมาจากนิวไคลด์ลูกท่ีมีคร่ึงชีวิตน้อยกว่า 10 วัน ตามรายการดังนี้

   
Mg-28 Al-28 
Ar-42 K-42 
Ca-47 Sc-47 
Ti-44 Sc-44 
Fe-52 Mn-52m 
Fe-60 Co-60m 
Zn-69m Zn-69 
Ge-68 Ga-68 
Rb-83 Kr-83m 
Sr-82 Rb-82 
Sr-90 Y-90 
Sr-91 Y-91m 
Sr-92 Y-92 
Y-87  Sr-87m 
Zr-95 Nb-95m 
Zr-97 Nb-97m, Nb-97 
Mo-99  Tc-99m 
Tc-95m  Tc-95 
Tc-96m Tc-96 
Ru-103 Rh-103m 
Ru-106 Rh-106 
Pd-103 Rh-103m 
Ag-108m Ag-108 
Ag-110m Ag-110 
Cd-115 In-115m 
In-114m In-114 
Sn-113 In-113m 
Sn-121m Sn-121 
Sn-126 Sb-126m 
Te-118 Sb-118 
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Te-127m Te-127 
Te-129m Te-129 
Te-131m Te-131 
Te-132 I-132 
I-135 Xe-135m 
Xe-122 I-122 
Cs-137 Ba-137m 
Ba-131 Cs-131 
Ba-140 La-140 
Ce-144 Pr-144m, Pr-144 
Pm-148m Pm-148 
Gd-146 Eu-146 
Dy-166 Ho-166 
Hf-172 Lu-172 
W-178 Ta-178 
W-188 Re-188 
Re-189 Os-189m 
Os-194 Ir-194 
Ir-189 Os-189m 
Pt-188 Ir-188 
Hg-194 Au-194 
Hg-195m Hg-195 
Pb-210 Bi-210 
Pb-212 Bi-212, Tl-208, Po-212 
Bi-210m Tl-206 
Bi-212 Tl-208, Po-212 
At-211 Po-211 
Rn-222 Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214 
Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, Tl-207 
Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 
Ra-225 Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209 
Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214 
Ra-228 Ac-228 
Ac-225 Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209 
Ac-227 Fr-223 
Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 
Th-234 Pa-234m, Pa-234 
Pa-230 Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-218, Po-214 
U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 
U-235 Th-231 
Pu-241 U-237 
Pu-244 U-240, Np-240m 
Am-242m Am-242, Np-238 
Am-243 Np-239 
Cm-247 Pu-243 
Bk-249 Am-245 
Cf-253 Cm-249 
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 (b) นิวไคลด์พ่อแม่และนิวไคล์ลูกหลานเหล่านี้ท่ีอยู่ในสภาพสมดุล (secular equilibrium) มีรายการดังต่อไปน้ี 
 
 Sr-90  Y-90 
 Zr-93  Nb-93m 
 Zr-97  Nb-97 
 Ru-106 Rh-106 
 Ag-108m       Ag-108 
 Cs-137          Ba-137m 
 Ce-144 Pr-144 
 Ba-140   La-140 
 Bi-212          Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) 
 Pb-210 Bi-210, Po-210 
 Pb-212 Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) 
 Rn-222 Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 
 Ra-223         Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 
 Ra-224         Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) 
 Ra-226         Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 
 Ra-228         Ac-228 
  Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb212, Bi-212, Tl208 (0.36),  
  Po-212 (0.64) 
 Th-229 Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 
 Th-nat  Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212,  

Bi-212, l208 (0.36), Po-212 (0.64) 
 Th-234 Pa-234m 
 U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 
 U-232  Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36),  

Po-212 (0.64) 
 U-235 Th-231 
 U-238 Th-234, Pa-234m 
 U-nat  Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214,  

Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 
 Np-237 Pa-233 
 Am-242m  Am-242 
 Am-243 Np-239 

 (c) ปริมาณอาจหาได้จากการวัดอัตราการสลายตัว หรือการวัดระดับรังสี ณ ระยะทางท่ีกําหนดไว้ห่างจากต้น
กําเนดิรังสี 

 (d) ค่าเหล่านี้ใช้ได้กับสารประกอบของยูเรเนียมซ่ึงอยู่ในรูปแบบทางเคมีท่ีเป็น UF6, UO2F2 และ UO2(NO3)2 ใน
สภาวะการขนส่งปกติธรรมดาและท่ีเกิดอุบัติเหตุเท่านั้น 

 (e) ค่าเหล่านี้ใช้ได้กับสารประกอบของยูเรเนียมซ่ึงจะอยู่ในรูปแบบทางเคมีท่ีเป็น UO3, UF4, UCl4 และ
สารประกอบเฮกซะวาเลนซ์ในสภาวะการขนส่งปกติธรรมดาและท่ีเกิดอุบัติเหตุเท่านั้น 

 (f) ค่าเหล่านี้ใช้ได้กับสารประกอบท้ังหมดของยูเรเนียม นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในข้อ (d) และ (e) ข้างต้น 

 (g) ค่าเหล่านี้ใช้ได้กับยูเรเนียมท่ีไม่ผ่านการฉายรังสีเท่านั้น 
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2.2.7.7.2.2 สําหรับนิวไคลด์รังสีตัวท่ีไม่ปรากฎในบัญชีตามตาราง 2.2.7.2.2.1 ในการกําหนดค่านิวไคลด์รังสีพ้ืนฐานนี้ตาม
วิธีการในข้อ 2.2.7.2.2.1 นั้น ต้องได้รับการรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือกรณีการขนส่งระหว่างประเทศต้อง
ได้รับการรับรองแบบพหุภาคี กรณีท่ีทราบลักษณะทางเคมีของแต่ละนิวไคลด์รังสี อนุญาตให้ใช้ค่า A2 ท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับความสามารถในการละลายดังท่ีแนะนําโดยคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันอันตรายจาก
รังสี (the International Commission on Radiological Protection, ICRP) หากว่าได้มีการพิจารณาลักษณะ
ทางเคมีภายใต้สภาวะการขนส่งท้ังกรณีแบบปกติธรรมดาและแบบท่ีเกิดอุบัติเหตุ ในอีกกรณีหนึ่ง ค่านิวไคลด์รังสีท่ี
ระบุในตาราง 2.2.7.2.2.2 อาจนํามาใช้ได้ โดยไม่จําเป็นต้องได้รับการรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

 
 
 

 
ตาราง 2.2.7.2.2.2 

 
ค่านิวไคลด์รังสีพ้ืนฐานสําหรับนิวไคลด์รังสีหรือนิวไคลด์รังสีแบบผสมท่ีไม่ทราบข้อมูล 

 
 
วัสดุกัมมันตรังสีท่ีบรรจุ 

 A1 
 TBq 

 A2  

     TBq 
ความเข้มข้นกัมมันต
ภาพสําหรับวัสดุท่ีไดรับ
การยกเว้น 
Bq/g 

ขีดจํากัดกัมมันต
ภาพสําหรับการส่ง
สินค้าท่ีได้รับการ
ยกเว้น 
Bq 

เม่ือทราบว่าเป็นนิวไคลด์ท่ีปล่อยรังสี 

บีตาหรือรังสีแกมมาเท่านั้น 

 0.1  0.02 1 × 101 1 × 104 

เม่ือทราบว่าเป็นนิวไคลด์ท่ีปล่อยรังสี
แอลฟาแต่ไม่ปล่อยนิวตรอน เท่านั้น 

 0.2  9 × 10-5 1 × 10-1 1 × 103 

เ ม่ื อทราบ ว่ า เป็ นนิ ว ไคล ด์ ท่ีปล่ อย
นิวตรอน หรือไม่สามารถหาข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องได้ 

 0.001  9 × 10-5 1 × 10-1 1 × 103 

 
2.2.7.7.2.3  การคํานวณค่า A1 และ A2 ของนิวไคลด์รังสีท่ีไม่ปรากฏในตาราง 2.2.7.2.2.1 กรณีการสลายตัวท่ีต่อเนื่องกันคราว

เดียวจากนิวไคลด์รังสีหลายตัวท่ีปรากฎเป็นสัดส่วนกันอยู่ในธรรมชาติและพบว่าไม่มีนิวไคลด์ลูกตัวใดท่ีมีท้ังค่าคร่ึง
ชีวิตยากกว่า 10 วันหรือค่าคร่ึงชีวิตยาวกว่านิวไคลด์พ่อแม่ ต้องพิจารณาเป็นนิวไคลด์รังสีตัวเดียว (single 
radionuclide) และค่ากัมมันตภาพที่นํามาพิจารณาและค่า A1 หรือ A2 ท่ีจะนํามาใช้ ให้ใช้ตามค่าของนิวไคลด์พ่อ
แม่ของการสลายตัวชุดนั้น กรณีการสลายตัวซ่ึงนิวไคลด์ลูกนั้น มีค่าคร่ึงชีวิตยาวกว่า 10 วันหรือค่าคร่ึงชีวิตยาวกว่า
ของพ่อแม่ นิวไคลด์พ่อแม่และลูกนั้นต้องพิจารณาเป็นนิวไคลด์แบบผสม 

 
2.2.7.2.2.4  สําหรับนิวไคลด์รังสีแบบผสม การกําหนดค่านิวไคลด์รังสีพ้ืนฐานท่ีอ้างถึงในข้อ 2.2.7.2.2.1 คํานวณได้จากสูตร 




i

m

)i(X

)i(f
1

x  

 โดยท่ี 
 
 f(i)  เป็นสัดส่วนของกัมมันตภาพหรือความเข้มข้นกัมมันตภาพของนิวไคลด์รังสี i ในนิวไคลด์รังสีแบบผสม  
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 X(i) เป็นค่าท่ีเหมาะสมของ A1 หรือ A2 หรือความเข้มข้นกัมมันตภาพสําหรับวัสดุท่ีได้รับการยกเว้น หรือ
ขีดจํากัดกัมมันตภาพของสินค้าท่ีจะส่งซ่ึงได้รับการยกเว้นท่ีเหมาะสมสําหรับนิวไคลด์รังสี (i) และ 

 
 Xm  เป็นค่าท่ีได้มาจาก A1 หรือ A2 หรือความเข้มข้นกัมมันตภาพสําหรับวัสดุท่ีได้รับการยกเว้น หรือขีดจํากัดกัม

มันตภาพของสินค้าท่ีจะส่งซ่ึงได้รับการยกเว้น ในกรณีท่ีเป็นนิวไคลด์รังสีแบบผสม 
 

2.2.7.2.2.5  เม่ือทราบว่าแต่ละตัวของนิวไคลด์รังสีคืออะไร แต่ไม่ทราบค่ากัมมันตภาพของนิวไคลด์รังสีบางตัว นิวไคลด์รังสีนั้น
อาจนํามารวมกลุ่มและเลือกค่านิวไคลด์รังสีท่ีมีค่าตํ่าท่ีสุดตามความเหมาะสมสําหรับเป็นตัวแทนในการใช้กับสูตรใน
ข้อ 2.2.7.2.2.4 และ 2.2.7.2.4.4 การจัดกลุ่มจะข้ึนกับค่ากัมมันตภาพของแอลฟาท้ังหมดและกัมมันตภาพของ
บีตา/แกมมาท้ังหมดเม่ือทราบค่ากัมมันตภาพเหล่านี้ และเลือกใช้ค่านิวไคลด์รังสีท่ีมีค่าตํ่าท่ีสุดสําหรับนิวไคลด์รังสี
ท่ีแผ่รังสีแอลฟาหรือนิวไคลด์รังสีท่ีแผ่รังสีบีตา/แกมมาตามลําดับ 

2.2.7.2.2.6  สําหรับนิวไคลด์รังสีแต่ละตัวหรือสําหรับนิวไคลด์รังสีแบบผสม ซ่ึงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องไม่สามารถหาได้ สามารถท่ีจะ
เลือกใช้ค่าในตาราง 2.2.7.2.2.2  

 
2.2.7.2.3  การพิจารณาคณุลักษณะอ่ืนๆ 

2.2.7.2.3.1 วัสดุกัมมันตรังสีกัมมันตภาพจําเพาะต่ํา (LSA) 

2.2.7.2.3.1.1 (สํารองไว้) 

2.2.7.2.3.1.2 วัสดุ LSA ต้องเป็นหนึ่งในสามกลุ่มนี้   

  (a)      LSA-I  
 (i) สินแร่ยูเรเนียมและทอเรียม และสินแร่ดังกล่าวท่ีมีความเข้มข้น รวมถึงสินแร่อ่ืนท่ีมีนิวไคลด์รังสี

ปรากฏอยู่เป็นธรรมชาติ  ซ่ึงจะนําไปผ่านกรรมวิธีเพ่ือใช้ประโยชน์จากนิวไคลด์รังสีเหล่านี้  
 (ii) ยูเรเนียมธรรมชาติ หรือยูเรเนียมท่ีสกัดยูเรเนียม –235 ออก หรือทอเรียมธรรมชาติท่ีเปน็ของแข็งไม่

ผ่านการฉายรังส ีหรือสารประกอบหรือสารผสมท่ีเป็นของแข็งหรือของเหลวของธาตุเหล่านี้ 
 (iii) วัสดุกัมมันตรังสี ท่ีมีค่า A2 แบบไม่มีขีดจํากัด ไม่รวมถึงวัสดุซ่ึงสามารถแตกตัวได้ในปริมาณท่ีไม่ได้รับ

การยกเว้นตามในข้อ 2.2.7.2.3.5 หรือ 
 (iv) วัสดุกัมมันตรังสีอ่ืน ๆ ท่ีมีค่ากัมมันภาพกระจายไปท่ัวและค่ากัมมันตภาพจําเพาะเฉลี่ยท่ีได้รับการ

ประเมินจะไม่มีค่าเกิน 30 เท่าของค่าสําหรับความเข้มข้นกัมมันตภาพท่ีระบุไว้ในข้อ 2.2.7.2.2.1 ถึง 
2.2.7.2.2.6 โดยไม่รวมถึงวัสดุซ่ึงสามารถแตกตัวได้ในปริมาณท่ีไม่ได้ถูกยกเว้นในข้อ 2.2.7.2.3.5  

 
  (b)      LSA-II   

 (i) น้ําท่ีมีความเข้มข้นของตริเตียมสูงถึง 0.8 TBq/L หรือ  
 (ii) วัสดุอ่ืนท่ีมีค่ากัมมันตภาพกระจายไปท่ัว และค่ากัมมันตภาพจําเพาะเฉล่ียท่ีได้รับการประเมินไม่มีค่า

เกิน 10-4 A2/g สําหรับของแข็งและก๊าซ และ 10-5 A2/g สําหรับของเหลว       
 

(c) LSA-III - ของแข็ง (เช่น กากกัมมันตรังสีท่ีทําให้แข็งตัว  วัสดุกัมมันต์) ยกเว้นท่ีเป็นผงซ่ึง  
 (i) วัสดุกัมมันตรังสีนั้นกระจายไปท่ัวท้ังก้อนวัตถุแข็งหรือการรวมตัวกันของวัตถุเป็นของแข็ง หรือการ

กระจายไปอย่างสมํ่าเสมอไปท่ัวก้อนวัตถุท่ีเกิดจากการอัดแนน่จนเป็นของแข็ง (เช่น คอนกรีต บิทูเมน เซรา
มิก เป็นต้น )  

 
 (ii) วัสดุกัมมันตรังสีนั้นมีลักษณะค่อนข้างจะไม่สามารถละลายได้ หรือบรรจุไว้ในสิ่งท่ีมีลักษณะค่อนข้าง

จะไม่สามารถละลายได้ ด้ังนั้นแม้ว่าจะสูญเสียบรรจุภัณฑ์ไปและอยู่ในนํ้าเป็นเวลา 7 วัน ก็ไม่ทําให้เกิดการ
สูญเสียวัสดุกัมมันตรังสีออกมาโดยขบวนการชะละลายมากกว่า 0.1 A2 ต่อหีบห่อ และ  
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 (iii) ค่ากัมมันตภาพจําเพาะเฉลี่ยท่ีประเมินได้ของของแข็ง โดยไม่รวมส่วนท่ีเป็นกําบังรังสี ต้องไม่เกิน 2 x 
10-3 A2ต่อกรัม 

 
2.2.7.2.3.1.3  วัสดุ LSA-III ต้องเป็นของแข็งท่ีมีคุณลักษณะท่ีว่า ถ้าสิ่งท่ีบรรจุอยู่ท้ังหมดของหีบห่อถูกนําไปผ่านการทดสอบท่ีระบุ

ไว้ในข้อ 2.2.7.2.3.1,4 แล้ว กัมมันตภาพ ในน้ําจะไม่มีค่าเกิน 0.1 A2  
 
2.2.7.2.3.1.4  วัสดุ LSA-III จะต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปน้ี  

 
ชิ้นตัวอย่างวัสดุของของแข็งท่ีใช้เป็นตัวแทนสิ่งท่ีบรรจุอยู่ท้ังหมดของหีบห่อ ต้องนําไปจุ่มในนํ้าเป็นเวลา 7 วันท่ี
ระดับอุณหภูมิปกติ  ปริมาตรของนํ้าท่ีจะใช้ในการทดสอบต้องมีเพียงพอ เพ่ือให้ม่ันใจว่า เม่ือสิ้นสุดวันท่ี 7 ของการ
ทดสอบ  ปริมาตรของนํ้าท่ีไม่ถูกดูดซึมและไม่เกิดปฏิกิริยาต้องเหลืออย่างน้อยร้อยละ10 ของปริมาตรชิ้นตัวอย่าง
วัสดุของแข็งท่ีนํามาทดสอบ น้ํานั้นต้องมีค่า pH อยู่ในช่วง 6-8 และมีค่าสภาพนําไฟฟ้าสูงสุด 1 มิลลิซีเมนส์ต่อ
เมตรท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสขณะเร่ิมต้นทดสอบ ปริมาตรของนํ้าท่ีเหลืออยู่ภายหลังจากผ่านการนําชิ้น
ตัวอย่างมาทดสอบจุ่มในนํ้า 7 วัน แล้วต้องนํามาวิเคราะห์กัมมันตภาพรวม 

 
2.2.7.2.3.1.5 การสาธิตให้เห็นถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนดในข้อ  2.2.7.2.3.1.4 จะต้องเป็นไปตาม  ข้อ 

6.4.12.1 และ 6.4.12.2 
 

2.2.7.2.3.2 วัตถุท่ีมีการเปรอะเปื้อนบนพ้ืนผิว(SCO), การกําหนดกลุ่ม       

SCO ต้องเป็นไปตามกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดในสองกลุ่มนี้  

(a) SCO-I : วัตถุของแข็งซ่ึง 

(i) มีการเปรอะเป้ือนแบบไม่ติดแน่นบนพ้ืนผิวท่ีเข้าถึงได้ง่ายจากพ้ืนท่ีเฉลี่ย 300 ตารางเซนติเมตร (หรือใช้
พ้ืนท่ีท้ังหมดหากมีพ้ืนท่ีน้อยกว่า 300ตารางเซนติเมตร) สําหรับสารกัมมันตรังสีท่ีแผ่รังสี รังสีแกมมา และ
รังสีแอลฟาท่ีมีค่าความเป็นพิษตํ่าไม่เกิน 4 เบ็กเคอเรลต่อตารางเซนติเมตร หรือสําหรับสารกัมมันตรังสีท่ี
แผ่รังสีแอลฟาอ่ืน ๆ ไม่เกิน 0.4 เบ็กเคอเรลต่อตารางเซนติเมตร และ  

(ii)  มีการเปรอะเปื้อนแบบติดแน่นบนพ้ืนผิวท่ีเข้าถึงได้ง่าย  จากพื้นท่ีเฉลี่ย 300 ตารางเซนติเมตร (หรือใช้
พ้ืนท่ีท้ังหมดหากมีพ้ืนท่ีน้อยกว่า 300 ตารางเซนติเมตร) สําหรับสารกัมมันตรังสีท่ีแผ่รังสีบีตา รังสีแกมมา 
และรังสีแอลฟา ท่ีมีค่าความเป็นพิษตํ่าไม่เกิน 4 x 104 เบ็กเคอเรลต่อตารางเซนติเมตร หรือสําหรับสาร
กัมมันตรังสีท่ีแผ่รังสีแอลฟาอ่ืน ๆ ไม่เกิน 4 x 103  เบ็กเคอเรลต่อตารางเซนติเมตร  และ 

(iii)  มีการเปรอะเปื้อนแบบไม่ติดแน่นรวมกับแบบติดแน่นบนพ้ืนผิวท่ีไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย จากพื้นท่ี
เฉลี่ย 300 ตารางเซนติเมตร (หรือใช้พ้ืนท่ีท้ังหมดหากมีพ้ืนท่ีน้อยกว่า 300 ตารางเซนติเมตร) สําหรับสาร
กัมมันตรังสีท่ีแผ่รังสีบีตา รังสีแกมมา และรังสีแอลฟาท่ีมีค่าความเป็นพิษตํ่าไม่เกิน 4 x 104 เบ็กเคอเรลต่อ
ตารางเซนติเมตร หรือสําหรับสารกัมมันตรังสีท่ีแผ่รังสีแอลฟาอ่ืน ๆ ไม่เกิน 4 x 103 เบ็กเคอเรลต่อตาราง
เซนติเมตร  

(b) SCO-II : วัตถุของแข็ง มีการเปรอะเปื้อนแบบติดแน่นหรือแบบไม่ติดแน่น บนพ้ืนผิวมากเกินกว่าค่าระบุใช้
สําหรับ SCO-I ในข้อ (a) ข้างบนและ  

(i) มีการเปรอะเปื้อนแบบไม่ติดแน่นบนพ้ืนผิวท่ีเข้าถึงได้ง่ายจากพ้ืนท่ีเฉลี่ย 300 ตารางเซนติเมตร (หรือ
ใช้พ้ืนท่ีท้ังหมดหากมีพ้ืนท่ีน้อยกว่า 300 ตารางเซนติเมตร สําหรับสารกัมมันตรังสีท่ีแผ่รังสี รังสีแกมมา 
และรังสีแอลฟาท่ีมีค่าความเป็นพิษตํ่าไม่เกิน 400 เบ็กเคอเรลต่อตารางเซนติเมตร  หรือสําหรับสาร
กัมมันตรังสีท่ีแผ่รังสีแอลฟาอ่ืน ๆ ไม่เกิน 40 เบ็กเคอเรลต่อตารางเซนติเมตร  และ 

 (ii)    มีการเปรอะเปื้อนแบบติดแน่นบนพ้ืนผิวท่ีเข้าถึงได้ง่ายจากพ้ืนท่ีเฉลี่ย 300 ตารางเซนติเมตร (หรือใช้
พ้ืนท่ีท้ังหมดหากมีพ้ืนท่ีน้อยกว่า 300 ตารางเซนติเมตร) สําหรับสารกัมมันตรังสีท่ีแผ่รังสี รังสีแกมมา และ
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รังสีแอลฟาท่ีมีค่าความเป็นพิษตํ่าไม่เกิน 8 x 105  เบ็กเคอเรลต่อตารางเซนติเมตร หรือสําหรับสาร
กัมมันตรังสีท่ีแผ่รังสีแอลฟาอ่ืน ๆ ไม่เกิน 8 x 104  เบ็กเคอเรลต่อตารางเซนติเมตร  และ  

(iii)   มีการเปรอะเปื้อนแบบไม่ติดแน่นรวมกับแบบติดแน่นบนพ้ืนผิวท่ีไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากพ้ืนท่ี
เฉลี่ย 300 ตารางเซนติเมตร (หรือใช้พ้ืนท่ีท้ังหมดหากมีพ้ืนท่ีน้อยกว่า 300 ตารางเซนติเมตร) สําหรับสาร
กัมมันตรังสีท่ีแผ่รังสีบีตา รังสีแกมมา และรังสีแอลฟาท่ีมีค่าความเป็นพิษตํ่าไม่เกิน 8 x 105  เบ็กเคอเรลต่อ
ตารางเซนติเมตร หรือสําหรับสารกัมมันตร้ังสีท่ีแผ่รังสีแอลฟาอ่ืน ๆ ไม่เกิน หรือ 8 x 104 เบ็กเคอเรลต่อ
ตารางเซนติเมตร  

2.2.7.2.3.3  วัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษ  
 
2.2.7.2.3.3.1 วัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษ จะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งมิติท่ีมีความยาวไม่ตํ่ากว่า 5 มิลลิเมตรบรรจุอยู่ในปลอกหุ้มท่ี

ปิดสนิท ตัวปลอกหุ้มต้องผลิตให้เปิดได้เพียงกรณีเดียวคือการทําลาย การออกแบบวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษ
ต้องได้รับการรับรองแบบเอกภาคี 

2.2.7.2.3.3.2 วัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ หรือจะต้องได้รับการออกแบบ เพ่ือท่ีว่าถ้าต้องนําไปผ่าน
การทดสอบท่ีระบุไว้ในข้อ 2.2.7.2.3.3.4 ถึง 2.2.7.2.3.3.8 วัสดุนี้จะต้องเปน็ไปตามข้อกําหนดต่อไปน้ี  
(a) จะไม่แตกออกหรือแตกละเอียด ในการทดสอบด้วยแรงกระแทก การกระทบและการงอ ในข้อ 2.2.7.2.3.3.5 

(a), (b), (c) หรือ 2.2.7.2.3.3.8 ตามเหมาะสม  

(b) จะต้องไม่ละลายหรือกระจายออกไปเมื่อทดสอบด้วยความร้อนตามข้อ 2.2.7.2.3.3.7(d) หรือ 2.2.7.2.3.3.6 
(b) ตามเหมาะสม และ  

(c) กัมมันตภาพในน้ําจากการทดสอบการชะละลายท่ีระบุในข้อ 2.2.7.2.3.3.7 และ 2.2.7.2.3.3.8 ต้องไม่เกิน 2 
กิโลเบ็กเคอเรลหรืออีกทางเลือกหนึ่ง สําหรับต้นกําเนิดรังสีชนิดปิดผนึกอัตราการร่ัวจากวิธีการทดสอบการรั่ว
แบบปริมาตรระบุใน ISO 9978 :1992 (E), “Radiation Protection – Sealed Radioactive Sources – 
Leakage Test Methods”ต้องไม่เกินขีดจํากัดเหมาะสมท่ียอมรับได้และยอมรับโดยพนักงานเจ้าหน้าท่ี  

2.2.7.2.3.3.3 การสาธิตให้เห็นถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนดในข้อ 2.2.7.2.3.3.2 จะต้องเป็นไปตามข้อ 6.4.12.1 
และ 6.4.12.2 

2.2.7.2.3.3.4 ตัวอย่างซ่ึงประกอบด้วยวัสดุกัมมันตรังสีท่ีอยู่ในปลอกหุ้มหรือสิ่งท่ีทําเลียนแบบวัสดุกัมมันตรังสีในปลอกหุ้ม ต้อง
นํามาทดสอบการกระแทก ทดสอบการกระทบ ทดสอบการงอและทดสอบด้วยความร้อนตามท่ีระบุไว้ข้อ 2.7.4.5 
หรือการทดสอบอีกวิธีหนึ่งในข้อ 2.7.4.6  การทดสอบแต่ละวิธีอาจใช้ตัวอย่างต่างชิ้นกันได้ ภายหลังจากการ
ทดสอบแต่ละวิธีต้องทําการประเมินการชะละลายหรือการทดสอบการร่ัวเชิงปริมาตรกับตัวอย่างนั้น โดยวิธีท่ีมี
ความไวไม่น้อยกว่าท่ีระบุในข้อ 2.7.4.7 สําหรับวัสดุแข็งซ่ึงไม่มีการแพร่กระจาย หรือตามข้อ 2.7.4.8 สําหรับวัสดุท่ี
มีปลอกหุ้ม      

 
2.2.7.2.3.3.5  วิธีการทดสอบท่ีเกี่ยวข้อง คือ  

(a) การทดสอบการกระแทก : ต้องปล่อยตัวอย่างตกลงบนเป้าจากความสูง 9 เมตร เป้านั้นต้องเป็นไปตามที่ระบุใน
ข้อ 6.4.14  

(b) การทดสอบการกระทบ: ต้องวางตัวอย่างบนแผ่นตะก่ัว ซ่ึงรองด้วยของแข็งผิวเรียบและให้ปะทะด้วยแท่ง
เหล็กกล้าละมุนท่ีผิวหน้าเรียบ เพ่ือให้เกิดแรงกระแทกเทียบเท่ากับผลของการปล่อยน้ําหนัก 1.4 กิโลกรัม ตก
อย่างเสรีจากความสูง 1 เมตร  ส่วนล่างของแท่งเหล็กต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ซ่ึงมีขอบโค้งมน
รัศมี (3.0  0.3) มิลลิเมตร  ความแข็งของตะกั่วมีขนาด 3.5 ถึง 4.5 ของมาตรวิคเกอร์ส และมีความหนาไม่
เกิน 25 มิลลิเมตร และต้องมีขนาดคลุมพ้ืนท่ีมากกว่าพ้ืนท่ีของตัวอย่าง ต้องใช้แผ่นตะกั่วใหม่สําหรับการ
กระแทกแต่ละคร้ัง แท่งเหล็กต้องปะทะกับตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเสียหายมากท่ีสุด 

(c) การทดสอบการงอ : การทดสอบจะกระทําเฉพาะต้นกําเนิดรังสีท่ีมีลักษณะยาวและเรียว ซ่ึงต้องมีสองสิ่ง
ต่อไปน้ีคือความยาวอย่างน้อย 10 เซนติเมตร และอัตราส่วนของความยาวต่อความกว้างท่ีน้อยท่ีสุดต้องไม่น้อย
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กว่า 10   ตัวอย่างต้องยึดแน่นในแนวนอนเพ่ือให้ความยาวคร่ึงหนึ่งย่ืนออกมาจากตัวจับ    ตัวอย่างนั้นต้องอยู่
ในทิศทางซ่ึงปลายที่เป็นอิสระปะทะด้วยแท่งเหล็กกล้าท่ีผิวหน้าเรียบแล้วก่อให้เกิดความเสียหายมากท่ีสุด แท่ง
เหล็กต้องปะทะกับตัวอย่างโดยให้มีแรงกระแทกเทียบเท่ากับผลการปล่อยน้ําหนัก 1.4 กิโลกรัม ตกลงมาใน
แนวดิ่งอย่างเสรีจากความสูง 1 เมตร ส่วนล่างของแท่งเหล็กต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ซ่ึงมีขอบ
โคง้มนรัศมี (3.0  0.3) มิลลิเมตร       

 
(d) การทดสอบด้วยความร้อน : ตัวอย่างต้องได้รับความร้อนโดยลอยอยู่ในอากาศท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 

และคงอยู่ในท่ีอุณหภูมินั้นเป็นเวลา 10 นาที และต้องปล่อยให้เย็นลงเอง     
 
2.2.7.2.3.3.6 ตัวอย่างซ่ึงประกอบด้วยวัสดุกัมมันตรังสีท่ีอยู่ในปลอกหุ้มหรือสิ่งท่ีทําเลียนแบบ อาจยกเว้นจาก   

 
(a) การทดสอบท่ีระบุในข้อ 2.2.7.2.3.3.5 (a) และ (b) โดยมีเงื่อนไขว่ามวลของวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษ 

(i) น้อยกว่า 200 กรัมและอาจต้องนําไปทดสอบอีกวิธีหนึ่งตามการทดสอบการกระแทกของหมวด 4 ระบุไว้ใน 
ISO 2919 :1980 “การจําแนกประเภทต้นกําเนิดรังสีชนิดปิดผนึก” และ 

(ii) น้อยกว่า 500 กรัมและอาจต้องนําไปทดสอบอีกวิธีหนึ่งตามการทดสอบการกระแทกของหมวด 5 ระบุไว้ใน 
ISO 2919 :1980 “การจําแนกประเภทต้นกําเนิดรังสีชนิดปิดผนึก” 

(b) การทดสอบระบุในข้อ 2.2.7.2.2.3.5 (d) โดยมีเงื่อนไขว่าอาจต้องนําไปทดสอบอุณหภูมิของหมวด 6 ท่ีระบุไว้
ใน ISO 2919 : 1980 “การจําแนกประเภทต้นกําเนิดรังสีชนิดปิดผนึก”  

 
2.2.7.2.3.3.7 สําหรับตัวอย่างซ่ึงประกอบข้ึนหรือสิ่งท่ีทําเลียนแบบวัสดุท่ีเป็นของแข็งไม่สามารถแพร่กระจายได้การประเมินค่า

การชะละลายให้กระทําดังต่อไปน้ี  
(a) ต้องนําตัวอย่างไปจุ่มไว้ใต้น้ําเป็นเวลา 7 วัน ท่ีอุณหภูมิปกติ ปริมาตรของนํ้าท่ีใช้ในการทดสอบมีต้องเพียงพอ

เพ่ือให้ม่ันใจว่า เม่ือสิ้นสุดวันท่ี 7 ของการทดสอบ ปริมาตรของน้ําท่ีไม่ดูดซึมและไม่เกิดปฏิกิริยา ต้องเหลืออยู่
อย่างน้อยร้อยละ 10 ของปริมาตรของตัวอย่างวัสดุของแข็งท่ีนํามาทดสอบ น้ํานั้นต้องมี pH อยู่ในช่วง 6-8 
และมีค่าสภาพนําไฟฟ้าสูงสุด 1 มิลลิซีเมนส์ต่อเมตร ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ขณะเร่ิมต้นทดสอบ 

(b) ต้องนําน้ําพร้อมตัวอย่างมาให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ (50  5) องศาเซลเซียส และให้คงอยู่ในสภาพอุณหภูมิ
ดังกล่าวเป็นเวลา 4 ชั่วโมง  

(c) ทําการวิเคราะห์กัมมันตภาพในน้ํานั้น  
 
(d) ต้องเก็บตัวอย่างนั้นไว้อย่างน้อย 7 วัน ในบริเวณท่ีอากาศน่ิง มีอุณหภูมิไม่ตํ่ากว่า 30 องศาเซลเซียส และ

ความชื้นสัมพันธ์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90  
(e) ต้องนําตัวอย่างไปจุ่มในนํ้า ท่ีมีรายละเอียดตามข้อ(a) ข้างบนและต้องนําน้ําพร้อมตัวอย่างมาให้ความร้อนจนถึง

(50  5) องศาเซลเซียส และให้คงอยู่ในสภาพอุณหภูมิดังกล่าวเป็นเวลา 4 ชั่วโมง  
(f) ทําการวิเคราะห์กัมมันตภาพในน้ํานั้น 

 
2.2.7.2.3.3.8 สําหรับตัวอย่างซ่ึงประกอบข้ึนหรือสิ่งท่ีทําเลียนแบบวัสดุกัมมันตรังสีในปลอกหุ้มท่ีปิดสนิท การประเมินค่าการชะ

ละลายหรือการร่ัวเชิงปริมาตรต้องกระทําดังนี้  
 

(a) การประเมินค่าการชะละลายต้องประกอบด้วยข้ันตอนต่อไปน้ี 
(i) ต้องนําตัวอย่างไปจุ่มไว้ใต้น้ําท่ีอุณหภูมิโดยรอบ น้ํานั้นต้องมี pH อยู่ในช่วง 6-8  และมีค่า   สภาพนํา

ไฟฟ้าสูงสุด 1 มิลลิซีเมนส์ต่อเมตร ท่ี 20 องศาเซลเซียส ขณะเร่ิมต้นทดสอบ  
 

(ii) ต้องนําน้ําพร้อมตัวอย่างมาให้ความร้อนจนถึงอุณหภูมิ (50  5) องศาเซลเซียส และให้อยู่ในสภาพ
อุณหภูมิดังกล่าวเป็นเวลา 4 ชั่วโมง  
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(iii) ทําการวิเคราะห์กัมมันตภาพในน้ํานั้น  

 
(iv) ต้องเก็บตัวอย่างไว้อย่างน้อย 7 วัน ในบริเวณท่ีอากาศนิ่ง มีอุณหภูมิไม่ตํ่ากว่า 30 องศาเซลเซียส และมี

ความชื้นสัมพัทธ์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 
 

(v) ทําข้ันตอนใน (i) (ii) และ (iii) ซํ้า  
 

 (b)  สําหรับการประเมินการร่ัวเชิงปริมาตรต้องประกอบด้วยการทดสอบใด ๆ ท่ีกําหนดไว้ใน ISO 9978 :1992 ว่า
ด้วย “การป้องกนัอันตรายจากรังสี – ต้นกําเนิดรังสีชนิดปิดผนึก – วิธีการ  ทดสอบการร่ัว” ซ่ึงได้รับการรับรอง
จากพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

 
2.2.7.2.3.4 วัสดุกัมมันตรังสีท่ีมีการแพร่กระจายตํ่า 
2.2.7.2.3.4.1  การออกแบบวัสดุกัมมันตรังสีท่ีมีการแพร่กระจายตํ่าจะต้องได้รับความเห็นชอบแบบพหุภาคี วัสดุกัมมันตรังสีท่ีมี

การแพร่กระจายตํ่าจะต้องมีปริมาณรวมของวัสดุกัมมันตรังสีตามข้อกําหนดของข้อ 6.4.8.14 จะต้องเป็นไปตามนี้ 
 (a) ระดับรังสีท่ีระยะ 3 เมตร จากวัสดุกัมมันตรังสีท่ีไม่ถูกกําบัง จะต้องไม่เกินกว่า  10 มิลลิซีเวิร์ตต่อชั่วโมง 
 (b) หากต้องทําการทดสอบตามท่ีระบุในข้อ 6.4.20.3 และข้อ 6.4.20.4  การปล่อยสู่อากาศในรูปแบบก๊าซและ
อนุภาคท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่ีเทียบเท่าทางอากาศพลศาสตร์จะต้องไม่เกิน 100 ไมครอน ไม่เกิน 100 A2 
ท้ังนี้ ตัวอย่างท่ีแยกออกมาอาจถูกใช้ในการทดสอบแต่ละคร้ังได้ 
 (c) หากต้องทําการทดสอบตามท่ีระบุในข้อ 2.2.7.2.3.1.4 กัมมันตภาพในน้ําจะต้องไม่เกิน 100 A2 และในการ
ดําเนินการทดสอบนี้จะต้องพิจารณาผลความเสียหายตามการทดสอบท่ีระบุในข้อ (b) ข้างต้น 

 

2.2.7.2.3.4.2  วัสดุกัมมันตรังท่ีมีการแพร่กระจายตํ่าจะต้องทําการทดสอบดังนี้ 
 ชิ้นงานทดสอบท่ีประกอบด้วยหรือมีลักษณะของวัสดุกัมมันตรังสีท่ีมีการแพร่กระจายตํ่า ต้องนําไปทําการทดสอบ

โดยความร้อนท่ีเพ่ิมเติมตามท่ีระบุในข้อ 6.4.20.3 และการทดสอบการกระแทกตามที่ระบุใน     ข้อ 6.4.20.4 
สามารถใช้ชิ้นงานทดสอบท่ีต่างกันในแต่ละการทดสอบ โดยหลังจากการทดสอบแต่ละคร้ัง ชิ้นงานทดสอบจะต้อง
นําไปทดสอบการชะละลายตามท่ีระบุในข้อ 2.2.7.3.1.4 และหลังการทดสอบจะต้องมีการพิจารณาว่ายังคงเป็นไป
ตามคุณสมบัติตามข้อ 2.2.7.2.3.4.1 

2.2.7.2.3.4.3   การแสดงให้เห็นว่าเป็นไปตามมาตรฐานเชิงสมรรถนะตามข้อ 2.2.7.2.3.4.1 และข้อ 2.2.7.2.3.4.2 จะต้องเป็นไป
ตาม 6.4.12.1 และ 6.4.12.2 

 
2.2.7.2.3.3.5  วัสดุฟิสไซล์ 

หีบห่อท่ีบรรจุวัสดุฟิสไซล์จะต้องถูกจําแนกภายใต้รายชื่อบนตาราง 2.2.7.2.1.1 ซ่ึงมีคําจํากัดความได้แก ่
“FISSILE” หรือ “Fissile-excepted” การจําแนกให้เป็น “Fissile-excepted” นั้นทําได้ในเฉพาะกรณีท่ีเป็นไป
ตามข้อใดข้อหนึ่งใน (a) ถึง (d) ของข้อนี้ ท้ังนี้ ยอมให้มีการยกเว้นเพียงแบบเดียวต่อหนึ่งสินค้า (ดู ข้อ 6.4.7.2) 
(a) ขีดจํากัดมวลต่อสินค้า โดยมีเงื่อนไขว่าขนาดภายนอกสุดของแต่ละบรรจุภัณฑ์แต่ละด้านต้องไม่น้อยกว่า 
10 ซม.  
 

 
 

โดยท่ี X และ Y เป็นขีดจํากัดมวลตามที่กําหนดในตาราง 2.2.7.2.3.5 โดยท่ีจะต้องเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 
(i)       มวลไม่เกิน 15 กรัม สําหรับหีบห่อแต่ละหีบห่อท่ีบรรจุฟิสไซล์นิวไคลด์ ท้ังนี้ โดยให้ใช้ปริมาณจํากัด
ดังกล่าวในกรณีท่ีวัสดุไม่อยู่ในหีบห่อ ซ่ึงบรรทุกบนรถด้วย 
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(iii) วัสดุฟิสไซล์เป็นสารละลายหรือของผสมท่ีมีเนื้อเดียวกันกับน้ําซ่ึงมีสัดส่วนโดยมวลของฟิสไซล์นิวไคลด์ต่อ
ไฮโดรเจนน้อยกว่าร้อยละ 5 หรือ 
(iv) มีฟิสไซล์นิวไคลด์ไม่เกิน 5 กรัม ต่อปริมาตรของวัสดุ 10 ลิตร  

 
ต้องไม่มีเบอริลเลียมปรากฏอยู่ในปริมาณเกินกว่าร้อยละ 1 ของขีดจํากัดมวลสินค้าตามท่ีระบุตาราง 2.2.7.2.3.5 
ยกเว้นกรณีท่ี ความเข้มข้นของเบอริลเลียมไม่เกิน 1 กรัมต่อวัสดุ 1000 กรัม 
 
ต้องไม่มีดิวเทอเรียมปรากฏอยู่ในปริมาณเกินกว่าร้อยละ 1 ของขีดจํากัดมวลสินค้าตามท่ีระบุตาราง 2.2.7.2.3.5 
ยกเว้นกรณีท่ี ดิวเทอเรียมมีไม่เกินกว่าความเข้มข้นธรรมชาติในไฮโดรเจน 

 
(b) ยูเรเนียมท่ีเสริมสมรรถนะด้วยยูเรเนียม -235 ไม่เกินร้อยละ 1 โดยมวล และด้วยจํานวนพลูโตเนียมท้ังหมด
และยูเรเนียม -233 ไม่เกินร้อยละ  1 ของยูเรเนียม -235 โดยท่ีฟิสไซล์นิวไคลด์กระจายเป็นเนื้อเดียวท่ัวท้ังวัสดุ 
นอกจากนั้น ยูเรเนียม –235 จะต้องไม่ก่อตัวเป็นผลึกแลซทิส หากปรากฏอยู่ในรูปของโลหะ ออกไซด์ หรือคาร์ไบด์  
(c) ยูเรเนียม -235 ท่ีเสริมสมรรถนะด้วยสารละลายเหลวของยูเรนิลไนเตรท ไม่เกินร้อยละ 2 โดยมวล และ
ด้วยจํานวนพลูโตเนียมท้ังหมดและยูเรเนียม -233 ไม่เกินร้อยละ  0.002 ของมวลยูเรเนียม และมีสัดส่วนเลข
อะตอมไนโตรเจนต่อยูเรเนียม (N/U) ตํ่าสุดเป็น 2 
(d) พลูโตเนียมท่ีประกอบด้วยฟิสไซล์นิวไคลด์ไม่เกินร้อยละ 20 โดยมวล สําหรับจํานวนพลูโตเนียมไม่เกิน 1 
กิโลกรัมต่อสินค้า โดยการขนส่งสินค้าภายใต้ข้อยกเว้นนี้จะต้องอยู่ภายใต้การใช้งานเฉพาะเท่านั้น 

 
ตาราง 2.2.7.2.3.5 

ขีดจํากัดมวลสินค้าสําหรับการยกเว้นจากข้อกําหนดสําหรับบรรจุภัณฑท่ี์บรรจุวัสดุฟิสไซล์ 
 

วัสดุฟิสไซล์ มวลวัสดุฟิสไซล์ (กรัม) ผสมกับสารที่มีความหนาแน่น
เฉล่ียของไฮโดรเจนตํ่ากว่าหรือเท่ากับนํ้า 

มวลวัสดุฟิสไซล์ (กรัม) ผสมกับสารที่มีความหนาแน่น
เฉล่ียของไฮโดรเจนสูงกว่านํ้า 

ยูเรเนียม-235 (X) 400 290 

วัสดุฟิสไซล์อื่นๆ (Y) 250 180 

 
 
2.2.7.2.4 การจําแนกหีบห่อ หรือวัสดุท่ีไม่อยู่ในหีบห่อ 

ปริมาณของวัสดุกัมมันตรังสีในหีบห่อจะต้องไม่เกินกว่าขีดจํากัดท่ีเกี่ยวข้องสําหรับแต่ละชนิดของหีบห่อตามท่ีระบุ
ตามนี้ 

 
2.2.7.2.4.1 การจําแนกเป็นหีบห่อท่ีได้รับการยกเว้น       
2.2.7.2.4.1.1  หีบห่อจะต้องได้รับการจําแนกเปน็หีบห่อท่ีได้รับการยกเว้นก็ต่อเม่ือ 

(a) เป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีว่างเปล่าหลังจากใช้บรรจุวัสดุกัมมันตรังสี 
(b) ประกอบด้วยเคร่ืองมือหรือสิ่งของในปริมาณท่ีจํากัด ตามที่ระบุไว้ในตาราง 2.2.7.2.4.1.2 
(c) ประกอบด้วยสิ่งท่ีผลิตจากยูเรเยียมธรรมชาติ ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ (depleted uranium) หรือทอเรียม
ธรรมชาติ หรือ 
(d) ประกอบด้วยวัสดุกัมมันตรังสีในปริมาณท่ีจํากัดท่ีระบุไว้ในตาราง 2.2.7.2.4.1.2 

 
2.2.7.2.4.1.2  หีบห่อท่ีบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีสามารถจําแนกเป็นหีบห่อแบบท่ีได้รับการยกเว้น โดยระดับรังสีท่ีจุดใด ๆ บนผิวนอก

ของหีบห่อแบบท่ีได้รับการยกเว้น ต้องมีปริมาณไม่เกิน 5 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง (Sv/h) 
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ตาราง 2.2.7.2.4.2.1 
ขีดจํากัดกัมมันตภาพสําหรับหีบห่อท่ีได้รับยกเว้น (Excepted packages) 

 
สภาวะทางกายภาพ อุปกรณ์หรือสินค้า ขีดจํากัดของหีบหอ่a 
ของสิ่งที่บรรจุอยู่ ขีดจํากัดของสินค้าแต่ละช้ินa ขีดจํากัดของหีบหอ่a 

(1) (2) (3) (4) 
ของแข็ง    
 รูปแบบพิเศษ 10-2 A1 A1 10-3 A1 
 รูปแบบอ่ืน 10-2 A2 A2 10-3 A2 
ของเหลว 10-3 A2 10-1 A2 10-4 A2 
ก๊าซ    
 ตริเตียม 2  10-2 A2 2  10-1 A2 2  10-2 A2 
 รูปแบบพิเศษ 10-3 A1 10-2 A1 10-3 A1 
 รูปแบบอ่ืน 10-3 A2 10-2 A2 10-3 A2 

 a สําหรับนิวไคลด์รังสีแบบผสม, โปรดดูข้อ 2.7.7.2.2.4 ถึง 2.7.7.2.2.6  

 
2.2.7.2.4.1.3 วัสดุกัมมันตรังสีซ่ึงกักเก็บหรือรวมอยู่เป็นส่วนประกอบของเคร่ืองมือหรือสิ่งของอ่ืนซ่ึงถูกผลิตข้ึน อาจถูกจําแนกให้

อยู่ในหมายเลข UN 2911 RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - INSTRUMENTS or ARTICLES 
หาก: 

 
(a) ระดับการแผ่รังสีท่ีระยะ 10 ซม. จากจุดใดๆ ท่ีพ้ืนผิวภายนอกของเคร่ืองมือหรือสิ่งของท่ีไม่อยู่ในหีบห่อ ไม่

เกิน 0.1 mSv/h; และ 
(b) เคร่ืองมือหรือสิ่งของซ่ึงถูกผลิตข้ึนแต่ละชิ้นท่ีมีเคร่ืองหมาย "RADIOACTIVE" ยกเว้น:  

(i) เคร่ืองบอกเวลาหรืออุปกรณ์ท่ีมีสารเรืองแสงแผ่รังส;ี 
(ii) เคร่ืองอุปโภคซ่ึงได้รับการรับรองตามกฏระเบียบตาม 1.7.1.4 (d) หรือในแต่ละชิ้นมีการแผ่รังสีไม่

เกินข้อจํากัดสําหรับการขนส่งท่ีได้รับการยกเว้น ตามตาราง 2.2.7.2.2.1 (คอลัมภ์ 5) หาก
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้มีการขนส่งในหีบห่อท่ีมีเคร่ืองหมาย "RADIOACTIVE" บนพ้ืนผิวภายในท่ีเห็น
ได้เม่ือเปิดหีบห่อในลักษณะท่ีจะเป็นการเตือนว่ามีวัสดุกัมมันตรังสี; และ 

(c) วัสดุท่ีแผ่รังสีถูกกักเก็บอย่างสมบูรณ์ในชิ้นส่วนท่ีไม่มีการแผ่รังสี (อุปกรณ์ท่ีทําหน้าท่ีแต่เพียงอย่างในการ
บรรจุวัสดุกัมมันตรังสีจะต้องไม่ถูกพิจารณาว่าเปน็เคร่ืองมือหรือสิ่งของซ่ึงถูกผลิตข้ึน) 

(d) กัมมันตภาพไม่เกินขีดจํากัดของสินค้าแต่ละชิ้นและขีดจํากัดของหีบห่อ ท่ีระบุในสดมภ์ท่ี 2 และ 3 
ตามลําดับของตาราง 2.2.7.2.4.1.2 

 
2.2.7.2.4.1.4 วัสดุกัมมันตรังสีในรูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกาํหนดใน 2.2.7.2.4.1.3 และมีกัมมันภาพไม่เกินขีดจํากัดท่ีระบุใน

คอลัมภ์ 4 ของตาราง 2.2.7.2.4.1.2 อาจได้รับการจําแนกภายใต้หมายเลข UN 2910 RADIOACTIVE MATERIAL, 
EXCEPTED PACKAGE - LIMITED QUANTITY OF MATERIAL โดยท่ี 
(a) หีบห่อมีการกักเก็บปริมาณกัมมันตภาพได้ภายใต้สภาพการขนส่งปกติ และ 
(b) หีบห่อแสดงเคร่ืองหมาย "RADIOACTIVE" บนพ้ืนผิวภายในท่ีเห็นได้เม่ือเปิดหีบห่อในลักษณะท่ีจะเป็นการ

เตือนว่ามีวัสดุกัมมันตรังสี 
 

2.2.7.2.4.1.5 บรรจุภัณฑ์เปล่าท่ีเคยผ่านการบรรจุวัสดุกัมมันตรังสี อาจถูกจาํแนกภายใต้หมายเลข UN No. 2908 
RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - EMPTY PACKAGING ต่อเม่ือ 
(a) อยู่ในสภาพท่ีได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี และปิดอย่างม่ันคงแข็งแรง 
(b) พ้ืนผิวภายนอกของยูเรเนียมหรือทอเร่ิยมภายในโครงสร้างท่ีถูกปกปิดด้วยปลอกโลหะหรือทําจากวัสดุอ่ืนท่ี

ไม่ทําปฏิกิริยา 
(c) ระดับของการปนเปื้อนท่ีไม่ถาวรภายใน เม่ือในพ้ืนท่ี 300 cm2 ใดๆ มีค่าเฉลี่ยไม่เกิน:  
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(i) 400 Bq/cm2 สําหรับการแผ่รังสีเบตาและแกมมา และการแผ่รังสีอัลฟาท่ีมีความเป็นพิษตํ่า และ 
(ii) 40 Bq/cm2 สําหรับการแผ่รังสีอัลฟาอ่ืนท้ังหมด และ 

(d) ฉลากใดๆ ท่ีอาจได้มีการแสดงไว้บนบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นไปตามข้อ 5.2.2.1.11.1 ไม่สามารถมองเห็นได้อีก
ต่อไป 

 
2.2.7.2.4.1.6 สิ่งของท่ีผลิตจากยูเรเนียมธรรมชาติ ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ หรือทอเรียมธรรมชาติ และสิ่งของซ่ึงประกอบด้วย

วัสดุกัมมันตรังสีเดียวเป็นยูเรเนียมธรรมชาติท่ีไม่เคยได้รับกัมมันตภาพ ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะท่ีไม่เคย
ได้รับกัมมันตภาพ และทอเรียมธรรมชาติท่ีไม่เคยได้รับกัมมันตภาพ อาจถูกจําแนกภายใต้หมายเลข UN 2909 
RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - ARTICLES MANUFACTURED FROM NATURAL 
URANIUM or DEPLETED URANIUM or NATURAL THORIUM ต่อเม่ือพ้ืนผิวภายนอกของยูเรเนียมหรือทอ
เร่ิยมภายในโครงสร้างท่ีถูกปกปิดด้วยปลอกโลหะหรือทําจากวัสดุอ่ืนท่ีไม่ทําปฏิกิริยา 

2.2.7.2.4.2 การจําแนกวัสดุกัมมันตรังสีกัมมันตภาพจําเพาะต่ํา [Low Specific Activity (LSA)   

วัสดุกัมตรังสีอาจได้รับการจําแนกเป็นวัสดุกัมมันตรังสีกัมมันตภาพจําเพาะต่ํา [Low Specific Activity (LSA) หาก
เป็นไปตามนิยามของ LSAตามที่กําหนดไว้ใน 2.2.7.1.3 และเงื่อนไขของ 2.2.7.2.3.1, 4.1.9.2 และ 7.5.11 CV33 
(2)  

2.2.7.2.4.3 การจําแนกวัตถุปนเปื้อนบนพ้ืนผิว (Classification as Surface contaminated object (SCO)) 

วัสดุกัมตรังสีอาจได้รับการจําแนกเป็นวัตถุปนเปื้อนบนพ้ืนผิว หากเป็นไปตามนิยามของ SCO ตามที่กําหนดไว้ใน
ข้อ 2.2.7.1.3 และเงื่อนไขของข้อ 2.2.7.2.3.2, ข้อ 4.1.9.2 และข้อ 7.5.11 CV33 (2) 

2.2.7.2.4.4 การจําแนกเป็นหีบห่อแบบ A       
  หีบห่อท่ีบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีอาจถูกจําแนกเป็นหีบห่อแบบ A หากเป็นไปตามสภาพดังนี้: 
  หีบห่อแบบ A ต้องไม่บรรจุกัมมันตภาพเกินกว่า ต่อไปน้ี 

(a) A1 สําหรับวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษ หรือ 
(b) A2 สําหรับวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบอ่ืน ท้ังหมด 

  
 สําหรับนิวไคลด์รังสีแบบผสมซ่ึงทราบชนิดและกัมมันตภาพ หีบห่อแบบ A จะบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีได้ตามสูตร  
 

1 
(j)A

C(j)
  + 

(i)A

B(i)
  

2
j

1
i   

  
 เม่ือ B(i)    เป็นกัมมันตภาพของนิวไคลด์รังสีท่ี i ท่ีเป็นวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษ และ  
   A1(i)     เป็นค่า A1 ของนิวไคลด์รังสี i และ  

  C(j)   เป็นกัมมันตภาพของนิวไคลด์รังสี j ท่ีเป็นวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบอ่ืน  และ 
   A2(j)  เป็นค่า A2 ของไคลด์รังสี j  

2.2.7.2.4.5 การจําแนกเป็นยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ 
 ยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ต้องถูกกําหนดเป็นหมายเลข UN 2977 RADIOACTIVE   
 MATERIAL, URANIUM HEXAFLUORIDE, FISSILE, หรือหมายเลข UN  2978 RADIOACTIVE     
     MATERIAL, URANIUM HEXAFLUORIDE, non fissile or fissile-excepted. 

 
2.2.7.2.4.5.1   หีบห่อบรรจุยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์จะต้อง 

(a) มวลของยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ต่างไปจากท่ีได้รับอนุญาตสําหรับการออกแบบหีบห่อนั้นๆ 
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(b) มวลของยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์ต้องไม่เกินค่าซ่ึงจะนําไปสู่การขยายตัวแล้วทําให้ช่องว่างท่ีเผื่อไว้เพ่ือความ
ปลอดภัยลดลงตํ่ากว่าร้อยละ 5 ณ อุณหภูมิสูงสุดของหีบห่อตามท่ีระบุไว้สําหรับระบบของโรงงานซึ่งใช้หีบห่อ
ดังกล่าว 
(c)  ยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด์เม่ือจะทําการขนส่งต้องเป็นรูปแบบของแข็ง หรือความดันภายในของหีบห่อต้องตํ่า
กว่าความดันบรรยากาศ 

 

.2.7.2.4.6   การจําแนกเป็นหีบห่อแบบแบบ B(U), B(M) หรือแบบ C 

2.2.7.2.4.6.1 หีบห่อท่ีไม่ได้รับการจําแนกตามข้อ 2.2.7.2.4 (ข้อ 2.2.7.2.4.1 ถึงข้อ 2.2.7.2.4.5) จะต้องถูกจําแนกตามหนังสือให้
ความเห็นชอบหีบห่อจากหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีจากประเทศแหล่งออกแบบ 

2.2.7.2.4.6.2 หีบห่ออาจได้รับการจําแนกเป็นหีบห่อแบบ B(U) ได้ โดยจะต้องไม่บรรจุ 
(a) กัมมันตภาพเกินกว่าท่ีได้รับอนุญาตสําหรับแบบของหีบห่อนั้น 
(b) นิวไคลด์รังสีต่างไปจากท่ีได้รับอนุญาตสําหรับแบบของหีบห่อนั้น หรือ 
(c)  สิ่งท่ีบรรจุท่ีมีรูปแบบ หรือสภาพทางกายภาพหรือสภาพทางเคมีต่างไปจากที่ได้รับอนุญาตสําหรับแบบ

ของหีบห่อนั้น  
ตามที่ได้ระบุไว้ในใบรับรองท่ีผ่านการเห็นชอบแล้ว       

2.2.7.2.4.6.3  หีบห่ออาจได้รับการจําแนกเป็นหีบห่อแบบ B(M) ได้ โดยจะต้องไม่บรรจุ 
 (a) กัมมันตภาพเกินกว่าท่ีได้รับอนุญาตสําหรับแบบของหีบห่อนั้น 
 (b) นิวไคลด์รังสีต่างไปจากท่ีได้รับอนุญาตสําหรับแบบของหีบห่อนั้น หรือ 
 (c)  สิ่งท่ีบรรจุท่ีมีรูปแบบ หรือสภาพทางกายภาพหรือสภาพทางเคมีต่างไปจากที่ได้รับอนุญาตสําหรับแบบ

ของหีบห่อนั้น  
 ตามที่ได้ระบุไว้ในใบรับรองท่ีผ่านการเห็นชอบแล้ว       

2.2.7.2.4.6.4 หีบห่ออาจได้รับการจําแนกเป็นหีบห่อแบบ C ได้ โดยจะต้องไม่บรรจุ 
  (a) กัมมันตภาพเกินกว่าระดับท่ีได้รับอนุญาตสําหรับแบบของหีบห่อนั้น 
 (b) นิวไคลด์รังสีท่ีต่างไปจากสิง่ท่ีได้อนุญาตสําหรับแบบของหีบห่อนั้น หรือ 
 (c)  สิ่งท่ีบรรจุท่ีมีรูปแบบ หรือสภาพทางกายภาพหรือสภาพทางเคมีต่างไปจากที่ได้รับอนุญาตสําหรับแบบ

ของหีบห่อนั้น 
   ตามที่ได้ระบุไว้ในใบรับรองท่ีผ่านการเห็นชอบแล้ว       
 
2.2.7.2.5 การจัดการพิเศษ 

 วัสดุกัมมันตรังสีจะต้องถูกจําแนกให้อยู่ภายใต้การจัดการพิเศษหากต้องการทําการขนส่งตามท่ีระบุในข้อ 1.7.4 
 
 
 
  
 
2.2.8 สินค้าอันตรายประเภทท่ี 8 สารกัดกร่อน 

2.2.8.1 เกณฑ์  

2.2.8.1.1 หัวข้อของสินค้าอันตรายประเภทที่ 8 ครอบคลุมถึงสารหรือสิ่งของ ท่ีจัดอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทนี้ ซ่ึงโดย
ปฏิกิริยาเคมี จะทําลายเนื้อเย่ือของผิวหนัง (epithelial tissue – of skin or mucous membranes) เม่ือเกิด
การสัมผัสกัน หรือในกรณีเกิดการร่ัวไหลจะทําความเสียหายหรือทําลายสินค้าอ่ืน ๆ หรือพาหนะท่ีใช้ขนส่ง หัวข้อ
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ของสินค้าอันตรายประเภทนี้ยังครอบคลุมถึงสารอ่ืน ๆ ซ่ึงเม่ือถูกน้ําแล้วกลายเป็นของเหลวท่ีมีฤทธ์ิกัดกร่อน หรือ
เม่ือสัมผัสกับความชื้นในอากาศแล้วกลายเป็นไอหรือหมอกท่ีมีฤทธ์ิกัดกร่อน 

2.2.8.1.2 สารและสิ่งของท่ีอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 8 แบ่งเป็นประเภทย่อยได้ดังนี้ 
 C1-C10  สารกัดกร่อนท่ีไม่มีความเสี่ยงรอง 
  C1-C4 กรด 
   C1 ของเหลวอนินทรีย์ 
   C2 ของแข็งอนนิทรีย์ 
  C3 ของเหลวอินทรีย์ 
  C4 ของแข็งอินทรีย์ 
 
  C5-C8  ด่าง  
    C5 ของเหลวอนินทรีย์ 
    C6 ของแข็งอนินทรีย์ 
    C7 ของเหลวอินทรีย์  
    C8 ของแข็งอินทรีย์ 
  C9-C10   สารกัดกร่อนอ่ืน ๆ 
    C9 ของเหลว 
    C10ของแข็ง 
 C11  สิ่งของ 
  
 CF สารกัดกร่อนและไวไฟ 
  CF1 ของเหลว 
  CF2 ของแข็ง 
  
 CS สารกัดกร่อนและเกิดความร้อนได้เอง 
 CS1 ของเหลว 
 CS2 ของแข็ง 
  
 
 CW สารกัดกร่อน ท่ีเม่ือสัมผัสกับน้ําจะปล่อยก๊าซไวไฟ 
  CW1 ของเหลว 
  CW2 ของแข็ง 
  
 CO สารกัดกร่อนและมีคุณสมบัติเป็นสารออกซิไดส์ 
  CO1 ของเหลว 
  CO2 ของแข็ง 
  

CT สารกัดกร่อนและเป็นพิษ 
  CT1 ของเหลว 
  CT2 ของแข็ง 
  
 CFT สารกัดกร่อนท่ีเป็นของเหลวไวไฟและเป็นพิษ 
 
 COT สารกัดกร่อนท่ีเป็นสารออกซิไดส์ และเป็นพิษ 
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 การจําแนกประเภทและการกําหนดกลุ่มการบรรจุ 
 
2.2.8.1.3 สารในสินค้าอันตรายประเภทที่ 8 ต้องจําแนกให้อยู่ในกลุ่มการบรรจุท้ัง 3 กลุ่ม โดยขึ้นอยู่กับระดับความเป็น

อันตรายขณะขนส่งดังนี้คือ 
 
 กลุ่มการบรรจุท่ี I   สารท่ีมีฤทธ์ิกัดกร่อนสูง 
 กลุ่มการบรรจุท่ี II  สารท่ีมีฤทธ์ิกัดกร่อน 
 กลุ่มการบรรจุท่ี III สารท่ีมีฤทธ์ิกัดกร่อนเล็กน้อย 
 
2.2.8.1.4 สารและสิ่งของท่ีจําแนกอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทที่ 8 ระบุอยู่ในตาราง A ของบทที่ 3.2 การจัดสารให้อยู่ใน

กลุ่มการบรรจุท่ี I II และ III ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ โดยคํานึงถึงปัจจัยเพ่ิมอ่ืน ๆเช่น ความเส่ียงต่อการ
หายใจ (ดูข้อ 2.2.8.1.5) และความสามารถในการทําปฏิกิริยากับน้ํา (รวมท้ัง การเกิดสิ่งท่ีเป็นอันตรายจากการ
สลายตัว)  

 
2.2.8.1.5 สารหรือของผสมที่เป็นไปตามเกณฑ์ของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 8 ท่ีมีฝุ่นหรือหมอกท่ีเป็นพิษต่อการหายใจ 

(LC50) ในกลุ่มการบรรจุท่ี I แต่มีความเป็นพิษจากการกลืนกินหรือการดูดซึมทางผิวหนัง อยู่ในกลุ่มการบรรจุท่ี III 
หรือตํ่ากว่า ต้องจัดอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 8 

 
2.2.8.1.6 สารรวมท้ังสารผสมท่ีไม่ระบุโดยชื่อ ในตาราง A ของบทท่ี 3.2 สามารถกําหนดให้อยู่ในอยู่ในบัญชีรายชื่อสินค้า

อันตรายท่ีตรงกันในข้อ 2.2.8.3 และตามกลุ่มการบรรจุ โดยข้ึนอยู่กับช่วงระยะเวลาของการสัมผัสท่ีจะทําให้
ผิวหนังคนถูกทําลาย ตามความลึกของผิวหนังท้ังหมด ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดข้อ (a) ถึง (c) ด้านล่าง  

 
ของเหลวและของแข็งท่ีอาจมีสภาพเป็นของเหลวระหว่างการขนส่ง ท่ีไม่ทําให้ผิวหนังคนถูกทําลายตามความลึก
ของผิวหนังท้ังหมด ต้องถือว่าเป็นสารท่ีสามารถกัดกร่อนผิวโลหะบางอย่างได้ การกําหนดกลุ่มการบรรจุของสารให้
คํานึงถึงประสบการณ์ท่ีได้จากอุบัติเหตุจริง ท่ีเคยเกิดกับมนุษย์ ในกรณีท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ท่ีเคยเกิดกับมนุษย์
มาก่อน การจัดกลุ่มการบรรจุให้ยึดตามข้อมูลท่ีได้จากการทดลอง ตาม OECD Guideline 4047หรือ 4358  สารท่ี
ถูกพิจารณาไม่ให้เป็นสารท่ีกัดกร่อนตามตามข้อมูลท่ีได้จากการทดลอง ตาม OECD Guideline 4309 หรือ 43110 

อาจพิจารณาว่าไม่เป็นสารกัดกร่อนต่อผิวหนังตามข้อกําหนดนี้ โดยไม่ต้องทําการทดสอบเพ่ิมเติม 
(a) กลุ่มการบรรจุท่ี I   กําหนดให้ใช้สําหรับสารท่ีทําลายเนื้อเย่ือผิวหนังตามความลึกของผิวหนังท้ังหมด เม่ือ
สัมผัสกับสารท่ีทําการทดลองเป็นเวลา 60 นาที โดยเร่ิมนับเวลาจากท่ีผิวหนังเร่ิมสัมผัสกับสารเป็นเวลา 3 นาที 
หรือน้อยกว่า 
(b) กลุ่มการบรรจุท่ี II กําหนดให้ใช้สําหรับสารท่ีทําลายเนื้อเย่ือผิวหนังตามความลึกของผิวหนังท้ังหมด เม่ือ
สัมผัสกับสาร ท่ีทําการทดลองเป็นเวลา 14 วัน โดยเริ่มนับเวลาจากท่ีผิวหนังเร่ิมสัมผัสกับสารเป็นเวลามากกว่า 3 
นาที แต่ไม่เกิน 60 นาที 
(c) กลุ่มการบรรจุท่ี III กําหนดให้ใช้สําหรับสารท่ี 

                                                 
7  OECD Guideline for the testing of chemicals No. 404 "Acute Dermal Irritation/Corrosion" 2002. 
8  OECD Guideline for the testing of chemicals No. 435 "In Vitro Membrane Barrier Test Method for Skin 
Corrosion" 2006. 
9  OECD Guideline for the testing of chemicals No. 430 "In Vitro Skin Corrosion: Transcutaneous Electrical 
Resistance Test (TER)" 2004. 
10  OECD Guideline for the testing of chemicals No. 431 "In Vitro Skin Corrosion: Human Skin Model Test" 
2004. 
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-  ทําลายเนื้อเย่ือผิวหนังตามความลึกของผิวหนังท้ังหมดเม่ือสัมผัสกับสาร ท่ีทําการทดลองเป็นเวลา 14 
วัน โดยเริ่มนับเวลาจากท่ีผิวหนังเร่ิมสัมผัสกับสารเป็นเวลามากกว่า 60 นาที แต่ไม่เกิน 4 ชั่วโมง 
 -  ไม่ทําลายเนื้อเย่ือผิวหนังตามความลึกของผิวหนังท้ังหมดเม่ือสัมผัสกับสาร แต่สามารถกัดกร่อนผิว
เหล็กหรือผิวอลูมิเนียมในอัตราท่ีเกินกว่า 6.25 มม. ต่อปีท่ีอุณหภูมิทดสอบ 55 องศาเซลเซียส สําหรับ
เหล็กท่ีใช้ในการทดสอบ ต้องเป็นเหล็ก ชนิด S235JR+CR (1.0037 resp. St 37-2), S275J2G3+CR 
(1.0144 resp. St 44-3), ISO 3574, Unified Numbering System (UNS) G10200 หรือ SAE 1020 และสําหรับ
อลูมิเนียมท่ีใช้ในการทดสอบ ต้องเป็น ชนิด 7075 - T6 หรือ AZ5GU-T6 ท่ีไม่มีการฉาบผิว  การทดสอบ
ท่ียอมรับได้อธิบายไว้ใน Manual of Tests and Criteria, ตอนท่ี III, ภาคท่ี 37. 

 
2.2.8.1.7 ถ้าสารท่ีอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทที่ 8 ซ่ึงเป็นผลของการผสมอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงท่ีต่างจากกลุ่มความเสี่ยงของ

สารท่ีระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2. สารผสมหรือสารละลายเหล่านี้ต้องจัดให้อยู่ในบัญชีรายชื่อท่ีตรงตาม
คุณสมบัติของสาร  โดยพิจารณาจากตามระดับความเป็นอันตรายท่ีแท้จริงของสารนั้น 

 หมายเหตุ : สําหรับการจําแนกประเภทของสารละลายและสารผสม (เช่น ของผสมและของเสีย) ให้ดูข้อ 2.1.3 
2.2.8.1.8 โดยพ้ืนฐานของเกณฑ์ท่ีกําหนดในข้อ 2.2.8.1.6 อาจกําหนดด้วยว่าลักษณะของสารละลาย หรือสารผสม ท่ีระบุโดย

ชื่อหรือท่ีมีสารท่ีระบุโดยชื่อผสมอยู่ เป็นลักษณะท่ีทําให้สารละลายหรือสารผสมนั้นไม่ข้ึนอยู่กับข้อกําหนดของ
สินค้าอันตรายในประเภทนี้หรือไม่ 

 
2.2.8.1.9 สาร สารละลาย และสารผสม ท่ี 

-   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ Directives 67/548/EEC3 หรือ 1999/45/EEC4 ฉบับแก้ไข ดังนั้นจึงไม่   
   จําแนกเป็นสารกัดกร่อนตามเกณฑ์ดังกล่าว และ 

 - ไม่กัดกร่อนเหล็กหรืออลูมิเนียม 
 อาจพิจารณาได้ว่าเป็นสารท่ีไม่จัดอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 8 
 
 หมายเหตุ : หมายเลข UN 1910 Calcium oxide และหมายเลข UN 2812 Sodium aluminate ไม่อยู่ภายใต้

ข้อกําหนดนี้ 
 

                                                 
3  Council Directive 67/548/EEC of 27 June 1967 on the approximation of laws, regulations and 
administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances (Official 
Journal of the European Communities No. L 196 of 16.08.1967). 
4  Directive 1999/45/EC of the European Parliament and of the Council of 31 May 1999 on the 
approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the 
classification, packaging and labelling of dangerous preparations (Official Journal of the European Communities 
No. L 200 of 30 July 1999). 
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2.2.8.2 สารท่ีไม่อนุญาตให้ทําการขนส่ง 

2.2.8.2.1 สารท่ีอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 8 ท่ีไม่เสถียรทางเคมี ต้องไม่อนุญาตให้ทําการขนส่ง ยกเว้นมีมาตรการท่ี
จําเป็นในการป้องกันอันตรายจาก การสลายตัว หรือการรวมตัว ( po l yme r i z a t i on )  ในระหว่างการขนส่ง 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องม่ันใจว่าภาชนะปิดและแท็งก์ ไม่ได้บรรจุสารใด ๆ ท่ีเสี่ยงต่อการเกิดปฏิกิริยาดังกล่าว 

2.2.8.2.2 สารดังต่อไปน้ี ต้องไม่อนุญาตให้ทําการขนส่ง 

- หมายเลข  UN 1798 NITROHYDROCHLORIE ACID  
- สารผสมท่ีไม่เสถียรทางเคมีของกรดซัลฟูริค (sulphuric acid) ท่ีใช้แล้ว 
- สารผสมท่ีไม่เสถียรทางเคมีของกรดท่ีมีอนุมูลไนเตรท (nitrate) หรือสารผสมของกรดซัลฟูริค  
  (sulphuric) และกรดไนตริก (nitric acids) ท่ีเหลืออยู่ 
- สารละลายกรดเปอร์คลอริค (perchloric acid) ท่ีมีน้ําเป็นตัวทําละลายมีกรดบริสุทธ์ิมากกว่า 

 ร้อยละ 72 โดยมวลหรือสารผสมของกรดเปอร์คลอริค (perchloric acid) กับของเหลวอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่น้ํา 
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2.2.8.3 บัญชีรายชื่อแบบกลุ่ม 
 สารกัดกร่อนท่ีไม่มีความเสี่ยงรอง  
  ของเหลว C1 2584 ALKYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID with more than 5% free sulphuric acid or 

2584 ARYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID with more than 5% free sulphuric acid 
2693 BISULPHITES, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 
2837 BISULPHATES, AQUEOUS SOLUTION 
3264 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. 

 อนินทรีย์    
  ของแข็ง C2 1740 HYDROGENDIFLUORIDES, N.O.S. 

2583 ALKYLSULPHONIC ACIDS, SOLID with more than 5% free sulphuric acid or  
2583  ARYLSULPHONIC ACIDS, SOLID with more than 5% free sulphuric acid 
3260 CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. 

กรด   
  

 
ของเหลว C3 2586 ALKYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID with not more than 5% free sulphuric acid or  

2586  ARYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID with not more than 5% free sulphuric acid 
2987 CHLOROSILANES, CORROSIVE, N.O.S. 
3145 ALKYLPHENOLS, LIQUID, N.O.S. (including C2-C12 homologues) 
3265 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S 

 อินทรีย์  
  

ของแข็ง C4 

2430 ALKYLPHENOLS, SOLID, N.O.S. (including C2-C12 homologues) 
2585 ALKYLSULPHONIC ACIDS, SOLID with not more than 5% free sulphuric acid or  
2585  ARYLSULPHONIC ACIDS, SOLID with not more than 5% free sulphuric acid 
3261 CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. 

     
  ของเหลว C5 1719 CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. 

2797 BATTERY FLUID, ALKALI 
3266 CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. 

 อนินทรีย์    
  ของแข็ง C6 3262 CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. 
ด่าง     
 

อินทรีย์ 

ของเหลว C7 2735 AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. or  
2735  POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. 
3267 CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. 

     
    3259 AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S., or  

3259  POLYAMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. 
ของแข็ง C8 3263 CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. 

     
 ของเหลว C9 1903 DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S 
 2801 DYE, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. or  

2801  DYE INTERMEDIATE, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. 
สารท่ีมีฤทธิ์กัดกร่อนอ่ืน ๆ 3066 PAINT (including paint, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and 

lacquer base) or  
3066 PAINT RELATED MATERIAL (including paint thinning or reducing compound) 

 

 1760 CORROSIVE LIQUID, N.O.S. 
   

 

ของแข็งa C10 

3147 DYE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. or  
3147  DYE INTERMEDIATE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. 

 3244 SOLIDS CONTAINING CORROSIVE LIQUID, N.O.S. 
 1759 CORROSIVE SOLID, N.O.S. 

                                                 
a  สารผสมท่ีเป็นของแข็งซ่ึงไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อกําหนด TP2 และไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดของของเหลวกัดกร่อน อาจทําการขนส่ง
ได้ภายใต้ หมายเลข UN 3244 โดยไม่ข้ึนอยู่กับเกณฑ์การจําแนกประเภทของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 8 โดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่
ปรากฏร่องรอยของของเหลว ในช่วงทําการบรรจสุินค้า หรือในช่วงท่ีเสร็จกระบวนการบรรจุหรือปิดหีบห่อ ตู้สินค้า หรือหน่วยขนส่ง 
แต่ละบรรจุภัณฑ์จะต้องเป็นไปตามแบบท่ีกําหนด ท่ีได้ผา่นการทดสอบการรั่วไหลในระดับของกลุ่มการบรรจุท่ี II 
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  2794 BATTERIES, WET, FILLED WITH ACID, electric storage 
2795 BATTERIES, WET, FILLED WITH ALKALI, electric storage 

ส่ิงของ C11 2800 BATTERIES, WET, NON-SPILLABLE, electric storage 
 
 

 3028 BATTERIES, DRY, CONTAINING POTASSIUM HYDROXIDE SOLID, electric storage 
 
 
 

 

 
ของเหลว CF1 3470 PAINT, CORROSIVE, FLAMMABLE (including paint, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and lacquer base) or  

3470 PAINT RELATED MATERIAL, CORROSIVE, FLAMMABLE (including paint thinning or reducing compound) 
2734 AMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. or  
2734   POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. 
2986 CHLOROSILANES, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. 
2920 CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. 

ไวไฟ b  
CF    
 ของแข็ง CF2 2921 CORROSIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S. 
    
 ของเหลว CS1 3301 CORROSIVE LIQUID, SELF-HEATING, N.O.S. 
สะสมความร้อนได้ด้วย
ตัวเอง  

   

CS 
 ของแข็ง CS2 3095 CORROSIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S. 
 
 
 

   

 ของเหลวb  CW1 3094 CORROSIVE LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S. 

ทําปฏิกิริยากับน้ํา    
CW 
 ของแข็ง CW2 3096 CORROSIVE SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S. 

    
 ของเหลว CO1 3093   CORROSIVE LIQUID, OXIDIZING, N.O.S. 
สารออกซิไดส์    
CO 
 ของแข็ง CO2 3084 CORROSIVE SOLID, OXIDIZING, N.O.S. 
 
 
เป็นพิษd 

ของเหลวc CT1 
 

3471 HYDROGENDIFLUORIDES SOLUTION, N.O.S. 
2922 CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. 
 

CT    
 ของแข็งc CT2 2923 CORROSIVE SOLID, TOXIC, N.O.S. 

    
ไวไฟ, ของเหลว, เปน็พิษd  CFT No collective entry with this classification code available; if need be, classification under 

                                                 
b  คลอโรซิเลน ท่ีเม่ือสัมผัสกับน้ําหรือความชื้นในอากาศ แล้วจะปล่อยก๊าซไวไฟ จัดเป็นสารในสินค้าอันตรายประเภทที่ 4.3 
 
c  คลอโรฟอร์เมทซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นพิษท่ีเป็นความเสี่ยงหลัก จัดเป็นสารในสินค้าอันตรายประเภทที่ 6.1 
d  สารกัดกร่อน ซ่ึงมีความเป็นพิษสูง โดยการสูดดม ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 2.2.61.1.4 ถึง 2.2.61.1.9 จัดเป็นสารในสินค้า
อันตรายประเภทท่ี 6.1 
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 a collective entry with a classification code to be determined according to table of 
precedence of hazard in 2.1.3.10. 

    
สารออกซิไดส์ เป็นพิษ d, e COT No collective entry with this classification code available; if need be, classification under 

a collective entry with a classification code to be determined according to table of 
precedence of hazard in 2.1.3.10. 

 
 

                                                 
e   หมายเลข UN 2505 AMMONIUM FLUORIDE, หมายเลข UN 1812 POTASSIUM FLUORIDE, SOLID หมายเลข UN 
1690 SODIUM FLUORIDE, SOLID หมายเลข UN 2674 SODIUM FLUORIOSILICATE และหมายเลข UN 2856 
FLUOROSILICATES, N.O.S. , หมายเลข UN 3415 SODIUM FLUORIDE SOLUTION และหมายเลข UN 3422 POTASSIUM 
FLUORIDE SOLUTION จัดเป็นสารในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 6.1 
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2.2.9 สินค้าอันตรายประเภทท่ี 9 สารและสิ่งของอันตรายเบ็ดเตล็ด 

2.2.9.1 เกณฑ์ 

2.2.9.1.1 สินค้าอันตรายประเภทที่ 9 หมายถึง สารและส่ิงของท่ีมีความเป็นอันตรายขณะทําการขนส่ง และความเป็น
อันตรายนั้น ไม่เข้าข่ายสินค้าอันตรายประเภทอ่ืน ๆ 

2.2.9.1.2 สารและสิ่งของในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 9 แบ่งเป็นประเภทย่อย ได้ดังนี้ 

M1  สารซ่ึงอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เม่ือหายใจเอาผงฝุ่นของสารนัน้เข้าไป  
M2  สารและอุปกรณ์ซ่ึงเม่ือเกิดไฟไหม้ อาจให้สารไดออกซิน (dioxins) 
M3  สารท่ีปล่อยไอไวไฟ 
M4  ลิเธียม แบตเตอร่ี (lithium battery) 
M5  อุปกรณ์ช่วยชีวิต 
  
M6-M8 สารซ่ึงเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
 M6   ของเหลวท่ีทําให้เกิดมลพิษทางน้ํา 
M7   ของแข็ง ท่ีทําให้เกิดมลพิษทางน้ํา 
M8   สิ่งมีชีวิตหรือจุลินทรีย์ท่ีมีการตัดต่อทางพันธุกรรม 
  
M9-M10 สารท่ีถูกทําให้อุณหภูมิสงูข้ึน 
M9   ของเหลว 
M10 ของแข็ง 

  
M11 สารอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นอันตรายในระหว่างการขนส่ง แต่ไม่จัดอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทอ่ืน ๆ 

  
 คําจํากัดความและการจําแนกประเภท 
 
2.2.9.1.3 สารและสิ่งของท่ีจัดอยู่ในสินค้าอันตรายประเภท 9 ระบุอยู่ในตาราง A บทท่ี 3.2 การกําหนดสารและสิ่งของท่ีไม่ได้

ระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 ให้ตรงกับบัญชีรายชื่อ ของตารางนั้น หรือท่ีอยู่ในข้อ 2.2.9.3 ต้องพิจารณา
ตามข้อ 2.2.9.1.4 ถึง 2.2.9.1.14 ท่ีแสดงไว้ด้านล่างนี้ 

 
 สารซ่ึงอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เม่ือหายใจเอาผงฝุ่นของสารนัน้เข้าไป  
 
2.2.9.1.4 สารซ่ึงอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เม่ือหายใจเอาผงฝุ่นของสารน้ันเข้าไป หมายถึงใยหิน (asbestos) และส่วนผสม

ท่ีประกอบด้วยใยหิน (asbestos)  
 
  สารและอุปกรณ์ซ่ึงเม่ือเกิดไฟไหม้ จะให้สารไดออกซิน (dioxins) 
2.2.9.1.5 สารและอุปกรณ์ซ่ึงเม่ือเกิดไฟไหม้ จะให้สารไดออกซิน (dioxins) หมายถึงโพลีคลอริเนทไบฟีนิล 

(polychlorinated biphenyl) (PCB) และโพลีคลอริเนทเทอร์ฟีนิล (polychlorinated terphenyls (PCT) และ
โพลีฮาโลจีเนทไบฟีนิล (polyhalogenated biphenyls)  และโพลีฮาโลจีเนทเทอร์ฟีนิล (polyhalogenated 
terphenyls) รวมท้ังสารผสมท่ีประกอบด้วยสารดังกล่าวเหล่านี้ และอุปกรณ์ เช่น หม้อแปลง, แผงระบาย 
(condenser)และ อุปกรณ์ซ่ึงบรรจุสารหรือส่วนผสมของสารเหล่านี้ 
 
หมายเหตุ: สารผสมซ่ึงมีโพลคีลอริเนทไบฟีนิล (polychlorinated biphenyl)(PCB) หรือ โพลีคลอริเนทเทอร์ฟีนิล 
(polychlorinated terphenyls) (PCT) ผสมอยู่ไม่เกิน 50 มก./กก. ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนด TP2 
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สารท่ีปล่อยไอไวไฟ 

2.2.9.1.6 สารท่ีปล่อยไอไวไฟ หมายถึงโพลิเมอร์ (polymers) ท่ีประกอบด้วยของเหลวไวไฟ ซ่ึงมีจุดวาบไฟไม่เกิน 55 องศา
เซลเซียส  

 
ลิเธียมแบตเตอรี่ (lithium battery) 

2.2.9.1.7 ลิเธียมเซลล์และลิเธียมแบตเตอรี่ อาจจัดอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทที่ 9 ถ้ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดพิเศษ
ข้อ 230 ของ บทท่ี 3.3 แต่ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนด TP2 ถ้ามีคุณสมบัติตามข้อกําหนดพิเศษข้อ 188 ของ บทท่ี 3.3 
ลิเธียมเซลและลิเธียมแบตเตอร่ีต้องจําแนกตามขั้นตอน 38.3 ของคู่มือและเกณฑ์การทดสอบ 

 
อุปกรณ์ช่วยชีวิต 

2.2.9.1.8 อุปกรณ์ช่วยชีวิตหมายถึงอุปกรณ์ช่วยชีวิต และส่วนประกอบของรถยนต์ซ่ึงเป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษข้อ 235 
หรือ 296 ของบทที่ 3.3 

 
สารท่ีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

2.2.9.1.9 (ลบท้ิง) 
 

สารท่ีทําให้เกิดมลพิษทางน้ํา 
2.2.9.1.10 สารท่ีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อมทางนํ้า) 

2.2.9.1.10.1 คํานิยามท่ัวไป 

2.2.9.1.10.1.1 สารซ่ึงเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหมายความรวมถึงสารท่ีเป็นของเหลวหรือของแข็ง ซ่ึงทําให้เกิดมลพิษทางน้ํา 
และสารละลายและสารผสมของสารเหล่านี้ (เช่น สารเตรียมความพร้อม (preparations) หรือของเสีย)  

ตามวัตถุประสงค์ของ 2.2.9.1.10 “สาร” หมายถึงธาตุและสารประกอบทางเคมีในสถานะธรรมชาติ หรือท่ีเกิดจาก
กระบวนการผลิตใดๆ ซ่ึงรวมถึงสิ่งเติมแต่งท่ีจําเป็นต่อการรักษาเสถียรภาพของของสินค้า และสิ่งเจือปนท่ีเกิดจาก
กระบวนการท่ีใช้ แต่ไม่รวมถึงตัวทําละลายใดๆ ท่ีแยกออกได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของสารหรือไม่
เปลี่ยนส่วนประกอบของสารน้ัน 

 
2.2.9.1.10.1.2 สิ่งแวดล้อมทางนํ้าอาจพิจารณาเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยในนํ้าและระบบนิเวศทางน้ํา11  ดังนั้น หลักการของการบ่งชี้

ความเป็นอันตรายคือความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมของสารหรือของผสม แม้ว่าจะมีการเพ่ิมเติมโดยข้อมูลอ่ืน
เกี่ยวกับการสลายตัวและศักยภาพการสะสมในสิ่งมีชีวิต 

2.2.9.1.10.1.3 ในขณะที่ข้ันตอนการจําแนกต่อไปน้ีสําหรับใช้สารและของผสมทุกชนิด แต่อาจมีในบางกรณี เช่น โลหะ หรือ
สารประกอบอนินทรีย์ท่ีละลายได้ยาก อาจจําเป็นต้องใช้ข้อแนะนําพิเศษ12 

2.2.9.1.10.1.4 ให้ใช้คําอธิบายเหล่านี้สําหรับคําย่อหรือคําท่ีใช้ในบทนี้ 

- BCF: Bioconcentration Factor; 
- BOD: Biochemical Oxygen Demand; 
- COD: Chemical Oxygen Demand; 
- GLP: Good Laboratory Practices; 
- ECx: the concentration associated with x% response; 

                                                 
11  ไม่รวมถึงมลพิษทางน้ํา เนื่องจากจะต้องมีการพิจารณาผลกระทบเพิ่มเติมนอกเหนือจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางนํ้าไป
ยังสุขภาพของมนุษย์ 
12  พบในเอกสารแนบ 10 ของ GHS 
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- EC50: the effective concentration of substance that causes 50% of the maximum response; 
- ErC50: EC50 in terms of reduction of growth; 
- Kow: octanol/water partition coefficient; 
- LC50 (50% lethal concentration): the concentration of a substance in water which causes 

the death of 50% (one half) in a group of test animals; 
- L(E)C50: LC50 or EC50; 
- NOEC (No Observed Effect Concentration): the test concentration immediately below the 

lowest tested concentration with statistically significant adverse effect. The NOEC has no 
statistically significant adverse effect compared to the control; 

- OECD Test Guidelines: Test guidelines published by the Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD). 

 
2.2.9.1.10.2 คําจํากัดความและข้อมูลท่ีต้องการ 

2.2.9.1.10.2.1 หลักการเบื้องต้นสําหรับการจําแนกเป็นสารท่ีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อมทางนํ้า) คือ: 
(a) ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในนํ้า  
(b) ความเป็นพิษเรื้อรังต่อสิ่งมีชีวิตในน้ํา 
(c) ศักยภาพสําหรับหรือในการเกิดการสะสมในสิ่งมีชีวิตและ 
(d) การสลาย (ในสิ่งมีชีวิตหรือมิใช่ในสิ่งมีชีวิต) สําหรับสารอินทรีย์  

 
2.2.9.1.10.2.2 ในขณะที่มีการใช้วิธีทดสอบระบบเดียวกันระหว่างประเทศนี้ ในทางปฏิบัติข้อมูลจากวิธีการท่ีใช้ในประเทศเองก็ยัง

สามารถใช้งานได้เทียบเท่ากัน โดยท่ัวไปเป็นท่ียอมรับว่าข้อมูลความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ําจืดและน้ําเค็มไม่
แตกต่างกันและใช้วิธีการทดสอบจากแนวทางของ OECD ซ่ึงมีหลักการเหมือนกับ หลักปฏิบัติท่ีดีในห้องปฏิบัติการ
(GLP) ในกรณีท่ีไม่มีข้อมูลดังกล่าวการจําแนกประเภทจะข้ึนอยู่กับข้อมูลท่ีดีท่ีสุดท่ีมีอยู่ 
 

2.2.9.1.10.2.3 ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในนํ้า หมายถึง คุณสมบัติหลักของสารในการทําความเสียหายแก่สิ่งมีชีวิตท่ี
สัมผัสกับสารนั้นผ่านทางนํ้าในเวลาส้ัน 

 ความเป็นอันตรายเฉียบพลัน (ในเวลาสั้น) มีความหมายสําหรับการจําแนกคอื ความเป็นอันตรายทางเคมีท่ี
ก่อให้เกิดพิษอย่างเฉียบพลันในสิ่งมีชีวิตท่ีสัมผัสกับสารนั้นผ่านทางน้ําในเวลาส้ัน 

 โดยท่ัวไปการพิจารณาความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ําใช้ค่า LC50 ในปลา 96 ชั่วโมง (แนวทางการ
ทดสอบ OECD 203 หรือเทียบเท่า) EC50 ในสัตว์เปลือกแข็ง 48 ชั่วโมง ชั่วโมง (แนวทางการทดสอบ OECD 202 
หรือเทียบเท่า)และ/หรือ EC50 ในสาหร่าย 72 หรือ 96 ชั่วโมง (แนวทางการทดสอบ OECD 201 หรือเทียบเท่า) 
สายพันธ์ุของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตในน้ําท้ังหมดและข้อมูลจากสายพันธ์ุอ่ืนๆเช่น จากแหน ก็
สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาได้เม่ือวิธีการทดสอบมีความเหมาะสม 

2.2.9.1.10.2.4 ความเป็นพิษเรื้อรังสิ่งมีชีวิตในนํ้า หมายถึง คุณสมบัติหลักของสารในการสร้างผลกระทบท่ีเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต
ในระหว่างท่ีสัมผัสกับสารนั้นผ่านทางนํ้าซ่ึงพิจารณาเทียบกับช่วงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั้น 

ความเป็นอันตรายเร้ือรัง มีความหมายสําหรับการจําแนกคือ ความเป็นอันตรายทางเคมีท่ีก่อให้เกิดพิษเร้ือรังใน
สิ่งมีชีวิตภายหลังสัมผัสกับสารนัน้ผ่านทางนํ้าในเวลานาน 

ข้อมูลความเป็นพิษเรื้อรังมีน้อยกว่าข้อมูลความเป็นพิษเฉียบพลันและช่วงของการวิธีการทดสอบตํ่ากว่ามาตรฐาน 
ข้อมูลท่ีมีอยู่ตามแนวทางการทดสอบ OECD 210 (ปลาในระยะเร่ิมต้น) หรือ 211 (อนามัยเจริญพันธ์ุของไรน้ํา) 
และ 201 (การยับย้ังการเจริญเติบโตของสาหร่าย) สามารถยอมรับได้ (ดูภาคผนวก 8 ข้อ A8.3.3.2 ของ) และยัง
สามารถใช้การทดสอบท่ีเป็นท่ียอมรับระหว่างประเทศ และควรมีการใช้ค่า NOECs หรือค่าอ่ืนท่ีเทียบเท่า L(E)Cx 
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2.2.9.1.10.2.5 การสะสมในสิ่งมีชีวิต หมายถึง ผลรวมของการรับเข้า การเปลี่ยนสภาพ และการสลาย ของสารในสิ่งมีชีวิตจากการ
สัมผัสทุกทาง (เช่น ทางอากาศ ทางนํ้า, จากตะกอน/พ้ืนดิน และอาหาร) 

ตัวชี้วัดสําหรับศักยภาพการสะสมในสิ่งมีชีวิตได้แก่ค่าสัมประสิทธ์ ออกทานอล/น้ํา ซ่ึงปกติจะแสดงในรูปของ log 
Kow ซ่ึงแนะนําโดย แนวทางการทดสอบ OECD 107 หรือ 117 นอกจากน้ีแล้วค่าปัจจัยความเข้มข้นชีวภาพ (BCF) 
ท่ีได้จากการทดลองก็สามารถให้ข้อมูลท่ีดีกว่า ค่า BCF เป็นค่าท่ีถูกแนะนําไว้ตามแนวทางการทดสอบ OECD 305 

2.2.9.1.10.2.6 การสลายตัว  หมายถึง  การย่อยสลายของโมเลกุล อินทรี ย์  ไปเป็นโมเลกุล ท่ี เล็กลง  และกลายเป็น
คาร์บอนไดออกไซด์ น้ํา และเกลือ ในท่ีสุด 

 การสลายตัวในสิ่งแวดล้อมซ่ึงอาจเกิดในสิ่งมีชีวิตหรือมิใช่ในสิ่งมีชีวิต (เช่น กระบวนการไฮโดรไลซิส) และเกณฑ์ซ่ึง
แสดงสลายตัวนี้ (ดู 3.10.2.10.3) การให้คําจํากัดความของความพร้อมในการสลายตัวนั้นได้กําหนดโดยแนว
ทางการทดสอบ OECD 301 (A-F) การทดสอบความสามารถในการสลายตัว ค่าท่ีสูงท่ีในการทดสอบนี้บ่งบอกถึง
การสลายตัวอย่างรวดเร็วในสิ่งแวดล้อม การทดสอบเหล่านี้เป็นการทดสอบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ําจืดดังนั้นการใช้ผล
จากการทดสอบตามแนวทางการทดสอบ OECD 306 ซ่ึงเหมาะสําหรับสิ่งแวดล้อมทางนํ้าเค็มจึงมิได้รวมอยู่ในการ
ทดสอบดังกล่าว และเม่ือไม่ปรากฏข้อมูล ค่าท่ีควรนํามาใช้ในการพิจารณาการสลายตัวอย่างรวดเร็วคืออัตราส่วน 
BOD (5 วัน) /COD > 0.5  

การสลายตัวในสิ่งมีชีวิต เช่น ไฮโดรไลซิส การสลายตัวข้ันต้น การสลายทั้งแบบไม่ใช่ในสิ่งมีชีวิต และในสิ่งมีชีวิต 
การสลายตัวในตัวกลางท่ีมิใช่น้ํา และ การสลายตัวในสิ่งแวดล้อมท่ีชัดเจน ท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้เป็นภาวะของการ
สลายตัวอย่างรวดเร็ว13 

สารท่ีพิจารณาให้เป็นสารท่ีสามารถสลายตัวได้เร็วในสิ่งแวดล้อม ควรผ่านเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

(a) ในการศึกษาการสลายตัวของสารในระยะเวลา 28 วัน พบระดับการสลายตัวดังนี้ 
(i) ทดสอบจากปริมาณอินทรีย์คาร์บอนท่ีละลายได้: 70% 
(ii) ทดสอบจากการลดลงของปริมาณออกซิเจน หรือ การผลิตคาร์บอนไดออกไซด์: 60% ของปริมาณสูงสุด

ตามทฤษฎี 
โดยระดับการสลายตัวนี้ควรเกิดข้ึนภายในระยะเวลา 10 วันนับต้ังแต่เร่ิมต้นสลายตัว ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีสารมีการ
สลายตัว 10% ของปริมาณท้ังหมด หรือ 

(b) ในกรณีท่ีมีข้อมูลเฉพาะค่า BOD และ COD สารนีค้วรมีสัดส่วนค่า BOD5/COD ≥ 0.5 หรือ 
(c) มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อ่ืน ๆมาขัดแย้งท่ีแสดงในเห็นว่า สารน้ันสามารถสลายตัวได้ (ทางชีววิทยาหรือไม่ใช่

ทางชีววิทยา) ในสิ่งแวดล้อมทางนํ้าท่ีระดับ > 70% ในระยะเวลา 28 วัน 
 

2.2.9.1.10.3 การจําแนกประเภทของสารและเกณฑ์ 

2.2.9.1.10.3.1 สารจะต้องถูกจําแนกเป็น “สารท่ีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อมทางนํ้า)” หากเป็นไปตามเกณฑ์สําหรับ
กลุ่ม เฉียบพลัน 1, เร้ือรัง1, หรือ เร้ือรัง 2 ตามตาราง 2.2.9.1.10.3.1 โดยมีเกณฑ์ระบุอยู่ในกลุ่มการจําแนกแต่ละ
กลุ่ม และสรุปเป็นผังในตาราง 2.2.9.1.10.3.2 

 
ตาราง 2.2.9.1.10.3.1 กลุ่มของสารท่ีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ํา (ดู หมายเหตุ 1) 

(a) ความเป็นอันตรายเฉียบพลัน (ระยะสั้น) 
กลุ่ม : เฉียบพลัน 1 (ดู หมายเหตุ 2) 

96 ชั่วโมง LC50(สําหรับ ปลา)                                               
48 ชั่วโมง EC50(สําหรับ สัตว์เปลือกแข็ง)                                
72หรือ96 ชั่วโมง ErC50(สําหรับสาหร่ายหรือพืชน้ําอ่ืนๆ) 

 
≤ 1 มิลลิกรัม/ลิตร   และ/หรือ 
≤ 1 มิลลิกรัม/ลิตร   และ/หรือ 
≤ 1 มิลลิกรัม/ลิตร (ดู หมายเหตุ 3) 

 
                                                 
13  ข้อแนะนําพิเศษเก่ียวกบัการตีความข้อมลูอยูใ่นบทท่ี 4.1 และ เอกสารแนบ 9 ของ GHS 
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(b) ความเป็นอันตรายระยะยาว (ดูข้อ 2.2.9.1.10.3.1 ประกอบ) 
(i ) สารท่ีสลายตัวไม่เร็ว (ดูหมายเหตุ 4) กรณีท่ีมีข้อมูลความเป็นพิษเรื้อรังเพียงพอ  

กลุ่ม : เร้ือรัง 1 (ดู หมายเหตุ 2) 
NOEC หรือ ECx เร้ือรัง (สําหรับ ปลา)                                    
NOEC หรือ ECx เร้ือรัง (สําหรับ สัตว์เปลือกแข็ง)                       
NOEC หรือ ECx เร้ือรัง (สําหรับสาหร่ายหรือพืชน้ําอ่ืนๆ) 

 

 
≤ 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร   และ/หรือ 
≤ 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร   และ/หรือ 
≤ 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร 

กลุ่ม : เร้ือรัง 2 
NOEC หรือ ECx เร้ือรัง (สําหรับ ปลา)                                    
NOEC หรือ ECx เร้ือรัง (สําหรับ สัตว์เปลือกแข็ง)                       
NOEC หรือ ECx เร้ือรัง (สําหรับสาหร่ายหรือพืชน้ําอ่ืนๆ) 

 
≤ 1 มิลลิกรัม/ลิตร   และ/หรือ 
≤ 1 มิลลิกรัม/ลิตร   และ/หรือ 
≤ 1 มิลลิกรัม/ลิตร 

(ii) สารท่ีสลายตัวเร็ว  กรณีท่ีมีข้อมูลความเป็นพิษเรื้อรังเพียงพอ  
กลุ่ม : เร้ือรัง 1 (ดู หมายเหตุ 2) 

NOEC หรือ ECx เร้ือรัง (สําหรับ ปลา)                                    
NOEC หรือ ECx เร้ือรัง (สําหรับ สัตว์เปลือกแข็ง)                       
NOEC หรือ ECx เร้ือรัง (สําหรับสาหร่ายหรือพืชน้ําอ่ืนๆ) 

 

 
≤ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร   และ/หรือ 
≤ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร   และ/หรือ 
≤ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร 

กลุ่ม : เร้ือรัง 2 
NOEC หรือ ECx เร้ือรัง (สําหรับ ปลา)                                    
NOEC หรือ ECx เร้ือรัง (สําหรับ สัตว์เปลือกแข็ง)                       
NOEC หรือ ECx เร้ือรัง (สําหรับสาหร่ายหรือพืชน้ําอ่ืนๆ) 

 
≤ 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร   และ/หรือ 
≤ 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร   และ/หรือ 
≤ 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร 

(iii) สารท่ีไม่มีข้อมูลความเป็นพิษเร้ือรังท่ีเพียงพอ  
กลุ่ม : เร้ือรัง 1 

96 ชั่วโมง LC50(สําหรับ ปลา)                                             
48 ชั่วโมง EC50(สําหรับ สัตว์เปลือกแข็ง)                                
72หรือ96 ชั่วโมง ErC50(สําหรับสาหร่ายหรือพืชน้ําอ่ืนๆ) 

 

 
≤ 1 มิลลิกรัม/ลิตร   และ/หรือ 
≤ 1 มิลลิกรัม/ลิตร   และ/หรือ 
≤ 1 มิลลิกรัม/ลิตร (ดู หมายเหตุ 3) 

และสารเคมีนี้สลายตัวไม่เร็ว และ/หรือ ในกรณีท่ีจากการทดลองพบว่าค่า BCF ≤500 (หรือ log Kow≥ 4 หากไม่มีค่าดังกล่าว) 
(ดู หมายเหตุ 4 และ 5) 
กลุ่ม : เร้ือรัง 2 

96 ชั่วโมง LC50(สําหรับ ปลา)                                             
48 ชั่วโมง EC50(สําหรับ สัตว์เปลือกแข็ง)                                
72หรือ96 ชั่วโมง ErC50(สําหรับสาหร่ายหรือพืชน้ําอ่ืนๆ) 

 
> 1 แต่ ≤ 10 มิลลิกรัม/ลิตร   และ/หรือ 
> 1 แต่ ≤ 10 มิลลิกรัม/ลิตร   และ/หรือ 
> 1 แต่ ≤ 10 มิลลิกรัม/ลิตร (ดู หมายเหตุ 3) 

และสารเคมีนี้สลายตัวไม่เร็ว และ/หรือ ในกรณีท่ีจากการทดลองพบว่าค่า BCF ≤500 (หรือ log Kow≥ 4 หากไม่มีค่าดังกล่าว) 
(ดู หมายเหตุ 4 และ 5) 

 
หมายเหตุ 1 สําหรับปลา สัตว์เปลือกแข็ง และสาหร่าย ท่ีมีชีวิต ท่ีนํามาทดสอบเป็นสปีชีส์แทนซ่ึงครอบคลุมระดับการกินอาหาร
(trophic levels) และอนุกรมวิธาน (taxa) และขั้นตอนการทดสอบมีมาตรฐานสูง ข้อมูลของสิ่งมีชีวิตอ่ืนอาจนํามาพิจารณาได้ โดย
จะต้องเป็นตัวแทนของสปีชีส์และที่เทียบเท่า 

หมายเหตุ 2 เม่ือจําแนกสารเป็นกลุ่ม เฉียบพลัน 1 และ/หรือ เร้ือรัง  จะต้องหาค่าตัวคูณ (M) (ดู  2.2.9.1.10.4.6.4) ท่ีเหมาะสมเพ่ือ
สําหรับใช้กับวิธีการรวมค่าด้วย 

หมายเหตุ 3 เม่ือค่าความเป็นพิษต่อสาหร่าย ErC-50 [=  Er-50 (อัตราการเติบโต)] มีค่าตํ่าเป็น100 เท่าในสัตว์สายพันธ์ุท่ีมีความไวต่อ
สารเคมีและผลของการจําแนกประเภทข้ึนอยู่อันตรายอันอาจจะเกิดเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาว่าอันตรายนี้เป็น
ตัวแทนของอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ําหรือไม่ เม่ือไม่พบหลักฐานดังกล่าว ให้ใช้คําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ การจําแนกประเภทสารเคมี
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ควรขึ้นกับค่า ErC-50 กรณีท่ีค่า EC-50 ไม่ระบุและไม่มีการรายงาน ErC-50 การจําแนกประเภทสารเคมีให้ข้ึนอยู่กับค่าตํ่าสุดของ EC-
50 ท่ีมีอยู่ 

หมายเหตุ 4 ขาดข้อมูลความสามารถในสลายตัวอย่างรวดเร็วซ่ึงข้ึนอยู่กับการขาดข้อมูลความพร้อมในการสลายตัวในสิ่งมีชีวิตหรือขาด
หลักฐานการสลายตัวอย่างรวดเร็ว 

 หมายเหตุ 5 ศักยภาพของการสะสมในสิ่งมีชีวิต ซ่ึงข้ึนกับคา่ BCFจากการทดลอง ≥ 500 หรือ ในกรณีท่ีไม่มี ให้ใช้ค่า log Kow≥ 4 ค่า 
log Kow เป็นค่าท่ีเหมาะสมท่ีใช้บ่งบอกศักยภาพของการสะสมในส่ิงมีชีวิต ค่า log Kow ท่ีวัดได้ใช้มากกว่าค่า โดยประมาณ และ ค่า 
BCF ท่ีวัดได้ใช้มากกว่าค่า log Kow  
 
รูปท่ี 2.2.9.1.10.3.1: ประเภทของสารท่ีมีความเป็นอันตรายในระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมทางนํ้า 
 
 

 
 
2.2.9.1.10.3.2 แนวทางการจําแนกตามตาราง 2.2.9.1.10.3.2 เป็นการสรุปเกณฑ์การจําแนกสําหรับสารต่างๆ 

 
ตาราง 2.2.9.1.10.3.2: แนวทางการจําแนกสําหรับสารท่ีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ํา 
 

ประเภทการจําแนก 

ความเป็นอันตราย
เฉียบพลัน 

(ดูหมายเหตุ 1) 

ความเป็นอันตรายระยะยาว (ดูหมายเหตุ 2) 
มีข้อมูลความเป็นพิษเรื้อรังท่ีเพียงพอ 

ไม่มีข้อมูลความเป็นพิษเรื้อรังท่ีเพียงพอ(ดู
หมายเหตุ  1) สารท่ีไม่สลายตัวอย่าง

รวดเร็ว (ดูหมายเหตุ 3) 
สารท่ีสลายตัวอย่างรวดเร็ว 

(ดูหมายเหตุ  3) 
ประเภท: เฉียบพลัน 1 ประเภท: เร้ือรัง 1 ประเภท: เร้ือรัง 1 ประเภท: เร้ือรัง 1 

L(E)C50  1.00 NOEC or ECx  0.1 NOEC or ECx  0.01 L(E)C50  1.00 และไม่มีการสลายตัว

จําแนกตามเกณฑ์ในตาราง 2.2.9.1.10.3.1(b) (iii) มีข้อมูลความเป็นพิษเฉียบพลัน 
ท่ีเพียงพอ 

 

มีข้อมูลความเป็นพิษเร้ือรัง 
ท่ีเพียงพอสําหรับระดับการกินอาหาร 

หนึ่งหรือสองระดับ 
 

การจําแนกเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีระบุในตาราง 
2.2.9.1.10.3.1 (b) (i) หรือ 2.2.9.1.10.3.1 (b)(ii) 
ขึ้นอยู่กับข้อมูลการสลายตัวอย่างรวดเร็ว 

ให้ทําการวิเคราะห์ท้ังสองวิธีดังนี้: 
(a)  ตามเกณฑ์ในตาราง 2.2.9.1.10.3.1 (b)(i) หรือ 2.2.9.1.10.3.1(b)(ii) (ขึ้นกับข้อมูลการสลายตัวอย่าง
รวดเร็ว), และ 
(b)  (กรณีท่ีมีข้อมูลความเป็นพิษเฉียบพลันท่ีเพียงพอของระดับการกินอาหารอื่น) ตามเกณฑ์ในตาราง 
2.2.9.1.10.3.1(b) (iii), 
และทําการจําแนกด้วยผลท่ีชัดเจนท่ีสุด 

 
 

มีข้อมูลความเป็นพิษเร้ือรัง 
ท่ีเพียงพอสําหรับท้ังสามระดับการกินอาหาร 
 ดูหมายเหตุ2  ของตาราง 2.2.9.1.10.3.1 

 

มี 

มี 

มี 

ไม่มี 

ไม่มี 
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ประเภทการจําแนก 

ความเป็นอันตราย
เฉียบพลัน 

(ดูหมายเหตุ 1) 

ความเป็นอันตรายระยะยาว (ดูหมายเหตุ 2) 
มีข้อมูลความเป็นพิษเรื้อรังท่ีเพียงพอ 

ไม่มีข้อมูลความเป็นพิษเรื้อรังท่ีเพียงพอ(ดู
หมายเหตุ  1) สารท่ีไม่สลายตัวอย่าง

รวดเร็ว (ดูหมายเหตุ 3) 
สารท่ีสลายตัวอย่างรวดเร็ว 

(ดูหมายเหตุ  3) 
อย่างรวดเร็ว และ/หรือ BCF  500 หรือ
log Kow  4 หากไม่มีค่า BCF 

 ประเภท: เร้ือรัง 2 ประเภท: เร้ือรัง 2 ประเภท: เร้ือรัง 2 

 0.1 < NOEC or ECx  1 0.01 < NOEC or ECx  0.1 
1.00 < L(E)C50  10.0 และไม่มีการ
สลายตัวอย่างรวดเร็ว และ/หรือ BCF  
500 หรือlog Kow  4 หากไม่มีค่า BCF 

 

หมายเหตุ 1: แถบความเป็นพิษเฉียบพลันมีพ้ืนฐานอยู่บนค่า L(E)C50 ในหน่วย mg/l สําหรับปลา, สัตว์เปลือก
แข็ง, สาหร่ายมีชีวิต, และพืชน้ําอ่ืนๆ (หรือหาไม่มีค่าจากการทดสอบ ให้ใช้การประมาณโดย Quantitative 
Structure Activity Relationship:QSAR15) 

หมายเหตุ 2: สารอาจถูกจําแนกเป็นประเภทเรื้อรังต่างๆ เว้นแต่จะมีข้อมูลความเป็นพิษเร้ือรังท่ีเพียงพอสําหรับ
ระดับการกินอาหารท้ังสามระดับมากกว่าค่าการละลายน้ําหรือมากกว่า 1 mg/l (“เพียงพอ” หมายถึง มีข้อมูล
เพียงพอท่ีจะสามารถครอบคลุมจุดยุติท่ีต้องการได้ โดยท่ัวไปจะหมายถึงค่าท่ีวัดจากการทดสอบ แต่เพ่ือท่ีจะ
หลีกเลี่ยงการทดสอบท่ีไม่จําเป็น อาจใช้ข้อมูลจากการประมาณ เช่น (Q)SAR, หรือการตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญใน
กรณีท่ีชัดเจน เป็นต้นได้ ท้ังนี้ แล้วแต่กรณี)   

หมายเหตุ 3: แถบความเป็นพิษเรื้อรังมีพ้ืนฐานอยู่บนค่า NOEC หรือ  ECx ท่ีเทียบเท่า ในหน่วย mg/l สําหรับปลา
หรือสัตว์เปลือกแข็ง หรือวิธีการวัดความเป็นพิษอ่ืนท่ีได้รับการยอมรับ 

 
2.2.9.1.10.4.3 การจําแนกสารผสมกรณีมีข้อมูลสําหรับการผสมแบบสมบูรณ์ 

2.2.9.1.10.4.3.1 เม่ือสารผสมได้รับการทดสอบโดยรวมเพ่ือตรวจวัดค่าความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ํา ข้อมูลท่ีได้จะถูกใช้เพ่ือการ
จําแนกสารผสมตามเกณฑ์ท่ีตกลงให้ใช้กับสาร การจําแนกโดยทั่วไปจะแบ่งตามพ้ืนฐานของข้อมูลสําหรับปลา, สัตว์
เปลือกแข็ง และสาหร่าย/พืชต่าง ๆ (ดู 2.2.9.1.10.2.3 และ 2.2.9.1.10.2.4) เม่ือไม่มีข้อมูลความเป็นอันตราย
เร้ือรังท่ีเพียงพอสําหรับสารผสมโดยรวม ให้ใช้ “หลักการเชื่อมโยง” (bridging principle) หรือ “วิธีการรวมค่า” 
(ดู 2.2.9.1.10.4.4 และ 2.2.9.1.10.4.6) 

2.2.9.1.10.4.3.2  การจําแนกความเป็นอันตรายเร้ือรังจะต้องใช้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสลายตัว และการสะสมในสิ่งมีชีวิตในกรณี
เฉพาะ ท้ังนี้จะไม่มีข้อมูลการสลายตัว และการสะสมในสิ่งมีชีวิตโดยรวม จะไม่มีการใช้ค่าการสลายตัว และการ
สะสมในสิ่งมีชีวิตสําหรับสารผสมเนื่องจากการตีความหมายทําได้ยาก เนื่องจากการทดสอบเหล่านั้นมักมี
ความหมายเฉพาะกับสารเดี่ยวเท่านั้น 

2.2.9.1.10.4.3.3  การจําแนกสําหรับประเภทเฉียบพลัน 1  

(a) เม่ือมีข้อมูลการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลัน (LC50 หรือ EC50) สําหรับสารผสมโดยรวมเพียงพอ โดยมีค่า 
L(E)C50 ≤ 1 มิลลิกรัม/ลิตร 

 จําแนกสารผสมเป็นประเภทเฉียบพลัน 1 ตามตาราง 2.2.9.1.10.3.1 (a) 

                                                 
15 คําแนะนําพิเศษตามบทท่ี 4.1 ย่อหน้า 4.1.2.13 และเอกสารแนบ 9  ตอนท่ี A9.6 ของ GHS 
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(b) เม่ือมีข้อมูลการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลัน (LC50 (s) หรือ EC50 (s)) สําหรับสารผสมโดยรวม โดยมีค่า 
L(E)C50(s) > 1 มิลลิกรัม/ลิตร หรือมากกว่าการระดับการละลายได้ในน้ํา 

ไม่มีความจําเป็นต้องทําการจําแนกว่ามีความเป็นอันตรายเฉียบพลันภายใต้ ADR 

2.2.9.1.10.4.3.4  การจําแนกสําหรับประเภทเรื้อรัง 1 และ 2  

(a) เม่ือมีข้อมูลการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลัน (ECx หรือ NOEC) ท่ีเพียงพอสําหรับสารผสมโดยรวม โดยมีค่า 
ECx หรือ NOEC ของสารผสมท่ีทดสอบ ≤ 1 มิลลิกรัม/ลิตร 

(i) จําแนกสารผสมเป็นประเภทเร้ือรัง 1 และ 2 ตามตาราง 2.2.9.1.10.3.1 (a) (ii) (ย่อยสลายอย่างรวดเร็ว) 
กรณีท่ีมีข้อมูลท่ีเพียงพอในการสรุปว่าส่วนประกอบของสารผสมท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดว่าย่อยสลายอย่าง
รวดเร็ว 

(ii) จําแนกสารผสมเป็นประเภทเร้ือรัง 1 หรือ 2 สําหรับกรณีอ่ืนๆ ตามตาราง 2.2.9.1.10.3.1 (b) (i) (ไม่ย่อย
สลายอย่างรวดเร็ว) 

(b) เม่ือมีข้อมูลความเป็นพิษเร้ือรัง (ECx หรือ NOEC) ท่ีเพียงพอสําหรับสารผสมโดยรวม โดยมีค่า ECx (s) หรือ 
NOEC (s) ของสารผสมท่ีทดสอบ > 1 มิลลิกรัม/ลิตร หรือมากกว่าการระดับการละลายได้ในน้ํา 

ไม่มีความจําเป็นต้องทําการจําแนกว่ามีความเป็นอันตรายเฉียบพลันภายใต้ ADR 

 

2.2.9.1.10.4.4 การจําแนกประเภทสารผสมเมื่อไม่มีข้อมูลของสารผสมโดยรวม : หลักการเชื่อมโยง (Bridging Principles) 

2.2.9.1.10.4.4.1 เม่ือมิได้ทดสอบอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางนํ้าของสารผสม แต่มีข้อมูลอันตรายขององค์ประกอบของสารผสมหรือ
สารท่ีคล้ายกับสารผสมอย่างเพียงพอ ข้อมูลเหล่านี้สามารถนํามาใช้ในการจําแนกประเภทสารเคมีโดยใช้หลักการ
เชื่อมโยง แนวคิดนี้ยืนยันว่ากระบวนการการจําแนกประเภทสารเคมีสามารถใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่เพ่ือบ่งบอกอันตราย
ของสารผสมโดยไม่จําเป็นต้องทําการทดลองใดๆเพิ่มเติมในสัตว์ทดลอง  

2.2.9.1.10.4.4.2  การเจือจาง 

  ถ้ามีการเตรียมสารผสมโดยการเจือจางสารผสมกลุ่มอ่ืนหรือสารด้วยตัวเจือจางซ่ึงมีความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมทาง
น้ําเทียบเท่าหรือตํ่ากว่าองค์ประกอบของสารผสมเดิมท่ีมีความเป็นพิษน้อยท่ีสุดและสารผสมดังกล่าวยังคาดว่าไม่
ส่งผลกระทบต่อความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมทางนํ้าขององค์ประกอบตัวอ่ืนๆในสารผสม ดังนั้นสารผสมตัวใหม่อาจ
ทําการจําแนกประเภทเป็นสารผสมที่เทียบเท่ากับสารผสมหรือสารตัวเดิม  ท้ังนี้ อาจใช้วิธีท่ีอธิบายตามข้อ 
2.2.9.1.10.4.5 ได้ 

2.2.9.1.10.4.4.3  การผลิตในแต่ละคร้ัง 

  ศักยภาพการทําให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางนํ้าของสารผสมในการผลิตในแต่ละคร้ัง จะมีศักยภาพเท่าเทียม
กันกับสารผสมจากการผลิตคร้ังอ่ืนๆท่ีเป็นสินค้าชนิดเดียวกันและถูกผลิตภายใต้การควบคุมของโรงงานเดียวกัน 
เว้นเสียแต่ว่ามีเหตุผลซ่ึงเชื่อได้ว่ามีความแตกต่างสําคัญอ่ืนๆท่ีทําให้ความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมทางนํ้าของสารใน
การผลิตนั้นเปลี่ยนแปลงไป  เม่ือเป็นเช่นนี้จึงจําเป็นต้องมีการจําแนกประเภทสารเคมีใหม่ 

2.2.9.1.10.4.4.4  ความเข้มข้นของสารผสมท่ีมีประเภทความเป็นพิษสูงท่ีสุด (เรื้อรัง 1 และเฉียบพลัน 1) 

  ในกรณีท่ีมีการทดสอบสารผสมและได้จําแนกเป็นประเภทเร้ือรัง 1 และ/หรือเฉียบพลัน 1 เม่ือมีความเข้มข้นของ
ส่วนประกอบท่ีเป็นประเภทเร้ือรัง 1 และ/หรือเฉียบพลัน 1 ในสารผสมเพิ่มสูงข้ึนข้ึน  ให้จําแนกสารผสมท่ีมีความ
เข้มข้นสูงข้ึนแต่ยังไม่ได้ผ่านการทดสอบเป็นประเภทการจําแนกเดียวกันกับสารผสมด้ังเดิมท่ีผ่านการทดสอบแล้ว 
โดยไม่ต้องทําการทดสอบเพ่ิมเติม 

2.2.9.1.10.4.4.5 การประมาณในช่วงสําหรับกลุ่มของความเป็นพิษกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
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  สําหรับสารผสม 3 ชนิดซ่ึงมีองค์ประกอบเหมือนกัน เม่ือ A และ B ผ่านการทดสอบและจัดอยู่ในกลุ่มความเป็นพิษ
กลุ่มเดียวกัน ขณะท่ี สารผสม C ซ่ึงไม่ได้ผ่านการทดสอบ แต่มีองค์ประกอบท่ีมีความเป็นพิษโดยมีค่าความเข้มข้น
อยู่ระหว่างความเข้มข้นขององค์ประกอบในสารผสม A และ B ดังนั้นให้พิจารณาว่าสารผสม C อยู่ในกลุ่มความเป็น
พิษในกลุ่มเดียวกับ สารผสม A และ B  

2.2.9.1.10.4.4.6 สารผสมท่ีมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกนั 
  ดังแสดงข้างล่างนี้ 

 (a) สารผสม 2 ชนิด    
(i)     A+ B 
(ii)    C+ B; 

 (b) ความเข้มข้นของ องค์ประกอบ B เท่ากันในสารผสมท้ัง 2 ชนิด 
 (c) ความเข้มข้นของ องค์ประกอบ A ในสารผสม (i) เท่ากับความเข้มข้นองค์ประกอบ C ในสารผสม (ii); 
(d) ข้อมูลความเป็นพิษขององค์ประกอบ A เท่ากับ องค์ประกอบ C  และจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันและคาดว่า

องค์ประกอบ A และ C ไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นพิษขององค์ประกอบ B  

เม่ือสารผสม (i) และสารผสม (ii)  ถูกจําแนกประเภทโดยอาศัยข้อมูลจากการทดสอบแล้ว ดังนั้นสารผสมอ่ืน
สามารถจัดให้อยู่ในกลุ่มอันตรายกลุ่มเดียวกัน   

2.2.9.1.10.4.5 การจําแนกประเภทของสารผสมกรณีมีข้อมูลองค์ประกอบของสารผสมทั้งหมดหรือบางส่วน 

2.2.9.1.10.4.5.1  การจําแนกประเภทของสารผสมข้ึนอยู่กับข้อสรุปของการจําแนกประเภทขององค์ประกอบต่าง ๆ ในสารผสม ค่า
เปอร์เซ็นขององค์ประกอบท่ีถูกจดัแบ่งประเภทให้อยู่ในกลุ่มของสารอันตราย “เฉียบพลัน” หรือ “เร้ือรัง” จะถูก
นําเข้าไปใช้ในวิธีการรวมค่า รายละเอียดของวิธีการรวมค่าอธิบายไว้ในข้อ 2.2.9.1.10.4.6.1 ถึง 2.2.9.1.10.4.6.4 

2.2.9.1.10.4.5.2  สารผสมต่าง ๆ สามารถทํามาจากการรวมสารประกอบต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นสารอันตรายเฉียบพลัน 1 และ/หรือ เร้ือรัง 
1, 2 และสารเหล่านี้ได้มีข้อมูลของการทดสอบอย่างเพียงพอ เม่ือมีข้อมูลความเป็นพิษสําหรับองค์ประกอบในสาร
ผสมมากกว่าหนึ่งชนิด การคดิค่าความเป็นพิษรวมขององค์ประกอบเหล่านี้อาจทําได้ด้วยการคํานวณโดยใช้สูตรการ
บวกค่า (a) หรือ (b) ท่ีจะแสดงต่อไป ท้ังนี้ตามธรรมชาติของข้อมูลความเป็นพิษ 

(a) กรณีมีพ้ืนฐานอยู่บนความเป็นพิษทางน้ําอย่างเฉียบพลัน 

     
โดยท่ี 
Ci = ความเข้มข้นของสารส่วนประกอบ องค์ประกอบ i (เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนัก) 
L(E)C50i = (มิลลิกรัม/ลิตร) LC50 หรือ EC50 ขององค์ประกอบ i 
 n    =  จํานวนขององค์ประกอบ โดย i จะมีค่าต้ังแต่ 1 ถึง n 
L(E)C50m   = L(E)C50 ของส่วนของสารผสมพร้อมกับข้อมูลการทดสอบ 

 
ค่าความเป็นพิษท่ีคํานวณได้จะต้องใช้เพ่ือกําหนดเป็นสัดส่วนของสารผสมท่ีประเภทความเป็นอันตรายเฉียบพลัน 
ซ่ึงจะถูกใช้ในวิธีการรวมค่าต่อไป 

(b) กรณีมีพ้ืนฐานอยู่บนความเป็นพิษทางน้ําเร้ือรัง 

     

 
โดยท่ี 
Ci  = ความเข้มข้นของสารส่วนประกอบ องค์ประกอบ i (เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนัก) ท่ีครอบคลุมองค์ประกอบท่ี

สลายตัวอย่างรวดเร็ว 
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Cj  = ความเข้มข้นของสารส่วนประกอบ องค์ประกอบ j (เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนัก) ท่ีครอบคลุมองค์ประกอบท่ี
ไม่สลายตัวอย่างรวดเร็ว 

NOECi  = (มิลลิกรัม/ลิตร) NOEC (หรือการวัดค่าความเป็นพิษเรื้อรังอ่ืนท่ีได้รับการยอมรับ) ขององค์ประกอบ i 
ท่ีครอบคลุมองค์ประกอบท่ีสลายตัวอย่างรวดเร็ว 

NOEC50j = (มิลลิกรัม/ลิตร) NOEC (หรือการวัดค่าความเป็นพิษเรื้อรังอ่ืนท่ีได้รับการยอมรับ) ขององค์ประกอบ j ท่ี
ครอบคลุมองค์ประกอบท่ีไม่สลายตัวอย่างรวดเร็ว 

n     =  จํานวนขององค์ประกอบ โดย i และ j จะมีค่าต้ังแต่ 1 ถึง n 
EqNOECm =  ค่าเทียบเท่า NOEC ของส่วนของสารผสมท่ีมีข้อมูลการทดสอบ 

 
ค่าความเป็นพิษเทียบเท่าจะแสดงให้เห็นว่าสารท่ีไม่สลายตัวอย่างรวดเร็วจะถูกจําแนกเป็นประเภทความเป็น
อันตรายที่มีระดับความรุนแรงสูงกว่าสารท่ีสลายตัวอย่างรวดเร็วหนึ่งระดับ 

ค่าความเป็นพิษท่ีคํานวณได้จะต้องใช้เพ่ือกําหนดเป็นสัดส่วนของสารผสมท่ีประเภทความเป็นอันตรายระยะยาว 
ตามเกณฑ์สําหรับสารท่ีสลายตัวอย่างรวดเร็ว (ตาราง 2.2.9.1.10.3.1 (b) (i))  ซ่ึงจะถูกใช้ในวิธีการรวมค่าต่อไป 

 
2.2.9.1.10.4.5.3  เม่ือนําสูตรการเพ่ิมค่าใช้สําหรับบางส่วนของสารผสม ควรท่ีจะคํานวณค่าความเปน็พิษของสารนี้ในสารผสม เพ่ือใช้

สําหรับหาค่าความเป็นพิษของแต่ละสารท่ีมีความสัมพันธ์ต่อสิ่งมีชีวิตสายพันธ์เดียวกัน (เช่น ปลา สัตว์เปลือกแข็ง 
หรือ สาหร่าย) และใช้ค่าความเป็นพิษสูงสุด (ปริมาณความเข้มข้นตํ่าสุด) ท่ีหามาได้ (เช่น ค่าท่ีมีความไวสูงสุดของ
สิ่งมีชีวิตสามสายพันธ์) อย่างไรก็ตามเม่ือไม่สามารถหาข้อมูลค่าความเป็นพิษของแต่ละสารประกอบในสายพันธ์
สิ่งมีชีวิตเดียวกัน ค่าความเป็นพิษของแต่ละองค์ประกอบควรมีการคัดเลือกมาจากวิธีการคํานวณลักษณะเดียวกัน 
ซ่ึงเป็นค่าท่ีถูกคัดเลือกเพื่อการจําแนกประเภทกลุ่มสาร เช่น ใช้ค่าความเป็นพิษสูง (จากสิ่งมีชีวิตท่ีมีความไวต่อการ
ทดสอบสูงสุด) ความเป็นพิษเฉียบพลันท่ีคํานวณได้อาจใช้เพ่ือจัดแบ่งส่วนของสารผสมเป็น สารอันตรายเฉียบพลัน 
1 หรือ2 โดยใช้เกณฑ์การแบ่งเดียวกันกับสารชนิดต่าง ๆ 

2.2.9.1.10.4.5.4 ถ้าสารผสมถูกแบง่ได้มากกว่าหนึ่งวิธี ควรเลือกใช้วิธีการท่ีให้ผลชัดเจนมากท่ีสุด 

2.2.9.1.10.4.6 วิธีการรวมค่า 

2.2.9.1.10.4.6.1 ข้ันตอนการจําแนก 

  โดยท่ัวไป การจําแนกท่ีมีความรุนแรงมากสําหรับสารผสมจะอยู่เหนือการจําแนกท่ีมีความรุนแรงน้อยกว่า เช่น การ
จําแนกเป็นเป็นประเภทเร้ือรัง 1 จะอยู่เหนือการจําแนกเป็นประเภทเรื้อรัง 2 ดังนั้น ข้ันตอนการจําแนกจะเสร็จสิ้น
เม่ือพบว่าผลการจําแนกเป็นเป็นประเภทเร้ือรัง 1 ซ่ึงไม่มีประเภทท่ีมีความรุนแรงมากกว่าเร้ือรัง 1 แล้ว ดังนั้นจึงไม่
มีความจําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการจําแนกต่อไป  

2.2.9.1.10.4.6.2 การจําแนกประเภทสารในกลุ่มอันตรายเฉียบพลัน 1 

2.2.9.1.10.4.6.2.1 เร่ิมแรกให้พิจารณาองค์ประกอบท่ีถูกจําแนกเป็นประเภทเฉียบพลัน 1 ถ้าผลรวมขององค์ประกอบต่างๆ ของ
ส่วนผสมท้ังหมด (เป็น %) มีมากกว่า 25% ของสารผสมท้ังหมด ให้จําแนกเป็นประเภทเฉียบพลัน 1 ถ้าผลการ
คํานวณระบุให้จําแนกสารผสมเป็นประเภทเฉียบพลัน 1 ให้ถือว่า กระบวนการจําแนกเสร็จสิ้น  

2.2.9.1.10.4.6.2.2การจําแนกประเภทของสารผสมต่าง ๆ สําหรับอันตรายเฉียบพลันตามหลักการรวมค่าความเข้มข้นของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีผ่านการจําแนกแล้ว ตามที่ได้สรุปในตารางท่ี 2.2.9.1.10.4.6.2.2  

ตารางท่ี 2.2.9.1.10.4.6.2.2 การจําแนกประเภทของสารผสม สําหรับอันตรายเฉียบพลันตามหลักการรวมค่าความเข้มข้นของ
องค์ประกอบจําแนกแล้ว 

การรวมกันขององค์ประกอบ สารผสมถูกจัดอยู่ในกลุ่มอันตราย 
เฉียบพลัน 1 x Ma >25% เฉียบพลัน 1 

 a สําหรับการอธิบายค่าตัวคูณ M  ดู 2.2.9.1.10.4.6.4 
 



 

2-164 

2.2.9.1.10.4.6.3 การจําแนกประเภทสารในกลุ่มอันตรายเร้ือรัง 1,และ 2 

2.2.9.1.10.4.6.3.1เร่ิมแรกให้พิจารณาองค์ประกอบท่ีถูกจําแนกเป็นประเภทอันตรายเร้ือรัง 1 ถ้าผลรวมขององค์ประกอบเหล่านี้ (เป็น 
%) มีมากกว่า 25% ของสารผสม ให้จําแนกเป็นประเภทเรื้อรัง 1 ถ้าผลการคํานวณระบุให้จําแนกสารผสมเป็น
ประเภทเร้ือรัง 1 ให้ถือว่า กระบวนการจําแนกเสร็จสิ้น 

2.2.9.1.10.4.6.3.2 ในกรณีท่ีสารผสมไม่ได้ถูกจําแนกเป็นประเภทเร้ือรัง 1 ให้พิจารณาการจําแนกเป็นประเภทเร้ือรัง 2 สารผสมจะถูก
จําแนกเป็นประเภทเร้ือรัง 2 ก็ต่อเม่ือมีค่าสิบเท่าของผลรวมความเข้มข้น (เป็น %) ขององค์ประกอบท้ังหมดท่ีถูก
จําแนกเป็นประเภทเร้ือรัง 1 บวกกับ ผลรวมความเข้มข้น (เป็น %) ขององค์ประกอบท้ังหมดท่ีถูกจัดอยู่ในกลุ่มสาร
อันตรายเร้ือรัง 2 อยู่มากกว่าหรือเท่ากับ 25% ถ้าผลการคํานวณระบุให้จําแนกสารผสมเป็นประเภทเรื้อรัง 2 ให้
ถือว่า กระบวนการจําแนกเสร็จสิ้น 

2.2.9.1.10.4.6.3.3 การจําแนกประเภทของสารผสมต่าง ๆ สําหรับอันตรายเรื้อรังตามหลักการรวมค่าความเข้มข้นขององค์ประกอบ
ต่าง ๆ ท่ีผ่านการจําแนกแล้ว ตามที่ได้สรุปในตารางท่ี 2.2.9.1.10.4.6.3.3 

ตารางท่ี 2.2.9.1.10.4.6.3.3 : การจําแนกประเภทของสารผสม สําหรับอันตรายเร้ือรังตามหลักการรวมค่าความเข้มข้นของ
องค์ประกอบจําแนกแล้ว 

การรวมกันขององคป์ระกอบ สารผสมถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 
เร้ือรัง 1 x Ma                               >25% เร้ือรัง 1 

(M x 10 x เร้ือรัง 1) + เรื้อรัง 2          >25% เร้ือรัง 2 
a   สําหรับการอธิบายค่าตัวคูณ M  ดู 2.2.9.1.10.4.6.4 
 
2.2.9.1.10.4.6.4  สารผสมท่ีมีสารมีพิษสูงเป็นองค์ประกอบ 

องค์ประกอบของประเภทเฉียบพลัน 1 หรือเร้ือรัง 1  ซ่ึงมีความเป็นพิษเฉียบพลันตํ่ากว่า 1 มิลลิกรัม/ลิตร และ/
หรือ มีความเป็นพิษเรื้อรังตํ่ากว่า 1 มิลลิกรัม/ลิตร(ในกรณี สลายตัวอย่างรวดเร็ว) และ 1 มิลลิกรัม/ลิตร(ในกรณี 
สลายตัวอย่างรวดเร็ว) อาจมีอิทธิพลต่อความเป็นพิษของสารผสม จึงมีการเพ่ิมน้ําหนักเม่ือใช้หลักการรวมค่า เม่ือ
สารผสมมีองค์ประกอบท่ีถูกจําแนกเป็นประเภท เฉียบพลัน 1 หรือเร้ือรัง 1 ให้นํากระบวนการแบ่งสารตามลําดับ
ชั้นท่ีอธิบายไว้ในข้อ 2.2.9.1.10.4.6.2 และ 2.2.9.1.10.4.6.3 มาใช้ โดยใช้การผลรวมถ่วงน้ําหนักค่า ซ่ึงมาจากผล
คูณความเข้มข้นขององค์ประกอบประเภท เฉียบพลัน 1 และ เร้ือรัง 1 ด้วยค่าตัวคูณ แทนท่ีจะเป็นเพียงการรวม
ค่าท่ีเป็นเปอรเ์ซ็นต์เข้าด้วยกัน จึงหมายถึง ความเข้มข้นของประเภท “เฉียบพลัน 1” ในสดมภ์ด้านซ้ายของตาราง
2.2.9.1.10.4.6.2.2 และความเข้มข้นของของประเภท “เร้ือรัง 1” ในสดมภ์ด้านซ้ายของตาราง 2.2.9.1.10.4.6.3.3 
คูณกับตัวคูณท่ีเหมาะสม ค่าตัวคูณท่ีจะใช้กันองค์ประกอบเหล่านี้จะถูกกําหนดตามค่าความเป็นพิษ ตามท่ีสรุปใน
ตาราง 2.2.9.1.10.4.6.4 ด้านล่าง ดังนั้น เพ่ือท่ีจําแนกสารผสมท่ีมีองค์ประกอบในประเภทเฉียบพลัน 1 และ/หรือ
เร้ือรัง 1 ผู้ทําการจําแนกจะต้องจะต้องทราบค่าตัวคูณ M เพ่ือท่ีใช้หลักการรวมค่า  ท้ังนี้ อาจใช้สูตรการบวกค่า (ดู 
2.2.9.1.10.4.5.2)  แทนได้ในกรณีท่ีมีข้อมูลความเป็นพิษสําหรับองค์ประกอบท่ีมีความเป็นพิษสูงท้ังหมด ในสาร
ผสมและมีหลักฐานท่ีน่าเชื่อถือว่าองค์ประกอบอ่ืนท้ังหมดรวมถึงองค์ประกอบท่ีไม่มีค่าข้อมูลความเป็นพิษ
เฉียบพลัน และ/หรือเร้ือรัง  มีความเป็นพิษตํ่าหรือไม่มีความเป็นพิษ และไม่มีส่วนในความอันตรายตอ่สิ่งแวดล้อม
ของสารผสมอย่างมีนัยสําคัญ 
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ตารางท่ี 2.2.9.1.10.4.6.4 ค่าตัวคูณสําหรับสารผสมซ่ึงมีความเป็นพิษสูง 

ความเป็นพิษเฉียบพลัน ตัวคูณ 
M 

ความเป็นพิษเรื้อรัง ตัวคูณ M 
ค่า L(E)C50 ค่า NOEC องค์ประกอบท่ีไม่

สลายตัวอย่างรวดเร็ว 
องค์ประกอบท่ี

สลายตัวอย่างรวดเร็ว 
 0.1 < L(E)C50 ≤ 1 1 0.01 < NOEC  ≤ 1 1 - 
0.01 < L(E)C50 ≤ 1 10 0.001 < NOEC ≤ 0.01 10 1 

0.001 < L(E)C50 ≤ 0.01 100 0.0001 < NOEC ≤ 0.001 100 10 
0.0001 < L(E)C50 ≤ 0.001 1000 0.00001 < NOEC ≤ 0.0001 1000 100 

0.00001 < L(E)C50 ≤ 
0.0001 

10000 0.000001 < NOEC ≤ 0.00001 10000 1000 

ค่าอยู่ในช่วง 10 เท่าต่อไป ค่าอยู่ในช่วง 10 เท่าต่อไป 
 
2.2.9.1.10.4.6.5  การจําแนกสารผสมเมื่อไม่มีข้อมูลขององค์ประกอบ 

ในกรณีท่ีไม่มีข้อมูลความเป็นพิษทางน้ําเฉียบพลันและ/หรือเร้ือรัง สําหรับองค์ประกอบหนึ่งอย่างข้ึนไป จะสามารถ
สรุปได้ว่าไม่สามารถกําหนดรายละเอียดประเภทความเป็นอันตรายที่ชัดเจนให้กับสารผสมนั้น  

ในกรณีเช่นนี้ สารผสมจะถูกจําแนกโดยมีพ้ืนฐานตามข้อมูลองค์ประกอบท่ีทราบเท่านั้นและจะต้องมีการระบุ
ข้อความ “ประกอบองค์ประกอบของสารผสมท่ีไม่ทราบความเป็นพิษต่อสิ่งแวดลอ้มทางนํ้า จํานวน x เปอร์เซ็นต์” 

2.2.9.1.10. 5  สารหรือสารผสมท่ีถูกจําแนกเป็นสารท่ีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อมทางนํ้า) ตามพื้นฐานของข้อกําหนด 
1272/2008/EC16 

  หากไม่มีข้อมูลการจําแนกตามเกณฑ์ตาม 2.2.9.1.10.3 และ 2.2.9.1.10.4, สารหรือสารผสม: 

(a) จะต้องถูกจําแนกเป็นสารท่ีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อมทางนํ้า) หากอยู่ในประเภท เฉียบพลัน
ทางนํ้า 1, เร้ือรังทางนํ้า 1 หรือ เร้ือรังทางน้ํา 2 ตามข้อกําหนด 1272/2008/EC16 หรือหากมีความ
เกี่ยวข้องตามข้อกําหนดท่ีกล่าวมาในข้อความแสดงความเสี่ยง (Risk Phrase) R50, R50/53 หรือ R51/53 
ตามข้อกําหนด 67/548/EEC3 หรือ 1999/45/EC4; 

(b) อาจถือว่าไม่เป็นสารท่ีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อมทางนํ้า) หากไม่ได้รับการกําหนดข้อความ
แสดงความเสี่ยงหรือประเภทตามข้อกําหนดท่ีกล่าวถึง 
 

2.2.9.1.10.6 การกําหนดหมายเลข UN สําหรับสารหรือสารผสมท่ีถูกจําแนกเป็นสารท่ีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อม
ทางนํ้า) ตามข้อ 2.2.9.1.10.3, 2.2.9.1.10.4 หรือ 2.2.9.1.10.5 

                                                 
16  Regulation 1272/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on 
classification, labelling and packaging of substances and mixtures (Official Journal of the European Union No. L 
353 of 30 December 2008). 

3 Council Directive 67/548/EEC of 27 June 1967 on the approximation of laws, regulations and 
administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances (Official 
Journal of the European Communities No. L 196 of 16 August 1967). 

4 Directive 1999/45/EC of the European Parliament and of the Council of 31 May 1999 concerning the 
approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the 
classification, packaging and labelling of dangerous preparations (Official Journal of the European Communities 
No. L 200 of 30 July 1999). 
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สารหรือสารผสมท่ีถูกจําแนกเป็นสารท่ีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อมทางนํ้า) ท่ีไม่ได้รับการจําแนกเป็น
อย่างอ่ืนภายใต้ ADR จะต้องกําหนด 

 หมายเลข UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.; หรือ 
 

 หมายเลข UN. 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 
 

โดยจะต้องใช้กลุ่มการบรรจุ III 
 

 
สิ่งมีชีวิต หรือจุลินทรีย์ท่ีมีการตัดต่อทางพันธุกรรม 

 
2.2.9.1.11 จุลินทรีย์ท่ีมีการตัดต่อทางพันธุกรรม (GMMOs) และสิ่งมีชีวิตท่ีมีการตัดต่อทางพันธุกรรม (GMOs) คือจุลินทรีย์

หรือสิ่งมีชีวิตซ่ึงยีน (gene) ถูกเปล่ียนแปลงโดยวิธีการทางเทคนิค หรือวิธีการอ่ืนซ่ึงไม่สามารถเกิดได้ตามธรรมชาติ 
สิ่งเหล่านี้หากไม่เป็นไปตามคําจํากัดความของสารพิษหรือสารติดเชื้อ แต่ยังคงมีคุณสมบัติในการสามารถ
เปลี่ยนแปลงสัตว์, พืช, สารจุลชีววิทยา และระบบนิเวศให้เป็นไปในทางที่ไม่สามารถเกิดได้ตามธรรมชาติจะถูก
จําแนกเป็นสินค้าอันตรายประเภท 9 (หมายเลข UN 3245)  

 
หมายเหตุ 1: จุลินทรีย์ท่ีมีการตัดต่อทางพันธุกรรม และสิ่งมีชีวิตท่ีมีการตัดต่อทางพันธุกรรม ซ่ึงเป็นสารติดเชื้อ 
จัดเป็นสารในสินค้าอันตรายประเภท 6.2 หมายเลข  UN 2814, 2900 และ 3373 

หมายเหตุ 2: จุลินทรีย์ท่ีมีการตัดต่อทางพันธุกรรม และสิ่งมีชีวิตท่ีมีการตัดต่อทางพันธุกรรม ท่ีได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าท่ีของของประเทศต้นทาง ประเทศท่ีข้ามแดน และประเทศปลายทาง17  ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้ 

หมายเหตุ 3 สัตว์ท่ีมีชีวิตต้องไม่นํามาใช้เพ่ือเป็นพาหะในการขนส่งจุลินทรีย์ท่ีมีการตัดต่อทางพันธุกรรม ท่ีจัดอยู่ใน
สินค้าอันตรายประเภทท่ี 9 เว้นแต่ไม่สามารถขนส่งสารนี้ได้ในรูปแบบอ่ืน  สัตว์ท่ีมีการตัดต่อทางพันธุกรรมจะต้อง
ทําการขนส่งภายใต้เงื่อนไขท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีของประเทศต้นทาง และประเทศปลายทางการขนส่งกําหนด 

 
2.2.9.1.12 (ยังไม่กล่าวถึง) 

 
สารท่ีถูกทําให้อุณหภูมิสูงข้ึน 

2.2.9.1.13 สารท่ีถูกทําให้อุณหภูมิสูงข้ึน รวมถึง สารซ่ึงถูกขนส่งหรือส่งมอบ โดยทําการขนส่งในรูปของของเหลวท่ีมีอุณหภูมิ
ต้ังแต่ 100 องศาเซลเซียสข้ึนไป แต่ตํ่ากว่าจุดวาบไฟของสารนั้น ในกรณีท่ีสารนั้นมีจุดวาบไฟ สารนี้ยังรวมถึง
ของแข็งซ่ึงขนส่งหรือ โดยทําการขนส่งท่ีอุณหภูมิต้ังแต่ 240 องศาเซลเซียสข้ึนไป 

หมายเหตุ: สารท่ีถูกทําให้อุณหภูมิสูงข้ึนอาจจัดเป็นสินค้าอันตรายประเภทที่ 9 เม่ือสารนั้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ
สินค้าอันตรายประเภทอ่ืนเท่านั้น 
 
สารอ่ืน ๆ ท่ีแสดงความเป็นอันตรายระหว่างการขนส่ง แต่ไม่สามารถจัดอยู่สินค้าอันตรายประเภทอื่น ๆ 

 
2.2.9.1.14 สารอันตรายเบ็ดเตล็ดท่ีไม่จัดอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทอ่ืน ๆ จะถูกจัดเป็นสินค้าอันตรายประเภทที่ 9 ได้แก่ 

                                                 
17  ดูภาค C of Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council on the deliberate release 
into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 90/220/EEC (Official 
Journal of the European Communities, No. L 106, of 17 April 2001, pp. 8-14), which sets out the authorization 
procedures for the European Community. 
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สารประกอบแอมโมเนียท่ีเป็นของแข็ง ซ่ึงมีจุดวาบไฟตํ่ากว่า 60 องศาเซลเซียส 
สารไดธิโอไนท์ (dithionites) ท่ีมีความเป็นอันตรายต่ํา 
ของเหลวท่ีระเหยอย่างรวดเร็ว 
สารซ่ึงปล่อยฟูมท่ีเป็นพิษ 
สารท่ีทําให้เกิดอาการแพ้ 
ชุดทดลองเคมี หรือชุดปฐมพยาบาล 
 
หมายเหตุ: UN No. 1845 carbon dioxide, solid (dry ice), UN No. 2071 ammonium nitrate fertilizers, UN 
No. 2216 fish meal (fish scrap), stabilized, UN No. 2807 magnetized material, UN No. 3166 engine, 
internal combustion or 3166 vehicle, flammable gas powered or 3166 vehicle, flammable liquid 
powered or 3166 engine, fuel cell, flammable gas powered or 3166 engine, fuel cell, flammable 
liquid powered or 3166 vehicle, fuel cell, flammable gas powered or 3166 vehicle, fuel cell, 
flammable liquid powered, UN No. 3171 battery-powered vehicle or 3171 battery-powered 
equipment (wet battery), UN No. 3334 aviation regulated liquid, n.o.s., UN No. 3335 aviation 
regulated solid, n.o.s. and UN No. 3363 dangerous goods in machinery or dangerous goods in 
apparatus ตามข้อกําหนดของ UN ไม่จัดอยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้ 
 
การกําหนดกลุ่มของการบรรจุ 

2.2.9.1.15 สารและสิ่งของในสินค้าอันตรายเป็นประเภทท่ี 9 ท่ีระบุอยู่ในตาราง A ของบทที่ 3.2 ต้องกําหนดให้อยู่ในกลุ่มการบรรจุ
กลุ่มการบรรจุหนึ่ง ตามระดับความเป็นอันตรายของสาร ดังนี้ 

 
กลุ่มการบรรจุท่ี II  สารท่ีมีความเป็นอันตรายปานกลาง 
กลุ่มการบรรจุท่ี III สารท่ีมีความเป็นอันตรายต่ํา 

 
2.2.9.2 สารและสิ่งของท่ีไม่อนุญาตให้ทําการขนส่ง 

 
สารและสิ่งของท่ีไม่อนุญาตให้ทําการขนส่ง ได้แก่ 
- ลิเธียมแบตเตอร่ี (lithium battery) ท่ีไม่ตรงตามเงื่อนไขของข้อกําหนดพิเศษข้อ 188, 230 หรือ 636 ของบทที่ 

3.3 
- ภาชนะบรรจุเปล่าท่ียังไม่ได้ทําความสะอาด ท่ีใช้บรรจุอุปกรณ์ เช่น หม้อแปลง แผงระบายความร้อน และ

อุปกรณ์ไฮดรอลิก ซ่ึงบรรจุสารท่ีมีหมายเลข UN 2315, 3151, 3152 หรือ 3432 
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2.2.9.3 บัญชีรายชื่อแบบกลุ่ม 
 
Substances which, on inhalation as 
fine dust, may endanger health  

M1 

2212 BLUE  ASBESTOS (crocidolite) or 
2212 BROWN ASBESTOS (amosite, mysorite) 

  2590 WHITE ASBESTOS (chrysotile, actinolite, anthophyllite, 
tremolite) 

   

Substances and apparatus which, in 
the event of fire, may form dioxins 

M2 

2315 POLYCHLORINATED BIPHENYLS, LIQUID 
3432 POLYCHLORINATED BIPHENYLS, SOLID 
3151 POLYHALOGENATED BIPHENYLS, LIQUID or  
3151  POLYHALOGENATED TERPHENYLS, LIQUID 

  3152 POLYHALOGENATED BIPHENYLS, SOLID or   
3152  POLYHALOGENATED TERPHENYLS, SOLID 

   
Substances evolving flammable 
vapour 

M3 

2211 POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE, evolving flammable 
vapour 

 3314 PLASTICS MOULDING COMPOUND in dough, sheet or 
extruded rope form evolving flammable vapour 

   

Lithium batteries  M4 

3090 LITHIUM METAL BATTERIES (including lithium alloy 
batteries) 

3091 LITHIUM METAL BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT 
(including lithium alloy batteries) or  

3091  LITHIUM METAL BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT 
(including lithium alloy batteries) 

  

3480 LITHIUM ION BATTERIES (including lithium ion polymer 
batteries) 

3481 LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT 
(including lithium ion polymer batteries) or 

3481 LITHIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT 
(including lithium ion polymer batteries) 

   

Live-saving appliances 
 

M5 

2990 LIFE-SAVING APPLIANCES, SELF-INFLATING 
3072 LIFE-SAVING APPLIANCES NOT SELF-INFLATING 

containing dangerous goods as equipment 

  3268 AIR BAG INFLATORS or  
3268  AIR BAG MODULES or  
3268  SEAT-BELT PRETENSIONERS 

   

Environmentally 
hazardous substances 

pollutant 
to the 
aquatic 
environme
nt, liquid 

M6 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

 

   
pollutant M7  
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to the 
aquatic 
environme
nt, solid 

3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, 
N.O.S. 

 

 
genetically 
modified 
micro-
organisms 
and 
organisms 

  
 
 
 
 

M8 

 

3245 GENETICALLY MODIFIED MICROORGANISMS or  
3245 GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS 

    

 
liquid M9 3257 ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S., at or above 

100 °C and below its flash-point (including molten metal, 
molten salts, etc.) 

Elevated temperature 
substances  

  

 

 
solid 

M1
0 

3258 ELEVATED TEMPERATURE SOLID, N.O.S., at or above 
240 °C 

 
Other substances or articles presenting 
a danger during carriage, but not 
meeting the definitions of another 
class 

 
 
 

M1
1 

No collective entry available. Only substances listed in Table A 
of Chapter 3.2 are subject to the provisions for Class 9 under 
this classification code, as follows: 
1841 ACETALDEHYDE AMMONIA 
1931 ZINC DITHIONITE (ZINC HYDROSULPHITE) 
1941 DIBROMODIFLUOROMETHANE 
1990 BENZALDEHYDE 
2969 CASTOR BEANS, or 
2969 CASTOR MEAL, or 
2969 CASTOR POMACE, or 
2969 CASTOR FLAKE 
3316 CHEMICAL KIT, or 
3316 FIRST AID KIT 
3359 FUMIGATED UNIT 
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บทที่ 2.3 
วิธีการทดสอบ 

 
2.3.1 ข้อกําหนดท่ัวไป 

นอกจากเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ในบทท่ี 2.2 หรือในบทนี้ วิธีการทดสอบท่ีใช้สําหรับการจําแนกประเภทสินค้าอันตราย
ได้ระบุไว้ในคู่มือและเกณฑ์การทดสอบ 

 
2.3.2 การทดสอบการรั่วไหล (Exudation test) สําหรับวัตถุระเบิดประเภท A 

2.3.2.1 หากวัตถุระเบิดประเภท A (หมายเลข UN 0081) ประกอบด้วยไนตริกเอสเตอร์เหลว (liquid nitric ester) 
มากกว่าร้อยละ 40 นอกเหนือจากการทดสอบท่ีระบุไว้ตามคู่มือและเกณฑ์การทดสอบ ต้องทําการทดสอบการ
ร่ัวไหลเพิ่มเติมด้วย ดังต่อไปน้ี 

2.3.2.2 อุปกรณ์สําหรับทดสอบการไหลเย้ิมของวัตถุระเบิด (รูปท่ี 1 ถึง 3) ประกอบด้วยกระบอกสูบทรงกระบอกกลวง
สัมฤทธ์ิ (bronze) ซ่ึงปลายด้านหนึ่งถูกปิดด้วยแผ่นสัมฤทธ์ิ  กระบอกสูบมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.7 มม. 
และลึก 40 มม.  มีรูเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 มม.ท่ีกระบอกสูบ จํานวน 20 รู (จํานวน 4 ชุด ชุดละ 5 รู) 
ตามความยาวเส้นรอบวงของทรงกระบอก ลูกสูบสัมฤทธ์ิรูปทรงกระบอกมีความยาว 48 มม. และมีความยาวรวม 
52 มม. เคลื่อนท่ีตามแนวด่ิงในกระบอกสูบ ลูกสูบท่ีมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 15.6 มม. มีมวล 2220 กรัมกดอยู่ เพ่ือให้
เกิดความดัน 120 กิโลปาสคาล (1.20 บาร์) บนฐานของกระบอกสูบ 

2.3.2.3 แท่งสารระเบิดขนาดน้ําหนัก 5 ถึง 8 กรัม ยาว 30 มม. และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม. ห่อด้วยผ้าขาวบาง 
(gauze) และอยู่ในกระบอกสูบ ลูกสูบและมวลท่ีกดอยู่จะเคลื่อนท่ีมาบนจุก เพ่ือให้วัตถุระเบิดเกิดความดันท่ี 120 
กิโลปาสคาล (1.20 บาร์) โดยให้จดบันทึกเวลาที่เกิดร่องรอยการไหลเยิ้มคร้ังแรกของน้ํามัน (ไนโตรกลีเซอริน : 
nitroglycerine) ท่ีรอบนอกทางออกของรูกระบอกสูบ 

2.3.1.4 สารวัตถุระเบิดท่ีนํามาทดสอบถือว่ายอมรับได้ เม่ือมีของเหลวไหลเย้ิมออกมา หลังจากเวลาในการทดสอบผ่านไป
แล้ว 5 นาที โดยทําการทดสอบท่ีอุณหภูมิระหว่าง 15 ถึง 25 องศาเซลเซียส  
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Fig. 1 to 3
 

การทดสอบสารวัตถุระเบิดเพ่ือหาการไหลเย้ิมของน้ํามัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan and cut dimensions in mm
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(1) 4 series of 5 holes at 0.5 
(2) copper

รูปท่ี 1 ตวัครอบท่ีมีมวล 2200 กรัม ซึง่มีบา่ท่ีสวมลงกบั
ลกูสบูสมัฤทธ์ิ 

รูปท่ี 3 กระบอกสบูสมัฤทธ์ิทรงกระบอกกลวง ปิดท่ีปลาย
ด้านหนึง่ มีขนาดเป็น มม.  
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รูปท่ี 2 ลกูสบูสมัฤทธ์ิทรงกระบอก มี
ขนาดเป็น มม. 

รูปท่ี 1 ถงึ 3  
1) เจาะรู 5 รู จํานวน 4 ชดุ มีเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.5 มม. 
2) ทองแดง  
3) แผน่เหลก็ มีบา่รูปกรวยตรงกลางอยูด้่านลา่ง 
4) ช่องเปิด 4 ช่อง โดยมีขนาดโดยประมาณ 46x56     

มม. มีช่องหา่งเทา่ ๆ กนั 
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2.3.2 การทดสอบท่ีเก่ียวกับสารผสมเซลลูโลสไนเตรท (nitrated cellulose mixture) ของสินค้าอันตรายประเภท
ท่ี 4.1  

 
2.3.2.1 นําไนโตรเซลลูโลส (Nitrocellulose) มาทําให้ร้อนท่ีอุณหภูมิ 132 องศาเซลเซียส เป็นเวลาคร่ึงชั่วโมง ต้องไม่มี

ควันสีน้ําตาลออกเหลืองของไนตรัส (ก๊าซไนตรัส) ท่ีสามารถเห็นได้ชัดเจน อุณหภูมิการจุดระเบิดต้องสูงกว่า 180 
องศาเซลเซียส ดู 2.3.2.3 ถึง 2.3.2.8 , 2.3.2.9 (a) , และ 2.3.2.10 ตามข้างล่างนี ้

2.3.2.2 พลาสติกไนโตรเซลลูโลส 3 กรัม มาทําให้ร้อนท่ีอุณหภูมิ 132 องศาเซลเซียส เป็นเวลาคร่ึงชั่วโมง ต้องไม่มีควันสี
น้ําตาลออกเหลืองของไนตรัส (ก๊าซไนตรัส) ท่ีสามารถเห็นได้ชัดเจนอุณหภูมิการจุดระเบิดต้องสูงกว่า 170 องศา
เซลเซียส ดู 2.3.2.3 ถึง 2.3.2.8 , 2.3.2.9 (b) , และ 2.3.2.10 ตามข้างล่างนี ้

2.3.2.3 เม่ือเกิดความคิดเห็นไม่ตรงกันในการยอมรับสาร สําหรับการขนส่งทางถนน ให้นําข้ันตอนการทดสอบท่ีได้กําหนด
ไว้ด้านล่างนี้มาใช้  

2.3.2.4 ถ้าวิธีการหรือข้ันตอนการทดสอบอ่ืนถูกนํามาใช้ เพ่ือตรวจสอบสภาพของการเสถียรตามท่ีระบุไว้ข้างบน วิธีการ
ดังกล่าว ต้องได้ผลการทดสอบเดียวกันกับผลท่ีจะได้จากวิธีการทดสอบท่ีระบุไว้ด้านล่างนี ้

2.3.2.5 ในการทดสอบความเสถียรโดยการใช้ความร้อนตามที่ระบุข้างล่าง 

อุณหภูมิเตาอบท่ีบรรจุสารตัวอย่างเพื่อทําการทดสอบ ต้องมีความคลาดเคลื่อนได้ ไม่เกิน 2 องศาเซลเซียสจาก
อุณหภูมิท่ีกําหนด กําหนดช่วงเวลาของการทดสอบคือ 30 นาที หรือ 60 นาที และต้องทําการสังเกตทุก 2 นาที 
เตาอบต้องปรับอุณหภูมิท่ีต้องการได้ โดยใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที หลังจากใส่ตัวอย่างการทดสอบ 

2.3.2.6 ก่อนทําการทดสอบตามข้อ 2.3.2.9 และ 2.3.2.10 สารตัวอย่างทดสอบจะต้องทําให้แห้งไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงท่ี
อุณหภูมิบรรยากาศ (ambient temperature) ในเคร่ืองมือดูดความชื้นชนิดสุญญากาศซ่ึงบรรจุชนวนและเม็ด
แคลเซียมคลอไรด์ สารตัวอย่างทดสอบจะต้องเกลี่ยให้เป็นแผ่นบาง ๆ เพ่ือการทดสอบ สําหรับสารท่ีไม่เป็นผง
หรือไม่เป็นเส้นใยต้องนํามาบดเป็นผงหรือรีดให้ละเอียด หรือตัดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ความดันในเคร่ืองดูดความชื้นต้อง
ตํ่ากว่า 6.5 กิโลปาสคาล (0.065 บาร์) 

2.3.2.7 ก่อนท่ีจะทําให้สารตัวอย่างทดสอบแห้งตามข้อ 2.3.2.6 สารท่ีเป็นไปตามข้อ 2.3.2.2 จะต้องผ่านการเอาแห้งใน
เบื้องต้นในเตาอบท่ีมีการระบายอากาศได้ดี โดยต้ังอุณหภูมิไว้ท่ี 70 องศาเซลเซียส จนกระทั่งมวลท่ีหายไปน้อยกว่า
ร้อยละ 0.3 ต่อ 15 นาที ของมวลต้ังต้น 

2.3.2.8 สารผสมไนโตรเซลลูโลสท่ีมีไนเตรทผสมอยู่เล็กน้อย (Weakly nitrated nitrocellulose) ตามข้อ 2.3.2.1 ต้องทํา
ให้แห้งในขั้นตอนแรกตามข้อ 2.3.2.7 การทําให้แห้งต้องทําให้สมบูรณ์โดยการเก็บไนโตรเซลลูโลส 
(nitrocellulose) ในเคร่ืองดูดความชื้น ท่ีมีกรดซัลฟูริกเข้มข้นบรรจุอยู่ อย่างน้อย 15 ชั่วโมง 
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2.3.2.9 การทดสอบความเสถียรของสารเคมีภายใต้ความร้อน 

(a) การทดสอบสารตามข้อ 2.3.2.1 
(i)  ในแต่ละหลอดของหลอดแก้วทดสอบจํานวน 2 หลอด จะมีขนาดดังต่อไปน้ี 
 ยาว 350 มม. 
 เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 16 มม. 
 ความหนาของผนัง 1.5 มม. 
 ใส่สารท่ีถูกทําให้แห้ง 1 กรัม บนแคลเซียมคลอไรด์ (calcium chloride) (ถ้าจําเป็นการทําให้แห้งต้องทํา

หลังจากมีการลดขนาดสารให้แต่ละชิ้นไม่เกิน 0.05 กรัม)  
 หลอดทดสอบท้ัง 2 หลอดต้องครอบฝาปิดไว้อย่างหลวม ๆ แล้วนําเข้าไปไว้ในเตาอบ โดยให้มองเห็นความ

ยาวของหลอดอย่างน้อย 4 ใน 5 ส่วนของหลอดทดสอบและที่อุณหภูมิ 132 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 
นาที ให้สังเกตแก๊สไนตรัส ในรูปของควันสีน้ําตาลออกเหลือง ซ่ึงสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตัดกับพ้ืนสี
ขาว ในช่วงเวลาน้ี 

(ii) ถ้าไม่มีควัน ถือได้ว่าสารมีความเสถียร 
  

(b) การทดสอบพลาสติกไนโตรเซลลูโลส (ดู 2.3.2.2.) 
(i) พลาสติกไนโตรเซลลูโลสจํานวน 3 กรัมใส่ลงในหลอดแก้วทดสอบ ซ่ึงมีลักษณะคล้ายกับท่ีอ้างถึงในข้อ (a) 

แล้วใส่เข้าไปในเตาอบท่ีอุณหภูมิคงท่ี 132 องศาเซลเซียส 
(ii) เก็บหลอดทดสอบซ่ึงบรรจุพลาสติกไนโตรเซลลูโลส ไว้ในเตาอบเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในช่วงเวลานี้ต้องไม่เห็น

ควันสีน้ําตาลออกเหลืองของไนตรัส (แก๊สไนตรัส) วิธีการสังเกตและประเมินผลให้ทําตามข้อ (a) 
 
2.3.2.9.1 อุณหภูมิติดไฟ (ดู 2.3.2.1 และ 2.3.2.2) 

(a) อุณหภูมิติดไฟ ทดสอบได้โดยการให้ความร้อนกับ หลอดแก้วทดสอบท่ีบรรจุสารจํานวน 0.2 กรัม ซ่ึงจุ่มน้ํา
ในอ่างอัลลอยด์ (Wood’s alloy bath) โดยนําหลอดทดสอบใส่ลงในอ่าง เม่ืออุณหภูมิข้ึนสูงถึง 100 องศา
เซลเซียส จากนั้นจะเพ่ิมอุณหภูมิของอ่างข้ึนเรื่อย ๆ ท่ี 5 องศาเซลเซียสต่อนาที  

(b) หลอดทดสอบต้องมีขนาดดังต่อไปน้ี 
ยาว 125 มม. 
เส้นผ่าศูนย์ภายใน 15 มม. 
ความหนาผนัง 0.5 มม. 
และต้องจุ่มให้ลึก 20 มม. 

(c) ต้องทําการทดสอบซํ้า 3 คร้ัง อุณหภูมิท่ีสารจะติดไฟ เช่นการลุกไหม้ ช้าหรือเร็ว การ เผาไหม้อย่างรุนแรง
หรือการระเบิด จะต้องทําการบันทึกในแต่ละคร้ัง 

(d) อุณหภูมิท่ีตํ่าท่ีสุดจากการบันทึกในการทดสอบท้ัง 3 คร้ังคือ อุณหภูมิติดไฟ 
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2.3.3 การทดสอบของเหลวไวไฟที่เป็นสินค้าอันตรายประเภทท่ี 3, 6.1 และ 8 

2.3.3.1 การทดสอบเพ่ือหาค่าจุดวาบไฟ  

2.3.3.1.1 ต้องหาค่าจุดวาบไฟ โดยใช้วิธีการทดสอบหนึ่งดังต่อไปน้ี  
 
มาตรฐานสากล: 
 
ISO 1516 (Determination of flash/no flash – Closed cup equilibrium method) 
ISO 1523 (Determination of flash point – Closed cup equilibrium method) 
ISO 2719 (Determination of flash point – Pensky-Martens closed cup method) 
ISO 13736 (Determination of flash point – Abel closed-cup method) 
ISO 3679 (Determination of flash point – Rapid equilibrium closed cup method) 
ISO 3680 (Determination of flash/no flash – Rapid equilibrium closed cup method) 
 
มาตรฐานแห่งชาติ: 
 
 American Society for Testing Materials International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West 
Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959: 
 
ASTM D3828-07a, Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed-Cup Tester 
ASTM D56-05, Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed-Cup Tester  
ASTM D3278-96(2004)e1, Standard Test Methods for Flash Point of Liquids by Small Scale Closed-
Cup Apparatus  
ASTM D93-08, Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed-Cup Tester 

 Association française de normalisation, AFNOR, 11, rue de Pressensé, F-93571 La Plaine Saint-
Denis Cedex: 
 
French standard NF M 07 - 019 
French standards NF M 07 - 011 / NF T 30 - 050 / NF T 66 - 009 
French standard NF M 07 - 036 
 
 Deutsches Institut für Normung, Burggrafenstr. 6, D-10787 Berlin: 
 
Standard DIN 51755 (flash-points below 65 °C) 
 
 State Committee of the Council of Ministers for Standardization, RUS-113813, GSP, Moscow, M-
49 Leninsky Prospect, 9: 
 
GOST 12.1.044-84 
 

2.3.3.1.2 การหาค่าจุดวาบไฟของสี ยาง และผลิตภัณฑ์ท่ีมีซ่ึงมีตัวทําละลายท่ีมีความหนืดใกล้เคียงกัน ต้องใช้อุปกรณ์และวิธีการ
ทดสอบท่ีมีความเหมาะสมกับของเหลวหนืด ตามมาตรฐานดังต่อไปน้ี 
(a)  มาตรฐานสากล  ISO 3679: 1983; 
(b)  มาตรฐานสากล ISO 3680: 1983; 
(c)  มาตรฐานสากล ISO 1523: 1983; 
(d)  มาตรฐานสากล EN ISO 13736 และ EN ISO 2719, Method B  
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2.3.3.1.3 วิธีการทดสอบตามข้อ 2.3.3.1.1 ต้องใช้สําหรับจุดวาบไฟท่ีเป็นช่วงเท่านั้น ซ่ึงจะระบุอยู่ในวิธีการทดสอบเฉพาะ ความ
เป็นไปได้ของปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารตัวอย่างและสารท่ีใช้ในการจับยึดสารตัวอย่าง ต้องนํามาพิจารณาเพ่ือเลือกวิธีการ
ทดสอบท่ีจะนํามาใช้ อุปกรณ์ต้องติดต้ังอยู่ในตําแหน่งท่ีไม่มีกระแสลม ต้องมีความปลอดภัยตลอดระยะเวลาของการ
ทดสอบ เพ่ือความปลอดภัยในการทดสอบสําหรับสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ (organic peroxides) และสารทําปฏิกิริยา
ได้เอง (เรียกว่า “สาร energetic”) หรือสารพิษให้ใช้ตัวอย่างท่ีมีขนาดเล็กประมาณ 2 มิลลิลิตร  

 
2.3.3.1.4 เม่ือจุดวาบไฟทําการทดสอบโดยวิธีไม่ดุลยภาพแล้ว ได้ผลคือ 23 ± 2 องศาเซลเซียส หรือ 61 ± 2 องศาเซลเซียส ต้อง

ยืนยันแต่ละช่วงอุณหภูมิ โดยทําการทดสอบวิธีการดุลภาพ ตามข้อ 2.3.3.1.4 
 

2.3.3.1.5 ในกรณีท่ีมีความขัดแย้งเกี่ยวกับการจําแนกประเภทของเหลวไวไฟ ต้องยอมรับการจําแนกประเภทโดยผู้ขนส่ง ถ้าผล
การตรวจทดสอบจุดวาบไฟ มีความแตกต่างไม่มากกว่า 2 องศาเซลเซียส จากช่วงอุณหภูมิท่ีกําหนด (23 องศาเซลเซียส 
และ 61 องศาเซลเซียส ตามลําดับ) ตามข้อ 2.2.3.1 ถ้าผลการทดสอบมีความแตกต่างกันมากกว่า 2 องศาเซลเซียส 
ต้องดําเนินการตรวจสอบทดสอบคร้ังท่ี 2 และให้ใช้ค่าจุดวาบไฟตํ่าท่ีตํ่าท่ีสุดท่ีได้จากการตรวจทดสอบคร้ังใดคร้ังหนึ่ง 

 
2.3.3.2 การทดสอบเพ่ือหาจุดเริ่มเดือด 

 
ในการหาจุดเริ่มเดือดของของเหลวไวไฟ อาจใช้วิธีดังนี้ 
 

 มาตรฐานสากล: 
 ISO 3924 (Petroleum products – Determination of boiling range distribution – Gas 
chromatography method) 
 ISO 4626 (Volatile organic liquids – Determination of boiling range of organic solvents used as 
raw materials) 
 ISO 3405 (Petroleum products – Determination of distillation characteristics at atmospheric 
pressure) 
 
 มาตรฐานแห่งชาติ: 
 
 American Society for Testing Materials International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West 
Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959: 
 
 ASTM D86-07a, Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric 
Pressure  
 ASTM D1078-05, Standard Test Method for Distillation Range of Volatile Organic Liquids  
 
 Further acceptable methods: 
 
 Method A.2 as described in Part A of the Annex to Commission Regulation (EC) No 440/20081. 
 

                                                 
1 Commission Regulation (EC) No 440/2008 of 30 May 2008 laying down test methods pursuant to 
Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) (Official Journal of the European Union, No. L 142 of 
31.05.2008, p.1-739 and No. L 143 of 03.06.2008, p.55). 
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2.3.3.3 การทดสอบเพ่ือหาองค์ประกอบของเปอร์ออกไซด์ 

การหาองค์ประกอบเปอร์ออกไซด์ของของเหลว มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

ใส่ปริมาณ p (ประมาณ 5 กรัม ให้มีค่าเคลื่อนได้ไม่เกิน 0.01 กรัม) ของของเหลวท่ีจะทําการวิเคราะห์ทางเคมี 
(titrate) ลงในขวดแก้ว (Erlenmeyer flask), เติมกรดอะซีติกแอนไฮดรายปริมาณ 20 ลบ. ซม. และผงโซเดียม
โปรแตสเซียมไอโอไดด์ ประมาณ 1 กรัม เขย่าขวดแก้วหลังจากนั้น 10 นาที ให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียสเป็นเวลา 3 นาที ปล่อยท้ิงให้เย็นลงประมาณ 5 นาที เติมน้ําปริมาณ 25 ลบ. ซม.ลง ต้ังท้ิงไว้คร่ึงชั่วโมง 
แล้วทําการวิเคราะห์ทางเคมี (titrate) ด้วยสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต (Sodium thiosulphate) โดยไม่ต้อง
เติมสารอินดิเคเตอร์ปฏิกิริยาจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเม่ือไม่มีสี ถ้า n เป็นปริมาณของสารละลายไธโอซัลเฟต 
(thiosulphate) หน่วยเป็น ลบ.ซม. ร้อยละของเปอร์ออกไซด์ (คํานวณเหมือน H2O2) ท่ีปรากฎอยู่ในสารตัวอย่าง 
คํานวณได้จากสูตร 

 
 
 

 
2.3.4 การทดสอบเพ่ือตัดสินความเป็นของเหลว 

การทดสอบเพื่อตัดสินความเป็นของเหลวของสารและสารผสมท่ีมีความหนืด หรือมีลักษณะคล้ายแป้งเปียก ต้องใช้
วิธีการตัดสิน ดังต่อไปน้ี 

 
2.3.4.1 อุปกรณ์การทดสอบ 

เคร่ืองตรวจสอบความเป็นของเหลวโดยการวัดการจมลง (Penetrometer) ท่ีใช้ในการค้าตามมาตรฐานสากล ISO 
2137: 1985 ประกอบด้วยปลายแกนวัดท่ีมีน้ําหนัก 47.5 กรัม ± 0.05 กรัม แผ่นตะแกรงท่ีทําด้วยทองแดงผสม
อลูมิเนียม (duralumin) ประกอบด้วยรูรูปกรวยควํ่าและมีมวล 102.5 กรัม ± 0.05 กรัม (ดูรูปท่ี 1) หลอดท่ีผ่าน
ทะลุได้ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 72 มม. ถึง 80 มม. สําหรับรับตัวอย่าง  

 
2.3.4.2 ขั้นตอนการทดสอบ 

เทสารตัวอย่างลงในภาชนะรองรับ และตั้งท้ิงไว้ไม่น้อยกว่าคร่ึงชั่วโมงก่อนทําการวัด ปิดภาชนะรองรับให้แน่นสนิท
และท้ิงไว้จนกว่าจะทําการวัด ให้ความร้อนสารตัวอย่างท่ีอยู่ในภาชนะรองรับท่ีปิดสนิทท่ีอุณหภูมิ 35 องศา
เซลเซียส ± 0.5 องศาเซลเซียส และนําไปวางบนโต๊ะของเครื่องตรวจสอบของเหลว (penetrometer table) ทันที
เพ่ือทําการวัดค่า (ไม่เกิน 2 นาที) จุด S ของปลายแกนวัดจะสัมผัสกับผิวของของเหลว และทําการวัดอัตราการจม
ลงในสาร 

 
2.3.4.3 การประเมินผลการทดสอบ 

หลังจากที่จุดศูนย์กลาง S ได้สัมผัสกับผิวของสารตัวอย่างแล้ว สารน้ันจะเป็นสารท่ีมีลักษณะคล้ายแป้งเปียก หาก
การจมลงท่ีวัดด้วยเกจวัดระยะการจม ดังนี้ 

(a) ตํ่ากว่า 15.0 มม. ± 0.3 มม หลังจากเริ่มปล่อยเป็นเวลา 5 ± 0.1 วินาที. หรือ 
(b) มากกว่า 15.0 มม. ± 0.3 มม หลังจากเร่ิมปล่อยเป็นเวลา 5 ± 0.1 วินาที. แต่การจมลงท่ีเกิดเพ่ิมข้ึนหลังจาก

เวลา 55 ± 0.5 วินาที จะน้อยกว่า 5.0 มม. ± 0.5 มม. 

หมายเหตุ: ในกรณีของสารตัวอย่างท่ีมีค่าอัตราการไหล เป็นไปได้ยากที่จะทําให้ระดับผิวหน้าของสารที่อยู่ใน
ภาชนะรองรับเรียบนิ่ง ดังนั้นจึงยากท่ีจะทําให้เกิดสภาพการวัดค่าในเบื้องต้นท่ีจุด S สัมผัสผิวหน้าสาร นอกจากนี้
การทดสอบกับสารตัวอย่างบางชนิด แรงกระทบจากแผ่นตะแกรงของกระชอนทรงกลมเป็นเหตุทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือยืดหยุ่นชั่วคราวของผิวหน้า และใน 2 - 3 วินาทีแรก จะมีการจมลงท่ีลึกมากข้ึน ในทุกกรณีท่ี
กล่าวมานี้ อาจจะมีความเหมาะสมในการประเมินตามข้อ (b) ข้างต้น  

17n 
100p 
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รูปท่ี 1 – Penetrometer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tolerances not specified are ± 0.1 mm. 
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2.3.5 การจําแนกความเป็นอันตรายสําหรับสารออแกโนเมทัลลิคตามประเภทท่ี 4.2 และ 4.3 
 

 สารออแกโนเมทัลลิคอาจจาํแนกเป็นสินค้าอันตรายประเภทที่ 4.2 หรือ 4.3 ได้ตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กับ
คุณสมบัติท่ีพิจารณาตามการทดสอบ N.1 ถึง N.5 ของคู่มือและเกณฑ์การทดสอบ, ภาค III, ส่วนท่ี 33, ท้ังนี้ ตาม
ผังงานในรูป 2.3.5 

 
หมายเหตุ 1: สารออแกโนเมทัลลิคอาจจําแนกเป็นสินค้าอันตรายประเภทอ่ืนนอกเหนือจากนี้ตามความเหมาะสม 
ข้ึนอยู่กับคุณสมบัติอ่ืนๆ และลําดับความสําคัญตามตารางความอันตราย (ดู 2.1.3.10) 
 
หมายเหตุ 2: สารละลายไวไฟของของผสมออแกโนเมทัลลิคท่ีมีความเข้มข้นท่ีไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการจุด
ระเบิดได้ด้วยตัวเอง หรือการก๊าซไวไฟเมื่อสัมผัสน้ํา จัดเป็นสารในประเภท 3 
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รูปท่ี 2.3.5: ผังงานการจําแนกความเป็นอันตรายของสารออแกโนเมทัลลิคตามประเภทท่ี 4.2 และ 4.3ab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
a หากพิจารณาคุณสมบัติการทําปฏิกิริยา แล้วเหมาะสมและการทดสอบมีความเกี่ยวข้องกัน คุณสมบัติของสินค้าอันตราย
ประเภท 6.1 และ 8 ควรถูกพิจารณาตามลําดับความสําคัญของตารางความอันตราย ใน 2.1.3.10 
b วิธีการทดสอบ N.1 ถึง N.5 สามารถดูจากคู่มือและเกณฑ์การทดสอบ, ภาค III, ส่วนท่ี 33 

  

Organometallic substance, 
solid, pyrophoric 

UN 3391 

Organometallic substance, 
liquid, pyrophoric 

UN 3392 

Organometallic substance, 
solid, pyrophoric, water-reactive 

UN 3393 

Organometallic substance, 
liquid, pyrophoric, water-reactive 

UN 3394 

Organometallic substance, 
solid, water - reactive, flammable 

UN 3396 

Organometallic substance, 
solid,  water reactive, self-heating 

UN 3397 

Organometallic substance, 
liquid, water-reactive 

UN 3398 

Organometallic substance, 
liquid, water - reactive, flammable 

UN 3399 

Organometallic substance, 
solid, self - heating 

UN 3400 

Organometallic substance, 
s olid, water -reactive 

UN 3395 

เป็นของแข็งไวไฟ?  
 การทดสอบ N.1 

 

 
เกิดความร้อน 
ด้วยตัวเอง? 

 การทดสอบ 
N.4  

 
ประกอบด้วย  

ตัวทําละลายที่มีจุดวาบไฟ  
   60ºC?  

ประเภท 4.3,  
กลุ่มการบรรจุ I, II or III.  

เป็นของแข็ง?  
 

ใช่  

ไม่ใช ่  

ใช่ 

ใช่  

ไม่ใช่  

 
 การทดสอบ N.5 

  

  

สารนี้ไม่ถูกจําแนกเป็น   
สินค้าอันตรายประเภท 4.2 หรือ 4.3   

  

   
  

เป็นสารไพโรโฟริก? 
  การทดสอบ N.2 (ของแข็ง)   การทดสอบN.3 (ของเหลว)   

   สาร/สารผสม/สารละลายa ออแกโนเมทัล
  

ทําปฏิกิริยากับน้ํา ?  
 การทดสอบ N.5 

 

ไม่ใช ่ 

ไม่ใช่  

ใช่  

ของแข็ง  

ของเหลว 

ของแข็ง  

ของเหลว 

ไม่ใช่  

ใช่  

ใช ่  

ไม่ใช ่

ไม่ใช่   

ไม่ใช ่  

ใช่   

  

ใช่   
ทําปฏิกิริยากับน้ํา ? 

  
เกิดความร้อน 
ด้วยตัวเอง?   การทดสอบ 

N.4 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคท่ี 3 
 

บัญชีรายช่ือสินค้าอันตราย 
ข้อกําหนดและข้อยกเว้นพิเศษเกี่ยวกับสินค้า

อันตรายท่ีบรรจุในปริมาณจํากัด 
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บทที่ 3.1 
ทั่วไป 

(General) 
3.1.1 บทนํา 
 นอกเหนือจากข้อกําหนดท่ีได้อ้างอิงหรือให้ไว้ในตารางของภาคนี้ จะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดท่ัวไปของแต่ละ

ภาค แต่ละบท และ/หรือ แต่ละส่วน ข้อกําหนดท่ัวไปเหล่านี้ไม่ได้แสดงไว้ในตาราง เม่ือข้อกําหนดท่ัวไปขัดแย้ง
กับข้อกําหนดพิเศษ ให้ยึดถือข้อกําหนดพิเศษเปน็หลัก 

3.1.2  ชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่ง 
 หมายเหตุ: สําหรับชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่งท่ีใช้สําหรับการขนส่งสารตัวอย่าง ให้ดูข้อ 2.1.4.1 

3.1.2.1  ชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่งเป็นส่วนหนึ่งของรายละเอียดสินค้าในบัญชีรายชื่อซ่ึงจะแสดงคุณสมบัติของสินค้าใน
บัญชีรายชื่ออย่างถูกต้อง ตามท่ีแสดงไว้ในตาราง A บทท่ี 3.2 ซ่ึงแสดงเป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (รวมท้ังตัวเลข 
อักษรกรีก “sec” “tert” และอักษร m, n, o, p ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของชื่อ) ชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่งท่ีใช้แทนกัน
ได้อาจจะอยู่ในวงเล็บหลังชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่งหลัก [เช่น ETHANOL (ETHYL ALCOHOL)] ส่วนของ
รายละเอียดในบัญชีรายชื่อซ่ึงเป็นอักษรตัวพิมพ์เล็กจะไม่พิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่ง 

3.1.2.2  เม่ือมีคําเชื่อม เช่น “and” หรือ “or” เป็นอักษรตัวพิมพ์เล็ก หรือเม่ือส่วนของชื่อบางส่วนถูกแยกโดย
เคร่ืองหมายจุลภาค ไม่จําเป็นต้องแสดงชื่อนี้อย่างครบถ้วนในเอกสารกํากับการขนส่งหรือการทําเคร่ืองหมายบน
หีบห่อ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือมีบัญชีรายชื่อสินค้าหลายชื่อท่ีใช้หมายเลข UN เดียวกัน ดังตัวอย่างการเลือกชื่อ
ท่ีถูกต้องในการขนส่งต่อไปน้ี 

 (a) UN 1057 LIGHTERS or LIGHTER REFILLS – ชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่งท่ีเหมาะสมท่ีสุดจะเลือกได้
  จากชื่อใดชื่อหนึ่งดังนี้ 

   - LIGHTERS 
   - LIGHTER REFILLS 

(b) UN 2793 FERROUS METAL BORINGS, SHAVINGS, TURNINGS or CUTTINGS in  
  a form liable to self-heating. 

   ชื่อท่ีถูกต้องในการขนสง่ท่ีเหมาะสมท่ีสุด จะเลือกได้จากชื่อใดชื่อหนึ่งดังนี้ 
     FERROUS METAL BORINGS 
     FERROUS METAL SHAVINGS 
     FERROUS METAL TURNINGS 
     FERROUS METAL CUTTINGS. 

3.1.2.3  ชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่งอาจจะใช้ในรูปเอกพจน์หรือพหูพจน์ตามความเหมาะสม นอกจากนี้เม่ือใช้คําท่ีบอก
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ของสารเป็นส่วนหนึ่งของชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่ง การเรียงลําดับคําในเอกสารกํากับการขนส่ง 
หรือการทําเครื่องหมายบนหีบห่อสามารถเลือกใช้ได้ เช่น ชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่ง เป็น “DIMETHYLAMINE 
AQUEOUS SOLUTION” อาจแทนได้โดย “AQUEOUS SOLUTION OF DIMETHYLAMINE” อาจใช้ชื่อทาง
การค้าหรือชื่อทางทหารของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 1 โดยมีข้อความเพื่ออธิบายเพ่ิมเติมชื่อท่ีถูกต้องในการ
ขนส่งได้ 
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3.1.2.4 เม่ือสารท่ีถูกระบุโดยชื่อซ่ึงอาจจะเป็นของเหลวหรือของแข็ง (ดูคําจํากัดความสําหรับของเหลวและของแข็งใน
ข้อ 1.2.1), หรือสําหรับของแข็งและสารละลาย จะมีการกําหนดหมายเลข UN แยกต่างหาก โดยไม่จําเป็นท่ี
รายชื่อจะต้องอยู่ติดกัน1 

3.1.2.5  เม่ือสารท่ีเป็นของแข็งตามคําจํากัดความในข้อ 1.2.1 ทําการขนส่งในสถานะหลอมละลาย แต่ไม่มีตัวอักษรพิมพ์
ใหญ่ในชื่อท่ีระบุคุณสมบัติทางกายภาพว่า “MOLTEN”/“หลอมละลาย” ไว้ในตาราง A ในบทท่ี 3.2 ต้อง
เพ่ิมคําดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่งตามความเหมาะสม (เช่น ALKYLPHENOL, 
SOLID,  N.O.S . ,  MOLTEN)  

3.1.2.6  กรณีสารซ่ึงหากไม่ถูกทําให้เสถียรก็จะไม่อนุญาตให้ขนส่งตามความในย่อหน้าท่ี 2.2.X.2 เนื่องจากอาจจะ
เกิดปฏิกิริยาท่ีเป็นอันตรายได้ภายใต้สภาวะของการขนส่งปกติ (เช่น “TOXIC LIQUID, ORGANIC N.O.S., 
STABILIZED”) ยกเว้นสารท่ีเกิดปฏิกิริยาได้เองและสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ ถ้าไม่มีชื่อท่ีเป็นตัวอักษรพิมพ์
ใหญ่ว่า “STABILIZED” ตามที่กําหนดไว้ในคอลัมน์ (2) ของตาราง A ในบทท่ี 3.2 ต้องเพิ่มคําดังกล่าว ไว้เป็น
ส่วนหนึ่งของชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่ง 

 เม่ือมีการควบคุมอุณหภูมิเพ่ือให้สารเหล่านั้นเกิดความเสถียร โดยป้องกันไม่ให้เกิดความดันส่วนเกินท่ีอาจ
ก่อให้เกิดอันตราย ต้องปฏิบัติดังนี้ 

(a) สําหรับของเหลว เม่ืออุณหภูมิในการสลายตัวแบบเร่งปฏิกิริยาได้เอง (SADT) ตํ่ากว่า 50 องศาเซลเซียส 
ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดท่ี 2.2.41.1.17 ข้อกําหนดพิเศษ V8 ของบทท่ี 7.2 ข้อกําหนดพิเศษ S4 ของ
บทท่ี 8.5 และข้อกําหนดของบทท่ี 9.6 สําหรับการขนส่งในบรรจุภัณฑ์แบบ IBCs และแท็งก์ ให้ปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดท่ีใช้กับ UN No. 3239 (ดูข้อ 4.1.7.2 คําแนะนําการบรรจุ IBC520 และข้อ 4.2.1.13) 

(b) สําหรับก๊าซ  เงื่อนไขในการขนส่งต้องได้รับความเห็นชอบจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

3.1.2.7       ไฮเดรท (Hydrates) อาจจะทําการขนส่งโดยใช้ชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่งของสารจําพวกแอนไฮดรัส 

3.1.2.8  ชื่อท่ัวไปหรือชื่อ “ท่ีไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน” (Not Otherwise Specified: N.O.S.) 

3.1.2.8.1  กรณีชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่งซ่ึงเป็นชื่อท่ัวไป และชื่อ “ท่ีไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน” (N.O.S.) ท่ีระบุให้
ดําเนินการตามข้อกําหนดพิเศษที่ 274 หรือ 318 ในคอลัมน์ (6) ของตาราง A ในบทท่ี 3.2 ต้องใส่ชื่อทาง
เทคนิคของสินค้าเพ่ิมเติมด้วย ยกเว้นกฎหมายของแต่ละประเทศหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ห้ามไม่ให้
เปิดเผยชื่อในกรณีท่ีเป็นสารท่ีต้องควบคุม สําหรับวัตถุระเบิดประเภทท่ี 1 คําอธิบายข้อมูลของสินค้าอันตราย
อาจจะต้องเสริมด้วยข้อความท่ีระบุชื่อทางการค้าหรือทางทหารด้วย ชื่อทางเทคนิคนี้ต้องอยู่ในวงเล็บตามหลัง
ชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่ง อาจจะใช้คําขยายที่เหมาะสม เช่น “ประกอบด้วย” / “contains” หรือ 
“containing” หรือคําท่ีบอกคุณสมบัติอ่ืน ๆ เช่น “สารผสม” / “mixture”, “สารละลาย” / “solution” 
เป็นต้น และอาจจะบอกส่วนประกอบเป็นจํานวนร้อยละของสารนั้นด้วย ยกตัวอย่างเช่น “UN 1993 
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONTAINS XYLENE AND BENZENE), 3, II” 

3.1.2.8.1.1 ชื่อทางเทคนิคต้องเป็นชื่อทางเคมีหรือชื่อทางชีววิทยาหรือชื่ออ่ืนท่ีใช้กันในปัจจุบันในคู่มือ วารสาร และตํารา
วิทยาศาสตร์และวิชาการที่ยอมรับกันท่ัวไป สําหรับกรณีนี้ไม่ได้หมายถึงชื่อทางการค้า หากเป็นสารฆ่าตัวเบียน 
(pesticides) อาจใช้ได้เฉพาะชื่อสามัญของ ISO ชื่อใน World Health Organization (WHO) 
Recommended Classification of Pesticides by  Hazard and Guidelines to Classification, หรือชื่อ
ของสารออกฤทธ์ิ (active substance) 

                                                 
1  รายละเอียดตามสารบัญเรียงลําดับตามตัวอักษร (ตาราง B ของบทท่ี 3.2) เช่น 
 NITROXYLENE, LIQUID 6.1    1665 
 NITROXYLENE, SOLID 6.1    3447 
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3.1.2.8.1.2  เม่ือใช้ชื่อ “ท่ีไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน (N.O.S.)” หรือ “ชื่อท่ัวไป” กับสินค้าอันตรายที่เป็นของผสมซ่ึงระบุให้
ดําเนินการตามข้อกําหนดพิเศษท่ี 274 ในคอลัมน์ (6) ของตาราง A ในบทท่ี 3.2 ต้องแสดงองค์ประกอบไม่เกิน 
2 องค์ประกอบท่ีเด่นท่ีสุดในความเป็นอันตรายของของผสม ยกเว้นสารท่ีต้องควบคุมและห้ามเปิดเผยชื่อโดย
กฎหมายของแต่ละประเทศหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ  ถ้าหีบห่อท่ีบรรจุสารผสมซ่ึงมีการติดฉลากแสดง
ความเสี่ยงรอง ชื่อหนึ่งในสองของชื่อทางเทคนิคท่ีอยู่ในวงเล็บ ต้องเป็นชื่อขององค์ประกอบท่ีทําให้ต้องใช้ฉลาก
ความเสี่ยงรอง  

 หมายเหตุ:  ดูหัวข้อ 5.4.1.2.2 

3.1.2.8.1.3  ตัวอย่างท่ีแสดงการเลือกชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่งท่ีเสริมด้วยชื่อทางเทคนิคของสินค้าสําหรับบัญชีรายชื่อสินค้า
ท่ีไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน (N.O.S.) เช่น:  

   UN 2902 PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. (diazoxolon) 

   UN 3394 ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC,  

            WATER-REACTIVE  (trimethylgallium). 

3.1.3  สารละลายหรือสารผสม 

 หมายเหตุ: เม่ือสารถูกระบุชื่อเป็นการเฉพาะในตาราง A ของบทที่ 3.2 จะต้องถูกบ่งชี้เม่ือทําการขนส่งโดยชื่อ
ท่ีถูกต้องในการขนส่งตามคอลัมน์ (2) ของตาราง A ของบทที่ 3.2 โดยสารเหล่านั้นอาจประกอบด้วยสิ่งเจือปน
ทางเทคนิค (เช่น สิ่งท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต) หรือสิ่งเติมแต่งเพ่ือให้เกิดความเสถียร หรือจุดประสงค์อ่ืนซ่ึง
ไม่ส่งผลต่อการจําแนกความเป็นอันตราย อย่างไรก็ตาม สารท่ีกล่าวถึงโดยชื่อซ่ึงประกอบด้วยสิ่งเจือปนทาง
เทคนิคหรือสิ่งเติมแต่งเพ่ือให้เกิดความเสถียร หรือจุดประสงค์อ่ืนซ่ึงส่งผลต่อการจําแนกความเป็นอันตราย
จะต้องถูกพิจารณาเป็นสารละลายหรือสารผสม (ดูข้อ 2.1.3.3) 

3.1.3.1  สารละลายหรือสารผสมจะไม่เกี่ยวข้องกับข้อกําหนดนี้หากคุณสมบัติ คุณลักษณะ รูปแบบ หรือสถานะทาง
กายภาพ ของสารละลายหรือสารผสมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ รวมถึงเกณฑ์จากประสบการณ์ของมนุษย์ ในการ
จําแนกให้อยู่ในประเภทใด 

3.1.3.2  สารผสมและสารละลายที่ประกอบด้วยสารเด่นท่ีถูกระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทท่ี 3.2 หนึ่งชนิด และสาร
อ่ืนๆ ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับข้อกําหนดนี้ หรือร่องรอยของสารอ่ืนๆ ท่ีถูกระบุในตาราง A ของบทท่ี 3.2 จะต้องถูก
กําหนดหมายเลข UN และชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่ง ตามสารเด่นท่ีถูกระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 นั้น 
เว้นแต่ 

(a) สารผสมและสารละลายนั้นถูกระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 
(b) ชื่อและคําอธิบายของสารท่ีถูกระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทท่ี 3.2 ระบุว่าให้ใช้สําหรับสารบริสุทธ์ิ

เท่านั้น 
(c) ประเภทความเป็นอันตราย, รหัสการจําแนก, กลุ่มการบรรจุ และสถานะทางกายภาพ ของสารผสมหรือ

สารละลายต่างจากของสารที่ถูกระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 หรือ 
(d) คุณสมบัติและคุณลักษณะความเป็นอันตรายของสารผสมหรือสารละลายท่ีจําเป็นต่อมาตรการโต้ตอบ

ภาวะฉุกเฉินท่ีต่างไปจากสารท่ีถูกระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 

  ให้เพ่ิมคําว่า “สารละลาย: SOLUTION” หรือ “สารผสม: MIXTURE” เป็นส่วนหนึ่งของชื่อท่ีถูกต้องใน
การขนส่งตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น "ACETONE SOLUTION" นอกจากนี้อาจระบุความเข้มข้น
ของสารละลายหรือสารผสมหลังชื่อหลักของสารละลายหรือสารผสม เช่น "ACETONE 75% 
SOLUTION" 
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3.1.3.2.1  สารผสมหรือสารละลายที่ไม่ถูกระบุในตาราง A ของบทที่ 3.2 และประกอบด้วยสินค้าอันตรายสองชนิดข้ึนไป
จะต้องถูกกําหนดชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่ง, คําอธิบาย, ประเภทความเป็นอันตราย, รหัสการจําแนก และกลุ่ม
การบรรจุ ท่ีสามารถอธิบายได้ตรงกับสารผสมหรือสารละลายนั้นมากท่ีสุด 
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บทที่ 3.2 
บัญชีรายชื่อสนิค้าอันตราย 
(Dangerous goods list) 

 
3.2.1  ตาราง A  บัญชีรายชื่อสินค้าอันตราย 

   คําอธิบาย 
 แถวแต่ละแถวของตาราง A ในบทน้ีเป็นชื่อสารหรือสิ่งของท่ีมีหมายเลข UN เฉพาะ อย่างไรก็ตามเม่ือสารหรือ

สิ่งของนั้นมีหมายเลข UN เดียวกันแต่มีคุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทางกายภาพ และ/หรือเงื่อนไขในการ
ขนส่งท่ีต่างกัน ข้อมูลในแถวท่ีถัดมาอาจจะใช้ได้สําหรับหมายเลข UN นั้น 

 

 แต่ละคอลัมน์ของตาราง A จะเป็นหัวข้อเฉพาะตามท่ีระบุไว้ในคําอธิบายด้านล่างนี้ จุดท่ีคอลัมน์และแถวตัดกัน 
(ช่อง) จะเป็นข้อมูลท่ีเกี่ยวกับหัวข้อของสารหรือสิ่งของในคอลัมน์นั้น สําหรับสารหรือสิ่งของท่ีอยู่ในแถวน้ัน ๆ 
มีรายละเอียดดังนี้ 
- สี่ช่องแรกจะบอกข้อมูลของสารหรือสิ่งของท่ีอยู่ในแถวนั้น (ข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีเกี่ยวข้องอาจจะให้ไว้ใน
 ข้อกําหนดพิเศษท่ีอ้างถึงในคอลัมน์ (6)) 
 

- ในช่องท่ีเหลือจะระบุข้อกําหนดพิเศษท่ีใช้ปฏิบัติซ่ึงจะอยู่ในรูปแบบข้อมูลท่ีสมบูรณ์หรือในรูปแบบที่เป็น
 รหัส รหัสต่าง ๆ จะอ้างถึงข้อมูลโดยละเอียดท่ีปรากฏอยู่ในภาค บท ส่วน และ/หรือส่วนย่อยซ่ึงระบุอยู่
 ภายใต้คําอธิบายด้านล่างนี้  ช่องท่ีว่างหมายถึงไม่มีข้อกําหนดพิเศษและให้ใช้ข้อกําหนดท่ัวไปบังคับใช้
 เท่านั้น หรืออาจจะหมายถึงให้ใช้ข้อจํากัดในการขนส่งท่ีระบุอยู่ในคําอธิบายมาบังคับใช้ก็ได้ 
 

ข้อกําหนดท่ัวไปท่ีสามารถนํามาใช้ได้ ไม่ได้ระบุไว้ในช่องดังกล่าวข้างต้น ในแต่ละคอลัมน์จะมีคําอธิบาย
ข้อกําหนดท่ัวไปเหล่านี้ว่าอยู่ใน ภาค บท ส่วน และ/หรือส่วนย่อยใด 

 คําอธิบายสําหรับแต่ละคอลัมน์มีดังนี้ 
คอลัมน์ (1) “UN No.” 
คือ หมายเลข UN 
- ของสารหรือสิ่งของอันตรายหากสารหรือสิ่งของนั้นมีหมายเลข UN เฉพาะอยู่แล้ว หรือ 
- ของบัญชีรายชื่อท่ัวไปหรือบัญชีรายชื่อท่ีไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน (n.o.s. entry) ซ่ึงสารหรือสิ่งของ

อันตรายที่ไม่ได้ระบุด้วยชื่อ ต้องกําหนดให้เป็นไปตามเกณฑ์ (“decision trees”) ของภาคท่ี 2 
 

คอลัมน์ (2) “Name and description” 
- คือชื่อของสารหรือสิ่งของอันตรายท่ีเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ หากสารหรือสิ่งของนั้นมี

หมายเลข UN เฉพาะอยู่แล้ว หรือชื่อของบัญชีรายชื่อท่ัวไปหรือบัญชีรายชื่อท่ีไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ซ่ึง
ได้กําหนดให้เป็นไปตามเกณฑ์ (“decision trees”) ของภาคท่ี 2 ชื่อนี้ต้องใช้เป็นชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่ง 
หรือเป็นส่วนหนึ่งของชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่ง (ดู 3.1.2 สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับชื่อท่ีถูกต้องใน
การขนส่ง)  
จะมีคําบรรยายเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กเพ่ิมเติมต่อจากชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่งเพ่ือชี้แจง
ขอบเขตความหมายของบัญชีรายชื่อนั้นหากการจําแนกประเภทและ/หรือเงื่อนไขในการขนส่งของสารหรือ
สิ่งของนั้นอาจจะต่างกันภายใต้เงื่อนไขบางประการ 

 

คอลัมน์ (3a) “Class” 
คือหมายเลขท่ีระบุประเภทของสารหรือสิ่งของอันตรายซ่ึงกําหนดตามกระบวนการและเกณฑ์ในภาคท่ี2 
 

คอลัมน์ (3b) “Classification code” 
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คือรหัสการจําแนกประเภทของสารหรือสิ่งของอันตราย 
- สําหรับสารหรือสิ่งของอันตรายประเภทที่ 1 ประกอบด้วยหมายเลขประเภทย่อยและตัวอักษรของกลุ่ม

ความเข้ากันได้ซ่ึงกําหนดตามกระบวนการและเกณฑ์ในข้อ 2.2.1.1.4 
- สําหรับสารหรือสิ่งของอันตรายประเภทท่ี 2 ประกอบด้วยหมายเลขและกลุ่มความเป็นอันตรายซ่ึงอธิบาย

ไว้ในข้อ 2.2.2.1.2 และ 2.2.2.1.3 
- สําหรับสารหรือสิ่งของอันตรายประเภทท่ี 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 และ 9 อธิบายไว้ใน 

2.2.x.1.2 11 
- สารหรือสิ่งของอันตรายประเภทท่ี 7ไม่มีรหัสการจําแนกประเภท 
 

คอลัมน์ (4) “Packing group” 
คือหมายเลขกลุ่มการบรรจุ (I, II หรือ III) ของสารอันตราย ซ่ึงกําหนดตามกระบวนการและเกณฑ์ในภาคท่ี 2  
สิ่งของและสารบางอย่างไม่มีกลุ่มการบรรจุก็ได้ 
 

คอลัมน์ (5) “Labels” 
 คือหมายเลขรูปแบบของฉลาก/ป้าย (ดู 5.2.2.2 และ 5.3.1.7) ท่ีต้องติดบนหีบห่อ ตู้สินค้า แท็งก์คอนเทนเนอร์ 
แท็งก์ท่ียกและเคล่ือนย้ายได้  ภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม (MEGCs) และรถ อย่างไรก็ตาม สําหรับสารและ
สิ่งของอันตรายประเภทท่ี 7 หมายเลข 7X หมายถึงรูปแบบหมายเลข 7A, 7B หรือ 7C แล้วแต่ความเหมาะสม
ของแต่ละประเภท (ดู 5.1.5.3.4 และ 5.2.2.1.11.1) หรือ ป้ายหมายเลข 7D (ดู 5.3.1.1.3 และ 5.3.1.7.2) 
  
ข้อกําหนดท่ัวไปเกี่ยวกับการติดฉลาก/การปิดป้าย (เช่น หมายเลขของฉลาก หรือบริเวณท่ีติดฉลาก) สําหรับ
หีบห่อ ดูในข้อ 5.2.2.1 และสําหรับตู้สินค้า แท็งก์คอนเทนเนอร์  ภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม (MEGC) แท็งก์ท่ี
ยกและเคล่ือนย้ายได้ และรถ ให้ดูในข้อ 5.3.1 
หมายเหตุ  ข้อกําหนดพิเศษท่ีระบุในคอลัมน์ (6) อาจจะเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดท่ีเกี่ยวกับการติดฉลากดังกล่าว
ข้างต้น  
 

คอลัมน์ (6) “Special provisions”  
 คือรหัสท่ีเป็นตัวเลขของข้อกําหนดพิเศษซ่ึงต้องปฏิบัติตาม  ข้อกําหนดเหล่านี้เป็นหัวข้อท่ีเรียงตามลําดับซ่ึงโดย
หลักแล้วจะเก่ียวเน่ืองกับเนื้อหาในคอลัมน์ (1) ถึง คอลัมน์ (5) (เช่น ข้อห้ามในการขนส่ง ข้อยกเว้นจาก
ข้อกําหนด คําอธิบายที่เกี่ยวกับการจําแนกประเภทลักษณะบางอย่างของสินค้าอันตรายที่เกี่ยวข้อง และ
ข้อกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดฉลาก หรือการทําเคร่ืองหมาย) และอยู่ในบัญชีรายชื่อในบทท่ี 3.3 ตามลําดับ
หมายเลข  หากคอลัมน์ (6) ว่างเปล่า หมายถึงไม่มีข้อกําหนดพิเศษท่ีจะใช้กับเนื้อหาในคอลัมน์ (1) ถึง คอลัมน์ 
(5) ของสินค้าอันตรายที่เกี่ยวข้อง 
 

คอลัมน์ (7a) “Limited quantities” 
บอกปริมาณสูงสดุต่อหนึ่งบรรจุภัณฑ์ภายใน หรือสิ่งท่ีใช้ขนส่งสินค้าอันตราย ในปริมาณจํากัดตามเงื่อนไขท่ี
ระบุอยู่ในบทท่ี 3.4 

คอลัมน์ (7b) “Excepted quantities” 
คือรหัสตัวอักษรและตัวเลขซ่ึงมีความหมายดังนี้ 
- “E0” หมายถึงไม่มีข้อยกเว้นในการปฏิบัติตามข้อกําหนดนี้ สําหรับสินค้าอันตรายที่บรรจุหีบห่อในปริมาณ

ท่ียกเวน้ (Excepted quantities) 

                                                 
1    x  = หมายเลขประเภทของสารหรือสิ่งของอนัตรายซึง่ไม่มีจดุแบง่ประเภทย่อย 
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- รหัสตัวอักษรและตัวเลข อ่ืนๆ ทุกตัวท่ีข้ึนต้นด้วยตัวอักษร  “E” หมายถึงไม่สามารถใช้ข้อกําหนดนี้ได้ หาก
มีสภาพตามเงื่อนไขท่ีระบุอยู่ในบทท่ี 3.5 

 

คอลัมน์ (8) “Packing instructions” 
คือรหัสตัวอักษรและตัวเลข ของคําแนะนําในการบรรจุ 
- รหัสตัวอักษรและตัวเลข ท่ีข้ึนต้นด้วยตัวอักษร “P” หมายถึงคําแนะนําในการบรรจุสําหรับบรรจุภัณฑ์และ

ภาชนะปิด (ยกเว้นภาชนะบรรจุแบบ IBCs และบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่) หรือท่ีข้ึนต้นด้วยตัวอักษร “R” ซ่ึง
หมายถึงคําแนะนําในการบรรจุสําหรับบรรจุภัณฑ์ท่ีทําจากโลหะบาง ข้อกําหนดนี้ปรากฏอยู่ใน 4.1.4.1 
เรียงตามลําดับตัวเลข และระบุถึงบรรจุภัณฑ์และภาชนะปิดท่ีได้รับอนุญาต  นอกจากนี้ยังบอกด้วยว่า
จะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดการบรรจข้อใดบ้างของข้อกําหนดการบรรจุท่ัวไปข้อ 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 และ
ข้อกําหนดการบรรจุพิเศษข้อ 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 และ 4.1.9  หากคอลัมน์ (8) ไม่มีรหัสซ่ึงข้ึนต้น
ด้วยตัวอักษร “P” หรือ “R” สินค้าอันตรายที่เกี่ยวข้องนั้นอาจไม่ต้องขนส่งภายในบรรจุภัณฑ์ 

- รหัสตัวอักษรและตัวเลข ท่ีข้ึนต้นด้วยตัวอักษร “IBC” หมายถึงคําแนะนําในการบรรจุสําหรับภาชนะบรรจุ
แบบ IBC ข้อกําหนดนี้ปรากฏอยู่ใน 4.1.4.2 เรียงตามลําดับตัวเลข และระบุถึงภาชนะบรรจุแบบ IBC  ท่ี
ได้รับอนุญาต  นอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดการบรรจข้อใดบ้างของข้อกําหนดการ
บรรจุท่ัวไปข้อ 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 และข้อกําหนดการบรรจุพิเศษข้อ 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 และ 
4.1.9  หากคอลัมน์ (8)ไม่มีรหัสซ่ึงข้ึนต้นด้วยตัวอักษร “IBC” สินค้าอันตรายท่ีเกี่ยวข้องนั้นอาจไม่ต้อง
ขนส่งอยู่ภายในภาชนะบรรจุแบบ IBC   

- รหัสตัวอักษรและตัวเลข ท่ีข้ึนต้นด้วยตัวอักษร “LP” หมายถึงคําแนะนําในการบรรจุสําหรับบรรจุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ ข้อกําหนดนี้ปรากฏอยู่ใน 4.1.4.3 เรียงตามลําดับตัวเลข และระบุถึงบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ท่ี
ได้รับอนุญาต  นอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดการบรรจุข้อใดบ้างของข้อกําหนดการ
บรรจุท่ัวไปข้อ 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 และข้อกําหนดการบรรจุพิเศษข้อ 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 และ 
4.1.9  หากคอลัมน์ (8)ไม่มีรหัสซ่ึงข้ึนต้นด้วยตัวอักษร “LP”  สินค้าอันตรายที่เกี่ยวข้องนั้นไม่สามารถ
ขนส่งได้ในบรรจภัุณฑ์ขนาดใหญ่ 

หมายเหตุ ข้อกําหนดการบรรจุพิเศษที่ระบุไว้ในคอลัมน์ (9a) อาจจะเปล่ียนแปลงข้อกําหนดในการบรรจุท่ี
กล่าวไว้ข้างต้น 
 

คอลัมน์ (9a) “Special packing provisions” 
คือรหัสตัวอักษรและตัวเลข ของข้อกําหนดการบรรจุพิเศษ 
- รหัสตัวอักษรและตัวเลข ท่ีข้ึนต้นด้วยตัวอักษร “PP” หรือ “RR” หมายถึงข้อกําหนดการบรรจุพิเศษ

สําหรับบรรจุภัณฑ์และภาชนะปิด (ยกเว้นภาชนะบรรจุแบบ IBC และบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่) ซ่ึงต้องนําไป
ปฏิบัติเพ่ิมเติม ข้อกําหนดนี้ปรากฏอยู่ใน 4.1.4.1 ท้ายคําแนะนําในการบรรจุ (ข้ึนต้นด้วยตัวอักษร “P” 
หรือ “R”) ท่ีอ้างถึงในคอลัมน์ (8) หากคอลัมน์ (9a) ไม่มีรหัสท่ีข้ึนต้นด้วยตัวอักษร “PP” หรือ “RR” ไม่
ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดการบรรจุพิเศษท่ีอยู่ท้ายคําแนะนําในการบรรจุ 

- รหัสตัวอักษรและตัวเลข ท่ีข้ึนต้นด้วยตัวอักษร “B” หรือ “BB” หมายถึงข้อกําหนดการบรรจุพิเศษสําหรับ
ภาชนะบรรจุแบบ IBC ซ่ึงต้องนําไปปฏิบัติเพ่ิมเติม ข้อกําหนดนี้ปรากฏอยู่ใน 4.1.4.2 ท้ายคําแนะนําในการ
บรรจุ (ข้ึนต้นด้วยตัวอักษร “IBC”) ท่ีอ้างถึงในคอลัมน์ (8) หากคอลัมน์ (9a) ไม่มีรหัสท่ีข้ึนต้นด้วยตัวอักษร 
“B” หรือ “BB” ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดการบรรจุพิเศษท่ีอยู่ท้ายคําแนะนําในการบรรจุ 

- รหัสตัวอักษรและตัวเลข ท่ีข้ึนต้นด้วยตัวอักษร “L” หมายถึงข้อกําหนดการบรรจุพิเศษสําหรับบรรจุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ ซ่ึงต้องนําไปปฏิบัติเพ่ิมเติม ข้อกําหนดนี้ปรากฏอยู่ใน 4.1.4.3 ท้ายคําแนะนําในการบรรจุ 
(ข้ึนต้นด้วยตัวอักษร “LP) ท่ีอ้างถึงในคอลัมน์ (8) หากคอลัมน์ (9a) ไม่มีรหัสท่ีข้ึนต้นด้วยตัวอักษร “L” ไม่
ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดการบรรจุพิเศษท่ีอยู่ท้ายคําแนะนําในการบรรจุ 

 

คอลัมน์ (9b)   “Mixed packing provisions” 
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คือรหัสตัวอักษรและตัวเลข ท่ีข้ึนต้นด้วยตัวอักษร “MP” ของข้อกําหนดการบรรจุแบบรวมกัน ข้อกําหนดนี้
ปรากฏอยู่ใน 4.1.10 เรียงตามลําดับตัวเลข หากคอลัมน์ (9b) ไม่มีรหัสท่ีข้ึนต้นด้วยตัวอักษร “MP” ให้ปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดท่ัวไปเท่านั้น (ดูข้อ 4.1.1.5 และ 4.1.1.6) 
 

คอลัมน์ (10) “Portable tank and bulk container instructions” 
คือรหัสตัวอักษรและตัวเลข ของคําแนะนําสําหรับแท็งก์ท่ียกและเคล่ือนย้ายได้ตามข้อกําหนดใน 4.2.5.2.1 ถึง 
4.2.5.2.4 และ 4.2.5.2.6 คําแนะนํานี้สอดคล้องกับข้อกําหนดข้ันตํ่าท่ียอมให้ใช้สําหรับการขนส่งสารในแท็งก์ท่ี
ยกและเคลื่อนย้ายได้  รหัสของคําแนะนําสําหรับแท็งก์ท่ียกและเคล่ือนย้ายได้อ่ืน ๆ ซ่ึงอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับ
การขนส่งสารมีอยู่ในข้อ 4.2.5.2.5  ถ้าไม่มีรหัสระบุไว้ จะไม่อนุญาตให้ขนส่งในแท็งก์ท่ียกและเคลื่อนย้ายได้
หากไม่ได้รับการความเห็นชอบจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามรายละเอียดในข้อ 6.7.1.3 

ข้อกําหนดท่ัวไปสําหรับการออกแบบ การสร้าง อุปกรณ์  การอนุมัติต้นแบบ  การทดสอบและการทํา
เคร่ืองหมายของแท็งก์ท่ียกและเคลื่อนย้ายได้ปรากฏอยู่ในบทท่ี 6.7  ข้อกําหนดท่ัวไปสําหรับการใช้ (เช่น การ
เติม) กล่าวไว้ในข้อ 4.2.1 ถึง 4.2.4 

ตัวอักษร “M” หมายความว่าอาจขนส่งสารในภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม (MEGC) ท่ีเป็นไปตามสหประชาชาติ
ได้ 

หมายเหตุ: ข้อกําหนดพิเศษท่ีระบุไว้ในคอลัมน์ (11) อาจจะเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 
อาจเป็นรหัสตัวอักษรและตัวเลขท่ีข้ึนต้นด้วยตัวอักษร “BK” หมายถึง รูปแบบภาชนะขนส่งแบบเทกอง ซ่ึง
อธิบายไว้ในบทท่ี 6.11 ซ่ึงอาจใช้ในการขนส่งสินค้าเทกองตามข้อ 7.3.1.1(a) และ 7.3.2 
 

คอลัมน์ (11) “Portable tank and bulk container special instructions” 
คือรหัสตัวอักษรและตัวเลข ของข้อกําหนดพิเศษสําหรับแท็งก์ท่ียกและเคล่ือนย้ายได้ท่ีต้องปฏิบัติเพ่ิมเติม รหัส
เหล่านี้ท่ีข้ึนต้นด้วยตัวอักษร “TP” หมายถึงข้อกําหนดพิเศษสําหรับการสร้าง หรือการใช้แท็งก์ท่ียกและ
เคลื่อนย้ายได้ซ่ึงปรากฏอยู่ในข้อ 4.2.5.3 
หมายเหตุ: หากมีความเกี่ยวข้องในทางเทคนิค จะใช้ข้อกําหนดพิเศษเหล่านี้กับแท็งก์ท่ียกและเคล่ือนย้ายได้
ตามที่ระบุไว้ในคอลัมน์ (10) และแท็งก์ท่ียกและเคล่ือนย้ายได้อาจใช้ได้ตามที่ระบุในตารางใน 4.2.5.2.5 
 

คอลัมน์ (12) “Tank codes for ADR tanks” 
คือรหัสตัวอักษรและตัวเลข ท่ีบอกชนิดของแท็งก์ ตามข้อกําหนดใน 4.3.3.1.1 (สําหรับก๊าซ สินค้าอันตราย
ประเภทท่ี 2) หรือ 4.3.4.1.1 (สําหรับสินค้าอันตรายประเภทที่ 3 ถึง 9) ชนิดของแท็งก์จะสอดคล้องกับ
ข้อกําหนดของแท็งก์ท่ีมีความเข้มงวดน้อยท่ีสุดท่ียอมให้ใช้สําหรับการขนส่งสารในแท็งก์ตามข้อกําหนดนี้ รหัส
ของแท็งก์ชนิดอ่ืนท่ีได้รับอนุญาตให้บรรทุกสินค้าอันตรายปรากฏในข้อ 4.3.3.1.2 (สําหรับก๊าซ สินค้าอันตราย
ประเภทท่ี 2) หรือ 4.3.4.1.2 (สําหรับสินค้าอันตรายประเภทที่ 3 ถึง 9) ถ้าไม่มีรหัสระบุไว้ จะไม่อนุญาตให้
ขนส่งในแท็งก์ตามข้อกําหนดนี้ 

หากในคอลัมน์นี้ ระบุรหัสแท็งก์สําหรับของแข็ง (S) และของเหลว (L) หมายความว่าสารนั้นอาจจะขนส่งได้ใน
สภาพท่ีเป็นของแข็งหรือของเหลว (หลอมละลาย) โดยทั่วไป ข้อกําหนดนี้จะใช้ได้กับสารท่ีมีจุดหลอมละลายที่ 
20 ถึง 180 องศาเซลเซียส 

สําหรับของแข็ง หากมีเพียงการระบุรหัสแท็งก์สําหรับของเหลว (L) ในคอลัมน์นี้ หมายความว่าสารนั้นสามารถ
ขนส่งได้ในสภาพท่ีเป็นของเหลว (หลอมละลาย) เท่านั้น 

ข้อกําหนดท่ัวไปสําหรับการสร้าง อุปกรณ์ การอนุมัติต้นแบบ การทดสอบ และการทําเคร่ืองหมายท่ีไม่ได้ระบุ
อยู่ในรหัสแท็งก์จะปรากฏอยู่ในข้อ 6.8.1,  6.8.2,  6.8.3  และ 6.8.5  ข้อกําหนดท่ัวไปสําหรับการใช้ (เช่น 
ปริมาณการเติมสูงสุด  ความดันทดสอบตํ่าสุด) ปรากฏในข้อ 4.3.1 ถึง 4.3.4 
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 ตัวอักษร “(M)” ท่ีระบุอยู่หลังรหัสแท็งก์หมายความว่าสารนั้นสามารถขนส่งได้ในรถติดต้ังภาชนะบรรจุก๊าซ
 แบบแบตเตอรี่ หรือ ภาชนะบรรจุก๊าซแบบกลุ่ม (MEGC) 

 เคร่ืองหมาย “(+)” ท่ีระบุอยู่หลังรหัสแท็งก์หมายความว่า การเลือกใช้แท็งก์อ่ืนทดแทน แท็งก์ท่ีได้รับการ
 อนุญาตจะตอ้งมีการระบุไว้ในหนังสือให้ความเห็นชอบต้นแบบเท่านั้น 

 สําหรับแท็งก์พลาสติกเสริมแรงด้วยไฟเบอร์ ดูข้อ 4.4.1 และบทที่ 6.9  สําหรับแท็งก์ของเสียทํางานด้วย
 สุญญากาศ  ดูข้อ 4.5.1 และบทท่ี 6.10 

 หมายเหตุ: ข้อกําหนดพิเศษท่ีระบุไว้ในคอลัมน์ (13) อาจจะเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 
  

คอลัมน์ (13) “Special provisions for ADR tanks” 
คือรหัสตัวอักษรและตัวเลข ของข้อกําหนดพิเศษสําหรับแท็งก์ตามข้อกําหนดนี้  ท่ีจะต้องปฏิบัติเพ่ิมเติม 
- รหัสตัวอักษรและตัวเลข ท่ีข้ึนต้นด้วยตัวอักษร “TU” หมายถึงข้อกําหนดพิเศษสําหรับการใช้แท็งก์ ซ่ึง

ปรากฏอยู่ในข้อ 4.3.5 
- รหัสตัวอักษรและตัวเลข ท่ีข้ึนต้นด้วยตัวอักษร “TC” หมายถึงข้อกําหนดพิเศษสําหรับการสร้างแท็งก์ ซ่ึง

ปรากฏอยู่ในข้อ 6.8.4 (a) 
- รหัสตัวอักษรและตัวเลข ท่ีข้ึนต้นด้วยตัวอักษร “TE” หมายถึงข้อกําหนดพิเศษท่ีเกี่ยวกับอุปกรณ์ของแท็งก์ 

ซ่ึงปรากฏอยู่ในข้อ 6.8.4 (b) 
- รหัสตัวอักษรและตัวเลข ท่ีข้ึนต้นด้วยตัวอักษร “TA” หมายถึงข้อกําหนดพิเศษสําหรับการอนุมัติต้นแบบ

ของแท็งก์ ซ่ึงปรากฏอยู่ในข้อ 6.8.4 (c) 
- รหัสตัวอักษรและตัวเลข ท่ีข้ึนต้นด้วยตัวอักษร “TT” หมายถึงข้อกําหนดพิเศษสําหรับการทดสอบแท็งก์ 

ซ่ึงปรากฏอยู่ในข้อ 6.8.4 (d) 
- รหัสตัวอักษรและตัวเลข ท่ีข้ึนต้นด้วยตัวอักษร “TM” หมายถึงข้อกําหนดพิเศษสําหรับการทําเคร่ืองหมาย

ของแท็งก์ ซ่ึงปรากฏอยู่ในข้อ 6.8.4 (e) 
หมายเหตุ: หากมีความเกี่ยวข้องในทางเทคนิค จะใช้ข้อกําหนดพิเศษเหล่านี้ไม่เพียงแต่กับแท็งก์ตามท่ีระบุใน
คอลัมน์ (12) แต่ต้องใช้กับแท็งก์ท่ีอาจถูกใช้ตามลําดับตามท่ีระบุใน 4.3.3.1.2 และ 4.3.4.1.2 
 

คอลัมน์ (14) “Vehicle for tank carriage” 
คือรหัสท่ีกําหนดประเภทของรถ (รวมท้ังรถท่ีลากจูงรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง) (ดู 9.1.1) ท่ีจะใช้สําหรับการขนส่ง
สารในแท็งก์ตามข้อ7.4.2   ข้อกําหนดท่ีเกี่ยวกับการสร้างและการอนุมัติรถปรากฏอยู่ในบทท่ี 9.1,  9.2 และ 
9.7 

คอลัมน์ (15) “Transport category  / (Tunnel restriction code)” 

ท่ีส่วนบนของช่องคือตัวเลขท่ีบอกประเภทของการขนส่งสารหรือสิ่งของ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการยกเว้น
เกี่ยวกับปริมาณของสารหรือสิ่งของท่ีให้ทําการขนส่งได้ต่อหน่วยขนส่ง (ดู 1.1.3.6) 
 

ท่ีส่วนล่างของช่องภายในวงเล็บ คือ รหัสข้อจํากัดในการใช้อุโมงค์ ซ่ึงอ้างถึงข้อจํากัดท่ีเกี่ยวข้องสําหรับเส้นทาง
ท่ีผ่านของรถที่ขนส่งสารหรือสิ่งของผ่านอุโมงค์ ซ่ึงอยู่ในข้อ 8.6  กรณีท่ีไม่มีการระบุรหัสข้อจํากัดในการใช้
อุโมงค์จะปรากฏ “(-)” 

คอลัมน์ (16) “Special provisions for carriage - Packages” 

คือรหัสตัวอักษรและตัวเลข  ท่ีข้ึนต้นด้วยตัวอักษร “V” ของข้อกําหนดพิเศษ (ถ้ามี) สําหรับการขนส่งหีบห่อ
สินค้า  ซ่ึงระบุไว้ใน 7.2.4  สําหรับข้อกําหนดท่ัวไปเกี่ยวกับการขนส่งหีบห่อสินค้าอยู่ในบทท่ี 7.1 และ 7.2 
หมายเหตุ: นอกจากนี้ ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดท่ีระบุไว้ใน คอลัมน์ (18) ซ่ึงเกี่ยวกับการขนสินค้าข้ึน-ลง และ
การขนถ่ายและเคล่ือนย้ายสินค้าด้วย 
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คอลัมน์ (17) “Special provisions for carriage - Bulk” 

คือรหัสตัวอักษรและตัวเลข  ท่ีข้ึนต้นด้วยตัวอักษร “VV” ของข้อกําหนดพิเศษ สําหรับการขนส่งแบบเทกอง  
ซ่ึงระบุไว้ใน 7.3.3  ถ้าไม่มีรหัสระบุไว้ จะไม่อนุญาตให้ทําการขนส่งแบบเทกอง  สําหรับข้อกําหนดท่ัวไป
เกี่ยวกับการขนส่งแบบเทกองอยู่ในบทท่ี 7.1 และ 7.3 
นอกจากนี้ ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดท่ีระบุไว้ใน คอลัมน์ (18) ซ่ึงเกี่ยวกับการขนสินค้าข้ึน-ลง และการขนถ่าย
และเคล่ือนย้ายสินค้าด้วย 

คอลัมน์ (18) “Special provisions for carriage – Loading and unloading” 

คือรหัสตัวอักษรและตัวเลข  ท่ีข้ึนต้นด้วยตัวอักษร “CV” ของข้อกําหนดพิเศษ สําหรับการขนสินค้าข้ึน-ลง 
และการขนถ่ายและเคล่ือนย้ายสินค้า ซ่ึงระบุไว้ใน 7.5.11 ถ้าไม่มีรหัสระบุไว้ ให้ปฏิบัติเฉพาะข้อกําหนดท่ัวไป
เท่านั้น (ดู 7.5.1 ถึง 7.5.10) 

คอลัมน์ (19) “Special provisions for carriage – Operation” 

คือรหัสตัวอักษรและตัวเลข  ท่ีข้ึนต้นด้วยตัวอักษร “S” ของข้อกําหนดพิเศษ สําหรับ 
การดําเนินการขนส่งสินค้า ซ่ึงระบุไว้ในบทท่ี 8.5 ข้อกําหนดเหล่านี้ต้องใช้ปฏิบัติเพ่ิมเติมจากข้อกําหนดในบทท่ี 
8.1 ถึง 8.4  ในกรณีท่ีมีความขัดแย้งกับข้อกําหนดในบทท่ี 8.1 ถึง 8.4  ให้ใช้ข้อกําหนดพิเศษนี้เป็นหลัก 

คอลัมน์ (20) “Hazard identification number” 

คือ หมายเลขท่ีประกอบด้วยตัวเลขสองหรือสามหลัก (บางกรณีอาจนําหน้าด้วยตัวอักษร “X”) สําหรับสินค้า
อันตรายประเภทท่ี 2 ถึง 9 และสําหรับสารและสิ่งของประเภทท่ี 1 รหัสการจําแนกให้ดูคอลัมน์ (3b) ในกรณีท่ี
ได้มีการอธิบายไว้ใน 5.3.2.1  หมายเลขนี้ต้องปรากฏอยู่ส่วนคร่ึงบนของแผ่นป้ายสีส้ม  โดยความหมายของ 
hazard identification number ได้ถูกอธิบายไว้ในข้อ 5.3.2.3 



3-11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง A 
บัญชีรายช่ือสินค้าอันตราย 



Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)
0004 AMMONIUM PICRATE dry 

or wetted with less than 10% 
water, by mass

1 1.1D 1 0 E0 P112(a)
P112(b)
P112(c)

PP26 MP20

0005 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS with bursting 
charge

1 1.1F 1 0 E0 P130 MP23

0006 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS with bursting 
charge

1 1.1E 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP21

0007 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS with bursting 
charge

1 1.2F 1 0 E0 P130 MP23

0009 AMMUNITION, 
INCENDIARY with or without 
burster, expelling charge or 
propelling charge

1 1.2G 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP23

0010 AMMUNITION, 
INCENDIARY with or without 
burster, expelling charge or 
propelling charge

1 1.3G 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP23

0012 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, INERT 
PROJECTILE or 
CARTRIDGES, SMALL 
ARMS

1 1.4S 1.4 0 E0 P130 MP23 
MP24

0014 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, BLANK or 
CARTRIDGES, SMALL 
ARMS, BLANK

1 1.4S 1.4 0 E0 P130 MP23 
MP24

0015 AMMUNITION, SMOKE with 
or without burster, expelling 
charge or propelling charge

1 1.2G 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP23

0015 AMMUNITION, SMOKE with 
or without burster, expelling 
charge or propelling charge, 
containing corrosive substances

1 1.2G 1
+8

0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP23

0016 AMMUNITION, SMOKE with 
or without burster, expelling 
charge or propelling charge

1 1.3G 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP23

0016 AMMUNITION, SMOKE with 
or without burster, expelling 
charge or propelling charge, 
containing corrosive substances

1 1.3G 1
+8

0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP23

0018 AMMUNITION, TEAR-
PRODUCING with burster, 
expelling charge or propelling 
charge

1 1.2G 1
+6.1
+8

0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP23

0019 AMMUNITION, TEAR-
PRODUCING with burster, 
expelling charge or propelling 
charge

1 1.3G 1
+6.1
+8

0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP23

0020 AMMUNITION, TOXIC with 
burster, expelling charge or 
propelling charge

1 1.2K CARRIAGE PROHIBITED

0021 AMMUNITION, TOXIC with 
burster, expelling charge or 
propelling charge

1 1.3K CARRIAGE PROHIBITED

0027 BLACK POWDER 
(GUNPOWDER), granular or 
as a meal

1 1.1D 1 0 E0 P113 PP50 MP20
MP24

0028 BLACK POWDER 
(GUNPOWDER), 
COMPRESSED or BLACK 
POWDER (GUNPOWDER), 
IN PELLETS

1 1.1D 1 0 E0 P113 PP51 MP20
MP24

0029 DETONATORS, NON-
ELECTRIC for blasting

1 1.1B 1 0 E0 P131 PP68 MP23

0030 DETONATORS, ELECTRIC 
for blasting

1 1.1B 1 0 E0 P131 MP23

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)
1 

(B1000C)
V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0004 AMMONIUM PICRATE dry 
or wetted with less than 10% 
water, by mass

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0005 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS with bursting 
charge

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0006 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS with bursting 
charge

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0007 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS with bursting 
charge

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0009 AMMUNITION, 
INCENDIARY with or without 
burster, expelling charge or 
propelling charge

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0010 AMMUNITION, 
INCENDIARY with or without 
burster, expelling charge or 
propelling charge

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0012 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, INERT 
PROJECTILE or 
CARTRIDGES, SMALL 
ARMS

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0014 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, BLANK or 
CARTRIDGES, SMALL 
ARMS, BLANK

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0015 AMMUNITION, SMOKE with 
or without burster, expelling 
charge or propelling charge

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0015 AMMUNITION, SMOKE with 
or without burster, expelling 
charge or propelling charge, 
containing corrosive substances

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0016 AMMUNITION, SMOKE with 
or without burster, expelling 
charge or propelling charge

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0016 AMMUNITION, SMOKE with 
or without burster, expelling 
charge or propelling charge, 
containing corrosive substances

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

CV28

S1 0018 AMMUNITION, TEAR-
PRODUCING with burster, 
expelling charge or propelling 
charge

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

CV28

S1 0019 AMMUNITION, TEAR-
PRODUCING with burster, 
expelling charge or propelling 
charge

CARRIAGE PROHIBITED 0020 AMMUNITION, TOXIC with 
burster, expelling charge or 
propelling charge

CARRIAGE PROHIBITED 0021 AMMUNITION, TOXIC with 
burster, expelling charge or 
propelling charge

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0027 BLACK POWDER 
(GUNPOWDER), granular or 
as a meal

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0028 BLACK POWDER 
(GUNPOWDER), 
COMPRESSED or BLACK 
POWDER (GUNPOWDER), 
IN PELLETS

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0029 DETONATORS, NON-
ELECTRIC for blasting

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0030 DETONATORS, ELECTRIC 
for blasting

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

0033 BOMBS with bursting charge 1 1.1F 1 0 E0 P130 MP23

0034 BOMBS with bursting charge 1 1.1D 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP21

0035 BOMBS with bursting charge 1 1.2D 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP21

0037 BOMBS, PHOTO-FLASH 1 1.1F 1 0 E0 P130 MP23

0038 BOMBS, PHOTO-FLASH 1 1.1D 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP21

0039 BOMBS, PHOTO-FLASH 1 1.2G 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP23

0042 BOOSTERS without detonator 1 1.1D 1 0 E0 P132(a)
P132(b)

MP21

0043 BURSTERS, explosive 1 1.1D 1 0 E0 P133 PP69 MP21

0044 PRIMERS, CAP TYPE 1 1.4S 1.4 0 E0 P133 MP23 
MP24

0048 CHARGES, DEMOLITION 1 1.1D 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP21

0049 CARTRIDGES, FLASH 1 1.1G 1 0 E0 P135 MP23

0050 CARTRIDGES, FLASH 1 1.3G 1 0 E0 P135 MP23

0054 CARTRIDGES, SIGNAL 1 1.3G 1 0 E0 P135 MP23 
MP24

0055 CASES, CARTRIDGE, 
EMPTY, WITH PRIMER

1 1.4S 1.4 0 E0 P136 MP23

0056 CHARGES, DEPTH 1 1.1D 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP21

0059 CHARGES, SHAPED without 
detonator

1 1.1D 1 0 E0 P137 PP70 MP21

0060 CHARGES, 
SUPPLEMENTARY, 
EXPLOSIVE

1 1.1D 1 0 E0 P132(a)
P132(b)

MP21

0065 CORD, DETONATING, 
flexible

1 1.1D 1 0 E0 P139 PP71 PP72 MP21

0066 CORD, IGNITER 1 1.4G 1.4 0 E0 P140 MP23

0070 CUTTERS, CABLE, 
EXPLOSIVE

1 1.4S 1.4 0 E0 P134
LP102

MP23

0072 CYCLOTRIMETHYLENE-
TRINITRAMINE 
(CYCLONITE; HEXOGEN; 
RDX), WETTED with not less 
than 15% water, by mass

1 1.1D 1 266 0 E0 P112(a) PP45 MP20

0073 DETONATORS FOR 
AMMUNITION

1 1.1B 1 0 E0 P133 MP23
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0033 BOMBS with bursting charge

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0034 BOMBS with bursting charge

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0035 BOMBS with bursting charge

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0037 BOMBS, PHOTO-FLASH

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0038 BOMBS, PHOTO-FLASH

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0039 BOMBS, PHOTO-FLASH

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0042 BOOSTERS without detonator

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0043 BURSTERS, explosive

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0044 PRIMERS, CAP TYPE

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0048 CHARGES, DEMOLITION

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0049 CARTRIDGES, FLASH

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0050 CARTRIDGES, FLASH

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0054 CARTRIDGES, SIGNAL

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0055 CASES, CARTRIDGE, 
EMPTY, WITH PRIMER

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0056 CHARGES, DEPTH

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0059 CHARGES, SHAPED without 
detonator

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0060 CHARGES, 
SUPPLEMENTARY, 
EXPLOSIVE

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0065 CORD, DETONATING, 
flexible

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0066 CORD, IGNITER

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0070 CUTTERS, CABLE, 
EXPLOSIVE

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0072 CYCLOTRIMETHYLENE-
TRINITRAMINE 
(CYCLONITE; HEXOGEN; 
RDX), WETTED with not less 
than 15% water, by mass

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0073 DETONATORS FOR 
AMMUNITION
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

0074 DIAZODINITROPHENOL, 
WETTED with not less than 
40% water, or mixture of 
alcohol and water, by mass

1 1.1A 1 266 0 E0 P110(b) PP42 MP20

0075 DIETHYLENEGLYCOL 
DINITRATE, 
DESENSITIZED with not less 
than 25% non-volatile, water-
insoluble phlegmatizer, by 

1 1.1D 1 266 0 E0 P115 PP53 PP54 
PP57 PP58

MP20

0076 DINITROPHENOL, dry or 
wetted with less than 15% 
water, by mass

1 1.1D 1
+6.1

0 E0 P112(a)
P112(b)
P112(c)

PP26 MP20

0077 DINITROPHENOLATES, 
alkali metals, dry or wetted 
with less than 15% water, by 
mass

1 1.3C 1
+6.1

0 E0 P114(a)
P114(b)

PP26 MP20

0078 DINITRORESORCINOL, dry 
or wetted with less than 15% 
water, by mass

1 1.1D 1 0 E0 P112(a)
P112(b)
P112(c)

PP26 MP20

0079 HEXANITRODIPHENYL-
AMINE (DIPICRYLAMINE; 
HEXYL)

1 1.1D 1 0 E0 P112(b)
P112(c)

MP20

0081 EXPLOSIVE, BLASTING, 
TYPE A

1 1.1D 1 616
617

0 E0 P116 PP63 PP66 MP20

0082 EXPLOSIVE, BLASTING, 
TYPE B

1 1.1D 1 617 0 E0 P116

IBC100

PP61
PP62
PP65
B9

MP20

0083 EXPLOSIVE, BLASTING, 
TYPE C

1 1.1D 1 267
617

0 E0 P116 MP20

0084 EXPLOSIVE, BLASTING, 
TYPE D

1 1.1D 1 617 0 E0 P116 MP20

0092 FLARES, SURFACE 1 1.3G 1 0 E0 P135 MP23

0093 FLARES, AERIAL 1 1.3G 1 0 E0 P135 MP23

0094 FLASH POWDER 1 1.1G 1 0 E0 P113 PP49 MP20

0099 FRACTURING DEVICES, 
EXPLOSIVE without 
detonator, for oil wells

1 1.1D 1 0 E0 P134
LP102

MP21

0101 FUSE, NON-DETONATING 1 1.3G 1 0 E0 P140 PP74 PP75 MP23

0102 CORD (FUSE), 
DETONATING, metal clad

1 1.2D 1 0 E0 P139 PP71 MP21

0103 FUSE, IGNITER, tubular, 
metal clad

1 1.4G 1.4 0 E0 P140 MP23

0104 CORD (FUSE), 
DETONATING, MILD 
EFFECT, metal clad

1 1.4D 1.4 0 E0 P139 PP71 MP21

0105 FUSE, SAFETY 1 1.4S 1.4 0 E0 P140 PP73 MP23

0106 FUZES, DETONATING 1 1.1B 1 0 E0 P141 MP23

0107 FUZES, DETONATING 1 1.2B 1 0 E0 P141 MP23
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

0
(B)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0074 DIAZODINITROPHENOL, 
WETTED with not less than 
40% water, or mixture of 
alcohol and water, by mass

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0075 DIETHYLENEGLYCOL 
DINITRATE, 
DESENSITIZED with not less 
than 25% non-volatile, water-
insoluble phlegmatizer, by 

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

CV28

S1 0076 DINITROPHENOL, dry or 
wetted with less than 15% 
water, by mass

1
(C5000D)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

CV28

S1 0077 DINITROPHENOLATES, 
alkali metals, dry or wetted 
with less than 15% water, by 
mass

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0078 DINITRORESORCINOL, dry 
or wetted with less than 15% 
water, by mass

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0079 HEXANITRODIPHENYL-
AMINE (DIPICRYLAMINE; 
HEXYL)

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0081 EXPLOSIVE, BLASTING, 
TYPE A

1 
(B1000C)

V2
V3

V12

CV1
CV2
CV3

S1 0082 EXPLOSIVE, BLASTING, 
TYPE B

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0083 EXPLOSIVE, BLASTING, 
TYPE C

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0084 EXPLOSIVE, BLASTING, 
TYPE D

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0092 FLARES, SURFACE

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0093 FLARES, AERIAL

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0094 FLASH POWDER

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0099 FRACTURING DEVICES, 
EXPLOSIVE without 
detonator, for oil wells

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0101 FUSE, NON-DETONATING

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0102 CORD (FUSE), 
DETONATING, metal clad

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0103 FUSE, IGNITER, tubular, 
metal clad

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0104 CORD (FUSE), 
DETONATING, MILD 
EFFECT, metal clad

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0105 FUSE, SAFETY

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0106 FUZES, DETONATING

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0107 FUZES, DETONATING
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

0110 GRENADES, PRACTICE, 
hand or rifle

1 1.4S 1.4 0 E0 P141 MP23

0113 GUANYLNITROSAMINO-
GUANYLIDENE 
HYDRAZINE, WETTED with 
not less than 30% water, by 
mass

1 1.1A 1 266 0 E0 P110(b) PP42 MP20

0114 GUANYLNITROSAMINO-
GUANYLTETRAZENE 
(TETRAZENE), WETTED 
with not less than 30% water, 
or mixture of alcohol and 
water, by mass

1 1.1A 1 266 0 E0 P110(b) PP42 MP20

0118 HEXOLITE (HEXOTOL), dry 
or wetted with less than 15% 
water, by mass

1 1.1D 1 0 E0 P112(a)
P112(b)
P112(c)

MP20

0121 IGNITERS 1 1.1G 1 0 E0 P142 MP23

0124 JET PERFORATING GUNS, 
CHARGED, oil well, without 
detonator

1 1.1D 1 0 E0 P101 MP21

0129 LEAD AZIDE, WETTED with 
not less than 20% water, or 
mixture of alcohol and water, 
by mass

1 1.1A 1 266 0 E0 P110(b) PP42 MP20

0130 LEAD STYPHNATE (LEAD 
TRINITRORESORCINATE), 
WETTED with not less than 
20% water, or mixture of 
alcohol and water, by mass

1 1.1A 1 266 0 E0 P110(b) PP42 MP20

0131 LIGHTERS, FUSE 1 1.4S 1.4 0 E0 P142 MP23

0132 DEFLAGRATING METAL 
SALTS OF AROMATIC 
NITRODERIVATIVES, 
N.O.S.

1 1.3C 1 274 0 E0 P114(a)
P114(b)

PP26 MP2

0133 MANNITOL HEXANITRATE 
(NITROMANNITE), 
WETTED with not less than 
40% water, or mixture of 
alcohol and water, by mass

1 1.1D 1 266 0 E0 P112(a) MP20

0135 MERCURY FULMINATE, 
WETTED with not less than 
20% water, or mixture of 
alcohol and water, by mass

1 1.1A 1 266 0 E0 P110(b) PP42 MP20

0136 MINES with bursting charge 1 1.1F 1 0 E0 P130 MP23

0137 MINES with bursting charge 1 1.1D 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP21

0138 MINES with bursting charge 1 1.2D 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP21

0143 NITROGLYCERIN, 
DESENSITIZED with not less 
than 40% non-volatile water-
insoluble phlegmatizer, by 
mass

1 1.1D 1
+6.1

266
271

0 E0 P115 PP53 PP54 
PP57 PP58

MP20

0144 NITROGLYCERIN 
SOLUTION IN ALCOHOL 
with more than 1% but not 
more than 10% nitroglycerin

1 1.1D 1 500 0 E0 P115 PP45 PP55 
PP56 PP59 

PP60

MP20

0146 NITROSTARCH, dry or 
wetted with less than 20% 
water, by mass

1 1.1D 1 0 E0 P112(a)
P112(b)
P112(c)

MP20
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0110 GRENADES, PRACTICE, 
hand or rifle

0
(B)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0113 GUANYLNITROSAMINO-
GUANYLIDENE 
HYDRAZINE, WETTED with 
not less than 30% water, by 
mass

0
(B)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0114 GUANYLNITROSAMINO-
GUANYLTETRAZENE 
(TETRAZENE), WETTED 
with not less than 30% water, 
or mixture of alcohol and 
water, by mass

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0118 HEXOLITE (HEXOTOL), dry 
or wetted with less than 15% 
water, by mass

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0121 IGNITERS

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0124 JET PERFORATING GUNS, 
CHARGED, oil well, without 
detonator

0
(B)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0129 LEAD AZIDE, WETTED with 
not less than 20% water, or 
mixture of alcohol and water, 
by mass

0
(B)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0130 LEAD STYPHNATE (LEAD 
TRINITRORESORCINATE), 
WETTED with not less than 
20% water, or mixture of 
alcohol and water, by mass

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0131 LIGHTERS, FUSE

1
(C5000D)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0132 DEFLAGRATING METAL 
SALTS OF AROMATIC 
NITRODERIVATIVES, 
N.O.S.

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0133 MANNITOL HEXANITRATE 
(NITROMANNITE), 
WETTED with not less than 
40% water, or mixture of 
alcohol and water, by mass

0
(B)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0135 MERCURY FULMINATE, 
WETTED with not less than 
20% water, or mixture of 
alcohol and water, by mass

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0136 MINES with bursting charge

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0137 MINES with bursting charge

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0138 MINES with bursting charge

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

CV28

S1 0143 NITROGLYCERIN, 
DESENSITIZED with not less 
than 40% non-volatile water-
insoluble phlegmatizer, by 
mass

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0144 NITROGLYCERIN 
SOLUTION IN ALCOHOL 
with more than 1% but not 
more than 10% nitroglycerin

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0146 NITROSTARCH, dry or 
wetted with less than 20% 
water, by mass
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

0147 NITRO UREA 1 1.1D 1 0 E0 P112(b) MP20

0150 PENTAERYTHRITE 
TETRANITRATE 
(PENTAERYTHRITOL 
TETRANITRATE; PETN), 
WETTED with not less than 
25% water, by mass, or 
DESENSITIZED with not less 
than 15% phlegmatizer, by 
mass

1 1.1D 1 266 0 E0 P112(a)
P112(b)

MP20

0151 PENTOLITE, dry or wetted 
with less than 15% water, by 
mass

1 1.1D 1 0 E0 P112(a)
P112(b)
P112(c)

MP20

0153 TRINITROANILINE 
(PICRAMIDE)

1 1.1D 1 0 E0 P112(b)
P112(c)

MP20

0154 TRINITROPHENOL (PICRIC 
ACID), dry or wetted with less 
than 30% water, by mass

1 1.1D 1 0 E0 P112(a)
P112(b)
P112(c)

PP26 MP20

0155 TRINITROCHLORO-
BENZENE (PICRYL 
CHLORIDE)

1 1.1D 1 0 E0 P112(b)
P112(c)

MP20

0159 POWDER CAKE (POWDER 
PASTE), WETTED with not 
less than 25% water, by mass

1 1.3C 1 266 0 E0 P111 PP43 MP20

0160 POWDER, SMOKELESS 1 1.1C 1 0 E0 P114(b) PP50 PP52 MP20
MP24

0161 POWDER, SMOKELESS 1 1.3C 1 0 E0 P114(b) PP50 PP52 MP20
MP24

0167 PROJECTILES with bursting 
charge

1 1.1F 1 0 E0 P130 MP23

0168 PROJECTILES with bursting 
charge

1 1.1D 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP21

0169 PROJECTILES with bursting 
charge

1 1.2D 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP21

0171 AMMUNITION, 
ILLUMINATING with or 
without burster, expelling 
charge or propelling charge

1 1.2G 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP23

0173 RELEASE DEVICES, 
EXPLOSIVE

1 1.4S 1.4 0 E0 P134
LP102

MP23

0174 RIVETS, EXPLOSIVE 1 1.4S 1.4 0 E0 P134
LP102

MP23

0180 ROCKETS with bursting 
charge

1 1.1F 1 0 E0 P130 MP23

0181 ROCKETS with bursting 
charge

1 1.1E 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP21

0182 ROCKETS with bursting 
charge

1 1.2E 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP21

0183 ROCKETS with inert head 1 1.3C 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP22

0186 ROCKET MOTORS 1 1.3C 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP22 
MP24

0190 SAMPLES, EXPLOSIVE, 
other than initiating explosive

1 16
274

0 E0 P101 MP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0147 NITRO UREA

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0150 PENTAERYTHRITE 
TETRANITRATE 
(PENTAERYTHRITOL 
TETRANITRATE; PETN), 
WETTED with not less than 
25% water, by mass, or 
DESENSITIZED with not less 
than 15% phlegmatizer, by 
mass

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0151 PENTOLITE, dry or wetted 
with less than 15% water, by 
mass

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0153 TRINITROANILINE 
(PICRAMIDE)

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0154 TRINITROPHENOL (PICRIC 
ACID), dry or wetted with less 
than 30% water, by mass

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0155 TRINITROCHLORO-
BENZENE (PICRYL 
CHLORIDE)

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0159 POWDER CAKE (POWDER 
PASTE), WETTED with not 
less than 25% water, by mass

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0160 POWDER, SMOKELESS

1
(C5000D)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0161 POWDER, SMOKELESS

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0167 PROJECTILES with bursting 
charge

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0168 PROJECTILES with bursting 
charge

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0169 PROJECTILES with bursting 
charge

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0171 AMMUNITION, 
ILLUMINATING with or 
without burster, expelling 
charge or propelling charge

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0173 RELEASE DEVICES, 
EXPLOSIVE

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0174 RIVETS, EXPLOSIVE

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0180 ROCKETS with bursting 
charge

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0181 ROCKETS with bursting 
charge

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0182 ROCKETS with bursting 
charge

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0183 ROCKETS with inert head

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0186 ROCKET MOTORS

0
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0190 SAMPLES, EXPLOSIVE, 
other than initiating explosive
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

0191 SIGNAL DEVICES, HAND 1 1.4G 1.4 0 E0 P135 MP23 
MP24

0192 SIGNALS, RAILWAY 
TRACK, EXPLOSIVE

1 1.1G 1 0 E0 P135 MP23

0193 SIGNALS, RAILWAY 
TRACK, EXPLOSIVE

1 1.4S 1.4 0 E0 P135 MP23

0194 SIGNALS, DISTRESS, ship 1 1.1G 1 0 E0 P135 MP23 
MP24

0195 SIGNALS, DISTRESS, ship 1 1.3G 1 0 E0 P135 MP23 
MP24

0196 SIGNALS, SMOKE 1 1.1G 1 0 E0 P135 MP23

0197 SIGNALS, SMOKE 1 1.4G 1.4 0 E0 P135 MP23 
MP24

0204 SOUNDING DEVICES, 
EXPLOSIVE

1 1.2F 1 0 E0 P134
LP102

MP23

0207 TETRANITROANILINE 1 1.1D 1 0 E0 P112(b)
P112(c)

MP20

0208 TRINITROPHENYLMETHY
L-NITRAMINE (TETRYL)

1 1.1D 1 0 E0 P112(b)
P112(c)

MP20

0209 TRINITROTOLUENE (TNT), 
dry or wetted with less than 
30% water, by mass

1 1.1D 1 0 E0 P112(b)
P112(c)

PP46 MP20

0212 TRACERS FOR 
AMMUNITION

1 1.3G 1 0 E0 P133 PP69 MP23

0213 TRINITROANISOLE 1 1.1D 1 0 E0 P112(b)
P112(c)

MP20

0214 TRINITROBENZENE, dry or 
wetted with less than 30% 
water, by mass

1 1.1D 1 0 E0 P112(a)
P112(b)
P112(c)

MP20

0215 TRINITROBENZOIC ACID, 
dry or wetted with less than 
30% water, by mass

1 1.1D 1 0 E0 P112(a)
P112(b)
P112(c)

MP20

0216 TRINITRO-m-CRESOL 1 1.1D 1 0 E0 P112(b)
P112(c)

PP26 MP20

0217 TRINITRONAPHTHALENE 1 1.1D 1 0 E0 P112(b)
P112(c)

MP20

0218 TRINITROPHENETOLE 1 1.1D 1 0 E0 P112(b)
P112(c)

MP20

0219 TRINITRORESORCINOL 
(STYPHNIC ACID), dry or 
wetted with less than 20% 
water, or mixture of alcohol 
and water, by mass

1 1.1D 1 0 E0 P112(a)
P112(b)
P112(c)

PP26 MP20

0220 UREA NITRATE, dry or 
wetted with less than 20% 
water, by mass

1 1.1D 1 0 E0 P112(a)
P112(b)
P112(c)

MP20

0221 WARHEADS, TORPEDO 
with bursting charge

1 1.1D 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP21

0222 AMMONIUM NITRATE with 
more than 0.2% combustible 
substances, including any 
organic substance calculated as 
carbon, to the exclusion of any 
other added substance

1 1.1D 1 0 E0 P112(b)
P112(c)

PP47 MP20
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0191 SIGNAL DEVICES, HAND

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0192 SIGNALS, RAILWAY 
TRACK, EXPLOSIVE

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0193 SIGNALS, RAILWAY 
TRACK, EXPLOSIVE

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0194 SIGNALS, DISTRESS, ship

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0195 SIGNALS, DISTRESS, ship

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0196 SIGNALS, SMOKE

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0197 SIGNALS, SMOKE

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0204 SOUNDING DEVICES, 
EXPLOSIVE

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0207 TETRANITROANILINE

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0208 TRINITROPHENYLMETHY
L-NITRAMINE (TETRYL)

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0209 TRINITROTOLUENE (TNT), 
dry or wetted with less than 
30% water, by mass

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0212 TRACERS FOR 
AMMUNITION

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0213 TRINITROANISOLE

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0214 TRINITROBENZENE, dry or 
wetted with less than 30% 
water, by mass

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0215 TRINITROBENZOIC ACID, 
dry or wetted with less than 
30% water, by mass

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0216 TRINITRO-m-CRESOL

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0217 TRINITRONAPHTHALENE

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0218 TRINITROPHENETOLE

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0219 TRINITRORESORCINOL 
(STYPHNIC ACID), dry or 
wetted with less than 20% 
water, or mixture of alcohol 
and water, by mass

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0220 UREA NITRATE, dry or 
wetted with less than 20% 
water, by mass

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0221 WARHEADS, TORPEDO 
with bursting charge

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0222 AMMONIUM NITRATE with 
more than 0.2% combustible 
substances, including any 
organic substance calculated as 
carbon, to the exclusion of any 
other added substance
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

0224 BARIUM AZIDE, dry or 
wetted with less than 50% 
water, by mass

1 1.1A 1
+6.1

0 E0 P110(b) PP42 MP20

0225 BOOSTERS WITH 
DETONATOR

1 1.1B 1 0 E0 P133 PP69 MP23

0226 CYCLOTETRAMETHYLENE-
TETRANITRAMINE (HMX; 
OCTOGEN), WETTED with 
not less than 15% water, by 
mass

1 1.1D 1 266 0 E0 P112(a) PP45 MP20

0234 SODIUM DINITRO-o-
CRESOLATE, dry or wetted 
with less than 15% water, by 
mass

1 1.3C 1 0 E0 P114(a)
P114(b)

PP26 MP20

0235 SODIUM PICRAMATE, dry 
or wetted with less than 20% 
water, by mass

1 1.3C 1 0 E0 P114(a)
P114(b)

PP26 MP20

0236 ZIRCONIUM PICRAMATE, 
dry or wetted with less than 
20% water, by mass

1 1.3C 1 0 E0 P114(a)
P114(b)

PP26 MP20

0237 CHARGES, SHAPED, 
FLEXIBLE, LINEAR

1 1.4D 1.4 0 E0 P138 MP21

0238 ROCKETS, LINE-
THROWING

1 1.2G 1 0 E0 P130 MP23 
MP24

0240 ROCKETS, LINE-
THROWING

1 1.3G 1 0 E0 P130 MP23 
MP24

0241 EXPLOSIVE, BLASTING, 
TYPE E

1 1.1D 1 617 0 E0 P116

IBC100

PP61
PP62
PP65
B10

MP20

0242 CHARGES, PROPELLING, 
FOR CANNON

1 1.3C 1 0 E0 P130 MP22

0243 AMMUNITION, 
INCENDIARY, WHITE 
PHOSPHORUS with burster, 
expelling charge or propelling 
charge

1 1.2H 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP23

0244 AMMUNITION, 
INCENDIARY, WHITE 
PHOSPHORUS with burster, 
expelling charge or propelling 
charge

1 1.3H 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP23

0245 AMMUNITION, SMOKE, 
WHITE PHOSPHORUS with 
burster, expelling charge or 
propelling charge

1 1.2H 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP23

0246 AMMUNITION, SMOKE, 
WHITE PHOSPHORUS with 
burster, expelling charge or 
propelling charge

1 1.3H 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP23

0247 AMMUNITION, 
INCENDIARY, liquid or gel, 
with burster, expelling charge 
or propelling charge

1 1.3J 1 0 E0 P101 MP23

0248 CONTRIVANCES, WATER-
ACTIVATED with burster, 
expelling charge or propelling 
charge

1 1.2L 1 274 0 E0 P144 PP77 MP1

0249 CONTRIVANCES, WATER-
ACTIVATED with burster, 
expelling charge or propelling 
charge

1 1.3L 1 274 0 E0 P144 PP77 MP1

0250 ROCKET MOTORS WITH 
HYPERGOLIC LIQUIDS with 
or without expelling charge

1 1.3L 1 0 E0 P101 MP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

0
(B)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

CV28

S1 0224 BARIUM AZIDE, dry or 
wetted with less than 50% 
water, by mass

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0225 BOOSTERS WITH 
DETONATOR

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0226 CYCLOTETRAMETHYLENE-
TETRANITRAMINE (HMX; 
OCTOGEN), WETTED with 
not less than 15% water, by 
mass

1
(C5000D)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0234 SODIUM DINITRO-o-
CRESOLATE, dry or wetted 
with less than 15% water, by 
mass

1
(C5000D)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0235 SODIUM PICRAMATE, dry 
or wetted with less than 20% 
water, by mass

1
(C5000D)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0236 ZIRCONIUM PICRAMATE, 
dry or wetted with less than 
20% water, by mass

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0237 CHARGES, SHAPED, 
FLEXIBLE, LINEAR

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0238 ROCKETS, LINE-
THROWING

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0240 ROCKETS, LINE-
THROWING

1 
(B1000C)

V2
V12

CV1
CV2
CV3

S1 0241 EXPLOSIVE, BLASTING, 
TYPE E

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0242 CHARGES, PROPELLING, 
FOR CANNON

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0243 AMMUNITION, 
INCENDIARY, WHITE 
PHOSPHORUS with burster, 
expelling charge or propelling 
charge

1
(C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0244 AMMUNITION, 
INCENDIARY, WHITE 
PHOSPHORUS with burster, 
expelling charge or propelling 
charge

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0245 AMMUNITION, SMOKE, 
WHITE PHOSPHORUS with 
burster, expelling charge or 
propelling charge

1
(C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0246 AMMUNITION, SMOKE, 
WHITE PHOSPHORUS with 
burster, expelling charge or 
propelling charge

1
(C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0247 AMMUNITION, 
INCENDIARY, liquid or gel, 
with burster, expelling charge 
or propelling charge

0
(B)

V2 CV1
CV2
CV3
CV4

S1 0248 CONTRIVANCES, WATER-
ACTIVATED with burster, 
expelling charge or propelling 
charge

0
(B)

V2 CV1
CV2
CV3
CV4

S1 0249 CONTRIVANCES, WATER-
ACTIVATED with burster, 
expelling charge or propelling 
charge

0
(B)

V2 CV1
CV2
CV3
CV4

S1 0250 ROCKET MOTORS WITH 
HYPERGOLIC LIQUIDS with 
or without expelling charge
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

0254 AMMUNITION, 
ILLUMINATING with or 
without burster, expelling 
charge or propelling charge

1 1.3G 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP23

0255 DETONATORS, ELECTRIC 
for blasting

1 1.4B 1.4 0 E0 P131 MP23

0257 FUZES, DETONATING 1 1.4B 1.4 0 E0 P141 MP23

0266 OCTOLITE (OCTOL), dry or 
wetted with less than 15% 
water, by mass

1 1.1D 1 0 E0 P112(a)
P112(b)
P112(c)

MP20

0267 DETONATORS, NON-
ELECTRIC for blasting

1 1.4B 1.4 0 E0 P131 PP68 MP23

0268 BOOSTERS WITH 
DETONATOR

1 1.2B 1 0 E0 P133 PP69 MP23

0271 CHARGES, PROPELLING 1 1.1C 1 0 E0 P143 PP76 MP22

0272 CHARGES, PROPELLING 1 1.3C 1 0 E0 P143 PP76 MP22

0275 CARTRIDGES, POWER 
DEVICE

1 1.3C 1 0 E0 P134
LP102

MP22

0276 CARTRIDGES, POWER 
DEVICE

1 1.4C 1.4 0 E0 P134
LP102

MP22

0277 CARTRIDGES, OIL WELL 1 1.3C 1 0 E0 P134
LP102

MP22

0278 CARTRIDGES, OIL WELL 1 1.4C 1.4 0 E0 P134
LP102

MP22

0279 CHARGES, PROPELLING, 
FOR CANNON

1 1.1C 1 0 E0 P130 MP22

0280 ROCKET MOTORS 1 1.1C 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP22

0281 ROCKET MOTORS 1 1.2C 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP22

0282 NITROGUANIDINE 
(PICRITE), dry or wetted with 
less than 20% water, by mass

1 1.1D 1 0 E0 P112(a)
P112(b)
P112(c)

MP20

0283 BOOSTERS without detonator 1 1.2D 1 0 E0 P132(a)
P132(b)

MP21

0284 GRENADES, hand or rifle, 
with bursting charge

1 1.1D 1 0 E0 P141 MP21

0285 GRENADES, hand or rifle, 
with bursting charge

1 1.2D 1 0 E0 P141 MP21

0286 WARHEADS, ROCKET with 
bursting charge

1 1.1D 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP21

0287 WARHEADS, ROCKET with 
bursting charge

1 1.2D 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP21

0288 CHARGES, SHAPED, 
FLEXIBLE, LINEAR

1 1.1D 1 0 E0 P138 MP21

0289 CORD, DETONATING, 
flexible

1 1.4D 1.4 0 E0 P139 PP71 PP72 MP21
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0254 AMMUNITION, 
ILLUMINATING with or 
without burster, expelling 
charge or propelling charge

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0255 DETONATORS, ELECTRIC 
for blasting

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0257 FUZES, DETONATING

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0266 OCTOLITE (OCTOL), dry or 
wetted with less than 15% 
water, by mass

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0267 DETONATORS, NON-
ELECTRIC for blasting

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0268 BOOSTERS WITH 
DETONATOR

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0271 CHARGES, PROPELLING

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0272 CHARGES, PROPELLING

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0275 CARTRIDGES, POWER 
DEVICE

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0276 CARTRIDGES, POWER 
DEVICE

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0277 CARTRIDGES, OIL WELL

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0278 CARTRIDGES, OIL WELL

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0279 CHARGES, PROPELLING, 
FOR CANNON

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0280 ROCKET MOTORS

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0281 ROCKET MOTORS

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0282 NITROGUANIDINE 
(PICRITE), dry or wetted with 
less than 20% water, by mass

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0283 BOOSTERS without detonator

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0284 GRENADES, hand or rifle, 
with bursting charge

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0285 GRENADES, hand or rifle, 
with bursting charge

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0286 WARHEADS, ROCKET with 
bursting charge

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0287 WARHEADS, ROCKET with 
bursting charge

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0288 CHARGES, SHAPED, 
FLEXIBLE, LINEAR

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0289 CORD, DETONATING, 
flexible
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

0290 CORD (FUSE), 
DETONATING, metal clad

1 1.1D 1 0 E0 P139 PP71 MP21

0291 BOMBS with bursting charge 1 1.2F 1 0 E0 P130 MP23

0292 GRENADES, hand or rifle, 
with bursting charge

1 1.1F 1 0 E0 P141 MP23

0293 GRENADES, hand or rifle, 
with bursting charge

1 1.2F 1 0 E0 P141 MP23

0294 MINES with bursting charge 1 1.2F 1 0 E0 P130 MP23

0295 ROCKETS with bursting 
charge

1 1.2F 1 0 E0 P130 MP23

0296 SOUNDING DEVICES, 
EXPLOSIVE

1 1.1F 1 0 E0 P134
LP102

MP23

0297 AMMUNITION, 
ILLUMINATING with or 
without burster, expelling 
charge or propelling charge

1 1.4G 1.4 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP23

0299 BOMBS, PHOTO-FLASH 1 1.3G 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP23

0300 AMMUNITION, 
INCENDIARY with or without 
burster, expelling charge or 
propelling charge

1 1.4G 1.4 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP23

0301 AMMUNITION, TEAR-
PRODUCING with burster, 
expelling charge or propelling 
charge

1 1.4G 1.4
+6.1
+8

0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP23

0303 AMMUNITION, SMOKE with 
or without burster, expelling 
charge or propelling charge

1 1.4G 1.4 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP23

0303 AMMUNITION, SMOKE with 
or without burster, expelling 
charge or propelling charge, 
containing corrosive substances

1 1.4G 1.4
+8

0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP23

0305 FLASH POWDER 1 1.3G 1 0 E0 P113 PP49 MP20

0306 TRACERS FOR 
AMMUNITION

1 1.4G 1.4 0 E0 P133 PP69 MP23

0312 CARTRIDGES, SIGNAL 1 1.4G 1.4 0 E0 P135 MP23 
MP24

0313 SIGNALS, SMOKE 1 1.2G 1 0 E0 P135 MP23

0314 IGNITERS 1 1.2G 1 0 E0 P142 MP23

0315 IGNITERS 1 1.3G 1 0 E0 P142 MP23

0316 FUZES, IGNITING 1 1.3G 1 0 E0 P141 MP23

0317 FUZES, IGNITING 1 1.4G 1.4 0 E0 P141 MP23

0318 GRENADES, PRACTICE, 
hand or rifle

1 1.3G 1 0 E0 P141 MP23

0319 PRIMERS, TUBULAR 1 1.3G 1 0 E0 P133 MP23
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0290 CORD (FUSE), 
DETONATING, metal clad

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0291 BOMBS with bursting charge

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0292 GRENADES, hand or rifle, 
with bursting charge

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0293 GRENADES, hand or rifle, 
with bursting charge

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0294 MINES with bursting charge

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0295 ROCKETS with bursting 
charge

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0296 SOUNDING DEVICES, 
EXPLOSIVE

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0297 AMMUNITION, 
ILLUMINATING with or 
without burster, expelling 
charge or propelling charge

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0299 BOMBS, PHOTO-FLASH

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0300 AMMUNITION, 
INCENDIARY with or without 
burster, expelling charge or 
propelling charge

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

CV28

S1 0301 AMMUNITION, TEAR-
PRODUCING with burster, 
expelling charge or propelling 
charge

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0303 AMMUNITION, SMOKE with 
or without burster, expelling 
charge or propelling charge

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0303 AMMUNITION, SMOKE with 
or without burster, expelling 
charge or propelling charge, 
containing corrosive substances

1
(C5000D)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0305 FLASH POWDER

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0306 TRACERS FOR 
AMMUNITION

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0312 CARTRIDGES, SIGNAL

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0313 SIGNALS, SMOKE

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0314 IGNITERS

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0315 IGNITERS

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0316 FUZES, IGNITING

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0317 FUZES, IGNITING

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0318 GRENADES, PRACTICE, 
hand or rifle

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0319 PRIMERS, TUBULAR

 3-29 



Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

0320 PRIMERS, TUBULAR 1 1.4G 1.4 0 E0 P133 MP23

0321 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS with bursting 
charge

1 1.2E 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP21

0322 ROCKET MOTORS WITH 
HYPERGOLIC LIQUIDS with 
or without expelling charge

1 1.2L 1 0 E0 P101 MP1

0323 CARTRIDGES, POWER 
DEVICE

1 1.4S 1.4 347 0 E0 P134
LP102

MP23

0324 PROJECTILES with bursting 
charge

1 1.2F 1 0 E0 P130 MP23

0325 IGNITERS 1 1.4G 1.4 0 E0 P142 MP23

0326 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, BLANK

1 1.1C 1 0 E0 P130 MP22

0327 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, BLANK or 
CARTRIDGES, SMALL 
ARMS, BLANK

1 1.3C 1 0 E0 P130 MP22

0328 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, INERT 
PROJECTILE

1 1.2C 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP22

0329 TORPEDOES with bursting 
charge

1 1.1E 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP21

0330 TORPEDOES with bursting 
charge

1 1.1F 1 0 E0 P130 MP23

0331 EXPLOSIVE, BLASTING, 
TYPE B 
(AGENT, BLASTING, TYPE 
B) 

1 1.5D 1.5 617 0 E0 P116

IBC100

PP61
PP62
PP64
PP65

MP20 T1 TP1
TP17
TP32

0332 EXPLOSIVE, BLASTING, 
TYPE E
(AGENT, BLASTING, TYPE 
E) 

1 1.5D 1.5 617 0 E0 P116

IBC100

PP61
PP62
PP65

MP20 T1 TP1
TP17
TP32

0333 FIREWORKS 1 1.1G 1 645 0 E0 P135 MP23 
MP24

0334 FIREWORKS 1 1.2G 1 645 0 E0 P135 MP23 
MP24

0335 FIREWORKS 1 1.3G 1 645 0 E0 P135 MP23 
MP24

0336 FIREWORKS 1 1.4G 1.4 645
651

0 E0 P135 MP23 
MP24

0337 FIREWORKS 1 1.4S 1.4 645 0 E0 P135 MP23 
MP24

0338 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, BLANK or 
CARTRIDGES, SMALL 
ARMS, BLANK

1 1.4C 1.4 0 E0 P130 MP22

0339 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, INERT 
PROJECTILE or 
CARTRIDGES, SMALL 
ARMS

1 1.4C 1.4 0 E0 P130 MP22

0340 NITROCELLULOSE, dry or 
wetted with less than 25% 
water (or alcohol), by mass

1 1.1D 1 0 E0 P112(a)
P112(b)

MP20

 3-30 



ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0320 PRIMERS, TUBULAR

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0321 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS with bursting 
charge

0
(B)

V2 CV1
CV2
CV3
CV4

S1 0322 ROCKET MOTORS WITH 
HYPERGOLIC LIQUIDS with 
or without expelling charge

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0323 CARTRIDGES, POWER 
DEVICE

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0324 PROJECTILES with bursting 
charge

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0325 IGNITERS

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0326 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, BLANK

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0327 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, BLANK or 
CARTRIDGES, SMALL 
ARMS, BLANK

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0328 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, INERT 
PROJECTILE

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0329 TORPEDOES with bursting 
charge

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0330 TORPEDOES with bursting 
charge

EX/III 1
(B1000C)

V2
V12

CV1
CV2
CV3

S1 1.5D 0331 EXPLOSIVE, BLASTING, 
TYPE B 
(AGENT, BLASTING, TYPE 
B) 

EX/III 1
(B1000C)

V2
V12

CV1
CV2
CV3

S1 1.5D 0332 EXPLOSIVE, BLASTING, 
TYPE E
(AGENT, BLASTING, TYPE 
E) 

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0333 FIREWORKS

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0334 FIREWORKS

1
(C5000D)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0335 FIREWORKS

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0336 FIREWORKS

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0337 FIREWORKS

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0338 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, BLANK or 
CARTRIDGES, SMALL 
ARMS, BLANK

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0339 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, INERT 
PROJECTILE or 
CARTRIDGES, SMALL 
ARMS

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0340 NITROCELLULOSE, dry or 
wetted with less than 25% 
water (or alcohol), by mass
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

0341 NITROCELLULOSE, 
unmodified or plasticized with 
less than 18% plasticizing 
substance, by mass

1 1.1D 1 0 E0 P112(b) MP20

0342 NITROCELLULOSE, 
WETTED with not less than 
25% alcohol, by mass

1 1.3C 1 105 0 E0 P114(a) PP43 MP20

0343 NITROCELLULOSE, 
PLASTICIZED with not less 
than 18% plasticizing 
substance, by mass

1 1.3C 1 105 0 E0 P111 MP20

0344 PROJECTILES with bursting 
charge

1 1.4D 1.4 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP21

0345 PROJECTILES, inert with 
tracer

1 1.4S 1.4 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP23

0346 PROJECTILES with burster or 
expelling charge

1 1.2D 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP21

0347 PROJECTILES with burster or 
expelling charge

1 1.4D 1.4 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP21

0348 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS with bursting 
charge

1 1.4F 1.4 0 E0 P130 MP23

0349 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.4S 1.4 178
274

0 E0 P101 MP2

0350 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.4B 1.4 178
274

0 E0 P101 MP2

0351 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.4C 1.4 178
274

0 E0 P101 MP2

0352 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.4D 1.4 178
274

0 E0 P101 MP2

0353 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.4G 1.4 178
274

0 E0 P101 MP2

0354 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.1L 1 178
274

0 E0 P101 MP1

0355 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.2L 1 178
274

0 E0 P101 MP1

0356 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.3L 1 178
274

0 E0 P101 MP1

0357 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.1L 1 178
274

0 E0 P101 MP1

0358 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.2L 1 178
274

0 E0 P101 MP1

0359 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.3L 1 178
274

0 E0 P101 MP1

0360 DETONATOR ASSEMBLIES, 
NON-ELECTRIC for blasting

1 1.1B 1 0 E0 P131 MP23

0361 DETONATOR ASSEMBLIES, 
NON-ELECTRIC for blasting

1 1.4B 1.4 0 E0 P131 MP23
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0341 NITROCELLULOSE, 
unmodified or plasticized with 
less than 18% plasticizing 
substance, by mass

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0342 NITROCELLULOSE, 
WETTED with not less than 
25% alcohol, by mass

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0343 NITROCELLULOSE, 
PLASTICIZED with not less 
than 18% plasticizing 
substance, by mass

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0344 PROJECTILES with bursting 
charge

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0345 PROJECTILES, inert with 
tracer

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0346 PROJECTILES with burster or 
expelling charge

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0347 PROJECTILES with burster or 
expelling charge

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0348 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS with bursting 
charge

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0349 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0350 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0351 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0352 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0353 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

0
(B)

V2 CV1
CV2
CV3
CV4

S1 0354 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

0
(B)

V2 CV1
CV2
CV3
CV4

S1 0355 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

0
(B)

V2 CV1
CV2
CV3
CV4

S1 0356 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

0
(B)

V2 CV1
CV2
CV3
CV4

S1 0357 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

0
(B)

V2 CV1
CV2
CV3
CV4

S1 0358 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

0
(B)

V2 CV1
CV2
CV3
CV4

S1 0359 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0360 DETONATOR ASSEMBLIES, 
NON-ELECTRIC for blasting

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0361 DETONATOR ASSEMBLIES, 
NON-ELECTRIC for blasting
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

0362 AMMUNITION, PRACTICE 1 1.4G 1.4 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP23

0363 AMMUNITION, PROOF 1 1.4G 1.4 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP23

0364 DETONATORS FOR 
AMMUNITION

1 1.2B 1 0 E0 P133 MP23

0365 DETONATORS FOR 
AMMUNITION

1 1.4B 1.4 0 E0 P133 MP23

0366 DETONATORS FOR 
AMMUNITION

1 1.4S 1.4 347 0 E0 P133 MP23

0367 FUZES, DETONATING 1 1.4S 1.4 0 E0 P141 MP23

0368 FUZES, IGNITING 1 1.4S 1.4 0 E0 P141 MP23

0369 WARHEADS, ROCKET with 
bursting charge

1 1.1F 1 0 E0 P130 MP23

0370 WARHEADS, ROCKET with 
burster or expelling charge

1 1.4D 1.4 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP21

0371 WARHEADS, ROCKET with 
burster or expelling charge

1 1.4F 1.4 0 E0 P130 MP23

0372 GRENADES, PRACTICE, 
hand or rifle

1 1.2G 1 0 E0 P141 MP23

0373 SIGNAL DEVICES, HAND 1 1.4S 1.4 0 E0 P135 MP23 
MP24

0374 SOUNDING DEVICES, 
EXPLOSIVE

1 1.1D 1 0 E0 P134
LP102

MP21

0375 SOUNDING DEVICES, 
EXPLOSIVE

1 1.2D 1 0 E0 P134
LP102

MP21

0376 PRIMERS, TUBULAR 1 1.4S 1.4 0 E0 P133 MP23

0377 PRIMERS, CAP TYPE 1 1.1B 1 0 E0 P133 MP23

0378 PRIMERS, CAP TYPE 1 1.4B 1.4 0 E0 P133 MP23

0379 CASES, CARTRIDGE, 
EMPTY, WITH PRIMER

1 1.4C 1.4 0 E0 P136 MP22

0380 ARTICLES, PYROPHORIC 1 1.2L 1 0 E0 P101 MP1

0381 CARTRIDGES, POWER 
DEVICE

1 1.2C 1 0 E0 P134
LP102

MP22

0382 COMPONENTS, EXPLOSIVE 
TRAIN, N.O.S.

1 1.2B 1 178
274

0 E0 P101 MP2

0383 COMPONENTS, EXPLOSIVE 
TRAIN, N.O.S.

1 1.4B 1.4 178
274

0 E0 P101 MP2

0384 COMPONENTS, EXPLOSIVE 
TRAIN, N.O.S.

1 1.4S 1.4 178
274

0 E0 P101 MP2

0385 5-NITROBENZOTRIAZOL 1 1.1D 1 0 E0 P112(b)
P112(c)

MP20
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0362 AMMUNITION, PRACTICE

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0363 AMMUNITION, PROOF

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0364 DETONATORS FOR 
AMMUNITION

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0365 DETONATORS FOR 
AMMUNITION

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0366 DETONATORS FOR 
AMMUNITION

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0367 FUZES, DETONATING

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0368 FUZES, IGNITING

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0369 WARHEADS, ROCKET with 
bursting charge

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0370 WARHEADS, ROCKET with 
burster or expelling charge

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0371 WARHEADS, ROCKET with 
burster or expelling charge

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0372 GRENADES, PRACTICE, 
hand or rifle

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0373 SIGNAL DEVICES, HAND

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0374 SOUNDING DEVICES, 
EXPLOSIVE

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0375 SOUNDING DEVICES, 
EXPLOSIVE

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0376 PRIMERS, TUBULAR

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0377 PRIMERS, CAP TYPE

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0378 PRIMERS, CAP TYPE

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0379 CASES, CARTRIDGE, 
EMPTY, WITH PRIMER

0
(B)

V2 CV1
CV2
CV3
CV4

S1 0380 ARTICLES, PYROPHORIC

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0381 CARTRIDGES, POWER 
DEVICE

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0382 COMPONENTS, EXPLOSIVE 
TRAIN, N.O.S.

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0383 COMPONENTS, EXPLOSIVE 
TRAIN, N.O.S.

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0384 COMPONENTS, EXPLOSIVE 
TRAIN, N.O.S.

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0385 5-NITROBENZOTRIAZOL
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

0386 TRINITROBENZENE-
SULPHONIC ACID

1 1.1D 1 0 E0 P112(b)
P112(c)

PP26 MP20

0387 TRINITROFLUORENONE 1 1.1D 1 0 E0 P112(b)
P112(c)

MP20

0388 TRINITROTOLUENE (TNT) 
AND TRINITROBENZENE 
MIXTURE or 
TRINITROTOLUENE (TNT) 
AND 
HEXANITROSTILBENE 
MIXTURE

1 1.1D 1 0 E0 P112(b)
P112(c)

MP20

0389 TRINITROTOLUENE (TNT) 
MIXTURE CONTAINING 
TRINITROBENZENE AND 
HEXANITROSTILBENE

1 1.1D 1 0 E0 P112(b)
P112(c)

MP20

0390 TRITONAL 1 1.1D 1 0 E0 P112(b)
P112(c)

MP20

0391 CYCLOTRIMETHYLENE-
TRINITRAMINE 
(CYCLONITE; HEXOGEN; 
RDX) AND 
CYCLOTETRAMETHYLENE-
TETRANITRAMINE (HMX; 
OCTOGEN) MIXTURE, 
WETTED with not less than 
15% water, by mass or 
DESENSITIZED with not less 
than 10% phlegmatiser by mass

1 1.1D 1 266 0 E0 P112(a)
P112(b)

MP20

0392 HEXANITROSTILBENE 1 1.1D 1 0 E0 P112(b)
P112(c)

MP20

0393 HEXOTONAL 1 1.1D 1 0 E0 P112(b) MP20

0394 TRINITRORESORCINOL 
(STYPHNIC ACID), 
WETTED with not less than 
20% water, or mixture of 
alcohol and water, by mass

1 1.1D 1 0 E0 P112(a) PP26 MP20

0395 ROCKET MOTORS, LIQUID 
FUELLED

1 1.2J 1 0 E0 P101 MP23

0396 ROCKET MOTORS, LIQUID 
FUELLED

1 1.3J 1 0 E0 P101 MP23

0397 ROCKETS, LIQUID 
FUELLED with bursting 
charge

1 1.1J 1 0 E0 P101 MP23

0398 ROCKETS, LIQUID 
FUELLED with bursting 
charge

1 1.2J 1 0 E0 P101 MP23

0399 BOMBS WITH 
FLAMMABLE LIQUID with 
bursting charge

1 1.1J 1 0 E0 P101 MP23

0400 BOMBS WITH 
FLAMMABLE LIQUID with 
bursting charge

1 1.2J 1 0 E0 P101 MP23

0401 DIPICRYL SULPHIDE, dry or 
wetted with less than 10% 
water, by mass

1 1.1D 1 0 E0 P112(a)
P112(b)
P112(c)

MP20

0402 AMMONIUM 
PERCHLORATE

1 1.1D 1 152 0 E0 P112(b)
P112(c)

MP20

0403 FLARES, AERIAL 1 1.4G 1.4 0 E0 P135 MP23

0404 FLARES, AERIAL 1 1.4S 1.4 0 E0 P135 MP23
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0386 TRINITROBENZENE-
SULPHONIC ACID

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0387 TRINITROFLUORENONE

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0388 TRINITROTOLUENE (TNT) 
AND TRINITROBENZENE 
MIXTURE or 
TRINITROTOLUENE (TNT) 
AND 
HEXANITROSTILBENE 
MIXTURE

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0389 TRINITROTOLUENE (TNT) 
MIXTURE CONTAINING 
TRINITROBENZENE AND 
HEXANITROSTILBENE

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0390 TRITONAL

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0391 CYCLOTRIMETHYLENE-
TRINITRAMINE 
(CYCLONITE; HEXOGEN; 
RDX) AND 
CYCLOTETRAMETHYLENE-
TETRANITRAMINE (HMX; 
OCTOGEN) MIXTURE, 
WETTED with not less than 
15% water, by mass or 
DESENSITIZED with not less 
than 10% phlegmatiser by mass

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0392 HEXANITROSTILBENE

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0393 HEXOTONAL

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0394 TRINITRORESORCINOL 
(STYPHNIC ACID), 
WETTED with not less than 
20% water, or mixture of 
alcohol and water, by mass

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0395 ROCKET MOTORS, LIQUID 
FUELLED

1
(C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0396 ROCKET MOTORS, LIQUID 
FUELLED

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0397 ROCKETS, LIQUID 
FUELLED with bursting 
charge

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0398 ROCKETS, LIQUID 
FUELLED with bursting 
charge

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0399 BOMBS WITH 
FLAMMABLE LIQUID with 
bursting charge

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0400 BOMBS WITH 
FLAMMABLE LIQUID with 
bursting charge

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0401 DIPICRYL SULPHIDE, dry or 
wetted with less than 10% 
water, by mass

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0402 AMMONIUM 
PERCHLORATE

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0403 FLARES, AERIAL

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0404 FLARES, AERIAL
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

0405 CARTRIDGES, SIGNAL 1 1.4S 1.4 0 E0 P135 MP23 
MP24

0406 DINITROSOBENZENE 1 1.3C 1 0 E0 P114(b) MP20

0407 TETRAZOL-1-ACETIC ACID 1 1.4C 1.4 0 E0 P114(b) MP20

0408 FUZES, DETONATING with 
protective features

1 1.1D 1 0 E0 P141 MP21

0409 FUZES, DETONATING with 
protective features

1 1.2D 1 0 E0 P141 MP21

0410 FUZES, DETONATING with 
protective features

1 1.4D 1.4 0 E0 P141 MP21

0411 PENTAERYTHRITE 
TETRANITRATE 
(PENTAERYTHRITOL 
TETRANITRATE; PETN) 
with not less than 7% wax, by 

1 1.1D 1 131 0 E0 P112(b)
P112(c)

MP20

0412 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS with bursting 
charge

1 1.4E 1.4 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP21

0413 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, BLANK

1 1.2C 1 0 E0 P130 MP22

0414 CHARGES, PROPELLING, 
FOR CANNON

1 1.2C 1 0 E0 P130 MP22

0415 CHARGES, PROPELLING 1 1.2C 1 0 E0 P143 PP76 MP22

0417 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, INERT 
PROJECTILE or 
CARTRIDGES, SMALL 
ARMS

1 1.3C 1 0 E0 P130 MP22

0418 FLARES, SURFACE 1 1.1G 1 0 E0 P135 MP23

0419 FLARES, SURFACE 1 1.2G 1 0 E0 P135 MP23

0420 FLARES, AERIAL 1 1.1G 1 0 E0 P135 MP23

0421 FLARES, AERIAL 1 1.2G 1 0 E0 P135 MP23

0424 PROJECTILES, inert with 
tracer

1 1.3G 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP23

0425 PROJECTILES, inert with 
tracer

1 1.4G 1.4 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP23

0426 PROJECTILES with burster or 
expelling charge

1 1.2F 1 0 E0 P130 MP23

0427 PROJECTILES with burster or 
expelling charge

1 1.4F 1.4 0 E0 P130 MP23

0428 ARTICLES, PYROTECHNIC 
for technical purposes

1 1.1G 1 0 E0 P135 MP23 
MP24

0429 ARTICLES, PYROTECHNIC 
for technical purposes

1 1.2G 1 0 E0 P135 MP23 
MP24

0430 ARTICLES, PYROTECHNIC 
for technical purposes

1 1.3G 1 0 E0 P135 MP23 
MP24
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0405 CARTRIDGES, SIGNAL

1
(C5000D)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0406 DINITROSOBENZENE

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0407 TETRAZOL-1-ACETIC ACID

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0408 FUZES, DETONATING with 
protective features

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0409 FUZES, DETONATING with 
protective features

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0410 FUZES, DETONATING with 
protective features

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0411 PENTAERYTHRITE 
TETRANITRATE 
(PENTAERYTHRITOL 
TETRANITRATE; PETN) 
with not less than 7% wax, by 

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0412 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS with bursting 
charge

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0413 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, BLANK

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0414 CHARGES, PROPELLING, 
FOR CANNON

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0415 CHARGES, PROPELLING

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0417 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, INERT 
PROJECTILE or 
CARTRIDGES, SMALL 
ARMS

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0418 FLARES, SURFACE

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0419 FLARES, SURFACE

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0420 FLARES, AERIAL

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0421 FLARES, AERIAL

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0424 PROJECTILES, inert with 
tracer

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0425 PROJECTILES, inert with 
tracer

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0426 PROJECTILES with burster or 
expelling charge

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0427 PROJECTILES with burster or 
expelling charge

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0428 ARTICLES, PYROTECHNIC 
for technical purposes

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0429 ARTICLES, PYROTECHNIC 
for technical purposes

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0430 ARTICLES, PYROTECHNIC 
for technical purposes
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

0431 ARTICLES, PYROTECHNIC 
for technical purposes

1 1.4G 1.4 0 E0 P135 MP23 
MP24

0432 ARTICLES, PYROTECHNIC 
for technical purposes

1 1.4S 1.4 0 E0 P135 MP23 
MP24

0433 POWDER CAKE (POWDER 
PASTE), WETTED with not 
less than 17% alcohol, by mass

1 1.1C 1 266 0 E0 P111 MP20

0434 PROJECTILES with burster or 
expelling charge

1 1.2G 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP23

0435 PROJECTILES with burster or 
expelling charge

1 1.4G 1.4 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP23

0436 ROCKETS with expelling 
charge

1 1.2C 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP22

0437 ROCKETS with expelling 
charge

1 1.3C 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP22

0438 ROCKETS with expelling 
charge

1 1.4C 1.4 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP22

0439 CHARGES, SHAPED, without 
detonator

1 1.2D 1 0 E0 P137 PP70 MP21

0440 CHARGES, SHAPED, without 
detonator

1 1.4D 1.4 0 E0 P137 PP70 MP21

0441 CHARGES, SHAPED, without 
detonator

1 1.4S 1.4 347 0 E0 P137 PP70 MP23

0442 CHARGES, EXPLOSIVE, 
COMMERCIAL without 
detonator

1 1.1D 1 0 E0 P137 MP21

0443 CHARGES, EXPLOSIVE, 
COMMERCIAL without 
detonator

1 1.2D 1 0 E0 P137 MP21

0444 CHARGES, EXPLOSIVE, 
COMMERCIAL without 
detonator

1 1.4D 1.4 0 E0 P137 MP21

0445 CHARGES, EXPLOSIVE, 
COMMERCIAL without 
detonator

1 1.4S 1.4 347 0 E0 P137 MP23

0446 CASES, COMBUSTIBLE, 
EMPTY, WITHOUT PRIMER

1 1.4C 1.4 0 E0 P136 MP22

0447 CASES, COMBUSTIBLE, 
EMPTY, WITHOUT PRIMER

1 1.3C 1 0 E0 P136 MP22

0448 5-MERCAPTOTETRAZOL-1-
ACETIC ACID

1 1.4C 1.4 0 E0 P114(b) MP20

0449 TORPEDOES, LIQUID 
FUELLED with or without 
bursting charge

1 1.1J 1 0 E0 P101 MP23

0450 TORPEDOES, LIQUID 
FUELLED with inert head

1 1.3J 1 0 E0 P101 MP23

0451 TORPEDOES with bursting 
charge

1 1.1D 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP21

0452 GRENADES, PRACTICE, 
hand or rifle

1 1.4G 1.4 0 E0 P141 MP23

0453 ROCKETS, LINE-
THROWING

1 1.4G 1.4 0 E0 P130 MP23

0454 IGNITERS 1 1.4S 1.4 0 E0 P142 MP23
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0431 ARTICLES, PYROTECHNIC 
for technical purposes

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0432 ARTICLES, PYROTECHNIC 
for technical purposes

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0433 POWDER CAKE (POWDER 
PASTE), WETTED with not 
less than 17% alcohol, by mass

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0434 PROJECTILES with burster or 
expelling charge

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0435 PROJECTILES with burster or 
expelling charge

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0436 ROCKETS with expelling 
charge

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0437 ROCKETS with expelling 
charge

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0438 ROCKETS with expelling 
charge

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0439 CHARGES, SHAPED, without 
detonator

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0440 CHARGES, SHAPED, without 
detonator

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0441 CHARGES, SHAPED, without 
detonator

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0442 CHARGES, EXPLOSIVE, 
COMMERCIAL without 
detonator

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0443 CHARGES, EXPLOSIVE, 
COMMERCIAL without 
detonator

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0444 CHARGES, EXPLOSIVE, 
COMMERCIAL without 
detonator

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0445 CHARGES, EXPLOSIVE, 
COMMERCIAL without 
detonator

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0446 CASES, COMBUSTIBLE, 
EMPTY, WITHOUT PRIMER

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0447 CASES, COMBUSTIBLE, 
EMPTY, WITHOUT PRIMER

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0448 5-MERCAPTOTETRAZOL-1-
ACETIC ACID

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0449 TORPEDOES, LIQUID 
FUELLED with or without 
bursting charge

1
(C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0450 TORPEDOES, LIQUID 
FUELLED with inert head

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0451 TORPEDOES with bursting 
charge

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0452 GRENADES, PRACTICE, 
hand or rifle

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0453 ROCKETS, LINE-
THROWING

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0454 IGNITERS
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

0455 DETONATORS, NON-
ELECTRIC for blasting

1 1.4S 1.4 347 0 E0 P131 PP68 MP23

0456 DETONATORS, ELECTRIC 
for blasting

1 1.4S 1.4 347 0 E0 P131 MP23

0457 CHARGES, BURSTING, 
PLASTICS BONDED

1 1.1D 1 0 E0 P130 MP21

0458 CHARGES, BURSTING, 
PLASTICS BONDED

1 1.2D 1 0 E0 P130 MP21

0459 CHARGES, BURSTING, 
PLASTICS BONDED

1 1.4D 1.4 0 E0 P130 MP21

0460 CHARGES, BURSTING, 
PLASTICS BONDED

1 1.4S 1.4 347 0 E0 P130 MP23

0461 COMPONENTS, EXPLOSIVE 
TRAIN, N.O.S.

1 1.1B 1 178
274

0 E0 P101 MP2

0462 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.1C 1 178
274

0 E0 P101 MP2

0463 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.1D 1 178
274

0 E0 P101 MP2

0464 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.1E 1 178
274

0 E0 P101 MP2

0465 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.1F 1 178
274

0 E0 P101 MP2

0466 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.2C 1 178
274

0 E0 P101 MP2

0467 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.2D 1 178
274

0 E0 P101 MP2

0468 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.2E 1 178
274

0 E0 P101 MP2

0469 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.2F 1 178
274

0 E0 P101 MP2

0470 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.3C 1 178
274

0 E0 P101 MP2

0471 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.4E 1.4 178
274

0 E0 P101 MP2

0472 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.4F 1.4 178
274

0 E0 P101 MP2

0473 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.1A 1 178
274

0 E0 P101 MP2

0474 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.1C 1 178
274

0 E0 P101 MP2

0475 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.1D 1 178
274

0 E0 P101 MP2

0476 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.1G 1 178
274

0 E0 P101 MP2

0477 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.3C 1 178
274

0 E0 P101 MP2

0478 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.3G 1 178
274

0 E0 P101 MP2

 3-42 



ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0455 DETONATORS, NON-
ELECTRIC for blasting

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0456 DETONATORS, ELECTRIC 
for blasting

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0457 CHARGES, BURSTING, 
PLASTICS BONDED

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0458 CHARGES, BURSTING, 
PLASTICS BONDED

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0459 CHARGES, BURSTING, 
PLASTICS BONDED

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0460 CHARGES, BURSTING, 
PLASTICS BONDED

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0461 COMPONENTS, EXPLOSIVE 
TRAIN, N.O.S.

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0462 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0463 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0464 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0465 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0466 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0467 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0468 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0469 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0470 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0471 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0472 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

0
(B)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0473 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0474 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0475 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0476 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1
(C5000D)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0477 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1
(C5000D)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0478 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

0479 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.4C 1.4 178
274

0 E0 P101 MP2

0480 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.4D 1.4 178
274

0 E0 P101 MP2

0481 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.4S 1.4 178
274

0 E0 P101 MP2

0482 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
VERY INSENSITIVE 
(SUBSTANCES, EVI), N.O.S.

1 1.5D 1.5 178
274

0 E0 P101 MP2

0483 CYCLOTRIMETHYLENE-
TRINITRAMINE 
(CYCLONITE; HEXOGEN; 
RDX), DESENSITIZED

1 1.1D 1 0 E0 P112(b)
P112(c)

MP20

0484 CYCLOTETRAMETHYLENE-
TETRA-NITRAMINE (HMX; 
OCTOGEN), DESENSITIZED

1 1.1D 1 0 E0 P112(b)
P112(c)

MP20

0485 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.4G 1.4 178
274

0 E0 P101 MP2

0486 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
EXTREMELY INSENSITIVE 
(ARTICLES, EEI)

1 1.6N 1.6 0 E0 P101 MP23

0487 SIGNALS, SMOKE 1 1.3G 1 0 E0 P135 MP23

0488 AMMUNITION, PRACTICE 1 1.3G 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP23

0489 DINITROGLYCOLURIL 
(DINGU)

1 1.1D 1 0 E0 P112(b)
P112(c)

MP20

0490 NITROTRIAZOLONE (NTO) 1 1.1D 1 0 E0 P112(b)
P112(c)

MP20

0491 CHARGES, PROPELLING 1 1.4C 1.4 0 E0 P143 PP76 MP22

0492 SIGNALS, RAILWAY 
TRACK, EXPLOSIVE

1 1.3G 1 0 E0 P135 MP23

0493 SIGNALS, RAILWAY 
TRACK, EXPLOSIVE

1 1.4G 1.4 0 E0 P135 MP23

0494 JET PERFORATING GUNS, 
CHARGED, oil well, without 
detonator

1 1.4D 1.4 0 E0 P101 MP21

0495 PROPELLANT, LIQUID 1 1.3C 1 224 0 E0 P115 PP53 PP54 
PP57 PP58

MP20

0496 OCTONAL 1 1.1D 1 0 E0 P112(b)
P112(c)

MP20

0497 PROPELLANT, LIQUID 1 1.1C 1 224 0 E0 P115 PP53 PP54 
PP57 PP58

MP20

0498 PROPELLANT, SOLID 1 1.1C 1 0 E0 P114(b) MP20

0499 PROPELLANT, SOLID 1 1.3C 1 0 E0 P114(b) MP20

0500 DETONATOR ASSEMBLIES, 
NON-ELECTRIC for blasting

1 1.4S 1.4 347 0 E0 P131 MP23

0501 PROPELLANT, SOLID 1 1.4C 1.4 0 E0 P114(b) MP20
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0479 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0480 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0481 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0482 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
VERY INSENSITIVE 
(SUBSTANCES, EVI), N.O.S.

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0483 CYCLOTRIMETHYLENE-
TRINITRAMINE 
(CYCLONITE; HEXOGEN; 
RDX), DESENSITIZED

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0484 CYCLOTETRAMETHYLENE-
TETRA-NITRAMINE (HMX; 
OCTOGEN), DESENSITIZED

2
(E)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0485 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0486 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
EXTREMELY INSENSITIVE 
(ARTICLES, EEI)

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0487 SIGNALS, SMOKE

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0488 AMMUNITION, PRACTICE

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0489 DINITROGLYCOLURIL 
(DINGU)

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0490 NITROTRIAZOLONE (NTO)

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0491 CHARGES, PROPELLING

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0492 SIGNALS, RAILWAY 
TRACK, EXPLOSIVE

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0493 SIGNALS, RAILWAY 
TRACK, EXPLOSIVE

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0494 JET PERFORATING GUNS, 
CHARGED, oil well, without 
detonator

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0495 PROPELLANT, LIQUID

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0496 OCTONAL

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0497 PROPELLANT, LIQUID

1 
(B1000C)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0498 PROPELLANT, SOLID

1
(C5000D)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0499 PROPELLANT, SOLID

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0500 DETONATOR ASSEMBLIES, 
NON-ELECTRIC for blasting

2
(E)

V2

CV1
CV2
CV3

S1 0501 PROPELLANT, SOLID
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

0502 ROCKETS with inert head 1 1.2C 1 0 E0 P130
LP101

PP67
L1

MP22

0503 AIR BAG INFLATORS or 
AIR BAG MODULES or 
SEAT-BELT 

1 1.4G 1.4 235
289

0 E0 P135 MP23

0504 1H-TETRAZOLE 1 1.1D 1 0 E0 P112(c) PP48 MP20

0505 SIGNALS, DISTRESS, ship 1 1.4G 1.4 0 E0 P135 MP23 
MP24

0506 SIGNALS, DISTRESS, ship 1 1.4S 1.4 0 E0 P135 MP23 
MP24

0507 SIGNALS, SMOKE 1 1.4S 1.4 0 E0 P135 MP23 
MP24

0508 1-HYDROXY-
BENZOTRIAZOLE, 
ANHYDROUS, dry or wetted 
with less than 20% water, by 
mass

1 1.3C 1 0 E0 P114(b) PP48 PP50 MP20

0509 POWDER, SMOKELESS 1 1.4C 1.4 0 E0 P114(b) PP48 MP20

1001 ACETYLENE, DISSOLVED 2 4F 2.1 0 E0 P200 MP9

1002 AIR, COMPRESSED 2 1A 2.2 655 120 ml E1 P200 MP9 (M)

1003 AIR, REFRIGERATED 
LIQUID

2 3O 2.2
+5.1

0 E0 P203 MP9 T75 TP5
TP22

1005 AMMONIA, ANHYDROUS 2 2TC 2.3
+8

23 0 E0 P200 MP9 (M)
T50

1006 ARGON, COMPRESSED 2 1A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)

1008 BORON TRIFLUORIDE 2 2TC 2.3
+8

0 E0 P200 MP9 (M)

1009 BROMOTRIFLUORO-
METHANE (REFRIGERANT 
GAS R 13B1)

2 2A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)
T50

1010 BUTADIENES, STABILIZED 
or BUTADIENES AND 
HYDROCARBON 
MIXTURE, STABILIZED, 
having a vapour pressure at 70 
°C not exceeding 1.1 Mpa (11 
bar) and a density at 50 °C not 
lower than 

2 2F 2.1 618 0 E0 P200 MP9 (M)
T50

1011 BUTANE 2 2F 2.1 652 0 E0 P200 MP9 (M)
T50

1012 BUTYLENES MIXTURE or 
1-BUTYLENE or 
cis-2-BUTYLENE or 
trans-2-BUTYLENE

2 2F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)
T50

1013 CARBON DIOXIDE 2 2A 2.2 584
653

120 ml E1 P200 MP9 (M)

1016 CARBON MONOXIDE, 
COMPRESSED

2 1TF 2.3
+2.1

0 E0 P200 MP9 (M)

1017 CHLORINE 2 2TOC 2.3
+5.1
+8

0 E0 P200 MP9 (M)
T50

TP19
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

1 
(B1000C)

V2

CV1
CV2
CV3

S1 0502 ROCKETS with inert head

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0503 AIR BAG INFLATORS or 
AIR BAG MODULES or 
SEAT-BELT 

1 
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0504 1H-TETRAZOLE

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0505 SIGNALS, DISTRESS, ship

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0506 SIGNALS, DISTRESS, ship

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0507 SIGNALS, SMOKE

1
(C5000D)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0508 1-HYDROXY-
BENZOTRIAZOLE, 
ANHYDROUS, dry or wetted 
with less than 20% water, by 
mass

2
(E)

V2 CV1
CV2
CV3

S1 0509 POWDER, SMOKELESS

PxBN(M) TU17
TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 239 1001 ACETYLENE, DISSOLVED

CxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(E)

CV9
CV10

20 1002 AIR, COMPRESSED

RxBN TU7 TU19
TA4
TT9

AT 3
(C/E)

V5 CV9
CV11
CV36

S20 225 1003 AIR, REFRIGERATED 
LIQUID

PxBH(M) TA4
TT8 TT9

AT 1
(C/D)

CV9
CV10
CV36

S14 268 1005 AMMONIA, ANHYDROUS

CxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(E)

CV9
CV10
CV36

20 1006 ARGON, COMPRESSED

PxBH(M) TA4
TT9

AT 1
(C/D)

CV9
CV10
CV36

S14 268 1008 BORON TRIFLUORIDE

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 1009 BROMOTRIFLUORO-
METHANE (REFRIGERANT 
GAS R 13B1)

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 239 1010 BUTADIENES, STABILIZED 
or BUTADIENES AND 
HYDROCARBON 
MIXTURE, STABILIZED, 
having a vapour pressure at 70 
°C not exceeding 1.1 Mpa (11 
bar) and a density at 50 °C not 
lower than 

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1011 BUTANE

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1012 BUTYLENES MIXTURE or 
1-BUTYLENE or 
cis-2-BUTYLENE or 
trans-2-BUTYLENE

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 1013 CARBON DIOXIDE

CxBH(M) TA4
TT9

FL 1
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S14 263 1016 CARBON MONOXIDE, 
COMPRESSED

P22DH(M) TA4
TT9

AT 1
(C/D)

CV9
CV10
CV36

S14 265 1017 CHLORINE

 3-47 



Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1018 CHLORODIFLUORO-
METHANE (REFRIGERANT 
GAS R 22)

2 2A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)
T50

1020 CHLOROPENTAFLUORO-
ETHANE (REFRIGERANT 
GAS R 115)

2 2A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)
T50

1021 1-CHLORO-1,2,2,2-
TETRAFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 124)

2 2A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)
T50

1022 CHLOROTRIFLUORO-
METHANE (REFRIGERANT 
GAS R 13)

2 2A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)

1023 COAL GAS, COMPRESSED 2 1TF 2.3
+2.1

0 E0 P200 MP9 (M)

1026 CYANOGEN 2 2TF 2.3
+2.1

0 E0 P200 MP9 (M)

1027 CYCLOPROPANE 2 2F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)
T50

1028 DICHLORODIFLUORO-
METHANE (REFRIGERANT 
GAS R 12)

2 2A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)
T50

1029 DICHLOROFLUORO-
METHANE (REFRIGERANT 
GAS R 21)

2 2A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)
T50

1030 1,1-DIFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 
152a)

2 2F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)
T50

1032 DIMETHYLAMINE, 
ANHYDROUS

2 2F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)
T50

1033 DIMETHYL ETHER 2 2F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)
T50

1035 ETHANE 2 2F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)

1036 ETHYLAMINE 2 2F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)
T50

1037 ETHYL CHLORIDE 2 2F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)
T50

1038 ETHYLENE, 
REFRIGERATED LIQUID

2 3F 2.1 0 E0 P203 MP9 T75 TP5

1039 ETHYL METHYL ETHER 2 2F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)

1040 ETHYLENE OXIDE 2 2TF 2.3
+2.1

342 0 E0 P200 MP9 (M)

1040 ETHYLENE OXIDE WITH 
NITROGEN up to a total 
pressure of 1 MPa (10 bar) at 
50 °C

2 2TF 2.3
+2.1

342 0 E0 P200 MP9 (M)
T50

TP20

1041 ETHYLENE OXIDE AND 
CARBON DIOXIDE 
MIXTURE with more than 9% 
but not more than 87% 
ethylene oxide

2 2F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)
T50

1043 FERTILIZER 
AMMONIATING SOLUTION 
with free ammonia

2 4A 2.2 642

1044 FIRE EXTINGUISHERS with 
compressed or liquefied gas

2 6A 2.2 225
594

120 ml E0 P003 MP9

1045 FLUORINE, COMPRESSED 2 1TOC 2.3
+5.1
+8

0 E0 P200 MP9
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 1018 CHLORODIFLUORO-
METHANE (REFRIGERANT 
GAS R 22)

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 1020 CHLOROPENTAFLUORO-
ETHANE (REFRIGERANT 
GAS R 115)

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 1021 1-CHLORO-1,2,2,2-
TETRAFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 124)

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 1022 CHLOROTRIFLUORO-
METHANE (REFRIGERANT 
GAS R 13)

CxBH(M) TA4
TT9

FL 1
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S14 263 1023 COAL GAS, COMPRESSED

PxBH(M) TA4
TT9

FL 1
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S14 263 1026 CYANOGEN

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1027 CYCLOPROPANE

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 1028 DICHLORODIFLUORO-
METHANE (REFRIGERANT 
GAS R 12)

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 1029 DICHLOROFLUORO-
METHANE (REFRIGERANT 
GAS R 21)

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1030 1,1-DIFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 
152a)

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1032 DIMETHYLAMINE, 
ANHYDROUS

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1033 DIMETHYL ETHER

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1035 ETHANE

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1036 ETHYLAMINE

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1037 ETHYL CHLORIDE

RxBN TU18
TA4
TT9

FL 2
(B/D)

V5 CV9
CV11
CV36

S2 S17 223 1038 ETHYLENE, 
REFRIGERATED LIQUID

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1039 ETHYL METHYL ETHER

FL 1
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S14 263 1040 ETHYLENE OXIDE

PxBH(M) TA4
TT9

FL 1
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S14 263 1040 ETHYLENE OXIDE WITH 
NITROGEN up to a total 
pressure of 1 MPa (10 bar) at 
50 °C

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 239 1041 ETHYLENE OXIDE AND 
CARBON DIOXIDE 
MIXTURE with more than 9% 
but not more than 87% 
ethylene oxide

(E)
1043 FERTILIZER 

AMMONIATING SOLUTION 
with free ammonia

3
(E)

CV9 1044 FIRE EXTINGUISHERS with 
compressed or liquefied gas

1
(D)

CV9
CV10
CV36

S14 1045 FLUORINE, COMPRESSED
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1046 HELIUM, COMPRESSED 2 1A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)

1048 HYDROGEN BROMIDE, 
ANHYDROUS

2 2TC 2.3
+8

0 E0 P200 MP9 (M)

1049 HYDROGEN, COMPRESSED 2 1F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)

1050 HYDROGEN CHLORIDE, 
ANHYDROUS

2 2TC 2.3
+8

0 E0 P200 MP9 (M)

1051 HYDROGEN CYANIDE, 
STABILIZED containing less 
than 3% water

6.1 TF1 I 6.1
+3

603 0 E5 P200 MP2

1052 HYDROGEN FLUORIDE, 
ANHYDROUS

8 CT1 I 8
+6.1

0 E0 P200 MP2 T10 TP2

1053 HYDROGEN SULPHIDE 2 2TF 2.3
+2.1

0 E0 P200 MP9 (M)

1055 ISOBUTYLENE 2 2F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)
T50

1056 KRYPTON, COMPRESSED 2 1A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)

1057 LIGHTERS or LIGHTER 
REFILLS containing 
flammable gas

2 6F 2.1 201
654

0 E0 P002 PP84
RR5

MP9

1058 LIQUEFIED GASES, non-
flammable, charged with 
nitrogen, carbon dioxide or air

2 2A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)

1060 METHYLACETYLENE AND 
PROPADIENE MIXTURE, 
STABILIZED such as mixture 
P1 or mixture P2

2 2F 2.1 581 0 E0 P200 MP9 (M)
T50

1061 METHYLAMINE, 
ANHYDROUS

2 2F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)
T50

1062 METHYL BROMIDE with not 
more than 2% chloropicrin

2 2T 2.3 23 0 E0 P200 MP9 (M)
T50

1063 METHYL CHLORIDE 
(REFRIGERANT GAS R 40)

2 2F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)
T50

1064 METHYL MERCAPTAN 2 2TF 2.3
+2.1

0 E0 P200 MP9 (M)
T50

1065 NEON, COMPRESSED 2 1A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)

1066 NITROGEN, COMPRESSED 2 1A 2.2 653 120 ml E1 P200 MP9 (M)

1067 DINITROGEN TETROXIDE 
(NITROGEN DIOXIDE)

2 2TOC 2.3
+5.1
+8

0 E0 P200 MP9 T50 TP21

1069 NITROSYL CHLORIDE 2 2TC 2.3
+8

0 E0 P200 MP9

1070 NITROUS OXIDE 2 2O 2.2
+5.1

584 0 E0 P200 MP9 (M)

1071 OIL GAS, COMPRESSED 2 1TF 2.3
+2.1

0 E0 P200 MP9 (M)

1072 OXYGEN, COMPRESSED 2 1O 2.2
+5.1

355 0 E0 P200 MP9 (M)
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

CxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(E)

CV9
CV10
CV36

20 1046 HELIUM, COMPRESSED

PxBH(M) TA4
TT9

AT 1
(C/D)

CV9
CV10
CV36

S14 268 1048 HYDROGEN BROMIDE, 
ANHYDROUS

CxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1049 HYDROGEN, COMPRESSED

PxBH(M) TA4
TT9

AT 1
(C/D)

CV9
CV10
CV36

S14 268 1050 HYDROGEN CHLORIDE, 
ANHYDROUS

0
(D)

CV1
CV13 
CV28 

S2 S9 S10 
S14

1051 HYDROGEN CYANIDE, 
STABILIZED containing less 
than 3% water

L21DH(+) TU14 TU34 
TC1 TE21 

TA4 TT9 TM3

AT 1
(C/D)

CV13
CV28
CV34

S14 886 1052 HYDROGEN FLUORIDE, 
ANHYDROUS

PxDH(M) TA4
TT9

FL 1
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S14 263 1053 HYDROGEN SULPHIDE

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1055 ISOBUTYLENE

CxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(E)

CV9
CV10
CV36

20 1056 KRYPTON, COMPRESSED

2
(D)

CV9 S2 1057 LIGHTERS or LIGHTER 
REFILLS containing 
flammable gas

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 1058 LIQUEFIED GASES, non-
flammable, charged with 
nitrogen, carbon dioxide or air

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 239 1060 METHYLACETYLENE AND 
PROPADIENE MIXTURE, 
STABILIZED such as mixture 
P1 or mixture P2

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1061 METHYLAMINE, 
ANHYDROUS

PxBH(M) TA4
TT9

AT 1
(C/D)

CV9
CV10
CV36

S14 26 1062 METHYL BROMIDE with not 
more than 2% chloropicrin

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1063 METHYL CHLORIDE 
(REFRIGERANT GAS R 40)

PxDH(M) TA4
TT9

FL 1
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S14 263 1064 METHYL MERCAPTAN

CxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(E)

CV9
CV10
CV36

20 1065 NEON, COMPRESSED

CxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(E)

CV9
CV10
CV36

20 1066 NITROGEN, COMPRESSED

PxBH(M) TU17
TA4
TT9

AT 1
(C/D)

CV9
CV10
CV36

S14 265 1067 DINITROGEN TETROXIDE 
(NITROGEN DIOXIDE)

1
(D)

CV9
CV10
CV36

S14 1069 NITROSYL CHLORIDE

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

25 1070 NITROUS OXIDE

CxBH(M) TA4
TT9

FL 1
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S14 263 1071 OIL GAS, COMPRESSED

CxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(E)

CV9
CV10
CV36

25 1072 OXYGEN, COMPRESSED
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1073 OXYGEN, REFRIGERATED 
LIQUID

2 3O 2.2
+5.1

0 E0 P203 MP9 T75 TP5
TP22

1075 PETROLEUM GASES, 
LIQUEFIED

2 2F 2.1 274
583
639

0 E0 P200 MP9 (M)
T50

1076 PHOSGENE 2 2TC 2.3
+8

0 E0 P200 MP9

1077 PROPYLENE 2 2F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)
T50

1078 REFRIGERANT GAS, N.O.S., 
such as mixture F1, mixture F2 
or mixture F3

2 2A 2.2 274
582

120 ml E1 P200 MP9 (M)
T50

1079 SULPHUR DIOXIDE 2 2TC 2.3
+8

0 E0 P200 MP9 (M)
T50

TP19

1080 SULPHUR HEXAFLUORIDE 2 2A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)

1081 TETRAFLUOROETHYLENE, 
STABILIZED

2 2F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)

1082 TRIFLUOROCHLORO-
ETHYLENE, STABILIZED

2 2TF 2.3
+2.1

0 E0 P200 MP9 (M)
T50

1083 TRIMETHYLAMINE, 
ANHYDROUS

2 2F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)
T50

1085 VINYL BROMIDE, 
STABILIZED

2 2F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)
T50

1086 VINYL CHLORIDE, 
STABILIZED

2 2F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)
T50

1087 VINYL METHYL ETHER, 
STABILIZED

2 2F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)
T50

1088 ACETAL 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1089 ACETALDEHYDE 3 F1 I 3 0 E3 P001 MP7
MP17

T11 TP2
TP7

1090 ACETONE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1091 ACETONE OILS 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1
TP8

1092 ACROLEIN, STABILIZED 6.1 TF1 I 6.1
+3

354 0 E0 P601 MP8
MP17

T22 TP2 TP7 
TP35

1093 ACRYLONITRILE, 
STABILIZED

3 FT1 I 3
+6.1

0 E0 P001 MP7
MP17

T14 TP2

1098 ALLYL ALCOHOL 6.1 TF1 I 6.1
+3

354 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
TP35

1099 ALLYL BROMIDE 3 FT1 I 3
+6.1

0 E0 P001 MP7
MP17

T14 TP2

1100 ALLYL CHLORIDE 3 FT1 I 3
+6.1

0 E0 P001 MP7
MP17

T14 TP2

1104 AMYL ACETATES 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1105 PENTANOLS 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1
TP29

1105 PENTANOLS 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

RxBN TU7 TU19
TA4
TT9

AT 3
(C/E)

V5 CV9
CV11
CV36

S20 225 1073 OXYGEN, REFRIGERATED 
LIQUID

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1075 PETROLEUM GASES, 
LIQUEFIED

P22DH(M) TU17
TA4
TT9

AT 1
(C/D)

CV9
CV10
CV36

S14 268 1076 PHOSGENE

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1077 PROPYLENE

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 1078 REFRIGERANT GAS, N.O.S., 
such as mixture F1, mixture F2 
or mixture F3

PxDH(M) TA4
TT9

AT 1
(C/D)

CV9
CV10
CV36

S14 268 1079 SULPHUR DIOXIDE

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 1080 SULPHUR HEXAFLUORIDE

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20

239

1081 TETRAFLUOROETHYLENE, 
STABILIZED

PxBH(M) TA4
TT9

FL 1
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S14 263 1082 TRIFLUOROCHLORO-
ETHYLENE, STABILIZED

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1083 TRIMETHYLAMINE, 
ANHYDROUS

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 239 1085 VINYL BROMIDE, 
STABILIZED

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 239 1086 VINYL CHLORIDE, 
STABILIZED

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 239 1087 VINYL METHYL ETHER, 
STABILIZED

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1088 ACETAL

L4BN TU8 FL 1
(D/E)

S2 S20 33 1089 ACETALDEHYDE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1090 ACETONE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1091 ACETONE OILS

L15CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 1092 ACROLEIN, STABILIZED

L10CH TU14 TU15 
TE21

FL 1
(C/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 1093 ACRYLONITRILE, 
STABILIZED

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 1098 ALLYL ALCOHOL

L10CH TU14 TU15 
TE21

FL 1
(C/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 1099 ALLYL BROMIDE

L10CH TU14 TU15 
TE21

FL 1
(C/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 1100 ALLYL CHLORIDE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1104 AMYL ACETATES

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1105 PENTANOLS

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1105 PENTANOLS
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1106 AMYLAMINE 3 FC II 3
+8

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP1

1106 AMYLAMINE 3 FC III 3
+8

5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T4 TP1

1107 AMYL CHLORIDE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1108 1-PENTENE (n-AMYLENE) 3 F1 I 3 0 E3 P001 MP7
MP17

T11 TP2

1109 AMYL FORMATES 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1110 n-AMYL METHYL KETONE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1111 AMYL MERCAPTAN 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1112 AMYL NITRATE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1113 AMYL NITRITE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1114 BENZENE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1120 BUTANOLS 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1
TP29

1120 BUTANOLS 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1123 BUTYL ACETATES 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1123 BUTYL ACETATES 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1125 n-BUTYLAMINE 3 FC II 3
+8

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP1

1126 1-BROMOBUTANE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1127 CHLOROBUTANES 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1128 n-BUTYL FORMATE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1129 BUTYRALDEHYDE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1130 CAMPHOR OIL 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1131 CARBON DISULPHIDE 3 FT1 I 3
+6.1

0 E0 P001 PP31 MP7
MP17

T14 TP2
TP7

1133 ADHESIVES containing 
flammable liquid 

3 F1 I 3 500 ml E3 P001 MP7
MP17

T11 TP1
TP8

TP27
1133 ADHESIVES containing 

flammable liquid (vapour 
pressure at 50 °C more than
110 kPa)

3 F1 II 3 640C 5 L E2 P001 PP1 MP19 T4 TP1
TP8
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L4BH FL 2
(D/E)

S2 S20 338 1106 AMYLAMINE

L4BN FL 3
(D/E)

V12 S2 38 1106 AMYLAMINE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1107 AMYL CHLORIDE

L4BN FL 1
(D/E)

S2 S20 33 1108 1-PENTENE (n-AMYLENE)

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1109 AMYL FORMATES

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1110 n-AMYL METHYL KETONE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1111 AMYL MERCAPTAN

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1112 AMYL NITRATE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1113 AMYL NITRITE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1114 BENZENE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1120 BUTANOLS

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1120 BUTANOLS

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1123 BUTYL ACETATES

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1123 BUTYL ACETATES

L4BH FL 2
(D/E)

S2 S20 338 1125 n-BUTYLAMINE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1126 1-BROMOBUTANE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1127 CHLOROBUTANES

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1128 n-BUTYL FORMATE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1129 BUTYRALDEHYDE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1130 CAMPHOR OIL

L10CH TU14 TU15 
TE21

FL 1
(C/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 1131 CARBON DISULPHIDE

L4BN FL 1
(D/E)

S2 S20 33 1133 ADHESIVES containing 
flammable liquid 

L1.5BN FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1133 ADHESIVES containing 
flammable liquid (vapour 
pressure at 50 °C more than
110 kPa)
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1133 ADHESIVES containing 
flammable liquid (vapour 
pressure at 50 °C not more than 
110 kPa)

3 F1 II 3 640D 5 L E2 P001
IBC02
R001

PP1 MP19 T4 TP1
TP8

1133 ADHESIVES containing 
flammable liquid 

3 F1 III 3 640E 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

PP1 MP19 T2 TP1

1133 ADHESIVES containing 
flammable liquid (having a 
flash-point below 23 °C and 
viscous according to 2.2.3.1.4) 
(boiling point not more than 
35 °C)

3 F1 III 3 640F 5 L E1 P001
LP01
R001

PP1 MP19 T2 TP1

1133 ADHESIVES containing 
flammable liquid (having a 
flash-point below 23 °C and 
viscous according to 2.2.3.1.4) 
(vapour pressure at 50 °C more 
than 110 kPa, boiling point of 
more than 35 °C)

3 F1 III 3 640G 5 L E1 P001
LP01
R001

PP1 MP19 T2 TP1

1133 ADHESIVES containing 
flammable liquid (having a 
flash-point below 23 °C and 
viscous according to 2.2.3.1.4) 
(vapour pressure at 50 °C not 
more than 110 kPa)

3 F1 III 3 640H 5 L E1 P001
IBC02
LP01
R001

PP1 MP19 T2 TP1

1134 CHLOROBENZENE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1135 ETHYLENE 
CHLOROHYDRIN

6.1 TF1 I 6.1
+3

354 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
TP37

1136 COAL TAR DISTILLATES, 
FLAMMABLE

3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1136 COAL TAR DISTILLATES, 
FLAMMABLE

3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1
TP29

1139 COATING SOLUTION 
(includes surface treatments or 
coatings used for industrial or 
other purposes such as vehicle 
under coating, drum or barrel 
lining) 

3 F1 I 3 500 ml E3 P001 MP7
MP17

T11 TP1
TP8 

TP27

1139 COATING SOLUTION 
(includes surface treatments or 
coatings used for industrial or 
other purposes such as vehicle 
under coating, drum or barrel 
lining) (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa)

3 F1 II 3 640C 5 L E2 P001 MP19 T4 TP1
TP8

1139 COATING SOLUTION 
(includes surface treatments or 
coatings used for industrial or 
other purposes such as vehicle 
under coating, drum or barrel 
lining) (vapour pressure at 
50 °C not more than 110 kPa)

3 F1 II 3 640D 5 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1
TP8

1139 COATING SOLUTION 
(includes surface treatments or 
coatings used for industrial or 
other purposes such as vehicle 
under coating, drum or barrel 
lining) 

3 F1 III 3 640E 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1133 ADHESIVES containing 
flammable liquid (vapour 
pressure at 50 °C not more than 
110 kPa)

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1133 ADHESIVES containing 
flammable liquid 

L4BN FL 3
(D/E)

S2 33 1133 ADHESIVES containing 
flammable liquid (having a 
flash-point below 23 °C and 
viscous according to 2.2.3.1.4) 
(boiling point not more than 
35 °C)

L1.5BN FL 3
(D/E)

S2 33 1133 ADHESIVES containing 
flammable liquid (having a 
flash-point below 23 °C and 
viscous according to 2.2.3.1.4) 
(vapour pressure at 50 °C more 
than 110 kPa, boiling point of 
more than 35 °C)

LGBF FL 3
(D/E)

S2 33 1133 ADHESIVES containing 
flammable liquid (having a 
flash-point below 23 °C and 
viscous according to 2.2.3.1.4) 
(vapour pressure at 50 °C not 
more than 110 kPa)

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1134 CHLOROBENZENE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 1135 ETHYLENE 
CHLOROHYDRIN

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1136 COAL TAR DISTILLATES, 
FLAMMABLE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1136 COAL TAR DISTILLATES, 
FLAMMABLE

L4BN FL 1
(D/E)

S2 S20 33 1139 COATING SOLUTION 
(includes surface treatments or 
coatings used for industrial or 
other purposes such as vehicle 
under coating, drum or barrel 
lining) 

L1.5BN FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1139 COATING SOLUTION 
(includes surface treatments or 
coatings used for industrial or 
other purposes such as vehicle 
under coating, drum or barrel 
lining) (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa)

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1139 COATING SOLUTION 
(includes surface treatments or 
coatings used for industrial or 
other purposes such as vehicle 
under coating, drum or barrel 
lining) (vapour pressure at 
50 °C not more than 110 kPa)

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1139 COATING SOLUTION 
(includes surface treatments or 
coatings used for industrial or 
other purposes such as vehicle 
under coating, drum or barrel 
lining) 
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1139 COATING SOLUTION 
(includes surface treatments or 
coatings used for industrial or 
other purposes such as vehicle 
under coating, drum or barrel 
lining) (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (boiling 
point not more than 35 °C)

3 F1 III 3 640F 5 L E1 P001
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1139 COATING SOLUTION 
(includes surface treatments or 
coatings used for industrial or 
other purposes such as vehicle 
under coating, drum or barrel 
lining) (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa, boiling point of more 
than 35 °C)

3 F1 III 3 640G 5 L E1 P001
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1139 COATING SOLUTION 
(includes surface treatments or 
coatings used for industrial or 
other purposes such as vehicle 
under coating, drum or barrel 
lining) (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C not more than 
110 kPa)

3 F1 III 3 640H 5 L E1 P001
IBC02
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1143 CROTONALDEHYDE or 
CROTONALDEHYDE, 
STABILIZED

6.1 TF1 I 6.1
+3

324
354

0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
TP35

1144 CROTONYLENE 3 F1 I 3 0 E3 P001 MP7
MP17

T11 TP2

1145 CYCLOHEXANE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1146 CYCLOPENTANE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T7 TP1

1147 DECAHYDRO-
NAPHTHALENE

3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1148 DIACETONE ALCOHOL 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1148 DIACETONE ALCOHOL 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1149 DIBUTYL ETHERS 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1150 1,2-DICHLOROETHYLENE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T7 TP2

1152 DICHLOROPENTANES 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1153 ETHYLENE GLYCOL 
DIETHYL ETHER

3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1153 ETHYLENE GLYCOL 
DIETHYL ETHER

3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1154 DIETHYLAMINE 3 FC II 3
+8

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L4BN FL 3
(D/E)

S2 33 1139 COATING SOLUTION 
(includes surface treatments or 
coatings used for industrial or 
other purposes such as vehicle 
under coating, drum or barrel 
lining) (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (boiling 
point not more than 35 °C)

L1.5BN FL 3
(D/E)

S2 33 1139 COATING SOLUTION 
(includes surface treatments or 
coatings used for industrial or 
other purposes such as vehicle 
under coating, drum or barrel 
lining) (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa, boiling point of more 
than 35 °C)

LGBF FL 3
(D/E)

S2 33 1139 COATING SOLUTION 
(includes surface treatments or 
coatings used for industrial or 
other purposes such as vehicle 
under coating, drum or barrel 
lining) (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C not more than 
110 kPa)

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 1143 CROTONALDEHYDE or 
CROTONALDEHYDE, 
STABILIZED

L4BN FL 1
(D/E)

S2 S20 339 1144 CROTONYLENE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1145 CYCLOHEXANE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1146 CYCLOPENTANE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1147 DECAHYDRO-
NAPHTHALENE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1148 DIACETONE ALCOHOL

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1148 DIACETONE ALCOHOL

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1149 DIBUTYL ETHERS

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1150 1,2-DICHLOROETHYLENE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1152 DICHLOROPENTANES

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1153 ETHYLENE GLYCOL 
DIETHYL ETHER

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1153 ETHYLENE GLYCOL 
DIETHYL ETHER

L4BH FL 2
(D/E)

S2 S20 338 1154 DIETHYLAMINE
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1155 DIETHYL ETHER (ETHYL 
ETHER)

3 F1 I 3 0 E3 P001 MP7
MP17

T11 TP2

1156 DIETHYL KETONE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1157 DIISOBUTYL KETONE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1158 DIISOPROPYLAMINE 3 FC II 3
+8

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP1

1159 DIISOPROPYL ETHER 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1160 DIMETHYLAMINE 
AQUEOUS SOLUTION

3 FC II 3
+8

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP1

1161 DIMETHYL CARBONATE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1162 DIMETHYLDICHLORO-
SILANE

3 FC II 3
+8

0 E2 P010 MP19 T10 TP2
TP7

1163 DIMETHYLHYDRAZINE, 
UNSYMMETRICAL

6.1 TFC I 6.1
+3
+8

354 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
TP35

1164 DIMETHYL SULPHIDE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02 B8

MP19 T7 TP2

1165 DIOXANE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1166 DIOXOLANE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1167 DIVINYL ETHER, 
STABILIZED

3 F1 I 3 0 E3 P001 MP7
MP17

T11 TP2

1169 EXTRACTS, AROMATIC, 
LIQUID

3 F1 I 3 0 E3 P001 MP7
MP17

1169 EXTRACTS, AROMATIC, 
LIQUID (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa)

3 F1 II 3 601
640C

5 L E2 P001 MP19 T4 TP1
TP8

1169 EXTRACTS, AROMATIC, 
LIQUID (vapour pressure at 
50 °C not more than 110 kPa)

3 F1 II 3 601
640D

5 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1
TP8

1169 EXTRACTS, AROMATIC, 
LIQUID 

3 F1 III 3 601
640E

5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1169 EXTRACTS, AROMATIC, 
LIQUID (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (boiling 
point not more than 35 °C)

3 F1 III 3 601
640F

5 L E1 P001
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1169 EXTRACTS, AROMATIC, 
LIQUID (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa, boiling point of more 
than 35 °C)

3 F1 III 3 601
640G

5 L E1 P001
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1169 EXTRACTS, AROMATIC, 
LIQUID (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C not more than 
110 kPa)

3 F1 III 3 601
640H

5 L E1 P001
IBC02
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1170 ETHANOL (ETHYL 
ALCOHOL) or ETHANOL 
SOLUTION (ETHYL 
ALCOHOL SOLUTION)

3 F1 II 3 144
601

1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1170 ETHANOL SOLUTION 
(ETHYL ALCOHOL 
SOLUTION)

3 F1 III 3 144
601

5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L4BN FL 1
(D/E)

S2 S20 33 1155 DIETHYL ETHER (ETHYL 
ETHER)

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1156 DIETHYL KETONE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1157 DIISOBUTYL KETONE

L4BH FL 2
(D/E)

S2 S20 338 1158 DIISOPROPYLAMINE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1159 DIISOPROPYL ETHER

L4BH FL 2
(D/E)

S2 S20 338 1160 DIMETHYLAMINE 
AQUEOUS SOLUTION

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1161 DIMETHYL CARBONATE

L4BH FL 2
(D/E)

S2 S20 X338 1162 DIMETHYLDICHLORO-
SILANE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 1163 DIMETHYLHYDRAZINE, 
UNSYMMETRICAL

L1.5BN FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1164 DIMETHYL SULPHIDE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1165 DIOXANE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1166 DIOXOLANE

L4BN FL 1
(D/E)

S2 S20 339 1167 DIVINYL ETHER, 
STABILIZED

L4BN FL 1
(D/E)

S2 S20 33 1169 EXTRACTS, AROMATIC, 
LIQUID

L1.5BN FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1169 EXTRACTS, AROMATIC, 
LIQUID (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa)

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1169 EXTRACTS, AROMATIC, 
LIQUID (vapour pressure at 
50 °C not more than 110 kPa)

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1169 EXTRACTS, AROMATIC, 
LIQUID 

L4BN FL 3
(D/E)

S2 33 1169 EXTRACTS, AROMATIC, 
LIQUID (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (boiling 
point not more than 35 °C)

L1.5BN FL 3
(D/E)

S2 33 1169 EXTRACTS, AROMATIC, 
LIQUID (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa, boiling point of more 
than 35 °C)

LGBF FL 3
(D/E)

S2 33 1169 EXTRACTS, AROMATIC, 
LIQUID (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C not more than 
110 kPa)

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1170 ETHANOL (ETHYL 
ALCOHOL) or ETHANOL 
SOLUTION (ETHYL 
ALCOHOL SOLUTION)

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1170 ETHANOL SOLUTION 
(ETHYL ALCOHOL 
SOLUTION)
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1171 ETHYLENE GLYCOL 
MONOETHYL ETHER

3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1172 ETHYLENE GLYCOL 
MONOETHYL ETHER 
ACETATE

3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1173 ETHYL ACETATE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1175 ETHYLBENZENE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1176 ETHYL BORATE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1177 2-ETHYLBUTYL ACETATE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1178 2-
ETHYLBUTYRALDEHYDE

3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1179 ETHYL BUTYL ETHER 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1180 ETHYL BUTYRATE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1181 ETHYL CHLOROACETATE 6.1 TF1 II 6.1
+3

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1182 ETHYL CHLOROFORMATE 6.1 TFC I 6.1
+3
+8

354 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
TP37

1183 ETHYLDICHLOROSILANE 4.3 WFC I 4.3
+3
+8

0 E0 P401 RR7 MP2 T14 TP2
TP7

1184 ETHYLENE DICHLORIDE 3 FT1 II 3
+6.1

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP1

1185 ETHYLENEIMINE, 
STABILIZED

6.1 TF1 I 6.1
+3

354 0 E0 P601 MP2 T22 TP2

1188 ETHYLENE GLYCOL 
MONOMETHYL ETHER

3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1189 ETHYLENE GLYCOL 
MONOMETHYL ETHER 
ACETATE

3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1190 ETHYL FORMATE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1191 OCTYL ALDEHYDES 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1192 ETHYL LACTATE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1193 ETHYL METHYL KETONE 
(METHYL ETHYL KETONE)

3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1194 ETHYL NITRITE SOLUTION 3 FT1 I 3
+6.1

0 E0 P001 MP7
MP17

1195 ETHYL PROPIONATE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1196 ETHYLTRICHLOROSILANE 3 FC II 3
+8

0 E2 P010 MP19 T10 TP2
TP7
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1171 ETHYLENE GLYCOL 
MONOETHYL ETHER

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1172 ETHYLENE GLYCOL 
MONOETHYL ETHER 
ACETATE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1173 ETHYL ACETATE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1175 ETHYLBENZENE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1176 ETHYL BORATE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1177 2-ETHYLBUTYL ACETATE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1178 2-
ETHYLBUTYRALDEHYDE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1179 ETHYL BUTYL ETHER

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1180 ETHYL BUTYRATE

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 1181 ETHYL CHLOROACETATE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 1182 ETHYL CHLOROFORMATE

L10DH TU14 TU23 
TE21 TM2 

TM3

FL 0
(B/E)

V1 CV23 S2 S20 X338 1183 ETHYLDICHLOROSILANE

L4BH TU15 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S19 336 1184 ETHYLENE DICHLORIDE

L15CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 1185 ETHYLENEIMINE, 
STABILIZED

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1188 ETHYLENE GLYCOL 
MONOMETHYL ETHER

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1189 ETHYLENE GLYCOL 
MONOMETHYL ETHER 
ACETATE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1190 ETHYL FORMATE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1191 OCTYL ALDEHYDES

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1192 ETHYL LACTATE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1193 ETHYL METHYL KETONE 
(METHYL ETHYL KETONE)

L10CH TU14 TU15 
TE21

FL 1
(C/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 1194 ETHYL NITRITE SOLUTION

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1195 ETHYL PROPIONATE

L4BH FL 2
(D/E)

S2 S20 X338 1196 ETHYLTRICHLOROSILANE
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1197 EXTRACTS, FLAVOURING, 
LIQUID

3 F1 I 3 0 E3 P001 MP7
MP17

1197 EXTRACTS, FLAVOURING, 
LIQUID (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa)

3 F1 II 3 601
640C

5 L E2 P001 MP19 T4 TP1
TP8

1197 EXTRACTS, FLAVOURING, 
LIQUID (vapour pressure at 
50 °C not more than 110 kPa)

3 F1 II 3 601
640D

5 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1
TP8

1197 EXTRACTS, FLAVOURING, 
LIQUID 

3 F1 III 3 601
640E

5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1197 EXTRACTS, FLAVOURING, 
LIQUID (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (boiling 
point not more than 35 °C)

3 F1 III 3 601
640F

5 L E1 P001
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1197 EXTRACTS, FLAVOURING, 
LIQUID (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa, boiling point of more 
than 35 °C)

3 F1 III 3 601
640G

5 L E1 P001
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1197 EXTRACTS, FLAVOURING, 
LIQUID (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C not more than 
110 kPa)

3 F1 III 3 601
640H

5 L E1 P001
IBC02
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1198 FORMALDEHYDE 
SOLUTION, FLAMMABLE

3 FC III 3
+8

5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T4 TP1

1199 FURALDEHYDES 6.1 TF1 II 6.1
+3

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1201 FUSEL OIL 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1201 FUSEL OIL 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1202 GAS OIL or DIESEL FUEL or 
HEATING OIL, LIGHT (flash-
point not more than 60 °C)

3 F1 III 3 640K 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1202 DIESEL FUEL complying with 
standard EN 590:2004 or GAS 
OIL or HEATING OIL, 
LIGHT with a flash-point as 
specified in EN 590:2004

3 F1 III 3 640L 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1202 GAS OIL or DIESEL FUEL or 
HEATING OIL, LIGHT (flash-
point more than 60 °C and not 
more than 100 °C)

3 F1 III 3 640M 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1203 MOTOR SPIRIT or 
GASOLINE or PETROL

3 F1 II 3 243
534

1 L E2 P001
IBC02
R001

BB2
MP19 T4 TP1

1204 NITROGLYCERIN 
SOLUTION IN ALCOHOL 
with not more than 1% 
nitroglycerin

3 D II 3 601 1 L E0 P001
IBC02

PP5 MP2

1206 HEPTANES 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1207 HEXALDEHYDE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1208 HEXANES 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L4BN FL 1
(D/E)

S2 S20 33 1197 EXTRACTS, FLAVOURING, 
LIQUID

L1.5BN FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1197 EXTRACTS, FLAVOURING, 
LIQUID (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa)

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1197 EXTRACTS, FLAVOURING, 
LIQUID (vapour pressure at 
50 °C not more than 110 kPa)

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1197 EXTRACTS, FLAVOURING, 
LIQUID 

L4BN FL 3
(D/E)

S2 33 1197 EXTRACTS, FLAVOURING, 
LIQUID (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (boiling 
point not more than 35 °C)

L1.5BN FL 3
(D/E)

S2 33 1197 EXTRACTS, FLAVOURING, 
LIQUID (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa, boiling point of more 
than 35 °C)

LGBF FL 3
(D/E)

S2 33 1197 EXTRACTS, FLAVOURING, 
LIQUID (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C not more than 
110 kPa)

L4BN FL 3
(D/E)

V12 S2 38 1198 FORMALDEHYDE 
SOLUTION, FLAMMABLE

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 1199 FURALDEHYDES

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1201 FUSEL OIL 

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1201 FUSEL OIL 

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1202 GAS OIL or DIESEL FUEL or 
HEATING OIL, LIGHT (flash-
point not more than 60 °C)

LGBF AT 3
(D/E)

V12 S2 30 1202 DIESEL FUEL complying with 
standard EN 590:2004 or GAS 
OIL or HEATING OIL, 
LIGHT with a flash-point as 
specified in EN 590:2004

LGBV AT 3
(D/E)

V12 30 1202 GAS OIL or DIESEL FUEL or 
HEATING OIL, LIGHT (flash-
point more than 60 °C and not 
more than 100 °C)

LGBF TU9 FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1203 MOTOR SPIRIT or 
GASOLINE or PETROL

2
(B)

S2 S14 1204 NITROGLYCERIN 
SOLUTION IN ALCOHOL 
with not more than 1% 
nitroglycerin

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1206 HEPTANES

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1207 HEXALDEHYDE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1208 HEXANES
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1210 PRINTING INK, flammable or 
PRINTING INK RELATED 
MATERIAL (including 
printing ink thinning or 
reducing compound), 
flammable 

3 F1 I 3 163 500 ml E3 P001 MP7
MP17

T11 TP1
TP8

1210 PRINTING INK, flammable or 
PRINTING INK RELATED 
MATERIAL (including 
printing ink thinning or 
reducing compound), 
flammable (vapour pressure at 
50 °C more than 
110 kPa)

3 F1 II 3 163
640C

5 L E2 P001 PP1 MP19 T4 TP1
TP8

1210 PRINTING INK, flammable or 
PRINTING INK RELATED 
MATERIAL (including 
printing ink thinning or 
reducing compound), 
flammable (vapour pressure at 
50 °C not more than 
110 kPa)

3 F1 II 3 163
640D

5 L E2 P001
IBC02
R001

PP1 MP19 T4 TP1
TP8

1210 PRINTING INK, flammable or 
PRINTING INK RELATED 
MATERIAL (including 
printing ink thinning or 
reducing compound), 
flammable 

3 F1 III 3 163
640E

5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

PP1 MP19 T2 TP1

1210 PRINTING INK, flammable or 
PRINTING INK RELATED 
MATERIAL (including 
printing ink thinning or 
reducing compound), 
flammable (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (boiling 
point not more than 35 °C)

3 F1 III 3 163
640F

5 L E1 P001
LP01
R001

PP1 MP19 T2 TP1

1210 PRINTING INK, flammable or 
PRINTING INK RELATED 
MATERIAL (including 
printing ink thinning or 
reducing compound), 
flammable (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa, boiling point of more 
than 35 °C)

3 F1 III 3 163
640G

5 L E1 P001
LP01
R001

PP1 MP19 T2 TP1

1210 PRINTING INK, flammable or 
PRINTING INK RELATED 
MATERIAL (including 
printing ink thinning or 
reducing compound), 
flammable (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C not more than 
110 kPa)

3 F1 III 3 163
640H

5 L E1 P001
IBC02
LP01
R001

PP1 MP19 T2 TP1

1212 ISOBUTANOL (ISOBUTYL 
ALCOHOL)

3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1213 ISOBUTYL ACETATE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1214 ISOBUTYLAMINE 3 FC II 3
+8

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP1

1216 ISOOCTENES 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1218 ISOPRENE, STABILIZED 3 F1 I 3 0 E3 P001 MP7
MP17

T11 TP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L4BN FL 1
(D/E)

S2 S20 33 1210 PRINTING INK, flammable or 
PRINTING INK RELATED 
MATERIAL (including 
printing ink thinning or 
reducing compound), 
flammable 

L1.5BN FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1210 PRINTING INK, flammable or 
PRINTING INK RELATED 
MATERIAL (including 
printing ink thinning or 
reducing compound), 
flammable (vapour pressure at 
50 °C more than 
110 kPa)

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1210 PRINTING INK, flammable or 
PRINTING INK RELATED 
MATERIAL (including 
printing ink thinning or 
reducing compound), 
flammable (vapour pressure at 
50 °C not more than 
110 kPa)

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1210 PRINTING INK, flammable or 
PRINTING INK RELATED 
MATERIAL (including 
printing ink thinning or 
reducing compound), 
flammable 

L4BN FL 3
(D/E)

S2 33 1210 PRINTING INK, flammable or 
PRINTING INK RELATED 
MATERIAL (including 
printing ink thinning or 
reducing compound), 
flammable (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (boiling 
point not more than 35 °C)

L1.5BN FL 3
(D/E)

S2 33 1210 PRINTING INK, flammable or 
PRINTING INK RELATED 
MATERIAL (including 
printing ink thinning or 
reducing compound), 
flammable (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa, boiling point of more 
than 35 °C)

LGBF FL 3
(D/E)

S2 33 1210 PRINTING INK, flammable or 
PRINTING INK RELATED 
MATERIAL (including 
printing ink thinning or 
reducing compound), 
flammable (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C not more than 
110 kPa)

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1212 ISOBUTANOL (ISOBUTYL 
ALCOHOL)

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1213 ISOBUTYL ACETATE

L4BH FL 2
(D/E)

S2 S20 338 1214 ISOBUTYLAMINE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1216 ISOOCTENES

L4BN FL 1
(D/E)

S2 S20 339 1218 ISOPRENE, STABILIZED

 3-67 



Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1219 ISOPROPANOL 
(ISOPROPYL ALCOHOL)

3 F1 II 3 601 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1220 ISOPROPYL ACETATE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1221 ISOPROPYLAMINE 3 FC I 3
+8

0 E0 P001 MP7
MP17

T11 TP2

1222 ISOPROPYL NITRATE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

B7
MP19

1223 KEROSENE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP2

1224 KETONES, LIQUID, N.O.S. 
(vapour pressure at 50 °C more 
than 110 kPa)

3 F1 II 3 274
640C

1 L E2 P001 MP19 T7 TP1
TP8

TP28
1224 KETONES, LIQUID, N.O.S. 

(vapour pressure at 50 °C not 
more than 110 kPa)

3 F1 II 3 274
640D

1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T7 TP1
TP8

TP28
1224 KETONES, LIQUID, N.O.S. 3 F1 III 3 274 5 L E1 P001

IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1
TP29

1228 MERCAPTANS, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S. or MERCAPTAN 
MIXTURE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S.

3 FT1 II 3
+6.1

274 1 L E2 P001
IBC02

MP19 T11 TP2
TP27

1228 MERCAPTANS, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S. or MERCAPTAN 
MIXTURE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S.

3 FT1 III 3
+6.1

274 5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T7 TP1
TP28

1229 MESITYL OXIDE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1230 METHANOL 3 FT1 II 3
+6.1

279 1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP2

1231 METHYL ACETATE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1233 METHYLAMYL ACETATE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1234 METHYLAL 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02 B8

MP19 T7 TP2

1235 METHYLAMINE, AQUEOUS 
SOLUTION

3 FC II 3
+8

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP1

1237 METHYL BUTYRATE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1238 METHYL 
CHLOROFORMATE

6.1 TFC I 6.1
+3
+8

354 0 E0 P602 MP8
MP17

T22 TP2
TP35

1239 METHYL CHLORO-
METHYL ETHER

6.1 TF1 I 6.1
+3

354 0 E0 P602 MP8
MP17

T22 TP2
TP35

1242 METHYLDICHLOROSILANE 4.3 WFC I 4.3
+3
+8

0 E0 P401 RR7 MP2 T14 TP2
TP7

1243 METHYL FORMATE 3 F1 I 3 0 E3 P001 MP7
MP17

T11 TP2

1244 METHYLHYDRAZINE 6.1 TFC I 6.1
+3
+8

354 0 E0 P602 MP8
MP17

T22 TP2
TP35
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1219 ISOPROPANOL 
(ISOPROPYL ALCOHOL)

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1220 ISOPROPYL ACETATE

L10CH TU14 TE21 FL 1
(C/E)

S2 S20 338 1221 ISOPROPYLAMINE

2
(E)

S2 S20 1222 ISOPROPYL NITRATE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1223 KEROSENE

L1.5BN FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1224 KETONES, LIQUID, N.O.S. 
(vapour pressure at 50 °C more 
than 110 kPa)

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1224 KETONES, LIQUID, N.O.S. 
(vapour pressure at 50 °C not 
more than 110 kPa)

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1224 KETONES, LIQUID, N.O.S.

L4BH TU15 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S19 336 1228 MERCAPTANS, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S. or MERCAPTAN 
MIXTURE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S.

L4BH TU15 FL 3
(D/E)

V12 CV13
CV28

S2 36 1228 MERCAPTANS, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S. or MERCAPTAN 
MIXTURE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S.

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1229 MESITYL OXIDE

L4BH TU15 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S19 336 1230 METHANOL

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1231 METHYL ACETATE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1233 METHYLAMYL ACETATE

L1.5BN FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1234 METHYLAL

L4BH FL 2
(D/E)

S2 S20 338 1235 METHYLAMINE, AQUEOUS 
SOLUTION

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1237 METHYL BUTYRATE

L15CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 1238 METHYL 
CHLOROFORMATE

L15CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 1239 METHYL CHLORO-
METHYL ETHER

L10DH TU14 TU24 
TE21 TM2 

TM3

FL 0
(B/E)

V1 CV23 S2 S20 X338 1242 METHYLDICHLOROSILANE

L4BN FL 1
(D/E)

S2 S20 33 1243 METHYL FORMATE

L15CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 1244 METHYLHYDRAZINE
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1245 METHYL ISOBUTYL 
KETONE

3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1246 METHYL ISOPROPENYL 
KETONE, STABILIZED

3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1247 METHYL METHACRYLATE 
MONOMER, STABILIZED

3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1248 METHYL PROPIONATE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1249 METHYL PROPYL KETONE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1250 METHYLTRICHLORO-
SILANE

3 FC II 3
+8

0 E2 P010 MP19 T10 TP2
TP7

1251 METHYL VINYL KETONE, 
STABILIZED

6.1 TFC I 6.1
+3
+8

354 0 E0 P601 RR7 MP8
MP17

T22 TP2
TP37

1259 NICKEL CARBONYL 6.1 TF1 I 6.1
+3

0 E5 P601 MP2

1261 NITROMETHANE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
R001

RR2 MP19

1262 OCTANES 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1263 PAINT (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler and 
liquid lacquer base) or PAINT 
RELATED MATERIAL 
(including paint thinning and 
reducing compound) 

3 F1 I 3 163
650

500 ml E3 P001 MP7
MP17

T11 TP1
TP8

TP27

1263 PAINT (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler and 
liquid lacquer base) or PAINT 
RELATED MATERIAL 
(including paint thinning and 
reducing compound) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa)

3 F1 II 3 163
640C
650

5 L E2 P001 PP1 MP19 T4 TP1
TP8

TP28

1263 PAINT (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler and 
liquid lacquer base) or PAINT 
RELATED MATERIAL 
(including paint thinning and 
reducing compound) (vapour 
pressure at 50 °C not more than 
110 kPa)

3 F1 II 3 163
640D
650

5 L E2 P001
IBC02
R001

PP1 MP19 T4 TP1
TP8

TP28

1263 PAINT (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler and 
liquid lacquer base) or PAINT 
RELATED MATERIAL 
(including paint thinning and 
reducing compound) 

3 F1 III 3 163
640E
650

5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

PP1 MP19 T2 TP1
TP29

1263 PAINT (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler and 
liquid lacquer base) or PAINT 
RELATED MATERIAL 
(including paint thinning and 
reducing compound) (having a 
flash-point below 23 °C and 
viscous according to 2.2.3.1.4) 
(boiling point not more than 
35 °C)

3 F1 III 3 163
640F
650

5 L E1 P001
LP01
R001

PP1 MP19 T2 TP1
TP29
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1245 METHYL ISOBUTYL 
KETONE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 339 1246 METHYL ISOPROPENYL 
KETONE, STABILIZED

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 339 1247 METHYL METHACRYLATE 
MONOMER, STABILIZED

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1248 METHYL PROPIONATE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1249 METHYL PROPYL KETONE

L4BH FL 2
(D/E)

S2 S20 X338 1250 METHYLTRICHLORO-
SILANE

L15CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 639 1251 METHYL VINYL KETONE, 
STABILIZED

L15CH TU14 TU15 
TU31 TE19 
TE21 TM3

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 1259 NICKEL CARBONYL

2
(E)

S2 S20 1261 NITROMETHANE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1262 OCTANES

L4BN FL 1
(D/E)

S2 S20 33 1263 PAINT (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler and 
liquid lacquer base) or PAINT 
RELATED MATERIAL 
(including paint thinning and 
reducing compound) 

L1.5BN FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1263 PAINT (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler and 
liquid lacquer base) or PAINT 
RELATED MATERIAL 
(including paint thinning and 
reducing compound) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa)

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1263 PAINT (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler and 
liquid lacquer base) or PAINT 
RELATED MATERIAL 
(including paint thinning and 
reducing compound) (vapour 
pressure at 50 °C not more than 
110 kPa)

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1263 PAINT (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler and 
liquid lacquer base) or PAINT 
RELATED MATERIAL 
(including paint thinning and 
reducing compound) 

L4BN FL 3
(D/E)

S2 33 1263 PAINT (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler and 
liquid lacquer base) or PAINT 
RELATED MATERIAL 
(including paint thinning and 
reducing compound) (having a 
flash-point below 23 °C and 
viscous according to 2.2.3.1.4) 
(boiling point not more than 
35 °C)
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1263 PAINT (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler and 
liquid lacquer base) or PAINT 
RELATED MATERIAL 
(including paint thinning and 
reducing compound) (having a 
flash-point below 23 °C and 
viscous according to 2.2.3.1.4) 
(vapour pressure at 50 °C more 
than 110 kPa, boiling point of 
more than 35 °C)

3 F1 III 3 163
640G
650

5 L E1 P001
LP01
R001

PP1 MP19 T2 TP1
TP29

1263 PAINT (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler and 
liquid lacquer base) or PAINT 
RELATED MATERIAL 
(including paint thinning and 
reducing compound) (having a 
flash-point below 23 °C and 
viscous according to 2.2.3.1.4) 
(vapour pressure at 50 °C not 
more than 110 kPa)

3 F1 III 3 163
640H
650

5 L E1 P001
IBC02
LP01
R001

PP1 MP19 T2 TP1
TP29

1264 PARALDEHYDE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1265 PENTANES, liquid 3 F1 I 3 0 E3 P001 MP7
MP17

T11 TP2

1265 PENTANES, liquid 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02 B8

MP19 T4 TP1

1266 PERFUMERY PRODUCTS 
with flammable solvents 

3 F1 I 3 163 0 E3 P001 MP7
MP17

1266 PERFUMERY PRODUCTS 
with flammable solvents 
(vapour pressure at 50 °C more 
than 110 kPa)

3 F1 II 3 163
640C

5 L E2 P001 MP19 T4 TP1
TP8

1266 PERFUMERY PRODUCTS 
with flammable solvents 
(vapour pressure at 50 °C not 
more than 110 kPa)

3 F1 II 3 163
640D

5 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1
TP8

1266 PERFUMERY PRODUCTS 
with flammable solvents 

3 F1 III 3 163
640E

5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1266 PERFUMERY PRODUCTS 
with flammable solvents 
(having a flash-point below  
23 °C and viscous according to 
2.2.3.1.4) (boiling point not 
more than 35 °C)

3 F1 III 3 163
640F

5 L E1 P001
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1266 PERFUMERY PRODUCTS 
with flammable solvents 
(having a flash-point below  
23 °C and viscous according to 
2.2.3.1.4) (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa, 
boiling point of more than 
35 °C)

3 F1 III 3 163
640G

5 L E1 P001
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1266 PERFUMERY PRODUCTS 
with flammable solvents 
(having a flash-point below  
23 °C and viscous according to 
2.2.3.1.4) (vapour pressure at 
50 °C not more than 110 kPa)

3 F1 III 3 163
640H

5 L E1 P001
IBC02
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1267 PETROLEUM CRUDE OIL 3 F1 I 3 357 500 ml E3 P001 MP7
MP17

T11 TP1
TP8

1267 PETROLEUM CRUDE OIL 
(vapour pressure at 50 °C more 
than 110 kPa)

3 F1 II 3 357
640C

1 L E2 P001 MP19 T4 TP1
TP8

1267 PETROLEUM CRUDE OIL 
(vapour pressure at 50 °C not 
more than 110 kPa)

3 F1 II 3 357
640D

1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1
TP8

 3-72 



ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L1.5BN FL 3
(D/E)

S2 33 1263 PAINT (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler and 
liquid lacquer base) or PAINT 
RELATED MATERIAL 
(including paint thinning and 
reducing compound) (having a 
flash-point below 23 °C and 
viscous according to 2.2.3.1.4) 
(vapour pressure at 50 °C more 
than 110 kPa, boiling point of 
more than 35 °C)

LGBF FL 3
(D/E)

S2 33 1263 PAINT (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler and 
liquid lacquer base) or PAINT 
RELATED MATERIAL 
(including paint thinning and 
reducing compound) (having a 
flash-point below 23 °C and 
viscous according to 2.2.3.1.4) 
(vapour pressure at 50 °C not 
more than 110 kPa)

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1264 PARALDEHYDE

L4BN FL 1
(D/E)

S2 S20 33 1265 PENTANES, liquid

L1.5BN FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1265 PENTANES, liquid

L4BN FL 1
(D/E)

S2 S20 33 1266 PERFUMERY PRODUCTS 
with flammable solvents 

L1.5BN FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1266 PERFUMERY PRODUCTS 
with flammable solvents 
(vapour pressure at 50 °C more 
than 110 kPa)

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1266 PERFUMERY PRODUCTS 
with flammable solvents 
(vapour pressure at 50 °C not 
more than 110 kPa)

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1266 PERFUMERY PRODUCTS 
with flammable solvents 

L4BN FL 3
(D/E)

S2 33 1266 PERFUMERY PRODUCTS 
with flammable solvents 
(having a flash-point below  
23 °C and viscous according to 
2.2.3.1.4) (boiling point not 
more than 35 °C)

L1.5BN FL 3
(D/E)

S2 33 1266 PERFUMERY PRODUCTS 
with flammable solvents 
(having a flash-point below  
23 °C and viscous according to 
2.2.3.1.4) (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa, 
boiling point of more than 
35 °C)

LGBF FL 3
(D/E)

S2 33 1266 PERFUMERY PRODUCTS 
with flammable solvents 
(having a flash-point below  
23 °C and viscous according to 
2.2.3.1.4) (vapour pressure at 
50 °C not more than 110 kPa)

L4BN FL 1
(D/E)

S2 S20 33 1267 PETROLEUM CRUDE OIL 

L1.5BN FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1267 PETROLEUM CRUDE OIL 
(vapour pressure at 50 °C more 
than 110 kPa)

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1267 PETROLEUM CRUDE OIL 
(vapour pressure at 50 °C not 
more than 110 kPa)
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1267 PETROLEUM CRUDE OIL 3 F1 III 3 357 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1268 PETROLEUM 
DISTILLATES, N.O.S. or 
PETROLEUM PRODUCTS, 

3 F1 I 3 500 ml E3 P001 MP7
MP17

T11 TP1
TP8

1268 PETROLEUM 
DISTILLATES, N.O.S. or 
PETROLEUM PRODUCTS, 
N.O.S. (vapour pressure at 50 
°C more than 

3 F1 II 3 640C 1 L E2 P001 MP19 T7 TP1
TP8

TP28

1268 PETROLEUM 
DISTILLATES, N.O.S. or 
PETROLEUM PRODUCTS, 
N.O.S. (vapour pressure at 50 
°C not more than 

3 F1 II 3 640D 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T7 TP1
TP8

TP28

1268 PETROLEUM 
DISTILLATES, N.O.S. or 
PETROLEUM PRODUCTS, 
N.O.S.

3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1
TP29

1272 PINE OIL 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1274 n-PROPANOL (PROPYL 
ALCOHOL, NORMAL)

3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1274 n-PROPANOL (PROPYL 
ALCOHOL, NORMAL)

3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1275 PROPIONALDEHYDE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T7 TP1

1276 n-PROPYL ACETATE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1277 PROPYLAMINE 3 FC II 3
+8

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP1

1278 1-CHLOROPROPANE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02 B8

MP19 T7 TP2

1279 1,2-DICHLOROPROPANE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1280 PROPYLENE OXIDE 3 F1 I 3 0 E3 P001 MP7
MP17

T11 TP2
TP7

1281 PROPYL FORMATES 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1282 PYRIDINE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP2

1286 ROSIN OIL 3 F1 I 3 0 E3 P001 MP7
MP17

1286 ROSIN OIL (vapour pressure 
at 50 °C more than 110 kPa)

3 F1 II 3 640C 5 L E2 P001 MP19 T4 TP1

1286 ROSIN OIL (vapour pressure 
at 50 °C not more than 110 
kPa)

3 F1 II 3 640D 5 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1286 ROSIN OIL 3 F1 III 3 640E 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1286 ROSIN OIL (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (boiling 
point not more than 35 °C)

3 F1 III 3 640F 5 L E1 P001
LP01 
R001

MP19 T2 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1267 PETROLEUM CRUDE OIL

L4BN FL 1
(D/E)

S2 S20 33 1268 PETROLEUM 
DISTILLATES, N.O.S. or 
PETROLEUM PRODUCTS, 

L1.5BN FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1268 PETROLEUM 
DISTILLATES, N.O.S. or 
PETROLEUM PRODUCTS, 
N.O.S. (vapour pressure at 50 
°C more than 

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1268 PETROLEUM 
DISTILLATES, N.O.S. or 
PETROLEUM PRODUCTS, 
N.O.S. (vapour pressure at 50 
°C not more than 

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1268 PETROLEUM 
DISTILLATES, N.O.S. or 
PETROLEUM PRODUCTS, 
N.O.S.

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1272 PINE OIL

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1274 n-PROPANOL (PROPYL 
ALCOHOL, NORMAL)

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1274 n-PROPANOL (PROPYL 
ALCOHOL, NORMAL)

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1275 PROPIONALDEHYDE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1276 n-PROPYL ACETATE

L4BH FL 2
(D/E)

S2 S20 338 1277 PROPYLAMINE

L1.5BN FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1278 1-CHLOROPROPANE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1279 1,2-DICHLOROPROPANE

L4BN FL 1
(D/E)

S2 S20 33 1280 PROPYLENE OXIDE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1281 PROPYL FORMATES

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1282 PYRIDINE

L4BN FL 1
(D/E)

S2 S20 33 1286 ROSIN OIL

L1.5BN FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1286 ROSIN OIL (vapour pressure 
at 50 °C more than 110 kPa)

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1286 ROSIN OIL (vapour pressure 
at 50 °C not more than 110 
kPa)

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1286 ROSIN OIL 

L4BN FL 3
(D/E)

S2 33 1286 ROSIN OIL (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (boiling 
point not more than 35 °C)
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1286 ROSIN OIL (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa, boiling point of more 
than 35 °C)

3 F1 III 3 640G 5 L E1 P001
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1286 ROSIN OIL (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C not more than 
110 kPa)

3 F1 III 3 640H 5 L E1 P001
IBC02 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1287 RUBBER SOLUTION 3 F1 I 3 0 E3 P001 MP7
MP17

1287 RUBBER SOLUTION (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa)

3 F1 II 3 640C 5 L E2 P001 MP19 T4 TP1
TP8

1287 RUBBER SOLUTION (vapour 
pressure at 50 °C not more than 
110 kPa)

3 F1 II 3 640D 5 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1
TP8

1287 RUBBER SOLUTION 3 F1 III 3 640E 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1287 RUBBER SOLUTION (having 
a flash-point below 23 °C and 
viscous according to 2.2.3.1.4) 
(boiling point not more than 
35 °C)

3 F1 III 3 640F 5 L E1 P001
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1287 RUBBER SOLUTION (having 
a flash-point below 23 °C and 
viscous according to 2.2.3.1.4) 
(vapour pressure at 50 °C more 
than 110 kPa, boiling point of 
more than 35 °C)

3 F1 III 3 640G 5 L E1 P001
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1287 RUBBER SOLUTION (having 
a flash-point below 23 °C and 
viscous according to 2.2.3.1.4) 
(vapour pressure at 50 °C not 
more than 110 kPa)

3 F1 III 3 640H 5 L E1 P001
IBC02 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1288 SHALE OIL 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1
TP8

1288 SHALE OIL 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1289 SODIUM METHYLATE 
SOLUTION in alcohol

3 FC II 3
+8

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP1
TP8

1289 SODIUM METHYLATE 
SOLUTION in alcohol

3 FC III 3
+8

5 L E1 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1292 TETRAETHYL SILICATE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1293 TINCTURES, MEDICINAL 3 F1 II 3 601 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1
TP8

1293 TINCTURES, MEDICINAL 3 F1 III 3 601 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1294 TOLUENE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L1.5BN FL 3
(D/E)

S2 33 1286 ROSIN OIL (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa, boiling point of more 
than 35 °C)

LGBF FL 3
(D/E)

S2 33 1286 ROSIN OIL (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C not more than 
110 kPa)

L4BN FL 1
(D/E)

S2 S20 33 1287 RUBBER SOLUTION

L1.5BN FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1287 RUBBER SOLUTION (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa)

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1287 RUBBER SOLUTION (vapour 
pressure at 50 °C not more than 
110 kPa)

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1287 RUBBER SOLUTION 

L4BN FL 3
(D/E)

S2 33 1287 RUBBER SOLUTION (having 
a flash-point below 23 °C and 
viscous according to 2.2.3.1.4) 
(boiling point not more than 
35 °C)

L1.5BN FL 3
(D/E)

S2 33 1287 RUBBER SOLUTION (having 
a flash-point below 23 °C and 
viscous according to 2.2.3.1.4) 
(vapour pressure at 50 °C more 
than 110 kPa, boiling point of 
more than 35 °C)

LGBF FL 3
(D/E)

S2 33 1287 RUBBER SOLUTION (having 
a flash-point below 23 °C and 
viscous according to 2.2.3.1.4) 
(vapour pressure at 50 °C not 
more than 110 kPa)

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1288 SHALE OIL

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1288 SHALE OIL

L4BH FL 2
(D/E)

S2 S20 338 1289 SODIUM METHYLATE 
SOLUTION in alcohol

L4BN FL 3
(D/E)

S2 38 1289 SODIUM METHYLATE 
SOLUTION in alcohol

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1292 TETRAETHYL SILICATE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1293 TINCTURES, MEDICINAL

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1293 TINCTURES, MEDICINAL

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1294 TOLUENE
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1295 TRICHLOROSILANE 4.3 WFC I 4.3
+3
+8

0 E0 P401 RR7 MP2 T14 TP2
TP7

1296 TRIETHYLAMINE 3 FC II 3
+8

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP1

1297 TRIMETHYLAMINE, 
AQUEOUS SOLUTION, not 
more than 50% trimethylamine, 
by mass

3 FC I 3
+8

0 E0 P001 MP7
MP17

T11 TP1

1297 TRIMETHYLAMINE, 
AQUEOUS SOLUTION, not 
more than 50% trimethylamine, 
by mass

3 FC II 3
+8

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP1

1297 TRIMETHYLAMINE, 
AQUEOUS SOLUTION, not 
more than 50% trimethylamine, 
by mass

3 FC III 3
+8

5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T7 TP1

1298 TRIMETHYLCHLORO-
SILANE

3 FC II 3
+8

0 E2 P010 MP19 T10 TP2
TP7

1299 TURPENTINE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1300 TURPENTINE SUBSTITUTE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1300 TURPENTINE SUBSTITUTE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1301 VINYL ACETATE, 
STABILIZED

3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1302 VINYL ETHYL ETHER, 
STABILIZED

3 F1 I 3 0 E3 P001 MP7
MP17

T11 TP2

1303 VINYLIDENE CHLORIDE, 
STABILIZED

3 F1 I 3 0 E3 P001 MP7
MP17

T12 TP2
TP7

1304 VINYL ISOBUTYL ETHER, 
STABILIZED

3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1305 VINYLTRICHLOROSILANE 3 FC II 3
+8

0 E2 P010 MP19 T10 TP2
TP7

1306 WOOD PRESERVATIVES, 
LIQUID (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa)

3 F1 II 3 640C 5 L E2 P001 MP19 T4 TP1
TP8

1306 WOOD PRESERVATIVES, 
LIQUID (vapour pressure at 
50 °C not more than 110 kPa)

3 F1 II 3 640D 5 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1
TP8

1306 WOOD PRESERVATIVES, 
LIQUID 

3 F1 III 3 640E 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1306 WOOD PRESERVATIVES, 
LIQUID (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (boiling 
point not more than 35 °C)

3 F1 III 3 640F 5 L E1 P001
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1306 WOOD PRESERVATIVES, 
LIQUID (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa, boiling point of more 
than 35 °C)

3 F1 III 3 640G 5 L E1 P001
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1306 WOOD PRESERVATIVES, 
LIQUID (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C not more than 
110 kPa)

3 F1 III 3 640H 5 L E1 P001
IBC02
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1307 XYLENES 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L10DH TU14 TU25 
TE21 TM2  

TM3

FL 0
(B/E)

V1 CV23 S2 S20 X338 1295 TRICHLOROSILANE

L4BH FL 2
(D/E)

S2 S20 338 1296 TRIETHYLAMINE

L10CH TU14 TE21 FL 1
(C/E)

S2 S20 338 1297 TRIMETHYLAMINE, 
AQUEOUS SOLUTION, not 
more than 50% trimethylamine, 
by mass

L4BH FL 2
(D/E)

S2 S20 338 1297 TRIMETHYLAMINE, 
AQUEOUS SOLUTION, not 
more than 50% trimethylamine, 
by mass

L4BN FL 3
(D/E)

V12 S2 38 1297 TRIMETHYLAMINE, 
AQUEOUS SOLUTION, not 
more than 50% trimethylamine, 
by mass

L4BH FL 2
(D/E)

S2 S20 X338 1298 TRIMETHYLCHLORO-
SILANE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1299 TURPENTINE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1300 TURPENTINE SUBSTITUTE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1300 TURPENTINE SUBSTITUTE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 339 1301 VINYL ACETATE, 
STABILIZED

L4BN FL 1
(D/E)

S2 S20 339 1302 VINYL ETHYL ETHER, 
STABILIZED

L4BN FL 1
(D/E)

S2 S20 339 1303 VINYLIDENE CHLORIDE, 
STABILIZED

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 339 1304 VINYL ISOBUTYL ETHER, 
STABILIZED

L4BH FL 2
(D/E)

S2 S20 X338 1305 VINYLTRICHLOROSILANE

L1.5BN FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1306 WOOD PRESERVATIVES, 
LIQUID (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa)

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1306 WOOD PRESERVATIVES, 
LIQUID (vapour pressure at 
50 °C not more than 110 kPa)

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1306 WOOD PRESERVATIVES, 
LIQUID 

L4BN FL 3
(D/E)

S2 33 1306 WOOD PRESERVATIVES, 
LIQUID (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (boiling 
point not more than 35 °C)

L1.5BN FL 3
(D/E)

S2 33 1306 WOOD PRESERVATIVES, 
LIQUID (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa, boiling point of more 
than 35 °C)

LGBF FL 3
(D/E)

S2 33 1306 WOOD PRESERVATIVES, 
LIQUID (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C not more than 
110 kPa)

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1307 XYLENES
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1307 XYLENES 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1308 ZIRCONIUM SUSPENDED 
IN A FLAMMABLE LIQUID

3 F1 I 3 0 E3 P001 PP33 MP7
MP17

1308 ZIRCONIUM SUSPENDED 
IN A FLAMMABLE LIQUID 
(vapour pressure at 50 °C more 
than 110 kPa)

3 F1 II 3 640C 1 L E2 P001
R001

PP33 MP19

1308 ZIRCONIUM SUSPENDED 
IN A FLAMMABLE LIQUID 
(vapour pressure at 50 °C not 
more than 110 kPa)

3 F1 II 3 640D 1 L E2 P001
R001

PP33 MP19

1308 ZIRCONIUM SUSPENDED 
IN A FLAMMABLE LIQUID

3 F1 III 3 5 L E1 P001
R001

MP19

1309 ALUMINIUM POWDER, 
COATED

4.1 F3 II 4.1 1 kg E2 P002
IBC08

PP38
B4

MP11 T3 TP33

1309 ALUMINIUM POWDER, 
COATED

4.1 F3 III 4.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

PP11
B3

MP11 T1 TP33

1310 AMMONIUM PICRATE, 
WETTED with not less than 
10% water, by mass

4.1 D I 4.1 0 E0 P406 PP26 MP2

1312 BORNEOL 4.1 F1 III 4.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

1313 CALCIUM RESINATE 4.1 F3 III 4.1 5 kg E1 P002
IBC06
R001

MP11 T1 TP33

1314 CALCIUM RESINATE, 
FUSED

4.1 F3 III 4.1 5 kg E1 P002
IBC04
R001

MP11 T1 TP33

1318 COBALT RESINATE, 
PRECIPITATED

4.1 F3 III 4.1 5 kg E1 P002
IBC06
R001

MP11 T1 TP33

1320 DINITROPHENOL, WETTED 
with not less than 15% water, 
by mass

4.1 DT I 4.1
+6.1

0 E0 P406 PP26 MP2

1321 DINITROPHENOLATES, 
WETTED with not less than 
15% water, by mass

4.1 DT I 4.1
+6.1

0 E0 P406 PP26 MP2

1322 DINITRORESORCINOL, 
WETTED with not less than 
15% water, by mass

4.1 D I 4.1 0 E0 P406 PP26 MP2

1323 FERROCERIUM 4.1 F3 II 4.1 249 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP11 T3 TP33

1324 FILMS, NITROCELLULOSE 
BASE, gelatin coated, except 
scrap

4.1 F1 III 4.1 5 kg E1 P002
R001

PP15 MP11

1325 FLAMMABLE SOLID, 
ORGANIC, N.O.S.

4.1 F1 II 4.1 274 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1325 FLAMMABLE SOLID, 
ORGANIC, N.O.S.

4.1 F1 III 4.1 274 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

1326 HAFNIUM POWDER, 
WETTED with not less than 
25% water

4.1 F3 II 4.1 586 1 kg E2 P410
IBC06

PP40 MP11 T3 TP33

1327 Hay, Straw or Bhusa 4.1 F1 NOT SUBJECT TO ADR

1328 HEXAMETHYLENETE-
TRAMINE

4.1 F1 III 4.1 5 kg E1 P002
IBC08
R001

B3
MP10 T1 TP33

1330 MANGANESE RESINATE 4.1 F3 III 4.1 5 kg E1 P002
IBC06
R001

MP11 T1 TP33
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1307 XYLENES

L4BN FL 1
(D/E)

S2 S20 33 1308 ZIRCONIUM SUSPENDED 
IN A FLAMMABLE LIQUID

L1.5BN FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1308 ZIRCONIUM SUSPENDED 
IN A FLAMMABLE LIQUID 
(vapour pressure at 50 °C more 
than 110 kPa)

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1308 ZIRCONIUM SUSPENDED 
IN A FLAMMABLE LIQUID 
(vapour pressure at 50 °C not 
more than 110 kPa)

LGBF FL 3
(D/E)

S2 30 1308 ZIRCONIUM SUSPENDED 
IN A FLAMMABLE LIQUID

SGAN AT 2
(E)

V11 40 1309 ALUMINIUM POWDER, 
COATED

SGAV AT 3
(E)

VV1 40 1309 ALUMINIUM POWDER, 
COATED

1
(B)

S14 1310 AMMONIUM PICRATE, 
WETTED with not less than 
10% water, by mass

SGAV AT 3
(E)

VV1 40 1312 BORNEOL

SGAV AT 3
(E)

VV1 40 1313 CALCIUM RESINATE

SGAV AT 3
(E)

VV1 40 1314 CALCIUM RESINATE, 
FUSED

SGAV AT 3
(E)

VV1 40 1318 COBALT RESINATE, 
PRECIPITATED

1
(B)

CV28 S14 1320 DINITROPHENOL, WETTED 
with not less than 15% water, 
by mass

1
(B)

CV28 S14 1321 DINITROPHENOLATES, 
WETTED with not less than 
15% water, by mass

1
(B)

S14 1322 DINITRORESORCINOL, 
WETTED with not less than 
15% water, by mass

SGAN AT 2
(E)

V11 40 1323 FERROCERIUM

3
(E)

1324 FILMS, NITROCELLULOSE 
BASE, gelatin coated, except 
scrap

SGAN AT 2
(E)

V11 40 1325 FLAMMABLE SOLID, 
ORGANIC, N.O.S.

SGAV AT 3
(E)

VV1 40 1325 FLAMMABLE SOLID, 
ORGANIC, N.O.S.

SGAN AT 2
(E)

V11 40 1326 HAFNIUM POWDER, 
WETTED with not less than 
25% water

NOT SUBJECT TO ADR 1327 Hay, Straw or Bhusa

SGAV AT 3
(E)

VV1 40 1328 HEXAMETHYLENETE-
TRAMINE

SGAV AT 3
(E)

VV1 40 1330 MANGANESE RESINATE
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1331 MATCHES, 'STRIKE 
ANYWHERE'

4.1 F1 III 4.1 293 5 kg E1 P407 PP27 MP12

1332 METALDEHYDE 4.1 F1 III 4.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

1333 CERIUM, slabs, ingots or rods 4.1 F3 II 4.1 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP11

1334 NAPHTHALENE, CRUDE or 
NAPHTHALENE, REFINED

4.1 F1 III 4.1 501 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1

BK1 
BK2

TP33

1336 NITROGUANIDINE 
(PICRITE), WETTED with not 
less than 20% water, by mass

4.1 D I 4.1 0 E0 P406 MP2

1337 NITROSTARCH, WETTED 
with not less than 20% water, 
by mass

4.1 D I 4.1 0 E0 P406 MP2

1338 PHOSPHORUS, 
AMORPHOUS

4.1 F3 III 4.1 5 kg E1 P410
IBC08
R001

B3
MP11 T1 TP33

1339 PHOSPHORUS 
HEPTASULPHIDE, free from 
yellow and white phosphorus

4.1 F3 II 4.1 602 1 kg E2 P410
IBC04

MP11 T3 TP33

1340 PHOSPHORUS 
PENTASULPHIDE, free from 
yellow and white phosphorus

4.3 WF2 II 4.3
+4.1

602 500 g E2 P410
IBC04

MP14 T3 TP33

1341 PHOSPHORUS 
SESQUISULPHIDE, free from 
yellow and white phosphorus

4.1 F3 II 4.1 602 1 kg E2 P410
IBC04

MP11 T3 TP33

1343 PHOSPHORUS 
TRISULPHIDE, free from 
yellow and white phosphorus

4.1 F3 II 4.1 602 1 kg E2 P410
IBC04

MP11 T3 TP33

1344 TRINITROPHENOL (PICRIC 
ACID), WETTED with not less 
than 30% water, by mass

4.1 D I 4.1 0 E0 P406 PP26 MP2

1345 RUBBER SCRAP or 
RUBBER SHODDY, 
powdered or granulated

4.1 F1 II 4.1 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP11 T3 TP33

1346 SILICON POWDER, 
AMORPHOUS

4.1 F3 III 4.1 32 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP11 T1 TP33

1347 SILVER PICRATE, WETTED 
with not less than 30% water, 
by mass

4.1 D I 4.1 0 E0 P406 PP25 PP26 MP2

1348 SODIUM DINITRO-o-
CRESOLATE, WETTED with 
not less than 15% water, by 
mass

4.1 DT I 4.1
+6.1

0 E0 P406 PP26 MP2

1349 SODIUM PICRAMATE, 
WETTED with not less than 
20% water, by mass

4.1 D I 4.1 0 E0 P406 PP26 MP2

1350 SULPHUR 4.1 F3 III 4.1 242 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP11 T1

BK1 
BK2

TP33

1352 TITANIUM POWDER, 
WETTED with not less than 
25% water

4.1 F3 II 4.1 586 1 kg E2 P410
IBC06

PP40 MP11 T3 TP33

1353 FIBRES or FABRICS 
IMPREGNATED WITH 
WEAKLY NITRATED 
NITROCELLULOSE, N.O.S.

4.1 F1 III 4.1 502 5 kg E1 P410
IBC08
R001

B3
MP11

1354 TRINITROBENZENE, 
WETTED with not less than 
30% water, by mass

4.1 D I 4.1 0 E0 P406 MP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

4
(E)

1331 MATCHES, 'STRIKE 
ANYWHERE'

SGAV AT 3
(E)

VV1 40 1332 METALDEHYDE

2
(E)

V11 1333 CERIUM, slabs, ingots or rods

SGAV AT 3
(E)

VV2 40 1334 NAPHTHALENE, CRUDE or 
NAPHTHALENE, REFINED

1
(B)

S14 1336 NITROGUANIDINE 
(PICRITE), WETTED with not 
less than 20% water, by mass

1
(B)

S14 1337 NITROSTARCH, WETTED 
with not less than 20% water, 
by mass

SGAV AT 3
(E)

VV1 40 1338 PHOSPHORUS, 
AMORPHOUS

SGAN AT 2
(E)

40 1339 PHOSPHORUS 
HEPTASULPHIDE, free from 
yellow and white phosphorus

SGAN AT 0
(D/E)

V1 CV23 423 1340 PHOSPHORUS 
PENTASULPHIDE, free from 
yellow and white phosphorus

SGAN AT 2
(E)

40 1341 PHOSPHORUS 
SESQUISULPHIDE, free from 
yellow and white phosphorus

SGAN AT 2
(E)

40 1343 PHOSPHORUS 
TRISULPHIDE, free from 
yellow and white phosphorus

1
(B)

S14 1344 TRINITROPHENOL (PICRIC 
ACID), WETTED with not less 
than 30% water, by mass

SGAN AT 4
(E)

V11 40 1345 RUBBER SCRAP or 
RUBBER SHODDY, 
powdered or granulated

SGAV AT 3
(E)

VV1 40 1346 SILICON POWDER, 
AMORPHOUS

1
(B)

S14 1347 SILVER PICRATE, WETTED 
with not less than 30% water, 
by mass

1
(B)

CV28 S14 1348 SODIUM DINITRO-o-
CRESOLATE, WETTED with 
not less than 15% water, by 
mass

1
(B)

S14 1349 SODIUM PICRAMATE, 
WETTED with not less than 
20% water, by mass

SGAV AT 3
(E)

VV1 40 1350 SULPHUR

SGAN AT 2
(E)

V11 40 1352 TITANIUM POWDER, 
WETTED with not less than 
25% water

3
(E)

1353 FIBRES or FABRICS 
IMPREGNATED WITH 
WEAKLY NITRATED 
NITROCELLULOSE, N.O.S.

1
(B)

S14 1354 TRINITROBENZENE, 
WETTED with not less than 
30% water, by mass
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1355 TRINITROBENZOIC ACID, 
WETTED with not less than 
30% water, by mass

4.1 D I 4.1 0 E0 P406 MP2

1356 TRINITROTOLUENE (TNT), 
WETTED with not less than 
30% water, by mass

4.1 D I 4.1 0 E0 P406 MP2

1357 UREA NITRATE, WETTED 
with not less than 20% water, 
by mass

4.1 D I 4.1 227 0 E0 P406 MP2

1358 ZIRCONIUM POWDER, 
WETTED with not less than 
25% water

4.1 F3 II 4.1 586 1 kg E2 P410
IBC06

PP40 MP11 T3 TP33

1360 CALCIUM PHOSPHIDE 4.3 WT2 I 4.3
+6.1

0 E0 P403 MP2

1361 CARBON, animal or vegetable 
origin

4.2 S2 II 4.2 0 E2 P002
IBC06

PP12 MP14 T3 TP33

1361 CARBON, animal or vegetable 
origin

4.2 S2 III 4.2 0 E1 P002
IBC08
LP02
R001

PP12
B3

MP14 T1 TP33

1362 CARBON, ACTIVATED 4.2 S2 III 4.2 646 0 E1 P002
IBC08
LP02
R001

PP11
B3

MP14 T1 TP33

1363 COPRA 4.2 S2 III 4.2 0 E1 P003
IBC08
LP02
R001

PP20
B3 B6

MP14

1364 COTTON WASTE, OILY 4.2 S2 III 4.2 0 E1 P003
IBC08
LP02
R001

PP19
B3 B6

MP14

1365 COTTON, WET 4.2 S2 III 4.2 0 E1 P003
IBC08
LP02
R001

PP19
B3 B6

MP14

1369 p-NITROSODIMETHYL-
ANILINE

4.2 S2 II 4.2 0 E2 P410
IBC06

MP14 T3 TP33

1372 Fibres, animal or fibres, 
vegetable burnt, wet or damp

4.2 S2 NOT SUBJECT TO ADR

1373 FIBRES or FABRICS, 
ANIMAL or VEGETABLE or 
SYNTHETIC, N.O.S. with oil

4.2 S2 III 4.2 0 E1 P410
IBC08
R001

B3
MP14 T1 TP33

1374 FISH MEAL (FISH SCRAP), 
UNSTABILIZED

4.2 S2 II 4.2 300 0 E2 P410
IBC08 B4

MP14 T3 TP33

1376 IRON OXIDE, SPENT or 
IRON SPONGE, SPENT 
obtained from coal gas 
purification

4.2 S4 III 4.2 592 0 E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP14 T1

BK2
TP33

1378 METAL CATALYST, 
WETTED with a visible excess 
of liquid

4.2 S4 II 4.2 274 0 E2 P410
IBC01

PP39 MP14 T3 TP33

1379 PAPER, UNSATURATED 
OIL TREATED, incompletely 
dried (including carbon paper)

4.2 S2 III 4.2 0 E1 P410
IBC08
R001

B3
MP14

1380 PENTABORANE 4.2 ST3 I 4.2
+6.1

0 E0 P601 MP2

1381 PHOSPHORUS, WHITE or 
YELLOW, UNDER WATER 
or IN SOLUTION

4.2 ST3 I 4.2
+6.1

503 0 E0 P405 MP2 T9 TP3
TP31

1381 PHOSPHORUS, WHITE or 
YELLOW, DRY

4.2 ST4 I 4.2
+6.1

503 0 E0 P405 MP2 T9 TP3
TP31

1382 POTASSIUM SULPHIDE, 
ANHYDROUS or 
POTASSIUM SULPHIDE 
with less than 30% water of 
crystallization

4.2 S4 II 4.2 504 0 E2 P410
IBC06

MP14 T3 TP33

1383 PYROPHORIC METAL, 
N.O.S. or PYROPHORIC 
ALLOY, N.O.S.

4.2 S4 I 4.2 274 0 E0 P404 MP13 T21 TP7
TP33
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

1
(B)

S14 1355 TRINITROBENZOIC ACID, 
WETTED with not less than 
30% water, by mass

1
(B)

S14 1356 TRINITROTOLUENE (TNT), 
WETTED with not less than 
30% water, by mass

1
(B)

S14 1357 UREA NITRATE, WETTED 
with not less than 20% water, 
by mass

SGAN AT 2
(E)

V11 40 1358 ZIRCONIUM POWDER, 
WETTED with not less than 
25% water

1
(E)

V1 CV23
CV28

S20 1360 CALCIUM PHOSPHIDE

SGAN TU11 AT 2
(D/E)

V1
V13

40 1361 CARBON, animal or vegetable 
origin

SGAV AT 4
(E)

V1
V13

VV4 40 1361 CARBON, animal or vegetable 
origin

SGAV AT 4
(E)

V1 VV4 40 1362 CARBON, ACTIVATED

3
(E)

V1 VV4 40 1363 COPRA

3
(E)

V1 VV4 40 1364 COTTON WASTE, OILY

3
(E)

V1 VV4 40 1365 COTTON, WET

SGAN AT 2
(D/E)

V1 40 1369 p-NITROSODIMETHYL-
ANILINE

NOT SUBJECT TO ADR 1372 Fibres, animal or fibres, 
vegetable burnt, wet or damp

AT 3
(E)

V1 VV4 40 1373 FIBRES or FABRICS, 
ANIMAL or VEGETABLE or 
SYNTHETIC, N.O.S. with oil

AT 2
(D/E)

V1 40 1374 FISH MEAL (FISH SCRAP), 
UNSTABILIZED

SGAV AT 3
(E)

V1 VV4 40 1376 IRON OXIDE, SPENT or 
IRON SPONGE, SPENT 
obtained from coal gas 
purification

SGAN AT 2
(D/E)

V1 40 1378 METAL CATALYST, 
WETTED with a visible excess 
of liquid

3
(E)

V1 VV4 40 1379 PAPER, UNSATURATED 
OIL TREATED, incompletely 
dried (including carbon paper)

L21DH TU14 TC1 
TE21 TM1

AT 0
(B/E)

V1 CV28 S20 333 1380 PENTABORANE

L10DH(+) TU14 TU16 
TU21 TE3 

TE21

AT 0
(B/E)

V1 CV28 S20 46 1381 PHOSPHORUS, WHITE or 
YELLOW, UNDER WATER 
or IN SOLUTION

L10DH(+) TU14 TU16 
TU21 TE3 

TE21

AT 0
(B/E)

V1 CV28 S20 46 1381 PHOSPHORUS, WHITE or 
YELLOW, DRY

SGAN AT 2
(D/E)

V1 40 1382 POTASSIUM SULPHIDE, 
ANHYDROUS or 
POTASSIUM SULPHIDE 
with less than 30% water of 
crystallization

AT 0
(B/E)

V1 S20 43 1383 PYROPHORIC METAL, 
N.O.S. or PYROPHORIC 
ALLOY, N.O.S.
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1384 SODIUM DITHIONITE 
(SODIUM 
HYDROSULPHITE)

4.2 S4 II 4.2 0 E2 P410
IBC06

MP14 T3 TP33

1385 SODIUM SULPHIDE, 
ANHYDROUS or SODIUM 
SULPHIDE with less than 30% 
water of crystallization

4.2 S4 II 4.2 504 0 E2 P410
IBC06

MP14 T3 TP33

1386 SEED CAKE with more than 
1.5% oil and not more than 
11% moisture

4.2 S2 III 4.2 0 E1 P003
IBC08
LP02
R001

PP20
B3 B6

MP14

1387 Wool waste, wet 4.2 S2 NOT SUBJECT TO ADR

1389 ALKALI METAL 
AMALGAM, LIQUID

4.3 W1 I 4.3 182 0 E0 P402 RR8 MP2

1390 ALKALI METAL AMIDES 4.3 W2 II 4.3 182
505

500 g E2 P410
IBC07

MP14 T3 TP33

1391 ALKALI METAL 
DISPERSION or ALKALINE 
EARTH METAL 
DISPERSION

4.3 W1 I 4.3 182
183
506

0 E0 P402 RR8 MP2

1392 ALKALINE EARTH METAL 
AMALGAM, LIQUID

4.3 W1 I 4.3 183
506

0 E0 P402 MP2

1393 ALKALINE EARTH METAL 
ALLOY, N.O.S.

4.3 W2 II 4.3 183
506

500 g E2 P410
IBC07

MP14 T3 TP33

1394 ALUMINIUM CARBIDE 4.3 W2 II 4.3 500 g E2 P410
IBC07

MP14 T3 TP33

1395 ALUMINIUM 
FERROSILICON POWDER

4.3 WT2 II 4.3
+6.1

500 g E2 P410
IBC05

PP40 MP14 T3 TP33

1396 ALUMINIUM POWDER, 
UNCOATED

4.3 W2 II 4.3 500 g E2 P410
IBC07

PP40 MP14 T3 TP33

1396 ALUMINIUM POWDER, 
UNCOATED

4.3 W2 III 4.3 1 kg E1 P410
IBC08
R001

B4
MP14 T1 TP33

1397 ALUMINIUM PHOSPHIDE 4.3 WT2 I 4.3
+6.1

507 0 E0 P403 MP2

1398 ALUMINIUM SILICON 
POWDER, UNCOATED

4.3 W2 III 4.3 37 1 kg E1 P410
IBC08
R001

B4
MP14 T1 TP33

1400 BARIUM 4.3 W2 II 4.3 500 g E2 P410
IBC07

MP14 T3 TP33

1401 CALCIUM 4.3 W2 II 4.3 500 g E2 P410
IBC07

MP14 T3 TP33

1402 CALCIUM CARBIDE 4.3 W2 I 4.3 0 E0 P403
IBC04

MP2 T9 TP7
TP33

1402 CALCIUM CARBIDE 4.3 W2 II 4.3 500 g E2 P410
IBC07

MP14 T3 TP33

1403 CALCIUM CYANAMIDE 
with more than 0.1% calcium 
carbide

4.3 W2 III 4.3 38 1 kg E1 P410
IBC08
R001

B4
MP14 T1 TP33

1404 CALCIUM HYDRIDE 4.3 W2 I 4.3 0 E0 P403 MP2

1405 CALCIUM SILICIDE 4.3 W2 II 4.3 500 g E2 P410
IBC07

MP14 T3 TP33

1405 CALCIUM SILICIDE 4.3 W2 III 4.3 1 kg E1 P410
IBC08
R001

B4
MP14 T1 TP33

1407 CAESIUM 4.3 W2 I 4.3 0 E0 P403
IBC04

MP2

1408 FERROSILICON with 30% or 
more but less than 90% silicon

4.3 WT2 III 4.3
+6.1

39 1 kg E1 P003
IBC08
R001

PP20
B4 B6

MP14 T1
BK2

TP33

1409 METAL HYDRIDES, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.

4.3 W2 I 4.3 274
508

0 E0 P403 MP2

1409 METAL HYDRIDES, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.

4.3 W2 II 4.3 274
508

500 g E2 P410
IBC04

MP14 T3 TP33

1410 LITHIUM ALUMINIUM 
HYDRIDE

4.3 W2 I 4.3 0 E0 P403 MP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

SGAN AT 2
(D/E)

V1 40 1384 SODIUM DITHIONITE 
(SODIUM 
HYDROSULPHITE)

SGAN AT 2
(D/E)

V1 40 1385 SODIUM SULPHIDE, 
ANHYDROUS or SODIUM 
SULPHIDE with less than 30% 
water of crystallization

3
(E)

V1 VV4 40 1386 SEED CAKE with more than 
1.5% oil and not more than 
11% moisture

NOT SUBJECT TO ADR 1387 Wool waste, wet

L10BN(+) TU1 TE5 TT3 
TM2

AT 1
(B/E)

V1 CV23 S20 X323 1389 ALKALI METAL 
AMALGAM, LIQUID

SGAN AT 0
(D/E)

V1 CV23 423 1390 ALKALI METAL AMIDES

L10BN(+) TU1 TE5 TT3 
TM2

AT 1
(B/E)

V1 CV23 S20 X323 1391 ALKALI METAL 
DISPERSION or ALKALINE 
EARTH METAL 
DISPERSION

L10BN(+) TU1 TE5 TT3 
TM2

AT 1
(B/E)

V1 CV23 S20 X323 1392 ALKALINE EARTH METAL 
AMALGAM, LIQUID

SGAN AT 2
(D/E)

V1 CV23 423 1393 ALKALINE EARTH METAL 
ALLOY, N.O.S.

SGAN AT 2
(D/E)

V1 VV5 CV23 423 1394 ALUMINIUM CARBIDE

SGAN AT 2
(D/E)

V1 CV23
CV28

462 1395 ALUMINIUM 
FERROSILICON POWDER

SGAN AT 2
(D/E)

V1 CV23 423 1396 ALUMINIUM POWDER, 
UNCOATED

SGAN AT 3
(E)

V1 VV5 CV23 423 1396 ALUMINIUM POWDER, 
UNCOATED

1
(E)

V1 CV23
CV28

S20 1397 ALUMINIUM PHOSPHIDE

SGAN AT 3
(E)

V1 VV5 CV23 423 1398 ALUMINIUM SILICON 
POWDER, UNCOATED

SGAN AT 2
(D/E)

V1 CV23 423 1400 BARIUM

SGAN AT 2
(D/E)

V1 CV23 423 1401 CALCIUM

AT 1
(B/E)

V1 CV23 S20 X423 1402 CALCIUM CARBIDE

SGAN AT 2
(D/E)

V1 VV5 CV23 423 1402 CALCIUM CARBIDE

SGAN AT 0
(E)

V1 CV23 423 1403 CALCIUM CYANAMIDE 
with more than 0.1% calcium 
carbide

1
(E)

V1 CV23 S20 1404 CALCIUM HYDRIDE

SGAN AT 2
(D/E)

V1 VV7 CV23 423 1405 CALCIUM SILICIDE

SGAN AT 3
(E)

V1 VV5
VV7

CV23 423 1405 CALCIUM SILICIDE

L10CH(+) TU2 TU14 
TE5 TE21 TT3 

TM2

AT 1
(B/E)

V1 CV23 S20 X423 1407 CAESIUM

SGAN AT 3
(E)

V1 VV1 CV23
CV28

462 1408 FERROSILICON with 30% or 
more but less than 90% silicon

1
(E)

V1 CV23 S20 1409 METAL HYDRIDES, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.

SGAN AT 2
(D/E)

V1 CV23 423 1409 METAL HYDRIDES, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.

1
(E)

V1 CV23 S20 1410 LITHIUM ALUMINIUM 
HYDRIDE
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1411 LITHIUM ALUMINIUM 
HYDRIDE, ETHEREAL

4.3 WF1 I 4.3
+3

0 E0 P402 RR8 MP2

1413 LITHIUM BOROHYDRIDE 4.3 W2 I 4.3 0 E0 P403 MP2

1414 LITHIUM HYDRIDE 4.3 W2 I 4.3 0 E0 P403 MP2

1415 LITHIUM 4.3 W2 I 4.3 0 E0 P403
IBC04

MP2

1417 LITHIUM SILICON 4.3 W2 II 4.3 500 g E2 P410
IBC07

MP14 T3 TP33

1418 MAGNESIUM POWDER or 
MAGNESIUM ALLOYS 
POWDER

4.3 WS I 4.3
+4.2

0 E0 P403 MP2

1418 MAGNESIUM POWDER or 
MAGNESIUM ALLOYS 
POWDER

4.3 WS II 4.3
+4.2

0 E2 P410
IBC05

MP14 T3 TP33

1418 MAGNESIUM POWDER or 
MAGNESIUM ALLOYS 
POWDER

4.3 WS III 4.3
+4.2

0 E1 P410
IBC08
R001

B4
MP14 T1 TP33

1419 MAGNESIUM ALUMINIUM 
PHOSPHIDE

4.3 WT2 I 4.3
+6.1

0 E0 P403 MP2

1420 POTASSIUM METAL 
ALLOYS, LIQUID

4.3 W1 I 4.3 0 E0 P402 MP2

1421 ALKALI METAL ALLOY, 
LIQUID, N.O.S.

4.3 W1 I 4.3 182 0 E0 P402 RR8 MP2

1422 POTASSIUM SODIUM 
ALLOYS, LIQUID

4.3 W1 I 4.3 0 E0 P402 MP2 T9 TP3 TP7 
TP31

1423 RUBIDIUM 4.3 W2 I 4.3 0 E0 P403
IBC04

MP2

1426 SODIUM BOROHYDRIDE 4.3 W2 I 4.3 0 E0 P403 MP2

1427 SODIUM HYDRIDE 4.3 W2 I 4.3 0 E0 P403 MP2

1428 SODIUM 4.3 W2 I 4.3 0 E0 P403
IBC04

MP2 T9 TP7
TP33

1431 SODIUM METHYLATE 4.2 SC4 II 4.2
+8

0 E2 P410
IBC05

MP14 T3 TP33

1432 SODIUM PHOSPHIDE 4.3 WT2 I 4.3
+6.1

0 E0 P403 MP2

1433 STANNIC PHOSPHIDES 4.3 WT2 I 4.3
+6.1

0 E0 P403 MP2

1435 ZINC ASHES 4.3 W2 III 4.3 1 kg E1 P002
IBC08
R001

B4
MP14 T1 TP33

1436 ZINC POWDER or ZINC 
DUST

4.3 WS I 4.3
+4.2

0 E0 P403 MP2

1436 ZINC POWDER or ZINC 
DUST

4.3 WS II 4.3
+4.2

0 E2 P410
IBC07

PP40 MP14 T3 TP33

1436 ZINC POWDER or ZINC 
DUST

4.3 WS III 4.3
+4.2

0 E1 P410
IBC08
R001

B4
MP14 T1 TP33

1437 ZIRCONIUM HYDRIDE 4.1 F3 II 4.1 1 kg E2 P410
IBC04

PP40 MP11 T3 TP33

1438 ALUMINIUM NITRATE 5.1 O2 III 5.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1

BK1 
BK2

TP33

1439 AMMONIUM 
DICHROMATE

5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP2 T3 TP33

1442 AMMONIUM 
PERCHLORATE

5.1 O2 II 5.1 152 1 kg E2 P002
IBC06

MP2 T3 TP33

1444 AMMONIUM 
PERSULPHATE

5.1 O2 III 5.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

1445 BARIUM CHLORATE, 
SOLID

5.1 OT2 II 5.1
+6.1

1 kg E2 P002
IBC06

MP2 T3 TP33

1446 BARIUM NITRATE 5.1 OT2 II 5.1
+6.1

1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP2 T3 TP33

1447 BARIUM PERCHLORATE, 
SOLID

5.1 OT2 II 5.1
+6.1

1 kg E2 P002
IBC06

MP2 T3 TP33
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

1
(E)

V1 CV23 S2 S20 1411 LITHIUM ALUMINIUM 
HYDRIDE, ETHEREAL

1
(E)

V1 CV23 S20 1413 LITHIUM BOROHYDRIDE

1
(E)

V1 CV23 S20 1414 LITHIUM HYDRIDE

L10BN(+) TU1 TE5 TT3 
TM2

AT 1
(B/E)

V1 CV23 S20 X423 1415 LITHIUM

SGAN AT 2
(D/E)

V1 CV23 423 1417 LITHIUM SILICON

1
(E)

V1 CV23 S20 1418 MAGNESIUM POWDER or 
MAGNESIUM ALLOYS 
POWDER

SGAN AT 2
(D/E)

V1 CV23 423 1418 MAGNESIUM POWDER or 
MAGNESIUM ALLOYS 
POWDER

SGAN AT 3
(E)

V1 VV5 CV23 423 1418 MAGNESIUM POWDER or 
MAGNESIUM ALLOYS 
POWDER

1
(E)

V1 CV23
CV28

S20 1419 MAGNESIUM ALUMINIUM 
PHOSPHIDE

L10BN(+) TU1 TE5 TT3 
TM2

AT 1
(B/E)

V1 CV23 S20 X323 1420 POTASSIUM METAL 
ALLOYS, LIQUID

L10BN(+) TU1 TE5 TT3 
TM2

AT 1
(B/E)

V1 CV23 S20 X323 1421 ALKALI METAL ALLOY, 
LIQUID, N.O.S.

L10BN(+) TU1 TE5 TT3 
TM2

AT 1
(B/E)

V1 CV23 S20 X323 1422 POTASSIUM SODIUM 
ALLOYS, LIQUID

L10CH(+) TU2 TU14 
TE5 TE21 TT3 

TM2

AT 1
(B/E)

V1 CV23 S20 X423 1423 RUBIDIUM

1
(E)

V1 CV23 S20 1426 SODIUM BOROHYDRIDE

1
(E)

V1 CV23 S20 1427 SODIUM HYDRIDE

L10BN(+) TU1 TE5 TT3 
TM2

AT 1
(B/E)

V1 CV23 S20 X423 1428 SODIUM

SGAN AT 2
(D/E)

V1 48 1431 SODIUM METHYLATE

1
(E)

V1 CV23
CV28

S20 1432 SODIUM PHOSPHIDE

1
(E)

V1 CV23
CV28

S20 1433 STANNIC PHOSPHIDES

SGAN AT 3
(E)

V1 VV5 CV23 423 1435 ZINC ASHES

1
(E)

V1 CV23 S20 1436 ZINC POWDER or ZINC 
DUST

SGAN AT 2
(D/E)

V1 CV23 423 1436 ZINC POWDER or ZINC 
DUST

SGAN AT 3
(E)

V1 VV5 CV23 423 1436 ZINC POWDER or ZINC 
DUST

SGAN AT 2
(E)

40 1437 ZIRCONIUM HYDRIDE

SGAV TU3 AT 3
(E)

VV8 CV24 50 1438 ALUMINIUM NITRATE

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24 50 1439 AMMONIUM 
DICHROMATE

AT 2
(E)

V11 VV8 CV24 S23 50 1442 AMMONIUM 
PERCHLORATE

SGAV TU3 AT 3
(E)

VV8 CV24 50 1444 AMMONIUM 
PERSULPHATE

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24
CV28

56 1445 BARIUM CHLORATE, 
SOLID

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24
CV28

56 1446 BARIUM NITRATE

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24
CV28

S23 56 1447 BARIUM PERCHLORATE, 
SOLID
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1448 BARIUM PERMANGANATE 5.1 OT2 II 5.1
+6.1

1 kg E2 P002
IBC06

MP2 T3 TP33

1449 BARIUM PEROXIDE 5.1 OT2 II 5.1
+6.1

1 kg E2 P002
IBC06

MP2 T3 TP33

1450 BROMATES, INORGANIC, 
N.O.S.

5.1 O2 II 5.1 274
350

1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP2 T3 TP33

1451 CAESIUM NITRATE 5.1 O2 III 5.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

1452 CALCIUM CHLORATE 5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP2 T3 TP33

1453 CALCIUM CHLORITE 5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP2 T3 TP33

1454 CALCIUM NITRATE 5.1 O2 III 5.1 208 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1

BK1 
BK2

TP33

1455 CALCIUM PERCHLORATE 5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC06

MP2 T3 TP33

1456 CALCIUM 
PERMANGANATE

5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC06

MP2 T3 TP33

1457 CALCIUM PEROXIDE 5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC06

MP2 T3 TP33

1458 CHLORATE AND BORATE 
MIXTURE

5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP2 T3 TP33

1458 CHLORATE AND BORATE 
MIXTURE

5.1 O2 III 5.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP2 T1 TP33

1459 CHLORATE AND 
MAGNESIUM CHLORIDE 
MIXTURE, SOLID

5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP2 T3 TP33

1459 CHLORATE AND 
MAGNESIUM CHLORIDE 
MIXTURE, SOLID

5.1 O2 III 5.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP2 T1 TP33

1461 CHLORATES, INORGANIC, 
N.O.S.

5.1 O2 II 5.1 274
351

1 kg E2 P002
IBC06

MP2 T3 TP33

1462 CHLORITES, INORGANIC, 
N.O.S.

5.1 O2 II 5.1 274
352
509

1 kg E2 P002
IBC06

MP2 T3 TP33

1463 CHROMIUM TRIOXIDE, 
ANHYDROUS

5.1 OTC II 5.1
+6.1
+8

510 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP2 T3 TP33

1465 DIDYMIUM NITRATE 5.1 O2 III 5.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

1466 FERRIC NITRATE 5.1 O2 III 5.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

1467 GUANIDINE NITRATE 5.1 O2 III 5.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

1469 LEAD NITRATE 5.1 OT2 II 5.1
+6.1

1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP2 T3 TP33

1470 LEAD PERCHLORATE, 
SOLID

5.1 OT2 II 5.1
+6.1

1 kg E2 P002
IBC06

MP2 T3 TP33

1471 LITHIUM HYPOCHLORITE, 
DRY or LITHIUM 
HYPOCHLORITE MIXTURE

5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10

1471 LITHIUM HYPOCHLORITE, 
DRY or LITHIUM 
HYPOCHLORITE MIXTURE

5.1 O2 III 5.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

1472 LITHIUM PEROXIDE 5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC06

MP2 T3 TP33

1473 MAGNESIUM BROMATE 5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP2 T3 TP33
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24
CV28

56 1448 BARIUM PERMANGANATE

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24
CV28

56 1449 BARIUM PEROXIDE

SGAV TU3 AT 2
(E)

V11 VV8 CV24 50 1450 BROMATES, INORGANIC, 
N.O.S.

SGAV TU3 AT 3
(E)

VV8 CV24 50 1451 CAESIUM NITRATE

SGAV TU3 AT 2
(E)

V11 VV8 CV24 50 1452 CALCIUM CHLORATE

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24 50 1453 CALCIUM CHLORITE

SGAV TU3 AT 3
(E)

VV8 CV24 50 1454 CALCIUM NITRATE

SGAV TU3 AT 2
(E)

V11 VV8 CV24 S23 50 1455 CALCIUM PERCHLORATE

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24 50 1456 CALCIUM 
PERMANGANATE

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24 50 1457 CALCIUM PEROXIDE

SGAV TU3 AT 2
(E)

V11 VV8 CV24 50 1458 CHLORATE AND BORATE 
MIXTURE

SGAV TU3 AT 3
(E)

VV8 CV24 50 1458 CHLORATE AND BORATE 
MIXTURE

SGAV TU3 AT 2
(E)

V11 VV8 CV24 50 1459 CHLORATE AND 
MAGNESIUM CHLORIDE 
MIXTURE, SOLID

SGAV TU3 AT 3
(E)

VV8 CV24 50 1459 CHLORATE AND 
MAGNESIUM CHLORIDE 
MIXTURE, SOLID

SGAV TU3 AT 2
(E)

V11 VV8 CV24 50 1461 CHLORATES, INORGANIC, 
N.O.S.

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24 50 1462 CHLORITES, INORGANIC, 
N.O.S.

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24
CV28

568 1463 CHROMIUM TRIOXIDE, 
ANHYDROUS

SGAV TU3 AT 3
(E)

VV8 CV24 50 1465 DIDYMIUM NITRATE

SGAV TU3 AT 3
(E)

VV8 CV24 50 1466 FERRIC NITRATE

SGAV TU3 AT 3
(E)

VV8 CV24 50 1467 GUANIDINE NITRATE

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24
CV28

56 1469 LEAD NITRATE

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24
CV28

S23 56 1470 LEAD PERCHLORATE, 
SOLID

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24 50 1471 LITHIUM HYPOCHLORITE, 
DRY or LITHIUM 
HYPOCHLORITE MIXTURE

SGAV TU3 AT 3
(E)

CV24 50 1471 LITHIUM HYPOCHLORITE, 
DRY or LITHIUM 
HYPOCHLORITE MIXTURE

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24 50 1472 LITHIUM PEROXIDE

SGAV TU3 AT 2
(E)

V11 VV8 CV24 50 1473 MAGNESIUM BROMATE
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1474 MAGNESIUM NITRATE 5.1 O2 III 5.1 332 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1

BK1 
BK2

TP33

1475 MAGNESIUM 
PERCHLORATE

5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC06

MP2 T3 TP33

1476 MAGNESIUM PEROXIDE 5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC06

MP2 T3 TP33

1477 NITRATES, INORGANIC, 
N.O.S.

5.1 O2 II 5.1 511 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1477 NITRATES, INORGANIC, 
N.O.S.

5.1 O2 III 5.1 511 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

1479 OXIDIZING SOLID, N.O.S. 5.1 O2 I 5.1 274 0 E0 P503
IBC05

MP2

1479 OXIDIZING SOLID, N.O.S. 5.1 O2 II 5.1 274 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP2 T3 TP33

1479 OXIDIZING SOLID, N.O.S. 5.1 O2 III 5.1 274 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP2 T1 TP33

1481 PERCHLORATES, 
INORGANIC, N.O.S.

5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC06

MP2 T3 TP33

1481 PERCHLORATES, 
INORGANIC, N.O.S.

5.1 O2 III 5.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP2 T1 TP33

1482 PERMANGANATES, 
INORGANIC, N.O.S.

5.1 O2 II 5.1 274
353

1 kg E2 P002
IBC06

MP2 T3 TP33

1482 PERMANGANATES, 
INORGANIC, N.O.S.

5.1 O2 III 5.1 274
353

5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP2 T1 TP33

1483 PEROXIDES, INORGANIC, 
N.O.S.

5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC06

MP2 T3 TP33

1483 PEROXIDES, INORGANIC, 
N.O.S.

5.1 O2 III 5.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP2 T1 TP33

1484 POTASSIUM BROMATE 5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP2 T3 TP33

1485 POTASSIUM CHLORATE 5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP2 T3 TP33

1486 POTASSIUM NITRATE 5.1 O2 III 5.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1

BK1 
BK2

TP33

1487 POTASSIUM NITRATE AND 
SODIUM NITRITE 
MIXTURE

5.1 O2 II 5.1 607 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1488 POTASSIUM NITRITE 5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1489 POTASSIUM 
PERCHLORATE

5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC06

MP2 T3 TP33

1490 POTASSIUM 
PERMANGANATE

5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP2 T3 TP33

1491 POTASSIUM PEROXIDE 5.1 O2 I 5.1 0 E0 P503
IBC06

MP2

1492 POTASSIUM 
PERSULPHATE

5.1 O2 III 5.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

1493 SILVER NITRATE 5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1494 SODIUM BROMATE 5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP2 T3 TP33

1495 SODIUM CHLORATE 5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP2 T3
BK1 
BK2

TP33

1496 SODIUM CHLORITE 5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP2 T3 TP33
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

SGAV TU3 AT 3
(E)

VV8 CV24 50 1474 MAGNESIUM NITRATE

SGAV TU3 AT 2
(E)

V11 VV8 CV24 S23 50 1475 MAGNESIUM 
PERCHLORATE

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24 50 1476 MAGNESIUM PEROXIDE

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24 50 1477 NITRATES, INORGANIC, 
N.O.S.

SGAV TU3 AT 3
(E)

VV8 CV24 50 1477 NITRATES, INORGANIC, 
N.O.S.

1
(E)

V10 CV24 S20 1479 OXIDIZING SOLID, N.O.S.

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24 50 1479 OXIDIZING SOLID, N.O.S.

SGAN TU3 AT 3
(E)

CV24 50 1479 OXIDIZING SOLID, N.O.S.

SGAV TU3 AT 2
(E)

V11 VV8 CV24 S23 50 1481 PERCHLORATES, 
INORGANIC, N.O.S.

SGAV TU3 AT 3
(E)

VV8 CV24 S23 50 1481 PERCHLORATES, 
INORGANIC, N.O.S.

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24 50 1482 PERMANGANATES, 
INORGANIC, N.O.S.

SGAN TU3 AT 3
(E)

CV24 50 1482 PERMANGANATES, 
INORGANIC, N.O.S.

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24 50 1483 PEROXIDES, INORGANIC, 
N.O.S.

SGAN TU3 AT 3
(E)

CV24 50 1483 PEROXIDES, INORGANIC, 
N.O.S.

SGAV TU3 AT 2
(E)

V11 VV8 CV24 50 1484 POTASSIUM BROMATE

SGAV TU3 AT 2
(E)

V11 VV8 CV24 50 1485 POTASSIUM CHLORATE

SGAV TU3 AT 3
(E)

VV8 CV24 50 1486 POTASSIUM NITRATE

SGAV TU3 AT 2
(E)

V11 VV8 CV24 50 1487 POTASSIUM NITRATE AND 
SODIUM NITRITE 
MIXTURE

SGAV TU3 AT 2
(E)

V11 VV8 CV24 50 1488 POTASSIUM NITRITE

SGAV TU3 AT 2
(E)

V11 VV8 CV24 S23 50 1489 POTASSIUM 
PERCHLORATE

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24 50 1490 POTASSIUM 
PERMANGANATE

1
(E)

V10 CV24 S20 1491 POTASSIUM PEROXIDE

SGAV TU3 AT 3
(E)

VV8 CV24 50 1492 POTASSIUM 
PERSULPHATE

SGAV TU3 AT 2
(E)

V11 VV8 CV24 50 1493 SILVER NITRATE

SGAV TU3 AT 2
(E)

V11 VV8 CV24 50 1494 SODIUM BROMATE

SGAV TU3 AT 2
(E)

V11 VV8 CV24 50 1495 SODIUM CHLORATE

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24 50 1496 SODIUM CHLORITE
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1498 SODIUM NITRATE 5.1 O2 III 5.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1

BK1 
BK2

TP33

1499 SODIUM NITRATE AND 
POTASSIUM NITRATE 
MIXTURE

5.1 O2 III 5.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1

BK1 
BK2

TP33

1500 SODIUM NITRITE 5.1 OT2 III 5.1
+6.1

5 kg E1 P002
IBC08
R001

B3
MP10 T1 TP33

1502 SODIUM PERCHLORATE 5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC06

MP2 T3 TP33

1503 SODIUM PERMANGANATE 5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC06

MP2 T3 TP33

1504 SODIUM PEROXIDE 5.1 O2 I 5.1 0 E0 P503
IBC05

MP2

1505 SODIUM PERSULPHATE 5.1 O2 III 5.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

1506 STRONTIUM CHLORATE 5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP2 T3 TP33

1507 STRONTIUM NITRATE 5.1 O2 III 5.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

1508 STRONTIUM 
PERCHLORATE

5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC06

MP2 T3 TP33

1509 STRONTIUM PEROXIDE 5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC06

MP2 T3 TP33

1510 TETRANITROMETHANE 6.1 TO1 I 6.1
+5.1

354
609

0 E0 P602 MP8
MP17

1511 UREA HYDROGEN 
PEROXIDE

5.1 OC2 III 5.1
+8

5 kg E1 P002
IBC08
R001

B3
MP2 T1 TP33

1512 ZINC AMMONIUM NITRITE 5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1513 ZINC CHLORATE 5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP2 T3 TP33

1514 ZINC NITRATE 5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1515 ZINC PERMANGANATE 5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC06

MP2 T3 TP33

1516 ZINC PEROXIDE 5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC06

MP2 T3 TP33

1517 ZIRCONIUM PICRAMATE, 
WETTED with not less than 
20% water, by mass

4.1 D I 4.1 0 E0 P406 PP26 MP2

1541 ACETONE CYANOHYDRIN, 
STABILIZED

6.1 T1 I 6.1 354 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
TP37

1544 ALKALOIDS, SOLID, N.O.S. 
or ALKALOID SALTS, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T2 I 6.1 43 
274

0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

1544 ALKALOIDS, SOLID, N.O.S. 
or ALKALOID SALTS, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T2 II 6.1 43 
274

500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1544 ALKALOIDS, SOLID, N.O.S. 
or ALKALOID SALTS, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T2 III 6.1 43 
274

5 kg E1 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10 T1 TP33

1545 ALLYL ISOTHIOCYANATE, 
STABILIZED

6.1 TF1 II 6.1
+3

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1546 AMMONIUM ARSENATE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1547 ANILINE 6.1 T1 II 6.1 279 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

 3-94 



ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

SGAV TU3 AT 3
(E)

VV8 CV24 50 1498 SODIUM NITRATE

SGAV TU3 AT 3
(E)

VV8 CV24 50 1499 SODIUM NITRATE AND 
POTASSIUM NITRATE 
MIXTURE

SGAN TU3 AT 3
(E)

CV24
CV28

56 1500 SODIUM NITRITE

SGAV TU3 AT 2
(E)

V11 VV8 CV24 S23 50 1502 SODIUM PERCHLORATE

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11
CV24

50 1503 SODIUM PERMANGANATE

1
(E)

V10 CV24 S20 1504 SODIUM PEROXIDE

SGAV TU3 AT 3
(E)

VV8 CV24 50 1505 SODIUM PERSULPHATE

SGAV TU3 AT 2
(E)

V11 VV8 CV24 50 1506 STRONTIUM CHLORATE

SGAV TU3 AT 3
(E)

VV8 CV24 50 1507 STRONTIUM NITRATE

SGAV TU3 AT 2
(E)

V11 VV8 CV24 S23 50 1508 STRONTIUM 
PERCHLORATE

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24 50 1509 STRONTIUM PEROXIDE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(B/D)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 665 1510 TETRANITROMETHANE

SGAN TU3 AT 3
(E)

CV24 58 1511 UREA HYDROGEN 
PEROXIDE

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24 50 1512 ZINC AMMONIUM NITRITE

SGAV TU3 AT 2
(E)

V11 VV8 CV24 50 1513 ZINC CHLORATE

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24 50 1514 ZINC NITRATE

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24 50 1515 ZINC PERMANGANATE

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24 50 1516 ZINC PEROXIDE

1
(B)

S14 1517 ZIRCONIUM PICRAMATE, 
WETTED with not less than 
20% water, by mass

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 669 1541 ACETONE CYANOHYDRIN, 
STABILIZED

S10AH TU15 TE19 AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 1544 ALKALOIDS, SOLID, N.O.S. 
or ALKALOID SALTS, 
SOLID, N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1544 ALKALOIDS, SOLID, N.O.S. 
or ALKALOID SALTS, 
SOLID, N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 1544 ALKALOIDS, SOLID, N.O.S. 
or ALKALOID SALTS, 
SOLID, N.O.S.

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 639 1545 ALLYL ISOTHIOCYANATE, 
STABILIZED

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1546 AMMONIUM ARSENATE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1547 ANILINE
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1548 ANILINE 
HYDROCHLORIDE

6.1 T2 III 6.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10 T1 TP33

1549 ANTIMONY COMPOUND, 
INORGANIC, SOLID, N.O.S.

6.1 T5 III 6.1 45
274
512

5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

1550 ANTIMONY LACTATE 6.1 T5 III 6.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

1551 ANTIMONY POTASSIUM 
TARTRATE

6.1 T5 III 6.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

1553 ARSENIC ACID, LIQUID 6.1 T4 I 6.1 0 E5 P001 MP8
MP17

T20 TP2
TP7

1554 ARSENIC ACID, SOLID 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1555 ARSENIC BROMIDE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1556 ARSENIC COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S., inorganic, 
including: Arsenates, n.o.s., 
Arsenites, n.o.s.; and Arsenic 
sulphides, n.o.s.

6.1 T4 I 6.1 43
274

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

1556 ARSENIC COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S., inorganic, 
including: Arsenates, n.o.s., 
Arsenites, n.o.s.; and Arsenic 
sulphides, n.o.s.

6.1 T4 II 6.1 43
274

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

1556 ARSENIC COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S., inorganic, 
including: Arsenates, n.o.s., 
Arsenites, n.o.s.; and Arsenic 
sulphides, n.o.s.

6.1 T4 III 6.1 43
274

5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T7 TP2
TP28

1557 ARSENIC COMPOUND, 
SOLID, N.O.S., inorganic, 
including: Arsenates, n.o.s.; 
Arsenites, n.o.s.; and Arsenic 
sulphides, n.o.s.

6.1 T5 I 6.1 43
274

0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

1557 ARSENIC COMPOUND, 
SOLID, N.O.S., inorganic, 
including: Arsenates, n.o.s.; 
Arsenites, n.o.s.; and Arsenic 
sulphides, n.o.s.

6.1 T5 II 6.1 43
274

500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1557 ARSENIC COMPOUND, 
SOLID, N.O.S., inorganic, 
including: Arsenates, n.o.s.; 
Arsenites, n.o.s.; and Arsenic 
sulphides, n.o.s.

6.1 T5 III 6.1 43
274

5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

1558 ARSENIC 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1559 ARSENIC PENTOXIDE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1560 ARSENIC TRICHLORIDE 6.1 T4 I 6.1 0 E5 P602 MP8
MP17

T14 TP2

1561 ARSENIC TRIOXIDE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1562 ARSENICAL DUST 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1564 BARIUM COMPOUND, 
N.O.S.

6.1 T5 II 6.1 177
274
513
587

500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1564 BARIUM COMPOUND, 
N.O.S.

6.1 T5 III 6.1 177
274
513
587

5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

SGAH TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 1548 ANILINE 
HYDROCHLORIDE

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 1549 ANTIMONY COMPOUND, 
INORGANIC, SOLID, N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 1550 ANTIMONY LACTATE

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 1551 ANTIMONY POTASSIUM 
TARTRATE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 1553 ARSENIC ACID, LIQUID

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1554 ARSENIC ACID, SOLID

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1555 ARSENIC BROMIDE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 1556 ARSENIC COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S., inorganic, 
including: Arsenates, n.o.s., 
Arsenites, n.o.s.; and Arsenic 
sulphides, n.o.s.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1556 ARSENIC COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S., inorganic, 
including: Arsenates, n.o.s., 
Arsenites, n.o.s.; and Arsenic 
sulphides, n.o.s.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 1556 ARSENIC COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S., inorganic, 
including: Arsenates, n.o.s., 
Arsenites, n.o.s.; and Arsenic 
sulphides, n.o.s.

S10AH
L10CH

TU15 TE19 AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 1557 ARSENIC COMPOUND, 
SOLID, N.O.S., inorganic, 
including: Arsenates, n.o.s.; 
Arsenites, n.o.s.; and Arsenic 
sulphides, n.o.s.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1557 ARSENIC COMPOUND, 
SOLID, N.O.S., inorganic, 
including: Arsenates, n.o.s.; 
Arsenites, n.o.s.; and Arsenic 
sulphides, n.o.s.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 1557 ARSENIC COMPOUND, 
SOLID, N.O.S., inorganic, 
including: Arsenates, n.o.s.; 
Arsenites, n.o.s.; and Arsenic 
sulphides, n.o.s.

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1558 ARSENIC

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1559 ARSENIC PENTOXIDE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 1560 ARSENIC TRICHLORIDE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1561 ARSENIC TRIOXIDE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1562 ARSENICAL DUST

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1564 BARIUM COMPOUND, 
N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 1564 BARIUM COMPOUND, 
N.O.S.
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1565 BARIUM CYANIDE 6.1 T5 I 6.1 0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

1566 BERYLLIUM COMPOUND, 
N.O.S.

6.1 T5 II 6.1 274
514

500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1566 BERYLLIUM COMPOUND, 
N.O.S.

6.1 T5 III 6.1 274
514

5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

1567 BERYLLIUM POWDER 6.1 TF3 II 6.1
+4.1

500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1569 BROMOACETONE 6.1 TF1 II 6.1
+3

0 E4 P602 MP15 T20 TP2

1570 BRUCINE 6.1 T2 I 6.1 43 0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

1571 BARIUM AZIDE, WETTED 
with not less than 50% water, 
by mass

4.1 DT I 4.1
+6.1

568 0 E0 P406 MP2

1572 CACODYLIC ACID 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1573 CALCIUM ARSENATE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1574 CALCIUM ARSENATE AND 
CALCIUM ARSENITE 
MIXTURE, SOLID

6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1575 CALCIUM CYANIDE 6.1 T5 I 6.1 0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

1577 CHLORODINITRO-
BENZENES, LIQUID

6.1 T1 II 6.1 279 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1578 CHLORONITROBENZENES, 
SOLID

6.1 T2 II 6.1 279 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1579 4-CHLORO-o-TOLUIDINE 
HYDROCHLORIDE, SOLID

6.1 T2 III 6.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10 T1 TP33

1580 CHLOROPICRIN 6.1 T1 I 6.1 354 0 E0 P601 MP8
MP17

T22 TP2
TP37

1581 CHLOROPICRIN AND 
METHYL BROMIDE 
MIXTURE with more than 2% 
chloropicrin

2 2T 2.3 0 E0 P200 MP9 (M)
T50

1582 CHLOROPICRIN AND 
METHYL CHLORIDE 
MIXTURE

2 2T 2.3 0 E0 P200 MP9 (M)
T50

1583 CHLOROPICRIN MIXTURE, 
N.O.S.

6.1 T1 I 6.1 274
315
515

0 E5 P602 MP8
MP17

1583 CHLOROPICRIN MIXTURE, 
N.O.S.

6.1 T1 II 6.1 274
515

100 ml E4 P001
IBC02

MP15

1583 CHLOROPICRIN MIXTURE, 
N.O.S.

6.1 T1 III 6.1 274
515

5 L E1 P001
IBC03 
LP01 
R001

MP19

1585 COPPER ACETOARSENITE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1586 COPPER ARSENITE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1587 COPPER CYANIDE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1588 CYANIDES, INORGANIC, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T5 I 6.1 47
274

0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

1588 CYANIDES, INORGANIC, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T5 II 6.1 47
274

500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1588 CYANIDES, INORGANIC, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T5 III 6.1 47
274

5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

S10AH TU15 TE19 AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 1565 BARIUM CYANIDE

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1566 BERYLLIUM COMPOUND, 
N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 1566 BERYLLIUM COMPOUND, 
N.O.S.

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 64 1567 BERYLLIUM POWDER

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 1569 BROMOACETONE

S10AH
L10CH

TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 1570 BRUCINE

1
(B)

CV28 S14 1571 BARIUM AZIDE, WETTED 
with not less than 50% water, 
by mass

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1572 CACODYLIC ACID

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1573 CALCIUM ARSENATE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1574 CALCIUM ARSENATE AND 
CALCIUM ARSENITE 
MIXTURE, SOLID

S10AH TU15 TE19 AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 1575 CALCIUM CYANIDE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1577 CHLORODINITRO-
BENZENES, LIQUID

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1578 CHLORONITROBENZENES, 
SOLID

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 1579 4-CHLORO-o-TOLUIDINE 
HYDROCHLORIDE, SOLID

L15CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 1580 CHLOROPICRIN

PxBH(M) TA4
TT9

AT 1
(C/D)

CV9
CV10
CV36

S14 26 1581 CHLOROPICRIN AND 
METHYL BROMIDE 
MIXTURE with more than 2% 
chloropicrin

PxBH(M) TA4
TT9

AT 1
(C/D)

CV9
CV10
CV36

S14 26 1582 CHLOROPICRIN AND 
METHYL CHLORIDE 
MIXTURE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 1583 CHLOROPICRIN MIXTURE, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1583 CHLOROPICRIN MIXTURE, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 1583 CHLOROPICRIN MIXTURE, 
N.O.S.

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1585 COPPER ACETOARSENITE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1586 COPPER ARSENITE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1587 COPPER CYANIDE

S10AH TU15 TE19 AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 1588 CYANIDES, INORGANIC, 
SOLID, N.O.S.

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1588 CYANIDES, INORGANIC, 
SOLID, N.O.S.

SGAH TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 1588 CYANIDES, INORGANIC, 
SOLID, N.O.S.
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1589 CYANOGEN CHLORIDE, 
STABILIZED

2 2TC 2.3
+8

0 E0 P200 MP9

1590 DICHLOROANILINES, 
LIQUID

6.1 T1 II 6.1 279 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1591 o-DICHLOROBENZENE 6.1 T1 III 6.1 279 5 L E1 P001
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T4 TP1

1593 DICHLOROMETHANE 6.1 T1 III 6.1 516 5 L E1 P001
IBC03 
LP01 
R001

B8
MP19 T7 TP2

1594 DIETHYL SULPHATE 6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1595 DIMETHYL SULPHATE 6.1 TC1 I 6.1
+8

354 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
TP35

1596 DINITROANILINES 6.1 T2 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1597 DINITROBENZENES, 
LIQUID

6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1597 DINITROBENZENES, 
LIQUID

6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T7 TP2

1598 DINITRO-o-CRESOL 6.1 T2 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1599 DINITROPHENOL 
SOLUTION

6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1599 DINITROPHENOL 
SOLUTION

6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T4 TP1

1600 DINITROTOLUENES, 
MOLTEN

6.1 T1 II 6.1 0 E0 T7 TP3

1601 DISINFECTANT, SOLID, 
TOXIC, N.O.S.

6.1 T2 I 6.1 274 0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

1601 DISINFECTANT, SOLID, 
TOXIC, N.O.S.

6.1 T2 II 6.1 274 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1601 DISINFECTANT, SOLID, 
TOXIC, N.O.S.

6.1 T2 III 6.1 274 5 kg E1 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10 T1 TP33

1602 DYE, LIQUID, TOXIC, 
N.O.S. or DYE 
INTERMEDIATE, LIQUID, 

6.1 T1 I 6.1 274 0 E5 P001 MP8
MP17

1602 DYE, LIQUID, TOXIC, 
N.O.S. or DYE 
INTERMEDIATE, LIQUID, 

6.1 T1 II 6.1 274 100 ml E4 P001
IBC02

MP15

1602 DYE, LIQUID, TOXIC, 
N.O.S. or DYE 
INTERMEDIATE, LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

6.1 T1 III 6.1 274 5 L E1 P001
IBC03 
LP01 
R001

MP19

1603 ETHYL BROMOACETATE 6.1 TF1 II 6.1
+3

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1604 ETHYLENEDIAMINE 8 CF1 II 8
+3

1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1605 ETHYLENE DIBROMIDE 6.1 T1 I 6.1 354 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
TP37

1606 FERRIC ARSENATE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1607 FERRIC ARSENITE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1608 FERROUS ARSENATE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1611 HEXAETHYL 
TETRAPHOSPHATE

6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

1
(D)

CV9
CV10
CV36

S14 1589 CYANOGEN CHLORIDE, 
STABILIZED

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1590 DICHLOROANILINES, 
LIQUID

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 1591 o-DICHLOROBENZENE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 1593 DICHLOROMETHANE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1594 DIETHYL SULPHATE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 668 1595 DIMETHYL SULPHATE

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1596 DINITROANILINES

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1597 DINITROBENZENES, 
LIQUID

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 1597 DINITROBENZENES, 
LIQUID

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1598 DINITRO-o-CRESOL

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1599 DINITROPHENOL 
SOLUTION

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 1599 DINITROPHENOL 
SOLUTION

L4BH TU15 TE19 AT 0
(D/E)

CV13 S9 S19 60 1600 DINITROTOLUENES, 
MOLTEN

S10AH
L10CH

TU15 TE19 AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 1601 DISINFECTANT, SOLID, 
TOXIC, N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1601 DISINFECTANT, SOLID, 
TOXIC, N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 1601 DISINFECTANT, SOLID, 
TOXIC, N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 1602 DYE, LIQUID, TOXIC, 
N.O.S. or DYE 
INTERMEDIATE, LIQUID, 

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1602 DYE, LIQUID, TOXIC, 
N.O.S. or DYE 
INTERMEDIATE, LIQUID, 

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 1602 DYE, LIQUID, TOXIC, 
N.O.S. or DYE 
INTERMEDIATE, LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 1603 ETHYL BROMOACETATE

L4BN FL 2
(D/E)

S2 83 1604 ETHYLENEDIAMINE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 1605 ETHYLENE DIBROMIDE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1606 FERRIC ARSENATE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1607 FERRIC ARSENITE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1608 FERROUS ARSENATE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1611 HEXAETHYL 
TETRAPHOSPHATE
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1612 HEXAETHYL 
TETRAPHOSPHATE AND 
COMPRESSED GAS 
MIXTURE

2 1T 2.3 0 E0 P200 MP9 (M)

1613 HYDROCYANIC ACID, 
AQUEOUS SOLUTION 
(HYDROGEN CYANIDE, 
AQUEOUS SOLUTION) with 
not more than 20% hydrogen 
cyanide

6.1 TF1 I 6.1
+3

48 0 E5 P601 MP8
MP17

T14 TP2

1614 HYDROGEN CYANIDE, 
STABILIZED, containing less 
than 3% water and absorbed in 
a porous inert material

6.1 TF1 I 6.1
+3

603 0 E5 P099
P601 RR10

MP2

1616 LEAD ACETATE 6.1 T5 III 6.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

1617 LEAD ARSENATES 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1618 LEAD ARSENITES 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1620 LEAD CYANIDE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1621 LONDON PURPLE 6.1 T5 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1622 MAGNESIUM ARSENATE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1623 MERCURIC ARSENATE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1624 MERCURIC CHLORIDE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1625 MERCURIC NITRATE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1626 MERCURIC POTASSIUM 
CYANIDE

6.1 T5 I 6.1 0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

1627 MERCUROUS NITRATE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1629 MERCURY ACETATE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1630 MERCURY AMMONIUM 
CHLORIDE

6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1631 MERCURY BENZOATE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1634 MERCURY BROMIDES 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1636 MERCURY CYANIDE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1637 MERCURY GLUCONATE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1638 MERCURY IODIDE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1639 MERCURY NUCLEATE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1640 MERCURY OLEATE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1641 MERCURY OXIDE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1642 MERCURY OXYCYANIDE, 
DESENSITIZED

6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1643 MERCURY POTASSIUM 
IODIDE

6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1644 MERCURY SALICYLATE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1645 MERCURY SULPHATE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1646 MERCURY THIOCYANATE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1647 METHYL BROMIDE AND 
ETHYLENE DIBROMIDE 
MIXTURE, LIQUID

6.1 T1 I 6.1 354 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

CxBH(M) TA4
TT9

AT 1
(C/D)

CV9
CV10
CV36

S14 26 1612 HEXAETHYL 
TETRAPHOSPHATE AND 
COMPRESSED GAS 
MIXTURE

L15DH(+) TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 0
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 1613 HYDROCYANIC ACID, 
AQUEOUS SOLUTION 
(HYDROGEN CYANIDE, 
AQUEOUS SOLUTION) with 
not more than 20% hydrogen 
cyanide

0
(D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S10 
S14

1614 HYDROGEN CYANIDE, 
STABILIZED, containing less 
than 3% water and absorbed in 
a porous inert material

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 1616 LEAD ACETATE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1617 LEAD ARSENATES

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1618 LEAD ARSENITES

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1620 LEAD CYANIDE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1621 LONDON PURPLE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1622 MAGNESIUM ARSENATE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1623 MERCURIC ARSENATE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1624 MERCURIC CHLORIDE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1625 MERCURIC NITRATE

S10AH TU15 TE19 AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 1626 MERCURIC POTASSIUM 
CYANIDE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1627 MERCUROUS NITRATE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1629 MERCURY ACETATE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1630 MERCURY AMMONIUM 
CHLORIDE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1631 MERCURY BENZOATE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1634 MERCURY BROMIDES

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1636 MERCURY CYANIDE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1637 MERCURY GLUCONATE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1638 MERCURY IODIDE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1639 MERCURY NUCLEATE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1640 MERCURY OLEATE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1641 MERCURY OXIDE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1642 MERCURY OXYCYANIDE, 
DESENSITIZED

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1643 MERCURY POTASSIUM 
IODIDE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1644 MERCURY SALICYLATE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1645 MERCURY SULPHATE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1646 MERCURY THIOCYANATE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 1647 METHYL BROMIDE AND 
ETHYLENE DIBROMIDE 
MIXTURE, LIQUID
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1648 ACETONITRILE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T7 TP2

1649 MOTOR FUEL ANTI-
KNOCK MIXTURE

6.1 T3 I 6.1 0 E5 P602 MP8
MP17

T14 TP2

1650 beta-NAPHTHYLAMINE, 
SOLID

6.1 T2 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1651 NAPHTHYLTHIOUREA 6.1 T2 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1652 NAPHTHYLUREA 6.1 T2 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1653 NICKEL CYANIDE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1654 NICOTINE 6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15

1655 NICOTINE COMPOUND, 
SOLID, N.O.S. or NICOTINE 
PREPARATION, SOLID, 
N.O.S.

6.1 T2 I 6.1 43
274

0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

1655 NICOTINE COMPOUND, 
SOLID, N.O.S. or NICOTINE 
PREPARATION, SOLID, 
N.O.S.

6.1 T2 II 6.1 43
274

500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1655 NICOTINE COMPOUND, 
SOLID, N.O.S. or NICOTINE 
PREPARATION, SOLID, 
N.O.S.

6.1 T2 III 6.1 43
274

5 kg E1 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10 T1 TP33

1656 NICOTINE 
HYDROCHLORIDE, LIQUID 
or SOLUTION

6.1 T1 II 6.1 43 100 ml E4 P001
IBC02

MP15

1656 NICOTINE 
HYDROCHLORIDE, LIQUID 
or SOLUTION

6.1 T1 III 6.1 43 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19

1657 NICOTINE SALICYLATE 6.1 T2 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1658 NICOTINE SULPHATE, 
SOLUTION

6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1658 NICOTINE SULPHATE, 
SOLUTION

6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T7 TP2

1659 NICOTINE TARTRATE 6.1 T2 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1660 NITRIC OXIDE, 
COMPRESSED

2 1TOC 2.3
+5.1
+8

0 E0 P200 MP9

1661 NITROANILINES (o-, m-, p-) 6.1 T2 II 6.1 279 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1662 NITROBENZENE 6.1 T1 II 6.1 279 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1663 NITROPHENOLS (o-, m-, p-) 6.1 T2 III 6.1 279 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

1664 NITROTOLUENES, LIQUID 6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1665 NITROXYLENES, LIQUID 6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1669 PENTACHLOROETHANE 6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1670 PERCHLOROMETHYL 
MERCAPTAN

6.1 T1 I 6.1 354 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
TP37

1671 PHENOL, SOLID 6.1 T2 II 6.1 279 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1672 PHENYLCARBYLAMINE 
CHLORIDE

6.1 T1 I 6.1 0 E5 P602 MP8
MP17

T14 TP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1648 ACETONITRILE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21 

TT6

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 1649 MOTOR FUEL ANTI-
KNOCK MIXTURE

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1650 beta-NAPHTHYLAMINE, 
SOLID

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1651 NAPHTHYLTHIOUREA

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1652 NAPHTHYLUREA

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1653 NICKEL CYANIDE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1654 NICOTINE

S10AH
L10CH

TU15 TE19 AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 1655 NICOTINE COMPOUND, 
SOLID, N.O.S. or NICOTINE 
PREPARATION, SOLID, 
N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1655 NICOTINE COMPOUND, 
SOLID, N.O.S. or NICOTINE 
PREPARATION, SOLID, 
N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 1655 NICOTINE COMPOUND, 
SOLID, N.O.S. or NICOTINE 
PREPARATION, SOLID, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1656 NICOTINE 
HYDROCHLORIDE, LIQUID 
or SOLUTION

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 1656 NICOTINE 
HYDROCHLORIDE, LIQUID 
or SOLUTION

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1657 NICOTINE SALICYLATE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1658 NICOTINE SULPHATE, 
SOLUTION

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 1658 NICOTINE SULPHATE, 
SOLUTION

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1659 NICOTINE TARTRATE

1
(D)

CV9
CV10
CV36

S14 1660 NITRIC OXIDE, 
COMPRESSED

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1661 NITROANILINES (o-, m-, p-)

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1662 NITROBENZENE

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 1663 NITROPHENOLS (o-, m-, p-)

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1664 NITROTOLUENES, LIQUID

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1665 NITROXYLENES, LIQUID

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1669 PENTACHLOROETHANE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 1670 PERCHLOROMETHYL 
MERCAPTAN

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1671 PHENOL, SOLID

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 1672 PHENYLCARBYLAMINE 
CHLORIDE

 3-105 



Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1673 PHENYLENEDIAMINES 
(o-, m-, p-)

6.1 T2 III 6.1 279 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

1674 PHENYLMERCURIC 
ACETATE

6.1 T3 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1677 POTASSIUM ARSENATE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1678 POTASSIUM ARSENITE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1679 POTASSIUM 
CUPROCYANIDE

6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1680 POTASSIUM CYANIDE, 
SOLID

6.1 T5 I 6.1 0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

1683 SILVER ARSENITE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1684 SILVER CYANIDE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1685 SODIUM ARSENATE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1686 SODIUM ARSENITE, 
AQUEOUS SOLUTION

6.1 T4 II 6.1 43 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1686 SODIUM ARSENITE, 
AQUEOUS SOLUTION

6.1 T4 III 6.1 43 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP2

1687 SODIUM AZIDE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10

1688 SODIUM CACODYLATE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1689 SODIUM CYANIDE, SOLID 6.1 T5 I 6.1 0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

1690 SODIUM FLUORIDE, SOLID 6.1 T5 III 6.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10 T1 TP33

1691 STRONTIUM ARSENITE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1692 STRYCHNINE or 
STRYCHNINE SALTS

6.1 T2 I 6.1 0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

1693 TEAR GAS SUBSTANCE, 
LIQUID, N.O.S.

6.1 T1 I 6.1 274 0 E5 P001 MP8
MP17

1693 TEAR GAS SUBSTANCE, 
LIQUID, N.O.S.

6.1 T1 II 6.1 274 0 E4 P001
IBC02

MP15

1694 BROMOBENZYL 
CYANIDES, LIQUID

6.1 T1 I 6.1 138 0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2

1695 CHLOROACETONE, 
STABILIZED

6.1 TFC I 6.1
+3
+8

354 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
TP35

1697 CHLOROACETOPHENONE, 
SOLID

6.1 T2 II 6.1 0 E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1698 DIPHENYLAMINE 
CHLOROARSINE

6.1 T3 I 6.1 0 E5 P002 MP18 T6 TP33

1699 DIPHENYLCHLORO-
ARSINE, LIQUID

6.1 T3 I 6.1 0 E5 P001 MP8
MP17

1700 TEAR GAS CANDLES 6.1 TF3 II 6.1
+4.1

0 E0 P600

1701 XYLYL BROMIDE, LIQUID 6.1 T1 II 6.1 0 E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1702 1,1,2,2-
TETRACHLOROETHANE

6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1704 TETRAETHYL 
DITHIOPYROPHOSPHATE

6.1 T1 II 6.1 43 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1707 THALLIUM COMPOUND, 
N.O.S.

6.1 T5 II 6.1 43
274

500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 1673 PHENYLENEDIAMINES 
(o-, m-, p-)

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1674 PHENYLMERCURIC 
ACETATE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1677 POTASSIUM ARSENATE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1678 POTASSIUM ARSENITE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1679 POTASSIUM 
CUPROCYANIDE

S10AH TU15 TE19 AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 1680 POTASSIUM CYANIDE, 
SOLID

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1683 SILVER ARSENITE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1684 SILVER CYANIDE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1685 SODIUM ARSENATE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1686 SODIUM ARSENITE, 
AQUEOUS SOLUTION

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 1686 SODIUM ARSENITE, 
AQUEOUS SOLUTION

2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 1687 SODIUM AZIDE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1688 SODIUM CACODYLATE

S10AH TU15 TE19 AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 1689 SODIUM CYANIDE, SOLID

SGAH TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 1690 SODIUM FLUORIDE, SOLID

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1691 STRONTIUM ARSENITE

S10AH TU15 TE19 AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 1692 STRYCHNINE or 
STRYCHNINE SALTS

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 1693 TEAR GAS SUBSTANCE, 
LIQUID, N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1693 TEAR GAS SUBSTANCE, 
LIQUID, N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 1694 BROMOBENZYL 
CYANIDES, LIQUID

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 1695 CHLOROACETONE, 
STABILIZED

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1697 CHLOROACETOPHENONE, 
SOLID

S10AH TU15 TE19 AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 1698 DIPHENYLAMINE 
CHLOROARSINE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 1699 DIPHENYLCHLORO-
ARSINE, LIQUID

2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 1700 TEAR GAS CANDLES

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1701 XYLYL BROMIDE, LIQUID

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1702 1,1,2,2-
TETRACHLOROETHANE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1704 TETRAETHYL 
DITHIOPYROPHOSPHATE

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1707 THALLIUM COMPOUND, 
N.O.S.
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1708 TOLUIDINES, LIQUID 6.1 T1 II 6.1 279 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2 

1709 2,4-TOLUYLENEDIAMINE, 
SOLID

6.1 T2 III 6.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

1710 TRICHLOROETHYLENE 6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

1711 XYLIDINES, LIQUID 6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1712 ZINC ARSENATE, ZINC 
ARSENITE or ZINC 
ARSENATE AND ZINC 
ARSENITE MIXTURE

6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1713 ZINC CYANIDE 6.1 T5 I 6.1 0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

1714 ZINC PHOSPHIDE 4.3 WT2 I 4.3
+6.1

0 E0 P403 MP2

1715 ACETIC ANHYDRIDE 8 CF1 II 8
+3

1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1716 ACETYL BROMIDE 8 C3 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T8 TP2

1717 ACETYL CHLORIDE 3 FC II 3
+8

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T8 TP2

1718 BUTYL ACID PHOSPHATE 8 C3 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

1719 CAUSTIC ALKALI LIQUID, 
N.O.S.

8 C5 II 8 274 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

1719 CAUSTIC ALKALI LIQUID, 
N.O.S.

8 C5 III 8 274 5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T7 TP1
TP28

1722 ALLYL CHLOROFORMATE 6.1 TFC I 6.1
+3
+8

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2

1723 ALLYL IODIDE 3 FC II 3
+8

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP2

1724 ALLYLTRICHLOROSILANE
, STABILIZED

8 CF1 II 8
+3

0 E2 P010 MP15 T10 TP2
TP7

1725 ALUMINIUM BROMIDE, 
ANHYDROUS

8 C2 II 8 588 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1726 ALUMINIUM CHLORIDE, 
ANHYDROUS

8 C2 II 8 588 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1727 AMMONIUM 
HYDROGENDIFLUORIDE, 
SOLID

8 C2 II 8 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1728 AMYLTRICHLOROSILANE 8 C3 II 8 0 E2 P010 MP15 T10 TP2
TP7

1729 ANISOYL CHLORIDE 8 C4 II 8 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1730 ANTIMONY 
PENTACHLORIDE, LIQUID

8 C1 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1731 ANTIMONY 
PENTACHLORIDE 
SOLUTION

8 C1 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1731 ANTIMONY 
PENTACHLORIDE 
SOLUTION

8 C1 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

1732 ANTIMONY 
PENTAFLUORIDE

8 CT1 II 8
+6.1

1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1733 ANTIMONY TRICHLORIDE 8 C2 II 8 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1736 BENZOYL CHLORIDE 8 C3 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T8 TP2

1737 BENZYL BROMIDE 6.1 TC1 II 6.1
+8

0 E4 P001
IBC02

MP15 T8 TP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1708 TOLUIDINES, LIQUID

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 1709 2,4-TOLUYLENEDIAMINE, 
SOLID

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 1710 TRICHLOROETHYLENE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1711 XYLIDINES, LIQUID

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1712 ZINC ARSENATE, ZINC 
ARSENITE or ZINC 
ARSENATE AND ZINC 
ARSENITE MIXTURE

S10AH TU15 TE19 AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 1713 ZINC CYANIDE

1
(E)

V1 CV23
CV28

S14 1714 ZINC PHOSPHIDE

L4BN FL 2
(D/E)

S2 83 1715 ACETIC ANHYDRIDE

L4BN AT 2
(E)

80 1716 ACETYL BROMIDE

L4BH FL 2
(D/E)

S2 S20 X338 1717 ACETYL CHLORIDE

L4BN AT 3
(E)

V12 80 1718 BUTYL ACID PHOSPHATE

L4BN AT 2
(E)

80 1719 CAUSTIC ALKALI LIQUID, 
N.O.S.

L4BN AT 3
(E)

V12 80 1719 CAUSTIC ALKALI LIQUID, 
N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 668 1722 ALLYL CHLOROFORMATE

L4BH FL 2
(D/E)

S2 S20 338 1723 ALLYL IODIDE

L4BN FL 2
(D/E)

S2 X839 1724 ALLYLTRICHLOROSILANE
, STABILIZED

SGAN AT 2
(E)

V11 80 1725 ALUMINIUM BROMIDE, 
ANHYDROUS

SGAN AT 2
(E)

V11 80 1726 ALUMINIUM CHLORIDE, 
ANHYDROUS

SGAN AT 2
(E)

V11 80 1727 AMMONIUM 
HYDROGENDIFLUORIDE, 
SOLID

L4BN AT 2
(E)

X80 1728 AMYLTRICHLOROSILANE

SGAN
L4BN

AT 2
(E)

V11 80 1729 ANISOYL CHLORIDE

L4BN AT 2
(E)

X80 1730 ANTIMONY 
PENTACHLORIDE, LIQUID

L4BN AT 2
(E)

80 1731 ANTIMONY 
PENTACHLORIDE 
SOLUTION

L4BN AT 3
(E)

V12 80 1731 ANTIMONY 
PENTACHLORIDE 
SOLUTION

L4BN AT 2
(E)

CV13
CV28

86 1732 ANTIMONY 
PENTAFLUORIDE

SGAN
L4BN

AT 2
(E)

V11 80 1733 ANTIMONY TRICHLORIDE

L4BN AT 2
(E)

80 1736 BENZOYL CHLORIDE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 68 1737 BENZYL BROMIDE
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1738 BENZYL CHLORIDE 6.1 TC1 II 6.1
+8

0 E4 P001
IBC02

MP15 T8 TP2

1739 BENZYL 
CHLOROFORMATE

8 C9 I 8 0 E0 P001 MP8
MP17

T10 TP2

1740 HYDROGENDIFLUORIDES, 
SOLID, N.O.S.

8 C2 II 8 517 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1740 HYDROGENDIFLUORIDES, 
SOLID, N.O.S.

8 C2 III 8 517 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

1741 BORON TRICHLORIDE 2 2TC 2.3
+8

0 E0 P200 MP9 (M)

1742 BORON TRIFLUORIDE 
ACETIC ACID COMPLEX, 
LIQUID

8 C3 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T8 TP2

1743 BORON TRIFLUORIDE 
PROPIONIC ACID 
COMPLEX, LIQUID

8 C3 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T8 TP2

1744 BROMINE or BROMINE 
SOLUTION

8 CT1 I 8
+6.1

0 E0 P804 MP2 T22 TP2
TP10

1745 BROMINE 
PENTAFLUORIDE

5.1 OTC I 5.1
+6.1
+8

0 E0 P200 MP2 T22 TP2

1746 BROMINE TRIFLUORIDE 5.1 OTC I 5.1
+6.1
+8

0 E0 P200 MP2 T22 TP2

1747 BUTYLTRICHLOROSILANE 8 CF1 II 8
+3

0 E2 P010 MP15 T10 TP2
TP7

1748 CALCIUM 
HYPOCHLORITE, DRY or 
CALCIUM HYPOCHLORITE 
MIXTURE, DRY with more 
than 39% available chlorine 
(8.8% available oxygen)

5.1 O2 II 5.1 314 1 kg E2 P002
IBC08 B4 B13

MP10

1748 CALCIUM 
HYPOCHLORITE, DRY or 
CALCIUM HYPOCHLORITE 
MIXTURE, DRY with more 
than 39% available chlorine 
(8.8% available oxygen)

5.1 O2 III 5.1 316 5 kg E1 P002
IBC08
R001

B4 B13
MP10

1749 CHLORINE TRIFLUORIDE 2 2TOC 2.3
+5.1
+8

0 E0 P200 MP9 (M)

1750 CHLOROACETIC ACID 
SOLUTION

6.1 TC1 II 6.1
+8

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1751 CHLOROACETIC ACID, 
SOLID

6.1 TC2 II 6.1
+8

500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1752 CHLOROACETYL 
CHLORIDE

6.1 TC1 I 6.1
+8

354 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
TP35

1753 CHLOROPHENYL-
TRICHLOROSILANE

8 C3 II 8 0 E2 P010 MP15 T10 TP2
TP7

1754 CHLOROSULPHONIC ACID 
(with or without sulphur 
trioxide)

8 C1 I 8 0 E0 P001 MP8
MP17

T20 TP2

1755 CHROMIC ACID SOLUTION 8 C1 II 8 518 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T8 TP2

1755 CHROMIC ACID SOLUTION 8 C1 III 8 518 5 L E1 P001
IBC02
LP01
R001

MP19 T4 TP1

1756 CHROMIC FLUORIDE, 
SOLID

8 C2 II 8 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1757 CHROMIC FLUORIDE 
SOLUTION

8 C1 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1757 CHROMIC FLUORIDE 
SOLUTION

8 C1 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 68 1738 BENZYL CHLORIDE

L10BH AT 1
(E)

S20 88 1739 BENZYL 
CHLOROFORMATE

SGAN AT 2
(E)

V11 80 1740 HYDROGENDIFLUORIDES, 
SOLID, N.O.S.

SGAV AT 3
(E)

VV9 80 1740 HYDROGENDIFLUORIDES, 
SOLID, N.O.S.

AT 1
(C/D)

CV9
CV10
CV36

S14 268 1741 BORON TRICHLORIDE

L4BN AT 2
(E)

80 1742 BORON TRIFLUORIDE 
ACETIC ACID COMPLEX, 
LIQUID

L4BN AT 2
(E)

80 1743 BORON TRIFLUORIDE 
PROPIONIC ACID 
COMPLEX, LIQUID

L21DH(+) TU14 TU33 
TC5 TE21 TT2 

TM3 TM5

AT 1
(C/D)

CV13
CV28

S14 886 1744 BROMINE or BROMINE 
SOLUTION

L10DH TU3 AT 1
(B/E)

CV24
CV28

S14 568 1745 BROMINE 
PENTAFLUORIDE

L10DH TU3 AT 1
(B/E)

CV24
CV28

S14 568 1746 BROMINE TRIFLUORIDE

L4BN FL 2
(D/E)

S2 X83 1747 BUTYLTRICHLOROSILANE

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24
CV35

50 1748 CALCIUM 
HYPOCHLORITE, DRY or 
CALCIUM HYPOCHLORITE 
MIXTURE, DRY with more 
than 39% available chlorine 
(8.8% available oxygen)

SGAV TU3 AT 3
(E)

CV24
CV35

50 1748 CALCIUM 
HYPOCHLORITE, DRY or 
CALCIUM HYPOCHLORITE 
MIXTURE, DRY with more 
than 39% available chlorine 
(8.8% available oxygen)

PxBH(M) TA4
TT9

AT 1
(C/D)

CV9
CV10
CV36

S14 265 1749 CHLORINE TRIFLUORIDE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 68 1750 CHLOROACETIC ACID 
SOLUTION

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 68 1751 CHLOROACETIC ACID, 
SOLID

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 668 1752 CHLOROACETYL 
CHLORIDE

L4BN AT 2
(E)

X80 1753 CHLOROPHENYL-
TRICHLOROSILANE

L10BH AT 1
(E)

S20 X88 1754 CHLOROSULPHONIC ACID 
(with or without sulphur 
trioxide)

L4BN AT 2
(E)

80 1755 CHROMIC ACID SOLUTION

L4BN AT 3
(E)

80 1755 CHROMIC ACID SOLUTION

SGAN AT 2
(E)

V11 80 1756 CHROMIC FLUORIDE, 
SOLID

L4BN AT 2
(E)

80 1757 CHROMIC FLUORIDE 
SOLUTION

L4BN AT 3
(E)

V12 80 1757 CHROMIC FLUORIDE 
SOLUTION
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1758 CHROMIUM 
OXYCHLORIDE

8 C1 I 8 0 E0 P001 MP8
MP17

T10 TP2

1759 CORROSIVE SOLID, N.O.S. 8 C10 I 8 274 0 E0 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

1759 CORROSIVE SOLID, N.O.S. 8 C10 II 8 274 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1759 CORROSIVE SOLID, N.O.S. 8 C10 III 8 274 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

1760 CORROSIVE LIQUID, N.O.S. 8 C9 I 8 274 0 E0 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

1760 CORROSIVE LIQUID, N.O.S. 8 C9 II 8 274 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

1760 CORROSIVE LIQUID, N.O.S. 8 C9 III 8 274 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T7 TP1
TP28

1761 CUPRIETHYLENEDIAMINE 
SOLUTION

8 CT1 II 8
+6.1

1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1761 CUPRIETHYLENEDIAMINE 
SOLUTION

8 CT1 III 8
+6.1

5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T7 TP1
TP28

1762 CYCLOHEXENYL-
TRICHLOROSILANE

8 C3 II 8 0 E2 P010 MP15 T10 TP2
TP7

1763 CYCLOHEXYLTRICHLORO-
SILANE

8 C3 II 8 0 E2 P010 MP15 T10 TP2
TP7

1764 DICHLOROACETIC ACID 8 C3 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T8 TP2

1765 DICHLOROACETYL 
CHLORIDE

8 C3 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1766 DICHLOROPHENYL-
TRICHLOROSILANE

8 C3 II 8 0 E2 P010 MP15 T10 TP2
TP7

1767 DIETHYLDICHLORO-
SILANE

8 CF1 II 8
+3

0 E2 P010 MP15 T10 TP2
TP7

1768 DIFLUOROPHOSPHORIC 
ACID, ANHYDROUS

8 C1 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T8 TP2

1769 DIPHENYLDICHLORO-
SILANE

8 C3 II 8 0 E2 P010 MP15 T10 TP2
TP7

1770 DIPHENYLMETHYL 
BROMIDE

8 C10 II 8 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1771 DODECYLTRICHLORO-
SILANE

8 C3 II 8 0 E2 P010 MP15 T10 TP2
TP7

1773 FERRIC CHLORIDE, 
ANHYDROUS

8 C2 III 8 590 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

1774 FIRE EXTINGUISHER 
CHARGES, corrosive liquid

8 C11 II 8 1 L E0 P001 PP4

1775 FLUOROBORIC ACID 8 C1 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1776 FLUOROPHOSPHORIC 
ACID, ANHYDROUS

8 C1 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T8 TP2

1777 FLUOROSULPHONIC ACID 8 C1 I 8 0 E0 P001 MP8
MP17

T10 TP2

1778 FLUOROSILICIC ACID 8 C1 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T8 TP2

1779 FORMIC ACID with more 
than 85% acid by mass

8 CF1 II 8
+3

1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1780 FUMARYL CHLORIDE 8 C3 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1781 HEXADECYLTRICHLORO-
SILANE

8 C3 II 8 0 E2 P010 MP15 T10 TP2
TP7

1782 HEXAFLUORO-
PHOSPHORIC ACID

8 C1 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T8 TP2

1783 HEXAMETHYLENE-
DIAMINE SOLUTION

8 C7 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1783 HEXAMETHYLENE-
DIAMINE SOLUTION

8 C7 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

1784 HEXYLTRICHLOROSILANE 8 C3 II 8 0 E2 P010 MP15 T10 TP2
TP7
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L10BH AT 1
(E)

S20 X88 1758 CHROMIUM 
OXYCHLORIDE

S10AN
L10BH

AT 1
(E)

V10 S20 88 1759 CORROSIVE SOLID, N.O.S.

SGAN
L4BN

AT 2
(E)

V11 80 1759 CORROSIVE SOLID, N.O.S.

SGAV
L4BN

AT 3
(E)

VV9 80 1759 CORROSIVE SOLID, N.O.S.

L10BH AT 1
(E)

S20 88 1760 CORROSIVE LIQUID, N.O.S.

L4BN AT 2
(E)

80 1760 CORROSIVE LIQUID, N.O.S.

L4BN AT 3
(E)

V12 80 1760 CORROSIVE LIQUID, N.O.S.

L4BN AT 2
(E)

CV13
CV28

86 1761 CUPRIETHYLENEDIAMINE 
SOLUTION

L4BN AT 3
(E)

V12 CV13
CV28

86 1761 CUPRIETHYLENEDIAMINE 
SOLUTION

L4BN AT 2
(E)

X80 1762 CYCLOHEXENYL-
TRICHLOROSILANE

L4BN AT 2
(E)

X80 1763 CYCLOHEXYLTRICHLORO-
SILANE

L4BN AT 2
(E)

80 1764 DICHLOROACETIC ACID

L4BN AT 2
(E)

X80 1765 DICHLOROACETYL 
CHLORIDE

L4BN AT 2
(E)

X80 1766 DICHLOROPHENYL-
TRICHLOROSILANE

L4BN FL 2
(D/E)

S2 X83 1767 DIETHYLDICHLORO-
SILANE

L4BN AT 2
(E)

80 1768 DIFLUOROPHOSPHORIC 
ACID, ANHYDROUS

L4BN AT 2
(E)

X80 1769 DIPHENYLDICHLORO-
SILANE

SGAN
L4BN

AT 2
(E)

V11 80 1770 DIPHENYLMETHYL 
BROMIDE

L4BN AT 2
(E)

X80 1771 DODECYLTRICHLORO-
SILANE

SGAV AT 3
(E)

VV9 80 1773 FERRIC CHLORIDE, 
ANHYDROUS

2
(E)

1774 FIRE EXTINGUISHER 
CHARGES, corrosive liquid

L4BN AT 2
(E)

80 1775 FLUOROBORIC ACID

L4BN AT 2
(E)

80 1776 FLUOROPHOSPHORIC 
ACID, ANHYDROUS

L10BH AT 1
(E)

S20 88 1777 FLUOROSULPHONIC ACID

L4BN AT 2
(E)

80 1778 FLUOROSILICIC ACID

L4BN FL 2
(D/E)

S2 83 1779 FORMIC ACID with more 
than 85% acid by mass

L4BN AT 2
(E)

80 1780 FUMARYL CHLORIDE

L4BN AT 2
(E)

X80 1781 HEXADECYLTRICHLORO-
SILANE

L4BN AT 2
(E)

80 1782 HEXAFLUORO-
PHOSPHORIC ACID

L4BN AT 2
(E)

80 1783 HEXAMETHYLENE-
DIAMINE SOLUTION

L4BN AT 3
(E)

V12 80 1783 HEXAMETHYLENE-
DIAMINE SOLUTION

L4BN AT 2
(E)

X80 1784 HEXYLTRICHLOROSILANE
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1786 HYDROFLUORIC ACID 
AND SULPHURIC ACID 
MIXTURE

8 CT1 I 8
+6.1

0 E0 P001 MP8
MP17

T10 TP2

1787 HYDRIODIC ACID 8 C1 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1787 HYDRIODIC ACID 8 C1 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

1788 HYDROBROMIC ACID 8 C1 II 8 519 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1788 HYDROBROMIC ACID 8 C1 III 8 519 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

1789 HYDROCHLORIC ACID 8 C1 II 8 520 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T8 TP2

1789 HYDROCHLORIC ACID 8 C1 III 8 520 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

1790 HYDROFLUORIC ACID with 
more than 85% hydrogen 
fluoride

8 CT1 I 8
+6.1

640I 0 E0 P802 MP2 T10 TP2

1790 HYDROFLUORIC ACID with 
more than 60% but not more 
than 85% hydrogen fluoride

8 CT1 I 8
+6.1

640J 0 E0 P001 PP81 MP8
MP17

T10 TP2

1790 HYDROFLUORIC ACID with 
not more than 60% hydrogen 
fluoride

8 CT1 II 8
+6.1

1 L E2 P001
IBC02

MP15 T8 TP2

1791 HYPOCHLORITE 
SOLUTION

8 C9 II 8 521 1 L E2 P001
IBC02

PP10
B5

MP15 T7 TP2
TP24

1791 HYPOCHLORITE 
SOLUTION

8 C9 III 8 521 5 L E1 P001
IBC02
LP01
R001

B5
MP19 T4 TP2

TP24

1792 IODINE MONOCHLORIDE 8 C1 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1793 ISOPROPYL ACID 
PHOSPHATE

8 C3 III 8 5 L E1 P001
IBC02
LP01
R001

MP19 T4 TP1

1794 LEAD SULPHATE with more 
than 3% free acid

8 C2 II 8 591 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1796 NITRATING ACID 
MIXTURE with more than 
50% nitric acid

8 CO1 I 8
+5.1

0 E0 P001 MP8
MP17

T10 TP2

1796 NITRATING ACID 
MIXTURE with not more than 
50% nitric acid

8 C1 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T8 TP2

1798 NITROHYDROCHLORIC 
ACID

8 COT CARRIAGE PROHIBITED

1799 NONYLTRICHLOROSILAN
E

8 C3 II 8 0 E2 P010 MP15 T10 TP2
TP7

1800 OCTADECYLTRICHLORO-
SILANE

8 C3 II 8 0 E2 P010 MP15 T10 TP2
TP7

1801 OCTYLTRICHLOROSILANE 8 C3 II 8 0 E2 P010 MP15 T10 TP2
TP7

1802 PERCHLORIC ACID with not 
more than 50% acid, by mass

8 CO1 II 8
+5.1

522 1 L E2 P001
IBC02

MP3 T7 TP2

1803 PHENOLSULPHONIC ACID, 
LIQUID

8 C3 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1804 PHENYLTRICHLORO-
SILANE

8 C3 II 8 0 E2 P010 MP15 T10 TP2
TP7

1805 PHOSPHORIC ACID, 
SOLUTION

8 C1 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

1806 PHOSPHORUS 
PENTACHLORIDE

8 C2 II 8 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L10DH TU14 TE21 AT 1
(C/D)

CV13
CV28

S14 886 1786 HYDROFLUORIC ACID 
AND SULPHURIC ACID 
MIXTURE

L4BN AT 2
(E)

80 1787 HYDRIODIC ACID

L4BN AT 3
(E)

V12 80 1787 HYDRIODIC ACID

L4BN AT 2
(E)

80 1788 HYDROBROMIC ACID

L4BN AT 3
(E)

V12 80 1788 HYDROBROMIC ACID

L4BN AT 2
(E)

80 1789 HYDROCHLORIC ACID

L4BN AT 3
(E)

V12 80 1789 HYDROCHLORIC ACID

L21DH(+) TU14 TU34 
TC1 TE21 

TA4 TT9 TM3

AT 1
(C/D)

CV13
CV28

S14 886 1790 HYDROFLUORIC ACID with 
more than 85% hydrogen 
fluoride

L10DH TU14 TE21 AT 1
(C/D)

CV13
CV28

S14 886 1790 HYDROFLUORIC ACID with 
more than 60% but not more 
than 85% hydrogen fluoride

L4DH TU14 TE21 AT 2
(E)

CV13
CV28

86 1790 HYDROFLUORIC ACID with 
not more than 60% hydrogen 
fluoride

L4BV(+) TE11 AT 2
(E)

80 1791 HYPOCHLORITE 
SOLUTION

L4BV(+) TE11 AT 3
(E)

80 1791 HYPOCHLORITE 
SOLUTION

L4BN AT 2
(E)

80 1792 IODINE MONOCHLORIDE

L4BN AT 3
(E)

80 1793 ISOPROPYL ACID 
PHOSPHATE

SGAN AT 2
(E)

V11 VV9 80 1794 LEAD SULPHATE with more 
than 3% free acid

L10BH TC6 TT1 AT 1
(E)

CV24 S14 885 1796 NITRATING ACID 
MIXTURE with more than 
50% nitric acid

L4BN AT 2
(E)

80 1796 NITRATING ACID 
MIXTURE with not more than 
50% nitric acid

CARRIAGE PROHIBITED 1798 NITROHYDROCHLORIC 
ACID

L4BN AT 2
(E)

X80 1799 NONYLTRICHLOROSILAN
E

L4BN AT 2
(E)

X80 1800 OCTADECYLTRICHLORO-
SILANE

L4BN AT 2
(E)

X80 1801 OCTYLTRICHLOROSILANE

L4BN AT 2
(E)

CV24 85 1802 PERCHLORIC ACID with not 
more than 50% acid, by mass

L4BN AT 2
(E)

80 1803 PHENOLSULPHONIC ACID, 
LIQUID

L4BN AT 2
(E)

X80 1804 PHENYLTRICHLORO-
SILANE

L4BN AT 3
(E)

V12 80 1805 PHOSPHORIC ACID, 
SOLUTION

SGAN AT 2
(E)

V11 80 1806 PHOSPHORUS 
PENTACHLORIDE
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1807 PHOSPHORUS PENTOXIDE 8 C2 II 8 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1808 PHOSPHORUS 
TRIBROMIDE

8 C1 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1809 PHOSPHORUS 
TRICHLORIDE

6.1 TC3 I 6.1
+8

354 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
TP35

1810 PHOSPHORUS 
OXYCHLORIDE

6.1 TC3 I 6.1
+8

354 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
TP37

1811 POTASSIUM 
HYDROGENDIFLUORIDE, 
SOLID

8 CT2 II 8
+6.1

1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1812 POTASSIUM FLUORIDE, 
SOLID

6.1 T5 III 6.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10 T1 TP33

1813 POTASSIUM HYDROXIDE, 
SOLID

8 C6 II 8 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1814 POTASSIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

8 C5 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1814 POTASSIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

8 C5 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

1815 PROPIONYL CHLORIDE 3 FC II 3
+8

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP1

1816 PROPYLTRICHLORO-
SILANE

8 CF1 II 8
+3

0 E2 P010 MP15 T10 TP2
TP7

1817 PYROSULPHURYL 
CHLORIDE

8 C1 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T8 TP2

1818 SILICON TETRACHLORIDE 8 C1 II 8 0 E2 P010 MP15 T10 TP2
TP7

1819 SODIUM ALUMINATE 
SOLUTION

8 C5 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1819 SODIUM ALUMINATE 
SOLUTION

8 C5 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

1823 SODIUM HYDROXIDE, 
SOLID

8 C6 II 8 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1824 SODIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

8 C5 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1824 SODIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

8 C5 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

1825 SODIUM MONOXIDE 8 C6 II 8 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1826 NITRATING ACID 
MIXTURE, SPENT, with more 
than 50% nitric acid

8 CO1 I 8
+5.1

113 0 E0 P001 MP8
MP17

T10 TP2

1826 NITRATING ACID 
MIXTURE, SPENT, with not 
more than 50% nitric acid

8 C1 II 8 113 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T8 TP2

1827 STANNIC CHLORIDE, 
ANHYDROUS

8 C1 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1828 SULPHUR CHLORIDES 8 C1 I 8 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2

1829 SULPHUR TRIOXIDE, 
STABILIZED

8 C1 I 8 623 0 E0 P001 MP8
MP17

T20 TP4 TP25 
TP26

1830 SULPHURIC ACID with more 
than 51% acid

8 C1 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T8 TP2

1831 SULPHURIC ACID, FUMING 8 CT1 I 8
+6.1

0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2

1832 SULPHURIC ACID, SPENT 8 C1 II 8 113 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T8 TP2

1833 SULPHUROUS ACID 8 C1 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

SGAN AT 2
(E)

V11 80 1807 PHOSPHORUS PENTOXIDE

L4BN AT 2
(E)

X80 1808 PHOSPHORUS 
TRIBROMIDE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 668 1809 PHOSPHORUS 
TRICHLORIDE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 X668 1810 PHOSPHORUS 
OXYCHLORIDE

SGAN AT 2
(E)

V11 CV13
CV28

86 1811 POTASSIUM 
HYDROGENDIFLUORIDE, 
SOLID

SGAH TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 1812 POTASSIUM FLUORIDE, 
SOLID

SGAN AT 2
(E)

V11 80 1813 POTASSIUM HYDROXIDE, 
SOLID

L4BN AT 2
(E)

80 1814 POTASSIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

L4BN AT 3
(E)

V12 80 1814 POTASSIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

L4BH FL 2
(D/E)

S2 S20 338 1815 PROPIONYL CHLORIDE

L4BN FL 2
(D/E)

S2 X83 1816 PROPYLTRICHLORO-
SILANE

L4BN AT 2
(E)

X80 1817 PYROSULPHURYL 
CHLORIDE

L4BN AT 2
(E)

X80 1818 SILICON TETRACHLORIDE

L4BN AT 2
(E)

80 1819 SODIUM ALUMINATE 
SOLUTION

L4BN AT 3
(E)

V12 80 1819 SODIUM ALUMINATE 
SOLUTION

SGAN AT 2
(E)

V11 80 1823 SODIUM HYDROXIDE, 
SOLID

L4BN AT 2
(E)

80 1824 SODIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

L4BN AT 3
(E)

V12 80 1824 SODIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

SGAN AT 2
(E)

V11 80 1825 SODIUM MONOXIDE

L10BH AT 1
(E)

CV24 S14 885 1826 NITRATING ACID 
MIXTURE, SPENT, with more 
than 50% nitric acid

L4BN AT 2
(E)

80 1826 NITRATING ACID 
MIXTURE, SPENT, with not 
more than 50% nitric acid

L4BN AT 2
(E)

X80 1827 STANNIC CHLORIDE, 
ANHYDROUS

L10BH AT 1
(E)

S20 X88 1828 SULPHUR CHLORIDES

L10BH TU32 TE13 
TT5 TM3

AT 1
(E)

S20 X88 1829 SULPHUR TRIOXIDE, 
STABILIZED

L4BN AT 2
(E)

80 1830 SULPHURIC ACID with more 
than 51% acid

L10BH AT 1
(C/D)

CV13
CV28

S14 X886 1831 SULPHURIC ACID, FUMING

L4BN AT 2
(E)

80 1832 SULPHURIC ACID, SPENT

L4BN AT 2
(E)

80 1833 SULPHUROUS ACID
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1834 SULPHURYL CHLORIDE 6.1 TC3 I 6.1
+8

354 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2

1835 TETRAMETHYL-
AMMONIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

8 C7 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1835 TETRAMETHYL-
AMMONIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

8 C7 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T7 TP2

1836 THIONYL CHLORIDE 8 C1 I 8 0 E0 P802 MP8
MP17

T10 TP2

1837 THIOPHOSPHORYL 
CHLORIDE

8 C1 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1838 TITANIUM 
TETRACHLORIDE

6.1 TC3 I 6.1
+8

354 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
TP37

1839 TRICHLOROACETIC ACID 8 C4 II 8 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1840 ZINC CHLORIDE 
SOLUTION

8 C1 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

1841 ACETALDEHYDE 
AMMONIA

9 M11 III 9 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3 B6
MP10 T1 TP33

1843 AMMONIUM DINITRO-o-
CRESOLATE, SOLID

6.1 T2 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1845 Carbon dioxide, solid (Dry ice) 9 M11 NOT SUBJECT TO ADR

1846 CARBON TETRACHLORIDE 6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1847 POTASSIUM SULPHIDE, 
HYDRATED with not less 
than 30% water of 
crystallization

8 C6 II 8 523 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1848 PROPIONIC ACID with not 
less than 10% and less than 
90% acid by mass

8 C3 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

1849 SODIUM SULPHIDE, 
HYDRATED with not less 
than 30% water

8 C6 II 8 523 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1851 MEDICINE, LIQUID, TOXIC, 
N.O.S.

6.1 T1 II 6.1 221
601

100 ml E4 P001 MP15

1851 MEDICINE, LIQUID, TOXIC, 
N.O.S.

6.1 T1 III 6.1 221
601

5 L E1 P001
LP01
 R001

MP19

1854 BARIUM ALLOYS, 
PYROPHORIC

4.2 S4 I 4.2 0 E0 P404 MP13 T21 TP7
TP33

1855 CALCIUM, PYROPHORIC or 
CALCIUM ALLOYS, 
PYROPHORIC

4.2 S4 I 4.2 0 E0 P404 MP13

1856 Rags, oily 4.2 S2 NOT SUBJECT TO ADR
1857 Textile waste, wet 4.2 S2 NOT SUBJECT TO ADR
1858 HEXAFLUOROPROPYLENE 

(REFRIGERANT GAS R 
1216)

2 2A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)
T50

1859 SILICON TETRAFLUORIDE 2 2TC 2.3
+8

0 E0 P200 MP9 (M)

1860 VINYL FLUORIDE, 
STABILIZED

2 2F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)

1862 ETHYL CROTONATE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP2

1863 FUEL, AVIATION, TURBINE 
ENGINE 

3 F1 I 3 500 ml E3 P001 MP7
MP17

T11 TP1
TP8

TP28

 3-118 



ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 X668 1834 SULPHURYL CHLORIDE

L4BN AT 2
(E)

80 1835 TETRAMETHYL-
AMMONIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

L4BN AT 3
(E)

V12 80 1835 TETRAMETHYL-
AMMONIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

L10BH AT 1
(E)

S20 X88 1836 THIONYL CHLORIDE

L4BN AT 2
(E)

X80 1837 THIOPHOSPHORYL 
CHLORIDE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 X668 1838 TITANIUM 
TETRACHLORIDE

SGAN
L4BN

AT 2
(E)

V11 80 1839 TRICHLOROACETIC ACID

L4BN AT 3
(E)

V12 80 1840 ZINC CHLORIDE 
SOLUTION

SGAV AT 3
(E)

VV3 90 1841 ACETALDEHYDE 
AMMONIA

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1843 AMMONIUM DINITRO-o-
CRESOLATE, SOLID

NOT SUBJECT TO ADR 1845 Carbon dioxide, solid (Dry ice)

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1846 CARBON TETRACHLORIDE

SGAN
L4BN

AT 2
(E)

V11 80 1847 POTASSIUM SULPHIDE, 
HYDRATED with not less 
than 30% water of 
crystallization

L4BN AT 3
(E)

V12 80 1848 PROPIONIC ACID with not 
less than 10% and less than 
90% acid by mass

SGAN
L4BN

AT 2
(E)

V11 80 1849 SODIUM SULPHIDE, 
HYDRATED with not less 
than 30% water

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1851 MEDICINE, LIQUID, TOXIC, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

CV13
CV28

S9 60 1851 MEDICINE, LIQUID, TOXIC, 
N.O.S.

AT 0
(B/E)

V1 S20
43

1854 BARIUM ALLOYS, 
PYROPHORIC

0
(E)

V1 S20 1855 CALCIUM, PYROPHORIC or 
CALCIUM ALLOYS, 
PYROPHORIC

NOT SUBJECT TO ADR 1856 Rags, oily
NOT SUBJECT TO ADR 1857 Textile waste, wet

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 1858 HEXAFLUOROPROPYLENE 
(REFRIGERANT GAS R 
1216)

PxBH(M) TA4
TT9

AT 1
(C/D)

CV9
CV10
CV36

S14 268 1859 SILICON TETRAFLUORIDE

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 239 1860 VINYL FLUORIDE, 
STABILIZED

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1862 ETHYL CROTONATE

L4BN FL 1
(D/E)

S2 S20 33 1863 FUEL, AVIATION, TURBINE 
ENGINE 
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1863 FUEL, AVIATION, TURBINE 
ENGINE (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa)

3 F1 II 3 640C 1 L E2 P001 MP19 T4 TP1
TP8

1863 FUEL, AVIATION, TURBINE 
ENGINE (vapour pressure at
50 °C not more than 110 kPa)

3 F1 II 3 640D 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1
TP8

1863 FUEL, AVIATION, TURBINE 
ENGINE

3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1865 n-PROPYL NITRATE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

B7
MP19

1866 RESIN SOLUTION, 
flammable

3 F1 I 3 500 ml E3 P001 MP7
MP17

T11 TP1
TP8

TP28
1866 RESIN SOLUTION, 

flammable (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa)

3 F1 II 3 640C 5 L E2 P001 PP1 MP19 T4 TP1
TP8

1866 RESIN SOLUTION, 
flammable (vapour pressure at 
50 °C not more than 110 kPa)

3 F1 II 3 640D 5 L E2 P001
IBC02
R001

PP1 MP19 T4 TP1
TP8

1866 RESIN SOLUTION, 
flammable 

3 F1 III 3 640E 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

PP1 MP19 T2 TP1

1866 RESIN SOLUTION, 
flammable (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (boiling 
point not more than 35 °C)

3 F1 III 3 640F 5 L E1 P001
LP01
R001

PP1 MP19 T2 TP1

1866 RESIN SOLUTION, 
flammable (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa, boiling point of more 
than 35 °C)

3 F1 III 3 640G 5 L E1 P001
LP01
R001

PP1 MP19 T2 TP1

1866 RESIN SOLUTION, 
flammable (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C not more than 
110 kPa)

3 F1 III 3 640H 5 L E1 P001
IBC02
LP01
R001

PP1 MP19 T2 TP1

1868 DECABORANE 4.1 FT2 II 4.1
+6.1

1 kg E2 P002
IBC06

MP10 T3 TP33

1869 MAGNESIUM or 
MAGNESIUM ALLOYS with 
more than 50% magnesium in 
pellets, turnings or ribbons

4.1 F3 III 4.1 59 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP11 T1 TP33

1870 POTASSIUM 
BOROHYDRIDE

4.3 W2 I 4.3 0 E0 P403 MP2

1871 TITANIUM HYDRIDE 4.1 F3 II 4.1 1 kg E2 P410
IBC04

PP40 MP11 T3 TP33

1872 LEAD DIOXIDE 5.1 OT2 III 5.1
+6.1

5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP2 T1 TP33

1873 PERCHLORIC ACID with 
more than 50% but not more 
than 72% acid, by mass

5.1 OC1 I 5.1
+8

60 0 E0 P502 PP28 MP3 T10 TP1

1884 BARIUM OXIDE 6.1 T5 III 6.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10 T1 TP33

1885 BENZIDINE 6.1 T2 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1886 BENZYLIDENE CHLORIDE 6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L1.5BN FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1863 FUEL, AVIATION, TURBINE 
ENGINE (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa)

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1863 FUEL, AVIATION, TURBINE 
ENGINE (vapour pressure at
50 °C not more than 110 kPa)

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1863 FUEL, AVIATION, TURBINE 
ENGINE

2
(E)

S2 S20 1865 n-PROPYL NITRATE

L4BN FL 1
(D/E)

S2 S20 33 1866 RESIN SOLUTION, 
flammable

L1.5BN FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1866 RESIN SOLUTION, 
flammable (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa)

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1866 RESIN SOLUTION, 
flammable (vapour pressure at 
50 °C not more than 110 kPa)

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1866 RESIN SOLUTION, 
flammable 

L4BN FL 3
(D/E)

S2 33 1866 RESIN SOLUTION, 
flammable (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (boiling 
point not more than 35 °C)

L1.5BN FL 3
(D/E)

S2 33 1866 RESIN SOLUTION, 
flammable (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa, boiling point of more 
than 35 °C)

LGBF FL 3
(D/E)

S2 33 1866 RESIN SOLUTION, 
flammable (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C not more than 
110 kPa)

SGAN AT 2
(E)

V11 CV28 46 1868 DECABORANE

SGAV AT 3
(E)

VV1 40 1869 MAGNESIUM or 
MAGNESIUM ALLOYS with 
more than 50% magnesium in 
pellets, turnings or ribbons

1
(E)

V1 CV23 S20 1870 POTASSIUM 
BOROHYDRIDE

SGAN AT 2
(E)

40 1871 TITANIUM HYDRIDE

SGAN TU3 AT 3
(E)

CV24
CV28

56 1872 LEAD DIOXIDE

L4DN(+) TU3 TU28 AT 1
(B/E)

CV24 S20 558 1873 PERCHLORIC ACID with 
more than 50% but not more 
than 72% acid, by mass

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 1884 BARIUM OXIDE

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1885 BENZIDINE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1886 BENZYLIDENE CHLORIDE
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1887 BROMOCHLOROMETHANE 6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

1888 CHLOROFORM 6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T7 TP2

1889 CYANOGEN BROMIDE 6.1 TC2 I 6.1
+8

0 E5 P002 MP18 T6 TP33

1891 ETHYL BROMIDE 6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02 B8

MP15 T7 TP2

1892 ETHYLDICHLOROARSINE 6.1 T3 I 6.1 354 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
TP37

1894 PHENYLMERCURIC 
HYDROXIDE

6.1 T3 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1895 PHENYLMERCURIC 
NITRATE

6.1 T3 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1897 TETRACHLOROETHYLENE 6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

1898 ACETYL IODIDE 8 C3 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1902 DIISOOCTYL ACID 
PHOSPHATE

8 C3 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

1903 DISINFECTANT, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

8 C9 I 8 274 0 E0 P001 MP8
MP17

1903 DISINFECTANT, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

8 C9 II 8 274 1 L E2 P001
IBC02

MP15

1903 DISINFECTANT, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

8 C9 III 8 274 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19

1905 SELENIC ACID 8 C2 I 8 0 E0 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

1906 SLUDGE ACID 8 C1 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T8 TP2
TP28

1907 SODA LIME with more than 
4% sodium hydroxide

8 C6 III 8 62 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

1908 CHLORITE SOLUTION 8 C9 II 8 521 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2
TP24

1908 CHLORITE SOLUTION 8 C9 III 8 521 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP2
TP24

1910 Calcium oxide 8 C6 NOT SUBJECT TO ADR

1911 DIBORANE 2 2TF 2.3
+2.1

0 E0 P200 MP9

1912 METHYL CHLORIDE AND 
METHYLENE CHLORIDE 
MIXTURE

2 2F 2.1 228 0 E0 P200 MP9 (M)
T50

1913 NEON, REFRIGERATED 
LIQUID

2 3A 2.2 593 120 ml E1 P203 MP9 T75 TP5

1914 BUTYL PROPIONATES 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1915 CYCLOHEXANONE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1916 2,2'-DICHLORODIETHYL 
ETHER

6.1 TF1 II 6.1
+3

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 1887 BROMOCHLOROMETHANE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 1888 CHLOROFORM

S10AH
L10CH

TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 668 1889 CYANOGEN BROMIDE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1891 ETHYL BROMIDE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 1892 ETHYLDICHLOROARSINE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1894 PHENYLMERCURIC 
HYDROXIDE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 1895 PHENYLMERCURIC 
NITRATE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 1897 TETRACHLOROETHYLENE

L4BN AT 2
(E)

80 1898 ACETYL IODIDE

L4BN AT 3
(E)

V12 80 1902 DIISOOCTYL ACID 
PHOSPHATE

L10BH AT 1
(E)

S20 88 1903 DISINFECTANT, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

L4BN AT 2
(E)

80 1903 DISINFECTANT, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

L4BN AT 3
(E)

V12 80 1903 DISINFECTANT, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

S10AN AT 1
(E)

V10 S20 88 1905 SELENIC ACID

L4BN AT 2
(E)

80 1906 SLUDGE ACID

SGAV AT 3
(E)

VV9 80 1907 SODA LIME with more than 
4% sodium hydroxide

L4BV(+) TE11 AT 2
(E)

80 1908 CHLORITE SOLUTION

L4BV(+) TE11 AT 3
(E)

V12 80 1908 CHLORITE SOLUTION

NOT SUBJECT TO ADR 1910 Calcium oxide

1
(D)

CV9
CV10
CV36

S2 S14 1911 DIBORANE

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1912 METHYL CHLORIDE AND 
METHYLENE CHLORIDE 
MIXTURE

RxBN TU19
TA4
TT9

AT 3
(C/E)

V5 CV9
CV11
CV36

S20 22 1913 NEON, REFRIGERATED 
LIQUID

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1914 BUTYL PROPIONATES

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1915 CYCLOHEXANONE

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 1916 2,2'-DICHLORODIETHYL 
ETHER
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1917 ETHYL ACRYLATE, 
STABILIZED

3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1918 ISOPROPYLBENZENE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1919 METHYL ACRYLATE, 
STABILIZED

3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

1920 NONANES 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1921 PROPYLENEIMINE, 
STABILIZED

3 FT1 I 3
+6.1

0 E0 P001 MP2 T14 TP2

1922 PYRROLIDINE 3 FC II 3
+8

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP1

1923 CALCIUM DITHIONITE 
(CALCIUM 
HYDROSULPHITE)

4.2 S4 II 4.2 0 E2 P410
IBC06

MP14 T3 TP33

1928 METHYL MAGNESIUM 
BROMIDE IN ETHYL 
ETHER

4.3 WF1 I 4.3
+3

0 E0 P402 RR8 MP2

1929 POTASSIUM DITHIONITE 
(POTASSIUM 
HYDROSULPHITE)

4.2 S4 II 4.2 0 E2 P410
IBC06

MP14 T3 TP33

1931 ZINC DITHIONITE (ZINC 
HYDROSULPHITE)

9 M11 III 9 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

1932 ZIRCONIUM SCRAP 4.2 S4 III 4.2 524
592

0 E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP14 T1 TP33

1935 CYANIDE SOLUTION, 
N.O.S.

6.1 T4 I 6.1 274
525

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

1935 CYANIDE SOLUTION, 
N.O.S.

6.1 T4 II 6.1 274
525

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

1935 CYANIDE SOLUTION, 
N.O.S.

6.1 T4 III 6.1 274
525

5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T7 TP2
TP28

1938 BROMOACETIC ACID 
SOLUTION

8 C3 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1938 BROMOACETIC ACID 
SOLUTION

8 C3 III 8 5 L E1 P001
IBC02
LP01
R001

MP19 T7 TP2

1939 PHOSPHORUS 
OXYBROMIDE

8 C2 II 8 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

1940 THIOGLYCOLIC ACID 8 C3 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1941 DIBROMODIFLUORO-
METHANE

9 M11 III 9 5 L E1 P001
LP01
R001

MP15 T11 TP2

1942 AMMONIUM NITRATE with 
not more than 0.2% total 
combustible material, including 
any organic substance 
calculated as carbon, to the 
exclusion of any other added 
substance

5.1 O2 III 5.1 306
611

5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1

BK1 
BK2

TP33

1944 MATCHES, SAFETY (book, 
card or strike on box)

4.1 F1 III 4.1 293 5 kg E1 P407
R001

MP11

1945 MATCHES, WAX 'VESTA' 4.1 F1 III 4.1 293 5 kg E1 P407
R001

MP11
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 339 1917 ETHYL ACRYLATE, 
STABILIZED

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1918 ISOPROPYLBENZENE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 339 1919 METHYL ACRYLATE, 
STABILIZED

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1920 NONANES

L15CH TU14 TU15 
TE21

FL 1
(C/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 1921 PROPYLENEIMINE, 
STABILIZED

L4BH FL 2
(D/E)

S2 S20 338 1922 PYRROLIDINE

SGAN AT 2
(D/E)

V1 40 1923 CALCIUM DITHIONITE 
(CALCIUM 
HYDROSULPHITE)

L10DH TU4 TU14 
TU22 TE21 

TM2

FL 0
(B/E)

V1 CV23 S2 S20 X323 1928 METHYL MAGNESIUM 
BROMIDE IN ETHYL 
ETHER

SGAN AT 2
(D/E)

V1 40 1929 POTASSIUM DITHIONITE 
(POTASSIUM 
HYDROSULPHITE)

SGAV AT 3
(E)

VV3 90 1931 ZINC DITHIONITE (ZINC 
HYDROSULPHITE)

SGAN AT 3
(E)

V1 VV4 40 1932 ZIRCONIUM SCRAP

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 1935 CYANIDE SOLUTION, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1935 CYANIDE SOLUTION, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 1935 CYANIDE SOLUTION, 
N.O.S.

L4BN AT 2
(E)

80 1938 BROMOACETIC ACID 
SOLUTION

L4BN AT 3
(E)

80 1938 BROMOACETIC ACID 
SOLUTION

SGAN AT 2
(E)

V11 80 1939 PHOSPHORUS 
OXYBROMIDE

L4BN AT 2
(E)

80 1940 THIOGLYCOLIC ACID

L4BN AT 3
(E)

90 1941 DIBROMODIFLUORO-
METHANE

SGAV TU3 AT 3
(E)

VV8 CV24 S23 50 1942 AMMONIUM NITRATE with 
not more than 0.2% total 
combustible material, including 
any organic substance 
calculated as carbon, to the 
exclusion of any other added 
substance

4
(E)

1944 MATCHES, SAFETY (book, 
card or strike on box)

4
(E)

1945 MATCHES, WAX 'VESTA'
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1950 AEROSOLS, asphyxiant 2 5A 2.2 190
327
344
625

1 L E0 P003

LP02

PP17
PP87
RR6
L2

MP9

1950 AEROSOLS, corrosive 2 5C 2.2
+8

190
327
344
625

1 L E0 P003

LP02

PP17
PP87
RR6
L2

MP9

1950 AEROSOLS, corrosive, 
oxidizing

2 5CO 2.2
+5.1
+8

190
327
344
625

1 L E0 P003

LP02

PP17
PP87
RR6
L2

MP9

1950 AEROSOLS, flammable 2 5F 2.1 190
327
344
625

1 L E0 P003

LP02

PP17
PP87
RR6
L2

MP9

1950 AEROSOLS, flammable, 
corrosive

2 5FC 2.1
+8

190
327
344
625

1 L E0 P003

LP02

PP17
PP87
RR6
L2

MP9

1950 AEROSOLS, oxidizing 2 5O 2.2
+5.1

190
327
344
625

1 L E0 P003

LP02

PP17
PP87
RR6
L2

MP9

1950 AEROSOLS, toxic 2 5T 2.2
+6.1

190
327
344
625

120 ml E0 P003

LP02

PP17
PP87
RR6
L2

MP9

1950 AEROSOLS, toxic, corrosive 2 5TC 2.2
+6.1
+8

190
327
344
625

120 ml E0 P003

LP02

PP17
PP87
RR6
L2

MP9

1950 AEROSOLS, toxic, flammable 2 5TF 2.1
+6.1

190
327
344
625

120 ml E0 P003

LP02

PP17
PP87
RR6
L2

MP9

1950 AEROSOLS, toxic, flammable, 
corrosive

2 5TFC 2.1
+6.1
+8

190
327
344
625

120 ml E0 P003

LP02

PP17
PP87
RR6
L2

MP9

1950 AEROSOLS, toxic, oxidizing 2 5TO 2.2
+5.1
+6.1

190
327
344
625

120 ml E0 P003

LP02

PP17
PP87
RR6
L2

MP9

1950 AEROSOLS, toxic, oxidizing, 
corrosive

2 5TOC 2.2
+5.1
+6.1
+8

190
327
344
625

120 ml E0 P003

LP02

PP17
PP87
RR6
L2

MP9

1951 ARGON, REFRIGERATED 
LIQUID

2 3A 2.2 593 120 ml E1 P203 MP9 T75 TP5

1952 ETHYLENE OXIDE AND 
CARBON DIOXIDE 
MIXTURE with not more than 
9% ethylene oxide

2 2A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)

1953 COMPRESSED GAS, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S.

2 1TF 2.3
+2.1

274 0 E0 P200 MP9 (M)

1954 COMPRESSED GAS, 
FLAMMABLE, N.O.S.

2 1F 2.1 274 0 E0 P200 MP9 (M)

1955 COMPRESSED GAS, TOXIC, 
N.O.S.

2 1T 2.3 274 0 E0 P200 MP9 (M)

1956 COMPRESSED GAS, N.O.S. 2 1A 2.2 274 120 ml E1 P200 MP9 (M)

1957 DEUTERIUM, 
COMPRESSED

2 1F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)

1958 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-
TETRAFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 114)

2 2A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)
T50
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

3
(E)

V14 CV9
CV12

1950 AEROSOLS, asphyxiant

1
(E)

V14 CV9
CV12

1950 AEROSOLS, corrosive

1
(E)

V14 CV9
CV12

1950 AEROSOLS, corrosive, 
oxidizing

2
(D)

V14 CV9
CV12

S2 1950 AEROSOLS, flammable

1
(D)

V14 CV9
CV12

S2 1950 AEROSOLS, flammable, 
corrosive

3
(E)

V14 CV9
CV12

1950 AEROSOLS, oxidizing

1
(D)

V14 CV9
CV12
CV28

1950 AEROSOLS, toxic

1
(D)

V14 CV9
CV12
CV28

1950 AEROSOLS, toxic, corrosive

1
(D)

V14 CV9
CV12
CV28

S2 1950 AEROSOLS, toxic, flammable

1
(D)

V14 CV9
CV12
CV28

S2 1950 AEROSOLS, toxic, flammable, 
corrosive

1
(D)

V14 CV9
CV12
CV28

1950 AEROSOLS, toxic, oxidizing

1
(D)

V14 CV9
CV12
CV28

1950 AEROSOLS, toxic, oxidizing, 
corrosive

RxBN TU19
TA4
TT9

AT 3
(C/E)

V5 CV9
CV11
CV36

S20 22 1951 ARGON, REFRIGERATED 
LIQUID

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 1952 ETHYLENE OXIDE AND 
CARBON DIOXIDE 
MIXTURE with not more than 
9% ethylene oxide

CxBH(M) TU6
TA4
TT9

FL 1
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S14 263 1953 COMPRESSED GAS, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S.

CxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1954 COMPRESSED GAS, 
FLAMMABLE, N.O.S.

CxBH(M) TU6
TA4
TT9

AT 1
(C/D)

CV9
CV10
CV36

S14 26 1955 COMPRESSED GAS, TOXIC, 
N.O.S.

CxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(E)

CV9
CV10
CV36

20 1956 COMPRESSED GAS, N.O.S.

CxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1957 DEUTERIUM, 
COMPRESSED

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 1958 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-
TETRAFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 114)
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1959 1,1-DIFLUOROETHYLENE 
(REFRIGERANT GAS 
R 1132a)

2 2F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)

1961 ETHANE, REFRIGERATED 
LIQUID

2 3F 2.1 0 E0 P203 MP9 T75 TP5

1962 ETHYLENE 2 2F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)

1963 HELIUM, REFRIGERATED 
LIQUID

2 3A 2.2 593 120 ml E1 P203 MP9 T75 TP5
TP34

1964 HYDROCARBON GAS 
MIXTURE, COMPRESSED, 
N.O.S.

2 1F 2.1 274 0 E0 P200 MP9 (M)

1965 HYDROCARBON GAS 
MIXTURE, LIQUEFIED, 
N.O.S. such as mixtures A, 
A01, A02, A0, A1, B1, B2, B 
or C

2 2F 2.1 274
583
652

0 E0 P200 MP9 (M)
T50

1966 HYDROGEN, 
REFRIGERATED LIQUID

2 3F 2.1 0 E0 P203 MP9 T75 TP5
TP23
TP34

1967 INSECTICIDE GAS, TOXIC, 
N.O.S.

2 2T 2.3 274 0 E0 P200 MP9 (M)

1968 INSECTICIDE GAS, N.O.S. 2 2A 2.2 274 120 ml E1 P200 MP9 (M)

1969 ISOBUTANE 2 2F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)
T50

1970 KRYPTON, REFRIGERATED 
LIQUID

2 3A 2.2 593 120 ml E1 P203 MP9 T75 TP5

1971 METHANE, COMPRESSED 
or NATURAL GAS, 
COMPRESSED with high 
methane content

2 1F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)

1972 METHANE, 
REFRIGERATED LIQUID or 
NATURAL GAS, 
REFRIGERATED LIQUID 

2 3F 2.1 0 E0 P203 MP9 T75 TP5

1973 CHLORODIFLUORO-
METHANE AND 
CHLOROPENTAFLUORO-
ETHANE MIXTURE with 
fixed boiling point, with 
approximately 49% 
chlorodifluoromethane 
(REFRIGERANT GAS R 502)

2 2A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)
T50

1974 CHLORODIFLUOROBROM
O-METHANE 
(REFRIGERANT GAS R 

2 2A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)
T50

1975 NITRIC OXIDE AND 
DINITROGEN TETROXIDE 
MIXTURE (NITRIC OXIDE 
AND NITROGEN DIOXIDE 
MIXTURE)

2 2TOC 2.3
+5.1
+8

0 E0 P200 MP9

1976 OCTAFLUOROCYCLO-
BUTANE (REFRIGERANT 
GAS RC 318)

2 2A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)
T50

1977 NITROGEN, 
REFRIGERATED LIQUID

2 3A 2.2 345
346
593

120 ml E1 P203 MP9 T75 TP5

1978 PROPANE 2 2F 2.1 652 0 E0 P200 MP9 (M)
T50

1982 TETRAFLUOROMETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 14)

2 2A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 239 1959 1,1-DIFLUOROETHYLENE 
(REFRIGERANT GAS 
R 1132a)

RxBN TU18
TA4
TT9

FL 2
(B/D)

V5 CV9
CV11
CV36

S2 S17 223 1961 ETHANE, REFRIGERATED 
LIQUID

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1962 ETHYLENE

RxBN TU19
TA4
TT9

AT 3
(C/E)

V5 CV9
CV11
CV36

S20 22 1963 HELIUM, REFRIGERATED 
LIQUID

CxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1964 HYDROCARBON GAS 
MIXTURE, COMPRESSED, 
N.O.S.

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1965 HYDROCARBON GAS 
MIXTURE, LIQUEFIED, 
N.O.S. such as mixtures A, 
A01, A02, A0, A1, B1, B2, B 
or C

RxBN TU18
TA4
TT9

FL 2
(B/D)

V5 CV9
CV11
CV36

S2 S17 223 1966 HYDROGEN, 
REFRIGERATED LIQUID

PxBH(M) TU6
TA4
TT9

AT 1
(C/D)

CV9
CV10
CV36

S14 26 1967 INSECTICIDE GAS, TOXIC, 
N.O.S.

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 1968 INSECTICIDE GAS, N.O.S.

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1969 ISOBUTANE

RxBN TU19
TA4
TT9

AT 3
(C/E)

V5 CV9
CV11
CV36

S20 22 1970 KRYPTON, REFRIGERATED 
LIQUID

CxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1971 METHANE, COMPRESSED 
or NATURAL GAS, 
COMPRESSED with high 
methane content

RxBN TU18
TA4
TT9

FL 2
(B/D)

V5 CV9
CV11
CV36

S2 S17 223 1972 METHANE, 
REFRIGERATED LIQUID or 
NATURAL GAS, 
REFRIGERATED LIQUID 

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 1973 CHLORODIFLUORO-
METHANE AND 
CHLOROPENTAFLUORO-
ETHANE MIXTURE with 
fixed boiling point, with 
approximately 49% 
chlorodifluoromethane 
(REFRIGERANT GAS R 502)

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 1974 CHLORODIFLUOROBROM
O-METHANE 
(REFRIGERANT GAS R 

1
(D)

CV9
CV10
CV36

S14 1975 NITRIC OXIDE AND 
DINITROGEN TETROXIDE 
MIXTURE (NITRIC OXIDE 
AND NITROGEN DIOXIDE 
MIXTURE)

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 1976 OCTAFLUOROCYCLO-
BUTANE (REFRIGERANT 
GAS RC 318)

RxBN TU19
TA4
TT9

AT 3
(C/E)

V5 CV9
CV11
CV36

S20 22 1977 NITROGEN, 
REFRIGERATED LIQUID

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1978 PROPANE

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 1982 TETRAFLUOROMETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 14)
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1983 1-CHLORO-2,2,2-
TRIFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 

2 2A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)
T50

1984 TRIFLUOROMETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 23)

2 2A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)

1986 ALCOHOLS, FLAMMABLE, 
TOXIC, N.O.S.

3 FT1 I 3
+6.1

274 0 E0 P001 MP7
MP17

T14 TP2
TP27

1986 ALCOHOLS, FLAMMABLE, 
TOXIC, N.O.S.

3 FT1 II 3
+6.1

274 1 L E2 P001
IBC02

MP19 T11 TP2
TP27

1986 ALCOHOLS, FLAMMABLE, 
TOXIC, N.O.S.

3 FT1 III 3
+6.1

274 5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T7 TP1
TP28

1987 ALCOHOLS, N.O.S. (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa)

3 F1 II 3 274
601

640C

1 L E2 P001 MP19 T7 TP1
TP8

TP28

1987 ALCOHOLS, N.O.S. (vapour 
pressure at 50 °C not more than 
110 kPa)

3 F1 II 3 274
601

640D

1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T7 TP1
TP8

TP28
1987 ALCOHOLS, N.O.S. 3 F1 III 3 274

601
5 L E1 P001

IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1
TP29

1988 ALDEHYDES, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S.

3 FT1 I 3
+6.1

274 0 E0 P001 MP7
MP17

T14 TP2
TP27

1988 ALDEHYDES, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S.

3 FT1 II 3
+6.1

274 1 L E2 P001
IBC02

MP19 T11 TP2
TP27

1988 ALDEHYDES, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S.

3 FT1 III 3
+6.1

274 5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T7 TP1
TP28

1989 ALDEHYDES, N.O.S. 3 F1 I 3 274 0 E3 P001 MP7
MP17

T11 TP1
TP27

1989 ALDEHYDES, N.O.S. (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa)

3 F1 II 3 274
640C

1 L E2 P001 MP19 T7 TP1
TP8

TP28

1989 ALDEHYDES, N.O.S. (vapour 
pressure at 50 °C not more than 
110 kPa)

3 F1 II 3 274
640D

1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T7 TP1
TP8

TP28
1989 ALDEHYDES, N.O.S. 3 F1 III 3 274 5 L E1 P001

IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1
TP29

1990 BENZALDEHYDE 9 M11 III 9 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP15 T2 TP1

1991 CHLOROPRENE, 
STABILIZED

3 FT1 I 3
+6.1

0 E0 P001 MP7
MP17

T14 TP2
TP6

1992 FLAMMABLE LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

3 FT1 I 3
+6.1

274 0 E0 P001 MP7
MP17

T14 TP2
TP27

1992 FLAMMABLE LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

3 FT1 II 3
+6.1

274 1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP2

1992 FLAMMABLE LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

3 FT1 III 3
+6.1

274 5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T7 TP1
TP28

1993 FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S.

3 F1 I 3 274 0 E3 P001 MP7
MP17

T11 TP1
TP27

1993 FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S. (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa)

3 F1 II 3 274
601

640C

1 L E2 P001 MP19 T7 TP1
TP8

TP28
1993 FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S. (vapour pressure at 50 
°C not more than 110 kPa)

3 F1 II 3 274
601

640D

1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T7 TP1
TP8

TP28
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 1983 1-CHLORO-2,2,2-
TRIFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 1984 TRIFLUOROMETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 23)

L10CH TU14 TU15 
TE21

FL 1
(C/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 1986 ALCOHOLS, FLAMMABLE, 
TOXIC, N.O.S.

L4BH TU15 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 1986 ALCOHOLS, FLAMMABLE, 
TOXIC, N.O.S.

L4BH TU15 FL 3
(D/E)

V12 CV13
CV28

S2 36 1986 ALCOHOLS, FLAMMABLE, 
TOXIC, N.O.S.

L1.5BN FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1987 ALCOHOLS, N.O.S. (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa)

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1987 ALCOHOLS, N.O.S. (vapour 
pressure at 50 °C not more than 
110 kPa)

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1987 ALCOHOLS, N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE21

FL 1
(C/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 1988 ALDEHYDES, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S.

L4BH TU15 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 1988 ALDEHYDES, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S.

L4BH TU15 FL 3
(D/E)

V12 CV13
CV28

S2 36 1988 ALDEHYDES, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S.

L4BN FL 1
(D/E)

S2 S20 33 1989 ALDEHYDES, N.O.S. 

L1.5BN FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1989 ALDEHYDES, N.O.S. (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa)

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1989 ALDEHYDES, N.O.S. (vapour 
pressure at 50 °C not more than 
110 kPa)

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1989 ALDEHYDES, N.O.S.

LGBV AT 3
(E)

V12 90 1990 BENZALDEHYDE

L10CH TU14 TU15 
TE21

FL 1
(C/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 1991 CHLOROPRENE, 
STABILIZED

L10CH TU14 TU15 
TE21

FL 1
(C/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 1992 FLAMMABLE LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

L4BH TU15 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 1992 FLAMMABLE LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

L4BH TU15 FL 3
(D/E)

V12 CV13
CV28

S2 36 1992 FLAMMABLE LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

L4BN FL 1
(D/E)

S2 S20 33 1993 FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S.

L1.5BN FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1993 FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S. (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa)

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1993 FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S. (vapour pressure at 50 
°C not more than 110 kPa)
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

1993 FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S. 

3 F1 III 3 274
601

640E

5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1
TP29

1993 FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S. (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (boiling 
point not more than 35 °C)

3 F1 III 3 274
601

640F

5 L E1 P001
LP01
R001

MP19 T4 TP1
TP29

1993 FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S. (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa, boiling point of more 
than 35 °C)

3 F1 III 3 274
601

640G

5 L E1 P001
LP01
R001

MP19 T4 TP1
TP29

1993 FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S. (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C not more than 
110 kPa)

3 F1 III 3 274
601

640H

5 L E1 P001
IBC02
LP01
R001

MP19 T4 TP1
TP29

1994 IRON PENTACARBONYL 6.1 TF1 I 6.1
+3

354 0 E0 P601 MP2 T22 TP2

1999 TARS, LIQUID, including 
road oils, and cutback bitumens 
(vapour pressure at 50 °C more 
than 110 kPa)

3 F1 II 3 640C 5 L E2 P001 MP19 T3 TP3 TP29

1999 TARS, LIQUID, including 
road oils, and cutback bitumens 
(vapour pressure at 50 °C not 
more than 110 kPa)

3 F1 II 3 640D 5 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T3 TP3 TP29

1999 TARS, LIQUID, including 
road oils, and cutback bitumens

3 F1 III 3 640E 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T1 TP3

1999 TARS, LIQUID, including 
road oils, and cutback bitumens 
(having a flash-point below 
23°C and viscous according to 
2.2.3.1.4) (boiling point not 
more than 35°C)

3 F1 III 3 640F 5 L E1 P001
LP01
R001

MP19 T1 TP3

1999 TARS, LIQUID, including 
road oils, and cutback bitumens 
(having a flash-point below 
23°C and viscous according to 
2.2.3.1.4) (vapour pressure at 
50°C more than 110 kPa, 
boiling point of more than 
35°C)

3 F1 III 3 640G 5 L E1 P001
LP01
R001

MP19 T1 TP3

1999 TARS, LIQUID, including 
road oils, and cutback bitumens 
(having a flash-point below 
23°C and viscous according to 
2.2.3.1.4)  (vapour pressure at 
50°C not more than 110 kPa)

3 F1 III 3 640H 5 L E1 P001
IBC02
LP01
R001

MP19 T1 TP3

2000 CELLULOID in block, rods, 
rolls, sheets, tubes, etc., except 
scrap

4.1 F1 III 4.1 502 5 kg E1 P002
LP02
R001

PP7 MP11

2001 COBALT NAPHTHENATES, 
POWDER

4.1 F3 III 4.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP11 T1 TP33

2002 CELLULOID, SCRAP 4.2 S2 III 4.2 526
592

0 E1 P002
IBC08
LP02
R001

PP8
B3

MP14

2004 MAGNESIUM DIAMIDE 4.2 S4 II 4.2 0 E2 P410
IBC06

MP14 T3 TP33
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1993 FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S. 

L4BN FL 3
(D/E)

S2 33 1993 FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S. (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (boiling 
point not more than 35 °C)

L1.5BN FL 3
(D/E)

S2 33 1993 FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S. (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa, boiling point of more 
than 35 °C)

LGBF FL 3
(D/E)

S2 33 1993 FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S. (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C not more than 
110 kPa)

L15CH TU14 TU15 
TU31 TE19 
TE21 TM3

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 1994 IRON PENTACARBONYL

L1.5BN FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1999 TARS, LIQUID, including 
road oils, and cutback bitumens 
(vapour pressure at 50 °C more 
than 110 kPa)

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 1999 TARS, LIQUID, including 
road oils, and cutback bitumens 
(vapour pressure at 50 °C not 
more than 110 kPa)

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 1999 TARS, LIQUID, including 
road oils, and cutback bitumens

L4BN FL 3
(D/E)

S2 33 1999 TARS, LIQUID, including 
road oils, and cutback bitumens 
(having a flash-point below 
23°C and viscous according to 
2.2.3.1.4) (boiling point not 
more than 35°C)

L1.5BN FL 3
(D/E)

S2 33 1999 TARS, LIQUID, including 
road oils, and cutback bitumens 
(having a flash-point below 
23°C and viscous according to 
2.2.3.1.4) (vapour pressure at 
50°C more than 110 kPa, 
boiling point of more than 
35°C)

LGBF FL 3
(D/E)

S2 33 1999 TARS, LIQUID, including 
road oils, and cutback bitumens 
(having a flash-point below 
23°C and viscous according to 
2.2.3.1.4)  (vapour pressure at 
50°C not more than 110 kPa)

3
(E)

2000 CELLULOID in block, rods, 
rolls, sheets, tubes, etc., except 
scrap

SGAV AT 3
(E)

VV1 40 2001 COBALT NAPHTHENATES, 
POWDER

3
(E)

V1 2002 CELLULOID, SCRAP

SGAN AT 2
(D/E)

V1 40 2004 MAGNESIUM DIAMIDE

 3-133 



Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2006 PLASTICS, 
NITROCELLULOSE-BASED, 
SELF-HEATING, N.O.S.

4.2 S2 III 4.2 274
528

0 E1 P002
R001

MP14

2008 ZIRCONIUM POWDER, 
DRY

4.2 S4 I 4.2 524
540

0 E0 P404 MP13 T21 TP7
TP33

2008 ZIRCONIUM POWDER, 
DRY

4.2 S4 II 4.2 524
540

0 E2 P410
IBC06

MP14 T3 TP33

2008 ZIRCONIUM POWDER, 
DRY

4.2 S4 III 4.2 524
540

0 E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP14 T1 TP33

2009 ZIRCONIUM, DRY, finished 
sheets, strip or coiled wire

4.2 S4 III 4.2 524
592

0 E1 P002
LP02
R001

MP14

2010 MAGNESIUM HYDRIDE 4.3 W2 I 4.3 0 E0 P403 MP2

2011 MAGNESIUM PHOSPHIDE 4.3 WT2 I 4.3
+6.1

0 E0 P403 MP2

2012 POTASSIUM PHOSPHIDE 4.3 WT2 I 4.3
+6.1

0 E0 P403 MP2

2013 STRONTIUM PHOSPHIDE 4.3 WT2 I 4.3
+6.1

0 E0 P403 MP2

2014 HYDROGEN PEROXIDE, 
AQUEOUS SOLUTION with 
not less than 20% but not more 
than 60% hydrogen peroxide 
(stabilized as necessary)

5.1 OC1 II 5.1
+8

1 L E2 P504
IBC02

PP10
B5

MP15 T7 TP2
TP6

TP24

2015 HYDROGEN PEROXIDE, 
AQUEOUS SOLUTION, 
STABILIZED with more than 
70% hydrogen peroxide

5.1 OC1 I 5.1
+8

640N 0 E0 P501 MP2 T9 TP2
TP6

TP24

2015 HYDROGEN PEROXIDE, 
AQUEOUS SOLUTION, 
STABILIZED with more than 
60% hydrogen peroxide and 
not more than 70% hydrogen 
peroxide

5.1 OC1 I 5.1
+8

640O 0 E0 P501 MP2 T9 TP2
TP6

TP24

2016 AMMUNITION, TOXIC, 
NON-EXPLOSIVE without 
burster or expelling charge, non-
fuzed

6.1 T2 II 6.1 0 E0 P600 MP10

2017 AMMUNITION, TEAR-
PRODUCING, NON-
EXPLOSIVE without burster 
or expelling charge, non-fuzed

6.1 TC2 II 6.1
+8

0 E0 P600

2018 CHLOROANILINES, SOLID 6.1 T2 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2019 CHLOROANILINES, LIQUID 6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2020 CHLOROPHENOLS, SOLID 6.1 T2 III 6.1 205 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2021 CHLOROPHENOLS, LIQUID 6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2022 CRESYLIC ACID 6.1 TC1 II 6.1
+8

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2023 EPICHLOROHYDRIN 6.1 TF1 II 6.1
+3

279 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2024 MERCURY COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S.

6.1 T4 I 6.1 43
274

0 E5 P001 MP8
MP17

2024 MERCURY COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S.

6.1 T4 II 6.1 43
274

100 ml E4 P001
IBC02

MP15

2024 MERCURY COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S.

6.1 T4 III 6.1 43 
274

5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

3
(E)

V1 2006 PLASTICS, 
NITROCELLULOSE-BASED, 
SELF-HEATING, N.O.S.

AT 0
(B/E)

V1 S20
43

2008 ZIRCONIUM POWDER, 
DRY

SGAN AT 2
(D/E)

V1 40 2008 ZIRCONIUM POWDER, 
DRY

SGAN AT 3
(E)

V1 VV4 40 2008 ZIRCONIUM POWDER, 
DRY

3
(E)

V1 VV4 40 2009 ZIRCONIUM, DRY, finished 
sheets, strip or coiled wire

1
(E)

V1 CV23 S20 2010 MAGNESIUM HYDRIDE

1
(E)

V1 CV23
CV28

S20 2011 MAGNESIUM PHOSPHIDE

1
(E)

V1 CV23
CV28

S20 2012 POTASSIUM PHOSPHIDE

1
(E)

V1 CV23
CV28

S20 2013 STRONTIUM PHOSPHIDE

L4BV(+) TU3 TC2 TE8 
TE11 TT1

AT 2
(E)

CV24 58 2014 HYDROGEN PEROXIDE, 
AQUEOUS SOLUTION with 
not less than 20% but not more 
than 60% hydrogen peroxide 
(stabilized as necessary)

L4DV(+) TU3 TU28 
TC2 TE8 TE9 

TT1

OX 1
(B/E)

V5 CV24 S20 559 2015 HYDROGEN PEROXIDE, 
AQUEOUS SOLUTION, 
STABILIZED with more than 
70% hydrogen peroxide

L4BV(+) TU3 TU28 
TC2 TE7 TE8 

TE9 TT1

OX 1
(B/E)

V5 CV24 S20 559 2015 HYDROGEN PEROXIDE, 
AQUEOUS SOLUTION, 
STABILIZED with more than 
60% hydrogen peroxide and 
not more than 70% hydrogen 
peroxide

2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 2016 AMMUNITION, TOXIC, 
NON-EXPLOSIVE without 
burster or expelling charge, non-
fuzed

2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 2017 AMMUNITION, TEAR-
PRODUCING, NON-
EXPLOSIVE without burster 
or expelling charge, non-fuzed

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 2018 CHLOROANILINES, SOLID

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2019 CHLOROANILINES, LIQUID

SGAH TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2020 CHLOROPHENOLS, SOLID

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2021 CHLOROPHENOLS, LIQUID

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 68 2022 CRESYLIC ACID

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 2023 EPICHLOROHYDRIN

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 2024 MERCURY COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2024 MERCURY COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2024 MERCURY COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S.
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2025 MERCURY COMPOUND, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T5 I 6.1 43 
274
529 
585

0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

2025 MERCURY COMPOUND, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T5 II 6.1 43
274
529
585

500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2025 MERCURY COMPOUND, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T5 III 6.1 43
274
529
585

5 kg E1 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10 T1 TP33

2026 PHENYLMERCURIC 
COMPOUND, N.O.S.

6.1 T3 I 6.1 43
274

0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

2026 PHENYLMERCURIC 
COMPOUND, N.O.S.

6.1 T3 II 6.1 43
274

500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2026 PHENYLMERCURIC 
COMPOUND, N.O.S.

6.1 T3 III 6.1 43
274

5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2027 SODIUM ARSENITE, SOLID 6.1 T5 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2028 BOMBS, SMOKE, NON-
EXPLOSIVE with corrosive 
liquid, without initiating device

8 C11 II 8 0 E0 P803

2029 HYDRAZINE, ANHYDROUS 8 CFT I 8
+3

+6.1

0 E0 P001 MP8
MP17

2030 HYDRAZINE AQUEOUS 
SOLUTION, with more than 
37% hydrazine by mass

8 CT1 I 8
+6.1

530 0 E0 P001 MP8
MP17

T10 TP2

2030 HYDRAZINE AQUEOUS 
SOLUTION, with more than 
37% hydrazine by mass

8 CT1 II 8
+6.1

530 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2030 HYDRAZINE AQUEOUS 
SOLUTION, with more than 
37% hydrazine by mass

8 CT1 III 8
+6.1

530 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1 

2031 NITRIC ACID, other than red 
fuming, with more than 70% 
nitric acid

8 CO1 I 8
+5.1

0 E0 P001 PP81 MP8
MP17

T10 TP2

2031 NITRIC ACID, other than red 
fuming, with at least 65%, but 
not more than 70% nitric acid

8 CO1 II 8
+5.1

1 L E2 P001
IBC02

PP81
B15

MP15 T8 TP2

2031 NITRIC ACID, other than red 
fuming, with less than 65% 
nitric acid

8 C1 II 8 1 L E2 P001
IBC02

PP81
B15

MP15 T8 TP2

2032 NITRIC ACID, RED FUMING 8 COT I 8
+5.1
+6.1

0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2

2033 POTASSIUM MONOXIDE 8 C6 II 8 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2034 HYDROGEN AND 
METHANE MIXTURE, 
COMPRESSED

2 1F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)

2035 1,1,1-TRIFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 
143a)

2 2F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)
T50

2036 XENON 2 2A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)

2037 RECEPTACLES, SMALL, 
CONTAINING GAS (GAS 
CARTRIDGES) without a 
release device, non-refillable

2 5A 2.2 191
303
344

1 L E0 P003 PP17
RR6

MP9

2037 RECEPTACLES, SMALL, 
CONTAINING GAS (GAS 
CARTRIDGES) without a 
release device, non-refillable

2 5F 2.1 191
303
344

1 L E0 P003 PP17
RR6

MP9
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

S10AH TU15 TE19 AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 2025 MERCURY COMPOUND, 
SOLID, N.O.S.

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 2025 MERCURY COMPOUND, 
SOLID, N.O.S.

SGAH TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2025 MERCURY COMPOUND, 
SOLID, N.O.S.

S10AH
L10CH

TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 2026 PHENYLMERCURIC 
COMPOUND, N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 2026 PHENYLMERCURIC 
COMPOUND, N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2026 PHENYLMERCURIC 
COMPOUND, N.O.S.

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 2027 SODIUM ARSENITE, SOLID

2
(E)

2028 BOMBS, SMOKE, NON-
EXPLOSIVE with corrosive 
liquid, without initiating device

1
(E)

CV13
CV28

S2 S14 2029 HYDRAZINE, ANHYDROUS

L10BH AT 1
(C/D)

CV13
CV28

S14 886 2030 HYDRAZINE AQUEOUS 
SOLUTION, with more than 
37% hydrazine by mass

L4BN AT 2
(E)

CV13
CV28

86 2030 HYDRAZINE AQUEOUS 
SOLUTION, with more than 
37% hydrazine by mass

L4BN AT 3
(E)

V12 CV13
CV28

86 2030 HYDRAZINE AQUEOUS 
SOLUTION, with more than 
37% hydrazine by mass

L10BH TC6 TT1 AT 1
(E)

CV24 S14 885 2031 NITRIC ACID, other than red 
fuming, with more than 70% 
nitric acid

L4BN AT 2
(E)

85 2031 NITRIC ACID, other than red 
fuming, with at least 65%, but 
not more than 70% nitric acid

L4BN AT 2
(E)

80 2031 NITRIC ACID, other than red 
fuming, with less than 65% 
nitric acid

L10BH TC6 TT1 AT 1
(C/D)

CV13
CV24
CV28

S14 856 2032 NITRIC ACID, RED FUMING

SGAN AT 2
(E)

V11 80 2033 POTASSIUM MONOXIDE

CxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 2034 HYDROGEN AND 
METHANE MIXTURE, 
COMPRESSED

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 2035 1,1,1-TRIFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 
143a)

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 2036 XENON

3
(E)

CV9
CV12

2037 RECEPTACLES, SMALL, 
CONTAINING GAS (GAS 
CARTRIDGES) without a 
release device, non-refillable

2
(D)

CV9
CV12

S2 2037 RECEPTACLES, SMALL, 
CONTAINING GAS (GAS 
CARTRIDGES) without a 
release device, non-refillable

 3-137 



Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2037 RECEPTACLES, SMALL, 
CONTAINING GAS (GAS 
CARTRIDGES) without a 
release device, non-refillable

2 5O 2.2
+5.1

191
303
344

1 L E0 P003 PP17
RR6

MP9

2037 RECEPTACLES, SMALL, 
CONTAINING GAS (GAS 
CARTRIDGES) without a 
release device, non-refillable

2 5T 2.3 303
344

120 ml E0 P003 PP17
RR6

MP9

2037 RECEPTACLES, SMALL, 
CONTAINING GAS (GAS 
CARTRIDGES) without a 
release device, non-refillable

2 5TC 2.3
+8

303
344

120 ml E0 P003 PP17
RR6

MP9

2037 RECEPTACLES, SMALL, 
CONTAINING GAS (GAS 
CARTRIDGES) without a 
release device, non-refillable

2 5TF 2.3
+2.1

303
344

120 ml E0 P003 PP17
RR6

MP9

2037 RECEPTACLES, SMALL, 
CONTAINING GAS (GAS 
CARTRIDGES) without a 
release device, non-refillable

2 5TFC 2.3
+2.1
+8

303
344

120 ml E0 P003 PP17
RR6

MP9

2037 RECEPTACLES, SMALL, 
CONTAINING GAS (GAS 
CARTRIDGES) without a 
release device, non-refillable

2 5TO 2.3
+5.1

303
344

120 ml E0 P003 PP17
RR6

MP9

2037 RECEPTACLES, SMALL, 
CONTAINING GAS (GAS 
CARTRIDGES) without a 
release device, non-refillable

2 5TOC 2.3
+5.1
+8

303
344

120 ml E0 P003 PP17
RR6

MP9

2038 DINITROTOLUENES, 
LIQUID

6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2044 2,2-DIMETHYLPROPANE 2 2F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)

2045 ISOBUTYRALDEHYDE 
(ISOBUTYL ALDEHYDE)

3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2046 CYMENES 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2047 DICHLOROPROPENES 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2047 DICHLOROPROPENES 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2048 DICYCLOPENTADIENE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2049 DIETHYLBENZENE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2050 DIISOBUTYLENE, 
ISOMERIC COMPOUNDS

3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2051 2-DIMETHYLAMINO-
ETHANOL

8 CF1 II 8
+3

1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2052 DIPENTENE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2053 METHYL ISOBUTYL 
CARBINOL

3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2054 MORPHOLINE 8 CF1 I 8
+3

0 E0 P001 MP8
MP17

T10 TP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

3
(E)

CV9
CV12

2037 RECEPTACLES, SMALL, 
CONTAINING GAS (GAS 
CARTRIDGES) without a 
release device, non-refillable

1
(D)

CV9
CV12

2037 RECEPTACLES, SMALL, 
CONTAINING GAS (GAS 
CARTRIDGES) without a 
release device, non-refillable

1
(D)

CV9
CV12

2037 RECEPTACLES, SMALL, 
CONTAINING GAS (GAS 
CARTRIDGES) without a 
release device, non-refillable

1
(D)

CV9
CV12

S2 2037 RECEPTACLES, SMALL, 
CONTAINING GAS (GAS 
CARTRIDGES) without a 
release device, non-refillable

1
(D)

CV9
CV12

S2 2037 RECEPTACLES, SMALL, 
CONTAINING GAS (GAS 
CARTRIDGES) without a 
release device, non-refillable

1
(D)

CV9
CV12

2037 RECEPTACLES, SMALL, 
CONTAINING GAS (GAS 
CARTRIDGES) without a 
release device, non-refillable

1
(D)

CV9
CV12

2037 RECEPTACLES, SMALL, 
CONTAINING GAS (GAS 
CARTRIDGES) without a 
release device, non-refillable

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2038 DINITROTOLUENES, 
LIQUID

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 2044 2,2-DIMETHYLPROPANE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2045 ISOBUTYRALDEHYDE 
(ISOBUTYL ALDEHYDE)

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2046 CYMENES

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2047 DICHLOROPROPENES

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2047 DICHLOROPROPENES

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2048 DICYCLOPENTADIENE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2049 DIETHYLBENZENE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2050 DIISOBUTYLENE, 
ISOMERIC COMPOUNDS

L4BN FL 2
(D/E)

S2 83 2051 2-DIMETHYLAMINO-
ETHANOL

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2052 DIPENTENE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2053 METHYL ISOBUTYL 
CARBINOL

L10BH FL 1
(D/E)

S2 S14 883 2054 MORPHOLINE
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2055 STYRENE MONOMER, 
STABILIZED

3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2056 TETRAHYDROFURAN 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2057 TRIPROPYLENE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2057 TRIPROPYLENE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2058 VALERALDEHYDE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2059 NITROCELLULOSE 
SOLUTION, FLAMMABLE 
with not more than 12.6% 
nitrogen, by dry mass, and not 
more than 55% nitrocellulose

3 D I 3 198
531

0 E0 P001 MP7
MP17

T11 TP1
TP8

TP27

2059 NITROCELLULOSE 
SOLUTION, FLAMMABLE 
with not more than 12.6% 
nitrogen, by dry mass, and not 
more than 55% nitrocellulose 
(vapour pressure at 50 °C more 
than 110 kPa)

3 D II 3 198
531 

640C

1 L E0 P001
IBC02

MP19 T4 TP1
TP8

2059 NITROCELLULOSE 
SOLUTION, FLAMMABLE 
with not more than 12.6% 
nitrogen, by dry mass, and not 
more than 55% nitrocellulose 
(vapour pressure at 50 °C not 
more than 110 kPa)

3 D II 3 198
531

640D

1 L E0 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1
TP8

2059 NITROCELLULOSE 
SOLUTION, FLAMMABLE 
with not more than 12.6% 
nitrogen, by dry mass, and not 
more than 55% nitrocellulose

3 D III 3 198
531

5 L E0 P001
IBC03
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2067 AMMONIUM NITRATE 
BASED FERTILIZER

5.1 O2 III 5.1 186
306
307

5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1

BK1 
BK2

TP33

2071 Ammonium nitrate based 
fertilizer, uniform mixtures of 
the nitrogen/phosphate, 
nitrogen/potash or 
nitrogen/phosphate/potash 
type, containing not more than 
70% ammonium nitrate and not 
more than 0.4% total 
combustible/organic material 
calculated as carbon or with not 
more than 45% ammonium 
nitrate and unrestricted 
combustible material

9 M11 NOT SUBJECT TO ADR

2073 AMMONIA SOLUTION, 
relative density less than 0.880 
at 15  °C  in water, with more 
than 35% but not more than 
50% ammonia

2 4A 2.2 532 120 ml E1 P200 MP9 (M)

2074 ACRYLAMIDE, SOLID 6.1 T2 III 6.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2075 CHLORAL, ANHYDROUS, 
STABILIZED

6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2076 CRESOLS, LIQUID 6.1 TC1 II 6.1
+8

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 39 2055 STYRENE MONOMER, 
STABILIZED

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2056 TETRAHYDROFURAN

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2057 TRIPROPYLENE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2057 TRIPROPYLENE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2058 VALERALDEHYDE

L4BN FL 1
(B)

S2 S14 33 2059 NITROCELLULOSE 
SOLUTION, FLAMMABLE 
with not more than 12.6% 
nitrogen, by dry mass, and not 
more than 55% nitrocellulose

L1.5BN FL 2
(B)

S2 S14 33 2059 NITROCELLULOSE 
SOLUTION, FLAMMABLE 
with not more than 12.6% 
nitrogen, by dry mass, and not 
more than 55% nitrocellulose 
(vapour pressure at 50 °C more 
than 110 kPa)

LGBF FL 2
(B)

S2 S14 33 2059 NITROCELLULOSE 
SOLUTION, FLAMMABLE 
with not more than 12.6% 
nitrogen, by dry mass, and not 
more than 55% nitrocellulose 
(vapour pressure at 50 °C not 
more than 110 kPa)

LGBF FL 3
(B)

V12 S2 S14 30 2059 NITROCELLULOSE 
SOLUTION, FLAMMABLE 
with not more than 12.6% 
nitrogen, by dry mass, and not 
more than 55% nitrocellulose

SGAV TU3 AT 3
(E)

VV8 CV24 S23 50 2067 AMMONIUM NITRATE 
BASED FERTILIZER

NOT SUBJECT TO ADR 2071 Ammonium nitrate based 
fertilizer, uniform mixtures of 
the nitrogen/phosphate, 
nitrogen/potash or 
nitrogen/phosphate/potash 
type, containing not more than 
70% ammonium nitrate and not 
more than 0.4% total 
combustible/organic material 
calculated as carbon or with not 
more than 45% ammonium 
nitrate and unrestricted 
combustible material

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(E)

CV9
CV10

20 2073 AMMONIA SOLUTION, 
relative density less than 0.880 
at 15  °C  in water, with more 
than 35% but not more than 
50% ammonia

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2074 ACRYLAMIDE, SOLID

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 69 2075 CHLORAL, ANHYDROUS, 
STABILIZED

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 68 2076 CRESOLS, LIQUID
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2077 alpha-NAPHTHYLAMINE 6.1 T2 III 6.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2078 TOLUENE DIISOCYANATE 6.1 T1 II 6.1 279 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2079 DIETHYLENETRIAMINE 8 C7 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2186 HYDROGEN CHLORIDE, 
REFRIGERATED LIQUID

2 3TC CARRIAGE PROHIBITED

2187 CARBON DIOXIDE, 
REFRIGERATED LIQUID

2 3A 2.2 593 120 ml E1 P203 MP9 T75 TP5

2188 ARSINE 2 2TF 2.3
+2.1

0 E0 P200 MP9

2189 DICHLOROSILANE 2 2TFC 2.3
+2.1
+8

0 E0 P200 MP9 (M)

2190 OXYGEN DIFLUORIDE, 
COMPRESSED

2 1TOC 2.3
+5.1
+8

0 E0 P200 MP9

2191 SULPHURYL FLUORIDE 2 2T 2.3 0 E0 P200 MP9 (M)

2192 GERMANE 2 2TF 2.3
+2.1

632 0 E0 P200 MP9 (M)

2193 HEXAFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 116)

2 2A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)

2194 SELENIUM 
HEXAFLUORIDE

2 2TC 2.3
+8

0 E0 P200 MP9

2195 TELLURIUM 
HEXAFLUORIDE

2 2TC 2.3
+8

0 E0 P200 MP9

2196 TUNGSTEN 
HEXAFLUORIDE

2 2TC 2.3
+8

0 E0 P200 MP9

2197 HYDROGEN IODIDE, 
ANHYDROUS

2 2TC 2.3
+8

0 E0 P200 MP9 (M)

2198 PHOSPHORUS 
PENTAFLUORIDE

2 2TC 2.3
+8

0 E0 P200 MP9

2199 PHOSPHINE 2 2TF 2.3
+2.1

632 0 E0 P200 MP9

2200 PROPADIENE, STABILIZED 2 2F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)

2201 NITROUS OXIDE, 
REFRIGERATED LIQUID

2 3O 2.2
+5.1

0 E0 P203 MP9 T75 TP5
TP22

2202 HYDROGEN SELENIDE, 
ANHYDROUS

2 2TF 2.3
+2.1

0 E0 P200 MP9

2203 SILANE 2 2F 2.1 632 0 E0 P200 MP9 (M)

2204 CARBONYL SULPHIDE 2 2TF 2.3
+2.1

0 E0 P200 MP9 (M)

2205 ADIPONITRILE 6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T3 TP1

2206 ISOCYANATES, TOXIC, 
N.O.S. or ISOCYANATE 
SOLUTION, TOXIC, N.O.S.

6.1 T1 II 6.1 274
551

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

 3-142 



ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2077 alpha-NAPHTHYLAMINE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2078 TOLUENE DIISOCYANATE

L4BN AT 2
(E)

80 2079 DIETHYLENETRIAMINE

CARRIAGE PROHIBITED 2186 HYDROGEN CHLORIDE, 
REFRIGERATED LIQUID

RxBN TU19
TA4
TT9

AT 3
(C/E)

V5 CV9
CV11
CV36

S20 22 2187 CARBON DIOXIDE, 
REFRIGERATED LIQUID

1
(D)

CV9
CV10
CV36

S2 S14 2188 ARSINE

PxBH(M) TA4
TT9

FL 1
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S14 263 2189 DICHLOROSILANE

1
(D)

CV9
CV10
CV36

S14 2190 OXYGEN DIFLUORIDE, 
COMPRESSED

PxBH(M) TA4
TT9

AT 1
(C/D)

CV9
CV10
CV36

S14 26 2191 SULPHURYL FLUORIDE

FL 1
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S14 263 2192 GERMANE

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 2193 HEXAFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 116)

1
(D)

CV9
CV10
CV36

S14 2194 SELENIUM 
HEXAFLUORIDE

1
(D)

CV9
CV10
CV36

S14 2195 TELLURIUM 
HEXAFLUORIDE

1
(D)

CV9
CV10
CV36

S14 2196 TUNGSTEN 
HEXAFLUORIDE

PxBH(M) TA4
TT9

AT 1
(C/D)

CV9
CV10
CV36

S14 268 2197 HYDROGEN IODIDE, 
ANHYDROUS

1
(D)

CV9
CV10
CV36

S14 2198 PHOSPHORUS 
PENTAFLUORIDE

1
(D)

CV9
CV10
CV36

S2 S14 2199 PHOSPHINE

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 239 2200 PROPADIENE, STABILIZED

RxBN TU7 TU19
TA4
TT9

AT 3
(C/E)

V5 CV9
CV11
CV36

S20 225 2201 NITROUS OXIDE, 
REFRIGERATED LIQUID

1
(D)

CV9
CV10
CV36

S2 S14 2202 HYDROGEN SELENIDE, 
ANHYDROUS

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 2203 SILANE

PxBH(M) TA4
TT9

FL 1
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S14 263 2204 CARBONYL SULPHIDE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2205 ADIPONITRILE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2206 ISOCYANATES, TOXIC, 
N.O.S. or ISOCYANATE 
SOLUTION, TOXIC, N.O.S.
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2206 ISOCYANATES, TOXIC, 
N.O.S. or ISOCYANATE 
SOLUTION, TOXIC, N.O.S.

6.1 T1 III 6.1 274
551

5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T7 TP1
TP28

2208 CALCIUM HYPOCHLORITE 
MIXTURE, DRY with more 
than 10% but not more than 
39% available chlorine

5.1 O2 III 5.1 314 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3 B13
MP10

2209 FORMALDEHYDE 
SOLUTION with not less than 
25% formaldehyde

8 C9 III 8 533 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

2210 MANEB or MANEB 
PREPARATION with not less 
than 60% maneb

4.2 SW III 4.2
+4.3

273 0 E1 P002
IBC06
R001

MP14 T1 TP33

2211 POLYMERIC BEADS, 
EXPANDABLE, evolving 
flammable vapour

9 M3 III None 207
633

5 kg E1 P002
IBC08
R001

PP14
B3 B6

MP10 T1 TP33

2212 BLUE ASBESTOS 
(crocidolite) or BROWN 
ASBESTOS (amosite, 
mysorite)

9 M1 II 9 168 1 kg E2 P002
IBC08

PP37
B4

MP10 T3 TP33

2213 PARAFORMALDEHYDE 4.1 F1 III 4.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

PP12
B3

MP10 T1
BK1 
BK2

TP33

2214 PHTHALIC ANHYDRIDE 
with more than 0.05% of 
maleic anhydride

8 C4 III 8 169 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2215 MALEIC ANHYDRIDE, 
MOLTEN

8 C3 III 8 0 E0 T4 TP3

2215 MALEIC ANHYDRIDE 8 C4 III 8 5 kg E1 P002
IBC08
R001

B3
MP10 T1 TP33

2216 Fish meal (Fish scrap), 
stabilized

9 M11 NOT SUBJECT TO ADR

2217 SEED CAKE with not more 
than 1.5% oil and not more 
than 11% moisture

4.2 S2 III 4.2 142 0 E1 P002
IBC08
LP02
R001

PP20
B3 B6

MP14

2218 ACRYLIC ACID, 
STABILIZED

8 CF1 II 8
+3

1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2219 ALLYL GLYCIDYL ETHER 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2222 ANISOLE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2224 BENZONITRILE 6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2225 BENZENESULPHONYL 
CHLORIDE

8 C3 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

2226 BENZOTRICHLORIDE 8 C9 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2227 n-BUTYL 
METHACRYLATE, 
STABILIZED

3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2232 2-CHLOROETHANAL 6.1 T1 I 6.1 354 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
TP37

2233 CHLOROANISIDINES 6.1 T2 III 6.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2206 ISOCYANATES, TOXIC, 
N.O.S. or ISOCYANATE 
SOLUTION, TOXIC, N.O.S.

SGAN TU3 AT 3
(E)

CV24
CV35

50 2208 CALCIUM HYPOCHLORITE 
MIXTURE, DRY with more 
than 10% but not more than 
39% available chlorine

L4BN AT 3
(E)

V12 80 2209 FORMALDEHYDE 
SOLUTION with not less than 
25% formaldehyde

SGAN AT 3
(E)

V1 VV4 40 2210 MANEB or MANEB 
PREPARATION with not less 
than 60% maneb

SGAN TE20 AT 3
(D/E)

VV3 90 2211 POLYMERIC BEADS, 
EXPANDABLE, evolving 
flammable vapour

SGAH TU15 AT 2
(E)

V11 CV1
CV13
CV28

S19 90 2212 BLUE ASBESTOS 
(crocidolite) or BROWN 
ASBESTOS (amosite, 
mysorite)

SGAV AT 3
(E)

V13 VV1 40 2213 PARAFORMALDEHYDE

SGAV
L4BN

AT 3
(E)

VV9 80 2214 PHTHALIC ANHYDRIDE 
with more than 0.05% of 
maleic anhydride

L4BN AT 0
(E)

80 2215 MALEIC ANHYDRIDE, 
MOLTEN

SGAV AT 3
(E)

VV9 80 2215 MALEIC ANHYDRIDE

NOT SUBJECT TO ADR 2216 Fish meal (Fish scrap), 
stabilized

3
(E)

V1 VV4 40 2217 SEED CAKE with not more 
than 1.5% oil and not more 
than 11% moisture

L4BN FL 2
(D/E)

S2 839 2218 ACRYLIC ACID, 
STABILIZED

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2219 ALLYL GLYCIDYL ETHER

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2222 ANISOLE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2224 BENZONITRILE

L4BN AT 3
(E)

V12 80 2225 BENZENESULPHONYL 
CHLORIDE

L4BN AT 2
(E)

80 2226 BENZOTRICHLORIDE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 39 2227 n-BUTYL 
METHACRYLATE, 
STABILIZED

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 2232 2-CHLOROETHANAL

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2233 CHLOROANISIDINES
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2234 CHLOROBENZOTRI-
FLUORIDES

3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2235 CHLOROBENZYL 
CHLORIDES, LIQUID

6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

2236 3-CHLORO-4-
METHYLPHENYL 
ISOCYANATE, LIQUID

6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15

2237 CHLORONITROANILINES 6.1 T2 III 6.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2238 CHLOROTOLUENES 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2239 CHLOROTOLUIDINES, 
SOLID

6.1 T2 III 6.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2240 CHROMOSULPHURIC ACID 8 C1 I 8 0 E0 P001 MP8
MP17

T10 TP2

2241 CYCLOHEPTANE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2242 CYCLOHEPTENE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2243 CYCLOHEXYL ACETATE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2244 CYCLOPENTANOL 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2245 CYCLOPENTANONE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2246 CYCLOPENTENE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02 B8

MP19 T7 TP2

2247 n-DECANE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2248 DI-n-BUTYLAMINE 8 CF1 II 8
+3

1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2249 DICHLORODIMETHYL 
ETHER, SYMMETRICAL

6.1 TF1 CARRIAGE PROHIBITED

2250 DICHLOROPHENYL 
ISOCYANATES

6.1 T2 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2251 BICYCLO[2.2.1]HEPTA-2,5-
DIENE, STABILIZED (2,5-
NORBORNADIENE, 
STABILIZED)

3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T7 TP2

2252 1,2-DIMETHOXYETHANE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2253 N,N-DIMETHYLANILINE 6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2254 MATCHES, FUSEE 4.1 F1 III 4.1 293 5 kg E1 P407
R001

MP11

2256 CYCLOHEXENE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2257 POTASSIUM 4.3 W2 I 4.3 0 E0 P403
IBC04

MP2 T9 TP7
TP33

2258 1,2-PROPYLENEDIAMINE 8 CF1 II 8
+3

1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2234 CHLOROBENZOTRI-
FLUORIDES

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2235 CHLOROBENZYL 
CHLORIDES, LIQUID

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2236 3-CHLORO-4-
METHYLPHENYL 
ISOCYANATE, LIQUID

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2237 CHLORONITROANILINES

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2238 CHLOROTOLUENES

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2239 CHLOROTOLUIDINES, 
SOLID

L10BH AT 1
(E)

S20 88 2240 CHROMOSULPHURIC ACID

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2241 CYCLOHEPTANE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2242 CYCLOHEPTENE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2243 CYCLOHEXYL ACETATE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2244 CYCLOPENTANOL

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2245 CYCLOPENTANONE

L1.5BN FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2246 CYCLOPENTENE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2247 n-DECANE

L4BN FL 2
(D/E)

S2 83 2248 DI-n-BUTYLAMINE

CARRIAGE PROHIBITED 2249 DICHLORODIMETHYL 
ETHER, SYMMETRICAL

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 2250 DICHLOROPHENYL 
ISOCYANATES

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 339 2251 BICYCLO[2.2.1]HEPTA-2,5-
DIENE, STABILIZED (2,5-
NORBORNADIENE, 
STABILIZED)

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2252 1,2-DIMETHOXYETHANE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2253 N,N-DIMETHYLANILINE

4
(E)

2254 MATCHES, FUSEE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2256 CYCLOHEXENE

L10BN(+) TU1 TE5 TT3 
TM2

AT 1
(B/E)

V1 CV23 S20 X423 2257 POTASSIUM

L4BN FL 2
(D/E)

S2 83 2258 1,2-PROPYLENEDIAMINE
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2259 TRIETHYLENETETRAMINE 8 C7 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2260 TRIPROPYLAMINE 3 FC III 3
+8

5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T4 TP1

2261 XYLENOLS, SOLID 6.1 T2 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2262 DIMETHYLCARBAMOYL 
CHLORIDE

8 C3 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2263 DIMETHYL-
CYCLOHEXANES

3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2264 N,N-DIMETHYL-
CYCLOHEXYLAMINE

8 CF1 II 8
+3

1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2265 N,N-DIMETHYL-
FORMAMIDE

3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP2

2266 DIMETHYL-N-
PROPYLAMINE

3 FC II 3
+8

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP2 

2267 DIMETHYL 
THIOPHOSPHORYL 
CHLORIDE

6.1 TC1 II 6.1
+8

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2269 3,3'-
IMINODIPROPYLAMINE

8 C7 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP2

2270 ETHYLAMINE, AQUEOUS 
SOLUTION with not less than 
50% but not more than 70% 
ethylamine

3 FC II 3
+8

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP1

2271 ETHYL AMYL KETONE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2272 N-ETHYLANILINE 6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2273 2-ETHYLANILINE 6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2274 N-ETHYL-N-
BENZYLANILINE

6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2275 2-ETHYLBUTANOL 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2276 2-ETHYLHEXYLAMINE 3 FC III 3
+8

5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T4 TP1

2277 ETHYL METHACRYLATE, 
STABILIZED

3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2278 n-HEPTENE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2279 HEXACHLOROBUTADIENE 6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2280 HEXAMETHYLENE-
DIAMINE, SOLID

8 C8 III 8 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2281 HEXAMETHYLENE 
DIISOCYANATE

6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2 
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L4BN AT 2
(E)

80 2259 TRIETHYLENETETRAMINE

L4BN FL 3
(D/E)

V12 S2 38 2260 TRIPROPYLAMINE

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 2261 XYLENOLS, SOLID

L4BN AT 2
(E)

80 2262 DIMETHYLCARBAMOYL 
CHLORIDE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2263 DIMETHYL-
CYCLOHEXANES

L4BN FL 2
(D/E)

S2 83 2264 N,N-DIMETHYL-
CYCLOHEXYLAMINE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2265 N,N-DIMETHYL-
FORMAMIDE

L4BH FL 2
(D/E)

S2 S20 338 2266 DIMETHYL-N-
PROPYLAMINE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 68 2267 DIMETHYL 
THIOPHOSPHORYL 
CHLORIDE

L4BN AT 3
(E)

V12 80 2269 3,3'-
IMINODIPROPYLAMINE

L4BH FL 2
(D/E)

S2 S20 338 2270 ETHYLAMINE, AQUEOUS 
SOLUTION with not less than 
50% but not more than 70% 
ethylamine

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2271 ETHYL AMYL KETONE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2272 N-ETHYLANILINE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2273 2-ETHYLANILINE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2274 N-ETHYL-N-
BENZYLANILINE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2275 2-ETHYLBUTANOL

L4BN FL 3
(D/E)

V12 S2 38 2276 2-ETHYLHEXYLAMINE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 339 2277 ETHYL METHACRYLATE, 
STABILIZED

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2278 n-HEPTENE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2279 HEXACHLOROBUTADIENE

SGAV
L4BN

AT 3
(E)

VV9 80 2280 HEXAMETHYLENE-
DIAMINE, SOLID

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2281 HEXAMETHYLENE 
DIISOCYANATE
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2282 HEXANOLS 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2283 ISOBUTYL 
METHACRYLATE, 
STABILIZED

3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2284 ISOBUTYRONITRILE 3 FT1 II 3
+6.1

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP2 

2285 ISOCYANATOBENZO-
TRIFLUORIDES

6.1 TF1 II 6.1
+3

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2286 PENTAMETHYLHEPTANE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2287 ISOHEPTENE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2288 ISOHEXENE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

B8
MP19 T11 TP1

2289 ISOPHORONEDIAMINE 8 C7 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

2290 ISOPHORONE 
DIISOCYANATE

6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP2

2291 LEAD COMPOUND, 
SOLUBLE, N.O.S.

6.1 T5 III 6.1 199
274
535

5 kg E1 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10 T1 TP33

2293 4-METHOXY-4-
METHYLPENTAN-2-ONE

3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2294 N-METHYLANILINE 6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2295 METHYL 
CHLOROACETATE

6.1 TF1 I 6.1
+3

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2 

2296 METHYLCYCLOHEXANE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2297 METHYLCYCLO-
HEXANONE

3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2298 METHYLCYCLOPENTANE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2299 METHYL 
DICHLOROACETATE

6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2300 2-METHYL-5-
ETHYLPYRIDINE

6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2301 2-METHYLFURAN 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2302 5-METHYLHEXAN-2-ONE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2282 HEXANOLS

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 39 2283 ISOBUTYL 
METHACRYLATE, 
STABILIZED

L4BH TU15 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2284 ISOBUTYRONITRILE

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 2285 ISOCYANATOBENZO-
TRIFLUORIDES

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2286 PENTAMETHYLHEPTANE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2287 ISOHEPTENE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2288 ISOHEXENE

L4BN AT 3
(E)

V12 80 2289 ISOPHORONEDIAMINE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2290 ISOPHORONE 
DIISOCYANATE

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2291 LEAD COMPOUND, 
SOLUBLE, N.O.S.

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2293 4-METHOXY-4-
METHYLPENTAN-2-ONE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2294 N-METHYLANILINE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 2295 METHYL 
CHLOROACETATE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2296 METHYLCYCLOHEXANE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2297 METHYLCYCLO-
HEXANONE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2298 METHYLCYCLOPENTANE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2299 METHYL 
DICHLOROACETATE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2300 2-METHYL-5-
ETHYLPYRIDINE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2301 2-METHYLFURAN

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2302 5-METHYLHEXAN-2-ONE
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2303 ISOPROPENYLBENZENE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2304 NAPHTHALENE, MOLTEN 4.1 F2 III 4.1 536 0 E0 T1 TP3

2305 NITROBENZENE-
SULPHONIC ACID

8 C4 II 8 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2306 NITROBENZOTRI-
FLUORIDES, LIQUID

6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2307 3-NITRO-4-CHLORO-
BENZOTRIFLUORIDE

6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP10 T7 TP2

2308 NITROSYLSULPHURIC 
ACID, LIQUID

8 C1 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T8 TP2

2309 OCTADIENES 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2310 PENTANE-2,4-DIONE 3 FT1 III 3
+6.1

5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T4 TP1

2311 PHENETIDINES 6.1 T1 III 6.1 279 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2312 PHENOL, MOLTEN 6.1 T1 II 6.1 0 E0 T7 TP3

2313 PICOLINES 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

2315 POLYCHLORINATED 
BIPHENYLS, LIQUID

9 M2 II 9 305 1 L E2 P906
IBC02

MP15 T4 TP1

2316 SODIUM CUPROCYANIDE, 
SOLID

6.1 T5 I 6.1 0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

2317 SODIUM CUPROCYANIDE 
SOLUTION

6.1 T4 I 6.1 0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2 

2318 SODIUM HYDROSULPHIDE 
with less than 25% water of 
crystallization

4.2 S4 II 4.2 504 0 E2 P410
IBC06

MP14 T3 TP33

2319 TERPENE 
HYDROCARBONS, N.O.S.

3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1
TP29

2320 TETRAETHYLENE-
PENTAMINE

8 C7 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

2321 TRICHLOROBENZENES, 
LIQUID

6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2322 TRICHLOROBUTENE 6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2323 TRIETHYL PHOSPHITE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2324 TRIISOBUTYLENE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

2325 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2326 TRIMETHYLCYCLO-
HEXYLAMINE

8 C7 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2303 ISOPROPENYLBENZENE

LGBV TU27 TE4 
TE6

AT 3
(E)

44 2304 NAPHTHALENE, MOLTEN

SGAN
L4BN

AT 2
(E)

V11 80 2305 NITROBENZENE-
SULPHONIC ACID

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2306 NITROBENZOTRI-
FLUORIDES, LIQUID

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2307 3-NITRO-4-CHLORO-
BENZOTRIFLUORIDE

L4BN AT 2
(E)

X80 2308 NITROSYLSULPHURIC 
ACID, LIQUID

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2309 OCTADIENES

L4BH TU15 FL 3
(D/E)

V12 CV13
CV28

S2 36 2310 PENTANE-2,4-DIONE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2311 PHENETIDINES

L4BH TU15 TE19 AT 0
(D/E)

CV13 S9 S19 60 2312 PHENOL, MOLTEN

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2313 PICOLINES

L4BH TU15 AT 0
(D/E)

VV15 CV1
CV13
CV28

S19 90 2315 POLYCHLORINATED 
BIPHENYLS, LIQUID

S10AH TU15 TE19 AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 2316 SODIUM CUPROCYANIDE, 
SOLID

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 2317 SODIUM CUPROCYANIDE 
SOLUTION

SGAN AT 2
(D/E)

V1 40 2318 SODIUM HYDROSULPHIDE 
with less than 25% water of 
crystallization

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2319 TERPENE 
HYDROCARBONS, N.O.S.

L4BN AT 3
(E)

V12 80 2320 TETRAETHYLENE-
PENTAMINE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2321 TRICHLOROBENZENES, 
LIQUID

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2322 TRICHLOROBUTENE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2323 TRIETHYL PHOSPHITE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2324 TRIISOBUTYLENE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2325 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE

L4BN AT 3
(E)

V12 80 2326 TRIMETHYLCYCLO-
HEXYLAMINE
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2327 TRIMETHYLHEXA-
METHYLENEDIAMINES

8 C7 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

2328 TRIMETHYLHEXA-
METHYLENE 
DIISOCYANATE

6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP2 

2329 TRIMETHYL PHOSPHITE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2330 UNDECANE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2331 ZINC CHLORIDE, 
ANHYDROUS

8 C2 III 8 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2332 ACETALDEHYDE OXIME 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

2333 ALLYL ACETATE 3 FT1 II 3
+6.1

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP1 

2334 ALLYLAMINE 6.1 TF1 I 6.1
+3

354 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
TP35

2335 ALLYL ETHYL ETHER 3 FT1 II 3
+6.1

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP1

2336 ALLYL FORMATE 3 FT1 I 3
+6.1

0 E0 P001 MP7
MP17

T14 TP2

2337 PHENYL MERCAPTAN 6.1 TF1 I 6.1
+3

354 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
TP35

2338 BENZOTRIFLUORIDE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2339 2-BROMOBUTANE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2340 2-BROMOETHYL ETHYL 
ETHER

3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2341 1-BROMO-3-
METHYLBUTANE

3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2342 BROMOMETHYL-
PROPANES

3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2343 2-BROMOPENTANE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2344 BROMOPROPANES 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2344 BROMOPROPANES 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2345 3-BROMOPROPYNE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2346 BUTANEDIONE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2347 BUTYL MERCAPTAN 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L4BN AT 3
(E)

V12 80 2327 TRIMETHYLHEXA-
METHYLENEDIAMINES

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2328 TRIMETHYLHEXA-
METHYLENE 
DIISOCYANATE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2329 TRIMETHYL PHOSPHITE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2330 UNDECANE

SGAV AT 3
(E)

VV9 80 2331 ZINC CHLORIDE, 
ANHYDROUS

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2332 ACETALDEHYDE OXIME

L4BH TU15 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2333 ALLYL ACETATE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 2334 ALLYLAMINE

L4BH TU15 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2335 ALLYL ETHYL ETHER

L10CH TU14 TU15 
TE21

FL 1
(C/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 2336 ALLYL FORMATE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 2337 PHENYL MERCAPTAN

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2338 BENZOTRIFLUORIDE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2339 2-BROMOBUTANE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2340 2-BROMOETHYL ETHYL 
ETHER

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2341 1-BROMO-3-
METHYLBUTANE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2342 BROMOMETHYL-
PROPANES

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2343 2-BROMOPENTANE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2344 BROMOPROPANES

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2344 BROMOPROPANES

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2345 3-BROMOPROPYNE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2346 BUTANEDIONE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2347 BUTYL MERCAPTAN
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2348 BUTYL ACRYLATES, 
STABILIZED

3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2350 BUTYL METHYL ETHER 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2351 BUTYL NITRITES 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2351 BUTYL NITRITES 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2352 BUTYL VINYL ETHER, 
STABILIZED

3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2353 BUTYRYL CHLORIDE 3 FC II 3
+8

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T8 TP2

2354 CHLOROMETHYL ETHYL 
ETHER

3 FT1 II 3
+6.1

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP1

2356 2-CHLOROPROPANE 3 F1 I 3 0 E3 P001 MP7
MP17

T11 TP2

2357 CYCLOHEXYLAMINE 8 CF1 II 8
+3

1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2358 CYCLOOCTATETRAENE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2359 DIALLYLAMINE 3 FTC II 3
+6.1
+8

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP1

2360 DIALLYL ETHER 3 FT1 II 3
+6.1

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP1

2361 DIISOBUTYLAMINE 3 FC III 3
+8

5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T4 TP1

2362 1,1-DICHLOROETHANE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2363 ETHYL MERCAPTAN 3 F1 I 3 0 E3 P001 MP7
MP17

T11 TP2

2364 n-PROPYLBENZENE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2366 DIETHYL CARBONATE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2367 alpha-METHYL-
VALERALDEHYDE

3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2368 alpha-PINENE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2370 1-HEXENE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2371 ISOPENTENES 3 F1 I 3 0 E3 P001 MP7
MP17

T11 TP2

2372 1,2-DI-(DIMETHYLAMINO) 
ETHANE

3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2373 DIETHOXYMETHANE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2374 3,3-DIETHOXYPROPENE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2375 DIETHYL SULPHIDE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T7 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 39 2348 BUTYL ACRYLATES, 
STABILIZED

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2350 BUTYL METHYL ETHER

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2351 BUTYL NITRITES

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2351 BUTYL NITRITES

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 339 2352 BUTYL VINYL ETHER, 
STABILIZED

L4BH FL 2
(D/E)

S2 S20 338 2353 BUTYRYL CHLORIDE

L4BH TU15 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2354 CHLOROMETHYL ETHYL 
ETHER

L4BN FL 1
(D/E)

S2 S20 33 2356 2-CHLOROPROPANE

L4BN FL 2
(D/E)

S2 83 2357 CYCLOHEXYLAMINE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2358 CYCLOOCTATETRAENE

L4BH TU15 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S19 338 2359 DIALLYLAMINE

L4BH TU15 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2360 DIALLYL ETHER

L4BN FL 3
(D/E)

V12 S2 38 2361 DIISOBUTYLAMINE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2362 1,1-DICHLOROETHANE

L4BN FL 1
(D/E)

S2 S20 33 2363 ETHYL MERCAPTAN

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2364 n-PROPYLBENZENE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2366 DIETHYL CARBONATE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2367 alpha-METHYL-
VALERALDEHYDE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2368 alpha-PINENE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2370 1-HEXENE

L4BN FL 1
(D/E)

S2 S20 33 2371 ISOPENTENES

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2372 1,2-DI-(DIMETHYLAMINO) 
ETHANE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2373 DIETHOXYMETHANE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2374 3,3-DIETHOXYPROPENE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2375 DIETHYL SULPHIDE
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2376 2,3-DIHYDROPYRAN 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2377 1,1-DIMETHOXYETHANE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T7 TP1

2378 2-DIMETHYLAMINO-
ACETONITRILE

3 FT1 II 3
+6.1

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP1

2379 1,3-
DIMETHYLBUTYLAMINE

3 FC II 3
+8

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP1

2380 DIMETHYLDIETHOXY-
SILANE

3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2381 DIMETHYL DISULPHIDE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2382 DIMETHYLHYDRAZINE, 
SYMMETRICAL

6.1 TF1 I 6.1
+3

354 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
TP37

2383 DIPROPYLAMINE 3 FC II 3
+8

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP1

2384 DI-n-PROPYL ETHER 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2385 ETHYL ISOBUTYRATE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2386 1-ETHYLPIPERIDINE 3 FC II 3
+8

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP1

2387 FLUOROBENZENE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2388 FLUOROTOLUENES 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2389 FURAN 3 F1 I 3 0 E3 P001 MP7
MP17

T12 TP2

2390 2-IODOBUTANE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2391 IODOMETHYLPROPANES 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2392 IODOPROPANES 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2393 ISOBUTYL FORMATE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2394 ISOBUTYL PROPIONATE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2395 ISOBUTYRYL CHLORIDE 3 FC II 3
+8

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP2

2396 METHACRYLALDEHYDE, 
STABILIZED

3 FT1 II 3
+6.1

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP1

2397 3-METHYLBUTAN-2-ONE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2398 METHYL tert-BUTYL 
ETHER

3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T7 TP1

2399 1-METHYLPIPERIDINE 3 FC II 3
+8

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP1

2400 METHYL ISOVALERATE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2401 PIPERIDINE 8 CF1 I 8
+3

0 E0 P001 MP8
MP17

T10 TP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2376 2,3-DIHYDROPYRAN

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2377 1,1-DIMETHOXYETHANE

L4BH TU15 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2378 2-DIMETHYLAMINO-
ACETONITRILE

L4BH FL 2
(D/E)

S2 S20 338 2379 1,3-
DIMETHYLBUTYLAMINE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2380 DIMETHYLDIETHOXY-
SILANE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2381 DIMETHYL DISULPHIDE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 2382 DIMETHYLHYDRAZINE, 
SYMMETRICAL

L4BH FL 2
(D/E)

S2 S20 338 2383 DIPROPYLAMINE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2384 DI-n-PROPYL ETHER

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2385 ETHYL ISOBUTYRATE

L4BH FL 2
(D/E)

S2 S20 338 2386 1-ETHYLPIPERIDINE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2387 FLUOROBENZENE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2388 FLUOROTOLUENES

L4BN FL 1
(D/E)

S2 S20 33 2389 FURAN

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2390 2-IODOBUTANE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2391 IODOMETHYLPROPANES

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2392 IODOPROPANES

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2393 ISOBUTYL FORMATE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2394 ISOBUTYL PROPIONATE

L4BH FL 2
(D/E)

S2 S20 338 2395 ISOBUTYRYL CHLORIDE

L4BH TU15 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2396 METHACRYLALDEHYDE, 
STABILIZED

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2397 3-METHYLBUTAN-2-ONE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2398 METHYL tert-BUTYL 
ETHER

L4BH FL 2
(D/E)

S2 S20 338 2399 1-METHYLPIPERIDINE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2400 METHYL ISOVALERATE

L10BH FL 1
(D/E)

S2 S14 883 2401 PIPERIDINE
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2402 PROPANETHIOLS 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1 

2403 ISOPROPENYL ACETATE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2404 PROPIONITRILE 3 FT1 II 3
+6.1

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP1

2405 ISOPROPYL BUTYRATE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2406 ISOPROPYL ISOBUTYRATE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2407 ISOPROPYL 
CHLOROFORMATE

6.1 TFC I 6.1
+3
+8

354 0 E0 P602 MP8
MP17

2409 ISOPROPYL PROPIONATE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2410 1,2,3,6-
TETRAHYDROPYRIDINE

3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2411 BUTYRONITRILE 3 FT1 II 3
+6.1

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP1

2412 TETRAHYDROTHIOPHENE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2413 TETRAPROPYL 
ORTHOTITANATE

3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

2414 THIOPHENE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2416 TRIMETHYL BORATE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T7 TP1

2417 CARBONYL FLUORIDE 2 2TC 2.3
+8

0 E0 P200 MP9 (M)

2418 SULPHUR 
TETRAFLUORIDE

2 2TC 2.3
+8

0 E0 P200 MP9

2419 BROMOTRIFLUORO-
ETHYLENE

2 2F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)

2420 HEXAFLUOROACETONE 2 2TC 2.3
+8

0 E0 P200 MP9 (M)

2421 NITROGEN TRIOXIDE 2 2TOC CARRIAGE PROHIBITED

2422 OCTAFLUOROBUT-2-ENE 
(REFRIGERANT GAS 
R 1318)

2 2A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)

2424 OCTAFLUOROPROPANE 
(REFRIGERANT GAS R 218)

2 2A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)
T50

2426 AMMONIUM NITRATE, 
LIQUID, hot concentrated 
solution, in a concentration of 
more than 80% but not more 
than 93%

5.1 O1 5.1 252
644

0 E0 T7 TP1
TP16
TP17

2427 POTASSIUM CHLORATE, 
AQUEOUS SOLUTION

5.1 O1 II 5.1 1 L E2 P504
IBC02

MP2 T4 TP1

2427 POTASSIUM CHLORATE, 
AQUEOUS SOLUTION

5.1 O1 III 5.1 5 L E1 P504
IBC02
R001

MP2 T4 TP1

2428 SODIUM CHLORATE, 
AQUEOUS SOLUTION

5.1 O1 II 5.1 1 L E2 P504
IBC02

MP2 T4 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2402 PROPANETHIOLS

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2403 ISOPROPENYL ACETATE

L4BH TU15 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2404 PROPIONITRILE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2405 ISOPROPYL BUTYRATE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2406 ISOPROPYL ISOBUTYRATE

1
(D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 2407 ISOPROPYL 
CHLOROFORMATE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2409 ISOPROPYL PROPIONATE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2410 1,2,3,6-
TETRAHYDROPYRIDINE

L4BH TU15 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2411 BUTYRONITRILE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2412 TETRAHYDROTHIOPHENE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2413 TETRAPROPYL 
ORTHOTITANATE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2414 THIOPHENE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2416 TRIMETHYL BORATE

PxBH(M) TA4
TT9

AT 1
(C/D)

CV9
CV10
CV36

S14 268 2417 CARBONYL FLUORIDE

1
(D)

CV9
CV10
CV36

S14 2418 SULPHUR 
TETRAFLUORIDE

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 2419 BROMOTRIFLUORO-
ETHYLENE

PxBH(M) TA4
TT9

AT 1
(C/D)

CV9
CV10
CV36

S14 268 2420 HEXAFLUOROACETONE

CARRIAGE PROHIBITED 2421 NITROGEN TRIOXIDE

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 2422 OCTAFLUOROBUT-2-ENE 
(REFRIGERANT GAS 
R 1318)

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 2424 OCTAFLUOROPROPANE 
(REFRIGERANT GAS R 218)

L4BV(+) TU3 TU12 
TU29 TC3 
TE9 TE10 

TA1

AT 0
(E)

S23 59 2426 AMMONIUM NITRATE, 
LIQUID, hot concentrated 
solution, in a concentration of 
more than 80% but not more 
than 93%

L4BN TU3 AT 2
(E)

CV24 50 2427 POTASSIUM CHLORATE, 
AQUEOUS SOLUTION

LGBV TU3 AT 3
(E)

CV24 50 2427 POTASSIUM CHLORATE, 
AQUEOUS SOLUTION

L4BN TU3 AT 2
(E)

CV24 50 2428 SODIUM CHLORATE, 
AQUEOUS SOLUTION
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2428 SODIUM CHLORATE, 
AQUEOUS SOLUTION

5.1 O1 III 5.1 5 L E1 P504
IBC02
R001

MP2 T4 TP1

2429 CALCIUM CHLORATE, 
AQUEOUS SOLUTION

5.1 O1 II 5.1 1 L E2 P504
IBC02

MP2 T4 TP1

2429 CALCIUM CHLORATE, 
AQUEOUS SOLUTION

5.1 O1 III 5.1 5 L E1 P504
IBC02
R001

MP2 T4 TP1

2430 ALKYLPHENOLS, SOLID, 
N.O.S. (including C2-C12 

homologues)

8 C4 I 8 0 E0 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

2430 ALKYLPHENOLS, SOLID, 
N.O.S. (including C2-C12 

homologues)

8 C4 II 8 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2430 ALKYLPHENOLS, SOLID, 
N.O.S. (including C2-C12 

homologues)

8 C4 III 8 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2431 ANISIDINES 6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2432 N,N-DIETHYLANILINE 6.1 T1 III 6.1 279 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2433 CHLORONITROTOLUENES, 
LIQUID

6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2434 DIBENZYL-
DICHLOROSILANE

8 C3 II 8 0 E2 P010 MP15 T10 TP2
TP7

2435 ETHYLPHENYL-
DICHLOROSILANE

8 C3 II 8 0 E2 P010 MP15 T10 TP2
TP7

2436 THIOACETIC ACID 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2437 METHYLPHENYL-
DICHLOROSILANE

8 C3 II 8 0 E2 P010 MP15 T10 TP2
TP7

2438 TRIMETHYLACETYL 
CHLORIDE

6.1 TFC I 6.1
+3
+8

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2

2439 SODIUM 
HYDROGENDIFLUORIDE

8 C2 II 8 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2440 STANNIC CHLORIDE 
PENTAHYDRATE

8 C2 III 8 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2441 TITANIUM TRICHLORIDE, 
PYROPHORIC or TITANIUM 
TRICHLORIDE MIXTURE, 
PYROPHORIC

4.2 SC4 I 4.2
+8

537 0 E0 P404 MP13

2442 TRICHLOROACETYL 
CHLORIDE

8 C3 II 8 0 E2 P001 MP15 T7 TP2

2443 VANADIUM 
OXYTRICHLORIDE

8 C1 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2444 VANADIUM 
TETRACHLORIDE

8 C1 I 8 0 E0 P802 MP8
MP17

T10 TP2

2446 NITROCRESOLS, SOLID 6.1 T2 III 6.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2447 PHOSPHORUS, WHITE, 
MOLTEN

4.2 ST3 I 4.2
+6.1

0 E0 T21 TP3 TP7 
TP26

2448 SULPHUR, MOLTEN 4.1 F3 III 4.1 538 0 E0 T1 TP3

2451 NITROGEN TRIFLUORIDE 2 2O 2.2
+5.1

0 E0 P200 MP9 (M)
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

LGBV TU3 AT 3
(E)

CV24 50 2428 SODIUM CHLORATE, 
AQUEOUS SOLUTION

L4BN TU3 AT 2
(E)

CV24 50 2429 CALCIUM CHLORATE, 
AQUEOUS SOLUTION

LGBV TU3 AT 3
(E)

CV24 50 2429 CALCIUM CHLORATE, 
AQUEOUS SOLUTION

S10AN
L10BH

AT 1
(E)

V10 S20 88 2430 ALKYLPHENOLS, SOLID, 
N.O.S. (including C2-C12 

homologues)
SGAN
L4BN

AT 2
(E)

V11 80 2430 ALKYLPHENOLS, SOLID, 
N.O.S. (including C2-C12 

homologues)
SGAV
L4BN

AT 3
(E)

VV9 80 2430 ALKYLPHENOLS, SOLID, 
N.O.S. (including C2-C12 

homologues)

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2431 ANISIDINES

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2432 N,N-DIETHYLANILINE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2433 CHLORONITROTOLUENES, 
LIQUID

L4BN AT 2
(E)

X80 2434 DIBENZYL-
DICHLOROSILANE

L4BN AT 2
(E)

X80 2435 ETHYLPHENYL-
DICHLOROSILANE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2436 THIOACETIC ACID

L4BN AT 2
(E)

X80 2437 METHYLPHENYL-
DICHLOROSILANE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 2438 TRIMETHYLACETYL 
CHLORIDE

SGAN AT 2
(E)

V11 80 2439 SODIUM 
HYDROGENDIFLUORIDE

SGAV AT 3
(E)

VV9 80 2440 STANNIC CHLORIDE 
PENTAHYDRATE

0
(E)

V1 S20 2441 TITANIUM TRICHLORIDE, 
PYROPHORIC or TITANIUM 
TRICHLORIDE MIXTURE, 
PYROPHORIC

L4BN AT 2
(E)

X80 2442 TRICHLOROACETYL 
CHLORIDE

L4BN AT 2
(E)

80 2443 VANADIUM 
OXYTRICHLORIDE

L10BH AT 1
(E)

S20 X88 2444 VANADIUM 
TETRACHLORIDE

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2446 NITROCRESOLS, SOLID

L10DH(+) TU14 TU16 
TU21 TE3 

TE21

AT 0
(B/E)

S20 446 2447 PHOSPHORUS, WHITE, 
MOLTEN

LGBV(+) TU27 TE4 
TE6

AT 3
(E)

44 2448 SULPHUR, MOLTEN

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

25 2451 NITROGEN TRIFLUORIDE
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2452 ETHYLACETYLENE, 
STABILIZED

2 2F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)

2453 ETHYL FLUORIDE 
(REFRIGERANT GAS R 161)

2 2F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)

2454 METHYL FLUORIDE 
(REFRIGERANT GAS R 41)

2 2F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)

2455 METHYL NITRITE 2 2A CARRIAGE PROHIBITED

2456 2-CHLOROPROPENE 3 F1 I 3 0 E3 P001 MP7
MP17

T11 TP2

2457 2,3-DIMETHYLBUTANE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T7 TP1

2458 HEXADIENES 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2459 2-METHYL-1-BUTENE 3 F1 I 3 0 E3 P001 MP7
MP17

T11 TP2

2460 2-METHYL-2-BUTENE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02 B8

MP19 T7 TP1

2461 METHYLPENTADIENE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2463 ALUMINIUM HYDRIDE 4.3 W2 I 4.3 0 E0 P403 MP2

2464 BERYLLIUM NITRATE 5.1 OT2 II 5.1
+6.1

1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP2 T3 TP33

2465 DICHLOROISOCYANURIC 
ACID, DRY or 
DICHLOROISOCYANURIC 
ACID SALTS

5.1 O2 II 5.1 135 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2466 POTASSIUM SUPEROXIDE 5.1 O2 I 5.1 0 E0 P503
IBC06

MP2

2468 TRICHLOROISOCYANURIC 
ACID, DRY

5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2469 ZINC BROMATE 5.1 O2 III 5.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2470 PHENYLACETONITRILE, 
LIQUID

6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2471 OSMIUM TETROXIDE 6.1 T5 I 6.1 0 E5 P002
IBC07

PP30 MP18 T6 TP33

2473 SODIUM ARSANILATE 6.1 T3 III 6.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2474 THIOPHOSGENE 6.1 T1 I 6.1 279
354

0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
TP37

2475 VANADIUM TRICHLORIDE 8 C2 III 8 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2477 METHYL 
ISOTHIOCYANATE

6.1 TF1 I 6.1
+3

354 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
TP37

2478 ISOCYANATES, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S. or ISOCYANATE 
SOLUTION, FLAMMABLE, 
TOXIC, N.O.S.

3 FT1 II 3
+6.1

274
539

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T11 TP2
TP27

2478 ISOCYANATES, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S. or ISOCYANATE 
SOLUTION, FLAMMABLE, 
TOXIC, N.O.S.

3 FT1 III 3
+6.1

274 5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T7 TP1
TP28
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 239 2452 ETHYLACETYLENE, 
STABILIZED

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 2453 ETHYL FLUORIDE 
(REFRIGERANT GAS R 161)

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 2454 METHYL FLUORIDE 
(REFRIGERANT GAS R 41)

CARRIAGE PROHIBITED 2455 METHYL NITRITE

L4BN FL 1
(D/E)

S2 S20 33 2456 2-CHLOROPROPENE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2457 2,3-DIMETHYLBUTANE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2458 HEXADIENES

L4BN FL 1
(D/E)

S2 S20 33 2459 2-METHYL-1-BUTENE

L1.5BN FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2460 2-METHYL-2-BUTENE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2461 METHYLPENTADIENE

1
(E)

V1 CV23 S20 2463 ALUMINIUM HYDRIDE

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24
CV28

56 2464 BERYLLIUM NITRATE

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24 50 2465 DICHLOROISOCYANURIC 
ACID, DRY or 
DICHLOROISOCYANURIC 
ACID SALTS

1
(E)

V10 CV24 S20 2466 POTASSIUM SUPEROXIDE

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24 50 2468 TRICHLOROISOCYANURIC 
ACID, DRY

SGAV TU3 AT 3
(E)

VV8 CV24 50 2469 ZINC BROMATE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2470 PHENYLACETONITRILE, 
LIQUID

S10AH TU15 TE19 AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 2471 OSMIUM TETROXIDE

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2473 SODIUM ARSANILATE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 2474 THIOPHOSGENE

SGAV AT 3
(E)

VV9 80 2475 VANADIUM TRICHLORIDE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 2477 METHYL 
ISOTHIOCYANATE

L4BH TU15 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2478 ISOCYANATES, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S. or ISOCYANATE 
SOLUTION, FLAMMABLE, 
TOXIC, N.O.S.

L4BH TU15 FL 3
(D/E)

V12 CV13
CV28

S2 36 2478 ISOCYANATES, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S. or ISOCYANATE 
SOLUTION, FLAMMABLE, 
TOXIC, N.O.S.
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2480 METHYL ISOCYANATE 6.1 TF1 I 6.1
+3

354 0 E0 P601 MP2 T22 TP2

2481 ETHYL ISOCYANATE 6.1 TF1 I 6.1
+3

354 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
TP37

2482 n-PROPYL ISOCYANATE 6.1 TF1 I 6.1
+3

354 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
TP37

2483 ISOPROPYL ISOCYANATE 6.1 TF1 I 6.1
+3

354 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
TP37

2484 tert-BUTYL ISOCYANATE 6.1 TF1 I 6.1
+3

354 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
TP37

2485 n-BUTYL ISOCYANATE 6.1 TF1 I 6.1
+3

354 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
TP37

2486 ISOBUTYL ISOCYANATE 6.1 TF1 I 6.1
+3

354 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
TP37

2487 PHENYL ISOCYANATE 6.1 TF1 I 6.1
+3

354 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
TP37

2488 CYCLOHEXYL 
ISOCYANATE

6.1 TF1 I 6.1
+3

354 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
TP37

2490 DICHLOROISOPROPYL 
ETHER

6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2491 ETHANOLAMINE or 
ETHANOLAMINE 
SOLUTION

8 C7 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

2493 HEXAMETHYLENEIMINE 3 FC II 3
+8

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP1

2495 IODINE PENTAFLUORIDE 5.1 OTC I 5.1
+6.1
+8

0 E0 P200 MP2

2496 PROPIONIC ANHYDRIDE 8 C3 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

2498 1,2,3,6-
TETRAHYDROBENZAL-
DEHYDE

3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2501 TRIS-(1-AZIRIDINYL) 
PHOSPHINE OXIDE 
SOLUTION

6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2501 TRIS-(1-AZIRIDINYL) 
PHOSPHINE OXIDE 
SOLUTION

6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2502 VALERYL CHLORIDE 8 CF1 II 8
+3

1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2503 ZIRCONIUM 
TETRACHLORIDE

8 C2 III 8 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2504 TETRABROMOETHANE 6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2505 AMMONIUM FLUORIDE 6.1 T5 III 6.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10 T1 TP33

2506 AMMONIUM HYDROGEN 
SULPHATE

8 C2 II 8 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2507 CHLOROPLATINIC ACID, 
SOLID

8 C2 III 8 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L15CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 2480 METHYL ISOCYANATE

L15CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 2481 ETHYL ISOCYANATE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 2482 n-PROPYL ISOCYANATE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 2483 ISOPROPYL ISOCYANATE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 2484 tert-BUTYL ISOCYANATE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 2485 n-BUTYL ISOCYANATE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 2486 ISOBUTYL ISOCYANATE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 2487 PHENYL ISOCYANATE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 2488 CYCLOHEXYL 
ISOCYANATE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2490 DICHLOROISOPROPYL 
ETHER

L4BN AT 3
(E)

V12 80 2491 ETHANOLAMINE or 
ETHANOLAMINE 
SOLUTION

L4BH FL 2
(D/E)

S2 S20 338 2493 HEXAMETHYLENEIMINE

L10DH TU3 AT 1
(B/E)

CV24
CV28

S20 568 2495 IODINE PENTAFLUORIDE

L4BN AT 3
(E)

V12 80 2496 PROPIONIC ANHYDRIDE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2498 1,2,3,6-
TETRAHYDROBENZAL-
DEHYDE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2501 TRIS-(1-AZIRIDINYL) 
PHOSPHINE OXIDE 
SOLUTION

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2501 TRIS-(1-AZIRIDINYL) 
PHOSPHINE OXIDE 
SOLUTION

L4BN FL 2
(D/E)

S2 83 2502 VALERYL CHLORIDE

SGAV AT 3
(E)

VV9 80 2503 ZIRCONIUM 
TETRACHLORIDE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2504 TETRABROMOETHANE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2505 AMMONIUM FLUORIDE

SGAV AT 2
(E)

V11 VV9 80 2506 AMMONIUM HYDROGEN 
SULPHATE

SGAV AT 3
(E)

VV9 80 2507 CHLOROPLATINIC ACID, 
SOLID
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2508 MOLYBDENUM 
PENTACHLORIDE

8 C2 III 8 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2509 POTASSIUM HYDROGEN 
SULPHATE

8 C2 II 8 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2511 2-CHLOROPROPIONIC 
ACID

8 C3 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP2

2512 AMINOPHENOLS (o-, m-, p-) 6.1 T2 III 6.1 279 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2513 BROMOACETYL BROMIDE 8 C3 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T8 TP2

2514 BROMOBENZENE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2515 BROMOFORM 6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2516 CARBON TETRABROMIDE 6.1 T2 III 6.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2517 1-CHLORO-1,1-
DIFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS 
R 142b)

2 2F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)
T50

2518 1,5,9-
CYCLODODECATRIENE

6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2520 CYCLOOCTADIENES 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2521 DIKETENE, STABILIZED 6.1 TF1 I 6.1
+3

354 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
TP37

2522 2-DIMETHYLAMINOETHYL 
METHACRYLATE

6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2524 ETHYL ORTHOFORMATE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2525 ETHYL OXALATE 6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2526 FURFURYLAMINE 3 FC III 3
+8

5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T4 TP1

2527 ISOBUTYL ACRYLATE, 
STABILIZED

3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2528 ISOBUTYL ISOBUTYRATE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2529 ISOBUTYRIC ACID 3 FC III 3
+8

5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T4 TP1

2531 METHACRYLIC ACID, 
STABILIZED

8 C3 II 8 1 L E2 P001
IBC02
LP01

MP15 T7 TP2
TP18
TP30
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

SGAV AT 3
(E)

VV9 80 2508 MOLYBDENUM 
PENTACHLORIDE

SGAV AT 2
(E)

V11 VV9 80 2509 POTASSIUM HYDROGEN 
SULPHATE

L4BN AT 3
(E)

V12 80 2511 2-CHLOROPROPIONIC 
ACID

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2512 AMINOPHENOLS (o-, m-, p-)

L4BN AT 2
(E)

X80 2513 BROMOACETYL BROMIDE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2514 BROMOBENZENE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2515 BROMOFORM

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2516 CARBON TETRABROMIDE

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 2517 1-CHLORO-1,1-
DIFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS 
R 142b)

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2518 1,5,9-
CYCLODODECATRIENE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2520 CYCLOOCTADIENES

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 2521 DIKETENE, STABILIZED

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 69 2522 2-DIMETHYLAMINOETHYL 
METHACRYLATE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2524 ETHYL ORTHOFORMATE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2525 ETHYL OXALATE

L4BN FL 3
(D/E)

V12 S2 38 2526 FURFURYLAMINE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 39 2527 ISOBUTYL ACRYLATE, 
STABILIZED

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2528 ISOBUTYL ISOBUTYRATE

L4BN FL 3
(D/E)

V12 S2 38 2529 ISOBUTYRIC ACID

L4BN AT 2
(E)

89 2531 METHACRYLIC ACID, 
STABILIZED
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2533 METHYL 
TRICHLOROACETATE

6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2534 METHYLCHLOROSILANE 2 2TFC 2.3
+2.1
+8

0 E0 P200 MP9 (M)

2535 4-METHYLMORPHOLINE 
(N-METHYLMORPHOLINE)

3 FC II 3
+8

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP1

2536 METHYLTETRAHYDRO-
FURAN

3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2538 NITRONAPHTHALENE 4.1 F1 III 4.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2541 TERPINOLENE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2542 TRIBUTYLAMINE 6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2545 HAFNIUM POWDER, DRY 4.2 S4 I 4.2 540 0 E0 P404 MP13

2545 HAFNIUM POWDER, DRY 4.2 S4 II 4.2 540 0 E2 P410
IBC06

MP14 T3 TP33

2545 HAFNIUM POWDER, DRY 4.2 S4 III 4.2 540 0 E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP14 T1 TP33

2546 TITANIUM POWDER, DRY 4.2 S4 I 4.2 540 0 E0 P404 MP13

2546 TITANIUM POWDER, DRY 4.2 S4 II 4.2 540 0 E2 P410
IBC06

MP14 T3 TP33

2546 TITANIUM POWDER, DRY 4.2 S4 III 4.2 540 0 E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP14 T1 TP33

2547 SODIUM SUPEROXIDE 5.1 O2 I 5.1 0 E0 P503
IBC06

MP2

2548 CHLORINE 
PENTAFLUORIDE

2 2TOC 2.3
+5.1
+8

0 E0 P200 MP9

2552 HEXAFLUOROACETONE 
HYDRATE, LIQUID

6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2554 METHYLALLYL CHLORIDE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2555 NITROCELLULOSE WITH 
WATER (not less than 25% 
water, by mass)

4.1 D II 4.1 541 0 E0 P406 MP2

2556 NITROCELLULOSE WITH 
ALCOHOL (not less than 25% 
alcohol, by mass, and not more 
than 12.6% nitrogen, by dry 
mass)

4.1 D II 4.1 541 0 E0 P406 MP2

2557 NITROCELLULOSE, with not 
more than 12.6% nitrogen, by 
dry mass, MIXTURE WITH or 
WITHOUT PLASTICIZER, 
WITH or WITHOUT 
PIGMENT

4.1 D II 4.1 241
541

0 E0 P406 MP2

2558 EPIBROMOHYDRIN 6.1 TF1 I 6.1
+3

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2

2560 2-METHYLPENTAN-2-OL 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2561 3-METHYL-1-BUTENE 3 F1 I 3 0 E3 P001 MP7
MP17

T11 TP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2533 METHYL 
TRICHLOROACETATE

FL 1
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S14 263 2534 METHYLCHLOROSILANE

L4BH FL 2
(D/E)

S2 S20 338 2535 4-METHYLMORPHOLINE 
(N-METHYLMORPHOLINE)

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2536 METHYLTETRAHYDRO-
FURAN

SGAV AT 3
(E)

VV1 40 2538 NITRONAPHTHALENE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2541 TERPINOLENE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2542 TRIBUTYLAMINE

0
(E)

V1 S20 2545 HAFNIUM POWDER, DRY

SGAN AT 2
(D/E)

V1 40 2545 HAFNIUM POWDER, DRY

SGAN AT 3
(E)

V1 VV4 40 2545 HAFNIUM POWDER, DRY

0
(E)

V1 S20 2546 TITANIUM POWDER, DRY

SGAN AT 2
(D/E)

V1 40 2546 TITANIUM POWDER, DRY

SGAN AT 3
(E)

V1 VV4 40 2546 TITANIUM POWDER, DRY

1
(E)

V10 CV24 S20 2547 SODIUM SUPEROXIDE

1
(D)

CV9
CV10
CV36

S14 2548 CHLORINE 
PENTAFLUORIDE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2552 HEXAFLUOROACETONE 
HYDRATE, LIQUID

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2554 METHYLALLYL CHLORIDE

2
(B)

S14 2555 NITROCELLULOSE WITH 
WATER (not less than 25% 
water, by mass)

2
(B)

S14 2556 NITROCELLULOSE WITH 
ALCOHOL (not less than 25% 
alcohol, by mass, and not more 
than 12.6% nitrogen, by dry 
mass)

2
(B)

S14 2557 NITROCELLULOSE, with not 
more than 12.6% nitrogen, by 
dry mass, MIXTURE WITH or 
WITHOUT PLASTICIZER, 
WITH or WITHOUT 
PIGMENT

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 2558 EPIBROMOHYDRIN

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2560 2-METHYLPENTAN-2-OL

L4BN FL 1
(D/E)

S2 S20 33 2561 3-METHYL-1-BUTENE
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2564 TRICHLOROACETIC ACID 
SOLUTION

8 C3 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2564 TRICHLOROACETIC ACID 
SOLUTION

8 C3 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

2565 DICYCLOHEXYLAMINE 8 C7 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

2567 SODIUM 
PENTACHLOROPHENATE

6.1 T2 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2570 CADMIUM COMPOUND 6.1 T5 I 6.1 274
596

0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

2570 CADMIUM COMPOUND 6.1 T5 II 6.1 274
596

500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2570 CADMIUM COMPOUND 6.1 T5 III 6.1 274
596

5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2571 ALKYLSULPHURIC ACIDS 8 C3 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T8 TP2
TP28

2572 PHENYLHYDRAZINE 6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2573 THALLIUM CHLORATE 5.1 OT2 II 5.1
+6.1

1 kg E2 P002
IBC06

MP2 T3 TP33

2574 TRICRESYL PHOSPHATE 
with more than 3% ortho 
isomer

6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2576 PHOSPHORUS 
OXYBROMIDE, MOLTEN

8 C1 II 8 0 E0 T7 TP3

2577 PHENYLACETYL 
CHLORIDE

8 C3 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2578 PHOSPHORUS TRIOXIDE 8 C2 III 8 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2579 PIPERAZINE 8 C8 III 8 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2580 ALUMINIUM BROMIDE 
SOLUTION

8 C1 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

2581 ALUMINIUM CHLORIDE 
SOLUTION

8 C1 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

2582 FERRIC CHLORIDE 
SOLUTION

8 C1 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

2583 ALKYLSULPHONIC ACIDS, 
SOLID or ARYLSULPHONIC 
ACIDS, SOLID with more than 
5% free sulphuric acid

8 C2 II 8 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2584 ALKYLSULPHONIC ACIDS, 
LIQUID or 
ARYLSULPHONIC ACIDS, 
LIQUID with more than 5% 
free sulphuric acid

8 C1 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T8 TP2

2585 ALKYLSULPHONIC ACIDS, 
SOLID or ARYLSULPHONIC 
ACIDS, SOLID with not more 
than 5% free sulphuric acid

8 C4 III 8 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L4BN AT 2
(E)

80 2564 TRICHLOROACETIC ACID 
SOLUTION

L4BN AT 3
(E)

V12 80 2564 TRICHLOROACETIC ACID 
SOLUTION

L4BN AT 3
(E)

V12 80 2565 DICYCLOHEXYLAMINE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 2567 SODIUM 
PENTACHLOROPHENATE

S10AH
L10CH

TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 2570 CADMIUM COMPOUND

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 2570 CADMIUM COMPOUND

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2570 CADMIUM COMPOUND

L4BN AT 2
(E)

80 2571 ALKYLSULPHURIC ACIDS

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2572 PHENYLHYDRAZINE

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24
CV28

56 2573 THALLIUM CHLORATE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2574 TRICRESYL PHOSPHATE 
with more than 3% ortho 
isomer

L4BN AT 2
(E)

80 2576 PHOSPHORUS 
OXYBROMIDE, MOLTEN

L4BN AT 2
(E)

80 2577 PHENYLACETYL 
CHLORIDE

SGAV AT 3
(E)

VV9 80 2578 PHOSPHORUS TRIOXIDE

SGAV
L4BN

AT 3
(E)

VV9 80 2579 PIPERAZINE

L4BN AT 3
(E)

V12 80 2580 ALUMINIUM BROMIDE 
SOLUTION

L4BN AT 3
(E)

V12 80 2581 ALUMINIUM CHLORIDE 
SOLUTION

L4BN AT 3
(E)

V12 80 2582 FERRIC CHLORIDE 
SOLUTION

SGAN
L4BN

AT 2
(E)

V11 80 2583 ALKYLSULPHONIC ACIDS, 
SOLID or ARYLSULPHONIC 
ACIDS, SOLID with more than 
5% free sulphuric acid

L4BN AT 2
(E)

80 2584 ALKYLSULPHONIC ACIDS, 
LIQUID or 
ARYLSULPHONIC ACIDS, 
LIQUID with more than 5% 
free sulphuric acid

SGAV AT 3
(E)

VV9 80 2585 ALKYLSULPHONIC ACIDS, 
SOLID or ARYLSULPHONIC 
ACIDS, SOLID with not more 
than 5% free sulphuric acid
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2586 ALKYLSULPHONIC ACIDS, 
LIQUID or 
ARYLSULPHONIC ACIDS, 
LIQUID with not more than 
5% free sulphuric acid

8 C3 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

2587 BENZOQUINONE 6.1 T2 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2588 PESTICIDE, SOLID, TOXIC, 
N.O.S.

6.1 T7 I 6.1 61
274
648

0 E5 P002
IBC02

MP18 T6 TP33

2588 PESTICIDE, SOLID, TOXIC, 
N.O.S.

6.1 T7 II 6.1 61
274
648

500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2588 PESTICIDE, SOLID, TOXIC, 
N.O.S.

6.1 T7 III 6.1 61
274
648

5 kg E1 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10 T1 TP33

2589 VINYL CHLOROACETATE 6.1 TF1 II 6.1
+3

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2590 WHITE ASBESTOS 
(chrysotile, actinolite, 
anthophyllite, tremolite)

9 M1 III 9 168
542

0 E1 P002
IBC08
R001

PP37
B4

MP10 T1 TP33

2591 XENON, REFRIGERATED 
LIQUID

2 3A 2.2 593 120 ml E1 P203 MP9 T75 TP5

2599 CHLOROTRIFLUORO-
METHANE AND 
TRIFLUOROMETHANE 
AZEOTROPIC MIXTURE 
with approximately 60% 
chlorotrifluoromethane 
(REFRIGERANT GAS R 503)

2 2A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)

2601 CYCLOBUTANE 2 2F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)

2602 DICHLORODIFLUORO-
METHANE AND 
1,1-DIFLUOROETHANE 
AZEOTROPIC MIXTURE 
with approximately 74% 
dichlorodifluoromethane 
(REFRIGERANT GAS R 500)

2 2A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)
T50

2603 CYCLOHEPTATRIENE 3 FT1 II 3
+6.1

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP1

2604 BORON TRIFLUORIDE 
DIETHYL ETHERATE

8 CF1 I 8
+3

0 E0 P001 MP8
MP17

T10 TP2

2605 METHOXYMETHYL 
ISOCYANATE

6.1 TF1 I 6.1
+3

354 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
TP37

2606 METHYL ORTHOSILICATE 6.1 TF1 I 6.1
+3

354 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
TP37

2607 ACROLEIN DIMER, 
STABILIZED

3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2608 NITROPROPANES 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2609 TRIALLYL BORATE 6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19

2610 TRIALLYLAMINE 3 FC III 3
+8

5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T4 TP1

2611 PROPYLENE 
CHLOROHYDRIN

6.1 TF1 II 6.1
+3

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2612 METHYL PROPYL ETHER 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02 B8

MP19 T7 TP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L4BN AT 3
(E)

V12 80 2586 ALKYLSULPHONIC ACIDS, 
LIQUID or 
ARYLSULPHONIC ACIDS, 
LIQUID with not more than 
5% free sulphuric acid

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 2587 BENZOQUINONE

S10AH
L10CH

TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 2588 PESTICIDE, SOLID, TOXIC, 
N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 2588 PESTICIDE, SOLID, TOXIC, 
N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2588 PESTICIDE, SOLID, TOXIC, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 2589 VINYL CHLOROACETATE

SGAH TU15 AT 3
(E)

V11 CV13
CV28

90 2590 WHITE ASBESTOS 
(chrysotile, actinolite, 
anthophyllite, tremolite)

RxBN TU19
TA4
TT9

AT 3
(C/E)

V5 CV9
CV11
CV36

S20 22 2591 XENON, REFRIGERATED 
LIQUID

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 2599 CHLOROTRIFLUORO-
METHANE AND 
TRIFLUOROMETHANE 
AZEOTROPIC MIXTURE 
with approximately 60% 
chlorotrifluoromethane 
(REFRIGERANT GAS R 503)

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 2601 CYCLOBUTANE

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 2602 DICHLORODIFLUORO-
METHANE AND 
1,1-DIFLUOROETHANE 
AZEOTROPIC MIXTURE 
with approximately 74% 
dichlorodifluoromethane 
(REFRIGERANT GAS R 500)

L4BH TU15 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2603 CYCLOHEPTATRIENE

L10BH FL 1
(D/E)

S2 S14 883 2604 BORON TRIFLUORIDE 
DIETHYL ETHERATE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 2605 METHOXYMETHYL 
ISOCYANATE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 2606 METHYL ORTHOSILICATE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 39 2607 ACROLEIN DIMER, 
STABILIZED

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2608 NITROPROPANES

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2609 TRIALLYL BORATE

L4BN FL 3
(D/E)

V12 S2 38 2610 TRIALLYLAMINE

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 2611 PROPYLENE 
CHLOROHYDRIN

L1.5BN FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2612 METHYL PROPYL ETHER
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2614 METHALLYL ALCOHOL 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2615 ETHYL PROPYL ETHER 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2616 TRIISOPROPYL BORATE 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2616 TRIISOPROPYL BORATE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2617 METHYLCYCLO-
HEXANOLS, flammable

3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2618 VINYLTOLUENES, 
STABILIZED

3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2619 BENZYLDIMETHYLAMINE 8 CF1 II 8
+3

1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2620 AMYL BUTYRATES 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2621 ACETYL METHYL 
CARBINOL

3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2622 GLYCIDALDEHYDE 3 FT1 II 3
+6.1

1 L E2 P001
IBC02 B8

MP19 T7 TP1

2623 FIRELIGHTERS, SOLID with 
flammable liquid

4.1 F1 III 4.1 5 kg E1 P002
LP02
R001

PP15 MP11

2624 MAGNESIUM SILICIDE 4.3 W2 II 4.3 500 g E2 P410
IBC07

MP14 T3 TP33

2626 CHLORIC ACID, AQUEOUS 
SOLUTION with not more 
than 10% chloric acid

5.1 O1 II 5.1 613 1 L E2 P504
IBC02

MP2 T4 TP1

2627 NITRITES, INORGANIC, 
N.O.S.

5.1 O2 II 5.1 103
274

1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2628 POTASSIUM 
FLUOROACETATE

6.1 T2 I 6.1 0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

2629 SODIUM FLUOROACETATE 6.1 T2 I 6.1 0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

2630 SELENATES or SELENITES 6.1 T5 I 6.1 274 0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

2642 FLUOROACETIC ACID 6.1 T2 I 6.1 0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

2643 METHYL BROMOACETATE 6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2644 METHYL IODIDE 6.1 T1 I 6.1 354 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
TP37

2645 PHENACYL BROMIDE 6.1 T2 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2646 HEXACHLOROCYCLO-
PENTADIENE

6.1 T1 I 6.1 354 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
TP35

2647 MALONONITRILE 6.1 T2 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2648 1,2-DIBROMOBUTAN-3-
ONE

6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15

2649 1,3-DICHLOROACETONE 6.1 T2 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

 3-176 



ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2614 METHALLYL ALCOHOL

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2615 ETHYL PROPYL ETHER

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2616 TRIISOPROPYL BORATE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2616 TRIISOPROPYL BORATE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2617 METHYLCYCLO-
HEXANOLS, flammable

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 39 2618 VINYLTOLUENES, 
STABILIZED

L4BN FL 2
(D/E)

S2 83 2619 BENZYLDIMETHYLAMINE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2620 AMYL BUTYRATES

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2621 ACETYL METHYL 
CARBINOL

L4BH TU15 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2622 GLYCIDALDEHYDE

4
(E)

2623 FIRELIGHTERS, SOLID with 
flammable liquid

SGAN AT 2
(D/E)

V1 CV23 423 2624 MAGNESIUM SILICIDE

L4BN TU3 AT 2
(E)

CV24 50 2626 CHLORIC ACID, AQUEOUS 
SOLUTION with not more 
than 10% chloric acid

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24 50 2627 NITRITES, INORGANIC, 
N.O.S.

S10AH TU15 TE19 AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 2628 POTASSIUM 
FLUOROACETATE

S10AH TU15 TE19 AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 2629 SODIUM FLUOROACETATE

S10AH
L10CH

TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 2630 SELENATES or SELENITES

S10AH
L10CH

TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 2642 FLUOROACETIC ACID

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2643 METHYL BROMOACETATE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 2644 METHYL IODIDE

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 2645 PHENACYL BROMIDE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 2646 HEXACHLOROCYCLO-
PENTADIENE

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 2647 MALONONITRILE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2648 1,2-DIBROMOBUTAN-3-
ONE

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 2649 1,3-DICHLOROACETONE
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2650 1,1-DICHLORO-1-
NITROETHANE

6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2651 4,4'-DIAMINODIPHENYL-
METHANE

6.1 T2 III 6.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2653 BENZYL IODIDE 6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2655 POTASSIUM 
FLUOROSILICATE

6.1 T5 III 6.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10 T1 TP33

2656 QUINOLINE 6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2657 SELENIUM DISULPHIDE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2659 SODIUM 
CHLOROACETATE

6.1 T2 III 6.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2660 NITROTOLUIDINES 
(MONO)

6.1 T2 III 6.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2661 HEXACHLOROACETONE 6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2664 DIBROMOMETHANE 6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2667 BUTYLTOLUENES 6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2668 CHLOROACETONITRILE 6.1 TF1 I 6.1
+3

354 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
TP37

2669 CHLOROCRESOLS 
SOLUTION

6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2669 CHLOROCRESOLS 
SOLUTION

6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T7 TP2

2670 CYANURIC CHLORIDE 8 C4 II 8 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2671 AMINOPYRIDINES 
(o-, m-, p-)

6.1 T2 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2672 AMMONIA SOLUTION, 
relative density between 0.880 
and 0.957 at 15 °C in water, 
with more than 10% but not 
more than 35% ammonia

8 C5 III 8 543 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T7 TP1

2673 2-AMINO-4-
CHLOROPHENOL

6.1 T2 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2674 SODIUM FLUOROSILICATE 6.1 T5 III 6.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10 T1 TP33

2676 STIBINE 2 2TF 2.3
+2.1

0 E0 P200 MP9

2677 RUBIDIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

8 C5 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2677 RUBIDIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

8 C5 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

2678 RUBIDIUM HYDROXIDE 8 C6 II 8 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2650 1,1-DICHLORO-1-
NITROETHANE

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2651 4,4'-DIAMINODIPHENYL-
METHANE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2653 BENZYL IODIDE

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2655 POTASSIUM 
FLUOROSILICATE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2656 QUINOLINE

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 2657 SELENIUM DISULPHIDE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2659 SODIUM 
CHLOROACETATE

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2660 NITROTOLUIDINES 
(MONO)

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2661 HEXACHLOROACETONE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2664 DIBROMOMETHANE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2667 BUTYLTOLUENES

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 2668 CHLOROACETONITRILE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2669 CHLOROCRESOLS 
SOLUTION

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2669 CHLOROCRESOLS 
SOLUTION

SGAN
L4BN

AT 2
(E)

V11 80 2670 CYANURIC CHLORIDE

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 2671 AMINOPYRIDINES 
(o-, m-, p-)

L4BN AT 3
(E)

V12 80 2672 AMMONIA SOLUTION, 
relative density between 0.880 
and 0.957 at 15 °C in water, 
with more than 10% but not 
more than 35% ammonia

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 2673 2-AMINO-4-
CHLOROPHENOL

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2674 SODIUM FLUOROSILICATE

1
(D)

CV9
CV10
CV36

S2 S14 2676 STIBINE

L4BN AT 2
(E)

80 2677 RUBIDIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

L4BN AT 3
(E)

V12 80 2677 RUBIDIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

SGAN AT 2
(E)

V11 80 2678 RUBIDIUM HYDROXIDE

 3-179 



Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2679 LITHIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

8 C5 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2679 LITHIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

8 C5 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP2

2680 LITHIUM HYDROXIDE 8 C6 II 8 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2681 CAESIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

8 C5 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2681 CAESIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

8 C5 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

2682 CAESIUM HYDROXIDE 8 C6 II 8 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2683 AMMONIUM SULPHIDE 
SOLUTION

8 CFT II 8
+3

+6.1

1 L E2 P001
IBC01

MP15 T7 TP2

2684 3-DIETHYLAMINOPROPYL-
AMINE

3 FC III 3
+8

5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T4 TP1

2685 N,N-DIETHYLETHYLENE-
DIAMINE

8 CF1 II 8
+3

1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2686 2-DIETHYLAMINO-
ETHANOL

8 CF1 II 8
+3

1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2687 DICYCLOHEXYL-
AMMONIUM NITRITE

4.1 F3 III 4.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP11 T1 TP33

2688 1-BROMO-3-
CHLOROPROPANE

6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2689 GLYCEROL alpha-
MONOCHLOROHYDRIN

6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2690 N,n-BUTYLIMIDAZOLE 6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2691 PHOSPHORUS 
PENTABROMIDE

8 C2 II 8 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2692 BORON TRIBROMIDE 8 C1 I 8 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2

2693 BISULPHITES, AQUEOUS 
SOLUTION, N.O.S.

8 C1 III 8 274 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T7 TP1
TP28

2698 TETRAHYDROPHTHALIC 
ANHYDRIDES with more 
than 0.05% of maleic 
anhydride

8 C4 III 8 169 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

PP14
B3

MP10 T1 TP33

2699 TRIFLUOROACETIC ACID 8 C3 I 8 0 E0 P001 MP8
MP17

T10 TP2

2705 1-PENTOL 8 C9 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2707 DIMETHYLDIOXANES 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2707 DIMETHYLDIOXANES 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2709 BUTYLBENZENES 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2710 DIPROPYL KETONE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L4BN AT 2
(E)

80 2679 LITHIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

L4BN AT 3
(E)

V12 80 2679 LITHIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

SGAN AT 2
(E)

V11 80 2680 LITHIUM HYDROXIDE

L4BN AT 2
(E)

80 2681 CAESIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

L4BN AT 3
(E)

V12 80 2681 CAESIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

SGAN AT 2
(E)

V11 80 2682 CAESIUM HYDROXIDE

L4BN FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 86 2683 AMMONIUM SULPHIDE 
SOLUTION

L4BN FL 3
(D/E)

V12 S2 38 2684 3-DIETHYLAMINOPROPYL-
AMINE

L4BN FL 2
(D/E)

S2 83 2685 N,N-DIETHYLETHYLENE-
DIAMINE

L4BN FL 2
(D/E)

S2 83 2686 2-DIETHYLAMINO-
ETHANOL

SGAV AT 3
(E)

VV1 40 2687 DICYCLOHEXYL-
AMMONIUM NITRITE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2688 1-BROMO-3-
CHLOROPROPANE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2689 GLYCEROL alpha-
MONOCHLOROHYDRIN

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2690 N,n-BUTYLIMIDAZOLE

SGAN AT 2
(E)

V11 80 2691 PHOSPHORUS 
PENTABROMIDE

L10BH AT 1
(E)

S20 X88 2692 BORON TRIBROMIDE

L4BN AT 3
(E)

V12 80 2693 BISULPHITES, AQUEOUS 
SOLUTION, N.O.S.

SGAV
L4BN

AT 3
(E)

VV9 80 2698 TETRAHYDROPHTHALIC 
ANHYDRIDES with more 
than 0.05% of maleic 
anhydride

L10BH AT 1
(E)

S20 88 2699 TRIFLUOROACETIC ACID

L4BN AT 2
(E)

80 2705 1-PENTOL

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 2707 DIMETHYLDIOXANES

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2707 DIMETHYLDIOXANES

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2709 BUTYLBENZENES

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2710 DIPROPYL KETONE
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2713 ACRIDINE 6.1 T2 III 6.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2714 ZINC RESINATE 4.1 F3 III 4.1 5 kg E1 P002
IBC06
R001

MP11 T1 TP33

2715 ALUMINIUM RESINATE 4.1 F3 III 4.1 5 kg E1 P002
IBC06
R001

MP11 T1 TP33

2716 1,4-BUTYNEDIOL 6.1 T2 III 6.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2717 CAMPHOR, synthetic 4.1 F1 III 4.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2719 BARIUM BROMATE 5.1 OT2 II 5.1
+6.1

1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP2 T3 TP33

2720 CHROMIUM NITRATE 5.1 O2 III 5.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2721 COPPER CHLORATE 5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP2 T3 TP33

2722 LITHIUM NITRATE 5.1 O2 III 5.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2723 MAGNESIUM CHLORATE 5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP2 T3 TP33

2724 MANGANESE NITRATE 5.1 O2 III 5.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2725 NICKEL NITRATE 5.1 O2 III 5.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2726 NICKEL NITRITE 5.1 O2 III 5.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2727 THALLIUM NITRATE 6.1 TO2 II 6.1
+5.1

500 g E4 P002
IBC06

MP10 T3 TP33

2728 ZIRCONIUM NITRATE 5.1 O2 III 5.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2729 HEXACHLOROBENZENE 6.1 T2 III 6.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2730 NITROANISOLES, LIQUID 6.1 T1 III 6.1 279 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2732 NITROBROMOBENZENES, 
LIQUID

6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2733 AMINES, FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S. or 
POLYAMINES, 
FLAMMABLE, CORROSIVE, 
N.O.S.

3 FC I 3
+8

274
544

0 E0 P001 MP7
MP17

T14 TP1
TP27

2733 AMINES, FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S. or 
POLYAMINES, 
FLAMMABLE, CORROSIVE, 
N.O.S.

3 FC II 3
+8

274
544

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T11 TP1
TP27
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2713 ACRIDINE

SGAV AT 3
(E)

VV1 40 2714 ZINC RESINATE

SGAV AT 3
(E)

VV1 40 2715 ALUMINIUM RESINATE

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2716 1,4-BUTYNEDIOL

SGAV AT 3
(E)

VV1 40 2717 CAMPHOR, synthetic

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24
CV28

56 2719 BARIUM BROMATE

SGAV TU3 AT 3
(E)

VV8 CV24 50 2720 CHROMIUM NITRATE

SGAV TU3 AT 2
(E)

V11 VV8 CV24 50 2721 COPPER CHLORATE

SGAV TU3 AT 3
(E)

VV8 CV24 50 2722 LITHIUM NITRATE

SGAV TU3 AT 2
(E)

V11 VV8 CV24 50 2723 MAGNESIUM CHLORATE

SGAV TU3 AT 3
(E)

VV8 CV24 50 2724 MANGANESE NITRATE

SGAV TU3 AT 3
(E)

VV8 CV24 50 2725 NICKEL NITRATE

SGAV TU3 AT 3
(E)

VV8 CV24 50 2726 NICKEL NITRITE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 65 2727 THALLIUM NITRATE

SGAV TU3 AT 3
(E)

VV8 CV24 50 2728 ZIRCONIUM NITRATE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2729 HEXACHLOROBENZENE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2730 NITROANISOLES, LIQUID

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2732 NITROBROMOBENZENES, 
LIQUID

L10CH TU14 TE21 FL 1
(C/E)

S2 S20 338 2733 AMINES, FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S. or 
POLYAMINES, 
FLAMMABLE, CORROSIVE, 
N.O.S.

L4BH FL 2
(D/E)

S2 S20 338 2733 AMINES, FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S. or 
POLYAMINES, 
FLAMMABLE, CORROSIVE, 
N.O.S.
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2733 AMINES, FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S. or 
POLYAMINES, 
FLAMMABLE, CORROSIVE, 
N.O.S.

3 FC III 3
+8

274
544

5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T7 TP1
TP28

2734 AMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, FLAMMABLE, 
N.O.S. or POLYAMINES, 
LIQUID, CORROSIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S.

8 CF1 I 8
+3

274 0 E0 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

2734 AMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, FLAMMABLE, 
N.O.S. or POLYAMINES, 
LIQUID, CORROSIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S.

8 CF1 II 8
+3

274 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

2735 AMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S. or 
POLYAMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

8 C7 I 8 274 0 E0 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

2735 AMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S. or 
POLYAMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

8 C7 II 8 274 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T11 TP1
TP27

2735 AMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S. or 
POLYAMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

8 C7 III 8 274 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T7 TP1
TP28

2738 N-BUTYLANILINE 6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2739 BUTYRIC ANHYDRIDE 8 C3 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

2740 n-PROPYL 
CHLOROFORMATE

6.1 TFC I 6.1
+3
+8

0 E5 P602 MP8
MP17

T20 TP2

2741 BARIUM HYPOCHLORITE 
with more than 22% available 
chlorine

5.1 OT2 II 5.1
+6.1

1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP2 T3 TP33

2742 CHLOROFORMATES, 
TOXIC, CORROSIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S.

6.1 TFC II 6.1
+3
+8

274
561

100 ml E4 P001
IBC01

MP15

2743 n-BUTYL 
CHLOROFORMATE

6.1 TFC II 6.1
+3
+8

100 ml E4 P001 MP15 T20 TP2

2744 CYCLOBUTYL 
CHLOROFORMATE

6.1 TFC II 6.1
+3
+8

100 ml E4 P001
IBC01

MP15 T7 TP2

2745 CHLOROMETHYL 
CHLOROFORMATE

6.1 TC1 II 6.1
+8

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2746 PHENYL 
CHLOROFORMATE

6.1 TC1 II 6.1
+8

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2747 tert-BUTYLCYCLOHEXYL 
CHLOROFORMATE

6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2748 2-ETHYLHEXYL 
CHLOROFORMATE

6.1 TC1 II 6.1
+8

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2749 TETRAMETHYLSILANE 3 F1 I 3 0 E3 P001 MP7
MP17

T14 TP2

2750 1,3-DICHLOROPROPANOL-2 6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2751 DIETHYLTHIO-
PHOSPHORYL CHLORIDE

8 C3 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2752 1,2-EPOXY-3-
ETHOXYPROPANE

3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2753 N-ETHYLBENZYL-
TOLUIDINES, LIQUID

6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T7 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L4BN FL 3
(D/E)

V12 S2 38 2733 AMINES, FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S. or 
POLYAMINES, 
FLAMMABLE, CORROSIVE, 
N.O.S.

L10BH FL 1
(D/E)

S2 S14 883 2734 AMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, FLAMMABLE, 
N.O.S. or POLYAMINES, 
LIQUID, CORROSIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S.

L4BN FL 2
(D/E)

S2 83 2734 AMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, FLAMMABLE, 
N.O.S. or POLYAMINES, 
LIQUID, CORROSIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S.

L10BH AT 1
(E)

S20 88 2735 AMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S. or 
POLYAMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

L4BN AT 2
(E)

80 2735 AMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S. or 
POLYAMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

L4BN AT 3
(E)

V12 80 2735 AMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S. or 
POLYAMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2738 N-BUTYLANILINE

L4BN AT 3
(E)

V12 80 2739 BUTYRIC ANHYDRIDE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 668 2740 n-PROPYL 
CHLOROFORMATE

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24
CV28

56 2741 BARIUM HYPOCHLORITE 
with more than 22% available 
chlorine

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 638 2742 CHLOROFORMATES, 
TOXIC, CORROSIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S.

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 638 2743 n-BUTYL 
CHLOROFORMATE

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 638 2744 CYCLOBUTYL 
CHLOROFORMATE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 68 2745 CHLOROMETHYL 
CHLOROFORMATE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 68 2746 PHENYL 
CHLOROFORMATE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2747 tert-BUTYLCYCLOHEXYL 
CHLOROFORMATE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 68 2748 2-ETHYLHEXYL 
CHLOROFORMATE

L4BN FL 1
(D/E)

S2 S20 33 2749 TETRAMETHYLSILANE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2750 1,3-DICHLOROPROPANOL-2

L4BN AT 2
(E)

80 2751 DIETHYLTHIO-
PHOSPHORYL CHLORIDE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2752 1,2-EPOXY-3-
ETHOXYPROPANE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2753 N-ETHYLBENZYL-
TOLUIDINES, LIQUID
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2754 N-ETHYLTOLUIDINES 6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2757 CARBAMATE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 I 6.1 61
274
648

0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

2757 CARBAMATE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 II 6.1 61
274
648

500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2757 CARBAMATE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 III 6.1 61
274
648

5 kg E1 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10 T1 TP33

2758 CARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C 

3 FT2 I 3
+6.1

61
274

0 E0 P001 MP7
MP17

T14 TP2
TP27

2758 CARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C 

3 FT2 II 3
+6.1

61
274

1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T11 TP2
TP27

2759 ARSENICAL PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 I 6.1 61
274
648

0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

2759 ARSENICAL PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 II 6.1 61
274
648

500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2759 ARSENICAL PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 III 6.1 61
274
648

5 kg E1 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10 T1 TP33

2760 ARSENICAL PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

3 FT2 I 3
+6.1

61
274

0 E0 P001 MP7
MP17

T14 TP2
TP27

2760 ARSENICAL PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

3 FT2 II 3
+6.1

61
274

1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T11 TP2
TP27

2761 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

6.1 T7 I 6.1 61
274
648

0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

2761 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

6.1 T7 II 6.1 61
274
648

500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2761 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

6.1 T7 III 6.1 61
274
648

5 kg E1 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10 T1 TP33

2762 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C

3 FT2 I 3
+6.1

61
274

0 E0 P001 MP7
MP17

T14 TP2
TP27

2762 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C

3 FT2 II 3
+6.1

61
274

1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T11 TP2
TP27

2763 TRIAZINE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 I 6.1 61
274
648

0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

2763 TRIAZINE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 II 6.1 61
274
648

500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2763 TRIAZINE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 III 6.1 61
274
648

5 kg E1 P002
IBC08
R001

B3
MP10 T1 TP33

2764 TRIAZINE PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

3 FT2 I 3
+6.1

61
274

0 E0 P001 MP7
MP17

T14 TP2
TP27

2764 TRIAZINE PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

3 FT2 II 3
+6.1

61
274

1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T11 TP2
TP27
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2754 N-ETHYLTOLUIDINES

S10AH
L10CH

TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 2757 CARBAMATE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 2757 CARBAMATE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2757 CARBAMATE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE21

FL 1
(C/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 2758 CARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C 

L4BH TU15 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 2758 CARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C 

S10AH
L10CH

TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 2759 ARSENICAL PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 2759 ARSENICAL PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2759 ARSENICAL PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE21

FL 1
(C/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 2760 ARSENICAL PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

L4BH TU15 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 2760 ARSENICAL PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

S10AH
L10CH

TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 2761 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 2761 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2761 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE21

FL 1
(C/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 2762 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C

L4BH TU15 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 2762 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C

S10AH
L10CH

TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 2763 TRIAZINE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 2763 TRIAZINE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2763 TRIAZINE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE21

FL 1
(C/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 2764 TRIAZINE PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

L4BH TU15 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 2764 TRIAZINE PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2771 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

6.1 T7 I 6.1 61
274
648

0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

2771 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

6.1 T7 II 6.1 61
274
648

500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2771 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

6.1 T7 III 6.1 61
274
648

5 kg E1 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10 T1 TP33

2772 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C

3 FT2 I 3
+6.1

61
274

0 E0 P001 MP7
MP17

T14 TP2
TP27

2772 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C

3 FT2 II 3
+6.1

61
274

1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T11 TP2
TP27

2775 COPPER BASED 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

6.1 T7 I 6.1 61
274
648

0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

2775 COPPER BASED 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

6.1 T7 II 6.1 61
274
648

500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2775 COPPER BASED 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

6.1 T7 III 6.1 61
274
648

5 kg E1 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10 T1 TP33

2776 COPPER BASED 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 

3 FT2 I 3
+6.1

61
274

0 E0 P001 MP7
MP17

T14 TP2
TP27

2776 COPPER BASED 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 

3 FT2 II 3
+6.1

61
274

1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T11 TP2
TP27

2777 MERCURY BASED 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

6.1 T7 I 6.1 61
274
648

0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

2777 MERCURY BASED 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

6.1 T7 II 6.1 61
274
648

500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2777 MERCURY BASED 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

6.1 T7 III 6.1 61
274
648

5 kg E1 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10 T1 TP33

2778 MERCURY BASED 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C

3 FT2 I 3
+6.1

61
274

0 E0 P001 MP7
MP17

T14 TP2
TP27

2778 MERCURY BASED 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C

3 FT2 II 3
+6.1

61
274

1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T11 TP2
TP27

2779 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 I 6.1 61
274
648

0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

2779 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 II 6.1 61
274
648

500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2779 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 III 6.1 61
274
648

5 kg E1 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10 T1 TP33

2780 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

3 FT2 I 3
+6.1

61
274

0 E0 P001 MP7
MP17

T14 TP2
TP27
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

S10AH
L10CH

TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 2771 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 2771 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2771 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE21

FL 1
(C/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 2772 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C

L4BH TU15 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 2772 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C

S10AH
L10CH

TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 2775 COPPER BASED 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 2775 COPPER BASED 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2775 COPPER BASED 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE21

FL 1
(C/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 2776 COPPER BASED 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 

L4BH TU15 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 2776 COPPER BASED 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 

S10AH
L10CH

TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 2777 MERCURY BASED 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 2777 MERCURY BASED 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2777 MERCURY BASED 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE21

FL 1
(C/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 2778 MERCURY BASED 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C

L4BH TU15 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 2778 MERCURY BASED 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C

S10AH
L10CH

TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 2779 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 2779 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2779 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE21

FL 1
(C/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 2780 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2780 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

3 FT2 II 3
+6.1

61
274

1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T11 TP2
TP27

2781 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 I 6.1 61
274
648

0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

2781 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 II 6.1 61
274
648

500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2781 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 III 6.1 61
274
648

5 kg E1 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10 T1 TP33

2782 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

3 FT2 I 3
+6.1

61
274

0 E0 P001 MP7
MP17

T14 TP2
TP27

2782 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

3 FT2 II 3
+6.1

61
274

1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T11 TP2
TP27

2783 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

6.1 T7 I 6.1 61
274
648

0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

2783 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

6.1 T7 II 6.1 61
274
648

500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2783 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

6.1 T7 III 6.1 61
274
648

5 kg E1 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10 T1 TP33

2784 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C

3 FT2 I 3
+6.1

61
274

0 E0 P001 MP7
MP17

T14 TP2
TP27

2784 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C

3 FT2 II 3
+6.1

61
274

1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T11 TP2
TP27

2785 4-THIAPENTANAL 6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2786 ORGANOTIN PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 I 6.1 61
274
648

0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

2786 ORGANOTIN PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 II 6.1 61
274
648

500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2786 ORGANOTIN PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 III 6.1 61
274
648

5 kg E1 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10 T1 TP33

2787 ORGANOTIN PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

3 FT2 I 3
+6.1

61
274

0 E0 P001 MP7
MP17

T14 TP2
TP27

2787 ORGANOTIN PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

3 FT2 II 3
+6.1

61
274

1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T11 TP2
TP27

2788 ORGANOTIN COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S.

6.1 T3 I 6.1 43
274

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

2788 ORGANOTIN COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S.

6.1 T3 II 6.1 43
274

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

2788 ORGANOTIN COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S.

6.1 T3 III 6.1 43 
274

5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T7 TP2
TP28
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L4BH TU15 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 2780 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

S10AH
L10CH

TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 2781 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 2781 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2781 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE21

FL 1
(C/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 2782 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

L4BH TU15 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 2782 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

S10AH
L10CH

TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 2783 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 2783 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2783 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE21

FL 1
(C/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 2784 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C

L4BH TU15 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 2784 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2785 4-THIAPENTANAL

S10AH
L10CH

TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 2786 ORGANOTIN PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 2786 ORGANOTIN PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2786 ORGANOTIN PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE21

FL 1
(C/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 2787 ORGANOTIN PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

L4BH TU15 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 2787 ORGANOTIN PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 2788 ORGANOTIN COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2788 ORGANOTIN COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2788 ORGANOTIN COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S.
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2789 ACETIC ACID, GLACIAL or 
ACETIC ACID SOLUTION, 
more than 80% acid, by mass

8 CF1 II 8
+3

1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2790 ACETIC ACID SOLUTION, 
not less than 50% but not more 
than 80% acid, by mass

8 C3 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2790 ACETIC ACID SOLUTION, 
more than 10% and less than 
50% acid, by mass

8 C3 III 8 597
647

5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

2793 FERROUS METAL 
BORINGS, SHAVINGS, 
TURNINGS or CUTTINGS in 
a form liable to self-heating

4.2 S4 III 4.2 592 0 E1 P003
IBC08
LP02
R001

PP20
B3 B6

MP14

2794 BATTERIES, WET, FILLED 
WITH ACID, electric storage

8 C11 8 295
598

1 L E0 P801
P801a

2795 BATTERIES, WET, FILLED 
WITH ALKALI, electric 
storage

8 C11 8 295
598

1 L E0 P801
P801a

2796 SULPHURIC ACID with not 
more than 51% acid or 
BATTERY FLUID, ACID

8 C1 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T8 TP2

2797 BATTERY FLUID, ALKALI 8 C5 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2
TP28

2798 PHENYLPHOSPHORUS 
DICHLORIDE

8 C3 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2799 PHENYLPHOSPHORUS 
THIODICHLORIDE

8 C3 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2800 BATTERIES, WET, NON-
SPILLABLE, electric storage

8 C11 8 238
295
598

1 L E0 P003
P801a

PP16

2801 DYE, LIQUID, CORROSIVE, 
N.O.S. or DYE 
INTERMEDIATE, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

8 C9 I 8 274 0 E0 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

2801 DYE, LIQUID, CORROSIVE, 
N.O.S. or DYE 
INTERMEDIATE, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

8 C9 II 8 274 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

2801 DYE, LIQUID, CORROSIVE, 
N.O.S. or DYE 
INTERMEDIATE, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

8 C9 III 8 274 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T7 TP1
TP28

2802 COPPER CHLORIDE 8 C2 III 8 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2803 GALLIUM 8 C10 III 8 5 kg E0 P800 PP41 MP10 T1 TP33

2805 LITHIUM HYDRIDE, FUSED 
SOLID

4.3 W2 II 4.3 500 g E2 P410
IBC04

PP40 MP14 T3 TP33

2806 LITHIUM NITRIDE 4.3 W2 I 4.3 0 E0 P403
IBC04

MP2

2807 Magnetized material 9 M11 NOT SUBJECT TO ADR

2809 MERCURY 8 C9 III 8 599 5 kg E0 P800 MP15

2810 TOXIC LIQUID, ORGANIC, 
N.O.S.

6.1 T1 I 6.1 274
315
614

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

2810 TOXIC LIQUID, ORGANIC, 
N.O.S.

6.1 T1 II 6.1 274
614

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

2810 TOXIC LIQUID, ORGANIC, 
N.O.S.

6.1 T1 III 6.1 274
614

5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T7 TP1
TP28

2811 TOXIC SOLID, ORGANIC, 
N.O.S.

6.1 T2 I 6.1 274
614

0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L4BN FL 2
(D/E)

S2 83 2789 ACETIC ACID, GLACIAL or 
ACETIC ACID SOLUTION, 
more than 80% acid, by mass

L4BN AT 2
(E)

80 2790 ACETIC ACID SOLUTION, 
not less than 50% but not more 
than 80% acid, by mass

L4BN AT 3
(E)

V12 80 2790 ACETIC ACID SOLUTION, 
more than 10% and less than 
50% acid, by mass

3
(E)

V1 VV4 40 2793 FERROUS METAL 
BORINGS, SHAVINGS, 
TURNINGS or CUTTINGS in 
a form liable to self-heating

3
(E)

VV14 80 2794 BATTERIES, WET, FILLED 
WITH ACID, electric storage

3
(E)

VV14 80 2795 BATTERIES, WET, FILLED 
WITH ALKALI, electric 
storage

L4BN AT 2
(E)

80 2796 SULPHURIC ACID with not 
more than 51% acid or 
BATTERY FLUID, ACID

L4BN AT 2
(E)

80 2797 BATTERY FLUID, ALKALI

L4BN AT 2
(E)

80 2798 PHENYLPHOSPHORUS 
DICHLORIDE

L4BN AT 2
(E)

80 2799 PHENYLPHOSPHORUS 
THIODICHLORIDE

3
(E)

VV14 80 2800 BATTERIES, WET, NON-
SPILLABLE, electric storage

L10BH AT 1
(E)

S20 88 2801 DYE, LIQUID, CORROSIVE, 
N.O.S. or DYE 
INTERMEDIATE, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

L4BN AT 2
(E)

80 2801 DYE, LIQUID, CORROSIVE, 
N.O.S. or DYE 
INTERMEDIATE, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

L4BN AT 3
(E)

V12 80 2801 DYE, LIQUID, CORROSIVE, 
N.O.S. or DYE 
INTERMEDIATE, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

SGAV AT 3
(E)

VV9 80 2802 COPPER CHLORIDE

SGAV
L4BN

AT 3
(E)

VV9 80 2803 GALLIUM

SGAN AT 2
(D/E)

V1 CV23 423 2805 LITHIUM HYDRIDE, FUSED 
SOLID

1
(E)

V1 CV23 S20 2806 LITHIUM NITRIDE

NOT SUBJECT TO ADR 2807 Magnetized material

L4BN AT 3
(E)

80 2809 MERCURY

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 2810 TOXIC LIQUID, ORGANIC, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2810 TOXIC LIQUID, ORGANIC, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2810 TOXIC LIQUID, ORGANIC, 
N.O.S.

S10AH
L10CH

TU15 TE19 AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 2811 TOXIC SOLID, ORGANIC, 
N.O.S.
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2811 TOXIC SOLID, ORGANIC, 
N.O.S.

6.1 T2 II 6.1 274
614

500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2811 TOXIC SOLID, ORGANIC, 
N.O.S.

6.1 T2 III 6.1 274
614

5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2812 Sodium aluminate, solid 8 C6 NOT SUBJECT TO ADR

2813 WATER-REACTIVE SOLID, 
N.O.S.

4.3 W2 I 4.3 274 0 E0 P403
IBC99

PP83 MP2 T9 TP7
TP33

2813 WATER-REACTIVE SOLID, 
N.O.S.

4.3 W2 II 4.3 274 500 g E2 P410
IBC07

PP83 MP14 T3 TP33

2813 WATER-REACTIVE SOLID, 
N.O.S.

4.3 W2 III 4.3 274 1 kg E1 P410
IBC08
R001

PP83
B4

MP14 T1 TP33

2814 INFECTIOUS SUBSTANCE, 
AFFECTING HUMANS

6.2 I1 6.2 318 0 E0 P620 MP5

2814 INFECTIOUS SUBSTANCE, 
AFFECTING HUMANS, in 
refrigerated liquid nitrogen 

6.2 I1 6.2
+2.2

318 0 E0 P620 MP5

2814 INFECTIOUS SUBSTANCE, 
AFFECTING HUMANS 
(animal material only)

6.2 I1 6.2 318 0 E0 P620 MP5 BK1
BK2

2815 N-
AMINOETHYLPIPERAZINE

8 C7 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

2817 AMMONIUM 
HYDROGENDIFLUORIDE 
SOLUTION

8 CT1 II 8
+6.1

1 L E2 P001
IBC02

MP15 T8 TP2

2817 AMMONIUM 
HYDROGENDIFLUORIDE 
SOLUTION

8 CT1 III 8
+6.1

5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T4 TP1

2818 AMMONIUM 
POLYSULPHIDE SOLUTION

8 CT1 II 8
+6.1

1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2818 AMMONIUM 
POLYSULPHIDE SOLUTION

8 CT1 III 8
+6.1

5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T4 TP1

2819 AMYL ACID PHOSPHATE 8 C3 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

2820 BUTYRIC ACID 8 C3 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

2821 PHENOL SOLUTION 6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2821 PHENOL SOLUTION 6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2822 2-CHLOROPYRIDINE 6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2823 CROTONIC ACID, SOLID 8 C4 III 8 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2826 ETHYL 
CHLOROTHIOFORMATE

8 CF1 II 8
+3

0 E2 P001 MP15 T7 TP2

2829 CAPROIC ACID 8 C3 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

2830 LITHIUM FERROSILICON 4.3 W2 II 4.3 500 g E2 P410
IBC07

MP14 T3 TP33

 3-194 



ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 2811 TOXIC SOLID, ORGANIC, 
N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2811 TOXIC SOLID, ORGANIC, 
N.O.S.

NOT SUBJECT TO ADR 2812 Sodium aluminate, solid

S10AN
L10DH

TU4 TU14 
TU22 TE21 

TM2

AT 0
(B/E)

V1 CV23 S20 X423 2813 WATER-REACTIVE SOLID, 
N.O.S.

SGAN AT 0
(D/E)

V1 CV23 423 2813 WATER-REACTIVE SOLID, 
N.O.S.

SGAN AT 0
(E)

V1 VV5 CV23 423 2813 WATER-REACTIVE SOLID, 
N.O.S.

0
(E)

CV13
CV25
CV26
CV28

S3 S9 S15 2814 INFECTIOUS SUBSTANCE, 
AFFECTING HUMANS

0
(E)

CV13
CV25
CV26
CV28

S3 S9 S15 2814 INFECTIOUS SUBSTANCE, 
AFFECTING HUMANS, in 
refrigerated liquid nitrogen 

0
(E)

CV13
CV25
CV26
CV28

S3 S9 S15 606 2814 INFECTIOUS SUBSTANCE, 
AFFECTING HUMANS 
(animal material only)

L4BN AT 3
(E)

V12 80 2815 N-
AMINOETHYLPIPERAZINE

L4DH TU14 TE21 AT 2
(E)

CV13
CV28

86 2817 AMMONIUM 
HYDROGENDIFLUORIDE 
SOLUTION

L4DH TU14 TE21 AT 3
(E)

V12 CV13
CV28

86 2817 AMMONIUM 
HYDROGENDIFLUORIDE 
SOLUTION

L4BN AT 2
(E)

CV13
CV28

86 2818 AMMONIUM 
POLYSULPHIDE SOLUTION

L4BN AT 3
(E)

V12 CV13
CV28

86 2818 AMMONIUM 
POLYSULPHIDE SOLUTION

L4BN AT 3
(E)

V12 80 2819 AMYL ACID PHOSPHATE

L4BN AT 3
(E)

V12 80 2820 BUTYRIC ACID

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2821 PHENOL SOLUTION

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2821 PHENOL SOLUTION

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2822 2-CHLOROPYRIDINE

SGAV
L4BN

AT 3
(E)

VV9 80 2823 CROTONIC ACID, SOLID

L4BN FL 2
(D/E)

S2 83 2826 ETHYL 
CHLOROTHIOFORMATE

L4BN AT 3
(E)

V12 80 2829 CAPROIC ACID

SGAN AT 2
(D/E)

V1 CV23 423 2830 LITHIUM FERROSILICON
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2831 1,1,1-TRICHLOROETHANE 6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2834 PHOSPHOROUS ACID 8 C2 III 8 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2835 SODIUM ALUMINIUM 
HYDRIDE

4.3 W2 II 4.3 500 g E2 P410
IBC04

MP14 T3 TP33

2837 BISULPHATES, AQUEOUS 
SOLUTION

8 C1 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2837 BISULPHATES, AQUEOUS 
SOLUTION

8 C1 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

2838 VINYL BUTYRATE, 
STABILIZED

3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

2839 ALDOL 6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2840 BUTYRALDOXIME 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2841 DI-n-AMYLAMINE 3 FT1 III 3
+6.1

5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T4 TP1

2842 NITROETHANE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2844 CALCIUM MANGANESE 
SILICON

4.3 W2 III 4.3 1 kg E1 P410
IBC08
R001

B4
MP14 T1 TP33

2845 PYROPHORIC LIQUID, 
ORGANIC, N.O.S.

4.2 S1 I 4.2 274 0 E0 P400 MP2 T22 TP2
TP7

2846 PYROPHORIC SOLID, 
ORGANIC, N.O.S.

4.2 S2 I 4.2 274 0 E0 P404 MP13

2849 3-CHLOROPROPANOL-1 6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2850 PROPYLENE TETRAMER 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2851 BORON TRIFLUORIDE 
DIHYDRATE

8 C1 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2852 DIPICRYL SULPHIDE, 
WETTED with not less than 
10% water, by mass

4.1 D I 4.1 545 0 E0 P406 PP24 MP2

2853 MAGNESIUM 
FLUOROSILICATE

6.1 T5 III 6.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10 T1 TP33

2854 AMMONIUM 
FLUOROSILICATE

6.1 T5 III 6.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10 T1 TP33

2855 ZINC FLUOROSILICATE 6.1 T5 III 6.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10 T1 TP33

2856 FLUOROSILICATES, N.O.S. 6.1 T5 III 6.1 274 5 kg E1 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10 T1 TP33

2857 REFRIGERATING 
MACHINES containing non-
flammable, non-toxic gases or 
ammonia solutions (UN 2672)

2 6A 2.2 119 0 E0 P003 PP32 MP9
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2831 1,1,1-TRICHLOROETHANE

SGAV AT 3
(E)

VV9 80 2834 PHOSPHOROUS ACID

SGAN AT 2
(D/E)

V1 CV23 423 2835 SODIUM ALUMINIUM 
HYDRIDE

L4BN AT 2
(E)

80 2837 BISULPHATES, AQUEOUS 
SOLUTION

L4BN AT 3
(E)

V12 80 2837 BISULPHATES, AQUEOUS 
SOLUTION

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 339 2838 VINYL BUTYRATE, 
STABILIZED

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2839 ALDOL

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2840 BUTYRALDOXIME

L4BH TU15 FL 3
(D/E)

V12 CV13
CV28

S2 36 2841 DI-n-AMYLAMINE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2842 NITROETHANE

SGAN AT 3
(E)

V1 VV5
VV7

CV23 423 2844 CALCIUM MANGANESE 
SILICON

L21DH TU14 TC1 
TE21 TM1

AT 0
(B/E)

V1 S20 333 2845 PYROPHORIC LIQUID, 
ORGANIC, N.O.S.

0
(E)

V1 S20 2846 PYROPHORIC SOLID, 
ORGANIC, N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2849 3-CHLOROPROPANOL-1

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2850 PROPYLENE TETRAMER

L4BN AT 2
(E)

80 2851 BORON TRIFLUORIDE 
DIHYDRATE

1
(B)

S14 2852 DIPICRYL SULPHIDE, 
WETTED with not less than 
10% water, by mass

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2853 MAGNESIUM 
FLUOROSILICATE

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2854 AMMONIUM 
FLUOROSILICATE

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2855 ZINC FLUOROSILICATE

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2856 FLUOROSILICATES, N.O.S.

3
(E)

CV9 2857 REFRIGERATING 
MACHINES containing non-
flammable, non-toxic gases or 
ammonia solutions (UN 2672)
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2858 ZIRCONIUM, DRY, coiled 
wire, finished metal sheets, 
strip (thinner than 254 microns 
but not thinner than 
18 microns)

4.1 F3 III 4.1 546 5 kg E1 P002
LP02
R001

MP11

2859 AMMONIUM 
METAVANADATE

6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2861 AMMONIUM 
POLYVANADATE

6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2862 VANADIUM PENTOXIDE, 
non-fused form

6.1 T5 III 6.1 600 5 kg E1 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10 T1 TP33

2863 SODIUM AMMONIUM 
VANADATE

6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2864 POTASSIUM 
METAVANADATE

6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2865 HYDROXYLAMINE 
SULPHATE

8 C2 III 8 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2869 TITANIUM TRICHLORIDE 
MIXTURE

8 C2 II 8 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2869 TITANIUM TRICHLORIDE 
MIXTURE

8 C2 III 8 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2870 ALUMINIUM 
BOROHYDRIDE

4.2 SW I 4.2
+4.3

0 E0 P400 MP2 T21 TP7
TP33

2870 ALUMINIUM 
BOROHYDRIDE IN 
DEVICES

4.2 SW I 4.2
+4.3

0 E0 P002 PP13 MP2

2871 ANTIMONY POWDER 6.1 T5 III 6.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10 T1 TP33

2872 DIBROMOCHLORO-
PROPANES

6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2872 DIBROMOCHLORO-
PROPANES

6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2873 DIBUTYLAMINOETHANOL 6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2874 FURFURYL ALCOHOL 6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2875 HEXACHLOROPHENE 6.1 T2 III 6.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2876 RESORCINOL 6.1 T2 III 6.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2878 TITANIUM SPONGE 
GRANULES or TITANIUM 
SPONGE POWDERS

4.1 F3 III 4.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP11 T1 TP33

2879 SELENIUM OXYCHLORIDE 8 CT1 I 8
+6.1

0 E0 P001 MP8
MP17

T10 TP2

2880 CALCIUM 
HYPOCHLORITE, 
HYDRATED, or CALCIUM 
HYPOCHLORITE, 
HYDRATED MIXTURE, with 
not less than 5.5% but not more 
than 16% water

5.1 O2 II 5.1 314
322

1 kg E2 P002
IBC08 B4 B13

MP10
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

3
(E)

VV1 40 2858 ZIRCONIUM, DRY, coiled 
wire, finished metal sheets, 
strip (thinner than 254 microns 
but not thinner than 
18 microns)

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 2859 AMMONIUM 
METAVANADATE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 2861 AMMONIUM 
POLYVANADATE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2862 VANADIUM PENTOXIDE, 
non-fused form

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 2863 SODIUM AMMONIUM 
VANADATE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 2864 POTASSIUM 
METAVANADATE

SGAV AT 3
(E)

VV9 80 2865 HYDROXYLAMINE 
SULPHATE

SGAN AT 2
(E)

V11 80 2869 TITANIUM TRICHLORIDE 
MIXTURE

SGAV AT 3
(E)

VV9 80 2869 TITANIUM TRICHLORIDE 
MIXTURE

L21DH TU14 TC1 
TE21 TM1

AT 0
(B/E)

V1 S20 X333 2870 ALUMINIUM 
BOROHYDRIDE

0
(E)

V1 S20 2870 ALUMINIUM 
BOROHYDRIDE IN 
DEVICES

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2871 ANTIMONY POWDER

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2872 DIBROMOCHLORO-
PROPANES

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2872 DIBROMOCHLORO-
PROPANES

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2873 DIBUTYLAMINOETHANOL

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2874 FURFURYL ALCOHOL

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2875 HEXACHLOROPHENE

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 2876 RESORCINOL

SGAV AT 3
(E)

VV1 40 2878 TITANIUM SPONGE 
GRANULES or TITANIUM 
SPONGE POWDERS

L10BH AT 1
(C/D)

CV13
CV28

S14 X886 2879 SELENIUM OXYCHLORIDE

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24
CV35

50 2880 CALCIUM 
HYPOCHLORITE, 
HYDRATED, or CALCIUM 
HYPOCHLORITE, 
HYDRATED MIXTURE, with 
not less than 5.5% but not more 
than 16% water
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2880 CALCIUM 
HYPOCHLORITE, 
HYDRATED, or CALCIUM 
HYPOCHLORITE, 
HYDRATED MIXTURE, with 
not less than 5.5% but not more 
than 16% water

5.1 O2 III 5.1 314 5 kg E1 P002
IBC08
R001

B4 B13
MP10

2881 METAL CATALYST, DRY 4.2 S4 I 4.2 274 0 E0 P404 MP13 T21 TP7
TP33

2881 METAL CATALYST, DRY 4.2 S4 II 4.2 274 0 E2 P410
IBC06

MP14 T3 TP33

2881 METAL CATALYST, DRY 4.2 S4 III 4.2 274 0 E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP14 T1 TP33

2900 INFECTIOUS SUBSTANCE, 
AFFECTING ANIMALS only 

6.2 I2 6.2 318 0 E0 P620 MP5

2900 INFECTIOUS SUBSTANCE, 
AFFECTING ANIMALS only, 
in refrigerated liquid nitrogen

6.2 I2 6.2
+2.2

318 0 E0 P620 MP5

2900 INFECTIOUS SUBSTANCE, 
AFFECTING ANIMALS only 
(animal material only)

6.2 I2 6.2 318 0 E0 P620 MP5 BK1
BK2

2901 BROMINE CHLORIDE 2 2TOC 2.3
+5.1
+8

0 E0 P200 MP9 (M)

2902 PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
N.O.S.

6.1 T6 I 6.1 61
274
648

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

2902 PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
N.O.S.

6.1 T6 II 6.1 61
274
648

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

2902 PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
N.O.S.

6.1 T6 III 6.1 61
274
648

5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T7 TP2
TP28

2903 PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S., flash-
point not less than 23 °C

6.1 TF2 I 6.1
+3

61
274

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

2903 PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S., flash-
point not less than 23 °C

6.1 TF2 II 6.1
+3

61
274

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

2903 PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S., flash-
point not less than 23 °C

6.1 TF2 III 6.1
+3

61
274

5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T7 TP2

2904 CHLOROPHENOLATES, 
LIQUID or PHENOLATES, 
LIQUID

8 C9 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19

2905 CHLOROPHENOLATES, 
SOLID or PHENOLATES, 
SOLID

8 C10 III 8 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2907 ISOSORBIDE DINITRATE 
MIXTURE with not less than 
60% lactose, mannose, starch 
or calcium hydrogen phosphate

4.1 D II 4.1 127 0 E0 P406

IBC06

PP26 
PP80
B12

MP2

2908 RADIOACTIVE MATERIAL, 
EXCEPTED PACKAGE - 
EMPTY PACKAGING

7 290 0 E0 See 1.7 See 
4.1.9.1.3

 3-200 



ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

SGAV TU3 AT 3
(E)

VV8 CV24
CV35

50 2880 CALCIUM 
HYPOCHLORITE, 
HYDRATED, or CALCIUM 
HYPOCHLORITE, 
HYDRATED MIXTURE, with 
not less than 5.5% but not more 
than 16% water

AT 0
(B/E)

V1 S20 43 2881 METAL CATALYST, DRY

SGAN AT 2
(D/E)

V1 40 2881 METAL CATALYST, DRY

SGAN AT 3
(E)

V1 VV4 40 2881 METAL CATALYST, DRY

0
(E)

CV13
CV25
CV26
CV28

S3 S9 S15 2900 INFECTIOUS SUBSTANCE, 
AFFECTING ANIMALS only 

0
(E)

CV13
CV25
CV26
CV28

S3 S9 S15 2900 INFECTIOUS SUBSTANCE, 
AFFECTING ANIMALS only, 
in refrigerated liquid nitrogen

0
(E)

CV13
CV25
CV26
CV28

S3 S9 S15 606 2900 INFECTIOUS SUBSTANCE, 
AFFECTING ANIMALS only 
(animal material only)

PxBH(M) TA4
TT9

AT 1
(C/D)

CV9
CV10
CV36

S14 265 2901 BROMINE CHLORIDE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 2902 PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2902 PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2902 PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/E)

CV1
CV13 
CV28

S2 S9 S14 663 2903 PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S., flash-
point not less than 23 °C

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 2903 PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S., flash-
point not less than 23 °C

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

V12 CV13
CV28

S2 S9 63 2903 PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S., flash-
point not less than 23 °C

L4BN AT 3
(E)

V12 80 2904 CHLOROPHENOLATES, 
LIQUID or PHENOLATES, 
LIQUID

SGAV
L4BN

AT 3
(E)

VV9 80 2905 CHLOROPHENOLATES, 
SOLID or PHENOLATES, 
SOLID

2
(B)

V11 S14 2907 ISOSORBIDE DINITRATE 
MIXTURE with not less than 
60% lactose, mannose, starch 
or calcium hydrogen phosphate

4
(E)

CV33 S5 S13 S21 2908 RADIOACTIVE MATERIAL, 
EXCEPTED PACKAGE - 
EMPTY PACKAGING
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2909 RADIOACTIVE MATERIAL, 
EXCEPTED PACKAGE - 
ARTICLES 
MANUFACTURED FROM 
NATURAL URANIUM or 
DEPLETED URANIUM or 
NATURAL THORIUM

7 290 0 E0 See 1.7 See 
4.1.9.1.3

2910 RADIOACTIVE MATERIAL, 
EXCEPTED PACKAGE - 
LIMITED QUANTITY OF 
MATERIAL

7 290
325

0 E0 See 1.7 See 
4.1.9.1.3

2911 RADIOACTIVE MATERIAL, 
EXCEPTED PACKAGE - 
INSTRUMENTS or 
ARTICLES

7 290 0 E0 See 1.7 See 
4.1.9.1.3

2912 RADIOACTIVE MATERIAL, 
LOW SPECIFIC ACTIVITY 
(LSA-I), non fissile or fissile-
excepted

7 7X 172
317
325

0 E0 See 2.2.7 
and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

T5 TP4

2913 RADIOACTIVE MATERIAL, 
SURFACE 
CONTAMINATED OBJECTS 
(SCO-I or SCO-II), non fissile 

7 7X 172
317
336

0 E0 See 2.2.7 
and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

2915 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE A PACKAGE, non-
special form, non fissile or 
fissile-excepted

7 7X 172
317
325

0 E0 See 2.2.7 
and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

2916 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE B(U) PACKAGE, non 
fissile or fissile-excepted

7 7X 172
317
325
337

0 E0 See 2.2.7 
and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

2917 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE B(M) PACKAGE, non 
fissile or fissile-excepted

7 7X 172
317
325

0 E0 See 2.2.7 
and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

2919 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TRANSPORTED UNDER 
SPECIAL ARRANGEMENT, 
non fissile or fissile-excepted

7 7X 172
317
325

0 E0 See 2.2.7 
and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

2920 CORROSIVE LIQUID, 
FLAMMABLE, N.O.S.

8 CF1 I 8
+3

274 0 E0 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

2920 CORROSIVE LIQUID, 
FLAMMABLE, N.O.S.

8 CF1 II 8
+3

274 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

2921 CORROSIVE SOLID, 
FLAMMABLE, N.O.S.

8 CF2 I 8
+4.1

274 0 E0 P002
IBC05

MP18 T6 TP33

2921 CORROSIVE SOLID, 
FLAMMABLE, N.O.S.

8 CF2 II 8
+4.1

274 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2922 CORROSIVE LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

8 CT1 I 8
+6.1

274 0 E0 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

2922 CORROSIVE LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

8 CT1 II 8
+6.1

274 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2922 CORROSIVE LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

8 CT1 III 8
+6.1

274 5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T7 TP1
TP28

2923 CORROSIVE SOLID, TOXIC, 
N.O.S.

8 CT2 I 8
+6.1

274 0 E0 P002
IBC05

MP18 T6 TP33

2923 CORROSIVE SOLID, TOXIC, 
N.O.S.

8 CT2 II 8
+6.1

274 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2923 CORROSIVE SOLID, TOXIC, 
N.O.S.

8 CT2 III 8
+6.1

274 5 kg E1 P002
IBC08
R001

B3
MP10 T1 TP33

2924 FLAMMABLE LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

3 FC I 3
+8

274 0 E0 P001 MP7
MP17

T14 TP2

2924 FLAMMABLE LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

3 FC II 3
+8

274 1 L E2 P001
IBC02

MP19 T11 TP2
TP27

2924 FLAMMABLE LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

3 FC III 3
+8

274 5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T7 TP1
TP28

2925 FLAMMABLE SOLID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S.

4.1 FC1 II 4.1
+8

274 1 kg E2 P002
IBC06

MP10 T3 TP33
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

4
(E)

CV33 S5 S13 S21 2909 RADIOACTIVE MATERIAL, 
EXCEPTED PACKAGE - 
ARTICLES 
MANUFACTURED FROM 
NATURAL URANIUM or 
DEPLETED URANIUM or 
NATURAL THORIUM

4
(E)

CV33 S5 S13 S21 2910 RADIOACTIVE MATERIAL, 
EXCEPTED PACKAGE - 
LIMITED QUANTITY OF 
MATERIAL

4
(E)

CV33 S5 S13 S21 2911 RADIOACTIVE MATERIAL, 
EXCEPTED PACKAGE - 
INSTRUMENTS or 
ARTICLES

S2.65AN(+)
L2.65CN(+)

TU36 TT7 
TM7

AT 0
(E)

VV16 CV33 S6 S11 S13 
S21

70 2912 RADIOACTIVE MATERIAL, 
LOW SPECIFIC ACTIVITY 
(LSA-I), non fissile or fissile-
excepted

0
(E)

VV17 CV33 S6 S11 S13 
S21

70 2913 RADIOACTIVE MATERIAL, 
SURFACE 
CONTAMINATED OBJECTS 
(SCO-I or SCO-II), non fissile 

0
(E)

CV33 S6 S11 S12 
S13 S21

70 2915 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE A PACKAGE, non-
special form, non fissile or 
fissile-excepted

0
(E)

CV33 S6 S11 S13 
S21

70 2916 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE B(U) PACKAGE, non 
fissile or fissile-excepted

0
(E)

CV33 S6 S11 S13 
S21

70 2917 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE B(M) PACKAGE, non 
fissile or fissile-excepted

0
(-)

CV33 S6 S11 S13 
S21

70 2919 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TRANSPORTED UNDER 
SPECIAL ARRANGEMENT, 
non fissile or fissile-excepted

L10BH FL 1
(D/E)

S2 S14 883 2920 CORROSIVE LIQUID, 
FLAMMABLE, N.O.S.

L4BN FL 2
(D/E)

S2 83 2920 CORROSIVE LIQUID, 
FLAMMABLE, N.O.S.

S10AN
L10BH

AT 1
(E)

V10 S14 884 2921 CORROSIVE SOLID, 
FLAMMABLE, N.O.S.

SGAN
L4BN

AT 2
(E)

V11 84 2921 CORROSIVE SOLID, 
FLAMMABLE, N.O.S.

L10BH AT 1
(C/D)

CV13
CV28

S14 886 2922 CORROSIVE LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

L4BN AT 2
(E)

CV13
CV28

86 2922 CORROSIVE LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

L4BN AT 3
(E)

V12 CV13
CV28

86 2922 CORROSIVE LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

S10AN
L10BH

AT 1
(E)

V10 CV13
CV28

S14 886 2923 CORROSIVE SOLID, TOXIC, 
N.O.S.

SGAN
L4BN

AT 2
(E)

V11 CV13
CV28

86 2923 CORROSIVE SOLID, TOXIC, 
N.O.S.

SGAV
L4BN

AT 3
(E)

VV9 CV13
CV28

86 2923 CORROSIVE SOLID, TOXIC, 
N.O.S.

L10CH TU14 TE21 FL 1
(C/E)

S2 S20 338 2924 FLAMMABLE LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

L4BH FL 2
(D/E)

S2 S20 338 2924 FLAMMABLE LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

L4BN FL 3
(D/E)

V12 S2 38 2924 FLAMMABLE LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

SGAN AT 2
(E)

V11 48 2925 FLAMMABLE SOLID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S.
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2925 FLAMMABLE SOLID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S.

4.1 FC1 III 4.1
+8

274 5 kg E1 P002
IBC06
R001

MP10 T1 TP33

2926 FLAMMABLE SOLID, 
TOXIC, ORGANIC, N.O.S.

4.1 FT1 II 4.1
+6.1

274 1 kg E2 P002
IBC06

MP10 T3 TP33

2926 FLAMMABLE SOLID, 
TOXIC, ORGANIC, N.O.S.

4.1 FT1 III 4.1
+6.1

274 5 kg E1 P002
IBC06
R001

MP10 T1 TP33

2927 TOXIC LIQUID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S.

6.1 TC1 I 6.1
+8

274
315

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

2927 TOXIC LIQUID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S.

6.1 TC1 II 6.1
+8

274 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

2928 TOXIC SOLID, CORROSIVE, 
ORGANIC, N.O.S.

6.1 TC2 I 6.1
+8

274 0 E5 P002
IBC05

MP18 T6 TP33

2928 TOXIC SOLID, CORROSIVE, 
ORGANIC, N.O.S.

6.1 TC2 II 6.1
+8

274 500 g E4 P002
IBC06

MP10 T3 TP33

2929 TOXIC LIQUID, 
FLAMMABLE, ORGANIC, 
N.O.S.

6.1 TF1 I 6.1
+3

274
315

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

2929 TOXIC LIQUID, 
FLAMMABLE, ORGANIC, 
N.O.S.

6.1 TF1 II 6.1
+3

274 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

2930 TOXIC SOLID, 
FLAMMABLE, ORGANIC, 
N.O.S.

6.1 TF3 I 6.1
+4.1

274 0 E5 P002
IBC05

MP18 T6 TP33

2930 TOXIC SOLID, 
FLAMMABLE, ORGANIC, 
N.O.S.

6.1 TF3 II 6.1
+4.1

274 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2931 VANADYL SULPHATE 6.1 T5 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

2933 METHYL 2-
CHLOROPROPIONATE

3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2934 ISOPROPYL 2-
CHLOROPROPIONATE

3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2935 ETHYL 2-
CHLOROPROPIONATE

3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2936 THIOLACTIC ACID 6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2937 alpha-METHYLBENZYL 
ALCOHOL, LIQUID

6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2940 9-PHOSPHABICYCLO-
NONANES 
(CYCLOOCTADIENE 
PHOSPHINES)

4.2 S2 II 4.2 0 E2 P410
IBC06

MP14 T3 TP33

2941 FLUOROANILINES 6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2942 2-TRIFLUOROMETHYL-
ANILINE

6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19

2943 TETRAHYDROFURFURYL-
AMINE

3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2945 N-METHYLBUTYLAMINE 3 FC II 3
+8

1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

SGAN AT 3
(E)

48 2925 FLAMMABLE SOLID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S.

SGAN AT 2
(E)

V11 CV28 46 2926 FLAMMABLE SOLID, 
TOXIC, ORGANIC, N.O.S.

SGAN AT 3
(E)

CV28 46 2926 FLAMMABLE SOLID, 
TOXIC, ORGANIC, N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 668 2927 TOXIC LIQUID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 68 2927 TOXIC LIQUID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S.

S10AH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 668 2928 TOXIC SOLID, CORROSIVE, 
ORGANIC, N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 68 2928 TOXIC SOLID, CORROSIVE, 
ORGANIC, N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 2929 TOXIC LIQUID, 
FLAMMABLE, ORGANIC, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 2929 TOXIC LIQUID, 
FLAMMABLE, ORGANIC, 
N.O.S.

AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 664 2930 TOXIC SOLID, 
FLAMMABLE, ORGANIC, 
N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 64 2930 TOXIC SOLID, 
FLAMMABLE, ORGANIC, 
N.O.S.

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 2931 VANADYL SULPHATE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2933 METHYL 2-
CHLOROPROPIONATE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2934 ISOPROPYL 2-
CHLOROPROPIONATE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2935 ETHYL 2-
CHLOROPROPIONATE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2936 THIOLACTIC ACID

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2937 alpha-METHYLBENZYL 
ALCOHOL, LIQUID

SGAN AT 2
(D/E)

V1 40 2940 9-PHOSPHABICYCLO-
NONANES 
(CYCLOOCTADIENE 
PHOSPHINES)

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2941 FLUOROANILINES

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2942 2-TRIFLUOROMETHYL-
ANILINE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2943 TETRAHYDROFURFURYL-
AMINE

L4BH FL 2
(D/E)

S2 S20 338 2945 N-METHYLBUTYLAMINE
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2946 2-AMINO-5-
DIETHYLAMINOPENTANE

6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T4 TP1

2947 ISOPROPYL 
CHLOROACETATE

3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2948 3-TRIFLUOROMETHYL-
ANILINE

6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2949 SODIUM 
HYDROSULPHIDE, 
HYDRATED with not less 
than 25% water of 
crystallization

8 C6 II 8 523 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T7 TP2

2950 MAGNESIUM GRANULES, 
COATED, particle size not less 
than 149 microns

4.3 W2 III 4.3 1 kg E1 P410
IBC08
R001

B4
MP14 T1

BK2
TP33

2956 5-tert-BUTYL-2,4,6-
TRINITRO-m-XYLENE 
(MUSK XYLENE)

4.1 SR1 III 4.1 638 5 kg E1 P409 MP2

2965 BORON TRIFLUORIDE 
DIMETHYL ETHERATE

4.3 WFC I 4.3
+3
+8

0 E0 P401 MP2 T10 TP2
TP7

2966 THIOGLYCOL 6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2967 SULPHAMIC ACID 8 C2 III 8 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

2968 MANEB, STABILIZED or 
MANEB PREPARATION, 
STABILIZED against self-
heating

4.3 W2 III 4.3 547 1 kg E1 P002
IBC08
R001

B4
MP14 T1 TP33

2969 CASTOR BEANS or 
CASTOR MEAL or CASTOR 
POMACE or CASTOR 
FLAKE

9 M11 II 9 141 5 kg E2 P002
IBC08

PP34
B4

MP10 T3
BK1 
BK2

TP33

2977 RADIOACTIVE MATERIAL, 
URANIUM 
HEXAFLUORIDE, FISSILE

7 7X
+7E
+8

172 0 E0 See 2.2.7 
and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

2978 RADIOACTIVE MATERIAL, 
URANIUM 
HEXAFLUORIDE, non fissile 
or fissile-excepted

7 7X
+8

172
317

0 E0 See 2.2.7 
and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

2983 ETHYLENE OXIDE AND 
PROPYLENE OXIDE 
MIXTURE, not more than 30% 
ethylene oxide

3 FT1 I 3
+6.1

0 E0 P001 MP7
MP17

T14 TP2
TP7

2984 HYDROGEN PEROXIDE, 
AQUEOUS SOLUTION with 
not less than 8% but less than 
20% hydrogen peroxide 
(stabilized as necessary)

5.1 O1 III 5.1 65 5 L E1 P504
IBC02
R001

PP10
B5

MP15 T4 TP1
TP6

TP24

2985 CHLOROSILANES, 
FLAMMABLE, CORROSIVE, 
N.O.S.

3 FC II 3
+8

548 0 E2 P010 MP19 T14 TP2 TP7 
TP27

2986 CHLOROSILANES, 
CORROSIVE, FLAMMABLE, 
N.O.S.

8 CF1 II 8
+3

548 0 E2 P010 MP15 T14 TP2 TP7 
TP27

2987 CHLOROSILANES, 
CORROSIVE, N.O.S.

8 C3 II 8 548 0 E2 P010 MP15 T14 TP2 TP7 
TP27

2988 CHLOROSILANES, WATER-
REACTIVE, FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S.

4.3 WFC I 4.3
+3
+8

549 0 E0 P401 RR7 MP2 T14 TP2
TP7

2989 LEAD PHOSPHITE, 
DIBASIC

4.1 F3 II 4.1 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP11 T3 TP33
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2946 2-AMINO-5-
DIETHYLAMINOPENTANE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 2947 ISOPROPYL 
CHLOROACETATE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2948 3-TRIFLUOROMETHYL-
ANILINE

SGAN
L4BN

AT 2
(E)

V11 80 2949 SODIUM 
HYDROSULPHIDE, 
HYDRATED with not less 
than 25% water of 
crystallization

SGAN AT 3
(E)

V1 VV5 CV23 423 2950 MAGNESIUM GRANULES, 
COATED, particle size not less 
than 149 microns

3
(D)

CV14 S24 2956 5-tert-BUTYL-2,4,6-
TRINITRO-m-XYLENE 
(MUSK XYLENE)

L10DH TU4 TU14 
TU22 TE21 

TM2

FL 0
(B/E)

V1 CV23 S2 S20 382 2965 BORON TRIFLUORIDE 
DIMETHYL ETHERATE

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2966 THIOGLYCOL

SGAV AT 3
(E)

VV9 80 2967 SULPHAMIC ACID

SGAN AT 0
(E)

V1 VV5 CV23 423 2968 MANEB, STABILIZED or 
MANEB PREPARATION, 
STABILIZED against self-
heating

SGAV AT 2
(E)

V11 VV3 90 2969 CASTOR BEANS or 
CASTOR MEAL or CASTOR 
POMACE or CASTOR 
FLAKE

0
(C)

CV33 S6 S11 S13 
S21

78 2977 RADIOACTIVE MATERIAL, 
URANIUM 
HEXAFLUORIDE, FISSILE

0
(C)

CV33 S6 S11 S13 
S21

78 2978 RADIOACTIVE MATERIAL, 
URANIUM 
HEXAFLUORIDE, non fissile 
or fissile-excepted

L10CH TU14 TU15 
TE21

FL 1
(C/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 2983 ETHYLENE OXIDE AND 
PROPYLENE OXIDE 
MIXTURE, not more than 30% 
ethylene oxide

LGBV TU3 TC2 TE8 
TE11 TT1

AT 3
(E)

CV24 50 2984 HYDROGEN PEROXIDE, 
AQUEOUS SOLUTION with 
not less than 8% but less than 
20% hydrogen peroxide 
(stabilized as necessary)

L4BH FL 2
(D/E)

S2 S20 X338 2985 CHLOROSILANES, 
FLAMMABLE, CORROSIVE, 
N.O.S.

L4BN FL 2
(D/E)

S2 X83 2986 CHLOROSILANES, 
CORROSIVE, FLAMMABLE, 
N.O.S.

L4BN AT 2
(E)

X80 2987 CHLOROSILANES, 
CORROSIVE, N.O.S.

L10DH TU14 TU26 
TE21 TM2 

TM3

FL 0
(B/E)

V1 CV23 S2 S20 X338 2988 CHLOROSILANES, WATER-
REACTIVE, FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S.

SGAN AT 2
(E)

V11 40 2989 LEAD PHOSPHITE, 
DIBASIC
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2989 LEAD PHOSPHITE, 
DIBASIC

4.1 F3 III 4.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP11 T1 TP33

2990 LIFE-SAVING 
APPLIANCES, SELF-
INFLATING

9 M5 9 296
635

0 E0 P905

2991 CARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 I 6.1
+3

61
274

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

2991 CARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 II 6.1
+3

61
274

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

2991 CARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 III 6.1
+3

61
274

5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T7 TP2
TP28

2992 CARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 I 6.1 61
274
648

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

2992 CARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 II 6.1 61
274
648

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

2992 CARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 III 6.1 61
274
648

5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T7 TP2
TP28

2993 ARSENICAL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 I 6.1
+3

61
274

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

2993 ARSENICAL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 II 6.1
+3

61
274

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

2993 ARSENICAL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 III 6.1
+3

61
274

5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T7 TP2
TP28

2994 ARSENICAL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 I 6.1 61
274
648

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

2994 ARSENICAL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 II 6.1 61
274
648

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

2994 ARSENICAL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 III 6.1 61
274
648

5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T7 TP2
TP28

2995 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 I 6.1
+3

61
274

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

2995 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 II 6.1
+3

61
274

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

2995 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 III 6.1
+3

61
274

5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T7 TP2
TP28

2996 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

6.1 T6 I 6.1 61
274
648

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

2996 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

6.1 T6 II 6.1 61
274
648

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

SGAV AT 3
(E)

VV1 40 2989 LEAD PHOSPHITE, 
DIBASIC

3
(E)

2990 LIFE-SAVING 
APPLIANCES, SELF-
INFLATING

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 2991 CARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 2991 CARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

V12 CV13
CV28

S2 S9 63 2991 CARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 2992 CARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2992 CARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2992 CARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 2993 ARSENICAL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 2993 ARSENICAL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

V12 CV13
CV28

S2 S9 63 2993 ARSENICAL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 2994 ARSENICAL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2994 ARSENICAL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2994 ARSENICAL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 2995 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 2995 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

V12 CV13
CV28

S2 S9 63 2995 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 2996 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2996 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

2996 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

6.1 T6 III 6.1 61
274
648

5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T7 TP2
TP28

2997 TRIAZINE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 I 6.1
+3

61
274

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

2997 TRIAZINE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 II 6.1
+3

61
274

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

2997 TRIAZINE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 III 6.1
+3

61
274

5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T7 TP2
TP28

2998 TRIAZINE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 I 6.1 61
274
648

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

2998 TRIAZINE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 II 6.1 61
274
648

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

2998 TRIAZINE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 III 6.1 61
274
648

5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T7 TP2
TP28

3005 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 I 6.1
+3

61
274

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2

3005 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 II 6.1
+3

61
274

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

3005 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 III 6.1
+3

61
274

5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T7 TP2
TP28

3006 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

6.1 T6 I 6.1 61
274
648

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2

3006 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

6.1 T6 II 6.1 61
274
648

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

3006 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

6.1 T6 III 6.1 61
274
648

5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T7 TP2
TP28

3009 COPPER BASED 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 I 6.1
+3

61
274

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

3009 COPPER BASED 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 II 6.1
+3

61
274

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

3009 COPPER BASED 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 III 6.1
+3

61
274

5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T7 TP2
TP28

3010 COPPER BASED 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

6.1 T6 I 6.1 61
274
648

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

3010 COPPER BASED 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

6.1 T6 II 6.1 61
274
648

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

3010 COPPER BASED 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

6.1 T6 III 6.1 61
274
648

5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T7 TP2
TP28
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2996 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 2997 TRIAZINE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 2997 TRIAZINE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

V12 CV13
CV28

S2 S9 63 2997 TRIAZINE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 2998 TRIAZINE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2998 TRIAZINE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 2998 TRIAZINE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 3005 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 3005 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

V12 CV13
CV28

S2 S9 63 3005 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3006 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3006 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 3006 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 3009 COPPER BASED 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 3009 COPPER BASED 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

V12 CV13
CV28

S2 S9 63 3009 COPPER BASED 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3010 COPPER BASED 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3010 COPPER BASED 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 3010 COPPER BASED 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

3011 MERCURY BASED 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 I 6.1
+3

61
274

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

3011 MERCURY BASED 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 II 6.1
+3

61
274

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

3011 MERCURY BASED 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 III 6.1
+3

61
274

5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T7 TP2
TP28

3012 MERCURY BASED 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

6.1 T6 I 6.1 61
274
648

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

3012 MERCURY BASED 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

6.1 T6 II 6.1 61
274
648

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

3012 MERCURY BASED 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

6.1 T6 III 6.1 61
274
648

5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T7 TP2
TP28

3013 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 I 6.1
+3

61
274

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

3013 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 II 6.1
+3

61
274

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

3013 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 III 6.1
+3

61
274

5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T7 TP2
TP28

3014 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 I 6.1 61
274
648

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

3014 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 II 6.1 61
274
648

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

3014 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 III 6.1 61
274
648

5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T7 TP2
TP28

3015 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 I 6.1
+3

61
274

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

3015 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 II 6.1
+3

61
274

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

3015 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 III 6.1
+3

61
274

5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T7 TP2
TP28

3016 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 I 6.1 61
274
648

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

3016 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 II 6.1 61
274
648

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

3016 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 III 6.1 61
274
648

5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T7 TP2
TP28
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 3011 MERCURY BASED 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 3011 MERCURY BASED 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

V12 CV13
CV28

S2 S9 63 3011 MERCURY BASED 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3012 MERCURY BASED 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3012 MERCURY BASED 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 3012 MERCURY BASED 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 3013 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 3013 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

V12 CV13
CV28

S2 S9 63 3013 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3014 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3014 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 3014 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 3015 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 3015 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

V12 CV13
CV28

S2 S9 63 3015 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3016 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3016 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 3016 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

3017 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 I 6.1
+3

61
274

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

3017 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 II 6.1
+3

61
274

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

3017 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 III 6.1
+3

61
274

5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T7 TP2
TP28

3018 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

6.1 T6 I 6.1 61
274
648

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

3018 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

6.1 T6 II 6.1 61
274
648

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

3018 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

6.1 T6 III 6.1 61
274
648

5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T7 TP2
TP28

3019 ORGANOTIN PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 I 6.1
+3

61
274

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

3019 ORGANOTIN PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 II 6.1
+3

61
274

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

3019 ORGANOTIN PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 III 6.1
+3

61
274

5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T7 TP2
TP28

3020 ORGANOTIN PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 I 6.1 61
274
648

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

3020 ORGANOTIN PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 II 6.1 61
274
648

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

3020 ORGANOTIN PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 III 6.1 61
274
648

5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T7 TP2
TP28

3021 PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S., flash-point less than 
23 °C

3 FT2 I 3
+6.1

61
274

0 E0 P001 MP7
MP17

T14 TP2
TP27

3021 PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S., flash-point less than 
23 °C

3 FT2 II 3
+6.1

61
274

1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T11 TP2
TP27

3022 1,2-BUTYLENE OXIDE, 
STABILIZED

3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

3023 2-METHYL-2-
HEPTANETHIOL

6.1 TF1 I 6.1
+3

354 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
TP35

3024 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C

3 FT2 I 3
+6.1

61
274

0 E0 P001 MP7
MP17

T14 TP2
TP27

3024 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C

3 FT2 II 3
+6.1

61
274

1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T11 TP2
TP27

3025 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 I 6.1
+3

61
274

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 3017 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 3017 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

V12 CV13
CV28

S2 S9 63 3017 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3018 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3018 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 3018 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 3019 ORGANOTIN PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 3019 ORGANOTIN PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

V12 CV13
CV28

S2 S9 63 3019 ORGANOTIN PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3020 ORGANOTIN PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3020 ORGANOTIN PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 3020 ORGANOTIN PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE21

FL 1
(C/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 3021 PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S., flash-point less than 
23 °C

L4BH TU15 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 3021 PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S., flash-point less than 
23 °C

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 339 3022 1,2-BUTYLENE OXIDE, 
STABILIZED

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 3023 2-METHYL-2-
HEPTANETHIOL

L10CH TU14 TU15 
TE21

FL 1
(C/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 3024 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C

L4BH TU15 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 3024 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 3025 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

3025 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 II 6.1
+3

61
274

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

3025 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 III 6.1
+3

61
274

5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T7 TP1
TP28

3026 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

6.1 T6 I 6.1 61
274
648

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

3026 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

6.1 T6 II 6.1 61
274
648

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

3026 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

6.1 T6 III 6.1 61
274
648

5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T7 TP1
TP28

3027 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

6.1 T7 I 6.1 61
274
648

0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

3027 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

6.1 T7 II 6.1 61
274
648

500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3027 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

6.1 T7 III 6.1 61
274
648

5 kg E1 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10 T1 TP33

3028 BATTERIES, DRY, 
CONTAINING POTASSIUM 
HYDROXIDE SOLID, electric 
storage

8 C11 8 295
304
598

2 kg E0 P801
P801a

3048 ALUMINIUM PHOSPHIDE 
PESTICIDE

6.1 T7 I 6.1 153
648

0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

3054 CYCLOHEXYL 
MERCAPTAN

3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

3055 2-(2-AMINOETHOXY)
ETHANOL

8 C7 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

3056 n-HEPTALDEHYDE 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

3057 TRIFLUOROACETYL 
CHLORIDE

2 2TC 2.3
+8

0 E0 P200 MP9 T50 TP21

3064 NITROGLYCERIN, 
SOLUTION IN ALCOHOL 
with more than 1% but not 
more than 5% nitroglycerin

3 D II 3 0 E0 P300 MP2

3065 ALCOHOLIC BEVERAGES, 
with more than 70% alcohol by 
volume

3 F1 II 3 5 L E2 P001
IBC02
R001

PP2 MP19 T4 TP1

3065 ALCOHOLIC BEVERAGES, 
with more than 24% but not 
more than 70% alcohol by 
volume

3 F1 III 3 144
145
247

5 L E1 P001
IBC03
R001

PP2 MP19 T2 TP1

3066 PAINT (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler and 
liquid lacquer base) or PAINT 
RELATED MATERIAL 
(including paint thinning and 
reducing compound)

8 C9 II 8 163 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2
TP28

 3-216 



ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 3025 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

V12 CV13
CV28

S2 S9 63 3025 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3026 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3026 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 3026 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

S10AH
L10CH

TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3027 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 3027 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 3027 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

3
(E)

VV14 80 3028 BATTERIES, DRY, 
CONTAINING POTASSIUM 
HYDROXIDE SOLID, electric 
storage

S10AH TU15 TE19 AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 642 3048 ALUMINIUM PHOSPHIDE 
PESTICIDE

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 3054 CYCLOHEXYL 
MERCAPTAN

L4BN AT 3
(E)

V12 80 3055 2-(2-AMINOETHOXY)
ETHANOL

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 3056 n-HEPTALDEHYDE

PxBH(M) TA4
TT9

AT 1
(C/D)

CV9
CV10
CV36

S14 268 3057 TRIFLUOROACETYL 
CHLORIDE

2
(B)

S2 S14 3064 NITROGLYCERIN, 
SOLUTION IN ALCOHOL 
with more than 1% but not 
more than 5% nitroglycerin

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 3065 ALCOHOLIC BEVERAGES, 
with more than 70% alcohol by 
volume

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 3065 ALCOHOLIC BEVERAGES, 
with more than 24% but not 
more than 70% alcohol by 
volume

L4BN AT 2
(E)

80 3066 PAINT (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler and 
liquid lacquer base) or PAINT 
RELATED MATERIAL 
(including paint thinning and 
reducing compound)
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

3066 PAINT (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler and 
liquid lacquer base) or PAINT 
RELATED MATERIAL 
(including paint thinning and 
reducing compound)

8 C9 III 8 163 5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T4 TP1
TP29

3070 ETHYLENE OXIDE AND 
DICHLORODIFLUORO-
METHANE MIXTURE with 
not more than 12.5% ethylene 
oxide

2 2A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)
T50

3071 MERCAPTANS, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, 
N.O.S. or MERCAPTAN 
MIXTURE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S.

6.1 TF1 II 6.1
+3

274 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

3072 LIFE-SAVING APPLIANCES 
NOT SELF-INFLATING 
containing dangerous goods as 
equipment

9 M5 9 296
635

0 E0 P905

3073 VINYLPYRIDINES, 
STABILIZED

6.1 TFC II 6.1
+3
+8

100 ml E4 P001
IBC01

MP15 T7 TP2

3077 ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 
SOLID, N.O.S.

9 M7 III 9 274
335
601

5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

PP12
B3

MP10 T1
BK1 
BK2

TP33

3078 CERIUM, turnings or gritty 
powder

4.3 W2 II 4.3 550 500 g E2 P410
IBC07

MP14 T3 TP33

3079 METHACRYLONITRILE, 
STABILIZED

6.1 TF1 I 6.1
+3

354 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
TP37

3080 ISOCYANATES, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S. or 
ISOCYANATE SOLUTION, 
TOXIC, FLAMMABLE, 
N.O.S.

6.1 TF1 II 6.1
+3

274
551

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

3082 ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 
LIQUID, N.O.S.

9 M6 III 9 274
335
601

5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

PP1 MP19 T4 TP1
TP29

3083 PERCHLORYL FLUORIDE 2 2TO 2.3
+5.1

0 E0 P200 MP9 (M)

3084 CORROSIVE SOLID, 
OXIDIZING, N.O.S.

8 CO2 I 8
+5.1

274 0 E0 P002 MP18 T6 TP33

3084 CORROSIVE SOLID, 
OXIDIZING, N.O.S.

8 CO2 II 8
+5.1

274 1 kg E2 P002
IBC06

MP10 T3 TP33

3085 OXIDIZING SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

5.1 OC2 I 5.1
+8

274 0 E0 P503 MP2

3085 OXIDIZING SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

5.1 OC2 II 5.1
+8

274 1 kg E2 P002
IBC06

MP2 T3 TP33

3085 OXIDIZING SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

5.1 OC2 III 5.1
+8

274 5 kg E1 P002
IBC08
R001

B3
MP2 T1 TP33

3086 TOXIC SOLID, OXIDIZING, 
N.O.S.

6.1 TO2 I 6.1
+5.1

274 0 E5 P002 MP18 T6 TP33

3086 TOXIC SOLID, OXIDIZING, 
N.O.S.

6.1 TO2 II 6.1
+5.1

274 500 g E4 P002
IBC06

MP10 T3 TP33

3087 OXIDIZING SOLID, TOXIC, 
N.O.S.

5.1 OT2 I 5.1
+6.1

274 0 E0 P503 MP2

3087 OXIDIZING SOLID, TOXIC, 
N.O.S.

5.1 OT2 II 5.1
+6.1

274 1 kg E2 P002
IBC06

MP2 T3 TP33

3087 OXIDIZING SOLID, TOXIC, 
N.O.S.

5.1 OT2 III 5.1
+6.1

274 5 kg E1 P002
IBC08
R001

B3
MP2 T1 TP33

3088 SELF-HEATING SOLID, 
ORGANIC, N.O.S.

4.2 S2 II 4.2 274 0 E2 P410
IBC06

MP14 T3 TP33
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L4BN AT 3
(E)

V12 80 3066 PAINT (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler and 
liquid lacquer base) or PAINT 
RELATED MATERIAL 
(including paint thinning and 
reducing compound)

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 3070 ETHYLENE OXIDE AND 
DICHLORODIFLUORO-
METHANE MIXTURE with 
not more than 12.5% ethylene 
oxide

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 3071 MERCAPTANS, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, 
N.O.S. or MERCAPTAN 
MIXTURE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S.

3
(E)

3072 LIFE-SAVING APPLIANCES 
NOT SELF-INFLATING 
containing dangerous goods as 
equipment

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 638 3073 VINYLPYRIDINES, 
STABILIZED

SGAV
LGBV

AT 3
(E)

V13 VV1 CV13 90 3077 ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 
SOLID, N.O.S.

SGAN AT 2
(D/E)

V1 CV23 423 3078 CERIUM, turnings or gritty 
powder

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 3079 METHACRYLONITRILE, 
STABILIZED

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 3080 ISOCYANATES, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S. or 
ISOCYANATE SOLUTION, 
TOXIC, FLAMMABLE, 
N.O.S.

LGBV AT 3
(E)

V12 CV13 90 3082 ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 
LIQUID, N.O.S.

PxBH(M) TA4
TT9

AT 1
(C/D)

CV9
CV10
CV36

S14 265 3083 PERCHLORYL FLUORIDE

S10AN
L10BH

AT 1
(E)

CV24 S14 885 3084 CORROSIVE SOLID, 
OXIDIZING, N.O.S.

SGAN
L4BN

AT 2
(E)

V11 CV24 85 3084 CORROSIVE SOLID, 
OXIDIZING, N.O.S.

1
(E)

CV24 S20 3085 OXIDIZING SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24 58 3085 OXIDIZING SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

SGAN TU3 AT 3
(E)

CV24 58 3085 OXIDIZING SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

S10AH
L10CH

TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 665 3086 TOXIC SOLID, OXIDIZING, 
N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 65 3086 TOXIC SOLID, OXIDIZING, 
N.O.S.

1
(E)

CV24
CV28

S20 3087 OXIDIZING SOLID, TOXIC, 
N.O.S.

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24
CV28

56 3087 OXIDIZING SOLID, TOXIC, 
N.O.S.

SGAN TU3 AT 3
(E)

CV24
CV28

56 3087 OXIDIZING SOLID, TOXIC, 
N.O.S.

SGAV AT 2
(D/E)

V1 40 3088 SELF-HEATING SOLID, 
ORGANIC, N.O.S.

 3-219 



Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

3088 SELF-HEATING SOLID, 
ORGANIC, N.O.S.

4.2 S2 III 4.2 274 0 E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP14 T1 TP33

3089 METAL POWDER, 
FLAMMABLE, N.O.S.

4.1 F3 II 4.1 552 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP11 T3 TP33

3089 METAL POWDER, 
FLAMMABLE, N.O.S.

4.1 F3 III 4.1 552 5 kg E1 P002
IBC06
R001

MP11 T1 TP33

3090 LITHIUM METAL 
BATTERIES (including 
lithium alloy batteries)

9 M4 II 9 188
230
310
636
656

0 E0 P903
P903a
P903b

3091 LITHIUM METAL 
BATTERIES CONTAINED 
IN EQUIPMENT or LITHIUM 
METAL BATTERIES 
PACKED WITH 
EQUIPMENT (including 
lithium alloy batteries)

9 M4 II 9 188
230
636
656

0 E0 P903
P903a
P903b

3092 1-METHOXY-2-PROPANOL 3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T2 TP1

3093 CORROSIVE LIQUID, 
OXIDIZING, N.O.S.

8 CO1 I 8
+5.1

274 0 E0 P001 MP8
MP17

3093 CORROSIVE LIQUID, 
OXIDIZING, N.O.S.

8 CO1 II 8
+5.1

274 1 L E2 P001
IBC02

MP15

3094 CORROSIVE LIQUID, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.

8 CW1 I 8
+4.3

274 0 E0 P001 MP8
MP17

3094 CORROSIVE LIQUID, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.

8 CW1 II 8
+4.3

274 1 L E2 P001 MP15

3095 CORROSIVE SOLID, SELF-
HEATING, N.O.S.

8 CS2 I 8
+4.2

274 0 E0 P002 MP18 T6 TP33

3095 CORROSIVE SOLID, SELF-
HEATING, N.O.S.

8 CS2 II 8
+4.2

274 1 kg E2 P002
IBC06

MP10 T3 TP33

3096 CORROSIVE SOLID, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.

8 CW2 I 8
+4.3

274 0 E0 P002 MP18 T6 TP33

3096 CORROSIVE SOLID, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.

8 CW2 II 8
+4.3

274 1 kg E2 P002
IBC06

MP10 T3 TP33

3097 FLAMMABLE SOLID, 
OXIDIZING, N.O.S.

4.1 FO CARRIAGE PROHIBITED

3098 OXIDIZING LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

5.1 OC1 I 5.1
+8

274 0 E0 P502 MP2

3098 OXIDIZING LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

5.1 OC1 II 5.1
+8

274 1 L E2 P504
IBC01

MP2

3098 OXIDIZING LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

5.1 OC1 III 5.1
+8

274 5 L E1 P504
IBC02
R001

MP2

3099 OXIDIZING LIQUID, TOXIC, 
N.O.S.

5.1 OT1 I 5.1
+6.1

274 0 E0 P502 MP2

3099 OXIDIZING LIQUID, TOXIC, 
N.O.S.

5.1 OT1 II 5.1
+6.1

274 1 L E2 P504
IBC01

MP2

3099 OXIDIZING LIQUID, TOXIC, 
N.O.S.

5.1 OT1 III 5.1
+6.1

274 5 L E1 P504
IBC02
R001

MP2

3100 OXIDIZING SOLID, SELF-
HEATING, N.O.S.

5.1 OS CARRIAGE PROHIBITED

3101 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE B, LIQUID

5.2 P1 5.2
+1

122
181
274

25 ml E0 P520 MP4

3102 ORGANIC PEROXIDE TYPE 
B, SOLID

5.2 P1 5.2
+1

122
181
274

100 g E0 P520 MP4
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

SGAV AT 3
(E)

V1 40 3088 SELF-HEATING SOLID, 
ORGANIC, N.O.S.

SGAN AT 2
(E)

V11 40 3089 METAL POWDER, 
FLAMMABLE, N.O.S.

SGAV AT 3
(E)

VV1 40 3089 METAL POWDER, 
FLAMMABLE, N.O.S.

2
(E)

3090 LITHIUM METAL 
BATTERIES (including 
lithium alloy batteries)

2
(E)

3091 LITHIUM METAL 
BATTERIES CONTAINED 
IN EQUIPMENT or LITHIUM 
METAL BATTERIES 
PACKED WITH 
EQUIPMENT (including 
lithium alloy batteries)

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 3092 1-METHOXY-2-PROPANOL

L10BH AT 1
(E)

CV24 S14 885 3093 CORROSIVE LIQUID, 
OXIDIZING, N.O.S.

L4BN AT 2
(E)

CV24 85 3093 CORROSIVE LIQUID, 
OXIDIZING, N.O.S.

L10BH AT 1
(D/E)

S14 823 3094 CORROSIVE LIQUID, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.

L4BN AT 2
(E)

823 3094 CORROSIVE LIQUID, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.

S10AN AT 1
(E)

S14 884 3095 CORROSIVE SOLID, SELF-
HEATING, N.O.S.

SGAN AT 2
(E)

V11 84 3095 CORROSIVE SOLID, SELF-
HEATING, N.O.S.

S10AN
L10BH

AT 1
(E)

S14 842 3096 CORROSIVE SOLID, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.

SGAN
L4BN

AT 2
(E)

V11 842 3096 CORROSIVE SOLID, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.

CARRIAGE PROHIBITED 3097 FLAMMABLE SOLID, 
OXIDIZING, N.O.S.

1
(E)

CV24 S20 3098 OXIDIZING LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

2
(E)

CV24 3098 OXIDIZING LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

3
(E)

CV24 3098 OXIDIZING LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

1
(E)

CV24
CV28

S20 3099 OXIDIZING LIQUID, TOXIC, 
N.O.S.

2
(E)

CV24
CV28

3099 OXIDIZING LIQUID, TOXIC, 
N.O.S.

3
(E)

CV24
CV28

3099 OXIDIZING LIQUID, TOXIC, 
N.O.S.

CARRIAGE PROHIBITED 3100 OXIDIZING SOLID, SELF-
HEATING, N.O.S.

1
(B)

V1
V5

CV15
CV20
CV22
CV24

S9 S17 3101 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE B, LIQUID

1
(B)

V1
V5

CV15
CV20
CV22
CV24

S9 S17 3102 ORGANIC PEROXIDE TYPE 
B, SOLID
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

3103 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE C, LIQUID

5.2 P1 5.2 122
274

25 ml E0 P520 MP4

3104 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE C, SOLID

5.2 P1 5.2 122
274

100 g E0 P520 MP4

3105 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE D, LIQUID

5.2 P1 5.2 122
274

125 ml E0 P520 MP4

3106 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE D, SOLID

5.2 P1 5.2 122
274

500 g E0 P520 MP4

3107 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE E, LIQUID

5.2 P1 5.2 122
274

125 ml E0 P520 MP4

3108 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE E, SOLID

5.2 P1 5.2 122
274

500 g E0 P520 MP4

3109 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE F, LIQUID

5.2 P1 5.2 122
274

125 ml E0 P520
IBC520

MP4 T23

3110 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE F, SOLID

5.2 P1 5.2 122
274

500 g E0 P520
IBC520

MP4 T23 TP33

3111 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE B, LIQUID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

5.2 P2 5.2
+1

122
181
274

0 E0 P520 MP4

3112 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE B, SOLID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

5.2 P2 5.2
+1

122
181
274

0 E0 P520 MP4

3113 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE C, LIQUID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

5.2 P2 5.2 122
274

0 E0 P520 MP4

3114 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE C, SOLID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

5.2 P2 5.2 122
274

0 E0 P520 MP4

3115 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE D, LIQUID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

5.2 P2 5.2 122
274

0 E0 P520 MP4

3116 ORGANIC PEROXIDE
TYPE D, SOLID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

5.2 P2 5.2 122
274

0 E0 P520 MP4

3117 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE E, LIQUID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

5.2 P2 5.2 122
274

0 E0 P520 MP4

3118 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE E, SOLID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

5.2 P2 5.2 122
274

0 E0 P520 MP4

3119 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE F, LIQUID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

5.2 P2 5.2 122
274

0 E0 P520
IBC520

MP4 T23

3120 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE F, SOLID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

5.2 P2 5.2 122
274

0 E0 P520
IBC520

MP4 T23 TP33

3121 OXIDIZING SOLID, WATER-
REACTIVE, N.O.S.

5.1 OW CARRIAGE PROHIBITED
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

1
(D)

V1 CV15
CV20
CV22
CV24

S8 S18 3103 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE C, LIQUID

1
(D)

V1 CV15
CV20
CV22
CV24

S8 S18 3104 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE C, SOLID

2
(D)

V1 CV15
CV22
CV24

S19 3105 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE D, LIQUID

2
(D)

V1 CV15
CV22
CV24

S19 3106 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE D, SOLID

2
(D)

V1 CV15
CV22
CV24

3107 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE E, LIQUID

2
(D)

V1 CV15
CV22
CV24

3108 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE E, SOLID

L4BN(+) TU3 TU13 
TU30 TE12 
TA2 TM4

AT 2
(D)

V1 CV15
CV22
CV24

539 3109 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE F, LIQUID

S4AN(+) TU3 TU13 
TU30 TE12 
TA2 TM4

AT 2
(D)

V1 CV15
CV22
CV24

539 3110 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE F, SOLID

1
(B)

V8 CV15
CV20
CV21
CV22
CV24

S4 S9 S16 3111 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE B, LIQUID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

1
(B)

V8 CV15
CV20
CV21
CV22
CV24

S4 S9 S16 3112 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE B, SOLID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

1
(D)

V8 CV15
CV20
CV21
CV22
CV24

S4 S8 S17 3113 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE C, LIQUID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

1
(D)

V8 CV15
CV20
CV21
CV22
CV24

S4 S8 S17 3114 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE C, SOLID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

1
(D)

V8 CV15
CV21
CV22
CV24

S4 S18 3115 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE D, LIQUID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

1
(D)

V8 CV15
CV21
CV22
CV24

S4 S18 3116 ORGANIC PEROXIDE
TYPE D, SOLID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

1
(D)

V8 CV15
CV21
CV22
CV24

S4 S19 3117 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE E, LIQUID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

1
(D)

V8 CV15
CV21
CV22
CV24

S4 S19 3118 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE E, SOLID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

L4BN(+) TU3 TU13 
TU30 TE12 
TA2 TM4

AT 1
(D)

V8 CV15
CV21
CV22
CV24

S4 539 3119 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE F, LIQUID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

S4AN(+) TU3 TU13 
TU30 TE12 
TA2 TM4

AT 1
(D)

V8 CV15
CV21
CV22
CV24

S4 539 3120 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE F, SOLID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

CARRIAGE PROHIBITED 3121 OXIDIZING SOLID, WATER-
REACTIVE, N.O.S.
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

3122 TOXIC LIQUID, OXIDIZING, 
N.O.S.

6.1 TO1 I 6.1
+5.1

274
315

0 E5 P001 MP8
MP17

3122 TOXIC LIQUID, OXIDIZING, 
N.O.S.

6.1 TO1 II 6.1
+5.1

274 100 ml E4 P001
IBC02

MP15

3123 TOXIC LIQUID, WATER-
REACTIVE, N.O.S.

6.1 TW1 I 6.1
+4.3

274
315

0 E5 P099 MP8
MP17

3123 TOXIC LIQUID, WATER-
REACTIVE, N.O.S.

6.1 TW1 II 6.1
+4.3

274 100 ml E4 P001
IBC02

MP15

3124 TOXIC SOLID, SELF-
HEATING, N.O.S.

6.1 TS I 6.1
+4.2

274 0 E5 P002 MP18 T6 TP33

3124 TOXIC SOLID, SELF-
HEATING, N.O.S.

6.1 TS II 6.1
+4.2

274 0 E4 P002
IBC06

MP10 T3 TP33

3125 TOXIC SOLID, WATER-
REACTIVE, N.O.S.

6.1 TW2 I 6.1
+4.3

274 0 E5 P099 MP18 T6 TP33

3125 TOXIC SOLID, WATER-
REACTIVE, N.O.S.

6.1 TW2 II 6.1
+4.3

274 500 g E4 P002
IBC06

MP10 T3 TP33

3126 SELF-HEATING SOLID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S.

4.2 SC2 II 4.2
+8

274 0 E2 P410
IBC05

MP14 T3 TP33

3126 SELF-HEATING SOLID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S.

4.2 SC2 III 4.2
+8

274 0 E1 P002
IBC08
R001

B3
MP14 T1 TP33

3127 SELF-HEATING SOLID, 
OXIDIZING, N.O.S

4.2 SO CARRIAGE PROHIBITED

3128 SELF-HEATING SOLID, 
TOXIC, ORGANIC, N.O.S.

4.2 ST2 II 4.2
+6.1

274 0 E2 P410
IBC05

MP14 T3 TP33

3128 SELF-HEATING SOLID, 
TOXIC, ORGANIC, N.O.S.

4.2 ST2 III 4.2
+6.1

274 0 E1 P002
IBC08
R001

B3
MP14 T1 TP33

3129 WATER-REACTIVE 
LIQUID, CORROSIVE, 
N.O.S.

4.3 WC1 I 4.3
+8

274 0 E0 P402 RR7 RR8 MP2 T14 TP2
TP7

3129 WATER-REACTIVE 
LIQUID, CORROSIVE, 
N.O.S.

4.3 WC1 II 4.3
+8

274 500 ml E2 P402
IBC01

RR7 RR8 MP15 T11 TP2

3129 WATER-REACTIVE 
LIQUID, CORROSIVE, 
N.O.S.

4.3 WC1 III 4.3
+8

274 1 L E1 P001
IBC02
R001

MP15 T7 TP1

3130 WATER-REACTIVE 
LIQUID, TOXIC, N.O.S.

4.3 WT1 I 4.3
+6.1

274 0 E0 P402 RR4 RR8 MP2

3130 WATER-REACTIVE 
LIQUID, TOXIC, N.O.S.

4.3 WT1 II 4.3
+6.1

274 500 ml E2 P402
IBC01

RR4 RR8
BB1

MP15

3130 WATER-REACTIVE 
LIQUID, TOXIC, N.O.S.

4.3 WT1 III 4.3
+6.1

274 1 L E1 P001
IBC02
R001

MP15

3131 WATER-REACTIVE SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

4.3 WC2 I 4.3
+8

274 0 E0 P403 MP2 T9 TP7
TP33

3131 WATER-REACTIVE SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

4.3 WC2 II 4.3
+8

274 500 g E2 P410
IBC06

MP14 T3 TP33

3131 WATER-REACTIVE SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

4.3 WC2 III 4.3
+8

274 1 kg E1 P410
IBC08
R001

B4
MP14 T1 TP33

3132 WATER-REACTIVE SOLID, 
FLAMMABLE, N.O.S.

4.3 WF2 I 4.3
+4.1

274 0 E0 P403
IBC99

MP2

3132 WATER-REACTIVE SOLID, 
FLAMMABLE, N.O.S.

4.3 WF2 II 4.3
+4.1

274 500 g E2 P410
IBC04

MP14 T3 TP33

3132 WATER-REACTIVE SOLID, 
FLAMMABLE, N.O.S.

4.3 WF2 III 4.3
+4.1

274 1 kg E1 P410
IBC06

MP14 T1 TP33

3133 WATER-REACTIVE SOLID, 
OXIDIZING, N.O.S.

4.3 WO CARRIAGE PROHIBITED

3134 WATER-REACTIVE SOLID, 
TOXIC, N.O.S.

4.3 WT2 I 4.3
+6.1

274 0 E0 P403 MP2

3134 WATER-REACTIVE SOLID, 
TOXIC, N.O.S.

4.3 WT2 II 4.3
+6.1

274 500 g E2 P410
IBC05

MP14 T3 TP33
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 665 3122 TOXIC LIQUID, OXIDIZING, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 65 3122 TOXIC LIQUID, OXIDIZING, 
N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 623 3123 TOXIC LIQUID, WATER-
REACTIVE, N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 623 3123 TOXIC LIQUID, WATER-
REACTIVE, N.O.S.

S10AH
L10CH

TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 664 3124 TOXIC SOLID, SELF-
HEATING, N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 64 3124 TOXIC SOLID, SELF-
HEATING, N.O.S.

S10AH
L10CH

TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 642 3125 TOXIC SOLID, WATER-
REACTIVE, N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 642 3125 TOXIC SOLID, WATER-
REACTIVE, N.O.S.

SGAN AT 2
(D/E)

V1 48 3126 SELF-HEATING SOLID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S.

SGAN AT 3
(E)

V1 48 3126 SELF-HEATING SOLID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S.

CARRIAGE PROHIBITED 3127 SELF-HEATING SOLID, 
OXIDIZING, N.O.S

SGAN AT 2
(D/E)

V1 CV28 46 3128 SELF-HEATING SOLID, 
TOXIC, ORGANIC, N.O.S.

SGAN AT 3
(E)

V1 CV28 46 3128 SELF-HEATING SOLID, 
TOXIC, ORGANIC, N.O.S.

L10DH TU14 TE21 
TM2

AT 0
(B/E)

V1 CV23 S20 X382 3129 WATER-REACTIVE 
LIQUID, CORROSIVE, 
N.O.S.

L4DH TU14 TE21 
TM2

AT 0
(D/E)

V1 CV23 382 3129 WATER-REACTIVE 
LIQUID, CORROSIVE, 
N.O.S.

L4DH TU14 TE21 
TM2

AT 0
(E)

V1 CV23 382 3129 WATER-REACTIVE 
LIQUID, CORROSIVE, 
N.O.S.

L10DH TU14 TE21 
TM2

AT 0
(B/E)

V1 CV23
CV28

S20 X362 3130 WATER-REACTIVE 
LIQUID, TOXIC, N.O.S.

L4DH TU14 TE21 
TM2

AT 0
(D/E)

V1 CV23
CV28

362 3130 WATER-REACTIVE 
LIQUID, TOXIC, N.O.S.

L4DH TU14 TE21 
TM2

AT 0
(E)

V1 CV23
CV28

362 3130 WATER-REACTIVE 
LIQUID, TOXIC, N.O.S.

S10AN
L10DH

TU4 TU14 
TU22 TE21 

TM2

AT 0
(B/E)

V1 CV23 S20 X482 3131 WATER-REACTIVE SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

SGAN AT 0
(D/E)

V1 CV23 482 3131 WATER-REACTIVE SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

SGAN AT 0
(E)

V1 CV23 482 3131 WATER-REACTIVE SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

0
(B/E)

V1 CV23 S20 3132 WATER-REACTIVE SOLID, 
FLAMMABLE, N.O.S.

SGAN
L4DH

TU14 TE21 
TM2

AT 0
(D/E)

V1 CV23 423 3132 WATER-REACTIVE SOLID, 
FLAMMABLE, N.O.S.

SGAN
L4DH

TU14 TE21 
TM2

AT 0
(E)

V1 CV23 423 3132 WATER-REACTIVE SOLID, 
FLAMMABLE, N.O.S.

CARRIAGE PROHIBITED 3133 WATER-REACTIVE SOLID, 
OXIDIZING, N.O.S.

0
(E)

V1 CV23
CV28

S20 3134 WATER-REACTIVE SOLID, 
TOXIC, N.O.S.

SGAN AT 0
(D/E)

V1 CV23
CV28

462 3134 WATER-REACTIVE SOLID, 
TOXIC, N.O.S.

 3-225 



Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

3134 WATER-REACTIVE SOLID, 
TOXIC, N.O.S.

4.3 WT2 III 4.3
+6.1

274 1 kg E1 P410
IBC08
R001

B4
MP14 T1 TP33

3135 WATER-REACTIVE SOLID, 
SELF-HEATING, N.O.S.

4.3 WS I 4.3
+4.2

274 0 E0 P403 MP2

3135 WATER-REACTIVE SOLID, 
SELF-HEATING, N.O.S.

4.3 WS II 4.3
+4.2

274 0 E2 P410
IBC05

MP14 T3 TP33

3135 WATER-REACTIVE SOLID, 
SELF-HEATING, N.O.S.

4.3 WS III 4.3
+4.2

274 0 E1 P410
IBC08 B4

MP14 T1 TP33

3136 TRIFLUOROMETHANE, 
REFRIGERATED LIQUID

2 3A 2.2 593 120 ml E1 P203 MP9 T75 TP5

3137 OXIDIZING SOLID, 
FLAMMABLE, N.O.S.

5.1 OF CARRIAGE PROHIBITED

3138 ETHYLENE, ACETYLENE 
AND PROPYLENE 
MIXTURE, REFRIGERATED 
LIQUID containing at least 
71.5% ethylene with not more 
than 22.5% acetylene and not 
more than 6% propylene

2 3F 2.1 0 E0 P203 MP9 T75 TP5

3139 OXIDIZING LIQUID, N.O.S. 5.1 O1 I 5.1 274 0 E0 P502 MP2

3139 OXIDIZING LIQUID, N.O.S. 5.1 O1 II 5.1 274 1 L E2 P504
IBC02

MP2

3139 OXIDIZING LIQUID, N.O.S. 5.1 O1 III 5.1 274 5 L E1 P504
IBC02
R001

MP2

3140 ALKALOIDS, LIQUID, 
N.O.S. or ALKALOID 
SALTS, LIQUID, N.O.S.

6.1 T1 I 6.1 43
274

0 E5 P001 MP8
MP17

3140 ALKALOIDS, LIQUID, 
N.O.S. or ALKALOID 
SALTS, LIQUID, N.O.S.

6.1 T1 II 6.1 43
274

100 ml E4 P001
IBC02

MP15

3140 ALKALOIDS, LIQUID, 
N.O.S. or ALKALOID 
SALTS, LIQUID, N.O.S.

6.1 T1 III 6.1 43
274

5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19

3141 ANTIMONY COMPOUND, 
INORGANIC, LIQUID, 
N.O.S.

6.1 T4 III 6.1 45
274
512

5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19

3142 DISINFECTANT, LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

6.1 T1 I 6.1 274 0 E5 P001 MP8
MP17

3142 DISINFECTANT, LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

6.1 T1 II 6.1 274 100 ml E4 P001
IBC02

MP15

3142 DISINFECTANT, LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

6.1 T1 III 6.1 274 5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19

3143 DYE, SOLID, TOXIC, N.O.S. 
or DYE INTERMEDIATE, 
SOLID, TOXIC, N.O.S.

6.1 T2 I 6.1 274 0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

3143 DYE, SOLID, TOXIC, N.O.S. 
or DYE INTERMEDIATE, 
SOLID, TOXIC, N.O.S.

6.1 T2 II 6.1 274 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3143 DYE, SOLID, TOXIC, N.O.S. 
or DYE INTERMEDIATE, 
SOLID, TOXIC, N.O.S.

6.1 T2 III 6.1 274 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

3144 NICOTINE COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S. or NICOTINE 
PREPARATION, LIQUID, 
N.O.S.

6.1 T1 I 6.1 43 
274

0 E5 P001 MP8
MP17

3144 NICOTINE COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S. or NICOTINE 
PREPARATION, LIQUID, 
N.O.S.

6.1 T1 II 6.1 43
274

100 ml E4 P001
IBC02

MP15
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

SGAN AT 0
(E)

V1 CV23
CV28

462 3134 WATER-REACTIVE SOLID, 
TOXIC, N.O.S.

1
(B/E)

V1 CV23 S20 3135 WATER-REACTIVE SOLID, 
SELF-HEATING, N.O.S.

SGAN
L4DH

TU14 TE21 
TM2

AT 2
(D/E)

V1 CV23 423 3135 WATER-REACTIVE SOLID, 
SELF-HEATING, N.O.S.

SGAN
L4DH

TU14 TE21 
TM2

AT 3
(E)

V1 CV23 423 3135 WATER-REACTIVE SOLID, 
SELF-HEATING, N.O.S.

RxBN TU19
TA4
TT9

AT 3
(C/E)

V5 CV9
CV11
CV36

S20 22 3136 TRIFLUOROMETHANE, 
REFRIGERATED LIQUID

CARRIAGE PROHIBITED 3137 OXIDIZING SOLID, 
FLAMMABLE, N.O.S.

RxBN TU18
TA4
TT9

FL 2
(B/D)

V5 CV9
CV11
CV36

S2 S17 223 3138 ETHYLENE, ACETYLENE 
AND PROPYLENE 
MIXTURE, REFRIGERATED 
LIQUID containing at least 
71.5% ethylene with not more 
than 22.5% acetylene and not 
more than 6% propylene

1
(E)

CV24 S20 3139 OXIDIZING LIQUID, N.O.S.

2
(E)

CV24 3139 OXIDIZING LIQUID, N.O.S.

3
(E)

CV24 3139 OXIDIZING LIQUID, N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3140 ALKALOIDS, LIQUID, 
N.O.S. or ALKALOID 
SALTS, LIQUID, N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3140 ALKALOIDS, LIQUID, 
N.O.S. or ALKALOID 
SALTS, LIQUID, N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 3140 ALKALOIDS, LIQUID, 
N.O.S. or ALKALOID 
SALTS, LIQUID, N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 3141 ANTIMONY COMPOUND, 
INORGANIC, LIQUID, 
N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3142 DISINFECTANT, LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3142 DISINFECTANT, LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 3142 DISINFECTANT, LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

S10AH
L10CH

TU15 TE19 AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3143 DYE, SOLID, TOXIC, N.O.S. 
or DYE INTERMEDIATE, 
SOLID, TOXIC, N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 3143 DYE, SOLID, TOXIC, N.O.S. 
or DYE INTERMEDIATE, 
SOLID, TOXIC, N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 3143 DYE, SOLID, TOXIC, N.O.S. 
or DYE INTERMEDIATE, 
SOLID, TOXIC, N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3144 NICOTINE COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S. or NICOTINE 
PREPARATION, LIQUID, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3144 NICOTINE COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S. or NICOTINE 
PREPARATION, LIQUID, 
N.O.S.
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

3144 NICOTINE COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S. or NICOTINE 
PREPARATION, LIQUID, 
N.O.S.

6.1 T1 III 6.1 43
274

5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19

3145 ALKYLPHENOLS, LIQUID, 
N.O.S. (including C2-C12 

homologues)

8 C3 I 8 0 E0 P001 MP8
MP17

T14 TP2

3145 ALKYLPHENOLS, LIQUID, 
N.O.S. (including C2-C12 

homologues)

8 C3 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

3145 ALKYLPHENOLS, LIQUID, 
N.O.S. (including C2-C12 

homologues)

8 C3 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T7 TP1
TP28

3146 ORGANOTIN COMPOUND, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T3 I 6.1 43 
274

0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

3146 ORGANOTIN COMPOUND, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T3 II 6.1 43
274

500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3146 ORGANOTIN COMPOUND, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T3 III 6.1 43
274

5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

3147 DYE, SOLID, CORROSIVE, 
N.O.S. or DYE 
INTERMEDIATE, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

8 C10 I 8 274 0 E0 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

3147 DYE, SOLID, CORROSIVE, 
N.O.S. or DYE 
INTERMEDIATE, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

8 C10 II 8 274 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3147 DYE, SOLID, CORROSIVE, 
N.O.S. or DYE 
INTERMEDIATE, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

8 C10 III 8 274 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

3148 WATER-REACTIVE 
LIQUID, N.O.S.

4.3 W1 I 4.3 274 0 E0 P402 RR8 MP2 T9 TP2
TP7

3148 WATER-REACTIVE 
LIQUID, N.O.S.

4.3 W1 II 4.3 274 500 ml E2 P402
IBC01

RR8 MP15 T7 TP2

3148 WATER-REACTIVE 
LIQUID, N.O.S.

4.3 W1 III 4.3 274 1 L E1 P001
IBC02
R001

MP15 T7 TP1

3149 HYDROGEN PEROXIDE 
AND PEROXYACETIC ACID 
MIXTURE with acid(s), water 
and not more than 5% 
peroxyacetic acid, 
STABILIZED

5.1 OC1 II 5.1
+8

196
553

1 L E2 P504
IBC02

PP10
B5

MP15 T7 TP2
TP6

TP24

3150 DEVICES, SMALL, 
HYDROCARBON GAS 
POWERED or 
HYDROCARBON GAS 
REFILLS FOR SMALL 
DEVICES with release device

2 6F 2.1 0 E0 P206 MP9

3151 POLYHALOGENATED 
BIPHENYLS, LIQUID or 
POLYHALOGENATED 
TERPHENYLS, LIQUID

9 M2 II 9 203
305

1 L E2 P906
IBC02

MP15

3152 POLYHALOGENATED 
BIPHENYLS, SOLID or 
POLYHALOGENATED 
TERPHENYLS, SOLID

9 M2 II 9 203
305

1 kg E2 P906
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3153 PERFLUORO(METHYL 
VINYL ETHER)

2 2F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)
T50

3154 PERFLUORO(ETHYL 
VINYL ETHER)

2 2F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)

3155 PENTACHLOROPHENOL 6.1 T2 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 3144 NICOTINE COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S. or NICOTINE 
PREPARATION, LIQUID, 
N.O.S.

L10BH AT 1
(E)

S20 88 3145 ALKYLPHENOLS, LIQUID, 
N.O.S. (including C2-C12 

homologues)
L4BN AT 2

(E)
80 3145 ALKYLPHENOLS, LIQUID, 

N.O.S. (including C2-C12 

homologues)
L4BN AT 3

(E)
V12 80 3145 ALKYLPHENOLS, LIQUID, 

N.O.S. (including C2-C12 

homologues)

S10AH
L10CH

TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3146 ORGANOTIN COMPOUND, 
SOLID, N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 3146 ORGANOTIN COMPOUND, 
SOLID, N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 3146 ORGANOTIN COMPOUND, 
SOLID, N.O.S.

S10AN
L10BH

AT 1
(E)

V10 S20 88 3147 DYE, SOLID, CORROSIVE, 
N.O.S. or DYE 
INTERMEDIATE, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

SGAN
L4BN

AT 2
(E)

V11 80 3147 DYE, SOLID, CORROSIVE, 
N.O.S. or DYE 
INTERMEDIATE, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

SGAV
L4BN

AT 3
(E)

VV9 80 3147 DYE, SOLID, CORROSIVE, 
N.O.S. or DYE 
INTERMEDIATE, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

L10DH TU14 TE21 
TM2

AT 0
(B/E)

V1 CV23 S20 X323 3148 WATER-REACTIVE 
LIQUID, N.O.S.

L4DH TU14 TE21 
TM2

AT 0
(D/E)

V1 CV23 323 3148 WATER-REACTIVE 
LIQUID, N.O.S.

L4DH TU14 TE21 
TM2

AT 0
(E)

V1 CV23 323 3148 WATER-REACTIVE 
LIQUID, N.O.S.

L4BV(+) TU3 TC2 TE8 
TE11 TT1

AT 2
(E)

CV24 58 3149 HYDROGEN PEROXIDE 
AND PEROXYACETIC ACID 
MIXTURE with acid(s), water 
and not more than 5% 
peroxyacetic acid, 
STABILIZED

2
(D)

CV9 S2 3150 DEVICES, SMALL, 
HYDROCARBON GAS 
POWERED or 
HYDROCARBON GAS 
REFILLS FOR SMALL 
DEVICES with release device

L4BH TU15 AT 0
(D/E)

VV15 CV1
CV13
CV28

S19 90 3151 POLYHALOGENATED 
BIPHENYLS, LIQUID or 
POLYHALOGENATED 
TERPHENYLS, LIQUID

S4AH
L4BH

TU15 AT 0
(D/E)

V11 VV15 CV1
CV13
CV28

S19 90 3152 POLYHALOGENATED 
BIPHENYLS, SOLID or 
POLYHALOGENATED 
TERPHENYLS, SOLID

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 3153 PERFLUORO(METHYL 
VINYL ETHER)

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 3154 PERFLUORO(ETHYL 
VINYL ETHER)

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 3155 PENTACHLOROPHENOL
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

3156 COMPRESSED GAS, 
OXIDIZING, N.O.S.

2 1O 2.2
+5.1

274 0 E0 P200 MP9 (M)

3157 LIQUEFIED GAS, 
OXIDIZING, N.O.S.

2 2O 2.2
+5.1

274 0 E0 P200 MP9 (M)

3158 GAS, REFRIGERATED 
LIQUID, N.O.S.

2 3A 2.2 274
593

120 ml E1 P203 MP9 T75 TP5

3159 1,1,1,2-
TETRAFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS 
R 134a)

2 2A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)
T50

3160 LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S.

2 2TF 2.3
+2.1

274 0 E0 P200 MP9 (M)

3161 LIQUEFIED GAS, 
FLAMMABLE, N.O.S.

2 2F 2.1 274 0 E0 P200 MP9 (M)
T50

3162 LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
N.O.S.

2 2T 2.3 274 0 E0 P200 MP9 (M)

3163 LIQUEFIED GAS, N.O.S. 2 2A 2.2 274 120 ml E1 P200 MP9 (M)
T50

3164 ARTICLES, PRESSURIZED, 
PNEUMATIC or 
HYDRAULIC (containing non-
flammable gas)

2 6A 2.2 283
594

120 ml E0 P003 MP9

3165 AIRCRAFT HYDRAULIC 
POWER UNIT FUEL TANK 
(containing a mixture of 
anhydrous hydrazine and 
methylhydrazine) (M86 fuel)

3 FTC I 3
+6.1
+8

0 E0 P301 MP7

3166 Engine, internal combustion or 
vehicle, flammable gas 
powered or vehicle, flammable 
liquid powered or engine, fuel 
cell, flammable gas powered or 
engine, fuel cell, flammable 
liquid powered or vehicle, fuel 
cell, flammable gas powered or 
vehicle, fuel cell, flammable 
liquid powered

9 M11 NOT SUBJECT TO ADR

3167 GAS SAMPLE, NON-
PRESSURIZED, 
FLAMMABLE, N.O.S., not 
refrigerated liquid

2 7F 2.1 0 E0 P201 MP9

3168 GAS SAMPLE, NON-
PRESSURIZED, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S., not 
refrigerated liquid

2 7TF 2.3
+2.1

0 E0 P201 MP9

3169 GAS SAMPLE, NON-
PRESSURIZED, TOXIC, 
N.O.S., not refrigerated liquid

2 7T 2.3 0 E0 P201 MP9

3170 ALUMINIUM SMELTING 
BY-PRODUCTS or 
ALUMINIUM REMELTING 
BY-PRODUCTS

4.3 W2 II 4.3 244 500 g E2 P410
IBC07

MP14 T3
BK1 
BK2

TP33

3170 ALUMINIUM SMELTING 
BY-PRODUCTS or 
ALUMINIUM REMELTING 
BY-PRODUCTS

4.3 W2 III 4.3 244 1 kg E1 P002
IBC08
R001

B4
MP14 T1

BK1 
BK2

TP33

3171 Battery-powered vehicle or 
Battery-powered equipment

9 M11 NOT SUBJECT TO ADR

3172 TOXINS, EXTRACTED 
FROM LIVING SOURCES, 
LIQUID, N.O.S.

6.1 T1 I 6.1 210
274

0 E5 P001 MP8
MP17

3172 TOXINS, EXTRACTED 
FROM LIVING SOURCES, 
LIQUID, N.O.S.

6.1 T1 II 6.1 210
274

100 ml E4 P001
IBC02

MP15

 3-230 



ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

CxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(E)

CV9
CV10
CV36

25 3156 COMPRESSED GAS, 
OXIDIZING, N.O.S.

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

25 3157 LIQUEFIED GAS, 
OXIDIZING, N.O.S.

RxBN TU19
TA4
TT9

AT 3
(C/E)

V5 CV9
CV11
CV36

S20 22 3158 GAS, REFRIGERATED 
LIQUID, N.O.S.

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 3159 1,1,1,2-
TETRAFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS 
R 134a)

PxBH(M) TU6
TA4
TT9

FL 1
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S14 263 3160 LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S.

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 3161 LIQUEFIED GAS, 
FLAMMABLE, N.O.S.

PxBH(M) TU6
TA4
TT9

AT 1
(C/D)

CV9
CV10
CV36

S14 26 3162 LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
N.O.S.

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 3163 LIQUEFIED GAS, N.O.S.

3
(E)

CV9 3164 ARTICLES, PRESSURIZED, 
PNEUMATIC or 
HYDRAULIC (containing non-
flammable gas)

1
(E)

CV13
CV28

S2 S19 3165 AIRCRAFT HYDRAULIC 
POWER UNIT FUEL TANK 
(containing a mixture of 
anhydrous hydrazine and 
methylhydrazine) (M86 fuel)

NOT SUBJECT TO ADR 3166 Engine, internal combustion or 
vehicle, flammable gas 
powered or vehicle, flammable 
liquid powered or engine, fuel 
cell, flammable gas powered or 
engine, fuel cell, flammable 
liquid powered or vehicle, fuel 
cell, flammable gas powered or 
vehicle, fuel cell, flammable 
liquid powered

2
(D)

CV9 S2 3167 GAS SAMPLE, NON-
PRESSURIZED, 
FLAMMABLE, N.O.S., not 
refrigerated liquid

1
(D)

CV9 S2 3168 GAS SAMPLE, NON-
PRESSURIZED, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S., not 
refrigerated liquid

1
(D)

CV9 3169 GAS SAMPLE, NON-
PRESSURIZED, TOXIC, 
N.O.S., not refrigerated liquid

SGAN AT 2
(D/E)

V1 VV3 CV23 423 3170 ALUMINIUM SMELTING 
BY-PRODUCTS or 
ALUMINIUM REMELTING 
BY-PRODUCTS

SGAN AT 3
(E)

V1 VV1
VV5

CV23 423 3170 ALUMINIUM SMELTING 
BY-PRODUCTS or 
ALUMINIUM REMELTING 
BY-PRODUCTS

NOT SUBJECT TO ADR 3171 Battery-powered vehicle or 
Battery-powered equipment

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3172 TOXINS, EXTRACTED 
FROM LIVING SOURCES, 
LIQUID, N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3172 TOXINS, EXTRACTED 
FROM LIVING SOURCES, 
LIQUID, N.O.S.
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

3172 TOXINS, EXTRACTED 
FROM LIVING SOURCES, 
LIQUID, N.O.S.

6.1 T1 III 6.1 210
274

5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19

3174 TITANIUM DISULPHIDE 4.2 S4 III 4.2 0 E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP14 T1 TP33

3175 SOLIDS or mixtures of solids 
(such as preparations and 
wastes) CONTAINING 
FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S. having a flash-point up 
to 60 °C

4.1 F1 II 4.1 216
274

1 kg E2 P002
IBC06
R001

PP9 MP11 T3
BK1 
BK2

TP33

3176 FLAMMABLE SOLID, 
ORGANIC, MOLTEN, N.O.S.

4.1 F2 II 4.1 274 0 E0 T3 TP3 TP26

3176 FLAMMABLE SOLID, 
ORGANIC, MOLTEN, N.O.S.

4.1 F2 III 4.1 274 0 E0 T1 TP3 TP26

3178 FLAMMABLE SOLID, 
INORGANIC, N.O.S.

4.1 F3 II 4.1 274 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP11 T3 TP33

3178 FLAMMABLE SOLID, 
INORGANIC, N.O.S.

4.1 F3 III 4.1 274 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP11 T1 TP33

3179 FLAMMABLE SOLID, 
TOXIC, INORGANIC, N.O.S.

4.1 FT2 II 4.1
+6.1

274 1 kg E2 P002
IBC06

MP10 T3 TP33

3179 FLAMMABLE SOLID, 
TOXIC, INORGANIC, N.O.S.

4.1 FT2 III 4.1
+6.1

274 5 kg E1 P002
IBC06
R001

MP10 T1 TP33

3180 FLAMMABLE SOLID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S.

4.1 FC2 II 4.1
+8

274 1 kg E2 P002
IBC06

MP10 T3 TP33

3180 FLAMMABLE SOLID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S.

4.1 FC2 III 4.1
+8

274 5 kg E1 P002
IBC06
R001

MP10 T1 TP33

3181 METAL SALTS OF 
ORGANIC COMPOUNDS, 
FLAMMABLE, N.O.S.

4.1 F3 II 4.1 274 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP11 T3 TP33

3181 METAL SALTS OF 
ORGANIC COMPOUNDS, 
FLAMMABLE, N.O.S.

4.1 F3 III 4.1 274 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP11 T1 TP33

3182 METAL HYDRIDES, 
FLAMMABLE, N.O.S.

4.1 F3 II 4.1 274
554

1 kg E2 P410
IBC04

PP40 MP11 T3 TP33

3182 METAL HYDRIDES, 
FLAMMABLE, N.O.S.

4.1 F3 III 4.1 274
554

5 kg E1 P002
IBC04
R001

MP11 T1 TP33

3183 SELF-HEATING LIQUID, 
ORGANIC, N.O.S.

4.2 S1 II 4.2 274 0 E2 P001
IBC02

MP15

3183 SELF-HEATING LIQUID, 
ORGANIC, N.O.S.

4.2 S1 III 4.2 274 0 E1 P001
IBC02
R001

MP15

3184 SELF-HEATING LIQUID, 
TOXIC, ORGANIC, N.O.S.

4.2 ST1 II 4.2
+6.1

274 0 E2 P402
IBC02

MP15

3184 SELF-HEATING LIQUID, 
TOXIC, ORGANIC, N.O.S.

4.2 ST1 III 4.2
+6.1

274 0 E1 P001
IBC02
R001

MP15

3185 SELF-HEATING LIQUID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S.

4.2 SC1 II 4.2
+8

274 0 E2 P402
IBC02

MP15

3185 SELF-HEATING LIQUID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S.

4.2 SC1 III 4.2
+8

274 0 E1 P001
IBC02
R001

MP15

3186 SELF-HEATING LIQUID, 
INORGANIC, N.O.S.

4.2 S3 II 4.2 274 0 E2 P001
IBC02

MP15

3186 SELF-HEATING LIQUID, 
INORGANIC, N.O.S.

4.2 S3 III 4.2 274 0 E1 P001
IBC02
R001

MP15
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 3172 TOXINS, EXTRACTED 
FROM LIVING SOURCES, 
LIQUID, N.O.S.

SGAN AT 3
(E)

V1 40 3174 TITANIUM DISULPHIDE

AT 2
(E)

V11 VV3 40 3175 SOLIDS or mixtures of solids 
(such as preparations and 
wastes) CONTAINING 
FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S. having a flash-point up 
to 60 °C

LGBV TU27 TE4 
TE6

AT 2
(E)

44 3176 FLAMMABLE SOLID, 
ORGANIC, MOLTEN, N.O.S.

LGBV TU27 TE4 
TE6

AT 3
(E)

44 3176 FLAMMABLE SOLID, 
ORGANIC, MOLTEN, N.O.S.

SGAN AT 2
(E)

V11 40 3178 FLAMMABLE SOLID, 
INORGANIC, N.O.S.

SGAV AT 3
(E)

VV1 40 3178 FLAMMABLE SOLID, 
INORGANIC, N.O.S.

SGAN AT 2
(E)

V11 CV28 46 3179 FLAMMABLE SOLID, 
TOXIC, INORGANIC, N.O.S.

SGAN AT 3
(E)

CV28 46 3179 FLAMMABLE SOLID, 
TOXIC, INORGANIC, N.O.S.

SGAN AT 2
(E)

V11 48 3180 FLAMMABLE SOLID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S.

SGAN AT 3
(E)

48 3180 FLAMMABLE SOLID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S.

SGAN AT 2
(E)

V11 40 3181 METAL SALTS OF 
ORGANIC COMPOUNDS, 
FLAMMABLE, N.O.S.

SGAV AT 3
(E)

VV1 40 3181 METAL SALTS OF 
ORGANIC COMPOUNDS, 
FLAMMABLE, N.O.S.

SGAN AT 2
(E)

40 3182 METAL HYDRIDES, 
FLAMMABLE, N.O.S.

SGAV AT 3
(E)

VV1 40 3182 METAL HYDRIDES, 
FLAMMABLE, N.O.S.

L4DH TU14 TE21 AT 2
(D/E)

V1 30 3183 SELF-HEATING LIQUID, 
ORGANIC, N.O.S.

L4DH TU14 TE21 AT 3
(E)

V1 30 3183 SELF-HEATING LIQUID, 
ORGANIC, N.O.S.

L4DH TU14 TE21 AT 2
(D/E)

V1 CV28 36 3184 SELF-HEATING LIQUID, 
TOXIC, ORGANIC, N.O.S.

L4DH TU14 TE21 AT 3
(E)

V1 CV28 36 3184 SELF-HEATING LIQUID, 
TOXIC, ORGANIC, N.O.S.

L4DH TU14 TE21 AT 2
(D/E)

V1 38 3185 SELF-HEATING LIQUID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S.

L4DH TU14 TE21 AT 3
(E)

V1 38 3185 SELF-HEATING LIQUID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S.

L4DH TU14 TE21 AT 2
(D/E)

V1 30 3186 SELF-HEATING LIQUID, 
INORGANIC, N.O.S.

L4DH TU14 TE21 AT 3
(E)

V1 30 3186 SELF-HEATING LIQUID, 
INORGANIC, N.O.S.
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

3187 SELF-HEATING LIQUID, 
TOXIC, INORGANIC, N.O.S.

4.2 ST3 II 4.2
+6.1

274 0 E2 P402
IBC02

MP15

3187 SELF-HEATING LIQUID, 
TOXIC, INORGANIC, N.O.S.

4.2 ST3 III 4.2
+6.1

274 0 E1 P001
IBC02
R001

MP15

3188 SELF-HEATING LIQUID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S.

4.2 SC3 II 4.2
+8

274 0 E2 P402
IBC02

MP15

3188 SELF-HEATING LIQUID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S.

4.2 SC3 III 4.2
+8

274 0 E1 P001
IBC02
R001

MP15

3189 METAL POWDER, SELF-
HEATING, N.O.S.

4.2 S4 II 4.2 274
555

0 E2 P410
IBC06

MP14 T3 TP33

3189 METAL POWDER, SELF-
HEATING, N.O.S.

4.2 S4 III 4.2 274
555

0 E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP14 T1 TP33

3190 SELF-HEATING SOLID, 
INORGANIC, N.O.S.

4.2 S4 II 4.2 274 0 E2 P410
IBC06

MP14 T3 TP33

3190 SELF-HEATING SOLID, 
INORGANIC, N.O.S.

4.2 S4 III 4.2 274 0 E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP14 T1 TP33

3191 SELF-HEATING SOLID, 
TOXIC, INORGANIC, N.O.S.

4.2 ST4 II 4.2
+6.1

274 0 E2 P410
IBC05

MP14 T3 TP33

3191 SELF-HEATING SOLID, 
TOXIC, INORGANIC, N.O.S.

4.2 ST4 III 4.2
+6.1

274 0 E1 P002
IBC08
R001

B3
MP14 T1 TP33

3192 SELF-HEATING SOLID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S.

4.2 SC4 II 4.2
+8

274 0 E2 P410
IBC05

MP14 T3 TP33

3192 SELF-HEATING SOLID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S.

4.2 SC4 III 4.2
+8

274 0 E1 P002
IBC08
R001

B3
MP14 T1 TP33

3194 PYROPHORIC LIQUID, 
INORGANIC, N.O.S.

4.2 S3 I 4.2 274 0 E0 P400 MP2

3200 PYROPHORIC SOLID, 
INORGANIC, N.O.S.

4.2 S4 I 4.2 274 0 E0 P404 MP13 T21 TP7
TP33

3205 ALKALINE EARTH METAL 
ALCOHOLATES, N.O.S.

4.2 S4 II 4.2 183
274

0 E2 P410
IBC06

MP14 T3 TP33

3205 ALKALINE EARTH METAL 
ALCOHOLATES, N.O.S.

4.2 S4 III 4.2 183
274

0 E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP14 T1 TP33

3206 ALKALI METAL 
ALCOHOLATES, SELF-
HEATING, CORROSIVE, 
N.O.S.

4.2 SC4 II 4.2
+8

182
274

0 E2 P410
IBC05

MP14 T3 TP33

3206 ALKALI METAL 
ALCOHOLATES, SELF-
HEATING, CORROSIVE, 
N.O.S.

4.2 SC4 III 4.2
+8

182
274

0 E1 P002
IBC08
R001

B3
MP14 T1 TP33

3208 METALLIC SUBSTANCE, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.

4.3 W2 I 4.3 274
557

0 E0 P403
IBC99

MP2

3208 METALLIC SUBSTANCE, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.

4.3 W2 II 4.3 274
557

500 g E2 P410
IBC07

MP14 T3 TP33

3208 METALLIC SUBSTANCE, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.

4.3 W2 III 4.3 274
557

1 kg E1 P410
IBC08
R001

B4
MP14 T1 TP33

3209 METALLIC SUBSTANCE, 
WATER-REACTIVE, SELF-
HEATING, N.O.S.

4.3 WS I 4.3
+4.2

274
558

0 E0 P403 MP2

3209 METALLIC SUBSTANCE, 
WATER-REACTIVE, SELF-
HEATING, N.O.S.

4.3 WS II 4.3
+4.2

274
558

0 E2 P410
IBC05

MP14 T3 TP33

3209 METALLIC SUBSTANCE, 
WATER-REACTIVE, SELF-
HEATING, N.O.S.

4.3 WS III 4.3
+4.2

274
558

0 E1 P410
IBC08
R001

B4
MP14 T1 TP33
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L4DH TU14 TE21 AT 2
(D/E)

V1 CV28 36 3187 SELF-HEATING LIQUID, 
TOXIC, INORGANIC, N.O.S.

L4DH TU14 TE21 AT 3
(E)

V1 CV28 36 3187 SELF-HEATING LIQUID, 
TOXIC, INORGANIC, N.O.S.

L4DH TU14 TE21 AT 2
(D/E)

V1 38 3188 SELF-HEATING LIQUID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S.

L4DH TU14 TE21 AT 3
(E)

V1 38 3188 SELF-HEATING LIQUID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S.

SGAN AT 2
(D/E)

V1 40 3189 METAL POWDER, SELF-
HEATING, N.O.S.

SGAN AT 3
(E)

V1 VV4 40 3189 METAL POWDER, SELF-
HEATING, N.O.S.

SGAN AT 2
(D/E)

V1 40 3190 SELF-HEATING SOLID, 
INORGANIC, N.O.S.

SGAN AT 3
(E)

V1 VV4 40 3190 SELF-HEATING SOLID, 
INORGANIC, N.O.S.

SGAN AT 2
(D/E)

V1 CV28 46 3191 SELF-HEATING SOLID, 
TOXIC, INORGANIC, N.O.S.

SGAN AT 3
(E)

V1 CV28 46 3191 SELF-HEATING SOLID, 
TOXIC, INORGANIC, N.O.S.

SGAN AT 2
(D/E)

V1 48 3192 SELF-HEATING SOLID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S.

SGAN AT 3
(E)

V1 48 3192 SELF-HEATING SOLID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S.

L21DH TU14 TC1 
TE21 TM1

AT 0
(B/E)

V1 S20 333 3194 PYROPHORIC LIQUID, 
INORGANIC, N.O.S.

AT 0
(B/E)

V1 S20 43 3200 PYROPHORIC SOLID, 
INORGANIC, N.O.S.

SGAN AT 2
(D/E)

V1 40 3205 ALKALINE EARTH METAL 
ALCOHOLATES, N.O.S.

SGAN AT 3
(E)

V1 40 3205 ALKALINE EARTH METAL 
ALCOHOLATES, N.O.S.

SGAN AT 2
(D/E)

V1 48 3206 ALKALI METAL 
ALCOHOLATES, SELF-
HEATING, CORROSIVE, 
N.O.S.

SGAN AT 3
(E)

V1 48 3206 ALKALI METAL 
ALCOHOLATES, SELF-
HEATING, CORROSIVE, 
N.O.S.

1
(E)

V1 CV23 S20 3208 METALLIC SUBSTANCE, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.

SGAN AT 2
(D/E)

V1 CV23 423 3208 METALLIC SUBSTANCE, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.

SGAN AT 3
(E)

V1 VV5 CV23 423 3208 METALLIC SUBSTANCE, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.

1
(E)

V1 CV23 S20 3209 METALLIC SUBSTANCE, 
WATER-REACTIVE, SELF-
HEATING, N.O.S.

SGAN AT 2
(D/E)

V1 CV23 423 3209 METALLIC SUBSTANCE, 
WATER-REACTIVE, SELF-
HEATING, N.O.S.

SGAN AT 3
(E)

V1 VV5 CV23 423 3209 METALLIC SUBSTANCE, 
WATER-REACTIVE, SELF-
HEATING, N.O.S.
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

3210 CHLORATES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, 
N.O.S.

5.1 O1 II 5.1 274
351

1 L E2 P504
IBC02

MP2 T4 TP1

3210 CHLORATES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, 
N.O.S.

5.1 O1 III 5.1 274
351

5 L E1 P504
IBC02
R001

MP2 T4 TP1

3211 PERCHLORATES, 
INORGANIC, AQUEOUS 
SOLUTION, N.O.S.

5.1 O1 II 5.1 1 L E2 P504
IBC02

MP2 T4 TP1

3211 PERCHLORATES, 
INORGANIC, AQUEOUS 
SOLUTION, N.O.S.

5.1 O1 III 5.1 5 L E1 P504
IBC02
R001

MP2 T4 TP1

3212 HYPOCHLORITES, 
INORGANIC, N.O.S.

5.1 O2 II 5.1 274
349

1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3213 BROMATES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, 
N.O.S.

5.1 O1 II 5.1 274
350

1 L E2 P504
IBC02

MP2 T4 TP1

3213 BROMATES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, 
N.O.S.

5.1 O1 III 5.1 274
350

5 L E1 P504
IBC02
R001

MP15 T4 TP1

3214 PERMANGANATES, 
INORGANIC, AQUEOUS 
SOLUTION, N.O.S.

5.1 O1 II 5.1 274
353

1 L E2 P504
IBC02

MP2 T4 TP1

3215 PERSULPHATES, 
INORGANIC, N.O.S.

5.1 O2 III 5.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

3216 PERSULPHATES, 
INORGANIC, AQUEOUS 
SOLUTION, N.O.S.

5.1 O1 III 5.1 5 L E1 P504
IBC02
R001

MP15 T4 TP1
TP29

3218 NITRATES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, 
N.O.S.

5.1 O1 II 5.1 270
511

1 L E2 P504
IBC02

MP15 T4 TP1

3218 NITRATES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, 
N.O.S.

5.1 O1 III 5.1 270
511

5 L E1 P504
IBC02
R001

MP15 T4 TP1

3219 NITRITES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, 
N.O.S.

5.1 O1 II 5.1 103
274

1 L E2 P504
IBC01

MP15 T4 TP1

3219 NITRITES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, 
N.O.S.

5.1 O1 III 5.1 103
274

5 L E1 P504
IBC02
R001

MP15 T4 TP1

3220 PENTAFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 125)

2 2A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)
T50

3221 SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE B

4.1 SR1 4.1
+1

181
194
274

25 ml E0 P520 PP21 MP2

3222 SELF-REACTIVE SOLID 
TYPE B

4.1 SR1 4.1
+1

181
194
274

100 g E0 P520 PP21 MP2

3223 SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE C

4.1 SR1 4.1 194
274

25 ml E0 P520 PP21 MP2

3224 SELF-REACTIVE SOLID 
TYPE C

4.1 SR1 4.1 194
274

100 g E0 P520 PP21 MP2

3225 SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE D

4.1 SR1 4.1 194
274

125 ml E0 P520 MP2

3226 SELF-REACTIVE SOLID
TYPE D

4.1 SR1 4.1 194
274

500 g E0 P520 MP2

3227 SELF-REACTIVE LIQUID
TYPE E

4.1 SR1 4.1 194
274

125 ml E0 P520 MP2

3228 SELF-REACTIVE SOLID 
TYPE E

4.1 SR1 4.1 194
274

500 g E0 P520 MP2

3229 SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE F

4.1 SR1 4.1 194
274

125 ml E0 P520
IBC99

MP2 T23

3230 SELF-REACTIVE SOLID 
TYPE F

4.1 SR1 4.1 194
274

500 g E0 P520
IBC99

MP2 T23

3231 SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE B, TEMPERATURE 
CONTROLLED

4.1 SR2 4.1
+1

181
194
274

0 E0 P520 PP21 MP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L4BN TU3 AT 2
(E)

CV24 50 3210 CHLORATES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, 
N.O.S.

LGBV TU3 AT 3
(E)

CV24 50 3210 CHLORATES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, 
N.O.S.

L4BN TU3 AT 2
(E)

CV24 50 3211 PERCHLORATES, 
INORGANIC, AQUEOUS 
SOLUTION, N.O.S.

LGBV TU3 AT 3
(E)

CV24 50 3211 PERCHLORATES, 
INORGANIC, AQUEOUS 
SOLUTION, N.O.S.

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24 50 3212 HYPOCHLORITES, 
INORGANIC, N.O.S.

L4BN TU3 AT 2
(E)

CV24 50 3213 BROMATES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, 
N.O.S.

LGBV TU3 AT 3
(E)

CV24 50 3213 BROMATES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, 
N.O.S.

L4BN TU3 AT 2
(E)

CV24 50 3214 PERMANGANATES, 
INORGANIC, AQUEOUS 
SOLUTION, N.O.S.

SGAV TU3 AT 3
(E)

VV8 CV24 50 3215 PERSULPHATES, 
INORGANIC, N.O.S.

LGBV TU3 AT 3
(E)

CV24 50 3216 PERSULPHATES, 
INORGANIC, AQUEOUS 
SOLUTION, N.O.S.

L4BN TU3 AT 2
(E)

CV24 50 3218 NITRATES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, 
N.O.S.

LGBV TU3 AT 3
(E)

CV24 50 3218 NITRATES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, 
N.O.S.

L4BN TU3 AT 2
(E)

CV24 50 3219 NITRITES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, 
N.O.S.

LGBV TU3 AT 3
(E)

CV24 50 3219 NITRITES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, 
N.O.S.

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 3220 PENTAFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 125)

1
(B)

V1 CV15
CV20
CV22

S9 S17 3221 SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE B

1
(B)

V1 CV15
CV20
CV22

S9 S17 3222 SELF-REACTIVE SOLID 
TYPE B

1
(D)

V1 CV15
CV20
CV22

S8 S18 3223 SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE C

1
(D)

V1 CV15
CV20
CV22

S8 S18 3224 SELF-REACTIVE SOLID 
TYPE C

2
(D)

V1 CV15
CV22

S19 3225 SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE D

2
(D)

V1 CV15
CV22

S19 3226 SELF-REACTIVE SOLID
TYPE D

2
(D)

V1 CV15
CV22

3227 SELF-REACTIVE LIQUID
TYPE E

2
(D)

V1 CV15
CV22

3228 SELF-REACTIVE SOLID 
TYPE E

AT 2
(D)

V1 CV15
CV22

40 3229 SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE F

AT 2
(D)

V1 CV15
CV22

40 3230 SELF-REACTIVE SOLID 
TYPE F

1
(B)

V8 CV15
CV20
CV21
CV22

S4 S9 S16 3231 SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE B, TEMPERATURE 
CONTROLLED
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

3232 SELF-REACTIVE SOLID 
TYPE B, TEMPERATURE 
CONTROLLED

4.1 SR2 4.1
+1

181
194
274

0 E0 P520 PP21 MP2

3233 SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE C, TEMPERATURE 
CONTROLLED

4.1 SR2 4.1 194
274

0 E0 P520 PP21 MP2

3234 SELF-REACTIVE SOLID 
TYPE C, TEMPERATURE 
CONTROLLED

4.1 SR2 4.1 194
274

0 E0 P520 PP21 MP2

3235 SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE D, TEMPERATURE 
CONTROLLED

4.1 SR2 4.1 194
274

0 E0 P520 MP2

3236 SELF-REACTIVE SOLID 
TYPE D, TEMPERATURE 
CONTROLLED

4.1 SR2 4.1 194
274

0 E0 P520 MP2

3237 SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE E, TEMPERATURE 
CONTROLLED

4.1 SR2 4.1 194
274

0 E0 P520 MP2

3238 SELF-REACTIVE SOLID 
TYPE E, TEMPERATURE 
CONTROLLED

4.1 SR2 4.1 194
274

0 E0 P520 MP2

3239 SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE F, TEMPERATURE 
CONTROLLED

4.1 SR2 4.1 194
274

0 E0 P520 MP2 T23

3240 SELF-REACTIVE SOLID 
TYPE F, TEMPERATURE 
CONTROLLED

4.1 SR2 4.1 194
274

0 E0 P520 MP2 T23

3241 2-BROMO-2-
NITROPROPANE-1,3-DIOL

4.1 SR1 III 4.1 638 5 kg E1 P520
IBC08

PP22
B3

MP2

3242 AZODICARBONAMIDE 4.1 SR1 II 4.1 215
638

1 kg E2 P409 MP2 T3 TP33

3243 SOLIDS CONTAINING 
TOXIC LIQUID, N.O.S.

6.1 T9 II 6.1 217
274

500 g E4 P002
IBC02

PP9 MP10 T3
BK1 
BK2

TP33

3244 SOLIDS CONTAINING 
CORROSIVE LIQUID, N.O.S.

8 C10 II 8 218
274

1 kg E2 P002
IBC05

PP9 MP10 T3
BK1 
BK2

TP33

3245 GENETICALLY MODIFIED 
MICROORGANISMS or 
GENETICALLY MODIFIED 
ORGANISMS

9 M8 9 219
637

0 E0 P904 
IBC08

MP6

3245 GENETICALLY MODIFIED 
MICROORGANISMS or 
GENETICALLY MODIFIED 
ORGANISMS, in refrigerated 
liquid nitrogen 

9 M8 9
+2.2

219
637

0 E0 P904 
IBC08

MP6

3246 METHANESULPHONYL 
CHLORIDE

6.1 TC1 I 6.1
+8

354 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2
TP37

3247 SODIUM PEROXOBORATE, 
ANHYDROUS

5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP2 T3 TP33

3248 MEDICINE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S.

3 FT1 II 3
+6.1

220
221
601

1 L E2 P001 MP19

3248 MEDICINE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S.

3 FT1 III 3
+6.1

220
221
601

5 L E1 P001
R001

MP19

3249 MEDICINE, SOLID, TOXIC, 
N.O.S.

6.1 T2 II 6.1 221
601

500 g E4 P002 MP10 T3 TP33

3249 MEDICINE, SOLID, TOXIC, 
N.O.S.

6.1 T2 III 6.1 221
601

5 kg E1 P002
LP02
R001

MP10 T1 TP33

3250 CHLOROACETIC ACID, 
MOLTEN

6.1 TC1 II 6.1
+8

0 E0 T7 TP3 TP28

3251 ISOSORBIDE-5-
MONONITRATE

4.1 SR1 III 4.1 226
638

5 kg E1 P409 MP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

1
(B)

V8 CV15
CV20
CV21
CV22

S4 S9 S16 3232 SELF-REACTIVE SOLID 
TYPE B, TEMPERATURE 
CONTROLLED

1
(D)

V8 CV15
CV20
CV21
CV22

S4 S8 S17 3233 SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE C, TEMPERATURE 
CONTROLLED

1
(D)

V8 CV15
CV20
CV21
CV22

S4 S8 S17 3234 SELF-REACTIVE SOLID 
TYPE C, TEMPERATURE 
CONTROLLED

1
(D)

V8 CV15
CV21
CV22

S4 S18 3235 SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE D, TEMPERATURE 
CONTROLLED

1
(D)

V8 CV15
CV21
CV22

S4 S18 3236 SELF-REACTIVE SOLID 
TYPE D, TEMPERATURE 
CONTROLLED

1
(D)

V8 CV15
CV21
CV22

S4 S19 3237 SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE E, TEMPERATURE 
CONTROLLED

1
(D)

V8 CV15
CV21
CV22

S4 S19 3238 SELF-REACTIVE SOLID 
TYPE E, TEMPERATURE 
CONTROLLED

AT 1
(D)

V8 CV15
CV21
CV22

S4 40 3239 SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE F, TEMPERATURE 
CONTROLLED

AT 1
(D)

V8 CV15
CV21
CV22

S4 40 3240 SELF-REACTIVE SOLID 
TYPE F, TEMPERATURE 
CONTROLLED

3
(D)

CV14 S24 3241 2-BROMO-2-
NITROPROPANE-1,3-DIOL

AT 2
(D)

CV14 S24 40 3242 AZODICARBONAMIDE

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

VV10 CV13
CV28

S9 S19 60 3243 SOLIDS CONTAINING 
TOXIC LIQUID, N.O.S.

SGAV AT 2
(E)

VV10 80 3244 SOLIDS CONTAINING 
CORROSIVE LIQUID, N.O.S.

2
(E)

CV1
CV13
CV26
CV27
CV28

S17 3245 GENETICALLY MODIFIED 
MICROORGANISMS or 
GENETICALLY MODIFIED 
ORGANISMS

2
(E)

CV1
CV13
CV26
CV27
CV28

S17 3245 GENETICALLY MODIFIED 
MICROORGANISMS or 
GENETICALLY MODIFIED 
ORGANISMS, in refrigerated 
liquid nitrogen 

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 668 3246 METHANESULPHONYL 
CHLORIDE

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24 50 3247 SODIUM PEROXOBORATE, 
ANHYDROUS

L4BH TU15 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S19 336 3248 MEDICINE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S.

L4BH TU15 FL 3
(D/E)

CV13
CV28

S2 36 3248 MEDICINE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3249 MEDICINE, SOLID, TOXIC, 
N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 3249 MEDICINE, SOLID, TOXIC, 
N.O.S.

L4BH TU15 TC4 
TE19

AT 0
(D/E)

CV13 S9 S19 68 3250 CHLOROACETIC ACID, 
MOLTEN

3
(D)

CV14 S24 3251 ISOSORBIDE-5-
MONONITRATE
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

3252 DIFLUOROMETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 32)

2 2F 2.1 0 E0 P200 MP9 (M)
T50

3253 DISODIUM 
TRIOXOSILICATE

8 C6 III 8 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

3254 TRIBUTYLPHOSPHANE 4.2 S1 I 4.2 0 E0 P400 MP2 T21 TP2
TP7

3255 tert-BUTYL 
HYPOCHLORITE

4.2 SC1 CARRIAGE PROHIBITED

3256 ELEVATED TEMPERATURE 
LIQUID, FLAMMABLE, 
N.O.S. with flash-point above 
60 °C, at or above its flash-
point

3 F2 III 3 274
560

0 E0 P099
IBC99

MP2 T3 TP3 TP29

3257 ELEVATED TEMPERATURE 
LIQUID, N.O.S., at or above 
100 °C and below its flash-
point (including molten metals, 
molten salts, etc.), filled at a 
temperature higher than 190 °C

9 M9 III 9 274
580
643

0 E0 P099
IBC99

T3 TP3 TP29

3257 ELEVATED TEMPERATURE 
LIQUID, N.O.S., at or above 
100 °C and below its flash-
point (including molten metals, 
molten salts, etc.), filled at or 
below 190 °C

9 M9 III 9 274
580
643

0 E0 P099
IBC99

T3 TP3 TP29

3258 ELEVATED TEMPERATURE 
SOLID, N.O.S., at or above
240 °C

9 M10 III 9 274
580
643

0 E0 P099
IBC99

3259 AMINES, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S. or 
POLYAMINES, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

8 C8 I 8 274 0 E0 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

3259 AMINES, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S. or 
POLYAMINES, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

8 C8 II 8 274 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3259 AMINES, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S. or 
POLYAMINES, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

8 C8 III 8 274 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

3260 CORROSIVE SOLID, 
ACIDIC, INORGANIC, 
N.O.S.

8 C2 I 8 274 0 E0 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

3260 CORROSIVE SOLID, 
ACIDIC, INORGANIC, 
N.O.S.

8 C2 II 8 274 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3260 CORROSIVE SOLID, 
ACIDIC, INORGANIC, 
N.O.S.

8 C2 III 8 274 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

3261 CORROSIVE SOLID, 
ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

8 C4 I 8 274 0 E0 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

3261 CORROSIVE SOLID, 
ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

8 C4 II 8 274 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3261 CORROSIVE SOLID, 
ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

8 C4 III 8 274 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

3262 CORROSIVE SOLID, BASIC, 
INORGANIC, N.O.S.

8 C6 I 8 274 0 E0 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

3262 CORROSIVE SOLID, BASIC, 
INORGANIC, N.O.S.

8 C6 II 8 274 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3262 CORROSIVE SOLID, BASIC, 
INORGANIC, N.O.S.

8 C6 III 8 274 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

3263 CORROSIVE SOLID, BASIC, 
ORGANIC, N.O.S.

8 C8 I 8 274 0 E0 P002
IBC07

MP18 T6 TP33
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 3252 DIFLUOROMETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 32)

SGAV AT 3
(E)

VV9 80 3253 DISODIUM 
TRIOXOSILICATE

AT 0
(B/E)

V1 S20 333 3254 TRIBUTYLPHOSPHANE

CARRIAGE PROHIBITED 3255 tert-BUTYL 
HYPOCHLORITE

LGAV TU35 TE24 FL 3
(D/E)

S2 30 3256 ELEVATED TEMPERATURE 
LIQUID, FLAMMABLE, 
N.O.S. with flash-point above 
60 °C, at or above its flash-
point

LGAV TU35 TC7 
TE6 TE14 

TE18 TE24

AT 3
(D)

VV12 99 3257 ELEVATED TEMPERATURE 
LIQUID, N.O.S., at or above 
100 °C and below its flash-
point (including molten metals, 
molten salts, etc.), filled at a 
temperature higher than 190 °C

LGAV TU35 TC7 
TE6 TE14 

TE24

AT 3
(D)

VV12 99 3257 ELEVATED TEMPERATURE 
LIQUID, N.O.S., at or above 
100 °C and below its flash-
point (including molten metals, 
molten salts, etc.), filled at or 
below 190 °C

3
(D)

VV13 99 3258 ELEVATED TEMPERATURE 
SOLID, N.O.S., at or above
240 °C

S10AN
L10BH

AT 1
(E)

V10 S20 88 3259 AMINES, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S. or 
POLYAMINES, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

SGAN
L4BN

AT 2
(E)

V11 80 3259 AMINES, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S. or 
POLYAMINES, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

SGAV
L4BN

AT 3
(E)

VV9 80 3259 AMINES, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S. or 
POLYAMINES, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

S10AN AT 1
(E)

V10 S20 88 3260 CORROSIVE SOLID, 
ACIDIC, INORGANIC, 
N.O.S.

SGAN AT 2
(E)

V11 80 3260 CORROSIVE SOLID, 
ACIDIC, INORGANIC, 
N.O.S.

SGAV AT 3
(E)

VV9 80 3260 CORROSIVE SOLID, 
ACIDIC, INORGANIC, 
N.O.S.

S10AN
L10BH

AT 1
(E)

V10 S20 88 3261 CORROSIVE SOLID, 
ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

SGAN
L4BN

AT 2
(E)

V11 80 3261 CORROSIVE SOLID, 
ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

SGAV
L4BN

AT 3
(E)

VV9 80 3261 CORROSIVE SOLID, 
ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

S10AN
L10BH

AT 1
(E)

V10 S20 88 3262 CORROSIVE SOLID, BASIC, 
INORGANIC, N.O.S.

SGAN
L4BN

AT 2
(E)

V11 80 3262 CORROSIVE SOLID, BASIC, 
INORGANIC, N.O.S.

SGAV
L4BN

AT 3
(E)

VV9 80 3262 CORROSIVE SOLID, BASIC, 
INORGANIC, N.O.S.

S10AN
L10BH

AT 1
(E)

V10 S20 88 3263 CORROSIVE SOLID, BASIC, 
ORGANIC, N.O.S.
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

3263 CORROSIVE SOLID, BASIC, 
ORGANIC, N.O.S.

8 C8 II 8 274 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3263 CORROSIVE SOLID, BASIC, 
ORGANIC, N.O.S.

8 C8 III 8 274 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

3264 CORROSIVE LIQUID, 
ACIDIC, INORGANIC, 
N.O.S.

8 C1 I 8 274 0 E0 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

3264 CORROSIVE LIQUID, 
ACIDIC, INORGANIC, 
N.O.S.

8 C1 II 8 274 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

3264 CORROSIVE LIQUID, 
ACIDIC, INORGANIC, 
N.O.S.

8 C1 III 8 274 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T7 TP1
TP28

3265 CORROSIVE LIQUID, 
ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

8 C3 I 8 274 0 E0 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

3265 CORROSIVE LIQUID, 
ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

8 C3 II 8 274 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

3265 CORROSIVE LIQUID, 
ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

8 C3 III 8 274 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T7 TP1
TP28

3266 CORROSIVE LIQUID, 
BASIC, INORGANIC, N.O.S.

8 C5 I 8 274 0 E0 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

3266 CORROSIVE LIQUID, 
BASIC, INORGANIC, N.O.S.

8 C5 II 8 274 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

3266 CORROSIVE LIQUID, 
BASIC, INORGANIC, N.O.S.

8 C5 III 8 274 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T7 TP1
TP28

3267 CORROSIVE LIQUID, 
BASIC, ORGANIC, N.O.S.

8 C7 I 8 274 0 E0 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

3267 CORROSIVE LIQUID, 
BASIC, ORGANIC, N.O.S.

8 C7 II 8 274 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

3267 CORROSIVE LIQUID, 
BASIC, ORGANIC, N.O.S.

8 C7 III 8 274 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T7 TP1
TP28

3268 AIR BAG INFLATORS or 
AIR BAG MODULES or 
SEAT-BELT 

9 M5 III 9 280
289

0 E0 P902
LP902

3269 POLYESTER RESIN KIT 3 F1 II 3 236
340

5 L E0 P302
R001

3269 POLYESTER RESIN KIT 3 F1 III 3 236
340

5 L E0 P302
R001

3270 NITROCELLULOSE 
MEMBRANE FILTERS, with 
not more than 12.6% nitrogen, 
by dry mass

4.1 F1 II 4.1 237
286

1 kg E2 P411 MP11

3271 ETHERS, N.O.S. 3 F1 II 3 274 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T7 TP1
TP8

TP28
3271 ETHERS, N.O.S. 3 F1 III 3 274 5 L E1 P001

IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1
TP29

3272 ESTERS, N.O.S. 3 F1 II 3 274
601

1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T7 TP1
TP8

TP28
3272 ESTERS, N.O.S. 3 F1 III 3 274

601
5 L E1 P001

IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1
TP29

3273 NITRILES, FLAMMABLE, 
TOXIC, N.O.S.

3 FT1 I 3
+6.1

274 0 E0 P001 MP7
MP17

T14 TP2
TP27

3273 NITRILES, FLAMMABLE, 
TOXIC, N.O.S.

3 FT1 II 3
+6.1

274 1 L E2 P001
IBC02

MP19 T11 TP2
TP27
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

SGAN
L4BN

AT 2
(E)

V11 80 3263 CORROSIVE SOLID, BASIC, 
ORGANIC, N.O.S.

SGAV
L4BN

AT 3
(E)

VV9 80 3263 CORROSIVE SOLID, BASIC, 
ORGANIC, N.O.S.

L10BH AT 1
(E)

S20 88 3264 CORROSIVE LIQUID, 
ACIDIC, INORGANIC, 
N.O.S.

L4BN AT 2
(E)

80 3264 CORROSIVE LIQUID, 
ACIDIC, INORGANIC, 
N.O.S.

L4BN AT 3
(E)

V12 80 3264 CORROSIVE LIQUID, 
ACIDIC, INORGANIC, 
N.O.S.

L10BH AT 1
(E)

S20 88 3265 CORROSIVE LIQUID, 
ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

L4BN AT 2
(E)

80 3265 CORROSIVE LIQUID, 
ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

L4BN AT 3
(E)

V12 80 3265 CORROSIVE LIQUID, 
ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

L10BH AT 1
(E)

S20 88 3266 CORROSIVE LIQUID, 
BASIC, INORGANIC, N.O.S.

L4BN AT 2
(E)

80 3266 CORROSIVE LIQUID, 
BASIC, INORGANIC, N.O.S.

L4BN AT 3
(E)

V12 80 3266 CORROSIVE LIQUID, 
BASIC, INORGANIC, N.O.S.

L10BH AT 1
(E)

S20 88 3267 CORROSIVE LIQUID, 
BASIC, ORGANIC, N.O.S.

L4BN AT 2
(E)

80 3267 CORROSIVE LIQUID, 
BASIC, ORGANIC, N.O.S.

L4BN AT 3
(E)

V12 80 3267 CORROSIVE LIQUID, 
BASIC, ORGANIC, N.O.S.

4
(E)

3268 AIR BAG INFLATORS or 
AIR BAG MODULES or 
SEAT-BELT 

2
(E)

S2 S20 3269 POLYESTER RESIN KIT

3
(E)

S2 3269 POLYESTER RESIN KIT

2
(E)

3270 NITROCELLULOSE 
MEMBRANE FILTERS, with 
not more than 12.6% nitrogen, 
by dry mass

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 3271 ETHERS, N.O.S.

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 3271 ETHERS, N.O.S.

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 3272 ESTERS, N.O.S.

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 3272 ESTERS, N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE21

FL 1
(C/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 3273 NITRILES, FLAMMABLE, 
TOXIC, N.O.S.

L4BH TU15 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 3273 NITRILES, FLAMMABLE, 
TOXIC, N.O.S.
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

3274 ALCOHOLATES 
SOLUTION, N.O.S., in alcohol

3 FC II 3
+8

274 1 L E2 P001
IBC02

MP19

3275 NITRILES, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S.

6.1 TF1 I 6.1
+3

274
315

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

3275 NITRILES, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S.

6.1 TF1 II 6.1
+3

274 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

3276 NITRILES, TOXIC, LIQUID, 
N.O.S.

6.1 T1 I 6.1 274
315

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

3276 NITRILES, TOXIC, LIQUID, 
N.O.S.

6.1 T1 II 6.1 274 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

3276 NITRILES, TOXIC, LIQUID, 
N.O.S.

6.1 T1 III 6.1 274 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T7 TP1
TP28

3277 CHLOROFORMATES, 
TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.

6.1 TC1 II 6.1
+8

274
561

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T8 TP2
TP28

3278 ORGANOPHOSPHORUS 
COMPOUND, TOXIC, 
LIQUID, N.O.S.

6.1 T1 I 6.1 43
274
315

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

3278 ORGANOPHOSPHORUS 
COMPOUND, TOXIC, 
LIQUID, N.O.S.

6.1 T1 II 6.1 43
274

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

3278 ORGANOPHOSPHORUS 
COMPOUND, TOXIC, 
LIQUID, N.O.S.

6.1 T1 III 6.1 43
274

5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T7 TP1
TP28

3279 ORGANOPHOSPHORUS 
COMPOUND, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S.

6.1 TF1 I 6.1
+3

43 
274
315

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

3279 ORGANOPHOSPHORUS 
COMPOUND, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S.

6.1 TF1 II 6.1
+3

43
274

100 ml E4 P001 MP15 T11 TP2
TP27

3280 ORGANOARSENIC 
COMPOUND, LIQUID, 
N.O.S.

6.1 T3 I 6.1 274
315

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

3280 ORGANOARSENIC 
COMPOUND, LIQUID, 
N.O.S.

6.1 T3 II 6.1 274 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

3280 ORGANOARSENIC 
COMPOUND, LIQUID, 
N.O.S.

6.1 T3 III 6.1 274 5 L E1 P001
IBC03 
LP01
R001

MP19 T7 TP1
TP28

3281 METAL CARBONYLS, 
LIQUID, N.O.S.

6.1 T3 I 6.1 274
315 
562

0 E5 P601 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

3281 METAL CARBONYLS, 
LIQUID, N.O.S.

6.1 T3 II 6.1 274
562

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

3281 METAL CARBONYLS, 
LIQUID, N.O.S.

6.1 T3 III 6.1 274
562

5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T7 TP1
TP28

3282 ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, TOXIC, 
LIQUID, N.O.S.

6.1 T3 I 6.1 274
562

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

3282 ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, TOXIC, 
LIQUID, N.O.S.

6.1 T3 II 6.1 274
562

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

3282 ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, TOXIC, 
LIQUID, N.O.S.

6.1 T3 III 6.1 274
562

5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T7 TP1
TP28

3283 SELENIUM COMPOUND, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T5 I 6.1 274
563

0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

3283 SELENIUM COMPOUND, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T5 II 6.1 274
563

500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L4BH FL 2
(D/E)

S2 S20 338 3274 ALCOHOLATES 
SOLUTION, N.O.S., in alcohol

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 3275 NITRILES, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S.

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 3275 NITRILES, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3276 NITRILES, TOXIC, LIQUID, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3276 NITRILES, TOXIC, LIQUID, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 3276 NITRILES, TOXIC, LIQUID, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 68 3277 CHLOROFORMATES, 
TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3278 ORGANOPHOSPHORUS 
COMPOUND, TOXIC, 
LIQUID, N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3278 ORGANOPHOSPHORUS 
COMPOUND, TOXIC, 
LIQUID, N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 3278 ORGANOPHOSPHORUS 
COMPOUND, TOXIC, 
LIQUID, N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 3279 ORGANOPHOSPHORUS 
COMPOUND, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S.

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 3279 ORGANOPHOSPHORUS 
COMPOUND, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3280 ORGANOARSENIC 
COMPOUND, LIQUID, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3280 ORGANOARSENIC 
COMPOUND, LIQUID, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 3280 ORGANOARSENIC 
COMPOUND, LIQUID, 
N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3281 METAL CARBONYLS, 
LIQUID, N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3281 METAL CARBONYLS, 
LIQUID, N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 3281 METAL CARBONYLS, 
LIQUID, N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3282 ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, TOXIC, 
LIQUID, N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3282 ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, TOXIC, 
LIQUID, N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 3282 ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, TOXIC, 
LIQUID, N.O.S.

S10AH
L10CH

TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3283 SELENIUM COMPOUND, 
SOLID, N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 3283 SELENIUM COMPOUND, 
SOLID, N.O.S.
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

3283 SELENIUM COMPOUND, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T5 III 6.1 274
563

5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

3284 TELLURIUM COMPOUND, 
N.O.S.

6.1 T5 I 6.1 274 0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

3284 TELLURIUM COMPOUND, 
N.O.S.

6.1 T5 II 6.1 274 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3284 TELLURIUM COMPOUND, 
N.O.S.

6.1 T5 III 6.1 274 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

3285 VANADIUM COMPOUND, 
N.O.S.

6.1 T5 I 6.1 274
564

0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

3285 VANADIUM COMPOUND, 
N.O.S.

6.1 T5 II 6.1 274
564

500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3285 VANADIUM COMPOUND, 
N.O.S.

6.1 T5 III 6.1 274
564

5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

3286 FLAMMABLE LIQUID, 
TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.

3 FTC I 3
+6.1
+8

274 0 E0 P001 MP7
MP17

T14 TP2
TP27

3286 FLAMMABLE LIQUID, 
TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.

3 FTC II 3
+6.1
+8

274 1 L E2 P001
IBC02

MP19 T11 TP2
TP27

3287 TOXIC LIQUID, 
INORGANIC, N.O.S.

6.1 T4 I 6.1 274
315

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

3287 TOXIC LIQUID, 
INORGANIC, N.O.S.

6.1 T4 II 6.1 274 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

3287 TOXIC LIQUID, 
INORGANIC, N.O.S.

6.1 T4 III 6.1 274 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T7 TP1
TP28

3288 TOXIC SOLID, INORGANIC, 
N.O.S.

6.1 T5 I 6.1 274 0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

3288 TOXIC SOLID, INORGANIC, 
N.O.S.

6.1 T5 II 6.1 274 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3288 TOXIC SOLID, INORGANIC, 
N.O.S.

6.1 T5 III 6.1 274 5 kg E1 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10 T1 TP33

3289 TOXIC LIQUID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S.

6.1 TC3 I 6.1
+8

274
315

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

3289 TOXIC LIQUID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S.

6.1 TC3 II 6.1
+8

274 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

3290 TOXIC SOLID, CORROSIVE, 
INORGANIC, N.O.S.

6.1 TC4 I 6.1
+8

274 0 E5 P002
IBC05

MP18 T6 TP33

3290 TOXIC SOLID, CORROSIVE, 
INORGANIC, N.O.S.

6.1 TC4 II 6.1
+8

274 500 g E4 P002
IBC06

MP10 T3 TP33

3291 CLINICAL WASTE, 
UNSPECIFIED, N.O.S. or 
(BIO) MEDICAL WASTE, 
N.O.S. or REGULATED 
MEDICAL WASTE, N.O.S.

6.2 I3 II 6.2 565 0 E0 P621
IBC620
LP621

MP6 BK2

3291 CLINICAL WASTE, 
UNSPECIFIED, N.O.S. or 
(BIO) MEDICAL WASTE, 
N.O.S. or REGULATED 
MEDICAL WASTE, N.O.S., 
in refrigerated liquid nitrogen

6.2 I3 II 6.2
+2.2

565 0 E0 P621
IBC620
LP621

MP6

3292 BATTERIES, CONTAINING 
SODIUM, or CELLS, 
CONTAINING SODIUM

4.3 W3 II 4.3 239
295

0 E0 P408
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 3283 SELENIUM COMPOUND, 
SOLID, N.O.S.

S10AH
L10CH

TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3284 TELLURIUM COMPOUND, 
N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 3284 TELLURIUM COMPOUND, 
N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 3284 TELLURIUM COMPOUND, 
N.O.S.

S10AH
L10CH

TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3285 VANADIUM COMPOUND, 
N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 3285 VANADIUM COMPOUND, 
N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 3285 VANADIUM COMPOUND, 
N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE21

FL 1
(C/E)

CV13
CV28

S2 S22 368 3286 FLAMMABLE LIQUID, 
TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.

L4BH TU15 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S22 368 3286 FLAMMABLE LIQUID, 
TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3287 TOXIC LIQUID, 
INORGANIC, N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3287 TOXIC LIQUID, 
INORGANIC, N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 3287 TOXIC LIQUID, 
INORGANIC, N.O.S.

S10AH
L10CH

TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3288 TOXIC SOLID, INORGANIC, 
N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 3288 TOXIC SOLID, INORGANIC, 
N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 3288 TOXIC SOLID, INORGANIC, 
N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 668 3289 TOXIC LIQUID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 68 3289 TOXIC LIQUID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S.

S10AH
L10CH

TU15 TE19 AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 668 3290 TOXIC SOLID, CORROSIVE, 
INORGANIC, N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 68 3290 TOXIC SOLID, CORROSIVE, 
INORGANIC, N.O.S.

S4AH
L4BH 

TU15 TE19 AT 2
(-)

V1 VV11 CV13
CV25 
CV28

S3 606 3291 CLINICAL WASTE, 
UNSPECIFIED, N.O.S. or 
(BIO) MEDICAL WASTE, 
N.O.S. or REGULATED 
MEDICAL WASTE, N.O.S.

2
(-)

V1 CV13
CV25 
CV28

S3 3291 CLINICAL WASTE, 
UNSPECIFIED, N.O.S. or 
(BIO) MEDICAL WASTE, 
N.O.S. or REGULATED 
MEDICAL WASTE, N.O.S., 
in refrigerated liquid nitrogen

2
(E)

V1 CV23 3292 BATTERIES, CONTAINING 
SODIUM, or CELLS, 
CONTAINING SODIUM
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

3293 HYDRAZINE, AQUEOUS 
SOLUTION with not more 
than 37% hydrazine, by mass

6.1 T4 III 6.1 566 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

3294 HYDROGEN CYANIDE, 
SOLUTION IN ALCOHOL 
with not more than 45% 
hydrogen cyanide

6.1 TF1 I 6.1
+3

610 0 E5 P601 MP8
MP17

T14 TP2

3295 HYDROCARBONS, LIQUID, 
N.O.S.

3 F1 I 3 500 ml E3 P001 MP7
MP17

T11 TP1
TP8

TP28

3295 HYDROCARBONS, LIQUID, 
N.O.S. (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa)

3 F1 II 3 640C 1 L E2 P001 MP19 T7 TP1
TP8

TP28
3295 HYDROCARBONS, LIQUID, 

N.O.S. (vapour pressure at 
50 °C not more than 110 kPa)

3 F1 II 3 640D 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T7 TP1
TP8

TP28

3295 HYDROCARBONS, LIQUID, 
N.O.S.

3 F1 III 3 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1
TP29

3296 HEPTAFLUOROPROPANE 
(REFRIGERANT GAS R 227)

2 2A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)
T50

3297 ETHYLENE OXIDE AND 
CHLOROTETRAFLUORO-
ETHANE MIXTURE with not 
more than 8.8% ethylene oxide

2 2A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)
T50

3298 ETHYLENE OXIDE AND 
PENTAFLUOROETHANE 
MIXTURE with not more than 
7.9% ethylene oxide

2 2A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)
T50

3299 ETHYLENE OXIDE AND 
TETRAFLUOROETHANE 
MIXTURE with not more than 
5.6% ethylene oxide

2 2A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)
T50

3300 ETHYLENE OXIDE AND 
CARBON DIOXIDE 
MIXTURE with more than 
87% ethylene oxide

2 2TF 2.3
+2.1

0 E0 P200 MP9 (M)

3301 CORROSIVE LIQUID, SELF-
HEATING, N.O.S.

8 CS1 I 8
+4.2

274 0 E0 P001 MP8
MP17

3301 CORROSIVE LIQUID, SELF-
HEATING, N.O.S.

8 CS1 II 8
+4.2

274 0 E2 P001 MP15

3302 2-DIMETHYLAMINOETHYL 
ACRYLATE

6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

3303 COMPRESSED GAS, TOXIC, 
OXIDIZING, N.O.S.

2 1TO 2.3
+5.1

274 0 E0 P200 MP9 (M)

3304 COMPRESSED GAS, TOXIC, 
CORROSIVE, N.O.S.

2 1TC 2.3
+8

274 0 E0 P200 MP9 (M)

3305 COMPRESSED GAS, TOXIC, 
FLAMMABLE, CORROSIVE, 
N.O.S.

2 1TFC 2.3
+2.1
+8

274 0 E0 P200 MP9 (M)

3306 COMPRESSED GAS, TOXIC, 
OXIDIZING, CORROSIVE, 
N.O.S.

2 1TOC 2.3
+5.1
+8

274 0 E0 P200 MP9 (M)

3307 LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
OXIDIZING, N.O.S.

2 2TO 2.3
+5.1

274 0 E0 P200 MP9 (M)

3308 LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
CORROSIVE, N.O.S.

2 2TC 2.3
+8

274 0 E0 P200 MP9 (M)

3309 LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
FLAMMABLE, CORROSIVE, 
N.O.S.

2 2TFC 2.3
+2.1
+8

274 0 E0 P200 MP9 (M)

3310 LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
OXIDIZING, CORROSIVE, 
N.O.S.

2 2TOC 2.3
+5.1
+8

274 0 E0 P200 MP9 (M)
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 3293 HYDRAZINE, AQUEOUS 
SOLUTION with not more 
than 37% hydrazine, by mass

L15DH(+) TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 0
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 3294 HYDROGEN CYANIDE, 
SOLUTION IN ALCOHOL 
with not more than 45% 
hydrogen cyanide

L4BN FL 1
(D/E)

S2 S20 33 3295 HYDROCARBONS, LIQUID, 
N.O.S.

L1.5BN FL 2
(D/E)

S2 S20 33 3295 HYDROCARBONS, LIQUID, 
N.O.S. (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa)

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 3295 HYDROCARBONS, LIQUID, 
N.O.S. (vapour pressure at 
50 °C not more than 110 kPa)

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 3295 HYDROCARBONS, LIQUID, 
N.O.S.

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 3296 HEPTAFLUOROPROPANE 
(REFRIGERANT GAS R 227)

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 3297 ETHYLENE OXIDE AND 
CHLOROTETRAFLUORO-
ETHANE MIXTURE with not 
more than 8.8% ethylene oxide

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 3298 ETHYLENE OXIDE AND 
PENTAFLUOROETHANE 
MIXTURE with not more than 
7.9% ethylene oxide

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 3299 ETHYLENE OXIDE AND 
TETRAFLUOROETHANE 
MIXTURE with not more than 
5.6% ethylene oxide

PxBH(M) TA4
TT9

FL 1
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S14 263 3300 ETHYLENE OXIDE AND 
CARBON DIOXIDE 
MIXTURE with more than 
87% ethylene oxide

L10BH AT 1
(E)

S14 884 3301 CORROSIVE LIQUID, SELF-
HEATING, N.O.S.

L4BN AT 2
(E)

84 3301 CORROSIVE LIQUID, SELF-
HEATING, N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3302 2-DIMETHYLAMINOETHYL 
ACRYLATE

CxBH(M) TU6
TA4
TT9

AT 1
(C/D)

CV9
CV10
CV36

S14 265 3303 COMPRESSED GAS, TOXIC, 
OXIDIZING, N.O.S.

CxBH(M) TU6
TA4
TT9

AT 1
(C/D)

CV9
CV10
CV36

S14 268 3304 COMPRESSED GAS, TOXIC, 
CORROSIVE, N.O.S.

CxBH(M) TU6
TA4
TT9

FL 1
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S14 263 3305 COMPRESSED GAS, TOXIC, 
FLAMMABLE, CORROSIVE, 
N.O.S.

CxBH(M) TU6
TA4
TT9

AT 1
(C/D)

CV9
CV10
CV36

S14 265 3306 COMPRESSED GAS, TOXIC, 
OXIDIZING, CORROSIVE, 
N.O.S.

PxBH(M) TU6
TA4
TT9

AT 1
(C/D)

CV9
CV10
CV36

S14 265 3307 LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
OXIDIZING, N.O.S.

PxBH(M) TU6
TA4
TT9

AT 1
(C/D)

CV9
CV10
CV36

S14 268 3308 LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
CORROSIVE, N.O.S.

PxBH(M) TU6
TA4
TT9

FL 1
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S14 263 3309 LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
FLAMMABLE, CORROSIVE, 
N.O.S.

PxBH(M) TU6
TA4
TT9

AT 1
(C/D)

CV9
CV10
CV36

S14 265 3310 LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
OXIDIZING, CORROSIVE, 
N.O.S.
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

3311 GAS, REFRIGERATED 
LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.

2 3O 2.2
+5.1

274 0 E0 P203 MP9 T75 TP5
TP22

3312 GAS, REFRIGERATED 
LIQUID, FLAMMABLE, 
N.O.S.

2 3F 2.1 274 0 E0 P203 MP9 T75 TP5

3313 ORGANIC PIGMENTS, SELF-
HEATING

4.2 S2 II 4.2 0 E2 P002
IBC08 B4

MP14 T3 TP33

3313 ORGANIC PIGMENTS, SELF-
HEATING

4.2 S2 III 4.2 0 E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP14 T1 TP33

3314 PLASTICS MOULDING 
COMPOUND in dough, sheet 
or extruded rope form evolving 
flammable vapour

9 M3 III None 207 
633

5 kg E1 P002
IBC08
R001

PP14
B3 B6

MP10

3315 CHEMICAL SAMPLE, 
TOXIC

6.1 T8 I 6.1 250 0 E5 P099 MP8
MP17

3316 CHEMICAL KIT or FIRST 
AID KIT

9 M11 II 9 251
340

0 E0 P901

3316 CHEMICAL KIT or FIRST 
AID KIT

9 M11 III 9 251
340

0 E0 P901 

3317 2-AMINO-4,6-
DINITROPHENOL, WETTED 
with not less than 20% water, 
by mass

4.1 D I 4.1 0 E0 P406 PP26 MP2

3318 AMMONIA SOLUTION, 
relative density less than 0.880 
at 15 °C in water, with more 
than 50% ammonia

2 4TC 2.3
+8

23 0 E0 P200 MP9 (M)
T50

3319 NITROGLYCERIN 
MIXTURE, DESENSITIZED, 
SOLID, N.O.S. with more than 
2% but not more than 10% 
nitroglycerin, by mass

4.1 D II 4.1 272
274

0 E0 P099
IBC99

MP2

3320 SODIUM BOROHYDRIDE 
AND SODIUM HYDROXIDE 
SOLUTION, with not more 
than 12% sodium borohydride 
and not more than 40% sodium 
hydroxide by mass

8 C5 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

3320 SODIUM BOROHYDRIDE 
AND SODIUM HYDROXIDE 
SOLUTION, with not more 
than 12% sodium borohydride 
and not more than 40% sodium 
hydroxide by mass

8 C5 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP2

3321 RADIOACTIVE MATERIAL, 
LOW SPECIFIC ACTIVITY 
(LSA-II), non fissile or fissile-
excepted

7 7X 172
317
325
336

0 E0 See 2.2.7 
and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

T5 TP4

3322 RADIOACTIVE MATERIAL, 
LOW SPECIFIC ACTIVITY 
(LSA-III), non fissile or fissile-
excepted

7 7X 172
317
325
336

0 E0 See 2.2.7 
and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

T5 TP4

3323 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE C PACKAGE, non 
fissile or fissile-excepted

7 7X 172
317
325

0 E0 See 2.2.7 
and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

3324 RADIOACTIVE MATERIAL, 
LOW SPECIFIC ACTIVITY 
(LSA-II), FISSILE

7 7X
+7E

172
326
336

0 E0 See 2.2.7 
and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

3325 RADIOACTIVE MATERIAL, 
LOW SPECIFIC ACTIVITY, 
(LSA-III), FISSILE

7 7X
+7E

172
326
336

0 E0 See 2.2.7 
and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

3326 RADIOACTIVE MATERIAL, 
SURFACE 
CONTAMINATED OBJECTS 
(SCO-I or SCO-II), FISSILE

7 7X
+7E

172
336

0 E0 See 2.2.7 
and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

3327 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE A PACKAGE, 
FISSILE, non-special form

7 7X
+7E

172
326

0 E0 See 2.2.7 
and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

RxBN TU7 TU19
TA4
TT9

AT 3
(C/E)

V5 CV9
CV11
CV36

S20 225 3311 GAS, REFRIGERATED 
LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.

RxBN TU18
TA4
TT9

FL 2
(B/D)

V5 CV9
CV11
CV36

S2 S17 223 3312 GAS, REFRIGERATED 
LIQUID, FLAMMABLE, 
N.O.S.

SGAV AT 2
(D/E)

V1 40 3313 ORGANIC PIGMENTS, SELF-
HEATING

SGAV AT 3
(E)

V1 40 3313 ORGANIC PIGMENTS, SELF-
HEATING

3
(D/E)

VV3 90 3314 PLASTICS MOULDING 
COMPOUND in dough, sheet 
or extruded rope form evolving 
flammable vapour

1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 3315 CHEMICAL SAMPLE, 
TOXIC

2
(E)

3316 CHEMICAL KIT or FIRST 
AID KIT

3
(E)

3316 CHEMICAL KIT or FIRST 
AID KIT

1
(B)

S14 3317 2-AMINO-4,6-
DINITROPHENOL, WETTED 
with not less than 20% water, 
by mass

PxBH(M) TA4
TT9

AT 1
(C/D)

CV9
CV10

S14 268 3318 AMMONIA SOLUTION, 
relative density less than 0.880 
at 15 °C in water, with more 
than 50% ammonia

2
(B)

S14 3319 NITROGLYCERIN 
MIXTURE, DESENSITIZED, 
SOLID, N.O.S. with more than 
2% but not more than 10% 
nitroglycerin, by mass

L4BN AT 2
(E)

80 3320 SODIUM BOROHYDRIDE 
AND SODIUM HYDROXIDE 
SOLUTION, with not more 
than 12% sodium borohydride 
and not more than 40% sodium 
hydroxide by mass

L4BN AT 3
(E)

V12 80 3320 SODIUM BOROHYDRIDE 
AND SODIUM HYDROXIDE 
SOLUTION, with not more 
than 12% sodium borohydride 
and not more than 40% sodium 
hydroxide by mass

S2.65AN(+)
L2.65CN(+)

TU36 TT7 
TM7

AT 0
(E)

CV33 S6 S11 S13 
S21

70 3321 RADIOACTIVE MATERIAL, 
LOW SPECIFIC ACTIVITY 
(LSA-II), non fissile or fissile-
excepted

S2.65AN(+)
L2.65CN(+)

TU36 TT7 
TM7

AT 0
(E)

CV33 S6 S11 S13 
S21

70 3322 RADIOACTIVE MATERIAL, 
LOW SPECIFIC ACTIVITY 
(LSA-III), non fissile or fissile-
excepted

0
(E)

CV33 S6 S11 S13 
S21

70 3323 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE C PACKAGE, non 
fissile or fissile-excepted

0
(E)

CV33 S6 S11 S13 
S21

70 3324 RADIOACTIVE MATERIAL, 
LOW SPECIFIC ACTIVITY 
(LSA-II), FISSILE

0
(E)

CV33 S6 S11 S13 
S21

70 3325 RADIOACTIVE MATERIAL, 
LOW SPECIFIC ACTIVITY, 
(LSA-III), FISSILE

0
(E)

CV33 S6 S11 S13 
S21

70 3326 RADIOACTIVE MATERIAL, 
SURFACE 
CONTAMINATED OBJECTS 
(SCO-I or SCO-II), FISSILE

0
(E)

CV33 S6 S11 S13 
S21

70 3327 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE A PACKAGE, 
FISSILE, non-special form
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

3328 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE B(U) PACKAGE, 
FISSILE

7 7X
+7E

172
326
337

0 E0 See 2.2.7 
and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

3329 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE B(M) PACKAGE, 
FISSILE

7 7X
+7E

172
326
337

0 E0 See 2.2.7 
and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

3330 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE C PACKAGE, FISSILE

7 7X
+7E

172
326

0 E0 See 2.2.7 
and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

3331 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TRANSPORTED UNDER 
SPECIAL ARRANGEMENT, 
FISSILE

7 7X
+7E

172
326

0 E0 See 2.2.7 
and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

3332 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE A PACKAGE, 
SPECIAL FORM, non fissile 
or fissile-excepted

7 7X 172
317

0 E0 See 2.2.7 
and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

3333 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE A PACKAGE, 
SPECIAL FORM, FISSILE

7 7X
+7E

172 0 E0 See 2.2.7 
and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

3334 Aviation regulated liquid, n.o.s. 9 M11 NOT SUBJECT TO ADR

3335 Aviation regulated solid, n.o.s. 9 M11 NOT SUBJECT TO ADR

3336 MERCAPTANS, LIQUID, 
FLAMMABLE, N.O.S. or 
MERCAPTAN MIXTURE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
N.O.S.

3 F1 I 3 274 0 E3 P001 MP7
MP17

T11 TP2

3336 MERCAPTANS, LIQUID, 
FLAMMABLE, N.O.S. or 
MERCAPTAN MIXTURE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
N.O.S. (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa)

3 F1 II 3 274
640C

1 L E2 P001 MP19 T7 TP1
TP8

TP28

3336 MERCAPTANS, LIQUID, 
FLAMMABLE, N.O.S. or 
MERCAPTAN MIXTURE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
N.O.S. (vapour pressure at 
50 °C not more than 110 kPa)

3 F1 II 3 274
640D

1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T7 TP1
TP8

TP28

3336 MERCAPTANS, LIQUID, 
FLAMMABLE, N.O.S. or 
MERCAPTAN MIXTURE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
N.O.S.

3 F1 III 3 274 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1
TP29

3337 REFRIGERANT GAS R 404A 
(Pentafluoroethane, 1,1,1-
trifluoroethane, and 1,1,1,2-
tetrafluoroethane zeotropic 
mixture with approximately 
44% pentafluoroethane and 
52% 1,1,1-trifluoroethane)

2 2A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)
T50

3338 REFRIGERANT GAS R 407A 
(Difluoromethane, 
pentafluoroethane, and 1,1,1,2-
tetrafluoroethane zeotropic 
mixture with approximately 
20% difluoromethane and 40% 
pentafluoroethane)

2 2A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)
T50

3339 REFRIGERANT GAS R 407B 
(Difluoromethane, 
pentafluoroethane, and 1,1,1,2-
tetrafluoroethane zeotropic 
mixture with approximately 
10% difluoromethane and 70% 
pentafluoroethane)

2 2A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)
T50

3340 REFRIGERANT GAS R 407C 
(Difluoromethane, 
pentafluoroethane, and 1,1,1,2-
tetrafluoroethane zeotropic 
mixture with approximately 
23%difluoromethane and 25% 
pentafluoroethane)

2 2A 2.2 120 ml E1 P200 MP9 (M)
T50
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

0
(E)

CV33 S6 S11 S13 
S21

70 3328 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE B(U) PACKAGE, 
FISSILE

0
(E)

CV33 S6 S11 S13 
S21

70 3329 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE B(M) PACKAGE, 
FISSILE

0
(E)

CV33 S6 S11 S13 
S21

70 3330 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE C PACKAGE, FISSILE

0
(-)

CV33 S6 S11 S13 
S21

70 3331 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TRANSPORTED UNDER 
SPECIAL ARRANGEMENT, 
FISSILE

0
(E)

CV33 S6 S11 S12 
S13 S21

70 3332 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE A PACKAGE, 
SPECIAL FORM, non fissile 
or fissile-excepted

0
(E)

CV33 S6 S11 S13 
S21

70 3333 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE A PACKAGE, 
SPECIAL FORM, FISSILE

NOT SUBJECT TO ADR 3334 Aviation regulated liquid, n.o.s.

NOT SUBJECT TO ADR 3335 Aviation regulated solid, n.o.s.

L4BN FL 1
(D/E)

S2 S20 33 3336 MERCAPTANS, LIQUID, 
FLAMMABLE, N.O.S. or 
MERCAPTAN MIXTURE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
N.O.S.

L1.5BN FL 2
(D/E)

S2 S20 33 3336 MERCAPTANS, LIQUID, 
FLAMMABLE, N.O.S. or 
MERCAPTAN MIXTURE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
N.O.S. (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa)

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 3336 MERCAPTANS, LIQUID, 
FLAMMABLE, N.O.S. or 
MERCAPTAN MIXTURE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
N.O.S. (vapour pressure at 
50 °C not more than 110 kPa)

LGBF FL 3
(D/E)

V12 S2 30 3336 MERCAPTANS, LIQUID, 
FLAMMABLE, N.O.S. or 
MERCAPTAN MIXTURE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
N.O.S.

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 3337 REFRIGERANT GAS R 404A 
(Pentafluoroethane, 1,1,1-
trifluoroethane, and 1,1,1,2-
tetrafluoroethane zeotropic 
mixture with approximately 
44% pentafluoroethane and 
52% 1,1,1-trifluoroethane)

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 3338 REFRIGERANT GAS R 407A 
(Difluoromethane, 
pentafluoroethane, and 1,1,1,2-
tetrafluoroethane zeotropic 
mixture with approximately 
20% difluoromethane and 40% 
pentafluoroethane)

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 3339 REFRIGERANT GAS R 407B 
(Difluoromethane, 
pentafluoroethane, and 1,1,1,2-
tetrafluoroethane zeotropic 
mixture with approximately 
10% difluoromethane and 70% 
pentafluoroethane)

PxBN(M) TA4
TT9

AT 3
(C/E)

CV9
CV10
CV36

20 3340 REFRIGERANT GAS R 407C 
(Difluoromethane, 
pentafluoroethane, and 1,1,1,2-
tetrafluoroethane zeotropic 
mixture with approximately 
23%difluoromethane and 25% 
pentafluoroethane)
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

3341 THIOUREA DIOXIDE 4.2 S2 II 4.2 0 E2 P002
IBC06

MP14 T3 TP33

3341 THIOUREA DIOXIDE 4.2 S2 III 4.2 0 E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP14 T1 TP33

3342 XANTHATES 4.2 S2 II 4.2 0 E2 P002
IBC06

MP14 T3 TP33

3342 XANTHATES 4.2 S2 III 4.2 0 E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP14 T1 TP33

3343 NITROGLYCERIN 
MIXTURE, DESENSITIZED, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
N.O.S. with not more than 30% 
nitroglycerin, by mass

3 D 3 274
278

0 E0 P099 MP2

3344 PENTAERYTHRITE 
TETRANITRATE 
(PENTAERYTHRITOL 
TETRANITRATE; PETN) 
MIXTURE, DESENSITIZED, 
SOLID, N.O.S. with more than 

4.1 D II 4.1 272
274

0 E0 P099 MP2

3345 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 I 6.1 61
274
648

0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

3345 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 II 6.1 61
274
648

500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3345 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 III 6.1 61
274
648

5 kg E1 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10 T1 TP33

3346 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23  °C

3 FT2 I 3
+6.1

61
274

0 E0 P001 MP7
MP17

T14 TP2
TP27

3346 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23  °C

3 FT2 II 3
+6.1

61
274

1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T11 TP2
TP27

3347 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23  °C

6.1 TF2 I 6.1
+3

61
274

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

3347 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 II 6.1
+3

61
274

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

3347 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 III 6.1
+3

61
274

5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T7 TP2
TP28

3348 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 I 6.1 61
274
648

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

3348 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 II 6.1 61
274
648

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

3348 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 III 6.1 61
274
648

5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T7 TP2
TP28

3349 PYRETHROID PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 I 6.1 61
274
648

0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

SGAV AT 2
(D/E)

V1 40 3341 THIOUREA DIOXIDE

SGAV AT 3
(E)

V1 40 3341 THIOUREA DIOXIDE

SGAV AT 2
(D/E)

V1 40 3342 XANTHATES

SGAV AT 3
(E)

V1 40 3342 XANTHATES

0
(B)

S2 S14 3343 NITROGLYCERIN 
MIXTURE, DESENSITIZED, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
N.O.S. with not more than 30% 
nitroglycerin, by mass

2
(B)

S14 3344 PENTAERYTHRITE 
TETRANITRATE 
(PENTAERYTHRITOL 
TETRANITRATE; PETN) 
MIXTURE, DESENSITIZED, 
SOLID, N.O.S. with more than 

S10AH
L10CH

TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3345 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 3345 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 3345 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE21

FL 1
(C/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 3346 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23  °C

L4BH TU15 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 3346 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23  °C

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 3347 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23  °C

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 3347 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

V12 CV13
CV28

S2 S9 63 3347 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3348 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3348 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 3348 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

S10AH
L10CH

TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3349 PYRETHROID PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

3349 PYRETHROID PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 II 6.1 61
274
648

500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3349 PYRETHROID PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 III 6.1 61
274
648

5 kg E1 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10 T1 TP33

3350 PYRETHROID PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

3 FT2 I 3
+6.1

61
274

0 E0 P001 MP7
MP17

T14 TP2
TP27

3350 PYRETHROID PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

3 FT2 II 3
+6.1

61
274

1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T11 TP2
TP27

3351 PYRETHROID PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 I 6.1
+3

61
274

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

3351 PYRETHROID PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 II 6.1
+3

61
274

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

3351 PYRETHROID PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 III 6.1
+3

61
274

5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T7 TP2
TP28

3352 PYRETHROID PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 I 6.1 61
274
648

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

3352 PYRETHROID PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 II 6.1 61
274
648

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

3352 PYRETHROID PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 III 6.1 61
274
648

5 L E1 P001
IBC03
LP01
 R001

MP19 T7 TP2
TP28

3354 INSECTICIDE GAS, 
FLAMMABLE, N.O.S.

2 2F 2.1 274 0 E0 P200 MP9 (M)

3355 INSECTICIDE GAS, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S.

2 2TF 2.3
+2.1

274 0 E0 P200 MP9 (M)

3356 OXYGEN GENERATOR, 
CHEMICAL 

5.1 O3 II 5.1 284 0 E0 P500 MP2

3357 NITROGLYCERIN 
MIXTURE, DESENSITIZED, 
LIQUID, N.O.S. with not more 
than 30% nitroglycerin, by 
mass

3 D II 3 274
288

0 E0 P099 MP2

3358 REFRIGERATING 
MACHINES containing 
flammable, non-toxic, liquefied 
gas

2 6F 2.1 291 0 E0 P003 PP32 MP9

3359 FUMIGATED CARGO 
TRANSPORT UNIT

9 M11 302

3360 Fibres, vegetable, dry 4.1 F1 NOT SUBJECT TO ADR

3361 CHLOROSILANES, TOXIC, 
CORROSIVE, N.O.S.

6.1 TC1 II 6.1
+8

274 0 E4 P010 MP15 T14 TP2 TP7 
TP27

3362 CHLOROSILANES, TOXIC, 
CORROSIVE, FLAMMABLE, 
N.O.S.

6.1 TFC II 6.1
+3
+8

274 0 E4 P010 MP15 T14 TP2 TP7 
TP27

3363 Dangerous goods in machinery 
or dangerous goods in 
apparatus

9 M11 NOT SUBJECT TO ADR [see also 1.1.3.1 (b)]

3364 TRINITROPHENOL (PICRIC 
ACID), WETTED with not less 
than 10% water, by mass

4.1 D I 4.1 0 E0 P406 PP24 MP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 3349 PYRETHROID PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 3349 PYRETHROID PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE21

FL 1
(C/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 3350 PYRETHROID PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

L4BH TU15 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 3350 PYRETHROID PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 3351 PYRETHROID PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 3351 PYRETHROID PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

V12 CV13
CV28

S2 S9 63 3351 PYRETHROID PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3352 PYRETHROID PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3352 PYRETHROID PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 3352 PYRETHROID PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

PxBN(M) TA4
TT9

FL 2
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 3354 INSECTICIDE GAS, 
FLAMMABLE, N.O.S.

PxBH(M) TU6
TA4
TT9

FL 1
(B/D)

CV9
CV10
CV36

S2 S14 263 3355 INSECTICIDE GAS, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S.

2
(E)

CV24 3356 OXYGEN GENERATOR, 
CHEMICAL 

2
(B)

S2 S14 3357 NITROGLYCERIN 
MIXTURE, DESENSITIZED, 
LIQUID, N.O.S. with not more 
than 30% nitroglycerin, by 
mass

2
(D)

CV9 S2 3358 REFRIGERATING 
MACHINES containing 
flammable, non-toxic, liquefied 
gas

(-)
3359 FUMIGATED CARGO 

TRANSPORT UNIT
3360 Fibres, vegetable, dry

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 68 3361 CHLOROSILANES, TOXIC, 
CORROSIVE, N.O.S.

L4BH TU15 TE19 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 638 3362 CHLOROSILANES, TOXIC, 
CORROSIVE, FLAMMABLE, 
N.O.S.

3363 Dangerous goods in machinery 
or dangerous goods in 
apparatus

1
(B)

S14 3364 TRINITROPHENOL (PICRIC 
ACID), WETTED with not less 
than 10% water, by mass

NOT SUBJECT TO ADR

NOT SUBJECT TO ADR [see also 1.1.3.1 (b)]
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

3365 TRINITROCHLOROBENZEN
E (PICRYL CHLORIDE), 
WETTED with not less than 
10% water, by mass

4.1 D I 4.1 0 E0 P406 PP24 MP2

3366 TRINITROTOLUENE (TNT), 
WETTED with not less than 
10% water, by mass

4.1 D I 4.1 0 E0 P406 PP24 MP2

3367 TRINITROBENZENE, 
WETTED with not less than 
10% water, by mass

4.1 D I 4.1 0 E0 P406 PP24 MP2

3368 TRINITROBENZOIC ACID, 
WETTED with not less than 
10% water, by mass

4.1 D I 4.1 0 E0 P406 PP24 MP2

3369 SODIUM DINITRO-o-
CRESOLATE, WETTED with 
not less than 10% water, by 
mass

4.1 DT I 4.1
+6.1

0 E0 P406 PP24 MP2

3370 UREA NITRATE, WETTED 
with not less than 10% water, 
by mass

4.1 D I 4.1 0 E0 P406 PP78 MP2

3371 2 –METHYLBUTANAL 3 F1 II 3 1 L E2 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

3373 BIOLOGICAL SUBSTANCE, 
CATEGORY B

6.2 I4 6.2 319 0 E0 P650 T1 TP1

3373 BIOLOGICAL SUBSTANCE, 
CATEGORY B (animal 
material only)

6.2 I4 6.2 319 0 E0 P650 T1
BK1 
BK2

TP1

3374 ACETYLENE, SOLVENT 
FREE

2 2F 2.1 0 E0 P200 MP9

3375 AMMONIUM NITRATE 
EMULSION or SUSPENSION 
or GEL, intermediate for 
blasting explosives, liquid

5.1 O1 II 5.1 309 0 E2 P099
IBC99

MP2 T1 TP1
TP9

TP17
TP32

3375 AMMONIUM NITRATE 
EMULSION or SUSPENSION 
or GEL, intermediate for 
blasting explosives, solid

5.1 O2 II 5.1 309 0 E2 P099
IBC99

MP2 T1 TP1
TP9

TP17
TP32

3376 4-NITROPHENYL-
HYDRAZINE, with not less 
than 30% water, by mass 

4.1 D I 4.1 0 E0 P406 PP26 MP2

3377 SODIUM PERBORATE 
MONOHYDRATE

5.1 O2 III 5.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1

BK1 
BK2

TP33

3378 SODIUM CARBONATE 
PEROXYHYDRATE

5.1 O2 II 5.1 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3
BK1 
BK2

TP33

3378 SODIUM CARBONATE 
PEROXYHYDRATE

5.1 O2 III 5.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1

BK1 
BK2

TP33

3379 DESENSITIZED 
EXPLOSIVE, LIQUID, N.O.S.

3 D I 3 274
311

0 E0 P099 MP2

3380 DESENSITIZED 
EXPLOSIVE, SOLID, N.O.S.

4.1 D I 4.1 274
311

0 E0 P099 MP2

3381 TOXIC BY INHALATION 
LIQUID, N.O.S. with an 
inhalation toxicity lower than 

or equal to 200 ml/m3 and 
saturated vapour concentration 
greater than or equal to 
500 LC50

6.1 T1 or T4 I 6.1 274 0 E0 P601 MP8
MP17

T22 TP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

1
(B)

S14 3365 TRINITROCHLOROBENZEN
E (PICRYL CHLORIDE), 
WETTED with not less than 
10% water, by mass

1
(B)

S14 3366 TRINITROTOLUENE (TNT), 
WETTED with not less than 
10% water, by mass

1
(B)

S14 3367 TRINITROBENZENE, 
WETTED with not less than 
10% water, by mass

1
(B)

S14 3368 TRINITROBENZOIC ACID, 
WETTED with not less than 
10% water, by mass

1
(B)

CV13
CV28

S14 3369 SODIUM DINITRO-o-
CRESOLATE, WETTED with 
not less than 10% water, by 
mass

1
(B)

S14 3370 UREA NITRATE, WETTED 
with not less than 10% water, 
by mass

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 3371 2 –METHYLBUTANAL

L4BH TU15 TU37 
TE19

AT
(-)

S3 606 3373 BIOLOGICAL SUBSTANCE, 
CATEGORY B

L4BH TU15 TU37 
TE19

AT _
(-)

S3 606 3373 BIOLOGICAL SUBSTANCE, 
CATEGORY B (animal 
material only)

2
(D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 3374 ACETYLENE, SOLVENT 
FREE

LGAV(+) TU3 TU12 
TU39 TE10 
TE23 TA1 

TA3

AT 2
(E)

CV24 S9 S23 50 3375 AMMONIUM NITRATE 
EMULSION or SUSPENSION 
or GEL, intermediate for 
blasting explosives, liquid

SGAV(+) TU3 TU12 
TU39 TE10 
TE23 TA1 

TA3

AT 2
(E)

CV24 S9 S23 50 3375 AMMONIUM NITRATE 
EMULSION or SUSPENSION 
or GEL, intermediate for 
blasting explosives, solid

1
(B)

V1 S14 3376 4-NITROPHENYL-
HYDRAZINE, with not less 
than 30% water, by mass 

SGAV TU3 AT 3
(E)

VV8 CV24 50 3377 SODIUM PERBORATE 
MONOHYDRATE

SGAV TU3 AT 2
(E)

V11 VV8 CV24 50 3378 SODIUM CARBONATE 
PEROXYHYDRATE

SGAV TU3 AT 3
(E)

VV8 CV24 50 3378 SODIUM CARBONATE 
PEROXYHYDRATE

1
(B)

S2 S14 3379 DESENSITIZED 
EXPLOSIVE, LIQUID, N.O.S.

1
(B)

S14 3380 DESENSITIZED 
EXPLOSIVE, SOLID, N.O.S.

L15CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3381 TOXIC BY INHALATION 
LIQUID, N.O.S. with an 
inhalation toxicity lower than 

or equal to 200 ml/m3 and 
saturated vapour concentration 
greater than or equal to 
500 LC50
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

3382 TOXIC BY INHALATION 
LIQUID, N.O.S. with an 
inhalation toxicity lower than 

or equal to 1000 ml/m3 and 
saturated vapour concentration 
greater than or equal to 10 LC50

6.1 T1 or T4 I 6.1 274 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2

3383 TOXIC BY INHALATION 
LIQUID, FLAMMABLE, 
N.O.S.  with an inhalation 
toxicity lower than or equal to  

200 ml/m3 and saturated vapour 
concentration greater than or 
equal to 500 LC50

6.1 TF1 I 6.1
+3

274 0 E0 P601 MP8
MP17

T22 TP2

3384 TOXIC BY INHALATION 
LIQUID, FLAMMABLE, 
N.O.S. with an inhalation 
toxicity lower than or equal to 

1000 ml/m3 and saturated 
vapour concentration greater 
than or equal to 10 LC50

6.1 TF1 I 6.1
+3

274 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2

3385 TOXIC BY INHALATION 
LIQUID, WATER-
REACTIVE, N.O.S. with an 
inhalation toxicity lower than 

or equal to 200 ml/m3 and 
saturated vapour concentration 
greater than or equal to 
500 LC50

6.1 TW1 I 6.1
+4.3

274 0 E0 P601 MP8
MP17

T22 TP2

3386 TOXIC BY INHALATION 
LIQUID, WATER-
REACTIVE, N.O.S. with an 
inhalation toxicity lower than 

or equal to 1000 ml/m3 and 
saturated vapour concentration 
greater than or equal to 10 LC50

6.1 TW1 I 6.1
+4.3

274 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2

3387 TOXIC BY INHALATION 
LIQUID, OXIDIZING, N.O.S. 
with an inhalation toxicity 
lower than or equal to 

200 ml/m3 and saturated vapour 
concentration greater than or 
equal to 500 LC50

6.1 TO1 I 6.1
+5.1

274 0 E0 P601 MP8
MP17

T22 TP2

3388 TOXIC BY INHALATION 
LIQUID, OXIDIZING, N.O.S. 
with an inhalation toxicity  
lower than or equal to 

1000 ml/m3 and saturated 
vapour concentration greater 
than or equal to 10 LC50

6.1 TO1 I 6.1
+5.1

274 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2

3389 TOXIC BY INHALATION 
LIQUID, CORROSIVE, 
N.O.S. with an inhalation 
toxicity  lower than or equal to 

200 ml/m3 and saturated vapour 
concentration greater than or 
equal to 500 LC50

6.1 TC1 or 
TC3

I 6.1
+8

274 0 E0 P601 MP8
MP17

T22 TP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3382 TOXIC BY INHALATION 
LIQUID, N.O.S. with an 
inhalation toxicity lower than 

or equal to 1000 ml/m3 and 
saturated vapour concentration 
greater than or equal to 10 LC50

L15CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 3383 TOXIC BY INHALATION 
LIQUID, FLAMMABLE, 
N.O.S.  with an inhalation 
toxicity lower than or equal to  

200 ml/m3 and saturated vapour 
concentration greater than or 
equal to 500 LC50

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 3384 TOXIC BY INHALATION 
LIQUID, FLAMMABLE, 
N.O.S. with an inhalation 
toxicity lower than or equal to 

1000 ml/m3 and saturated 
vapour concentration greater 
than or equal to 10 LC50

L15CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 623 3385 TOXIC BY INHALATION 
LIQUID, WATER-
REACTIVE, N.O.S. with an 
inhalation toxicity lower than 

or equal to 200 ml/m3 and 
saturated vapour concentration 
greater than or equal to
500 LC50

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 623 3386 TOXIC BY INHALATION 
LIQUID, WATER-
REACTIVE, N.O.S. with an 
inhalation toxicity lower than 

or equal to 1000 ml/m3 and 
saturated vapour concentration 
greater than or equal to 10 LC50

L15CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 665 3387 TOXIC BY INHALATION 
LIQUID, OXIDIZING, N.O.S. 
with an inhalation toxicity 
lower than or equal to 

200 ml/m3 and saturated vapour 
concentration greater than or 
equal to 500 LC50

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 665 3388 TOXIC BY INHALATION 
LIQUID, OXIDIZING, N.O.S. 
with an inhalation toxicity  
lower than or equal to 

1000 ml/m3 and saturated 
vapour concentration greater 
than or equal to 10 LC50

L15CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 668 3389 TOXIC BY INHALATION 
LIQUID, CORROSIVE, 
N.O.S. with an inhalation 
toxicity  lower than or equal to 

200 ml/m3 and saturated vapour 
concentration greater than or 
equal to 500 LC50
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

3390 TOXIC BY INHALATION 
LIQUID, CORROSIVE, 
N.O.S. with an inhalation 
toxicity  lower than or equal to 

1000 ml/m3 and saturated 
vapour concentration greater 
than or equal to 10 LC50

6.1 TC1 or 
TC3

I 6.1
+8

274 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2

3391 ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, SOLID, 
PYROPHORIC

4.2 S5 I 4.2 274 0 E0 P404 PP86 MP2 T21 TP7
TP33
TP36

3392 ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, LIQUID, 
PYROPHORIC

4.2 S5 I 4.2 274 0 E0 P400 PP86 MP2 T21 TP2
TP7

TP36
3393 ORGANOMETALLIC 

SUBSTANCE, SOLID, 
PYROPHORIC, WATER-
REACTIVE

4.2 SW I 4.2
+4.3

274 0 E0 P404 PP86 MP2 T21 TP7
TP33
TP36

3394 ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, LIQUID, 
PYROPHORIC, WATER-
REACTIVE

4.2 SW I 4.2
+4.3

274 0 E0 P400 PP86 MP2 T21 TP2
TP7

TP36

3395 ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, SOLID, 
WATER-REACTIVE

4.3 W2 I 4.3 274 0 E0 P403 MP2 T9 TP7
TP33
TP36

3395 ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, SOLID, 
WATER-REACTIVE

4.3 W2 II 4.3 274 500 g E2 P410
IBC04

MP14 T3 TP33
TP36

3395 ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, SOLID, 
WATER-REACTIVE

4.3 W2 III 4.3 274 1 kg E1 P410
IBC06

MP14 T1 TP33
TP36

3396 ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, SOLID, 
WATER-REACTIVE, 
FLAMMABLE

4.3 WF2 I 4.3
+4.1

274 0 E0 P403 MP2 T9 TP7
TP33
TP36

3396 ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, SOLID, 
WATER-REACTIVE, 
FLAMMABLE

4.3 WF2 II 4.3
+4.1

274 500 g E2 P410
IBC04

MP14 T3 TP33
TP36

3396 ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, SOLID, 
WATER-REACTIVE, 
FLAMMABLE

4.3 WF2 III 4.3
+4.1

274 1 kg E1 P410
IBC06

MP14 T1 TP33
TP36

3397 ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, SOLID, 
WATER-REACTIVE, SELF-
HEATING

4.3 WS I 4.3
+4.2

274 0 E0 P403 MP2 T9 TP7
TP33
TP36

3397 ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, SOLID, 
WATER-REACTIVE, SELF-
HEATING

4.3 WS II 4.3
+4.2

274 500 g E2 P410
IBC04

MP14 T3 TP33
TP36

3397 ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, SOLID, 
WATER-REACTIVE, SELF-
HEATING

4.3 WS III 4.3
+4.2

274 1 kg E1 P410
IBC06

MP14 T1 TP33
TP36

3398 ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, LIQUID, 
WATER-REACTIVE

4.3 W1 I 4.3 274 0 E0 P402 MP2 T13 TP2
TP7

TP36
3398 ORGANOMETALLIC 

SUBSTANCE, LIQUID, 
WATER-REACTIVE

4.3 W1 II 4.3 274 500 ml E2 P001
IBC01

MP15 T7 TP2
TP7

TP36
3398 ORGANOMETALLIC 

SUBSTANCE, LIQUID, 
WATER-REACTIVE

4.3 W1 III 4.3 274 1 L E1 P001
IBC02

MP15 T7 TP2
TP7

TP36
3399 ORGANOMETALLIC 

SUBSTANCE, LIQUID, 
WATER-REACTIVE, 
FLAMMABLE

4.3 WF1 I 4.3
+3

274 0 E0 P402 MP2 T13 TP2
TP7

TP36

3399 ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, LIQUID, 
WATER-REACTIVE, 
FLAMMABLE

4.3 WF1 II 4.3
+3

274 500 ml E2 P001
IBC01

MP15 T7 TP2
TP7

TP36
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 668 3390 TOXIC BY INHALATION 
LIQUID, CORROSIVE, 
N.O.S. with an inhalation 
toxicity  lower than or equal to 

1000 ml/m3 and saturated 
vapour concentration greater 
than or equal to 10 LC50

L21DH TU4 TU14 
TU22 TC1 
TE21 TM1

AT 0
(B/E)

V1 S20 43 3391 ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, SOLID, 
PYROPHORIC

L21DH TU4 TU14 
TU22 TC1 
TE21 TM1

AT 0
(B/E)

V1 S20 333 3392 ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, LIQUID, 
PYROPHORIC

L21DH TU4 TU14 
TU22 TC1 
TE21 TM1

AT 0
(B/E)

V1 S20 X432 3393 ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, SOLID, 
PYROPHORIC, WATER-
REACTIVE

L21DH TU4 TU14 
TU22 TC1 
TE21 TM1

AT 0
(B/E)

V1 S20 X333 3394 ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, LIQUID, 
PYROPHORIC, WATER-
REACTIVE

S10AN
L10DH

TU4 TU14 
TU22 TE21 

TM2

AT 1
(B/E)

V1 CV23 S20 X423 3395 ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, SOLID, 
WATER-REACTIVE

SGAN
L4DH

TU14 TE21 
TM2

AT 2
(D/E)

V1 CV23 423 3395 ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, SOLID, 
WATER-REACTIVE

SGAN
L4DH

TU14 TE21 
TM2

AT 3
(E)

V1 CV23 423 3395 ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, SOLID, 
WATER-REACTIVE

S10AN
L10DH

TU4 TU14 
TU22 TE21 

TM2

AT 0
(B/E)

V1 CV23 S20 X423 3396 ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, SOLID, 
WATER-REACTIVE, 
FLAMMABLE

SGAN
L4DH

TU14 TE21 
TM2

AT 0
(D/E)

V1 CV23 423 3396 ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, SOLID, 
WATER-REACTIVE, 
FLAMMABLE

SGAN
L4DH

TU14 TE21 
TM2

AT 0
(E)

V1 CV23 423 3396 ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, SOLID, 
WATER-REACTIVE, 
FLAMMABLE

S10AN
L10DH

TU14 TE21 
TM2

AT 1
(B/E)

V1 CV23 S20 X423 3397 ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, SOLID, 
WATER-REACTIVE, SELF-
HEATING

SGAN
L4DH

AT 2
(D/E)

V1 CV23 423 3397 ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, SOLID, 
WATER-REACTIVE, SELF-
HEATING

SGAN
L4DH

AT 3
(E)

V1 CV23 423 3397 ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, SOLID, 
WATER-REACTIVE, SELF-
HEATING

L10DH TU4 TU14 
TU22 TE21 

TM2

AT 0
(B/E)

V1 CV23 S20 X323 3398 ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, LIQUID, 
WATER-REACTIVE

L4DH TU14 TE21 
TM2

AT 0
(D/E)

V1 CV23 323 3398 ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, LIQUID, 
WATER-REACTIVE

L4DH TU14 TE21 
TM2

AT 0
(E)

V1 CV23 323 3398 ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, LIQUID, 
WATER-REACTIVE

L10DH TU4 TU14 
TU22 TE21 

TM2

FL 0
(B/E)

V1 CV23 S2 S20 X323 3399 ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, LIQUID, 
WATER-REACTIVE, 
FLAMMABLE

L4DH TU4 TU14 
TU22 TE21 

TM2

FL 0
(D/E)

V1 CV23 S2 323 3399 ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, LIQUID, 
WATER-REACTIVE, 
FLAMMABLE
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

3399 ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, LIQUID, 
WATER-REACTIVE, 
FLAMMABLE

4.3 WF1 III 4.3
+3

274 1 L E1 P001
IBC02
R001

MP15 T7 TP2
TP7

TP36

3400 ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, SOLID, SELF-
HEATING

4.2 S5 II 4.2 274 500 g E2 P410
IBC06

MP14 T3 TP33
TP36

3400 ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, SOLID, SELF-
HEATING

4.2 S5 III 4.2 274 1 kg E1 P002
IBC08

MP14 T1 TP33
TP36

3401 ALKALI METAL 
AMALGAM, SOLID

4.3 W2 I 4.3 182 0 E0 P403 MP2 T9 TP7
TP33

3402 ALKALINE  EARTH METAL 
AMALGAM, SOLID

4.3 W2 I 4.3 183
506

0 E0 P403 MP2 T9 TP7
TP33

3403 POTASSIUM METAL 
ALLOYS, SOLID

4.3 W2 I 4.3 0 E0 P403 MP2 T9 TP7
TP33

3404 POTASSIUM SODIUM 
ALLOYS, SOLID

4.3 W2 I 4.3 0 E0 P403 MP2 T9 TP7
TP33

3405 BARIUM CHLORATE 
SOLUTION

5.1 OT1 II 5.1
+6.1

1 L E2 P504
IBC02

MP2 T4 TP1

3405 BARIUM CHLORATE 
SOLUTION

5.1 OT1 III 5.1
+6.1

5 L E1 P001
IBC02

MP2 T4 TP1

3406 BARIUM PERCHLORATE  
SOLUTION

5.1 OT1 II 5.1
+6.1

1 L E2 P504
IBC02

MP2 T4 TP1

3406 BARIUM PERCHLORATE  
SOLUTION

5.1 OT1 III 5.1
+6.1

5 L E1 P001
IBC02

MP2 T4 TP1

3407 CHLORATE AND 
MAGNESIUM CHLORIDE 
MIXTURE  SOLUTION

5.1 O1 II 5.1 1 L E2 P504
IBC02

MP2 T4 TP1

3407 CHLORATE AND 
MAGNESIUM CHLORIDE 
MIXTURE  SOLUTION

5.1 O1 III 5.1 5 L E1 P504
IBC02

MP2 T4 TP1

3408 LEAD PERCHLORATE 
SOLUTION

5.1 OT1 II 5.1
+6.1

1 L E2 P504
IBC02

MP2 T4 TP1

3408 LEAD PERCHLORATE 
SOLUTION

5.1 OT1 III 5.1
+6.1

5 L E1 P001
IBC02

MP2 T4 TP1

3409 CHLORONITROBENZENES, 
LIQUID

6.1 T1 II 6.1 279 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

3410 4-CHLORO-o-TOLUIDINE 
HYDROCHLORIDE  
SOLUTION

6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T4 TP1

3411 beta-NAPHTHYLAMINE   
SOLUTION

6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

3411 beta-NAPHTHYLAMINE   
SOLUTION

6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC02

MP19 T7 TP2

3412 FORMIC ACID with not less 
than 10% but not more than 
85% acid by mass

8 C3 II 8 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

3412 FORMIC ACID with not less 
than 5% but less than 10% acid 
by mass

8 C3 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

3413 POTASSIUM CYANIDE 
SOLUTION

6.1 T4 I 6.1 0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2

3413 POTASSIUM CYANIDE 
SOLUTION

6.1 T4 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

3413 POTASSIUM CYANIDE 
SOLUTION

6.1 T4 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T7 TP2
TP28

3414 SODIUM CYANIDE 
SOLUTION

6.1 T4 I 6.1 0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2

3414 SODIUM CYANIDE 
SOLUTION

6.1 T4 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

3414 SODIUM CYANIDE 
SOLUTION

6.1 T4 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T7 TP2
TP28
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L4DH TU14 TE21 
TM2

FL 0
(E)

V1 CV23 S2 323 3399 ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, LIQUID, 
WATER-REACTIVE, 
FLAMMABLE

SGAN
L4BN

AT 2
(D/E)

V1 40 3400 ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, SOLID, SELF-
HEATING

SGAN
L4BN

AT 3
(E)

V1 40 3400 ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, SOLID, SELF-
HEATING

L10BN(+) TU1 TE5 TT3 
TM2

AT 1
(B/E)

V1 CV23 S20 X423 3401 ALKALI METAL 
AMALGAM, SOLID

L10BN(+) TU1 TE5 TT3 
TM2

AT 1
(B/E)

V1 CV23 S20 X423 3402 ALKALINE  EARTH METAL 
AMALGAM, SOLID

L10BN(+) TU1 TE5 TT3 
TM2

AT 1
(B/E)

V1 CV23 S20 X423 3403 POTASSIUM METAL 
ALLOYS, SOLID

L10BN(+) TU1 TE5 TT3 
TM2

AT 1
(B/E)

V1 CV23 S20 X423 3404 POTASSIUM SODIUM 
ALLOYS, SOLID

L4BN TU3 AT 2
(E)

CV24
CV28

56 3405 BARIUM CHLORATE 
SOLUTION

LGBV TU3 AT 3
(E)

CV24
CV28

56 3405 BARIUM CHLORATE 
SOLUTION

L4BN TU3 AT 2
(E)

CV24
CV28

56 3406 BARIUM PERCHLORATE  
SOLUTION

LGBV TU3 AT 3
(E)

CV24
CV28

56 3406 BARIUM PERCHLORATE  
SOLUTION

L4BN TU3 AT 2
(E)

CV24 50 3407 CHLORATE AND 
MAGNESIUM CHLORIDE 
MIXTURE  SOLUTION

LGBV TU3 AT 3
(E)

CV24 50 3407 CHLORATE AND 
MAGNESIUM CHLORIDE 
MIXTURE  SOLUTION

L4BN TU3 AT 2
(E)

CV24
CV28

56 3408 LEAD PERCHLORATE 
SOLUTION

LGBV TU3 AT 3
(E)

CV24
CV28

56 3408 LEAD PERCHLORATE 
SOLUTION

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3409 CHLORONITROBENZENES, 
LIQUID

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 3410 4-CHLORO-o-TOLUIDINE 
HYDROCHLORIDE  
SOLUTION

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3411 beta-NAPHTHYLAMINE   
SOLUTION

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

CV13
CV28

S9 60 3411 beta-NAPHTHYLAMINE   
SOLUTION

L4BN AT 2
(E)

80 3412 FORMIC ACID with not less 
than 10% but not more than 
85% acid by mass

L4BN AT 3
(E)

V12 80 3412 FORMIC ACID with not less 
than 5% but less than 10% acid 
by mass

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3413 POTASSIUM CYANIDE 
SOLUTION

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3413 POTASSIUM CYANIDE 
SOLUTION

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 3413 POTASSIUM CYANIDE 
SOLUTION

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3414 SODIUM CYANIDE 
SOLUTION

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3414 SODIUM CYANIDE 
SOLUTION

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 3414 SODIUM CYANIDE 
SOLUTION
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

3415 SODIUM FLUORIDE 
SOLUTION

6.1 T4 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

3416 CHLOROACETO-PHENONE, 
LIQUID

6.1 T1 II 6.1 0 E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

3417 XYLYL BROMIDE, SOLID 6.1 T2 II 6.1 0 E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3418 2,4-TOLUYLENEDIAMINE 
SOLUTION

6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

3419 BORON TRIFLUORIDE 
ACETIC ACID COMPLEX, 
SOLID

8 C4 II 8 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3420 BORON TRIFLUORIDE 
PROPIONIC ACID 
COMPLEX, SOLID

8 C4 II 8 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3421 POTASSIUM 
HYDROGENDIFLUORIDE 
SOLUTION

8 CT1 II 8
+6.1

1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

3421 POTASSIUM 
HYDROGENDIFLUORIDE 
SOLUTION

8 CT1 III 8
+6.1

5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T4 TP1

3422 POTASSIUM FLUORIDE 
SOLUTION

6.1 T4 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

3423 TETRAMETHYL-
AMMONIUM HYDROXIDE, 
SOLID

8 C8 II 8 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3424 AMMONIUM DINITRO-o-
CRESOLATE SOLUTION

6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

3424 AMMONIUM DINITRO-o-
CRESOLATE SOLUTION

6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC02

MP19 T7 TP2

3425 BROMOACETIC ACID, 
SOLID

8 C4 II 8 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3426 ACRYLAMIDE SOLUTION 6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

3427 CHLOROBENZYL 
CHLORIDES, SOLID

6.1 T2 III 6.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

3428 3-CHLORO-4-
METHYLPHENYL 
ISOCYANATE, SOLID

6.1 T2 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3429 CHLOROTOLUIDINES, 
LIQUID

6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

3430 XYLENOLS, LIQUID 6.1 T1 II 6.1 100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

3431 NITROBENZO-
TRIFLUORIDES, SOLID

6.1 T2 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3432 POLYCHLORINATED 
BIPHENYLS, SOLID

9 M2 II 9 305 1 kg E2 P906
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3434 NITROCRESOLS, LIQUID 6.1 T1 III 6.1 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

3436 HEXAFLUOROACETONE 
HYDRATE, SOLID

6.1 T2 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3437 CHLOROCRESOLS, SOLID 6.1 T2 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3438 alpha-METHYLBENZYL 
ALCOHOL, SOLID

6.1 T2 III 6.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 3415 SODIUM FLUORIDE 
SOLUTION

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3416 CHLOROACETO-PHENONE, 
LIQUID

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 3417 XYLYL BROMIDE, SOLID

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 3418 2,4-TOLUYLENEDIAMINE 
SOLUTION

SGAN
L4BN

AT 2
(E)

V11 80 3419 BORON TRIFLUORIDE 
ACETIC ACID COMPLEX, 
SOLID

SGAN
L4BN

AT 2
(E)

V11 80 3420 BORON TRIFLUORIDE 
PROPIONIC ACID 
COMPLEX, SOLID

L4DH TU14 TE21 AT 2
(E)

CV13
CV28

86 3421 POTASSIUM 
HYDROGENDIFLUORIDE 
SOLUTION

L4DH TU14 TE21 AT 3
(E)

V12 CV13
CV28

86 3421 POTASSIUM 
HYDROGENDIFLUORIDE 
SOLUTION

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 3422 POTASSIUM FLUORIDE 
SOLUTION

SGAN
L4BN

AT 2
(E)

V11 80 3423 TETRAMETHYL-
AMMONIUM HYDROXIDE, 
SOLID

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3424 AMMONIUM DINITRO-o-
CRESOLATE SOLUTION

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

CV13
CV28

S9 60 3424 AMMONIUM DINITRO-o-
CRESOLATE SOLUTION

SGAN
L4BN

AT 2
(E)

V11 80 3425 BROMOACETIC ACID, 
SOLID

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 3426 ACRYLAMIDE SOLUTION

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 3427 CHLOROBENZYL 
CHLORIDES, SOLID

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 3428 3-CHLORO-4-
METHYLPHENYL 
ISOCYANATE, SOLID

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 3429 CHLOROTOLUIDINES, 
LIQUID

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3430 XYLENOLS, LIQUID

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 3431 NITROBENZO-
TRIFLUORIDES, SOLID

S4AH
L4BH

TU15 AT 0
(D/E)

V11 VV15 CV1
CV13
CV28

S19 90 3432 POLYCHLORINATED 
BIPHENYLS, SOLID

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 3434 NITROCRESOLS, LIQUID

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 3436 HEXAFLUOROACETONE 
HYDRATE, SOLID

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 3437 CHLOROCRESOLS, SOLID

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 3438 alpha-METHYLBENZYL 
ALCOHOL, SOLID
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

3439 NITRILES, TOXIC, SOLID, 
N.O.S.

6.1 T2 I 6.1 274 0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

3439 NITRILES, TOXIC, SOLID, 
N.O.S.

6.1 T2 II 6.1 274 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3439 NITRILES, TOXIC, SOLID, 
N.O.S.

6.1 T2 III 6.1 274 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

3440 SELENIUM COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S.

6.1 T4 I 6.1 274
563

0 E5 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP27

3440 SELENIUM COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S.

6.1 T4 II 6.1 274
563

100 ml E4 P001
IBC02

MP15 T11 TP2
TP27

3440 SELENIUM COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S.

6.1 T4 III 6.1 274
563

5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T7 TP1
TP28

3441 CHLORODINITROBENZEN
ES, SOLID

6.1 T2 II 6.1 279 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3442 DICHLOROANILINES, 
SOLID

6.1 T2 II 6.1 279 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3443 DINITROBENZENES, SOLID 6.1 T2 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3444 NICOTINE 
HYDROCHLORIDE, SOLID

6.1 T2 II 6.1 43 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3445 NICOTINE SULPHATE, 
SOLID

6.1 T2 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3446 NITROTOLUENES, SOLID 6.1 T2 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3447 NITROXYLENES, SOLID 6.1 T2 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3448 TEAR GAS SUBSTANCE, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T2 I 6.1 274 0 E5 P002 MP18 T6 TP33

3448 TEAR GAS SUBSTANCE, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T2 II 6.1 274 0 E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3449 BROMOBENZYL 
CYANIDES, SOLID

6.1 T2 I 6.1 138 0 E5 P002 MP18 T6 TP33

3450 DIPHENYLCHLORO-
ARSINE, SOLID

6.1 T3 I 6.1 0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

3451 TOLUIDINES, SOLID 6.1 T2 II 6.1 279 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3452 XYLIDINES, SOLID 6.1 T2 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3453 PHOSPHORIC ACID, SOLID 8 C2 III 8 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

3454 DINITROTOLUENES, SOLID 6.1 T2 II 6.1 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3455 CRESOLS, SOLID 6.1 TC2 II 6.1
+8

500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3456 NITROSYLSULPHURIC 
ACID, SOLID

8 C2 II 8 1 kg E2 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3457 CHLORONITROTOLUENES, 
SOLID

6.1 T2 III 6.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

3458 NITROANISOLES, SOLID 6.1 T2 III 6.1 279 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

3459 NITROBROMOBENZENES, 
SOLID

6.1 T2 III 6.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

3460 N-ETHYLBENZYL-
TOLUIDINES, SOLID

6.1 T2 III 6.1 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

S10AH
L10CH

TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3439 NITRILES, TOXIC, SOLID, 
N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 3439 NITRILES, TOXIC, SOLID, 
N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 3439 NITRILES, TOXIC, SOLID, 
N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3440 SELENIUM COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3440 SELENIUM COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S.

L4BH TU15 TE19 AT 2
(E)

V12 CV13
CV28

S9 60 3440 SELENIUM COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 3441 CHLORODINITROBENZEN
ES, SOLID

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 3442 DICHLOROANILINES, 
SOLID

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 3443 DINITROBENZENES, SOLID

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 3444 NICOTINE 
HYDROCHLORIDE, SOLID

SGAH TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 3445 NICOTINE SULPHATE, 
SOLID

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 3446 NITROTOLUENES, SOLID

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 3447 NITROXYLENES, SOLID

S10AH
L10CH

TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3448 TEAR GAS SUBSTANCE, 
SOLID, N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 3448 TEAR GAS SUBSTANCE, 
SOLID, N.O.S.

S10AH
L10CH

TU15 TE19 AT 1
(C/E)

CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3449 BROMOBENZYL 
CYANIDES, SOLID

S10AH
L10CH

TU15 TE19 AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3450 DIPHENYLCHLORO-
ARSINE, SOLID

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 3451 TOLUIDINES, SOLID

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 3452 XYLIDINES, SOLID

SGAV
L4BN

AT 3
(E)

VV9 80 3453 PHOSPHORIC ACID, SOLID

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 3454 DINITROTOLUENES, SOLID

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 68 3455 CRESOLS, SOLID

SGAN
L4BN

AT 2
(E)

V11 X80 3456 NITROSYLSULPHURIC 
ACID, SOLID

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 3457 CHLORONITROTOLUENES, 
SOLID

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 3458 NITROANISOLES, SOLID

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 3459 NITROBROMOBENZENES, 
SOLID

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 3460 N-ETHYLBENZYL-
TOLUIDINES, SOLID
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

3462 TOXINS, EXTRACTED 
FROM LIVING SOURCES, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T2 I 6.1 210
274

0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

3462 TOXINS, EXTRACTED 
FROM LIVING SOURCES, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T2 II 6.1 210
274

500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3462 TOXINS, EXTRACTED 
FROM LIVING SOURCES, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T2 III 6.1 210
274

5 kg E1 P002
IBC08
R001

B3
MP10 T1 TP33

3463 PROPIONIC ACID with not 
less than 90% acid by mass

8 CF1 II 8
+3

1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

3464 ORGANOPHOSPHORUS 
COMPOUND, TOXIC, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T2 I 6.1 43
274

0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

3464 ORGANOPHOSPHORUS 
COMPOUND, TOXIC, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T2 II 6.1 43
274

500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3464 ORGANOPHOSPHORUS 
COMPOUND, TOXIC, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T2 III 6.1 43
274

5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

3465 ORGANOARSENIC 
COMPOUND, SOLID, N.O.S.

6.1 T3 I 6.1 274 0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

3465 ORGANOARSENIC 
COMPOUND, SOLID, N.O.S.

6.1 T3 II 6.1 274 500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3465 ORGANOARSENIC 
COMPOUND, SOLID, N.O.S.

6.1 T3 III 6.1 274 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

3466 METAL CARBONYLS,  
SOLID, N.O.S.

6.1 T3 I 6.1 274
562

0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

3466 METAL CARBONYLS,  
SOLID, N.O.S.

6.1 T3 II 6.1 274
562

500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3466 METAL CARBONYLS,  
SOLID, N.O.S.

6.1 T3 III 6.1 274
562

5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

3467 ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, TOXIC, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T3 I 6.1 274
562

0 E5 P002
IBC07

MP18 T6 TP33

3467 ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, TOXIC, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T3 II 6.1 274
562

500 g E4 P002
IBC08 B4

MP10 T3 TP33

3467 ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, TOXIC, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T3 III 6.1 274
562

5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10 T1 TP33

3468 HYDROGEN IN A METAL 
HYDRIDE STORAGE 
SYSTEM or HYDROGEN IN 
A METAL HYDRIDE 
STORAGE SYSTEM 
CONTAINED IN 
EQUIPMENT or HYDROGEN 
IN A METAL HYDRIDE 
STORAGE SYSTEM 
PACKED WITH 
EQUIPMENT

2 1F 2.1 321
356

0 E0 P205 MP9

3469 PAINT, FLAMMABLE, 
CORROSIVE (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler and 
liquid lacquer base) or PAINT 
RELATED MATERIAL, 
FLAMMABLE, CORROSIVE 
(including paint thinning and 
reducing compound) 

3 FC I 3
+8

163 0 E0 P001 MP7
MP17

T11 TP2
TP27
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

S10AH
L10CH

TU15 TE19 AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3462 TOXINS, EXTRACTED 
FROM LIVING SOURCES, 
SOLID, N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 3462 TOXINS, EXTRACTED 
FROM LIVING SOURCES, 
SOLID, N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 3462 TOXINS, EXTRACTED 
FROM LIVING SOURCES, 
SOLID, N.O.S.

L4BN FL 2
(D/E)

S2 83 3463 PROPIONIC ACID with not 
less than 90% acid by mass

S10AH
L10CH

TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3464 ORGANOPHOSPHORUS 
COMPOUND, TOXIC, 
SOLID, N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 3464 ORGANOPHOSPHORUS 
COMPOUND, TOXIC, 
SOLID, N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 3464 ORGANOPHOSPHORUS 
COMPOUND, TOXIC, 
SOLID, N.O.S.

S10AH
L10CH

TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3465 ORGANOARSENIC 
COMPOUND, SOLID, N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 3465 ORGANOARSENIC 
COMPOUND, SOLID, N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 3465 ORGANOARSENIC 
COMPOUND, SOLID, N.O.S.

S10AH
L10CH

TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3466 METAL CARBONYLS,  
SOLID, N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 3466 METAL CARBONYLS,  
SOLID, N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 3466 METAL CARBONYLS,  
SOLID, N.O.S.

S10AH
L10CH

TU14 TU15 
TE19 TE21

AT 1
(C/E)

V10 CV1
CV13
CV28

S9 S14 66 3467 ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, TOXIC, 
SOLID, N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(D/E)

V11 CV13
CV28

S9 S19 60 3467 ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, TOXIC, 
SOLID, N.O.S.

SGAH
L4BH

TU15 TE19 AT 2
(E)

VV9 CV13
CV28

S9 60 3467 ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, TOXIC, 
SOLID, N.O.S.

2
(D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 3468 HYDROGEN IN A METAL 
HYDRIDE STORAGE 
SYSTEM or HYDROGEN IN 
A METAL HYDRIDE 
STORAGE SYSTEM 
CONTAINED IN 
EQUIPMENT or HYDROGEN 
IN A METAL HYDRIDE 
STORAGE SYSTEM 
PACKED WITH 
EQUIPMENT

L10CH TU14 TE21 FL 1
(C/E)

S2 S20 338 3469 PAINT, FLAMMABLE, 
CORROSIVE (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler and 
liquid lacquer base) or PAINT 
RELATED MATERIAL, 
FLAMMABLE, CORROSIVE 
(including paint thinning and 
reducing compound) 
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

3469 PAINT, FLAMMABLE, 
CORROSIVE (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler and 
liquid lacquer base) or PAINT 
RELATED MATERIAL, 
FLAMMABLE, CORROSIVE 
(including paint thinning and 
reducing compound) 

3 FC II 3
+8

163 1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP2
TP8

TP28

3469 PAINT, FLAMMABLE, 
CORROSIVE (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler and 
liquid lacquer base) or PAINT 
RELATED MATERIAL, 
FLAMMABLE, CORROSIVE 
(including paint thinning and 
reducing compound) 

3 FC III 3
+8

163 5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T4 TP1
TP29

3470 PAINT, CORROSIVE, 
FLAMMABLE (including 
paint, lacquer, enamel, stain, 
shellac, varnish, polish, liquid 
filler and liquid lacquer base) 
or PAINT RELATED 
MATERIAL, CORROSIVE, 
FLAMMABLE (including 
paint thinning and reducing 
compound) 

8 CF1 II 8
+3

163 1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2
TP8

TP28

3471 HYDROGENDIFLUORIDES 
SOLUTION, N.O.S.

8 CT1 II 8
+6.1

1 L E2 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

3471 HYDROGENDIFLUORIDES 
SOLUTION, N.O.S.

8 CT1 III 8
+6.1

5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T4 TP1

3472 CROTONIC ACID, LIQUID 8 C3 III 8 5 L E1 P001
IBC03
LP01
R001

MP19 T4 TP1

3473 FUEL CELL CARTRIDGES 
or FUEL CELL 
CARTRIDGES CONTAINED 
IN EQUIPMENT or FUEL 
CELL CARTRIDGES 
PACKED WITH 
EQUIPMENT containing 
flammable liquids

3 F1 3 328 1 L E0 P004

3474 1‑HYDROXYBENZOTRIA-
ZOLE MONOHYDRATE

4.1 D I 4.1 0 E0 P406 PP48 MP2

3475 ETHANOL AND GASOLINE 
MIXTURE or ETHANOL 
AND MOTOR SPIRIT 
MIXTURE or ETHANOL 
AND PETROL MIXTURE, 
with more than 10% ethanol

3 F1 II 3 333 1 L E2 P001
IBC02

MP19 T4 TP1

3476 FUEL CELL CARTRIDGES 
or FUEL CELL 
CARTRIDGES CONTAINED 
IN EQUIPMENT or FUEL 
CELL CARTRIDGES 
PACKED WITH 
EQUIPMENT, containing 
water-reactive substances

4.3 W3 4.3 328
334

500 ml or 
500 g

E0 P004

3477 FUEL CELL CARTRIDGES 
or FUEL CELL 
CARTRIDGES CONTAINED 
IN EQUIPMENT or FUEL 
CELL CARTRIDGES 
PACKED WITH 
EQUIPMENT, containing 
corrosive substances

8 C11 8 328
334

1 L or 
1 kg

E0 P004
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

L4BH FL 2
(D/E)

S2 S20 338 3469 PAINT, FLAMMABLE, 
CORROSIVE (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler and 
liquid lacquer base) or PAINT 
RELATED MATERIAL, 
FLAMMABLE, CORROSIVE 
(including paint thinning and 
reducing compound) 

L4BN FL 3
(D/E)

V12 S2 38 3469 PAINT, FLAMMABLE, 
CORROSIVE (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler and 
liquid lacquer base) or PAINT 
RELATED MATERIAL, 
FLAMMABLE, CORROSIVE 
(including paint thinning and 
reducing compound) 

L4BN FL 2
(D/E)

S2 83 3470 PAINT, CORROSIVE, 
FLAMMABLE (including 
paint, lacquer, enamel, stain, 
shellac, varnish, polish, liquid 
filler and liquid lacquer base) 
or PAINT RELATED 
MATERIAL, CORROSIVE, 
FLAMMABLE (including 
paint thinning and reducing 
compound) 

L4DH TU14 TE21 AT 2
(E)

CV13
CV28

86 3471 HYDROGENDIFLUORIDES 
SOLUTION, N.O.S.

L4DH TU14 TE21 AT 3
(E)

V12 CV13
CV28

86 3471 HYDROGENDIFLUORIDES 
SOLUTION, N.O.S.

L4BN AT 3
(E)

V12 80 3472 CROTONIC ACID, LIQUID

3
(E)

S2 3473 FUEL CELL CARTRIDGES 
or FUEL CELL 
CARTRIDGES CONTAINED 
IN EQUIPMENT or FUEL 
CELL CARTRIDGES 
PACKED WITH 
EQUIPMENT containing 
flammable liquids

1
(B)

S17 3474 1‑HYDROXYBENZOTRIA-
ZOLE MONOHYDRATE

LGBF FL 2
(D/E)

S2 S20 33 3475 ETHANOL AND GASOLINE 
MIXTURE or ETHANOL 
AND MOTOR SPIRIT 
MIXTURE or ETHANOL 
AND PETROL MIXTURE, 
with more than 10% ethanol

3
(E)

V1 CV23 3476 FUEL CELL CARTRIDGES 
or FUEL CELL 
CARTRIDGES CONTAINED 
IN EQUIPMENT or FUEL 
CELL CARTRIDGES 
PACKED WITH 
EQUIPMENT, containing 
water-reactive substances

3
(E)

3477 FUEL CELL CARTRIDGES 
or FUEL CELL 
CARTRIDGES CONTAINED 
IN EQUIPMENT or FUEL 
CELL CARTRIDGES 
PACKED WITH 
EQUIPMENT, containing 
corrosive substances
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

3478 FUEL CELL CARTRIDGES 
or FUEL CELL 
CARTRIDGES CONTAINED 
IN EQUIPMENT or FUEL 
CELL CARTRIDGES 
PACKED WITH 
EQUIPMENT, containing 
liquefied flammable gas

2 6F 2.1 328
338

120 ml E0 P004

3479 FUEL CELL CARTRIDGES 
or FUEL CELL 
CARTRIDGES CONTAINED 
IN EQUIPMENT or FUEL 
CELL CARTRIDGES 
PACKED WITH 
EQUIPMENT, containing 
hydrogen in metal hydride

2 6F 2.1 328
339

120 ml E0 P004

3480 LITHIUM ION BATTERIES 
(including lithium ion polymer 
batteries)

9 M4 II 9 188
230
310
348
636
656

0 E0 P903
P903a
P903b

3481 LITHIUM ION BATTERIES 
CONTAINED IN 
EQUIPMENT or LITHIUM 
ION BATTERIES PACKED 
WITH EQUIPMENT 
(including lithium ion polymer 
batteries)

9 M4 II 9 188
230
348
636
656

0 E0 P903
P903a
P903b

3482 ALKALI METAL 
DISPERSION, FLAMMABLE 
or ALKALINE EARTH 
METAL DISPERSION, 
FLAMMABLE

4.3 WF1 I 4.3
+3

182
183
506

0 E0 P402 RR8 MP2

3483 MOTOR FUEL ANTI-
KNOCK MIXTURE, 
FLAMMABLE

6.1 TF1 I 6.1
+3

0 E5 P602 MP8
MP17

T14 TP2

3484 HYDRAZINE AQUEOUS 
SOLUTION, FLAMMABLE 
with more than 37% hydrazine, 
by mass

8 CFT I 8
+3

+6.1

530 0 E0 P001 MP8
MP17

T10 TP2

3485 CALCIUM 
HYPOCHLORITE, DRY, 
CORROSIVE or CALCIUM 
HYPOCHLORITE MIXTURE, 
DRY, CORROSIVE with more 
than 39% available chlorine 
(8.8% available oxygen)

5.1 OC2 II 5.1
+8

314 1 kg E2 P002
IBC08 B4 B13

MP2

3486 CALCIUM HYPOCHLORITE 
MIXTURE, DRY, 
CORROSIVE with more than 
10% but not more than 39% 
available chlorine 

5.1 OC2 III 5.1
+8

314 5 kg E1 P002
IBC08
LP02
R001

B3 B13
MP2

3487 CALCIUM 
HYPOCHLORITE, 
HYDRATED, CORROSIVE or 
CALCIUM 
HYPOCHLORITE, 
HYDRATED MIXTURE, 
CORROSIVE with not less 
than 5.5% but not more than 
16% water

5.1 OC2 II 5.1
+8

314
322

1 kg E2 P002
IBC08 B4 B13

MP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

2
(B/D)

CV9
CV12

S2 3478 FUEL CELL CARTRIDGES 
or FUEL CELL 
CARTRIDGES CONTAINED 
IN EQUIPMENT or FUEL 
CELL CARTRIDGES 
PACKED WITH 
EQUIPMENT, containing 
liquefied flammable gas

2
(B/D)

CV9
CV12

S2 3479 FUEL CELL CARTRIDGES 
or FUEL CELL 
CARTRIDGES CONTAINED 
IN EQUIPMENT or FUEL 
CELL CARTRIDGES 
PACKED WITH 
EQUIPMENT, containing 
hydrogen in metal hydride

2
(E)

3480 LITHIUM ION BATTERIES 
(including lithium ion polymer 
batteries)

2
(E)

3481 LITHIUM ION BATTERIES 
CONTAINED IN 
EQUIPMENT or LITHIUM 
ION BATTERIES PACKED 
WITH EQUIPMENT 
(including lithium ion polymer 
batteries)

L10BN
(+)

TU1 TE5 TT3 
TM2

FL 1
(B/E)

V1 CV23 S2 S20 X323 3482 ALKALI METAL 
DISPERSION, FLAMMABLE 
or ALKALINE EARTH 
METAL DISPERSION, 
FLAMMABLE

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21 

TT6

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 3483 MOTOR FUEL ANTI-
KNOCK MIXTURE, 
FLAMMABLE

L10BH FL 1
(C/D)

CV13
CV28

S2 S14 886 3484 HYDRAZINE AQUEOUS 
SOLUTION, FLAMMABLE 
with more than 37% hydrazine, 
by mass

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24
CV35

58 3485 CALCIUM 
HYPOCHLORITE, DRY, 
CORROSIVE or CALCIUM 
HYPOCHLORITE MIXTURE, 
DRY, CORROSIVE with more 
than 39% available chlorine 
(8.8% available oxygen)

SGAN TU3 AT 3
(E)

CV24
CV35

58 3486 CALCIUM HYPOCHLORITE 
MIXTURE, DRY, 
CORROSIVE with more than 
10% but not more than 39% 
available chlorine 

SGAN TU3 AT 2
(E)

V11 CV24
CV35

58 3487 CALCIUM 
HYPOCHLORITE, 
HYDRATED, CORROSIVE or 
CALCIUM 
HYPOCHLORITE, 
HYDRATED MIXTURE, 
CORROSIVE with not less 
than 5.5% but not more than 
16% water
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Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Name and descriptionUN 
No.

Class Classifi-
cation 
code

Packing 
group

Labels Portable tanks and 
bulk containers

Special 
provi-
sions

PackagingLimited and 
excepted 

quantities

3487 CALCIUM 
HYPOCHLORITE, 
HYDRATED, CORROSIVE or 
CALCIUM 
HYPOCHLORITE, 
HYDRATED MIXTURE, 
CORROSIVE with not less 
than 5.5% but not more than 
16% t

5.1 OC2 III 5.1
+8

314 5 kg E1 P002
IBC08
R001

B4 B13
MP2

3488 TOXIC BY INHALATION 
LIQUID, FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S. with an 
inhalation toxicity lower than 
or equal to 200 ml/m³ and 
saturated vapour concentration 
greater than or equal to 
500 LC50

6.1 TFC I 6.1
+3
+8

274 0 E0 P601 MP8
MP17

T22 TP2

3489 TOXIC BY INHALATION 
LIQUID, FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S. with an 
inhalation toxicity lower than 
or equal to 1000 ml/m³ and 
saturated vapour concentration 
greater than or equal to 10 LC50

6.1 TFC I 6.1
+3
+8

274 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2

3490 TOXIC BY INHALATION 
LIQUID, WATER-
REACTIVE, FLAMMABLE, 
N.O.S. with an inhalation 
toxicity lower than or equal to 
200 ml/m³ and saturated vapour 
concentration greater than 
or equal to 500 LC50

6.1 TFW I 6.1
+3

+4.3

274 0 E0 P601 MP8
MP17

T22 TP2

3491 TOXIC BY INHALATION 
LIQUID, WATER-
REACTIVE, FLAMMABLE, 
N.O.S. with an inhalation 
toxicity lower than or equal to 
1000 ml/m³ and saturated 
vapour concentration greater 
than or equal to 10 LC50

6.1 TFW I 6.1
+3

+4.3

274 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2

3492 TOXIC BY INHALATION 
LIQUID, CORROSIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S. with 
an inhalation toxicity lower 
than or equal to 200 ml/m³ and 
saturated vapour concentration 
greater than or equal to 
500 LC50

6.1 TFC I 6.1
+3
+8

274 0 E0 P601 MP8
MP17

T22 TP2

3493 TOXIC BY INHALATION 
LIQUID, CORROSIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S. with 
an inhalation toxicity lower 
than or equal to 1000 ml/m³ 
and saturated vapour 
concentration greater than 
or equal to 10 LC50

6.1 TFC I 6.1
+3
+8

274 0 E0 P602 MP8
MP17

T20 TP2

3494 PETROLEUM SOUR CRUDE 
OIL, FLAMMABLE, TOXIC

3 FT1 I 3
+6.1

343 0 E0 P001 MP7
MP17

T14 TP2

3494 PETROLEUM SOUR CRUDE 
OIL, FLAMMABLE, TOXIC

3 FT1 II 3
+6.1

343 1 L E2 P001
IBC02

MP19 T7 TP2

3494 PETROLEUM SOUR CRUDE 
OIL, FLAMMABLE, TOXIC

3 FT1 III 3
+6.1

343 5 L E1 P001
IBC03
R001

MP19 T4 TP1

3495 IODINE 8 CT2 III 8
+6.1

279 5 kg E1 P002
IBC08
R001

B3
MP10 T1 TP33

3496 Batteries, nickel-metal hydride 9 M11 NOT SUBJECT TO ADR
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
(8.6)

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

UN 
No.

Name and descriptionTransport 
category
(Tunnel 

restriction 
code)

Hazard 
identifi-

cation No.

Vehicle for 
tank 

carriage

SGAN TU3 AT 3
(E)

CV24
CV35

58 3487 CALCIUM 
HYPOCHLORITE, 
HYDRATED, CORROSIVE or 
CALCIUM 
HYPOCHLORITE, 
HYDRATED MIXTURE, 
CORROSIVE with not less 
than 5.5% but not more than 
16% tL15CH TU14 TU15 

TE19 TE21
FL 1

(C/D)
CV1

CV13
CV28

S2 S9 S14 663 3488 TOXIC BY INHALATION 
LIQUID, FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S. with an 
inhalation toxicity lower than 
or equal to 200 ml/m³ and 
saturated vapour concentration 
greater than or equal to 
500 LC50

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 663 3489 TOXIC BY INHALATION 
LIQUID, FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S. with an 
inhalation toxicity lower than 
or equal to 1000 ml/m³ and 
saturated vapour concentration 
greater than or equal to 10 LC50

L15CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 623 3490 TOXIC BY INHALATION 
LIQUID, WATER-
REACTIVE, FLAMMABLE, 
N.O.S. with an inhalation 
toxicity lower than or equal to 
200 ml/m³ and saturated vapour 
concentration greater than 
or equal to 500 LC50

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 623 3491 TOXIC BY INHALATION 
LIQUID, WATER-
REACTIVE, FLAMMABLE, 
N.O.S. with an inhalation 
toxicity lower than or equal to 
1000 ml/m³ and saturated 
vapour concentration greater 
than or equal to 10 LC50

L15CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 668 3492 TOXIC BY INHALATION 
LIQUID, CORROSIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S. with 
an inhalation toxicity lower 
than or equal to 200 ml/m³ and 
saturated vapour concentration 
greater than or equal to 
500 LC50

L10CH TU14 TU15 
TE19 TE21

FL 1
(C/D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S14 668 3493 TOXIC BY INHALATION 
LIQUID, CORROSIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S. with 
an inhalation toxicity lower 
than or equal to 1000 ml/m³ 
and saturated vapour 
concentration greater than 
or equal to 10 LC50

L10CH TU14 TU15 
TE21

FL 1
(C/E)

CV13
CV28

S2 S22 336 3494 PETROLEUM SOUR CRUDE 
OIL, FLAMMABLE, TOXIC

L4BH TU15 FL 2
(D/E)

CV13
CV28

S2 S19 336 3494 PETROLEUM SOUR CRUDE 
OIL, FLAMMABLE, TOXIC

L4BH TU15 FL 3
(D/E)

V12 CV13
CV28

S2 36 3494 PETROLEUM SOUR CRUDE 
OIL, FLAMMABLE, TOXIC

SGAV
L4BN

AT 3
(E)

VV9 CV13
CV28

86 3495 IODINE 

NOT SUBJECT TO ADR 3496 Batteries, nickel-metal hydride
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3-278 

3.2.2 ตาราง B:    สารบัญรายการสารและสิ่งของเรียงลําดับตามตัวอักษร 

 สารบัญนี้เป็นรายการสารและสิ่งของจัดเรียงลําดับตามตัวอักษร  ซ่ึงรายการเหล่านี้ได้มีการจัดทําเรียง
ตามลําดับหมายเลขของ UN ไว้แล้วในตาราง A ข้อ 3.2.1 

หมายเหตุท่ี1:  เพ่ือวัตถุประสงค์ของการกําหนดชื่อสารและสิ่งของเรียงตามตัวอักษร จึงไม่จําเป็นต้องพิจารณาข้อมูลดังต่อไปน้ี
แม้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่งก็ตาม ได้แก่ หมายเลข, ตัวอักษรกรีก,  ตัวย่อ “sec” และ 
“tert”, และตัวอักษร“N” (nitrogen), “n” (normal), “o” (ortho), “m” (meta), “p” (para) และ 
“N.O.S.” (not otherwise specified) 

หมายเหตุท่ี 2:  ชื่อสารและสิ่งของท่ีเป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่คือชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่ง (ดูข้อ 3.1.2) 

 หมายเหตุท่ี 3:  ชื่อสารและสิ่งของท่ีเป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตามด้วยคําว่า “see” คือชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่งอีกชื่อหนึ่ง 
หรือเป็นส่วนหนึ่งของชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่ง (ยกเว้น Polychlorinated biphenyls: PCBs)  (ดูข้อ 3.1.2.1) 

หมายเหตุท่ี 4:  บัญชีรายชื่อท่ีเป็นอักษรตัวพิมพ์เล็กและตามด้วยคําว่า “see” เป็นชื่อท่ีไม่ถูกต้องในการขนส่ง แต่เป็นชื่อท่ีมี
ความหมายเหมือนกัน 

หมายเหตุท่ี 5:  บัญชีรายชื่อท่ีบางส่วนเป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และบางส่วนเป็นอักษรตัวพิมพ์เล็ก ชื่อท่ีเป็นอักษรตัวพิมพ์เล็ก ไม่
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่ง (ดูข้อ 3.1.2.1) 

หมายเหตุท่ี 6: ชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่งอาจจะใช้เป็นรูปเอกพจน์หรือพหูพจน์ได้ตามความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่อง
เอกสารกํากับการขนส่งและการทําเคร่ืองหมายบนหีบห่อ (ดูข้อ 3.1.2.3) 

หมายเหตุท่ี 7:  สําหรับการกําหนดชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่ง ให้ดูข้อ 3.1.2 
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Accumulators, electric, see 2794 
2795 
2800 
3028 
3292 

8 
8 
8 
8 

4.3 

 

ACETAL 1088 3  

ACETALDEHYDE 1089 3  

ACETALDEHYDE AMMONIA 1841 9  

ACETALDEHYDE OXIME 2332 3  

ACETIC ACID, GLACIAL  2789 8  

ACETIC ACID SOLUTION, more 
than 10% but not more than 80% 
acid, by mass 

2790 8  

ACETIC ACID SOLUTION, more 
than 80% acid, by mass 

2789 8  

ACETIC ANHYDRIDE 1715 8  

Acetoin, see 2621 3  

ACETONE 1090 3  

ACETONE CYANOHYDRIN, 
STABILIZED 

1541 6.1  

ACETONE OILS 1091 3  

ACETONITRILE 1648 3  

ACETYL BROMIDE 1716 8  

ACETYL CHLORIDE 1717 3  

ACETYLENE, DISSOLVED 1001 2  

ACETYLENE, SOLVENT FREE 3374 2  

Acetylene tetrabromide, see 2504 6.1  

Acetylene tetrachloride, see  1702 6.1  

ACETYL IODIDE 1898 8  

ACETYL METHYL CARBINOL 2621 3  

Acid butyl phosphate, see 1718 8  

Acid mixture, hydrofluoric and 
sulphuric, see 

1786 8  

Acid mixture, nitrating acid, see 1796 8  

Acid mixture, spent, nitrating acid, 
see 

1826 8  

Acraldehyde, inhibited, see 1092 6.1  

ACRIDINE 2713 6.1  

ACROLEIN DIMER, STABILIZED 2607 3  

ACROLEIN, STABILIZED 1092 6.1  

ACRYLAMIDE, SOLID 2074 6.1  

ACRYLAMIDE, SOLUTION 3426 6.1  

ACRYLIC ACID, STABILIZED 2218 8  

ACRYLONITRILE, STABILIZED 1093 3  

Actinolite, see 2590 9  

Activated carbon, see 1362 4.2  

Activated charcoal, see 1362 4.2  

ADHESIVES containing flammable 
liquid 

1133 3  

ADIPONITRILE 2205 6.1  

Aeroplane flares, see 0093 
0403 
0404 
0420 
0421 

1 
1 
1 
1 
1 

 

AEROSOLS 1950 2  

AGENT, BLASTING, TYPE B 0331 1  

AGENT, BLASTING, TYPE E 0332 1  

AIR BAG INFLATORS 0503 
3268 

1 
9 

 

AIR BAG MODULES 0503 
3268 

1 
9 

 

AIR, COMPRESSED 1002 2  

Aircraft evacuation slides, see 2990 9  

AIRCRAFT HYDRAULIC POWER 
UNIT FUEL TANK (containing a 
mixture of anhydrous hydrazine and 
methylhydrazine) (M86 fuel) 

3165 3  

Aircraft survival kits, see 2990 9  

AIR, REFRIGERATED LIQUID 1003 2  

ALCOHOLATES SOLUTION, 
N.O.S., in alcohol 

3274 3  

Alcohol, denaturated, see 1986 
1987 

3 
3 

 

Alcohol, industrial, see 1986 
1987 

3 
3 

 

ALCOHOLS, N.O.S. 1987 3  

ALCOHOLS, FLAMMABLE, 
TOXIC, N.O.S. 

1986 3  

ALCOHOLIC BEVERAGES, with 
more than 24% but not more than 
70% alcohol by volume 

3065 3  

ALCOHOLIC BEVERAGES, with 
more than 70% alcohol by volume 

3065 3  

Aldehyde, see 1989 3  

ALDEHYDES, N.O.S. 1989 3  

ALDEHYDES, FLAMMABLE, 
TOXIC, N.O.S. 

1988 3  

ALDOL 2839 6.1  

ALKALI METAL 
ALCOHOLATES, SELF-
HEATING, CORROSIVE, N.O.S. 

3206 4.2  

ALKALI METAL ALLOY, 
LIQUID, N.O.S. 

1421 4.3  

ALKALI METAL AMALGAM, 
LIQUID 

1389 4.3  
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ALKALI METAL AMALGAM, 
SOLID 

3401 4.3  

ALKALI METAL AMIDES 1390 4.3  

ALKALI METAL DISPERSION  1391 4.3  

ALKALI METAL DISPERSION, 
FLAMMABLE 

3482 4.3  

Alkaline corrosive battery fluid, see 2797 8  

ALKALINE EARTH METAL 
ALCOHOLATES, N.O.S. 

3205 4.2  

ALKALINE EARTH METAL 
ALLOY, N.O.S. 

1393 4.3  

ALKALINE EARTH METAL 
AMALGAM, LIQUID 

1392 4.3  

ALKALINE EARTH METAL 
AMALGAM, SOLID 

3402 4.3  

ALKALINE EARTH METAL 
DISPERSION 

1391 4.3  

ALKALINE EARTH METAL 
DISPERSION, FLAMMABLE 

1391 4.3  

ALKALOIDS, LIQUID, N.O.S.  3140 6.1  

ALKALOIDS, SOLID, N.O.S.  1544 6.1  

ALKALOID SALTS, LIQUID, 
N.O.S. 

3140 6.1  

ALKALOID SALTS, SOLID, 
N.O.S. 

1544 6.1  

Alkyl aluminium halides, see 3394 4.2  

ALKYLPHENOLS, LIQUID, N.O.S. 
(including C2-C12 homologues) 

3145 8  

ALKYLPHENOLS, SOLID, N.O.S. 
(including C2-C12 homologues) 

2430 8  

ALKYLSULPHONIC ACIDS, 
LIQUID with more than 5% free 
sulphuric acid 

2584 8  

ALKYLSULPHONIC ACIDS, 
LIQUID with not more than 5% 
free sulphuric acid 

2586 8  

ALKYLSULPHONIC ACIDS, 
SOLID with more than 5% free 
sulphuric acid 

2583 8  

ALKYLSULPHONIC ACIDS, 
SOLID with not more than 5% free 
sulphuric acid 

2585 8  

ALKYLSULPHURIC ACIDS 2571 8  

Allene, see 2200 2  

ALLYL ACETATE 2333 3  

ALLYL ALCOHOL 1098 6.1  

ALLYLAMINE 2334 6.1  

ALLYL BROMIDE 1099 3  

ALLYL CHLORIDE 1100 3  

Allyl chlorocarbonate, see 1722 6.1  

ALLYL CHLOROFORMATE 1722 6.1  

ALLYL ETHYL ETHER 2335 3  

ALLYL FORMATE 2336 3  

ALLYL GLYCIDYL ETHER 2219 3  

ALLYL IODIDE 1723 3  

ALLYL ISOTHIOCYANATE, 
STABILIZED 

1545 6.1  

ALLYLTRICHLOROSILANE, 
STABILIZED 

1724 8  

Aluminium alkyls, see 3394 4.2  

Aluminium alkyl halides, liquid, see 3394 4.2  

Aluminium alkyl halides, solid, see 3393 4.2  

Aluminium alkyl hydrides, see 3394 4.2  

ALUMINIUM BOROHYDRIDE 2870 4.2  

ALUMINIUM BOROHYDRIDE IN 
DEVICES 

2870 4.2  

ALUMINIUM BROMIDE, 
ANHYDROUS 

1725 8  

ALUMINIUM BROMIDE 
SOLUTION 

2580 8  

ALUMINIUM CARBIDE 1394 4.3  

ALUMINIUM CHLORIDE, 
ANHYDROUS 

1726 8  

ALUMINIUM CHLORIDE 
SOLUTION 

2581 8  

Aluminium dross, see 3170 4.3  

ALUMINIUM FERROSILICON 
POWDER 

1395 4.3  

ALUMINIUM HYDRIDE 2463 4.3  

ALUMINIUM NITRATE 1438 5.1  

ALUMINIUM PHOSPHIDE 1397 4.3  

ALUMINIUM PHOSPHIDE 
PESTICIDE 

3048 6.1  

ALUMINIUM POWDER, COATED 1309 4.1  

ALUMINIUM POWDER, 
UNCOATED 

1396 4.3  

ALUMINIUM REMELTING BY-
PRODUCTS 

3170 4.3  

ALUMINIUM RESINATE 2715 4.1  

ALUMINIUM SILICON POWDER, 
UNCOATED 

1398 4.3  

ALUMINIUM SMELTING BY-
PRODUCTS 

3170 4.3  

Amatols, see 0082 1  

AMINES, FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S.  

2733 3  

AMINES, LIQUID, CORROSIVE, 
N.O.S.  

2735 8  
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AMINES, LIQUID, CORROSIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S. 

2734 8  

AMINES, SOLID, CORROSIVE, 
N.O.S. 

3259 8  

Aminobenzene, see 1547 6.1  

2-Aminobenzotrifluoruride, see 2942 6.1  

3-Aminobenzotrifluoruride, see 2948 6.1  

Aminobutane, see 1125 3  

2-AMINO-4-CHLOROPHENOL 2673 6.1  

2-AMINO-5-DIETHYL-
AMINOPENTANE 

2946 6.1  

2-AMINO-4,6-DINITROPHENOL, 
WETTED with not less than 20% 
water, by mass 

3317 4.1  

2-(2-AMINOETHOXY) 
ETHANOL 

3055 8  

N-AMINOETHYLPIPERAZINE 2815 8  

1-Amino-2-nitrobenzene, see 1661 6.1  

1-Amino-3-nitrobenzene, see 1661 6.1  

1-Amino-4-nitrobenzene, see 1661 6.1  

AMINOPHENOLS  
(o-, m-, p-) 

2512 6.1  

AMINOPYRIDINES  
(o-, m-, p-) 

2671 6.1  

AMMONIA, ANHYDROUS 1005 2  

AMMONIA SOLUTION relative 
density between 0.880 and 0.957 at 
15 °C in water, with more than 10% 
but not more than 35% ammonia 

2672 8  

AMMONIA SOLUTION, relative 
density less than 0.880 at 15 °C in 
water, with more than 35% but not 
more than 50% ammonia 

2073 2  

AMMONIA SOLUTION, relative 
density less than 0.880 at 15 °C in 
water, with more than 50% 
ammonia 

3318 2  

AMMONIUM ARSENATE 1546 6.1  

Ammonium bichromate, see 1439 5.1  

Ammonium bifluoride solid, see 1727 8  

Ammonium bifluoride solution, see 2817 8  

Ammonium bisulphate, see 2506 8  

Ammonium bisulphite solution, see 2693 8  

AMMONIUM DICHROMATE 1439 5.1  

AMMONIUM DINITRO-o-
CRESOLATE, SOLID 

1843 6.1  

AMMONIUM DINITRO-o-
CRESOLATE, SOLUTION 

3424 6.1  

AMMONIUM FLUORIDE 2505 6.1  

AMMONIUM FLUORO-SILICATE 2854 6.1  

Ammonium hexafluorosilicate, see 2854 6.1  

AMMONIUM 
HYDROGENDIFLUORIDE, 
SOLID 

1727 8  

AMMONIUM 
HYDROGENDIFLUORIDE 
SOLUTION 

2817 8  

AMMONIUM HYDROGEN 
SULPHATE 

2506 8  

Ammonium hydrosulphide solution 
(treat as ammonium sulphide 
solution), see 

2683 8  

AMMONIUM METAVANADATE 2859 6.1  

AMMONIUM NITRATE with more 
than 0.2% combustible substances, 
including any organic substance 
calculated as carbon, to the 
exclusion of any other added 
substance 

0222 1  

AMMONIUM NITRATE with not 
more than 0.2% total combustible 
material, including any organic 
substance calculated as carbon, to 
the exclusion of any other added 
substance 

1942 5.1  

AMMONIUM NITRATE 
EMULSION, intermediate for 
blasting explosives, liquid 

3375 5.1  

AMMONIUM NITRATE 
EMULSION, intermediate for 
blasting explosives, solid 

3375 5.1  

Ammonium nitrate explosive, see 0082 
0331 

1 
1 

 

AMMONIUM NITRATE BASED 
FERTILIZER 

2067 5.1  

Ammonium nitrate based fertilizer, 
uniform mixtures of the 
nitrogen/phosphate, nitrogen/potash 
or nitrogen/phosphate/potash type, 
containing not more than 70% 
ammonium nitrate and not more 
than 0.4% total combustible/organic 
material calculated as carbon or 
with not more than 45% ammonium 
nitrate and unrestricted combustible 
material 

2071 9 Not subject 
to ADR 

AMMONIUM NITRATE GEL, 
intermediate for blasting explosives, 
liquid 

3375 5.1  

AMMONIUM NITRATE GEL, 
intermediate for blasting explosives, 
solid 

3375 5.1  

AMMONIUM NITRATE, LIQUID 
hot concentrated solution, in a 
concentration of more than 80% but 
not more than 93% 

2426 5.1  
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AMMONIUM NITRATE 
SUSPENSION, intermediate for 
blasting explosives, liquid 

3375 5.1  

AMMONIUM NITRATE 
SUSPENSION, intermediate for 
blasting explosives, solid 

3375 5.1  

AMMONIUM PERCHLORATE 0402 
1442 

1 
5.1 

 

Ammonium permanganate, see 1482 5.1  

AMMONIUM PERSULPHATE 1444 5.1  

AMMONIUM PICRATE dry or 
wetted with less than 10% water, by 
mass 

0004 1  

AMMONIUM PICRATE, WETTED 
with not less than 10% water, by 
mass 

1310 4.1  

AMMONIUM POLYSULPHIDE 
SOLUTION 

2818 8  

AMMONIUM POLYVANADATE 2861 6.1  

Ammonium silicofluoride, see 2854 6.1  

AMMONIUM SULPHIDE 
SOLUTION 

2683 8  

Ammunition, blank, see 0014 
0326 
0327 
0338 
0413 

1 
1 
1 
1 
1 

 

Ammunition, fixed 
Ammunition, semi-fixed 
Ammunition, separate loading, 
see 

0005 
0006 
0007 
0321 
0348 
0412 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

AMMUNITION, ILLUMINATING 
with or without burster, expelling 
charge or propelling charge 

0171 
0254 
0297 

1 
1 
1 

 

AMMUNITION, INCENDIARY, 
liquid or gel, with burster, expelling 
charge or propelling charge 

0247 1  

AMMUNITION, INCENDIARY 
with or without burster, expelling 
charge or propelling charge 

0009 
0010 
0300 

1 
1 
1 

 

Ammunition, incendiary (water-
activated contrivances) with burster, 
expelling charge or propelling 
charge, see 

0248 
0249 

1 
1 

 

AMMUNITION, INCENDIARY, 
WHITE PHOSPHORUS with 
burster, expelling charge or 
propelling charge 

0243 
0244 

1 
1 

 

Ammunition, industrial, see 0275 
0276 
0277 
0278 
0323 
0381 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

Ammunition, lachrymatory, see 0018 
0019 
0301 
2017 

1 
1 
1 
1 

 

AMMUNITION, PRACTICE 0362 
0488 

1 
1 

 

AMMUNITION, PROOF 0363 1  

AMMUNITION, SMOKE with or 
without burster, expelling charge or 
propelling charge 

0015 
0016 
0303 

1 
1 
1 

 

Ammunition, smoke (water-activated 
contrivances), white phosphorus 
with burster, expelling charge or 
propelling charge, see 

0248 
 

1  

Ammunition, smoke (water-activated 
contrivances), without white 
phosphorus or phosphides with 
burster, expelling charge or 
propelling charge, see 

0249 
 

1  

AMMUNITION, SMOKE, WHITE 
PHOSPHORUS with burster, 
expelling charge or propelling 
charge 

0245 
0246 

1 
1 

 

Ammunition, sporting, see 0012 
0328 
0339 
0417 

1 
1 
1 
1 

 

AMMUNITION, TEAR-
PRODUCING, NON-EXPLOSIVE 
without burster or expelling charge, 
non-fuzed 

2017 6.1  

AMMUNITION, TEAR-
PRODUCING with burster, 
expelling charge or propelling 
charge 

0018 
0019 
0301 

1 
1 
1 

 

AMMUNITION, TOXIC with 
burster, expelling charge or 
propelling charge 

0020 1 Carriage 
prohibited 

AMMUNITION, TOXIC with 
burster, expelling charge or 
propelling charge 

0021 1 Carriage 
prohibited 

Ammunition, toxic (water-activated 
contrivances) with burster, 
expelling charge or propelling 
charge, see 

0248 
0249 

1 
1 

 

AMMUNITION, TOXIC, NON-
EXPLOSIVE without burster or 
expelling charge, non-fuzed 

2016 6.1  

Amosite, see 2212 9  

AMYL ACETATES 1104 3  

AMYL ACID PHOSPHATE 2819 8  

Amyl aldehyde, see 2058 3  

AMYLAMINE 1106 3  

AMYL BUTYRATES 2620 3  

AMYL CHLORIDE 1107 3  
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n-AMYLENE, see 1108 3  

AMYL FORMATES 1109 3  

AMYL MERCAPTAN 1111 3  

n-AMYL METHYL KETONE 1110 3  

AMYL NITRATE 1112 3  

AMYL NITRITE 1113 3  

AMYLTRICHLOROSILANE 1728 8  

Anaesthetic ether, see 1155 3  

ANILINE 1547 6.1  

Aniline chloride, see 1548 6.1  

ANILINE HYDROCHLORIDE 1548 6.1  

Aniline oil, see 1547 6.1  

Aniline salt, see 1548 6.1  

ANISIDINES 2431 6.1  

ANISOLE 2222 3  

ANISOYL CHLORIDE 1729 8  

Anthophyllite, see 2590 9  

Antimonous chloride, see 1733 8  

ANTIMONY COMPOUND, 
INORGANIC, LIQUID, N.O.S. 

3141 6.1  

ANTIMONY COMPOUND, 
INORGANIC, SOLID, N.O.S. 

1549 6.1  

Antimony hydride, see 2676 2  

ANTIMONY LACTATE 1550 6.1  

Antimony (III) lactate, see 1550 6.1  

ANTIMONY PENTACHLORIDE, 
LIQUID 

1730 8  

ANTIMONY PENTACHLORIDE 
SOLUTION 

1731 8  

ANTIMONY PENTAFLUORIDE 1732 8  

Antimony perchloride, liquid, see 1730 8  

ANTIMONY POTASSIUM 
TARTRATE 

1551 6.1  

ANTIMONY POWDER 2871 6.1  

ANTIMONY TRICHLORIDE 1733 8  

A.n.t.u., see 1651 6.1  

ARGON, COMPRESSED 1006 2  

ARGON, REFRIGERATED 
LIQUID 

1951 2  

Arsenates, n.o.s., see 1556 
1557 

6.1
6.1 

 

ARSENIC 1558 6.1  

ARSENIC ACID, LIQUID 1553 6.1  

ARSENIC ACID, SOLID 1554 6.1  

ARSENICAL DUST 1562 6.1  

Arsenical flue dust, see 1562 6.1  

ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C 

2760 3  

ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC 

2994 6.1  

ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, flash-
point not less than 23 °C 

2993 6.1  

ARSENICAL PESTICIDE, SOLID, 
TOXIC 

2759 6.1  

ARSENIC BROMIDE 1555 6.1  

Arsenic (III) bromide, see 1555 6.1  

Arsenic chloride, see  1560 6.1  

ARSENIC COMPOUND, LIQUID, 
N.O.S., inorganic, including: 
Arsenates, n.o.s., Arsenites, n.o.s.; 
and Arsenic sulphides, n.o.s. 

1556 6.1  

ARSENIC COMPOUND, SOLID, 
N.O.S., inorganic, including: 
Arsenates, n.o.s.; Arsenites, n.o.s.; 
and Arsenic sulphides, n.o.s. 

1557 6.1  

Arsenic (III) oxide, see 1561 6.1  

Arsenic (V) oxide, see 1559 6.1  

ARSENIC PENTOXIDE 1559 6.1  

Arsenic sulphides, see 1556 
1557 

6.1 
6.1 

 

ARSENIC TRICHLORIDE 1560 6.1  

ARSENIC TRIOXIDE 1561 6.1  

Arsenious chloride, see 1560 6.1  

Arsenites, n.o.s., see 1556 
1557 

6.1 
6.1 

 

Arsenous chloride, see 1560 6.1  

ARSINE 2188 2  

ARTICLES, EEI, see 0486 1  

ARTICLES, EXPLOSIVE, 
EXTREMELY INSENSITIVE  

0486 1  
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ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. 
 

0349 
0350 
0351 
0352 
0353 
0354 
0355 
0356 
0462 
0463 
0464 
0465 
0466 
0467 
0468 
0469 
0470 
0471 
0472 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

ARTICLES, PRESSURIZED, 
HYDRAULIC (containing non-
flammable gas) 

3164 2  

ARTICLES, PRESSURIZED, 
PNEUMATIC (containing non-
flammable gas) 

3164 2  

ARTICLES, PYROPHORIC 0380 1  

ARTICLES, PYROTECHNIC for 
technical purposes 

0428 
0429 
0430 
0431 
0432 

1 
1 
1 
1 
1 

 

ARYLSULPHONIC ACIDS, 
LIQUID with more than 5% free 
sulphuric acid 

2584 8  

ARYLSULPHONIC ACIDS, 
LIQUID with not more than 5% 
free sulphuric acid 

2586 8  

ARYLSULPHONIC ACIDS, SOLID 
with more than 5% free sulphuric 
acid 

2583 8  

ARYLSULPHONIC ACIDS, SOLID 
with not more than 5% free 
sulphuric acid 

2585 8  

Asbestos, blue or brown, see 2212 9  

Asbestos, white, see 2590 9  

Asphalt, with a flash-point above 
60 °C, at or above its flash-point, 
see 

3256 
 

3 
 

 

Asphalt, at or above  
100 °C and below its flash-point, see 

3257 9  

Aviation regulated liquid, n.o.s. 3334 9 Not subject 
to ADR 

Aviation regulated solid, n.o.s. 3335 9 Not subject 
to ADR 

AZODICARBONAMIDE 3242 4.1  

Bag charges, see 0242 
0279 
0414 

1 
1 
1 

 

Ballistite, see  0160 
0161 

1 
1 

 

Bangalore torpedoes, see 0136 
0137 
0138 
0294 

1 
1 
1 
1 

 

BARIUM 1400 4.3  

BARIUM ALLOYS, PYROPHORIC 1854 4.2  

BARIUM AZIDE, dry or wetted with 
less than 50% water, by mass 

0224 1  

BARIUM AZIDE, WETTED with 
not less than 50% water, by mass 

1571 4.1  

Barium binoxide, see 1449 5.1  

BARIUM BROMATE 2719 5.1  

BARIUM CHLORATE, SOLID 1445 5.1  

BARIUM CHLORATE, SOLUTION 3405 5.1  

BARIUM COMPOUND, N.O.S. 1564 6.1  

BARIUM CYANIDE 1565 6.1  

Barium dioxide, see 1449 5.1  

BARIUM HYPOCHLORITE with 
more than 22% available chlorine 

2741 5.1  

BARIUM NITRATE 1446 5.1  

BARIUM OXIDE 1884 6.1  

BARIUM PERCHLORATE, SOLID 1447 5.1  

BARIUM PERCHLORATE, 
SOLUTION 

3406 5.1  

BARIUM PERMANGANATE 1448 5.1  

BARIUM PEROXIDE 1449 5.1  

Barium selenate, see 2630 6.1  

Barium selenite, see 2630 6.1  

Barium superoxide, see 1449 5.1  

BATTERIES, CONTAINING 
SODIUM 

3292 4.3  

BATTERIES, DRY, CONTAINING 
POTASSIUM HYDROXIDE 
SOLID, electric storage 

3028 8  

Batteries, nickel-metal hydride 3496 9 Not subject 
to ADR 

BATTERIES, WET, FILLED WITH 
ACID, electric storage 

2794 8  

BATTERIES, WET, FILLED WITH 
ALKALI, electric storage 

2795 8  

BATTERIES, WET, NON-
SPILLABLE, electric storage 

2800 8  

BATTERY FLUID, ACID 2796 8  

BATTERY FLUID, ALKALI 2797 8  
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Battery-powered vehicle or Battery-
powered equipment 

3171 9 Not subject 
to ADR 

BENZALDEHYDE 1990 9  

BENZENE 1114 3  

BENZENESULPHONYL 
CHLORIDE 

2225 8  

Benzenethiol, see  2337 6.1  

BENZIDINE 1885 6.1  

Benzol, see 1114 3  

Benzolene, see 1268 3  

BENZONITRILE 2224 6.1  

BENZOQUINONE 2587 6.1  

Benzosulphochloride, see 2225 8  

BENZOTRICHLORIDE 2226 8  

BENZOTRIFLUORIDE 2338 3  

BENZOYL CHLORIDE 1736 8  

BENZYL BROMIDE 1737 6.1  

BENZYL CHLORIDE 1738 6.1  

Benzyl chlorocarbonate, see 1739 8  

BENZYL CHLOROFORMATE 1739 8  

Benzyl cyanide, see 2470 6.1  

BENZYLDIMETHYLAMINE 2619 8  

BENZYLIDENE CHLORIDE 1886 6.1  

BENZYL IODIDE 2653 6.1  

BERYLLIUM COMPOUND, N.O.S. 1566 6.1  

BERYLLIUM NITRATE 2464 5.1  

BERYLLIUM POWDER 1567 6.1  

Bhusa 1327 4.1 Not subject 
to ADR 

BICYCLO[2.2.1]HEPTA-2,5-
DIENE, STABILIZED  

2251 3  

Bifluorides, n.o.s., see 1740 8  

BIOLOGICAL SUBSTANCE, 
CATEGORY B 

3373 6.2  

(BIO) MEDICAL WASTE, N.O.S. 3291 6.2  

BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, 
flash-point less than 23 °C 

2782 3  

BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC 

3016 6.1  

BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, 
flash-point not less than 23 °C 

3015 6.1  

BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC 

2781 6.1  

BISULPHATES, AQUEOUS 
SOLUTION 

2837 8  

BISULPHITES, AQUEOUS 
SOLUTION, N.O.S. 

2693 8  

Bitumen, with a flash-point above 
60 °C, at or above its flash-point, 
see 

3256 
 

3 
 

 

Bitumen, at or above  
100 °C and below its flash-point, see 

3257 9  

BLACK POWDER, COMPRESSED 0028 1  

BLACK POWDER, granular or as a 
meal 

0027 1  

BLACK POWDER, IN PELLETS 0028 1  

Blasting cap assemblies, see 0360 
0361 

1 
1 

 

Blasting caps, electric, see 0030 
0255 
0456 

1 
1 
1 

 

Blasting caps, non electric, see 0029 
0267 
0455 

1 
1 
1 

 

Bleaching powder, see 2208 5.1  

BLUE ASBESTOS (crocidolite) 2212 9  

BOMBS with bursting charge 0033 
0034 
0035 
0291 

1 
1 
1 
1 

 

Bombs, illuminating, see 0254 1  

BOMBS, PHOTO-FLASH 0037 
0038 
0039 
0299 

1 
1 
1 
1 

 

BOMBS, SMOKE, NON-
EXPLOSIVE with corrosive liquid, 
without initiating device 

2028 8  

Bombs, target identification, see 0171 
0254 
0297 

1 
1 
1 

 

BOMBS WITH FLAMMABLE 
LIQUID with bursting charge 

0399 
0400 

1 
1 

 

BOOSTERS WITH DETONATOR 0225 
0268 

1 
1 

 

BOOSTERS without detonator 0042 
0283 

1 
1 

 

Borate and chlorate mixture, see 1458 5.1  

BORNEOL 1312 4.1  

BORON TRIBROMIDE 2692 8  

BORON TRICHLORIDE 1741 2  

BORON TRIFLUORIDE ACETIC 
ACID COMPLEX, LIQUID 

1742 8  

BORON TRIFLUORIDE ACETIC 
ACID COMPLEX, SOLID 

3419 8  

BORON TRIFLUORIDE 1008 2  
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BORON TRIFLUORIDE DIETHYL 
ETHERATE 

2604 8  

BORON TRIFLUORIDE 
DIHYDRATE 

2851 8  

BORON TRIFLUORIDE 
DIMETHYL ETHERATE 

2965 4.3  

BORON TRIFLUORIDE 
PROPIONIC ACID COMPLEX, 
LIQUID 

1743 8  

BORON TRIFLUORIDE 
PROPIONIC ACID COMPLEX, 
SOLID 

3420 8  

BROMATES, INORGANIC, N.O.S. 1450 5.1  

BROMATES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, N.O.S 

3213 5.1  

BROMINE 1744 8  

BROMINE CHLORIDE 2901 2  

BROMINE PENTAFLUORIDE 1745 5.1  

BROMINE SOLUTION 1744 8  

BROMINE TRIFLUORIDE 1746 5.1  

BROMOACETIC ACID, SOLID 3425 8  

BROMOACETIC ACID, 
SOLUTION 

1938 8  

BROMOACETONE 1569 6.1  

omega-Bromoacetone, see 2645 6.4  

BROMOACETYL BROMIDE 2513 8  

BROMOBENZENE 2514 3  

BROMOBENZYL CYANIDES, 
LIQUID 

1694 6.1  

BROMOBENZYL CYANIDES, 
SOLID 

3449 6.1  

1-BROMOBUTANE 1126 3  

2-BROMOBUTANE 2339 3  

BROMOCHLOROMETHANE 1887 6.1  

1-BROMO-3-CHLOROPROPANE 2688 6.1  

1-Bromo-2,3-epoxypropane, see 2558 6.1  

Bromoethane, see 1891 6.1  

2-BROMOETHYL ETHYL ETHER 2340 3  

BROMOFORM 2515 6.1  

Bromomethane, see 1062 2  

1-BROMO-3-METHYLBUTANE 2341 3  

BROMOMETHYLPROPANES 2342 3  

2-BROMO-2-NITROPROPANE-
1,3-DIOL 

3241 4.1  

2-BROMOPENTANE 2343 3  

BROMOPROPANES 2344 3  

3-BROMOPROPYNE 2345 3  

BROMOTRIFLUOROETHYLENE 2419 2  

BROMOTRIFLUOROMETHANE  1009 2  

BROWN ASBESTOS (amosite, 
mysorite) 

2212 9  

BRUCINE 1570 6.1  

BURSTERS, explosive 0043 1  

BUTADIENES AND 
HYDROCARBON MIXTURE, 
STABILIZED, having a vapour 
pressure at 70 °C not exceeding 1.1 
MPa (11 bar) and a density at 50 °C 
not lower than 0.525 kg/l 

1010 2  

BUTADIENES, STABILIZED, (1,2-
butadiene) 

1010 2  

BUTADIENES, STABILIZED, (1,3-
butadiene) 

1010 2  

BUTANE 1011 2  

BUTANEDIONE 2346 3  

Butane-1-thiol, see 2347 3  

BUTANOLS 1120 3  

1-Butanol, see 1120 3  

Butan-2-ol, see 1120 3  

Butanol, secondary, see 1120 3  

Butanol, tertiary, see 1120 3  

Butanone, see 1193 3  

2-Butenal, see 1143 6.1  

Butene, see 1012 2  

Bute-1-ene-3-one, see 1251 3  

1,2-Buteneoxide, see 3022 3  

2-Buten-1-ol, see 2614 3  

BUTYL ACETATES 1123 3  

Butyl acetate, secondary, see 1123 3  

BUTYL ACID PHOSPHATE 1718 8  

BUTYL ACRYLATES, 
STABILIZED 

2348 3  

Butyl alcohols, see 1120 3  

n-BUTYLAMINE 1125 3  

N-BUTYLANILINE 2738 6.1  

sec-Butyl benzene, see 2709 3  

BUTYLBENZENES 2709 3  

n-Butyl bromide, see 1126 3  

n-Butyl chloride, see 1127 3  

n-BUTYL CHLOROFORMATE 2743 6.1  

tert-BUTYLCYCLOHEXYL 
CHLOROFORMATE 

2747 6.1  
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BUTYLENES MIXTURE or 1-
BUTYLENE or CIS-2-BUTYLENE 
or TRANS-2-BUTYLENE 

1012 2  

1,2-BUTYLENE OXIDE, 
STABILIZED 

3022 3  

Butyl ethers, see 1149 3  

Butyl ethyl ether, see 1179 3  

n-BUTYL FORMATE 1128 3  

tert-BUTYL HYPOCHLORITE 3255 4.2 Carriage 
prohibited 

N,n-BUTYLIMIDAZOLE 2690 6.1  

N,n-Butyliminazole, see 2690 6.1  

n-BUTYL ISOCYANATE 2485 6.1  

tert-BUTYL ISOCYANATE 2484 6.1  

Butyl lithium, see 3394 4.2  

BUTYL MERCAPTAN 2347 3  

n-BUTYL METHACRYLATE, 
STABILIZED 

2227 3  

BUTYL METHYL ETHER 2350 3  

BUTYL NITRITES 2351 3  

Butylphenols, liquid, see 3145 8  

Butylphenols, solid, see 2430 8  

BUTYL PROPIONATES 1914 3  

p-tert-Butyltoluene, see 2667 6.1  

BUTYLTOLUENES 2667 6.1  

BUTYLTRICHLOROSILANE 1747 8  

5-tert-BUTYL-2,4,6-TRINITRO-m-
XYLENE 

2956 4.1  

BUTYL VINYL ETHER, 
STABILIZED 

2352 3  

But-1-yne, see 2452 2  

1,4-BUTYNEDIOL 2716 6.1  

2-Butyne-1,4-diol, see 2716 6.1  

BUTYRALDEHYDE 1129 3  

BUTYRALDOXIME 2840 3  

BUTYRIC ACID 2820 8  

BUTYRIC ANHYDRIDE 2739 8  

Butyrone, see 2710 3  

BUTYRONITRILE 2411 3  

Butyroyl chloride, see 2353 3  

BUTYRYL CHLORIDE 2353 3  

Cable cutters, explosive, see 0070 1  

CACODYLIC ACID 1572 6.1  

CADMIUM COMPOUND 2570 6.1  

CAESIUM 1407 4.3  

CAESIUM HYDROXIDE 2682 8  

CAESIUM HYDROXIDE 
SOLUTION 

2681 8  

CAESIUM NITRATE 1451 5.1  

Caffeine, see 1544 6.1  

Cajeputene, see 2052 3  

CALCIUM 1401 4.3  

CALCIUM ALLOYS, 
PYROPHORIC 

1855 4.2  

CALCIUM ARSENATE 1573 6.1  

CALCIUM ARSENATE AND 
CALCIUM ARSENITE 
MIXTURE, SOLID 

1574 6.1  

Calcium bisulphite solution, see 2693 8  

CALCIUM CARBIDE 1402 4.3  

CALCIUM CHLORATE 1452 5.1  

CALCIUM CHLORATE, 
AQUEOUS SOLUTION 

2429 5.1  

CALCIUM CHLORITE 1453 5.1  

CALCIUM CYANAMIDE with 
more than 0.1% calcium carbide 

1403 4.3  

CALCIUM CYANIDE 1575 6.1  

CALCIUM DITHIONITE 1923 4.2  

CALCIUM HYDRIDE 1404 4.3  

CALCIUM HYDROSULPHITE, see 1923 4.2  

CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY 
with more than 39% available 
chlorine (8.8% available oxygen) 

1748 5.1  

CALCIUM HYPOCHLORITE, 
DRY, CORROSIVE with more than 
39% available chlorine (8.8% 
available oxygen) 

3485 5.1  

CALCIUM HYPOCHLORITE, 
HYDRATED with not less than 
5.5% but not more than 16% water 

2880 5.1  

CALCIUM HYPOCHLORITE, 
HYDRATED MIXTURE with not 
less than 5.5% but not more than 
16% water 

2880 5.1  

CALCIUM HYPOCHLORITE, 
HYDRATED, CORROSIVE with 
not less than 5.5% but not more 
than 16% water 

3487 5.1  

CALCIUM HYPOCHLORITE, 
HYDRATED MIXTURE, 
CORROSIVE with not less than 
5.5% but not more than 16% water 

3487 5.1  

CALCIUM HYPOCHLORITE 
MIXTURE, DRY with more than 
10% but not more than 39% 
available chlorine 

2208 5.1  
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CALCIUM HYPOCHLORITE 
MIXTURE, DRY with more than 
39% available chlorine (8.8% 
available oxygen) 

1748 5.1  

CALCIUM HYPOCHLORITE 
MIXTURE, DRY, CORROSIVE 
with more than 10% but not more 
than 39% available chlorine 

3486 5.1  

CALCIUM HYPOCHLORITE 
MIXTURE, DRY, CORROSIVE 
with more than 39% available 
chlorine (8.8% available oxygen) 

3485 5.1  

CALCIUM MANGANESE 
SILICON 

2844 4.3  

CALCIUM NITRATE 1454 5.1  

Calcium oxide 1910 8 Not subject 
to ADR 

CALCIUM PERCHLORATE 1455 5.1  

CALCIUM PERMANGANATE 1456 5.1  

CALCIUM PEROXIDE 1457 5.1  

CALCIUM PHOSPHIDE 1360 4.3  

CALCIUM, PYROPHORIC  1855 4.2  

CALCIUM RESINATE 1313 4.1  

CALCIUM RESINATE, FUSED 1314 4.1  

Calcium selenate, see 2630 6.1  

CALCIUM SILICIDE 1405 4.3  

Calcium silicon, see 1405 4.3  

Calcium superoxide, see 1457 5.1  

Camphanone, see 2717 4.1  

CAMPHOR OIL 1130 3  

CAMPHOR, synthetic 2717 4.1  

CAPROIC ACID 2829 8  

CARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, 
flash-point less than 23 °C 

2758 3  

CARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC 

2992 6.1  

CARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, 
flash-point not less than 23 °C 

2991 6.1  

CARBAMATE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC 

2757 6.1  

Carbolic acid, see 1671 
2312 
2821 

6.1
6.1
6.1 

 

CARBON, animal or vegetable 
origin 

1361 4.2  

CARBON, ACTIVATED 1362 4.2  

Carbon bisulphide, see 1131 3  

Carbon black (animal or vegetable 
origin), see 

1361 4.2  

CARBON DIOXIDE 1013 2  

Carbon dioxide and ethylene oxide 
mixture, see  

1041 
1952 
3300 

2 
2 
2 

 

CARBON DIOXIDE, 
REFRIGERATED LIQUID 

2187 2  

Carbon dioxide, solid  1845 9 Not subject 
to ADR 

CARBON DISULPHIDE 1131 3  

Carbonic anhydride, see 1013 
1845 
2187 

2 
9 
2 

 

CARBON MONOXIDE, 
COMPRESSED 

1016 2  

Carbon oxysulphide, see 2204 2.3  

CARBON TETRABROMIDE 2516 6.1  

CARBON TETRACHLORIDE 1846 6.1  

Carbonyl chloride, see 1076 2  

CARBONYL FLUORIDE 2417 2  

CARBONYL SULPHIDE 2204 2  

Cartridge cases, empty, primed, see 0055 
0379 

1 
1 

 

Cartridges, actuating, for fire 
extinguisher or apparatus valve, see 

0275 
0276 
0323 
0381 

1 
1 
1 
1 

 

Cartridges, explosive, see 0048 1  

CARTRIDGES, FLASH 0049 
0050 

1 
1 

 

CARTRIDGES FOR WEAPONS 
with bursting charge 

0005 
0006 
0007 
0321 
0348 
0412 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

CARTRIDGES FOR WEAPONS, 
BLANK 

0014 
0326 
0327 
0338 
0413 

1 
1 
1 
1 
1 

 

CARTRIDGES FOR WEAPONS, 
INERT PROJECTILE 

0012 
0328 
0339 
0417 

1 
1 
1 
1 

 

Cartridges, illuminating, see 0171 
0254 
0297 

1 
1 
1 

 

CARTRIDGES, OIL WELL 0277 
0278 

1 
1 
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CARTRIDGES, POWER DEVICE 0275 
0276 
0323 
0381 

1 
1 
1 
1 

 

CARTRIDGES, SIGNAL 0054 
0312 
0405 

1 
1 
1 

 

CARTRIDGES, SMALL ARMS 0012 
0339 
0417 

1 
1 
1 

 

CARTRIDGES, SMALL ARMS, 
BLANK 

0014 
0327 
0338 

1 
1 
1 

 

Cartridges, starter, jet engine, see 0275 
0276 
0323 
0381 

1 
1 
1 
1 

 

CASES, CARTRIDGE, EMPTY, 
WITH PRIMER 

0055 
0379 

1 
1 

 

CASES, COMBUSTIBLE, EMPTY, 
WITHOUT PRIMER 

0446 
0447 

1 
1 

 

Casinghead gasoline, see 1203 3  

CASTOR BEANS  2969 9  

CASTOR FLAKE 2969 9  

CASTOR MEAL 2969 9  

CASTOR POMACE  2969 9  

CAUSTIC ALKALI LIQUID, 
N.O.S. 

1719 8  

Caustic potash, see 1814 8  

Caustic soda, see 1824 8  

Caustic soda liquor, see 1824 8  

CELLS, CONTAINING SODIUM 3292 4.3  

CELLULOID in block, rods, rolls, 
sheets, tubes, etc., except scrap 

2000 4.1  

CELLULOID, SCRAP 2002 4.2  

Cement, see 1133 3  

CERIUM, slabs, ingots or rods 1333 4.1  

CERIUM, turnings or gritty powder 3078 4.3  

Cer mishmetall, see 1323 4.1  

Charcoal, activated, see 1362 4.1  

Charcoal, non-activated, see 1361 4.2  

CHARGES, BURSTING, 
PLASTICS BONDED 

0457 
0458 
0459 
0460 

1 
1 
1 
1 

 

CHARGES, DEMOLITION 0048 1  

CHARGES, DEPTH 0056 1  

Charges, expelling, explosive, for fire 
extinguishers, see 

0275 
0276 
0323 
0381 

1 
1 
1 
1 

 

CHARGES, EXPLOSIVE, 
COMMERCIAL without detonator 

0442 
0443 
0444 
0445 

1 
1 
1 
1 

 

CHARGES, PROPELLING 0271 
0272 
0415 
0491 

1 
1 
1 
1 

 

CHARGES, PROPELLING, FOR 
CANNON 

0242 
0279 
0414 

1 
1 
1 

 

CHARGES, SHAPED, FLEXIBLE, 
LINEAR 

0237 
0288 

1 
1 

 

CHARGES, SHAPED, without 
detonator 

0059 
0439 
0440 
0441 

1 
1 
1 
1 

 

CHARGES, SUPPLEMENTARY, 
EXPLOSIVE 

0060 1  

CHEMICAL KIT  3316 9  

CHEMICAL SAMPLE, TOXIC 3315 6.1  

Chile saltpetre, see 1498 5.1  

CHLORAL, ANHYDROUS, 
STABILIZED 

2075 6.1  

CHLORATE AND BORATE 
MIXTURE 

1458 5.1  

CHLORATE AND MAGNESIUM 
CHLORIDE MIXTURE, SOLID 

1459 5.1  

CHLORATE AND MAGNESIUM 
CHLORIDE MIXTURE, 
SOLUTION 

3407 5.1  

CHLORATES, INORGANIC, 
N.O.S. 

1461 5.1  

CHLORATES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 

3210 5.1  

CHLORIC ACID, AQUEOUS 
SOLUTION with not more than 
10% chloric acid 

2626 5.1  

CHLORINE 1017 2  

CHLORINE PENTAFLUORIDE 2548 2  

CHLORINE TRIFLUORIDE 1749 2  

CHLORITES, INORGANIC, N.O.S. 1462 5.1  

CHLORITE SOLUTION 1908 8  

Chloroacetaldehyde, see 2232 6.1  

CHLOROACETIC ACID, MOLTEN 3250 6.1  

CHLOROACETIC ACID, SOLID 1751 6.1  

CHLOROACETIC ACID 
SOLUTION 

1750 6.1  
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CHLOROACETONE, STABILIZED 1695 6.1  

CHLOROACETONITRILE 2668 6.1  

CHLOROACETOPHENONE, 
LIQUID 

3416 6.1  

CHLOROACETOPHENONE, 
SOLID 

1697 6.1  

CHLOROACETYL CHLORIDE 1752 6.1  

CHLOROANILINES, LIQUID 2019 6.1  

CHLOROANILINES, SOLID 2018 6.1  

CHLOROANISIDINES 2233 6.1  

CHLOROBENZENE 1134 3  

CHLOROBENZO-TRIFLUORIDES 2234 3  

CHLOROBENZYL CHLORIDES, 
LIQUID 

2235 6.1  

CHLOROBENZYL CHLORIDES, 
SOLID 

3427 6.1  

1-Chloro-3-bromopropane, see 2688 6.1  

1-Chlorobutane, see 1127 3  

2-Chlorobutane, see 1127 3  

CHLOROBUTANES 1127 3  

CHLOROCRESOLS, SOLUTION 2669 6.1  

CHLOROCRESOLS,  SOLID 3437 6.1  

CHLORODIFLUORO-
BROMOMETHANE  

1974 2  

1-CHLORO-1,1-DIFLUORO-
ETHANE 

2517 2  

CHLORODIFLUOROMETHANE 1018 2  

CHLORODIFLUOROMETHANE 
AND CHLORO-
PENTAFLUOROETHANE 
MIXTURE with fixed boiling point, 
with approximately 49% 
chlorodifluoromethane 

1973 2  

3-Chloro-1,2-dihydroxypropane, see 2689 6.1  

Chlorodimethyl ether, see 1239 6.1  

CHLORODINITROBENZENES, 
LIQUID 

1577 6.1  

CHLORODINITROBENZENES, 
SOLID 

3441 6.1  

2-CHLOROETHANAL 2232 6.1  

Chloroethane, see 1037 2  

Chloroethane nitrile, see 2668 6.1  

2-Chloroethanol, see 1135 6.1  

CHLOROFORM 1888 6.1  

CHLOROFORMATES, TOXIC, 
CORROSIVE, N.O.S. 

3277 6.1  

CHLOROFORMATES, TOXIC, 
CORROSIVE, FLAMMABLE, 
N.O.S. 

2742 6.1  

Chloromethane, see 1063 2  

1-Chloro-3-methylbutane, see 1107 3  

2-Chloro-2-methylbutane, see 1107 3  

CHLOROMETHYL 
CHLOROFORMATE 

2745 6.1  

Chloromethyl cyanide, see 2668 6.1  

CHLOROMETHYL ETHYL 
ETHER 

2354 3  

Chloromethyl methyl ether, see 1239 6.1  

3-CHLORO-4-METHYLPHENYL 
ISOCYANATE, LIQUID 

2236 6.1  

3-CHLORO-4-METHYLPHENYL 
ISOCYANATE, SOLID 

3428 6.1  

3-Chloro-2-methylprop-1-ene, see 2554 3  

CHLORONITROANILINES 2237 6.1  

CHLORONITROBENZENES 
LIQUID 

3409 6.1  

CHLORONITROBENZENES 
SOLID 

1578 6.1  

CHLORONITROTOLUENES, 
LIQUID 

2433 6.1  

CHLORONITROTOLUENES, 
SOLID 

3457 6.1  

CHLOROPENTAFLUORO-
ETHANE 

1020 2  

CHLOROPHENOLATES, LIQUID 2904 8  

CHLOROPHENOLATES, SOLID 2905 8  

CHLOROPHENOLS, LIQUID 2021 6.1  

CHLOROPHENOLS, SOLID 2020 6.1  

CHLOROPHENYL-
TRICHLOROSILANE 

1753 8  

CHLOROPICRIN 
 

1580 6.1  

CHLOROPICRIN AND METHYL 
BROMIDE MIXTURE, with more 
than 2% chloropicrin 

1581 2  

CHLOROPICRIN AND METHYL 
CHLORIDE MIXTURE 

1582 2  

CHLOROPICRIN MIXTURE, 
N.O.S. 

1583 6.1  

CHLOROPLATINIC ACID, SOLID 2507 8  

CHLOROPRENE, STABILIZED 1991 3  

1-CHLOROPROPANE 1278 3  

2-CHLOROPROPANE 2356 3  

3-Chloro-propanediol-1,2, see 2689 6.1  

3-CHLOROPROPANOL-1 2849 6.1  
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2-CHLOROPROPENE 2456 3  

3-Chloropropene, see 1100 3  

3-Chloroprop-1-ene, see 1100 3  

    

2-CHLOROPROPIONIC ACID 2511 8  

2-CHLOROPYRIDINE 2822 6.1  

CHLOROSILANES, CORROSIVE, 
N.O.S. 

2987 8  

CHLOROSILANES, CORROSIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S. 

2986 8  

CHLOROSILANES, 
FLAMMABLE, CORROSIVE, 
N.O.S. 

2985 3  

CHLOROSILANES, TOXIC, 
CORROSIVE, N.O.S. 

3361 6.1  

CHLOROSILANES, TOXIC, 
CORROSIVE, FLAMMABLE, 
N.O.S. 

3362 6.1  

CHLOROSILANES, WATER-
REACTIVE, FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S. 

2988 4.3  

CHLOROSULPHONIC ACID (with 
or without sulphur trioxide) 

1754 8  

1-CHLORO-1,2,2,2-TETRA-
FLUOROETHANE 

1021 2  

CHLOROTOLUENES 2238 3  

4-CHLORO-o-TOLUIDINE 
HYDROCHLORIDE, SOLID 

1579 6.1  

4-CHLORO-o-TOLUIDINE 
HYDROCHLORIDE, SOLUTION 

3410 6.1  

CHLOROTOLUIDINES LIQUID 3429 6.1  

CHLOROTOLUIDINES SOLID 3429 6.1  

1-CHLORO-2,2,2-TRIFLUORO-
ETHANE  

1983 2  

Chlorotrifluoroethylene, see 1082 2  

CHLOROTRIFLUOROMETHANE  1022 2  

CHLOROTRIFLUOROMETHANE 
AND TRIFLUOROMETHANE 
AZEOTROPIC MIXTURE with 
approximately 60% 
chlorotrifluoromethane 

2599 2  

Chromic acid, solid, see 1463 5.1  

CHROMIC ACID SOLUTION 1755 8  

Chromic anhydride, solid, see 1463 5.1  

CHROMIC FLUORIDE, SOLID 1756 8  

CHROMIC FLUORIDE SOLUTION 1757 8  

Chromic nitrate, see 2720 5.1  

Chromium (VI) dichloride dioxide, 
see 

1758 8  

Chromium (III) fluoride, solid, see 1756 8  

CHROMIUM NITRATE 2720 5.1  

Chromium (III) nitrate, see 2720 5.1  

CHROMIUM OXYCHLORIDE 1758 8  

CHROMIUM TRIOXIDE, 
ANHYDROUS 

1463 5.1  

CHROMOSULPHURIC ACID 2240 8  

Chryosotile, see 2590 9  

Cinene, see 2052 3  

Cinnamene, see 2055 3  

Cinnamol, see 2055 3  

CLINICAL WASTE, 
UNSPECIFIED, N.O.S.  

3291 6.2  

COAL GAS, COMPRESSED 1023 2  

COAL TAR DISTILLATES, 
FLAMMABLE 

1136 3  

Coal tar naphtha, see 1268 3  

Coal tar oil, see 1136 3  

COATING SOLUTION (includes 
surface treatments or coatings used 
for industrial or other purposes such 
as vehicle under coating, drum or 
barrel lining) 

1139 3  

COBALT NAPHTHENATES, 
POWDER 

2001 4.1  

COBALT RESINATE, 
PRECIPITATED 

1318 4.1  

Cocculus, see 3172 
3462 

6.1 
6.1 

 

Collodion cottons, see 0340 
0341 
0342 
2059 
2555 
2556 
2557 

1 
1 
1 
3 

4.1 
4.1 
4.1 

 

COMPONENTS, EXPLOSIVE 
TRAIN, N.O.S. 

0382 
0383 
0384 
0461 

1 
1 
1 
1 

 

Composition B, see 0118 1  

COMPRESSED GAS, N.O.S. 1956 2  

COMPRESSED GAS, 
FLAMMABLE, N.O.S. 

1954 2  

COMPRESSED GAS, OXIDIZING, 
N.O.S. 

3156 2  

COMPRESSED GAS, TOXIC, 
N.O.S. 

1955 2  

COMPRESSED GAS, TOXIC, 
CORROSIVE, N.O.S. 

3304 2  
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COMPRESSED GAS, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S. 

1953 2  

COMPRESSED GAS, TOXIC, 
FLAMMABLE, CORROSIVE, 
N.O.S. 

3305 2  

COMPRESSED GAS, TOXIC, 
OXIDIZING, N.O.S. 

3303 2  

COMPRESSED GAS, TOXIC, 
OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S. 

3306 2  

CONTRIVANCES, WATER-
ACTIVATED with burster, 
expelling charge or propelling 
charge 

0248 
0249 

1 
1 

 

COPPER ACETOARSENITE 1585 6.1  

COPPER ARSENITE 1586 6.1  

Copper (II) arsenite, see 1586 6.1  

COPPER BASED PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, 
flash-point less than 23 °C 

2776 3  

COPPER BASED PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC 

3010 6.1  

COPPER BASED PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, 
flash-point not less than 23 °C 

3009 6.1  

COPPER BASED PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC 

2775 6.1  

COPPER CHLORATE 2721 5.1  

Copper (II) chlorate, see 2721 5.1  

COPPER CHLORIDE 2802 8  

COPPER CYANIDE 1587 6.1  

Copper selenate, see 2630 6.1  

Copper selenite, see 2630 6.1  

COPRA 1363 4.2  

CORD, DETONATING, flexible 0065 
0289 

1 
1 

 

CORD, DETONATING, metal clad 0102 
0290 

1 
1 

 

CORD, DETONATING, MILD 
EFFECT, metal clad 

0104 1  

CORD, IGNITER 0066 1  

Cordite, see 0160 
0161 

1 
1 

 

CORROSIVE LIQUID, N.O.S. 1760 8  

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, 
INORGANIC, N.O.S. 

3264 8  

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, 
ORGANIC, N.O.S. 

3265 8  

CORROSIVE LIQUID, BASIC, 
INORGANIC, N.O.S. 

3266 8  

CORROSIVE LIQUID, BASIC, 
ORGANIC, N.O.S. 

3267 8  

CORROSIVE LIQUID, 
FLAMMABLE, N.O.S. 

2920 8  

CORROSIVE LIQUID, 
OXIDIZING, N.O.S. 

3093 8  

CORROSIVE LIQUID, SELF-
HEATING, N.O.S. 

3301 8  

CORROSIVE LIQUID, TOXIC, 
N.O.S. 

2922 8  

CORROSIVE LIQUID, WATER-
REACTIVE, N.O.S. 

3094 8  

CORROSIVE SOLID, N.O.S. 1759 8  

CORROSIVE SOLID, ACIDIC, 
INORGANIC, N.O.S. 

3260 8  

CORROSIVE SOLID, ACIDIC, 
ORGANIC, N.O.S. 

3261 8  

CORROSIVE SOLID, BASIC, 
INORGANIC, N.O.S. 

3262 8  

CORROSIVE SOLID, BASIC, 
ORGANIC, N.O.S. 

3263 8  

CORROSIVE SOLID, 
FLAMMABLE, N.O.S. 

2921 8  

CORROSIVE SOLID, OXIDIZING, 
N.O.S. 

3084 8  

CORROSIVE SOLID, SELF-
HEATING, N.O.S. 

3095 8  

CORROSIVE SOLID, TOXIC, 
N.O.S. 

2923 8  

CORROSIVE SOLID, WATER-
REACTIVE, N.O.S. 

3096 8  

COTTON WASTE, OILY 1364 4.2  

COTTON, WET 1365 4.2  

COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C 

3024 3  

COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 

3026 6.1  

COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not less 
than 23 °C 

3025 6.1  

COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC 

3027 6.1  

Creosote, see 2810 6.1  

Creosote salts, see 1334 4.1  

CRESOLS, LIQUID 2076 6.1  

CRESOLS, SOLID 3455 6.1  

CRESYLIC ACID 2022 6.1  

Crocidolite, see  2212 9  
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CROTONALDEHYDE or 
CROTONALDEHYDE, 
STABILIZED 

1143 6.1  

CROTONIC ACID, LIQUID 3472 8  

CROTONIC ACID, SOLID 2823 8  

Crotonic aldehyde / Crotonic 
aldehyde, stabilized, see 

1143 6.1  

CROTONYLENE 1144 3  

Crude naphtha, see 1268 3  

Cumene, see 1918 3  

Cupric chlorate, see 2721 5.1  

CUPRIETHYLENEDIAMINE 
SOLUTION 

1761 8  

Cutback bitumen, with a flash-point 
not greater than 60 °C, see 

1999 3  

Cutback bitumen, with a flash-point 
above 60 °C, at or above its flash-
point, see 

3256 
 

3 
 

 

Cutback bitumen, at or above  
100 °C and below its flash-point, see 

3257 9  

CUTTERS, CABLE, EXPLOSIVE 0070 1  

CYANIDE SOLUTION, N.O.S. 1935 6.1  

CYANIDES, INORGANIC, SOLID, 
N.O.S. 

1588 6.1  

Cyanides, organic, flammable, toxic, 
n.o.s., see 

3273 3  

Cyanides, organic, toxic, n.o.s., see 3276 
3439 

6.1  

Cyanides, organic, toxic, flammable, 
n.o.s., see 

3275 6.1  

Cyanoacetonitrile, see 2647 6.1  

CYANOGEN 1026 2  

CYANOGEN BROMIDE 1889 6.1  

CYANOGEN CHLORIDE, 
STABILIZED 

1589 2  

CYANURIC CHLORIDE 2670 8  

CYCLOBUTANE 2601 2  

CYCLOBUTYL 
CHLOROFORMATE 

2744 6.1  

1,5,9-CYCLODODECATRIENE 2518 6.1  

CYCLOHEPTANE 2241 3  

CYCLOHEPTATRIENE 2603 3  

1,3,5-Cycloheptatriene, see 2603 3  

CYCLOHEPTENE 2242 3  

1,4-Cyclohexadienedione, see 2587 6.1  

CYCLOHEXANE 1145 3  

Cyclehexanethiol, see 3054 3  

CYCLOHEXANONE 1915 3  

CYCLOHEXENE 2256 3  

CYCLOHEXENYLTRI-
CHLOROSILANE 

1762 8  

CYCLOHEXYL ACETATE 2243 3  

CYCLOHEXYLAMINE 2357 8  

CYCLOHEXYL ISOCYANATE 2488 6.1  

CYCLOHEXYL MERCAPTAN 3054 3  

CYCLOHEXYLTRICHLORO-
SILANE 

1763 8  

CYCLONITE AND 
CYCLOTETRAMETHYLENE-
TETRANITRAMINE MIXTURE, 
WETTED with not less than 15% 
water, by mass or DESENSITIZED 
with not less than 10% phlegmatiser 
by mass, see 

0391 1  

CYCLONITE, DESENSITIZED, see 0483 1  

CYCLONITE, WETTED with not 
less than 15% water, by mass, see 

0072 1  

CYCLOOCTADIENES 2520 3  

CYCLOOCTADIENE 
PHOSPHINES, see 

2940 4.2  

CYCLOOCTATETRAENE 2358 3  

CYCLOPENTANE 1146 3  

CYCLOPENTANOL 2244 3  

CYCLOPENTANONE 2245 3  

CYCLOPENTENE 2246 3  

CYCLOPROPANE 1027 2  

CYCLOTETRAMETHYLENE-
TETRANITRAMINE, 
DESENSITIZED 

0484 1  

CYCLOTETRAMETHYLENE-
TETRANITRAMINE, WETTED 
with not less than 15% water, by 
mass 

0226 1  

CYCLOTRIMETHYLENE-
TRINITRAMINE AND 
CYCLOTETRAMETHYLENE-
TETRANITRAMINE MIXTURE, 
DESENSITIZED with not less than 
10% phlegmatiser by mass 

0391 1  

CYCLOTRIMETHYLENE-
TRINITRAMINE AND 
CYCLOTETRAMETHYLENE-
TETRANITRAMINE MIXTURE, 
WETTED with not less than 15% 
water, by mass  

0391 1  

CYCLOTRIMETHYLENE-
TRINITRAMINE, 
DESENSITIZED 

0483 1  
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CYCLOTRIMETHYLENE-
TRINITRAMINE, WETTED with 
not less than 15% water, by mass 

0072 1  

CYMENES 2046 3  

Cymol, see 2046 3  

Deanol, see 2051 8  

Dangerous goods in machinery or 
dangerous goods in apparatus 

3363 9 Not subject 
to ADR [see 
also 1.1.3.1 

(b)] 

DECABORANE 1868 4.1  

DECAHYDRONAPHTHALENE 1147 3  

Decalin, see 1147 3  

n-DECANE 2247 3  

DEFLAGRATING METAL SALTS 
OF AROMATIC 
NITRODERIVATIVES, N.O.S. 

0132 1  

Depth charge, see 0056 1  

DESENSITIZED EXPLOSIVE, 
LIQUID, N.O.S. 

3379 3  

DESENSITIZED EXPLOSIVE, 
SOLID, N.O.S. 

3380 4.1  

Detonating relays, see 0029 
0267 
0360 
0361 
0455 
0500 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

DETONATOR ASSEMBLIES, 
NON-ELECTRIC for blasting 

0360 
0361 
0500 

1 
1 
1 

 

DETONATORS FOR 
AMMUNITION 

0073 
0364 
0365 
0366 

1 
1 
1 
1 

 

DETONATORS, ELECTRIC for 
blasting 

0030 
0255 
0456 

1 
1 
1 
 

 

DETONATORS, NON-ELECTRIC 
for blasting 

0029 
0267 
0455 

1 
1 
1 

 

DEUTERIUM, COMPRESSED 1957 2  

DEVICES, SMALL, 
HYDROCARBON GAS 
POWERED with release device 

3150 2  

DIACETONE ALCOHOL 1148 3  

DIALLYLAMINE 2359 3  

DIALLYL ETHER 2360 3  

4,4'-DIAMINODIPHENYL-
METHANE 

2651 6.1  

1,2-Diaminoethane, see 1604 8  

Diaminopropylamine, see 2269 8  

DI-n-AMYLAMINE 2841 3  

DIAZODINITROPHENOL, 
WETTED with not less than 40% 
water, or mixture of alcohol and 
water, by mass 

0074 1  

Dibenzopyridine, see 2713 6.1  

DIBENZYLDICHLORO-SILANE 2434 8  

DIBORANE 1911 2  

1,2-DIBROMOBUTAN-3-ONE 2648 6.1  

DIBROMOCHLOROPROPANES 2872 6.1  

1,2-Dibromo-3-chloropropane, see 2872 6.1  

DIBROMODIFLUOROMETHANE 1941 9  

DIBROMOMETHANE 2664 6.1  

DI-n-BUTYLAMINE 2248 8  

DIBUTYLAMINOETHANOL 2873 6.1  

2-Dibutylaminoethanol, see 2873 6.1  

N,N-Di-n-butylaminoethanol, see 2873 6.1  

DIBUTYL ETHERS 1149 3  

DICHLOROACETIC ACID 1764 8  

1,3-DICHLOROACETONE 2649 6.1  

DICHLOROACETYL CHLORIDE 1765 8  

DICHLOROANILINES, LIQUID 1590 6.1  

DICHLOROANILINES, SOLID 3442 6.1  

o-DICHLOROBENZENE 1591 6.1  

2,2'-DICHLORODIETHYL ETHER 1916 6.1  

DICHLORODIFLUORO-
METHANE 

1028 2  

DICHLORODIFLUORO-
METHANE AND 
DIFLUOROETHANE 
AZEOTROPIC MIXTURE 
with approximately 74% 
dichlorodifluoromethane  

2602 2  

Dichlorodifluoromethane and 
ethylene oxide mixture, see 

3070 2  

DICHLORODIMETHYL ETHER, 
SYMMETRICAL 

2249 6.1 Carriage 
prohibited 

1,1-DICHLOROETHANE 2362 3  

1,2-Dichloroethane, see 1184 3  

1,2-DICHLOROETHYLENE 1150 3  

Di(2-chloroethyl) ether, see 1916 6.1  

DICHLOROFLUOROMETHANE 1029 2  

alpha-Dichlorohydrin, see 2750 6.1  

DICHLOROISOCYANURIC ACID, 
DRY  

2465 5.1  
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DICHLOROISOCYANURIC ACID 
SALTS 

2465 5.1  

DICHLOROISOPROPYL ETHER 2490 6.1  

DICHLOROMETHANE 1593 6.1  

1,1-DICHLORO-1-NITROETHANE 2650 6.1  

DICHLOROPENTANES 
 

1152 3  

Dichlorophenol, see 2020 
2021 

6.1
6.1 

 

DICHLOROPHENYL 
ISOCYANATES 

2250 6.1  

DICHLOROPHENYLTRI-
CHLOROSILANE 

1766 8  

1,2-DICHLOROPROPANE 1279 3  

1,3-DICHLOROPROPANOL-2 2750 6.1  

1,3-Dichloro-2-propanone, see 2649 6.1  

DICHLOROPROPENES 2047 3  

DICHLOROSILANE 2189 2  

1,2-DICHLORO-1,1,2,2-
TETRAFLUOROETHANE 

1958 2  

Dichloro-s-triazine-2,4,6-trione, see 2465 5.1  

1,4-Dicyanobutane, see 2205 6.1  

Dicycloheptadiene, see 2251 3  

DICYCLOHEXYLAMINE 2565 8  

Dicyclohexylamine nitrite, see 2687 4.1  

DICYCLOHEXYL-AMMONIUM 
NITRITE 

2687 4.1  

DICYCLOPENTADIENE 2048 3  

1,2-DI-(DIMETHYLAMINO) 
ETHANE 

2372 3  

DIDYMIUM NITRATE 1465 5.1  

DIESEL FUEL 1202 3  

1,1-Diethoxyethane, see 1088 3  

1,2-Diethoxyethane, see 1153 3  

DIETHOXYMETHANE 2373 3  

3,3-DIETHOXYPROPENE 2374 3  

DIETHYLAMINE 1154 3  

2-DIETHYLAMINOETHANOL 2686 8  

3-DIETHYLAMINO-
PROPYLAMINE 

2684 3  

N,N-DIETHYLANILINE 2432 6.1  

DIETHYLBENZENE 2049 3  

Diethylcarbinol, see 1105 3  

DIETHYL CARBONATE 2366 3  

DIETHYLDICHLOROSILANE 1767 8  

Diethylenediamine, see 2579 8  

DIETHYLENEGLYCOL 
DINITRATE, DESENSITIZED 
with not less than 25% non-volatile, 
water-insoluble phlegmatizer, by 
mass 

0075 1  

DIETHYLENETRIAMINE 2079 8  

N,N-Diethylethanolamine, see 2686 3  

DIETHYL ETHER 1155 3  

N,N-DIETHYLETHYLENE-
DIAMINE 

2685 8  

Di-(2-ethylhexyl) phosphoric acid, 
see 

1902 8  

DIETHYL KETONE 1156 3  

DIETHYL SULPHATE 1594 6.1  

DIETHYL SULPHIDE 2375 3  

DIETHYLTHIOPHOSPHORYL 
CHLORIDE 

2751 8  

Diethylzinc, see 3394 4.2  

2,4-Difluoroaniline, see 2941 6.1  

Difluorochloroethane, see 2517 2  

1,1-DIFLUOROETHANE 1030 2  

1,1-DIFLUOROETHYLENE 1959 2  

DIFLUOROMETHANE  3252 2  

Difluoromethane, pentafluoroethane, 
and 1,1,1,2-tetrafluoroethane 
zeotropic mixture with 
approximately 10% 
difluoromethane and 70% 
pentafluoroethane, see 

3339 2  

Difluoromethane, pentafluoroethane, 
and 1,1,1,2-tetrafluoroethane 
zeotropic mixture with 
approximately 20% 
difluoromethane and 40% 
pentafluoroethane, see 

3338 2  

Difluoromethane, pentafluoroethane, 
and 1,1,1,2-tetrafluoroethane 
zeotropic mixture with 
approximately 23%difluoromethane 
and 25% pentafluoroethane, see 

3340 2  

DIFLUOROPHOSPHORIC ACID, 
ANHYDROUS 

1768 8  

2,3-DIHYDROPYRAN 2376 3  

DIISOBUTYLAMINE 2361 3  

DIISOBUTYLENE, ISOMERIC 
COMPOUNDS 

2050 3  

alpha-Diisobutylene, see 2050 3  

beta-Diisobutylene, see 2050 3  

DIISOBUTYL KETONE 1157 3  

DIISOOCTYL ACID PHOSPHATE 1902 8  

DIISOPROPYLAMINE 1158 3  
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DIISOPROPYL ETHER 1159 3  

DIKETENE, STABILIZED 2521 6.1  

1,1-DIMETHOXYETHANE 2377 3  

1,2-DIMETHOXYETHANE 2252 3  

Dimethoxystrychnine, see 1570 6.1  

DIMETHYLAMINE, 
ANHYDROUS 

1032 2  

DIMETHYLAMINE AQUEOUS 
SOLUTION 

1160 3  

2-DIMETHYLAMINO-
ACETONITRILE 

2378 3  

2-DIMETHYLAMINOETHANOL 2051 8  

2-DIMETHYLAMINOETHYL 
ACRYLATE 

3302 6.1  

2-DIMETHYLAMINOETHYL 
METHACRYLATE 

2522 6.1  

N,N-DIMETHYLANILINE 2253 6.1  

Dimethylarsenic acid, see 1572 6.1  

N,N-Dimethylbenzylamine, see 2619 8  

2,3-DIMETHYLBUTANE 2457 3  

1,3-DIMETHYLBUTYLAMINE 2379 3  

DIMETHYLCARBAMOYL 
CHLORIDE 

2262 8  

DIMETHYL CARBONATE 1161 3  

DIMETHYLCYCLOHEXANES 2263 3  

N,N-DIMETHYLCYCLO-
HEXYLAMINE 

2264 8  

DIMETHYLDICHLOROSILANE 1162 3  

DIMETHYLDIETHOXYSILANE 2380 3  

DIMETHYLDIOXANES 2707 3  

DIMETHYL DISULPHIDE 2381 3  

Dimethylethanolamine, see 2051 8  

DIMETHYL ETHER 1033 2  

N,N-DIMETHYLFORMAMIDE 2265 3  

DIMETHYLHYDRAZINE, 
SYMMETRICAL 

2382 6.1  

DIMETHYLHYDRAZINE, 
UNSYMMETRICAL 

1163 6.1  

1,1-Dimethylhydrazine, see 1163 6.1  

N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline, see 1369 4.2  

2,2-DIMETHYLPROPANE 2044 2  

DIMETHYL-N-PROPYLAMINE 2266 3  

DIMETHYL SULPHATE 1595 6.1  

DIMETHYL SULPHIDE 1164 3  

DIMETHYL THIOPHOSPHORYL 
CHLORIDE 

2267 6.1  

Dimethylzinc, see 3394 4.2  

DINGU, see 0489 1  

DINITROANILINES 1596 6.1  

DINITROBENZENES, LIQUID 1597 6.1  

DINITROBENZENES, SOLID 3443 6.1  

Dinitrochlorobenzene, see 1577 
3441 

6.1 
6.1 

 

DINITRO-o-CRESOL 1598 6.1  

DINITROGEN TETROXIDE 1067 2  

DINITROGLYCOLURIL 0489 1  

DINITROPHENOL, dry or wetted 
with less than 15% water, by mass 

0076 1  

DINITROPHENOL SOLUTION 1599 6.1  

DINITROPHENOL, WETTED with 
not less than 15% water, by mass 

1320 4.1  

DINITROPHENOLATES, alkali 
metals, dry or wetted with less than 
15% water, by mass 

0077 1  

DINITROPHENOLATES, 
WETTED with not less than 15% 
water, by mass 

1321 4.1  

DINITRORESORCINOL, dry or 
wetted with less than 15% water, by 
mass 

0078 1  

DINITRORESORCINOL, WETTED 
with not less than 15% water, by 
mass 

1322 4.1  

DINITROSOBENZENE 0406 1  

Dinitrotoluene mixed with sodium 
chlorate, see 

0083 1  

DINITROTOLUENES, LIQUID 2038 6.1  

DINITROTOLUENES, MOLTEN 1600 6.1  

DINITROTOLUENES, SOLID 3454 6.1  

DIOXANE 1165 3  

DIOXOLANE 1166 3  

DIPENTENE 2052 3  

DIPHENYLAMINE 
CHLOROARSINE 

1698 6.1  

DIPHENYLCHLOROARSINE, 
LIQUID 

1699 6.1  

DIPHENYLCHLOROARSINE, 
SOLID 

3450 6.1  

DIPHENYLDICHLOROSILANE 1769 8  

DIPHENYLMETHYL BROMIDE 1770 8  

DIPICRYLAMINE, see 0079 1  

DIPICRYL SULPHIDE, dry or 
wetted with less than 10% water, by 
mass 

0401 1  
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DIPICRYL SULPHIDE, WETTED 
with not less than 10% water, by 
mass 

2852 4.1  

DIPROPYLAMINE 2383 3  

Dipropylene triamine, see 2269 8  

DI-n-PROPYL ETHER 2384 3  

DIPROPYL KETONE 2710 3  

DISINFECTANT, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S. 

1903 8  

DISINFECTANT, LIQUID, TOXIC, 
N.O.S. 

3142 6.1  

DISINFECTANT, SOLID, TOXIC, 
N.O.S. 

1601 6.1  

DISODIUM TRIOXOSILICATE 3253 8  

DIVINYL ETHER, STABILIZED 1167 3  

DODECYLTRICHLOROSILANE 1771 8  

Dry ice, see 1845 9 Not subject 
to ADR 

DYE INTERMEDIATE, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S. 

2801 8  

DYE INTERMEDIATE, LIQUID, 
TOXIC, N.O.S. 

1602 6.1  

DYE INTERMEDIATE, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S. 

3147 8  

DYE INTERMEDIATE, SOLID, 
TOXIC, N.O.S. 

3143 6.1  

DYE, LIQUID, CORROSIVE, 
N.O.S.  

2801 8  

DYE, LIQUID, TOXIC, N.O.S.  1602 6.1  

DYE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.  3147 8  

DYE, SOLID, TOXIC, N.O.S.  3143 6.1  

Dynamite, see 0081 1  

Electric storage batteries, see 2794 
2795 
2800 
3028 

8 
8 
8 
8 

 

Electrolyte (acid or alkaline) for 
batteries, see 

2796 
2797 

8 
8 

 

ELEVATED TEMPERATURE 
LIQUID, N.O.S., at or above 
100 °C and below its flash-point 
(including molten metals, molten 
salts, etc.) 

3257 9  

ELEVATED TEMPERATURE 
LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. 
with flash-point above 60 °C, at or 
above its flash-point 

3256 3  

ELEVATED TEMPERATURE 
SOLID, N.O.S., at or above 240 °C 

3258 9  

Empty battery-vehicle, uncleaned   See 4.3.2.4, 
5.1.3 and 
5.4.1.1.6 

Empty IBC, uncleaned   See 
4.1.1.11, 
5.1.3 and 
5.4.1.1.6 

Empty large packaging, uncleaned   See 
4.1.1.11, 
5.1.3 and 
5.4.1.1.6 

Empty MEGC, uncleaned   See 4.3.2.4, 
5.1.3 and 
5.4.1.1.6 

Empty packaging, uncleaned   See 
4.1.1.11, 
5.1.3 and 
5.4.1.1.6 

Empty receptacle, uncleaned   See 5.1.3 
and 

5.4.1.1.6 

Empty tank, uncleaned   See 4.3.2.4, 
5.1.3 and 
5.4.1.1.6 

Empty vehicle, uncleaned   See 5.1.3 
and 

5.4.1.1.6 

Enamel, see  1263 
3066 
3469 
3470 

3 
8 
3 
8 

 

Engine, fuel cell, flammable gas 
powered 

3166 9 Not subject 
to ADR 

Engine, fuel cell, flammable liquid 
powered 

3166 9 Not subject 
to ADR 

Engine, internal combustion 3166 9 Not subject 
to ADR 

Engines, rocket, see 0250 
0322 

1 
1 

 

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 
LIQUID, N.O.S. 

3082 9  

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 
SOLID, N.O.S. 

3077 9  

EPIBROMOHYDRIN 2558 6.1  

EPICHLOROHYDRIN 2023 6.1  

1,2-Epoxybutane, stabilized, see 3022 3  

Epoxyethane, see 1040 2  

1,2-EPOXY-3-ETHOXYPROPANE 2752 3  

2,3-Epoxy-1-propanal, see 2622 3  

2,3-Epoxypropyl ethyl ether, see 2752 3  

ESTERS, N.O.S. 3272 3  

ETHANE 1035 2  

ETHANE, REFRIGERATED 
LIQUID 

1961 2  

Ethanethiol, see 2363 3  

ETHANOL 1170 3  
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ETHANOL AND GASOLINE 
MIXTURE or ETHANOL AND 
MOTOR SPIRIT MIXTURE or 
ETHANOL AND PETROL 
MIXTURE, with more than 10% 
ethanol 

3475 3  

ETHANOL SOLUTION 1170 3  

ETHANOLAMINE 2491 8  

ETHANOLAMINE SOLUTION 2491 8  

Ether, see 1155 3  

ETHERS, N.O.S. 3271 3  

2-Ethoxyethanol, see 1171 3  

2-Ethoxyethyl acetate, see 1172 3  

Ethoxy propane-1, see 2615 3  

ETHYL ACETATE 1173 3  

ETHYLACETYLENE, 
STABILIZED 

2452 2  

ETHYL ACRYLATE, STABILIZED 1917 3  

ETHYL ALCOHOL, see 1170 3  

ETHYL ALCOHOL SOLUTION, 
see 

1170 3  

ETHYLAMINE 1036 2  

ETHYLAMINE, AQUEOUS 
SOLUTION with not less than 50% 
but not more than 70% ethylamine 

2270 3  

ETHYL AMYL KETONE 2271 3  

N-ETHYLANILINE 2272 6.1  

2-ETHYLANILINE 2273 6.1  

ETHYLBENZENE 1175 3  

N-ETHYL-N-BENZYLANILINE 2274 6.1  

N-ETHYLBENZYLTOLUIDINES, 
LIQUID 

2753 6.1  

N-ETHYLBENZYLTOLUIDINES, 
SOLID 

3460 6.1  

ETHYL BORATE 1176 3  

ETHYL BROMIDE 1891 6.1  

ETHYL BROMOACETATE 1603 6.1  

2-ETHYLBUTANOL 2275 3  

2-ETHYLBUTYL ACETATE 1177 3  

ETHYL BUTYL ETHER 1179 3  

2-ETHYLBUTYRALDEHYDE 1178 3  

ETHYL BUTYRATE 1180 3  

ETHYL CHLORIDE 1037 2  

ETHYL CHLOROACETATE 1181 6.1  

Ethyl chlorocarbonate, see 1182 6.1  

ETHYL CHLOROFORMATE 1182 6.1  

ETHYL 2-CHLOROPROPIONATE 2935 3  

Ethyl-alpha-chloropropionate, see 2935 3  

ETHYL CHLOROTHIOFORMATE 2826 8  

ETHYL CROTONATE 1862 3  

ETHYLDICHLOROARSINE 1892 6.1  

ETHYLDICHLOROSILANE 1183 4.3  

ETHYLENE, ACETYLENE AND 
PROPYLENE MIXTURE, 
REFRIGERATED LIQUID 
containing at least 71.5% ethylene 
with not more than 22.5% acetylene 
and not more than 6% propylene 

3138 2  

ETHYLENE CHLOROHYDRIN 1135 6.1  

ETHYLENE 1962 2  

ETHYLENEDIAMINE 1604 8  

ETHYLENE DIBROMIDE 1605 6.1  

Ethylene dibromide and methyl 
bromide, liquid mixture, see 

1647 6.1  

ETHYLENE DICHLORIDE 1184 3  

ETHYLENE GLYCOL DIETHYL 
ETHER 

1153 3  

ETHYLENE GLYCOL 
MONOETHYL ETHER 

1171 3  

ETHYLENE GLYCOL 
MONOETHYL ETHER ACETATE 

1172 3  

ETHYLENE GLYCOL 
MONOMETHYL ETHER 

1188 3  

ETHYLENE GLYCOL 
MONOMETHYL ETHER 
ACETATE 

1189 3  

ETHYLENEIMINE, STABILIZED 1185 6.1  

ETHYLENE OXIDE 1040 2  

ETHYLENE OXIDE AND 
CARBON DIOXIDE MIXTURE 
with more than 87% ethylene oxide 

3300 2  

ETHYLENE OXIDE AND 
CARBON DIOXIDE MIXTURE 
with more than 9% but not more 
than 87% ethylene oxide 

1041 2  

ETHYLENE OXIDE AND 
CARBON DIOXIDE MIXTURE 
with not more than 9% ethylene 
oxide 

1952 2  

ETHYLENE OXIDE AND 
CHLOROTETRAFLUORO-
ETHANE MIXTURE with not 
more than 8.8% ethylene oxide 

3297 2  

ETHYLENE OXIDE AND 
DICHLORODIFLUORO-
METHANE MIXTURE with not 
more than 12.5% ethylene oxide 

3070 2  
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ETHYLENE OXIDE AND 
PENTAFLUOROETHANE 
MIXTURE with not more than 
7.9% ethylene oxide 

3298 2  

ETHYLENE OXIDE AND 
PROPYLENE OXIDE MIXTURE, 
not more than 30% ethylene oxide 

2983 3  

ETHYLENE OXIDE AND 
TETRAFLUOROETHANE 
MIXTURE with not more than 
5.6% ethylene oxide 

3299 2  

ETHYLENE OXIDE WITH 
NITROGEN up to a total pressure 
of 1 MPa (10 bar) at 50 °C 

1040 2  

ETHYLENE, REFRIGERATED 
LIQUID 

1038 2  

ETHYL ETHER, see 1155 3  

ETHYL FLUORIDE  2453 2  

ETHYL FORMATE 1190 3  

2-ETHYLHEXYLAMINE 2276 3  

2-ETHYLHEXYL 
CHLOROFORMATE 

2748 6.1  

Ethylidene chloride, see 2362 3  

ETHYL ISOBUTYRATE 2385 3  

ETHYL ISOCYANATE 2481 6.1  

ETHYL LACTATE 1192 3  

ETHYL MERCAPTAN 2363 3  

ETHYL METHACRYLATE, 
STABILIZED 

2277 3  

ETHYL METHYL ETHER 1039 2  

ETHYL METHYL KETONE 1193 3  

ETHYL NITRITE SOLUTION 1194 3  

ETHYL ORTHOFORMATE 2524 3  

ETHYL OXALATE 2525 6.1  

ETHYLPHENYL-
DICHLOROSILANE 

2435 8  

1-ETHYLPIPERIDINE 2386 3  

ETHYL PROPIONATE 1195 3  

ETHYL PROPYL ETHER 2615 3  

Ethyl silicate, see 1292 3  

Ethyl sulphate, see 1594 6.1  

N-ETHYLTOLUIDINES 2754 6.1  

ETHYLTRICHLOROSILANE 1196 3  

EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE A 0081 1  

EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B 0082 
0331 

1 
1 

 

EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE C 0083 1  

EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE D 0084 1  

EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE E 0241 
0332 

1 
1 

 

Explosives, emulsion, see 0241 
0332 

1 
1 

 

Explosive, seismic, see 0081 
0082 
0083 
0331 

1 
1 
1 
1 

 

Explosive, slurry, see 0241 
0332 

1 
1 

 

Explosive, water gel, see 0241 
0332 

1 
1 

 

EXTRACTS, AROMATIC, LIQUID  1169 3  

EXTRACTS, FLAVOURING, 
LIQUID  

1197 3  

FABRICS, ANIMAL, N.O.S. with 
oil 

1373 4.2  

FABRICS IMPREGNATED WITH 
WEAKLY NITRATED 
NITROCELLULOSE, N.O.S. 

1353 4.1  

FABRICS, SYNTHETIC, N.O.S. 
with oil 

1373 4.2  

FABRICS, VEGETABLE, N.O.S. 
with oil 

1373 4.2  

FERRIC ARSENATE 1606 6.1  

FERRIC ARSENITE 1607 6.1  

FERRIC CHLORIDE, 
ANHYDROUS 

1773 8  

FERRIC CHLORIDE SOLUTION 2582 8  

FERRIC NITRATE 1466 5.1  

FERROCERIUM 1323 4.1  

FERROSILICON with 30% or more 
but less than 90% silicon 

1408 4.3  

FERROUS ARSENATE 1608 6.1  

FERROUS METAL BORINGS in a 
form liable to self-heating 

2793 4.2  

FERROUS METAL CUTTINGS in a 
form liable to self-heating 

2793 4.2  

FERROUS METAL SHAVINGS in 
a form liable to self-heating 

2793 4.2  

FERROUS METAL TURNINGS in 
a form liable to self-heating 

2793 4.2  

FERTILIZER AMMONIATING 
SOLUTION with free ammonia 

1043 2  

Fertilizer with ammonium nitrate, 
n.o.s., see 

2067 5.1  

Fibres, animal, burnt wet or damp 1372 4.2 Not subject 
to ADR 

FIBRES, ANIMAL, N.O.S. with oil 1373 4.2  
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FIBRES IMPREGNATED WITH 
WEAKLY NITRATED 
NITROCELLULOSE, N.O.S. 

1353 4.1  

FIBRES, SYNTHETIC, N.O.S. with 
oil 

1373 4.2  

Fibres, vegetable, burnt wet or damp 1372 4.2 Not subject 
to ADR 

Fibres, vegetable, dry 3360 4.1 Not subject 
to ADR 

FIBRES, VEGETABLE, N.O.S. with 
oil 

1373 4.2  

Films, nitrocellulose base, from 
which gelatine has been removed; 
film scrap, see 

2002 4.2  

FILMS, NITROCELLULOSE 
BASE, gelatin coated, except scrap 

1324 4.1  

Filler, liquid, see 1263 
3066 
3469 
3470 

3 
8 
3 
8 

 

FIRE EXTINGUISHER CHARGES, 
corrosive liquid 

1774 8  

Fire extinguisher charges, expelling, 
explosive, see 

0275 
0276 
0323 
0381 

1 
1 
1 
1 

 

FIRE EXTINGUISHERS with 
compressed or liquefied gas 

1044 2  

FIRELIGHTERS, SOLID with 
flammable liquid 

2623 4.1  

FIREWORKS 0333 
0334 
0335 
0336 
0337 

1 
1 
1 
1 
1 

See 
2.2.1.1.7 

FIRST AID KIT 3316 9  

Fish meal, stabilized 2216 9 Not 
subject to 

ADR 

FISH MEAL, UNSTABILIZED 1374 4.2  

Fish scrap, stabilized, see 2216 9 Not 
subject to 

ADR 

FISH SCRAP, UNSTABILIZED, see 1374 4.2  

Flammable gas in lighters, see 1057 2  

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. 1993 3  

FLAMMABLE LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S. 

2924 3  

FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, 
N.O.S. 

1992 3  

FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, 
CORROSIVE, N.O.S. 

3286 3  

FLAMMABLE SOLID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S. 

3180 4.1  

FLAMMABLE SOLID, 
CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S. 

2925 4.1  

FLAMMABLE SOLID, 
INORGANIC, N.O.S. 

3178 4.1  

FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, 
N.O.S. 

1325 4.1  

FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, 
MOLTEN, N.O.S. 

3176 4.1  

FLAMMABLE SOLID, 
OXIDIZING, N.O.S. 

3097 4.1 Carriage 
prohibited 

FLAMMABLE SOLID, TOXIC, 
INORGANIC, N.O.S. 

3179 4.1  

FLAMMABLE SOLID, TOXIC, 
ORGANIC, N.O.S. 

2926 4.1  

FLARES, AERIAL 0093 
0403 
0404 
0420 
0421 

1 
1 
1 
1 
1 

 

Flares, aeroplane, see 0093 
0403 
0404 
0420 
0421 

1 
1 
1 
1 
1 

 

Flares, highway, Flares, distress, 
small, Flares, railway or highway, 
see 

0191 
0373 

1 
1 

 

FLARES, SURFACE 0092 
0418 
0419 

1 
1 
1 

 

Flares, water-activated, see 0248 
0249 

1 
1 

 

FLASH POWDER 0094 
0305 

1 
1 

 

Flue dusts, toxic, see 1562 6.1  

Fluoric acid, see 1790 8  

FLUORINE, COMPRESSED 1045 2  

FLUOROACETIC ACID 2642 6.1  

FLUOROANILINES 2941 6.1  

2-Fluoroaniline, see 2941 6.1  

4-Fluoroaniline, see 2941 6.1  

o-Fluoroaniline, see 2941 6.1  

p-Fluoroaniline, see 2941 6.1  

FLUOROBENZENE 2387 3  

FLUOROBORIC ACID 1775 8  

Fluoroethane, see 2453 2  

Fluoroform, see 1984 2  

Fluoromethane, see 2454 2  
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FLUOROPHOSPHORIC ACID, 
ANHYDROUS 

1776 8  

FLUOROSILICATES, N.O.S. 2856 6.1  

FLUOROSILICIC ACID 1778 8  

FLUOROSULPHONIC ACID 1777 8  

FLUOROTOLUENES 2388 3  

FORMALDEHYDE SOLUTION 
with not less than 25% 
formaldehyde 

2209 8  

FORMALDEHYDE SOLUTION, 
FLAMMABLE 

1198 3  

Formalin, see 1198 
2209 

3 
8 

 

Formamidine sulphinic acid, see 3341 4.2  

FORMIC ACID with more than 85% 
acid by mass 

1779 8  

FORMIC ACID with not more than 
85% acid by mass 

3412 8  

Formic aldehyde, see 1198 
2209 

3 
8 

 

2-Formyl-3,4-dihydro-2H-pyran, see 2607 3  

FRACTURING DEVICES, 
EXPLOSIVE without detonator, for 
oil wells 

0099 1  

FUEL, AVIATION, TURBINE 
ENGINE 

1863 3  

FUEL CELL CARTRIDGES 3478 
3479 
3473 
3476 
3477 

2 
2 
3 

4.3
8 

 

FUEL CELL CARTRIDGES 
CONTAINED IN EQUIPMENT 

3478 
3479 
3473 
3476 
3477 

2 
2 
3 

4.3
8 

 

FUEL CELL CARTRIDGES 
PACKED WITH EQUIPMENT 

3478 
3479 
3473 
3476 
3477 

2 
2 
3 

4.3
8 

 

Fumaroyl dichloride, see 1780 3  

FUMARYL CHLORIDE 1780 8  

FUMIGATED CARGO 
TRANSPORT UNIT 

3359 9  

FURALDEHYDES 1199 6.1  

FURAN 2389 3  

FURFURYL ALCOHOL 2874 6.1  

FURFURYLAMINE 2526 3  

Furyl carbinol, see 2874 6.1  

FUSE, DETONATING, metal clad 0102 
0290 

1 
1 

 

FUSE, DETONATING, MILD 
EFFECT, metal clad 

0104 1  

FUSE, IGNITER, tubular, metal clad 0103 1  

FUSE, NON-DETONATING 0101 1  

FUSEL OIL  1201 3  

FUSE, SAFETY 0105 1  

Fuze, combination, percussion or 
time, see 

0106 
0107 
0257 
0316 
0317 
0367 
0368 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

FUZES, DETONATING 0106 
0107 
0257 
0367 

1 
1 
1 
1 

 

FUZES, DETONATING with 
protective features 

0408 
0409 
0410 

1 
1 
1 

 

FUZES, IGNITING 0316 
0317 
0368 

1 
1 
1 

 

GALLIUM 2803 8  

GAS CARTRIDGES without a 
release device, non-refillable, see 

2037 2  

Gas drips, hydrocarbon, see 3295 3  

GAS OIL  1202 3  

GASOLINE  1203 3  

Gasoline and ethanol mixture, with 
more than 10% ethanol, see 

3475 3  

Gasoline, casinghead, see 1203 3  

GAS, REFRIGERATED LIQUID, 
N.O.S. 

3158 2  

GAS, REFRIGERATED LIQUID, 
FLAMMABLE, N.O.S. 

3312 2  

GAS, REFRIGERATED LIQUID, 
OXIDIZING, N.O.S. 

3311 2  

GAS SAMPLE, NON-
PRESSURIZED, FLAMMABLE, 
N.O.S., not refrigerated liquid 

3167 2  

GAS SAMPLE, NON-
PRESSURIZED, TOXIC, N.O.S., 
not refrigerated liquid 

3169 2  

GAS SAMPLE, NON-
PRESSURIZED, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S., not 
refrigerated liquid 

3168 2  

Gelatin, blasting, see 0081 1  

Gelatin, dynamites, see 0081 1  



Name and description 
UN 
No. 

Class Remarks Name and description 
UN 
No. 

Class Remarks 

 

3-302 

GENETICALLY MODIFIED 
MICROORGANISMS 

3245 9  

GENETICALLY MODIFIED 
ORGANISMS 

3245 9  

GERMANE 2192 2  

Germanium hydride, see 2192 2  

Glycer-1,3-dichlorohydrin, see 2750 6.1  

GLYCEROL alpha-
MONOCHLOROHYDRIN 

2689 6.1  

Glyceryl trinitrate, see 0143 
0144 
1204 
3064 

1 
1 
3 
3 

 

GLYCIDALDEHYDE 2622 3  

GRENADES, hand or rifle, with 
bursting charge 

0284 
0285 
0292 
0293 

1 
1 
1 
1 

 

Grenades, illuminating, see 0171 
0254 
0297 

1 
1 
1 

 

GRENADES, PRACTICE, hand or 
rifle 

0110 
0318 
0372 
0452 

1 
1 
1 
1 

 

Grenades, smoke, see 0015 
0016 
0245 
0246 
0303 

1 
1 
1 
1 
1 

 

GUANIDINE NITRATE 1467 5.1  

GUANYLNITROSAMINO-
GUANYLIDENE HYDRAZINE, 
WETTED with not less than 30% 
water, by mass 

0113 1  

GUANYLNITROSAMINO-
GUANYLTETRAZENE, WETTED 
with not less than 30% water, or 
mixture of alcohol and water, by 
mass 

0114 1  

GUNPOWDER, COMPRESSED, 
see  

0028 1  

GUNPOWDER, granular or as a 
meal, see 

0027 1  

GUNPOWDER, IN PELLETS, see 0028 1  

Gutta percha solution, see 1287 3  

HAFNIUM POWDER, DRY 2545 4.2  

HAFNIUM POWDER, WETTED 
with not less than 25% water 

1326 4.1  

Hay 1327 4.1 Not subject 
to ADR 

HEATING OIL, LIGHT  1202 3  

Heavy hydrogen, see 1957 2  

HELIUM, COMPRESSED 1046 2  

HELIUM, REFRIGERATED 
LIQUID 

1963 2  

HEPTAFLUOROPROPANE  3296 2  

n-HEPTALDEHYDE 3056 3  

n-Heptanal, see 3056 3  

HEPTANES 1206 3  

4-Heptanone, see 2710 3  

n-HEPTENE 2278 3  

HEXACHLOROACETONE 2661 6.1  

HEXACHLOROBENZENE 2729 6.1  

HEXACHLOROBUTADIENE 2279 6.1  

Hexachloro-1,3-butadiene, see 2279 6.1  

HEXACHLOROCYCLO-
PENTADIENE 

2646 6.1  

HEXACHLOROPHENE 2875 6.1  

Hexachloro-2-propanone, see 2661 6.1  

HEXADECYLTRICHLORO-
SILANE 

1781 8  

HEXADIENES 2458 3  

HEXAETHYL 
TETRAPHOSPHATE 

1611 6.1  

HEXAETHYL 
TETRAPHOSPHATE AND 
COMPRESSED GAS MIXTURE 

1612 2  

HEXAFLUOROACETONE 2420 2  

HEXAFLUOROACETONE 
HYDRATE, LIQUID 

2552 6.1  

HEXAFLUOROACETONE 
HYDRATE, SOLID 

3436 6.1  

HEXAFLUOROETHANE 2193 2  

HEXAFLUOROPHOSPHORIC 
ACID 

1782 8  

HEXAFLUOROPROPYLENE  1858 2  

Hexahydrocresol, see 2617 3  

Hexahydromethyl phenol, see 2617 3  

HEXALDEHYDE 1207 3  

HEXAMETHYLENEDIAMINE, 
SOLID 

2280 8  

HEXAMETHYLENEDIAMINE 
SOLUTION 

1783 8  

HEXAMETHYLENE 
DIISOCYANATE 

2281 6.1  

HEXAMETHYLENEIMINE 2493 3  

HEXAMETHYLENETETRAMINE 1328 4.1  

Hexamine, see 1328 4.1  

HEXANES 1208 3  
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HEXANITRODIPHENYLAMINE 0079 1  

HEXANITROSTILBENE 0392 1  

Hexanoic acid, see 2829 8  

HEXANOLS 2282 3  

1-HEXENE 2370 3  

HEXOGEN AND 
CYCLOTETRAMETHYLENE-
TETRANITRAMINE MIXTURE, 
WETTED with not less than 15% 
water, by mass or DESENSITIZED 
with not less than 10% phlegmatiser 
by mass, see 

0391 1  

HEXOGEN, DESENSITIZED, see 0483 1  

HEXOGEN, WETTED with not less 
than 15% water, by mass, see 

0072 1  

HEXOLITE, dry or wetted with less 
than 15% water, by mass 

0118 1  

HEXOTOL, dry or wetted with less 
than 15% water, by mass, see 

0118 1  

HEXOTONAL 0393 1  

HEXOTONAL, cast, see 0393 1  

HEXYL, see 0079 1  

HEXYLTRICHLOROSILANE 1784 8  

HMX, see 0391 1  

HMX, DESENSITIZED, see 0484 1  

HMX, WETTED with not less than 
15% water, by mass, see 

0226 1  

HYDRAZINE, ANHYDROUS 2029 8  

HYDRAZINE AQUEOUS 
SOLUTION, with more than 37% 
hydrazine by mass 

2030 8  

HYDRAZINE, AQUEOUS 
SOLUTION with not more than 
37% hydrazine, by mass 

3293 6.1  

HYDRAZINE AQUEOUS 
SOLUTION, FLAMMABLE with 
more than 37% hydrazine, by mass 

3484 8  

Hydrides, metal, water-reactive, 
n.o.s., see 

1409 4.3  

Hydriodic acid, anhydrous, see 2197 2  

HYDRIODIC ACID 1787 8  

HYDROBROMIC ACID 1788 8  

HYDROCARBON GAS MIXTURE, 
COMPRESSED, N.O.S. 

1964 2  

HYDROCARBON GAS MIXTURE, 
LIQUEFIED, N.O.S. such as 
mixtures A, A01, A02, A0, A1, B1, 
B2, B or C 

1965 2  

HYDROCARBON GAS REFILLS 
FOR SMALL DEVICES with 
release device 

3150 2  

HYDROCARBONS, LIQUID, 
N.O.S. 

3295 3  

HYDROCHLORIC ACID 1789 8  

HYDROCYANIC ACID, 
AQUEOUS SOLUTION with not 
more than 20% hydrogen cyanide 

1613 6.1  

HYDROFLUORIC ACID with more 
than 60% but not more than 85% 
hydrogen fluoride 

1790 8  

HYDROFLUORIC ACID with more 
than 85% hydrogen fluoride 

1790 8  

HYDROFLUORIC ACID with not 
more than 60% hydrogen fluoride 

1790 8  

HYDROFLUORIC ACID AND 
SULPHURIC ACID MIXTURE 

1786 8  

Hydrofluoroboric acid, see 1775 8  

Hydrofluorosilicic acid, see 1778 8  

HYDROGEN AND METHANE 
MIXTURE, COMPRESSED 

2034 2  

Hydrogen arsenide, see 2188 2  

HYDROGEN BROMIDE, 
ANHYDROUS 

1048 2  

Hydrogen bromide solution, see 1788 8  

HYDROGEN CHLORIDE, 
ANHYDROUS 

1050 2  

HYDROGEN CHLORIDE, 
REFRIGERATED LIQUID 

2186 2 Carriage 
prohibited 

HYDROGEN, COMPRESSED 1049 2  

HYDROGEN CYANIDE, 
AQUEOUS SOLUTION with not 
more than 20% hydrogen cyanide, 
see 

1613 6.1  

HYDROGEN CYANIDE, 
SOLUTION IN ALCOHOL with 
not more than 45% hydrogen 
cyanide 

3294 6.1  

HYDROGEN CYANIDE, 
STABILIZED containing less than 
3% water 

1051 6.1  

HYDROGEN CYANIDE, 
STABILIZED, containing less than 
3% water and absorbed in a porous 
inert material 

1614 6.1  

HYDROGENDIFLUORIDES, 
SOLID, N.O.S. 

1740 8  

HYDROGENDIFLUORIDES 
SOLUTION, N.O.S. 

3471 8  

HYDROGEN FLUORIDE, 
ANHYDROUS 

1052 8  

Hydrogen fluoride solution, see 1790 8  

HYDROGEN IN A METAL 
HYDRIDE STORAGE SYSTEM 

3468 2  
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HYDROGEN IN A METAL 
HYDRIDE STORAGE SYSTEM 
CONTAINED IN EQUIPMENT 

3468 2  

HYDROGEN IN A METAL 
HYDRIDE STORAGE SYSTEM 
PACKED WITH EQUIPMENT 

3468 2  

HYDROGEN IODIDE, 
ANHYDROUS 

2197 2  

Hydrogen iodide solution, see 1787 8  

HYDROGEN PEROXIDE AND 
PEROXYACETIC ACID 
MIXTURE with acid(s), water and 
not more than 5% peroxyacetic 
acid, STABILIZED 

3149 5.1  

HYDROGEN PEROXIDE, 
AQUEOUS SOLUTION with not 
less than 8% but less than 20% 
hydrogen peroxide (stabilized as 
necessary) 

2984 5.1  

HYDROGEN PEROXIDE, 
AQUEOUS SOLUTION with not 
less than 20% but not more than 
60% hydrogen peroxide (stabilized 
as necessary) 

2014 5.1  

HYDROGEN PEROXIDE, 
AQUEOUS SOLUTION, 
STABILIZED with more than 60% 
hydrogen peroxide and not more 
than 70% hydrogen peroxide 

2015 5.1  

HYDROGEN PEROXIDE, 
AQUEOUS SOLUTION, 
STABILIZED with more than 70% 
hydrogen peroxide 

2015 5.1  

HYDROGEN, REFRIGERATED 
LIQUID 

1966 2  

HYDROGEN SELENIDE, 
ANHYDROUS 

2202 2  

Hydrogen silicide, see 2203 2  

HYDROGEN SULPHIDE 1053 2  

Hydroselenic acid, see 2202 2  

Hydrosilicofluoric acid, see 1778 8  

1-HYDROXYBENZOTRIAZOLE, 
ANHYDROUS, dry or wetted with 
less than 20% water, by mass 

0508 1  

1-HYDROXYBENZOTRIAZOLE 
MONOHYDRATE 

3474 4.1  

3-Hydroxybutan-2-one, see 2621 3  

HYDROXYLAMINE SULPHATE 2865 8  

1-Hydroxy-3-methyl-2-penten-4-yne, 
see 

2705 8  

3-Hydroxyphenol, see 2876 6.1  

HYPOCHLORITES, INORGANIC, 
N.O.S. 

3212 5.1  

HYPOCHLORITE SOLUTION 1791 8  

IGNITERS 0121 
0314 
0315 
0325 
0454 

1 
1 
1 
1 
1 

 

3,3'-IMINODIPROPYLAMINE 2269 8  

Indiarubber, see 1287 3  

INFECTIOUS SUBSTANCE, 
AFFECTING ANIMALS only  

2900 6.2  

INFECTIOUS SUBSTANCE, 
AFFECTING HUMANS  

2814 6.2  

Ink, printer's, flammable, see 1210 3  

INSECTICIDE GAS, N.O.S. 1968 2  

INSECTICIDE GAS, 
FLAMMABLE, N.O.S. 

3354 2  

INSECTICIDE GAS, TOXIC, 
N.O.S. 

1967 2  

INSECTICIDE GAS, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S. 

3355 2  

IODINE 3495 8  

IODINE MONOCHLORIDE 1792 8  

IODINE PENTAFLUORIDE 2495 5.1  

2-IODOBUTANE 2390 3  

Iodomethane, see 2644 6.1  

IODOMETHYLPROPANES 2391 3  

IODOPROPANES 2392 3  

alpha-Iodotoluene, see 2653 6.1  

I.p.d.i., see 2290 6.1  

Iron chloride, anhydrous, see 1773 8  

Iron (III) chloride, anhydrous, see 
 

1773 8  

Iron chloride solution, see 2582 8  

IRON OXIDE, SPENT obtained 
from coal gas purification 

1376 4.2  

IRON PENTACARBONYL 1994 6.1  

Iron perchloride, anhydrous, see 1773 8  

Iron powder, pyrophoric, see 1383 4.2  

Iron sesquichloride, anhydrous, see 1773 8  

IRON SPONGE, SPENT obtained 
from coal gas purification 

1376 4.2  

Iron swarf, see 2793 4.2  

ISOBUTANE 1969 2  

ISOBUTANOL 1212 3  

Isobutene, see 1055 2  

ISOBUTYL ACETATE 1213 3  

ISOBUTYL ACRYLATE, 
STABILIZED 

2527 3  
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ISOBUTYL ALCOHOL, see 1212 3  

ISOBUTYL ALDEHYDE, see 2045 3  

ISOBUTYLAMINE 1214 3  

ISOBUTYLENE 1055 2  

ISOBUTYL FORMATE 2393 3  

ISOBUTYL ISOBUTYRATE 2528 3  

ISOBUTYL ISOCYANATE 2486 6.1  

ISOBUTYL METHACRYLATE, 
STABILIZED 

2283 3  

ISOBUTYL PROPIONATE 2394 3  

ISOBUTYRALDEHYDE 2045 3  

ISOBUTYRIC ACID 2529 3  

ISOBUTYRONITRILE 2284 3  

ISOBUTYRYL CHLORIDE 2395 3  

ISOCYANATES, FLAMMABLE, 
TOXIC, N.O.S. 

2478 3  

ISOCYANATES, TOXIC, N.O.S.  2206 6.1  

ISOCYANATES, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S.  

3080 6.1  

ISOCYANATE SOLUTION, 
FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. 

2478 3  

ISOCYANATE SOLUTION, 
TOXIC, N.O.S. 

2206 6.1  

ISOCYANATE SOLUTION, 
TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. 

3080 6.1  

ISOCYANATO-
BENZOTRIFLUORIDES 

2285 6.1  

3-Isocyanatomethyl-3,5,5-tri-
methylcyclohexyl isocyanate, see 

2290 6.1  

Isododecane, see 2286 3  

ISOHEPTENE 2287 3  

ISOHEXENE 2288 3  

Isooctane, see 1262 3  

ISOOCTENE 1216 3  

Isopentane, see 1265 3  

ISOPENTENES 2371 3  

Isopentylamine, see 1106 3  

Isopentyl nitrite, see 1113 3  

ISOPHORONEDIAMINE 2289 8  

ISOPHORONE DIISOCYANATE 2290 6.1  

ISOPRENE, STABILIZED 1218 3  

ISOPROPANOL 1219 3  

ISOPROPENYL ACETATE 2403 3  

ISOPROPENYLBENZENE 2303 3  

ISOPROPYL ACETATE 1220 3  

ISOPROPYL ACID PHOSPHATE 1793 8  

ISOPROPYL ALCOHOL, see 1219 3  

ISOPROPYLAMINE 1221 3  

ISOPROPYLBENZENE 1918 3  

ISOPROPYL BUTYRATE 2405 3  

Isopropyl chloride, see 2356 3  

ISOPROPYL CHLOROACETATE 2947 3  

ISOPROPYL CHLOROFORMATE 2407 6.1  

ISOPROPYL 2-CHLORO-
PROPIONATE 

2934 3  

Isopropyl-alpha-chloropropionate, 
see 

2934 3  

Isopropyl ether, see 1159 3  

Isopropylethylene, see 2561 3  

Isopropyl formate, see 1281 3  

ISOPROPYL ISOBUTYRATE 2406 3  

ISOPROPYL ISOCYANATE 2483 6.1  

Isopropyl mercaptan, see 2402 3  

ISOPROPYL NITRATE 1222 3  

ISOPROPYL PROPIONATE 2409 3  

Isolpropyltoluene, see 2046 3  

Isopropyltoluol, see 2046 3  

ISOSORBIDE DINITRATE 
MIXTURE with not less than 60% 
lactose, mannose, starch or calcium 
hydrogen phosphate 

2907 4.1  

ISOSORBIDE-5-MONONITRATE 3251 4.1  

Isovaleraldehyde, see 2058 3  

JET PERFORATING GUNS, 
CHARGED, oil well, without 
detonator 

0124 
0494 

1 
1 

 

Jet tappers, without detonator, see 0059 1  

KEROSENE 1223 3  

KETONES, LIQUID, N.O.S. 1224 3  

KRYPTON, COMPRESSED 1056 2  

KRYPTON, REFRIGERATED 
LIQUID 

1970 2  

Lacquer, see 1263 
3066 
3469 
3470 

3 
8 
3 
8 

 

Lacquer base, liquid, see 1263 
3066 
3469 
3470 

3 
8 
3 
8 

 

Lacquer base or lacquer chips, 
nitrocellulose, dry, see 

2557 4.1  
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Lacquer base or lacquer chips, 
plastic, wet with alcohol or solvent, 
see 

1263 
2059 
2555 
2556 

3 
3 

4.1
4.1 

 

LEAD ACETATE 1616 6.1  

Lead (II) acetate, see 1616 6.1  

LEAD ARSENATES 1617 6.1  

LEAD ARSENITES 1618 6.1  

LEAD AZIDE, WETTED with not 
less than 20% water, or mixture of 
alcohol and water, by mass 

0129 1  

Lead chloride, solid, see 2291 6.1  

LEAD COMPOUND, SOLUBLE, 
N.O.S. 

2291 6.1  

LEAD CYANIDE 1620 6.1  

Lead (II) cyanide 1620 6.1  

LEAD DIOXIDE 1872 5.1  

LEAD NITRATE 1469 5.1  

Lead (II) nitrate 1469 5.1  

LEAD PERCHLORATE, SOLID 1470 5.1  

LEAD PERCHLORATE, 
SOLUTION 

3408 5.1  

Lead (II) perchlorate 1470 
3408 

5.1 
5.1 

 

Lead peroxide, see 1872 5.1  

LEAD PHOSPHITE, DIBASIC 2989 4.1  

LEAD STYPHNATE, WETTED 
with not less than 20% water, or 
mixture of alcohol and water, by 
mass 

0130 1  

LEAD SULPHATE with more than 
3% free acid 

1794 8  

Lead tetraethyl, see 1649 6.1  

Lead tetramethyl, see 1649 6.1  

LEAD TRINITRORESORCINATE, 
WETTED with not less than 20% 
water, or mixture of alcohol and 
water, by mass, see 

0130 1  

LIFE-SAVING APPLIANCES NOT 
SELF-INFLATING containing 
dangerous goods as equipment 

3072 9  

LIFE-SAVING APPLIANCES, 
SELF-INFLATING 

2990 9  

LIGHTER REFILLS containing 
flammable gas 

1057 2  

LIGHTERS containing flammable 
gas 

1057 2  

LIGHTERS, FUSE 0131 1  

Limonene, inactive, see 2052 3  

LIQUEFIED GAS, N.O.S. 3163 2  

LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, 
N.O.S. 

3161 2  

LIQUEFIED GASES, non-
flammable, charged with nitrogen, 
carbon dioxide or air 

1058 2  

LIQUEFIED GAS, OXIDIZING, 
N.O.S. 

3157 2  

LIQUEFIED GAS, TOXIC, N.O.S. 3162 2  

LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
CORROSIVE, N.O.S. 

3308 2  

LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S. 

3160 2  

LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
FLAMMABLE, CORROSIVE, 
N.O.S. 

3309 2  

LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
OXIDIZING, N.O.S. 

3307 2  

LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S. 

3310 2  

Liquefied petroleum gas, see 1075 2  

Liquid filler, see  1263 
3066 
3469 
3470 

3 
8 
3 
8 

 

Liquid lacquer base, see  1263 
3066 
3469 
3470 

3 
8 
3 
8 

 

LITHIUM 1415 4.3  

Lithium alkyls, liquid, see 3394 4.2  

Lithium alkyls, solid, see 3393 4.2  

LITHIUM ALUMINIUM 
HYDRIDE 

1410 4.3  

LITHIUM ALUMINIUM 
HYDRIDE, ETHEREAL 

1411 4.3  

LITHIUM BOROHYDRIDE 1413 4.3  

LITHIUM FERROSILICON 2830 4.3  

LITHIUM HYDRIDE 1414 4.3  

LITHIUM HYDRIDE, FUSED 
SOLID 

2805 4.3  

LITHIUM HYDROXIDE  2680 8  

LITHIUM HYDROXIDE 
SOLUTION 

2679 8  

LITHIUM HYPOCHLORITE, DRY  1471 5.1  

LITHIUM HYPOCHLORITE 
MIXTURE 

1471 5.1  

Lithium in cartouches, see 1415 4.3  

LITHIUM ION BATTERIES 
(including lithium ion polymer 
batteries) 

3480 9  
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LITHIUM ION BATTERIES 
CONTAINED IN EQUIPMENT 
(including lithium ion polymer 
batteries) 

3481 9  

LITHIUM ION BATTERIES 
PACKED WITH EQUIPMENT 
(including lithium ion polymer 
batteries) 

3481 9  

LITHIUM METAL BATTERIES 
(including lithium alloy batteries) 

3090 9  

LITHIUM METAL BATTERIES 
CONTAINED IN EQUIPMENT 
(including lithium alloy batteries) 

3091 9  

LITHIUM METAL BATTERIES 
PACKED WITH EQUIPMENT 
(including lithium alloy batteries) 

3091 9  

LITHIUM NITRATE 2722 5.1  

LITHIUM NITRIDE 2806 4.3  

LITHIUM PEROXIDE 1472 5.1  

Lithium silicide, see 1417 4.3  

LITHIUM SILICON 1417 4.3  

L.n.g., see 1972 2  

LONDON PURPLE 1621 6.1  

L.p.g., see 1075 2  

Lye, see 1823 8  

Lythene, see 1268 3  

MAGNESIUM in pellets, turnings or 
ribbons 

1869 4.1  

Magnesium alkyls, see 3394 4.2  

MAGNESIUM ALLOYS with more 
than 50% magnesium in pellets, 
turnings or ribbons 

1869 4.1  

MAGNESIUM ALLOYS POWDER 1418 4.3  

MAGNESIUM ALUMINIUM 
PHOSPHIDE 

1419 4.3  

MAGNESIUM ARSENATE 1622 6.1  

Magnesium bisulphite solution, see 2693 8  

MAGNESIUM BROMATE 1473 5.1  

MAGNESIUM CHLORATE 2723 5.1  

Magnesium chloride and chlorate 
mixture, see 

1459 
3407 

5.1 
5.1 

 

MAGNESIUM DIAMIDE 2004 4.2  

Magnesium diphenyl, see 3393 4.2  

MAGNESIUM FLUORO-
SILICATE 

2853 6.1  

MAGNESIUM GRANULES, 
COATED, particle size not less than 
149 microns 

2950 4.3  

MAGNESIUM HYDRIDE 2010 4.3  

MAGNESIUM NITRATE 1474 5.1  

MAGNESIUM PERCHLORATE 1475 5.1  

MAGNESIUM PEROXIDE 1476 5.1  

MAGNESIUM PHOSPHIDE 2011 4.3  

MAGNESIUM POWDER 1418 4.3  

Magnesium scrap, see 1869 4.1  

MAGNESIUM SILICIDE 2624 4.3  

Magnesium silicofluoride, see 2853 6.1  

Magnetized material 2807 9 Not subject 
to ADR 

MALEIC ANHYDRIDE 2215 8  

MALEIC ANHYDRIDE, MOLTEN 2215 8  

Malonic dinitrile, see 2647 6.1  

Malonodinitrile, see 2647 6.1  

MALONONITRILE 2647 6.1  

MANEB 2210 4.2  

MANEB PREPARATION with not 
less than 60% maneb 

2210 4.2  

MANEB PREPARATION, 
STABILIZED against self-heating 

2968 4.3  

MANEB, STABILIZED against self-
heating 

2968 4.3  

Manganese ethylene-di-
dithiocarbamate, see 

2210 4.2  

Manganese ethylene-1,2-
dithiocarbamate, see 

2210 4.2  

MANGANESE NITRATE 2724 5.1  

Manganese (II) nitrate, see 2724 5.1  

MANGANESE RESINATE 1330 4.1  

Manganous nitrate, see 2724 5.1  

MANNITOL HEXANITRATE, 
WETTED with not less than 40% 
water, or mixture of alcohol and 
water, by mass 

0133 1  

MATCHES, FUSEE 2254 4.1  

MATCHES, SAFETY (book, card or 
strike on box) 

1944 4.1  

MATCHES, "STRIKE 
ANYWHERE" 

1331 4.1  

MATCHES, WAX "VESTA" 1945 4.1  

MEDICAL WASTE, N.O.S. 3291 6.2  

MEDICINE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. 

3248 3  

MEDICINE, LIQUID, TOXIC, 
N.O.S. 

1851 6.1  

MEDICINE, SOLID, TOXIC, N.O.S. 3249 6.1  

p-Mentha-1,8-diene, see 2052 8  
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MERCAPTANS, LIQUID, 
FLAMMABLE, N.O.S.  

3336 3  

MERCAPTANS, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. 

1228 3  

MERCAPTANS, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S. 

3071 6.1  

MERCAPTAN MIXTURE, 
LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. 

3336 3  

MERCAPTAN MIXTURE, 
LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S. 

1228 3  

MERCAPTAN MIXTURE, 
LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, 
N.O.S. 

3071 6.1  

2-Mercaptoethanol, see 2966 6.1  

2-Mercaptopropionic acid, see 2936 6.1  

5-MERCAPTOTETRAZOL-1-
ACETIC ACID 

0448 1  

MERCURIC ARSENATE 1623 6.1  

MERCURIC CHLORIDE 1624 6.1  

MERCURIC NITRATE 1625 6.1  

MERCURIC POTASSIUM 
CYANIDE 

1626 6.1  

Mercuric sulphate, see 1645 6.1  

Mercurol, see 1639 6.1  

Mercurous bisulphate, see 1645 6.1  

MERCUROUS NITRATE 1627 6.1  

Mercurous sulphate, see 1645 6.1  

MERCURY 2809 8  

MERCURY ACETATE 1629 6.1  

MERCURY AMMONIUM 
CHLORIDE 

1630 6.1  

MERCURY BASED PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, 
flash-point less than 23 °C 

2778 3  

MERCURY BASED PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC 

3012 6.1  

MERCURY BASED PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, 
flash-point not less than 23 °C 

3011 6.1  

MERCURY BASED PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC 

2777 6.1  

MERCURY BENZOATE 1631 6.1  

Mercury bichloride, see 1624 6.1  

MERCURY BROMIDES 1634 6.1  

MERCURY COMPOUND, LIQUID, 
N.O.S. 

2024 6.1  

MERCURY COMPOUND, SOLID, 
N.O.S. 

2025 6.1  

MERCURY CYANIDE 1636 6.1  

MERCURY FULMINATE, 
WETTED with not less than 20% 
water, or mixture of alcohol and 
water, by mass 

0135 1  

MERCURY GLUCONATE 1637 6.1  

MERCURY IODIDE 1638 6.1  

MERCURY NUCLEATE 1639 6.1  

MERCURY OLEATE 1640 6.1  

MERCURY OXIDE 1641 6.1  

MERCURY OXYCYANIDE, 
DESENSITIZED 

1642 6.1  

MERCURY POTASSIUM IODIDE 1643 6.1  

MERCURY SALICYLATE 1644 6.1  

MERCURY SULPHATE 1645 6.1  

MERCURY THIOCYANATE 1646 6.1  

Mesitylene, see 2325 3  

MESITYL OXIDE 1229 3  

Metal alkyl halides, water-reactive, 
n.o.s. / Metal aryl halides, water-
reactive, n.o.s., see 

3394 4.2  

Metal alkyl hydrides, water-reactive, 
n.o.s. / Metal aryl hydrides, water-
reactive, n.o.s., see 

3394 4.2  

Metal alkyls, water-reactive, n.o.s. / 
Metal aryls, water-reactive, n.o.s., 
see 

3393 4.2  

METAL CARBONYLS, LIQUID, 
N.O.S. 

3281 6.1  

METAL CARBONYLS, SOLID, 
N.O.S. 

3466 6.1  

METAL CATALYST, DRY 2881 4.2  

METAL CATALYST, WETTED 
with a visible excess of liquid 

1378 4.2  

METALDEHYDE 1332 4.1  

METAL HYDRIDES, 
FLAMMABLE, N.O.S. 

3182 4.1  

METAL HYDRIDES, WATER-
REACTIVE, N.O.S. 

1409 4.3  

METALLIC SUBSTANCE, 
WATER-REACTIVE, N.O.S. 

3208 4.3  

METALLIC SUBSTANCE, 
WATER-REACTIVE, SELF-
HEATING, N.O.S. 

3209 4.3  

METAL POWDER, FLAMMABLE, 
N.O.S. 

3089 4.1  

METAL POWDER, SELF-
HEATING, N.O.S. 

3189 4.2  



Name and description 
UN 
No. 

Class Remarks Name and description 
UN 
No. 

Class Remarks 

 

3-309 

METAL SALTS OF ORGANIC 
COMPOUNDS, FLAMMABLE, 
N.O.S. 

3181 4.1  

METHACRYLALDEHYDE, 
STABILIZED 

2396 3  

METHACRYLIC ACID, 
STABILIZED 

2531 8  

METHACRYLONITRILE, 
STABILIZED 

3079 6.1  

METHALLYL ALCOHOL 2614 3  

Methanal, see 1198 
2209 

3 
8 

 

Methane and hydrogen mixture, see 2034 2  

METHANE, COMPRESSED  1971 2  

METHANE, REFRIGERATED 
LIQUID  

1972 2  

METHANESULPHONYL 
CHLORIDE 

3246 6.1  

METHANOL 1230 3  

2-Methoxyethyl acetate, see 1189 3  

METHOXYMETHYL 
ISOCYANATE 

2605 6.1  

4-METHOXY-4-
METHYLPENTAN-2-ONE 

2293 3  

1-Methoxy-2-nitrobenzene, see 2730 
3458 

6.1 
6.1 

 

1-Methoxy-3-nitrobenzene, see 2730 
3458 

6.1 
6.1 

 

1-Methoxy-4-nitrobenzene, see 2730 
3458 

6.1 
6.1 

 

1-METHOXY-2-PROPANOL 3092 3  

METHYL ACETATE 1231 3  

METHYLACETYLENE AND 
PROPADIENE MIXTURE, 
STABILIZED such as mixture P1 
or mixture P2 

1060 2  

beta-Methyl acrolein, see 1143 6.1  

METHYL ACRYLATE, 
STABILIZED 

1919 3  

METHYLAL 1234 3  

Methyl alcohol, see 1230 3  

Methyl allyl alcohol, see 2614 3  

METHYLALLYL CHLORIDE 2554 3  

METHYLAMINE, ANHYDROUS 1061 2  

METHYLAMINE, AQUEOUS 
SOLUTION 

1235 3  

METHYLAMYL ACETATE 1233 3  

Methyl amyl alcohol, see 2053 3  

Methyl amyl ketone, see 1110 3  

N-METHYLANILINE 2294 6.1  

Methylated spirit, see 1986 
1987 

3 
3 

 

alpha-METHYLBENZYL 
ALCOHOL, LIQUID 

2937 6.1  

alpha-METHYLBENZYL 
ALCOHOL, SOLID 

3438 6.1  

METHYL BROMIDE with not more 
than 2% chloropicrin 

1062 2  

Methyl bromide and chloropicrin 
mixture, with more than 2% 
chloropicrin, see 

1581 2  

METHYL BROMIDE AND 
ETHYLENE DIBROMIDE 
MIXTURE, LIQUID 

1647 6.1  

METHYL BROMOACETATE 2643 6.1  

2-METHYLBUTANAL 3371 3  

3-METHYLBUTAN-2-ONE 2397 3  

2-METHYL-1-BUTENE 2459 3  

2-METHYL-2-BUTENE 2460 3  

3-METHYL-1-BUTENE 2561 3  

N-METHYLBUTYLAMINE 2945 3  

METHYL tert-BUTYL ETHER 2398 3  

METHYL BUTYRATE 1237 3  

METHYL CHLORIDE  1063 2  

Methyl chloride and chloropicrin 
mixture, see 

1582 2  

METHYL CHLORIDE AND 
METHYLENE CHLORIDE 
MIXTURE 

1912 2  

METHYL CHLOROACETATE 2295 6.1  

Methyl chlorocarbonate, see 1238 6.1  

Methyl chloroform, see 2831 6.1  

METHYL CHLOROFORMATE 1238 6.1  

METHYL CHLOROMETHYL 
ETHER 

1239 6.1  

METHYL 2-CHLORO-
PROPIONATE 

2933 3  

Methyl alpha-chloropropionate, see 2933 3  

METHYLCHLOROSILANE 2534 2  

Methyl cyanide, see 1648 3  

METHYLCYCLOHEXANE 2296 3  

METHYLCYCLOHEXANOLS, 
flammable 

2617 3  

METHYLCYCLOHEXANONE 2297 3  

METHYLCYCLOPENTANE 2298 3  

METHYL DICHLOROACETATE 2299 6.1  

METHYLDICHLOROSILANE 1242 4.3  
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Methylene bromide, see 2664 6.1  

Methylene chloride, see 1593 6.1  

Methylene chloride and methyl 
chloride mixture, see 

1912 2  

Methylene cyanide, see 2647 6.1  

p,p'-Methylene dianiline, see 2651 6.1  

Methylene dibromide, see 2664 6.1  

2,2'-Methylene-di-(3,4,6-
trichlorophenol), see 

2875 6.1  

Methyl ethyl ether, see 1039 2  

METHYL ETHYL KETONE, see 1193 3  

2-METHYL-5-ETHYLPYRIDINE 2300 6.1  

METHYL FLUORIDE  2454 2  

METHYL FORMATE 1243 3  

2-METHYLFURAN 2301 3  

Methyl glycol, see 1188 3  

Methyl glycol acetate, see 1189 3  

2-METHYL-2-HEPTANETHIOL 3023 6.1  

5-METHYLHEXAN-2-ONE 2302 3  

METHYLHYDRAZINE 1244 6.1  

METHYL IODIDE 2644 6.1  

METHYL ISOBUTYL CARBINOL 2053 3  

METHYL ISOBUTYL KETONE 1245 3  

METHYL ISOCYANATE 2480 6.1  

METHYL ISOPROPENYL 
KETONE, STABILIZED 

1246 3  

METHYL ISOTHIOCYANATE 2477 6.1  

METHYL ISOVALERATE 2400 3  

METHYL MAGNESIUM 
BROMIDE IN ETHYL ETHER 

1928 4.3  

METHYL MERCAPTAN 1064 2  

Methyl mercapto-propionaldehyde, 
see 

2785 6.1  

METHYL METHACRYLATE 
MONOMER, STABILIZED 

1247 3  

4-METHYLMORPHOLINE  2535 3  

N-METHYLMORPHOLINE, see 2535 3  

METHYL NITRITE 2455 2 Carriage 
prohibited 

METHYL ORTHOSILICATE 2606 6.1  

METHYLPENTADIENE 2461 3  

Methylpentanes, see 1208 3  

2-METHYLPENTAN-2-OL 2560 3  

4-Methylpentan-2-ol, see 2053 3  

3-Methyl-2-penten-4ynol, see 2705 8  

METHYLPHENYL-
DICHLOROSILANE 

2437 8  

2-Methyl-2-phenylpropane, see 2709 3  

1-METHYLPIPERIDINE 2399 3  

METHYL PROPIONATE 1248 3  

Methylpropylbenzene, see 2046 3  

METHYL PROPYL ETHER 2612 3  

METHYL PROPYL KETONE 1249 3  

Methyl pyridines, see 2313 3  

Methylstyrene, inhibited, see 2618 3  

alpha-Methylstyrene, see 2303 3  

Methyl sulphate, see 1595 6.1  

Methyl sulphide, see 1164 3  

METHYLTETRAHYDROFURAN 2536 3  

METHYL TRICHLOROACETATE 2533 6.1  

METHYLTRICHLOROSILANE 1250 3  

alpha-METHYLVALERAL-
DEHYDE 

2367 3  

Methyl vinyl benzene, inhibited, see 2618 3  

METHYL VINYL KETONE, 
STABILIZED 

1251 6.1  

M.i.b.c., see 2053 3  

MINES with bursting charge 0136 
0137 
0138 
0294 

1 
1 
1 
1 

 

Mirbane oil, see 1662 6.1  

Missiles, guided, see 0180 
0181 
0182 
0183 
0295 
0397 
0398 
0436 
0437 
0438 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

Mixtures A, A01, A02, A0, A1, B1, 
B2, B or C, see 

1965 2  

Mixture F1, mixture F2 or mixture 
F3, see 

1078 2  

MIXTURES OF 1,3-BUTADIENE 
AND HYDROCARBONS, 
STABILIZED, having a vapour 
pressure at 70 °C not exceeding 1.1 
MPa (11 bar) and a density at 50 °C 
not lower than 0.525 kg/l 

1010 2  

Mixture P1 or mixture P2, see 1060 2  

MOLYBDENUM 
PENTACHLORIDE 

2508 8  
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Monochloroacetic acid, see 1750 
1751 

6.1
6.1 

 

Monochlorobenzene, see 1134 3  

Monochlorodifluoromethane, see 1018 2  

Monochlorodifluoromethane and 
monochloropentafluoroethane 
mixture, see 

1973 2  

Monochlorodifluoromonobromo-
methane, see 

1974 2  

Monochloropentafluoroethane and 
monochlorodifluoromethane 
mixture, see 

1973 2  

Monoethylamine, see 1036 2  

MONONITROTOLUIDINES, see 2660 6.1  

Monopropylamine, see 1277 3  

MORPHOLINE 2054 8  

MOTOR FUEL ANTI-KNOCK 
MIXTURE 

1649 6.1  

MOTOR FUEL ANTI-KNOCK 
MIXTURE, FLAMMABLE 

3483 6.1  

MOTOR SPIRIT  1203 3  

Motor spirit and ethanol mixture, 
with more than 10% ethanol, see 

3475 3  

Muriatic acid, see 1789 8  

MUSK XYLENE, see 2956 4.1  

Mysorite, see 2212 9  

Naphta, see 1268 3  

Naphta, petroleum, see 1268 3  

Naphta, solvent, see 1268 3  

NAPHTHALENE, CRUDE  1334 4.1  

NAPHTHALENE, MOLTEN 2304 4.1  

NAPHTHALENE, REFINED 1334 4.1  

alpha-NAPHTHYLAMINE 2077 6.1  

beta-NAPHTHYLAMINE, SOLID 1650 6.1  

beta-NAPHTHYLAMINE, 
SOLUTION 

3411 6.1  

NAPHTHYLTHIOUREA 1651 6.1  

1-Naphthylthiourea, see 1651 6.1  

NAPHTHYLUREA 1652 6.1  

NATURAL GAS, COMPRESSED 
with high methane content 

1971 2  

NATURAL GAS, REFRIGERATED 
LIQUID with high methane content 

1972 2  

Natural gasoline, see 1203 3  

Neohexane, see 1208 3  

NEON, COMPRESSED 1065 2  

NEON, REFRIGERATED LIQUID 1913 2  

Neothyl, see 2612 3  

NICKEL CARBONYL 1259 6.1  

NICKEL CYANIDE 1653 6.1  

Nickel (II) cyanide, see 1653 6.1  

NICKEL NITRATE 2725 5.1  

Nickel (II) nitrate, see 2725 5.1  

NICKEL NITRITE 2726 5.1  

Nickel (II) nitrite, see 2726 5.1  

Nickelous nitrate, see 2725 5.1  

Nickelous nitrite, see 2726 5.1  

Nickel tetracarbonyl, see 1259 6.1  

NICOTINE 1654 6.1  

NICOTINE COMPOUND, LIQUID, 
N.O.S 

3144 6.1  

NICOTINE COMPOUND, SOLID, 
N.O.S. 

1655 6.1  

NICOTINE HYDROCHLORIDE, 
LIQUID 

1656 6.1  

NICOTINE HYDROCHLORIDE,  
SOLID 

3444 6.1  

NICOTINE HYDROCHLORIDE, 
SOLUTION 

1656 6.1  

NICOTINE PREPARATION, 
LIQUID, N.O.S. 

3144 6.1  

NICOTINE PREPARATION, 
SOLID, N.O.S. 

1655 6.1  

NICOTINE SALICYLATE 1657 6.1  

NICOTINE SULPHATE, SOLID 3445 6.1  

NICOTINE SULPHATE, 
SOLUTION 

1658 6.1  

NICOTINE TARTRATE 1659 6.1  

NITRATES, INORGANIC, N.O.S. 1477 5.1  

NITRATES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 

3218 5.1  

NITRATING ACID MIXTURE with 
more than 50% nitric acid 

1796 8  

NITRATING ACID MIXTURE with 
not more than 50% nitric acid 

1796 8  

NITRATING ACID MIXTURE, 
SPENT, with more than 50% nitric 
acid 

1826 8  

NITRATING ACID MIXTURE, 
SPENT, with not more than 50% 
nitric acid 

1826 8  

NITRIC ACID, other than red 
fuming, with at least 65% but not 
more than 70% nitric acid 

2031 8  
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NITRIC ACID, other than red 
fuming, with less than 65% nitric 
acid 

2031 8  

NITRIC ACID, other than red 
fuming, with more than 70% nitric 
acid 

2031 8  

NITRIC ACID, RED FUMING 2032 8  

NITRIC OXIDE, COMPRESSED 1660 2  

NITRIC OXIDE AND 
DINITROGEN TETROXIDE 
MIXTURE 

1975 2  

NITRIC OXIDE AND NITROGEN 
DIOXIDE MIXTURE, see 

1975 2  

NITRILES, FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S. 

3273 3  

NITRILES, TOXIC, LIQUID, 
N.O.S. 

3276 6.1  

NITRILES, TOXIC, SOLID, N.O.S. 3439 6.1  

NITRILES, TOXIC, FLAMMABLE, 
N.O.S. 

3275 6.1  

NITRITES, INORGANIC, N.O.S. 2627 5.1  

NITRITES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 

3219 5.1  

NITROANILINES (o-, m-, p-) 1661 6.1  

NITROANISOLES, LIQUID 2730 6.1  

NITROANISOLES, SOLID 3458 6.1  

NITROBENZENE 1662 6.1  

Nitrobenzene bromide, see 2732 6.1  

NITROBENZENESULPHONIC 
ACID 

2305 8  

Nitrobenzol, see 1662 6.1  

5-NITROBENZOTRIAZOL 0385 1  

NITROBENZOTRIFLUORIDES,  
LIQUID 

2306 6.1  

NITROBENZOTRIFLUORIDES,  
SOLID 

3431 6.1  

NITROBROMOBENZENES, 
LIQUID 

2732 6.1  

NITROBROMOBENZENES, 
SOLID 

3459 6.1  

NITROCELLULOSE, dry or wetted 
with less than 25% water (or 
alcohol), by mass 

0340 1  

NITROCELLULOSE, unmodified or 
plasticized with less than 18% 
plasticizing substance, by mass 

0341 1  

NITROCELLULOSE MEMBRANE 
FILTERS, with not more than 
12.6% nitrogen, by dry mass 

3270 4.1  

NITROCELLULOSE, with not more 
than 12.6% nitrogen, by dry mass, 
MIXTURE WITH PLASTICIZER, 
WITH PIGMENT 

2557 4.1  

NITROCELLULOSE, with not more 
than 12.6% nitrogen, by dry mass, 
MIXTURE WITH PLASTICIZER, 
WITHOUT PIGMENT 

2557 4.1  

NITROCELLULOSE, with not more 
than 12.6% nitrogen, by dry mass, 
MIXTURE WITHOUT 
PLASTICIZER, WITH PIGMENT 

2557 4.1  

NITROCELLULOSE, with not more 
than 12.6% nitrogen, by dry mass, 
MIXTURE WITHOUT 
PLASTICIZER, WITHOUT 
PIGMENT 

2557 4.1  

NITROCELLULOSE, 
PLASTICIZED with not less than 
18% plasticizing substance, by mass 

0343 1  

NITROCELLULOSE SOLUTION, 
FLAMMABLE with not more than 
12.6% nitrogen, by dry mass, and 
not more than 55% nitrocellulose 

2059 3  

NITROCELLULOSE, WETTED 
with not less than 25% alcohol, by 
mass 

0342 1  

NITROCELLULOSE WITH 
ALCOHOL (not less than 25% 
alcohol, by mass, and not more than 
12.6% nitrogen, by dry mass) 

2556 4.1  

NITROCELLULOSE WITH 
WATER (not less than 25% water, 
by mass) 

2555 4.1  

Nitrochlorobenzenes, see 1578 
3409 

6.1  

3-NITRO-4-CHLOROBENZO-
TRIFLUORIDE 

2307 6.1  

NITROCRESOLS,  LIQUID 3434 6.1  

NITROCRESOLS,  SOLID 2446 6.1  

NITROETHANE 2842 3  

NITROGEN, COMPRESSED 1066 2  

NITROGEN DIOXIDE, see 1067 2  

NITROGEN, REFRIGERATED 
LIQUID 

1977 2  

NITROGEN TRIFLUORIDE 2451 2  

NITROGEN TRIOXIDE 2421 2 Carriage 
prohibited 

NITROGLYCERIN, 
DESENSITIZED with not less than 
40% non-volatile water-insoluble 
phlegmatizer, by mass 

0143 1  
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NITROGLYCERIN MIXTURE, 
DESENSITIZED, LIQUID, N.O.S. 
with not more than 30% 
nitroglycerin, by mass 

3357 3  

NITROGLYCERIN MIXTURE, 
DESENSITIZED, LIQUID, 
FLAMMABLE, N.O.S. with not 
more than 30% nitroglycerin, by 
mass 

3343 3  

NITROGLYCERIN MIXTURE, 
DESENSITIZED, SOLID, N.O.S. 
with more than 2% but not more 
than 10% nitroglycerin, by mass 

3319 4.1  

NITROGLYCERIN, SOLUTION IN 
ALCOHOL with more than 1% but 
not more than 5% nitroglycerin 

3064 3  

NITROGLYCERIN SOLUTION IN 
ALCOHOL with more than 1% but 
not more than 10% nitroglycerin 

0144 1  

NITROGLYCERIN SOLUTION IN 
ALCOHOL with not more than 1% 
nitroglycerin 

1204 3  

NITROGUANIDINE, dry or wetted 
with less than 20% water, by mass 

0282 1  

NITROGUANIDINE, WETTED 
with not less than 20% water, by 
mass 

1336 4.1  

NITROHYDROCHLORIC ACID 1798 8 Carriage 
prohibited 

NITROMANNITE, WETTED, see 0133 1  

NITROMETHANE 1261 3  

Nitromuriatic acid, see 1798 8  

NITRONAPHTHALENE 2538 4.1  

NITROPHENOLS (o-, m-, p-) 1663 6.1  

4-NITROPHENYL-HYDRAZINE, 
with not less than 30% water, by 
mass 

3376 4.1  

NITROPROPANES 2608 3  

p-NITROSODIMETHYLANILINE 1369 4.2  

NITROSTARCH, dry or wetted with 
less than 20% water, by mass 

0146 1  

NITROSTARCH, WETTED with 
not less than 20% water, by mass 

1337 4.1  

NITROSYL CHLORIDE 1069 2  

NITROSYLSULPHURIC ACID, 
LIQUID 

2308 8  

NITROSYLSULPHURIC ACID, 
SOLID 

3456 8  

NITROTOLUENES, LIQUID 1664 6.1  

NITROTOLUENES, SOLID 3446 6.1  

NITROTOLUIDINES 2660 6.1  

NITROTRIAZOLONE  0490 1  

NITRO UREA 0147 1  

NITROUS OXIDE 1070 2  

NITROUS OXIDE, 
REFRIGERATED LIQUID 

2201 2  

NITROXYLENES, LIQUID 1665 6.1  

NITROXYLENES, SOLID 3447 6.1  

Non-activated carbon, see 1361 4.2  

Non-activated charcoal, see 1361 4.2  

NONANES 1920 3  

NONYLTRICHLOROSILANE 1799 8  

2,5-NORBORNADIENE, 
STABILIZED, see 

2251 3  

Normal propyl alcohol, see 1274 3  

NTO, see 0490 1  

OCTADECYLTRICHLORO-
SILANE 

1800 8  

OCTADIENE 2309 3  

OCTAFLUOROBUT-2-ENE  2422 2  

OCTAFLUOROCYCLOBUTANE 1976 2  

OCTAFLUOROPROPANE  2424 2  

OCTANES 1262 3  

OCTOGEN, see 0226 
0391 
0484 

1 
1 
1 

 

OCTOL, dry or wetted with less than 
15% water, by mass, see 

0266 1  

OCTOLITE, dry or wetted with less 
than 15% water, by mass 

0266 1  

OCTONAL 0496 1  

OCTYL ALDEHYDES 1191 3  

tert-Octyl mercaptan, see 3023 6.1  

OCTYLTRICHLOROSILANE 1801 8  

Oenanthol, see 3056 3  

OIL GAS, COMPRESSED 1071 2  

Oleum, see 1831 8  

ORGANIC PEROXIDE TYPE B, 
LIQUID 

3101 5.2  

ORGANIC PEROXIDE TYPE B, 
LIQUID, TEMPERATURE 
CONTROLLED 

3111 5.2  

ORGANIC PEROXIDE TYPE B, 
SOLID 

3102 5.2  

ORGANIC PEROXIDE TYPE B, 
SOLID, TEMPERATURE 
CONTROLLED 

3112 5.2  

ORGANIC PEROXIDE TYPE C, 
LIQUID 

3103 5.2  
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ORGANIC PEROXIDE TYPE C, 
LIQUID, TEMPERATURE 
CONTROLLED 

3113 5.2  

ORGANIC PEROXIDE TYPE C, 
SOLID 

3104 5.2  

ORGANIC PEROXIDE TYPE C, 
SOLID, TEMPERATURE 
CONTROLLED 

3114 5.2  

ORGANIC PEROXIDE TYPE D, 
LIQUID 

3105 5.2  

ORGANIC PEROXIDE TYPE D, 
LIQUID, TEMPERATURE 
CONTROLLED 

3115 5.2  

ORGANIC PEROXIDE TYPE D, 
SOLID 

3106 5.2  

ORGANIC PEROXIDE TYPE D, 
SOLID, TEMPERATURE 
CONTROLLED 

3116 5.2  

ORGANIC PEROXIDE TYPE E, 
LIQUID 

3107 5.2  

ORGANIC PEROXIDE TYPE E, 
LIQUID, TEMPERATURE 
CONTROLLED 

3117 5.2  

ORGANIC PEROXIDE TYPE E, 
SOLID 

3108 5.2  

ORGANIC PEROXIDE TYPE E, 
SOLID, TEMPERATURE 
CONTROLLED 

3118 5.2  

ORGANIC PEROXIDE TYPE F, 
LIQUID 

3109 5.2  

ORGANIC PEROXIDE TYPE F, 
LIQUID, TEMPERATURE 
CONTROLLED 

3119 5.2  

ORGANIC PEROXIDE TYPE F, 
SOLID 

3110 5.2  

ORGANIC PEROXIDE TYPE F, 
SOLID, TEMPERATURE 
CONTROLLED 

3120 5.2  

Organic peroxides, see 2.2.52.4 for 
an alphabetic list of currently 
assigned organic peroxides and see  

3101 
to 

3120 

5.2  

ORGANIC PIGMENTS, SELF-
HEATING 

3313 4.2  

ORGANOARSENIC COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S.  

3280 6.1  

ORGANOARSENIC COMPOUND, 
SOLID, N.O.S.  

3465 6.1  

ORGANOCHLORINE PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, 
flash-point less than 23 °C 

2762 3  

ORGANOCHLORINE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC 

2996 6.1  

ORGANOCHLORINE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, 
flash-point not less than 23 °C 

2995 6.1  

ORGANOCHLORINE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC 

2761 6.1  

ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, TOXIC, LIQUID, 
N.O.S.,  

3282 6.1  

ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, TOXIC, SOLID, 
N.O.S.,  

3467 6.1  

Organometallic compound, solid, 
water-reactive, flammable, n.o.s., 
see 

3396 4.3  

Organometallic compound or 
Organometallic compound solution 
or Organometallic compound 
dispersion, water-reactive, 
flammable, n.o.s., see 

3399 4.3  

ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, LIQUID, 
PYROPHORIC 

3392 4.2  

ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, SOLID, 
PYROPHORIC 

3391 4.2  

ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, SOLID, SELF-
HEATING 

3400 4.2  

ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, LIQUID, 
PYROPHORIC, WATER-
REACTIVE 

3394 4.2  

ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, SOLID, 
PYROPHORIC, WATER-
REACTIVE 

3393 4.2  

ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, LIQUID, WATER-
REACTIVE 

3398 4.3  

ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, SOLID, WATER-
REACTIVE 

3395 4.3  

ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, LIQUID, WATER-
REACTIVE, FLAMMABLE 

3399 4.3  

ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, SOLID, WATER-
REACTIVE, FLAMMABLE 

3396 4.3  

ORGANOMETALLIC 
SUBSTANCE, SOLID, WATER-
REACTIVE, SELF-HEATING 

3397 4.3  

ORGANOPHOSPHORUS 
COMPOUND, TOXIC, LIQUID, 
N.O.S.  

3278 6.1  
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ORGANOPHOSPHORUS 
COMPOUND, TOXIC, SOLID 
N.O.S.  

3464 6.1  

ORGANOPHOSPHORUS 
COMPOUND, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S. 

3279 6.1  

ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C 

2784 3  

ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 

3018 6.1  

ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not less 
than 23 °C 

3017 6.1  

ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC 

2783 6.1  

ORGANOTIN COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S. 

2788 6.1  

ORGANOTIN COMPOUND, 
SOLID, N.O.S. 

3146 6.1  

ORGANOTIN PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, 
flash-point less than 23 °C 

2787 3  

ORGANOTIN PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC 

3020 6.1  

ORGANOTIN PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, 
flash-point not less than 23 °C 

3019 6.1  

ORGANOTIN PESTICIDE, SOLID, 
TOXIC 

2786 6.1  

Orthophospohoric acid, see 1805 8  

OSMIUM TETROXIDE 2471 6.1  

OXIDIZING LIQUID, N.O.S. 3139 5.1  

OXIDIZING LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S. 

3098 5.1  

OXIDIZING LIQUID, TOXIC, 
N.O.S. 

3099 5.1  

OXIDIZING SOLID, N.O.S. 1479 5.1  

OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, 
N.O.S. 

3085 5.1  

OXIDIZING SOLID, 
FLAMMABLE, N.O.S. 

3137 5.1 Carriage 
prohibited 

OXIDIZING SOLID, SELF-
HEATING, N.O.S. 

3100 5.1 Carriage 
prohibited 

OXIDIZING SOLID, TOXIC, 
N.O.S. 

3087 5.1  

OXIDIZING SOLID, WATER-
REACTIVE, N.O.S. 

3121 5.1 Carriage 
prohibited 

Oxirane, see 1040 2  

OXYGEN, COMPRESSED 1072 2  

OXYGEN DIFLUORIDE, 
COMPRESSED 

2190 2  

OXYGEN GENERATOR, 
CHEMICAL  

3356 5.1  

OXYGEN, REFRIGERATED 
LIQUID 

1073 2  

1-Oxy-4-nitrobenzene, see 1663 6.1  

PAINT (including paint, lacquer, 
enamel, stain, shellac, varnish, 
polish, liquid filler and liquid 
lacquer base)  

1263 
3066 
3469 
3470 

3 
8 
3 
8 

 

PAINT RELATED MATERIAL 
(including paint thinning and 
reducing compound) 

1263 
3066 
3469 
3470 

3 
8 
3 
8 

 

Paint thinning and reducing 
compound, see 

1263 
3066 
3469 
3470 

3 
8 
3 
8 

 

PAPER, UNSATURATED OIL 
TREATED, incompletely dried 
(including carbon paper) 

1379 4.2  

Paraffin, see 1223 3  

PARAFORMALDEHYDE 2213 4.1  

PARALDEHYDE 1264 3  

PCBs, see 2315 
3432 

9 
9 

 

PENTABORANE 1380 4.2  

PENTACHLOROETHANE 1669 6.1  

PENTACHLOROPHENOL 3155 6.1  

PENTAERYTHRITE 
TETRANITRATE with not less 
than 7% wax, by mass 

0411 1  

PENTAERYTHRITE 
TETRANITRATE, 
DESENSITIZED with not less than 
15% phlegmatizer, by mass 

0150 1  

PENTAERYTHRITE 
TETRANITRATE MIXTURE, 
DESENSITIZED, SOLID, N.O.S. 
with more than 10% but not more 
than 20% PETN, by mass 

3344 4.1  

PENTAERYTHRITE 
TETRANITRATE, WETTED with 
not less than 25% water, by mass 

0150 1  

PENTAERYTHRITOL 
TETRANITRATE, see 

0150 
0411 
3344 

1 
1 

4.1 

 

PENTAFLUOROETHANE  3220 2  
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Pentafluoroethane, 1,1,1-
trifluoroethane, and 1,1,1,2-
tetrafluoroethane zeotropic mixture 
with approximately 44% 
pentafluoroethane and 52% 1,1,1-
trifluoroethane, see 

3337 2  

PENTAMETHYLHEPTANE 2286 3  

Pentanal, see 2058 3  

PENTANE-2,4-DIONE 2310 3  

PENTANES, liquid 1265 3  

n-Pentane, see 1265 3  

PENTANOLS 1105 3  

3-Pentanol, see 1105 3  

1-PENTENE 1108 3  

1-PENTOL 2705 8  

PENTOLITE, dry or wetted with less 
than 15% water, by mass 

0151 1  

Pentyl nitrite, see 1113 3  

PERCHLORATES, INORGANIC, 
N.O.S. 

1481 5.1  

PERCHLORATES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 

3211 5.1  

PERCHLORIC ACID with more 
than 50% but not more than 72% 
acid, by mass 

1873 5.1  

PERCHLORIC ACID with not more 
than 50% acid, by mass 

1802 8  

Perchlorobenzene, see 2729 6.1  

Perchlorocyclopentadiene, see 2646 6.1  

Perchloroethylene, see 1897 6.1  

PERCHLOROMETHYL 
MERCAPTAN 

1670 6.1  

PERCHLORYL FLUORIDE 3083 2  

Perfluoroacetylchloride, see 3057 2  

PERFLUORO (ETHYL VINYL 
ETHER) 

3154 2  

PERFLUORO (METHYL VINYL 
ETHER) 

3153 2  

Perfluoropropane, see 2424 2  

PERFUMERY PRODUCTS with 
flammable solvents  

1266 3  

PERMANGANATES, 
INORGANIC, N.O.S. 

1482 5.1  

PERMANGANATES, 
INORGANIC, AQUEOUS 
SOLUTION, N.O.S. 

3214 5.1  

PEROXIDES, INORGANIC, N.O.S. 1483 5.1  

PERSULPHATES, INORGANIC, 
N.O.S. 

3215 5.1  

PERSULPHATES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 

3216 5.1  

PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S., 
flash-point less than 23 °C 

3021 3  

PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
N.O.S. 

2902 6.1  

PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S., flash-point 
not less than 23 °C 

2903 6.1  

PESTICIDE, SOLID, TOXIC, 
N.O.S. 

2588 6.1  

Pesticide, toxic, under compressed 
gas, n.o.s, see 

1950 2  

PETN, see 0150 
0411 
3344 

1 
1 

4.1 

 

PETN/TNT, see 0151 1  

PETROL 1203 3  

Petrol and ethanol mixture, with 
more than 10% ethanol, see 

3475 3  

PETROLEUM CRUDE OIL 1267 3  

PETROLEUM DISTILLATES, 
N.O.S. 

1268 3  

Petroleum ether, see 1268 3  

PETROLEUM GASES, LIQUEFIED 1075 2  

Petroleum naphtha, see 1268 3  

Petroleum oil, see 1268 3  

PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S. 1268 3  

Petroleum raffinate, see 1268 3  

PETROLEUM SOUR CRUDE OIL, 
FLAMMABLE, TOXIC 

3494 3  

Petroleum spirit, see 1268 3  

PHENACYL BROMIDE 2645 6.1  

PHENETIDINES 2311 6.1  

PHENOLATES, LIQUID 2904 8  

PHENOLATES, SOLID 2905 8  

PHENOL, MOLTEN 2312 6.1  

PHENOL, SOLID 1671 6.1  

PHENOL SOLUTION 2821 6.1  

PHENOLSULPHONIC ACID, 
LIQUID 

1803 8  

PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, 
flash-point less than 23 °C 

3346 3  

PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC 

3348 6.1  
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PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, 
flash-point not less than 23 °C 

3347 6.1  

PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC 

3345 6.1  

PHENYLACETONITRILE, LIQUID 2470 6.1  

PHENYLACETYL CHLORIDE 2577 8  

Phenylamine, see 1547 6.1  

1-Phenylbutane, see 2709 3  

2-Phenylbutane, see 2709 3  

PHENYLCARBYLAMINE 
CHLORIDE 

1672 6.1  

PHENYL CHLOROFORMATE 2746 6.1  

Phenyl cyanide, see 2224 6.1  

PHENYLENEDIAMINES  
(o-, m-, p-) 

1673 6.1  

Phenylethylene, see 2055 3  

PHENYLHYDRAZINE 2572 6.1  

PHENYL ISOCYANATE 2487 6.1  

Phenylisocyanodichloride, see 1672 6.1  

PHENYL MERCAPTAN 2337 6.1  

PHENYLMERCURIC ACETATE 1674 6.1  

PHENYLMERCURIC 
COMPOUND, N.O.S. 

2026 6.1  

PHENYLMERCURIC 
HYDROXIDE 

1894 6.1  

PHENYLMERCURIC NITRATE 1895 6.1  

PHENYLPHOSPHORUS 
DICHLORIDE 

2798 8  

PHENYLPHOSPHORUS 
THIODICHLORIDE 

2799 8  

2-Phenylpropene, see 2303 3  

PHENYLTRICHLOROSILANE 1804 8  

PHOSGENE 1076 2  

9-PHOSPHABICYCLO-NONANES  2940 4.2  

PHOSPHINE 2199 2  

Phosphoretted hydrogen, see 2199 2  

PHOSPHORIC ACID, SOLUTION 1805 8  

PHOSPHORIC ACID, SOLID 3453 8  

Phosphoric acid, anhydrous, see 1807 8  

PHOSPHOROUS ACID 2834 8  

PHOSPHORUS, AMORPHOUS 1338 4.1  

Phosphorus bromide, see 1808 8  

Phosphorus chloride, see 1809 6.1  

PHOSPHORUS HEPTASULPHIDE, 
free from yellow and white 
phosphorus 

1339 4.1  

PHOSPHORUS OXYBROMIDE 1939 8  

PHOSPHORUS OXYBROMIDE, 
MOLTEN 

2576 8  

PHOSPHORUS OXYCHLORIDE 1810 6.1  

PHOSPHORUS PENTABROMIDE 2691 8  

PHOSPHORUS PENTACHLORIDE 1806 8  

PHOSPHORUS PENTAFLUORIDE 2198 2  

PHOSPHORUS PENTASULPHIDE, 
free from yellow and white 
phosphorus 

1340 4.3  

PHOSPHORUS PENTOXIDE 1807 8  

PHOSPHORUS 
SESQUISULPHIDE, free from 
yellow and white phosphorus 

1341 4.1  

Phosphorus (V) sulphide, free from 
yellow and white phosphorus, see 

1340 4.3  

Phosphorus sulphochloride, see 1837 8  

PHOSPHORUS TRIBROMIDE 1808 8  

PHOSPHORUS TRICHLORIDE 1809 6.1  

PHOSPHORUS TRIOXIDE 2578 8  

PHOSPHORUS TRISULPHIDE, 
free from yellow and white 
phosphorus 

1343 4.1  

PHOSPHORUS, WHITE, DRY 1381 4.2  

PHOSPHORUS, WHITE IN 
SOLUTION 

1381 4.2  

PHOSPHORUS, WHITE, MOLTEN 2447 4.2  

PHOSPHORUS, WHITE, UNDER 
WATER 

1381 4.2  

PHOSPHORUS, YELLOW, DRY 1381 4.2  

PHOSPHORUS, YELLOW, IN 
SOLUTION 

1381 4.2  

PHOSPHORUS, YELLOW, 
UNDER WATER 

1381 4.2  

Phosphoryl chloride, see 1810 6.1  

PHTHALIC ANHYDRIDE with 
more than 0.05% of maleic 
anhydride 

2214 8  

PICOLINES 2313 3  

PICRAMIDE, see 0153 1  

PICRIC ACID, WETTED, see 1344 
3364 

4.1 
4.1 

 

PICRITE, see 0282 1  

PICRITE, WETTED, see 1336 4.1  

Picrotoxin, see 3172 
3462 

6.1 
6.1 
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PICRYL CHLORIDE, see 0155 1  

PICRYL CHLORIDE, WETTED, 
see 

3365 4.1  

alpha-PINENE 2368 3  

PINE OIL 1272 3  

PIPERAZINE 2579 8  

PIPERIDINE 2401 8  

Pivaloyl chloride, see 2438 6.1  

Plastic explosives, see 0084 1  

PLASTICS MOULDING 
COMPOUND in dough, sheet or 
extruded rope form evolving 
flammable vapour 

3314 9  

PLASTICS, NITROCELLULOSE-
BASED, SELF-HEATING, N.O.S. 

2006 4.2  

Polish, see  1263 
3066 
3469 
3470 

3 
8 
3 
8 

 

POLYAMINES, FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S. 

2733 3  

POLYAMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S. 

2735 8  

POLYAMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, FLAMMABLE, 
N.O.S. 

2734 8  

POLYAMINES, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S. 

3259 8  

POLYCHLORINATED 
BIPHENYLS, LIQUID 

2315 9  

POLYCHLORINATED 
BIPHENYLS, SOLID 

3432 9  

POLYESTER RESIN KIT 3269 3  

POLYHALOGENATED 
BIPHENYLS, LIQUID 

3151 9  

POLYHALOGENATED 
BIPHENYLS, SOLID 

3152 9  

POLYHALOGENATED 
TERPHENYLS, LIQUID 

3151 9  

POLYHALOGENATED 
TERPHENYLS, SOLID 

3152 9  

POLYMERIC BEADS, 
EXPANDABLE, evolving 
flammable vapour 

2211 9  

Polystyrene beads, expandable, see 2211 9  

POTASSIUM 2257 4.3  

POTASSIUM ARSENATE 1677 6.1  

POTASSIUM ARSENITE 1678 6.1  

Potassium bifluoride, see 1811 8  

Potassium bisulphate, see 2509 8  

Potassium bisulphite solution, see 2693 8  

POTASSIUM BOROHYDRIDE 1870 4.3  

POTASSIUM BROMATE 1484 5.1  

POTASSIUM CHLORATE 1485 5.1  

POTASSIUM CHLORATE, 
AQUEOUS SOLUTION 

2427 5.1  

Potassium chlorate mixed with 
mineral oil, see 

0083 1  

POTASSIUM CUPROCYANIDE 1679 6.1  

POTASSIUM CYANIDE, SOLID 1680 6.1  

POTASSIUM CYANIDE, 
SOLUTION 

3413 6.1  

Potassium dicyanocuprate (I), see 1679 6.1  

POTASSIUM DITHIONITE 1929 4.2  

POTASSIUM FLUORIDE, SOLID 1812 6.1  

POTASSIUM FLUORIDE, 
SOLUTION 

3422 6.1  

POTASSIUM FLUOROACETATE 2628 6.1  

POTASSIUM FLUOROSILICATE 2655 6.1  

Potassium hexafluorosilicate, see 2655 6.1  

Potassium hydrate, see 1814 8  

POTASSIUM 
HYDROGENDIFLUORIDE, 
SOLID 

1811 8  

POTASSIUM 
HYDROGENDIFLUORIDE, 
SOLUTION 

3421 8  

POTASSIUM HYDROGEN 
SULPHATE 

2509 8  

POTASSIUM HYDROSULPHITE, 
see 

1929 4.2  

Potassium hydroxide, liquid, see 1814 8  

POTASSIUM HYDROXIDE, 
SOLID 

1813 8  

POTASSIUM HYDROXIDE 
SOLUTION 

1814 8  

POTASSIUM METAL ALLOYS, 
LIQUID 

1420 4.3  

POTASSIUM METAL ALLOYS, 
SOLID 

3403 4.3  

POTASSIUM METAVANADATE 2864 6.1  

POTASSIUM MONOXIDE 2033 8  

POTASSIUM NITRATE 1486 5.1  

Potassium nitrate and sodium nitrate 
mixture, see 

1499 5.1  

POTASSIUM NITRATE AND 
SODIUM NITRITE MIXTURE 

1487 5.1  

POTASSIUM NITRITE 1488 5.1  
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POTASSIUM PERCHLORATE 1489 5.1  

POTASSIUM PERMANGANATE 1490 5.1  

POTASSIUM PEROXIDE 1491 5.1  

POTASSIUM PERSULPHATE 1492 5.1  

POTASSIUM PHOSPHIDE 2012 4.3  

Potassium selenate, see 2630 6.1  

Potassium selenite, see 2630 6.1  

Potassium silicofluoride, see 2655 6.1  

POTASSIUM SODIUM ALLOYS, 
LIQUID 

1422 4.3  

POTASSIUM SODIUM ALLOYS, 
SOLID 

3404 4.3  

POTASSIUM SULPHIDE with less 
than 30% water of crystallization 

1382 4.2  

POTASSIUM SULPHIDE, 
ANHYDROUS 

1382 4.2  

POTASSIUM SULPHIDE, 
HYDRATED with not less than 
30% water of crystallization 

1847 8  

POTASSIUM SUPEROXIDE 2466 5.1  

Potassium tetracyanomercurate (II), 
see 

1626 6.1  

POWDER CAKE, WETTED with 
not less than 17% alcohol, by mass 

0433 1  

POWDER CAKE, WETTED with 
not less than 25% water, by mass 

0159 1  

POWDER PASTE, see 0159 
0433 

1 
1 

 

POWDER, SMOKELESS 0160 
0161 
0509 

1 
1 
1 

 

Power devices, explosive, see 0275 
0276 
0323 
0381 

1 
1 
1 
1 

 

PRIMERS, CAP TYPE 0044 
0377 
0378 

1 
1 
1 

 

Primers, small arms, see 0044 1  

PRIMERS, TUBULAR 0319 
0320 
0376 

1 
1 
1 

 

PRINTING INK, flammable or 
PRINTING INK RELATED 
MATERIAL (including printing ink 
thinning or reducing compound), 
flammable  

1210 3  

Projectiles, illuminating, see 0171 
0254 
0297 

1 
1 
1 

 

PROJECTILES, inert with tracer 0345 
0424 
0425 

1 
1 
1 

 

PROJECTILES with burster or 
expelling charge 

0346 
0347 
0426 
0427 
0434 
0435 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

PROJECTILES with bursting charge 0167 
0168 
0169 
0324 
0344 

1 
1 
1 
1 
1 

 

PROPADIENE, STABILIZED 2200 2  

Propadiene and methyl acetylene 
mixture, stabilized, see 

1060 2  

PROPANE 1978 2  

PROPANETHIOLS 2402 3  

n-PROPANOL 1274 3  

PROPELLANT, LIQUID 0495 
0497 

1 
1 

 

PROPELLANT, SOLID 0498 
0499 
0501 

1 
1 
1 

 

Propellant with a single base, 
Propellant with a double base, 
Propellant with a triple base, see 

0160 
0161 

1 
1 

 

Propene, see 1077 2  

PROPIONALDEHYDE 1275 3  

PROPIONIC ACID with not less 
than 10% and less than 90% acid by 
mass 

1848 8  

PROPIONIC ACID with not less 
than 90% acid by mass 

3463 8  

PROPIONIC ANHYDRIDE 2496 8  

PROPIONITRILE 2404 3  

PROPIONYL CHLORIDE 1815 3  

n-PROPYL ACETATE 1276 3  

PROPYL ALCOHOL, NORMAL, 
see 

1274 3  

PROPYLAMINE 1277 3  

n-PROPYLBENZENE 2364 3  

Propyl chloride, see 1278 3  

n-PROPYL CHLOROFORMATE 2740 6.1  

PROPYLENE 1077 2  

PROPYLENE CHLOROHYDRIN 2611 6.1  

1,2-PROPYLENEDIAMINE 2258 8  

Propylene dichloride, see 1279 3  

PROPYLENEIMINE, STABILIZED 1921 3  
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PROPYLENE OXIDE 1280 3  

PROPYLENE TETRAMER 2850 3  

Propylene trimer, see 2057 3  

PROPYL FORMATES 1281 3  

n-PROPYL ISOCYANATE 2482 6.1  

Propyl mercaptan, see 2402 3  

n-PROPYL NITRATE 1865 3  

PROPYLTRICHLOROSILANE 1816 8  

Pyrazine hexahydride, see 2579 8  

PYRETHROID PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, 
flash-point less than 23 °C 

3350 3  

PYRETHROID PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC 

3352 6.1  

PYRETHROID PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, 
flash-point not less than 23 °C 

3351 6.1  

PYRETHROID PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC 

3349 6.1  

PYRIDINE 1282 3  

PYROPHORIC ALLOY, N.O.S. 1383 4.2  

Pyrophoric organometallic 
compound, water-reactive, n.o.s., 
liquid, see 

3394 4.2  

Pyrophoric organometallic 
compound, water-reactive, n.o.s., 
solid, see 

3393 4.2  

PYROPHORIC LIQUID, 
INORGANIC, N.O.S. 

3194 4.2  

PYROPHORIC LIQUID, 
ORGANIC, N.O.S. 

2845 4.2  

PYROPHORIC METAL, N.O.S. 1383 4.2  

PYROPHORIC SOLID, 
INORGANIC, N.O.S. 

3200 4.2  

PYROPHORIC SOLID, ORGANIC, 
N.O.S. 

2846 4.2  

PYROSULPHURYL CHLORIDE 1817 8  

Pyroxylin solution, see 2059 3  

PYRROLIDINE 1922 3  

QUINOLINE 2656 6.1  

Quinone, see 2587 6.1  

RADIOACTIVE MATERIAL, 
EXCEPTED PACKAGE - 
ARTICLES MANUFACTURED 
FROM NATURAL URANIUM or 
DEPLETED URANIUM or 
NATURAL THORIUM 

2909 7  

RADIOACTIVE MATERIAL, 
EXCEPTED PACKAGE - EMPTY 
PACKAGING 

2908 7  

RADIOACTIVE MATERIAL, 
EXCEPTED PACKAGE - 
INSTRUMENTS or ARTICLES 

2911 7  

RADIOACTIVE MATERIAL, 
EXCEPTED PACKAGE - 
LIMITED QUANTITY OF 
MATERIAL 

2910 7  

RADIOACTIVE MATERIAL, LOW 
SPECIFIC ACTIVITY (LSA-I), 
non fissile or fissile-excepted 

2912 7  

RADIOACTIVE MATERIAL, LOW 
SPECIFIC ACTIVITY (LSA-II), 
FISSILE 

3324 7  

RADIOACTIVE MATERIAL, LOW 
SPECIFIC ACTIVITY (LSA-II), 
non fissile or fissile-excepted 

3321 7  

RADIOACTIVE MATERIAL, LOW 
SPECIFIC ACTIVITY, (LSA-III), 
FISSILE 

3325 7  

RADIOACTIVE MATERIAL, LOW 
SPECIFIC ACTIVITY (LSA-III), 
non fissile or fissile-excepted 

3322 7  

RADIOACTIVE MATERIAL, 
SURFACE CONTAMINATED 
OBJECTS (SCO-I or SCO-II), 
FISSILE 

3326 7  

RADIOACTIVE MATERIAL, 
SURFACE CONTAMINATED 
OBJECTS (SCO-I or SCO-II), non 
fissile or fissile-excepted 

2913 7  

RADIOACTIVE MATERIAL, 
TRANSPORTED UNDER 
SPECIAL ARRANGEMENT, 
FISSILE 

3331 7  

RADIOACTIVE MATERIAL, 
TRANSPORTED UNDER 
SPECIAL ARRANGEMENT, non 
fissile or fissile-excepted 

2919 7  

RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE A PACKAGE, FISSILE, 
non-special form 

3327 7  

RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE A PACKAGE, non-special 
form, non fissile or fissile-excepted 

2915 7  

RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE A PACKAGE, SPECIAL 
FORM, FISSILE 

3333 7  

RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE A PACKAGE, SPECIAL 
FORM, non fissile or fissile-
excepted 

3332 7  

RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE B(M) PACKAGE, FISSILE 

3329 7  

RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE B(M) PACKAGE, non fissile 
or fissile-excepted 

2917 7  
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RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE B(U) PACKAGE, FISSILE 

3328 7  

RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE B(U) PACKAGE, non fissile 
or fissile-excepted 

2916 7  

RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE C PACKAGE, FISSILE 

3330 7  

RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE C PACKAGE, non fissile or 
fissile-excepted 

3323 7  

RADIOACTIVE MATERIAL, 
URANIUM HEXAFLUORIDE, 
FISSILE 

2977 7  

RADIOACTIVE MATERIAL, 
URANIUM HEXAFLUORIDE, 
non fissile or fissile-excepted 

2978 7  

Rags, oily 1856 4.2 Not subject 
to ADR 

RDX, see 0072 
0391 
0483 

1 
1 
1 

 

RECEPTACLES, SMALL, 
CONTAINING GAS without a 
release device, non-refillable 

2037 2  

Red phosphorus, see 1338 4.1  

REFRIGERANT GAS, N.O.S., such 
as mixture F1, mixture F2 or 
mixture P2 

1078 2  

REFRIGERANT GAS R 12, see 1028 2  

REFRIGERANT GAS R 12B1, see 1974 2  

REFRIGERANT GAS R 13, see 1022 2  

REFRIGERANT GAS R 13B1, see 1009 2  

REFRIGERANT GAS R 14, see 1982 2  

REFRIGERANT GAS R 21, see 1029 2  

REFRIGERANT GAS R 22, see 1018 2  

REFRIGERANT GAS R 23, see 1984 2  

REFRIGERANT GAS R 32, see 3252 2  

REFRIGERANT GAS R 40, see 1063 2  

REFRIGERANT GAS R 41, see 2454 2  

REFRIGERANT GAS R 114, see 1958 2  

REFRIGERANT GAS R 115, see 1020 2  

REFRIGERANT GAS R 116, see 2193 2  

REFRIGERANT GAS R 124, see 1021 2  

REFRIGERANT GAS R 125, see 3220 2  

REFRIGERANT GAS R 133a, see 1983 2  

REFRIGERANT GAS R 134a, see 3159 2  

REFRIGERANT GAS R 142b, see 2517 2  

REFRIGERANT GAS R 143a, see 2035 2  

REFRIGERANT GASR 152a, see 1030 2  

REFRIGERANT GAS R 161, see 2453 2  

REFRIGERANT GAS R 218, see 2424 2  

REFRIGERANT GAS R 227, see 3296 2  

REFRIGERANT GAS R 404A 3337 2  

REFRIGERANT GAS R 407A  3338 2  

REFRIGERANT GAS R 407B  3339 2  

REFRIGERANT GAS R 407C  3340 2  

REFRIGERANT GAS R 500, see 2602 2  

REFRIGERANT GAS R 502, see 1973 2  

REFRIGERANT GAS R 503, see 2599 2  

REFRIGERANT GAS R 1132a, see 1959 2  

REFRIGERANT GAS R 1216, see 1858 2  

REFRIGERANT GAS R 1318, see 2422 2  

REFRIGERANT GAS RC 318, see 1976 2  

REFRIGERATING MACHINES 
containing flammable, non-toxic, 
liquefied gas 

3358 2  

REFRIGERATING MACHINES 
containing non-flammable, non-
toxic, gases or ammonia solutions 
(UN 2672) 

2857 2  

REGULATED MEDICAL WASTE, 
N.O.S. 

3291 6.2  

RELEASE DEVICES, EXPLOSIVE 0173 1  

RESIN SOLUTION, flammable 1866 3  

Resorcin, see 2876 6.1  

RESORCINOL 2876 6.1  

RIVETS, EXPLOSIVE 0174 1  

Road oil, with a flash-point not 
greater than 60 °C, see 

1999 3  

Road oil, with a flash-point above 60 
°C, at or above its flash-point, see 

3256 
 

3 
 

 

Road oil, at or above  
100 °C and below its flash-point, see 

3257 9  

ROCKET MOTORS 0186 
0280 
0281 

1 
1 
1 

 

ROCKET MOTORS, LIQUID 
FUELLED 

0395 
0396 

1 
1 

 

ROCKET MOTORS WITH 
HYPERGOLIC LIQUIDS with or 
without expelling charge 

0250 
0322 

1 
1 

 

ROCKETS with bursting charge 0180 
0181 
0182 
0295 

1 
1 
1 
1 

 

ROCKETS with expelling charge 0436 
0437 
0438 

1 
1 
1 
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ROCKETS with inert head 0183 
0502 

1 
1 

 

ROCKETS, LINE-THROWING 0238 
0240 
0453 

1 
1 
1 

 

ROCKETS, LIQUID FUELLED 
with bursting charge 

0397 
0398 

1 
1 

 

ROSIN OIL  1286 3  

RUBBER SCRAP, powdered or 
granulated 

1345 4.1  

RUBBER SHODDY, powdered or 
granulated 

1345 4.1  

RUBBER SOLUTION  1287 3  

RUBIDIUM 1423 4.3  

RUBIDIUM HYDROXIDE 2678 8  

RUBIDIUM HYDROXIDE 
SOLUTION 

2677 8  

Rubidium nitrate, see 1477 5.1  

Saltpetre, see 1486 5.1  

SAMPLES, EXPLOSIVE, other than 
initiating explosive 

0190 1  

Sand acid, see 1778 8  

SEAT-BELT PRETENSIONERS 0503 
3268 

1 
9 

 

SEED CAKE with more than 1.5% 
oil and not more than 11% moisture 

1386 4.2  

SEED CAKE with not more than 
1.5% oil and not more than 11% 
moisture 

2217 4.2  

Seed expellers, see 1386 
2217 

4.2
4.2 

 

SELENATES  2630 6.1  

SELENIC ACID 1905 8  

SELENITES 2630 6.1  

SELENIUM COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S. 

3440 6.1  

SELENIUM COMPOUND, SOLID, 
N.O.S. 

3283 6.1  

SELENIUM DISULPHIDE 2657 6.1  

SELENIUM HEXAFLUORIDE 2194 2  

SELENIUM OXYCHLORIDE 2879 8  

SELF-HEATING LIQUID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S. 

3188 4.2  

SELF-HEATING LIQUID, 
CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S. 

3185 4.2  

SELF-HEATING LIQUID, 
INORGANIC, N.O.S. 

3186 4.2  

SELF-HEATING LIQUID, 
ORGANIC, N.O.S. 

3183 4.2  

SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, 
INORGANIC, N.O.S. 

3187 4.2  

SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, 
ORGANIC, N.O.S. 

3184 4.2  

SELF-HEATING SOLID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S. 

3192 4.2  

SELF-HEATING SOLID, 
CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S. 

3126 4.2  

SELF-HEATING SOLID, 
INORGANIC, N.O.S. 

3190 4.2  

SELF-HEATING SOLID, 
ORGANIC, N.O.S. 

3088 4.2  

SELF-HEATING SOLID, 
OXIDIZING, N.O.S 

3127 4.2 Carriage 
prohibited 

SELF-HEATING SOLID, TOXIC, 
INORGANIC, N.O.S. 

3191 4.2  

SELF-HEATING SOLID, TOXIC, 
ORGANIC, N.O.S. 

3128 4.2  

SELF-REACTIVE LIQUID TYPE B 3221 4.1  

SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE B, TEMPERATURE 
CONTROLLED 

3231 4.1  

SELF-REACTIVE LIQUID TYPE C 3223 4.1  

SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE C, TEMPERATURE 
CONTROLLED 

3233 4.1  

SELF-REACTIVE LIQUID TYPE D 3225 4.1  

SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE D, TEMPERATURE 
CONTROLLED 

3235 4.1  

SELF-REACTIVE LIQUID TYPE E 3227 4.1  

SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE E, TEMPERATURE 
CONTROLLED 

3237 4.1  

SELF-REACTIVE LIQUID TYPE F 3229 4.1  

SELF-REACTIVE LIQUID TYPE F, 
TEMPERATURE CONTROLLED 

3239 4.1  

SELF-REACTIVE SOLID TYPE B 3222 4.1  

SELF-REACTIVE SOLID TYPE B, 
TEMPERATURE CONTROLLED 

3232 4.1  

SELF-REACTIVE SOLID TYPE C 3224 4.1  

SELF-REACTIVE SOLID TYPE C, 
TEMPERATURE CONTROLLED 

3234 4.1  

SELF-REACTIVE SOLID TYPE D 3226 4.1  

SELF-REACTIVE SOLID TYPE D, 
TEMPERATURE CONTROLLED 

3236 4.1  

SELF-REACTIVE SOLID TYPE E 3228 4.1  

SELF-REACTIVE SOLID TYPE E, 
TEMPERATURE CONTROLLED 

3238 4.1  

SELF-REACTIVE SOLID TYPE F 3230 4.1  
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SELF-REACTIVE SOLID TYPE F, 
TEMPERATURE CONTROLLED 

3240 4.1  

SHALE OIL 1288 3  

Shaped charges, see 0059 
0439 
0440 
0441 

1 
1 
1 
1 

 

Shellac, see  1263 
3066 
3469 
3470 

3 
8 
3 
8 

 

SIGNAL DEVICES, HAND 0191 
0373 

1 
1 

 

SIGNALS, DISTRESS, ship 0194 
0195 
0505 
0506 

1 
1 
1 
1 

 

Signals, distress, ship, water-
activated, see 

0249 1  

SIGNALS, RAILWAY TRACK, 
EXPLOSIVE 

0192 
0193 
0492 
0493 

1 
1 
1 
1 

 

SIGNALS, SMOKE 0196 
0197 
0313 
0487 
0507 

1 
1 
1 
1 
1 

 

SILANE 2203 2  

Silicofluoric acid, see 1778 8  

Silicofluorides, n.o.s., see 2856 6.1  

Silicon chloride, see 1818 8  

SILICON POWDER, 
AMORPHOUS 

1346 4.1  

SILICON TETRACHLORIDE 1818 8  

SILICON TETRAFLUORIDE 1859 2  

SILVER ARSENITE 1683 6.1  

SILVER CYANIDE 1684 6.1  

SILVER NITRATE 1493 5.1  

SILVER PICRATE, WETTED with 
not less than 30% water, by mass 

1347 4.1  

SLUDGE ACID 1906 8  

SODA LIME with more than 4% 
sodium hydroxide 

1907 8  

SODIUM 1428 4.3  

Sodium aluminate, solid 2812 8 Not subject 
to ADR 

SODIUM ALUMINATE 
SOLUTION 

1819 8  

SODIUM ALUMINIUM HYDRIDE 2835 4.3  

SODIUM AMMONIUM 
VANADATE 

2863 6.1  

SODIUM ARSANILATE 2473 6.1  

SODIUM ARSENATE 1685 6.1  

SODIUM ARSENITE, AQUEOUS 
SOLUTION 

1686 6.1  

SODIUM ARSENITE, SOLID 2027 6.1  

SODIUM AZIDE 1687 6.1  

Sodium bifluoride, see 2439 8  

Sodium binoxide, see 1504 5.1  

Sodium bisulphite solution, see 2693 8  

SODIUM BOROHYDRIDE 1426 4.3  

SODIUM BOROHYDRIDE AND 
SODIUM HYDROXIDE 
SOLUTION, with not more than 
12% sodium borohydride and not 
more than 40% sodium hydroxide 
by mass 

3320 8  

SODIUM BROMATE 1494 5.1  

SODIUM CACODYLATE 1688 6.1  

SODIUM CARBONATE 
PEROXYHYDRATE 

3378 5.1  

SODIUM CHLORATE 1495 5.1  

SODIUM CHLORATE, AQUEOUS 
SOLUTION 

2428 5.1  

Sodium chlorate mixed with 
dinitrotoluene, see 

0083 1  

SODIUM CHLORITE 1496 5.1  

SODIUM CHLOROACETATE 2659 6.1  

SODIUM CUPROCYANIDE, 
SOLID 

2316 6.1  

SODIUM CUPROCYANIDE 
SOLUTION 

2317 6.1  

SODIUM CYANIDE, SOLID 1689 6.1  

SODIUM CYANIDE, SOLUTION 3414 6.1  

Sodium dicyanocuprate (I), solid, see 2316 6.1  

Sodium dicyanocuprate (I) solution, 
see 

2317 6.1  

Sodium dimethylarsenate, see 1688 6.1  

SODIUM DINITRO-o-
CRESOLATE, dry or wetted with 
less than 15% water, by mass 

0234 1  

SODIUM DINITRO-o-
CRESOLATE, WETTED with not 
less than 10% water, by mass 

3369 4.1  

SODIUM DINITRO-o-
CRESOLATE, WETTED with not 
less than 15% water, by mass 

1348 4.1  

Sodium dioxide, see 1504 5.1  

SODIUM DITHIONITE 1384 4.2  

SODIUM FLUORIDE, SOLID 1690 6.1  
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SODIUM FLUORIDE, SOLUTION 3415 6.1  

SODIUM FLUOROACETATE 2629 6.1  

SODIUM FLUOROSILICATE 2674 6.1  

Sodium hexafluorosilicate, see 2674 6.1  

Sodium hydrate, see 1824 8  

SODIUM HYDRIDE 1427 4.3  

Sodium hydrogen 4-amino-
phenylarsenate, see 

2473 6.1  

SODIUM HYDROGEN-
DIFLUORIDE 

2439 8  

SODIUM HYDROSULPHIDE with 
less than 25% water of 
crystallization 

2318 4.2  

SODIUM HYDROSULPHIDE, 
HYDRATED with not less than 
25% water of crystallization 

2949 8  

SODIUM HYDROSULPHITE, see 1384 4.2  

SODIUM HYDROXIDE, SOLID 1823 8  

SODIUM HYDROXIDE 
SOLUTION 

1824 8  

Sodium metasilicate pentahydrate, 
see 

3253 8  

SODIUM METHYLATE 1431 4.2  

SODIUM METHYLATE 
SOLUTION in alcohol 

1289 3  

SODIUM MONOXIDE 1825 8  

SODIUM NITRATE 1498 5.1  

SODIUM NITRATE AND 
POTASSIUM NITRATE 
MIXTURE 

1499 5.1  

SODIUM NITRITE 1500 5.1  

Sodium nitrite and potassium nitrate 
mixture, see 

1487 5.1  

SODIUM PENTACHLORO-
HENATE 

2567 6.1  

SODIUM PERBORATE 
MONOHYDRATE 

3377 5.1  

SODIUM PERCHLORATE 1502 5.1  

SODIUM PERMANGANATE 1503 5.1  

SODIUM PEROXIDE 1504 5.1  

SODIUM PEROXOBORATE, 
ANHYDROUS 

3247 5.1  

SODIUM PERSULPHATE 1505 5.1  

SODIUM PHOSPHIDE 1432 4.3  

SODIUM PICRAMATE, dry or 
wetted with less than 20% water, by 
mass 

0235 1  

SODIUM PICRAMATE, WETTED 
with not less than 20% water, by 
mass 

1349 4.1  

Sodium potassium alloys, liquid, see 1422 4.3  

Sodium selenate, see 2630 6.1  

Sodium selenite, see 2630 6.1  

Sodium silicofluoride, see 2674 6.1  

SODIUM SULPHIDE, 
ANHYDROUS 

1385 4.2  

SODIUM SULPHIDE with less than 
30% water of crystallization 

1385 4.2  

SODIUM SULPHIDE, HYDRATED 
with not less than 30% water 

1849 8  

SODIUM SUPEROXIDE 2547 5.1  

SOLIDS CONTAINING 
CORROSIVE LIQUID, N.O.S. 

3244 8  

SOLIDS or mixtures of solids (such 
as preparations and wastes) 
CONTAINING FLAMMABLE 
LIQUID, N.O.S. having a flash-
point up to 60 °C 

3175 4.1  

SOLIDS CONTAINING TOXIC 
LIQUID, N.O.S. 

3243 6.1  

Solvents, flammable, n.o.s., see 1993 3  

Solvents, flammable, toxic, n.o.s., see 1992 3  

SOUNDING DEVICES, 
EXPLOSIVE 

0204 
0296 
0374 
0375 

1 
1 
1 
1 

 

Squibs, see 0325 
0454 

1 
1 

 

Stain, see  1263 
3066 
3469 
3470 

3 
8 
3 
8 

 

STANNIC CHLORIDE, 
ANHYDROUS 

1827 8  

STANNIC CHLORIDE 
PENTAHYDRATE 

2440 8  

STANNIC PHOSPHIDES 1433 4.3  

Steel swarf, see 2793 4.2  

STIBINE 2676 2  

Straw 1327 4.1 Not subject 
to ADR 

Strontium alloys, pyrophoric, see 1383 4.2  

STRONTIUM ARSENITE 1691 6.1  

STRONTIUM CHLORATE 1506 5.1  

Strontium dioxide, see 1509 5.1  

STRONTIUM NITRATE 1507 5.1  

STRONTIUM PERCHLORATE 1508 5.1  
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STRONTIUM PEROXIDE 1509 5.1  

STRONTIUM PHOSPHIDE 2013 4.3  

STRYCHNINE  1692 6.1  

STRYCHNINE SALTS 1692 6.1  

STYPHNIC ACID, see 0219 
0394 

1 
1 

 

STYRENE MONOMER, 
STABILIZED 

2055 3  

SUBSTANCES, EVI, N.O.S., see 0482 1  

SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S. 

0357 
0358 
0359 
0473 
0474 
0475 
0476 
0477 
0478 
0479 
0480 
0481 
0485 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
VERY INSENSITIVE, N.O.S. 

0482 1  

Substances liable to spontaneous 
combustion, n.o.s., see 

2845 
2846 
3194 
3200 

4.2
4.2
4.2
4.2 

 

SUBSTITUTED NITROPHENOL 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C 

2780 3  

SUBSTITUTED NITROPHENOL 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 

3014 6.1  

SUBSTITUTED NITROPHENOL 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not less 
than 23 °C  

3013 6.1  

SUBSTITUTED NITROPHENOL 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC 

2779 6.1  

SULPHAMIC ACID 2967 8  

SULPHUR 1350 4.1  

SULPHUR CHLORIDES 1828 8  

Sulphur dichloride, see 1828 8  

SULPHUR DIOXIDE 1079 2  

Sulphuretted hydrogen, see 1053 2  

SULPHUR HEXAFLUORIDE 1080 2  

SULPHURIC ACID with more than 
51% acid 

1830 8  

SULPHURIC ACID with not more 
than 51% acid  

2796 8  

SULPHURIC ACID, FUMING 1831 8  

SULPHURIC ACID, SPENT 1832 8  

Sulphuric and hydrofluoric acid 
mixture, see 

1786 8  

SULPHUR, MOLTEN 2448 4.1  

Sulphur monochloride, see 1828 8  

SULPHUROUS ACID 1833 8  

SULPHUR TETRAFLUORIDE 2418 2  

SULPHUR TRIOXIDE, 
STABILIZED 

1829 8  

SULPHURYL CHLORIDE 1834 6.1  

SULPHURYL FLUORIDE 2191 2  

Talcum with tremolite and/or 
actinolite, see 

2590 9  

TARS, LIQUID, including road oils, 
and cutback bitumens, with a flash-
point not greater than 60 °C  

1999 3  

Tars, liquid, with a flash-point above 
60 °C, at or above its flash-point, 
see 

3256 
 

3 
 

 

Tars, liquid, at or above  
100 °C and below its flash-point, see 

3257 9  

Tartar emetic, see 1551 6.1  

TEAR GAS CANDLES 1700 6.1  

TEAR GAS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 

1693 6.1  

TEAR GAS SUBSTANCE, SOLID, 
N.O.S. 

3448 6.1  

TELLURIUM COMPOUND, N.O.S. 3284 6.1  

TELLURIUM HEXAFLUORIDE 2195 2  

TERPENE HYDROCARBONS, 
N.O.S. 

2319 3  

TERPINOLENE 2541 3  

TETRABROMOETHANE 2504 6.1  

1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 1702 6.1  

TETRACHLOROETHYLENE 1897 6.1  

TETRAETHYL DITHIO-
PYROPHOSPHATE 

1704 6.1  

TETRAETHYLENEPENTAMINE 2320 8  

Tetraethyl lead, see 1649 6.1  

TETRAETHYL SILICATE 1292 3  

Tetraethyoxysilane, see 1292 3  

Tetrafluorodichloroethane, see 1958 2  

1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE  3159 2  

TETRAFLUOROETHYLENE, 
STABILIZED 

1081 2  

TETRAFLUOROMETHANE 1982 2  

1,2,3,6-TETRAHYDRO-
BENZALDEHYDE 

2498 3  
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TETRAHYDROFURAN 2056 3  

TETRAHYDRO-
FURFURYLAMINE 

2943 3  

Tetrahydro-1,4-oxazine, see 2054 3  

TETRAHYDROPHTHALIC 
ANHYDRIDES with more than 
0.05% of maleic anhydride 

2698 8  

1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDINE 2410 3  

TETRAHYDROTHIOPHENE 2412 3  

Tetramethoxysilane, see 2606 6.1  

TETRAMETHYLAMMONIUM 
HYDROXIDE SOLID 

3423 8  

TETRAMETHYLAMMONIUM 
HYDROXIDE SOLUTION 

1835 8  

Tetramethylene, see 2601 2  

Tetramethylene cyanide, see 2205 6.1  

Tetramethyl lead, see 1649 6.1  

TETRAMETHYLSILANE 2749 3  

TETRANITROANILINE 0207 1  

TETRANITROMETHANE 1510 6.1  

TETRAPROPYL 
ORTHOTITANATE 

2413 3  

TETRAZENE, WETTED with not 
less than 30% water, or mixture of 
alcohol and water, by mass, see 

0114 1  

TETRAZOL-1-ACETIC ACID 0407 1  

1H-TETRAZOLE 0504 1  

TETRYL, see 0208 1  

Textile waste, wet 1857 4.2 Not subject 
to ADR 

THALLIUM CHLORATE 2573 5.1  

Thallium (I) chlorate, see 2573 5.1  

THALLIUM COMPOUND, N.O.S. 1707 6.1  

THALLIUM NITRATE 2727 6.1  

Thallium (I) nitrate, see 2727 6.1  

Thallous chlorate, see 2573 5.1  

4-THIAPENTANAL 2785 6.1  

Thia-4-pentanal, see 2785 6.1  

THIOACETIC ACID 2436 3  

THIOCARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, 
flash-point less than 23 °C 

2772 3  

THIOCARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC 

3006 6.1  

THIOCARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, 
flash-point not less than 23 °C 

3005 6.1  

THIOCARBAMATE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC 

2771 6.1  

THIOGLYCOL 2966 6.1  

THIOGLYCOLIC ACID 1940 8  

THIOLACTIC ACID 2936 6.1  

THIONYL CHLORIDE 1836 8  

THIOPHENE 2414 3  

Thiophenol, see 2337 6.1  

THIOPHOSGENE 2474 6.1  

THIOPHOSPHORYL CHLORIDE 1837 8  

THIOUREA DIOXIDE 3341 4.2  

Tin (IV) chloride, anhydrous, see 1827 8  

Tin (IV) chloride pentahydrate, see 2440 8  

TINCTURES, MEDICINAL 1293 3  

Tin tetrachloride, see 1827 8  

TITANIUM DISULPHIDE 3174 4.2  

TITANIUM HYDRIDE 1871 4.1  

TITANIUM POWDER, DRY 2546 4.2  

TITANIUM POWDER, WETTED 
with not less than 25% water 

1352 4.1  

TITANIUM SPONGE GRANULES  2878 4.1  

TITANIUM SPONGE POWDERS 2878 4.1  

TITANIUM TETRACHLORIDE 1838 6.1  

TITANIUM TRICHLORIDE 
MIXTURE 

2869 8  

TITANIUM TRICHLORIDE 
MIXTURE, PYROPHORIC 

2441 4.2  

TITANIUM TRICHLORIDE, 
PYROPHORIC  

2441 4.2  

TNT, see 0209 
0388 
0389 

1 
1 
1 

 

TNT mixed with aluminium, see 0390 1  

TNT, WETTED with not less than 
30% water, by mass, see 

1356 4.1  

TNT, WETTED with not less than 
10% water, by mass, see 

3366 4.1  

Toe puffs, nitrocellulose base, see 1353 4.1  

TOLUENE 1294 3  

TOLUENE DIISOCYANATE 2078 6.1  

TOLUIDINES, LIQUID 1708 6.1  

TOLUIDINES, SOLID 3451 6.1  

Toluol, see 1294 3  

2,4-TOLUYLENEDIAMINE, 
SOLID 

1709 6.1  
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2,4-TOLUYLENEDIAMINE, 
SOLUTION 

3418 6.1  

Toluylene diisocyanate, see 2078 6.1  

Tolylene diisocyanate, see 2078 6.1  

Tolylethylene, inhibited, see 2618 3  

TORPEDOES with bursting charge 0329 
0330 
0451 

1 
1 
1 

 

TORPEDOES, LIQUID FUELLED 
with inert head 

0450 1  

TORPEDOES, LIQUID FUELLED 
with or without bursting charge 

0449 1  

TOXIC BY INHALATION LIQUID, 
N.O.S. with an inhalation toxicity 
lower than or equal to 200 ml/m3 
and saturated vapour concentration 
greater than or equal to 500 LC50 

3381 6.1  

TOXIC BY INHALATION LIQUID, 
N.O.S. with an inhalation toxicity 
lower than or equal to 1000 ml/m3 
and saturated vapour concentration 
greater than or equal to 10 LC50 

3382 6.1  

TOXIC BY INHALATION LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S. with an 
inhalation toxicity lower than or 
equal to 200 ml/m3 and saturated 
vapour concentration greater than or 
equal to 500 LC50 

3389 6.1  

TOXIC BY INHALATION LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S. with an 
inhalation toxicity lower than or 
equal to 1000 ml/m3 and saturated 
vapour concentration greater than or 
equal to 10 LC50 

3390 6.1  

TOXIC BY INHALATION LIQUID, 
CORROSIVE, FLAMMABLE, 
N.O.S. with an inhalation toxicity 
lower than or equal to 200 ml/m³ 
and saturated vapour concentration 
greater than or equal to 500 LC50 

3492 6.1  

TOXIC BY INHALATION LIQUID, 
CORROSIVE, FLAMMABLE, 
N.O.S. with an inhalation toxicity 
lower than or equal to 1000 ml/m³ 
and saturated vapour concentration 
greater than or equal to 10 LC50 

3493 6.1  

TOXIC BY INHALATION LIQUID, 
FLAMMABLE, N.O.S. with an 
inhalation toxicity lower than or 
equal to 200 ml/m3 and saturated 
vapour concentration greater than or 
equal to 500 LC50 

3383 6.1  

TOXIC BY INHALATION LIQUID, 
FLAMMABLE, N.O.S. with an 
inhalation toxicity lower than or 
equal to 1000 ml/m3 and saturated 
vapour concentration greater than or 
equal to 10 LC50 

3384 6.1  

TOXIC BY INHALATION LIQUID, 
FLAMMABLE, CORROSIVE, 
N.O.S. with an inhalation toxicity 
lower than or equal to 200 ml/m³ 
and saturated vapour concentration 
greater than or equal to 500 LC50 

3488 6.1  

TOXIC BY INHALATION LIQUID, 
FLAMMABLE, CORROSIVE, 
N.O.S. with an inhalation toxicity 
lower than or equal to 1000 ml/m³ 
and saturated vapour concentration 
greater than or equal to 10 LC50 

3489 6.1  

TOXIC BY INHALATION LIQUID, 
OXIDIZING, N.O.S. with an 
inhalation toxicity lower than or 
equal to 200 ml/m3 and saturated 
vapour concentration greater than or 
equal to 500 LC50 

3387 6.1  

TOXIC BY INHALATION LIQUID, 
OXIDIZING, N.O.S. with an 
inhalation toxicity lower than or 
equal to 1000 ml/m3 and saturated 
vapour concentration greater than or 
equal to 10 LC50 

3388 6.1  

TOXIC BY INHALATION LIQUID, 
WATER-REACTIVE, N.O.S. with 
an inhalation toxicity lower than or 
equal to 200 ml/m3 and saturated 
vapour concentration greater than or 
equal to 500 LC50 

3385 6.1  

TOXIC BY INHALATION LIQUID, 
WATER-REACTIVE, N.O.S. with 
an inhalation toxicity lower than or 
equal to 1000 ml/m3 and saturated 
vapour concentration greater than or 
equal to 10 LC50 

3386 6.1  

TOXIC BY INHALATION LIQUID, 
WATER-REACTIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S. with an 
inhalation toxicity lower than or 
equal to 200 ml/m³ and saturated 
vapour concentration greater than 
or equal to 500 LC50 

3490 6.1  

TOXIC BY INHALATION LIQUID, 
WATER-REACTIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S. with an 
inhalation toxicity lower than or 
equal to 1000 ml/m³ and saturated 
vapour concentration greater than or 
equal to 10 LC50 

3491 6.1  

TOXIC LIQUID, CORROSIVE, 
INORGANIC, N.O.S. 

3289 6.1  

TOXIC LIQUID, CORROSIVE, 
ORGANIC, N.O.S. 

2927 6.1  

TOXIC LIQUID, FLAMMABLE, 
ORGANIC, N.O.S. 

2929 6.1  

TOXIC LIQUID, INORGANIC, 
N.O.S. 

3287 6.1  

TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S. 2810 6.1  
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TOXIC LIQUID, OXIDIZING, 
N.O.S. 

3122 6.1  

TOXIC LIQUID, WATER-
REACTIVE, N.O.S. 

3123 6.1  

TOXIC SOLID, CORROSIVE, 
INORGANIC, N.O.S. 

3290 6.1  

TOXIC SOLID, CORROSIVE, 
ORGANIC, N.O.S. 

2928 6.1  

TOXIC SOLID, FLAMMABLE, 
ORGANIC, N.O.S. 

2930 6.1  

TOXIC SOLID, INORGANIC, 
N.O.S. 

3288 6.1  

TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S. 2811 6.1  

TOXIC SOLID, OXIDIZING, 
N.O.S. 

3086 6.1  

TOXIC SOLID, SELF-HEATING, 
N.O.S. 

3124 6.1  

TOXIC SOLID, WATER-
REACTIVE, N.O.S. 

3125 6.1  

TOXINS, EXTRACTED FROM 
LIVING SOURCES, LIQUID, 
N.O.S. 

3172 6.1  

TOXINS, EXTRACTED FROM 
LIVING SOURCES, SOLID, 
N.O.S. 

3462 6.1  

TRACERS FOR AMMUNITION 0212 
0306 

1 
1 

 

Tremolite, see 2590 9  

TRIALLYLAMINE 2610 3  

TRIALLYL BORATE 2609 6.1  

TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C 

2764 3  

TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC 

2998 6.1  

TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, flash-
point not less than 23 °C 

2997 6.1  

TRIAZINE PESTICIDE, SOLID, 
TOXIC 

2763 6.1  

Tribromoborane, see 2692 8  

TRIBUTYLAMINE 2542 6.1  

TRIBUTYLPHOSPHANE 3254 4.2  

Trichloroacetaldehyde, see 2075 6.1  

TRICHLOROACETIC ACID 1839 8  

TRICHLOROACETIC ACID 
SOLUTION 

2564 8  

Trichlororaceticaldehyde, see 2075 6.1  

TRICHLOROACETYL CHLORIDE 2442 8  

TRICHLOROBENZENES, LIQUID 2321 6.1  

TRICHLOROBUTENE 2322 6.1  

1,1,1-TRICHLOROETHANE 2831 6.1  

TRICHLOROETHYLENE 1710 6.1  

TRICHLOROISOCYANURIC 
ACID, DRY 

2468 5.1  

Trichloronitromethane, see 1580 6.1  

TRICHLOROSILANE 1295 4.3  

1,3,5-Trichloro-s-triazine-2,4,6-
trione, see 

2468 5.1  

2,4,6-Trichloro-1,3,5- triazine, see 2670 8  

TRICRESYL PHOSPHATE with 
more than 3% ortho isomer 

2574 6.1  

TRIETHYLAMINE 1296 3  

Triethyl borate, see 1176 3  

TRIETHYLENETETRAMINE 2259 8  

Triethyl orthoformate, see 2524 3  

TRIETHYL PHOSPHITE 2323 3  

TRIFLUOROACETIC ACID 2699 8  

TRIFLUOROACETYL CHLORIDE 3057 2  

Trifluorobromomethane, see 1009 2  

Trifluorochloroethane, see 1983 2  

TRIFLUOROCHLORO-
ETHYLENE, STABILIZED 

1082 2  

Trifluorochloromethane, see 1022 2  

1,1,1-TRIFLUOROETHANE  2035 2  

TRIFLUOROMETHANE 1984 2  

TRIFLUOROMETHANE, 
REFRIGERATED LIQUID 

3136 2  

2-TRIFLUOROMETHYLANILINE 2942 6.1  

3-TRIFLUOROMETHYLANILINE 2948 6.1  

TRIISOBUTYLENE 2324 3  

TRIISOPROPYL BORATE 2616 3  

TRIMETHYLACETYL CHLORIDE 2438 6.1  

TRIMETHYLAMINE, 
ANHYDROUS 

1083 2  

TRIMETHYLAMINE, AQUEOUS 
SOLUTION, not more than 50% 
trimethylamine, by mass 

1297 3  

1,3,5-TRIMETHYLBENZENE 2325 3  

TRIMETHYL BORATE 2416 3  

TRIMETHYLCHLOROSILANE 1298 3  

TRIMETHYLCYCLOHEXYL-
AMINE 

2326 8  

Trimethylene chlorobromide, see 2688 6.1  

TRIMETHYLHEXA-
METHYLENEDIAMINES 

2327 8  
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TRIMETHYLHEXAMETHYLENE 
DIISOCYANATE 

2328 6.1  

2,4,4-Trimethylpentene-1, see 2050 3  

2,4,4-Trimethylpentene-2, see 2050 3  

TRIMETHYL PHOSPHITE 2329 3  

TRINITROANILINE 0153 1  

TRINITROANISOLE 0213 1  

TRINITROBENZENE, dry or wetted 
with less than 30% water, by mass 

0214 1  

TRINITROBENZENE, WETTED 
with not less than 10% water, by 
mass 

3367 4.1  

TRINITROBENZENE, WETTED 
with not less than 30% water, by 
mass 

1354 4.1  

TRINITROBENZENE-
SULPHONIC ACID 

0386 1  

TRINITROBENZOIC ACID, dry or 
wetted with less than 30% water, by 
mass 

0215 1  

TRINITROBENZOIC ACID, 
WETTED with not less than 10% 
water, by mass 

3368 4.1  

TRINITROBENZOIC ACID, 
WETTED with not less than 30% 
water, by mass 

1355 4.1  

TRINITROCHLOROBENZENE 0155 1  

TRINITROCHLOROBENZENE 
WETTED with not less than 10% 
water, by mass 

3365 4.1  

TRINITRO-m-CRESOL 0216 1  

TRINITROFLUORENONE 0387 1  

TRINITRONAPHTHALENE 0217 1  

TRINITROPHENETOLE 0218 1  

TRINITROPHENOL, dry or wetted 
with less than 30% water, by mass 

0154 1  

TRINITROPHENOL (PICRIC 
ACID), WETTED with not less 
than 30% water, by mass 

1344 4.1  

TRINITROPHENOL WETTED with 
not less than 10% water, by mass 

3364 4.1  

TRINITROPHENYL-
METHYLNITRAMINE  

0208 1  

TRINITRORESORCINOL, dry or 
wetted with less than 20% water, or 
mixture of alcohol and water, by 
mass 

0219 1  

TRINITRORESORCINOL, 
WETTED with not less than 20% 
water, or mixture of alcohol and 
water, by mass 

0394 1  

TRINITROTOLUENE (TNT), dry or 
wetted with less than 30% water, by 
mass 

0209 1  

TRINITROTOLUENE AND 
HEXANITROSTILBENE 
MIXTURE 

0388 1  

TRINITROTOLUENE MIXTURE 
CONTAINING 
TRINITROBENZENE AND 
HEXANITROSTILBENE 

0389 1  

TRINITROTOLUENE AND 
TRINITROBENZENE MIXTURE  

0388 1  

TRINITROTOLUENE, WETTED 
with not less than 10% water, by 
mass 

3366 4.1  

TRINITROTOLUENE, WETTED 
with not less than 30% water, by 
mass 

1356 4.1  

TRIPROPYLAMINE 2260 3  

TRIPROPYLENE 2057 3  

TRIS-(1-AZIRIDINYL) 
PHOSPHINE OXIDE SOLUTION 

2501 6.1  

TRITONAL 0390 1  

Tropilidene, see 2603 3  

TUNGSTEN HEXAFLUORIDE 2196 2  

TURPENTINE 1299 3  

TURPENTINE SUBSTITUTE 1300 3  

UNDECANE 2330 3  

UREA HYDROGEN PEROXIDE 1511 5.1  

UREA NITRATE, dry or wetted with 
less than 20% water, by mass 

0220 1  

UREA NITRATE, WETTED with 
not less than 10% water, by mass 

3370 4.1  

UREA NITRATE, WETTED with 
not less than 20% water, by mass 

1357 4.1  

Valeral, see 2058 3  

VALERALDEHYDE 2058 3  

n-Valeraldehyde, see 2058 3  

Valeric aldehyde, see 2058 3  

VALERYL CHLORIDE 2502 8  

VANADIUM COMPOUND, N.O.S. 3285 6.1  

Vanadium (IV) oxide sulphate, see 2931 6.1  

Vanadium oxysulphate, see 2931 6.1  

VANADIUM OXYTRICHLORIDE 2443 8  

VANADIUM PENTOXIDE, non-
fused form 

2862 6.1  

VANADIUM TETRACHLORIDE 2444 8  

VANADIUM TRICHLORIDE 2475 8  

VANADYL SULPHATE 2931 6.1  
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Varnish, see  1263 
3066 
3469 
3470 

3 
8 
3 
8 

 

Vehicle, flammable gas powered 3166 9 Not subject 
to ADR 

Vehicle, flammable liquid powered 3166 9 Not subject 
to ADR 

Vehicle, fuel cell, flammable gas 
powered 

3166 9 Not subject 
to ADR 

Vehicle, fuel cell, flammable liquid 
powered 

3166 9 Not subject 
to ADR 

Villiaumite, see 1690 6.1  

VINYL ACETATE, STABILIZED 1301 3  

Vinylbenzene, see 2055 3  

VINYL BROMIDE, STABILIZED 1085 2  

VINYL BUTYRATE, STABILIZED 2838 3  

VINYL CHLORIDE, STABILIZED 1086 2  

VINYL CHLOROACETATE 2589 6.1  

VINYL ETHYL ETHER, 
STABILIZED 

1302 3  

VINYL FLUORIDE, STABILIZED 1860 2  

VINYLIDENE CHLORIDE, 
STABILIZED 

1303 3  

VINYL ISOBUTYL ETHER, 
STABILIZED 

1304 3  

VINYL METHYL ETHER, 
STABILIZED 

1087 2  

VINYLPYRIDINES, STABILIZED 3073 6.1  

VINYLTOLUENES, STABILIZED 2618 3  

VINYLTRICHLOROSILANE 1305 3  

Warheads for guided missiles, see 0286 
0287 
0369 
0370 
0371 

1 
1 
1 
1 
1 

 

WARHEADS, ROCKET with 
burster or expelling charge 

0370 
0371 

1 
1 

 

WARHEADS, ROCKET with 
bursting charge 

0286 
0287 
0369 

1 
1 
1 

 

WARHEADS, TORPEDO with 
bursting charge 

0221 1  

WATER-REACTIVE LIQUID, 
N.O.S. 

3148 4.3  

WATER-REACTIVE LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S. 

3129 4.3  

WATER-REACTIVE LIQUID, 
TOXIC, N.O.S. 

3130 4.3  

WATER-REACTIVE SOLID, 
N.O.S. 

2813 4.3  

WATER-REACTIVE SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S. 

3131 4.3  

WATER-REACTIVE SOLID, 
FLAMMABLE, N.O.S. 

3132 4.3  

WATER-REACTIVE SOLID, 
OXIDIZING, N.O.S. 

3133 4.3 Carriage 
prohibited 

WATER-REACTIVE SOLID, 
SELF-HEATING, N.O.S. 

3135 4.3  

WATER-REACTIVE SOLID, 
TOXIC, N.O.S. 

3134 4.3  

White arsenic, see 1561 6.1  

WHITE ASBESTOS (chrysotile, 
actinolite, anthophyllite, tremolite) 

2590 9  

White spirit, see 1300 3  

WOOD PRESERVATIVES, 
LIQUID  

1306 3  

Wool waste, wet 1387 4.2 Not subject 
to ADR 

XANTHATES 3342 4.2  

XENON 2036 2  

XENON, REFRIGERATED 
LIQUID 

2591 2  

XYLENES 1307 3  

XYLENOLS,  LIQUID 3430 6.1  

XYLENOLS,  SOLID 2261 6.1  

XYLIDINES, LIQUID 1711 6.1  

XYLIDINES, SOLID 3452 6.1  

Xylols, see 1307 3  

XYLYL BROMIDE, LIQUID 1701 6.1  

XYLYL BROMIDE, SOLID 3417 6.1  

ZINC AMMONIUM NITRITE 1512 5.1  

ZINC ARSENATE 1712 6.1  

ZINC ARSENATE AND ZINC 
ARSENITE MIXTURE 

1712 6.1  

ZINC ARSENITE  1712 6.1  

ZINC ASHES 1435 4.3  

Zinc bisulphite solution, see 2693 8  

ZINC BROMATE 2469 5.1  

ZINC CHLORATE 1513 5.1  

ZINC CHLORIDE, ANHYDROUS 2331 8  

ZINC CHLORIDE SOLUTION 1840 8  

ZINC CYANIDE 1713 6.1  

ZINC DITHIONITE 1931 9  

ZINC DUST 1436 4.3  

ZINC FLUOROSILICATE 2855 6.1  

Zinc hexafluorosilicate, see 2855 6.1  
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ZINC HYDROSULPHITE, see 1931 9  

ZINC NITRATE 1514 5.1  

ZINC PERMANGANATE 1515 5.1  

ZINC PEROXIDE 1516 5.1  

ZINC PHOSPHIDE 1714 4.3  

ZINC POWDER  1436 4.3  

ZINC RESINATE 2714 4.1  

Zinc selenate, see 2630 4.1  

Zinc selenite, see 2630 4.1  

Zinc silicofluoride, see 2855 6.1  

ZIRCONIUM, DRY, coiled wire, 
finished metal sheets, strip (thinner 
than 254 microns but not thinner 
than 18 microns) 

2858 4.1  

ZIRCONIUM, DRY, finished sheets, 
strip or coiled wire 

2009 4.2  

ZIRCONIUM HYDRIDE 1437 4.1  

ZIRCONIUM NITRATE 2728 5.1  

ZIRCONIUM PICRAMATE, dry or 
wetted with less than 20% water, by 
mass 

0236 1  

ZIRCONIUM PICRAMATE, 
WETTED with not less than 20% 
water, by mass 

1517 4.1  

ZIRCONIUM POWDER, DRY 2008 4.2  

ZIRCONIUM POWDER, WETTED 
with not less than 25% water 

1358 4.1  

ZIRCONIUM SCRAP 1932 4.2  

ZIRCONIUM SUSPENDED IN A 
FLAMMABLE LIQUID 

1308 3  

ZIRCONIUM TETRACHLORIDE 2503 8  
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บทที่ 3.3 
ข้อกําหนดพิเศษเก่ียวกับสิ่งของหรือสารบางอย่าง 

(Special provisions applicable to certain articles or substances) 
 
3.3.1  เม่ือคอลัมน์ท่ี (6) ของตาราง A ในบทท่ี 3.2 ระบุว่ามีข้อกําหนดพิเศษท่ีเก่ียวกับสารหรือสิ่งของ  

ความหมายและข้อบังคับของข้อกําหนดพิเศษเป็นดังนี้ 

 16 ตัวอย่างของสารหรือสิ่งของระเบิดท่ีเกิดข้ึนใหม่หรือท่ีมีอยู่เดิม อาจขนส่งได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีกําหนด (ดู 2.2.1.1.3) เพ่ือวัตถุประสงค์ในการทดสอบ การจําแนก การวิจัยและการพัฒนา การ
ควบคุมคุณภาพ หรือเป็นตัวอย่างเพื่อการค้า ตัวอย่างวัตถุระเบิดท่ีไม่ถูกทําให้เปียกหรือไม่ถูกทําให้ความไว
ต่อการระเบิดลดลง  ต้องบรรจุในหีบห่อขนาดเล็กปริมาณไม่เกิน 10 กิโลกรัมตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ี
กําหนด ตัวอย่างวัตถุระเบิดท่ีถูกทําให้เปียกหรือถูกทําให้ความไวต่อการระเบิดลดลงต้องจํากัดปริมาณไม่
เกิน 25 กิโลกรัม 

 23 แม้ว่าสารนี้จะมีความไวไฟ แต่จะแสดงความเป็นอันตรายได้ต่อเม่ืออยู่ในสภาพท่ีจะเกิดการลุกไหม้ได้สูงใน
พ้ืนท่ีอับอากาศ 

 32 สารนี้ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้ เม่ืออยู่ในลักษณะอ่ืนๆ 

 37 สารนี้ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้ เม่ือมีการเคลือบ 

 38 สารนี้ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้ เม่ือประกอบด้วยแคลเซียม (calcium carbide) ไม่เกิน 0.1 % 

 39 สารนี้ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้ เม่ือประกอบด้วยซิลิคอน (silicon) น้อยกว่า 30 % หรือไม่น้อยกว่า 90 % 

 43 สารท่ีได้รับการอนุญาตให้ขนส่งได้ประหนึ่งว่าเป็นสารฆ่าตัวเบียน ต้องทําการขนส่งภายใต้บัญชีรายชื่อของ
สารฆ่าตัวเบียนท่ีเหมาะสม และเป็นไปตามข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้อง (ดู 2.2.61.1.10 ถึง 2.2.61.1.11.2) 

45 แอนติโมนี ซัลไฟด์ (Antimony sulphide) และ ออกไซด์ (oxides) ซ่ึงมีอาซินิค (arsenic) ไม่เกินร้อยละ 
0.5  ซ่ึงคํานวณจากมวลรวม ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้  

47 เฟอร์ริไซยาไนด์ (Ferricyanides) และ เฟอร์โรไซยาไนด์ (ferrocyanides) ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้  

48 ห้ามทําการขนส่งสารนี้ เม่ือมีกรดไฮโดรไซยานิค (hydrocyanic) เป็นส่วนผสมอยู่ เกินกว่าร้อยละ 20   

59 สารเหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้ เม่ือมีแมกนิเซียม (magnesium) เป็นส่วนผสมอยู่ ไม่เกินร้อยละ 50  

60 ห้ามทําการขนส่งสารนี้  ถ้ามีความเข้มข้นเกินกว่าร้อยละ  72   

61 ชื่อทางเทคนิคซ่ึงจะใช้เสริมกับชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่งต้องเป็นชื่อสามัญตาม ISO (ดู ISO 1750:1981 
“Pesticides and other agrochemicals - common names” ตามฉบับแก้ไข หรือชื่ออ่ืน ๆ ท่ีแสดง
ในบัญชีรายชื่อสารขององค์การอนามัยโลก (WHO) “Recommended Classification of Pesticides 
by Hazard and Guidelines to Classification” หรือชื่อของสารออกฤทธ์ิ (ดู 3.1.2.8.1 และ 
3.1.2.8.1.1 ประกอบด้วย) 

 62 สารนี้ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้ เม่ือมีโซเดียมไฮดรอคไซด์ (sodium hydroxide)เป็นส่วนผสมไม่เกิน ร้อย
ละ 4   

 65 สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide) ในน้ํา ท่ีมี hydrogen peroxide เป็น
ส่วนผสมน้อยกว่าร้อยละ 8  ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้ 

 103 ห้ามขนส่งสารแอมโมเนียมไนไตรท์(Ammonium nitrites) และสารผสมระหว่างสารอนินทรีย์ไนไตรท์ 
(inorganic nitrite) และเกลือแอมโมเนียม (ammonium salt) 
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 105 ไนโตรเซลลูโลส (Nitrocellulose) ซ่ึงเป็นไปตามคําอธิบายของ UN 2556 หรือ UN 2557 อาจจะจําแนก
ไว้ในประเภท 4.1  

 113 ห้ามขนส่งของผสมทางเคมีท่ีไม่เสถียร 

 119 เคร่ืองทําความเย็น (Refrigerating machines) ประกอบด้วยเครื่องหรืออุปกรณ์เคร่ืองใช้อ่ืน ๆ ซ่ึงได้
ออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาอาหารหรือสิ่งของอื่น ๆ ที่อุณหภูมิตํ่าภายในห้องปิดและมี
ระบบปรับอากาศ เคร่ืองทําความเย็นและส่วนประกอบของเคร่ืองทําความเย็นไม่ถูกพิจารณาให้อยู่ภายใต้
ข้อกําหนดนี้  ถ้ามีส่วนประกอบของก๊าซท่ีเป็นสินค้าอันตรายประเภท 2 กลุ่ม A หรือ O ตามข้อ 2.2.2.1.3 
น้อยกว่า 12 กิโลกรัม หรือถ้ามีส่วนประกอบของสารละลายแอมโมเนีย (ammonia solution) (UN 
2672) น้อยกว่า 12 ลิตร 

 122 หมายเลข UN (บัญชีรายชื่อท่ัวไป) ท่ีมีสูตรส่วนผสมท่ีจัดเป็นสารอินทรีย์เปอร์อ๊อกไซด์    (organic 
peroxides) กําหนดไว้ในข้อ 2.2.52.4 โดยอาจมีความเสี่ยงรอง อุณหภูมิควบคุมและอุณหภูมิฉุกเฉิน  

 127 วัสดุเฉื่อยหรือของผสมท่ีเป็นวัสดุเฉื่อยอ่ืน อาจนํามาใช้ได้ โดยมีเงื่อนไขว่า วัสดุเฉื่อยนี้มีคุณสมบัติในการ
ทําให้เฉื่อยเหมือนกัน 

 131 สารท่ีถูกทําให้เฉื่อยต้องมีความไวน้อยกว่า PETN แห้ง (PENTAERYTHRITE TETRANITRATE ซ่ึงเป็นวัตถุ
ระเบิดชนิดหนึ่ง) อย่างเพียงพอ 

 135 เกลือไดไฮเดรท โซเดียม (dihydrated sodium salts) ของ กรดไดคลอโรไอโซไซยานูริค 
(dichloroisocyanuric acid) ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้  

 138 พารา-โบรโมเบนซิลไซยาไนด์ (p-Bromobenzyl cyanide) ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้  

 141 ผลิตภัณฑ์ท่ีได้ผ่านกรรมวิธีทางความร้อนอย่างเพียงพอจนทําให้ไม่เกิดอันตรายในระหว่างการขนส่ง  
ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้  

 142 กากถ่ัวเหลืองท่ีถูกสกัดโดยตัวทําละลาย และมีน้ํามันไม่เกินร้อยละ 1.5  และความชื้นไม่เกินร้อยละ 11  
และแทบจะไม่มีตัวทําละลายท่ีไวไฟตกค้างอยู่เลย ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้  

 144 สารละลายในน้ําท่ีมีแอลกอฮอล์ ไม่เกินร้อยละ 24  โดยปริมาตร ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้  

 145 เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มการบรรจุท่ี III เม่ือขนส่งในภาชนะปิดขนาด 250 ลิตร หรือน้อยกว่า ไม่อยู่
ภายใต้ข้อกําหนดนี้  

 152 การจําแนกประเภทสินค้าอันตรายของสารนี้ข้ึนอยู่กับขนาดของอนุภาค และบรรจุภัณฑ์ แต่การแบ่ง
ขอบเขตการจําแนกประเภทยังไม่ได้ข้อสรุปจากการทดลอง ดังนั้น การจําแนกประเภทท่ีเหมาะสมจะต้อง
ปฎิบัติตามข้อ 2.2.1 

 153 สารท่ีจะจัดอยู่ในบัญชีรายชื่อนี้ได้ก็ต่อเม่ือผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า สารน้ันเม่ือสัมผัสกับน้ําจะไม่เกิด
การลุกไหม้ และไม่มีแนวโน้มท่ีจะลุกไหม้ได้ด้วยตัวเอง และส่วนผสมของก๊าซท่ีเกิดข้ึนจะไม่ไวไฟ 

 162 (ลบท้ิง) 

 163 ห้ามขนส่งสารท่ีระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 ภายใต้บัญชีรายชื่อนี้ สารท่ีขนส่งภายใต้รายการนี้ได้
ต้องประกอบด้วยไนโตรเซลลูโลส (nitrocellulose) เท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละ 20 โดยมีเงื่อนไขว่าไนโตร
เซลลูโลส (nitrocellulose) ประกอบด้วยไนโตรเจน (nitrogen) ไม่เกินร้อยละ 12.6 (โดยมวลแห้ง) 

 168 แอสเบสตอส (Asbestos) ซ่ึงฝังอยู่หรือตรึงในสารยึดเหน่ียวท่ีเป็นธรรมชาติหรือสังเคราะห์ (เช่น ซีเมนต์ 
พลาสติก ยางมะตอย เรซิน หรือแร่โลหะ) ในลักษณะท่ีไม่หลุดลอดออกมาจากวัสดุนั้นในปริมาณท่ีเป็น
อันตรายเม่ือสูดดมเอาเส้นใยเข้าไปในระหว่างทําการขนส่ง ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้  สิ่งของท่ีผลิตข้ึนและ
ประกอบด้วยแอสเบสตอส (asbestos) จะไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดน้ี  ก็ต่อเม่ือสิ่งของนั้นถูกบรรจุจนไม่มี
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เส้นใยแอสเบสตอสเล็ดลอดออกมาในปริมาณที่เป็นอันตราย เม่ือสูดดมเอาเส้นใยเข้าไปในระหว่างทําการ
ขนส่ง 

 169  ฟาทาลิค แอนไฮไดรด์ (Phthalic anhydride) ในรูปของของแข็งและเททราไฮโดรฟาทาลิค แอนไฮไดรด์ 
(tetrahydrophthalic anhydride) ซ่ึงมี มาเลอิค แอนไฮไดร์ด (maleic anhydride) ไม่เกิน 0.05 % ไม่
อยู่ภายใต้ข้อกําหนด TP2 ฟาทาลิค แอนไฮไดรด์ (Phthalic anhydride ) ท่ีหลอมละลายที่อุณหภูมิสูงกว่า
จุดวาบไฟ และมี มาเลอิค แอนไฮไดร์ด (maleic anhydride) ไม่เกิน 0.05 % ต้องจําแนกไว้ภายใต้ UN 
3256 

 172 วัสดุกัมมันตรังสีท่ีมีความเสี่ยงรอง: 

(a) ต้องติดฉลากท่ีหีบห่อตามความเสี่ยงรองแต่ละตัวของวัสดุนั้น และต้องติดป้ายท่ีรถหรือตู้สินค้าตาม
ข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้องในข้อ 5.3.1 

(b) วัสดุกัมมันตรังสีต้องจัดเข้ากลุ่มการบรรจุกลุ่มท่ี I, II และ III  ตามความเหมาะสม โดยใช้เกณฑ์การ
จัดกลุ่ม ในภาคท่ี 2 ตามลักษณะความเสี่ยงรองท่ีเด่นท่ีสุด 

 คําอธิบายท่ีกําหนดในข้อ 5.4.1.2.5.1 (b) ต้องรวมคําอธิบายของความเสี่ยงรองเหล่านี้ (เช่น “ความเสี่ยง
รอง: 3, 6.1”) รวมท้ังชื่อของส่วนประกอบซ่ึงทําให้เกิดความเสี่ยงรองท่ีเด่นท่ีสุดนั้น และกลุ่มการบรรจุด้วย
แล้วแต่กรณี สําหรับการบรรจุให้ดูข้อ 4.1.9.1.5 

 177 แบเรียม ซัลเฟท (Barium Sulphate) ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้  

 178 การระบุเช่นนี้ต้องใช้เฉพาะเมื่อไม่มีการะบุอย่างอ่ืนท่ีเหมาะสมในตาราง A ของบทท่ี 3.2 และเม่ือได้รับ
ความเห็นชอบจากหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีของประเทศต้นทางการขนส่งแล้วเท่านั้น (ดูข้อ 2.2.1.1.3) 

 181 หีบห่อท่ีบรรจุสารชนิดนี้ต้องติดฉลากตามรูปแบบท่ี 1 (ดูข้อ 5.2.2.2.2) เว้นแต่หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ี
ของประเทศต้นทางการขนส่งอนุญาตให้ยกเว้นการปิดฉลากบนบรรจุภัณฑ์เฉพาะ เนื่องจากข้อมูลการ
ทดสอบได้พิสูจน์แล้วว่าสารในบรรจุภัณฑ์เฉพาะนี้ไม่สามารถระเบิดออกมาได้ (ดู 5.2.2.1.9)      

 182 กลุ่มของโลหะอัลคาไลน์ (alkaline) รวมถึงลิเทียม(Lithium)โซเดียม(sodium) โปแตสเซียม (potassium) 
รูบิเดียม (rubidium) และซีเซียม (caesium) 

 183 กลุ่มของโลหะอัลคาไลน์ เอิร์ท (alkaline earth) รวมถึงแมกนีเซียม (magnesium) แคลเซียม (calcium) 
สตรอนเทียม (strontium) และแบเรียม (barium)  

 186 ในการพิจารณาเนื้อสารของแอมโมเนียมไนเตรท (ammonium nitrate) ทุกมวลโมเลกุลของอนุมูลไนเต
รท (nitrate ion) ท่ีอยู่ในสารผสมซ่ึงมีค่าเท่ากับมวลโมเลกุลของอนุมูลแอมโมเนียม (ammonium ion) 
ให้ถือว่าเป็นแอมโมเนียม ไนเตรท 

188 การขนส่งลิเทียมเซลล์ (Lithium cells) และลิเทียมแบตเตอรี (Lithium battery) ไม่ต้องถูกบังคับตามข้อ
อ่ืนในข้อกําหนดนี้ ถ้าเป็นไปตามข้อกําหนด ดังต่อไปน้ี: 

(a) สําหรับเซลล์ประเภทลิเทียมโลหะ (lithium metal) หรือลิเทียมอัลลอยด์ (lithium alloy) จะมีเนื้อ
ลิเทียม ไม่เกิน 1 กรัม และสําหรับลิเทียมไอออนเซลล์ (lithium-ion cell) จะมีเนื้อสารท่ีเทียบเท่าลิเทียม
ไม่เกนิ 1.5 กรัม 

(b) สําหรับแบตเตอรี่ประเภทลิเทียมโลหะ (lithium metal) หรือลิเทียมอัลลอยด์ (lithium alloy จะมี
เนื้อลิเทียมรวมไม่เกิน 2 กรัม และลิเทียมไอออนแบตเตอรี (lithium-ion battery) จะมีเนื้อสารท่ี
 เทียบเท่าลิเทียมรวมไม่เกิน 8 กรัม; 

 (c) แต่ละเซลล์ หรือแต่ละแบตเตอรี จะเป็นชนิดท่ีพิสูจน์แล้วว่าเป็นไปตามข้อกําหนดของคู่มือการทดสอบและเกณฑ์ 
(Manual of Tests and Criteria) ภาคท่ี III ส่วนย่อยท่ี 38.3  
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 (d) เซลล์และแบตเตอรี่ (ยกเว้นว่าติดต้ังอยู่ในอุปกรณ์) ต้องแยกจากกัน และบรรจุในบรรจุภัณฑ์ชั้นในท่ี
ห่อหุ้มเซลล์และแบตเตอร่ี อย่างสมบูรณ์ เพ่ือป้องกันการลัดวงจร รวมท้ังการป้องการสัมผัสวัสดุท่ีเป็น
ตัวนําภายในภาชนะเดียวท่ีอาจทําให้เกิดการลัดวงจร ภาชนะชั้นในต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ภายนอกที่
แข็งแรงตามที่กําหนดในข้อ 4.1.1.1, ข้อ 4.1.1.2 และข้อ 4.1.1.5  

 (e) เซลล์และแบตเตอร่ีท่ีติดต้ังอยู่ในอุปกรณ์ต้องมีการป้องกันความเสียหายและการลัดวงจร อุปกรณ์
 ท่ีติดต้ังต้องมีวิธีการป้องกันการลัดวงจรโดยไม่ต้ังใจ เม่ือแบตเตอรี่ท่ีติดต้ังในอุปกรณ์ อุปกรณ์ต้องบรรจุใน
บรรจุภัณฑ์ภายนอกท่ีแข็งแรงท่ีสร้างจากวัสดุท่ีมีความแข็งแรงและการออกแบบท่ีเหมาะสมกับความจุของ
ภาชนะและการใช้งานหากแบตเตอร่ีไม่ได้รับการป้องกันจากอุปกรณ์ท่ีได้ติดต้ัง 

 (f) ยกเว้นภาชนะท่ีมีเซลล์แบตเตอรี่แบบกระดุม (button cell batteries) ติดต้ังในอุปกรณ์ (รวมถึง
แผ่นวงจร) หรือไม่เกินกว่าเซลล์ 4 ตัวท่ีติดต้ังในอุปกรณ์ หรือไม่เกินกว่าแบตเตอรี่ 2 ตัวท่ีติดต้ังในอุปกรณ์ 
ในแต่ละหีบห่อต้องทําเคร่ืองหมาย ดังต่อไปน้ี 

(i)  มีเคร่ืองหมายระบุว่าหีบห่อมีเซลล์ หรือแบตเตอรี่ลิเทียมโลหะ (lithium metal) หรือ เซลล์ 
หรือแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (lithium-ion cell) ตามความเหมาะสม 

(ii) มีเคร่ืองหมายระบุหีบห่อต้องขนถ่ายด้วยความระมัดระวัง และอาจเกิดอันตรายจากการติดไฟ 
หากหีบห่อได้รับความเสียหาย 

(iii) มีการระบุข้ันตอนพิเศษท่ีต้องปฏิบัติตามเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีหีบห่อได้รับความเสียหายรวมถึงการ
ตรวจสภาพและบรรจุภาชนะใหม่ (ถ้าจําเป็น) และ 

(iv) เลขหมายโทรศัพท์สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม 

 (g) ในแต่ละการขนส่งท่ีมีหีบห่ออย่างน้อยหนึ่งชิ้นท่ีติดเคร่ืองหมายตาม (f) ต้องมีเอกสารกํากับ ดังนี้ 

(i) มีเคร่ืองหมายระบุว่าหีบห่อท่ีมีเซลล์ หรือแบตเตอรี่ลิเทียมโลหะ (lithium metal) หรือ เซลล์ หรือ
แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (lithium-ion cell) ตามความเหมาะสม 

(ii) มีเคร่ืองหมายระบุหีบห่อต้องขนถ่ายด้วยความระมัดระวัง และอันตรายจากการติดไฟ หากภาขนะ
ได้รับความเสียหาย 

(iii) มีการระบุข้ันตอนพิเศษท่ีต้องปฏิบัติตามเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีหีบห่อได้รับความเสียหาย รวมถึงการ
ตรวจสภาพและบรรจุภาชนะใหม่ (ถ้าจําเป็น) และ 

(iv) เลขหมายโทรศัพท์สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม 

 (h)  ยกเว้นแบตเตอรี่ติดต้ังในอุปกรณ์ แต่ละหีบห่อต้องสามารถทนแรงการทดสอบการตกกระทบ (drop 
test) ท่ีระดับความสูง 1.2 เมตร ได้ทุกทิศทางของการตก โดยไม่เกิดความเสียหายต่อเซลล์หรือ
แบตเตอรี่ท่ีบรรจุอยู่ภายใน โดยไม่ทําให้แบตเตอรี่ (หรือเซลล์) เลื่อนมาชนกัน และไม่ทําให้เกิด ก า ร
ร่ัวไหล และ 

(i)  ยกเว้นในกรณีท่ีลิเทียมแบตเตอร่ี (lithium battery) บรรจุอยู่ในอุปกรณ์ หีบห่อท่ีบรรจุต้องไม่เกิน 
30 กิโลกรัมโดยมวลรวม 

ตามท่ีใช้ข้างต้นและท่ีอ่ืนใดในข้อกําหนดน้ี “เนื้อลิเทียม (lithium content)” หมายถึงมวลของ
ลิเทียมในข้ัวบวกของเซลล์ลิเทียมโลหะ (lithium metal) หรือ ลิเทียมอัลลอยด์ (lithium alloy)  

ชื่อท่ีแตกต่างสําหรับแบตเตอร่ีลิเทียมโลหะและแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน เพ่ืออํานวยความสะดวกให้
การขนส่งแบตเตอรี่เหล่านี้สําหรับรูปแบบการขนส่งเฉพาะ และสามารถนําการแก้ไขในสถานการณ์
ฉุกเฉินท่ีแตกต่างกันมาใช้  
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 190 กระป๋องอัดสารท่ีฉีดเป็นละอองลอยได้ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์สําหรับป้องกันการปล่อยก๊าซออกมาโดยไม่ได้
ต้ังใจ กระป๋องท่ีมีความจุไม่เกิน 50 มิลลิลิตร ท่ีบรรจุเฉพาะส่วนประกอบท่ีไม่เป็นพิษเท่านั้น ไม่อยู่ภายใต้
ข้อกําหนดนี้ 

 191 ภาชนะปิดขนาดเล็ก ท่ีบรรจุได้ไม่เกิน 50 มิลลิลิตร และบรรจุส่วนประกอบที่ไม่เป็นพิษ ไม่อยู่ภายใต้
ข้อกําหนดนี้ 

 194 อุณหภูมิควบคุมและอุณหภูมิฉุกเฉิน (ถ้ามี) และหมายเลข UN (ชื่อท่ัวไปในบัญชี) สําหรับสารท่ีทําปฏิกิริยา
ด้วยตัวเองแต่ละชนิดจะอยู่ในข้อ 2.2.41.4 

 196 สูตรผสมซ่ึงผลการทดสอบจากห้องทดลองแสดงให้เห็นว่าไม่เกิดการระเบิดเม่ืออยู่ในสภาพท่ีเป็น
ฟองอากาศหรือไม่เกิดการลุกไหม้อย่างสมบูรณ์ ซ่ึงจะไม่เกิดผลกระทบเมื่อถูกทําให้ร้อนในพ้ืนท่ีจํากัดและ
ไม่มีกําลังในการระเบิด อาจทําการขนส่งภายใต้บัญชีรายชื่อนี้ ส่วนผสมต้องเสถียรต่อความร้อน (เช่น 
SADT ท่ี 60°C หรือสูงกว่าสําหรับหีบห่อขนาด 50 กิโลกรัม) ส่วนผสมท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์นี้ จะขนส่ง
ภายใต้ข้อกําหนดของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 5.2 (ดูข้อ 2.2.52.4)  

 198 สารละลายไนโตรเซลลูโลส (Nitrocellulose) ท่ีมีไนโตรเซลลูโลส (nitrocellulose) ไม่เกินร้อยละ 20 
อาจจะขนส่งโดยถือว่าเป็นสีหรือหมึกพิมพ์ (ดูหมายเลข UN 1210, UN 1263 UN 3066 UN 3469 และ 
UN 3470) 

 199 สารประกอบตะกั่ว ซ่ึงเม่ือผสมในอัตราส่วน 1:1000 ด้วย 0.07 M กรดไฮดรอคลอลิค (hydrochloric 
acid) และคนตลอดเวลาเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส หากมีการ
ละลายประมาณร้อยละ 5 หรือน้อยกว่าถือได้ว่าเป็นสารท่ีไม่ละลาย (ดู ISO 3711:1990 “Lead 
chromate pigments and lead chromate – molybdate pigments – Specifications and 
methods of test”) และไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้ หากไม่ผา่นเกณฑ์ท่ีรวมในสินค้าอันตรายประเภทอ่ืนๆ 

 201 ไฟแช็คและสารท่ีเติมต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของประเทศท่ีได้ทําการเติม ซ่ึงต้องมีข้อกําหนดเกี่ยวกับ
การป้องกันการร่ัวไหล ส่วนท่ีเป็นของเหลวของก๊าซต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 85 ของความจุท่ีภาชนะปิดท่ี
อุณหภูมิ 15°C ภาชนะปิดรวมถึงฝาปิดต้องสามารถทนต่อความดันภายในท่ีเป็นสองเท่าของความดันของ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวท่ีอุณหภูมิ 55 °C กลไกของวาล์วและอุปกรณ์จุดไฟต้องปิดผนึกอย่างปลอดภัย หรือ
พัน หรือการปิดอ่ืนๆ อย่างม่ันคง หรือการออกแบบเพื่อป้องกันการทํางานหรือการรั่วไหลของสารใน
ระหว่างการขนส่ง ไฟแช็คต้องบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวไม่เกิน 10 กรัม สารท่ีเติมต้องไม่บรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวมากกว่า 65 กรัม 

 หมายเหตุ : สําหรับไฟแช็คท่ีใช้แล้ว ให้ดูบทท่ี 3.3 ข้อกําหนดพิเศษ 654 

 203 บัญชีรายชื่อนี้ต้องไม่ใช้กับโพลีคลอริเนทเตท ไบฟีนีล ของเหลว (polychlorinated biphenyls, liquid) 
หมายเลขUN 2315 และโพลีคลอริเนทเตท ไบฟีนีล ของแข็ง (polychlorinated biphenyls, solid) 
หมายเลข UN 3432 

 204 (ลบท้ิง) 

 205 บัญชีรายชื่อนี้ต้องไม่ใช้กับหมายเลข UN 3155 PENTACHLOROPHENOL  

 207 โพลีเมริคในรูปเม็ดพลาสติกหรือของผสม อาจทําจากโพลีสไทรีน (Polystryrene) โพลี (เมทิล เมทา
ไคเรท) (Methyl methacrylate) หรือวัสดุโพลีเมริคอ่ืนๆ 

 208 ปุ๋ยแคลเซียมไนเตรท (calcium nitrate) ท่ีมีคุณภาพเชิงพาณิชย์ (commercial grade) เม่ือประกอบด้วย
เกลือสองอย่างคือ แคลเซียมไนเตรท (calcium nitrate)  และแอมโมเนียมไนเตรท (ammonium 
nitrate) ซ่ึงมีแอมโมเนียมไนเตรทไม่เกินร้อยละ 10 และมีผลึกน้ําอย่างน้อยร้อยละ 12 ไม่อยู่ภายใต้
ข้อกําหนดนี้  
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 210 ความเป็นพิษจากพืช สัตว์ หรือแบคทีเรีย ท่ีมีสารติดเชื้อหรือความเป็นพิษอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในสารติดเชื้อต้อง
จําแนกไว้ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 6.2  

 215 บัญชีรายชื่อนี้ใช้กับสารท่ีแทบจะไม่มีสิ่งอ่ืนเจือปน หรือกับสูตรผสมท่ีได้จากสารนี้เท่านั้น  โดยมีอุณหภูมิใน
การสลายตัวแบบเร่งปฏิกิริยาเองเกิน 75 องศาเซลเซียส ดังนั้นจึงไม่ใช้กับสูตรผสมซึ่งเป็นสารที่ทํา
ปฏิกิริยาได้เอง (สําหรับสารท่ีทําปฏิกิริยาได้เอง ดูข้อ 2.2.41.4) สารผสมท่ีเหมือนกันท่ีมีมวลของอโสดิคาร์
บอนาไมด์ (Azodicarbonamide) ไม่มากกว่าร้อยละ 35 และอย่างน้อยร้อยละ 65 ของสารเฉื่อย (Inert 
substance) ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้ หากไม่ผ่านเกณฑ์ของสินค้าอันตรายประเภทอ่ืน 

 216 สารผสมระหว่างของแข็ง ซ่ึงไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนด TP2 และของเหลวไวไฟ อาจจะขนส่งภายใต้บัญชีรายชื่อ
นี้ได้โดยไม่ต้องใช้เกณฑ์การจําแนกประเภทของสินค้าอันตรายตามประเภทที่4.1 โดยมีเงื่อนไขว่าสารผสมน้ี
ต้องไม่เกิดการแยกตัวจนสามารถเห็นชั้นของของเหลวได้ในช่วงเวลาท่ีทําการบรรทุกสาร หรือในช่วงเวลาท่ี
บรรจุภัณฑ์ รถหรือตู้สินค้าถูกปิด ภาชนะบรรจุท่ีปิดผนึกแล้วซ่ึงอยู่ในกลุ่มการบรรจุท่ี II หรือ III ท่ีบรรจุ
ของเหลวไวไฟปริมาณน้อยกว่า 10 มิลลิลิตร ซ่ึงของเหลวไวไฟนั้นถูกดูดซับไว้ในวัสดุท่ีเป็นของแข็ง จะไม่
อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้ หากไม่เกิดการแยกตัวของของเหลวในภาชนะบรรจุนั้น 

 217 สารผสมระหว่างของแข็ง ซ่ึงไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้ และของเหลวไวไฟ อาจจะขนส่งภายใต้บัญชีรายชื่อนี้ได้
โดยไม่ต้องใช้เกณฑ์การจําแนกประเภทของสินคา้อันตรายตามประเภทที่ 6.1 โดยมีเงื่อนไขว่าสารผสมนี้ต้องไม่
เกิดการแยกตัวจนสามารถเห็นชั้นของของเหลวได้ในช่วงเวลาท่ีทําการบรรทุกสาร หรือในช่วงเวลาท่ีบรรจุ
ภัณฑ์ รถหรือตู้สินค้าปิดอยู่ บัญชีรายชื่อนี้ต้องไม่ใช้กับของแข็งท่ีมีของเหลวซ่ึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มการบรรจุท่ี 
I 

218  สารผสมระหว่างของแข็ง ซ่ึงไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้ และของเหลวท่ีมีฤทธ์ิกัดกร่อน อาจจะขนส่งภายใต้
บัญชีรายชื่อนี้ได้โดยไม่ต้องใช้เกณฑ์การจําแนกประเภทของสินค้าอันตรายตามประเภทท่ี 8 โดยมีเงื่อนไขว่า
สารผสมนี้ ต้องไม่เกิดการแยกตัวจนสามารถเห็นชั้นของของเหลวได้ในช่วงเวลาท่ีทําการบรรทุกสาร หรือ
ในช่วงเวลาท่ีบรรจุภัณฑ์ รถหรือตู้สินค้าถูกปิด  

219  จุลินทรีย์ท่ีมีการตัดต่อทางพันธุกรรม (GMMOs) และอินทรีย์ท่ีมีการตัดต่อทางพันธุกรรม(GMOs) ท่ีบรรจุ
และทําเคร่ืองหมายตามคําแนะนําการบรรจุภัณฑ์ P904 ของข้อ 4.1.4.1 ไม่อยู่ข้อกําหนดอ่ืนภายใต้
ข้อกําหนดนี้ 

  หากจุลินทรีย์ท่ีมีการตัดต่อทางพันธุกรรมและอินทรีย์ท่ีมีการตัดต่อทางพันธุกรรมเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
รวมอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 6.1 หรือ 6.2 (ดูข้อ 2.2.61.1 และ 2.2.62.1) ให้นําข้อกําหนดนี้
เกี่ยวกับการขนส่งสารพิษหรือสารติดเชื้อมาบังคับใช้ 

 220 ชื่อทางเทคนิคของส่วนประกอบของของเหลวไวไฟของสารละลายหรือสารผสมนี้ ต้องแสดงอยู่ในวงเล็บ
ตามหลังชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่ง   

 221 สารท่ีอยู่ภายใต้บัญชีรายชื่อนี้ ต้องไม่จัดอยู่ในกลุ่มการบรรจุท่ี I  

 224 ถ้าไม่มีผลจากการทดสอบแสดงว่า ความไวของสารท่ีจะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งไม่มากกว่าในสถานะที่
เป็นของเหลว สารน้ันต้องคงสถานะเป็นของเหลวในระหว่างการขนส่งปกติ สารนั้นต้องไม่แข็งตัวท่ี
อุณหภูมิสูงกว่า - 15 องศาเซลเซียส 

 225 เคร่ืองดับเพลิงภายใต้บัญชีรายชื่อนี้ อาจติดต้ังชุดกลไกกระตุ้นการเริ่มทํางาน (ชุดกลไกกระตุ้นท่ีมีอุปกรณ์
ให้พลังท่ีมีรหัสการจําแนกประเภท 1.4C หรือ 1.4S) โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงการจําแนกประเภทสินค้า
อันตรายประเภทที่ 2 ในกลุ่ม A หรือ O  ตามข้อ กําหนด 2.2.2.1.3 โดยมีเงื่อนไขว่าปริมาณเชื้อประทุ
ท้ังหมดท่ีมีการลุกไหม้อย่างสมบูรณ์ไม่เกิน 3.2 กรัมต่อหน่วยเคร่ืองดับเพลิง 
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 226 สูตรผสมของสารท่ีประกอบด้วยตัวท่ีทําให้เฉื่อยซ่ึงไม่ติดไฟและไม่ระเหย ในปริมาณท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30  ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้  

 227 เม่ือมีการทําให้เฉื่อยลงโดยใช้น้ําและสารอนินทรีย์เฉื่อย สารท่ีเป็นยูเรียไนเตรท (urea nitrate) ต้องไม่เกิน
ร้อยละ 75โดยมวลและสารผสมน้ีต้องไม่สามารถระเบิดได้โดยการทดสอบตามอนุกรมท่ี I, แบบ (a) ใน
คู่มือการทดสอบและเกณฑ์ ภาค I 

 228 สารผสมท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์สําหรับก๊าซไวไฟ (ดูข้อ 2.2.2.1.5) ต้องขนส่งภายใต้หมายเลข  UN 3163 

 230 บัญชีรายชื่อนี้ใช้ได้กับเซลล์และแบตเตอร่ีท่ีบรรจุลิเทียม (lithium) ในรูปแบบใดก็ได้ รวมถึงเซลล์และ
แบตเตอรี่ท่ีมีลิเทียมโพลิเมอร์ (lithium polymer) และอนุมูลลิเทียม (lithium ion)  

            เซลล์และแบตเตอรี่ท่ีมีลิเทียม (Lithium cells and battery) อาจจะขนส่งภายใต้บัญชีรายชื่อนี้ ถ้าเป็นไป
ตามข้อกําหนดต่อไปน้ี 

 (a) เซลล์ หรือแบตเตอรี่แต่ละประเภทเป็นประเภทท่ีได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นไปตามข้อกําหนดของแต่
ละประเภทการทดสอบตาม คู่มือการทดสอบและเกณฑ์  ภาค III  ส่วนย่อย 38.3 

 (b) เซลล์และแบตเตอรี่แต่ละตัวมีอุปกรณ์ในการระบายเพื่อความปลอดภัย หรือได้รับการออกแบบให้
ป้องกันการแตกอย่างรุนแรง ภายใต้สภาพการขนส่งปกติ 

 (c) เซลล์และแบตเตอรี่แต่ละตัวติดต้ังกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกันการลัดวงจรภายนอกได้ 

 (d) แบตเตอรี่แต่ละตัวท่ีบรรจุเซลล์หรืออนุกรมของเซลล์ท่ีต่อเป็นแบบขนานติดต้ังกลไกท่ีมีประสิทธิภาพที่
จําเป็นในการป้องกันอันตรายจากกระแสไฟไหลย้อนกลับ (เช่น ไดโอด (diodes)  ฟิวส์ เป็นต้น) 

 235 บัญชีรายชื่อนี้ใช้กับสิ่งของท่ีมีสารระเบิดท่ีจัดเป็นสินค้าอันตรายประเภทที่ 1 เป็นส่วนประกอบ และที่อาจมี
สินค้าอันตรายประเภทอ่ืนประกอบอยู่ด้วย สิ่งของเหล่านี้ใช้เป็นตัวทําให้ถุงลมนิรภัยพองตัว (air bag 
inflator) หรือเป็นตัวดึงร้ังเข็มขัดนิรภัย  (seat belt pretensioner) ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตในรถ 

 236 ชุดโพลีเอสเตอร์เรซ่ิน (Polyester resin) มีส่วนประกอบ 2 ส่วน: คือ วัสดุพ้ืนฐาน (สินค้าอันตรายประเภท
ท่ี 3 กลุ่มการบรรจุท่ี II หรือ III) และสารกระตุ้นปฏิกิริยา (สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์) สารเปอร์ออกไซด์
อินทรีย์ต้องเป็นชนิด D, E หรือ F ซ่ึงไม่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ ต้องบรรจุสารน้ีในกลุ่มการบรรจุท่ี II 
หรือ III  ตามเกณฑ์สําหรับสินค้าอันตรายประเภทท่ี 3 ท่ีใช้กับวัสดุพ้ืนฐาน การจํากัดปริมาณท่ีแสดงไว้ใน
คอลัมน์ (7) ของตาราง A ในบทท่ี 3.2 ให้ใช้กับวัสดุพ้ืนฐานเหล่านี้ 

 237 เย่ือแผ่นกรองรวมถึงกระดาษคั่น วัสดุเคลือบหรือรองเป็นต้นท่ีใช้ในการขนส่งต้องไม่มีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มความ
รุนแรงของการระเบิดตามการทดสอบโดยวิธีใดวิธีหนึ่งของคู่มือการทดสอบและเกณฑ์ ภาค I ชุดการทดสอบ 1 (a)  

  นอกจากนี้หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีอาจพิจารณาว่า เย่ือแผ่นกรองไนโตรเซลลูโลส (nitrocellulose 
membrane filters) ในรูปแบบท่ีจะทําการขนส่งไม่เป็นไปตามข้อกําหนดท่ีใช้กับของแข็งไวไฟซ่ึงเป็น
สินค้าอันตรายประเภทที่ 4.1 โดยอาศัยพ้ืนฐานของผลของการทดสอบอัตราการลุกไหม้ท่ีเหมาะสมโดย
พิจารณาจากการทดสอบมาตรฐานในคู่มือและเกณฑ์การทดสอบ ภาค III ส่วนย่อย 3.3.2.1  

 238 (a) แบตเตอร่ีสามารถพิจารณาได้ว่าเป็นชนิดไม่ร่ัวไหล โดยมีเงื่อนไขว่าสามารถทนต่อการทดสอบการ
สั่นสะเทือนและทนต่อการทดสอบความดันท่ีแตกต่างกันได้ โดยไม่มีของเหลวในแบตเตอร่ีร่ัวไหลออกมา 
ตามรายละเอียดท่ีกําหนดไว้ต่อไปน้ี 

  การทดสอบการสั่นสะเทือน: แบตเตอร่ีจะยึดแน่นติดกับแท่นของเครื่องสั่นสะเทือนและเดินเคร่ืองให้เกิด
การเคลื่อนไหวแบบ (simple harmonic) โดยมีช่วงกว้างของคลื่น (Amplitude) 0.8 ม.ม. (มีการ
เคลื่อนไหวรวมสูงสุด 1.6 ม.ม.) มีการแปรความถ่ีท่ีอัตรา 1 เฮิรซ์/นาที ในช่วงระหว่าง 10 เฮิรซ์ ถึง 55 
เฮิรซ์ ช่วงท้ังหมดของความถี่ท้ังไปและกลับ ต้องทําให้เสร็จภายใน 95 ±5 นาทีต่อแต่ละตําแหน่งของการ
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ผูกยึดแบตเตอรี่ (ทิศทางของการสั่นสะเทือน) และทําการทดสอบแบตเตอรี่ในตําแหน่งท่ีต้ังฉากซ่ึงกันและ
กัน 3 ตําแหน่ง (รวมท้ังการทดสอบโดยการกลับหัวแบตเตอรี่ สําหรับแบตเตอร่ีท่ีมีช่องเปิดและช่อง
ระบาย) ในระยะเวลาทดสอบเท่ากัน  

 การทดสอบความดันท่ีแตกต่างกัน : หลังจากการทดสอบโดยการส่ันสะเทือนแล้ว ต้องเก็บแบตเตอรี่เป็น
เวลา 6 ชั่วโมงท่ี 24 องศาเซลเซียส ± 4 องศาเซลเซียส ภายใต้ความดันท่ีแตกต่างกันอย่างน้อย 88 กิโล
ปาสคาล และทําการทดสอบแบตเตอรี่ในตําแหน่งท่ีต้ังฉากซ่ึงกันและกัน 3 ตําแหน่ง (รวมท้ังการทดสอบ
โดยการกลับหัวแบตเตอรี่ สําหรับแบตเตอรี่ท่ีมีช่องเปิดและช่องระบาย) อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ในแต่ละ
ตําแหน่ง  

 (b) แบตเตอรี่ชนิดท่ีไม่ร่ัวไหลไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้ ถ้าท่ีอุณหภูมิ 55  องศาเซลเซียส ไม่มีของเหลวนํา
ไฟฟ้า (electrolyte) ไหลออกมาจากรอยแตกหรือรอยร้าวของตัวแบตเตอร่ี และไม่มีของเหลวอ่ืน ๆ ไหล
ออกด้วย และถ้ามีการป้องกันข้ัวของแบตเตอร่ีเพ่ือไม่ให้เกิดการลัดวงจรเมื่อทําการบรรจเุพ่ือขนส่ง 

239 แบตเตอรี่หรือ เซลล์ ต้องไม่บรรจุสารอันตรายอื่น นอกจากโซเดียม (sodium),ซัลเฟอร์ (sulphur) และ/
หรือโพลิซัลไฟด์ (polysulphides) และต้องไม่ขนส่งแบตเตอรี่หรือเซลล์ท่ีอุณหภูมิท่ีทําให้ธาตุโซเดียม 
(sodium) กลายเป็นของเหลวอยู่ในแบตเตอร่ี นอกจากจะได้รับการอนุมัติ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีของประเทศต้นทางการขนส่ง  หากประเทศต้นทางการขนส่งไม่เป็นประเทศภายใต้
สัญญาข้อกําหนด TP2 การอนุมัติและเงื่อนไขของการขนส่งจะต้องได้รับการรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ของประเทศท่ีอยู่ภายใต้สัญญาข้อกําหนดนี้ ประเทศแรกท่ีสินค้าไปถึง 

  เซลล์ต้องประกอบด้วยกล่องโลหะ(หรือโครงโลหะหรือเปลือกหุ้ม)ท่ีปิดสนิทคลุมสารอันตรายไว้มิดชิดเพ่ือ
ป้องกันการร่ัวไหลของสารอันตรายในสภาวะการขนส่งปกติ  

  แบตเตอรี่ต้องประกอบด้วยเซลล์ท่ีถูกยึดไว้อย่างแน่นหนาและห่อหุ้มด้วยกล่องโลหะอย่างมิดชิดเพ่ือ
ป้องกันการร่ัวไหลของสารอันตรายในสภาวะการขนส่งปกติ  

 241 สูตรผสมต้องผสมมาเพ่ือให้เป็นเนื้อเดียวกันและไม่แยกชั้นกันระหว่างการขนส่ง สูตรผสมซ่ึงมีปริมาณไนโตร
เซลลูโลส (nitrocellulose) ตํ่า และเม่ือผ่านการทดสอบแล้วไม่แสดงความเป็นอันตราย โดยไม่เกิดการ
ประทุอย่างสมบูรณ์ ไม่ลุกไหม้อย่างรุนแรงและรวดเร็ว หรือไม่ระเบิดเม่ือถูกทําให้ร้อนในพื้นท่ีอับอากาศ เม่ือ
ทําการทดสอบโดยชุดทดสอบ 1(a), 2(b) และ 2(c) ตามลําดับ ในคู่มือการทดสอบและเกณฑ์ ภาค I และ
ไม่เป็นของแข็งไวไฟเม่ือผ่านการทดสอบตามการทดสอบหมายเลข 1 ในคู่มือการทดสอบและเกณฑ์ ภาค 
III ส่วนย่อย 33.2.1.4 (สําหรับของแข็งชิ้นเล็ก ถ้าจําเป็นต้องบดและร่อนด้วยตะแกรงเพื่อให้มีขนาดอนุภาค
เล็กกว่า 1.25 มม.) ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้  

 242 ซัลเฟอร์ (sulphur) ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้ เม่ือทําให้เป็นรูปร่างเฉพาะ (เช่น เป็นเม็ดเล็กกลมรูปร่าง
ต่างๆ หรือเกล็ดแบน (prills, granules, pellets, pastilles or flakes))  

 244 บัญชีรายชื่อนี้รวมถึง ขี้โลหะอลูมิเนียม(aluminium dross) ฟองอลูมิเนียม(aluminium skimming) 
ขั้วไฟฟ้าลบที่ใช้แล้วสารเคลือบเคร่ืองดินเผาท่ีใช้แล้ว  (Spent potliner) และข้ีเกลืออะลูมิเนียม 
(Aluminium salt slages) 

 247 เม่ือขนส่งเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์มากกว่าร้อยละ 24 แต่ไม่เกนิร้อยละ 70 โดยปริมาตรในระหว่างข้ันตอน
การผลิต อาจจะขนส่งในถังไม้ (Wooden cask) ท่ีมีขนาดความจุไม่เกิน 500 ลิตร โดยไม่ได้ปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดในบทท่ี 6.1 แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปน้ี:  

 (a) ถังไม้ต้องได้รับการตรวจสอบและทําให้แน่นหนาก่อนทําการบรรจุ; 

 (b) ต้องมีช่องว่างพอเพียงในถังไม้ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ) เผื่อไว้สําหรับการขยายตัวของของเหลว; 

 (c) ต้องขนสง่ถังไม้โดยจัดวางให้ช่องฝาปิดอยู่ด้านบน; 
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 (d) ถังไม้ต้องขนส่งในตู้สินค้าท่ีเป็นไปตามข้อกําหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยตู้สินค้าท่ี
ปลอดภัย (International Convention for Safe Containers: CSC) ซ่ึงแต่ละถังต้องยึดให้แน่น หนา
ด้วยคานไม้ท่ีทํามาเพ่ือใช้เฉพาะและตอกลิ่มหรือใช้วิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกันไม่ให้ถังไม้เลื่อนไหล
ระหว่างการขนส่ง 

 249 เฟอร์โรซิเรียม (Ferrocerium) ท่ีผ่านการทําให้เสถียรเพ่ือป้องกันการผุกร่อน ซ่ึงประกอบด้วยเหล็กไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10  ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้  

250 บัญชีรายชื่อนี้อาจใช้สําหรับตัวอย่างของสารเคมีท่ีนํามาใช้เพ่ือการวิเคราะห์เท่านั้น โดยได้ปฏิบัติตาม
อนุสัญญาว่าด้วยการห้าม การพัฒนา การผลิต การเก็บสะสม และการใช้อาวุธเคมี รวมท้ังการทําลายอาวุธ
เคมี การขนส่งสารภายใต้บัญชีรายชื่อนี้ ต้องทําตามข้ันตอนการรับช่วงการอารักขา และขั้นตอนการรักษา
ความปลอดภัยท่ีกําหนดโดยองค์การการห้ามอาวุธเคมี (Organisation for the Prohibition of 
Chemical Weapons) 

  สารเคมีตัวอย่าง อาจขนส่งได้เม่ือได้รับความเห็นชอบจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือผู้อํานวยการ (Director 
General) องค์การการห้ามอาวุธเคมี (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) 
และเม่ือตัวอย่างสินค้าท่ีขนส่งเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปน้ีเท่านั้น 

  (a) ตัวอย่างสารเคมีต้องบรรจุตามข้อแนะนําการบรรจุท่ี 623 ในข้อแนะนําทางเทคนิคขององค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization’s Technical  Instructions) 
(ดู S-3-8 ของส่วนเพิ่มเติม) และ 

 (b) ต้องมีสําเนาเอกสารรับรองการขนส่ง ท่ีระบุการจํากัดปริมาณและข้อกําหนดการบรรจุแนบมากับ
เอกสารกํากับการขนส่งในระหว่างการขนส่งด้วย 

250 บัญชีรายชื่อสินค้าอันตรายในรายการ “CHEMICAL KIT” or “FIRST AID KIT” กําหนดให้ใช้กับกล่อง หีบ 
ฯลฯ ท่ีบรรจุสินค้าอันตรายหลากหลายชนิดในปริมาณน้อยเพ่ือใช้ในทางการแพทย์ การวิเคราะห์ หรือเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ ชุดอุปกรณ์ดังกล่าวต้องไม่บรรจุสินค้าอันตรายภายใต้รหัส  “LQ0” ตาม
คอลัมน์ 7 ของตาราง A ในบทท่ี 3.2  

 ส่วนประกอบต่าง ๆ ต้องไม่ทําปฏิกิริยากันอย่างเป็นอันตราย (ดู “ปฏิกิริยาท่ีเป็นอันตราย“ ในข้อ 1.2.1) 
สินค้าอันตรายที่อยู่ในชุดอุปกรณ์ต้องมีปริมาณไม่เกิน 1 ลิตร หรือ 1 กิโลกรัม  กลุ่มการบรรจุโดยรวมของ
ชุดอุปกรณ์นี้ต้องเป็นกลุ่มการบรรจุท่ีเข้มงวดท่ีสุดท่ีกําหนดไว้สําหรับสารแต่ละชนิดท่ีอยู่ในชุดอุปกรณ์นั้น 

 ชุดอุปกรณ์ท่ีมีประจําไว้บนรถสําหรับการปฐมพยาบาล หรือการปฏิบัติการ ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้  

 ชุดอุปกรณ์เคมีและชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลท่ีบรรจุสารอันตรายในบรรจุภัณฑ์ภายใน ซ่ึงมีปริมาณไม่เกิน
ปริมาณท่ีจํากัดของสารแต่ละตัว ตามที่ระบุในคอลัมน์ 7 ตาราง A ของบทท่ี 3.2 อาจจะขนส่งตาม
ข้อกําหนดในบทท่ี 3.4 

 252 ถ้าแอมโมเนียมไนเตรท (ammonium nitrate) คงอยู่ในสภาพสารละลายภายใต้ทุกสภาวะการขนส่ง 
สารละลายของแอมโมเนียมไนเตรท (ammonium nitrate) ซ่ึงมีวัสดุท่ีลุกไหม้ได้ไม่เกินร้อยละ 0.2 และ
ความเข้มข้นของสารละลายไม่เกินร้อยละ 80 ไม่อยู่ภายใต้ข้อกาํหนดนี้   

 266 ต้องไม่ขนส่งสารน้ีเม่ือมีแอลกอฮอล์  น้ํา  หรือสารเพ่ิมความเฉื่อย (Phlegmalizer) น้อยกว่าท่ีกําหนดไว้  
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี (ดูข้อ 2.2.1.1) 

 267 ต้องแยกวัตถุระเบิดชนิด C ใด ๆ ท่ีมีคลอเรท (chlorate) ออกจากวัตถุระเบิด ท่ีมีแอมโมเนียมไนเตรท 
(ammonium nitrate) หรือเกลือของแอมโมเนยีม (ammonium) อ่ืนๆ 
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 270 สารละลายของไนเตรท (nitrate) อนินทรีย์ท่ีเป็นของแข็งซ่ึงจัดอยู่ในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 5.1 ไม่ถือว่า
เป็นไปตามเกณฑ์ของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 5.1 ถ้าความเข้มข้นของสารในสารละลายที่อุณหภูมิตํ่าสุดท่ี
พบได้ในระหว่างการขนส่งไม่เกินร้อยละ 80 ของระดับอ่ิมตัว 

 271 อาจใช้แลคโตส (Lactose) หรือกลูโคส (Glucose) หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึงกัน เป็นสารทําให้เฉื่อย โดยมี
เงื่อนไขว่า ต้องมีสารท่ีทําให้เฉื่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 โดยมวล พนักงานเจ้าหน้าที่อาจอนุญาตให้สาร
ผสมเหล่านี้จําแนกอยู่ในสินค้าอันตรายประเภท 4.1 โดยพิจารณาจากผลการทดสอบกับหีบห่ออย่างน้อย
ท่ีสุด 3 หีบห่อท่ีได้เตรียมไว้เพ่ือการขนส่ง ตามคู่มือการทดสอบและเกณฑ์ ภาค I ชุดทดสอบ 6(c) ส่วนท่ี 
16 สารผสมท่ีมีสารทําให้เฉื่อยอยู่อย่างน้อยท่ีสุดร้อยละ 98 โดยมวล ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้ หีบห่อท่ี
บรรจุสารผสมท่ีมีสารทําให้เฉื่อยอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 โดยมวลไม่จําเป็นต้องติดฉลากตามรูปแบบท่ี 
6.1 

 272 ไม่ขนส่งสารนี้ภายใต้ข้อกําหนดของสินค้าอันตรายประเภท 4.1 นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจาก
พนักงานเจ้าหน้าท่ี (ดูหมายเลข UN 0143) 

 273 มาเน็บ (Maneb) และของผสมมาเน็บ (Maneb) ท่ีทําให้เกิดการความเสถียรเพ่ือป้องกันการเกิดความร้อน
ได้เอง ไม่จําเป็นต้องจําแนกในสินค้าอันตรายประเภท 4.2 เม่ือผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าปริมาตร 1 
ลูกบาศก์เมตรของสารไม่ติดไฟได้เอง และระดับอุณหภูมิท่ีศูนย์กลางของสารตัวอย่างไม่เกิน 200 องศา
เซลเซียส เม่ือรักษาระดับอุณหภูมิของสารตัวอย่างไว้ท่ีอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 75   องศาเซลเซียส ±  2  องศา
เซลเซียส  เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

 274 ให้ใช้ข้อกําหนดในข้อ 3.1.2.8 

 278 สารเหล่านี้ต้องไม่จําแนกและขนส่ง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี โดยพิจารณาจากผลการ
ทดสอบหีบห่อท่ีได้เตรียมไว้เพ่ือการขนส่ง ตามชุดทดสอบ 2 และ 6(c) ตามคู่มือการทดสอบและเกณฑ์ 
ภาค I (ดูข้อ 2.2.1.1) พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องเป็นผู้กําหนดกลุ่มการบรรจุให้กับสารตามเกณฑ์ในบทท่ี 
2.2.3 และกําหนดชนิดของหีบห่อท่ีใช้สําหรับชุดทดสอบ 6(c)  

 279 สารนี้ถูกจัดให้อยู่ในประเภทหรือกลุ่มการบรรจุตามประสบการณ์ของมนุษย์มากกว่าการใช้เกณฑ์การ
จําแนกอย่างเข้มงวดตามข้อกําหนดนี้   

280 บัญชีรายชื่อท่ีใช้กับสิ่งของท่ีใช้เป็นการพองตัวของถุงลมนิรภัย (life-saving vehicle air bag inflator) ในรถ
เพ่ือช่วยชีวิต หรือ ชุดถุงลมนิรภัย (air bag module)  หรือ อุปกรณ์ดึงกลับล่วงหน้าของเข็มขัดนิรภัย (seat-
belt pretensioners) และมีการบรรจุสินค้าอันตรายประเภทที่ 1 หรือสินค้าอันตรายประเภทอ่ืน และเม่ือ
ขนส่งเป็นชิ้นส่วน และเม่ือเป็นสิ่งของท่ีต้องขนส่ง  ให้ทําการทดสอบตามชุดการทดสอบ 6 (c) ของส่วนท่ี 1 
ของคู่มือการทดสอบและเกณฑ์ (Manual of Tests and Criteria) ต้องไม่มีการระเบิดของอุปกรณ์ ไม่มีการ
แตกของกล่องอุปกรณ์หรือภาชนะรับความดัน และไม่มีความเป็นอันตรายที่พุ่งกระจาย หรือไม่มีผลทางความ
ร้อน ท่ีจะเป็นอุปสรรคสําคัญในการดับเพลิงหรือบรรเทาเหตุอย่างฉุกเฉินในบริเวณใกล้เคียง 

 282 (ลบท้ิง) 

 283 สิ่งของท่ีบรรจุก๊าซเพ่ือใช้สําหรับดูดซับแรงกระแทก รวมถึงเคร่ืองมือดูดซับพลังงานหรือ สปริงลม 
(pneumatic springs) ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้: 

(a) สิ่งของแต่ละชิ้นมีปริมาตรสําหรับบรรจุก๊าซไม่เกิน 1.6 ลิตร และใช้ความดันท่ีอัดก๊าซ (Charges 
pressure) ไม่เกิน 280 บาร์ โดยท่ีผลคูณระหว่างปริมาตรความจุ (ลิตร) และความดันท่ีอัดก๊าซ 
(บาร์) มีค่าไม่เกิน 80 (เช่นมีพ้ืนท่ีบรรจุก๊าซ 0.5 ลิตร และความดันท่ีอัดก๊าซ  160 บาร์ หรือ พ้ืนท่ี
บรรจุก๊าซ 1 ลิตร และความดันท่ีอัดก๊าซ  80 บาร์ หรือพ้ืนท่ีบรรจุก๊าซ 1.6 ลิตร และความดันท่ีอัด
ก๊าซ  50 บาร์ หรือพ้ืนท่ีบรรจุก๊าซ 0.28 ลิตร และความดันท่ีอัดก๊าซ  280 บาร์) 
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(b) สิ่งของแต่ละชิ้นมีความดันน้อยท่ีสุดท่ีก่อให้เกิดการปริแตก (burst pressure) เท่ากับ 4 เท่าของ
ความดันท่ีอัดก๊าซท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส สําหรับสินค้าท่ีมีพ้ืนท่ีบรรจุก๊าซไม่เกิน 0.5 ลิตร 
และ 5 เท่าของความดันท่ีอัดก๊าซสาํหรับสินค้าท่ีมีพ้ืนท่ีบรรจุก๊าซเกิน 0.5 ลิตร 

(c) สิ่งของแต่ละชิ้นผลิตจากวัสดุท่ีไม่แตกกระจายเป็นชิ้นส่วนเม่ือเกิดการแตก; 

(d) สิ่งของแต่ละชิ้นต้องผลิตตามมาตรฐานการประกันคุณภาพท่ีหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีให้การ
ยอมรับ และ 

(e) สิ่งของต้นแบบ (design type) ต้องผ่านการทดสอบเพลิงไหม้ท่ีแสดงให้เห็นว่าสิ่งของนั้นระบาย
ความดันด้วยอุปกรณ์ท่ีสลายตัวด้วยไฟ (fire degradable seal) หรืออุปกรณ์ระบายความดันชนิด
อ่ืน ซ่ึงจะไม่ทําให้สิ่งของนั้นแตกกระจายหรือพุ่งออกไปเหมือนจรวด 

ดูข้อ 1.1.3.2 (d) สําหรับอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทํางานของรถ 

 284 เคร่ืองกําเนิดออกซิเจนและสารเคมีท่ีมีสารออกซิไดส์ผสมอยู่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปน้ี: 

 (a) เคร่ืองกําเนิดออกซิเจน ท่ีมีอุปกรณ์การจุดระเบิดรวมอยู่ด้วย ต้องขนส่งภายใต้บัญชีรายชื่อนี้เท่านั้น 
 เม่ือถูกแยกออกจากสินค้าอันตรายประเภทท่ี 1 ตามหมายเหตุใต้ย่อหน้าในข้อ 2.2.1.1.1 (b) 

 (b) เคร่ืองกําเนิดออกซิเจนเม่ือนําออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ว ต้องสามารถทนต่อการทดสอบการตก
 กระทบที่ระดับความสูง 1.8 เมตร ลงสู่ผิวท่ีแข็ง ไม่ยืดหยุ่นในแนวราบ ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีจะเกิดความ
 เสียหายได้มากท่ีสุด โดยต้องไม่มีส่วนใดเสียหายหลุดออกมาหรือไม่เกิดการกระตุ้นการทํางานของเคร่ือง; 

 (c) เม่ือมีเคร่ืองกระตุ้นบนเคร่ืองกําเนิดออกซิเจน ต้องมีเคร่ืองป้องกันสองชั้นเพ่ือป้องกัน 
 การกระตุ้นโดยไม่ต้ังใจ 

286 ไส้กรอง Nitrocellulose Membrane ท่ีอยู่ในบัญชีรายชื่อนี้ ถ้าแต่ละเคร่ืองมีมวลไม่เกิน 0.5 กรัมและ
บรรจุเด่ียวอยู่ในสิ่งของหรือห่อของท่ีปิดผนึก จะไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้  

 288 สารเหล่านี้ต้องไม่มีการจําแนกประเภทหรือทําการขนส่ง หากไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึง
ต้องพิจารณาจากผลการทดสอบชุดท่ี 2 และชุดท่ี 6 (c ) ของคู่มือการทดสอบและเกณฑ์ภาค 1 สําหรับหีบ
ห่อท่ีเตรียมไว้เพ่ือทําการขนส่ง (ดูข้อ 2.2.1.1) 

 289 อุปกรณ์พองตัวของถุงลมนิรภัย ชุดถุงลมนิรภัย หรืออุปกรณ์ดึงกลับล่วงหน้าของเข็ดขัดนิรภัยท่ีติดต้ังไว้ใน
รถหรือในส่วนประกอบของรถท่ีสมบูรณ์แล้ว เช่น คอพวงมาลัย, แผงประตู หรือเบาะน่ัง เป็นต้น ไม่อยู่
ภายใต้ข้อกําหนดนี้  

 290 เม่ือวัสดุกัมมันตรังสีเป็นไปตามคํานิยามและเกณฑ์ของสินค้าอันตรายประเภทอื่นตามท่ีกําหนดไว้ในภาคท่ี 
2 ต้องจําแนก ดังต่อไปน้ี 

 (a) หากสารเป็นไปตามเกณฑ์ของสินค้าอันตรายในปริมาณท่ีได้รับยกเว้นตามบทท่ี 3.5 บรรจุภัณฑ์ต้อง
เป็นไปตามข้อ 3.5.2  และต้องผ่านการทดสอบตามข้อ 3.5.3 ข้อกําหนดอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี 
(ยกเว้นหีบห่อตามข้อ 1.7.1.5) ต้องใช้บังคับโดยไม่ต้องอ้างอิงสินค้าอันตรายประเภทอ่ืน 

           (b) หากปริมาณเกินกว่าท่ีกําหนดเกณฑ์ไว้ในข้อ 3.5.1.2 สารนั้นต้องจําแนกตามความเสี่ยงรองท่ีเด่นชัด 

 เอกสารกํากับการขนส่งต้องแจ้งชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่ง และหมายเลข UN ท่ีใช้กับสินค้าอันตราย
ประเภทอ่ืน นอกเหนืกจากวัสดุกัมตรังสี  ยกเว้นหีบห่อตามคอลัมน์ (2) ของตาราง A ในบทท่ี 3.2 และ
ต้องขนส่งตามข้อกําหนดท่ีใช้กับหมายเลข UN นั้น ตัวอย่างของข้อมูลในเอกสารกํากับการขนส่ง เช่น 

 “UN 1993, ของเหลวไวไฟ, n.o.s. (สารผสมระหว่างเอธานอลและโทลีน), วัสดุกัมมันตรังสี, ปริมาณท่ี
ได้รับยกเว้น – ปริมาณจํากัดของสาร , 3 , PG II ”  
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 นอกจากนี้ ข้อกําหนดในข้อ 2.2.7.2.4.1 ต้องใช้บังคับ 

 (c) ข้อกําหนดในบทท่ี 3.4 สําหรับการขนส่งสินค้าอันตรายในปริมาณจํากัดต้องใช้บังคับกับสารท่ีจําแนก 

 ตามข้อ (b) ข้างต้น 

 (d) หากสารเป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษท่ียกเว้นสารนั้นจากข้อกําหนดเกี่ยวกับสินค้าอันตรายประเภท                
 อ่ืน ต้องจําแนกตามหมายเลข UN ของประเภทที่ 7 ท่ีเกี่ยวข้อง และนําข้อกําหนดท้ังหมดท่ีกําหนดในข้อ 
1.7.1.5 มาใช้บังคับ  

           ก๊าซเหลวไวไฟต้องบรรจุอยู่ภายในอุปกรณ์ประกอบของเครื่องทําความเย็น อุปกรณ์ประกอบนี้ต้องได้รับ
การออกแบบและทดสอบต่อความดันในการทํางานของเคร่ืองอย่างน้อย 3 เท่าของแรงดันใช้งานของตัว
เคร่ืองจักรนั้น เคร่ืองทําความเย็นต้องมีการออกแบบและผลิตให้สามารถบรรจุก๊าซเหลวได้โดยไม่เกิดความ
เสี่ยงต่อการระเบิดหรือการแตกร้าวของแรงดันท่ีอยู่ในอุปกรณ์ประกอบนั้นระหว่างการขนส่งในสภาพปกติ 
เคร่ืองทําความเย็นนี้ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้ หากบรรจุก๊าซน้อยกว่า 12 กิโลกรัม 

 292 (ลบท้ิง) 

 293 คําจํากัดความต่อไปน้ีใช้กับไม้ขีดไฟ 

(a) ไม้ขีดไฟแบบฟูซี (Fusee Matches) คือไม้ขีดไฟท่ีหัวของไม้ขีดไฟใช้เสียดสีเพ่ือทําการจุดไฟ ซ่ึงมีสาร
ดอกไม้เพลิงเป็นส่วนประกอบ ทําให้เกิดการลุกไหม้โดยมีเปลวไฟเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย แต่จะให้
ความร้อนท่ีรุนแรง 

(b) ไม้ขีดไฟชนิดปลอดภัย (Safety matches) คือไม้ขีดไฟซ่ึงรวมหรือติดอยู่กับกล่อง แผง หรือแผ่น
การ์ด ท่ีสามารถจุดติดไฟได้โดยการเสียดสีบนผิวพ้ืนท่ีเตรียมไว้เท่านั้น 

(c) ไม้ขีดไฟท่ีสามารถจุดติดกับวัสดุได้ทุกชนิด (Strike anywhere matches) คือไม้ขีดไฟท่ีสามารถจุด
ติดไฟได้โดยการเสียดสีกับผิวพ้ืนท่ีแข็ง 

(d) ไม้ขีดไฟแบบเคลือบแว็กซ์ (Wax Vesta matches) คือไม้ขีดไฟท่ีสามารถจุดติดไฟได้โดยการเสียดสี 
บนผิวพ้ืนท่ีเตรียมไว้หรือบนผิวพ้ืนท่ีแข็ง 

295 ไม่จําเป็นต้องทําเครื่องหมายและติดฉลากท่ีตัวแบตเตอรี่ หากมีเคร่ืองหมายหรือฉลากที่เหมาะสมติดไว้ท่ี
แคร่ (pallet) อยู่แล้ว 

296 รายชื่อเหล่านี้ใช้กับอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น แพช่วยชีวิต เสื้อชูชีพ และที่เลื่อนพองลมด้วยตนเอง UN 2990 
ใช้กับอุปกรณ์พองลมด้วยตนเอง และ UN 3072 ใช้กับอุปกรณ์ช่วยชีวิตท่ีไม่มีการพองลม อุปกรณ์ช่วยชีวิต
อาจบรรจุ 

(a) อุปกรณ์ให้สัญญาณ (สินค้าอันตรายประเภทท่ี 1) ซ่ึงอาจจะรวมถึงควันและแสงไฟสัญญาณ ท่ี  

      รวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน เพ่ือป้องกันการทํางานโดยไม่ต้ังใจ 

(b) สําหรับ UN 2990 เท่านั้น ท่ีบรรจุกระสุนปืน อุปกรณ์ให้กําลังของประเภทย่อยท่ี 1.4 อุปกรณ์ท่ีเข้ากัน
ได้ กับ group S อาจบรรจุเพ่ือกลไกการพองตัวด้วยตนเอง และปริมาณวัตถุระเบิดต่ออุปกรณ์ไม่เกิน
กว่า 3.2 กรัม 

(c) สินค้าอันตรายประเภทท่ี 2 ก๊าซมีความดัน กลุ่ม A หรือ O ตามข้อ 2.2.2.1.3 

(d) แบตเตอรี่สํารองไฟ (สินค้าอันตรายประเภทท่ี 8) และแบตเตอรี่ลิเธียม (สินค้าอันตรายประเภทท่ี 9) 
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(e) ชุดปฐมพยาบาล หรือชุดซ่อมท่ีบรรจุสินค้าอันตรายปริมาณน้อย (เช่น สารประเภทท่ี 3, 4.1, 5.2, 8 

     หรือ 9) หรือ 

(f) ไม้ขีดไฟท่ีจุดติดกับวัสดุทุกชนิด (Strike anywhere matches) ท่ีบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดียวกัน เพ่ือ 

    ป้องกันการทํางานโดยไม่ต้ังใจ          

 298  (ลบท้ิง) 

300 ห้ามบรรทุกปลาป่นหรือเศษปลา ถ้าอุณหภูมิขณะท่ีทําการบรรทุกสินค้านั้นสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส หรือ
สูงกว่าอุณหภูมิบรรยากาศภายนอก 5 องศาเซลเซียส โดยให้ยึดตามอุณหภูมิท่ีมีค่าสูงกว่า 

302      หน่วยการขนส่งท่ีได้รับการรมยา ท่ีไม่บรรจุสินค้าอันตรายอื่นๆ เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ 5.5.2 เท่านั้น 

303  การจําแนกประเภทภาชนะปิด  ต้องข้ึนอยู่กับชนิดของก๊าซ หรือส่วนผสมของก๊าซ ท่ีบรรจุอยู่ภายในและ
เป็นไปตามข้อกําหนดในหัวข้อ 2.2.2 

304  บัญชีรายชื่อนี้อาจใช้สําหรับการขนส่งแบตเตอรี่ท่ียังไม่ได้ต่อวงจร ท่ีบรรจุโปตัสเซ่ียม ไฮดรอกไซด์ และจะ
ทํางานก่อนใช้โดยการเติมน้ําในปริมาณท่ีเหมาะสมในแต่ละเซลส์   

305  สารนี้ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้ เม่ือมีความเข้มข้นไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

306  บัญชีรายชื่อนี้อาจจะใช้กับสารท่ีไม่มีคุณสมบัติในการระเบิดตามสินค้าอันตรายประเภทท่ี 1เท่านั้น เม่ือได้
ผ่านการทดสอบตามชุดทดสอบ 1 และ 2 ของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 1 (ดู คู่มือการทดสอบและเกณฑ์ 
ภาค 1)  

307  บัญชีรายชื่อนี้จะใช้กับสารผสม (uniform mixture) ท่ีมีแอมโมเนียมไนเตรทเป็นส่วนประกอบหลัก โดยมี
ข้อจํากัดของส่วนประกอบ ดังต่อไปน้ี 

i. มีแอมโมเนียมไนเตรท (ammonium nitrate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และมีวัสดุอินทรีย์/วัสดุท่ีลุก
ไหม้ได้ ไม่เกินร้อยละ 0.2 ท่ีคํานวณเหมือนว่าเป็นคาร์บอน รวมถึงส่วนประกอบท่ีเพ่ิมเติม ถ้ามี ซ่ึง
เป็นอนินทรีย์และมีความเฉื่อยต่อแอมโมเนียมไนเตรท หรือ 

ii. มีแอมโมเนียมไนเตรท (ammonium nitrate) น้อยกว่าร้อยละ 90 แต่มากกว่าร้อยละ 70 กับ
วัสดุอนินทรีย์ อ่ืน หรือมีแอมโมเนียมไนเตรทท่ีผสมกับแคลเซียมคาร์บอร์เนท (calcium 
carbonate) และ/หรือ โดโรไมท์ (dolomite) มากกว่าร้อยละ 80 แต่น้อยกว่าร้อยละ 90 และมี
วัสดุอินทรีย์/วัสดุท่ีลุกไหม้ได้ท่ีคํานวณเหมือนว่าเป็นคาร์บอน ไม่เกินร้อยละ 0.4 หรือ 

iii. ปุ๋ยแบบไนโตรเจนท่ีมีแอมโมเนียมไนเตรทเป็นพ้ืนฐาน ซ่ึงมีส่วนผสมของแอมโมเนียมไนเตรทและ
แอมโมเนียมซัลเฟต โดยมีแอมโมเนียมไนเตรทมากกว่าร้อยละ 45 แต่น้อยกว่าร้อยละ 70 และมี
วัสดุอินทรีย์/วัสดุท่ีลุกไหม้ได้ท่ีคํานวณเหมือนว่าเป็นคาร์บอน ไม่เกินร้อยละ 0.4 โดยมีปริมาณ
ส่วนประกอบท่ีเป็นร้อยละของแอมโมเนียมไนเตรทและแอมโมเนียมซัลเฟตมากกว่าร้อยละ 70 
ของส่วนประกอบท้ังหมด 

 309  บัญชีรายชื่อนี้ใช้กับสารน้ํามัน (emulsion) สารแขวนลอยและเจลท่ีไม่ไวต่อปฏิกิริยาซ่ึงประกอบด้วยสาร
ผสมระหว่างแอมโมเนียมไนเตรทและน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้ผลิตระเบิดแบบ E หลังจากกระบวนการต่อไป
ก่อนใช้งาน  

      ส่วนผสมดังกล่าวมีส่วนประกอบดังต่อไปน้ี มีแอมโมเนียมไนเตรทร้อยละ 60 - 85 มีน้ําร้อยละ 5 - 30 มี
น้ํามันเชื้อเพลิง ร้อยละ 2 - 8 มีสารผสม (emulsifier) หรือสารท่ีทําให้ข้นร้อยละ 0.5-4 ตัวละลาย
สารละลายท่ีไม่ทําให้เกิดเปลวไฟ (soluble flame suppressant) และสารปรุงแต่งท่ีมีปริมาณเล็กน้อย 
ร้อยละ 0-10 เกลอือนินทรีย์ไนเตรทอ่ืน ๆ อาจจะใช้แทนในส่วนของแอมโมเนียมไนเตรทได้  
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      สารเหล่านี้ ต้องผ่านการทดสอบชุดท่ี 8 ของคู่มือการทดสอบและเกณฑ์ ภาค 1 ส่วนท่ี 18 และได้รับความ
เห็นชอบจากหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ี 

 310  ข้อกําหนดการทดสอบในส่วนย่อย 38.3 ของคู่มือการทดสอบและเกณฑ์ ห้ามนํามาใช้ในระหว่างการผลิต
ซ่ึงประกอบด้วย ลิเทียมเซลล์และลิเทียมแบตเตอร่ีไม่เกิน 100 หน่วย หรือการทําต้นแบบก่อนการผลิตของ
ลิเทียมเซลล์และลิเทียมแบตเตอร่ี เม่ือต้นแบบนี้ได้ทํา  

(a) เซลล์และแบตเตอรี่ขนส่งในบรรจุภัณฑ์ภายนอกท่ีเป็นดรัมโลหะ ดรัมพลาสติก หรือดรัมไม้อัด หรือท่ี
เป็นกล่องโลหะ กล่องพลาสติก หรือกล่องไม้ ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ของกลุ่มการบรรจุท่ี I และ 

(b) แต่ละเซลล์และแบตเตอร่ีบรรจุแยกในบรรจุภัณฑ์ภายใน ซ่ึงอยู่ในบรรจุภัณฑ์ภายนอก และห่อหุ้มไว้
โดยรอบด้วยวัสดุบุรองท่ีไม่ติดไฟและไม่เป็นตัวนํา 

 311     สารต้องไม่ขนส่งภายใต้บัญชีรายชื่อนี้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีจากผลท่ี
ได้จากการทดสอบท่ีเหมาะสมตามภาคที่ 1 ของคู่มือการทดสอบและเกณฑ์ บรรจุภัณฑ์ต้องมีเปอร์เซ็นต์
ของความเจือจางไม่ตํ่ากว่าท่ีหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีให้ความเห็นชอบ ณ เวลาใดๆ ในการขนส่ง 

 312      (สํารองไว้) 

 313      (ลบท้ิง) 

 314  (a) สารเหล่านี้แยกตัวแล้วคายความร้อนเม่ืออุณหภูมิสูง การแยกตัวสามารถเร่ิมโดยการใช้ความร้อนหรือ
โดยผสมสารอ่ืน (เช่น โลหะท่ีเป็นผง (เหล็ก แมงกานีส โคบอลต์ แมกนีเซียม) และสารประกอบนั้น 

  (b) ระหว่างการขนส่ง สารเหล่านี้ต้องปิดคลุมจากแสงอาทิตย์และแหล่งความร้อนอ่ืนๆ และวางในพ้ืนท่ีท่ีมี
การระบายอากาศอย่างเพียงพอ 

 315  บัญชีรายชื่อนี้ไม่ใช้กับสารท่ีเป็นสินค้าอันตรายประเภทท่ี 6.1 ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์การเป็นพิษเม่ือสูดดม 
สําหรับกลุ่มการบรรจุท่ี I ในข้อ 2.2.61.1.8 

 316  บัญชีรายชื่อนี้ใช้กับ แคลเซียม ไฮโปคลอไรท์ ท่ีแห้ง และขนส่งในรูปของเม็ดท่ีไม่แตกง่ายเท่านั้น 

 317  “วัสดุกัมมันตรังสีท่ีแตกตัวได้ท่ีได้รับการยกเว้น” (fissile –excepted) ใช้กับหีบห่อท่ีเป็นไปตามข้อ 
6.4.11.2 เท่านั้น 

 318  ในเอกสารกํากับการขนส่งชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่งต้องแนบชื่อทางเทคนิคด้วย (ดูข้อ 3.1.2.8) หากไม่รู้สาร
ติดเชื้อท่ีทําการขนส่ง แต่สงสัยว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีรวมอยู่ในประเภท A และกําหนดเป็น UN 2814 หรือ 
2900 คําว่า “สงสัยเป็นสารติดเชื้อประเภท A” ต้องแสดงในวงเล็บถัดจากชื่อท่ีถูกต้องในการขนส่งใน
เอกสารกํากับการขนส่ง 

 319  สารท่ีบรรจุและหีบห่อท่ีมีเคร่ืองหมายตามข้อแนะนําการบรรจุ P650 ท่ีไม่อยู่ภายใต้ข้ออ่ืนของข้อกําหนดนี้ 

 320  (ลบท้ิง) 

 321  ระบบสํารองเหล่านี้ให้พิจารณาเป็นการบรรจุไฮโดรเจน 

 322  เม่ือขนส่งในรูปของเม็ดท่ีไม่แตกง่าย สินค้าเหล่านี้จะถูกกําหนดอยู่ในกลุ่มการบรรจุท่ี III  

 323  (สํารองไว้) 

 324  สารนี้จําเป็นต้องให้เสถียรเม่ืออยู่ในความเข้มข้นไม่เกินกว่า 99 % 

 325  ในกรณียูเรเนียม เฮซาฟลูออไรท์ท่ีแตกตัวได้ท่ีได้รับการยกเว้น หรือท่ีแตกตัวไม่ได้ วัสดุกัมมันตรังสีนี้ให้
กําหนดเป็น UN 2978 

 326  ในกรณียูเรเนียม เฮซาฟลูออไรท์ท่ีแตกตัวได้ วัสดุกัมมันตรังสีนี้จะถูกจําแนกให้เป็น UN 2977 
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 327  ละอองลอยที่เป็นของเสียท่ีขนส่งตามข้อ 5.4.1.1.3 อาจขนส่งภายใต้บัญชีรายชื่อนี้เพ่ือการนํามาผลิตใหม่
หรือท้ิง จึงไม่จําเป็นต้องป้องกันจากการทํางานโดยไม่ต้ังใจ หากมีมาตรการท่ีป้องกันการก่อตัวของความ
ดันหรือบรรยากาศท่ีเป็นอันตราย ละอองลอยที่เป็นของเสีย (นอกจากท่ีร่ัวหรือเปลี่ยนรูปอย่างรุนแรง) 
ต้องบรรจุตามข้อแนะนําการบรรจุ P003 และข้อกําหนดพิเศษ PP87 หรือข้อแนะนําการบรรจุ LP02 และ
ข้อกําหนดพิเศษ L2 ละอองลอยที่ร่ัวหรือเปล่ียนรูปอย่างรุนแรงต้องขนส่งในบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้กอบกู้ 
(Salvage packaging) ท่ีมีมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือไม่ให้มีการก่อตัวของความดันท่ีเป็นอันตราย 

  หมายเหตุ : ในการขนส่งสินค้าทางทะเล ละลองลอยท่ีเปน็ของเสียจะไม่ขนส่งในคอนเทนเนอร์ปิด 

 328  บัญชีรายชื่อนี้ใช้กับกล่องเซลเชื้อเพลิงท่ีบรรจุในอุปกรณ์หรือบรรจุรวมกับอุปกรณ์ กล่องเซลเชื้อเพลิง ท่ี
ติดต้ังหรือรวมอยู่ในระบบเซลเชื้อเพลิงให้ถือบรรจุในอุปกรณ์ กล่องเซลเชื้อเพลิงหมายถึงสิ่งของท่ีสํารอง
พลังงานเพ่ือส่งเข้าไปในเซลเชื้อเพลิงผา่นวาล์วท่ีควบคุมการปล่อยพลังงานเข้าไปในเซลเชื้อเพลิง กล่องเซล
เชื้อเพลิงเม่ือบรรจุในอุปกรณ์ต้องออกแบบและสร้างเพ่ือป้องกันการร่ัวไหลของพลังงานภายใต้สภาพการ
ขนส่งปกติ 

 329  (สํารองไว้) 

 330  (ลบท้ิง) 

 331  (สํารองไว้) 

 332  แมกนีเซียม ไนเตรท เฮซาไฮเดรทท่ีไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้ 

 333  เอธานอลและก๊าซโซลีน สารเติมเคร่ืองยนต์หรือสารผสมของเบนซินเพ่ือใช้ในเคร่ืองยนต์แบบจุดระเบิด
ด้วยประกายไฟ (เช่น ในรถยนต์ เคร่ืองยนต์อยู่กับท่ี และเคร่ืองยนต์อ่ืนๆ) ต้องกําหนดให้อยู่บัญชีรายชื่อนี้ 
โดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างในการระเหย   

 334  กล่องเซลส์เชื้อเพลิงอาจประกอบด้วยตัวกระตุ้น ท่ีติดต้ังแยกอิสระกันสองตัวในการป้องกันการผสมกันของ
เชื้อเพลิงอย่างไม่ต้ังใจในระหว่างการขนส่ง 

 335  สารผสมของแข็งท่ีไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้ และของเหลวหรือของแข็งท่ีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมให้
จําแนกเป็น UN 3077 และอาจขนส่งภายใต้บัญชีรายชื่อนี้ หากไม่เห็นของเหลวในเวลาการขนส่งสารหรือ
ในเวลาบรรจุภัณฑ์ หรือรถ หรือคอนเทนเนอร์ปิด  รถ หรือคอนเทนเนอร์แต่ละคันต้องป้องกันการร่ัวไหล
เม่ือใช้ในการขนส่งแบบเทกอง ถ้ามีของเหลวรั่วไหลท่ีมองเห็น ณ เวลาท่ีสารผสมบรรทุก หรือ ณ เวลา
บรรจุภัณฑ์ หรือรถ หรือคอนเทนเนอร์ปิด สารผสมให้จําแนกเป็น UN 3082  สิ่งของหรือหีบห่อท่ีปิด ท่ี
บรรจุของเหลวท่ีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า 10 มิลลิลิตร ซึมอยู่ในวัสดุท่ีเป็นของแข็งแต่ไม่มี
ของเหลวร่ัวไหลในหีบห่อหรือสิ่งของ หรือ บรรจุน้อยกว่า 10 กรัมของของแข็งท่ีเป็นอันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อม ไม่ถือว่าอยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้ 

 336  หีบห่อเด่ียวของวัสดุ LSA-II หรือ LSA-III ท่ีเป็นของแข็งไม่ติดไฟ หากขนส่งทางอากาศ ต้องไม่มีกัมมันต
ภาพท่ีเกินกว่า 3000 A2 

 337  หีบห่อประเภท B(U) และ B(M) หากขนส่งทางอากาศ ต้องไม่มีมีกัมมันตภาพท่ีเกินกว่า 

  (a)  สําหรับวัสดุกัมมันตรังสีท่ีมีการกระจายรังสีตํ่า ท่ีได้รับอนุญาตในการออกแบบตามหนังสือรับรองแบบ 

  (b)  สําหรับวัสดุกัมมันตรังสีท่ีมีรูปแบบพิเศษ : 3000 A1 หรือ 100000 A2 ท่ีตํ่ากว่า หรือ 

  (c)  สําหรับวัสดุกัมมันตรังสีอ่ืนๆ : 3000 A2 

 338  แต่ละกล่องเซลส์เชื้อเพลิงท่ีขนส่งภายใต้บัญชีรายชื่อนี้ และออกแบบในการขนส่งก๊าซไวไฟท่ีเป็นของเหลว
ต้อง 
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  (a)  สามารถทนต่อความดันอย่างน้อยสองเท่าของความดันสมดุลของสารท่ีอุณหภูมิ 55◦ C โดยไม่มี 

                           การรั่วไหลหรือระเบิด 

  (b) ไม่บรรจุก๊าซไวไฟท่ีเป็นของเหลวเกินกว่า 200 มิลลิลิตร ท่ีมีความดันไอไม่เกินกว่า 1000 kPa 

                           ณ อุณหภูมิ 55◦ C และ 

  (c) ผ่านการทดสอบอ่างน้ําร้อนท่ีกําหนดในข้อ 6.2.6.3.1 

 339  กล่องเซลส์เชื้อเพลิงท่ีบรรจุไฮโดรเจนใน เมทัล ไฮดราย ท่ีขนส่งภายใต้บัญชีรายชื่อนี้ ต้องมีปริมาณความจุ 
(น้ํา) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 120 มิลลิลิตร 

  ความดันในกล่องเซลส์เชื้อเพลิงไม่เกิน 5 MPa ณ อุณหภูมิ 55◦ C แบบของกล่องเซลส์เชื้อเพลิงสามารถ
ทนต่อความดันสองเท่าของกล่อง ณ อุณหภูมิ 55◦ C   หรือ 200 kPa ท่ีมากกว่าความดันออกแบบของ
กล่อง ณ อุณหภูมิ 55◦ C  แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า โดยไม่มีการรั่วไหลหรือระเบิด ความดันท่ีการ
ทดสอบน้ีใช้ท่ีอ้างถึงในการทดสอบการตกและการทดสอบ hydrogen cycling คือ ความดันท่ีผนังระเบิด
ข้ันตํ่า (minimum shell burst pressure) 

  กล่องเซลส์เชื้อเพลิงต้องทําการเติมตามข้ันตอนท่ีผู้ผลิตกําหนด ผู้ผลิตต้องมีข้อมูลของแต่ละกล่องเซลส์
เชื้อเพลิง ดังต่อไปน้ี 

(a) ข้ันตอนการตรวจสภาพก่อนการเติมคร้ังแรก และการเติมในคร้ังต่อๆ ไปของกล่องเซลส์เชื้อเพลิง 

(b) ความปลอดภัยและความเป็นอันตรายที่อาจเกิดข้ึนท่ีควรรับรู้ 

(c) วิธีการตัดสินเม่ือจะถึงความจุท่ีกําหนด 

(d) ช่วงความดันข้ันตํ่าและข้ันสูง 

(e) ช่วงอุณหภูมิข้ันตํ่าและข้ันสูง และ 

(f) ข้อกําหนดอ่ืนๆ ท่ีต้องปฏิบัติในการเติมคร้ังแรกและการเติมในครั้งต่อๆ ไป รวมถึงแบบของอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในการเติมคร้ังแรกและการเติมในคร้ังต่อๆ ไป 

  กล่องเซลส์เชื้อเพลิงต้องออกแบบและสร้างเพ่ือป้องกันการร่ัวของเชื้อเพลิงในสภาพการขนส่งปกติ แบบ
ของกล่องแต่ละชิ้น ท่ีรวมถึงกล่องท่ีรวมอยู่ในเซลเชื้อเพลิงต้องอยู่ภายใต้และผ่านการทดสอบ ดังต่อไปน้ี 

  การทดสอบการตก (Drop test) 

  การทดสอบการตกระยะ 1.8 เมตร บนพ้ืนแข็ง (หรือคงรูป) ในทิศทางดังต่อไปน้ี  

(a) แนวตั้ง บนขอบของวาล์วปิด 

(b) แนวตั้ง บนขอบตรงข้ามกับของวาล์วปิด 

(c) แนวนอน บนยอดเหล็กกลมท่ีมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 38 มิลลิเมตร โดยท่ียอดเหล็กต้ังข้ึน  และ 

(d) มุม 45◦ C กับบนขอบของวาล์วปิด 

  ต้องไม่มีการร่ัวไหล ท่ีกําหนดโดยการใช้น้ําสบู่ท่ีเป็นฟองหรือวิธีอ่ืนท่ีเทียบเท่าบนตําแหน่งท่ีอาจร่ัว เม่ือ
กล่องปล่อยเชื้อเพลิงจนถึงความดันปล่อยท่ีกําหนด กล่องเซลส์เชื้อเพลิงจะต้องได้รับความดันด้วย
ของเหลวจนเสียหาย ความดันระเบิดท่ีบันทึกได้ต้องเกินกว่า 85 % ของความดันระเบิดของผนังข้ันตํ่า 

  การทดสอบการทนไฟ 
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  กล่องเซลส์เชื้อเพลิงท่ีเติมไฮโดรเจนจนถึงวิสัยสามารถประเมิน (Rated capacity) ต้องทําการทดสอบการ
ล้อมรอบด้วยไฟ การออกแบบกล่องท่ีรวมถึงการระบายอากาศท่ีอยู่ในกล่อง ต้องผ่านการทดสอบไฟ หาก
ความดันภายในระบายจนถึงความดันเกจศูนย์ โดยกล่องไม่แตก 

(a) กล่องทนต่อไฟเป็นเวลาอย่างน้อย 20 นาที โดยกล่องไม่แตก 

 

          การทดสอบวงจรของไฮโดรเจน 

          การทดสอบนี้เพ่ือให้ค่าความเค้นของกล่องเซลส์เชื้อเพลิงไม่เกินในระหว่างการใช้งาน 

            กล่องเซลส์เชื้อเพลิงต้องมีวงจรขาไปไม่มากกว่าวิสัยสามารถท่ีประเมินของไฮโดรเจน 5% ถึงไม่น้อยกว่า
วิสัยสามารถท่ีประเมินของไฮโดรเจน 95% และขากลับไม่มากกว่าวิสัยสามารถท่ีประเมินของไฮโดรเจน 
5% ความดันประจุท่ีประเมินต้องใช้ในการประจุและอุณหภูมิต้องอยู่ภายในช่วงอุณหภูมิการทํางาน โดย
วงจรต้องทํางานต่อเนื่องอย่างน้อย 100 รอบ 

  หลังจากการทดสอบวงจร กล่องเซลส์เชื้อเพลิงต้องประจุและปริมาณนํ้าท่ีมาทดแทนต้องมีการวัด ในการ
ออกแบบกล่องต้องผ่านการทดสอบวงจรไฮโดรเจน หากปริมาณน้ําท่ีทดแทน โดยกล่องท่ีเป็นวงจร ไม่เกิน
ปริมาณนํ้าท่ีทดแทนกล่องท่ีไม่เป็นวงจรประจุได้ถึงวิสัยสามารถท่ีประเมินของไฮโดรเจน 95% และความ
ดันถึง 75% ของความดันท่ีผนังระเบิดข้ันตํ่า 

          การทดสอบการร่ัว (Production leak test) 

  กล่องเซลส์เชื้อเพลิงต้องทําการทดสอบการร่ัวท่ีอุณหภูมิ 15◦ C  ± 5◦ C ในขณะท่ีให้ความดันจนถึง
 ความดันประจุท่ีประเมิน  ต้องไม่มีการรั่ว โดยพิจารณาจากการใช้สารละลายฟองสบู่ หรือวิธีอ่ืนท่ี
เทียบเท่าบนตําแหน่งท่ีท่ีอาจร่ัวท้ังหมด  

  แต่ละกล่องเซลส์เชื้อเพลิงต้อวติดเคร่ืองหมายแสดงข้อมูล ดังต่อไปน้ี 

(a) ความดันประจุท่ีประเมิน มีหน่วยเป็น MPa 

(b) หมายเลขอนุกรมของกล่องเซลส์เชื้อเพลิงหรือหมายเลขประจําตัวท่ีเฉพาะของผู้ผลิต และ 

(c) วันท่ีหมดอายุตามอายุการใช้งานสูงสุด (ปีมี 4 ตําแหน่ง และเดือนมี 2 ตําแหน่ง)      

 340  ชุดสารเคมี ชุดปฐมพยาบาลและชุด polyester resin ท่ีบรรจุสินค้าอันตรายในหีบห่อภายในไม่เกิน
ปริมาณท่ีได้รับยกเว้นท่ีใช้บังคับกับสารแต่ละตัวตามท่ีกําหนดในคอลัมภ์ (7b) ของตาราง A ของบทที่ 3.2 
อาจดําเนินการตามบทที่ 3.5  สารในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 5.2 แม้ว่าสารแต่ละตัวจะไม่ได้อยู่ใน
ปริมาณท่ีได้รับยกเว้นตามคอลัมภ์ (7b) ของตาราง A ของบทที่ 3.2 ให้ใช้ได้และกําหนดรหัสเป็น E2 (ดูข้อ 
3.5.1.2) 

 341  (สํารองไว้) 

 342  ภาชนะปิดทําด้วยแก้ว (เช่น ขวดยาฉีด แคปซูล) ท่ีใช้กับอุปกรณ์ท่ีสะอาดเท่านั้น เม่ือบรรจุเอธีลีน 
ออกไซด์น้อยกว่า 30 มิลลิลิตรต่อหีบห่อภายใน สําหรับหีบห่อภายนอกไม่เกิน 300 มิลลิลิตรต่อหีบห่อ 
อาจขนส่งตามท่ีกําหนดในบทท่ี 3.5 โดยไม่คํานึงถึงรหัส E0 ในคอลัมภ์ (7b) ของตาราง A ของบทที่ 3.2  
หาก 

  (a) หลังจากเติม ให้ทดสอบการร่ัวของภาชนะปิดภายในท่ีทําด้วยแก้ว โดยวางภาชนะปิดท่ีทําด้วยแก้วลงใน
อ่างน้ําร้อนในช่วงเวลาหนึ่งท่ีเพียงพอให้ความดันภายในเท่ากับความดันไอของเอธีลีน ออกไซด์ ณ อุณหภูมิ 
55◦ C  ภาชนะปิดภายในท่ีทําด้วยแก้วท่ีแสดงว่ามีการรั่ว บิดเบี้ยว หรือความบกพร่องอ่ืนๆ ต้องไม่ทําการ
ขนส่งภายใต้ข้อกําหนดพิเศษนี้ 
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  (b) นอกเหนือจากบรรจุภัณฑ์ท่ีกําหนดในข้อ 3.5.2  แต่ละภาชนะปิดภายในท่ีทําด้วยแก้วท่ีอยู่ในถุงพลาสติก
ท่ีปิดสนิทท่ีเข้ากันได้กับเอธีลีน ออกไซด์ และสามารถบรรจุสารในกรณีท่ีภาชนะปิดทําด้วยแก้วมีการแตก
หรือการร่ัวไหล และ 

  (c) แต่ละภาชนะปิดภายในท่ีทําด้วยแก้วท่ีมีวิธีป้องกันการร่ัวของถุงพลาสติก (เช่น มีปลอกหรือส่วนรองรับ) 
ในกรณีความเสียหายต่อบรรจุภัณฑ์ (เช่น โดยการบีบรัด) 

 343  บัญชีรายชื่อนี้ใช้กับน้ํามันดิบท่ีบรรจุไฮโดรเจน ซัลไฟด์ในความเข้มข้นท่ีเพียงพอท่ีจะทําให้ไอจากนํ้ามันดิบมี
ความเป็นอันตรายต่อการสูดดม กลุ่มการบรรจุท่ีได้รับต้องกําหนดจากอันตรายจากความไวไฟและอันตราย
จากการสูดดม ตามระดับความเป็นอันตรายที่แสดง 

 344  ต้องเป็นไปตามข้อ 6.2.6  

 345  ก๊าซนี้บรรจุในภาชนะปิดอุณหภูมิตํ่าแบบมีช่องเปิดท่ีมีความจุสูงสุด 1 ลิตร สร้างจากผนังแก้วคู่ท่ีมีพ้ืนท่ี
ระหว่างผนังชั้นในและชั้นนอกเป็นสุญญากาศ (สุญญากาศเป็นฉนวน) ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้ หากแต่ละ
ภาชนะปิดทําการขนส่งในบรรจุภัณฑ์ภายนอกท่ีมีวัสดุรองรับหรือดูดซับเพ่ือป้องกันความเสียหายจากการ
กระแทก 

 346  ภาชนะปิดอุณหภูมิตํ่าแบบมีช่องเปิดท่ีเป็นไปตามข้อแนะนําการบรรจุ P203 ของข้อ 4.1.4.1 และไม่บรรจุ
สินค้าอันตรายอื่นนอกจาก UN 1977 nitrogen, refrigerated liquid ท่ีดูดซับอยู่ในวัสดุท่ีมีรูพรุน ไม่อยู่
ภายใต้ข้ออ่ืนของข้อกําหนดนี้ 

 347  ต้องใช้บัญชีรายชื่อนี้เท่านั้น หากผลการทดสอบของชุดการทดสอบ 6 (d) ของภาคท่ี 1 ของคู่มือการทดสอบ
และเกณฑ์ แสดงว่าความเป็นอันตรายใดท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานถูกกักอยู่ภายในหีบห่อ 

 348  แบตเตอรี่ท่ีผลิตหลังจากวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ต้องติดเคร่ืองหมายท่ีมีหน่วยวัตต์-ชั่วโมงท่ีกล่องภายนอก 

 349  ห้ามทําการขนส่งสารผสมของไฮโปคลอไรท์กับเกลือแอมโมเนีย UN1791 สารละลายไฮโปคลอไรท์เป็นสินค้า
อันตรายประเภทท่ี 8 

 350  ห้ามทําการขนส่งแอมโมเนียโบรเมทและสารละลายในน้ําของแอมโมเนียโบรเมท และสารผสมของโบรเมท
กับเกลือแอมโมเนีย 

 351  ห้ามทําการขนส่งแอมโมเนียคลอเรทและสารละลายในนํ้าของแอมโมเนียคลอเรท และสารผสมของคลอเรท
กับเกลือแอมโมเนีย 

 352  ห้ามทําการขนส่งแอมโมเนียคลอไรท์และสารละลายในนํ้าของแอมโมเนียคลอไรท์ และสารผสมของคลอไรท์
กับเกลือแอมโมเนีย 

 353  ห้ามทําการขนส่งแอมโมเนียเปอร์แมงกาเนตและสารละลายในน้ําของแอมโมเนียเปอร์แมงกาเนต และสาร
ผสมของเปอร์แมงกาเนตกับเกลือแอมโมเนีย 

 354  สารนี้เป็นพิษโดยการสูดดม 

 355  ไซลีนเดอร์ออกซิเจนสําหรับใช้ยามฉุกเฉิน ท่ีขนส่งภายใต้บัญชีรายชื่อนี้อาจรวมถึงการติดต้ังกล่องกระตุ้นการ
ทํางาน (กล่อง ระเบิดในประเภทย่อย 1.4 กลุ่มท่ีเข้ากันได้ C และ S ) โดยไม่ต้องเปลี่ยนเป็นสินค้าอันตราย
ประเภทท่ี 2 หากปริมาณรวมของระเบิดท่ีขับเคลื่อนไม่เกินกว่า 3.2 กรัมต่อไซลีนเดอร์ออกซิเจน ไซลีนเดอร์
ออกซิเจนท่ีมีการติดต้ังกล่องกระตุ้นการทํางานท่ีเตรียมไว้สําหรับการขนส่งจะต้องมีวิธีการป้องกันการทํางาน
โดยไม่ต้ังใจท่ีมีประสิทธิภาพ 



3-351 
 

 356  ระบบสํารองด้วยเมธัลไฮไดรด์ท่ีติดต้ังในรถ หรือส่วนประกอบของรถ หรือจะติดต้ังในรถต้องได้รับความ
เห็นชอบจากหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าท่ีของประเทศ1 ท่ีผลิตก่อนยอมให้ทําการขนส่ง เอกสารกํากับการ
ขนส่งต้องแสดงว่าหีบห่อได้รับการความเห็นชอบโดยหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีของประเทศ1 ท่ีผลิต หรือ
สําเนาหนังสือให้ความเห็นชอบจากหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีของประเทศ1 ท่ีผลิตแนบมาพร้อมกับการ
ขนส่ง 

 357  น้ํามันดิบปิโตรเลียมท่ีมีไฮโดรเจนซัลไฟด์ในความเข้มข้นท่ีเพียงพอท่ีจะเป็นไอจากน้ํามันดิบท่ีสามารถแสดง
ความเป็นอันตรายจากการสูดดมต้องขนส่งภายใต้บัญชีรายขื่อ UN 3494 PETROLEUM SOUR CRUDE 
OIL, FLAMMABLE, TOXIC. 

358 – 499 ( สํารองไว้)   

500  หมายเลข UN 3064 สารละลายไนโตรกลีเซอรีน (nitroglycerin) ในแอลกอฮอล์ ท่ีมีไนโตรกลีเซอรีน
 (nitroglycerin) มากกว่าร้อยละ 1 แต่ไม่เกินร้อยละ 5 บรรจุตามข้อแนะนําการบรรจุ P300 ในข้อ 
4.1.4.1 ถือเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 3 

 501 สําหรับสารนาฟทาลีน (naphthalene) ในสถานะหลอมละลาย ให้ดูหมายเลข UN 2304 

 502 หมายเลข UN 2006 พลาสติกท่ีมีไนโตรเซลลูโลสเป็นส่วนประกอบหลัก (nitrocellulose-based) ให้
ความร้อนได้เองกลุ่มไม่เฉพาะเจาะจง และหมายเลข UN 2002 เศษเซลลูลอยด์ (celluloid scrap) 
จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 4.2 

503 ฟอสฟอรัส (phosphorus) สีขาวในสถานะหลอมละลาย ดูหมายเลข UN 2447 

504 หมายเลข UN 1847 โปแตสเซียมซัลไฟด์ (potassium sulphide) เติมน้ําโดยมีน้ําท่ีเป็นผลึกก้อนใสไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30  หมายเลข UN 1849 โซเดียมซัลไฟด์ (sodium sulphide) เติมน้ําโดยมีน้ําท่ีเป็นผลึก
ก้อนใสไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และหมายเลข UN 2949 โซเดียมไฮโดรซัลไฟด์ (sodium hydrosulphide) 
ท่ีมีน้ําเป็นผลึกก้อนใสไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ท้ังหมดนี้จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 8 

505  หมายเลข UN2004 แมกนีเซียม ไดอาไมด์ (magnesium diamide) จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 4.2 

506 Alkaline earth metals และ alkaline earth metal alloys in pyrophoric form จัดเป็นสารอันตราย
ในประเภทท่ี 4.2  

  หมายเลข UN 1869 แมกนีเซียมหรือแมกนีเซียมอัลลอยด์ (magnesium or magnesium alloys) ท่ีมี
แมกนีเซียมเป็นเม็ดกลมหรือเป็นเส้นยาว (magnesium) มากกว่าร้อยละ 50 จัดเป็นสารอันตรายใน
ประเภทท่ี 4.1 

507 หมายเลข UN 3048 สารฆ่าตัวเบียนอะลูมิเนียมฟอสไฟด์ (aluminium phosphide pesticides) ซ่ึงมี
สารปรุงแต่งท่ีช่วยยับย้ังการแพร่กระจายของก๊าซพิษไวไฟ จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 6.1 

508 หมายเลข UN 1871 ไททาเนียมไฮไดรด์ (titanium hydride) และหมายเลข UN 1437 เซอร์โคเนียมไฮ
ไดรด์ (zirconium hydride) จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 4.1  

  หมายเลข UN  2870 อะลูมิเนียมโบโรไฮไดรด์ (alumnium borohydride) จัดเป็นสารอันตรายใน
ประเภทท่ี 4.2 

                                                 

1 ถ้าประเทศท่ีผลิตไม่ได้เป็นภาคสมาชิกของข้อกําหนดนี้ การให้ความเห็นชอบต้องได้รับความเห็นชอบโดยหน่วยงานท่ีมี
อํานาจหน้าท่ีของประเทศภาคีของข้อกําหนดนี้ 
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509 หมายเลข UN 1908 สารละลายคลอไรท์ (chlorite solution) จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 8 

510 หมายเลข UN 1755 สารละลายกรดโครมิค  (chromic acid solution) จัดเป็นสารอันตรายในประเภทท่ี 8 

511 หมายเลข UN 1625 เมอร์คิวริคไนเตรท (mercuric nitrate), 

  หมายเลข UN 1627 เมอร์คิวรัสไนเตรท (mercurous nitrate), และ 

  หมายเลข UN 2727 ทาลเลียมไนเตรท (thallium nitrate) จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 6.1 

  โทเรียมไนเตรทท่ีเป็นของแข็ง (Thorium nitrate, solid) สารละลายยูรานิลไนเตรท เฮกซาไฮเดรท 
(uranyl nitrate hexahydrate solution) และยูรานิลไนเตรทท่ีเป็นของแข็ง (uranyl nitrate, solid) 
จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 7 

512 หมายเลข UN 1730 แอนทิโมนี่ เพนตาคลอไรด์ท่ีเป็นของเหลว (antimony pentachloride, liquid) 

  หมายเลข UN 1731 สารละลายแอนทิโมนี่ เพนตาคลอไรด์ (antimony pentachloride solution) 

  หมายเลข UN 1732 สารละลายแอนทิโมนี่ เพนตาฟลูออไรด์(antimony pentafluoride) และ 

  หมายเลข UN 1733 แอนทิโมนี่ไตรคลอไรด์ (antimony trichloride) จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 8 

513 หมายเลข UN 0224 แบเรียมอะไซด์ (barium azide) แห้งหรือทําให้เปียก โดยมีน้ําน้อยกว่าร้อยละ 50 
โดยมวล จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 1 

 หมายเลข UN 1571 แบเรียมอะไซด์ ท่ีทําให้เปียก (barium azide, wetted) โดยมีน้ําไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 โดยมวล จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 4.1 

 หมายเลข UN 1854 แบเรียมอัลลอยด์ (barium alloys) สารที่สามารถติดไฟได้เองในอากาศ 
(pyrophoric) จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 4.2 

 หมายเลข UN 1445 แบเรียมคลอเรท (barium chlorate) 

 หมายเลข UN 1446 แบเรียมไนเตรท (barium nitrate) 

  หมายเลข UN 1447 แบเรียมเปอร์คลอเรท (barium perchlorate) 

  หมายเลข UN 1448 แบเรียมเปอร์แมงกาเนท (barium permanganate) และ 

  หมายเลข UN 1449 แบเรียมเปอร์อ็อกไซด์ (barium peroxide)  

  หมายเลข UN 2719 แบเรียมโบรเมท (barium bromate) และ หมายเลข UN 2741 แบเรียม ไฮโปคลอ
ไรท์ (barium hypochlorite) ท่ีมีคลอรีนมากกว่าร้อยละ 22  

  ท้ังหมดนี้ จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 5.1 

  หมายเลข UN 1565 แบเรียมไซยาไนด์ (barium cyanide) และหมายเลข UN 1884 แบเรียมอ็อกไซด์ 
(barium oxide) จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 6.1 

514 หมายเลข UN 2464 เบอริลเลียมไนเตรท (beryllium nitrate) จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 5.1 

515 หมายเลข UN 1581 คลอโรพิคริน (chloropicrin) และสารผสมเมทิลโบรไมด์ (methyl bromide 
mixture) และ 

  หมายเลข UN 1582 คลอโรพิคริน (chloropicrin) และสารผสมเมทิลคลอไรด์ (methyl chloride 
mixture) จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 2 

516 หมายเลข UN 1912 เมทิลคลอไรด์ (methyl chloride) และสารผสมเมทีลีนคลอไรด์ (methylene 
chloride mixture) จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 2 
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517 หมายเลข UN 1690 โซเดียมฟลูออไรด์ (sodium fluoride) 

  หมายเลข UN 1812 โปแตสเซียมฟลูออไรด์ (potassium fluoride) 

  หมายเลข UN 2505 แอมโมเนียมฟลูออไรด์ (ammonium fluoride) 

  หมายเลข UN 2674 โซเดียมฟลูออโรซิลิเกต (sodium fluorosilicate) และ 

  หมายเลข UN 2856 ฟลูออโรซิลิเกต กลุ่มท่ีไม่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน (fluorosilicates, n.o.s.)  

  ท้ังหมดจัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 6.1 

518 หมายเลข UN 1463 โครเมียม ไตรออกไซด์ท่ีปราศจากน้ํา (chromium trioxide, anhydrous) กรดโคร
มิคท่ีเป็นของแข็ง (chromic acid, solid) จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 5.1 

519 หมายเลข UN 1048 ไฮดรอเจนโบรไมด์ท่ีปราศจากน้ํา (hydrogen bromide, anhydrous) จัดเป็นสาร
อันตรายในประเภทที่ 2 

520 หมายเลข UN 1050 ไฮดรอเจนคลอไรด์ท่ีปราศจากน้ํา (hydrogen chloride, anhydrous) จัดเป็นสาร
อันตรายในประเภทที่ 2 

521 คลอไรท์และไฮโปคลอไรท์ท่ีเป็นของแข็ง (Solid chlorites and hypochlorites) จัดเป็นสารอันตรายใน
ประเภทท่ี 5.1 

522 หมายเลข UN 1873 สารละลายกรดเปอร์คลอริค (perchloric acid aqueous solution) ท่ีมีกรดบริสุทธ์ิ
มากกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่เกินร้อยละ 72 โดยมวลจัดเป็นสารประเภทท่ี 5.1 ห้ามขนส่งสารละลายกรด
เปอร์คลอริค (perchloric acid solution) ท่ีมีกรดบริสุทธ์ิมากกว่าร้อยละ 72 โดยมวล   หรือสารผสม
ของกรดเปอร์คลอริค (perchloric acid) กับของเหลวชนิดอ่ืนท่ีไม่ใช่น้ํา 

523 หมายเลข UN 1382 โปแตสเซียมซัลไฟด์ท่ีปราศจากนํ้า (anhydrous potassium sulphide) และ
หมายเลข UN 1385 โซเดียมซัลไฟด์ท่ีปราศจากน้ํา (anhydrous sodium sulphide) และ สารประกอบ
ท่ีเป็นน้ําท่ีมีน้ําเป็นผลึกก้อนใสไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และหมายเลข UN 2318 โซเดียมไฮโดรซัลไฟด์ 
(sodium hydrosulphide) ท่ีมีน้ําเป็นผลึกก้อนใสน้อยกว่าร้อยละ 25 จัดเป็นสารอันตรายในประเภทท่ี 4.2 

524 หมายเลข UN 2858 ผลิตภัณฑ์เซอร์คอเนียม (Zirconium products) สําเร็จท่ีมีความหนา 18 
ไมโครเมตรหรือมากกว่า จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 4.1 

525 สารละลายของไซยาไนด์อนินทรีย์ (inorganic cyanides) ท่ีมีอนุมูลไซยาไนด์ (cyanide ion) รวมท้ังหมด
มากกว่าร้อยละ 30 ต้องจัดอยู่ในกลุ่มการบรรจุท่ี 1 สารละลายท่ีมีอนุมูลไซยาไนด์รวมทั้งหมด มากกว่า
ร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 30 จัดอยู่ในกลุ่มการบรรจุท่ี 2 และสารละลายที่มีอนุมูลไซยาไนด์รวมท้ังหมด 
มากกว่าร้อยละ 0.3 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 จัดอยู่ในกลุ่มการบรรจุท่ี 3 

526 หมายเลข UN 2000 เซลลูลอยด์ (Celluloid) จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 4.1 

528 หมายเลข UN 1353 ไฟเบอร์หรือแฟบริค (fibres or fabrics) ท่ีผสมด้วยไนเตรทเซลลูโลส (nitrated 
cellulose) อ่อน ๆ และไม่เกิดความร้อนในตัวเอง จัดเป็นสิ่งของอันตรายในประเภทที่ 4.1 

529 หมายเลข UN 0135 เมอร์คิวรีฟูลมิเนท (mercury fulminate) ท่ีทําให้เปียกด้วยน้ําหรือส่วนผสมของนํ้า
กับแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 โดยมวล จัดเป็นสารในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 1 เมอร์คิวรัสคลอ
ไรด์ (mercurous chloride) คาโรเมล (calomel) จัดเป็นสารในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 9 (หมายเลข 
UN 3077) 

530 หมายเลข UN 3293 ไฮดราซีน (hydrazine) สารละลายท่ีเป็นน้ํามีไฮดราซีน (hydrazine) ไม่เกินร้อยละ 
37 โดยมวล จัดเป็นสารในสินค้าอันตรายประเภทท่ี 6.1 
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531 สารผสมท่ีมีจุดวาบไฟตํ่ากว่า 23 องศาเซลเซียส และมีส่วนประกอบของไนโตรเซลลูโลส (nitrocellulose) 
มากกว่าร้อยละ 55 และมีไนโตรเจน (nitrogen) เท่าไหร่ก็ตาม หรือมีไนโตรเซลลูโลส (nitrocellulose) 
ไม่เกินร้อยละ 55 และมีไนโตรเจนสูงกว่าร้อยละ 12.6 (โดยมวลแห้ง) จัดให้เป็นสารอันตรายในประเภทท่ี 
1 (ดูหมายเลข UN 0340 หรือ 0342) หรือในประเภทที่ 4.1 

532 หมายเลข UN  2672 สารละลายแอมโมเนีย (ammonia solution) ท่ีมีแอมโมเนียเป็นส่วนประกอบ 
(ammonia) ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 35 จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 8 

533 หมายเลข UN  1198 สารละลายฟอร์มาลดีฮายด์ไวไฟ (formaldehyde solutions, flammable) 
จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 3 สารละลายฟอร์มาลดีฮายด์ ท่ีไม่ไวไฟซ่ึงมีฟอร์มาลดีฮายด์ ตํ่ากว่าร้อย
ละ 25 ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้  

534 ในบางสภาพอากาศ น้ํามันเบนซิน (gasoline) ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสอาจจะมีความดันไอสูงกว่า 
110 กิโลปาสคาล (1.10 บาร์) แต่ไม่เกิน 150 กิโลปาสคาล (1.50 บาร์) ให้ถือว่าเป็นสารท่ีมีความดันไอไม่
เกิน 110 กิโลปาสคาล (1.10 บาร์) ท่ี 50 องศาเซลเซียส 

535 หมายเลข UN 1469 ตะกั่วไนเตรท (lead nitrate) และหมายเลข UN 1470 ตะกั่วเปอร์คลอเรท (lead 
perchlorate) จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 5.1 

536 นาฟทาลีน (naphthalene) ในสถานะที่เป็นของแข็ง ดูหมายเลข UN 1334 

537 หมายเลข UN  2869 ของผสมไททาเนียม ไตรคลอไรด์ (titanium trichloride mixture), ท่ีไม่ใช่ สารท่ี
สามารถลุกติดไฟได้เองในอากาศ (pyrophoric) จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 8 

538 กํามะถัน (Sulphur) ในสถานะของแข็ง ดูหมายเลข UN 1350 

539 สารละลายของไอโซไซยาเนท (isocyanates) ท่ีมีจุดวาบไฟไม่ตํ่ากว่า 23 องศาเซลเซียส จัดเป็นสาร
อันตรายในประเภทที่ 6.1 

540 หมายเลข UN 1326 ผงฮาฟเนียม (hafnium powder) ท่ีทําให้เปียก 

  หมายเลข UN 1352 ผงไททาเนียม (titanium powder) ท่ีทําให้เปยีก หรือ 

  หมายเลข UN 1358 ผงเซอร์คอเนียม (zirconium powder) ท่ีทําให้เปียก 

   ซ่ึงมีน้ําเป็นส่วนผสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 4.1 

541 สารผสมไนโตรเซลลูโลส (nitrocellulose) ท่ีมีน้ํา แอลกอฮอล์ หรือสารพลาสติก (plasticizer) เป็น
ส่วนผสม ซ่ึงมีปริมาณตํ่ากว่าปริมาณจํากัดท่ีกําหนดไว้ จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 1 

542 ทัลค์ (Talc) ทีมีทรีโมไลท์ (tremolite) และ/หรือแอคทิโนไลท์ (actinolite) เป็นส่วนประกอบ จัดอยู่ใน
บัญชีรายชื่อนี้ 

543 หมายเลข UN 1005 แอนไฮดรัสแอมโมเนีย (ammonia, anhydrous) หมายเลข UN 3318 สารละลาย
แอมโมเนีย (ammonia solution) ท่ีมีแอมโมเนียมากกว่าร้อยละ 50 และ หมายเลข UN 2073 
สารละลายแอมโมเนีย ท่ีมีแอมโมเนียมากกว่าร้อยละ 35 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 จัดเป็นสารอันตรายใน
ประเภทท่ี 2  สารละลายแอมโมเนีย ท่ีมีแอมโมเนียไม่เกินร้อยละ 10 ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้ TP2 

544 หมายเลข UN 1032 แอนไฮดรัสไดเมททิลลามีน (dimethylamine, anhydrous), หมายเลข UN 1036 
แอททิลลามีน (ethylamine) หมายเลข UN 1061แอนไฮดรัสเมททิลลามีน (methylamine, anhyrous) 
และหมายเลข UN 1083 แอนไฮดรัสไตรเมททิลลามีน (trimethylamine, anhyrous) จัดเป็นสาร
อันตรายในประเภทที่ 2 
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545 หมายเลข UN 0401 ดิพิคริล ซัลไฟด์ (dipicryl sulphide) ทําให้เปียกด้วยน้ําน้อยกว่าร้อยละ 10  
โดยมวล จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 1 

546 หมายเลข UN 2009 เซอร์โคเนียม (zirconium) แห้ง เป็นแผ่นสําเร็จ เป็นแผ่นยาว หรือเป็นเส้นขดเป็นวง 
มีความหนาน้อยกว่า 18 ไมโครเมตร จัดเป็นสารอันตรายในประเภทท่ี 4.2 เซอร์โคเนียม (zirconium) 
แห้ง เป็นแผ่นสําเร็จ เป็นแผ่นยาวหรือ เป็นเส้นขดเป็นวง มีความหนา 254 ไมโครเมตรหรือมากกว่า ไม่อยู่
ภายใต้ข้อกําหนด TP2 

547 หมายเลข UN 2210 มาเน็บ (maneb) หรือ หมายเลข UN 2210 สารประกอบมาเน็บ (maneb 
preparations) ท่ีเกิดความร้อนได้เอง จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 4.2 

548 คลอโรซิเลน (Chlorosilanes) ท่ีเม่ือสัมผัสกับน้ําแล้วปล่อยก๊าซไวไฟ จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 4.3 

549 คลอโรซิเลน (Chlorosilanes) ท่ีมีจุดวาบไฟตํ่ากว่า 23 องศาเซลเซียสและเม่ือสัมผัสน้ําจะไม่ปล่อยก๊าซ
ไวไฟ จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 3 คลอโรซิเลน (Chlorosilanes) ท่ีมีจุดวาบไฟเท่ากับหรือสูงกว่า 
23 องศาเซลเซียส และเม่ือสัมผัสกับน้ําจะไม่ปล่อยก๊าซไวไฟจัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 8 

550 หมายเลข UN 1333 ซีเรียมท่ีเป็นแผ่น เป็นก้านหรือเป็นแท่ง (cerium in slabs, rods or ingots) จัดเป็น
สารอันตรายในประเภทที่ 4.1 

551 สารละลายของไอโซไซยาเนท (isocyanates) ท่ีมีจุดวาบไฟตํ่ากว่า 23 องศาเซลเซียส จัดเป็นสารอันตราย
ในประเภทท่ี 3 

552 โลหะและโลหะอัลลอยด์ (metal and metal alloy) ท่ีเป็นผงหรือเป็นสารไวไฟในรูปแบบอ่ืนและมีความ
เสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้เอง จัดเป็นสารอันตรายประเภทท่ี 4.2 โลหะและโลหะอัลลอยด์ท่ีเป็นผงหรือเป็นสาร
ไวไฟในรูปแบบอ่ืน ท่ีเม่ือสัมผัสกับน้ําแลว้ปล่อยก๊าซไวไฟ จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 4.3 

553 สารผสมของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide) และกรดเปอร์ร็อกซีอาซีติค (peroxyacetic 
acid) ท่ีทําการทดสอบในห้องทดลอง (ดู คู่มือการทดสอบและเกณฑ์ ภาค 2 ส่วนท่ี 20) ต้องไม่ระเบิดแบบ
ทะลุทะลวงหรือไม่เกิดการเผาไหม้เลย และต้องไม่มีผลกระทบใด ๆ เม่ือทําให้ร้อนข้ึนภายในขอบเขตจํากัด
หรือไม่มีแรงระเบิดส่วนผสมนี้ต้องเสถียรต่อความร้อน (อุณหภูมิในการสลายตัวแบบเร่งปฏิกิริยาเองอยู่ท่ี 
60 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า สําหรับหีบห่อหนัก 50 กิโลกรัม) และต้องใช้ของเหลวท่ีเข้ากันได้กับกรด
เปอร์ร็อกซีอาซีติค (peroxyacetic acid) เพ่ือลดความไวในการเกิดปฏิกิริยา ส่วนผสมท่ีไม่ตรงตามเกณฑ์
นี้จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 5.2 [ดูคู่มือการทดสอบและเกณฑ์ ภาค 2 ย่อหน้า 20.4.33 (g)] 

554 เมทัลไฮไดรด์ (Metal hydrides) ท่ีสัมผัสกับน้ําแล้วปล่อยก๊าซไวไฟ จัดเป็นสารอันตรายในประเภทท่ี 4.3 
หมายเลข UN 2870 อะลูมิเนียมโบโรไฮไดรด์ (aluminium borohydride) หรือหมายเลข UN 2870 
อะลูมิเนียมโบโรไฮไดรด์ (aluminium borohydride in devices) จัดเป็นสารอันตรายประเภทท่ี 4.2 

555 ฝุ่นและผงของโลหะท่ีไม่สามารถลุกไหม้ได้เอง ไม่เป็นพิษ และเม่ือสัมผัสกับน้ําแล้วปล่อยก๊าซไวไฟ จัดเป็น
สารอันตรายในประเภทที่ 4.3 

556 สารประกอบอินทรีย์ท่ีมีโลหะผสม (Organometallic compounds) และสารละลายของสารประกอบนี้ท่ี
ลุกติดไฟได้เอง จัดเป็นสารอันตรายในประเภทท่ี 4.2 สารละลายไวไฟท่ีมีสารประกอบออร์กาโนเมทาลิค 
(organometallic compounds) แบบเข้มข้น ซ่ึงเม่ือสัมผัสกับน้ําจะไม่ปล่อยก๊าซไวไฟในปริมาณท่ีเป็น
อันตราย และไม่ลุกติดไฟได้เอง จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 3 

557 ฝุ่นและผงของโลหะในรูปของสารท่ีสามารถลุกติดไฟได้เองในอากาศ จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 4.2 

558 โลหะและโลหะอัลลอยด์ (metals and metal alloys) ในรูปของสารท่ีสามารถลุกติดไฟได้เองในอากาศ 
จัดเป็นสารอันตรายในประเภทท่ี 4.2 โลหะและโลหะอัลลอยด์ ซ่ึงเม่ือสัมผัสกับน้ําจะไม่ปล่อยก๊าซไวไฟ 
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และไม่เป็นสารท่ีสามารถลุกติดไฟได้เองในอากาศหรือไม่เกิดความร้อนได้เอง แต่ลุกติดไฟได้ง่าย จัดเป็น
สารอันตรายในประเภทที่ 4.1 

559 (ลบท้ิง) 

560 หมายเลข UN 3257 ของเหลวท่ีมีอุณหภูมิสูงในกลุ่มท่ีไม่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน (n.o.s.) ท่ีอุณหภูมิ 100 
องศาเซลเซียสหรือสูงกว่าและสารท่ีมีจุดวาบไฟตํ่ากว่าจุดวาบไฟของตัวมันเอง (รวมถึงโลหะและเกลือใน
สภาวะหลอมละลาย) จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 9 

561 คลอโรฟอร์เมท (Chloroformates) ท่ีมีคุณสมบัติในการกัดกร่อนเป็นหลัก จัดเป็นสารอันตรายในประเภท
ท่ี 8 

562 สารประกอบอินทรีย์ท่ีมีโลหะผสม (Organometallic compounds) ท่ีสามารถลุกไหม้ได้เอง จัดเป็นสาร
อันตรายในประเภทท่ี 4.2 สารประกอบอินทรีย์ท่ีมีโลหะผสม (Organometallic compounds) ท่ีทํา
ปฏิกิริยากับน้ําและไวไฟ จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 4.3 

563 หมายเลข UN 1905 กรดซีลีนิค (selenic acid) จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 8 

564 หมายเลข UN 2443 แวนาเดียมอ็อกซีไตรคลอไรด์ (vanadium oxytrichloride)   หมายเลข UN 2444 
แวนาเดียมเตทตราคลอไรด์ (vanadium tetrachloride) และหมายเลข UN 2475 แวนาเดียมไตรคลอ
ไรด์ (vanadium trichloride) จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 8 

565 ของเสียท่ีไม่ได้ระบุเฉพาะและเกิดจากการรักษาพยาบาลมนุษย์/สัตว์ หรือจากงานวิจัยทางชีวิวิทยาและไม่
มีสารอันตรายในประเภทท่ี 6.2 เจือปนอยู่ ต้องจัดอยู่ในบัญชีรายชื่อนี้ ของเสียทางการแพทย์ท่ีล้างสิ่ง
ปนเปื้อนออกแล้ว หรือของเสียท่ีเกิดจากงานวิจัยทางชีวิวิทยา ซ่ึงก่อนหน้านี้มีสารติดเชื้อปนเปื้อนอยู่ จะ
ไม่ข้ึนอยู่กับข้อกําหนดของสารอันตรายในประเภทที่ 6.2 

566 หมายเลข UN 2030 สารละลายไฮดราซีนท่ีมีน้ําเป็นส่วนผสม (hydrazine aqueous solution) ซ่ึงมี
ไฮดราซีน (hydrazine) มากกว่าร้อยละ 37 โดยมวล จัดเป็นสารอันตรายในประเภทที่ 8 

567 (ลบท้ิง) 

568 แบเรียม อะไซด์ (barium azide) ท่ีมีน้ําตํ่ากว่าปริมาตรจํากัดท่ีกําหนดไว้ จัดเป็นสารอันตรายในประเภท
ท่ี 1 หมายเลข UN 0224 

569-579 (สํารองไว้) 

580 รถแท็งก์ยึดติดถาวร รถท่ีประกอบพิเศษ และรถท่ีติดต้ังอุปกรณ์พิเศษสําหรับการขนส่งแบบเทกอง ต้องติด
เคร่ืองหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3.3 ท่ีด้านข้างท้ังสองด้าน และที่ท้ายรถ แท็งก์คอนเทนเนอร์ แท็งก์ท่ียก
และเคล่ือนย้ายได้ ตู้สินค้าพิเศษ และตู้สินค้าท่ีติดต้ังอุปกรณ์พิเศษสําหรับการขนส่งแบบเทกอง ต้องติด
เคร่ืองหมายแบบเดียวกันนี้ท่ีด้านข้างท้ังสองด้านและที่ปลายสุดแต่ละด้าน 

581 บัญชีรายชื่อนี้ครอบคลุมถึงสารผสมของเมทิลอะเซททีลีน (methylacetylene) และ โพรพาดีน 
(propadiene) กับไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbons) ต่อไปน้ี  

 สารผสม P1 ประกอบด้วยเมทิลอะเซททีลีน (methylacetylene) กับโพรพาดีน (propadiene) ไม่เกิน
ร้อยละ 63 โดยปริมาตร และโพรพาดีน (propane) กับโพรพาลีน (propylene) ไม่เกินร้อยละ 24 โดย
ปริมาตร จํานวนร้อยละโดยปริมาตรของ C4 ไฮโดรคาร์บอนอ่ิมตัว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 14  

  สารผสม P2 ประกอบด้วยเมทิลอะเซททีลีน (methylacetylene) กับโพรพาดีน (propadiene) ไม่เกิน
ร้อยละ 48 โดยปริมาตร และโพรพาดีน (propane) กับโพรพาลีน (propylene) ไม่เกินร้อยละ 50 โดย
ปริมาตร จํานวนร้อยละโดยปริมาตรของ C4 ไฮโดรคาร์บอนอ่ิมตัว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
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  สารผสมของโพรพาดีน (propadiene) ท่ีมีเมทิลอะเซททีลีน (methylacetylene) จํานวนร้อยละ 1 ถึง
ร้อยละ 4 

  ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกัน เพ่ือให้ปฏิบัติได้ตรงตามข้อกําหนดของเอกสารประกอบการขนส่ง (ข้อ 5.4.1.1) คํา
ว่า “สารผสม P1” หรือ “สารผสม P2” อาจใช้เป็นเพียงชื่อทางเทคนิค 

582 บัญชีรายชื่อนี้ครอบคลุมสารผสมของก๊าซท่ีระบุด้วยตัวอักษร R… ดังต่อไปน้ี 

  สารผสม F1 มีความดันไอท่ี 70 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 1.3 เมกกะปาสคาล (13 บาร์) และความหนาแน่น
ท่ี 50 องศาเซลเซียส ไม่ตํ่ากว่าความหนาแน่นของไดคลอโรฟลูออโรมีเทน (dichlorofluoromethane) 
(1.30 กก/ลิตร) 

  สารผสม F2 มีความดันไอท่ี 70 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 1.9 เมกกะปาสคาล  (19 บาร์) และความหนาแน่น
ท่ี 50 องศาเซลเซียส ไม่ตํ่ากว่าความหนาแน่นของไดคลอโรฟลูออโรมีเทน (dichlorofluoromethane) 
(1.21 กก/ลิตร) 

   สารผสม F3 มีความดันไอท่ี 70 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 3 เมกกะปาสคาล  (30 บาร์) และความหนาแน่นท่ี 
50 องศาเซลเซียส ไม่ตํ่ากว่าความหนาแน่นของไดคลอโรฟลูออโรมีเทน (chlorodifluoromethane) 
(1.09 กก/ลิตร) 

  หมายเหตุ ไตรคลอโรฟลูออโรมีเทน (Trichlorofluoromethane) (สารทําความเย็น R 11) 1, 1, 2 ไตร
คลอโร-1, 2, 2 ไตรฟลูออโรอีเทน (สารทําความเย็น R 113) 1, 1, 1 ไตรคลอโร-2, 2, 2 ไตรฟลูออโรอีเทน 
(สารทําความเย็น R 113a) 1 คลอโร 1, 2, 2 ไตรฟลูออโรมีเทน (สารทําความเย็น R 133) และ1 คลอโร 
1, 1, 2 ไตรฟลูออโรมีเทน (สารทําความเย็น R 133b) ไม่จัดเป็นสารอันตรายในประเภทท่ี 2 แต่อย่างไรก็
ตาม สารเหล่านี้ก็เป็นส่วนประกอบของสารผสม F1 ถึง F3 

  ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกัน เพ่ือให้ปฏิบัติได้ตรงตามข้อกําหนดของเอกสารประกอบการขนส่ง (ข้อ 5.4.1.1)  
คําว่า “สารผสม F1” “สารผสม F2” และ “สารผสม F3” อาจใช้เป็นเพียงชื่อทางเทคนิค 

583 มีข้อกําหนดนี้ครอบคลุมสารผสมอ่ืน ๆ ดังต่อไปน้ี 

  สารผสม A มีความดันไอท่ี 70 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 1.1เมกกะปาสคาล (11 บาร์) และมีความหนาแน่นท่ี 
50 องศาเซลเซียส ไม่ตํ่ากว่า 0.525 กก/ลิตร 

  สารผสม A01 มีความดันไอท่ี 70 องศาเซลเซียส ไม่เกิน  1.6 เมกกะปาสคาล (16 บาร์) และมีความ
หนาแน่นสัมพัทธ์ท่ี 50 องศาเซลเซียส ไม่ตํ่ากว่า 0.516 กก/ลิตร 

  สารผสม A02 มีความดันไอท่ี 70 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 1.6 เมกกะปาสคาล (16 บาร์) และมีความ
หนาแน่นสัมพัทธ์ท่ี  50 องศาเซลเซียสไม่ตํ่ากว่า 0.505 กก/ลิตร 

  สารผสม A0 มีความดันไอท่ี 70 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 1.6เมกกะปาสคาล (16 บาร์) และมีความหนาแน่น
ท่ี 50 องศาเซลเซียส ไม่ตํ่ากว่า 0.485 กก/ลิตร 

  สารผสม A1 มีความดันไอท่ี 70 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 2.1 เมกกะปาสคาล  (21 บาร์) และมีความ
หนาแน่นท่ี 50 องศาเซลเซียส ไม่ตํ่ากว่า 0.485 กก/ลิตร 

  สารผสม B1 มีความดันไอท่ี 70 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 2.6 เมกกะปาสคาล  (26 บาร์) และมีความ
หนาแน่นสัมพัทธ์ท่ี 50 องศาเซลเซียส ไม่ตํ่ากว่า 0.474 กก/ลิตร 

  สารผสม B2 มีความดันไอท่ี 70 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 2.6 เมกกะปาสคาล (26 บาร์) และมีความ
หนาแน่นสัมพัทธ์ท่ี 50 องศาเซลเซียส ไม่ตํ่ากว่า 0.463 กก/ลิตร 

  สารผสม B มีความอันไอท่ี 70 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 2.6 เมกกะปาสคาล  (26 บาร์) และมีความหนาแน่น
ท่ี 50 องศาเซลเซียส ไม่ตํ่ากว่า 0.450 กก/ลิตร 
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  สารผสม C มีความดันไอท่ี 70 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 301 เมกกะปาสคาล  (3 บาร์) และมีความหนาแน่น
สัมพัทธ์ท่ี 50 องศาเซลเซียส ไม่ตํ่ากว่า 0.440 กก/ลิตร 

  ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกัน เพ่ือให้ปฏิบัติได้ตรงตามข้อกําหนดของเอกสารประกอบการขนส่ง (ข้อ 5.4.1.1) คํา
ต่อไปน้ีอาจใช้เป็นเพียงชื่อทางเทคนิค 

  “สารผสม A” หรือ “บิวเทน (Butane)” 

  “สารผสม A01” หรือ “บิวเทน (Butane)” 

  “สารผสม A02” หรือ “บิวเทน (Butane)” 

  “สารผสม A0” หรือ “บิวเทน (Butane)” 

  “สารผสม A1”  

  “สารผสม B1”  

  “สารผสม B2”  

  “สารผสม B”  

  “สารผสม C” หรือ “โพรเพน (Propane)” 

  สําหรับการขนส่งในแท็งก์ ชื่อทางการค้าของ “บิวเทน” หรือ “โพรเพน” อาจใช้เป็นเพียงชื่อประกอบ
เท่านั้น 

584 ก๊าซท่ีไม่อยู่ในข้อกําหนดนี้  ต่อเม่ือ 

- อยู่ในสถานะของก๊าซ 

- มีอากาศอยู่ไม่เกินร้อยละ 0.5 

-  บรรจุอยู่ในแคปซูลโลหะ (sodors, sparklets) ซ่ึงไม่มีข้อบกพร่องท่ีอาจจะทําให้สูญเสียความแข็งแรง
ฝาเปิดแคปซูลมีระบบการกันร่ัวท่ีม่ันใจได้ 

- ในหนึ่งแคปซูลมีก๊าซชนิดนี้บรรจุอยู่ไม่เกิน 25 กรัม 

- ในหนึ่งแคปซูลมีก๊าซชนิดนี้บรรจุอยู่ไม่เกิน 0.75 กรัม ต่อลกูบาศก์เซนติเมตรของปริมาตรบรรจุ 

585 ปรอทท่ีถลุงแล้ว (Cinnabar) ไม่ข้ึนอยู่กับข้อกําหนดนี้ 

586 ผงฮาฟเนียม (Hafnium), ไททาเนียม (titanium) และเซอโคเนียม (zirconium) ต้องมีน้ําผสมอยู่ใน
ปริมาณท่ีมากและมองเห็นได้ ผงฮาฟเนียม (hafnium) ไททาเนียม (titanium) และ เซอโคเนียม 
(zirconium) ท่ีทําให้เปียก ผลิตโดยทางกล โดยมีอนุภาคของผงขนาด 53 ไมโครเมตรและมากกว่า หรือ
ผลิตทางเคมี โดยอนุภาคของผงขนาด 840 ไมโครเมตร หรือมากกว่า ไม่ข้ึนอยู่กับนี้  

587 แบเรียม สเตียเรท (Barium stearate) และแบเรียมไททาเนท (Barium titanate) ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนด 
นี้  

588 อะลูมิเนียมโบรไมด์ (aluminium bromide) และอะลูมิเนียมคลอไรด์ (aluminium chloride) ในรูป
ของแข็งซ่ึงสกัดน้ําออกแล้ว ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้  

589 (ลบท้ิง) 

590 เฟอร์ริคคลอไรด์ เฮ็กซาไฮเดรท (Ferric chloride hexahydrate) ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้  

591 ตะกั่วซัลเฟต (Lead Sulphate) ท่ีมีปริมาณกรด (free acid) ไม่เกินร้อยละ 3 ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้  
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592 บรรจุภัณฑ์เปล่าท่ียังไม่ได้ทําความสะอาด (รวมถึง บรรจุภัณฑ์แบบ IBCs และบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่เปล่า) 
รถแท็งก์ยึดติดถาวรเปล่า แท็งก์ยึดติดไม่ถาวรเปล่า แท็งก์ท่ียกและเคล่ือนย้ายได้เปล่า แท็งก์คอนเทนเนอร์
เปล่า และตู้สินค้าขนาดเล็กเปล่าซ่ึงเคยบรรจุสารนี้มาก่อน ไม่อยู่ภายใต้ข้อกาํหนดนี้  

593 ก๊าซท่ีใช้เพ่ือทําความเย็นให้กับตัวอย่างทางการแพทย์หรือทางชีววิทยา ถ้าบรรจุอยู่ในภาชนะปิดมีผนังสอง
ชั้นซ่ึงเป็นไปตามข้อกําหนดของคําแนะนําในการบรรจุ P203 (11) ข้อ 4.1.4.1 ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้  

594 สิ่งของต่อไปนี้ถ้าผลิตและบรรจุตามกฎข้อบังคับของประเทศผู้ผลิตและบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ภายนอกท่ี
แข็งแรง ไม่อยู่ภายใต้ข้อกาํหนดนี้ 

- หมายเลข UN 1044 เคร่ืองดับเพลิงซ่ึงมีระบบป้องกันการปล่อยสารเคมีออกมาโดยไม่ได้ต้ังใจ 

- หมายเลข UN 3164 สิ่งของท่ีถูกอัดโดยใช้แรงดันของลมหรือของเหลว ซ่ึงออกแบบให้ทนต่อความเค้นท่ี
มีมากกว่าความดันก๊าซภายใน โดยอาศัยการส่งถ่ายกําลัง ความแข็งแรงโดยธรรมชาติหรือจากโครงสร้าง 

596 แคดเมียมพิกเมนต์ (Cadmium pigments) เช่น แคดเมียมซัลไฟด์ (cadmium sulphides),แคดเมียมซัล
โซเซลเลไนด์ (cadmium sulphoselenides) และ เกลือแคดเมียม (cadmium salts) ท่ีมีกรดไขมัน 
(fatty acid) สูง (เช่นแคดเมียม สเตียเรท (cadmium stearatre)) ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้  

597 สารละลายกรดอะซีติก (Acetic acid solution) ท่ีมีกรดบริสุทธ์ิไม่เกินร้อยละ 10 โดยมวล ไม่อยู่ภายใต้
ข้อกําหนดนี้  

598 สิ่งต่อไปน้ีไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้  

(a) แบตเตอรี่ใหม่พร้อมใช้งาน 

- เม่ือถูกยึดตรึงในลักษณะท่ีจะไม่ลื่น หลน่ หรือเสียหายได้ 

- เม่ือมีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเคลื่อนย้าย เว้นแต่ได้วางซ้อนกันไว้อย่างถูกต้อง เช่น วางไว้บนพาเลท 
(pallets)  

- เม่ือไม่ปรากฎร่องรอยของความเป็นอันตรายของกรดและด่างท่ีผิวนอก 

- เม่ือมีการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร 

(b) แบตเตอรี่ใช้แล้ว 

- เม่ือเปลือกนอกไม่มีความเสียหาย 

- เม่ือถูกยึดตรึงในลักษณะท่ีจะไม่ลื่น หล่น หรือเสียหายได้ เช่น วางซ้อนกันไว้บนพาเลท 

- เม่ือไม่ปรากฎร่องรอยของความเป็นอันตรายของกรดและด่างท่ีผิวนอก 

- เม่ือมีการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร 

  “แบตเตอร่ีใช้แล้ว” หมายถึง แบตเตอร่ีท่ีทําการขนส่งเพ่ือนําไปผลิตกลับมาใช้ใหม่ หลังจากหมดอายุการ
ใช้งานปกติ 

599 สิ่งของท่ีผลิตข้ึนหรือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ท่ีมีปรอทผสมอยู่ไม่เกิน 1 กก. ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้  

600 แวเนเดียมเพนท๊อกไซด์ (Vanadium pentoxide) ท่ีถูกหลอมละลายและทําให้แข็งตัว ไม่อยู่ภายใต้
ข้อกําหนดนี้  

601 ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาท่ีพร้อมนําไปใช้เช่น เคร่ืองสําอาง และยารักษาโรค ซ่ึงเป็นสารท่ีผลิตและบรรจุใน
บรรจุภัณฑ์ท่ีเตรียมไว้สําหรับขายปลีก หรือแจกจ่ายเพ่ือการบริโภคส่วนบุคคลหรือภายในครัวเรือนไม่อยู่
ภายใต้ข้อกําหนดนี้  
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602 ฟอสฟอรัสซัลไฟด์ (Phosphorus sulphides ท่ียังมีฟอสฟอรัส (phosphorus) สีเหลืองและสีขาวปนอยู่
ด้วยจะไม่อนุญาตให้ทําการขนส่ง 

603 แอนไฮดรัส ไฮโดรเจน ไซยาไนด์ (Anhydrous hydrogen cyanide) ท่ีไม่ตรงตามลักษณะท่ีระบุไว้สําหรับ 
หมายเลข UN 1051 หรือ หมายเลข UN 1614 จะไม่อนุญาตให้ทําการขนส่ง ไฮโดรเจนไซยาไนด์ 
(Hydrogen cyanide) กรดไฮโดรไซยานิค (hydrocyanic acid) ท่ีมีน้ําน้อยกว่าร้อยละ 3 จะมีความ
เสถียรหากค่า pH เท่ากับ 2.5 ± 0.5 และหากของเหลวใสและไม่มีสี 

604-606 (ลบท้ิง) 

607 สารผสมของโปแตสเซียมไนเตรท (potassium nitrate) และโซเดียมไนเตรท (sodium nitrate) กับเกลือ
แอมโมเนียม (ammonium salt) จะไม่อนุญาตให้ทําการขนส่ง 

608 (ลบท้ิง) 

609 เทตตราไนโตรมีเทน (Tetranitromethane) ยังมีสิ่งปนเปื้อนท่ีสามารถลุกไหม้ได้ ไม่อนุญาตให้ทําการ
ขนส่ง 

610 ห้ามขนส่งสารชนิดนี้ หากมีไฮโดรเจนไซยาไนด์ผสมอยู่มากกว่าร้อยละ 45 

611 แอมโมเนียมไนเตรทท่ีมีสารซ่ึงสามารถลุกไหม้ได้ผสมอยู่มากกว่าร้อยละ 0.2 (รวมถึงสารอินทรีย์ใด ๆ ก็
ตามที่มีคุณสมบัติเป็นคาร์บอน) ไม่อนุญาตให้ทําการขนส่ง หากไม่ได้เป็นส่วนประกอบของสารหรือสิ่งของ
ประเภทท่ี 1 

612 (สํารองไว้) 

613 สารละลายกรดคลอริค (Chloric acid) ท่ีมีกรดคลอริค (chloric acid) มากกว่าร้อยละ 10 และสารผสม
ของกรดคลอริค (Chloric acids) กับของเหลวชนิดอ่ืนท่ีไม่ใช่น้ํา ไม่อนุญาตให้ทําการขนส่ง 

614 ไม่อนุญาตให้ทําการขนส่ง 2, 3, 7, 8, -tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) ในสภาวะความเข้มข้นท่ี
พิจารณาว่ามีความเป็นพิษสูง ตามเกณฑ์ท่ีระบุในข้อ 2.2.6.1  

615 (สํารองไว้) 

616 สารท่ีมีสารประกอบไนตริกท่ีเป็นของเหลว (liquid nitric esters) มากกว่าร้อยละ 40 ต้องผ่านการ
ทดสอบการไหลซึม ตามที่ระบุในข้อ 2.3.1 

617 วัตถุระเบิดเฉพาะบางอย่าง นอกจากจะต้องระบุชนิดของวัตถุระเบิดแล้วยังต้องติดชื่อทางการค้าไว้บนหีบ
ห่อ และเขียนไว้ในเอกสารประกอบการขนส่งด้วย 

618 สําหรับภาชนะปิดท่ีบรรจุ 1, 2 –butadiene ความเข้มข้นของอ็อกซิเจนในช่วงท่ีเป็นก๊าซต้องไม่เกิน  
50 มล/ลูกบาศก์เมตร 

619-622 (สํารองไว้) 

623 หมายเลข UN 1829 ซัลเฟอร์ไตรอ็อกไซด์ (sulphur trioxide) ต้องทําให้เฉื่อย ซัลเฟอร์ไตรอ็อกไซด์ 
(sulphur trioxide) ท่ีมีความบริสุทธ์ิร้อยละ 99.95 หรือมากกว่า อาจทําการขนส่งในแท็งก์ ได้โดยไม่ต้อง
มีสารท่ีทําให้เฉื่อย (inhibitor) แต่ต้องมีการรักษาอุณหภูมิไว้ท่ี 32.5 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า ในการ
ขนส่งสารชนิดนี้ในแท็งก์ โดยไม่มีสารท่ีทําให้เฉื่อย (inhibitor) ท่ีอุณหภูมิตํ่าสุดท่ี 32.5 องศาเซลเซียส 
ต้องระบุข้อความว่า “ขนส่งภายใต้อุณหภูมิตํ่าสุดของสินค้าท่ี 32.5 องศาเซลเซียส” ไว้ในเอกสาร
ประกอบการขนส่งด้วย 

625     หีบห่อท่ีบรรจุสิ่งของต่อไปน้ีต้องมีข้อความว่า  ”UN 1950 A ละอองลอย (AEROSOLS)” เขียนไว้อย่าง
ชัดเจน 
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626-627 (สํารองไว้) 

632     ถือว่าเป็นสารไวไฟท่ีลุกติดไฟได้เอง (pyrophoric) 

633     หีบห่อและภาชนะบรรจุขนาดเล็กท่ีบรรจุสารดังกล่าวต้องติดข้อความว่า “เก็บให้ห่างจากแหล่งกําเนิด
ประกายไฟ (Keep away from any source of ignition)” ข้อความนี้ต้องเขียนเป็นภาษาราชการ
ของประเทศท่ีทําการจัดส่ง และต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ หากภาษาราชการของประเทศน้ันไม่ใช่
ภาษาอังกฤษ ท้ังนี้หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่ง 

634   (ลบท้ิง)  

635    หีบห่อท่ีบรรจุสิ่งของเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องติดฉลากตามฉลากรูปแบบท่ี 9 หากไม่ได้ห่อหุ้มอย่างมิดชิดด้วย
บรรจุภัณฑ์ แคร่ (crate) หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีจะป้องกันไม่ให้เห็นสิ่งของท่ีบรรจุอยู่ภายใน 

636     (a)   เซลล์ท่ีบรรจุในอุปกรณ์ต้องไม่คายประจุในขณะทําการขนส่ง จนทําให้แรงดันไฟฟ้าของวงจรเปิด 
(open circuit voltage) ลดลงตํ่ากว่า 2 โวลต์ หรือสองในสามของแรงดันไฟฟ้าของเซลล์ท่ียังไม่คายประจุ 
แล้วแต่ค่าใดจะต่ํากว่า   

 (b)  เซลล์ลิเธียมและแบตเตอรี่ท่ีใช้แล้วท่ีมีมวลไม่เกินกว่า 500 กรัม ท่ีเก็บรวมกันหรือวางอยู่ในระหว่าง 
การขนส่งในรูปขยะระหว่างผู้บริโภคและสถานแปลงสภาพระดับกลาง รวมท้ังเซลล์หรือแบตเตอรี่ท่ีไม่ใช่ลิ
เธียม ไม่อยู่ภายใต้ข้ออ่ืนของข้อกําหนดนี้ หากเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปน้ี 

    (i)  คําแนะนําการบรรจุ P903b 

    (ii) ระบบประกันคุณภาพท่ีกําหนดให้จํานวนรวมของเซลล์ลิเธียมหรือแบตเตอรี่ต่อหน่วยการ 

         ขนส่งไม่เกิน 333 กิโลกรัม 

                (iii) หีบห่อต้องติดข้อความว่า “เซลล์ลิเทียมใช้แล้ว (Used lithium cells)” 

637  จุลินทรีย์ท่ีมีการตัดต่อทางพันธุกรรมและสิ่งมีชีวิตท่ีมีการตัดต่อพันธุกรรม ท่ีไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ 

           และสัตว์ แต่สามารถเปลี่ยนสัตว์ พืช สารจุลชีวะและระบบนิเวศน์ไปในแนวทางท่ีไม่ได้เกิดตามธรรมชาติ 

   จุลินทรีย์ท่ีมีการตัดต่อทางพันธุกรรมและสิ่งมีชีวิตท่ีมีการตดัต่อพันธุกรรมไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้ เม่ือ 

   หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีของประเทศต้นทาง ประเทศผ่านทางและประเทศปลายทาง2 อนุญาตให้ใช้  

 ห้ามใช้สัตว์มีชีวิตท่ีมีกระดูกสันหลังหรือไม่มีกระดูกสันหลัง ในการขนส่งสารท่ีจําแนกไว้ภายใต้หมายเลข 
UN นี้ เว้นแต่ไม่สามารถทําการขนส่งได้ด้วยวิธีอ่ืน 

 สําหรับการขนส่งสารท่ีเน่าเสียได้ง่ายภายใต้หมายเลข UN นี้ต้องให้ข้อมูลท่ีเหมาะสมไว้ด้วย เช่น “ให้
ความเย็นท่ี +2/+4 องศาเซลเซียส (Cool at +2/+4 ºC)” หรือ “ขนส่งในสภาวะเยือกแข็ง (Carry 
in frozen state)” หรือ “ไม่ต้องแช่แข็ง (Do not freeze)” 

638  สารท่ีเกี่ยวข้องกับสารท่ีเกิดปฏิกิริยาได้เอง (ดูข้อ 2.2.41.1.19) 

639 ดูข้อ 2.2.2.3 รหัสจําแนกประเภท 2F หมายเลข UN 1965 หมายเหตุข้อ 2 

640 คุณลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคท่ีอยู่ในคอลัมน์ (2) ของตาราง A ในบทท่ี 3.2 กําหนดเงื่อนไขใน
การขนส่งท่ีรหัสแทงก์ต่างกันสําหรับการขนส่งสารท่ีมีกลุ่มการบรรจุเดียวกันในแทงก์ของข้อกําหนดนี้  

                                                 
2  ดู Part C of Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council on the deliberate 
release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 
90/220/EEC (Official Journal of the European Communities, No. L 106, of 17 April 2001, pp. 8-14), which 
sets out the authorization procedures for the European Community. 
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  ในการบ่งชี้คุณลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ท่ีขนส่งในแทงก์ จะต้องเพิ่มเติม
รายละเอียด   ต่าง ๆ ดังต่อไปน้ีในเอกสารกํากับการขนส่ง ในกรณีท่ีขนส่งในแทงก์ของข้อกําหนดนี้ 

 “ข้อกําหนดพิเศษ 640X” โดยท่ี “X” คือตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เขียนตามหลังข้ออ้างอิงในข้อกําหนด
พิเศษใน 640 ในคอลัมน์ (6) ในตาราง A ของบทที่ 3.2 

  รายละเอียดเหล่านี้อาจถูกยกเว้นในกรณีการขนส่งในรูปแบบแท็งค์ ท่ีเป็นไปตามข้อกําหนดท่ีเข้มงวดท่ีสุด
สําหรับกลุ่มการบรรจุเฉพาะของหมายเลข UN เฉพาะ 

642 ยกเว้นตามท่ีอนุญาตไว้ในข้อ 1.1.4.2 บัญชีรายชื่อของข้อกําหนดท่ัวไปว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายของ
องค์การสหประชาชาติ (UN Model Regulations) ต้องไม่ใช้กับการขนส่งปุ๋ยท่ีใช้แอมโมเนียเป็น
สารละลายท่ีมีแอมโมเนียล้วน ๆ (free ammonia) 

643  หินหรือสารผสมของยางมะตอยรวม (aggregate asphalt mixture) ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดของสาร
อันตรายในประเภทที่ 9 

644    อนุญาตให้ทําการขนส่งสารนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า 

- ค่า pH อยู่ระหว่าง 5 ถึง 7 โดยวัดจากสารละลายท่ีมีน้ําเป็นส่วนประกอบในปริมาณร้อยละ 10 
ของสารท่ีขนส่ง 

- สารละลายนี้ไม่มีวัตถุลุกไหม้ได้เกินร้อยละ 0.2  หรือไม่มีสารประกอบคลอรีนในปริมาณท่ีระดับ
ของคลอรีนเกินร้อยละ 0.02 

645 รหัสการจําแนกประเภทตามท่ีระบุในคอลัมน์ 3(b) ในตาราง A ของบทที่ 3.2 ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าท่ี ของประเทศคู่สัญญาของข้อกําหนดนี้เท่านั้น ก่อนทําการขนส่ง การให้ความ
เห็นชอบต้องเป็นลายลักษณ์อักษรตามหนังสือให้ความเห็นชอบ (ดูข้อ 5.4.1.2.1(g)) และต้องมีการอ้างอิง
เฉพาะ เม่ือได้จําแนกเป็นกลุ่มใด ให้ดําเนินการตามขั้นตอนในข้อ 2.2.1.1.7.2 หน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ี
อาจจําแนกเพื่อตรวจสอบบนฐานข้อมูลการทดสอบจากชุดทดสอบอนุกรมท่ี 6 ของคู่มือการทดสอบและ
เกณฑ์ ภาคท่ี 1 ส่วนท่ี 16 

646 คาร์บอน (Carbon) ท่ีทําจากข้ันตอนการกระตุ้นด้วยไอน้ําไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้  

647 การขนส่งน้ําส้ม และกรดน้ําส้มสําหรับทําอาหาร (acetic acid food grade) ท่ีมีกรดบริสุทธ์ิไม่เกินร้อยละ 
25 โดยมวลอยู่ภายใต้ข้อกําหนดเฉพาะต่อไปน้ี  

(a) บรรจุภัณฑ์รวมถึง บรรจุภัณฑ์แบบ IBCs และบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ และแท็งก์ต้องผลิตจากเหล็ก
สแตนเลสหรือวัสดุท่ีเป็นพลาสติก ซ่ึงคงทนถาวรต่อการกัดกร่อนของนํ้าส้มหรือกรดน้ําส้มสําหรับ
ทําอาหาร 

(b) บรรจุภัณฑ์รวมถึง บรรจุภัณฑ์แบบ IBCs และบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ และแท็งก์ต้องได้รับการตรวจ
สภาพแบบพินิจโดยเจ้าของอย่างน้อยปีละคร้ัง ต้องบันทึกผลของการตรวจสภาพนั้นและเก็บบันทึก
ไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี ห้ามนําบรรจุภัณฑ์รวมท้ังบรรจุภัณฑ์แบบ IBCs และบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ และ
แท็งก์ท่ีชํารุดเสียหายมาบรรจุ 

(c) ต้องทําการเติมสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์รวมถึง บรรจุภัณฑ์แบบ IBC และบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ และ
แท็งก์ โดยไม่ให้สินค้าไหลหรือตกค้างอยู่บนผิวด้านนอกของภาชนะ 

(d)  กันร่ัว (seal) และฝาปิดภาชนะ (closure) จะต้องมีความคงทนต่อน้ําส้มหรือกรดน้ําส้มสําหรับ
ทําอาหาร บรรจุภัณฑ์รวมถึง บรรจุภัณฑ์แบบ IBC และบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ และแท็งก์จะต้องเป็น
แบบปิดผนึกแน่นโดยผู้บรรจุหีบห่อหรือผู้เติมเพ่ือว่าจะได้ไม่มีการรั่วไหลของสินค้าภายใต้การขนส่ง
ในสภาพปกติ 



3-363 
 

(e)  บรรจุภัณฑ์ผสมท่ีมีบรรจุภัณฑ์ภายในท่ีทําด้วยแก้วหรือ  พลาสติก (ดู ข้อแนะนําการบรรจุP001 ใน
ข้อ 4.1.4.1) ซ่ึงเป็นไปตามข้อกําหนดท่ัวไปของการบรรจุ ในข้อ 4.1.1.1, ข้อ 4.1.1.2, ข้อ 4.1.1.4, 
ข้อ 4.1.1.5, ข้อ 4.1.1.6, ข้อ 4.1.1.7 และข้อ 4.1.1.8 อาจนํามาใช้ได้ 

ห้ามนําข้อกําหนดอ่ืน ๆ ของข้อกําหนดนี้มาใช้ 

648 สิ่งของท่ีชุ่มด้วยสารกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ เช่น แผ่นใยไม้อัดแข็ง แถบกระดาษ cotton-wool balls แผ่น
พลาสติก ท่ีปิดผนึกแน่น ไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้ 

649     (ลบท้ิง)  

650     ของเสียท่ีประกอบด้วยเศษบรรจุภัณฑ์ เศษของแข็ง เศษของเหลวของสีอาจขนส่งภายใต้เงื่อนไขกลุ่มการ
บรรจุท่ี II นอกเหนือจากท่ีกําหนดใน UN 1263 กลุ่มการบรรจุท่ี II ของเสียอาจหีบห่อและทําการขนส่ง
ตามเงื่อนไขดังต่อไปน้ี 

(a) ของเสียอาจบรรจุตามคําแนะนําการบรรจุ P002 ของข้อ 4.1.4.1 หรือ คําแนะนําการบรรจุ IBC06 
ของข้อ 4.1.4.2 

(b) ของเสียอาจบรรจุใน IBC แบบยืดหยุ่นของประเภท 13H3, 13H4 และ 13H5 ในหีบห่อภายนอกท่ีมี
ผนังคลุมท้ังหมด 

(c) การทดสอบบรรจุภัณฑ์และ IBC ท่ีอยู่ภายใต้ (a) หรือ (b) อาจขนส่งตามท่ีกําหนดในบทท่ี 6.1 หรือ    
6.5 ตามความเหมาะสม เม่ือสัมพันธ์กับของแข็ง ท่ีระดับสมรรถนะกลุ่มการบรรจุท่ี II  

    การทดสอบต้องดําเนินการกับยบรรจุภัณฑ์และ IBC โดยใส่ตัวอย่างของของเสียท่ีเป็นตัวแทนท่ีพร้อม
ทําการขนส่ง 

(d)  การขนส่งแบบเทกองในรถท่ีถูกปิดคลุม  คอนเทนเนอร์ปิด หรือคอนเทนเนอร์ท่ีถูกปิดคลุม ในทุกด้าน 

   อนุญาตให้ใช้ได้  ตัวถังของรถหรือคอนเทนเนอร์ต้องไม่ร่ัวไหล หรือเป็นเหตุให้มีการรั่วไหล เช่น โดย 

   การรองจากด้านในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

(e) หากของเสียขนส่งภายใต้เงื่อนไขของข้อกําหนดพิเศษนี้ สินค้าต้องแสดงตามข้อ 5.4.1.1.3 ในเอกสาร 

        กํากับการขนส่ง ดังนี้    

         “ UN1263 WASTE PAINT, 3, II , (D/E) “ , หรือ  

           “ UN1263 WASTE PAINT, 3, PG II , (D/E) “  

651     ข้อกําหนดพิเศษ V2 (1) ไม่ใช้บังคับ ถ้ามวลของระเบิดสุทธิต่อหน่วยการขนส่งไม่เกิน 4000 กิโลกรัม หาก 

           ของระเบิดสุทธิต่อรถไม่เกิน 3000 กิโลกรัม 

652    ภาชนะท่ีทําจากเหล็กกล้าออสเทนนิค และเหล็กกล้าเฟร์ไรต์และออสเทนนิค (เหล็กกล้าสองชั้น) และไท
ทาเนียม  ท่ีไม่เป็นไปตามที่กําหนดในบทท่ี 6.2 แต่สร้างและได้รับความเห็นชอบตามข้อกําหนดด้านการ
บินของประเทศเพื่อใช้เป็นบอลลูน หรือภาชนะเชื้อเพลิงอากาศยานด้วยลมร้อน มาใช้งาน (วันท่ี
 ตรวจสภาพคร้ังแรก) ก่อนวันท่ี 1 กรกฎาคม 2547 อาจขนส่งทางถนนได้ หากเป็นไปตามเงื่อนไข
 ดังต่อไปน้ี 

   (a)  เป็นไปตามข้อกําหนดท่ัวไปของข้อ 6.2.1  

   (b)  การออกแบบภาชนะต้องได้รับความเห็นชอบสําหรับใช้ในทางการบินจากกรมการขนส่งทางอากาศ 

         ของประเทศ 
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(c)  ตามข้อยกเว้นในข้อ 6.2.3.1.2 ความดันคํานวณต้องมาจากอุณหภูมิบรรยากาศสูงสุดท่ีลดลงของ + 
40ºC ในกรณีนี้ 

(i)  ตามข้อยกเว้นจากข้อ 6.2.5.1 ไซลีนเดอร์อาจผลิตจากไททาเนียมบริสุทธ์ิท่ีอบอ่อนหรือม้วนในเชิง
พาณิชย์ ท่ีมีข้อกําหนดข้ันตํ่าของ Rm > 450 MPa, EA> 20% (EA = ความยืดหลังการแตกร้าว) 

(ii) ไซลีนเดอร์ท่ีทําจากเหล็กกล้าออสเทนนิค และเหล็กกล้าเฟร์ไรต์และออสเทนนิค (เหล็กกล้าสอง
ชั้น) อาจใช้ท่ีระดับความเค้นถึง 85% ของความแข็งการยืดตัวข้ันตํ่า (Re)  ท่ีความดันคํานวณจาก 
ท่ีมาจากอุณหภูมิบรรยากาศสูงสุดท่ีลดลงของ + 40 ºC 

(iii) ภาชนะปิดต้องติดต้ังอุปกรณ์ระบายความดันท่ีมีความดันท่ีกําหนดไว้ 26 บาร์ ท่ีความดันทดสอบ
ของภาชนะปิดเหล่านี้ต้องไม่น้อยกว่า 30 บาร์ 

(d) เม่ือข้อยกเว้นจากข้อ (c) ไม่ใช้บังคับ ภาชนะต้องออกแบบสําหรับอุณหภูมิอ้างอิง 65 ºC และต้อง
ติดต้ังอุปกรณ์ระบายความดันท่ีมีค่าความดันท่ีกําหนดโดยหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าท่ีของประเทศท่ีใช้ 

(e) ตัวถังหลักของภาชนะปิดต้องมีผนังป้องกันและกันน้ําได้ ชั้นห่อหุ้มภายนอกมีความหนาอย่างน้อย 25 
มิลลิเมตรท่ีทําจากโฟมหรือวัสดุท่ีคล้ายกัน 

(f) ระหว่างการขนส่ง ภาชนะปิดต้องยึดติดอย่างม่ันคงแข็งแรงในลังไม้หรือมีอุปกรณ์เพ่ิมความปลอดภัย 

(g) ภาชนะปิดต้องติดฉลากที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนท่ีระบุว่าภาชนะน้ีใช้สําหรับบอลลูนลมร้อนและยาน
อากาศใช้ลมร้อน 

(h) ระยะเวลาการใช้งานต้องไม่เกิน 25 ปี นับจากวันท่ีตรวจสภาพคร้ังแรก 

653    การขนส่งก๊าซนี้ในไซลีนเดอร์ท่ีมีความจุของผลิตภัณฑ์ท่ีความดันทดสอบสูงสุด 15 MPa.litre           
(150 บาร์-ลิตร) ไม่อยู่ภายใต้ข้ออ่ืนในข้อกําหนดนี้ หากเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปน้ี 

-  มีการตรวจสอบการสร้างและการทดสอบไซลีนเดอร์ 

-  ไซลีนเดอร์ท่ีบรรจุในบรรจุภัณฑ์ภายนอกที่อย่างน้อยท่ีสุดเป็นไปตามท่ีกําหนดในภาค 4 สําหรับบรรจุ
ภัณฑ์รวม ให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการบรรจุท่ัวไปในข้อ 4.1.1.1 ข้อ 4.1.1.2 และข้อ 4.1.1.5 ถึงข้อ 
4.1.1.7 

-  ไซลีนเดอร์ท่ีไม่บรรจุรวมกับสินค้าอันอันตรายอื่น 

-  มวลรวมท้ังหมดของหีบห่อต้องไม่เกิน 30 กิโลกรัม และ 

-  แต่ละหีบห่อต้องติดฉลากท่ีคงทนและมองเห็นได้ชัดเจนด้วย “UN 1013” สําหรับคาร์บอนไดออกไซด์
หรือ “UN1066” สําหรับไนโตรเจนอัด เคร่ืองหมายท่ีแสดงในพ้ืนท่ีรูปทรงเพชรท่ีล้อมรอบด้วยเส้น 
ต้องมีขนาดอย่างน้อย 100 X 100 มิลลิเมตร   

654   ไฟแช็คท่ีเป็นของเสียให้เก็บแยกต่างหากและส่งตามข้อ 5.4.1.1.3 อาจขนส่งภายใต้บัญชีรายชื่อนี้เพ่ือการ
ทําลาย และไม่จําเป็นต้องมีการป้องกันการปล่อยของเสียโดยไม่ต้ังใจ หากมีมาตรการป้องกันอันตรายท่ี
เกิดข้ึนจากความดันและบรรยากาศท่ีอันตราย 

 ไฟแช็คท่ีเป็นของเสีย นอกจากท่ีร่ัวไหลหรือเสียรูปอย่างมาก ต้องบรรจุตามคําแนะนําการบรรจุ P003  
และต้องเป็นไปตามข้อกําหนด ต่อไปน้ี 

-  ให้ใช้บรรจุภัณฑ์คงรูปท่ีมีความจุสูงสดุ 60 ลิตรเท่านั้น 

-  บรรจุภัณฑ์ต้องเติมด้วยน้ําหรือวัสดุป้องกันอ่ืนท่ีเหมาะสมเพ่ือหลีกเลี่ยงการติดไฟ 

-  ภายใต้เงื่อนไขการขนส่งปกติ อุปกรณ์จุดไฟของไฟแช็คต้องคลุมด้วยวัสดุป้องกัน 
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-  บรรจุภัณฑ์ต้องมีการระบายอากาศได้อย่างพอเพียงเพื่อป้องกันการสร้างบรรยากาศท่ีติดไฟได้และการ
เพ่ิมข้ึนของความดัน 

-  บรรจุภัณฑ์ต้องทําการขนส่งในรถหรือตู้คอนเทนเนอร์ท่ีเปิดหรือการระบายอากาศท่ีดีเท่านั้น 

 ไฟแช็คท่ีมีการรั่วไหลหรือเสียรูปอย่างมากให้ขนส่งในบรรจุภัณฑ์กอบกู้ โดยต้องมีการดําเนินมาตรการท่ี
 เหมาะสมเพ่ือไม่ให้อันตรายเกิดข้ึนจากความดัน 

 หมายเหตุ : ข้อกําหนดพิเศษ 201 และข้อกําหนดเกี่ยวกับการบรรจุพิเศษ PP84 และ RR5 ของคําแนะนํา
การบรรจุ P002 ในข้อ 4.1.4.1 ไม่ใช้บังคับกับไฟแช็คท่ีเป็นของเสีย 

655      ไซลีนเดอร์และฝาปิดท่ีออกแบบ สร้าง ได้รับความเห็นชอบและติดเคร่ืองหมายตาม Directive 97/23EC3 
 และใช้ในอุปกรณ์ช่วยหายใจอาจขนส่งโดยไม่เป็นไปตามบทที่ 6.2 หากได้มีการตรวจสภาพและทดสอบท่ี
กําหนดในข้อ 6.2.1.6.1 และช่วงเวลาระหว่างการทดสอบท่ีกําหนดในคําแนะนําการบรรจุ P200 ในข้อ 
4.1.4.1 ต้องไม่เกินความดันท่ีใช้สําหรับการทดสอบคามดันไฮโดรลิค คือ เคร่ืองหมายความดันท่ีติดบนไซ
ลีนเดอร์ตาม Directive 97/23EC3 

656  ประโยคแรกของข้อกําหนดพิเศษ 188 (e) ไม่ใช้บังคับกับอุปกรณ์ท่ีต้ังใจให้ทํางานในขณะทําการขนส่ง 
(เคร่ืองส่ง RFID นาฬิกา เซ็นเซอร์ อ่ืนๆ ) และไม่สามารถผลิตความร้อนท่ีเป็นอันตรายได้       

 เม่ือไม่เป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษ 188 (b) แบตเตอร่ีท่ีผลิตก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2552 อาจทําการขนส่ง
โดยไม่ต้องแสดงอัตราวัตต์-ชั่วโมงบนแบตเตอร่ีด้านนอกหลังจากวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 

 

 

                                                 
3 Directive 97/23/EC of the European Parliament and of the Council of 29 May 1997 on the 
approximation of the laws of the Member States concerning pressure equipment (PED) (Official Journal 
of the European Communities No. L 181 of 9 July 1997, p. 1 - 55) 
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บทที่ 3.4 
สินค้าอันตรายที่บรรจุในปรมิาณจํากัด 

(Dangerous goods packed in limited quantities) 
 

3.4.1 บทนี้แบ่งการบังคับใช้กับการขนส่งสินค้าอันตรายบางประเภทท่ีบรรจุในปริมาณจํากัด การจํากัดปริมาณ
ของบรรจุภัณฑ์ชั้นในตามท่ีสารแต่ละชนิดในคอลัมน์ (7a) ตาราง A ของบทที่ 3.2 นอกจากนี้ ปริมาณ “0” 
ท่ีระบุในคอลัมน์นี้สําหรับแต่ละรายชื่อไม่อนุญาตให้ทําการขนส่งตามบทนี้  

 ปริมาณท่ีจํากัดของสินค้าอันตรายที่บรรจุในปริมาณท่ีจํากัดเป็นไปตามบทนี้ ไม่อยู่ภายใต้ข้ออ่ืนใดใน
ข้อกําหนดนี้ ยกเว้นข้อต่อไปน้ี 

 (a) ภาคท่ี 1 บทท่ี 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.5 , 1.6 , 1.8, 1.9; 
 (b) ภาคท่ี 2; 
 (c) ภาคท่ี 3 , บทท่ี 3.1 , 3.2 , 3.3 (ยกเว้นข้อกําหนดพิเศษ 61 , 178 ,181 , 220 , 274 , 625 , 633  

และ 
      650 (e) ; 
 (d) ภาคท่ี 4 ข้อ 4.1.1.1 , 4.1.1.2 , 4.1.1.4 ถึง 4.1.1.8; 
 (e) ภาคท่ี 5  ข้อ 5.1.2.1 (a) (i) และ (b) , 5.1.2.2 , 5.1.2.3 , 5.2.1.9 , 5.4.2; 
 (f)  ภาคท่ี 6 ข้อกําหนดในการสร้างของข้อ 6.1.4 และข้อ 6.2.5.1 และ 6.2.5.1 ถึง 6.2.6.3; 
 (g) ภาคท่ี 7  บทท่ี 7.1 และขอ้ 7.2.1 , 7.2.2 , 7.5.1 (ยกเว้น 7.5.1.4) , 7.5.7 , 7.5.8 และ 7.5.9; 
 (h) ข้อ 8.6.3.3 

3.4.2    สินค้าอันตรายต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ชั้นในวางในบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกท่ีเหมาะสม โดยอาจใช้บรรจุภัณฑ์
 ชั้นกลาง อย่างไรก็ตาม การใช้บรรจุภัณฑ์ชั้นในไม่จําเป็นสําหรับการขนส่งสิ่งของ เช่น ละอองระเหย หรือ
 ภาชนะปิดขนาดเล็กท่ีบรรจุก๊าซ โดยมีมวลรวมของบรรจุภัณฑ์ไม่เกินกว่า 30 กิโลกรัม 

3.4.3    ถาดท่ีห่อแบบหดหรือแบบยืดท่ีเป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 4.1.1.1 ,ข้อ 4.1.1.2 และข้อ 4.1.1.4 ถึงข้อ 
4.1.1.8 ยอมรับได้เสมือนบรรจุภัณฑ์ภายนอกสําหรับสิ่งของ หรือบรรจุภัณฑ์ชั้นในท่ีบรรจุสินค้าอันตรายที่
ขนส่งตามบทนี้  บรรจุภัณฑ์ชั้นในท่ีอาจแตกหรือเจาะได้ง่าย เช่น ทําด้วยแก้ว กระเบื้องขาว ภาชนะที่ทํา
ด้วยหิน หรือพลาสติกบางประเภทต้องวางอยู่ในบรรจุภัณฑ์ชั้นกลางท่ีเหมาะสมตามท่ีกําหนดในข้อ 
4.1.1.1 , ข้อ 4.1.1.2 และข้อ 4.1.1.4 ถึงข้อ 4.1.1.8  และออกแบบตามข้อกําหนดในการสร้างของข้อ 
6.1.4 โดยมีมวลรวมของหีบห่อไม่เกินกว่า 20 กิโลกรัม   

3.4.4   สินค้าท่ีเป็นของเหลวของสินค้าอันตรายประเภทท่ี 8 บรรจุภัณฑ์ชั้นตามกลุ่มการบรรจุท่ี II ท่ีทําด้วยแก้ว 
กระเบื้องขาว หรือภาชนะท่ีทําด้วยหินต้องห่อหุ้มในบรรจุภัณฑ์ชั้นกลางท่ีคงรูปและท่ีเหมาะสม 

3.4.5 และ 3.4.6  (สํารองไว้) 

3.4.7   ยกเว้นสําหรับการขนส่งทางอากาศ หีบห่อท่ีบรรจุสินค้าอันตรายในปริมาณจํากัดต้องติดเคร่ืองหมาย ดังรูป
ข้างล่าง 
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 เคร่ืองหมายนี้ต้องสามารถมองเห็น อ่านออก และทนต่อสภาพอากาศท่ัวไปได้โดยไม่ลดประสิทธิผล         
 ในการใช้งานมากนัก  

           ส่วนบนและส่วนล่างและขอบเป็นสีดํา พ้ืนท่ีตรงกลางเป็นสีขาวหรือสีท่ีตัดกับพ้ืนหลัง ขนาดต้องไม่น้อย          
 กว่า 100 x 100 มิลลิเมตร และความกว้างของเส้นท่ีเป็นรูปเพชรต้องไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร หากมีความ
จําเป็นเนื่องจากขนาดของหีบห่อ ขนาดของเคร่ืองหมายอาจกําหนดให้เล็กลงได้ โดยไม่น้อยกว่า 50 x 50 
มิลลิเมตร  แต่ต้องสามารถมองเห็นเคร่ืองหมายได้อย่างชัดเจน 

3.4.8 หีบห่อท่ีบรรจุสินค้าอันตรายท่ีใช้ในการขนส่งทางอากาศต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในส่วนท่ี 3 บทท่ี 4                
 ของคําแนะนําทางเทคนิคสําหรับการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศอย่างปลอดภัยของ ICAO ต้องติด
 เคร่ืองหมายตามข้างล่าง 

     

                                                            
   เคร่ืองหมายนี้ต้องสามารถมองเห็น อ่านออก และทนต่อสภาพอากาศท่ัวไปได้โดยไม่ลดประสิทธิผลในการ

ใช้งานมากนัก  ส่วนบนและส่วนล่างและขอบเป็นสีดํา พ้ืนท่ีตรงกลางเป็นสีขาวหรือสีท่ีตัดกับพ้ืนหลังขนาด
ต้องไม่น้อยกว่า 100 x 100 มิลลิเมตร และความกว้างของเส้นท่ีเป็นรูปเพชรต้องไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร 
สัญญลักษณ์ “ Y “ ต้องวางอยู่ตรงกลางของเคร่ืองหมาย  หากมีความจําเป็นเนื่องจากขนาดของหีบห่อ 
ขนาดของเคร่ืองหมายอาจกําหนดให้เล็กลงได้ โดยไม่น้อยกว่า 50 x 50 มิลลิเมตร  แต่ต้องสามารถ
มองเห็นเคร่ืองหมายได้อย่างชัดเจน 

3.4.9 หีบห่อท่ีบรรจุสินค้าอันตรายท่ีติดเครื่องหมายท่ีแสดงในข้อ 3.4.8 ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ 3.4.1               
 ถึง 3.4.4 ของบทนี้ และไม่ต้องติดเคร่ืองหมายในข้อ 3.4.7 

3.4.10 (สํารองไว้) 

3.4.11 เม่ือหีบห่อท่ีบรรจุสินค้าอันตรายมีปริมาณจํากัดท่ีวางอยู่ในหีบห่อภายนอก ข้อ 5.1.2 ต้องใช้บังคับ  

                นอกจากน้ี หีบห่อภายนอกต้องติดเคร่ืองหมายท่ีกําหนดในบทน้ี หากเคร่ืองหมายท่ีเป็นตัวแทนของสินค้า               
 อันตรายทั้งหมดอยู่ในหีบห่อภายนอกท่ีสามารถมองเห็นได้ โดยข้อ 5.1.2.1 (a) (ii) และ 5.2.1.4 ใช้บังคับ               
 เฉพาะสินค้าอันตรายอื่นๆ ท่ีไม่บรรจุในปริมาณจํากัด และเฉพาะท่ีสัมพันธ์กับสินค้าอันตรายอื่นๆ เท่านั้น  

                      Y
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3.4.12 ก่อนทําการขนส่ง ผู้ส่งสินค้าอันตรายท่ีบรรจุในปริมาณจํากัดต้องแจ้งผู้ขนส่งเกี่ยวกับมวลรวมท้ังหมดของ               
 สินค้านั้นท่ีจะทําการขนส่งในรูปแบบท่ีจะสามารถสืบค้นได้ 

3.4.13 (a)  หน่วยขนส่งท่ีมวลรวมเกินกว่า 12 ตันท่ีขนส่งหีบห่อท่ีมีสินค้าอันตรายในปริมาณจํากัดต้องติด                      
เคร่ืองหมายตามข้อ 3.4.15 ท่ีด้านหน้าและด้านหลัง ยกเว้นเม่ือเคร่ืองหมายแผ่นป้ายสีส้มท่ีต้องแสดงไว้
ตามข้อ 5.3.2      

                 (b) คอนเทนเนอร์ท่ีบรรจุหีบห่อท่ีมีสินค้าอันตรายในปริมาณจํากัด บนหน่วยขนส่งท่ีมวลรวมสูงสุด                     
เกินกว่า 12 ตัน ต้องติดเคร่ืองหมายตามข้อ 3.4.15 ท้ังสี่ด้าน ยกเว้นเม่ือเคร่ืองหมายแผ่นป้ายสีส้มท่ีต้อง
แสดงไว้ตามข้อ 5.3.1  

 หน่วยขนส่งท่ีกําลังขนส่งไม่จําเป็นต้องติดเคร่ืองหมาย ยกเว้นเม่ือเคร่ืองหมายท่ีติดกับคอนเทนเนอร์                
 ไม่สามารถมองเห็นได้จากหน่วยขนส่งนั้น โดยในกรณีดังกล่าวต้องติดเคร่ืองหมายเดียวกันท่ีด้านหน้าและ
ด้านหลังของหน่วยขนส่ง     

3.4.14       เคร่ืองหมายตามข้อ 3.4.1.3 อาจไม่ต้องใช้ หากมวลรวมของหีบห่อท้ังหมดท่ีบรรจุสินค้าอันตรายใน                
 ปริมาณจํากัดท่ีขนส่งไม่เกินกว่า 8 ตันต่อหน่วยขนส่ง 

3.4.15 เคร่ืองหมายต้องเป็นไปตามข้อ 3.4.7 ยกเว้นขนาดของเคร่ืองหมายข้ันตํ่าต้องเป็น 250 x 250 มิลลิเมตร 
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บทที่ 3.5 
สินค้าอันตรายที่บรรจุในปรมิาณท่ีได้รับยกเว้น 

(Dangerous goods packed in excepted quantities) 
 
3.5.1 ปริมาณท่ีได้รับยกเว้น 

3.5.1.1 ปริมาณท่ีได้รับยกเว้นของสินค้าอันตรายบางประเภท (นอกจากสิ่งของ) ท่ีเป็นไปตามที่กําหนดใน 

                  บทนี้ จะไม่อยู่ภายใต้บทอ่ืนของข้อกําหนดนี้ ยกเว้น 

      (a)  การฝึกอบรมในบทที่ 1.3 

      (b)  วิธีการจําแนกและเกณฑ์การบรรจุในภาคท่ี 2 

      (c)  ข้อกําหนดของบรรจุภัณฑ์ในข้อ 4.1.1.1 , 4.1.1.2 , 4.1.1.4 และ 4.1.1.6   

 หมายเหตุ : ในกรณีท่ีเป็นวัสดุกัมมันตรังสี ให้ใช้ข้อกําหนดสําหรับวัสดุกัมมันตรังสีสําหรับหีบห่อท่ีได้รับ 

 ยกเว้นในข้อ 1.7.1.5  

3.5.1.2 สินค้าอันตรายที่อาจขนส่งในปริมาณท่ีได้รับยกเว้นตามท่ีกําหนดในบทนี้ตามรายการท่ีแสดงในคอลัมภ์  

                  (7b) ของตาราง A ของบทที่ 3.2  ตามรหัสตัวอักษรเลข ดังต่อไปน้ี  

 

รหัส 

ปริมาณสุทธิสูงสุดต่อบรรจุ
ภัณณฑ์ภายใน (หน่วยกรัม
สําหรับของแข็ง และหน่วย

มิลลิลิตรสําหรับของเหลวและ
ก๊าซ) 

ปริมาณสุทธิสูงสุดต่อบรรจุภัณณฑ์ภายนอก (หน่วย
กรัมสําหรับของแข็ง และหน่วยมิลลิลิตรสําหรบั
ของเหลวและก๊าซ หรือผลรวมในหน่วยกรัมและ

มิลลิลิตรในกรณีการบรรจุรวมกัน) 

E0 ไม่อนุญาตให้ทําการขนส่งในปริมาณท่ีได้รับยกเว้น 
E1 30 1000 
E2 30 500 
E3 30 300 
E4 1 500 
E5 1 300 

 
 สําหรับก๊าซ ปริมาตรท่ีแสดงในบรรจุภัณฑ์ชั้นในท่ีอ้างถึงปริมาตรความจุน้ําในภาชนะปิดชั้นในและ

ปริมาตรท่ีแสดงสําหรับบรรจุภัณฑ์ภายนอกท่ีอ้างถึงความจุของนํ้ารวมของบรรจุภัณฑ์ชั้นในท้ังหมดภายใน
บรรจุภัณฑ์ภายนอกเดี่ยว 

3.5.1.3    เม่ือสินค้าอันตรายในปริมาณท่ีได้รับยกเว้นท่ีมีรหัสต่างกันบรรจุไว้ด้วยกัน ปริมาณรวมต่อบรรจุภัณฑ์
ภายนอกต้องจํากัดท่ีตรงกับรหัสท่ีเข้มงวดมากท่ีสุด 

3.5.2 บรรจุภัณฑ์ 

 บรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ในการขนส่งสินค้าอันตรายในปริมาณท่ีได้รับยกเว้น ต้องเป็นไปดังต่อไปน้ี 

 (a) ต้องมีบรรจุภัณฑ์ชั้นใน และแต่ละบรรจุภัณฑ์ชั้นในต้องทําจากพลาสติก (ท่ีมีความหนาอย่างตํ่า 0.2 
มิลลิเมตร เม่ือใช้กับของเหลว) หรือจากแก้ว กระเบื้องขาว ภาชนะท่ีทําด้วยหิน ภาชนะท่ีทําด้วยดิน หรือ
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โลหะ (ดูข้อ 4.1.1.2) และการปิดบรรจุภัณฑ์ชั้นในต้องยึดติดอย่างม่ันคงด้วยลวด เทปหรือวิธีอ่ืน ภาชนะ
ปิดใดท่ีมีคอเป็นเกลียวต้องมีฝาปิดแบบเกลียวท่ีกันการร่ัวไหล ตัวปิดต้องทนต่อสารท่ีบรรจุได้ 

 (b) บรรจุภัณฑ์ชั้นในต้องบรรจุอย่างม่ันคงแข็งแรงกับบรรจุภัณฑ์ชั้นกลางท่ีมีวัสดุรองรับในลักษณะท่ีไม่
แตก ไม่เจาะ หรือร่ัวไหลในสภาพการขนส่งปกติ  บรรจุภัณฑ์ชั้นกลางต้องสามารถบรรจุสารในกรณีเกิด
การแตก หรือร่ัวไหล สําหรับ ของเหลว บรรจุภัณฑ์ชั้นกลางต้องมีวัสดุท่ีสามารถดูดซับสารท่ีอยู่ในบรรจุ
ภัณฑ์ชั้นในได้หมดไม่ว่าบรรจุภัณฑ์นั้นจะตั้งอยู่ในลักษณะใด ในกรณีดังกล่าว วัสดุดูดซับอาจเป็นวัสดุ
รองรับได้ สินค้าอันตรายต้องไม่ทําปฏิกิริยากับวัสดุรองรับ วัสดุดูดซับและวัสดุท่ีทําหีบห่อ หรือลดคุณภาพ
หรือการทํางานของวัสดุ 

                      (c) บรรจุภัณฑ์ชั้นกลางต้องบรรจุอย่างม่ันคงแข็งแรงในบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกท่ีแข็งแรงและคงรูป (ไม้ ไฟเบอร์
บอร์ด หรือวัสดุอ่ืนท่ีแข็งแรงเทียบเท่า) 

 (d) แต่ละแบบของหีบห่อต้องเป็นไปตามข้อ 3.5.3 

 (e) แต่ละหีบห่อต้องมีขนาดท่ีมีพ้ืนท่ีพอเพียงในการติดเคร่ืงหมายท่ีจําเป็น และ 

 (f)  หีบห่อภายนอกอาจใช้และอาจบรรจุสินค้าอันตรายหรือสินค้าท่ีไม่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดนี้ 

3.5.3 การทดสอบหีบห่อ 
3.5.3.1 หีบห่อท่ีพร้อมใช้ในการขนส่ง ท่ีมีบรรจุภัณฑ์ชั้นในท่ีมีความจุไม่น้อยกว่า 95% สําหรับของแข็ง หรือ 98% 
                      สําหรับของเหลว เม่ือทําการทดสอบท่ีมีการบันทึกเป็นเอกสารแล้วไม่มีการแตกหรือการร่ัวไหลของบรรจุ

ภัณฑ์ชั้นในและไม่ลดประสิทธิผลของหีบห่อนั้น และสามารถทนต่อการทดสอบ ดังต่อไปน้ี           
 (a)  การตกสู่พ้ืนท่ีราบและแข็งท่ีความสูง 1.8 เมตร 
       (i) เม่ือตัวอย่างเป็นทรงกล่อง ต้องทดสอบการตกในแต่ละทิศทาง ดังนี้  

                       - พ้ืนด้านฐาน 
                       - พ้ืนด้านบน 
                       - พ้ืนด้านยาวท่ีสุด 
                       - พ้ืนด้านสั้นท่ีสุด 
        (ii) เม่ือตัวอย่างเป็นทรงดรัม ต้องทดสอบการตกในแต่ละทิศทาง ดังต่อไปน้ี 

             - ทะแยงมุมท่ีด้านบนของดรัม ท่ีศูนย์กลางของความโน้มถ่วงอยู่เหนือจุดกระแทก  
             - ทะแยงมุมท่ีด้านล่างของดรัม 
             - ระนาบด้านข้าง 
  หมายเหตุ : แต่ละการทดสอบการตกอาจดําเนินการกับหีบห่อท่ีมีลักษณะเหมือนกัน โดยไม่จําเป็นต้อง

เป็นชิ้นงานเดียวกัน      
(f) แรงท่ีกระทําต่อพ้ืนด้านผิวบนเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เทียบเท่ากับน้ําหนักรวมของหีบห่อเดียวกัน 
หากวาง ซ้อนกันสูง 3 เมตร (รวมท้ังตัวอย่าง) 

3.5.3.2       เพ่ือวัตถุประสงค์ของการทดสอบ สารท่ีบรรจุในบรรจุภัณฑ์อาจแทนด้วยสารอ่ืน ยกเว้นจะเป็นผลให้การ 
 ทดสอบใช้ไม่ได้ สําหรับของแข็ง เม่ือใช้สารอ่ืน สารนั้นต้องมีคุณลักษณะทางกายภาพ (มวล ขนาดเกรน  
                  หรืออ่ืนๆ ) เหมือนกับสารท่ีขนส่ง ในการทดสอบการตกของของเหลว เม่ือใช้สารอ่ืน ต้องมีความหนาแน่น 
                  และความหนืดท่ีใกล้เคียงกับสารท่ีขนส่ง 
 

3.5.4 เครื่องหมายของหีบห่อ 

3.5.4.1 หีบห่อท่ีบรรจุปริมาณท่ีได้รับยกเว้นของสินค้าอันตรายตามบทนี้ต้องติดเคร่ืองหมายท่ีมีความคงทนและ 
 อ่านออกได้ตามเคร่ืองหมายในข้อ 3.5.4.2 เลขตัวแรกหรือเลขฉลากเท่านั้นในคอลัมภ์ (5) ของตาราง A 
 ของบทที่ 3.2 ของสินค้าอันตรายที่บรรจุในหีบห่อต้องแสดงท่ีเคร่ืองหมาย หากชื่อผู้ส่งหรือชื่อผู้รับไม่ได้ 
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 แสดงในท่ีใดบนหีบห่อ  ให้ใส่ชื่อนี้ไว้ในเคร่ืองหมาย 

3.5.4.2 เคร่ืองหมายต้องมีขนาดอย่างน้อย 100 x 100 มิลลิเมตร  
 

 
 

เคร่ืองหมายปริมาณท่ีได้รับยกเว้น 
ขอบและสัญลักษณ์ท่ีมีสีเดียวกัน ดํา หรือ แดง บนพ้ืนสีขาว 

หรือพ้ืนสีท่ีมีความต่างกันอย่างเหมาะสม 
 * เลขตัวแรกหรือเลขฉลากเท่านั้นในคอลัมภ์ (5) ของตาราง A ของบทที่ 3.2 ของสินค้าอันตราย 
          ท่ีบรรจุในหีบห่อต้องแสดงบนตําแหน่งนี้ 
  ** ชื่อผู้ส่งหรือชื่ผู้รับต้องแสดงบนตําแหน่งนี้ หากไม่ได้แสดงในท่ีอ่ืนใดบนหีบห่อ   
 
3.5.4.3 หีบห่อภายนอกท่ีบรรจุสินค้าอันตรายในปริมาตรท่ีได้รับยกเว้นต้องแสดงเคร่ืองหมายตามข้อ 3.5.4.1 หาก

เคร่ืองหมายนั้นบนหีบห่อภายนอกมองเห็นได้อย่างชัดเจน  

3.5.5 จํานวนหีบห่อสูงสุดในรถหรือคอนเทนเนอร์ 

 จํานวนหีบห่อสูงสุดในรถหรือคอนเทนเนอร์ใดๆ ต้องไม่เกิน 1,000 หีบห่อ 

3.5.6 เอกสาร 

 หากเอกสารต่างๆ (เช่น bill of lading, air waybill หรือเอกสารการขนส่ง CMR/CIM) ท่ีมาพร้อมกับ
สินค้า  อันตรายในปริมาณท่ีได้รับยกเว้น เอกสารอย่างน้อยหนึ่งฉบับต้องมีข้อความ “  สินค้าอันตราย
ในปริมาณท่ีได้รับยกเว้น” และระบุจํานวนหีบห่อ       
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