


ประกาศกรมการขนส่งทางบก 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วธิีการ  เงื่อนไข  และระยะเวลาการบ ารงุรักษารถ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
พ.ศ.  2565 

 
 

โดยที่กฎกระทรวงก าหนดเงื่อนไขการบ ารุงรักษารถไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง  พ.ศ.  ๒๕๖๓   
ก าหนดให้นายทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดให้มีการบ ารุงรักษารถ 
ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง  โดยการก าหนดเงื่อนไขดังกล่าว  ให้มีการก าหนดลักษณะ   
การใช้งานของรถที่ต้องจัดให้มีการบ ารุงรักษา  รวมทั้งหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  และระยะเวลา 
การบ ารุงรักษารถ  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๑  วรรคสอง  ของกฎกระทรวงก าหนดเงื่อนไข 
การบ ารุงรักษารถไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง   พ.ศ.  ๒๕๖๓  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้   
(๑) “รถ”  หมายความว่า  รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
(๒) “การบ ารุงรักษารถ”  หมายความว่า  การตรวจสอบ  การเปลี่ยน  การปรับแต่งเครื่องอุปกรณ์

และส่วนควบของรถให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง  ปลอดภัย  และใช้งานได้ดี 
(๓) “ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

ประจ าทาง  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง  หรือผู้ได้รับใบอนญุาตประกอบการขนสง่  
โดยรถขนาดเล็ก 

(๔) “เจ้าของรถ”  หมายความว่า  ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองรถที่ใช้ในการ
ประกอบการขนส่ง 

(5) “แบบบันทึกผลการบ ารุงรักษารถ”  หมายความว่า  เอกสารบันทึกและรับรองผล 
การบ ารุงรักษารถ  (Log  Book)  กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้จัดให้มีการบ ารุงรักษารถ
ตามรอบระยะทางหรือรอบระยะเวลาที่ก าหนด  และกรณีมีการซ่อมแซมเมื่อเกิดการช ารุดบกพร่อง   

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีการบ ารุงรักษารถ  หรือควบคุมก ากบั  
ดูแลให้เจ้าของรถที่บรรจุในบัญชีรายละเอียดของรถที่ใช้ในการขนส่ง  (บัญชี  ขส.บ.๑๑)  จัดให้มี 
การบ ารุงรักษารถตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีมีการใช้งานรถเมื่อครบรอบระยะทาง  40,000  กิโลเมตร  หรือครบรอบระยะเวลา  
6  เดือน  แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน  ทั้งนี้  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถจะจัดให้มี
การบ ารุงรักษารถตามรอบระยะทางหรือรอบระยะเวลาที่น้อยกว่าที่ก าหนดดังกล่าว   หรือจะจัดให้มี 
การบ ารุงรักษารถตามรอบระยะทางหรือรอบระยะเวลาที่ผู้ผลิตรถก าหนดก็ได้ 

(๒) กรณีรถที่ใช้งานมีการช ารุดบกพร่อง 

้หนา   ๑๕๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๓ รายการบ ารุงรักษารถ  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) เครื่องก าเนิดพลังงาน   
(๒) ระบบไอเสีย 
(๓) ระบบส่งก าลังงาน 
(๔) ระบบบังคับเลี้ยว 
(๕) ระบบห้ามล้อ 
(๖) ระบบรองรับน้ าหนัก   
(๗) ระบบไฟฟ้า  ไฟส่องสว่าง  และไฟสัญญาณ   
(๘) เพลาล้อ  กงล้อ  และยาง 
(๙) ตัวถัง 

(๑๐) ระบบเชื้อเพลิง 
ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีการบ ารุงรักษารถ  หรือควบคุมก ากับ

ดูแลให้เจ้าของรถจัดให้มีการบ ารุงรักษารถตามหลักเกณฑ์และวิธีการบ ารุงรักษารถแนบท้ายประกาศนี้   
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถจะจัดให้มีการบ ารุงรักษารถมากกวา่รายการ

ที่ก าหนดในหลักเกณฑ์และวิธีการบ ารุงรักษารถตามวรรคหนึ่งก็ได้   
ข้อ 5 การบ ารุงรักษารถตามข้อ  4  ต้องกระท าโดยผู้บ ารุงรักษารถตามที่ก าหนด 

อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
(1) ศูนย์บริการของผู้ผลิตรถ   
(2) อู่รับซ่อมรถทั่วไป   
(3) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง   
(4) เจ้าของรถ   
ข้อ 6 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถต้องบันทึกและรับรองผล   

การบ ารุงรักษารถ  ตามแบบบันทึกผลการบ ารุงรักษารถที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้   
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถจะจัดท าบันทึกและรับรองผลการบ ารุง   

รักษารถให้แตกต่างจากแบบที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งก็ได้  แต่ต้องมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่ก าหนด   
แบบบันทึกผลการบ ารุงรักษารถจะจัดท าในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
ข้อ 7 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดเก็บบันทึกผลการบ ารุงรักษารถไว้    

ณ  ที่ท าการหรือส านักงานของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นเวลาอย่างน้อย  2  ปี  เพ่ือแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่  ผู้ตรวจสอบ  หรือจัดส่งให้กรมการขนส่งทางบกเมื่อมีการร้องขอ 

ข้อ 8 ในการเสียภาษีประจ าปีหรือการตรวจสภาพรถตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบ  
การขนส่ง  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถต้องน าส าเนาแบบบันทึกผลการบ ารุงรักษารถ   
มาแสดงต่อพนักงานตรวจสภาพ  เพื่อตรวจสอบการบ ารุงรักษารถ   

้หนา   ๑๕๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๕



การตรวจสอบการบ ารุงรักษารถตามวรรคหนึ่ง  ให้พนักงานตรวจสภาพบันทึกผลการตรวจสอบ
ในระบบงานการตรวจสภาพรถขนส่ง 

ข้อ 9 กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งยังมิได้จัดให้มีการบ ารุงรักษารถให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๒  (๑)  ในการจัดให้มีการบ ารุงรักษารถตามประกาศนี้   ให้เริ่มนับ
ระยะทางหรือระยะเวลาตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(1) รถที่มีอายุภาษีสิ้นสุดงวดที่  1  ของปีภาษี  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ให้เริ่มนับระยะทางหรือ
ระยะเวลาในวันที่  1  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๖   

(2) รถที่มีอายุภาษีสิ้นสุดงวดที่  ๒  ของปีภาษี  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ให้เริ่มนับระยะทางหรือ
ระยะเวลาในวันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

(3) รถที่มีอายุภาษีสิ้นสุดงวดที่  ๓  ของปีภาษี  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ให้เริ่มนับระยะทางหรือ
ระยะเวลาในวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

(4) รถที่มีอายุภาษีสิ้นสุดงวดที่  ๔  ของปีภาษี  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ให้เริ่มนับระยะทางหรือ
ระยะเวลาในวันที่  1  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

ข้อ 10 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  4  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

จิรุตม ์ วิศาลจติร 
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 

้หนา   ๑๕๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มีนาคม   ๒๕๖๕



 

- ๑ - 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการบ ารุงรักษารถ 
แนบท้ายประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลา         

การบ ารุงรักษารถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2565 
 

รายการ วิธีการ หลักเกณฑ์ 
๑. เครื่องก ำเนิดพลังงำน  
เครื่องยนต์ 
 
 

- ตรวจสอบสภำพควำมมั่นคงแข็งแรงของ     
กำรติดตั้ง ควำมเรียบร้อยของชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์ 

- ตรวจสอบควำมผิดปกติกำรท ำงำนของ
เครื่องยนต์ในทุกควำมเร็วรอบของเครื่องยนต์    
(กรณีเครื่องยนต์สั่นหรือมีควันด ำผิดปกติ       
ให้ท ำกำรตรวจสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ เช่น 
ปัม๊เชื้อเพลิง หัวฉีด หรือก ำลังอัดกระบอกสูบ) 

- ตรวจสอบกำรรั่วซึมน้ ำมันเครื่อง 

- ตรวจสอบสภำพหัวเทียน  
 
 
 
 

- ตรวจสอบกำรท ำงำนของมอเตอร์สตำร์ท 
 

- ไม่สั่น หลวม คลอน หรือกระแทกกับตัวถังรถ 
ไม่มีเสียงดังผิดปกติ 
 

- เครื่องยนต์ท ำงำนได้ปกติ ไม่มีควันด ำ ไม่มี
เสียงดังผิดปกติ 
 
 
 

- ไม่มีกำรรั่วซึม 

- ใช้หัวเทียนถูกต้องตรงตำมลักษณะกำรใช้งำน
ของเครื่องยนต์ มีระยะควำมห่ำงของเขี้ยว       
หัวเทียนที่ระยะ 0.8 - 0.9 มิลลิเมตร หรือ
ตำมท่ีผู้ผลิตก ำหนด 
- เปลี่ยนหัวเทียนตำมเงื่อนไขที่ผู้ผลิตก ำหนด 

- สำมำรถสตำร์ทเครื่องยนต์ได้โดยปกติ และ 
ไม่มีเสียงดังผิดปกติ 

สำยพำนเครื่องยนต์ - ตรวจสอบสำยพำนและกลไกกำรปรับตั้ง  
ควำมตึงของสำยพำนเครื่องยนต์ 
 
 

- สำยพำนเครื่องยนต์และกลไกกำรปรับตั้ง    
อยู่ในสภำพดี ไม่แตกร้ำว ท ำงำนได้ปกติ 
- ต้องมีควำมตึงของสำยพำนเครื่องยนต์ที่
เหมำะสม ไม่สะบัด กระพือ และไม่มีเสียงดัง
ผิดปกต ิ 

น้ ำมันเครื่องและ 
ไส้กรองน้ ำมันเครื่อง 

- ตรวจสอบสภำพและระดับน้ ำมันเครื่อง 
 
 

- น้ ำมันเครื่องต้องไม่มีกำรปนเปื้อนเศษโลหะ 
หรือน้ ำ และอยู่ในระดับที่ก ำหนด 
- เปลี่ยนไส้กรองน้ ำมันเครื่องตำมเงื่อนไขที่
ผู้ผลิตก ำหนด หรือเปลี่ยนทุกครั้งเมื่อท ำกำร
ถ่ำยน้ ำมันเครื่อง 

ไส้กรองน้ ำมันเชื้อเพลิง  - ตรวจสอบสภำพไส้กรองน้ ำมันเชื้อเพลิงและ
กรองดักน้ ำ 
 
 

- ต้องมีสภำพดี น้ ำมันไหลผ่ำนได้สะดวก ไม่มี  
สิ่งสกปรกอุดตัน ไม่มีน้ ำปนเปื้อนจนถึงระดับที่
ก ำหนด 
- เปลี่ยนไส้กรองน้ ำมันเชื้อเพลิงตำมเงื่อนไขที่
ผู้ผลิตก ำหนด 

 



 

 
- ๒ - 

 
รายการ วิธีการ หลักเกณฑ์ 

1. เครื่องก ำเนิดพลังงำน (ต่อ) 
ไส้กรองอำกำศ - ตรวจสอบสภำพไส้กรองอำกำศ 

- ท ำกำรถอดเป่ำสิ่งสกปรก 
- ไส้กรองอำกำศอยู่ในสภำพดี ไม่ตัน ไม่เสียหำย 
และเปลี่ยนใหม่ตำมเงื่อนไขที่ผู้ผลิตก ำหนด 

ระบบหล่อเย็น  - ตรวจสอบปั๊มน้ ำ 
 
 

- ตรวจสอบท่อน้ ำหล่อเย็น 

- ตรวจสอบน้ ำหล่อเย็น 
 

- ตรวจสอบหม้อน้ ำ  
 
 
 

- ตรวจสอบพัดลมระบำยควำมร้อน 

- กำรท ำงำนของปั๊มน้ ำไม่มีกำรคลอน หรือไม่มี
เสียงดังผิดปกติ น้ ำหล่อเย็นมีกำรหมุนวนเมื่อ
เครื่องยนต์ท ำงำน 

- ต้องไม่มีกำรรั่วซึมของระบบหล่อเย็น 

- ต้องไม่หมดอำยุหรือเปลี่ยนตำมเงื่อนไขที่
ผู้ผลิตก ำหนด 

- ต้องไม่มีกำรรั่วซึม ครีบระบำยควำมร้อนอยู่ใน
สภำพดี สำมำรถระบำยควำมร้อนได้ดี ติดตั้ง
อย่ำงมั่นคง และฝำหม้อน้ ำอยู่ในสภำพดี และมี
ค่ำแรงดันตำมที่ผู้ผลิตก ำหนด 

- สำยพำนพัดลมไม่หย่อน และพัดลมอยู่ใน
สภำพดี ไม่แตกหัก ไม่แกว่ง ท ำงำนได้ปกติ 

๒. ระบบไอเสีย 
ระบบไอเสีย - ตรวจสอบกำรติดตั้งท่อไอเสีย 

 

- ตรวจสอบสภำพหม้อพักไอเสีย  
 

- ตรวจสอบสภำพอุปกรณ์แปรสภำพไอเสีย 
(Catalytic Converter) หรืออุปกรณ์กรองฝุ่น
ขนำดเล็ก (Diesel Particulate Filter - DPF) 

- ท่อไอเสียไม่แตก ข้อต่อไม่รั่ว ไม่หลวม ไม่ช ำรุด
เสียหำย ติดตั้งอย่ำงมั่นคงแข็งแรง 

- หม้อพักไอเสียไม่รั่ว ไม่ช ำรุดเสียหำย อุปกรณ์
ซับเสียงใช้งำนได้ปกต ิ 

- ท ำงำนได้ปกติ ไม่ช ำรุดเสียหำย ไม่มีเสียงดัง
ผิดปกติ 

๓. ระบบส่งก ำลังงำน    
ระบบส่งก ำลังงำน 
 

- ตรวจสอบสภำพและกำรท ำงำนของระบบ  
ส่งก ำลังงำน     
 

- ตรวจสอบระบบตัดต่อก ำลังงำน (คลัตช์) 
 

- ตรวจสอบของเหลวของระบบส่งก ำลังงำน 
 
 
 

- ตรวจสอบสภำพหว่งหรือโซ่รองรับเพลำกลำง 
และกลไกข้อต่อยึดต่ำง ๆ    

- อุปกรณ์ต่ำง ๆ ของระบบส่งก ำลังงำนสำมำรถ     
ใช้งำนไดป้กติ ไม่ช ำรุดเสียหำย มีกำรติดตั้งอย่ำง
มั่นคงแข็งแรง  

- สำมำรถใช้งำนได้ปกต ิมีระยะฟรีของแป้น
เหยียบคลัตช์ที่เหมำะสม หรือตำมที่ผู้ผลิตก ำหนด  

- ต้องไม่มีกำรรั่วซึมของน้ ำมันและอยู่ในระดับที่
ก ำหนด โดยต้องท ำกำรเปลี่ยนถ่ำยตำมเงื่อนไขที่
ผู้ผลิตก ำหนด  
- ซีลหรือยำงหุ้มต้องไม่แตกหรือฉีกขำด  

- ต้องมีสภำพดี ไม่หลวมคลอน และติดตั้งอย่ำง
มั่นคงแข็งแรง 
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รายการ วิธีการ หลักเกณฑ์ 

๓. ระบบส่งก ำลังงำน (ต่อ) 
ชุดเกียร์และเฟืองท้ำย - ตรวจสอบกำรท ำงำนของเกียร์ส่งก ำลังงำน 

 

- ตรวจสอบน้ ำมันหล่อลื่น 
 

- ตรวจสอบกำรท ำงำนชุดอุปกรณ์กลไก      
กำรเปลี่ยนต ำแหน่งเกียร์ 

- ต้องท ำงำนได้ปกติ ไม่มีเสียงดังผิดปกติ ติดตั้ง
กับตัวรถอย่ำงมั่นคงแข็งแรง  

- ต้องอยู่ในระดับที่ก ำหนด และเปลี่ยนถ่ำยตำม
เงื่อนไขที่ผู้ผลิตก ำหนด 

- ต้องท ำงำนได้ปกติ ไม่ช ำรุดเสียหำย ไม่ติดขัด 
หรือไม่หลวมคลอน  

เพลำส่งก ำลัง - ตรวจสอบเพลำส่งก ำลัง ลูกปืนรองรับ     
เพลำกลำงและข้อต่อกำกบำท (Joint) 

- ติดตั้งอย่ำงมั่นคงแข็งแรง มีสภำพดี ท ำงำนได้
ปกติ ไม่สั่น ไม่แกว่ง หรือหลวมคลอน 

๔. ระบบบังคับเลี้ยว  
ระบบบังคับเลี้ยว 
 

- ตรวจสอบระบบบังคับเลี้ยว โดยวิธีกำรหมุน
พวงมำลัยไปด้ำนซ้ำยและด้ำนขวำ 

- ตรวจสอบกระปุกพวงมำลัยหรือแร็คแอนด์   
พีเนี่ยน  

- ตรวจสอบกำรท ำงำนระบบช่วยผ่อนแรง 
(Power Steering) เช่น ไฮดรอลิก หรือไฟฟ้ำ 
 
 
 

- กำรท ำงำนของกลไกต่ำง ๆ ท ำงำนได้ปกติ 
คล่องตัว ไม่ฝืด ติดขัด หรือมีเสียงดัง  

- ต้องไม่ช ำรุดเสียหำยหรือหลวมคลอน และ   
ไม่มีระยะฟรีที่เกินกว่ำผู้ผลิตก ำหนด 

- ต้องไม่มีกำรรั่วไหลของน้ ำมัน 
- อุปกรณ์ของระบบท ำงำนได้ปกติ ไม่ช ำรุด  
- กรณีเป็นระบบไฮดรอลิก น้ ำมันต้องอยู่ใน
ระดับที่ก ำหนด และเปลี่ยนถ่ำยตำมเงื่อนไขที่
ผู้ผลิตก ำหนด  

กลไกของระบบบังคับ
เลี้ยว  

- ตรวจสอบสภำพของอุปกรณ์ เช่น คันชัก    
คันส่ง ลูกหมำกและข้อต่อต่ำง ๆ 

- ชิ้นส่วนและอุปกรณ์กลไกต้องมีสภำพดี  
ไม่แตกร้ำว ไม่หลวมคลอน และไม่ติดขัด 

ศูนย์ล้อ - ตรวจสอบควำมถูกต้องของศูนย์ล้อ - รถต้องวิ่งตรงไปด้ำนหน้ำ ไม่เบี่ยงเบนทิศทำง
ไม่มีกำรฝืนหรือดึงของพวงมำลัย  

๕. ระบบห้ำมล้อ 
ท่อทำงต่ำง ๆ         
ของระบบห้ำมล้อ 

- ตรวจสอบกำรตดิตั้งและกำรรั่วซึมของน้ ำมัน 
 
 
 
 

 
 

- ติดตั้งอยู่ในต ำแหน่งที่ปลอดภัยอย่ำงม่ันคง
ถำวร ไมห่ลุด ไม่ขำด หรือแตกช ำรุด  
- ไม่มีกำรรั่วซึมของน้ ำมันหรือลม  
- สำมำรถควบคุมกำรท ำงำนของระบบห้ำมล้อ
ได้ตำมปกติ 
- ซีลยำงอุปกรณ์ป้องกันต่ำง ๆ ต้องไม่รั่วซึม 
หรือฉีกขำด 
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รายการ วิธีการ หลักเกณฑ์ 

๕. ระบบห้ำมล้อ (ต่อ) 
ระบบห้ำมล้อเท้ำ 
 

- ตรวจสอบแป้นเหยียบห้ำมล้อและระยะฟรี  
 

- ตรวจสอบน้ ำมันเบรก 
 
 

- ตรวจสอบถังลมและแรงดันลมเบรก  
(กรณีเบรกลม) 
 

- ตรวจสอบหม้อลม 
 
 

- ตรวจสอบกลไกของอุปกรณ์ห้ำมล้อ 
 
 

- ตรวจสอบท่อลมหรือท่อน้ ำมันเบรก และจุด
เชื่อมต่อ 

- แป้นเหยียบอยู่ในสภำพดี ไม่ติดขัด และท ำงำน
ได้ปกติ 

- อยู่ในระดับที่ก ำหนด 
- มีคุณภำพดี และเปลี่ยนถ่ำยตำมเงื่อนไขที่
ผู้ผลิตก ำหนด 

- ถังลมอยู่ในสภำพดี ติดตั้งอย่ำงมั่นคงแข็งแรง  
- ค่ำแรงดันลมมีปริมำณเพียงพอให้สำมำรถ
ควบคุมกำรท ำงำนไดป้กติ 

- ติดตั้งอย่ำงมั่นคงแข็งแรง มีสภำพดี และ      
ไม่รั่วซึม 
- ต้องไม่มีน้ ำอยู่ในหม้อลม 

- เมือ่ท ำกำรเหยียบแป้นเบรก กลไก หรืออุปกรณ์
สำมำรถท ำงำนได้ปกติ ไม่ติดขัด หรือมีเสียงรั่ว
ของลม 

- ติดตั้งอย่ำงมั่นคงในต ำแหน่งที่เหมำะสม      
ท่ออยู่ในสภำพดี ไม่แตกหรือรั่วซึม  

ระบบห้ำมล้อมือ - ตรวจสอบกำรท ำงำนของระบบห้ำมล้อมือ - สำมำรถท ำงำนได้ปกติ อุปกรณ์ กลไกไม่ช ำรุด
เสียหำย ไมฝ่ืดหรือติดขัด 

ผ้ำเบรกและจำนเบรก - ตรวจสอบสภำพผ้ำเบรก และจำนเบรก  - ผ้ำเบรกต้องไม่มีกำรร่อนหลุดเสียหำย         
ไม่มีรอยไหม้  
- ผ้ำเบรกต้องมีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ             
๓ มิลลิเมตร หรือตำมท่ีผู้ผลิตก ำหนด 
- จำนเบรกอยู่ในสภำพดี ไม่โก่งงอ และไมเ่สียรูป 
ไม่มีรอยแตกร้ำว ไม่มีรอยไหม้ มีควำมหนำของ
จำนเบรกเป็นไปตำมท่ีผู้ผลิตก ำหนด 

๖. ระบบรองรับน้ ำหนัก 
ระบบรองรับน้ ำหนัก - ตรวจสอบสภำพระบบรองรับน้ ำหนัก 

- ตรวจสอบสภำพแหนบหรือสปริง รวมถึง
อุปกรณ์และกลไกส ำหรับกำรจับยึด 
 

- ตรวจสอบระบบถุงลมรองรับน้ ำหนัก 
 

- อุปกรณ์ของระบบไม่มีกำรแตกหัก ช ำรุดเสียหำย  

- ต้องไม่แตกหัก ไม่มีอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนช ำรุด
เสียหำย ติดตั้งอย่ำงมั่นคงแข็งแรง สำมำรถ
ท ำงำนได้ปกติ 

- ถุงลม อุปกรณ์หรือชิ้นส่วน รวมถึงท่อลมอยู่ใน
สภำพดี ไม่ฉีกขำด หรือไม่รั่วซึม  
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๖. ระบบรองรับน้ ำหนัก (ต่อ) 
เครื่องผ่อนคลำย 
ควำมสั่นสะเทือน  
(Shock absorber) 

- ตรวจสอบสภำพและกำรรั่วซึม - มีสภำพดี ไมร่ั่วซึมหรือช ำรุดเสียหำย สำมำรถ
ท ำงำนได้ปกติ 
- ติดตั้งในต ำแหน่งที่มั่นคงแข็งแรง  

๗. ระบบไฟฟ้ำ ไฟส่องสว่ำงและไฟสัญญำณ 
เครื่องอุปกรณ์และกำร
เดินสำยไฟ 

- ตรวจสอบกำรติดตั้ง และสภำพของสำยไฟ 
 

- มีกำรติดตั้งอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้ำในต ำแหน่ง
ทีเ่หมำะสมและปลอดภัย 
- สำยไฟและฉนวนมีสภำพดี  
- เครื่องอุปกรณ์ต้องท ำงำนได้ปกติ 

ไดชำร์จ (Alternator) - ตรวจสอบกำรท ำงำนของไดชำร์จ - สำมำรถท ำงำนได้ปกติ 
แบตเตอรี่ - ตรวจสอบสภำพกำรติดตั้งและกำรเชื่อมต่อ 

 
 
 

- ตรวจสอบสภำพแบตเตอรี่ 
 

- ติดตั้งในต ำแหน่งที่เป็นกำรป้องกันกำรลัดวงจร
ของไฟฟ้ำ 
- กำรจับยึดมีควำมมั่นคง ไม่หลวมคลอน 
- สำยไฟต่ำง ๆ ต้องมีกำรติดตรึงอย่ำงมั่นคง  

- ขั้วแบตเตอรี่อยู่ในสภำพดี ขณะดับเครื่องยนต์
ต้องมีแรงดันไม่ต่ ำกว่ำ 12 โวลต์ หรือ 24 โวลต์ 
แล้วแต่กรณี 

แตรสัญญำณ - ตรวจสอบกำรท ำงำนของแตรสัญญำณ - สำมำรถท ำงำนไดป้กติ 
เครื่องปัดน้ ำฝน - ตรวจสอบกำรท ำงำนของเครื่องปัดน้ ำฝน 

และท่ีฉีดน้ ำล้ำงกระจก 
- สำมำรถท ำงำนได้ปกติ 
- ยำงปัดน้ ำฝนมีสภำพดี และไม่ช ำรุดหรือ      
ฉีกขำดสำมำรถปัดน้ ำได้ดี 

ไฟส่องสว่ำงและ
ไฟสัญญำณ 

- ตรวจสอบกำรท ำงำนของโคมไฟ - สำมำรถท ำงำนได้ปกติ 
- โคมไฟต้องท ำงำนได้ปกติทุกดวง มีแสงและสี
เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

๘. เพลำล้อ กงล้อและยำง 
เพลำล้อ กงล้อและยำง    - ตรวจสอบสภำพของเพลำล้อ กงล้อและยำง 

 
 
 
 
 
 

- เพลำล้อและกงล้อต้องมสีภำพดี ไม่แตกร้ำว 
หรือช ำรุดเสียหำย 
- น็อตล้อต้องมีครบ และยึดแน่น 
- ยำงล้อต้องมีควำมดันลมที่เหมำะสมตำมที่
ผู้ผลิตก ำหนด 
- ยำงล้อไม่มีรอยฉีกขำดยำวเกินกว่ำ ๒๐ 
มิลลิเมตร และลึกถึงชั้นผ้ำใบ ไม่มีรอยบวมนูน 
ดอกยำงมีควำมลึกไม่น้อยกว่ำ ๑.๖ มิลลิเมตร 

ลูกปืนล้อ - ตรวจสอบสภำพลูกปืนล้อ  - ลูกปืนล้อต้องไม่หลวมคลอนเกินกว่ำที่ผู้ผลิต
ก ำหนด และไม่มีเสียงดังผิดปกติ 
- เปลี่ยนจำรบีตำมที่ผู้ผลิตก ำหนด 
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๙. ตัวถัง 
ตัวถังและอุปกรณ์
ประกอบตัวถัง 

- ตรวจสอบสภำพของตัวถังและกำรติดตั้ง 
 
 
 

- อุปกรณ์ต่ำง ๆ ต้องไม่ช ำรุด ผุกร่อน เสียหำย
จนมีผลกระทบต่อควำมม่ันคงแข็งแรงของรถ 
และไม่มีส่วนแหลมคม และปลอดภัยในกำร    
ใช้งำน 

กันชน - ตรวจสอบสภำพของกันชนและกำรติดตั้ง 
 

- ต้องไม่ผุกร่อนหรือฉีกขำด และไม่มีส่วน 
แหลมคมหรือส่วนต่อเติม ซึ่งอำจก่อให้เกิด
อันตรำยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน และต้องติดตั้งอย่ำง
มั่นคงแข็งแรง 

กระจกและส่วนประกอบ
ของตัวถังที่เป็นกระจก 

- ตรวจสอบสภำพของกระจกและกำรติดตั้ง - ต้องไม่ช ำรุดหรือแตกร้ำวอันอำจก่อให้เกิด
อันตรำย และติดตั้งอย่ำงมั่นคงแข็งแรง 
- กระจกที่ติดตั้งต้องเป็นประเภท (Type) ตำมที่
กฎหมำยก ำหนด 

ประตูทำงขึน้ลงและ
ประตูฉุกเฉิน 

- ตรวจสอบสภำพของประตูทำงข้ึนลงและ
ประตูฉุกเฉิน 
 

- ต้องมีสภำพดี มีควำมมั่นคงแข็งแรง บำนประตู
ต้องสำมำรถเปิดปิดได้สะดวก กรณีเป็น       
บำนประตูทำงขึ้นลงที่ใช้กลไกควบคุมกำร     
เปิดปิดอัตโนมัติ ต้องมีระบบกำรท ำงำนที่มี
ควำมปลอดภัย และไม่มีสิ่งของวำงกีดขวำง 

หลังคำ - ตรวจสอบสภำพของหลังคำ 
 

- ต้องไมช่ ำรุด ผุกร่อน หรือรั่ว 
- มีควำมมั่นคงแข็งแรง ติดตั้งกับตัวถังอย่ำงถำวร 

พ้ืนรถ - ตรวจสอบสภำพของพ้ืนรถ - ต้องไม่ช ำรุด ผุกร่อนเสียหำยจนมีผลกระทบ
ต่อควำมมั่นคงแข็งแรงของรถ ไม่มีส่วนแหลมคม 
และปลอดภัยในกำรใช้งำน  
- กรณีรถโดยสำรมำตรฐำน ๔ พ้ืนชั้นบนต้องมี
ยำง หรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณภำพทัดเทียมกันปูเต็ม
ควำมกว้ำงและควำมยำวของพ้ืนรถ และฝ้ำชั้นล่ำง
ต้องไม่ช ำรุดเสียหำย 

ที่นั่งและจุดยึดที่นั่ง - ตรวจสอบสภำพของที่นั่งและจุดยึดที่นั่ง  - ที่นั่งและจุดยึดที่นั่งต้องติดต้ังอย่ำงมั่นคง
แข็งแรง ต้องไม่มีส่วนแหลมคม 
- อุปกรณ์ของที่นั่งสำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ 
- วัสดุหุ้มที่นั่งต้องไม่ช ำรุดเสียหำยหรือฉีกขำด 

เข็มขัดนิรภัย - ตรวจสอบสภำพและกำรท ำงำนของเข็มขัด
นิรภัย และตรวจสอบจุดยึดเข็มขัดนิรภัย 
 

- ต้องมีสภำพดี ไม่ช ำรุด หรือเสื่อมสภำพ มีกำร
ท ำงำนเป็นปกติโดยกำรรั้งกลับเมื่อกระตุกหรือ
กระชำก 
- ไม่มีส่วนที่แตกหรือช ำรุดอันอำจก่อให้เกิด
อันตรำย 
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รายการ วิธีการ หลักเกณฑ์ 
๙. ตัวถัง (ต่อ) 
กระจกเงำหรืออุปกรณ์
ส ำหรับมองสภำพ
กำรจรำจร 

- ตรวจสอบสภำพของกระจกเงำหรืออุปกรณ์
ส ำหรับมองสภำพกำรจรำจร และกำรติดตั้ง 
 

- ต้องมีสภำพดี ไม่แตกร้ำว หรือช ำรุด ติดตั้งใน
ต ำแหน่งที่ผู้ขับรถสำมำรถมองเห็นสภำพ
กำรจรำจรด้ำนข้ำง ด้ำนหลัง หรือภำยในรถได้
อย่ำงชัดเจน และติดตั้งในต ำแหน่งที่ไม่ก่อให้เกิด
อันตรำยแกผู่้อื่น 

สีรถและเครื่องหมำย - ตรวจสอบสภำพสีภำยนอก และภำยใน  
ตัวถงัรถ 

- ตรวจตัวอักษร ภำพ หรือเครื่องหมำย ที่ติดตั้ง
บนตัวถังรถ 

- ต้องมีสภำพเรียบร้อย และถูกต้องตำมรำยกำร
จดทะเบียนรถ  

- ตัวอักษร ภำพ หรือเครื่องหมำยต้องชัดเจน   
ไม่ลบเลือน 

ระบบปรับอำกำศ - ตรวจสอบระบบปรับอำกำศ - ตรวจสอบอุณหภูมิที่ห้องโดยสำร โดยมี
อุณหภูมิที่เหมำะสม 
- ไม่มีกลิ่นเหม็น อับ ชื้น และกลิ่นอันไม่พึง
ประสงค์ 
- มีแรงลมกระจำยได้อย่ำงทั่วถึง 
- ไม่มีน้ ำจำกระบบปรับอำกำศรั่วไหล หยดใน
ห้องโดยสำร 
- เปลี่ยนไส้กรองฝุ่นตำมเงื่อนไขที่ผู้ผลิตก ำหนด 

อุปกรณ์ตกแต่งภำยใน - ตรวจสอบอุปกรณ์ตกแต่งภำยใน - อุปกรณ์ตกแต่งภำยในต้องสะอำด อยู่ในสภำพดี 
ไม่เสียหำย ไม่มีกลิ่นเหม็น เสียง หรือ         
ส่วนแหลมคมที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยได้ 

10. ระบบเชื้อเพลิง 
ระบบเชื้อเพลิง - ตรวจสอบระบบเชื้อเพลิง 

 
- อุปกรณ์ของระบบเชื้อเพลิงท ำงำนได้ปกต ิ 
ไม่มีกำรรั่วไหล  
- ติดตั้งอุปกรณ์อย่ำงมั่นคงแข็งแรง  
และไม่ก่อให้เกิดอันตรำยในกำรใช้งำน 

ถังเชื้อเพลิง - ตรวจสอบถังเชื้อเพลิงและกำรติดตั้ง - ถังเชื้อเพลิงไม่รั่วซึม ติดตั้งอย่ำงมั่นคงแข็งแรง 
และติดตั้งในต ำแหน่งที่ถูกต้องปลอดภัย  

หมำยเหตุ  :  กรณีรถใดไม่มีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตำมรำยกำรข้ำงต้น ให้ยกเว้นกำรตรวจสอบ 
และบ ำรุงรักษำรถในรำยกำรนั้น    



 

- ๘ - 
 

แบบบันทึกผลการบ ารุงรักษารถ 
แนบท้ายประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการบ ารุงรักษารถ  

ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2565 
 

ผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง         
หมำยเลขทะเบียนรถ              ชนิดรถ                                                         
หมำยเลขคัสซี                                           หมำยเลขเครื่องยนต์            

 วันที่เริ่มด ำเนินกำร   เลขไมล์                                          
  

รายการ 
ทุกรอบระยะทาง x 1,000 กม. 40 80 120 160 

หมายเหตุ 
หรือทุกรอบระยะเวลา (เดือน) 6 12 18 24 

๑. เครื่องก าเนิดพลังงาน 
เครื่องยนต์      
สำยพำนเครื่องยนต ์      
น้ ำมันเครื่องและไส้กรองน้ ำมันเครื่อง      
ไส้กรองน้ ำมันเช้ือเพลิง      
ไส้กรองอำกำศ      
ระบบหล่อเย็น      
ผู้รับรอง 
 

วันที่ 
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รายการ 
ทุกรอบระยะทาง x 1,000 กม. 40 80 120 160 

หมายเหตุ 
หรือทุกรอบระยะเวลา (เดือน) 6 12 18 24 

๒. ระบบไอเสีย 

ระบบไอเสีย      

๓. ระบบส่งก าลังงาน 

ระบบส่งก ำลังงำน      

ชุดเกียร์และเฟืองท้ำย      

เพลำส่งก ำลัง      

๔. ระบบบังคับเลี้ยว 

ระบบบังคับเลี้ยว      

กลไกของระบบบังคับเลี้ยว      

ศูนย์ล้อ      

ผู้รับรอง 
 

วันที่ 
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รายการ 
ทุกรอบระยะทาง x 1,000 กม. 40 80 120 160 

หมายเหตุ 
หรือทุกรอบระยะเวลา (เดือน) 6 12 18 24 

๕. ระบบห้ามล้อ      

ท่อทำงต่ำง ๆ ของระบบห้ำมล้อ      

ระบบห้ำมล้อเท้ำ      

ระบบห้ำมล้อมือ      

ผ้ำเบรกและจำนเบรก      

๖. ระบบรองรับน้ าหนัก      

ระบบรองรับน้ ำหนัก      

เครื่องผ่อนคลำยควำมสั่นสะเทือน (Shock absorber)      

ผู้รับรอง 
 

วันที่ 
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รายการ 
ทุกรอบระยะทาง x 1,000 กม. 40 80 120 160 

หมายเหตุ 
หรือทุกรอบระยะเวลา (เดือน) 6 12 18 24 

๗. ระบบไฟฟ้า ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ      

เครื่องอุปกรณ์และกำรเดินสำยไฟ      

ไดชำร์จ (Alternator)      

แบตเตอรี ่      

แตรสญัญำณ      

เครื่องปัดน้ ำฝน      

ไฟส่องสว่ำงและไฟสัญญำณ      

๘. เพลาล้อ กงล้อและยาง      

เพลำล้อ กงล้อและยำง      

ลูกปืนล้อ      
ผู้รับรอง 
 

วันที่ 
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รายการ 
ทุกรอบระยะทาง x 1,000 กม. 40 80 120 160 

หมายเหตุ 
หรือทุกรอบระยะเวลา (เดือน) 6 12 18 24 

๙. ตัวถัง      

ตัวถงัและอุปกรณ์ประกอบตัวถัง      

กันชน      

กระจกและส่วนประกอบของตัวถงัที่เป็นกระจก      

ประตูทำงขึ้นลงและประตูฉุกเฉิน      

หลังคำ      

พื้นรถ      

ที่น่ังและจุดยดึที่นั่ง      

เข็มขัดนิรภัย      

กระจกเงำหรืออุปกรณส์ ำหรับมองสภำพกำรจรำจร      

สีรถและเครื่องหมำย      

ระบบปรับอำกำศ       

อุปกรณ์ตกแต่งภำยใน      

ผู้รับรอง 
 

วันที่ 
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รายการ 
ทุกรอบระยะทาง x 1,000 กม. 40 80 120 160 

หมายเหตุ 
หรือทุกรอบระยะเวลา (เดือน) 6 12 18 24 

๑๐. ระบบเชื้อเพลิง      

ระบบเช้ือเพลิง      

ถังเชื้อเพลิง      

ผู้รับรอง 
 

วันที่ 
     

 
หมายเหตุ  :    1.  กำรบันทึกผลและกำรรับรองผลแต่ละรำยกำรต้องสอดคล้องกับรอบระยะทำงหรือรอบระยะเวลำที่ท ำกำรตรวจสอบ 

2.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรตรวจสอบให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบ ำรุงรักษำรถแนบท้ำยประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์   
                         วธิีกำร เงื่อนไข และระยะเวลำกำรบ ำรุงรักษำรถ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2565 

        3.  ให้ผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งหรือเจ้ำของรถเป็นผู้บันทึกและรับรองผลกำรบ ำรุงรักษำรถ 


